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180ÖN FARLAR
Xenon Far

TEŞHİS - GİRİŞ

GENEL TEŞHİS YÖNTEMİ 

– Araçta bulunan sistemin tanımlanmasını ("Xenon Lamba" tipi beyin ailesinin belirlenmesi) gerçekleştirmek için 
teşhis aletlerinden birinin kullanıma sokulması.

– Belirlenen sisteme ilişkin "Teşhis" dokümanlarının incelenmesi.

– Giriş bölümlerinde verilen bilgilerin dikkate alınması.

– Beynin hafızasına kaydedilmiş arızaların belirlenmesi ve dokümanların "Arızaların yorumlanması" kısmının 
uygulanması.
Hatırlatma: Her arıza, özel bir hafızaya alınma tipiyle yorumlanır (mevcut arıza, hafızaya alınmış arıza ve mevcut 
veya hafızaya alınmış arıza). Her arıza için tanımlanmış kontroller ancak teşhis aleti tarafından gösterilen arızanın 
hafızalanma tipi dokümanda yer alıyorsa uygulanacaktır. Hafızaya alınma türü, kontağın kapatılması ve tekrar 
açılmasından sonra teşhis aletinin devreye sokulmasıyla dikkate alınmalıdır.
Eğer bir arıza "hafızaya alınmış" olarak görülürken yorumlanırsa, teşhis uygulama şartları "Tavsiyeler" 
penceresinde belirtilir. Şartlar yeterli değilse, arızaya neden olan elemanın devresini kontrol etmek için teşhisten 
yararlanınız, çünkü arıza artık araç üzerinde mevcut değildir. Bir arızanın teşhis aleti tarafından hafızaya alınmış 
olarak gösterilmesi ve dokümanda sadece "mevcut" bir arıza için yorumlanmış olması halinde aynı yöntemi 
uygulayınız.

– Uygunluk kontrolü yapınız (sistemin otomatik teşhisiyle ortaya çıkaramadığı olası çalışma bozukluklarının 
belirlenmesi) ve sonuçlara göre bununla bağlantılı olan teşhisleri uygulayınız

– Onarımın onaylanması (müşteri şikayetinin ortadan kalkması).

XENON FAR SİSTEMİNE MÜDAHELE ETMEK İÇİN GEREKLİ ALETLER: 

– Teşhis aletleri: CLIP veya NXR (sadece).
– Multimetre.
– Far ayar cihazı.

Bu doküman, tüm motor seçenekleriyle CLIO II araçlarındaki "Xenon Far" beyinlerine uygulanabilecek genel 
teşhis yöntemini tanıtmaktadır. 

Bu sistemin teşhisini yapmak için aşağıdakiler gereklidir: 

– "Genel Teşhis" Teknik Notu.
– Söz konusu aracın onarım kataloğu, 
– Söz konusu araç için fonksiyonel elektrik şeması, 
– "Gerekli aletler" konusunda tanımlanan aletler. 

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF001

BEYİN
DEF : Beyin tanıtımı yapılmadı
1.DEF :  Dahili beyin arızası

TAVSİYELER Kontak açık.

DEF Tanıtım ayarlarını okuma menüsünden, beynin programını (motor tipini) kontrol 
ediniz.
Başlangıç ayarlarının gerektiği gibi yapılabilmesi için gerekli şartların yerine 
getirilmiş olduğunu kontrol ediniz: 
– Arka kaptör uygun yükseklik seviyesinde olmalıdır. Araç düz bir zemin üzerinde 

durmalı, ağırlığı normal kullanım şartlarındaki ağırlığını aşmamalı (bagaj bölmesi 
boş) ve kaptörün kumanda teli hasar görmemiş olmalıdır. 

– Araç durur halde.
– Sürücü araç üzerinde.
Arıza hafızasını siliniz.
– AC010 komutuyla işlemi başlatınız.
Beyin başlangıç ayarları işlemine geçer ve yardımcı motorların konumunu kumanda 
teli olabildiğince dışarıda kalacak şekile göre ayarlar.
Yardım kılavuzunda tanımlanan yönteme göre far yükseklik ayarlarını 
gerçekleştiriniz.

Arıza tekrarlarsa, arka kaptör / beyni değiştiriniz. 

1.DEF Arıza, aşağıdaki olaylardan sonra tekrar mevcut görünürse: 
– Hafızaya kayıtlı arızanın silinmesinden sonra.
– Kontağın kapatılıp tekrar açılmasından sonra.
Onarım kataloğunun 80. bölümünde tanımlanan sökme takma yöntemlerine uygun 
olarak arka kaptör / beyni değiştiriniz.
Aynı notun "yardım" bölümünde anlatılan, kalibrasyon ve tanıtım ayarlarını gerektiği 
gibi yapınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız.
Yardım bölümünde tanımlanan yönteme göre hafızaya alınmış arızaları siliniz ve far 
yükseklik ayarlarını gerçekleştiriniz
Kontağı kapatınız ve bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle son bir kontrol 
uygulayınız.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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DF015

BEYİN BESLENME GERİLİMİ ÇOK ZAYIF

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:: 
Arıza aşağıdaki durumlardan sonra mevcut olarak görülüyorsa:
– Arıza hafızasının silinme işleminden sonra ve motor çalışır haldeyken 30 saniyeden  

sonra.
– Akünün şarj durumunun gerektiği gibi olduğunu ve şarj devresinin düzgün çalıştığını 

kontrol ediniz (şarj gerilimi 11 volt < çalışma gerilimi < 14,5 volt).
– 9 Volt'tan daha düşük bir besleme gerilimi için beyin bir arıza mevcut mesajı 

iletir. 

Bir multimetrenin yardımıyla, Xenon far beyninin kutuplarındaki gerilimi ölçünüz 
2 numaralı uç (kontak sonrası + akım) ve 1 numaralı uç (şasi bağlantısı). 
Ölçülen gerilim, akü gerilimine tamamen eşit olmalıdır. 
Soketlerin durumunu ve elektrik bağlantı noktalarında oksitlenme olmadığını kontrol 
ediniz.

Multimetrenin gösterdiği gerilim 9 Volt'tan yüksekse Xenon far beynini değiştiriniz.

Multimetrenin gösterdiği gerilim 9 Volt'tan düşükse, aşağıdaki hatların sürekliliğini 
kontrol ediniz:

1 numaralı uç araç şasi bağlantısı
2 numaralı uç sigorta tablası

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz.
Kontağı kapatınız ve bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle son bir kontrol 
uygulayınız.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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DF009

ARKA YÜKSEKLİK KAPTÖRÜ DEVRESİ
1.DEF:  Limit dışı sinyal
2.DEF:  Uyumsuz sinyal

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza aşağıdaki durumlardan sonra mevcut olarak görülüyorsa:
– Hafızaya kayıtlı arızanın silinmesinden sonra.
– Kontağın kapatılıp tekrar açılmasından sonra.

1.DEF Kaptörde alt ve üst sınır dayanakları mevcuttur, bu arızalar şiddetli bir darbeye 
maruz kalan aşağıdaki bölümlerde ortaya çıkmış olabilir: 
– arka takımlarda,
veya
– kaptör mesnedinde.
Arka salıncak ve kolunda kaptör ile arka takım arasındaki mekanik bağlantıyı kontrol 
ediniz. Gerekiyorsa tamir ediniz.
Kolun durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz.
Arka kaptör mesnedinin durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz.
Kol deforme olmamışsa ve arka kaptör mesnedinde herhangi bir şekil bozukluğu 
yoksa ön kaptörü değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız.
Yardım bölümünde tanımlanan yönteme göre hafızaya alınmış arızaları siliniz ve far 
yükseklik ayarlarını gerçekleştiriniz
Kontağı kapatınız ve bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle son bir kontrol 
uygulayınız.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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DF009

ARKA YÜKSEKLİK KAPTÖRÜ DEVRESİ
1.DEF:  Limit dışı sinyal
2.DEF:  Uyumsuz sinyal

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, aşağıdaki durumlardan sonra mevcut olarak görülüyorsa:
– Hafızaya kayıtlı arızanın silinmesinden sonra.
– Kontağın kapatılıp tekrar açılmasından sonra.
– Aracın 10 dakika dan daha uzun bir süre kullanılmasının ardından.

2.DEF Kaptörde hiçbir yük değişikliği olmadığı halde 60 saniye den daha uzun bir süre 
boyunca araç hızı bilgisi 4 km/h'nin üstünde olarak iletilirse, kaptör bu arızayı mevcut 
olarak tanımlar. 

Arka salıncak ve kolunda kaptör ile arka takım arasındaki mekanik bağlantıyı kontrol 
ediniz. Gerekiyorsa tamir ediniz.
Kolun durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz.
Arka kaptör mesnedinin ve alt ve üst sınır dayanaklarının durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz.
Kaptörde hiçbir mekanik olağandışılık gözlemlenmezse arka kaptör / beyni 
değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız.
Yardım bölümünde tanımlanan yönteme göre hafızaya alınmış arızaları siliniz ve far 
yükseklik ayarlarını gerçekleştiriniz
Kontağı kapatınız ve bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle son bir kontrol 
uygulayınız.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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KISA FAR BİLGİ DEVRESİ
CO:  Açık devre

TAVSİYELER Kontak mevcut.

Açık devre Araç içi sigorta tablasının F9 uçlarında (kısa farlar yanıkken) ve şasi bağlantısında 
(kısa farlar sönükken) +12 Volt'luk bir gerilim olduğunu kontol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

Xenon far beyninin 6 no.'lu ucuyla araç içi sigorta tablasının F9 no.'lu uçları 
arasındaki sürekliliği kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Eğer sorun devam ederse, Xenon far beynini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız.
Yardım bölümünde tanımlanan yönteme göre hafızaya alınmış arızaları siliniz ve far 
yükseklik ayarlarını gerçekleştiriniz
Kontağı kapatınız ve bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle son bir kontrol 
uygulayınız.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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DF013

ARAÇ HIZ BİLGİSİ
1.DEF : + 12 Volt'ta açık veya kısa devre veya ABS sisteminde arıza.
2.DEF : Uyumsuz bilgi

TAVSİYELER Kontak mevcut.

1.DEF Şasi bağlantısının izolasyonunu ve araç hızı bilgisi hattının 4 no.'lu ucu ndaki 
gerilimin + 12 Volt olduğunu kontrol ediniz.
Xenon far beyninin 4 no.'lu ucu ile araç hız kaptörü veya varsa ABS fren sistemi 
kutusu bağlantısı arasındaki sürekliliği kontrol ediniz.

Ağa bağlı ve araç hızı bilgisini değerlendiren tüm sistemler (örneğin: Elektrikli 
takviyeli direksiyon, radyo, gösterge tablosu...) arızalıysa ve araç hız bilgisi hattı 
çalışır durumdaysa araç hız kaptörünü değiştiriniz veya eğer araçta varsa, ABS 
sistemini tam bir teşhis işleminden geçiriniz.

Eğer sorun devam ederse, Xenon far beynini değiştiriniz.

2.DEF Bu arıza, araç hız bilgisi hattında belirecek bir çok yüksek frekanstan sonra mevcut 
olarak tanımlanacaktır.
Araç hız bilgisi hattındaki, arka kaptör / beynin 4 no.'lu ucu ile araç hızı kaptörü 
kutusu ile eğer araçta varsa, ABS sistemi arasındaki hattın sürekliliğini ve parazit 
direnç olmadığını kontrol ediniz. 

Ağa bağlı ve araç hızı bilgisini değerlendiren tüm sistemler (örneğin: Elektrikli 
takviyeli direksiyon, radyo, gösterge tablosu...) arızalıysa ve araç hız bilgisi hattı 
çalışır durumdaysa araç hız kaptörünü değiştiriniz veya eğer araçta varsa, ABS 
sistemini tam bir teşhis işleminden geçiriniz.

Eğer sorun devam ederse, Xenon far beynini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız.
Yardım bölümünde tanımlanan yönteme göre hafızaya alınmış arızaları siliniz ve far 
yükseklik ayarlarını gerçekleştiriniz
Kontağı kapatınız ve bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle son bir kontrol 
uygulayınız.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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FAR AYAR MOTORLARI KUMANDA DEVRESİ
CC.0: şasi bağlantısında kısa devre
CC.1: + 12 Volt'ta kısa devre

TAVSİYELER Kontak mevcut.

CC.0 Xenon far beyninin soketini ve far ayar motorlarının soketlerini çıkarınız. 
Xenon far beyni soketinin 7 no.'lu ucu na bağlanan far kumanda hattı şasi 
bağlantısının izolasyonunu kontrol ediniz. 
Hattın izolasyonunda sorun varsa, izolasyonu kusursuz hale getiriniz.

İzolasyon düzgünse, sağ far ayar motorunun soketini takınız ve daha önce 
anlatılanlara uygun olarak izolasyonu tekrar kontrol ediniz. 
Şasi bağlantısının izolasyonu olması gerektiği gibi değilse ayar motorunun 
değiştiriniz. 

İzolasyon düzgünse, sol far ayar motorunun soketini takınız ve daha önce 
anlatılanlara uygun olarak izolasyonu tekrar kontrol ediniz.
Şasi bağlantısının izolasyonu olması gerektiği gibi değilse ayar motorunun 
değiştiriniz.

Şasi bağlantısının izolasyonu olması gereken gibiyse arka yükseklik kaptörü / 
beynini değiştiriniz..

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız.
Yardım bölümünde tanımlanan yönteme göre hafızaya alınmış arızaları siliniz ve far 
yükseklik ayarlarını gerçekleştiriniz
Kontağı kapatınız ve bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle son bir kontrol 
uygulayınız.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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FAR AYAR MOTORLARI KUMANDA DEVRESİ
CC.0: Şasi bağlantısında kısa devre
CC.1: + 12 Volt'ta kısa devre

TAVSİYELER Kontak mevcut.

CC.1 Xenon far beyninin soketini ve far ayar motorlarının soketlerini çıkarınız.
Xenon far beyni soketinin 7 no.'lu ucu na bağlı far kumanda hattının + 12 Volt'taki 
izolasyonunu kontrol ediniz. 
Hattın izolasyonunda sorun varsa, izolasyonu kusursuz hale getiriniz.

İzolasyon düzgünse, sağ far ayar motorunun soketini takınız ve daha önce 
anlatılanlara uygun olarak izolasyonu tekrar kontrol ediniz.
+ 12 Volt taki izolasyon olması gerektiği gibi değilse ayar motorunun değiştiriniz.

İzolasyon düzgünse, sol far ayar motorunun soketini takınız ve daha önce 
anlatılanlara uygun olarak izolasyonu tekrar kontrol ediniz.
+ 12 Volt taki izolasyon olması gerektiği gibi değilse ayar motorunun değiştiriniz.

Şasi bağlantısının izolasyonu olması gereken gibiyse arka yükseklik kaptörü / 
beynini değiştiriniz..

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız.
Yardım bölümünde tanımlanan yönteme göre hafızaya alınmış arızaları siliniz ve far 
yükseklik ayarlarını gerçekleştiriniz
Kontağı kapatınız ve bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle son bir kontrol 
uygulayınız.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü, teşhis aletiyle komple bir kontrol uyguladıktan sonra 
gerçekleştiriniz, (bu uygunluk kontrolü için verilen değerler sadece bilgilendirme 
amaçlıdır).
Uygulama şartları: kontak açık, kısa farlar açık.

Sıra İşlevi Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

1

Yükseklik

PR018: Arka yükseklik X = arka yükseklik

Değeri araç yüküne 
bağlı olarak anında 
değişiklik 
göstermelidir. Bir 
öğretme işleminden 
sonra 10'a eşit 
olmalıdır.

2 PR005:
   

Başlangıçtaki arka 
yükseklik 

X = 10
  

Değer her zaman 10'a 
eşit olmalıdır 

3 PR020:
   

Yardımcı motorların 
konumları

X = farların 
yüksekliği

Değer, 10 saniyelik 
bir zamanlama 
sonunda, araç 
yüküne bağlı olarak, 
değişiklik 
göstermelidir 

4 Aracın hızı PR019: Aracın hızı X = aracın hızı Değer aracın hızına 
bağlı olmalıdır.
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TEŞHİS - YARDIM 

Yardım:

Referans konumunun hafızaya alınma işleminden sonra bir far ayar cihazının yardımıyla, farın üzerinde yazan 
değerlere uygun olarak, far yüksekliğinin ayarlanması gerekir.

Referans yüksekliği konumunun hafızaya alınma işlemi, sürücü aracın içindeyken, farların ayarlanması ise 
tercihen depo dolu ama aracın içi boşken yapılır.

Göz kamaştırmayı önlemek için far ayar cihazının da ayarlanması zorunludur.
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TEŞHİS - MÜŞTERİ ŞİKAYETİ

TAVSİYELER Müşterinin bu şikayetini, teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra inceleyiniz.

BİR VEYA İKİ FARIN YÜKSEKLİK AYARI ÇALIŞMIYOR ABC 1

BEYİNLE BAĞLANTI YOK ABC 2
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 1 BİR VEYA İKİ FARIN YÜKSEKLİK AYARI ÇALIŞMIYOR

TAVSİYELER

– Kontak açık.

– Bu arıza bulma cetvelini uygulamadan önce sistemde olabilecek tüm arızaları ele 
alınız. 

Farların yükseklik ayar motorlarının soketlerini çıkarınız.
Her iki motorun da C1 uçları nın bağlantılarında + 12 Volt luk bir besleme geriliminin 
olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

Her iki motorun da A1 uçlarında birer şasi bağlantısı olduğunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Yükseklik ayar motoru kumandasının (B1) ucu ile şasi bağlantısı arasındaki gerilimi 
ölçerek, AC012 komutuyla "Yüksek ve alçak konum motorlarının kontrolünü" 
başlatınız.
4 saniye boyunca (inme hareketi aşamasında), yaklaşık 10,5 Volt luk bir gerilim 
olmalıdır.
Sonra 3 saniye boyunca (çıkma hareketi aşamasında) yaklaşık 1 Volt'luk bir gerilim 
olmalıdır.
Gerilim olması gereken gibiyse, far yüksekliği ayar motorlarını değiştiriniz.
Hiçbir gerilim yoksa iki motor ile arka yükseklik kaptörü / beyin arasındaki kumanda 
hattının sürekliliğini kontrol ediniz, gerekiyorsa onarınız.
Kumanda hattında sorun yoksa ve C1 uçları arasında hiçbir gerilim farkı 
bulunmuyorsa arka yükseklik kaptörünü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 2 BEYİNLE BAĞLANTI YOK

TAVSİYELER Yok

Teşhis aletini bir başka araçta deneyiniz.

Kontrol edilecekler:
– Teşhis aleti ve diagnostik priz arasındaki bağlantı (kablonun iyi durumda olduğu),
– Motor ve araç içi sigortaları.

Diagnostik prizinin 16 no.'lu ucu'nda kontak öncesi + 12 V, 1 no.'lu ucu'nda 
kontak sonrası + 12 V ve 4 ve 5 numaralı uç larında şasi bağlantısı 
bulunduğundan emin olunuz.
Gerekiyorsa onarınız.

Bağlantının yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direnç bulunmadığını kontrol 
ediniz:

Xenon far beyni 2 numaralı uç kontak sonrası + akım
Xenon far beyni 1 numaralı uç Şasi bağlantısı
Xenon far beyni 5 numaralı uç diagnostik prizin 7 no.' lu ucu   

(K hattı)
Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
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PROGRAM N°: 3.9 ve sonrası

VDIAG N°: 04
ANTİDEMARAJ
Teşhis - Giriş

TEŞHİS GENEL YÖNTEMİ:

– Araçtaki sistemi belirleyebilmek için teşhis aletlerinden biriyle kontrol yapılması (beyin ailesinin, Program No" ve 
Vdiag N°' nun okunması).

– Tanımlanan sisteme ait "Teşhis" dokümanlarının araştırılması.

– Giriş Bölümlerinde verilen bilgilerin dikkate alınması.

– Beyin hafızasına kaydedilmiş arızaların okunması ve dokümanların "Arızaların yorumlanması" kısmının 
kullanılması.
Hatırlatma: Her arıza, özel bir hafızaya alınma tipiyle yorumlanır (mevcut arıza, hafızaya alınmış arıza ve mevcut 
veya hafızaya alınmış arıza). Her arızanın ele alınması için belirlenen kontroller ancak araca teşhis aleti tarafından 
gösterilen arıza hafızaya alma tipi dokümanda yer alıyorsa uygulanacaktır. Hafızaya alma tipi, kontağın kapatılması 
ve tekrar açılmasından sonra teşhis aletinin devreye sokulmasıyla dikkate alınmalıdır.
Eğer bir arıza "hafızaya alınmış" olarak belirtilince yorumlanırsa, teşhis uygulama şartları "Tavsiyeler" 
penceresinde belirtilir. Şartlar yeterli değilse, arızaya neden olan parçanın devresini kontrol etmek için teşhisten 
yararlanınız, çünkü arıza artık araç üzerinde mevcut değildir. Bir arızanın teşhis aleti tarafından hafızaya alınmış 
olarak gösterilmesi ve dokümanda sadece "mevcut" bir arıza için yorumlanmış olması halinde aynı yöntemi 
uygulayınız.

– Uygunluk kontrolü yapınız (sistemin otomatik teşhisiyle ortaya çıkmayan olası çalışma bozukluklarının 
belirlenmesi) ve sonuçlara göre teşhisleri uygulayınız

– Onarımın onaylanması (müşteri şikayetinin ortadan kalkması).

– Sorunun devam ediyorsa "Müşteri şikayetleri" teşhisini kullanınız...

MÜDAHALE İÇİN GEREKLİ ALETLER

– Teşhis aleti (XR25 hariç)
– Kontrol plaketi.
– Multimetre.

Bu doküman CLIO II deki F9Q hariç tüm motorlardaki beyinlere uygulanabilen, antidemaraj fonksiyonun genel 
teşhis yöntemini açıklamaktadır.

Bu sistemin teşhisini yapmak için aşağıdak elemanlar gereklidir:

– Söz konusu araç için foksiyonel elektrik şeması,
– Söz konusu aracın onarım kataloğu,
– "Gerekli aletler" konusunda tanımlanan aletler.
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İŞLEVSEL ÖZELLİKLER

Antidemaraj sistemi anahtarın içerisine yerleştirilmiş bir transpondör ve alıcı burç arasındaki enduksiyon bağlantısı 
ile her çalıştırma isteminde anahtarın tanınmasına dayanır.

Araç koruma altındayken (antidemaraj aktif), anahtarın geçerli kılınması doğru kodun alıcı burç tarafında 
algılanması ile sağlanır.
Kontak kapatıldıktan 10 saniye sonra antidemaraj otomatik olarak devreye girer.

NOT: Belçika için zamanlama özel olarak bir saniyedir.

ÇALIŞMASI

– Bu modda, transpondörün geçerliliği alıcı burc tarafından bulunması ile tanıtılır (Kontak sonrası + akım ).

– Sürücü anahtarını marş kontağına takarak kontağı açtığında, Araç İçi Merkrezi Ünitesi alıcı burç aracılığı ile 
anahtar numarasını ister.

– Bu istemden sonra,anahtar tek numarasını Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesine verir.

– Eğer bu cevap Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi tarafından tanınırsa, (bu anahtarın Araç İçi Merkezi Kontrol 
Ünitesi'ne öğretilen olduğu anlamındadır), bu durumda Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi anahtara bir mesaj gönderir 
(hızlı).

– Anahtar şifreyi çözer. Eğer mesaj tanınırsa, anahtar cevap verir.
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi cevabı hafızasında saklanan değer ile karşılaştırır.
Eğer bu cevap Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi tarafından tanınırsa, geçerlilik başarılıdır.
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ve anahtar arası haberleşmenin tamamı şifrelidir.

– Anahtarın geçerliliği başarıldıktan sonra, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi motor kontrolunün çalışmasına izin verir 
(enjeksiyon beyni ile antidemaraj kodu arası alış veriş).

Normal çalışmada anahtar tanıma

ANTİDEMARAJ İKAZ LAMBASI

korunmuş araç (Kontak Sonrası akımsız) ikaz ışığı saniyede 1 kez yanıp söner

anahtar tanınır, enjeksiyon koruması kalkar ikaz ışığı 3 saniye sabit yanar sonra söner

anahtar tanınır, enjeksiyon korunur veya boştur ikaz ışığı 3 saniye sonra yanık kalır

anahtar tanınmaz ikaz ışığı saniyede 4 kez yanıp söner
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TANIMA SİSTEMLİ VE RADYA FREKANSLI ANAHTAR ÖĞRETME İŞLEMİ

Satış sonrası yapılan bütün öğretme işlemi prosedürleri teşhis aletine aracın satış sonrası kodu girildikten sonra 
yapılmalıdır.
– Anahtarda kayıtlı numara yoktur.
– Araçta teslim sırasında kod belirten etiket yoktur..

Bu sistemde yapılacak bütün müdahaleler için, bu onarım kod numarası ülkedeki Renault Yetkili servis'lerine 
sorulabilir. (3315E Teknik Not'a bakınız).

Kod numarasını istemek için, bundan böyle aracın kimliği ile üretim numarasının verilmesi zorunludur. Bu 
işlem yapana doğru kodu verebilmesi için aracı tanımlama imkanı verir.

– Yedek anahtarlar kodlanmamış olarak ve metalik ara parçasız verilir.

– Sistemde en çok dört anahtar bulunur.
Uzaktan kumanda ve pilin tanıma sisteminde bir işlevi yoktur, sadece tanıma sistemi, antidemaraj fonksiyonunu 
sağlar.

– Kaybolması veya çalınması halinde veya müşterinin talebi üzerine, bir aracın bir veya birden çok 
anahtarının görev iptali mümkündür. Bunlar gerekirse aynı araçta tekrar görevlendirilir.

DİKKAT
– Bir defada iki parçanın değiştrilmesi (Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ve anahtarlar) imkansızdır çünkü bu 

parçalardan hiç birisinin hafızasında aracın orijinal kod numarası yoksa bu parçalar kodlandırılamaz. 

– Araçta üç çeşit parça vardır.

*kodsuz parçalar

*kodlu parçalar

* satış sonrası prosedürü ile kodlanmış parçalar:

– Alıcı burc
Sadece bu parça hiç bir önlem almadan bir araçtan diğerine takılabilir..

– Enjeksiyon beyni:
Enjeksiyon kodları Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinden alır.
Öğretme işlemi anahtar tanıtılınca işlem yapanın veya RENAULT Yetkili Servisinin müdahalesi olmadan 
tamamlanır. Bu parçaya bir kod öğretilmesi başka bir araçta kullanılamaz hale getirir.

– Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ve anahtarlar
Bu yeni veya boş parçaların araca takılması veya gösterilmesi bir kod öğretmek için yeterli değildir. Satış 
sonrası öğretme yöntemi yapılmadıkça, bu parçalar boş olarak kalır.
Ancak, öğretme yöntemi yapılmışsa, parçalar kodlanmıştır ve başka bir araçta kullanılamaz.
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ÖĞRETME YÖNTEMİ

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi öğretme yöntemi

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi öğretme yöntemi teşhis aleti ile yapılır.

– "Antidemaraj" sistemi ile bağlantı kurunuz.

– " Kumanda" "Özel kumanda" menüsünden, "SC027: Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi öğretme işlemi'ni 
çalıştırınız. 

– Alette "kontak mekanızmasından anahtarı çekiniz" mesajı görülür.

– Alette "satış sonrası kodu giriniz" mesajı görilir, kontak kapalı, satış sonrası gizli kodu giriniz. (12 haneli on altı 
tabanlı) ve onaylayınız.

– Eğer kodun formatı doğru ise, alette "araca öğretilmiş bir anahtar takınız", mesajı görülür, öğretme yöntemi 
sürmektedir.

– Alette "Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi öğretme yöntemi yapılmıştır, anahtarları öğretme yöntemini 
başlatınız", mesajı görülür, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi kodlanmıştır.
Şimdi anahtarları öğretme moduna girerek diğer anahtarları görevlendirmek gerekir (en çok dört).
Bu mesajın belirmesi için birkaç saniye gerekebilir.

DİKKAT:
Her işlem arasından en fazla 5 dakika geçmelidir, yoksa yöntem iptal edilir.
Bir kere kodlandıktan sonra, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesine yeni bir kod öğretmek veya silmek 
imkansızdır.

ÖZEL DURUM

Eğer ekranda görüntü:

– "Girilen satış sonrası kodu gösterilen anahtara uymuyor, ise. Doğru kodu girip girmediğinizi kontrol ediniz 
ve araca doğru anahtar gösterdiğinizi kontrol ediniz.".
Kod yanlış okunmuş veya Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi başka bir araç üstüde kodlanmış ise boş ET110 UCH'ya 
bakınız. Kodu kontrol ediniz ve girişi tekrar deneyiniz.

– "Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi boş değil,anahtar öğretme yöntemini başlatınız".
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi bu araç üstünde kodlanmıştır.

– "Satış sonrası kodunu kontrol ediniz", girilen kodun formatı yanlış, kontrol ediniz ve tekrar girmeyi deneyiniz.

– "Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi öğretme yöntemi başarısız, anahtar bu araçta kullanılamaz".
Anahtarın girilen kodu bu araca uymuyor.

– "Anahtar boştur. Araca öğretme yöntemi yapılmış başka bir anahtar takınız".
Anahtar boştur,araca kodlanmış bir anahtar takınız. 

– "Enjeksiyon kodu anahtar numarasına uymuyor. mültipleks ağın bozuk olmadığından, enjeksiyonun 
çalışmasından ve enjeksiyonun boş olmadığından emin olunuz".
Enjeksiyon kodu yok veya girilen koda uymuyor.
– enjeksiyon beyni ile Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi arasındaki bağlantıyı kontrol ediniz,
– beynin araç ile uyumunu kontrol ediniz.
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ANAHTARLARI GÖREVLENDİRME YÖNTEMİ

ÖNEMLİ: Bütün anahtarların bulunamaması durumunda, daha sonra anahtarların tamamı ile yeniden bir 
görevlendirme işleminin yapılması gerekir.

– "Antidemaraj". sistemi ile bağlantı kurunuz

– "Kumanda" "Özel kumanda" menüsünden, "SC028 "kart/anahtar öğretme işlemi" kumandasını başlatınız. 

– Alette "kontak mekanızmasından anahtarı çekiniz". görülür

– Alette "satış sonrası kodu giriniz", kontak kapalı, satış sonrası gizli kodu giriniz. (12 haneli on altı tabanlı) ve 
onaylayınız.

– Eğer kodun formatı doğru ise, alette "araca öğretilmiş bir anahtar takınız", mesajı görülür, öğretme yöntemi 
sürmektedir.

– Alette "dikkat gösterilmeyen anahtarlar çalışmayacaktır, yeniden görevlendirmek için yöntemi tekrar 
başlatınız.": Öğretme işlemi sürüyor.

– Alette "anahtarı kontak mekanizmasına sokunuz ve kontağı açarak onaylayınız." 
Kontağı yeni bir anahtarla veya aracın eski anahtarı ile açınız, ekranda "1 anahtar öğretildi" görülür  onaylayınız, 
sonra "anahtarı kontak mekanizmasında çıkartınız.".

– Alet "başka bir anahtar öğretmek istiyor musunuz?" diye sorar

– İlave anahtarlar görevlendirmek için, kontağı aracın görevlenecek diğer anahtarları ile (en çok dört) bir kaç saniye 
açınız sonra onaylayınız. Ekranda "2, 3 veya 4 anahtarlar öğretilmiştir", sonra "anahtarı kontak 
mekanizmasından çıkartınız" görülür.

DİKKAT
Bu anahtarlar aracın eski anahtarları veya kodlanmamış. yeni anahtarlar olmalıdır.

– Alette "verilerin hafızaya yazılması" görülünce, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi kodlanmıştır ve anahtarlar 
görevlidir. Bu mesajın çıkması için uzun zaman gereklidir.

– DİKKAT: Her işlem arasındaki azami süre 5 dakikadır, aksi takdirde işlem iptal edilir, o zaman cihazın ekranında 
"işlem kesildi:dikkat araçta görevli anahtarlar yöntemin başlatılmasından önce görevlenmiş olanlardır" 
mesajı belirir. Yöntemin kesilmesinden önce gösterilen anahtarlar artık boş değildir ve sadece bu araçta 
görevlendirilir." bu mesaj aynı zamanda Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ile bağlantının kopması, akünü 
bağlantısının kesilmesi gibi durumlarda da görülür.

NOT: sadece Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin değiştirilmesi durumunda, enjeksiyon beyninde yapılacak bir 
müdahale yoktur, aynı antidemaraj kodunu muhafaza eder.
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ÖZEL DURUM

Eğer ekranda görüntü:

– "Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi boştur, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi öğretme yöntemini başlatınız" 
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi boştur. Kodlanmamış Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesine anahtar görevlendirmek 
imkansızdır.

– "Satış sonrası kodunu kontrol ediniz", girilen kodun formatı yanlış, kontrol ediniz ve tekrar girmeyi deneyiniz.

– Eğer anahtar aracın Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesine uymuyorsa, alette "yöntem kesildi: dikkat araçta görevli 
anahtarlar yöntemi başlatmadan önce görevli olanlardır. İşlemin kesilmesinden önce gösterilen anahtarlar 
artık boş değildir ve sadece bu araçta görevlendirir" görülür.

ENJEKSİYON BEYNİNİN KODLANMASI

Enjeksiyon beyni kodlanmamış olarak teslim edilir Dolayısıyla montajı sırasında aracın çalıştırılmasına izin vermesi 
için antidemaraj sistemi kodunun buna öğretilmesi gerekecektir.

Çalıştırmadan kontağı birkaç saniye açmak yeterlidir. Kontağı kapatınız, antidemaraj fonksiyonu bir kaç saniye 
sonra sağlanacak kırmızı antidemaraj ikaz ışığı yanıp sönecektir.

DİKKAT

Antidemaraj sistemi ile, araç antidemaraj kodunu ömür boyu muhafaza eder. 

Ayrıca bu sistemde bir antidemaraj onarım kodu bulunmamaktadır.

Bundan dolayı, yedek parça deposundan iade edilmek kaydı ile emanet alınan enjeksiyon beyinleri 
üzerinde denemeler yapılması yasaktır.

Öğrenilen kod silinemez.
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Kablo ucu ve soket bağlantıları

Soketlerin sayısı 3 tür ve aşağıdakilerdir:

40 uçlu P201 siyah soketi:

PIN Sinyal

1
2
3
 
4
 
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 
37 

38

39
40

Park lambası röle çıkışı
Kısa far girişi
Açılma konumu yolcu tarafı tek dokunuşlu 
cam krikosu girişi
Kapanma konumu yolcu tarafı tek 
dokunuşlu cam krikosu girişi
Antidemaraj LED çıkışı
Ön cam sileceği fasıla girişi
akü + kutbu
Uzaktan kumanda hattı girişi
CAN L
CAN H
Kısa far röle çıkışı
Uzun far girişi
Seri yağmur kaptörü hattı
Marş rölesi çıkışı
Elektrikli kapı kilitleme LED lambası çıkışı
Arka sabit duruş kontak girişi
Ön sabit duruş kontak girişi
K teşhis hattı
CAN L
CAN H
Ön cam sileceği yüksek hız girişi
Ön cam sileceği düşük hız girişi
Sigorta tablası
Arka cam yıkayıcı girişi
Ön cam yıkayıcı girişi
Park lambası girişi
Sol sinyal girişi
Sağ sinyal girişi
Dörtlü flaşör girişi
Arka kapı kontaktörü girişi
Dörtlü flaşör gösterge çıkışı
Geri vites kontaktörü girişi
kontak sonrası + akım
Arka cam sileceğini fasıla girişi
Arka cam rezistansı girişi
Elektrikli kapı merkezi kilitleme girişi
Açılma konumu sürücü tarafı tek 
dokunuşlu cam krikosu girişi
Kapanma konumu sürücü tarafı tek 
dokunuşlu cam krikosu girişi
Bagaj kontaktörü girişi
Ön kapı kontaktörü girişi
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VDIAG N°: 04

15 uçlu P202 şeffaf soket: 15 uçlu P203 siyah soket:

PIN Sinyal

A1
A2

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B1

B2

B3

B4
B5

B6

Ön cam sileceği yüksek hız çıkışı
arka cam sileceği için kontak sonrası + 
akım
aydınlatma yönetimi için akü + kutbu
ön cam sileceği için kontak sonrası + akım
1.Far yıkama pompası röle çıkışı
zamanlamalı besleme için akü + kutbu
2.Far yıkama pompası röle çıkışı
Tavan lambası çıkışı
Taban boşluk çıkışı
Kapanma konumu yolcu tarafı tek 
dokunuşlu cam krikosu çıkışı
Açılma konumu sürücü tarafı tek 
dokunuşlu cam krikosu çıkışı
sürücü tarafı tek dokunuşlu cam krikosu 
akü + ucu
Şase
Kapanma konumu sürücü tarafı tek 
dokunuşlu cam krikosu çıkışı
Şase

PIN Sinyal

A1
A2
A3
A4

 
A5
A6

 
A7

 
A8
A9
B1

B2
B3
B4

B5

B6

sinyal lambaları için akü + ucu
Sol sinyal çıkışı
Sağ sinyal çıkışı
Kapanma konumu kapıların merkezi 
kilitleme çıkışı
Uzun far rölesi çıkışı
Açılma konumu kapıların merkezi 
kilitlenme çıkışı
elektrikli kapı merkezi kilitleme için akü + 
ucu
Arka cam sileceği çıkışı
Ön cam sileceği düşük hız çıkışı
arka cam rezistansı için kontak sonrası + 
akım
Arka cam rezistansı çıkışı
Elektrikli cam krikosu girişi
Elektrikli cam krikosı kontak sonrası + 
akım çıkışı
Açılma konumu yolcu tarafı tek dokunuşlu 
cam krikosu çıkışı
yolcu tarafı tek dokunuşlu cam krikosu akü 
+ ucu
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PROGRAM N°: 3.9 ve sonrası
VDIAG N°: 04

Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF039 
MEVCUT 

VEYA 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ 

DAHİLİ ELEKTRİK ARIZASI Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi

TAVSİYELER
Kontak kapatılınca arıza mevcut bildirilir.
Özellik: hafızaya alınmış arıza durumunda mevcut başka arızalar olmadığını kontrol 
ediniz ve arızaları siliniz.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin değiştirilmesi. 

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyit için tavsiyeleri uygulayınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
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PROGRAM N°: 3.9 ve sonrası
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DF051 
MEVCUT 

VEYA 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ 

MARŞ MOTORU RÖLESİ
CC.1: +12 Volt'ta kısa devre

TAVSİYELER Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Marş motoruna kumanda edildiği anda arıza mevcut bildirilir.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi F37 (10A) besleme sigortasını kontrol ediniz.
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Motor bölmesinde bulunan marş motoru rölesi soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Bağlantının +12 Volt'taki yalıtımını kontrol ediniz. 

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 40 uçlu P201 soketinin 14 no.'lu ucu marş motoru rölesi 
2 no.' lu ucu

Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:

Antidemarajlı kontak 6 no.'lu ucu marş motoru rölesi 3 no.'lu ucu 
marş motoru rölesi 5 no.'lu ucu marş motoru

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Tavsiyeleri uygulayınız..
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
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PROGRAM N°: 3.9 ve sonrası
VDIAG N°: 04

DF067 
MEVCUT 

VEYA 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ 

ALICI BURÇ ---> DEKODÖR
1.DEF:  anahtar kodu geçersiz
2.DEF:  alıcı burç ile anahtar transpondörü arasında iletişim yok

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Kontak açılınca (Kontak Sonrası + Akımı) arıza mevcut bildirilir.
Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği
DF067 alıcı burç ---> dekodör bağlantısı ve DF069 dekodör ---> alıcı burç bağlantısı 
arızalarının aynı anda görülmesi durumunda öncelikli olarak DF069 arızasını gideriniz.

1.DEF Anahtar tanımalı antidemaraj sisteminin öğretilmiş anahtar sayısını veren PR065 
parametresini kontrol ediniz. 

Geçerli anahtar kodu durumunu veren ET 104 parametresini kontrol ediniz, geçerli 
anahtar kodu durumu HAYIR konumundaysa, teşhis aletinin yardımıyla anahtarların 
tanıtım ayarları işlemini yeniden başlatınız.

Gerekiyorsa anahtarı değiştiriniz.

2.DEF Anahtar tanımalı antidemaraj sisteminin öğretilmiş anahtar sayısını veren PR065 
parametresini kontrol ediniz.

Geçerli anahtar kodu durumunu veren ET 104 parametresini kontrol ediniz, geçerli 
anahtar kodu durumu HAYIR konumundaysa, teşhis aletinin yardımıyla anahtarların 
tanıtım ayarları işlemini yeniden başlatınız.

Gerekiyorsa anahtarı değiştiriniz.

Alıcı burcunun soket bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin bağlantısını ve durumunu 
kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Hatların yalıtımını, sürekliliğini ve bağlantıların dirençlerini kontrol ediniz:

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 
40 uçlu P201 soketinin 8 no.'lu ucu Alıcı burcun 4 no.' lu ucu 

şasi bağlantısı   Alıcı burcun 2 no.' lu ucu

sigorta kutusu F28 (2A)   Alıcı burcun 3 no.' lu ucu 

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Tavsiyeleri uygulayınız..
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
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DF069 
MEVCUT 

VEYA 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ 

DEKODÖR ---> ALICI BURÇ BAĞLANTISI
CC.0:   şasi bağlantısında kısa devre
CC.1:   +12V da kısa devre

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Kontak açılınca (Kontak Sonrası + Akımı) arıza mevcut bildirilir.
Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği
DF067 alıcı burç ---> dekodör bağlantısı ve DF069 dekodör ---> alıcı burç bağlantısı 
arızalarının aynı anda görülmesi durumunda öncelikli olarak DF069 arızasını gideriniz.

CC.0 Alıcı burcu soket bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin bağlantısını ve durumunu 
kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Alıcı burcun soketini çıkarınız, alıcı burcun 3 no.'lu ucu ndaki + 12 Volt olduğunu 
kontrol ediniz.

Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:

sigorta kutusu F28 (2A) Alıcı burcun 3 no.' lu ucu 
anahtar tanıma 
sistemli antidemaraj

Gerekiyorsa onarınız.

CC.1 Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi bağlantı kablolarını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hatların sürekliliğini kontrol ediniz: 

şasi bağlantısı Alıcı burcun 2 no.' lu ucu 
anahtar tanıma sistemli 
antidemaraj

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketi 

8 numaralı uç Alıcı burcun 4 no.' lu ucu 
anahtar tanıma sistemli 
antidemaraj

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Tavsiyeleri uygulayınız..
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
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DF105 
MEVCUT 

VEYA 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ 

ANTİDEMARAJ İKAZ IŞIĞI DEVRESİ 
CC.0: şasi bağlantısında kısa devre
CC.1: +12V da kısa devre

TAVSİYELER Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Kontak açılınca (Kontak Sonrası + Akımı) arıza mevcut bildirilir.

Gösterge tablosunun bağlantılarını ve soketlerinin durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 40 uçlu P201 soketinin 15 no.'lu ucu Gösterge tablosu 30 uçlu 
soketinin 5 no.' lu ucu

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Tavsiyeleri uygulayınız..
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
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PROGRAM N°: 3.9 ve sonrası
VDIAG N°: 04

Teşhis - Uygunluk kontrolü

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü teşhis aleti aracılığıyla tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme 
amaçlıdır.
Uygulama şartı: Motor çalışmıyor, kontak açık.

Sıra İşlevi Parametre veya durum
Kontrol veya işlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

1 besleme

PR002: Akü gerilimi 12 V < X < 12,5 V

Sorun olması 
durumunda: şarj 
devresine bir teşhis işlemi 
uygulayınız. 

ET154:
  

kontak sonrası + 
12 volt akımın 
varlığı 

EVET
  

Sorun olması halinde: 
ET154 durumunun 
teşhisine bakınız

2 antidemeraj 

PR065:
  
  

öğretilen anahtar 
tanıma sistemli 
antidemaraj 
anahtarlarının 
sayısı

Fabrika çıkışında 
2 anahtar satış 

sonrasında 
4 anahtar a kadar 

öğretebilme olanağı.

Yok

ET103:
  

teslim alınan kodlu 
anahtar
  

durum EVET  
kontağın açılması 

sırasında

Sorun olması halinde: 
ET 103 durumunun 
teşhisine bakınız

ET104:
  

geçerli anahtar 
kodu
  

durum EVET  
kontağın açılması 

sırasında

Sorun olması halinde: 
ET104 durumunun 
teşhisini inceleyiniz.

ET153:
  

antidemeraj 
devrede

HAYIR
  

Sorun olması halinde: 
ET153 durumunun 
teşhisine bakınız.

ET167:
  

antidemaraj uyarı 
ışığı

YANMIYOR
  

Sorun halinde: DF105 
antidemeraj ikaz ışığı 
arızası teşhis yöntemini 
uygulayınız.
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TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü teşhis aleti aracılığıyla tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme 
amaçlıdır.
Uygulama şartı: Motor çalışmıyor, kontak açık.

Sıra İşlevi Parametre veya durum
Kontrol veya işlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

3 öğretme işlemi
ET178:
  

Araç İçi Merkezi 
Kontrol Ünitesinin 
hafızası boş

HAYIR
  

Araç İçi Merkezi Kontrol 
Ünitesinin hafızasının 
boşluğu OLUMLU ise, 
öğretme prosedürü 
bölümüne bakınız.
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DURUMLARIN TESTİ 

Durumunu hassas olarak izlemekle elde edilecek veriler sayesinde bır aracın herhangi bir yerindeki arızayı tespit 
etmek mümkündür. 

ET154: kontak sonrası +12 V gerilim
ET103: anahtar kodu alındı
ET104: anahtar kodu alındı
ET153: antidemarraj devrede

ET154 aktif durumdaysa
ET103 durumu EVET
ET104 durumu EVET
ET153 durumu HAYIR

– Enjeksiyonu teşhis aletiyle kontrol ediniz ve enjeksiyon beyninin kilitlenmiş 
olmadığına bakınız.

– mültipleks ağda arıza kontrolü yapınız.

ET154 aktif durumdaysa
ET103 durumu EVET
ET104 durumu HAYIR
ET153 durumu HAYIR

– Kodlu anahtar o araca ait değil.

– Eğer anahtar kesinlikle o araca ait ise, anahtarlara (yedekleriyle birlikte) tanıtım 
işlemi uygulayınız.

– İşlemden sonra da anahtar işlevini yapmıyorsa, anahtarı değiştiriniz. 

ET154 aktif durumdaysa
ET103 durumu HAYIR
ET104 durumu HAYIR
ET153 durumu HAYIR

– Anahtar işlevini yapamaz durumda veya o araç serisine ait değil demektir.
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Teşhis - Durumların yorumlanması

ET154

KONTAK SONRASI + 12V GERİLİM

TAVSİYELER Yok

Kontak Açık ET154 AKTİF DEĞİL

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi F37 (10A) sigortasını kontrol ediniz.
Mültimetre ile kontak açık iken F37. sigorta taşıyıcısında + 12V akım olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

Mültimetre ile kontak açık iken Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin 33 no.'lu ucu nda + 
12V akım olduğunu kontrol ediniz.
Gerilim varsa, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesini değiştiriniz.

Eğer gerilim yoksa, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201soketinin 33 no.'lu ucunda ve araç 
içi sigorta kutusunun 10 A sigortası arasında şasenin sürekliliğini ve yalıtımını sağlayınız.
Gerekiyorsa onarınız.

Kontak Kapalı ET154 AKTİF 

Mültimetre ile kontak kapalı iken F37. sigorta taşıyıcısında + 12V akım olmadığını kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Gerilim yoksa, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz.

ANTIDEM X65 1.0



ANTİDEMARAJ
Teşhis - Durumların yorumlanması 82

82-18
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ET103

ANAHTAR KODU ALINDI

TAVSİYELER

Mevcut veya hafızaya kayıtlı hiç bir arıza olmadığından emin olunuz.
Kontak açılınca durum geçerli bir anahtarla "EVET" olarak bildirilir (Kontak Sonrası + 
Akım).
Eğer durum "HAYIR" da kalıyorsa, her müdahaleden önce araca ait başka bir 
anahtarla deneyiniz.

ET103 HAYIR: kontak açık ve araca ait anahtar

Kontak açık iken ET154 "kontak sonrası + 12V akım bulunması" durumunun devrede olmasını kontrol ediniz.

Anahtarlık üstünde bulunan her türlü metalik eşyayı çıkartınız ve tekrar deneyiniz.

Anahtarın ara parçalarını değiştirerek, başka bir aracın anahtarı ile kontağı açınız.
Eğer "ANAHTAR KABUL KODU"durumu "EVET"e geçerse,aracın anahtarını değiştiriniz.
Eğer "ANAHTAR KABUL KODU" durumu "HAYIR" da kalırsa, anahtar tanıma sisteminin burcunu değiştiriniz.

Eğer sorun devam ediyorsa, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz.
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ET104

ANAHTAR KODU KABUL EDİLDİ

TAVSİYELER

Kontak açılınca durum aracın bir anahtarıyla "EVET" olarak bildirilir (Kontak Sonrası + 
Akım).
Eğer durum "HAYIR" da kalıyorsa, her müdahaleden önce araca ait başka bir 
anahtarla deneyiniz.

ET104: kontak açık iken ve araca ait bir anahtara rağmen HAYIR 

Kontak açık iken ET154 "kontak sonrası + 12 V akım bulunması" durumunun devrede olmasını kontrol ediniz.

Satış sonrası kodu ile anahtarları tekrar görevlendirme yöntemi uygulayınız.
Eğer sorun devam ediyorsa, aracın anahtar takımını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz.
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ET153

ANTİDEMARAJ AKTİF

TAVSİYELER
Kontak Sonrası + akım verilince antidemaraj devrede durumu devre dışı durumuna 
geçer.
Antidemaraj durumu anahtar kontak mekanizmasında yoksa devrede olmalıdır.

ET153: AKTİF kontak mekanizmasında anahtar ve Kontak Sonrası + akım 
bulunmasına rağmen

Bu durumu ele almadan önce arıza olup olmadığını kontrol ediniz.

Kontak açık iken ET154 "kontak sonrası + 12 V" durumunun AKTİF olmasını kontrol ediniz.
Kontak açık iken ET154 durumu "AKTİF DEĞİL" ise ele alınız.

Kontak açık iken ET103 "anahtar kabul kodu" durumunu ve ET104 "geçerli anahtar kodu" durumunu 
kontrol ediniz.
Eğer ET103 durumu ve ET104 durumu "EVET" ise, enjeksiyon beyni teşhisi yapınız.

Eğer ET103 durumu "HAYIR" durumunda ise öncelikle bu durumu ele alınız..
Eğer ET103 durumu "EVET" durumunda ve ET104 durumu "HAYIR ", durumunda ise öncelikle ET104 
durumunu ele alınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz.

ANTIDEM X65 1.0
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PROGRAM N°: 3.9 ve sonrası
VDIAG N°: 04

Teşhis - Müşteri şikayetleri

TAVSİYELER Ancak teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini 
dikkate alınız.

KABİN MERKEZİ ÜNİTESİ İLE BAĞLANTI YOK ABC 1

MARŞ BASMIYOR ABC 2

ANTIDEM X65 1.0
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PROGRAM N°: 3.9 ve sonrası
VDIAG N°: 04

Teşhis - Arıza bulma cetvelleri

ABC 1 ARAÇ İÇİ MERKEZİ KONTROL ÜNİTESİ İLE BAĞLANTI YOK

TAVSİYELER Yok

Teşhis aletini bir başka araçta deneyiniz.

Kontrol edilecekler:
– Teşhis aleti ve diagnostik prizi arasındaki bağlantıyı (kablonun iyi durumda olduğunu),
– Motor ve araç içi sigortaları.

Diagnostik prizinin 16 no.'lu ucu nda kontak öncesi + 12 V, 1 no.'lu ucu nda kontak sonrası + 12V ve 4 ve 5 
no.'lu uç larında şase bulunduğundan emin olunuz.
Gerekiyorsa onarınız.

Kontrol plaketini bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direnç olmadığını kontrol 
ediniz:

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 40 uçlu P201 soketinin 7 no.'lu ucu sigorta kutusu
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 40 uçlu P201 soketinin  33 no.'lu ucu kontak sonrası + akım
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 15 uçlu P202 soketinin  B6 no.'lu ucu Şase
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin 18 no.'lu ucu diagnostik prizin 7 

no.'lu ucu  (K hattı)

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aleti ile kontrol ediniz.

ANTIDEM X65 1.0
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PROGRAM N°: 3.9 ve sonrası
VDIAG N°: 04

ABC 2 MARŞ BASMIYOR

TAVSİYELER Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini inceleyiniz.
Ampulleri kontrol ediniz.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi F37 (10A) besleme sigortasını kontrol ediniz.
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Motor bölmesinde bulunan marş motoru rölesi soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Bağlantının +12V daki yalıtımını kontrol ediniz.:

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 40 uçlu P201 soketinin  14 no.'lu ucu marş motoru rölesi 
2 no.'lu ucu 

Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:

antidemaraj kontaktörü  6 no.'lu ucu marş motoru rölesi 3 no.'lu ucu 
marş motoru rölesi   5 no.'lu ucu marş motoru

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aleti ile kontrol ediniz.

ANTIDEM X65 1.0
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183GÖSTERGE TABLOSU
Mültipleks gösterge tablosu

TEŞHİS - GİRİŞ

KENDİ KENDİNE TEŞHİS: 

Clio II'nin gösterge tablosu, bir dizi kendi kendine teşhis uygulaması yeteneğini bünyesinde barındırır. Gösterge 
tablosu bünyesindeki bir program tarafından yönetilen çeşitli gösterge ve ikaz ışıklarını gözlemleyerek test etme 
olanağı verir. 

Otomatik vites kutusu göstergesinin tüm bölümlerinin gözlemlemek amacıyla aktif hale getirilmesi. 

Kilometre sayacı ve gösterge tablosu bilgisayarının (ADAC) tüm bölümlerinin gözlemlemek amacıyla aktif hale 
getirilmesi.

Tüm ibreli göstergelerin çalışmalarının gözlemlemek amacıyla aktif hale getirilmesi.

Mikroişlemci tarafından yönetilen tüm ikaz ışıklarının gözlemlemek amacıyla aktif hale getirilmesi. 

Gösterge tablosu dahili sesli uyarıcısının gözlemlemek amacıyla aktif hale getirilmesi.

– Gösterge tablosu bilgisayarı olmayan modellerde teşhis moduna, kontak sonrası + akımın ardından, odometre 
sıfırlama tuşuna, 5 saniye süresince basılmasıyla geçilebilir. 

– Gösterge tablosu bilgisayarı (ADAC) olan modellerde teşhis moduna kontak sonrası 'artı'sının ardından, ADAC 
bilgisayarının ard arda bilgi görüntüleme tuşuna basılmasıyla geçilebilir.

ÖNEMLİ:

Göstergelerin ve ikaz ışıklarının gerektiği gibi çalıştıklarını kontrol etmek için, gösterge tablosuna zorunlu bir 
kendi kendini test etme işlemi uygulatınız.

Kendi kendini test sırasında kumanda edilen gösterge ışıkları: Kapı durumu / Su sıcaklığı / 2. derece 
enjeksiyon arızası / Airbag / Airbag off / cam rezistansı / yakıt seviyesi minimumda / 1. derece enjeksiyon 
arızası / ön ısıtma / Hava Kirliliğini Önleme Sistemi (katalizör) devrede / Otomatik vites kutusu arızası / STOP 
/ SERV / hız regülatörü / Lastik Basınçlarını Kontrol Sistemi / ABS / yörünge kontrol sistemi / LPG.

Çift renkli ikaz ışıkları (turuncu / yeşil), kendi kendini test sırasında yanar, bu yanma ikaz ışığının olağanüstü 
durum renginde olur (hız limitörü / regülatörü ikaz ışığı, LPG ikaz ışığı).

Bir ikaz ışığının arızalanması durumunda gösterge tablosunu değiştirmek gerekecektir.

DİKKAT:

Bir kablo bağlantısıyla kumanda edilen ikaz ışıkları (ikaz ışığını beyine bir kablo aracılığıyla bağlayan klasik 
kumanda sistemi) gösterge tablosu tarafından test edilmez.

Onları test etmek için, bir teşhis aleti (CLIP veya NXR) kullanınız ve kontrol edilecek ikaz ışığını yöneten beyine 
"ikaz lambası arıza testi" kumanda modunu uygulayınız.
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TEŞHİS - GİRİŞ 

Gösterge tablosunun oluşumu

– Gösterge tablosunun değiştirilmesi durumunda, kontak açıldığında başlangıç ayarları otomatik olarak uygulanır. 
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi gösterge tablosuna, önceki gösterge tablosunun hafızasında bulunan tüm açılış 
ayar ve değerlerini tekrar gönderir.

Gösterge tablosunun öğretilmesi işleminde bir aksaklık olması durumunda, gösterge tablosunun öğretilme işlemi 
gerçekleştirilemedi arızası (DF130) Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi hafizasına mevcut olarak kaydedilir.

1)    Gösterge tablosuyla, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin aynı anda değiştirilmesi durumunda, bir teşhis aletinin 
yardımına başvurulması zorunlu olabilir.

TEŞHİS

Özellikler:

Clio II'nin gösterge tablosu, bir kısım durumları göstergesi aracılığıyla aktarabilmesi, mültipleks ağ üzerinden 
kendisine aktarılan bilgileri değerlendirmesi sayesinde mümkün olur.Bu bilgiler, verici beyin tarafından diziler 
halinde tasnif edilir ve alıcı beyin tarafından ait olduğu ikaz ışığına aktarılır (Ekteki 1 N°°°°'lu tablo).

Bu tabloda yer almayan gösterge ve ikaz ışıkları ALP 9 - 33 yöntemleriyle (kabloyla iletilen bilgi hatlarına 
teşhis) test edilmelidir.

Bir mültipleks ağ arızası çeşitli durumlarla kendini gösterebilir:

1 Bir beyne ait bir mesajının kaybolması, düğüm (tüm beyinlerin ağa bağlandığı nokta) ile verici beyin 
arasında mültipleks ağda oluşan bir kopukluk sonucunda veya verici beyinin dahili arızası sonucu 
gerçekleşebilir. 
Bu durum, birkaç göstergenin bir anda görünmez olması veya birkaç ikaz ışığının birden yanmasıyla 
kendini gösterir (ekteki 2 N°°°°'lu tabloya bakınız).

2 Mültipleks ağdan iletilen gösterge tablosu bilgilerinin büyük bir kısmının kaybolması düğüm ile gösterge 
tablosu (alıcı beyin) arasında mültipleks ağda oluşan bir kopukluk veya gösterge tablosu dahili arızası 
sonucu gerçekleşebilir. (Arıza Bulma Cetveli 8) 

3 Ağda oluşan bir kısa devre sonucunda, mültipleks ağdan iletilen bilgilerin tümünün kaybolması ağa bağlı 
tüm beyinlerin arıza moduna geçmesiyle kendini gösterir.
Mültipleks ağın elektriksel uygunluk kontrolü için ilgili konunun bölümüne bakınız. 

YÖNTEM:  Kontak kapalı

– Teşhis aletini bağlayınız ve kontağı açmadan, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ile irtibata 
geçiniz. 

– Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin başlangıç ayarlarını öğretme işlemine başlayınız (CF719).

– Kontağı açınız sonra yeni parametrelerin geçerli olabilmesi için tekrar kapatınız. 
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TEŞHİS - GİRİŞ 

2)    Gösterge tablosunun başlangıç ayarlarında her hangi bir değişiklik durumunda bir teşhis aletinin yardımına 
başvurulması zorunlu olabilir. 

Gösterge tablosundan tanıtılabilen parametreler: 

– Motor tipi, benzinli veya dizel 

– LPG yakıt kullanabilme seçeneği var veya yok

– Yörünge (savrulma) kontrol sistemi var veya yok

– Lastik basınçlarını kontrol sistemi var veya yok

– Saat var veya yok

– Hız bilgisi ileticisi (ABS veya vites kutusunda hız kaptörü) var veya yok

Başlangıç ayarlarını öğretme işlemi ağ teşhis aletlerinden biri (Clip veya NXR) aracılığıyla gerçekleştirilir. Teşhis 
aleti, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesine K hattından bağlanır ve gösterge tablosu başlangıç ayarları tanıtım bilgileri 
dizisini mültipleks ağ aracılığıyla aktarır.

Gösterge tablosuna başlangıç-tanıtım ayarları işlemi uygulayabilmek için teşhis aleti aracılığıyla başlangıç-tanıtım 
ayarları kumanda moduna geçiniz.

YÖNTEM:  Kontak kapalı

– Aküyü sökünüz, en az 1 dakika geçtikten sonra tekrar takınız. 

– Teşhis aletini bağlayınız ve kontağı açmadan Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ile irtibata 
geçiniz.

– Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin başlangıç ayarlarını öğretme işlemine başlayınız (CF719).

– Kontağı açınız sonra yeni parametrelerin geçerli olabilmesi için tekrar kapatınız.
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TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

İkaz ışıkları

Kapıların durumu 1 N°'lu ikaz ışıkları

Su sıcaklığı + 2. dereceden enjeksiyon arızası 2 N°'lu ikaz ışıkları

Hava yastığı 3 N°'lu ikaz ışıkları

Hava yastığı devre dışı 4 N°'lu ikaz ışıkları

Arka cam rezistansı 5 N°'lu ikaz ışıkları

Minimum yakıt 6 N°'lu ikaz ışıkları

Ön ısıtma + 1. dereceden enjeksiyon arızası 7 N°'lu ikaz ışıkları

OBD 8 N°'lu ikaz ışıkları

Otomatik vites kutusu arızası 9 N°'lu ikaz ışıkları

STOP 10 N°'lu ikaz ışıkları

SERV 11 N°'lu ikaz ışıkları

Hız regülatörü 12 N°'lu ikaz ışıkları

Lastik Basınçları Kontrol Sistemi 13 N°'lu ikaz ışıkları

Yörünge kontrol sistemi 14 N°'lu ikaz ışıkları

LPG 15 N°'lu ikaz ışıkları

Göstergeler

Araç hızı 1 N°'lu göstergeler 

Motor devir sayacı 2 N°'lu göstergeler

Su sıcaklığı 3 N°'lu göstergeler

Gösterge tablosu bilgisayarının (ADAC) test modu 4 N°'lu göstergeler

Otomatik vites kutusu, takılı bulunan vites 5 N°'lu göstergeler

Şamandıra bilgisi (LPG) 6 N°'lu göstergeler

Mültipleks ağ beyni

LPG LPG

DPO Otomatik vites kutusu DPO

Robotize vites kutusu BVRA (Robotize vites kutusu)

Emniyet hava yastığı Hava yastığı

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi

"Carminat" seyir yardımı sistemi Carminat

Yörünge kontrol sistemi ESP

Gösterge tablosu Gösterge tablosu
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TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

mültipleks ağın teşhisi.

Gösterge tablosu tarafından işlenen bilgilerin üreticisi / kullanıcısı

(1) Verici beyin (2) Alıcı beyin

1 N°'lu ek Enjeksiyon sistemi

Mültipleks ağ beyni > F4R D4F K9K F9Q K4(M/J) LPG DP0
Robotize 

Vites 
Kutusu 

Hava 
yastığı

Araç İçi 
Merkezi 
Kontrol 
Ünitesi 

Carminat ESP 
Gösterge 
tablosu

1 N°'lu ikaz ışıkları 2 1 2
2 N°'lu ikaz ışıkları 1 1 1 1 1 2
3 N°'lu ikaz ışıkları 1 2
4 N°'lu ikaz ışıkları 1 2
5 N°'lu ikaz ışıkları 1 2
6 N°'lu ikaz ışıkları 1 2
7 N°'lu ikaz ışıkları 1 1 1 1 1 2
8 N°'lu ikaz ışıkları 1 1 1 1 1 2
9 N°'lu ikaz ışıkları 1 1 2 2
10 N°'lu ikaz ışıkları 2
11 N°'lu ikaz ışıkları 2
12 N°'lu ikaz ışıkları 1 1 1 1 1 2
13 N°'lu ikaz ışıkları 2 2
14 N°'lu ikaz ışıkları 1 2
15 N°'lu ikaz ışıkları 2 1 2

1 N°'lu göstergeler 2 2 2 2 2 2 2 2 1
2 N°'lu göstergeler 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
3 N°'lu göstergeler 1 1 1 1 1 2 2 2 2
4 N°'lu göstergeler 1 1 1 1 1 2
5 N°'lu göstergeler 1 1 2 2
6 N°'lu göstergeler 1 2

DİKKAT:

Gösterge tablosundaki bir göstergenin veya ikaz ışığının arızalanması durumunda, verinin mültipleks ağa 
doğru olarak aktarıldığı kabul edilir, çünkü bir mesajda (sinyal dizisinde) birkaç veri bir arada aktarılmaktadır. 

Bu nedenle, ya gösterge tablosundaki gösterge arızalıdır ya da iletilen veri hatalıdır. 

– Verici beynin ağa ilettiği bilgiyi hatalı yorumlaması (örnek: Arızalı su sıcaklık sondası) veya verici beynin 
dahili arızası sonucu mesaj hatalı olabilir. 

– 1N°'lu tablonun yardımıyla, hatalı veriyi ileten beyni saptayınız ve gösterge tablosuna herhangi bir 
müdahelede bulunmadan önce o beyne komple bir teşhis işleminden geçiriniz.
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İkaz ışıkları

Kapıların durumu 1 N°'lu ikaz ışıkları

Su sıcaklığı + 2. dereceden enjeksiyon arızası 2 N°'lu ikaz ışıkları

Hava yastığı 3 N°'lu ikaz ışıkları

Hava yastığı devre dışı 4 N°'lu ikaz ışıkları

Arka cam rezistansı 5 N°'lu ikaz ışıkları

Minimum yakıt seviyesi 6 N°'lu ikaz ışıkları

Ön ısıtma + 1. dereceden enjeksiyon arızası 7 N°'lu ikaz ışıkları

Katalizör 8 N°'lu ikaz ışıkları

Otomatik vites kutusu arızası 9 N°'lu ikaz ışıkları

STOP 10 N°'lu ikaz ışıkları

SERV 11 N°'lu ikaz ışıkları

Hız regülatörü 12 N°'lu ikaz ışıkları

Lastik Basınçları Kontrol Sistemi 13 N°'lu ikaz ışıkları

Yörünge kontrol sistemi 14 N°'lu ikaz ışıkları

LPG 15 N°'lu ikaz ışıkları

Göstergeler

Araç hızı 1 N°'lu göstergeler

Motor devir sayacı 2 N°'lu göstergeler

Su sıcaklığı 3 N°'lu göstergeler

Gösterge tablosu bilgisayarının (ADAC) test modu 4 N°'lu göstergeler

Otomatik vites kutusu, takılı bulunan vites 5 N°'lu göstergeler

Şamandıra bilgisi (LPG) 6 N°'lu göstergeler

Mültipleks ağ beyni

LPG LPG

DPO Otomatik vites kutusu DPO

Robotize vites kutusu BVRA (Robotize vites kutusu)

Emniyet hava yastığı Hava yastığı

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi

"Carminat" seyir yardımcı sistemi Carminat

Yörünge kontrol sistemi ESP

Gösterge tablosu Gösterge tablosu
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Verici bir beyin ile iletişimin kesilmesi durumunda arıza modu ve ikaz ışıklarının yanması: 

(0) işlevsel olmayan gösterse     (1) ikaz ışığı yanık       (2) ikaz ışığı sönük         (3) kontak sonrası + akımdan 3 
saniye sonra

2 N°'lu ek Enjeksiyon sistemi
Verici beyin > 

F4R D4F K9K F9Q K4M LPG DP0
Robotize 

Vites 
Kutusu 

Hava 
yastığı

UCH ESP 

ABC > 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7
İkaz ışıkları 

1 N°'lu ikaz ışıkları 2
2 N°'lu ikaz ışıkları 2 2 2 2 2
3 N°'lu ikaz ışıkları 1
4 N°'lu ikaz ışıkları 2
5 N°'lu ikaz ışıkları 2
6 N°'lu ikaz ışıkları
7 N°'lu ikaz ışıkları 3 3 3 3 3
9 N°'lu ikaz ışıkları 2 2 2 2 2
10 N°'lu ikaz ışıkları 1 1
11 N°'lu ikaz ışıkları 2 2 2 2 2
12 N°'lu ikaz ışıkları 1
13 N°'lu ikaz ışıkları 2 2 2 2 2
14 N°'lu ikaz ışıkları
15 N°'lu ikaz ışıkları 1 1 1 1 1 1
16 N°'lu ikaz ışıkları 2 1

Göstergeler
2 N°'lu göstergeler 0 0 0 0 0
3 N°'lu göstergeler 0 0 0 0 0
4 N°'lu göstergeler t-d t-d t-d t-d t-d
5 N°'lu göstergeler 2 2

DİKKAT:

Bir mesajın kaybedilmesi çoğunlukla birkaç göstergenin arızalanması ve görevlerini yapabilmek için 
kaybolan veriye gereksinim duyan bazı beyinlerin arıza moduna geçmesiyle kendini gösterir. 

Bir teşhis aleti (NXR veya CLIP) yardımıyla mültipleks ağı kontrol ediniz veya 2 N°'lu ek yardımıyla hatalı verici 
beyinin hangisi olduğunu tespit ediniz.
Bunun için, gösterge tablosundaki arızalı göstergelerin listesini çıkarınız ve arıza bulma cetvelindeki buna 
karşılık gelen sütuna bakınız. 

– Ağın düğüm noktasıyla gösterge tablosu arasında mültipleks bağlantının kaybolması, tüm ikaz ışığı ve 
göstergeler tarafından arızalı modda çalışma olarak yorumlanacaktır (2 N°'lu tablonun tüm sütunlarına denk 
düşme durumu) bakınız Arıza Bulma Cetveli 8. 
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TEŞHİS - MÜŞTERİ ŞİKAYETİ

Mültipleks ağ tarafından yönetilen gösterge ve ikaz ışıklarının teşhisi:

ABC 1
Su sıcaklık göstergesi ve / veya sıfırda takılı takometre

Mesajın vericisi: Enjeksiyon beyni

ABC 2
Hareketsiz LPG yakıt şamandıra göstergesi ve / veya yanan LPG ikaz ışığı

Mesajın vericisi: LPG beyni 

ABC 3

Hareketsiz, seçilmiş vites göstergesi ve / veya yanan Otomatik Vites Kutusu ikaz 
ışığı

Mesajın vericisi: Otomatik vites kutusu beyni

ABC 4

Hareketsiz, seçilmiş vites göstergesi ve / veya yanan Robotize Vites Kutusu ikaz 
ışığı

Mesajın vericisi: Robotize vites kutusu beyni

ABC 5
Yanan hava yastığı arızası ve SERV git ikaz ışığı

Mesajın vericisi: Hava yastığı beyni

ABC 6
Kapıların durumu göstergesi ve / veya cam rezistansı çalışma ikaz ışığı yanmıyor

Mesajın vericisi: Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi

ABC 7

Kontağın açılmasını izleyen 4 saniye içinde ESP arıza ikaz ışığı sönmüyor, çalışma 
ikaz ışığı yanmıyor. 

Mesajın vericisi: ESP beyni

ABC 8 ESP / SERV / hava yastığı / varsa Otomatik Vites Kutusu / varsa LPG / sıcaklık 
göstergesi ikaz ışığı ve sıfırda takılı takometre
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83-9

TEŞHİS - MÜŞTERİ ŞİKAYETİ

Kablo bağlantısı aracılığıyla yönetilen gösterge ve ikaz ışıklarının teşhisi:

ABC 9 Arızalı veya uyumsuz değerler belirten (ABS beyni tarafından iletilen bilgi) hız 
göstergesi 

ABC 10 Arızalı veya uyumsuz değerler belirten (vites kutusu (sadece F4R) üzerindeki hız 
kaptörü tarafından iletilen bilgi), hız göstergesi

ABC 11 İbreli göstergede yakıt seviyesi (dolu benzin deposuna rağmen) gösterimi yok ve 
yedek depo kullanımda ikaz ışığı sönmüyor

ABC 12 Göstergede yakıt seviye ibresi (benzin deposunun dolu olmamasına rağmen) sürekli 
maksimumda kalıyor

ABC 13 Yakıt seviyesi ne olursa olsun yakıt seviye göstergesi ibresi kıpırdamıyor, yedek 
depo kullanımda ikaz ışığı yanmıyor

ABC 14 Yağ seviye gösterimi yok veya hatalı ve SERV ikaz ışığı sönmüyor

ABC 15 Akü şarjı ve stop lambası ikaz ışığı sönmüyor

ABC 16 Antidemaraj ikaz ışığı sönmüyor

ABC 17 Antidemaraj ikaz ışığı yanmıyor

ABC 18 Yağ basıncı ikaz ışığı ve stop lambası ikaz ışığı birlikte sönmüyorlar

ABC 19 Takviyeli direksiyon (Elektrikli Takviyeli Direksiyon) ikaz ışığı sönmüyor
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83-10

TEŞHİS - MÜŞTERİ ŞİKAYETİ

ABC 20 Takviyeli direksiyon (Elektrikli Takviyeli Direksiyon) ikaz ışığı yanmıyor

ABC 21 ABS ikaz ışığı sönmüyor

ABC 22 ABS ikaz ışığı yanmıyor

ABC 23 Sinyaller ve sinyal ikaz ışığı sönmüyor

ABC 24 Uzun far ikaz ışığı sönmüyor veya yanmıyor

ABC 25 Kısa far ikaz ışığı sönmüyor veya yanmıyor

ABC 26 Ön sis lambası ikaz ışığı yanmıyor veya sönmüyor

ABC 27 Arka sis lambası ikaz ışığı yanmıyor veya sönmüyor

ABC 28 Emniyet kemeri ikaz ışığı sönmüyor

ABC 29 STOP lambası ikaz ışığı yanmazken park freni ikaz ışığı yanık kalıyor

ABC 30 Fren ve STOP lambaları arıza ikaz ışıkları sönmüyor

ABC 31 SERV ikaz ışığı sönmüyor

ABC 32 Gösterge tablosu çalışmıyor

ABC 33 ADAC ve günlük kilometre sayacı kontağın her kapatılmasında sıfırlanıyor
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83-11

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 1

Su sıcaklık göstergesi ve / veya ve sıfırda takılı takometre
OBD ikaz ışığı ve / veya 1. dereceden ve / veya 2. dereceden 

enjeksiyon arızası ikaz ışığı

Mesajın vericisi: Enjeksiyon beyni

Öncesinde teşhis aletiyle mültipleks ağın bir 
teşhisini yapınız. 

Sonuç: mültipleks ağ OK

evet

Enjeksiyon sistemine komple bir teşhis işlemi 
uygulayınız. 

Su sıcaklığı bilgisinin varlığını ve güvenilirliğini 
kontrol ediniz.

(Dikkat: Su sıcaklığı göstergesi ibresi 80 - 105 °C 
arasında takılmış olabilir)

Göstergede okunan bilgi tutarlı mı?

evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

hayır

İlgili bölümü inceleyin.

Enjeksiyon sistemi teşhisine 
bakınız.
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 2

Hareketsiz LPG yakıt şamandıra göstergesi ve / veya yanık kalan LPG 
ikaz ışığı

Mesajın vericisi: LPG beyni 

Öncesinde teşhis aletiyle mültipleks ağın bir 
teşhisini yapınız.

Sonuç: mültipleks ağ OK

evet

LPG enjeksiyon sistemine komple bir teşhis işlemi 
uygulayınız.

Sonuç: Arıza var

hayır

Araç LPG'li değilse, gösterge tablosu 15 uçlu 
soketinin 3 no.'lu ucuna bağlı hattın yalıtımını 
kontrol ediniz.

Gerekiyorsa onarınız.

Sorun devam ederse,

gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

evet

İlgili bölümü inceleyin.

LPG enjeksiyon sistemi teşhisine 
bakınız.
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 3

Hareketsiz, seçilmiş vites göstergesi ve / veya yanık kalan Otomatik 
Vites Kutusu ikaz ışığı

Mesajın vericisi: otomatik vites kutusu beyni

Öncesinde teşhis aletiyle mültipleks ağın bir 
teşhisini yapınız.

Sonuç: mültipleks ağ OK

evet

Otomatik vites kutusu beynine bir komple teşhis 
işlemi uygulayınız.

Sonuç: Arıza var

hayır

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

evet

İlgili bölümü inceleyin.

Otomatik Vites Kutusu teşhisine 
bakınız.
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 4

Hareketsiz, seçilmiş vites göstergesi ve / veya yanık kalan Robotize 
Vites Kutusu ikaz ışığı

Mesajın vericisi: Robotize vites kutusu beyni

Öncesinde teşhis aletiyle mültipleks ağın bir 
teşhisini yapınız.

Sonuç: mültipleks ağ OK

evet

Robotize vites kutusu beynine bir komple teşhis 
işlemi uygulayınız.

Sonuç: Arıza var

hayır

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

evet

İlgili bölümü inceleyin.

Robotize Vites Kutusu teşhisine 
bakınız.
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 5
Yanık kalan hava yastığı arızası ve servise git ikaz ışığı

Mesajın vericisi: Hava yastığı beyni

Öncesinde teşhis aletiyle mültipleks ağın bir 
teşhisini yapınız.

Sonuç: mültipleks ağ OK

evet

Hava yastığı sistemine komple bir teşhis işlemi 
uygulayınız. 

Sonuç: Arıza var

hayır

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

evet

İlgili bölümü inceleyin.

Hava yastığı teşhisine bakınız.
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 6

Kapı durumları göstergesi ve / veya cam rezistansı çalışma ikaz ışığı 
yanmıyor

Mesajın vericisi: Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi

Öncesinde teşhis aletiyle mültipleks ağın bir 
teşhisini yapınız.

Sonuç: mültipleks ağ OK

evet

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesine bir komple teşhis 
işlemi uygulayınız. 

Sonuç: Arıza var

hayır

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

evet

İlgili bölümü inceleyin.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 
teşhisine bakınız.
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 7

Kontağın açılmasını izleyen 4 saniye içinde ESP arıza ikaz ışığı 
sönmüyor, çalışma ikaz ışığı yanmıyor.

Mesajın vericisi: Yörünge düzeltme sistemi

Öncesinde teşhis aletiyle mültipleks ağın bir 
teşhisini yapınız.

Sonuç: mültipleks ağ OK

evet

ESP (Elektronik Stabilite Programı) sistemine 
komple bir teşhis işlemi uygulayınız.

Sonuç: Arıza var

hayır

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

evet

İlgili bölümü inceleyin.

ESP teşhisine bakınız.



GÖSTERGE TABLOSU
Mültipleks gösterge tablosu 83

83-18

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 8

ESP / SERV / hava yastığı / varsa Otomatik Vites Kutusu / varsa 
LPG - 1. dereceden enjeksiyon arızası / 2. dereceden enjeksiyon 

arızası / OBD ikaz ışıkları sönmüyor

Su sıcaklık göstergesi ve sıfırda takılı takometre

Öncesinde teşhis aletiyle mültipleks ağın bir 
teşhisini yapınız.

Sonuç: mültipleks ağ OK

evet

Mültipleks ağın elektrik sistemi ve yalıtımını düzgün 
çalışıyor mu?

Düğüm ile gösterge tablosu soketi arasında 
mültipleks ağ hattının sürekliliğini kontrol ediniz. 

Gösterge tablosu soketleri özellikle birbirine sarılı 
ikili hattın (mültipleks veri yolu) kabloları çalışır 
durumda mı? 15 uçlu soketin 10 ve 11 numaralı 
uçları. 

evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

hayır

İlgili bölümü inceleyin.
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evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

Onarınız.

Araç hızı bilgisi ABS tarafından ağa 
aktarılmıyor. 

ABS teşhisine bakınız. 

hayır

– ABS sisteminin sorunsuz çalıştığını ve arızalı 
olmadığını bir teşhis aletiyle (NXR ve CLIP) 
kontrol ediniz.

– ABS bloğuna ve gösterge tablosunun arkasına 
takılan soketlerin yuvalarına iyice oturduklarını 
kontrol ediniz. 

ABS beyni soketinin 22 no.'lu ucuyla, gösterge 
tablosunun 15 uçlu soketinin 13 no.'lu ucu 
arasındakı hattın sürekliliği sağlanmış mı? 

(araç hızı bilgisi hattı)

evet

Teşhis aletinin yardımında yapılan, bir yol 
denemesi testinde, elektrikli takviyeli direksiyon 
beynine, araç hızı bilgisinin ulaştığını kontrol ediniz. 

evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

83-19

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 9
Arızalı veya uyumsuz değerler belirten (ABS beyni tarafından iletilen 

bilgi) hız göstergesi

Teşhis aletinin yardımında yapılan, bir yol 
denemesi testinde, Araç İçi Merkezi 
Kontrol Ünitesine, araç hızı bilgisinin 

ulaştığını kontrol ediniz.

hayır

hayır
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evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

Teşhis aletinin yardımında yapılan, 
bir yol denemesi testinde, elektrikli 
takviyeli direksiyon beynine, araç 
hızı bilgisinin ulaştığını kontrol 
ediniz.

evet

– Gösterge tablosunun 
arkasındaki soketlerin yuvalarına 
iyice oturduklarını kontrol ediniz.

Araç hızı kaptörü soketi ile 
gösterge tablosunun 15 uçlu 
soketinin 13 no.'lu ucu arasındakı 
hattın sürekliliği sağlanmış mı?

(araç hızı bilgisi hattı)

evet

83-20

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 10
Arızalı veya uyumsuz değerler belirten (vites kutusu (F4R) üzerindeki 

hız kaptörü tarafından iletilen bilgi), hız göstergesi

Teşhis aletinin yardımında yapılan, bir yol 
denemesi testinde, Araç İçi Merkezi 
Kontrol Ünitesine, araç hızı bilgisinin 

ulaştığını kontrol ediniz.

– Vites kutusu üzerindeki kaptörün soketlerinin 
yuvalarına iyice oturduğunu kontrol ediniz. 

Vites kutusu üzerindeki kaptörün aksının mekanik 
durumunu ve gerektiği gibi çalıştığını kontrol ediniz. 

Takometre tahrik dişlisinin gerektiği gibi çalıştığını 
kontrol ediniz. 

Araç hızı kaptörü soketi ile gösterge tablosunun 15 
uçlu soketinin 13 no.'lu ucu arasındakı hattın 
sürekliliği sağlanmış mı?

(araç hızı bilgisi hattı)

evet

hayır

hayır

Onarınız.
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83-21

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 10

DEVAM

Araç hızı kaptörü olması gerektiği 
gibi kontak sonrası + akımla 
besleniyor mu?

evet

Araç hızı kaptörünü değiştiriniz. 

hayır

Onarınız.

Gösterge tablosunu değiştiriniz. 



GÖSTERGE TABLOSU
Mültipleks gösterge tablosu 83

83-22

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 11
İbreli göstergede yakıt seviyesi (dolu benzin deposuna rağmen) 

gösterimi yok ve yedek depo kullanımda ikaz ışığı sönmüyor

Yakıt şamandırası soketinin durumunu ve gösterge tablosunun 30 ve 15 uçlu soketlerinin durumlarını kontrol 
ediniz. 

Gerekiyorsa onarınız.

Yakıt deposu seviyesinde, yakıt şamandırasının soketi çıkarılmış haldeki direncini kontrol ediniz. 

350 ohm'dan daha yüksek bir direnç, gösterge tablosu tarafından açık devre olarak yorumlanır.

Şamandıra OK

Gösterge tablosunun soketlerini çıkarınız ve yakıt 
şamandırası kablo demetinin sürekliliğini aşağıdaki 
hatlarda kontrol ediniz: 

– 15 uçlu gösterge tablosu soketinin 2 no.'lu ucu ve 
yakıt şamandırası soketinin A1 ucu arası,

– 30 uçlu gösterge tablosu soketinin 22 no.'lu ucu 
ve yakıt şamandırası soketinin B1 ucu arası. 

Olması gereken gibi mi?

evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

Açık devre

Yakıt şamandırasını değiştiriniz.

hayır

Onarınız.
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83-23

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 12
Göstergede yakıt seviye ibresi (benzin deposunun dolu olmamasına 

rağmen), kontak açıldıktan sonra sürekli maksimumda kalıyor

DURUM ADAC testi modunda, gösterge tablosu tarafından bir çalışma arızası saptandığında, 
kontak açıldıktan 100 saniye sonra J ikaz ışığı yanar. 

Yakıt şamandırası soketinin durumunu ve gösterge tablosunun 30 ve 15 uçlu soketlerinin durumlarını kontrol 
ediniz.

Gerekiyorsa onarınız.

Yakıt deposu seviyesinde yakıt şamandırasının, soketi çıkarılmış haldeki, direncini kontrol ediniz. 

5 ohm'dan daha düşük bir direnç, gösterge tablosu tarafından kısa devre olarak yorumlanır. 

Şamandıra OK

Gösterge tablosunun soketlerini çıkarınız ve yakıt 
şamandırası kablo demetinin şasi bağlantısıyla + 
12 Volt arasındaki aşağıdaki bağlantıların 
yalıtımlarını kontrol ediniz: 

– 15 uçlu gösterge tablosu soketinin 2 no.'lu ucu > 
yakıt şamandırası soketinin A1 ucu, 

– 30 uçlu gösterge tablosu soketinin 22 no.'lu ucu > 
yakıt şamandırası soketinin B1 ucu.

Olması gereken gibi mi?

evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

Kısa Devre

Yakıt şamandırasını değiştiriniz. 

hayır

Onarınız.
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 13
Yakıt seviyesi ne olursa olsun yakıt seviye göstergesi ibresi 

kıpırdamıyor, yedek depo kullanımda ikaz ışığı yanmıyor

DURUM
Sökülüp yenisi takılmış bir yakıt şamandırası ile gösterge testi yapılması durumunda 
her değişimden sonra, gösterge tablosunun yeni bir ölçümü gerçekleştirebilmesi için 
kontağın kapatılıp tekrar açılması gerekir. 

Yakıt şamandırası direncinin değeri: 

Yakıt deposu seviyesinde, yakıt şamandırasının soketi çıkarılmış haldeki direncini kontrol ediniz.

Değerler tablosunun yardımıyla, yakıt şamandırasının direnciyle, deponun gerçek seviyesini karşılaştırınız.

Bir tutarsızlık var mı? 

hayır

Gösterge tablosunun soketlerini çıkarınız ve yakıt 
şamandırası kablo demetinin sürekliliğini aşağıdaki 
hatlarda kontrol ediniz:

– 15 uçlu gösterge tablosu soketinin 2 no.'lu ucu ve 
yakıt şamandırası soketinin A1 ucu arası,

– 30 uçlu gösterge tablosu soketinin 22 no.'lu ucu 
ve yakıt şamandırası soketinin B1 ucu arası.

Bağlantıların, şasi bağlantısıyla + 12 Volt 
arasındaki yalıtımlarını kontrol ediniz. 

Olması gereken gibi mi?

evet hayır

Gösterge tablosunu 
değiştiriniz.

oran: yedek dolu 

direnç: 290 20

Onarınız.

evet

Yakıt deposu içindeki şamandıra 
ağırlığının çubuğu üzerinde 
rahatça hareket ettiğini kontrol 
ediniz. 

Sorun devam ederse, yakıt 
şamandırasını değiştirtiniz. 
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 14 Yağ seviye gösterimi yok veya hatalı

DURUM
Yağ seviyesinin doğru gösterimi, ancak aracın düz bir zemin üzerinde durduğunda 
yapılmasıyla mümkündür, seviye ölçümünün yenilenmesi kontağın en az bir dakika 
süreyle kapalı kalmasının ardından açılmasında gerçekleşir. 

ADAC testi (şayet varsa) modunda, (h) harfinin (zeminin düz olduğunun işareti) ekranda belirmiş olmasına 
dikkat ediniz.

(h) mevcut

Yağ seviye kaptörünü sökünüz, 
ortam sıcaklığında 5 - 16 ohm 
arasında olması gereken direncini 
ölçünüz ve kaptör soketi şasi 
bağlantısının yalıtımını kontrol 
ediniz. 

Olması gereken gibi mi?

evet

Gösterge tablosunun soketlerini çıkarınız ve yağ 
seviye şamandırası kablo tesisatının aşağıdaki 
bağlantılarının sürekliliğini ve yalıtımını kontrol 
ediniz: 

– 30 uçlu soketin 21 no.'lu ucu > yağ seviye 
şamandırasının 1 no.'lu ucu, 

– 30 uçlu soketin 26 no.'lu ucu > yağ seviye 
şamandırasının 2 no.'lu ucu. 

Olması gereken gibi mi?

evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

Yağ seviye sondasını değiştiriniz. 

hayır

Onarınız.

(h) yok veya ADAC yok
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 14

DEVAM

Yağ seviye kaptörünü sökünüz, 
ortam sıcaklığında 3 - 20 ohm 
arasında olması gereken direncini 
ölçünüz ve kaptör soketi şasi 
bağlantısının yalıtımını kontrol 
ediniz.

Olması gereken gibi mi?

hayır

Yağ seviye sondasını değiştiriniz.

evet

Gösterge tablosunun soketlerini çıkarınız ve yağ 
seviye şamandırası kablo tesisatının aşağıdaki 
bağlantılarının sürekliliğini ve yalıtımını kontrol 
ediniz:

– 30 uçlu soketin 21 no.'lu ucu > yağ seviye 
şamandırasının 1 no.'lu ucu,

– 30 uçlu soketin 26 no.'lu ucu > yağ seviye 
şamandırasının 2 no.'lu ucu.

Olması gereken gibi mi?

evet hayır

Gösterge tablosunu 
değiştiriniz.

Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 15 Akü şarjı ve stop lambası ikaz ışığı sönmüyor

Şarj devresini kontrol ediniz ve gerekliyse onarımını 
yapınız. 

Arıza devam ediyor mu?

evet

Alternatörün soketini çıkarınız sonra motoru 
çalıştırınız. 

Arıza devam ediyor mu?

evet

Gösterge tablosundan soketleri sökünüz sonra 30 
uçlu soketin 14 no.'lu ucuna bağlı alternatör şarj 
devresi ikaz ışığı hattının şasi yalıtımını kontrol 
ediniz. 

Hat yalıtılmış mı?

evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

hayır

hayır

Son

Alternatörü değiştiriniz.

Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
Mültipleks gösterge tablosu 83

83-28

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 16 Antidemaraj ikaz ışığı sönmüyor

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesine teşhis işlemi 
uygulayınız.

Motor çalışır vaziyetteyken, "Antidemeraj ikaz ışığı" 
durumunun faaliyet dışı konumuna geçtiğine dikkat 
ediniz.

Öyle mi? 

evet

Antidemaraj ikaz ışığı kumanda hattı donanımlı 
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin soketini (20 uçlu 
PE3 soket) çıkarınız. 

İkaz ışığı yanmaya devam ediyor mu? 

evet

Gösterge tablosunun soketleri çıkarınız ve 
antidemaraj ikaz ışığı kumanda hattının şasi 
bağlantısı yalıtımını kontrol ediniz. 

Olması gereken gibi mi?

evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

hayır

hayır

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 
teşhisine bakınız.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesini 
değiştiriniz.

Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 17 Antidemaraj ikaz ışığı yanmıyor

F21 sigortasının durumunu kontrol ediniz.

F21 sigortasında +12 V akımın varlığını kontrol 
ediniz.

Kumandayı çalıştırınız ve Araç İçi Merkezi Kontrol 
Ünitesinin PE3 soketinin 20 no.'lu ucu ile araç içi 
sigorta kutusunun F21 ucu arasında fasılalı (1 
Hz) ve + 12 Voltluk bir akımın varlığını kontrol 
ediniz.

Akım yok mu?

hayır

Akım varsa, gösterge tablosunun 20 uçlu PE3 
soketi ile Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 30 
uçlu soketinin 5 no.'lu ucu arasındaki hattın 
sürekliliğini ve yalıtımını kontrol ediniz. 

Süreklilik sağlanmış mı? 

hayır

Onarınız.

evet

evet

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesini 
değiştiriniz.

Gösterge tablosunu değiştiriniz.



GÖSTERGE TABLOSU
Mültipleks gösterge tablosu 83

83-30

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 18 Yağ basıncı ikaz ışığı ve stop lambası ikaz ışığı birlikte sönmüyorlar

DURUM Gösterge tablosu, sadece 1600 d/d'dan daha yüksek motor devirlerinde, yağ 
manometresi kontağı bilgisini değerlendirip göstergeye yansıtıyor. 

Bir manometre yardımıyla motor yağı basıncını 
kontrol ediniz ve gerekli onarımları yapınız.

Arıza devam ediyor mu? 

evet

Manometre kontağının soketini çıkarınız ve motoru 
çalıştırınız.

Motor devrini 1600 d/d'dan daha yüksek bir değere 
çıkarınız. 

Arıza devam ediyor mu?

evet

Gösterge tablosunun soketlerini çıkarınız sonra 30 
uçlu soketin 18 no.'lu ucuna bağlı yağ basıncı 
devresi manometre kontağı ikaz ışığı hattı şasi 
bağlantısının yalıtımını kontrol ediniz. 

Hat yalıtılmış mı?

evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

hayır

hayır

Son

Yağ basıncı manometre kontağını 
değiştiriniz. 

Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
Mültipleks gösterge tablosu 83

83-31

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 19
Takviyeli direksiyon (Elektrikli Takviyeli Direksiyon) ikaz ışığı 

sönmüyor

Elektrikli takviyeli direksiyon beynine teşhis işlemi 
uygulayınız.

Bir arıza var mı?

hayır

Arıza ikaz ışığı hattı donanımlı elektrikli takviyeli 
direksiyon beyninin soketini (11 uçlu) çıkarınız.

İkaz ışığı yanmaya devam ediyor mu?

evet

Gösterge tablosunun soketleri çıkarınız ve elektrikli 
takviyeli direksiyon ikaz ışığı kumanda hattının şasi 
bağlantısı yalıtımını kontrol ediniz.

– 15 uçlu soketin 15 no.'lu ucu > Elektrikli takviyeli 
direksiyonun Elektronik kontrol ünitesinin 11 
no.'lu ucu 

Olması gereken gibi mi?

evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

evet

hayır

hayır

Onarınız.

Elektrikli takviyeli direksiyon 
beynini değiştiriniz

Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
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83-32

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 20 Takviyeli direksiyon (Elektrikli Takviyeli Direksiyon) ikaz ışığı yanmıyor

Elektrikli takviyeli direksiyon beynine teşhis işlemi 
uygulayınız.

Bir arıza var mı?

hayır

Elektrikli takviyeli direksiyon beyni soketini ve 
gösterge tablosu soketini çıkarınız. 

Elektrikli takviyeli direksiyon arıza ikaz ışığı + 12 V 
hattının sürekliliğini ve yalıtımını kontrol ediniz

– 15 uçlu soketin 15 no.'lu ucu > Elektrikli takviyeli 
direksiyonun Elektronik kontrol ünitesinin 11 
no.'lu ucu

Olması gereken gibi mi?

evet

Gösterge tablosunun soketini takınız ve elektrikli 
takviyeli direksiyon soketinin 11 no.'lu ucuna şasi 
bağlantısı yapınız. 

Arıza ikaz ışığı yandı mı? 

hayır

Gösterge tablosunu değiştiriniz. 

evet

hayır

evet

Onarınız.

Onarınız.

Elektrikli takviyeli direksiyon 
beynini değiştiriniz



GÖSTERGE TABLOSU
Mültipleks gösterge tablosu 83

83-33

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 21 ABS ikaz ışığı sönmüyor

ABS teşhisi yapınız..

Bir arıza var mı?

hayır

Bir multimetreyle ölçerek, kontak sonrası + akım 
mevcutken, ABS arıza ikaz ışığı kumanda hattında 
şasi bağlantısının varlığını saptayınız. 

– 15 uçlu soketin 12 no.'lu ucu > ABS soketinini 20 
no.'lu ucu 

Hattın şasi bağlantısı var mı? 

evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz. 

evet

hayır

ABS teşhisine bakınız.

Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
Mültipleks gösterge tablosu 83

83-34

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 22 ABS ikaz ışığı yanmıyor

ABS'ye teşhis işlemi uygulayınız. 

Bir arıza var mı?

hayır

ABS beyninin soketini çıkarınız. 

İkaz ışığı yandı mı? 

hayır

Bir multimetreyle ölçerek, ABS arıza ikaz ışığı 
kumanda hattında (ABS soketinin 20 no.'lu ucu) 
şasi bağlantısının yalıtımı kontrol ediniz. 

Hattın şasi bağlantısı var mı?

hayır

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

evet

evet

evet

ABS teşhisine bakınız.

ABS beynini değiştiriniz 

Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
Mültipleks gösterge tablosu 83
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 23 Sinyal çalışma ikaz ışığı sönmüyor veya yanmıyor 

İkaz ışığının durumu?

evet

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 
teşhisine bakınız.

Sönmüyor

Dış sinyaller sönmüyor mu?

hayır

Gösterge tablosundan soketleri sökünüz ve sinyal 
çalışma ikaz ışığının kumanda hattında gerilim 
olup olmadığını kontrol ediniz.:

– sağ sinyal, 30 uçlu soketin 2 no.'lu ucu, 

– sol sinyal, 30 uçlu soketin 3 no.'lu ucu. 

Olması gereken gibi mi?

hayır evet

Onarınız.

Yanmıyor

Dış sinyaller yanmıyor mu? 

hayır

Gösterge tablosundan soketleri sökünüz ve Araç 
İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ile sinyal çalışma ikaz 
ışığı kumanda hattı arasındaki sürekliliği kontrol 
ediniz:

– sağ sinyal, 30 uçlu soketin 2 no.'lu ucu, Araç İçi 
Merkezi Kontrol Ünitesinin 15 uçlu soketinin A2 
no.'lu ucuna gidiyor

– sol sinyal, 30 uçlu soketin 3 no.'lu ucu, Araç İçi 
Merkezi Kontrol Ünitesinin 15 uçlu soketinin A2 
no.'lu ucuna gidiyor. 

Olması gereken gibi mi?

evet hayır

Gösterge tablosunu değiştiriniz. Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
Mültipleks gösterge tablosu 83

83-36

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 24 Uzun far ikaz ışığı sönmüyor veya yanmıyor

İkaz ışığı nasıl?

evet

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 
teşhisine bakınız.

Yanıyor mu

Uzun dış farlar yanık mı kalıyor?

hayır

Gösterge tablosundan soketleri sökünüz ve uzun 
far ikaz ışığının kumanda hattında gerilim olup 
olmadığını kontrol ediniz.:

– 30 uçlu soketin 9 no.'lu ucu

Düzgün mü?

hayır evet

Onarınız.

Yanmıyor

Uzun dış farlar yanmıyor mu?

hayır

Gösterge tablosundan soketleri sökünüz ve Araç 
İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ile uzun far ikaz ışığı 
kumanda hattı arasında sürekliliği kontrol ediniz.:

– 30 uçlu soketin 9 no.'lu ucu Araç İçi Merkezi 
Kontrol Ünitesinin 15 uçlu siyah soketin A5 
no.'lu ucuna gidiyor.

Düzgün mü?

evet hayır

Gösterge tablosunu değiştiriniz. Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
Mültipleks gösterge tablosu 83

83-37

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 25 Kısa far ikaz ışığı sönmüyor veya yanmıyor 

İkaz ışığının durumu?

evet

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 
teşhisine bakınız.

Sönmüyor

Kısa farlar yanık mı kalıyor?

hayır

Gösterge tablosundan soketleri sökünüz ve kısa 
far ikaz ışığının kumanda hattında gerilim olup 
olmadığını kontrol ediniz.:

– 30 uçlu soketin 8 no.'lu ucu

Olması gereken gibi mi?

hayır evet

Onarınız.

Yanmıyor

Kısa farlar yanmıyor mu?

hayır

Gösterge tablosundan soketleri sökünüz ve Araç 
İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ile kısa far ikaz ışığı 
kumanda hattı arasında sürekliliği kontrol ediniz:

– 30 uçlu soketin 9 no.'lu ucu, Araç İçi Merkezi 
Kontrol Ünitesinin 40 uçlu siyah soketinin 11 
no.'lu ucuna gidiyor 

Olması gereken gibi mi?

evet hayır

Gösterge tablosunu değiştiriniz. Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
Mültipleks gösterge tablosu 83

83-38

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 26 Ön sis lambası ikaz ışığı yanmıyor veya sönmüyor.

İkaz ışığı nasıl?

evet

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 
teşhisine bakınız.

Yanıyor mu

Sis farları yanık mı kalıyor?

hayır

Gösterge tablosundan soketleri sökünüz ve sis 
farı ikaz ışığının kumanda hattında gerilim olup 
olmadığını kontrol ediniz.:

– 30 uçlu soketin 12 no.'lu ucu

Düzgün mü?

hayır evet

Onarınız.

Yanmıyor

Sis farları yanmıyor mu?

hayır

Gösterge tablosundan soketleri sökünüz ve 
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ile sis farı ikaz 
ışığı kumanda hattı arasında sürekliliği kontrol 
ediniz.:
– 30 uçlu soketin 12 no.'lu ucu sis farı rölesi A5 

no.'lu ucuna gidiyor 

Düzgün mü?

evet hayır

Gösterge tablosunu değiştiriniz. Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
Mültipleks gösterge tablosu 83

83-39

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 27 Arka sis lambası ikaz ışığı yanmıyor veya sönmüyor 

İkaz ışığının durumu?

evet

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 
teşhisine bakınız.

Sönmüyor

Arka sis lambası ikaz ışığı 
sönmüyor mu? 

hayır

Gösterge tablosundan soketleri sökünüz ve arka 
sis lambası ikaz ışığı kumanda hattında gerilim 
olup olmadığını kontrol ediniz:

– 30 uçlu soketin 11 no.'lu ucu 

Olması gereken gibi mi?

hayır evet

Onarınız.

Yanmıyor

Arka sis lambası ikaz ışığı 
yanmıyor mu? 

hayır

Gösterge tablosundan soketleri sökünüz ve Araç 
İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ile arka sis lambası ikaz 
ışığı kumanda hattı arasında sürekliliği kontrol 
ediniz: 

– 30 uçlu soketin 11 no.'lu ucu arka sis lambası 
sigortasına gidiyor. 

Olması gereken gibi mi?

evet hayır

Gösterge tablosunu değiştiriniz. Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
Mültipleks gösterge tablosu 83

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 28 Kilitlenmemiş emniyet kemeri ikaz ışığı sönmüyor.

Üstünde emniyet kemeri tokası ikaz ışığı hattı 
kumandası olan kontaktör soketini sökünüz.

İkaz ışığı devamlı yanıyor mu?

evet

Gösterge tablosundan soketleri sökünüz ve 
kiletlenmemiş emniyet kemerinin ikaz ışığı 
kumandası hattı şasesinin yalıtımını kontrol 
ediniz..:

Düzgün mü?

evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

hayır

Emniyet kemeri tokası 
kontaktörünü değiştiriniz..

Onarınız.

83-40
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TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 29 STOP ikaz ışığı yanmadan fren arıza ikaz ışığı yanık kalıyor.

Park freni kontaktör soketini sökünüz..

İkaz ışığı devamlı yanıyor mu?

evet

Gösterge tablosundan soketleri sökünüz ve park 
freni ikaz ışığı kumandası hattı şasesinin yalıtımını 
kontrol ediniz..:

Düzgün mü?

evet

ABC 28' e bakınız

hayır

hayır

Park freni kontaktörünü 
değiştiriniz..

Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
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83-42

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 30 Fren ve stop arıza ikaz ışığı yanıyor

Fren hidroliği seviyesini kontrol ediniz ve 
gerekiyorsa tamamlayınız..

Arıza devam ediyor mu?

evet

Fren hidroliği seviye kaptörü soketini sökünüz ve 
motoru çalıştırınız..

Arıza devam ediyor mu?

evet

ABS teşhisi yapınız..

Bir arıza var mı?

hayır

Gösterge tablosundan soketleri sökünüz sonra 30 
uçlu soketin 30 no.'lu ucunda "el freni ikaz hattı" ve 
15 uçlu soketin 15 no.'lu ucunda ABS nin şasede 
yalıtımını kontrol ediniz..

Hat yalıtılmış mı?

evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

hayır

evet

hayır

Fren hidrolik devresinde kaçak 
kontrolu yapınız..

Fren hidrolik seviye kaptörünü 
değiştiriniz..

ABS teşhisine bakınız.

Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
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83-43

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 31 SERVİS ikaz ışığı sönmüyor.

Eğer araçta ADAC mevcutsa test modunda yağ 
seviyesi sondası arızası (h) olup olmadığını kontrol 
ediniz..

(h) yok ADAC da yok

Teşhis aleti ile, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinde 
silecek arıza olup olmadığını kontrol ediniz.

Sonuç: arıza var

hayır

ABS teşhisi yapınız..

Kontak sonrası + akım verilince ABS arıza ikaz 
ışığının iyi çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

Bir arıza var mı?

hayır

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

(h) mevcut

evet

evet

ABC 15' e bakınız..

UCH teşhisine bakınız.

Onarınız.



GÖSTERGE TABLOSU
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83-44

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 32 Gösterge tablosu çalışmıyor

Araç içi sigortalarını kontrol ediniz.

Gösterge tablosunda beslemeleri kontrol ediniz.:

– 30 uçlu soketin 16 no.'lu ucunda kontak sonrası + 
akım,

– 30 uçlu soketin 24 no.'lu ucunda şasi.

Düzgün mü?

evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

Onarınız.
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83-45

TEŞHİS - ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 33
ADAC ve günlük kilometre sayacı kontağın her kapatılmasında 

sıfırlanıyor.

Araç içi sigortalarını kontrol ediniz.

Gösterge tablosunda beslemeleri kontrol ediniz.:

– 30 uçlu soketin 4 no.'lu ucunda akü + kutbu,

– 30 uçlu soketin 24 no.'lu ucunda şasi.

Düzgün mü?
evet

Gösterge tablosunu değiştiriniz.

hayır

Onarınız.
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187ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi

TEŞHİS - GİRİŞ 

GENEL TEŞHİS YÖNTEMİ: 

– Araçta bulunan sistemin (beyin ailesinin belirlenmesi, program N°, Vdiag sayısı vb...) tanımlanması için teşhis 
aletlerinden birinin kullanılması. 

– Belirlenen sisteme ilişkin "Teşhis" dokümanlarının incelenmesi.

– Giriş bölümlerinde verilen bilgilerin dikkate alınması.

– Beyin hafızasına kaydedilmiş arızaların belirlenmesi ve dokümanların "Arızaların yorumlanması" kısmının 
uygulanması.
Hatırlatma: Her arıza, özel bir hafızaya alınma tipiyle yorumlanır (mevcut arıza, hafızaya alınmış arıza ve mevcut 
veya hafızaya alınmış arıza). Her arıza için tanımlanmış kontroller ancak teşhis aleti tarafından gösterilen arızanın 
hafızalanma tipi dokümanda yer alıyorsa uygulanacaktır. Hafızaya alınma türü, kontağın kapatılması ve tekrar 
açılmasından sonra teşhis aletinin devreye sokulmasıyla dikkate alınmalıdır. 
Eğer bir arıza "hafızaya alınmış" olarak görülürken yorumlanırsa, teşhis uygulama şartları "Tavsiyeler" 
penceresinde belirtilir. Şartlar yeterli değilse, arızaya neden olan elemanın devresini kontrol etmek için teşhisten 
yararlanınız, çünkü arıza artık araç üzerinde mevcut değildir. Bir arızanın teşhis aleti tarafından hafızaya alınmış 
olarak gösterilmesi ve dokümanda sadece "mevcut" bir arıza için yorumlanmış olması halinde aynı yöntemi 
uygulayınız.

– Uygunluk kontrolü yapınız (sistemin otomatik teşhisiyle ortaya çıkaramadığı olası çalışma bozukluklarının 
belirlenmesi) ve sonuçlara göre bununla bağlantılı olan teşhisleri uygulayınız

– Onarımın onaylanması (müşteri şikayetinin ortadan kalkması).

– Sorunun devam etmesi halinde teşhise "Müşteri şikayetleri" bölümünde belirtilen metodlarla devam ediniz..

MÜDAHALE İÇİN GEREKLİ ALETLER

– Teşhis aleti (XR25 hariç), 
– Kontrol plaketi, 
– multimetre.

Bu doküman, CLIO II faz 2 araçların F9Q hariç tüm motor seçeneklerinde Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 
çalışmasına katılan tüm beyinlere uygulanabilen genel teşhis yöntemlerini anlatmaktadır. 

Bu sisteme bir teşhis işlemi uygulamak için aşağıdakiler gereklidir:

– Söz konusu aracın onarım kataloğu,
– Söz konusu araç için fonksiyonel elektrik şeması,
– "Gerekli aletler" konusunda tanımlanan aletler.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS - GİRİŞ 
YERİNE GETİRMESİ BEKLENEN İŞLEVLER 

ARAÇ İÇİ MERKEZİ KONTROL ÜNİTESİNDEN BEKLENEN 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

Alt gam 
UCH 

Üst gam 
UCH 

lehimlenmiş 
röleler 

Sinyal lambaları ve dörtlü flaşör * *

uzaktan kumandayla kapatılabilir iç aydınlatma (zaman ayarlı) * *

üst düzey kontrolü tipi dahili besleme * * *

gösterge tablosuna entegre sesli uyarı kumandası * *

aydınlatma unutulması için park lambası girişi * *

Aşırı hız ikaz fonksiyonu (ARABİSTAN) *

ön cam sileceği düşük hız * * *

ön cam sileceği yüksek hız * * *

isteğe bağlı değişken hız (yağmur kaptörü varsa isteğe bağlılık kalkar) *

ön cam sileceği sabit duruş girişi * *

yağmur kaptörü *

aydınlık kaptörü (soğuk ülkeler hariç) *

farların otomatik yanması *

arka cam sileceği * * *

arka silecek sabit duruş girişi * *

geri vites girişi * *

arka cam rezistansı zamanlaması * * *

arka cam rezistansı ikaz ışığının mültipleks ağ aracılığıyla kumandası 

kapı ve kapakların yönetimi kilitleme / kilit açma * * *

kapı ve kapakların yönetimi, uzaktan kumanda ile elektrikli kapıları kilitleme * *

kapı ve kapakların yönetimi, hareket halindeyken merkezi kilitleme * *

çarpışma durumunda kilidin açılması * *

kapıların kilit durumu ikaz ışığı * *

mültipleks ağdan gösterge tablosuna kapı açık ikaz ışığı * *

radyo frekans sistemi (iki uzaktan kumanda anahtarı) * *

anahtar tanıma sistemli (şifreli) anahtar / antidemaraj * *

teşhis * *
kablo kumandalı antidemaraj ikaz ışığı * *

mültipleks araç hızı * *

zaman ayarlı far yıkayıcı soğuk ülkeler (Danimarka hariç) *

gündüz farı "running light" (soğuk ülkeler) * *

tek dokunuşlu elektrikli ön cam krikosu, sürücü tarafı / yolcu tarafı * / - * / * *

ilk montajda alarmı çalışır hale getirme 

marş motoru rölesi * *

kontak sonrası rölesi * * *

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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PROGRAM N°: 3.9 
VDIAG N°: 04 VE 

TEŞHİS - GİRİŞ 

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin çalışma şekli

CAM SİLECEĞİ

Ön cam sileceğinin değişken silme hızı 

Sadece kontak açıkken çalışır ve çalıştırma kumandası aralıklı silme modundaysa silme işlemi düşük hızda 
gerçekleşir. 
Silecek kumanda kolu üzerinde tasarlanmış beş konumlu (1'den 5'e) bir döner seçme anahtarı, kumanda hattındaki 
seri direnci değiştirir. Bu kumanda bilgisine bağlı olarak, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi, iki silme hareketi arasında 
geçen süreyi değiştirmek durumundadır, bu da iki silme hareketi arasında geçen zamanda değişikliğe neden olur.

Döner kumanda burcunun konumuna bağlı olarak silme süresi. 

Arka cam sileceğinin silme hızı 

Arka camı aralıklı silme fonksiyonu sadece kontak açıkken çalışır ve çalıştırma kumandası "arka camı aralıklı silme" 
modundaysa, iki silme işlemi arasında geçen süre 5 saniyedir.

Arka cam sileceğinin aralıklı çalışması geri vitese takılmaya bağlıdır. 

Ön camın, düşük veya yüksek hızda veya aralıklı, silme kumandası seçili durumdayken, geri vitese takılmasıyla 
devreye giren kontak sonrası + akımın varlığı, arka camın aralıklı silinme kumandasına eşdeğer olur. 
Bu koşullardan birinin ortadan kalkması aralıklı silme işleminin sona erdirilmesine yeterli olur. 

Geri vites takılı olduğu sürece, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi arka camın aralıklı silinmesi modunda kalır.

Yağmur kaptörü

Yağmur kaptörü, cam sileceklerinin otomatik olarak devreye girmesini sağlar ve silme hızı ön camdaki su miktarına 
bağlı olarak yönetilir. 
Seri bağlantılı bir hat yağmur ve ışık kaptörünü yönetir. Bu kaptör ön cama entegre edilmiştir. 

Yağmur kaptörünün devreye girmesi cam silecek kolunun aralıklı silme konumuna getirilmesiyle gerçekleşir. 
Cam silecek kolu, kontak açıldığında aralıklı silme modundaysa yağmur kaptörünün kumanda yetkisi kısıtlanır. 
Silecek kumanda kolunun hareket ettirilip bir kez daha aralıklı silme moduna getirildiğinde kaptör tekrar işlevsel hale 
gelir. 
Buna karşılık kontak açıldığında silecek kumanda kolu düşük veya yüksek hız konumlarındaysa, bu komutlar yerine 
getirilebilir. 

Kumanda burcunun konumu İki silme hareketi arasındaki süre

1 uzun aralıklı 14 saniye

2 10 saniye

3 6 saniye 

4 3 saniye

5 çok kısa aralıklı 1 saniye

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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PROGRAM N°: 3.9 
VDIAG N°: 04 VE 

TEŞHİS - GİRİŞ 

AYDINLATMA

Far yıkayıcılar

Yüksek gam Araç İçi Merkezi Kontrol Üniteli araçlar için, soğuk bölgede çalışma durumu: "far yıkayıcıların" zaman 
ayarını yönetme işini kumanda kutusu üstlenir. Kutunun kumandası sadece ve sadece aydınlatma kumanda kolu 
kısa veya uzun far konumundaysa ve cam yıkama kumandalarından birine 0,5 saniyeden fazla bir süre basıldığında 
mümkün olur. Far yıkayıcı pompasının rölesi sadece 800 mili saniye boyunca pompaya akım sağlar. Pompa, önce 
bir tarafa sonra da diğer tarafa doğru, olmak üzere çalışır. 

Gündüz Farları

Yüksek gam Araç İçi Merkezi Kontrol Üniteli araçlar için, soğuk bölgede çalışma durumu: Aydınlatma kumanda kolu 
durma konumundaysa, kontak sonrası + akımın oluşması park lambalarının ve kısa farların yanmalarını sağlar. 
Araçların diğer çalışma koşulları Fransız versiyonundakilerin aynıdır.

Aydınlık kaptörü 

Aydınlık kaptörü, ışığın durumuna bağlı olarak kısa farların yakılmasını sağlar. 

Bağlantısı yağmur kaptörüyle ortaktır. 

İşlevin çalışır hale getirilmesi veya devre dışı bırakılması aydınlatma kumanda koluyla mümkündür. 

4 saniyeden daha kısa bir süre içinde park lambalarının iki kez yakılması - söndürülmesi işlemi işlevin çalışır 
konuma geldiğini veya sona erdiğini sesli uyarıcı aracılığıyla belirtir. 

Farların otomatik olarak yanması ancak motor çalışıyorken gerçekleşebilir. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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PROGRAM N°: 3.9 
VDIAG N°: 04 VE 

TEŞHİS - GİRİŞ 

Kablo uçları ve soket bağlantıları

Aşağıdaki özelliklere sahip üç soket vardır: 

40 uçlu siyah P201soket: 

PIN 
(UÇ) Sinyal

1
2
3
 
4
 
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 
37
 

38

39
40

Park lambası röle çıkışı
Kısa far girişi
Yolcu tarafı tek dokunuşlu cam krikosu 
açılma konumu girişi
Yolcu tarafı tek dokunuşlu cam krikosu 
kapanma konumu girişi
Antidemaraj LED çıkışı
Ön cam sileceği fasıla girişi
akü + akımı
Uzaktan kumanda hattı girişi
Can L
Can H
Kısa far röle çıkışı
Uzun far girişi
Yağmur kaptörü seri hattı
Marş motoru rölesi çıkışı
Elektrikli kapı kilitleme LED çıkışı
Arka sabit duruş kontak girişi
Ön sabit duruş kontak girişi
K teşhis hattı
CAN L
CAN H
Ön cam sileceği yüksek hız girişi
Ön cam sileceği düşük hız girişi
Sigorta tablası
Arka cam yıkayıcı girişi 
Ön cam yıkayıcı girişi
Park lambası girişi
Sol sinyal girişi
Sağ sinyal girişi
Dörtlü flaşör girişi
Arka kapı kontaktörü girişi
Dörtlü flaşör gösterge ışığı çıkışı
Geri vites kontaktörü girişi
kontak sonrası + akım
Arka cam sileceği girişi
Arka cam rezistansı girişi
Merkezi elektrikli kapı kilitleme girişi
Sürücü tarafı tek dokunuşlu cam krikosu 
açılma konumu girişi
Sürücü tarafı tek dokunuşlu cam krikosu 
kapanma konumu girişi
Bagaj kontaktörü girişi
Ön kapı kontaktörü girişi

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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PROGRAM N°: 3.9 
VDIAG N°: 04 VE 

TEŞHİS - GİRİŞ 

15 uçlu P202 şeffaf soket: 15 uçlu siyah P203 soket:

PIN 
(UÇ) Sinyal

A1
A2

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B1

B2

B3

B4
B5

B6

Ön cam sileceği yüksek hız çıkışı
Arka cam sileceği için kontak sonrası + 
akım
Aydınlatma yönetimi için akü + kutbu
Ön cam sileceği için kontak sonrası + akım
Far yıkama pompası 1. röle çıkışı
Zaman ayarlı besleme için akü + kutbu 
Far yıkama pompası 2. röle çıkışı
Tavan lambası çıkışı
Taban boşluk çıkışı
Yolcu tarafı tek dokunuşlu cam krikosu 
kapanma konumu çıkışı 
Sürücü tarafı tek dokunuşlu cam krikosu 
açılma konumu çıkışı 
sürücü tarafı tek dokunuşlu cam krikosu 
akü + ucu
Şase
Sürücü tarafı tek dokunuşlu cam krikosu 
kapanma konumu çıkışı 
Şase

PIN 
(UÇ) Sinyal

A1
A2
A3
A4

 
A5
A6

 
A7

 
A8
A9
B1
B2
B3
B4

B5

B6

sinyal lambaları için akü + ucu
Sol sinyal çıkışı
Sağ sinyal çıkışı
Kapıların merkezi kilitlenmesi kapanma 
konumu çıkışı 
Uzun far rölesi çıkışı
Kapıların merkezi kilitlenmesi açılma 
konumu çıkışı
Elektrikli kapı merkezi kilitleme için akü + 
ucu
Arka cam sileceği çıkışı
Ön cam sileceği düşük hız çıkışı
LARC için kontak sonrası + akım
LARC çıkışı
Elektrikli cam krikosu girişi
Elektrikli cam krikosı kontak sonrası + 
akım çıkışı
Yolcu tarafı tek dokunuşlu cam krikosu 
açılma konumu çıkışı
Yolcu tarafı tek dokunuşlu cam krikosu akü 
+ ucu

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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PROGRAM N°: 3.9 
VDIAG N°: 04 VE 

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF039
MEVCUT 

ARAÇ İÇİ MERKEZİ ÜNİTESİ DAHİLİ ELEKTRONİK ARIZASI 

TAVSİYELER
Kontağın kapatılmasıyla arıza mevcut bildirilir.
Özellik: hafızaya alınmış arıza durumunda mevcut başka arızalar olup olmadığını 
kontrol ediniz ve arızaların hafızadan silinmesini sağlayınız. 

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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PROGRAM N°: 3.9 
VDIAG N°: 04 VE 

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF119 
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ÖN CAM SİLECEĞİ SABİT DURUŞ KUMANDASI

TAVSİYELER
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Cam sileceği kumanda edildikten sonra arıza mevcut bildirilir.
Cam sileceği küçük hızda düzensiz çalışıyor. (zamanlamaya uyulmuyor).

Cam silecek fırçasının her sefer durma noktasına gelerek tekrar devreden çıktığında ET005 devrede olması 
için ön sabit duruş durumunu kontrol ediniz..

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi soketlerinin durumunu kontrol ediniz ve gerekiyorsa soketi değiştiriniz.

Aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncin olmadığını kontrol ediniz:

UCH P201 soketi 17 no.'lu ucu    ön cam silecek motoru 1 no.'lu ucu 
şase     ön cam silecek motoru 5 no.'lu ucu 

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Tavsiyeleri uygulayınız..
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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PROGRAM N°: 3.9 
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TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF120
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ARKA CAM SİLECEĞİ SABİT DURUŞ KUMANDASI

TAVSİYELER Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Cam sileceği kumanda edildikten sonra arıza mevcut bildirilir.

Cam silecek fırçasının her sefer durma noktasına gelerek tekrar devreden çıktığında ET006 devrede olması 
için ön sabit duruş durumunu kontrol ediniz..

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi soketlerinin durumunu kontrol ediniz ve gerekiyorsa soketi değiştiriniz.

Aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncin olmadığını kontrol ediniz:

40 uçlu UCH P201soketi 16 no.'lu ucu   arka cam silecek motoru 2 no.'lu ucu 
şase   arka cam silecek motoru 3 no.'lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız.

Motoru kontrol ediniz.
Cam sileceğinin takılış şeklini kontrol ediniz.
Muhtemelen cam silecek motorunu değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Tavsiyeleri uygulayınız..
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF128
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ARAÇ HIZI KULLANILAMIYOR

TAVSİYELER
Yok
Özellik: hafızaya alınmış arıza durumunda mevcut başka arızalar olup olmadığını 
kontrol ediniz ve arızaları siliniz..

Hız bilgisi gösterge panelinde mevcut mu?

EVET

HAYIR

mültipleks ağın teşhisini yapınız "88 bölümde mültipleks ağ kabloları' na bakınız.".

Hava yastığı devresinin teşhisini yapınız.
Gerekiyorsa onarınız.

ABS devresinin ve gösterge tablosunun teşhisini yapınız..
Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF130
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

GÖSTERGE TABLOSU TANIMLANMAMIŞ

TAVSİYELER
Kontak açılınca arıza mevcut bildirilir..
Özellik: hafızaya alınmış arıza durumunda mevcut başka arızalar olup olmadığını 
kontrol ediniz ve arızaları siliniz..

Gösterge tablusunu tanımlayınız (83 bölümde gösterge tablosuna bakınız).

ONARIMDAN 
SONRA

Tavsiyeleri uygulayınız..
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF131
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

MERKEZİ KİLİT BUTONU
CC.0: şasede kısa devre

TAVSİYELER Hafızaya alınmış arızaya üzerinde teşhis uygulaması:
Kapı merkezi kilit butonu devrede iken arıza mevcut bildirilir.

Kapı merkezi kilidi çalıştırılınca kilitleme tuşu ET038' in devrede olma durumunu kontrol ediniz.
Kapı merkezi kilidi açılması çalıştırılınca kilit açma tuşu ET039 ' in devrede olma durumunu kontrol ediniz.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 40 uçlu P201soketinin durumunu kontrol ediniz ve gerekiyorsa soketi 
değiştiriniz. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:

40 uçlu UCH P201soketi 36 no.'lu ucu    Merkezi kilit butonu B1 ucu
şase                                                         Merkezi kilit butonu A2 ucu 

Gerekiyorsa onarınız.

Eğer sorun devam ediyorsa, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Tavsiyeleri uygulayınız..
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF132
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

UZUN FAR RÖLESİ KUMANDA DEVRESİ
CC.1:  +12V da kısa devre

TAVSİYELER
Gündüz farı, yağmur kaptörü veya ışık kaptörlü araçlar.
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Uzun farlar kumanda edildikten sonra arıza mevcut bildirilir.

Kontak açık iken ana gündüz farı rölesi B3 ve B1 uçlarında + 12 V olmasını kontrol ediniz..
Eğer röle beslenmemişse, park lambası gündüz farı rölesi A3 ve A1 uçlarında + 12 V olmasını kontrol ediniz..
Eğer A3 no.'lu ucu nda besleme yoksa bağlantıyı kontrol ediniz.:

A3 no.'lu ucu   sigorta kutusu

(İlgili aracın elektrik şemasına bakınız).

Gerekiyorsa onarınız.

Eğer gündüz farı ana rölesi doğru beslenmiş ise, ana röle ile güngüz farı park lambası rölesinin yerlerini 
değiştiriniz, arıza hafızaya kaydedilmişse, röleyi değiştiriniz..

Eğer arıza hala devam ediyorsa, hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz.:

B2 no.'lu ucu   Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi'nin 15 uçlu P203 soketinin 5 
no.'lu ucu 

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Tavsiyeleri uygulayınız..
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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87-14

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF133 
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

KISA FAR RÖLESİ KUMANDA DEVRESİ
CC.1:  +12V da kısa devre

TAVSİYELER
Gündüz farı, yağmur kaptörü veya ışık kaptörlü araçlar.
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Uzun farlar kumanda edildikten sonra arıza mevcut bildirilir.

Kontak açık iken gündüz farı için kısa far rölesi A3 ve A1 uçlarında + 12 V olmasını kontrol ediniz..
Eğer A3 no.'lu ucu nda besleme yoksa hattı kontrol ediniz.:

A3 no.'lu ucu    sigorta kutusu

(İlgili aracın elektrik şemasına bakınız).

Gerekiyorsa onarınız.

Eğer gündüz farı için kısa far rölesi doğru beslenmiş ise, kısa far rölesi ile güngüz farı park lambası rölesinin 
yerlerini değiştiriniz, arıza hafızaya kaydedilmişse, röleyi değiştiriniz..
Eğer arıza hala devam ediyorsa, hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz.:

A2 no.'lu ucu   Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi'nin 40 uçlu P201 soketinin 11 
no.'lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Tavsiyeleri uygulayınız..
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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87-15

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF134
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

PARK LAMBASI RÖLESİ KUMANDA DEVRESİ
CC.1:  +12V da kısa devre

TAVSİYELER
Gündüz farı, yağmur kaptörü veya ışık kaptörlü araçlar.
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Uzun farlar kumanda edildikten sonra arıza mevcut bildirilir.

Kontak açık iken gündüz farı için park lambası rölesi A3 ve A1 uçlarında + 12 V olmasını kontrol ediniz..
Eğer A3 no.'lu ucu nda besleme yoksa hattı kontrol ediniz.:

A3 no.'lu ucu   sigorta kutusu

(İlgili aracın elektrik şemasına bakınız).

Gerekiyorsa onarınız.

Eğer gündüz farı için park lamba rölesi doğru beslenmiş ise, park lamba rölesi ile güngüz farı için kısa far 
rölesinin yerlerini değiştiriniz, arıza hafızaya kaydedilmişse, röleyi değiştiriniz..
Eğer arıza hala devam ediyorsa, hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz.:

A2 no.'lu ucu    Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi'nin 40 uçlu P201 soketinin 1 
no.'lu ucu

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Tavsiyeleri uygulayınız..
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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87-16

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF135 
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

1.FAR YIKAYICI RÖLESİ KUMANDA DEVRESİ
CC.1:  +12V da kısa devre

TAVSİYELER

Gündüz farı, veya Xenon farlı araçlar.
Hafızaya alınmış arızaya üzerinde teşhis uygulaması:
Cam yıkayıcı 0,5 saniyeden fazla çalıştırıldığında far kolu kısa far veya uzun far 
konumunda arıza mevcut bildirilir.

Sinyal lambaları besleme sigortasının durumunu kontrol ediniz. (F33) 20A.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 15 uçlu P202 soketinin durumunu kontrol ediniz ve gerekiyorsa soketi 
değiştiriniz.

Hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

15 uçlu P202 soketi A5 no.'lu ucu     Far yıkama 1. rölesi B2 ucu  
sigorta kutusu (F33) 20A    Far yıkama rölesi B5 ve B1 uçları 

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Tavsiyeleri uygulayınız..
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-17

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF136
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

2.FAR YIKAYICI RÖLESİ KUMANDA DEVRESİ
CC.1:  +12V da kısa devre

TAVSİYELER

Gündüz farı, veya Xenon farlı araçlar.
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulaması:
Cam yıkayıcı 0,5 saniyeden fazla çalıştırıldığında far kolu kısa far veya uzun far 
konumunda arıza mevcut bildirilir.

Sinyal lambaları besleme sigortasının durumunu kontrol ediniz. (F33) 20A.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 15 uçlu P202 soketinin durumunu kontrol ediniz ve gerekiyorsa soketi 
değiştiriniz.

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:

15 uçlu P202 soketi A7 no.'lu ucu      Far yıkama 2. rölesi A2 ucu
sigorta kutusu (F33) 20A    Far yıkama rölesi A5 ve A1 uçları

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Tavsiyeleri uygulayınız..
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87PROGRAM N°: 3.9 

ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI  

DF138
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

YAĞMUR KAPTÖRÜ 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya üzerinde teşhis uygulaması: 
Cam sileceği kumanda kolu fasılalı silme konumuna geçtikten sonra arıza mevcut 
bildirilir. 
Özellikler:  
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi yağmur kaptörünün varlığını saptayamazsa durumu 
belirten ikaz ışığı (turuncu renkli) yanar. 
Yağmur kaptörü arızalıysa, cam sileceği düşük hızda 5 saniye aralıklı bir çalışma 
düzenine geçer. 

Bağlantının yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direnç bulunmadığını kontrol ediniz: 

sigorta kutusu F3 (15A)          yağmur kaptörü 1 no.'lu ucu  
şasi bağlantısı        yağmur kaptörü 2 no.'lu ucu  
UCH 40 uçlu P201 soketi 13 numaralı uç    yağmur kaptörü 3 no.'lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0

87-18
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87-19

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI  

DF145
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

KAPI VE KAPAKLARIN KİLİTLENMESİ İKAZ IŞIĞI 
CC.0: şasi bağlantısında kısa devre 
CC.1: + 12 Volt'ta kısa devre 

TAVSİYELER    Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Gösterge ışığına kumanda edildikten sonra arıza mevcut bildirilir. 

Merkezi kapı kilidini aktif hale getirdiğinizde, kapı ve kapakların merkezi kilitlenmesi ikaz ışığı ET217'nin 
yandığını kontrol ediniz. 

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz ve 
gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 40 uçlu P201 soketi 15 numaralı uç   Merkezi kilit butonu B3 ucu  
araç içi sigorta kutusu       Merkezi kilit butonu B2 ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Tavsiyeleri uygulayınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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87-20

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI  

DF146
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

SİNYAL LAMBASI BESLEMESİ 

TAVSİYELER    Yok 

Sinyal lambaları besleme sigortasının durumunu kontrol ediniz. (F22) 15 A. 

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 15 uçlu P203 soketinin durumunu kontrol ediniz ve gerekiyorsa soketi 
değiştiriniz. 

Aşağıdaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

sigorta kutusu (F22) 15A    15 uçlu P203 soketi A1 ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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87-21

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS - UYGUNLUK KONTROLÜ  

TAVSİYELER    
Bu uygunluk kontrolünü teşhis aleti aracılığıyla tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme 
amaçlıdır. 
Uygulama şartı: motor çalışmıyor, kontak açık.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

1  Besleme 

PR002:  Akü gerilimi 12< X < 12,5 volt  

sorun olması 
durumunda: şarj 
devresine bir teşhis 
işlemi uygulayınız 

ET002:  kontak sonrası + 12 V MEVCUT  

Sorun olması 
halinde: ET002 
durumunun teşhisine 
bakınız 

ET001:  aksesuarlar için + 12 V MEVCUT  Yok  

ET242:  motor çalışır halde HAYIR  Yok  

2  Aydınlatmalar 

ET020:
    

park lambası 
kumandası 

AKTİF 
park lambalarına 

kumanda edilmesi 
sırasında 

AKTİF DEĞİLSE: 
ET020 durumunda 
uygulanması gereken 
teşhis işlemine bakınız 

ET029:    sağ sinyal kumandası 

AKTİF 
sağ sinyal lambasına 

kumanda edilmesi 
durumunda 

AKTİF DEĞİLSE: 
ET029 durumunda 
uygulanması gereken 
teşhis işlemine bakınız 

ET028:    sol sinyal kumandası 

AKTİF 
sol sinyal lambasına 
kumanda edilmesi 

durumunda 

AKTİF DEĞİLSE: 
ET028 durumunda 
uygulanması gereken 
teşhis işlemine bakınız 

ET022:
    

dörtlü flaşör 
kumandası 

AKTİF 
dörtlü flaşörlere 

kumanda edilmesi 
sırasında 

AKTİF DEĞİLSE: 
ET022 durumunda 
uygulanması gereken 
teşhis işlemine bakınız 

ET231:
    

ışığın zayıf olduğunun 
saptanması HAYIR  

sorun olması 
halinde: ET231 
durumunun teşhisine 
bakınız 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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87-22

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS - UYGUNLUK KONTROLÜ  

TAVSİYELER    
Bu uygunluk kontrolünü teşhis aleti aracılığıyla tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme 
amaçlıdır. 
Uygulama şartı: motor çalışmıyor, kontak açık.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

3  Cam sileceği 

ET032:
    

ön cam yıkayıcı 
kumandası 

AKTİF 
ön cam yıkayıcısına 
kumanda edilmesi 

durumunda 

AKTİF DEĞİLSE: 
ET032 durumunda 
uygulanması gereken 
teşhis işlemine bakınız 

ET035:
    

ön cam sileceğinin 
fasılalı çalışması 

AKTİF 
ön cam sileceğinin 

fasılalı çalışması için 
kumanda edilmesi 

sırasında 

AKTİF DEĞİLSE: 
ET035 durumunda 
uygulanması gereken 
teşhis işlemine bakınız 

ET005:
    

ön cam sileceği sabit 
duruşu 

AKTİF
ön cam sileceğinin 

fasılalı çalışması için 
kumanda edilmesi 

sırasında cam 
sileceğinin her 

duruşu sırasında 

arıza durumunda: 
ön cam sileceği sabit 
duruş arızasının 
DF119 numaralı  
teşhis yöntemini 
uygulayınız. 

ET051: 
   

Ön cam sileceği düşük 
hız kumandası 

AKTİF 
ön cam sileceğinin 

düşük hızda 
çalışması için 

kumanda edilmesi 
sırasında 

AKTİF DEĞİLSE: 
ET051 durumunda 
uygulanması gereken 
teşhis işlemine bakınız 

ET052: 
    

Ön cam sileceği 
yüksek hız kumandası 

AKTİF 
ön cam sileceğinin 

yüksek hızda 
çalışması için 

kumanda edilmesi 
sırasında 

AKTİF DEĞİLSE: 
ET052 durumunda 
uygulanması gereken 
teşhis işlemine bakınız 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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87-23

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS - UYGUNLUK KONTROLÜ  

TAVSİYELER    
Bu uygunluk kontrolünü teşhis aleti aracılığıyla tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme 
amaçlıdır. 
Uygulama şartı: motor çalışmıyor, kontak açık.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
uyarılar  Teşhis  

3  Cam sileceği
(devam) 

ET031: 
    

arka cam yıkayıcısı 
kumandası 

AKTİF 
arka cam yıkayıcısına 

kumanda edilmesi 
sırasında 

AKTİF DEĞİLSE: 
ET031 durumunda 
uygulanması gereken 
teşhis işlemine bakınız 

ET036:
    

arka cam sileceğini 
fasıla ayarı 

AKTİF arka cam 
sileceğinin kumanda 
edilmesi sırasında 

AKTİF DEĞİLSE: 
ET036 durumunda 
uygulanması gereken 
teşhis işlemine bakınız 

4  Kapı ve 
kapaklar 

ET192:  ön kapı 
AÇIK 

ön kapıların açılması 
sırasında 

sorun olması 
halinde: ET192 
durumunun teşhisine 
bakınız 

ET111:   arka kapı 
AÇIK 

arka kapıların 
açılması sırasında 

sorun olması 
halinde: ET111 
durumunun teşhisine 
bakınız 

ET240 :    bagaj açık EVET bagajın 
açılması sırasında 

sorun olması 
halinde: ET240 
durumunun teşhisine 
bakınız 

ET217:
    

kapı ve kapakların 
kilitlenmesi ikaz ışığı 

SÖNMÜYOR kapı ve 
kapakların merkezi 

kilitlenmesi sırasında 
YANMIYOR kapı ve 
kapakların kilitlerinin 

merkezi açılması 
sırasında 

sorun olması 
halinde: ET217 
durumunun teşhisine 
bakınız 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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87-24

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS - UYGUNLUK KONTROLÜ  

TAVSİYELER    
Bu uygunluk kontrolünü teşhis aleti aracılığıyla tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme 
amaçlıdır. 
Uygulama şartı: motor çalışmıyor, kontak açık.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

4  
Kapı ve 
kapaklar 
(devam) 

ET010:

    

radyofrekanslı 
anahtarın şifresi 
geçerli 

durum EVET uzaktan 
kumanda ile aracın 
merkezi kilitlenmesi 

veya kilitlerin merkezi 
açılması sırasında. 

sorun olması 
halinde: ET010 
durumunun teşhisine 
bakınız 

ET193: 
    

alınan radyo frekans 
sinyali dizisi 

durum EVET uzaktan 
kumanda ile aracın 
merkezi kilitlenmesi 

veya kilitlerin merkezi 
açılması sırasında. 

sorun olması 
halinde: ET193 
durumunun teşhisine 
bakınız 

ET012: 
     

kapı ve kapaklara en 
son kumanda edilen 
kaynak 

Radyofrekanslı 
Uzaktan Kumanda 
uzaktan kumanda ile 
kilitlenme sırasında 

Merkezi Kilit merkezi 
kilitleme düğmesiyle, 
kapıların kilitlenmesi 

sırasında 

yok 

ET105:
    

kapı ve kapaklara en 
son kumanda 

KİLİTLERİN 
AÇILMASI  

KİLİTLEME  
yok 

5  Aracın hızı PR001:  araç hızı km/h olarak X  

arıza durumunda: 
hatalı araç hızı 
arızasının DF129 
numaralı teşhis 
yöntemini uygulayınız 

6  Kontaktör 

ET008: 
    

arka cam 
rezistansının butonu 

BASILI 
arka camın rezistansı 

çalışır hale 
getirldiğinde 

sorun olması 
halinde: ET008 
durumunun teşhisine 
bakınız 

ET245:

    

sürücü tarafı cam 
krikosu tuşunun 
konumu 

AÇMA  

KAPAMA  

BASILI DEĞİL  

sorun olması 
halinde: ET245 
durumunun teşhisine 
bakınız 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-25

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS - UYGUNLUK KONTROLÜ  

TAVSİYELER    
Bu uygunluk kontrolünü teşhis aleti aracılığıyla tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme 
amaçlıdır. 
Uygulama şartı: motor çalışmıyor, kontak açık.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

6  Kontaktör 
(devamı) 

ET244: 
    

yolcu tarafı cam 
krikosu tuşunun 
konumu 

AÇMA  

KAPAMA  

BASILI DEĞİL  

sorun olması 
halinde: ET244 
durumunun teşhisine 
bakınız 

ET141: geri vites takılı 
EVET  

HAYIR  

sorun olması 
halinde: ET141 
durumunun teşhisine 
bakınız 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-26

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET002  

KONTAK SONRASI + 12 V 

ET002 AKTİF DEĞİL kontak açık   

Araç içi sigortasını kontrol ediniz. 
Kontak açıkken, bir multimetrenin yardımıyla, sigorta tablası seviyesinde + 12 Voltluk akımın varlığını kontrol 
ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Kontak açık iken, mültimetre ile Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu soketinin 33 no'lu ucunda + 12 V 
akım olduğunu kontrol ediniz. 
Gerilim varsa, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesini değiştiriniz. 

Gerilim yoksa, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201soketinin 33 ucunda ve araç içi sigorta 
kutusunun F21 (SA) sigortası arasında şasi bağlantısının sürekliliğini ve yalıtımını sağlayınız.  
Gerekiyorsa onarınız. 

ET002 AKTİF kontak kapalı  

Mültimetre ile kontak kapalı iken araç içi sigorta tablası seviyesinde + 12 V akım olmadığını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Gerilim yoksa, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-27

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS - DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET008  

ARKA CAM REZİSTANSI BUTONU 

TAVSİYELER    
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Kontağı açınız. 
Arka cam rezistansını çalışır hale getiriniz ve arka cam rezistansı butonunun BASILI 
konumda olduğunu kontrol ediniz.  

ET008 SERBEST düğme basılı   

Rezistanslı arka camın F30 (30 A) sigortasını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Rezistans düğmesinin durumunu ve soketinin bağlantı kablolarını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Düğme basılı haldeyken, bir mültimetre ile, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin 35 no'lu 
ucunda şasi bağlantısının varlığını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Eğer gerilim yoksa, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin 35 no'lu ucuyla rezistans 
düğmesi ve soketi arasındaki hattın sürekliliğini ve yalıtımı sağlayınız. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Rezistans düğmesini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-28

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET010  

RADYOFREKANSLI ANAHTARIN ŞİFRESİ GEÇERLİ 

TAVSİYELER    
Hiç bir arıza olmadığını kontrol ediniz. 
Uzaktan kumandaya basıldığında durum EVET olarak bildirilir. 
Eğer durum HAYIR olarak bildirilirse kontak sonrası + akımı kesiniz ve tekrar açınız, 
aracın başka bir anahtarı ile tekrar deneyiniz. 

Uzaktan kumandaya basıldığında ET010 durumu HAYIR kalıyor  

Kontağı açarak (kontak sonrası + akım) anahtarların birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi işlemini 
gerçekleştiriniz. 

Sorun devam ederse ve ET193 RF SİNYAL DİZİSİ ALINDI durumu EVET ise anahtarları değiştiriniz. 
Bunlara rağmen sorun devam ederse, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-29

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET020  

PARK LAMBASI KUMANDASI 

TAVSİYELER    
Sadece üst gam Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinde.  
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Park lambası kumandasını aktif konuma getiriniz. 
Durum AKTİF olmalıdır.  

ET020
AKTİF DEĞİL  

Far kolu soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin bağlantısını ve durumunu 
kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 40 uçlu P201soketi 26 no'lu ucu   kumanda kolu B1 no'lu uç  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-30

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET022  

DÖRTLÜ FLAŞÖR KUMANDASI 

TAVSİYELER    
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Dörtlü flaşör kumandasını aktif hale getiriniz.  
Durum AKTİF olmalıdır.  

ET022
AKTİF DEĞİL  

Sinyallerin F22 (15A) besleme sigortalarını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Dörtlü flaşör kontaktör soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Aşağıdaki hattın sürekliliğini sağlayınız: 

dörtlü flaşör kontaktörü 2 no'lu uç    şasi bağlantısı  

Gerekiyorsa onarınız. 

Hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direnç bulunmadığını kontrol ediniz: 

dörtlü flaşör kontaktörü 3 no'lu uç   Araç İçi Merkezi Kontrol 
Ünitesi 40 uçlu P201 
soketinin 29 no.'lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Dörtlü flaşör kumandasının çalışmasını kontrol ediniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-31

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET023  

KISA FARLARIN KUMANDASI 

TAVSİYELER    
Sadece üst gam Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinde.  
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Kısa farların kumandasını aktif konuma getiriniz. 
Durum AKTİF olmalıdır.  

ET023
AKTİF DEĞİL  

Far kolu soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin bağlantısını ve durumunu 
kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 40 uçlu P201 soketi 2 no'lu uç   kumanda kolu B4 no'lu uç  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87PROGRAM N°: 3.9 

ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET024  

UZUN FAR KUMANDASI g

TAVSİYELER    
Sadece üst gam Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinde.  
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Park lambası kumandasını açınız.. 
Durum AKTİF olmalıdır. 

ET024
AKTİF DEĞİL  

Far kolu soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin bağlantısını ve durumunu 
kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Aşağıdaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 40 uçlu P201 soketi 12 no.'lu ucu     far kolu B7 no.'lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0

87-32



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-33

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET028  

ET029  

SOL SİNYAL KUMANDASI 
SAĞ SİNYAL KUMANDASI 

TAVSİYELER    
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Kontağı açınız. 
Sağ veya sol sinyal kolunu çalıştırınız.. 
Durum AKTİF olmalıdır 

ET028 
veya 
ET029
AKTİF DEĞİL  

Sinyallerin F22 (15A) besleme sigortalarını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Sinyal kolu soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Aşağıdaki hattın sürekliliğini sağlayınız: 

sinyal kolu A6no.'lu ucu      şase  

Gerekiyorsa onarınız. 

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin ve çalışır durumda sağ veya sol sinyalin 40 uçlu 
P 201 soketini sökünüz.. 
Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

sağ sinyal kolu A5 no.'lu ucu                          UCH'ın 40 uçlu 
P201 soketinin 28 
no.'lu ucu  

sol sinyal kolu A7 no.'lu ucu      UCH'ın 40 uçlu 
P201 soketinin 27 
no.'lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-34

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS - DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET031  

ARKA CAM YIKAYICI KUMANDASI 

TAVSİYELER    
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Kontağı açınız. 
Cam silecek kolunu arka cam yıkayıcısı konumuna getiriniz. 
Durum AKTİF olmalıdır 

ET031 
AKTİF DEĞİL  

F13 (20A). sigortalarını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Cam silecek kolu soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 40 uclu P201 soketi 24 no.'lu ucu     cam silecek kolu  
B1 no.'lu ucu  

şase   cam silecek kolu  
B5 no.'lu ucu  

kontak sonrası + akım   cam silecek kolu  
B4 ve A7 no.'lu uçları  

Gerekiyorsa onarınız. 

Cam yıkama pompasının çalışmasını ve özellikle hatların sürekliliğini ve yalıtımını 
kontrol ediniz.: 

pompa 2 no.'lu ucu   cam silecek kolunun A4 
no.'lu ucu  

pompa 1 no.'lu ucu    cam silecek kolunun B1 
no.'lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-35

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS - DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET032  

ÖN CAM YIKAYICI KUMANDASI 

TAVSİYELER    
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Kontağı açınız. 
Cam silecek kolunu arka cam yıkayıcısı konumuna getiriniz. 
Durum AKTİF olmalıdır. 

ET032 
AKTİF DEĞİL  

F4 (20A). sigortalarını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Cam silecek kolu soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 40 uçlu P201soketi 25 no.'lu ucu   cam silecek kolu  
A4 no.'lu ucu  

şase   cam silecek kolu  
B5 no.'lu ucu  

kontak sonrası + akım    cam silecek kolu  
B4 ve A7 no.'lu uçları  

Gerekiyorsa onarınız. 

Cam yıkama pompasının çalışmasını ve özellikle aşağıdaki hatların sürekliliğini ve 
yalıtımını kontrol ediniz.: 

pompa 2 no.'lu ucu   cam silecek kolunun A4 
no.'lu ucu  

pompa 1 no.'lu ucu   cam silecek kolunun B1 
no.'lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-36

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET034  

YOLCU TARAFI CAM KRİKOSU TUŞ KONUMU 

TAVSİYELER    

Sadece üst gam Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinde.  
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Kontağı açınız. 
Cam krikosunun kapatma tuşu basılı ise, durum KAPATMA. olmalıdır. 
Cam krikosunun açma tuşu basılı ise, durum AÇMA. olmalıdır. 
Cam krikosu tuşu basılı değilse, durum SERBEST olmalıdır. 

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Elektrikli cam krikosu soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 40 uçlu soketi 3 no.'lu ucu    cam krikosu kontaktörü soketi A3 no.'lu ucu  
UCH 40 uçlu soketi 4 no.'lu ucu    cam krikosu kontaktörü soketi B1no.'lu ucu  
şase       cam krikosu kontaktörü soketi A2 no.'lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-37

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET035  

ÖN CAM SİLECEĞİ FASILASI 

TAVSİYELER    
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Kontağı açınız. 
Cam silecek kolunu fasılalı konuma getiriniz. 
Durum AKTİF olmalıdır 

ET035 
AKTİF DEĞİL  

F4 (20A). sigortalarını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Ön cam silecek kolu kumanda soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 40 uçlu P201 soketi 6 no.'lu ucu     cam silecek kolu
A6 no.'lu ucu  

şase   cam silecek kolu 
B5 no.'lu ucu  

kontak sonrası + akım    cam silecek kolu  
B4 ve A7 no.'lu uçları  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-38

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET036  

ARKA CAM SİLECEĞİ FASILA AYARI

TAVSİYELER    
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Kontağı açınız. 
Geri vitese takınız ve sileceği çalıştırınız (küçük hız, büyük hız veya fasıla) durum  
AKTİF. olmalıdır 

ET036 
AKTİF DEĞİL  

Sigortaları kontrol ediniz F13 (20A) . 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Kumanda kolunun A7 ve B4. uçlarında kontak sonrası + akım beslemesini kontrol 
ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 40 uçlu P201 soketi 34 no.'lu ucu     far kolu B2 no.'lu ucu  
UCH 40 uçlu P201 soketi 16 no.'lu ucu     arka cam silecek motoru  

2 no.'lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-39

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET051  

ÖN CAM SİLECEĞİ DÜŞÜK HIZ KUMANDASI 

TAVSİYELER    
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Kontağı açınız. 
Cam silecek kolunu küçük hız konumuna getiriniz,durum AKTİF. olmalıdır. 

ET051 
AKTİF DEĞİL  

Sigortaları kontrol ediniz. F4 (20A).  
Gerekiyorsa onarınız. 

Kumanda kolunun A7 ve B4. uçlarında kontak sonrası + akım beslemesini kontrol 
ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 40 uçlu P201 soketi 22 no.'lu ucu    far kolu B2 no.'lu ucu  
Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-40

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET052  

ÖN CAM SİLECEĞİ YÜKSEK HIZ KUMANDASI 

TAVSİYELER    
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Kontağı açınız. 
Cam silecek kolunu büyük hız konumuna getiriniz,durum AKTİF. olmalıdır 

ET052 
AKTİF DEĞİL  

Sigortaları kontrol ediniz F4 (20A).  
Gerekiyorsa onarınız. 

Kumanda kolunun A7 ve B4 no.'lu uçlarında kontak sonrası + akım beslemesini 
kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Aşağıdaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 40 uçlu P201 soketi 21 no.'lu ucu     far kolu B1 no.'lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-41

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET141  

GERİ VİTES TAKILI 

TAVSİYELER    
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Kontağı açınız. 
Geri vites takılı olarak durum AKTİF. olmalıdır. 

Mekanik vites 
kutusu  

Otomatik vites 
kutusu  

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin bağlantısını ve durumunu 
kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Aşağıdaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 40 uçlu P201 soketi 32 no.'lu ucu    vites kolu kontaktörü 

Gerekiyorsa onarınız. 

mültipleks ağın teşhisini yapınız 
" 88 bölümde mültipleks ağ kabloları' na bakınız.". 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-42

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET192  

ET111  

ÖN KAPILAR 
ARKA KAPILAR 

TAVSİYELER    Hiç bir arıza olmadığını kontrol ediniz. 
Ön ve arka kapıları açınız. 

Her açık kapı için ilgili durumun aktif veya her kapalı kapı için ilgili durumun aktif değil olmasını kontrol ediniz. 

Kapı kablolarının ve araç içi kablolarının bağlantılarını ve aşagıdaki bağlantılar arasındaki sürekliliğini ve 
yalıtımı kontrol ediniz: 

ilgili kilit ve Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 
ilgili kilit ve şase 

Gerekiyorsa onarınız (ilgili aracın elektrik şemasına bakınız). 

Kapıyı açınız, kilidi devreden ayırız ve kilidi kapatınız. 
Şase geliş ucu ile Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ucu arasında sürekliliğini kontrol ediniz. 
Kilidi açmak için kolu çekiniz ve şase geliş ucu ile Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi arasında süreklilik olmadığını 
kontrol ediniz.. 
Arıza durumunda kilidi değiştiriniz. 

Kilidin karşılığa iyi geçtiğini kontrol ediniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-43

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET193  

ALINAN RF SİNYAL DİZİSİ 

TAVSİYELER    
Hiç bir arıza olmadığını kontrol ediniz. 
Uzaktan kumandaya basıldığında durum EVET olarak bildirilir. 
Eğer durum HAYIR olarak bildirilirsekontak sonrası + akımı kesiniz ve tekrar açınız, 
aracın başka bir anahtarı ile tekrar deneyiniz. 

Uzaktan kumandaya basılınca: ET193 HAYIR   

Aynı aileden başka bir aracın uzaktan kumanda butonuna basınız (CLIO II 07/01> veya TRAFIC 09/01>) veya 
boş anahtar: Kumandaya basılınca durumun EVET gelmesini kontrol ediniz.. 
eğer durum EVET ise, arızalı aracın uzaktan kumandasını değiştiriniz. 
eğer durum HAYIR ise Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-44

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET217  

KAPILARIN KİLİTLENMESİ İKAZ IŞIĞI 

TAVSİYELER    Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Aracın içine giriniz ve merkezi kilit butonu ile kapıları kilitleyiniz. 

Merkezi kilit butonuna basılınca ilgili durum YANIK olmalı eğer durum SÖNÜK ise, hatların yalıtımını 
sürekliliğini ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz.: 

UCH 40 uçlu P201 soketi 15 no.'lu ucu     merkezi kilit butonu B3 no.'lu ucu  
sigorta kutusu F21 (5A)      merkezi kilit butonu B2 no.'lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-45

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET231  

KARANLIĞIN ALGILANMASI 

TAVSİYELER    

Sadece üst gam Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinde.  
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Yağmur ve aydınlık kaptörü birbirinden ayrılamaz..  
Kontağı açınız 
Ortam karanlık ise durum EVET olmalıdır, ışık gücü kaptörünün önünde bir elektrik 
lambası yakınız, durum HAYIR. 'a geçecektir. 

Sigortayı kontrol ediniz F3 (15A).  
Gerekiyorsa onarınız. 

Silecek otomatik fasılası çalışır durumda, yağmur kaptörünün çalışmasını kaptörün önüne su dökerek kontrol 
ediniz. 
Silecekler çalışıyorsa, kaptörü değiştiriniz. 

Yağmur kaptörünün A2 no.'lu ucunda kontak sonrası + akım beslemesini kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 40 uçlu P201 soketi 13 no.'lu ucu    yağmur kaptörü B2 no.'lu ucu  
şase     yağmur kaptörü A3 no.'lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-46

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET240  

BAGAJ AÇIK 

TAVSİYELER    
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Bagajı açınız, açık bagaj durumu EVET. olmalıdır 
Bagajı kapatınız, açık bagaj durumu HAYIR olmalıdır. 

Her açık kapı için ilgili durumun devrede veya her kapalı kapı için ilgili durumun devre dışı olmasını kontrol 
ediniz. 

Arka kabloların ve araç içi kabloların bağlantılarını kontrol ediniz. 
Bagaj kablolarının ve arka kablolarının bağlantılarını, aşagıdaki bağlantılar arasındaki sürekliliği ve yalıtımı 
kontrol ediniz: 

arka bagaj kilidi 1 no.'lu ucu   39 no.'lu ucu UCH 40 uçlu P201 soketi 
arka bagaj kilidi 2 no.'lu ucu   şase  

Gerekiyorsa onarınız (ilgili aracın elektrik şemasına bakınız). 

Bagajı açınız, kilidi devreden ayırız ve kilidi kapatınız. 
Şase geliş 2 no.'lu ucu ile Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 1 no.'lu ucu arasındaki sürekliliği kontrol ediniz. 
Kilidi açmak için kolu çekiniz ve şase geliş ucu ile Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ucu arasında süreklilik 
olmadığını kontrol ediniz.. 
Arıza durumunda kilidi değiştiriniz. 

Kilidin karşılığa iyi geçtiğini kontrol ediniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-47

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04  

TEŞHİS -  DURUMLARIN YORUMLANMASI  

ET245  

SÜRÜCÜ TARAFI CAM KRİKOSU TUŞ KONUMU 

TAVSİYELER    

Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Kontağı açınız. 
Cam krikosunun kapatma tuşu basılı ise, durum KAPATMA. olmalıdır. 
Cam krikosunun açma tuşu basılı ise, durum AÇMA. olmalıdır. 
Cam krikosu tuşu basılı değilse, durum SERBEST olmalıdır. 

Elektrikli cam krikosu soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 40 uçlu P201 soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 40 uçlu soketi  37 no.'lu ucu    cam kriko kontaktörü beyaz soketi 5 no.'lu ucu  
UCH 40 uçlu soketi 38 no.'lu ucu    cam kriko kontaktörü siyah soketi 6 no.'lu ucu  
şase       cam kriko kontaktörü siyah soketi 4 no.'lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınan arızaları siliniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87PROGRAM N°: 3.9 

ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS - MÜŞTERİ ŞİKAYETİ 

TAVSİYELER Ancak teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini 
dikkate alınız.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesiyle ile bağlantı yok ABC 1

Aydınlatma 

sinyal lambaları yanmıyor ABC 2

park lambaları yanmıyor ABC 3

kısa farlar yanmıyor ABC 4

uzun farlar yanmıyor ABC 5

ön sis farları yanmıyor ABC 6

arka sis lambaları yanmıyor ABC 7

Cam silme, cam yıkama, buz çözme 

ön cam silecekleri düşük hızda çalışmıyor ABC 8

ön cam silecekleri yüksek hızda çalışmıyor ABC 9

arka cam sileceği çalışmıyor ABC 10

arka cam rezistansı çalışmıyor ABC 11

UCH CLIO 2 faz 2 1.0

87-48



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-49

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 1 ARAÇ İÇİ MERKEZİ ÜNİTE İLE BAĞLANTI YOK 

TAVSİYELER Yok

Teşhis aletini bir başka araçta deneyiniz.

Kontrol edilecekler:
– teşhis aleti ve diagnostik priz arasındaki bağlantıyı (kablonun iyi durumda olduğunu),
– Motor ve araç içi sigortaları.

Diagnostik prizinin 16 no.'lu ucu'nda kontak öncesi + 12 V, 1 no.'lu ucu'nda kontak sonrası + 12 V ve 4 ve 
5 numaralı uç larında şasi bağlantısı bulunduğundan emin olunuz.
Gerekiyorsa onarınız.

Beyin bağlantısını kontrol ediniz.

Bornier kontrol plaketini bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direnç 
olmadığını kontrol ediniz:

UCH 40 uçlu P201 soketi 7 no'lu uç    sigorta kutusu
UCH 15 uçlu P202 soketi B6 no'lu uç  şasi bağlantısı
UCH 40 uçlu P201 soketi 18 no'lu uç  diagnostik prizin 7 no.' lu ucu (K hattı)

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-50

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 2 SİNYAL LAMBALARI YANMIYOR 

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra inceleyiniz.
Ampulleri kontrol ediniz.

Sigortaların durumunu kontrol ediniz ve gerekiyorsa değiştiriniz. 

Dörtlü flaşör kumanda düğmesine basınız ve ET022 dörtlü flaşör kumanda düğmesinin durumunun aktif 
olduğunu kontrol ediniz, değilse bu arıza durumunu ele alan bölüme bakınız. 
Sağ veya sol sinyal kumandasını aktif hale getiriniz ve sağ sinyal kumanda durumunun ET228 veya sol sinyal 
kumanda durumunun ET229 aktif olduğunu kontrol ediniz. 
Aktif değillerse o arıza durumlarını ele alan bölüme bakınız. 

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin 15 uçlu P203 soketinin durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Aşağıdaki hatların sürekliliğini kontrol ediniz: 

UCH 15 uçlu P203 soketi A2 no'lu uç   sol sinyal
UCH 15 uçlu P203 soketi A3 no'lu uç   sağ sinyal

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-51

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 3 PARK LAMBALARI YANMIYOR 

TAVSİYELER

Bu müşteri şikayetini teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra inceleyiniz.
Ampulleri kontrol ediniz.
Araca monte edilmiş Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin tipini kontrol ediniz 
(röleli veya rölesiz aydınlatma). 

üst 
gamaraçların 
Araç İçi 
Merkezi 
Kontrol 
Ünitelerinde 
aydınlatma 
rölelidir 

EVET

HAYIR

Park lambası kumanda düğmesine basınız ve ET020 dörtlü flaşör kumanda 
düğmesi durumunun aktif olduğunu kontrol ediniz, değilse bu arıza durumunu ele 
alan bölüme bakınız. 

Park lambaları besleme devrelerinin sigortalarını F26 (10 A) ve F27 (10 A) kontrol 
ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Aşağıdaki hattın sürekliliğini kontrol ediniz:

kumanda kolu B1 no.'lu uç      Araç İçi Merkezi Kontrol 
Ünitesinin 40 uçlu P201 
soketinin 26 no.'lu ucu

Gerekiyorsa onarınız.

Kumanda düğmesini aktif hale getiriniz AC100 park lambası rölesi. 
Rölenin çalışma sesinin rahatlıkla duyulabildiğini kontrol ediniz. 

Aşağıdaki hatların sürekliliğini kontrol ediniz: 

park lambası, gündüz farı 
A5 no.'lu uç      sigorta kutusu F26 ve F27 
sigorta kutusu F26 ve F27    park lambası kablo tesisatı 

İlgili aracın elektrik şemasına bakınız. 

Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hattın sürekliliğini sağlayınız: 

UCH 40 uçlu P201 soketi 1 no.'lu uç     Park lambası gündüz farı 
rölesi A2 no.'lu ucu

Gerekiyorsa onarınız.

Rölenin çalışmasını kontrol ediniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. 

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
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87-52

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 3

DEVAM

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra inceleyiniz.
Ampulleri kontrol ediniz.

alt gam 
araçların Araç 
İçi Merkezi 
Kontrol 
Ünitelerinde 
aydınlatma 
rölesizdir 

Park lambaları besleme devrelerinin sigortalarını F26 (10 A) ve F27 (10 A) kontrol 
ediniz.
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Aşağıdaki hatların sürekliliğini kontrol ediniz:

kumanda kolu B1 no.'lu uç     sigorta kutusu F26 ve F27
sigorta kutusu F26 ve F27      park lambası kablo tesisatı 

İlgili aracın elektrik şemasına bakınız.

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
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87-53

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 4 KISA FARLAR YANMIYOR 

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra inceleyiniz.
Ampulleri kontrol ediniz.

üst gam 
araçların Araç 
İçi Merkezi 
Kontrol 
Ünitelerinde 
aydınlatma 
rölelidir 

EVET

HAYIR

Kısa farların kumanda düğmesine basınız ve ET023 kısa farlar kumanda düğmesi 
durumunun aktif olduğunu kontrol ediniz, değilse bu arıza durumunu ele alan bölüme 
bakınız. 

Kısa farlar besleme devrelerinin sigortalarını F9 (10 A) ve F10 (10 A) kontrol ediniz.
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Aşağıdaki hattın sürekliliğini kontrol ediniz:

kumanda kolu B4 no.'lu uç      Araç İçi Merkezi 
Kontrol Ünitesinin 40 
uçlu P201 soketinin 2 
no.'lu ucu

Gerekiyorsa onarınız.

Kumanda düğmesini aktif hale getiriniz AC098 kısa farların rölesi.
Rölenin kapanma sesinin rahatlıkla duyulabildiğini kontrol ediniz.

Aşağıdaki hatların sürekliliğini kontrol ediniz: 

kısa farların rölesi A5 no.'lu uç   sigorta kutusu F9 ve F10
sigorta kutusu F9 ve F10                       kısa farların kablo tesisatı 

İlgili aracın elektrik şemasına bakınız.

Aşağıdaki hattın sürekliliğini sağlayınız:

UCH 40 uçlu P201 soketi 11 no.'lu uç    Park lambası gündüz farı 
rölesi A2 no.'lu ucu

Gerekiyorsa onarınız.

Rölenin çalışmasını kontrol ediniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-54

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ 

ABC 4

DEVAM

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra inceleyiniz.
Ampulleri kontrol ediniz. 

alt gam 
araçların Araç 
İçi Merkezi 
Kontrol 
Ünitelerinde 
aydınlatma 
rölesizdir 

Kısa farlar besleme devrelerinin sigortalarını F9 (10 A) ve F10 (10 A) kontrol ediniz.
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Aşağıdaki hatların sürekliliğini kontrol ediniz:

kumanda kolu B4 no.'lu uç   sigorta kutusu F9 ve F10
sigorta kutusu F9 ve F10      park lambası kablo tesisatı 

İlgili aracın elektrik şemasına bakınız.

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-55

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 5 UZUN FARLAR YANMIYOR 

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra inceleyiniz.
Ampulleri kontrol ediniz.

üst gam 
araçların Araç 
İçi Merkezi 
Kontrol 
Ünitelerinde 
aydınlatma 
rölelidir 

EVET

HAYIR

Uzun farların kumanda düğmesine basınız ve ET024 uzun farların kumanda 
düğmesi durumunun aktif olduğunu kontrol ediniz, değilse bu arıza durumunu ele 
alan bölüme bakınız.

Uzun farlar besleme devrelerinin sigortalarını F11 (10 A) ve F12 (10 A) kontrol 
ediniz.
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Aşağıdaki hattın sürekliliğini kontrol ediniz:

kumanda kolu B7 no.'lu uç      Araç İçi Merkezi 
kontrol Ünitesinin 40 
uçlu P201 soketinin 12 
no.'lu ucu

Gerekiyorsa onarınız.

Kumanda düğmesini aktif hale getiriniz AC099 uzun farların rölesi.
Rölenin yapışma sesinin rahatlıkla duyulabildiğini kontrol ediniz.

Aşağıdaki hatların sürekliliğini kontrol ediniz: 

running light ana rölesi B5 no.'lu uç   sigorta kutusu F11 ve F10
sigorta kutusu F11 ve F12                     kısa farların kablo tesisatı 

İlgili aracın elektrik şemasına bakınız.

Aşağıdaki hattın sürekliliğini sağlayınız:

UCH 15 uçlu P203 soketi A5 no.'lu uç   Gündüz farı ana rölesi B2 
ucu 

Gerekiyorsa onarınız.

Rölenin çalışmasını kontrol ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-56

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 5

DEVAM

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra inceleyiniz.
Ampulleri kontrol ediniz.

alt gam 
araçların Araç 
İçi Merkezi 
Kontrol 
Ünitelerinde 
aydınlatma 
rölesizdir 

Uzun farlar besleme devrelerinin sigortalarını F11 (10 A) ve F12 (10 A) kontrol 
ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Aşağıdaki hatların sürekliliğini kontrol ediniz:

kumanda kolu B7 no.'lu uç   sigorta kutusu F11 ve F12
sigorta kutusu F11 ve F12    uzun farlar kablo tesisatı 

İlgili aracın elektrik şemasına bakınız.

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-57

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 6 ÖN SİS FARLARI YANMIYOR 

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra inceleyiniz.
Ampulleri kontrol ediniz.

F18 (20A) sigortasını kontrol ediniz, gerekiyorsa onarınız..

Ön sis farları açık konumda. 
Ön sis farları rölesinin A1 no.'lu ucunda kontak sonrası + akım beslemesini kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:

şasi bağlantısı         Ön sis farları rölesi A2 ucu
besleme sigortası (F18)    Ön sis farları rölesi A3 ucu
ön sis farları                        Ön sis farları rölesi A5 ucu 

Gerekiyorse röleyi değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-58

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 7 ARKA SİS LAMBALARI YANMIYOR 

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra inceleyiniz.
Ampulleri kontrol ediniz.

(F23)15 A sigortasını kontrol ediniz, gerekiyorsa onarınız. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:

kumanda kolu A3 no.'lu uç    sigorta kutusu F23
sigorta kutusu F23          arka sis lambaları 

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

87-59

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 8 ÖN CAM SİLECEKLERİ DÜŞÜK HIZDA ÇALIŞMIYOR 

TAVSİYELER Arızanın varlığını kontrol ediniz. 
Bu müşteri şikayetini teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra inceleyiniz.

Kontağı açınız.
AC064 ön cam sileceği düşük hız kumandasını çalıştırınız ve ön cam sileceğinin çalışmasını kontrol ediniz.
Cam sileceği çalışıyor mu? 

EVET

HAYIR

Kumanda kolunun A7 ucunda kontak sonrası + akım beslemesini kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
kumanda kolu A2 no.'lu uç  UCH'nın 40 uçlu P201 

soketinin 22 no.'lu ucu
Gerekiyorsa onarınız.

F4 (20 A) sigortasını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

Kumanda kolunun A7 ve B4 uçlarında kontak sonrası + akım beslemesini kontrol 
ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

UCH 15 uçlu P202 soketinin A4 no.'lu ucunda kontak sonrası + akım beslemesini 
kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
kumanda kolu A2 no.'lu uç    UCH'nın 40 uçlu P201 

soketinin 22 no.'lu ucu 
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
UCH 15 uçlu P203 soketi A9 no.'lu uç    Ön cam sileceği motoru 

3 no.'lu ucu  
şasi bağlantısı    Ön cam sileceği motoru 

5 no.'lu ucu 
Gerekiyorsa onarınız.

Motorun çalışmasını kontrol ediniz. 

Cam silecek mekanizmasının veya motorunun sıkışmamış olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi 87

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

87-60

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 9 ÖN CAM SİLECEKLERİ YÜKSEK HIZDA ÇALIŞMIYOR 

TAVSİYELER Arızanın varlığını kontrol ediniz. 
Bu müşteri şikayetini teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra inceleyiniz.

AC065 ön cam sileceği yüksek hız kumandasını çalıştırınız ve ön cam sileceğinin çalışmasını kontrol ediniz.
Cam sileceği çalışıyor mu?

EVET

HAYIR

Kumanda kolunun A7 ucunda kontak sonrası + akım beslemesini kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
kumanda kolu A1 no.'lu uç    UCH'nın 40 uçlu P201 

soketinin 21 no.'lu ucu 
Gerekiyorsa onarınız.

F4 (20 A) sigortasını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

Kumanda kolunun A7 ve B4 uçlarında kontak sonrası + akım beslemesini kontrol 
ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

UCH 15 uçlu P202 soketinin A4 no.'lu ucunda kontak sonrası + akım beslemesini 
kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
kumanda kolu A1 no.'lu uç    UCH'nın 40 uçlu P201 

soketinin 21 no.'lu ucu
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
UCH 15 uçlu P202 soketi A1 no.'lu uç     Ön cam sileceği motoru 

4 no.'lu ucu 
şasi bağlantısı    Ön cam sileceği motoru 

5 no.'lu ucu
Gerekiyorsa onarınız.

Motorun çalışmasını kontrol ediniz.

Cam silecek mekanizmasının veya motorunun sıkışmamış olduğunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0
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ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

87-61

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 10 ARKA CAM SİLECEĞİ ÇALIŞMIYOR 

TAVSİYELER Arızanın varlığını kontrol ediniz. 
Bu müşteri şikayetini teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra inceleyiniz.

Kontağı açınız.
AC029 arka cam sileceği kumandasını çalıştırınız ve arka cam sileceğinin çalışmasını kontrol ediniz. 
Cam sileceği çalışıyor mu? 

EVET

HAYIR

Kumanda kolunun B4 ucunda kontak sonrası + akım beslemesini kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
kumanda kolu B2 no.'lu uç    UCH'nın 40 uçlu 

P201soketinin 34 no.'lu ucu
Gerekiyorsa onarınız.

F3 (15 A) sigortasını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

Kumanda kolunun A7 ve B4 uçlarında kontak sonrası + akım beslemesini kontrol 
ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

UCH 15 uçlu P202 soketinin A2 no.'lu ucunda kontak sonrası + akım beslemesini 
kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
kumanda kolu B2 no.'lu uç    UCH'nın 40 uçlu 

P201soketinin 34 no.'lu ucu 
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 
UCH 15 uçlu P203 soketi A8 no.'lu uç    Arka cam sileceği 

motoru 1 no.'lu ucu
şasi bağlantısı     Arka cam sileceği 

motoru 3 no.'lu ucu
Gerekiyorsa onarınız.

Motorun çalışmasını kontrol ediniz.

Cam silecek mekanizmasının veya motorunun sıkışmamış olduğunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



ELEKTRONİK TAKVİYE CİHAZLARI
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87-62

PROGRAM N°: 3.9 
ET 4.0 VDIAG N°: 04

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ

ABC 11 ARKA CAM REZİSTANSI ÇALIŞLMIYOR 

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra inceleyiniz.

Arka cam rezistansının kumanda düğmesine basınız. 
ET008 arka cam rezistansı kumanda düğmesinin gerçekten de basılı konuma geçtiğini kontrol ediniz. 
Basılı konuma geçmiyorsa o arıza durumunu ele alan bölüme bakınız. 

F30 (30 A) sigortasını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

AC043 arka cam rezistansı kumanda düğmesine basınız. 
Rölenin çalışma sesi duyulabiliyor mu? 

EVET

HAYIR

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:

UCH 15 uçlu P203 soketi B2 no.'lu uç  arka cam rezistansı 
şasi bağlantısı       arka cam rezistansı 

Gerekiyorsa onarınız.

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

UCH CLIO 2 faz 2 1.0



KABLO DONANIMI
Mültipleks ağ 88

88-1

CLIO 
mültipleks ağ

188KABLO DONANIMI
Mültipleks ağ

TEŞHİS ETAPLARININ TANIMLANMASI

MULTİPLEKS AĞIN TANIMLANMASI

mültipleks ağ, aracın çeşitli beyinlerinin bağlantısını sağlayan, birbirine sarılmış iki kablodan oluşur.
Bu iki kabloya Can H ve Can L (133 B ve 133 C hatları) adları verilmiştir.
Ağdaki iki beyni Enjeksiyon ve Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesinin beyinlerini birbirlerine bağlayan iki kablonun uçları 
arasında 120 Ohm'luk bir direnç vardır.

Ağda, bazı beyinler tarafından oluşturulan, bazıları tarafından da kullanılan 200'den fazla veri dolaşmaktadır.
Örnek: enjeksiyon beyni motor devrinin sayısal değerini ağa aktarır, gösterge tablosu da o değeri ekranında gösterir.

MÜLTİPLEKS AĞ ÇALIŞMA KONTROLU 

Bu, beyin teşhisine başlamadan önce kesinlikle geçilmesi gereken başlangıç aşamasıdır.

Her beynin ağ bağlantısı uçlarının hatasız ve sürekli olduğunu, verilerin tam ve eksiksiz alınıp verildiğinin 
saptanmasını güvence altına alır.

Ağ kontrolü, araç tipi tercihiyle birlikte teşhis sırasında seçim yapma olanağı veren tek işlevdir.
Ağın kontrolünden sonra, diğer işlevler erişebilir olur.

TAVSİYELER Kontağı açınız ve testi başlatmadan önce 10 saniye bekleyiniz.

canx65_1



KABLO DONANIMI
Mültipleks ağ 88

88-2

CLIO 
mültipleks ağ

0  -  Kontrol başarısız

Ağın kontrolünün gerçekleşememesi de bir olasılıktır.
Gerçekten de, teshis aleti kontrolü gerçekleştirebilmek, ağın yapısını tanımlayabilmek (şemasını çıkarmak) ve 
onarılmakta olan araç üzerindeki beyinlerin mevcudiyetini saptayabilmek için Hava yastığı ve Araç İçi Merkezi 
Kontrol Ünitesi (UCH) beyinlerini sorgular.

Hiçbir beyni tanımlamak mümkün olmadığında, beslemelerini (özellikle hava yastığı ve Araç İçi Merkezi Kontrol 
Ünitesi beyinlerinin) kontrol ediniz; arızalı olduklarında, beslemelerini çalışır hale getirdikten sonra "mültipleks 
ağ hizmet dışı" teşhisine geçiniz.

Beyinler arasında tanımlanma tutarsızlığı gösteren olduğunda, teşhis aleti, beyinlerin tanıtım ayarlarını yeniden 
yapmak isteyecektir. O zaman "Ağın tanıtım ayarları" aşamasına geçiniz.

1  -  Kontrolün sonucu

Teşhis aleti, ağın arızalı, teşhisten geçmeyen ya da sorunsuz bölümlerini gösteren bir şemayı ekrana 
getirir. (bakınız: aşağıdaki ekran).

Ağın herhangi iki elemanı (beyin, ara kablosu, bağlantı noktası) arasındaki iletişimi sağlayan ve 
birbirine sarılmış Can H ve Can L hatlarının bölümlerine segment  adını vermekteyiz.

1: Testin sonucu
2 ve 3: arızalı ve/veya tanımlanamayan beyinlerin listesi
4: ağın şeması:

yeşil segment: arızasız segment 
kırmızı segment: arızalı segment
siyah segment noir: teşhisi yapılamayan segment

yeşil beyin: mevcut olarak tanımlanan beyin
kırmızı beyin: tanımlanmış olmasına rağmen 
mevcut olarak görünmeyen beyin
beyaz beyin: teşhisi yapılamayan beyin
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88-3

CLIO 
mültipleks ağ

TEŞHİS - GİRİŞ

2  -  Arızalı segmentlerin ele alınması

a) Tüm segmentler arızalı veya teşhisten geçirilmemiş

Teşhis aleti iki ekran seçeneği sunar biri: Biri, arızalı segmentleri gösteren ağ şeması ve diğeri tanımlanmayan 
(araç modeline uygun olmayan); varlığı saptanmayan (teşhis aletine cevap vermeyen) veya teşhis edilemeyen 
(mültipleks ağ üzerinde mevcut olmasına rağmen aletle teşhisi yapılması mümkün olmayan) beyinleri gösteren 
ağ şeması.
Her an şemanın birinden diğerine geçebilirsiniz.

Tüm segmentler arızalı ve hiçbir beyin cevap vermiyorsa, beyinlerin beslenmesiyle ilgili bir sorun söz konusu 
olmalıdır.

Arızaları, bölümünde anlatılan yönteme göre ele alınız: 
"MÜLTİPLEKS AĞ HİZMET DIŞI".

b) Sadece bazı segmentler arızalı 

Teşhis aleti iki ekran seçeneği sunar:
Biri, arızalı segmentleri gösteren ağ şeması ve diğeri tanımlanmayan (araç modeline uygun olmayan); varlığı 
saptanmayan (teşhis aletine cevap vermeyen) veya teşhis edilemeyen beyinleri gösteren ağ şeması.
Her an şemanın birinden diğerine geçebilirsiniz.

Arızalı segmentlerin uçlarına bağlı, tanımlanmayan veya varlığı saptanamamış bir beyin varsa, 
herşeyden önce bir teşhis işlemi uygulayarak, beyinlerin modele uygunluğunu ve beslemesini kontrol 
ediniz.

Arızaları, bölümünde anlatılan yönteme göre ele alınız:
"MÜLTİPLEKS SEGMENT ARIZASI".

3  - Sıfır arıza veya teşhis edilemeyen segmentlerin varlığı:

Teşhis aleti tarafından herhangi bir arıza bildirimi yapılmazsa, segmentlerin düzgün çalıştığından emin olmak 
için "İNCELENMEMİŞ SEGMENT" aşamasına geçmek de yarar vardır. 
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88-4

CLIO 
mültipleks ağ

HİZMET DIŞI 

TAVSİYELER

Herşeyden önce beyinlerin beslemelerini kontrol ediniz.
Kontağı kapatınız, anahtarı çıkarınız ve park lambalarının söndüğünden emin olunuz, 
1 dakika bekleyiniz.
Aracın diagnostik prizinden ölçme işlemlerini gerçekleştiriniz.

Arıza tipinin 
araştırılması TAVSİYELER mültipleks ağın (Diagnostik prizinin) şemasını açınız.

Diagnostik prizinin 6 ve 14 numaralı uçlarının arasındaki direnci ölçünüz. 

Ölçtüğünüz direncin değeri kaç? 

0 ohm

60 ile 130 Ohm 
arasında

Açık devre

İki hat arasında kısa devre var.
"Ağdaki kısa devreyi bulmak için yardım" kısmına geçiniz.

6 ve 14 numaralı uçlara bağlı hatların her birinin, şase ile sürekliliğini kontrol edip, 
gerilimini ölçünüz.
Kısa devre olan hattın şasi bağlantısında mı akü + kutbunda mı olduğunu bulunuz.
"Ağdaki kısa devreyi bulmak için yardım" kısmına geçiniz.

Enjeksiyon bağlantısını çıkarınız ve diagnostik prizinden, mültipleks ağın her iki 
hattının da sürekliliğini kontrol ediniz.

EVET

HAYIR

Enjeksiyon beyninin ağa bağlanan 2 ucu arasındaki direnci kontrol 
ediniz.
Direnç 120 Ohm civarında değilse => beyni değiştiriniz.

Referans olarak bir başka beynin uçlarını (örnek: Araç İçi Merkezi 
Kontrol Ünitesi) seçiniz ve ölçümü yeniden yapınız.
Aynı sonuca ulaşırsanız büyük olasılıkla Can bağlantısı hasar 
görmüş demektir.
Bu durumda, mültipleks ağın bütününde hatların sürekliliğini kontrol 
ediniz..
Ara bağlantı kabloları hasar görmüş ise araç içi kablo tesisatını 
değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

mültipleks ağın kontrolünü bir kez daha yapınız.
Ağa bağlı tüm beyinlerin hafızadaki arıza kayıtlarını siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Bu arada antidemaraj ikaz ışığı yanmış olabilir. O zaman kontağı 30 saniye boyunca 
açık tutunuz, kapatınız ve en az 1 dakika bekleyiniz.. Kontağı tekrar açınız, antidemeraj 
ikaz ışığı sönecektir.Sönmezse, enjeksiyon sisteminin teşhis işlemine geçiniz.
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CLIO 
mültipleks ağ

TEŞHİS - MÜLTİPLEKS SEGMENT ARIZASI

TAVSİYELER

Her şeyden önce segmentin ucundaki beynin gerektiği gibi beslendiğini kontrol 
ediniz (şase, akü + kutbu, sigorta tablası + akımı veya kontak sonrası + akımı). 
Her zaman olduğu gibi beynin modele uygunluğunu kontrol ediniz 
Dikkat; teşhis aleti, arızalı segmenti tam olarak bulamayabilir. O zaman arızalı olma 
ihtimalinin büyüklüğüne göre sıraya koyduğu birkaç olası arızalı segmenti önerecektir. 
Birinci segmentin arızasını gidermekle işe başlayınız.

Segmentin uçlarındaki soketleri çıkarınız.
(Uçlardan birinde ara kablosu bağlıysa, bağlantısının ikisinin de söketi çıkarılamaz.
O zaman, ara kablosundan hareketle, sağlam segmentin ucundaki beynin (örnek: OBD prizi) soketini çıkarınız. 
Her iki hattın da sürekliliğini kontrol ediniz (bir sonraki sayfadaki yardımcı tabloya bakınız). 
Soketlerin durumunu kontrol ediniz.
Yerlerine takarak tekrar deneyiniz.
Arıza çözümlendi mi?

HAYIR Başka arızalı segment var mı?

EVET

HAYIR

Diğer segmentlerin arızalarını da aynı şekilde gideriniz.

Önce segmentin ucundaki arızalı olma ihtimali en yüksek beyni 
değiştiriniz.
Şüpheli durumlarda, önemli olan beyinleri (Araç İçi Merkezi Kontrol 
Ünitesi ve enjeksiyon) daima en son değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

mültipleks ağın kontrolünü bir kez daha yapınız.
Ağa bağlı tüm beyinlerin hafızadaki arıza kayıtlarını siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Bu arada antidemaraj ikaz ışığı yanmış olabilir. O zaman kontağı 30 saniye boyunca 
açık tutunuz, kapatınız ve en az 1 dakika bekleyiniz.Kontağı tekrar açınız, antidemeraj 
ikaz ışığı sönecektir. Sönmezse, enjeksiyon sisteminin teşhisi işlemine geçiniz.
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CLIO 
mültipleks ağ

TEŞHİS - İŞLEMDEN GEÇİRİLMEMİŞ SEGMENT

TAVSİYELER

Bu araçta, teşhis işleminın uygalanması mümkün olmayan:
– Diagnostik prizin segmenti
– Direksiyon simidi açı kaptörünün segmenti
– Merkezi iletişim ünitesinin segmenti
(varsa telematik / multimedya opsiyonları)
Başka varsa, tüm beyinlerin gerektiği gibi tanımlanmış olduklarını kontrol ediniz.
Hatırlatma: gösterge tablosu teşhis işleminden geçirilemez ve K hattına sahip 
değildir ama mültipleks ağda mevcut görünür.

Tüm diğer segmentleri test etmek için, kontağı açmak ardından sürücü tarafındaki kapıyı açmak yeterlidir. 
Ana göstergede açık olması gerekir. 
Telematik / Seyir yardımcısı için ilgili bölüme bakınız.
Arıza durumunda, "Mültipleks segment arızası" bölümüne bakınız. 

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
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CLIO 
mültipleks ağ

TEŞHİS - AĞDA KISA DEVRE ARAMAYA YARDIM

TAVSİYELER

Mültipleks ağın (Diagnostik prizinin) şemasını açınız.
Kontağı kapatınız, kontak anahtarını çıkarınız.
Park lambalarının sönmüş olduklarını kontrol ediniz. 
1 dakika bekleyiniz.
Akü + kutbunda kısa devre olması durumunda, aküyü devrede bırakınız.

Bu durumda yapılması gereken işlem ağı oluşturan parçaları teker teker kontrol ederek arızalı bölümü ortaya 
çıkarmaktır. 

Gri, araç içi - motor bağlantı kablosunun soketini (R 67) çıkarınız.
– Motor tarafının soket ve bağlantılarının, sonra da araç içi tarafının soket ve bağlantılarının durumlarını 

kontrol ediniz. 
– Arızanın kaybolduğu tarafın araç içi tarafı mı, yoksa motor tarafı mı olduğunu saptayanız.
– Araç içi - motor ve ABS soketi (R107) için aynı işlemleri uygulayınız. 

Arızalı taraf hangisi?

Çıkardığınız her soketten sonra:
– Arızanın ortadan kalkıp kalkmadığını kontrol ediniz (kalkması durumunda o soketin bağlı olduğu 

beyni değiştiriniz).
– Soketlerin, klipslerin durumlarını ve temas olup olmadığı kontrol ediniz. 
– Soketi tekrar takınız.

motor

araç içi

Motor tarafındaki beyinlerin soketlerinin tavsiye edilen çıkarma sırası:
– Önce otomatik vites kutusunun veya LPG beyinlerinini soketini çıkarınız. 
– Enjeksiyon beyninin soketini çıkarınız ve arızalı kısmı tespit ediniz. 

Enjeksiyon - otomatik vites kutusu veya LPG beyni
Enjeksiyon - araç içi bağlantısı

Araç içi tarafındaki beyinlerin soketlerinin tavsiye edilen çıkarma sırası:
Aşağıdaki parçaları sökünüz:
Gösterge tablosu.
Merkezi İletişim Birimi (araçta bu seçenek mevcutsa).
Direksiyon simidi açı kaptörü. 
Hava yastığı.
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi
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CLIO 
mültipleks ağ

TEŞHİS - AĞDA KISA DEVRE ARAMAYA YARDIM

Arıza ortadan kalkmadıysa, kablo donanımının durumunu kontrol ediniz.

Arızanın kaynağını tespit edemiyorsanız, kablo donanımını değiştiriniz.

Giriş Çıkış

Soket Can H Can L Soket Can H Can L

D7F, F4P, F4R enjeksiyonları S 2000 Siyah A4 A3

K4M, K4J enjeksiyonları Sirius 34 Siyah A27 A57 Siyah A26 A25

D4F enjeksiyon 5NR Siyah J4 H3 Siyah J3 K9

LPG enjeksiyon Sagem 4C Kahverengi A2 A1

K9K enjeksiyon LVCR Siyah A4 A3

F9Q Enjeksiyon EDC15VM+ Siyah A7 A6

Otomatik vites kutusu DP0 Siyah 38 39

Robotize vites kutusu Robotize 
vites kutusu Siyah 45 33

ABS / ESP ESP 5.7 Siyah 24 40

Carminat Siyah 6 7

Direksiyon simidi açı kaptörü Siyah 3 2

Hava yastığı AB 8.2 Gri 1 26

Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi Sagem Kahverengi 20 19 Kahverengi 10 9

Gösterge tablosu Sagem Kırmızı 10 11

R67 soket Klips 
taşıyıcı Siyah 8 9

R107 Soketi Klips 
taşıyıcı Siyah 13 12

ONARIMDAN 
SONRA

mültipleks ağın kontrolünü bir kez daha yapınız.
Ağa bağlı tüm beyinlerin hafızadaki arıza kayıtlarını siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Bu arada antidemaraj ikaz ışığı yanmış olabilir. O zaman kontağı 30 saniye boyunca 
açık tutunuz, kapatınız ve en az bir dakika bekleyiniz.Kontağı tekrar açınız, 
antidemeraj ikaz ışığı sönecektir. Sönmezse, enjeksiyon sisteminin teşhis işlemine 
geçiniz.
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CLIO 
mültipleks ağ

UYUMSUZ AĞIN TANITIM AYARLARI

TAVSİYELER

Bu araçta, tanıtım ayarı gerektiren beyinler:
– Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi
– hava yastığı
Tanıtım ayarları kontak açıkken yapılır. 
Ağın test edilmesi sırasında, teşhis aleti, beyinlerden birinde bir anormallik 
saptarsa, tanıtım ayarı otomatik olarak başlatılır. 
mültipleks ağın test sonuçları ekranından (kumanda penceresi ekranının 
sağında altta) başlatılabilir.

Teşhis aleti, tanıtım ayarı yapılacak iki beyin, Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ve hava yastığı, arasında 
bir seçim yapmanızı isteyecektir.

Ayar değişimi yapılacak beyini seçiniz.

Teşhis aleti, öteki beynin de tanıtım ayarı yapma seçeneğini bir kenarda tutar. 
(örnek: sonraki sayfadaki ekran)

Geçilecek aşamalar:
– ağ yapısı modelinin seçimi

Seçimi yapılan aslında mültipleks ağın yapısının modelidir.Araca ait mültipleks ağ kablo tesisatının her 
değiştirilişinde bu model numarası yükselir. 
Tanıtım ayarı yapılmakta olan veya öteki beynin araç bilgileri bölümünden bu bilgiye erişilebilir. 

– ağda mevcut araca ait beyinlerin seçimi

Tüm modellerde kesinlikle bulunan beyinler:
– Hava yastığı,
– Enjeksiyon,
– Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi
– Gösterge tablosu (teşhis aleti tarafından test edilemez).

+ aracın seçime bağlı beyinleri:
– Merkezi İletişim Birimi, "Seyir yardımcısı veya Telematik" (beyni teşhis aleti tarafından test edilemez),
– otomatik vites kutusu veya robotize vites kutusu
– LPG,
– Yörünge kontrol sistemi (ESP) varsa ABS 
– direksiyon simidi açı kaptörü (beyni teşhis aleti tarafından test edilemez).
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CLIO 
mültipleks ağ

DİKKAT: mültipleks ağa bir beyin bağlıysa ve her iki beyine (hava yastığı ve Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi) 
tanıtılmamışsa mültipleks ağın testi sırasında kontrol edilmeyecektir. 

Tanıtım ayarları sırasında, sistemde mevcut olarak görünmeyen bir beyni, sistemde mevcut olarak göstermek 
için, hava yastığının tanıtım ayarlarının yapılması sırasında gösterge tablosunu "mevcut değil" şeklinde 
göstererek bir tanıtım uyumsuzluğu oluşturmak sonra da testi yeniden başlatmak gerekecektir. 

Teşhis aleti, bir tanıtım hatası olduğunu saptayacak ve araç tipine göre, sisteme bağlı tüm beyinlerin bir 
dökümünü verecektir.

Önce hava yastığı ayarı sırasında gösterge tablosunu mevcut olarak tanımlayarak tanıtım hatasını düzeltiniz 
sonra da hava yastığı ve araç içi merkezi birimi beyinlerine eksik beyni mevcut olarak tanıtınız. 

mültipleks ağ testini yeniden başlatınız.

TANITIM AYARI EKRANI

Üstte boş bir tanıtım ayarı ekranı görülmektedir
(1) sütununda, olması mümkün beyinlerin listesi ve şemasındaki model numaraları,
(2) sütununda, seçilmemiş beyinin o andaki tanıtım ayarları 
(3) sütununda ayar yapılmak üzere seçilmiş beynin o andaki tanıtım ayarları
(4) sütununda ayar yapılmak üzere seçilmiş beynin olması gereken tanıtım ayarları

ONARIMDAN 
SONRA Diğer olası arızaları ele alınız.
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VDIAG N°: 10
188KABLO DONANIMI

Hava yastıkları ve öngergili emniyet kemerleri

TEŞHİS - GİRİŞ 

GENEL TEŞHİS YÖNTEMİ:

– Araçtaki sistemi belirleyebilmek için teşhis aletlerinden biriyle kontrol yapılması (beyin tipi, Program No", 
beyin ailesinin belirlenmesi).

– Belirlenen sisteme ilişkin "Teşhis" dokümanlarının incelenmesi.

– Giriş bölümlerinde verilen bilgilerin dikkate alınması.

– Beyin hafızasına kaydedilmiş arızaların belirlenmesi ve dokümanların "Arızaların yorumlanması" kısmının 
uygulanması.
Hatırlatma: Her arıza, özel bir hafızaya alınma tipiyle yorumlanır (mevcut arıza, hafızaya alınmış arıza ve 
mevcut veya hafızaya alınmış arıza). Her arıza için tanımlanmış kontroller ancak teşhis aleti tarafından 
gösterilen arızanın hafızalanma tipi dokümanda yer alıyorsa uygulanacaktır. Hafızaya alınma türü, kontağın 
kapatılması ve tekrar açılmasından sonra teşhis aletinin devreye sokulmasıyla dikkate alınmalıdır. 
Eğer bir arıza "hafızaya alınmış" olarak görülürken yorumlanırsa, teşhis uygulama şartları "Tavsiyeler" 
penceresinde belirtilir. Şartlar yeterli değilse, arızaya neden olan elemanın devresini kontrol etmek için 
teşhisten yararlanınız, çünkü arıza artık araç üzerinde mevcut değildir. Bir arızanın teşhis aleti tarafından 
hafızaya alınmış olarak gösterilmesi ve dokümanda sadece "mevcut" bir arıza için yorumlanmış olması 
halinde aynı yöntemi uygulayınız.

– Uygunluk kontrolü yapınız (sistemin otomatik teşhisiyle ortaya çıkaramadığı olası çalışma bozukluklarının 
belirlenmesi) ve sonuçlara göre bununla bağlantılı olan teşhisleri uygulayınız. 

– Onarımın onaylanması (müşteri şikayetinin ortadan kalkması).

– Sorunun devam etmesi halinde teşhise "Müşteri şikayetleri" bölümünde belirtilen metodlarla devam 
ediniz..

Emniyet kemeri öngergi ve hava yastığı sistemlerine müdahele edebilmek için gerekli aletler:

– Teşhis aletleri (XR25 hariç)
– "Hava yastıkları ve öngergilerin kablo tesisatının kontrolü " için CLIP ve NXR veya XRBAG kontrol çantası ve son 

değişliklikleri karşılamaya yönelik yeni 50 uçlu B54 adaptör 8 uçlu Elé. 1617 adaptör ve döner kontaktörün 10 uçlu 
adaptörünü de içeren adaptör ve kontrol plaketi takımı.

– Multimetre.
– Hava yastığı ateşleyicisi soketinde yapılan seri ve model yenilenmesine paralel olarak sahte fünye model 

ve versiyonunda da aynı değişikliğin yapılması gerekir. 

SAHTE FÜNYE ÜZERİNDE YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİK:

– Fünyeyi bulunduğu kırmızı yuvadan çıkarınız ve iki kahverengi kilitleme dişinden birini iptal ediniz.

Bu doküman, Clio II üzerine monte edilmiş VDIAG 10 ile BOSCH AB8.2E hava yastıklarına ait tüm 
beyinlerine uygulanabilen teşhis yöntemini tanıtmaktadır. 

Bu sistemin teşhisini yapmak için aşağıdakiler gereklidir: 

– Söz konusu araç için fonksiyonel elektrik şeması,
– "Gerekli aletler" konusunda tanımlanan aletler.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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88-12

AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - GİRİŞ 

Hatırlatmalar 

Hava yastıkları / emniyet kemerleri öngergi sistemlerine yapılacak bir müdahale sırasında her türlü zamansız 
tetiklenme riskini önlemek için teşhis aletiyle beynin kilitlenmesi (tüm ateşleme hatları devre dışı birakılması) 
zorunludur. Bu "kilitlenme" konumuna geçildiği, gösterge tablosunda bir ikaz ışığının yanmasıyla görülebilir. 
Teşhis aletine bağlamadan önce, kontağı kapatınız, ve sistemin akım besleme devresine bağlı sigortayı 
çıkarınız ve tekrar takmadan önce kondansatörlerdeki yedek enerjinin boşalması için en az 2 saniye 
bekleyiniz. 

XRBAG kontrol çantasının dışında herhangi bir aletle hava yastıkları ve emniyet kemeri öngergilerinin 
ateşleme sistemleri hatlarında herhangi bir ölçme işlemine girişmeyiniz; "Hava yastıkları ve emniyet kemeri 
öngergilerin sistemlerinin kablo tesisatının kontrolü" için CLIP ve NXR dışında herhangi bir alet 
kullanmayınız.

Bir sahte fünye kullanmadan önce direncinin 1,8 - 2,5 ohm arasında olduğunu kontrol ediniz. 

Müdahele sırasında, beyin besleme geriliminin 10 voltun altına düşmesini engellemeye özellikle dikkat ediniz. 

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - GİRİŞ 

TEŞHİS - SİSTEM AYARLARI TANITIM FİŞİ (ÖN taraf)

Ön taraf, önden darbe ve göğüs hava yastığı + ön gergi mekanizmaları. 

Arka taraf kablo tesisatına doğru 

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - GİRİŞ 

TEŞHİS - SİSTEM AYARLARI TANITIM FİŞİ (ARKA taraf)

Yan hava yastıkları (baş) + merkezi beyin kumandalı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizması. 

Doğru yalıtım değeri: gösterim >= 100.h veya 9999 yanıp sönme.

A 
B 
C
D
E

G 

H 

Merkezi beyin 
Sürücü koltuğu 
Yolcu koltuğu 
Toka ön gergi mekanizması
Sürücü tarafı önden açılan hava yastığı 
fünyesi 
Yolcu tarafı önden açılan hava yastığı 
fünyesi 
Ön yan göğüs hava yastığı fünyesi 

J/K
N/O

CT

  
P

Yan baş hava yastığı fünyeleri 
arka öngergileri gaz üreteçli sargı 
mekanizması makaraları

Döner kontaktör

+ 12 Volt / şasi bağlantısı 
İkaz ışığı / Teşhis hatları 
Darbe kaptörleri / darbe bilgisi 

ÖN HAVA YASTIKLARI

Ölçüm noktası Doğru değer

Sürücü tarafı C0, C2 ve C4 1,8 - 7,3 ohm

Yolcu tarafı C0 - C4 0,8 - 4,8 ohm

YAN HAVA YASTIKLARI VE ÖNGERGİ 
MEKANİZMALARI

Ölçüm noktası Doğru değer

C0, C1 ve C3 0,8 - 4,8 ohm
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DF001
MEVCUT

BEYİN
1.DEF:  Dahili elektronik arıza 

TAVSİYELER Özellikler: Yok

Beyni değiştiriniz, bu işlemi gerçekleştirmek için yardım bölümüne bakınız. 

ONARIMDAN 
SONRA Yok

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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DF002
MEVCUT

Beyin besleme gerilimi 
1.DEF:  Gerilim çok düşük 
2.DEF:  Gerilim çok yüksek 
3.DEF:  Çok fazla mikro-kesiklik. 

TAVSİYELER Özellikler: Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için B54 adaptörünü kullanınız 
(1 kablosu).

1.DEF - 2.DEF - 3.DEF TAVSİYELER Yok

Beyin beslemesinde doğru gerilimi elde etmek için gereken müdahaleleri yapınız: 
10,5 volt ±±±± 0,1 < doğru gerilim < 16 volt ±±±± 0,1.

– Akü şarjının kontrolü.
– Şarj devresi kontrolü.
– Akü kutup başlarının durumunu ve sıkılığını kontrol ediniz.
– Beynin şasi bağlantısını kontrol ediniz. 
– Beyin + kilitleme seviyesinde soket bağlantılarının durumunu kontrol ediniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aleti tarafından saptanan arızaları, durumuna bağlı olarak ele alınız. 
Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız ve teşhis aletiyle bir kez daha kontrol 
ediniz. 

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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DF028
MEVCUT

Yolcu tarafı hava yastığı durum gösterge ışığı 
1.DEF:  Gösterge tablosu tarafından gerçekleştirilen teşhis işlemi. 

TAVSİYELER Özellikler: Yok

Gösterge tablosu veri tabanında bulunan o arızaya ait teşhis işlemi prosedürünü uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
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DF034
MEVCUT

Kilitlenmiş beyin 
1.DEF:  Teşhis aletiyle kilitleme.

TAVSİYELER Özellikler: Yok

Teşhis aletinin yardımıyla hava yastığı beyninin kilidini açmak için VP007 kumandasını uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrolden geçiriniz.
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DF060
MEVCUT

Mültipleks ağ 

TAVSİYELER Yok

mültipleks ağ teşhis yöntemini uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrolden geçiriniz.
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DF062
MEVCUT

Yan darbe kaptörlerinin tanıtım ve başlangıç ayarlarının yapılması. 

TAVSİYELER Yok

Bu arıza, beynin tanıtım ve başlangıç ayarlarıyla, beyin tarafından saptanan araç ekipmanı arasında 
uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkar. Beyinin tanıtım ve başlangıç ayarlarında belirtilmeyen bir parçanın 
varlığını saptamasıyla kendini gösterir. 
"TANITIM AYARLARINI OKUTMA" bölümünden tanıtım ayarlarının okunması işlemini gerçekleştiriniz. 
Aracın ekipman seviyesine adapte etmek için beynin tanıtım ve başlangıç ayarlarını değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrolden geçiriniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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MEVCUT

Sürücü tarafı ön koltuk konum kaptörü devresi. 
CO.1:   + 12 Voltta açık devre veya kısa devre 
CC.0:   Şasi bağlantısında kısa devre
1.DEF:  Limitlerin dışında alçak veya yüksek sinyalin varlığının tespiti

TAVSİYELER Özellikler: Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için 50 uçlu B54 adaptörünü 
kullanınız.

CO.1 - CC.0 - 3.DEF TAVSİYELER Yok

Teşhis aletinin kumandasıyla beyni kilitleyiniz.
Sürücü tarafında, koltuğun altında bulunan 16 uçlu gri renkli soketin (A2 ve B2 No.'lu uçlar) kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa tamir ediniz.
Koltuğun altındaki 16 uçlu gri renkli soketi çıkarınız ve koltuğun en ön ve en arka konumlarında A2 ve B2 
no.'lu uçlar arasındaki direnci ölçünüz. 

Koltuğun en ileri konumunda direnç 400 ohm seviyesinde olmalıdır. 
Koltuğun en geri konumunda direnç 100 ohm seviyesinde olmalıdır.

Girilen değerler doğru mu? 

HAYIR Kaptör üzerindeki bağlantıların durumunu kontrol ediniz.
Aşağıdaki hatlar arasında sürekliliği ve yalıtımı kontrol ettikten sonra gerektiği gibi 
olmalarını sağlayınız: 

A2 No.'lu uç   Kaptör soketinin A1 No.'lu ucu 
B2 No.'lu ucu   Kaptör soketinin A2 No.'lu ucu 

Kontrollerde değerler olması gerekenler gibi çıkarsa koltuk konum kaptörünü 
değiştiriniz. 

EVET Koltuk soketi seviyesinde, soket bağlantılarını (A2 ve B2 No.'lu uçlar) aynı şekilde 50 
uçlu soket seviyesinde soket bağlantılarını (19 ve 20 No.'lu uçlar) tekrar kontrol ediniz.

Beynin soketini çıkarınız ve yerine 50 uçlu B54 kontrol adaptörünü takınız. 
Aşağıdaki hatlar arasında sürekliliği ve yalıtımı kontrol ettikten sonra gerektiği gibi 
olmalarını sağlayınız: 

Beynin 19 No.'lu ucu  Koltuk altındaki 16 uçlu kontaktörün A2 
no.'lu ucu

Beynin 20 No'lu ucu  Koltuk altındaki 16 uçlu kontaktörün B2 
no.'lu ucu

Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise koltuk beyni ile soket bağlantısı (C0/C1) 
arasında kablo tesisatı arızası mevcut demektir. Gerekirse kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beyni, koltuk konum kaptörünü ve koltuk altındakı soketi tekrar takınız sonra kontağı 
açınız. Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız. 
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
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Yolcu tarafı ön yan göğüs hava yastığı devresi 
CC : Kısa devre
CO : Açık devre
CC.1 : 12 voltta kısa devre
CC.0 : Şasi bağlantısında kısa devre
1.DEF: Ateşleme hatları arasında kısa devre

TAVSİYELER

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği: 
2 ateşleme hattı arasında 1.DEF kısa devre durumunda ve ikinci arıza olarak kısa 
devrenin yerini tespit etmek için aşağıdaki şekilde hareket ediniz.

Özellikler: CLIP, NXR veya XRBAG dışında başka bir aletle ateşleme hatlarında 
herhangi bir ölçme işine girişmeyiniz. 
Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için B54 adaptörünü kullanınız (F kablosu).

CO - CC TAVSİYELER Yok

Beyni kilitleyiniz.
Yolcu koltuğunun altındaki 2 uçlu kahverengi soketi çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarını kontrol 
ediniz.
C1 noktası üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden 
birini kullanınız. 
Aletin gösterdiği değer olması gereken mi? 

HAYIR

EVET

Koltuk soketi seviyesinde soket bağlantılarını kontrol ediniz. 
Yolcu koltuğunun giydirmelerini çıkarınız ve hava yastığı modülü fünyesi soketinin 
gerektiği gibi takılmış olduğunu kontrol ediniz. 

Yan hava yastığı modülünün fünye soketini çıkarınız, boşalan fünye soketine bir 
sahte fünye bağlayınız ve C1 noktasının direncini tekrar ölçünüz.
– Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise yolcu tarafı ön yan göğüs hava yastığı 

modülünü değiştiriniz.
– Ölçtüğünüz değer bu sefer de olması gereken değilse C1/C3 noktaları arasındaki 

kabloları (koltuğun kablo donanımı) değiştiriniz. 

Soket bağlantılarını, koltuk soketi seviyesinde ve aynı şekilde 50 uçlu soket 
seviyesinde (9 ve 34 numaralı uçlar ) tekrar kontrol ediniz.

Koltuk altındaki soketi tekrar takınız.
Beynin soketini çıkarınız ve yerine 50 uçlu B54 adaptörü nü takınız. Adaptörün F 
işaretli kablosu üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için zorunlu olarak CLIP, 
NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
– Arıza devam ediyorsa, beyin ile yolcu koltuğu arasında (C0/C1) kablo tesisatı 

arızası var demektir. 
Gerekirse kablo tesisatını değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Yolcu tarafı ön yan göğüs hava yastığı modülü beyninin ve fünyesinin soketini takınız 
sonra kontağı tekrar açınız. Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız. 
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız. 
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan yan göğüs hava yastığı modülünü imha (Elé. 1287 
aletiyle) ediniz. 
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DEVAM

CC.1 - CC.0 TAVSİYELER Yok

Beyni kilitleyiniz.
Yolcu koltuğunun altındaki 2 uçlu kahverengi soketi çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarını kontrol 
ediniz.
C1 noktasında, arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım kontrolü için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG 
aletlerinden birini kullanınız. 
Aletin gösterdiği değer olması gereken mi? 

HAYIR

EVET

Koltuk soketi seviyesinde soket bağlantılarını kontrol ediniz. 
Yolcu koltuğunun giydirmelerini çıkarınız ve hava yastığı modülü fünyesi soketinin 
gerektiği gibi takılmış olduğunu kontrol ediniz. 

Yan hava yastığı modülünün fünye soketini çıkarınız, boşalan fünye soketine bir 
sahte fünye bağlayınız ve C1 noktasında arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım 
kontrolü için tekrar ölçünüz. 
– Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise yolcu tarafı ön yan göğüs hava yastığı 

modülünü değiştiriniz. 
– Ölçtüğünüz değer bu sefer de olması gereken değilse C1/C3 noktaları arasındaki 

kabloları (koltuğun kablo donanımı) değiştiriniz. 

Soket bağlantılarını, koltuk soketi seviyesinde ve aynı şekilde 50 uçlu soket 
seviyesinde (9 ve 34 numaralı uçlar) tekrar kontrol ediniz. 

Koltuk altındaki soketi tekrar takınız.
Beynin soketini çıkarınız ve yerine 50 uçlu B54 adaptörü nü takınız. Adaptörün 
F işaretli kablo su üzerinde, arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım kontrolü için 
zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız. 
– Arıza devam ediyorsa, beyin ile yolcu koltuğu arasında (C0/C1) kablo tesisatı 

arızası var demektir. 
Gerekirse kablo tesisatını değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Yolcu tarafı ön yan göğüs hava yastığı modülü beyninin ve fünyesinin soketini takınız 
sonra kontağı tekrar açınız. Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız. 
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız. 
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan yan göğüs hava yastığı modülünü imha (Elé. 1287 
aletiyle) ediniz. 
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Sürücü tarafı ön hava yastığı 2 numaralı devresi
CC : Kısa devre
CO : Açık devre
CC.1 : 12 voltta kısa devre
CC.0 : Şasi bağlantısında kısa devre
1.DEF: Ateşleme hatları arasında kısa devre

TAVSİYELER

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği:
2 ateşleme hattı arasında 1.DEF kısa devre durumunda ve ikinci arıza olarak kısa 
devrenin yerini tespit etmek için aşağıdaki şekilde hareket ediniz.

Özellikler: CLIP, NXR veya XRBAG dışında başka bir aletle ateşleme hatlarında 
herhangi bir ölçüm işine kalkmayınız.
Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için B54 adaptörünü kullanınız (D kablosu).

CO - CC TAVSİYELER Yok. 

Teşhis aletinin kumandasıyla beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve direksiyon simidi göbeğindeki modülü sökünüz. 
Soketinin gerektiği gibi takılmış olduğunu kontrol ediniz.

Direksiyon simidi göbeğindeki modülün yeşil soketini çıkarınız ve fünye bağlantısı soketine 1 sahte fünye 
bağlayınız.
Kontağı açınız ve teşhis aletiyle bir kontrol işleminden geçiriniz.
Arıza hafızaya alındığında (arıza artık mevcut olarak tanımlanmayacaktır) hava yastığının modülünü yerine 
takınız.

Kontak kapalıyken, direksiyon simidi altındaki döner kontaktörün soketini önce çıkarınız sonra takınız.
Arıza hafızaya alındığında (arıza artık mevcut olarak tanımlanmayacaktır), soket bağlantıları seviyesinde 
müdahele ediniz.

10 uçlu kontrol adaptörünü, döner kontaktör üzerindeki (C2 noktası 9 ve 10 numaralı uçlar) yerine takınız.
A kablosu üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden 
birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise direksiyon simidi altındaki döner kontaktörü değiştiriniz.

Direksiyon simidi altındaki döner kontaktörün soketini tekrar takınız; beynin soketini çıkarınız ve soket 
seviyesinde soket bağlantılarını (5 ve 30 numaralı uçlar) kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız.
Adaptörün D kablosu üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG 
aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise döner kontaktörün beyni ile soket bağlantısı (C0/C2) arasında 
kablo tesisatı arızası mevcut demektir.Gerekirse kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hava yastığı modülünün ateşleyicisinin ve beyninin soketlerini takınız sonra kontağı 
tekrar açınız.
Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız. 
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan sürücü tarafı ön hava yastığını imha (Elé. 1287 
aletiyle) ediniz.
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DEVAM

CC.1 - CC.0 TAVSİYELER Yok

Teşhis aletinin kumandasıyla beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve direksiyon simidi göbeğindeki modülünü sökünüz.
Ateşleme sistemi kablolarının durumunu kontrol ediniz.

10 uçlu kontrol adaptörünü, döner kontaktör üzerindeki (C2 noktası 9 ve 10 numaralı uçlar) yerine takınız.
A kablosu üzerinde, arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım kontrolü için zorunlu olarak CLIP, NXR veya 
XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise direksiyon simidi altındaki döner kontaktörü değiştiriniz.

Direksiyon simidi altındaki döner kontaktörün soketini tekrar takınız; beynin soketini çıkarınız ve soket 
seviyesinde soket bağlantılarını (5 ve 30 numaralı uçlar) kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız.
Adaptörün D kablosu üzerinde, arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım kontrolü için zorunlu olarak CLIP, NXR 
veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise döner kontaktörün beyni ile soket bağlantısı (C0/C2) arasında 
kablo tesisatı arızası mevcut demektir. Gerekirse kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hava yastığının modülünün ateşleyicisinin ve beyninin soketlerini takınız sonra kontağı 
tekrar açınız.
Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan sürücü tarafı ön hava yastığını imha (Elé. 1287 
aletiyle) ediniz.
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Sürücü tarafı ön hava yastığının 1 numaralı devresi
CC : Kısa devre
CO : Açık devre
CC.1 : 12 voltta kısa devre
CC.0 : Şasi bağlantısında kısa devre
1.DEF: Ateşleme hatları arasında kısa devre

TAVSİYELER

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği:
2 ateşleme hattı arasında 1.DEF kısa devre durumunda ve ikinci arıza olarak kısa 
devrenin yerini tespit etmek için aşağıdaki şekilde hareket ediniz.

Özellikler: CLIP, NXR veya XRBAG dışında başka bir aletle ateşleme hatlarında 
herhangi bir ölçüm işine kalkmayınız.
Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için B54 adaptörünü kullanınız (C kablosu).

CO - CC TAVSİYELER Yok

Teşhis aletinin kumandasıyla beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve direksiyon simidi göbeğindeki modülü sökünüz.
Soketinin gerektiği gibi takılmış olduğunu kontrol ediniz.

Direksiyon simidi göbeğindeki modülün turuncu renkli soketini çıkarınız ve fünye bağlantısı soketine 1 sahte 
fünye bağlayınız.
Kontağı açınız ve teşhis aletiyle bir kontrol işleminden geçiriniz.
Arıza hafızaya alındığında (arıza artık mevcut olarak tanımlanmayacaktır) hava yastığının modülün yerine 
takınız.

Kontak kapalıyken, direksiyon simidi altındaki döner kontaktörün soketini önce çıkarınız sonra takınız.
Arıza hafızaya alındığında (arıza artık mevcut olarak tanımlanmayacaktır), soket bağlantıları seviyesinde 
müdahele ediniz.

10 uçlu kontrol adaptörünü, döner kontaktör üzerindeki (C2 noktası 6 ve 7 numaralı uçlar) yerine takınız. 
B kablosu üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden 
birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise direksiyon simidi altındaki döner kontaktörü değiştiriniz.

Direksiyon simidi altındaki döner kontaktörün soketini tekrar takınız; beynin soketini çıkarınız ve soket 
seviyesinde soket bağlantılarını (4 ve 29 numaralı uçlar) kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız.
Adaptörün C kablosu üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG 
aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise döner kontaktörün beyni ile soket bağlantısı (C0/C2) arasında 
kablo tesisatı arızası mevcut demektir. Gerekirse kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hava yastığı modülünün ateşleyicisinin ve beyninin soketlerini takınız sonra kontağı 
tekrar açınız.
Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan sürücü tarafı ön hava yastığını imha (Elé. 1287 
aletiyle) ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı



KABLO DONANIMI
Hava yastıkları ve öngergili emniyet kemerleri 88

88-27

AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF072
MEVCUT

DEVAM

CC.1 - CC.0 TAVSİYELER Yok

Teşhis aletinin kumandasıyla beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve direksiyon simidi hava yastığı modülünü kısmı sökünüz.
Ateşleme sistemi kablolarının durumunu kontrol ediniz.

10 uçlu kontrol adaptörünü, döner kontaktör üzerindeki (C2 noktası 6 ve 7 numaralı uçlar) yerine takınız.
B kablosu üzerinde, arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım kontrolü için zorunlu olarak CLIP, NXR veya 
XRBAG aletlerinden birini kullanınız. 
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise direksiyon simidi altındaki döner kontaktörü değiştiriniz. 

Direksiyon simidi altındaki döner kontaktörün soketini tekrar takınız; beynin soketini çıkarınız ve soket 
seviyesinde soket bağlantılarını (4 ve 29 numaralı uçlar) kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız.
Adaptörün C kablosu üzerinde, arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım kontrolü için zorunlu olarak CLIP, NXR 
veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise döner kontaktörün beyni ile soket bağlantısı (C0/C2) arasında 
kablo tesisatı arızası mevcut demektir. Gerekirse kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hava yastığı modülünün ateşleyicisinin ve beyninin soketlerini takınız sonra kontağı 
tekrar açınız.
Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan sürücü tarafı ön hava yastığını imha (Elé. 1287 
aletiyle) ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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88-28

AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF074
MEVCUT

Yolcu tarafı ön hava yastığı 2 numaralı devresi
CC : Kısa devre
CO : Açık devre
CC.1 : 12 voltta kısa devre
CC.0 : Şasi bağlantısında kısa devre
1.DEF: Ateşleme hatları arasında kısa devre

TAVSİYELER

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği: 
2 ateşleme hattı arasında 1.DEF kısa devre durumunda ve ikinci arıza olarak kısa 
devrenin yerini tespit etmek için aşağıdaki şekilde hareket ediniz. 

Özellikler: CLIP, NXR veya XRBAG dışında başka bir aletle ateşleme hatlarında 
herhangi bir ölçüm işine kalkmayınız.
Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için B54 adaptörünü kullanınız (B kablosu).

CO - CC TAVSİYELER Yok

Teşhis aletinin kumandasıyla beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve yolcu tarafı hava yastığını sökünüz.
Soketinin gerektiği gibi takılmış olduğunu kontrol ediniz.

Yolcu tarafı hava yastığının modülünün yeşil soketini çıkarınız ve fünye bağlantısı soketine 1 sahte fünye 
bağlayınız.
Kontağı açınız ve teşhis aletiyle bir kontrol işleminden geçiriniz.
Arıza hafızaya alındığında (arıza artık mevcut olarak tanımlanmayacaktır) hava yastığının modülünün yerine 
takınız.

Aletin gösterdiği değer olması gereken gibi değilse.
Beynin soketini çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarını (3 ve 28 numaralı uçlar) kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız.
Adaptörün B kablosu üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG 
aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise beyin ile yolcu hava yastığı soket bağlantısı (C0/C4) arasında 
kablo tesisatı arızası mevcut demektir. Gerekirse kablo tesisatını değiştiriniz.
Ölçülen değer istenildiği gibi ise, beynin soket bağlantılarını bir kez daha kontrol ediniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Yolcu hava yastığı modülü ve beyninin bağlantılarının soketlerini tekrar takınız sonra 
kontağı açınız. Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan yolcu tarafı ön hava yastığı modülünü imha (Elé. 
1287 aletiyle) ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı



KABLO DONANIMI
Hava yastıkları ve öngergili emniyet kemerleri 88

88-29

AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF074
MEVCUT

DEVAM

CC.1 - CC.0 TAVSİYELER Yok

Teşhis aletinin kumandasıyla beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve yolcu tarafı hava yastığını sökünüz.
Soketinin gerektiği gibi takılmış olduğunu kontrol ediniz.

Yolcu tarafı hava yastığının modülünün yeşil soketini çıkarınız ve fünye bağlantısı soketine 1 sahte fünye 
bağlayınız.
Kontağı açınız ve teşhis aletiyle bir kontrol işleminden geçiriniz.
Arıza hafızaya alındığında (arıza artık mevcut olarak tanımlanmayacaktır) hava yastığının modülünü yerine 
takınız.

Aletin gösterdiği değer olması gereken gibi değilse.
Beynin soketini çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarını (3 ve 28 numaralı uçlar) kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız.
Adaptörün B kablosu üzerinde, arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım kontrolü için zorunlu olarak CLIP, NXR 
veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise beyin ile yolcu hava yastığı soket bağlantısı (C0/C4) arasında 
kablo tesisatı arızası mevcut demektir.
Gerekirse kablo tesisatını değiştiriniz.
Ölçülen değer istenildiği gibi ise, beynin soket bağlantılarını bir kez daha kontrol ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Yolcu hava yastığı modülü ve beyin bağlantılarının soketlerini tekrar takınız sonra 
kontağı açınız. Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız. 
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan yolcu tarafı ön hava yastığı modülünü imha 
(Elé. 1287 aletiyle) ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF075
MEVCUT

Yolcu tarafı ön hava yastığının 1 numaralı devresi
CC : Kısa devre
CO : Açık devre
CC.1 : 12 voltta kısa devre
CC.0 : Şasi bağlantısında kısa devre
1.DEF: Ateşleme hatları arasında kısa devre

TAVSİYELER

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği: 
2 ateşleme hattı arasında 1.DEF kısa devre durumunda ve ikinci arıza olarak kısa 
devrenin yerini tespit etmek için aşağıdaki şekilde hareket ediniz. 

Özellikler: CLIP, NXR veya XRBAG dışında başka bir aletle ateşleme hatlarında 
herhangi bir ölçüm işine kalkmayınız.
Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için B54 adaptörünü kullanınız (A kablosu).

CO - CC TAVSİYELER Yok

Teşhis aletinin kumandasıyla beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve yolcu tarafı hava yastığını sökünüz. 
Soketinin gerektiği gibi takılmış olduğunu kontrol ediniz. 

Yolcu tarafı hava yastığının şişen kısmının turuncu renkli soketini çıkarınız ve fünye bağlantısı soketine 1 
sahte fünye bağlayınız.
Kontağı açınız ve teşhis aletiyle bir kontrol işleminden geçiriniz.
Arıza hafızaya alındığında (arıza artık mevcut olarak tanımlanmayacaktır) hava yastığının şişen kısmını yerine 
takınız.

Aletin gösterdiği değer olması gereken gibi değilse.
Beynin soketini çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarını (2 ve 27 numaralı uçlar) kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız.
Adaptörün A kablosu üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG 
aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise beyin ile yolcu hava yastığı soket bağlantısı (C0/C4) arasında 
kablo tesisatı arızası mevcut demektir. Gerekirse kablo tesisatını değiştiriniz.
Ölçülen değer istenildiği gibi ise, beynin soket bağlantılarını bir kez daha kontrol ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Yolcu hava yastığı modülü ve beyin bağlantılarının soketlerini tekrar takınız sonra 
kontağı açınız. Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan yolcu tarafı ön hava yastığı modülünü imha (Elé. 
1287 aletiyle) ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF075
MEVCUT

DEVAM

CC.1 - CC.0 TAVSİYELER Yok

Teşhis aletinin kumandasıyla beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve yolcu tarafı hava yastığını sökünüz.
Soketinin gerektiği gibi takılmış olduğunu kontrol ediniz.

Yolcu tarafı hava yastığının şişen kısmının turuncu renkli soketini çıkarınız ve fünye bağlantısı soketine 1 
sahte fünye bağlayınız. 
Kontağı açınız ve teşhis aletiyle bir kontrol işleminden geçiriniz.
Arıza hafızaya alındığında (arıza artık mevcut olarak tanımlanmayacaktır) hava yastığının şişen kısmını yerine 
takınız.

Aletin gösterdiği değer olması gereken gibi değilse.
Beynin soketini çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarını (2 ve 27 numaralı uçlar) kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız.
Adaptörün A kablosu üzerinde, arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım kontrolü için zorunlu olarak CLIP, NXR 
veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise beyin ile yolcu hava yastığı soket bağlantısı (C0/C4) arasında 
kablo tesisatı arızası mevcut demektir.
Gerekirse kablo tesisatını değiştiriniz.
Ölçülen değer istenildiği gibi ise, beynin soket bağlantılarını bir kez daha kontrol ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Yolcu hava yastığı modülü ve beyin bağlantılarının soketlerini tekrar takınız sonra 
kontağı açınız. Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan yolcu tarafı ön hava yastığı modülünü imha 
(Elé. 1287 aletiyle) ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
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TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF077
MEVCUT

Sürücü tarafı ön yan göğüs hava yastığı devresi 
CC : Kısa devre
CO : Açık devre
CC.1 : 12 voltta kısa devre
CC.0 : Şasi bağlantısında kısa devre
1.DEF: Ateşleme hatları arasında kısa devre

TAVSİYELER

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği: 
2 ateşleme hattı arasında 1.DEF kısa devre durumunda ve ikinci arıza olarak kısa 
devrenin yerini tespit etmek için aşağıdaki şekilde hareket ediniz.

Özellikler: CLIP, NXR veya XRBAG dışında başka bir aletle ateşleme hatlarında 
herhangi bir ölçüm işine kalkmayınız.
Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için B54 adaptörünü kullanınız (E kablosu).

CO - CC TAVSİYELER Yok

Beyni kilitleyiniz.
Sürücü koltuğunun altındaki 2 uçlu kahverengi soketi çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarını 
kontrol ediniz.
C1 noktası üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden 
birini kullanınız.
Aletin gösterdiği değer olması gereken mi? 

HAYIR

EVET

Koltuk soketi seviyesinde soket bağlantılarını kontrol ediniz. 
Sürücü koltuğunun giydirmelerini çıkarınız ve hava yastığı modülü fünyesi soketinin 
gerektiği gibi takılmış olduğunu kontrol ediniz. 

Yan hava yastığı modülünün fünye soketini çıkarınız, boşalan fünye soketine bir 
sahte fünye bağlayınız ve C1 noktasının direncini tekrar ölçünüz.
– Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise sürücü tarafı ön yan göğüs hava 

yastığı modülünü değiştiriniz.
– Ölçtüğünüz değer bu sefer de olması gereken değilse C1/C3 noktaları arasındaki 

kabloları (koltuğun kablo donanımı) değiştiriniz.

Soket bağlantılarını, koltuk soketi seviyesinde ve aynı şekilde 50 uçlu soket 
seviyesinde (8 ve 33 numaralı uçlar) tekrar kontrol ediniz. 

Koltuk altındaki soketi tekrar takınız. 
Beynin soketini çıkarınız ve yerine 50 uçlu B54 adaptörü nü takınız. Adaptörün E 
işaretli kablosu üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için zorunlu olarak CLIP, 
NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
– Arıza devam ediyorsa, beyin ile sürücü koltuğu arasında (C0/C1) kablo tesisatı 

arızası var demektir. 
Gerekirse kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Sürücü tarafı ön yan göğüs hava yastığı modülü beyninin ve fünyesinin soketini takınız 
sonra kontağı tekrar açınız. Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan yan göğüs hava yastığı modülünü imha (Elé. 1287 
aletiyle) ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı



KABLO DONANIMI
Hava yastıkları ve öngergili emniyet kemerleri 88

88-33

AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF077
MEVCUT

DEVAM

CC.1 - CC.0 TAVSİYELER Yok

Beyni kilitleyiniz.
Sürücü koltuğunun altındaki 2 uçlu kahverengi soketi çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarını 
kontrol ediniz.
C1 noktasında, arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım kontrolü için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG 
aletlerinden birini kullanınız. 
Aletin gösterdiği değer olması gereken mi? 

HAYIR

EVET

Koltuk soketi seviyesinde soket bağlantılarını kontrol ediniz.
Sürücü koltuğunun giydirmelerini çıkarınız ve hava yastığı modülü fünyesi soketinin 
gerektiği gibi takılmış olduğunu kontrol ediniz.

Yan hava yastığı modülünün fünye soketini çıkarınız, boşalan fünye soketine bir 
sahte fünye bağlayınız ve C1 noktasında arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım 
kontrolü için tekrar ölçünüz.
– Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise sürücü tarafı ön yan göğüs hava 

yastığı modülünü değiştiriniz.
– Ölçtüğünüz değer bu sefer de olması gereken değilse C1/C3 noktaları arasındaki 

kabloları (koltuğun kablo donanımı) değiştiriniz.

Soket bağlantılarını, koltuk soketi seviyesinde ve aynı şekilde 50 uçlu soket 
seviyesinde (8 ve 33 numaralı uçlar ) tekrar kontrol ediniz.

Koltuk altındaki soketi tekrar takınız.
Beynin soketini çıkarınız ve yerine 50 uçlu B54 adaptörü nü takınız. Adaptörün E 
işaretli kablo su üzerinde, arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım kontrolü için 
zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
– Arıza devam ediyorsa, beyin ile sürücü koltuğu arasında (C0/C1) kablo tesisatı 

arızası var demektir.
Gerekirse kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Sürücü tarafı ön yan göğüs hava yastığı modülü beyninin ve fünyesinin soketini takınız 
sonra kontağı tekrar açınız. Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan yan göğüs hava yastığı modülünü imha (Elé. 1287 
aletiyle) ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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88-34

AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF091
MEVCUT

Hava yastığı kilitleme anahtarı devresi 
CO.1 : + 12 Voltta açık devre veya kısa devre 
CC.0 : Şasi bağlantısında kısa devre
1.DEF: Limitlerin dışında alçak veya yüksek sinyalin varlığının tespiti 

TAVSİYELER
Özellikler: Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için 50 uçlu B54 adaptörünü 
kullanınız. 
Teşhis aletinin kumandasıyla beyni kilitleyiniz.

CO.1 - CC.0 - 1.DEF TAVSİYELER Yok

Beynin soket bağlantılarının durumunu kontrol ediniz.
50 uçlu soketin durumunu (kilitlenme sistemini, soket bağlantılarını vb... ) kontrol ediniz. 
Kilitleme anahtarının gerektiği gibi bağlanmış olduğunu kontrol ediniz. 
Aşağıdaki hatların sürekliliğini ve yalıtımını sağlayınız:

B54 kontrol plaketi 21 numaralı uç    Kilitleme anahtar soketi 6 no.'lu ucu 
B54 kontrol plaketi 22 numaralı no.'lu ucu   Kilitleme anahtar soketi 3 no.' lu ucu 

Arıza durumunun devamı halinde kilitleme anahtarını değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin ve kilitleme anahtarının soketini takınız sonra kontağı tekrar açınız. 
Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız. 
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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88-35

AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF165
MEVCUT

Hava yastığı arıza ikaz ışığı devresi
1.DEF : Gösterge tablosu tarafından gerçekleştirilen teşhis işlemi.

TAVSİYELER Özellikler: Yok

Gösterge tablosu veri tabanında bulunan o arızaya ait teşhis işlemi prosedürünü uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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88-36

AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF177
MEVCUT

Sürücü tarafı arka sargı mekanizması makarası devresi. 
CC : Kısa devre
CO : Açık devre
CC.1 : 12 voltta kısa devre
CC.0 : Şasi bağlantısında kısa devre
1.DEF: Ateşleme hatları arasında kısa devre

TAVSİYELER

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği: 
2 ateşleme hattı arasında 1.DEF kısa devre durumunda ve ikinci arıza olarak kısa 
devrenin yerini tespit etmek için aşağıdaki şekilde hareket ediniz. 

Özellikler: CLIP, NXR veya XRBAG dışında başka bir aletle ateşleme hatlarında 
herhangi bir ölçüm işine kalkmayınız.
Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için B54 adaptörünü kullanınız (K kablosu).

CO - CC TAVSİYELER Yok

Beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve sürücü tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasının 2 uçlu beyaz soketinin 
(arka raf bağlantılarının altında, arka çamurluk ses kesicilerinini arkasında bulunur) gerektiği gibi takılmış 
olduğunu kontrol ediniz. 
2 uçlu beyaz soketi çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarınını kontrol ediniz. 
Sürücü tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasının C1 noktasında herhangi bir direnç ölçme 
işlemi için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız. 
Okunan değer olması gerekenden farklı ise, sürücü tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizması arızalı 
demektir.
Sürücü tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasını değiştiriniz. 

Ölçülen değer olması gereken gibi ise, 2 uçlu beyaz soketi yerine takınız.
Beynin soketini çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarını (16 ve 41 numaralı uçlar) kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız. Adaptörün K kablosu üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için 
zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise, beyin ile 2 uçlu beyaz (C0/C1 ) soketin ara bağlantısı arasında 
kablo tesisatı arızası var demektir.
Kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beyin - sargı makarası mekanizması soketini takınız sonra kontağı tekrar açınız. 
Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız. 
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasını imha 
(Elé. 1287 aletiyle) ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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88-37

AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI

DF177

DEVAM

CC.1 - CC.0 TAVSİYELER Yok

Beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve sürücü tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasının 2 uçlu beyaz soketinin 
(arka raf bağlantılarının altında, arka çamurluk ses kesicilerinini arkasında bulunur) gerektiği gibi takılmış 
olduğunu kontrol ediniz.
2 uçlu beyaz soketi çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarınını kontrol ediniz.
Sürücü tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasının C1 noktası üzerinde, arıza tipine uygun 
herhangi bir yalıtım kontrolü için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız. 
Okunan değer olması gerekenden farklı ise, sürücü tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizması arızalı 
demektir. 
Sürücü tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasını değiştiriniz. 

Ölçülen değer olması gereken gibi ise, 2 uçlu beyaz soketi yerine takınız.
Beynin soketini çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarını (16 ve 41 numaralı uçlar) kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız. Adaptörün K kablosu üzerinde, arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım 
kontrolü için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise, beyin ile 2 uçlu beyaz (C0/C1) soketin ara bağlantısı arasında 
kablo tesisatı arızası var demektir.
Kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beyin - gaz üreteçli sargı makarası mekanizması soketini takınız sonra kontağı tekrar 
açınız.
Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasını imha 
(Elé. 1287 aletiyle) ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı



KABLO DONANIMI
Hava yastıkları ve öngergili emniyet kemerleri 88AB8.2E 

VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF178
MEVCUT 

Yolcu tarafı arka sargı mekanizması makarası devresi 
CC : Kısa devre
CO : Açık devre
CC.1 : 12 voltta kısa devre
CC.0 : Şasi bağlantısında kısa devre
1.DEF: Ateşleme hatları arasında kısa devre

TAVSİYELER

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği:
2 ateşleme hattı arasında 1.DEF kısa devre durumunda ve ikinci arıza olarak kısa 
devrenin yerini tespit etmek için aşağıdaki şekilde hareket ediniz.

Özellikler: CLIP, NXR veya XRBAG dışında başka bir aletle ateşleme hatlarında 
herhangi bir ölçme işine girişmeyiniz. 
Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için B54 adaptörünü kullanınız (L kablosu).

CO - CC TAVSİYELER Yok

Beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve yolcu tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasının 2 uçlu beyaz soketinin 
(arka raf bağlantılarının altında, arka çamurluk ses kesicilerinin arkasında bulunur) gerektiği gibi takılmış 
olduğunu kontrol ediniz.
2 uçlu beyaz soketi çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarınını kontrol ediniz.
Yolcu tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasının C1 noktasında herhangi bir direnç ölçme işlemi 
için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız. 
Okunan değer olması gerekenden farklı ise, yolcu tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizması arızalı 
demektir.
Yolcu tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasını değiştiriniz.

Ölçülen değer olması gereken gibi ise, 2 uçlu beyaz soketi yerine takınız.
Beynin soketini çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarını (42 ve 17 numaralı uçlar) kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız. Adaptörün L kablosu üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için 
zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise, beyin ile 2 uçlu beyaz (C0/C1) soketin ara bağlantısı arasında 
kablo tesisatı arızası var demektir.
Kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beyin - sargı makarası mekanizması soketini takınız sonra kontağı tekrar açınız.
Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasını imha 
(Elé. 1287 aletiyle) ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF178

DEVAM

CC.1 - CC.0 TAVSİYELER Yok

Beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve yolcu tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasının 2 uçlu beyaz soketinin 
(arka raf bağlantılarının altında, arka çamurluk ses kesicilerinin arkasında bulunur) gerektiği gibi takılmış 
olduğunu kontrol ediniz.
2 uçlu beyaz soketi çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarınını kontrol ediniz. 
Yolcu tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasının C1 noktası üzerinde, arıza tipine uygun 
herhangi bir yalıtım kontrolü için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
Okunan değer olması gerekenden farklı ise, yolcu tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizması arızalı 
demektir.
Yolcu tarafı arka gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasını değiştiriniz.

Ölçülen değer olması gereken gibi ise, 2 uçlu beyaz soketi yerine takınız.
Beynin soketini çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarını (42 ve 17 numaralı uçlar) kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız. Adaptörün L kablosu üzerinde, arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım 
kontrolü için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise, beyin ile 2 uçlu beyaz (C0/C1) soketin ara bağlantısı arasında 
kablo tesisatı arızası var demektir.
Kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beyin - sargı makarası mekanizması soketini takınız sonra kontağı tekrar açınız.
Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan gaz üreteçli sargı makarası mekanizmasını imha 
(Elé. 1287 aletiyle) ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF179
MEVCUT 

Sürücü tarafı yan darbe kaptörü devresi 
CC : Kısa devre
1.DEF: Sinyal yokluğu 

TAVSİYELER Özellikler: Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için 50 uçlu B54 adaptörünü 
kullanınız.

CC TAVSİYELER Yok

Teşhis aletinin kumandasıyla beyni kilitleyiniz.
Sürücü tarafı yan darbe kaptörünün gerektiği gibi bağlanmış olduğunu kontrol ediniz. 
Beynin seviyesinde soket bağlantılarının (12 ve 13 numaralı uçlar) durumlarını kontrol ediniz. 
50 uçlu soketin durumunu (kilitlenme sistemini, soket bağlantılarını vb... ) kontrol ediniz.
Aşağıdaki hatların sürekliliğini ve yalıtımını sağlayınız: 

B54 kontrol plaketi 12 no.'lu uç    yan darbe kaptörü soketi 2 no.'lu ucu 
B54 kontrol plaketi 13 No'lu uç   yan darbe kaptörü soketi 1 no.'lu ucu

Bu hatlar arasındaki yalıtkanlığı sağlayınız.

1.DEF TAVSİYELER Yok

Sürücü tarafı yan darbe kaptörünü değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin ve sürücü tarafı yan darbe kaptörü soketini takınız sonra kontağı tekrar açınız.
Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız. 
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız. 

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF180
MEVCUT

Yolcu tarafı yan darbe kaptörü devresi 
CC : Kısa devre
1.DEF: Sinyal yokluğu

TAVSİYELER Özellikler: Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için 50 uçlu B54 adaptörünü 
kullanınız.

CC TAVSİYELER Yok

Teşhis aletinin kumandasıyla beyni kilitleyiniz.
Yolcu tarafı yan darbe kaptörünün gerektiği gibi bağlanmış olduğunu kontrol ediniz. 
Beynin seviyesinde soket bağlantılarının (37 ve 38 numaralı uçlar) durumlarını kontrol ediniz.
50 uçlu soketin durumunu (kilitlenme sistemini, soket bağlantılarını vb...) kontrol ediniz.
Aşağıdaki hatların sürekliliğini ve yalıtımını sağlayınız:

B54 kontrol plaketi 37 no.'lu uç yan darbe kaptörü soketi 2 no.'lu ucu
B54 kontrol plaketi 38 no.'lu uç yan darbe kaptörü soketi 1 no.'lu ucu

Bu hatlar arasındaki yalıtkanlığı sağlayınız.

1.DEF TAVSİYELER Yok

Yolcu tarafı yan darbe kaptörünü değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin ve yolcu tarafı yan darbe kaptörü soketini takınız sonra kontağı tekrar açınız.
Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız. 

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF183
MEVCUT

Sürücü tarafı ön kemer tokası öngergi mekanizması devresi 
CC : Kısa devre
CO : Açık devre
CC.1 : 12 voltta kısa devre
CC.0 : Şasi bağlantısında kısa devre
1.DEF: Ateşleme hatları arasında kısa devre 

TAVSİYELER

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği: 
2 ateşleme hattı arasında 1.DEF kısa devre durumunda ve ikinci arıza olarak kısa 
devrenin yerini tespit etmek için aşağıdaki şekilde hareket ediniz.

Özellikler: CLIP, NXR veya XRBAG dışında başka bir aletle ateşleme hatlarında 
herhangi bir ölçme işine girişmeyiniz. 
Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için B54 adaptörünü kullanınız (G kablosu). 

CO - CC TAVSİYELER Yok

Beyni kilitleyiniz. 
Kontağı kapatınız ve sürücü koltuğu emniyet kemeri tokasının öngergi mekanizması fünye soketinin gerektiği 
gibi takılmış olduğunun kontrol ediniz. 
Öngergi mekanizmasının fünyesini çıkarınız ve fünye soketine bir sahte fünye bağlayınız. 
Kontağı açınız ve teşhis aletiyle bir kontrol işleminden geçiriniz. 
Arıza hafızaya alındığında (arıza artık mevcut olarak tanımlanmayacaktır) sürücü koltuğu emniyet kemeri 
tokasının öngergi mekanizmasını değiştiriniz. 

Öngergi mekanizmasının soketini tekrar takınız. 
Sürücü koltuğunun altındaki 16 uçlu gri soketi sökünüz ve soket seviyesinde soket bağlantılarını (A7 ve A8 
uçları) kontrol ediniz. 
Yerine, kablo tesisatının C1 noktasında 8 uçlu adaptörü takınız. 
Adaptörün D kablosu üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG 
aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise 16 uçlu gri soketin bağlantı noktasıyla, sürücü koltuğu emniyet 
kemeri tokası öngergi mekanizması arasında (C1/C3) kablo arızası mevcut demektir. Gerekirse kablo 
tesisatını değiştiriniz. 

16 uçlu soketi yerine takınız. 
Beynin soketini çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarını (10 ve 35 numaralı uçlar) kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız. Adaptörün G kablosu üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için 
zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız. 
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise beyin bağlantı noktasıyla, sürücü koltuğu emniyet kemeri tokası 
öngergi mekanizması arasında (C0 / C1) kablo arızası mevcut demektir.
Kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beyin - öngergi mekanizması soketini takınız sonra kontağı tekrar açınız.
Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan öngergi mekanizmasını imha (Elé. 1287 aletiyle) 
ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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88-43

AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF183

DEVAM

CC.1 - CC.0 TAVSİYELER Yok

Beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve sürücü koltuğu emniyet kemeri tokasının öngergi mekanizması fünye soketinin gerektiği 
gibi takılmış olduğunun kontrol ediniz.
Öngergi mekanizmasının fünyesini çıkarınız ve fünye soketine bir sahte fünye bağlayınız. 
Kontağı açınız ve teşhis aletiyle bir kontrol işleminden geçiriniz. 
Arıza hafızaya alındığında (arıza artık mevcut olarak tanımlanmayacaktır) sürücü koltuğu emniyet kemeri 
tokasının öngergi mekanizmasını değiştiriniz. 

Öngergi mekanizmasının soketini tekrar takınız. 
Sürücü koltuğunun altındaki 16 uçlu gri soketi sökünüz ve soket seviyesinde soket bağlantılarını (A7 ve A8 
uçları) kontrol ediniz. 
Yerine, kablo tesisatının C1 noktasında 8 uçlu adaptörü takınız. 
Adaptörün D kablosu üzerinde, arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım kontrolü için zorunlu olarak CLIP, NXR 
veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise 16 uçlu gri soketin bağlantı noktasıyla, sürücü koltuğu emniyet 
kemeri tokası öngergi mekanizması arasında (C1/C3) kablo arızası mevcut demektir. Gerekirse kablo 
tesisatını değiştiriniz.

16 uçlu soketi yerine takınız.
Ara bağlantı soketi seviyesinde, soket bağlantılarını (16 uçlu gri soketin A7 ve B8 No.'lu uçlar) aynı şekilde 
50 uçlu soket seviyesinde soket bağlantılarını (10 ve 35 No.'lu uçlar) tekrar kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız. Adaptörün G kablosu üzerinde arıza tipine uygun herhangi bir 
yalıtkanlık ölçme işlemi için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız. 
Arıza devam ederse, beyin ile 16 uçlu gri soketin ara bağlantısı (C0 / C1) arasında kablo tesisatı arızası var 
demektir.
Kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beyin - öngergi mekanizması soketini takınız sonra kontağı tekrar açınız.
Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan öngergi mekanizmasını imha (Elé. 1287 aletiyle) 
ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF184
MEVCUT

Yolcu tarafı ön kemer tokası öngergi mekanizması devresi 
CC : Kısa devre
CO : Açık devre
CC.1 : 12 voltta kısa devre
CC.0 : Şasi bağlantısında kısa devre
1.DEF: Ateşleme hatları arasında kısa devre

TAVSİYELER

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği: 
2 ateşleme hattı arasında 1.DEF kısa devre durumunda ve ikinci arıza olarak kısa 
devrenin yerini tespit etmek için aşağıdaki şekilde hareket ediniz.

Özellikler: CLIP, NXR veya XRBAG dışında başka bir aletle ateşleme hatlarında 
herhangi bir ölçme işine girişmeyiniz.
Beyin soketi seviyesinde müdahele etmek için B54 adaptörünü kullanınız (H kablosu).

CO - CC TAVSİYELER Yok

Beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve yolcu koltuğu emniyet kemeri tokasının öngergi mekanizması fünye soketinin gerektiği 
gibi takılmış olduğunun kontrol ediniz.
Öngergi mekanizmasının fünyesini çıkarınız ve fünye soketine bir sahte fünye bağlayınız.
Kontağı açınız ve teşhis aletiyle bir kontrol işleminden geçiriniz.
Arıza hafızaya alındığında (arıza artık mevcut olarak tanımlanmayacaktır) yolcu koltuğu emniyet kemeri 
tokasının öngergi mekanizmasını değiştiriniz.

Öngergi mekanizmasının soketini tekrar takınız.
Yolcu koltuğunun altındaki 16 uçlu gri soketi sökünüz ve soket seviyesinde soket bağlantılarını (A7 ve A8 
uçları) kontrol ediniz.
Yerine, kablo tesisatının C1 noktasında 8 uçlu adaptörü takınız.
Adaptörün D kablosu üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG 
aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise 16 uçlu gri soketin bağlantı noktasıyla, yolcu koltuğu emniyet 
kemeri tokası öngergi mekanizması arasında (C1/C3) kablo arızası mevcut demektir. Gerekirse kablo 
tesisatını değiştiriniz.

16 uçlu soketi yerine takınız.
Beynin soketini çıkarınız ve soket seviyesinde soket bağlantılarını (11 ve 36 numaralı uçlar) kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız. Adaptörün H kablosu üzerinde herhangi bir direnç ölçme işlemi için 
zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise beyin bağlantı noktasıyla, yolcu koltuğu emniyet kemeri tokası 
öngergi mekanizması arasında (C0 / C1) kablo arızası mevcut demektir.
Kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Yolcu emniyet kemeri tokası öngergi mekanizması beyninin ve bağlantılarının 
soketlerini tekrar takınız sonra kontağı açınız. Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı 
kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan öngergi mekanizmasını imha (Elé. 1287 aletiyle) 
ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF184

DEVAM

CC.1 - CC.0 TAVSİYELER Yok

Beyni kilitleyiniz.
Kontağı kapatınız ve yolcu koltuğu emniyet kemeri tokasının öngergi mekanizması fünye soketinin gerektiği 
gibi takılmış olduğunun kontrol ediniz.
Öngergi mekanizmasının fünyesini çıkarınız ve fünye soketine bir sahte fünye bağlayınız.
Kontağı açınız ve teşhis aletiyle bir kontrol işleminden geçiriniz.
Arıza hafızaya alındığında (arıza artık mevcut olarak tanımlanmayacaktır) yolcu koltuğu emniyet kemeri 
tokasının öngergi mekanizmasını değiştiriniz.

Öngergi mekanizmasının soketini tekrar takınız.
Yolcu koltuğunun altındaki 16 uçlu gri soketi sökünüz ve soket seviyesinde soket bağlantılarını (A7 ve A8 
uçları) kontrol ediniz.
Yerine, kablo tesisatının C1 noktasında 8 uçlu adaptörü takınız.
Adaptörün D kablosu üzerinde, arıza tipine uygun herhangi bir yalıtım kontrolü için zorunlu olarak CLIP, NXR 
veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
Ölçülen değer, olması gerekenden farklı ise 16 uçlu gri soketin bağlantı noktasıyla, yolcu koltuğu emniyet 
kemeri tokası öngergi mekanizması arasında (C1/C3) kablo arızası mevcut demektir. Gerekirse kablo 
tesisatını değiştiriniz.

16 uçlu soketi yerine takınız.
Ara bağlantı soketi seviyesinde, soket bağlantılarını (16 uçlu gri soketin A7 ve B8 No.'lu uçlar) aynı şekilde 
50 uçlu soket seviyesinde soket bağlantılarını (11 ve 36 No.'lu uçlar) tekrar kontrol ediniz.
50 uçlu B54 adaptörünü yerine takınız. Adaptörün H kablosu üzerinde arıza tipine uygun herhangi bir 
yalıtkanlık ölçme işlemi için zorunlu olarak CLIP, NXR veya XRBAG aletlerinden birini kullanınız.
Arıza devam ederse, beyin ile 16 uçlu gri soketin ara bağlantısı (C0 / C1) arasında kablo tesisatı arızası var 
demektir.
Kablo tesisatını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Yolcu emniyet kemeri tokası öngergi mekanizması beyninin ve bağlantılarının 
soketlerini tekrar takınız sonra kontağı açınız. Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı 
kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız.
Değiştirmek gerektiyse, çıkarılan öngergi mekanizmasını imha (Elé. 1287 aletiyle) 
ediniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF187
MEVCUT

Ateşleme hatlarının tanıtım ayarları 

TAVSİYELER Yok

Bu arıza, beynin tanıtım ve başlangıç ayarlarıyla, beyin tarafından saptanan araç ekipmanı arasında 
uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkar. Beyinin tanıtım ve başlangıç ayarlarında belirtilmeyen bir parçanın 
varlığını saptamasıyla kendini gösterir.
"TANITIM AYARLARINI OKUTMA" bölümünden tanıtım ayarlarının okunması işlemini gerçekleştiriniz.
Aracın ekipman seviyesine adapte etmek için beynin tanıtım ve başlangıç ayarlarını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrolden geçiriniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF188
MEVCUT

yolcu tarafı hava yastığı kilitleme tipi tanıtım ayarları

TAVSİYELER Özellikler: Yok. 

Bu arıza, beynin tanıtım ve başlangıç ayarlarıyla, beyin tarafından saptanan araç ekipmanı arasında 
uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkar. Beyinin tanıtım ve başlangıç ayarlarından farklı bir parçanın varlığını 
saptamasıyla kendini gösterir.
"TANITIM AYARLARINI OKUTMA" bölümünden tanıtım ayarlarının okunması işlemini gerçekleştiriniz.
Aracın ekipman seviyesine adapte etmek için beynin tanıtım ve başlangıç ayarlarını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrolden geçiriniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF189
MEVCUT

Koltuk konum kaptörlerinin tanıtım ayarları 

TAVSİYELER Yok

Bu arıza, beynin tanıtım ve başlangıç ayarlarıyla, beyin tarafından saptanan araç ekipmanı arasında 
uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkar. Beyinin tanıtım ve başlangıç ayarlarında belirtilmeyen bir parçanın 
varlığını saptamasıyla kendini gösterir.
"TANITIM AYARLARINI OKUTMA" bölümünden tanıtım ayarlarının okunması işlemini gerçekleştiriniz.
Aracın ekipman seviyesine adapte etmek için beynin tanıtım ve başlangıç ayarlarını değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrolden geçiriniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF191
MEVCUT

Arıza ikaz ışığı uyumu 

TAVSİYELER Özellikler: Yok.

Bu arıza, arıza ikaz ışığının durumuyla hava yastığı beyninin ışıkla ilgili talebi arasında bir uyumsuzluk 
olduğunda ortaya çıkar. 
Gösterge tablosu veri tabanında bulunan o arızaya ait teşhis işlemi prosedürüne bakınız. 

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrolden geçiriniz.

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF192
MEVCUT

Yolcu tarafı hava yastığı durumuyla gösterge ikaz ışığı uyumu 
1.DEF:  Uyumsuzluk. 

TAVSİYELER Özellikler: Yok

Bu arıza, arıza ikaz ışığının durumuyla hava yastığı beyninin ışıkla ilgili talebi arasında bir uyumsuzluk 
olduğunda ortaya çıkar.
Gösterge tablosu veri tabanında bulunan o arızaya ait teşhis işlemi prosedürüne bakınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız.
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız. 

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF193
MEVCUT

yolcu tarafı hava yastığı kilitlenme durumu değişimi

TAVSİYELER

Özellikler: Kontak sonrası + akımın ardından, araç kullanıcısının yolcu tarafı hava 
yastığını anahtarla devre dışı bırakmak için 10 saniyesi vardır. Bu süre geçirilince, 
beyin bu durumu bir arıza olarak algılar ve gösterge tablosunda ilgili arıza ikaz ışığının 
yanamsını sağlar. Kontağın kapatılıp tekrar açılması bu arızanın gösterge dışı 
kalmasına neden olur.

Kilitleme anahtarını olması gereken konuma alınız, kontağı kapatınız ve birkaç saniye bekleyiniz. 
Kontağı açınız ve beynin hafızasını siliniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin hafızasını siliniz sonra kontağı kapatınız. 
Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve arızanın ortadan kalkması durumunda 
beynin kilidini açınız. 

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - ARIZALARIN YORUMLANMASI 

DF194
MEVCUT

Bir çarpışmayı takiben değiştirilmesi gereken beyin 
1.DEF:  Bir çarpışmayı takiben kilitleme 

TAVSİYELER Yok

Hava yastığı beynini değiştiriniz, (bu müdaheleyi gerçekleştirmek için yardım bölümüne bakınız). 

ONARIMDAN 
SONRA Yok

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - UYGUNLUK KONTROLÜ 

TAVSİYELER Bu uygunluk kontrolünü teşhis aleti aracılığıyla tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. 

Sıra İşlevi Parametre / durum veya çalışma 
kontrolü Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

1 Teşhis aletiyle 
bağlantı - Hava yastığı      AB 8. 2E ABC1

2
Beynin 

uygunluğu "Araç tipi" parametresi CLIO II Faz II    06 DF001

3 Beyin tanıtımı Kumanda düğmelerinini kullanılması:
"TANITIM AYARININ OKUTULMASI"

Beyin tanıtım ayarlarının 
aracın ekipmanına uygun 

olmasını sağlayınız 
Yok

4

Göstergenin 
çalışma şekli 

Beynin 
sıfırlanma 
kontrolü

Kontak açık
Kontağın açılmasının 

ardından arıza ikaz ışığı 3 
saniye boyunca yanar 

DF165

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS - YARDIM 

Hava yastığı beyninin değiştirilmesi 

Hava yastığı beyinleri her türlü zamansız tetiklenme tehlikesine karşı (tüm ateşleme hatları devre dışı bırakılmış) 
kilitlenmiş olarak satılırlar. 

Bu "kilitlenme" konumuna geçildiği, gösterge tablosunda bir arıza ikaz ışığının yanmasıyla görülebilir olur. 

Bir hava yastığı beyninin değiştirilmesi sırasında aşağıdaki prosedürünü uygulayınız: 

– Kontağın kapatılmış olduğundan kesinlikle emin olunuz.
– Beyni değiştiriniz. 
– Gerekiyorsa beyin tanıtım ve başlangıç ayarlarını değiştiriniz. 
– Kontağı kapatınız.
– Teşhis aletiyle bir kontrolden geçiriniz. 
– Teşhis aleti ile bir kez daha kontrol ediniz ve herhangi bir arızanın olmadığı kesinlik kazandıktan sonra beynin 

kilidini ancak o zaman açınız. 

ATEŞLEME HATLARININ TANIMLANMASI: 

L1: Devre 1, sürücü tarafı ön hava yastığı. (B54 adaptörün C kablosu) 

L2: Devre 2, sürücü tarafı ön hava yastığı..  (B54 adaptörün D kablosu) 

L3:  Devre 1, yolcu tarafı ön hava yastığı. (B54 adaptörün A kablosu) 

L4: Devre 2, yolcu tarafı ön hava yastığı. (B54 adaptörün B kablosu) 

L5: Sürücü tarafı ön emniyet kemeri tokası öngergi mekanizması devresi. (B54 adaptörün G 
kablosu) 

L6: Yolcu tarafı ön emniyet kemeri tokası öngergi mekanizması devresi.  (B54 adaptörün H 
kablosu) 

L7: Sürücü tarafı arka sargı makarası mekanizması devresi.  (B54 adaptörün K kablosu) 

L8: Yolcu tarafı arka sargı makarası mekanizması devresi.  (B54 adaptörün L kablosu) 

L9: Sürücü tarafı ön, göğüs yan hava yastığı devresi. (B54 adaptörün E kablosu) 

L10: Yolcu tarafı ön, göğüs yan hava yastığı devresi. (B54 adaptörün F kablosu) 
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AB8.2E 
VDIAG N°: 10

TEŞHİS -ARIZA BULMA CETVELİ 

ABC 1 HAVA YASTIĞI BEYNİ İLE BAĞLANTI YOK 

TAVSİYELER Yok

Bir başka araç üzerindeki bir beyin ile irtibata geçmeyi deneyerek, arızanın nedeninin teşhis aletinin kendisi 
olmadığından emin olunuz. Arızanın nedeni teşhis aletinin kendisi değilse ve teşhis aleti aynı araçta bulunan 
hiçbir beyinle haberleşemiyorsa, arızalı bir beyin K teşhis hattını etkiliyor olabilir. 
Beyni belirlemek için sırayla bağlantıları çıkartınız.
Akü gerilimini kontrol ediniz ve uygun bir gerilim elde etmek için, gerekli müdahaleleri yapınız
(10,5 volt < Akü gerilimi < 16 volt). 

Hava yastığı beyni besleme hattı sigortasının varlığını ve durumunu kontrol ediniz. 
Beyin soketinin bağlantısını ve bağlantısının durumunu kontrol ediniz.
Beslemenin gerektiği gibi gerçekleştiğini kontrol ediniz: 
– Hava yastığı beyninin soketini çıkarınız ve yerine 50 uçlu B54 kontrol adaptörünü  (1 No.'lu Kablo) 

takınız. 
– Şasi bağlantısı ve kontak sonrası + akım uçları arasında Kontak sonrası + akım olduğunu kontrol ediniz 

ve varlığından emin olunuz. 

Diagnostik priz beslemesinin hatasız olduğundan emin olunuz: 
– 16 no.'lu uçta kontak öncesi + akım.
– Şasi bağlantısı 4 ve 5 no.'lu uçlarda.

Hava yastığı beyni / diagnostik prizi bağlantı hatlarının yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 
– diagnostik prizinin K işaretli ucu ile 7 no.'lu ucu arasını kontrol ediniz.

Tüm bu çeşitli kontrollere rağmen teşhis aleti ile iletişim sağlanamadıysa, hava yastığı beynini değiştiriniz (bu 
müdahele için "yardım" bölümüne bakınız). 

ONARIMDAN 
SONRA Bağlantı kurulduğunda, teşhis aletinin ortaya çıkarabileceği arızaları ele alınız. 

Bosch AB8.2E 1.0 hava yastığı
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