
Klima

KLİMA

77 11 304 428

"İşbu dokümanda, üretici tarafından öngörülen Onarım Metodları, dökümanın 
düzenlenme tarihinde yürürlükte olan teknik spesifikasyonlar doğrultusunda 
oluşturulmuştur.

Bu metodlar, üretici tarafından araçların çeşitli organ gruplarının, aksesuarlarının 
imalatında yapılabilecek modifikasyonlar doğrultusunda değiştirilebilir".

HAZİRAN 2001

Türkçe bütün telif hakları RENAULT-MAİS'e aittir.

EDITION TURQUE

RENAULT- MAİS' ten yazılı izin alınmadan bu dökümanın kısmen veya tamamen 
kopya ve tercüme edilmesi ile satılması kesinlikle yasaktır.

© RenaulT 2001



Klima

İçindekiler

Sayfalar

62 Klima

Manuel klima
Giriş   62-1
Müşteri şikayetleri   62-2
Arıza bulma cetveli  62-3

Otomatik klima
Önsöz 62-27
Arızaların yorumlanması 62-29
Uygunluk kontrolü 62-37
Durumların yorumu 62-43
Parametrelerin yorumuı 62-49
Müşteri şikayetleri 62-51
Arıza bulma cetveli 62-51



KLİMA
Teşhis - Önsöz 62

62-1

Manuel
162KLİMA

Teşhis - Önsöz

GENEL TEŞHİS YÖNTEMİ

– Tanımlanan sisteme ilişkin "Teşhis" dökümanlarının araştırılması.
– Giriş bölümlerinde verilen bilgilerin dikkate alınması.

MANUEL KLİMALARIN ÖZELLİKLERİ

Enjeksiyon beyni tarafından yönetilen soğuk hava devresi ile klima hava karışım ve dağıtım kumandaları elle 
çalıştırıldıklarından, klima beyni teşhis aletinin kullanabileceği hiçbir arızayı kaydetmez.

Soğuk hava devresine bağlı bütün arızalar kompresör, presostat, fan motoru grubu, şarj devresi sadece klima 
beyninden klima devresi çalışma talebi alan enjeksiyon beyni tarafından teşhis edilirler. Soğuk hava devresinin 
komple teşhisi için enjeksiyon beyni teşhisine başvurunuz.

Bu notta sadece müşteri şikayeti üzerine yapılan arıza araştırmasını ele alacağız.

MÜŞTERİ ŞİKAYETİNİN GİDERİLMESİ

Bu bölüm soruna bir dizi olası neden bulan ilgili arıza bulma cetvelleri önermektedir. Bu arama eksenleri sadece 
klima doğru çalışmadığında ve enjeksiyon teşhis aleti tarafından soğuk hava devresinin komple teşhisi 
yapıldığında kullanılmalıdır.

BEYİN SOKETLERİNİN UYGUNLUĞU:

– Beynin 15 uçlu yeşil soketi: A soketi
– Beynin 10 uçlu siyah soketi: B soketi

Bu döküman Haziran 2001 tarihinden itibaren Clio II model (Avrupa modeli) araçta bulunan manuel 
klima beyinlerine uygulanabilir teşhisi tanıtır.

Bu sistemin teşhisini yapmak için mutlaka aşağıdaki parçaları bulundurmak gereklidir:

– Teşhis Onarım kataloğunun bu bölümü,
– İlgili araç için fonksiyonel elektrik şeması,
– Bir mültimetre.

CAMANX65 1.1
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Manuel
Teşhis - Müşteri şikayetleri

TAVSİYELER Herhangi bir müdaheleden önce müşterinin klimayı doğru şekilde kullandığını kontrol 
ediniz.

HAVA DAĞITIM SORUNU 

HAVA DAĞITIM SORUNU ABC 1

HAVA DEBİSİ SORUNU ABC 2

ÖN CAM BUĞU GİDERME İŞLEVİ ÇALIŞMIYOR ABC 3

HAVALANDIRMA İŞLEVİ YETERSİZ ABC 4

ARAÇ İÇİ HAVALANDIRMA İŞLEVİ ÇALIŞMIYOR ABC 5

HAVA DAHİLİ SİRKÜLASYONU ÇALIŞMIYOR ABC 6

ISITMA SORUNU

KALORİFER ISITMIYOR VEYA YETERSİZ ABC 7

ISITMA FAZLA ABC 8

SOĞUTMUYOR ABC 9

FAZLA SOĞUTUYOR ABC 10

KLİMA YETERSİZ ÇALIŞIYOR ABC 11

ARKA KOLTUKLAR YETERLİ ISINMIYOR ABC 12

ARAÇ İÇİ İSTENMEYEN DURUMLAR

ARAÇ İÇİNDE KOKU VAR ABC 13

ARAÇ İÇİNE SU GİRMİŞ 

ARAÇ İÇİNE SU GİRMİŞ ABC 14

KUMANDA TABLOSU SORUNU

KUMANDA TABLOSU AYDINLATMALARI ÇALIŞMIYOR ABC 15

KUMANDALAR ZOR ÇALIŞIYOR ABC 16
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Teşhis - Arıza bulma cetveli

ABC 1 HAVA DAĞILIM SORUNU

TAVSİYELER Herhangi bir müdaheleden önce müşterinin klimayı doğru olarak kullandığını kontrol 
ediniz.

Araç içi fanını maksimum hıza, kalorifer 
kumandasını maksimum sıcak veya maksimum 
soğuk konuma getiriniz ve hava dağıtım 
kumandasını çalıştırınız.
Çıkan havanın seçim ile uyumlu olduğunu kontrol 
ediniz.

Müşteri şikayeti teyid edildi mi?

evet

Göz veya elle kontrol yapıldığında hava dağıtım 
kutusu sağ tarafı üzerinde kumanda çalışmasının 
kol ve dişlilerin yer değişimine yol açtığını kontrol 
ediniz.

Yer değiştirme var mı?

evet

Hava dağıtım kutusu ve kumanda tablosu 
üzerindeki kablo bağlantısının kablo ve 
dayanağındaki gibi olduğunu kontrol ediniz.

Doğru bağlanmış mıdır ?

evet

hayır

hayır

hayır

Hava dağılımı olması gerektiği 
gibidir.
Mümkünse sistemin çalışma şeklini 
müşteriye yeniden açıklayınız.

Hava dağıtım klapesi kumanda teli 
ayarını, hava borularını ve 
havalandırmaları kontrol ediniz.

Eğer sorun devam ediyorsa hava 
dağıtım kutusunu sökünüz ve 
dağıtım klapelerini kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma 
getiriniz.

Kumanda telini değiştiriniz, kablo 
bağlantısını (agraf) düzeltiniz veya 
arızalı parçayı değiştiriniz (hava 
dağıtım kutusu veya tablosu).

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 1

DEVAM

evet

Hava dağıtım kutusu ve kumanda tablosu 
üzerindeki hareket tertibatını kontrol ediniz (dişliler, 
kollar, vb...).

Doğru mu?

evet

Hava dağıtım kutusunu sökünüz ve dağıtım 
klapelerini kontrol ediniz.
Uygun duruma getiriniz veya tamamını değiştiriniz.

Teşhisin sonu.

hayır Eğer mümkünse düzeltiniz, aksi 
takdirde dağıtım kutusunu ve 
kumanda tablosunu değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 2 HAVA DEBİSİ SORUNU

TAVSİYELER

Herhangi bir müdaheleden önce müşterinin klimayı doğru şekilde kullandığını kontrol 
ediniz. 
Özellik: 
– rezistans kutusu ve fan yolcu tarafı ön cam çerçevesinin altında yer alır.

Araç içi fanı çalışıyor mu?

evet

Hava devresinin (partikül filtreleri, ön havalandırma ızgarası, hava çıkışları...) tıkalı olmadığını kontrol ediniz.
Fan pervanesinin iyi durumda olduğunu ve miline bağlı olduğunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa düzeltiniz, partikül filtresini temizleyiniz veya değiştiriniz.

Fan bölmesinin sızdırmazlığını kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

ABC 6 aleti ile dahili sirkülasyon klapesinin dahili sirkülasyon konumunda kapalı kalmadığından emin olunuz 

Hava dağıtımı değiştirildiğinde sorun ortadan 
kalkıyor mu?

hayır

Rezistans kutusu 15 uçlu siyah soketinin durumunu kontrol 
ediniz.
Uygun duruma getiriniz veya gerekiyorsa soketi değiştiriniz.

Klima beyninin A5, A4 uçlarındaki ve A soketinin 11 no' lu ucundaki kontak sonrası beslemeleri, rezistans 
kutusunun 14, 15 no' lu uçlarındaki ve klima beyninin A soketinin 9 no' lu ucundaki şase bağlantısını kontrol ediniz.

hayır

evet

Uygun duruma getiriniz, ABC 5' e 
bakınız.

Havalandırma ızgaralarının tümünün 
açık olduğundan emin olunuz.
Eğer sorun devam ediyorsa ABC 1' e 
bakınız

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 2

DEVAM

1, 2, 3 ve 4. hızlarda sırası ile klima beyni B 
soketinin B5, B4, B1 ve A1 A2 uçlarında kontak 
sonrası besleme olduğundan emin olarak kumanda 
tablosunda fan hızı düğmesinin iyi çalıştığını kontrol 
ediniz.

Klimanın beyin soketini çıkartınız ve hatların yalıtımını, sürekliliği ile devrede parazit direncin 
bulunmadığını kontrol ediniz:

beyin B soketi B5 ucu rezistans kutusu 15 uçlu siyah soketinin   3 no' lu ucu
beyin B soketi B4 ucu rezistans kutusu 15 uçlu siyah soketinin   4 no' lu ucu 
beyin B soketi B1 ucu rezistans kutusu 15 uçlu siyah soketinin   5 no' lu ucu 
beyin B soketi A1 ucu rezistans kutusu 15 uçlu siyah soketinin 12 no' lu ucu 
beyin B soketi A2 ucu rezistans kutusu 15 uçlu siyah soketinin 13 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Eğer aşağıdaki değerde değilse rezistans kutusunu 
değiştiriniz: 
1. hız (3 ve 12 no' lu uçlar): 3,2 ± 0,2 Ω 
2. hız (4 ve 12 no' lu uçlar): 1,5 ± 0,2 Ω 
3. hız (5 ve 12 no' lu uçlar): 0,6 ± 0,2 Ω

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 3 ÖN CAM BUĞU GİDERME SİSTEMİ YETERLİ ÇALIŞMIYOR

TAVSİYELER Özellikler:
Camların içeriden yağlı olmamasına dikkat ediniz çünkü buğu giderici etkisi azalır.

Hava çıkışlarının tıkalı olmadığını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

evet

Araç içinde buğu giderme etkisini azaltma ve nem 
oranı yoğunluğunu yükseltme ile sonuçlanacak su 
kaçağı olmadığından emin olunuz. 
Gerekiyorsa düzeltiniz (ABC 14' e bakınız).

Sorun devam ediyor mu ?

evet

Bu hava dağıtım sorunu mu?

hayır

Bu hava debisi sorunu mu ?

hayır

Bu yeterli ısıtma sorunu mu?

hayır

hayır

hayır

evet

evet

evet

Teşhis sonu.

Teşhis sonu.

ABC 1' e bakınız

ABC 2' e bakınız

ABC 7' e bakınız

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 3

DEVAM

Kondansör su boşaltma deliğinin tıkalı olmadığını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Dahili sirkülasyon klapesinin sıkışmış olmadığını kontrol ediniz 
(ABC 6' a bakınız). 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 4 HAVALANDIRMA YETERLİ ÇALIŞMIYOR

TAVSİYELER Herhangi bir müdaheleden önce müşterinin klimayı doğru kullandığını kontrol ediniz.

Hava debisi doğru mu?

evet

Hava dağıtımı doğru mu?

evet

Teşhis sonu.

hayır

hayır

ABC 2' e bakınız

ABC 1' e bakınız

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 5 ARAÇ İÇİ HAVALANDIRMA ÇALIŞMIYOR

TAVSİYELER

Herhangi bir müdaheleden önce müşterinin klimayı doğru şekilde kullandığını kontrol 
ediniz. 
Özellikler:
– rezistans kutusu ve fan yolcu tarafı ön cam çerçevesinin altında yer alır.

Sigortaların uygun durumda olduğundan emin 
olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Rezistans kutusu 15 uçlu siyah soketinin durumunu kontrol ediniz. 
Uygun duruma getiriniz veya gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Klima beyni B soketi A4 ve A5 no' lu uçları ile A soketi 11 no' lu ucunun kontak sonrası beslemelerini ayrıca 
klima beyni A soketi 9 no' lu ucu ve rezisatans kutusu 15 uçlu siyah soketinin 14 ve 15 no' lu uçlarındaki 
şaseleri kontrol ediniz.

1, 2, 3, 4 hızlarda sıra ile klima beyni B soketinin B5, B4, B1 ve A1 A2 
uçlarında kontak sonrası besleme olduğunu kumanda tablosundan fan 
hızı düğmesinin iyi çalıştığını kontrol ediniz.

Klima beyini soketlerini çıkartınız ve hatların yalıtımı, sürekliliğini ve devrede parazit direnç olmadığını  
kontrol ediniz: 

beyin B soketi B5 ucu rezistans kutusu 15 uçlu siyah soketinin 3 no' lu ucu 
beyin B soketi B4 ucu rezistans kutusu 15 uçlu siyah soketinin 4 no' lu ucu 
beyin B soketi B1 ucu rezistans kutusu 15 uçlu siyah soketinin 5 no' lu ucu
beyin B soketi A1 ucu rezistans kutusu 15 uçlu siyah soketinin 12 no' lu ucu 
beyin B soketi A2 ucu rezistans kutusu 15 uçlu siyah soketinin 13 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAMANX65 1.1



KLİMA
Teşhis - Arıza bulma cetveli 62

62-11

Manuel

ABC 5

DEVAM

Eğer dirençlerin sırası aşağıdaki gibi değilse rezistans kutusunu 
değiştiriniz: 
1. hız (3 ve 12 no'lu uçlar): 3,2 ± 0,2 Ω 
2. hız (4 ve 12 no'lu uçlar): 1,5 ± 0,2 Ω 
3. hız (5 ve 12 no'lu uçlar): 0,6 ± 0,2 Ω

Fan motoru 2 uçlu siyah soketinin durumunu kontrol ediniz. 
Uygun duruma getiriniz veya gerekiyorsa soketi değiştiriniz.

Rezistans kutusunun soketini çıkartınız ve hatların yalıtımını, sürekliliğini ve devrede parazit direnç 
olmadığını kontrol ediniz: 

rezistans kutusu 15 uçlu soketi 12 ve 13 siyah uçları            klima fan motoru soketinin  
1 no' lu ucu

rezistans kutusu 15 uçlu soketi 14 ve 15 no'lu siyah uçları klima fan motoru 2 no' lu ucu
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Fan motorunu çıkartınız ve direncini kontrol ediniz.
Eğer direnç 0,2 < R > 0,5 Ω arasında bir değerde değilse fan motorunu 
değiştiriniz 

Fan motoru grubu pervanesi kırık veya milinden çıkmış olmadığından 
emin olunuz.
Gerekiyorsa fan motoru grubunu değiştiriniz.

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 6 HAVA DAHİLİ SİRKÜLASYONU ÇALIŞMIYOR

TAVSİYELER

Herhangi bir müdaheleden önce müşterinin klimayı doğru şekilde kullandığını kontrol 
ediniz.
Özellikler:
– rezistans kutusu, fan ve hava dahili sirkülasyonu yolcu tarafı ön cam çerçevesi 

altında yer alır.

Sigortaların iyi durumda olduğundan emin olunuz
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Gözle veya sesle kontrol yaparak dahili sirkülasyon 
klapesinin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

Klape çalışıyor mu?

hayır

Klima beyninin B soketinin A4, A5 uçlarında, A soketinin 11 no' lu ucunda kontak sonrası beslemeleri ve 
rezistans kutusunun15 uçlu siyah soketinin 14, 15 no' lu uçlarında ve klima beyni A soketinin 9 no' lu ucunda 
şase bağlantısını kontrol ediniz.

Rezistans kutusu 15 uçlu siyah soketinin durumunu 
kontrol ediniz. 
Uygun duruma getiriniz veya gerekiyorsa soketi 
değiştiriniz.

evet Hava hortumlarını, dahili 
sirkülasyon klapesini ve 
havalandırmaların durumunu 
sıkışmış olmadıklarından emin 
olarak kontrol ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 6

DEVAM

Klimanın beyin soketini çıkartınız ve hatların yalıtımını, sürekliliğini ve devrede parazit direnç olmadığını 
kontrol ediniz: 

beyin A soketi 10 ucu rezistans kutusu 15 uçlu siyah soket 2 no' lu ucu 
beyin A soketi 14 ucu rezistans kutusu 15 siyah uçlu soketinin 1 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Rezistans kutusunun 2 siyah uçlu soketinin C ve B uçları arasındaki 
direnci kontrol ediniz. 
Eğer direnç 38 Ω ± 0,2 Ω değilse dahili sirkülasyon motoruna ulaşmak 
için fan motor grubunu sökünüz.

Dahili sirkülasyon motoru ve kablo demetinin durumunu kontrol ediniz.

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 7 KALORİFER ÇALIŞMIYOR VEYA YETERSİZ

TAVSİYELER Herhangi bir müdaheleden önce müşterinin klimayı doğru olarak kullandığını kontrol 
ediniz.

Hava debisi doğru mu?

evet

Hava dağılımı doğru mu?

evet

Motor sıcak, maksimum sıcak konumuna getiriniz 
Üflenen hava sıcak mı?

hayır

Karışım klapesinin kumanda teli ayarını ve 
durumunu kontrol ediniz.

Karışım klapesinin doğru çalıştığını ve durumunu 
kontrol ediniz.

hayır

hayır

evet

ABC 2' e bakınız, hava debisi 
sorunu.

ABC 1' e bakınız, hava dağılım 
sorunu.

Mümkünse müşteriye sistemin 
çalışma şeklini yeniden açıklayınız.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 7

DEVAM

Hava hortumları, dahili sirkülasyon klapesi ile 
havalandırmaların durumu ve sızdırmazlığı ile tıkalı 
olmadıklarını kontrol ediniz. 

Sorun devam ediyor mu?

evet

Göğüs sacından geçen kalorifer radyatörü 
hortumları sıcak mı?

evet

Kalorifer radyatörünün tıkalı olmadığını kontrol ediniz, temizleyiniz veya gerekiyorsa 
değiştiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

Teşhis sonu.

hayır

hayır

evet

hayır

Teşhis sonu.

Su devresi kontrolünü yapınız ve 
termostatlı vananın doğru sıcaklık 
değerinde açıldığını kontrol ediniz.
Gerekiyorsa vanayı değiştiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAMANX65 1.1



KLİMA
Teşhis - Arıza bulma cetveli 62

62-16

Manuel

ABC 8 KALORİFER FAZLA ISITIYOR

TAVSİYELER Herhangi bir müdaheleden önce müşterinin klimayı doğru kullandığını kontrol ediniz.

Hava debisi değeri doğru mu?

evet

Hava dağılım değeri doğru mu?

evet

Karışım klapesinin kumanda teli ayarını ve 
durumunu kontrol ediniz.

Karışım klapesinin durumunu ve doğru çalıştığını 
kontrol ediniz.

Hava hortumları, dahili sirkülasyon klapesi ile havalandırmaların 
durumu ve sızdırmazlıkları ile tıkalı olmadıklarını kontrol ediniz.

Su devresi kontrolünü yapınız ve termostatlı 
vananın doğru sıcaklık değerinde açıldığından 
emin olunuz. 
Gerekiyorsa vanayı değiştiriniz.

hayır

hayır

ABC 2'e bakınız, hava debisi 
sorunu.

ABC1'e bakınız, hava dağıtımı 
sorunu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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62-17

Manuel

ABC 8

DEVAM

Dahili sirkülasyon klapesinin dış hava konumunda olduğundan emin 
olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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62-18

Manuel

ABC 9 SOĞUTMUYOR

TAVSİYELER Herhangi bir müdaheleden önce müşterinin klimasını doğru şekilde kullandığını kontrol 
ediniz.

Hava debisi değeri doğru mu?

evet

Hava dağılım değeri doğru mu?

evet

Klima devresi olası kaçaklarını kontrol ediniz.

Soğutma gazı devresini kontrol ediniz 
(650 g ± 35 g).

Klima kompresör kayışının durumunu ve gerginliğini kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sigortaların durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Enjeksiyon beyni ve klima beyni soketinin durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

hayır

hayır

ABC 2'e bakınız, hava debisi 
sorunu.

ABC1'e bakınız, hava dağıtım 
sorunu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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62-19

Manuel

ABC 9

DEVAM

Beyin soketlerini çıkartınız ve hatların  yalıtımını, sürekliliğini ve devrede parazit direnç olmadığını kontrol 
ediniz: 

klima beyni A soketi 12 no' lu ucu   enjeksiyon beyni (İlgili aracın yılına ve şemalarına 
bakınız).

Klima beyninin enjeksiyon beynine klima talebi 
gönderdiğini kontrol etmek için motor çalışırken ve 
klima devrede iken klima beyninin A soketinin 12 
no' lu ucunda 12 Volt besleme bulunduğunu kontrol 
ediniz.

Bir besleme var mı?

hayır

Klima beyninin B soketinin A4, A5 uçlarında ve A soketinin 11 no' lu ucunda ayrıca klima beyninin A soketinin 
9 no' lu ucunda şaseyi ve kontak sonrası beslemeleri kontrol ediniz.
Eğer sorun devam ederse klima beynini değiştiriniz.

Teşhis sonu.

evet Enjeksiyon teşhis aleti ile soğuk 
hava devresinin komple 
kontrolünü yapınız 

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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62-20

Manuel

ABC 10 FAZLA SOĞUTUYOR

TAVSİYELER Herhangi bir müdaheleden önce müşterinin klimasını doğru şekilde kullandığını kontrol 
ediniz.

Hava debisi değeri doğru mu?

evet

Hava dağıtım değeri doğru mu?

evet

Karışım klapesi kumanda teli ayarının durumunu kontrol ediniz.

Karışım klapesinin durumunu ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Motor suyu sıcaklığının gerektiği gibi yükseldiğini kontrol ediniz.
Gerekiyorsa, soğutma devresini kontrol ediniz ve havasını alınız 

Motor çalışırken ve klima çalışmazken  klima beyninin A soketinin 
12 no' lu ucunda enjeksiyon beyninde klima çalıştırma talebi 
bulunmadığını kontrol ediniz.

Besleme var mı?

hayır

Teşhis aleti ile bir enjeksiyon kontrolü yapınız.

Teşhis sonu.

hayır

hayır

evet

ABC 2'e bakınız, hava debisi 
sorunu.

ABC1'e bakınız, hava dağıtımı 
sorunu.

Klima beynini 
değiştiriniz 

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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62-21

Manuel

ABC 11 KLİMA YETERLİ ÇALIŞMIYOR

TAVSİYELER Herhangi bir müdaheleden önce müşterinin klimasını doğru kullandığını kontrol ediniz.

Hava debisi değeri doğru mu?

evet

Hava dağılım değeri doğru mu?

evet

Klima kompresörü kayışının durumunu ve gerginliğini kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

evet

Klima sisteminin olası kaçaklarını kontrol ediniz.

Soğutma gazı devresini kontrol ediniz (650 g ± 35 g).

Dahili sirkülasyon klapesinin doğru çalıştığından emin olunuz. 
Klapenin ve kumanda telinin durumunu ve ayarını kontrol ediniz ve gerekiyorsa 
değiştiriniz.

Karışım klapesinin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

Eğer sorun devam ediyorsa teşhis aleti ile enjeksiyon kontrolü yapınız 

hayır

hayır

hayır

ABC 2'e bakınız, hava debisi 
sorunu.

ABC1'e bakınız, hava dağıtımı 
sorunu.

Teşhis sonu.

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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62-22

Manuel

ABC 12 ARKA KOLTUKLAR YETERLİ ISINMIYOR

TAVSİYELER Yok.

Hava debisi değeri doğru mu?

evet

Hava dağıtım değeri doğru mu?

evet

Orta konsolun arkasında bulunan arka 
havalandırmaların tıkalı olmadıklarını kontrol 
ediniz.

evet

Orta konsolu sökünüz ve hava dağıtım kutusu ile 
arka koltukların kalorifer hortumları arasındaki 
bağlantıyı ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Teşhis sonu

hayır

hayır

hayır

ABC 2'e bakınız, hava debisi 
sorunu.

ABC1'e bakınız, hava dağıtımı 
sorunu.

Hava çıkışlarını açınız

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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62-23

Manuel

ABC 13 ARAÇ İÇİNDE KÖTÜ KOKU VAR

TAVSİYELER Yok

Partikül filtresinin tıkalı veya hasar görmüş 
olmadığından emin olunuz.
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

evet

Evaporatör boşaltma borusunun tıkalı 
olmadığından emin olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

evet

Motor bölmesi ile kalorifer fan motoru bloğu arası 
sızdırmazlığı kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

evet

Aracı bir lift üzerine yerleştiriniz. 
Evaporatör çıkış hortumu uzatması ile klima 
temizleme ürünü uygulayınız.
Tamamına aerosol püskürtünüz.
Ürünün 15 dakika etkisini göstermesini bekleyiniz.

Teşhis sonu.

hayır

hayır

hayır

Teşhis sonu.

Teşhis sonu.

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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62-24

Manuel

ABC 14 ARAÇ İÇİNE SU GİRMİŞ

TAVSİYELER Yok

Soğutma devresini basınç altına alınız 

Araçta soğutma sıvısı kaçağı var mıdır?

hayır

Evaporatör boşaltma borusunun tıkalı olmadığını 
kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

evet

Sorun evaporatörün buzlanma yapmasından 
kaynaklanabilir. 
Müşteri havalandırmadan su damlacıkları 
sıçramasından şikayetçi mi?

evet

Uygun duruma getiriniz.

Teşhis sonu.

evet

hayır

hayır

Uygun duruma getiriniz.

Teşhis sonu.

Kaçak, klima sisteminden 
kaynaklanmıyor.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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62-25

Manuel

ABC 15 KUMANDA TABLOSU AYDINLATMALARI ÇALIŞMIYOR

TAVSİYELER
Özellikler:
Kumanda tablosu sadece park lambaları açıldığında yanıyor.
Elle kumanda edilen klimalı modellerde şöntün yerini aydınlatma reostası alır.

Sigortaların durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Beyin çıkışındaki soketlerin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin soketini çıkartınız ve hatların yalıtımını, sürekliliğini ve 
devrede parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

beyin A soketi 15 ucu aydınlanma şöntü 3 no' lu ucu
şase aydınlatma şöntünün 1 no' lu ucu

Sorun devam ediyor mu?

evet

Klima beyninin A soketi 13 no' lu ucunda kontak açıkken besleme 
olduğunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Beyin soketini çıkartınız ve hatların yalıtımını sürekliliğini ve devrede 
parazit direnç olmadığını kontrol ediniz: 

beyin A soketi 13 ucu + park lambaları
(aracın şemalarına ve ait olduğu yıllara bakınız).
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

evet

Beyini değiştiriniz (kumanda tablosu)

hayır

hayır

Teşhis sonu.

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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62-26

Manuel

ABC 16 KUMANDALAR ZOR ÇALIŞIYOR

TAVSİYELER Bu müşteri şikayeti elle kumanda edilen iki kumanda için geçerlidir; hava dağıtım 
kumandası ve karışım kumandası.

Kumanda telinin geçtiği yolu kontrol ediniz.
Olası sıkışıklıkları gideriniz (katlanma, birbirine 
girme). 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

evet

Teli fan motor grubu tarafından çıkartınız ve her 
parçanın, kumanda butonu ve kumanda klapesinin 
hareket sertliğini kontrol ediniz.

Doğru mu?

evet

Eğer sorun devam ediyorsa, klape kumanda telini 
değiştiriniz.

Teşhis sonu.

hayır

hayır

Teşhis sonu.

Kumanda tablosunu veya klape 
kutusunu değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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CAREG 
VDIAG N°: 06 

162OTOMATİK KLİMA
Teşhis- Giriş

TEŞHİS GENEL YÖNTEMİ

– Araçta bulunan klima sisteminin tanıtımını yapmak için teşhis aletlerinden birinin kullanılması (beyin ailesinin 
okunması, program N° Vdiag,...).

– Tanımlanan sisteme ilişkin "Teşhis" dökümanlarının araştırılması.
– Giriş Bölümünde verilen bilgilerin dikkate alınması.

TEŞHİS AŞAMALARININ TANIMI

1 - ARIZALARIN KONTROLÜ

Bu aşama araca her müdahaleden önce mutlak başlanması gereken noktadır.

– Beyin hafızasına kaydedilmiş arızaların okunması ve dökümanlardaki "Arızaların Yorumu" kısmının kullanılması.
Hatırlatma: Her arıza özel bir tür hafıza için yorumlanmaktadır (mevcut arıza, hafızaya alınmış arıza, mevcut veya 
hafızaya alınmış arıza). Her arıza için tanımlanmış kontroller ancak teşhis aleti tarafından gösterilen arızanın 
hafızalanma türü dökümanda yer alıyorsa uygulanacaktır. Hafızaya alınma türü, kontağın kapatılması ve tekrar 
açılmasından sonra teşhis aletinin devreye sokulmasıyla dikkate alınmalıdır. 
Eğer bir arıza "hafızaya alınmış" olarak görülürken yorumlanırsa, teşhis uygulama şartları "Tavsiyeler" 
penceresinde belirtilir. Şartlar yeterli değilse, arızaya neden olan elemanın devresini kontrol etmek için teşhisten 
yararlanınız, çünkü arıza artık araç üzerinde mevcut değildir. Bir arızanın teşhis aleti tarafından hafızaya alınmış 
olarak gösterilmesi ve dökümanda sadece "mevcut" bir arıza için yorumlanmış olması halinde aynı yöntemi 
uygulayınız.

Bu döküman bütün CLIO II' lerde bulunan otomatik klima beyinlerine uygulanabilen teşhis özelliklerini 
tanıtır. 

Bu sistemin teşhisini yapmak için aşağıdaki elemanları hazır bulundurmak gerekir:

– Onarım Kataloğu bölümü,
– İlgili araç için fonksiyonel elektrik şeması,
– CLIP veya NXR teşhis aleti 
– Kontrol plaketi.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis- Giriş 62

62-28

CAREG 
VDIAG N°: 06 

2 - UYGUNLUK KONTROLÜ

Uygunluk kontrolünün amacı tolerans dışında olduklarında teşhis aleti üzerinde arıza göstermeyen durumları ve 
parametreleri kontrol etmektir. Bu aşama sonuç olarak aşağıdakileri sağlar: 
– Bir müşteri teyid edildiği halde ekranda gözükmeyen arızaları teşhis etmek.
– Klimanın doğru çalıştığını kontrol etmek ve onarımdan sonra arızanın yeniden görülmediğinden emin olmak.

Yani bu bölümde, durumların ve parametrelerin kontrol şartlarında bir teşhisi bulunmaktadır. Eğer bir durum normal 
değil veya bir parametre tolerans dışında ise ilgili teşhis sayfasına bakmalısınız.

3 - MÜŞTERİ ŞİKAYETİNİN ELE ALINMASI

Eğer teşhis aletleriyle yapılan kontrol doğru fakat müşteri şikayeti hala mevcut ise, sorunu müşteri şikayeti ile ele 
almak gerekir.

Bu bölüm soruna neden olabilecek durumları veren arıza bulma cetvelleri önermektedir. Bu araştırma eksenleri 
sadece aşağıdaki durumlarda kullanılır:
– Teşhis aletinde hiçbir arıza görünmüyor.
– Uygunluk kontrolü sırasında bir çalışma bozukluğu tespit edilmedi.
– Klima gerektiği gibi çalışmıyor.

4 - ÖZELLİKLER:

Klima soğuk hava devresi enjeksiyon beyni tarafından yönetilmektedir (kompresör kumandası, klima gazı 
basınç kaptörü ve soğutma fan motorunun yönetimi).
Klima beyni iki beyin arasında kablo bağlantısından geçerek kompresörün bir çalıştırılma talebini yerine getirir.

Eğer klima teşhisi sırasında hiçbir arıza olmadığı halde kompresör devreye girmiyorsa enjeksiyon teşhisi yapılması 
uygun olur (müşteri şikayetlerine bakınız).

– HİÇBİR ÖZEL ÖĞRETME İŞLEMİ GEREKMEZ (Sadece hava karışım ve dağıtım motorları, bu parçaların 
değiştirilmesinden sonra veya akünün sökülmesinden sonra, kontak açılınca otomatik olarak dayanma sınırlarını 
öğrenirler).
NOT: Karışım ve hava dağıtım motorları minimum kapalı veya maksimum açık konumda kaldıklarında dinamik 
olarak kendi kendilerini ayarlarlar (çalışma mesafesini öğretme). Bu öğretme işlemi, müşteri şikayetine yol 
açabilecek önemsiz bir çalışma gürültüsü çıkartabilir.
Eğer müşteri bu sesten şikayet ediyorsa, bu sesin "normal" olduğunu ve klimanın optimum çalışma rahatlığını 
sürdürmesi için kendi kendine kontrolünün gerekli olduğunu açıklamak uygundur.

– KLİMA BEYNİNİN TANITIM HİZMETİ YOKTUR.

5 - BEYİN SOKETLERİNİN ADLARI:

Otomatik klimanın iki soketi vardır:
– 30 uçlu gri soket         A soketi 
– 15 uçlu kırmızı soket  B soketi

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arızaların yorumlanması 62

62-29

CAREG 
VDIAG N°: 06 Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF001
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BEYİN

TAVSİYELER Yok

Beyin arızası dahili hafıza arızasını gösterir. 
Arızayı silmeyi ve klimayı çalışır duruma getirmeyi deneyiniz.

Eğer arıza yeniden görülürse klima kumanda tablosu soketlerinin bağlantısını ve 
durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Beyin yerine kontrol plaketini bağlayınız ve hatların yalıtımını, sürekliliğini ve 
devrede parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

beyin B soketi 15 ucu  kontak öncesi + akım
beyin A soketi   7 ucu  şase
beyin A soketi   3 ucu  + aksesuarlar
beyin A soketi 29 ucu  kontak sonrası + akım

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz (aracın şemalarına bakınız).

Eğer sorun devam ediyorsa, klima beynini değiştiriniz (kumanda tablosu).

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.
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DF007
MEVCUT 

VEYA 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

İÇ SICAKLIK KAPTÖR DEVRESİ
CO : Açık devre
CC : Kısa devre

TAVSİYELER
Özellikler: 
İç sıcaklık kaptörü (küçük bir vantilatörle beraber) iç aydınlatma kutusu içinde tavanın 
yukarı kısmında yer alır.

İç sıcaklık kaptörü  soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz.

Kontak açıkken sıcaklık kaptörü vantilatörünün doğru çalıştığından emin olunuz.
Eğer çalışmıyorsa, sıcaklık kaptör soketi 1 no'lu ucu üzerinde + 12 voltluk ve 
3 no'lu ucu üzerinde şase bulunduğundan emin olunuz. 
Eğer fanın beslemesi doğru ise fakat fan çalışmıyorsa, kaptör /fan grubunu 
değiştiriniz (fan ayrı olarak satılmaz).

Beyin yerine kontrol plaketini bağlayınız, ve hatların yalıtımını sürekliliğininı ve 
devrede parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

beyin A soketi   4 ucu  sıcaklık kaptörü 4 no' lu ucu
beyin A soketi 21 ucu  sıcaklık kaptörü 6 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Kaptör direncinin değerini kontrol ediniz:
İç sıcaklık kaptör soketinin 4 no' lu ucu ve 5 no' lu ucunda direnç 25°C 'de 10 kΩ 
± 500 Ω değilse kaptörü değiştiriniz (daha fazla bilgi için sıcaklığa göre kaptörün 
elektrik özellikleri YARDIM bölümüne bakınız).

Eğer sorun devam ediyorsa iç sıcaklık kaptörünü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.
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DF010
MEVCUT 

VEYA 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

HAVA KARIŞIM MOTORU DEVRESİ

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza klima kumanda tablosu yanınca ve sıcaklık kumandasına basılınca mevcut 
olarak belirir (maksimum veya minimum sıcaklık talebi).

Özellikler: 
Hava karışım motorunun öğretilmesinde özel işlem yoktur, öte yandan motorun 
değişiminden sonra sınır değerlerinin öğretilmesi gerekir (minimum ve maksimum). 
Bu işlem sadece akü bağlantısı kesildikten sonra yapılır. Motor değiştirildikten sonra 
kontağı açmadan önce ve klimayı çalıştırmadan akü bağlantısını söküp sonra 
takmak gerekir.

Hava karışım motorunun bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekirse soketi değiştiriniz.

Beyin yerine kontrol plaketini bağlayınız ve hatların yalıtımını sürekliliğini ve 
devrede parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

beyin B soketi  5 ucu  hava karışım motoru 4 no' lu ucu
beyin B soketi  6 ucu  hava karışım motoru 1 no' lu ucu
beyin B soketi  7 ucu  hava karışım motoru 6 no' lu ucu
beyin B soketi  8 ucu  hava karışım motoru 3 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Kontak açıldıktan sonra hava karışım motorunun 2 no' lu ucu üzerinde 12 volt 
besleme olduğundan emin olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.
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62-32

CAREG 
VDIAG N°: 06 

DF010

DEVAM

Soket ayrıldıktan sonra hava karışım motoru rezistans değerini aşağıdaki devreler 
arasında ölçünüz:
hava karışım motorunun 2 no' lu ve 1 no' lu ucu, 
hava karışım motorunun 2 no' lu ve 3 no' lu ucu,
hava karışım motorunun 2 no' lu ve  4 no' lu ucu,
hava karışım motorunun 2 no' lu ve 6 no' lu ucu.
Her dört kontrol sonunda da 20°C 'de 84 Ω ± 4 Ω değerini elde etmek gerekir, eğer 
bu değer elde edilemiyorsa hava karışım motorunu değiştiriniz.

Hava karışım motorunu sökünüz, soketini bağlayınız ve teşhis aleti ile: önce AC004 
sonra AC005 kumandalarını çalıştırınız.Motor dönüş yönünü değiştirmelidir.
Eğer önceden kontrol edilen bağlantılar uygun ise ancak kumanda süresinde motor 
yön değiştirmiyorsa: hava karışım motorunu değiştiriniz.

Eğer kumandalar doğru olarak çalıştırılmışsa hava karışım motoru klapesinin 
sıkışmamış olduğunu dişlileri çevirmeyi deneyerek kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Eğer sorun devam ediyorsa hava karışım motorunu değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.
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CAREG 
VDIAG N°: 06 

DF012
MEVCUT 

VEYA 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

DAĞITIM MOTORU DEVRESİ

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları: 
Klima kumanda paneli yanık ve hava dağıtım kumandası çalıştırılınca arıza mevcut 
bildirilir (havalandırma, ayak, buz çözme).

Özellikler:
Dağıtım motoruna özel bir öğretme işlemi yoktur, ancak bu parça değiştirildikten sonra 
motora dayanakları öğretilmelidir (minimum ve maksimum). 
Bu işlem sadece akü devreden çıkartıldıktan sonra yapılır. Motorun değiştirilmesinden 
sonra kontağı açıp klimayı çalıştırmadan önce aküyü sökünüz sonra takınız.

Dağıtım motorunun bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekirse soketi değiştiriniz.

Beyin yerine kontrol plaketini bağlayınız ve hatların yalıtımını, sürekliliğini ve 
devrede parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

beyin B soketi 1 ucu  dağıtım motorunun 4 no' lu ucu
beyin B soketi 2 ucu  dağıtım motoru 3 no' lu ucu
beyin B soketi 3 ucu  dağıtım motoru 6 no' lu ucu
beyin B soketi 4 ucu  dağıtım motoru 1 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Kontak açık iken, dağıtım motoru soketinin 2 no' lu ucu üzerinde 12 voltluk besleme 
olduğundan emin olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.
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CAREG 
VDIAG N°: 06 

DF012

DEVAM

Soket ayrıldıktan sonra dağıtım motorunun rezistans değerini aşağıdaki devrelerde 
kontrol ediniz:
dağıtım motoru soketinin 2 no' lu ve 1 no' lu uçları,
dağıtım motoru soketinin 2 no' lu ve 3 no' lu uçları,
dağıtım motoru soketinin 2 no' lu ve 4 no' lu uçları,
dağıtım motoru soketinin 2 no' lu ve 6 no' lu uçları.
Dört kontrolden sonra 20°C' de 84 Ω ± 4 Ω değerini elde etmek gerekir, bu durumda 
değilse hava dağıtım motorunu değiştiriniz.

Dağıtım motorunu çıkartınız, soketini bağlayınız ve teşhis aleti ile: önce AC006 
sonra AC007. kumandaları çalıştırınız. Motor yönü değişmelidir 
Eğer önceden kontrolü yapılan bağlantılar uygun fakat motor yönü kumandalar 
sırasında değişmiyorsa: dağıtım motorunu değiştiriniz 

Eğer kumandalar doğru şekilde çalışıyor ise dağıtım motoru klapesinin  
sıkışmadığından emin olmak için dişlileri çevirmeye çalışınız.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Eğer sorun devam ediyorsa dağıtım motorunu değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.
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CAREG 
VDIAGN°: 06 

DF021
MEVCUT 

VEYA 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

DAHİLİ SİRKÜLASYON MOTORU DEVRESİ

TAVSİYELER
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza klima kumanda tablosu yandığında ve geri dönüşüm kumandasına basılı iken 
arıza mevcut bildirilir.

Sağ havalandırma ızgarasını sökünüz ve 15 uçlu siyah soketinin bağlantısını ve 
durumunu ve dahili sirkülasyon motorunun 3 uçlu soketinin bağlantısını ve durumunu 
kontrol ediniz.
Gerekiyorsa soket veya soketleri değiştiriniz.

Beyin yerine kontrol plaketini bağlayınız ve hatların yalıtımını sürekliliğini ve devrede 
parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

beyin
A soketi

kaliper soketi
15 uçlu siyah

dahili sirkülasyon motoru
soketinin 3 no' lu ucu

25 no' lu uç  1 no' lu uç dahili sirkülasyon motoru C ucu
26 no' lu uç  2 no' lu uç dahili sirkülasyon motoru B ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Dahili sirkülasyon motorunun direnç değerini:
motor soketinin C ve B uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnç 20°C' de 
40 Ω ± 10 Ω değilse motoru değiştiriniz.

Sağ havalandırma ızgarasını sökünüz ve teşhis aleti ile AC003. kumandasını 
çalıştırınız.
Kalorifer fan motoru bloğunun üzerinden bakıldığında klapenin kapandığı görülür 
(aracın önüne doğru kapanır). Kumanda süresince dahili sirkülasyon motoru klapesinin 
sert nokta olmadan ve sıkışmadan kapandığından emin olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Eğer sorun devam ediyorsa dahili sirkülasyon motorunu değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.
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CAREG 
VDIAG N°: 06 

DF096
MEVCUT 

VEYA 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ÜFLENEN HAVA SICAKLIK KAPTÖRÜ DEVRESİ
CO : Açık devre
CC : Kısa devre

TAVSİYELER Yok

Üflenen hava sıcaklık kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekirse soketi değiştiriniz.

Üflenen hava sıcaklık kaptörünün yerinden çıkmadığından emin olunuz (çeyrek tur 
ile bağlantı).
Gerekiyorsa kaptörü yerine takınız.

Beyinin yerine kontrol plaketini bağlayınız ve hatların yalıtımını sürekliliğini ve 
devrede parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

beyin B soketi 13 ucu  sıcaklık kaptörü 1 no' lu ucu
beyin B soketi 10 ucu  sıcaklık kaptörü 2 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Üflenen hava sıcaklık kaptörü direnç değerini aşağıdaki devreler arasını ölçerek 
kontrol ediniz: 
Sıcaklık kaptör soketinin 1 no' lu ucu ve 2 no' lu ucu arasında ölçerek kontrol ediniz 
eğer direnç değeri 25°C' de 10 kΩ ± 500 Ω değilse kaptörü değiştiriniz (daha fazla 
bilgi için sıcaklığa göre kaptörün elektrik özellikleri YARDIM bölümüne başvurunuz).

Eğer sorun devam ediyorsa üflenen hava sıcaklık kaptörünü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.
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VDIAG N°: 06 Teşhis - Uygunluk kontrolü

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra yapınız.
Uygulama şartları: kontak açık motor çalışmıyor, klima çalışmıyor.
NOT: sıcaklık parametrelerinin uygunluğundan emin olmak için (termometresiz), araç 
soğukken (sabahleyin) parametrelerini okumak yeterlidir. Üç sıcaklık değeri birbirine 
hemen hemen eşit olmalıdır. 

Sıra İşlevi Parametre veya durum
Kontrol veya işlem

Görüntüleme ve 
uyarılar Teşhis

1 Beynin elektrik 
beslemeleri.

ET001: + 12V aksesuarlar DEVREDE

Bu durumlar ve bu 
parametrede sorun 
olduğunda beyinin 
beslemelerinde ve 
şaselerinde  yalıtım, 
süreklilik ve devrede 
parazit direnç 
olmadığından emin 
olunuz (elektrik 
şemalarına bakınız).
Eğer sorun devam 
ediyorsa şarj devresi 
teşhisini yapınız.

ET002: + 12V park lambaları
DEVRE DIŞI

(Park lambaları yanık 
iken DEVREDEDİR)

PR014: beyin besleme gerilimi 10 V < x < 12,5 V.

2 İç sıcaklık. PR001: iç sıcaklık
X = iç sıcaklık 

± 5°C' de
(karşılık değeri: 128°)

Sorun çıkması 
durumunda "DF007 iç 
sıcaklık kaptör 
devresi" arızası teşhis 
yöntemini 
uygulayınız 

3 Dış hava 
sıcaklığı. PR002: dış hava sıcaklığı

X =dış sıcaklık 
± 5°C' de

(karşılık değeri: 128°)

Sorun durumunda 
PR002 parametre 
teşhisine başvurunuz.

4 Üflenen hava 
sıcaklığı. PR115: üflenen hava sıcaklığı

X = üflenen hava 
sıcaklığı ± 5°C' de 

(sıcaklık hava karışım 
motorunun açılışına 

göre değişir)
(karşılık değeri: 128°)

Bir sorun durumunda 
"DF096 üflenen hava 
sıcaklık kaptörü 
devresi" arızası  
teşhis yöntemini 
uygulayınız.

CAREG X65 - 1.0
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62-38

CAREG 
VDIAG N°: 06 

TAVSİYELER Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile komple bir kontrolden sonra yapınız.
Uygulama şartları: kontak açık motor çalışmıyor klima çalışmıyor.

Sıra İşlevi Parametre veya durum
Kontrol veya işlem 

Görüntüleme ve 
uyarılar Teşhis

5 Araç içi fan 
motor grubu.

PR116: 
  

araç içi fan motor 
grubu hızı

0% minimum hız

100% maksimum hız.

Daha fazla hassas bir 
değer için PR116 
parametre teşhisine 
başvurunuz.

6

Hava karışım ve 
dağıtım 

klapelerinin 
konumu.

PR011:
  

dağıtım klapesinin 
konumu

0%  havalandırmalar 
100%: buz çözme

Daha hasass bir değer 
için, PR011parametre 
teşhisine başvurunuz. 
Sorun durumunda 
"DF012 hava dağıtım 
motoru devresi" 
arızası teşhis 
yöntemini 
uygulayınız. 

PR012: hava karışım klapesi 
konumu

0% tamamen soğuk 
100% -tamamen sıcak

Sorun durumunda 
"DF010 hava karışım 
motoru devresi" 
arızası teşhis 
yöntemini 
uygulayınız.

7 Hava dahili 
sirkülasyonu.

ET021:
   

dahili sirkülasyon 
motoru kumandası

DURUM1 dahili 
sirkülasyon motoru: 
dahili sirkülasyon

DURUM2 dahili 
sirkülasyon motoru: 

dış hava

Sorun durumunda 
"DF021 dahili 
sirkülasyon motoru 
devresi" arızası 
teşhis yöntemini 
uygulayınız.ET079: dahili sirkülasyon 

talebi
talebe göre EVET veya 

HAYIR 

8 Klima talebi. ET078: klima talebi HAYIR Yok
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CAREG 
VDIAG N°: 06 

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra yapınız.
Debi elektrovana kumandalarının çalıştırılması eğer hafızaya alınmışlarsa arızaların 
görülmesini sağlar veya debi elektrovanalarının iyi çalışmasına imkan verir. 
Uygulama şartları: kontak açık motor çalışmıyor, klima çalışmıyor.

Sıra İşlevi Parametre veya durum
Kontrol veya işlem

Görüntüleme ve 
uyarılar Teşhis

Kumanda pencereleri

9 Dahili 
sirkülasyon.

AC002:
  

Dahili sirkülasyon 
motoru: dış hava

Dahili sirkülasyon 
klapesi dış hava 
konumunda olmalıdır.

Sorun durumunda 
"DF021 dahili 
sirkülasyon motoru 
devresi" arızası teşhis 
yöntemi uygulayınız.

AC003:

  

Dahili sirkülasyon 
motoru: dahili 
sirkülasyon

Dahili sirkülasyon 
klapesi dahili 
sirkülasyon konumunda 
olmalıdır.

10 Hava karışımı.

AC004:

  

Hava karışım 
motoru: tamamen 
soğuk

Dahili sirkülasyon 
klapesinin tamamen 
soğuk konumda 
olmalıdır.

Sorun durumunda, 
"DF010 hava karışım 
motoru devresi" 
arızası teşhis 
yöntemini 
uygulayınız.

AC005:

  

Hava karışım 
motoru: tamamen 
sıcak

Dahili sirkülasyon 
klapesi tamamen sıcak 
konumda olmalıdır.

11 Hava dağıtımı.

AC006:
  

Dağıtım motoru: 
havalandırmalar

Dağıtım klapesi 
havalandırma modunda 
olmalıdır.

Sorun durumunda 
"DF012 hava dağıtım 
motoru devresi" 
arızası teşhis 
yöntemini 
uygulayınız.

AC007:
  

Hava dağıtım 
motoru: buz çözme

Dağıtım klapesi buz 
çözme modunda 
olmalıdır.
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CAREG 
VDIAG N°: 06 

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile komple bir kontrolden sonra yapınız.
Debi elektrovana kumandalarının çalıştırılması eğer hafızaya alınmışlarsa arızaların 
görülmesini sağlar veya debi elektrovanalarının iyi çalışmasına imkan verir. 
Uygulama şartları: motor çalışmıyor kontak kapalı, klima çalışmıyor.

Sıra İşlevi Parametre veya durum
Kontrol veya işlem

Görüntüleme ve 
uyarılar Teşhis

Kumanda pencereleri

12 Kompresör 
kumandası. AC021: Kompresör debriyajı

Kompresör debriyajının 
kavramada olması 
gerekir.
Özellikler: kompresör 
debriyaj kumandası 
enjeksiyon beyni 
tarafından 
yönetildiğinden, 
kumandayı başlatmak 
için motoru 
çalıştırmak gerekir 
(yalnızca motor çalışır 
iken enjeksiyona izin 
verilir).

Sorun durumunda, 
ABC N° 8' e 
başvurunuz veya 
enjeksiyon teşhisini 
yapınız.

13 İkazlar. AC026:
  

Kumanda tablosu 
ikazları

Kumanda tablosu 
ikazlarının yanması 
gerekir.

Sorun çıkması 
durumunda, ABC 
N° 12' e başvurunuz.

14 Araç içi 
havalandırma.

AC001: 
  

Araç içi fan motor 
grubu

Araç içi fan motoru 
grubunun döndüğü 
duyulmalıdır.

Sorun çıkması 
durumunda ABC 
N° 5' e başvurunuz.
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CAREG 
VDIAG N°: 06 

TAVSİYELER Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile komple bir kontrolden sonra yapınız.
Uygulama şartları: motor rölanti devrinde, çalışıyor.

Sıra İşlevi Parametre veya durum
Kontrol veya işlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

1 Beynin elektrik 
beslemeleri.

ET001: + 12V aksesuarları DEVREDE

Bu durum ve 
parametrede sorun 
varsa beyinin besleme 
ve şaselerinde  
yalıtımı, sürekliliği ve 
devrede parazit 
direnç olmadığından 
emin olunuz (elektrik 
şemalarına bakınız).
Eğer sorun devam 
ediyorsa şarj 
devresinin teşhisini 
yapınız.

ET002: + 12V park lambaları DEVREDE

PR014: beyin besleme gerilimi 12,5 V < x < 14,4 V.

2 Klima talebi ET078: klima talebi EVET Yok

3 Araç içi fan 
motor grubu.

PR116: 
  

Araç içi fan motor 
grubunun hızı

0% minimum hız.
100% maksimum hız.

Daha hassas bir değer 
için  PR116 parametre 
teşhisine başvurunuz.

4

Dağıtım ve 
karışım 

klapelerinin 
konumu.

PR011:
  

dağıtım klapesinin 
konumu

0%: havalandırmalar 
100%: buz çözme

Sorun durumunda 
"DF012 hava dağıtım 
motoru devresi" 
arızası teşhis 
yöntemini 
uygulayınız.

PR012: hava karıştırma 
klapesinin konumu

0% tamamen soğuk
100% tamamen sıcak

Sorun 
durumunda,"DF010 
hava karışım motoru 
devresi" arızası teşhis 
yöntemini 
uygulayınız.
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CAREG 
VDIAG N°: 06 

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile komple bir kontrolden sonra yapınız.
Uygulama şartları: motor rölanti devrinde, klima çalışır.
NOT: klima çalışır durumda iken sıcaklık bilgilerinin geçerlilik kontrolü güçlükle 
yapılabilir (özellikle üflenen hava sıcaklığı diğer ikisinden daha çabuk değişir). 
Bu nedenle sıcaklık bilgilerinin geçerlilik kontrolü klima çalışmadan kontrol 
edilmelidir (klima dururken uygunluk kontrolü NOTU' na bakınız).

Sıra İşlevi Parametre veya durum
Kontrol veya işlem

Görüntüleme ve 
uyarılar Teşhis

5 Hava dahili 
sirkülasyonu.

ET021:
   

dahili sirkülasyon 
motoru kumandası

DURUM1 dahili 
sirkülasyon motoru: 
dahili sirkülasyon

DURUM2 dahili 
sirkülasyon motoru: 

dış hava

Sorun durumunda 
"DF021 dahili 
sirkülasyon motoru 
devresi" arızası teşhis 
yöntemini 
uygulayınız.ET079: dahili sirkülasyon 

talebi
Talebe göre EVET veya 

HAYIR 

6 Sıcaklıklar.

PR001: iç sıcaklık
X = dış hava sıcaklığı 

± 5°C

(karşılık değeri: 128°C)

Sorun durumunda 
arıza teşhis 
metodunu 
uygulayınız:
"DF007 iç sıcaklık 
kaptörü devresi".

PR002: dış hava sıcaklığı
X = dış hava sıcaklığı 

± 5°C

(karşılık değeri: 128°C)

Sorun çıkması 
durumunda PR002 
parametre teşhisine 
başvurunuz.

PR115:
   

üflenen hava 
sıcaklığı

X = üflenen hava 
sıcaklığı ± 5°C

(sıcaklık hava karışım 
motorunun açılmasına 

göre değişir)

(karşılık değeri: 128°C)

Bir sorun durumunda 
arıza teşhis 
metodunu 
uygulayınız 
"DF096 üflenen hava 
sıcaklık kaptörü 
devresi".
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Merkezi İletişim Ünitesi olan araçlar:

PR002

DIŞ SICAKLIK

TAVSİYELER Özellikler:
Dış sıcaklık kaptörü sağ dikiz aynası içinde yer alır.

Çok fonksiyonlu göstergede belirtilen sıcaklık değerini görüntüleyiniz. Tutarlı bir değer mi?

Eğer çok fonksiyonlu göstergede belirtilen sıcaklık değeri tutarlı ise: klima beyni yerine kontrol plaketini 
bağlayınız ve hatların yalıtımını, sürekliliğini ve devrede parazit direnç olmadığını kontrol ediniz: 

           klima beyni                        merkezi iletişim ünitesi

A soketi 28 ucu  C soketinin 21 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Eğer daha önce kontrol edilen hat uygun ancak arıza devam ediyor ise klima beyni (A soketi) 28 no' lu ucu ile 
şase arasındaki sıcaklık sinyal gerilimi ölçünüz: 
– Voltmetre ile alternatif akım ölçüm konumunda 5 ile 7 volt arasında bir gerilim ölçülmelidir.
– Osiloskop ile kare sinyal görülmelidir (12 voltun üstünde durum).
Eğer merkezi iletişim ünitesi gerilim vermiyor ise ve gösterge tutarlı bir sıcaklık gösteriyor ise: merkezi iletişim 
ünitesini değiştiriniz.
Eğer merkezi iletişim ünitesi gerilim veriyor ise ve gösterge tutarlı bir sıcaklık gösteriyor ise: klima beynini 
değiştiriniz.

Eğer çok fonksiyonlu göstergede verilen sıcaklık tutarlı değilse: göstergenin kendi kendine teşhisini 
yaparak bu parçanın arızalı olmadığından emin olunuz (çok fonksiyonlu gösterge teşhis teknik notuna 
bakınız).

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan başlayınız.
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PR002

DEVAM 1

Merkezi iletişim ünitesi ile gösterge bağlantının uygunluğundan emin olmak için teşhis aleti ile mültipleksli ağın 
testini başlatınız.Eğer bağlantı bozuk ise, merkezi iletişim ünitesi beyni yerine kontrol plaketini bağlayınız ve 
hatların yalıtımını, sürekliliğini ve devrede parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

çok fonksiyonlu gösterge         merkezi iletişim ünitesi

B soketi 15 ucu   C soketi 4 no' lu ucu
B soketi 14 ucu   C soketi 3 no' lu ucu
B soketi 12 ucu   C soketi 7 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Eğer bağlantılar doğru ise, dış sıcaklık kaptörünün doğru çalıştığından emin olmak için merkezi iletişim 
ünitesinin teşhisini yapınız (merkezi iletişim ünitesi teşhis notuna bakınız).
Gerekiyorsa dış sıcaklık kaptörünü değiştiriniz.

Eğer dış sıcaklık kaptörü arızalı değilse, merkezi iletişim birimi beyini yerine kontrol plaketini bağlayınız ve 
hatların yalıtımını, sürekliliğini ve devrede parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

Merkezi iletişim ünitesi C 16 ucu  dış sıcaklık kaptörü 4 no' lu ucu.
Merkezi iletişim ünitesi C 17 ucu  dış sıcaklık kaptörü 3 no' lu ucu.

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Eğer önceki testler sorunu çözmediyse, klima beyni yerine kontrol plaketini bağlayınız ve hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve devrede parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

     klima beyni                       merkezi iletişim ünitesi

A soketi  28 ucu  C soketi 21 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız.
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Merkezi iletişim ünitesi olmayan araçlar:

PR002

DEVAM 2

Eğer daha önce kontrol edilen bağlantılar uygun ancak sorun devam ediyorsa, klima beyni (A soketi) 28 no'lu 
ucu ile şase arasındaki sıcaklık sinyali gerilim değerini ölçünüz: 
– Voltmetre  ile alternatif akım ölçme konumunda 5 ve 7 volt arasında bir gerilim ölçülmelidir.
– Osiloskop ile kare sinyal görüntülenmelidir (12 voltun üstünde durum).
Eğer merkezi iletişim ünitesi gerilim vermiyorsa ve gösterge tutarlı bir sıcaklık değeri gösteriyor ise: merkezi 
iletişim ünitesini değiştiriniz.
Eğer merkezi iletişim ünitesi gerilim veriyorsa ve gösterge tutarlı bir sıcaklık değerini gösteriyor ise: klima 
beynini değiştiriniz.

Çok fonksiyonlu göstergede belirtilen sıcaklık değerini görüntüleyiniz. Bu değer tutarlı mı?

Eğer göstergede belirtilen değer tutarlı değilse, çok fonksiyonlu göstergenin yerine kontrol plaketini 
bağlayınız ve hatların yalıtımını sürekliliğini ve devrede parazit direnç bulunmadığını kontrol ediniz:

B soketi çok fonksiyonlu göstergesi 2 ucu   dış sıcaklık kaptörü 3 no' lu ucu.
B soketi çok fonksiyonlu göstergesi 1 ucu   dış sıcaklık kaptörü 4 no' lu ucu.

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Eğer bağlantılar doğru ise bu parçanın arızalı olmadığından ve dış sıcaklık kaptörünün iyi çalıştığından emin 
olmak için çok fonksiyonlu göstergenin teşhisini yapınız (çok fonksiyonlu gösterge teşhis notuna bakınız).

Eğer daha önceden kontrolü yapılmış bağlantılar uygunsa ve dış sıcaklık kaptörü arızalı olmadığı halde sorun 
devam ediyorsa; klima beyni yerine kontrol plaketini bağlayınız ve bağlantı yalıtımını, sürekliliğini ve 
devrede parazit direnç bulunmadığını kontrol ediniz:

      klima beyni                     çok fonksiyonlu gösterge

A soketi  28 ucu  B soketi10 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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PR002

DEVAM 3 

Eğer daha önceden kontrol edilen bağlantılar uygun ancak sorun devam ediyorsa, klima beyni (A soketi) 
28 no'lu ucu ile şase arasında sıcaklık sinyali gerilimini ölçünüz: 
– Voltmetre ile alternatif akım ölçüm konumunda 5 ile 7 volt arasında bir gerilim ölçülmelidir.
– Osiloskop ile kare sinyal görünmelidir (12 voltun üstünde durum ).
Eğer çok fonksiyonlu gösterge gerilim vermiyorsa ancak tutarlı bir sıcaklık gösteriyor ise: çok fonksiyonlu 
göstergeyi değiştiriniz.
Eğer çok fonksiyonlu gösterge gerilim veriyorsa ve tutarlı bir sıcaklık gösteriyor ise: klima beynini değiştiriniz.

Eğer çok fonksiyonlu gösterge üzerinde gösterilen değer tutarlı ise: klima beyni yerine kontrol plaketini 
bağlayınız ve hatların yalıtımını, sürekliliğini ve devrede parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

      klima beyni                     çok fonksiyonlu gösterge

A soketi  28 ucu  B soketi 10 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Eğer daha önceden kontrol edilen bağlantı uygun ise klima beyni (A soketi) 28 no'lu ucu ile şase arasında 
sıcaklık sinyali gerilimini ölçünüz:  
– Voltmetre  ile alternatif gerilim ölçüm konumunda 5 ile 7 volt. arasında bir gerilim ölçülmelidir. 
– Osiloskop ile kare bir sinyal görülmelidir (12 volt üstünde durum ).
Eğer çok fonksiyonlu gösterge gerilim vermiyorsa ancak tutarlı bir sıcaklık gösteriyor ise: çok fonksiyonlu 
göstergeyi değiştiriniz.
Eğer çok fonksiyonlu gösterge gerilim veriyorsa ve tutarlı bir sıcaklık değeri gösteriyor ise: klima beynini 
değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan başlayınız.
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Bu değerler motor çalışırken ve motor çalışmadan klima manüel modda kontrol edilmiştir (tolerans ± 5%).

PR011

DAĞITIM KLAPESİ KONUMU

TAVSİYELER Aşağıdaki değerler sadece bilgi vermek amacıyla verilmiştir (değerler klapelerin 
yönüne bağlıdır).

Hava dağıtım talebi Dağıtım klapesi konumu

Havalandırmalar 0%

Havalandırmalar + ayaklar 14%

Ayak havalandırma 50%

Ayaklar + buğu giderici 82%

Buğu giderici 100%

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan başlayınız.
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Bu değerler motor çalışmadan ve motor çalışırken kontrol edilmiştir (tolerans ± 5 %).

PR116

ARAÇ İÇİ FAN MOTOR GRUBU HIZI

TAVSİYELER Aşağıdaki değerler sadece bilgi amacıyla verilmiştir.

Araç içi fan motor 
grubu hız talimatı. HIZ. 0 HIZ. 1 HIZ. 2 HIZ. 3 HIZ. 4 HIZ. 5 HIZ.6 HIZ. 7 HIZ. 8

Araç içi fan motor 
grubu hızı göstergesi 0% 20% 30% 40% 50% 62% 74% 85% 92%

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan başlayınız.
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ARAÇ İÇİ FAN MOTORU GRUBU
GÜÇ MODÜLÜ KUMANDASI GERİLİMİNİN ÖLÇÜMÜ

Klima fan motoru kumandası gerilimini ölçmenin iki yolu vardır:

1 / Mültimetre ile ölçme (Voltmetre konumunda):

Güç modülü soketi bağlı, modül ve şasenin 2 no' lu ucu arasından ölçünüz.

0 hızda ölçülen gerilim akü gerilimine eşit olmalıdır.

Maksimum hızda (8) gerilim sıfıra eşit olmalıdır (± 0,5 volt).

Yedi ara hızda gerilim 0 ve 12 volt arasında değişir.

Motor rölantide çalışırken Voltmetre 
ile yapılan ölçümlere örnek (bilgi 
amacıyla):

hız 0 13,94 Volt

hız 1 11,36 Volt

hız 2 10,17 Volt

hız 3  8,93 Volt

hız 4 7,69 Volt

hız 5 6,34 Volt

hız 6 5,13 Volt

hız 7 3,80 Volt

hız 8 0,14 Volt

2 / Osiloskop ile ölçüm (Optima 5800, Clip Technic veya NXR):

Fan motor grubu güç modülü modüle edilmiş kumanda gerilimi ile kontrol edilir (PWM).

Bu kumanda gerilimi sürekli 12 voltta kalır; değişen, kumanda sinyalidir (kare sinyal): genişliği ve frekansı değişmez  
(12 Volt) üst durum (0 Volt) alt durum ' a göre değişir.

Ölçüm yapmak için osiloskop şase kablosunu akü şasesine ve osiloskop ölçüm kablosunu, güç modülü 2 no' lu ucu 
üzerine bağlamak gerekir (bağlı modül soketi). Osiloskop zaman tabanını 5 volt kademesi ile 500 µµµµ/s kademesine 
ayarlayınız. 
Elde edilen sinyaller: 0 hız için 14 volt düz bir çizgi, 8 hız için 0 Volt düz bir çizgi olmalıdır

Yedi ara hız ölçümü örneği (bilgi verme amacıyla):

Fan motoru hızı üst durum 
süresi

alt durum 
süresi

hız 1 450 µ/s  50 µ/s

hız 2 400 µ/s 100 µ/s

hız 3 350 µ/s 150 µ/s

hız 4 300 µ/s 200 µ/s

Fan motoru hızı üst durum 
süresi

alt durum 
süresi

hız 5 250 µ/s 250 µ/s

hız 6 200 µ/s 300 µ/s

hız 7 150 µ/s 350 µ/s
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Sıcaklığa göre sıcaklık kaptörlerinin elektriksel özellikleri (tolerans: ±±±± 5 %).

İç sıcaklık kaptörü Üflenen hava sıcaklık kaptörü

Sıcaklıklar Kaptör dirençleri

- 30°C 175200 Ω

- 25°C 129300 Ω

- 20°C 96360 Ω

- 15°C 72500 Ω

- 10°C 55050 Ω

- 5°C 42160 Ω

0°C 32560 Ω

5°C 25340 Ω

10°C 19870 Ω

15°C 15700 Ω

20°C 12490 Ω

25°°°°C 10000 ΩΩΩΩ

30°C 8059 Ω

35°C 6535 Ω

40°C 5330 Ω

45°C 4372 Ω

50°C 3606 Ω

55°C 2989 Ω

60°C 2490 Ω

Sıcaklıklar Kaptör dirençleri

- 20°C 96358 Ω

- 15°C 72500 Ω

- 10°C 55046 Ω

- 5°C 42157 Ω

0°C 32554 Ω

5°C 25339 Ω

10°C 19872 Ω

15°C 15698 Ω 

20°C 12487 Ω

25°°°°C 10000 ΩΩΩΩ

30°C 8059 Ω

35°C 6534 Ω

40°C 5329 Ω

45°C 4371 Ω

50°C 3605 Ω

55°C 2988 Ω

60°C 2490 Ω
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TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aleti ile komple bir kontrolden sonra ele alınız.

HAVA DAĞITIM SORUNU

HAVA DAĞITIM SORUNU ABC 1

HAVA DEBİSİ SORUNU ABC 2

ÖN CAM BUĞU GİDERİCİSİ YETERSİZ ABC 3

HAVALANDIRMA YETERSİZ ABC 4

ARAÇ İÇİ HAVALANDIRMA ÇALIŞMIYOR ABC 5

KALORİFER SORUNU

KALORİFER ÇALIŞMIYOR VEYA YETERSİZ ABC 6

ÇOK ISITIYOR ABC 7

SOĞUTMUYOR ABC 8

FAZLA SOĞUTUYOR ABC 9

ARAÇ İÇİNDE KOKU VAR

ARAÇ İÇİ KÖTÜ KOKUYOR ABC 10

ARAÇ İÇİNE SU GİRMİŞ

ARAÇ İÇİNE SU GİRMİŞ ABC 11

KUMANDA TABLOSU SORUNU

KUMANDA TABLOSUNDA AYDINLATMA ÇALIŞMIYOR ABC 12

KOMPRESÖR SES YAPIYOR

KOMPRESÖR SES YAPIYOR ABC 13
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ABC 1 HAVA DAĞITIM SORUNU

TAVSİYELER

Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aleti ile komple bir kontrol sonrası ele alınız.

Özellikler:
Hava dağıtım kumandası veya havalandırmanın devrede olması klimanın otomatik 
modunu keser.

Hava devresinin (partikül filtresi ön havalandırma ızgarası, hava hortumları....) tıkalı olmadığını kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz, partikül filtresini temizleyiniz veya değiştiriniz.

Fan kutusunun sızdırmaz olduğundan emin olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Araç içi fanı maksimum hıza getiriniz, sıcaklık kumandası 
maksimum sıcak konumda. veya soğuk konumda. ve hava 
dağıtım kumandasını çalıştırınız.
Hava çıkışının seçili konum ile aynı olduğunu kontrol ediniz.

Müşteri şikayeti teyid edildi mi?

EVET

Torpido gözü altında bulunan dağıtım motoruna bakınız 
ve kumanda çalıştırma işlemi dağıtım klapesini hareket 
ettiriyor mu, gözle kontrol ediniz?

Hareket ediyor mu?

EVET

Teşhis sonu.

Dağıtım motoru sökülü, dişlisini hareket ettirerek klapeyi çalıştırınız. 
Klapede mekanik sıkışma olup olmadığını kontrol ediniz.
Gerekiyorsa kalorifer grubunu değiştiriniz.

HAYIR

HAYIR

EVET

Hava dağılımı düzgün. 
Mümkünse müşteriye sistemin 
çalışma şeklini yeniden 
açıklayınız.

Dağıtım motorunu sökünüz ve 
motor soketi bağlI iken; önce 
havalandırma talebini sonra 
kumanda tablosu buz çözme 
talebini çalıştırınız.Motor minimum 
konumdan maksimum konuma 
geçmelidir. (PR011 teşhis aleti 
üzerinde: 0% - 100%).

Dağıtım motoru çalışıyor mu?

HAYIR

Dağıtım motorunu 
değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 2 HAVA DEBİSİ SORUNU

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aleti ile komple bir kontrolden sonra ele alınız.
Müşterinin klimayı doğru kullandığından emin olunuz.

Araç içi fanı çalışıyor mu?

EVET

Hava devresinin (partikül filtresi, ön havalandırma ızgarası, hava giriş ve çıkışları...) tıkalı olup olmadığını 
kontrol ediniz.
Fan pervanesinin iyi durumda olduğundan emin olunuz (partikül filtresi bölmesinin soluna bakarak).
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz; partikül filtresini temizleyiniz veya değiştiriniz.

Fan kutusunun sızdırmaz olduğundan emin olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Teşhis aleti ile dahili sirkülasyon klapesinin dahili sirkülasyon konumunda kapalı kalmadığını durum kontrolü 
yöntemi ile kontrol ediniz: ET021 dahili sirkülasyon motoru kumandası.

Hava dağılımı değiştirilince sorun ortadan kalkıyor mu?

HAYIR

Uygunluk kontrolü yapınız çünkü sorun sıcaklık sonda değerlerinin yanlış bilgi vermesinden kaynaklanabilir 
(iç, dış ve üflenen hava).
Mikrotürbin iç hava sıcaklık sondasının çalıştığından emin olunuz (bu sondanın bozuk olması ölçümü 
yanıltabilir).
Bozuk parçayı veya parçaları değiştiriniz.

HAYIR

EVET

Uygun duruma getiriniz, ABC 5.' e 
bakınız

Havalandırma ızgaralarının 
hepsinin açık olduğundan emin 
olunuz.
Eğer sorun devam ediyorsa 
ABC1' e bakınız.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 2

DEVAM

Araç içi fan motor grubu gücü (modüllü kumanda talimatı) 
kumanda modülü PWM' si modülün A2 ucu ile şase 
arasında ölçüldüğünde değiştiğini kontrol ediniz  (ölçü 
için YARDIM bölümüne bakınız).

Gerilim doğru şekilde değişiyor mu?

HAYIR

Hatların sürekliliğini ve devrede parazit direnç 
olmadığını kontrol ediniz:

beyin B soketi 11 ucu modülün A2 ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET

Kumanda tablosunu değiştiriniz.

EVET

HAYIR

Güç modülünü değiştiriniz.

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62

62-55

CAREG 
VDIAGN°: 06 

ABC 3 ÖN CAM BUĞU GİDERİCİ YETERSİZ

TAVSİYELER

Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aleti ile komple bir kontrolden sonra ele alınız.

Özellikler:
Buğu giderme etkisinin azalmaması için camların içeriden yağlanmadığını kontrol 
ediniz.

Teşhis aletinde PR011 parametresini görüntüye getirerek dağıtım motorunun buz çözme konumunda 
bulunduğundan emin olunuz, dağıtım klapesi konumu 100% olmalıdır

Hava çıkışlarının tıkalı olmadığını kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET

Teşhis aleti ile dahili sirkülasyon klapesinin dış hava konumunda olduğunu durum kontrol yöntemi ile kontrol 
ediniz ET021: dahili sirkülasyon motoru kumandası.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET

Uygunluk kontrolü yapınız, çünkü sorun sıcaklık 
sondalarının yanlış bilgisinden kaynaklanmış olabilir 
(iç, dış ve üflenen hava). İç hava sıcaklık sondası mikro 
türbininin çalıştığından emin olunuz (bu parçanın iyi 
çalışmaması ölçümü yanıltabilir).
Bozuk parça veya parçaları değiştiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET

HAYIR

HAYIR

Teşhis sonu.

HAYIR

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62

62-56

CAREG 
VDIAGN°: 06 

ABC 3

DEVAM

Araç içinde buğu giderme etkisini azaltma ve nem oranı 
yoğunluğunu yükseltme ile sonuçlanacak su kaçağı 
olmadığından emin olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz (ABC 11' e bakınız).

Sorun devam ediyor mu?

EVET

AC021 kompresör debriyajı kumandasını veya klimayı çalıştırarak kompresörün iyi çalıştığından emin 
olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Evaporatör boşaltma borusunun tıkalı olmadığından emin olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Hava dağıtım sorunu mu?

HAYIR

Hava debisi sorunu mu?

HAYIR

Kaloriferin etkili olmama sorunu mu?

HAYIR

EVET

EVET

EVET

ABC1' e bakınız

ABC 2' e bakınız

ABC 6' a bakınız

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62

62-57

CAREG 
VDIAGN°: 06 

ABC 4 HAVALANDIRMA YETERLİ ÇALIŞMIYOR

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aleti ile komple bir kontrolden sonra ele alınız.

Hava debisi doğru mu?

EVET

Hava dağılım doğru mu?

EVET

Teşhis sonu.

HAYIR

HAYIR

ABC 2' e bakınız

ABC 1' e bakınız

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62

62-58

CAREG 
VDIAGN°: 06 

ABC 5 ARAÇ İÇİ HAVALANDIRMA ÇALIŞMIYOR

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aleti ile komple bir kontrolden sonra ele alınız.

Sigortaların uygun durumda olduğundan emin olunuz.

Beyin yerine kontrol plaketini bağlayınız ve hatların yalıtımını sürekliliğini ve devrede parazit direnç 
olmadığını kontrol ediniz: 

beyin B soketi 11 ucu klima fan motoru güç modülünün 2 no' lu ucu
beyin A soketi 16 ucu klima fan motoru güç modülünün 3 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Kontak açık iken; güç modülünün 4 no' lu ucu ile araç içi havalandırma motorunun 1 no' 
lu  ucu' nda 12 volt olduğundan emin olunuz.

Besleme mevcut mu?

HAYIR

Soğuk hava üfleme rölesi (motor bölmesi sigorta kutusunda tekli röle taşıyıcı üstünde sarı 
röle) 86 no' lu ucu' nda kontak sonrası + 12 volt ve 85 no' lu ucu' nda şase 30 no' lu 
ucu' nda kontak sonrası + 12 Volt olduğundan emin olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Hatların yalıtımından, sürekliliğininden ve devrede parazit direnç bulunmadığından emin olunuz:

soğuk hava üfleme rölesi 87 ucu klima fan motoru güç modülünün 4 no' lu ucu
araç içi havalandırma motorunun 1 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Eğer güç modülünün 4 no' lu ucu' nda ve araç içi havalandırma motorunun 1 no' lu ucu' 
nda 12 volt besleme yoksa: soğuk hava üfleme rölesini değiştiriniz.

EVET

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62

62-59

CAREG 
VDIAG N°: 06 

ABC 5

DEVAM

Araç içi klima fan motoru güç modülünün 5 no' lu ucu' nda şase olduğundan emin olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Hatların yalıtımından, sürekliliğinden ve devrede parazit direnç bulunmadığından emin olunuz:

güç modülü 1no' lu ucu    araç içi havalandırma motorunun 2 no' lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Partikül filtresini sökünüz (sağ havalandırma ızgarası altında) ve araç içi fan motoru pervanesinin milinden 
çıkmış veya kırılmış olmadığından emin olunuz.
Gerekiyorsa klima fan motorunu değiştiriniz.

Güç modülü soketini çıkartınız (ön havalandırma ızgarası altında) ve kontak açıkken 1 ve 5 no' lu uçları 
şöntleyiniz. Fan motorunun maksimum hızda dönmesi gerekir.
Eğer fan motoru çalışmıyor ise: Araç içi fan motorunu değiştiriniz.

Araç içi fan motor grubu güç modülü kumandası PWM 
(modüllü kumanda talimatı) modül ve şasenin A2 ucu 
arasından ölçüldüğünde değiştiğini kontrol ediniz
(ölçüm için YARDIM bölümüne bakınız).

Gerilim doğru şekilde değişiyor mu?

EVET

Güç modülünü değiştiriniz.

HAYIR Klima beynini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62

62-60

CAREG 
VDIAGN°: 06 

ABC 6 KALORİFER ÇALISMIYOR VEYA YETERLİ ISITMIYOR

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aleti ile komple bir kontrolden sonra ele alınız.

Motor sıcak, maksimum sıcak konumuna getiriniz

Üflenen hava sıcak mı?

HAYIR

Teşhis aleti ile hava karışım kumandasını, karışım motoru 
parametresi yöntemi ile kontrol ediniz.

PR012     karışım klapesi konumu.

Klape tamamen açılıyor mu? 
(çok sıcak konum: teşhis aletinde % 100)

EVET

Kalorifer grubunda karışım motoru klapesinin sıkışmadığını ve 
motorundan ayrılmadığını kontrol ediniz.
Hava karışım motorunu veya kalorifer fan motoru bloğunu 
değiştiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET

Sondaların uygunluk kontrolünü yapınız çünkü sorun sıcaklık sondalarının yanlış bildiriminden 
kaynaklanmış olabilir (iç, dış ve üflenen hava). İç hava sıcaklık sondası mikro türbininin çalıştığından emin 
olunuz (bu parçanın iyi çalışmaması ölçümü yanıltabilir).
Bozuk parça veya parçaları değiştiriniz.

HAYIR

EVET

HAYIR

Mümkünse müşteriye sistemin 
çalışma şeklini yeniden 
açıklayınız.

Hava karışım motoru teşhis 
yöntemini uygulayınız: "DF010 
hava karışım motoru devresi".

Sorun devam ediyor mu?

EVET

HAYIR

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62

62-61

CAREG 
VDIAGN°: 06 

ABC 6

DEVAM

Hava debisi doğru mu?

EVET

Hava dağılım doğru mu?

EVET

Göğüs sacı seviyesinde bulunan 
kalorifer radyatör boruları sıcak mı?

EVET

Kalorifer radyatörünün tıkalı olmadığını kontrol ediniz, temizleyiniz veya gerekiyorsa 
değiştiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET

Eğer araçta termoplonjörler varsa, bunların doğru 
çalıştıklarından emin olunuz.

HAYIR

Su devresi kontrolünü yapınız ve 
termostatlı vananın doğru sıcaklıkta 
açıldığını kontrol ediniz.
Gerekiyorsa vanayı değiştiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET HAYIR

HAYIR

Teşhis sonu.

HAYIR

HAYIR

ABC 2' e bakınız, hava debisi 
sorunu

ABC1' e bakınız, hava dağıtım 
sorunu

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62CAREG 

VDIAGN°: 06 

ABC 7 KALORİFER ÇOK ISITIYOR

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aleti ile komple bir kontrolden sonra ele alınız

Hava debisi doğru mu?

EVET

Hava dağılım doğru mu?

EVET

Teşhis aleti ile hava karışım kumandasını, karışım motoru 
parametre kontrol yöntemi ile kontrol ediniz.

PR012    karışım klapesinin konumu.

Klape tamamen kapanıyor mu?
(tamamen soğuk konumda: 0 % alet üzerinde 
gösterilir)

EVET

Sondaların uygunluk kontrolünü yapınız çünkü sorun sıcaklık sondalarının 
yanlış bildiriminden kaynaklanmış olabilir (iç, dış ve üflenen hava). 
İç hava sıcaklık sondası mikro türbininin çalıştığından emin olunuz 
(bu parçanın iyi çalışmaması ölçümü yanıltabilir).
Bozuk parça veya parçaları değiştiriniz.

Teşhis aleti ile dahili sirkülasyon klapesinin dış hava konumunda olduğunu durum kontrol yöntemi 
ET021  dahili sirkülasyon motoru kumandası, ile kontrol ediniz

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz (DF021' e bakınız).

HAYIR

HAYIR

 HAYIR

ABC 2' e bakınız, hava debisi 
sorunu.

ABC1' e bakınız, hava dağıtım 
sorunu.

Hava karışım motoru teşhis 
yöntemini uygulayınız: "DF010 
hava karışım motoru devresi".

Sorun devam ediyor mu?

EVET

HAYIR

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0

62-62



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62

62-63

CAREG 
VDIAG N°: 06 

ABC 7

DEVAM

Su devresi kontrolünü yapınız ve termostatlı vananın 
doğru sıcaklıkta açıldığını kontrol ediniz.
Gerekiyorsa vanayı değiştiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET

Motor soğutma sıvısı sıcaklık sondasının uygunluk 
kontrolünü yapınız (enjeksiyon teşhisinde) ve soğutma 
fan motorunun doğru sıcaklıkta çalıştığından emin olunuz.
Gerekiyorsa su sıcaklık sondasını değiştiriniz.

HAYIR

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62

62-64

CAREG 
VDIAG No: 06

ABC 8 SOĞUTMUYOR

TAVSİYELER

Bu müşteri şikayetini teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra ele alınız.

Özellikler:
Kompresör kumandası, soğutma sıvısı basınç kaptörü ve soğutma fan motoru 
kumandası enjeksiyon beyni tarafından yönetilmektedir.

Hava devresinin (partikül filtresi ön havalandırma ızgarası, hava giriş ve çıkış borularının) tıkalı olmadığını 
kontrol ediniz.
Evaporatörün tıkalı olmadığından emin olunuz.
Gerekiyorsa düzeltiniz, evaporatör ve partikül filtresini temizleyiniz ve değiştiriniz.

Motor rölanti devrinde, teşhis aleti AC021 ile debriyaj, kompresör kumandasını 
çalıştırınız.

Kompresör debriyajı kavrama yapıyor mu?

HAYIR

Beynin yerine kontrol plaketini bağlayınız ve aşağıdaki hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
yapacak direnç olmadığını kontrol ediniz:

beyin A soketi 24 ucu  enjeksiyon beyni (İlgili aracın yılına ve şemalarına bakınız).

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Enjeksiyon teşhisini yapınız (performansı düşüren enjeksiyon arızası klimanın çalışmasını 
yasaklayabilir). Özel kumandasını çalıştırarak motor soğutma fan grubunun çalıştığından emin olunuz 
(fan motoru arızalı ise klimaya izin verilmez). Eğer enjeksiyon kompresör kumanda arızası belirtiyor ise: 
ilgili teşhis yöntemini uygulayınız (enjeksiyon teknik notunda).
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

EVET

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62

62-65

CAREG 
VDIAG No: 06

ABC 8

DEVAM

Klima kompresörü kayışının durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Gerginliği doğru mu?

EVET

Teşhis aleti parametre kontrol yöntemi ile hava karışım 
kumandasını kontrol ediniz:

PR012    karışım klapesi konumu.

Klape tamamen kapanıyor mu?
(tamamen soğuk konumda: 
teşhis aletinde % gösterilir)

EVET

Sondaların uygunluk kontrolünü yapınız çünkü sorun sıcaklık sondalarının 
yanlış bildiriminden kaynaklanmış olabilir (iç, dış ve üflenen hava). 
İç hava sıcaklık sondası mikro türbininin çalıştığından emin olunuz 
(bu parçanın iyi çalışmaması ölçümü yanıltabilir).
Bozuk parça veya parçaları değiştiriniz.

Hortumların durumunu kontrol ederek soğuk hava devresini kontrol ediniz ve klima sisteminde klima gazı 
kaçağı olmadığı kontrol ediniz.
Teşhis aleti ile enjeksiyon teşhisi yapınız, kompresörün çalışmasını yasaklayabilecek klima gazı basınç 
(yüksek veya alçak basınç) kaptörü arızası olmadığından emin olunuz.
Soğutma gazı doluluk kontrolü yapınız ve gerekiyorsa tamamlayınız.

HAYIR

HAYIR

Kompresör kayışını geriniz 
(ilgili motorlara ait bölüme 
bakınız).

Hava karışım motoru teşhis 
yöntemini uygulayınız: "DF010 
hava karışım motoru devresi".

Sorun devam ediyor mu?

EVET

HAYIR

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62

62-66

CAREG 
VDIAG N°: 06 

ABC 9 FAZLA SOĞUTUYOR

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aleti ile komple bir kontrolden sonra ele alınız.

Motoru çalıştırınız, klimayı çalışır konuma getiriniz:
Kompresör çalışıyor mu?

HAYIR

Sondalarınuygunluk kontrolünü yapınız çünkü sorun sıcaklık sondalarının yanlış 
bildiriminden kaynaklanmış olabilir (iç, dış ve üflenen hava). 
İç hava sıcaklık sondası mikro türbininin çalıştığından emin olunuz (bu parçanın iyi 
çalışmaması ölçümü yanıltabilir).
Bozulan parça veya parçaları değiştiriniz.

Üflenen hava sıcaklık sondasının yerine oturduğundan emin olunuz (sonda, hava 
karışım motoru tarafı torpido gözü alt kısımda bulunur).

Teşhis aleti parametre kontrol yöntemi ile hava karışım 
kumandasını kontrol ediniz:

PR012    karışım klapesi konumu.

Klape tamamen açılıyor mu?
(tamamen sıcak konumda: 
teşhis aletinde 100% gösterilir).

EVET

Klima gazı dolumunun kontrolünü yapınız.

EVET

HAYIR

Hava karışım motoru teşhis 
yöntemini uygulayınız:
"DF010 hava karışım motoru 
devresi".

Sorun devam ediyor mu?

EVET

HAYIR

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62

62-67

CAREG 
VDIAG N°: 06 

ABC 10 ARAÇ İÇİ KÖTÜ KOKUYOR

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aleti ile komple bir kontrol sonrasında ele alınız

Partikül filtresinin tıkalı veya bozulmuş olmadığından emin 
olunuz.
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET

Evaporatör boşaltma borusunun tıkalı olmadığından 
emin olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET

Motor bölmesine göre kalorifer fan motoru bloğunun 
sızdırmazlığını kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET

Aracı bir lift üzerine yerleştiriniz.
Evaporatör çıkış hortumundan uzatma ile klima temizleyici 
ürün uygulayınız. 
Aerosolün tamamını püskürtünüz.
Ürünün 15 dakika etkisini göstermesini bekleyiniz.

HAYIR

HAYIR

HAYIR

Teşhis sonu.

Teşhis sonu.

Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62

62-68

CAREG 
VDIAG N°: 06 

ABC 11 ARAÇ İÇİNE SU GİRMİŞ

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aleti ile komple kontrol sonrası ele alınız.

Soğutma devresini basınç altında tutunuz.

Araçta soğutma sıvısı kaçağı var mı?

HAYIR

Evaporatörün boşaltma borusunun tıkalı olmadığından 
emin olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET

Sorun evaporatördeki buzlanmadan kaynaklanabilir.
Müşteri havalandırmalardan sıçrayan su 
damlacıklarından mı şikayetçi?

EVET

ABC 9' a bakınız.

EVET

HAYIR

HAYIR

Uygun duruma getiriniz.

Teşhis sonu.

Kaçak klima sisteminden 
kaynaklanmıyor.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.

CAREG X65 - 1.0



OTOMATİK KLİMA
Teşhis - Arıza Bulma Cetveli 62

62-69

CAREG 
VDIAG N°: 06 

ABC 12 KUMANDA TABLOSU AYDINLATMASI YANMIYOR

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aleti ile komple kontrol sonrasında ele alınız.

Park lambası sigortalarının iyi durumda olduğundan emin olunuz.

Park lambaları yanarken, klima beyni A soketinin 1 no' lu ucu' nda + 12 volt 
olduğundan emin olunuz.

Besleme var mı?

HAYIR

Beyin yerine kontrol plaketini bağlayınız ve hatların yalıtımını, sürekliliğini ve devrede parazit 
direnç olmadığını kontrol ediniz:
beyin A soketi 1 ucu  + park lambaları (aracın şemalarına bakınız)
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET

Beyin çıkışındaki soket bağlantısı ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin yerine kontrol plaketini bağlayınız ve hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve devrede parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:
beyin A soketi 12 ucu aydınlatma reostası 3 no' lu ucu

  şase aydınlatma reostası 1 no' lu ucu
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Sorun devam ediyor mu ?

EVET

EVET

HAYIR

Teşhisin sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 12

DEVAM

Aydınlatma reostası direnç değerini aşağıdaki devre 
aralarında kontrol ediniz:
reosta soketinin 1 no' lu ve 3 no' lu ucu.
Reostayı çalıştırırken direnç 0 - 140 ΩΩΩΩ ±±±± 10 ΩΩΩΩ. 
arası değişmelidir. Eğer bu durumda değilse aydınlatma 
reostasını değiştiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET

Beyini değiştiriniz (kumanda tablosu).

HAYIR Teşhis sonu.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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ABC 13 Kompresörden ses geliyor

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aleti ile komple kontrol sonrasında ele alınız.

Kompresör kayışının iyi durumda olduğundan emin olunuz ve gerilimini kontrol ediniz (otomatik gergisi 
olmayan motorlar için).
Gerekiyorsa kayışı değiştiriniz.

Kompresörün doğru bağlandığından emin olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Soğutma gazı miktarının kontrolünü ve ayrıca kaçak kontrolü yapınız çünkü fazla gaz kaçağı kompresörün 
sesli çalışmasına ve hasar görmesine neden olur.
Gerekiyorsa gaz seviyesini tamamlayınız.

Eğer sorun devam ediyorsa klima kompresörünü değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin doğru çalıştığını kontrol ediniz.
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