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113 DİZEL ENJEKSİYONU 
Teşhis - Giriş 

GENEL TEŞHİS YÖNTEMİ:  

– Araçta bulunan dizel enjeksiyon sistemini tanımlamak için teşhis aletlerinden birinin kullanılması (beyin ailesinin, 
programın, Vdiag N° sunun... okunması) 

– Tanımlanan sisteme ait "Teşhis" dokümanlarının araştırılması. 
– Giriş Bölümünde verilen bilgilerin dikkate alınması. 

TEŞHİS ETAPLARININ TANIMI  

1 - ARIZALARIN KONTROLU  

Bu etap araca her müdahaleden önce zorunlu hareket noktasıdır. 

– Beyin hafızasına alınmış arızaların okunması ve dokümanların "Arızaların yorumlanması" kısmının uygulanması. 
HATIRLATMA: Her arıza, özel bir hafızaya alma tipiyle yorumlanır (mevcut arıza, hafızaya alınmış arıza, mevcut 
veya hafızaya alınmış arıza). Her arızanın ele alınması için belirlenen kontroller ancak teşhis aleti tarafından 
bildirilen arızanın hafızaya alma tipine göre dokümanda yorumlanmışsa araca uygulanacaktır. Hafızaya alma tipi, 
kontağın kapatılması ve tekrar açılmasından sonra teşhis aletinin devreye sokulmasıyla dikkate alınmalıdır. 
Eğer bir arıza "hafızaya alınmış" bidirilip yorumlanırsa, teşhis uygulama şartları "Tavsiyeler" penceresinde belirir. 
Şartlar yeterli değilse, arızaya neden olan elemanın devresini kontrol etmek için teşhisten yararlanınız, çünkü arıza 
artık araç üzerinde mevcut değildir. Bir arızanın teşhis aleti tarafından hafızaya alınmış olarak bildirilmesi ve 
dokümanda sadece "mevcut" bir arıza için yorumlanmış olması halinde aynı yöntemi uygulayınız. 

Bu doküman CLIO II F9Q782 araçlara takılı olan EDC15VM+ dizel enjeksiyon beyinlerinin tamamına 
uygulanan jenerik teşhisini tanıtmaktadır.  

Bu sistemin teşhisini yapmak için aşağıdaki elemanlar gereklidir:  
– Onarım kataloğunun bu bölümü,  
– Söz konusu araca ait işlevin elektrik şeması,  
– Clip veya NXR teşhis aleti,  
– Elé. 1621: kontrol plaketi  

INJ.EDC15VM+1.1
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2 - UYGUNLUK KONTROLU  

Uygunluk kontrolünün amacı tolerans dışında olup teşhis aleti üzerinde arıza göstermeyen durumları ve 
parametreleri kontrol etmektir. Bu etap şunlara imkan verir: 
– Bir müşteri şikayetine uyan ve ekranda görünmeyen arızaları teşhis etmek. 
– Enjeksiyonun doğru çalıştığını kontrol etmek ve onarımdan sonra arıza ortaya çıkmayacağından emin olmak. 

Yani bu bölümde, kontrol şartlarında durumların ve parametrelerin teşhisi bulunmaktadır. Eğer bir durum normal 
çalışmıyor veya bir parametre tolerans dışında ise, ilgili teşhis sayfasına bakmalısınız. 

3 - MÜŞTERİ ŞİKAYETİNİN ELE ALINMASI  

Eğer teşhis aletleriyle yapılan kontrol doğru ise, fakat müşteri şikayeti hala devam ediyorsa sorunu müşteri şikayeti 
ile ele almak gerekir. 

Bu bölüm, soruna bir dizi olası neden bulan arıza bulma cetveli önermektedir. Bu araştırma eksenleri sadece 
aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır: 
– Teşhis aletinde hiç bir arıza görülmez. 
– Uygunluk kontrolü sırasında hiç bir düzensizlik bulunmamıştır. 
– Araç düzgün çalışmamaktadır. 

BEYNİN ÖZELLİKLERİ

1 - ÖĞRETME İŞLEMLERİ  

Öğretme işlemleri için özel şartlar yoktur.İstenen öğretme işlemi otomatiktir. 

2 - TANIMLAMA İŞLEMLERİ  

Beyinde üç işlev tanıtılabilir: 
– Klima (CF579). 
– Takviyeli direksiyon elektropompa grubu (CF580). 
– Termoplonjörler (CF581). 

NOT: tanıtmaların dikkate alınması beynin otomatik beslemesi sonunda yapılır. Dolayısıyle, tanıtmaların 
dikkate alınıp alınmadığını kontrol etmek için, tanıtmaları yapmak, kontağı kapatmak ve kontağı yeniden 
açmadan önce beynin otomatik besleme sonunu beklemek (yaklaşık 30 saniye) gerekmektedir.  

"Yörünge kontrolü" (sadece Megane da vardır) otomatik olarak tanıtılır, dolayısıyla bu işlevin tanıtma servisi yoktur. 
Ancak, mevcut "yörünge kontrolü" tanıtma okuma servisi bu sistemin araçta bulunup bulunmadığını görmeyi sağlar. 

Bu tanıtma işlemlerine tanıtma okumaları da eklenir: 
– Klima (LC034). 
– Takviyeli direksiyon elektropompa grubu (LC032). 
– Termoplonjörler (LC035). 
– Yörünge kontrolü (LC 031) 
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ARIZA İKAZ IŞIĞI YÖNETİMİ  

Bildirilen arızalara göre gösterge tablosunda ikaz ışıklarını yakma yönetimi. 

ARIZALAR  

1 DERECE ÖNEMLİ 
ARIZA İKAZ IŞIĞI  

(ön ısıtma ikaz ışığı: 
turuncu) 

2.DERECE ÖNEMLİ 
ARIZA İKAZ IŞIĞI  

(aşırı ısınma ikaz ışığı: 
kırmızı) 

İKAZ IŞIĞI 
YANMAZ  

DF001 beyin ... 1.DEF  2.DEF  

DF002 su sıcaklığı kaptörü devresi CO.0 / CC.1  ... 1.DEF  

DF004 araç hız kaptörü devresi 1.DEF / 2.DEF  ... ... 

DF005 iğne hareket kaptörü devresi 1.DEF / 2.DEF 
3.DEF / 4.DEF  ... ... 

DF012 akü gerilimi ... ... 1.DEF / 2.DEF  

DF014 elektrostop devresi 1.DEF  2.DEF  ... 

DF019 hava debisi kaptörü devresi CO.0 / CC.1 / 1.DEF  ... ... 

DF021 yakıt sıcaklık kaptörü ... ... CC.0 /  CO.1/ 1. DEF  

DF022 Hava sıcaklık kaptörü ... ... CC.0 / CO.1  

DF023 manyetik tutucu sinyali 
devresi ... 1.DEF  2.DEF  

DF027 EGR elektrovanası devresi CO.0 / 1.DEF ... CC.1 / 2.DEF 

DF029 Takviyeli Direksiyon grubu 
röle kumandası devresi CO.0 / CC.1  ... ... 

DF045 ön ısıtma rölesi kumandası 
devresi ... ... CC.0 / CC.1 / 1. DEF  

DF048 Fan Motoru Grubu düşük hız 
devresi ... ... CO.0 / CC.1  

DF051 fren pedalı kontaktörü 
devresi ... ... 1.DEF  
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ARIZALAR  

1 DERECE.ÖNEMLİ 
ARIZA İKAZ IŞIĞI  

(ön ısıtma ikaz ışığı: 
turuncu) 

2.DERECE ÖNEMLİ 
ARIZA İKAZ IŞIĞI  

(aşırı ısınma ikaz ışığı: 
kırmızı) 

İKAZ IŞIĞI YANMAZ  

DF058 kaptörlerin referans gerilimi 1.DEF / 2.DEF  ... ... 

DF068 antidemaraj hattı 1.DEF / 2.DEF  ... ... 

DF071 1.pist pedal kaptörü devresi CO.0 / CC.1 
1.DEF / 2.DEF  ... ... 

DF073 2.pist pedal kaptörü devresi CO.0 / CC.1 / 1.DEF  ... ... 

DF085 kontak sonrası anahtar 
sinyali 1.DEF  ... ... 

DF094 1. N° termoplonjör rölesi ... ... CO.0 / CC.1  

DF104 2. N° termoplonjör rölesi ... ... CO.0 / CC.1  

DF111 soğutma çevrimi klima rölesi 
kumandası devresi ... ... CO.0 / CC.1  

DF113 klima gazı basınç kaptörü 
devresi ... 2.DEF  CC.0 / 1.DEF  

DF125 ana röle kumandası devresi 1.DEF  ... ... 

DF126 yakıt pompası devresi 1.DEF  2.DEF  ... 

DF139 enjeksiyon avans kaptörü 1.DEF / 2.DEF  ... ... 

DF140 avans motoru kumandası ... CO.0 / CC.1  ... 

DF149 yakıt pompası kaptörü 
devresi 1.DEF / 2.DEF  CC / 3.DEF  ... 

INJ.EDC15VM+1.1
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DF001  
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

BEYİN 
1.DEF  :   İÇ ELEKTRONİK DÜZENSİZLİĞİ 
2.DEF  :   ATMOSFER BASINÇ KAPTÖRÜ ARIZASI. BEYNİ DEĞİŞTİRİNİZ 

TAVSİYELER    Yok 

1.DEF  TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Şu işlemler sonunda arıza mevcut olarak belirir: motoru 
çalıştırınız, 5 saniye çalışsın, motoru stop ediniz ve kontak 
sonrası + akımı kapatınız,beynin kendi kendine 
beslemesinin sonunu bekleyiniz sonra kontağı açınız. 

akü şarjının iyi olduğundan emin olunuz, değilse şarj devresinin teşhisini yapınız. 

Beynin 1, 2 ve 37 uçları 'nda 12 volt besleme bulunduğundan emin olmak için 
beynin yerine kontrol plaketini bağlayınız. Bu beslemeler akü kutup başlarından 
ölçülen gerilime eşit olmalıdır (± 0,5 volt). 

Daha önce kontrol edilen beslemeler mevcut değilse veya akü kutup başlarından 
ölçülen gerilime eşit değilse, kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve 
bağlantıların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direnç olup olmadığını kontrol 
ediniz. 

beynin 18 no.' lu ucu    ana rölenin 2 no.' lu ucu (ana röle kumandası)  
beynin 1 no.' lu ucu    enjeksiyon emniyet rölesinin 5 no.' lu ucu 

(kendi kendine besleme)  
beynin 2 no.' lu ucu    enjeksiyon emniyet rölesinin 5 no.' lu ucu 

(kendi kendine besleme)  
beynin 37 no.' lu ucu   enjeksiyon sigortası: kontak sonrası + akım 

(aracın şemasına bakınız) 
beynin 4 no.' lu ucu     şase  
beynin 5 no.' lu ucu     şase  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Eğer beyin değiştirilmişse, beyni tekrar tanıtınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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DF001  

DEVAM 

Daha önce kontrol edilen bağlantılar uygun ancak 12 volt besleme beynin 1 ve 
2 uçlarında hala yoksa: enjeksiyon emniyet rölesini (ana röle) değiştiriniz.  

Eğer 12 volt besleme beynin 37 no.' lu ucunda hala yoksa: enjeksiyon sigortasını  
kontrol ediniz (aracın şemasına bakınız). 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Eğer beynin beslemeleri ve şaseleri uygun ise ancak arıza hala devam ediyorsa, 
enjeksiyon beynini değiştiriniz.  

2.DEF  TAVSİYELER    Bu teşhisi sadece 2.DEF ile mevcut arızalar durumunda 
uygulayınız. 

Beyindeki hava deliğinin tıkalı olmamasına dikkat ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz. 

Enjeksiyon beynini değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Eğer beyin değiştirilmişse, beyni tekrar tanıtınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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DF002  
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

SU SICAKLIK KAPTÖRÜ DEVRESİ 
CO.0 :     AÇIK DEVRE VEYA ŞASEDE KISA DEVRE
CO.1 :     AÇIK DEVRE VEYA + 12 V da KISA DEVRE
1.DEF :     SİNYAL UYUMSUZLUĞU 

TAVSİYELER    Yok 

CO.0  
CO.1  TAVSİYELER    Bu teşhisi sadece CO.0 veya CO.1 ile mevcut bir arıza 

durumunda uygulayınız. 

Su sıcaklık kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 112 no.' lu ucu  su sıcaklık kaptörünün  3 no.' lu ucu  
beynin 104 no.' lu ucu  su sıcaklık kaptörünün 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Aşağıdaki uçlar arasında kaptör direncinin değerini kontrol ediniz: 
Su sıcaklık kaptörünün 2 no.' lu ucu ve 3 no.' lu ucu 'nu, eğer direnç: 25°C de 
2252 ΩΩΩΩ ± 112 ΩΩΩΩ değilse kaptörü değiştiriniz.  
(Daha hassas olmak için, Onarım Metodu'nda sıcaklığa göre kaptörün elektrik 
özelliklerini inceleyiniz). 

Kaptörün B1 ucu 'nda 5 volt besleme olduğundan emin olunuz. 
Eğer besleme yoksa, enjeksiyon beynini değiştiriniz.  

Eğer arıza devam ediyorsa su sıcaklık kaptörünü değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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DF002  

DEVAM 

1.DEF  TAVSİYELER    
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Eğer motor devri 950 d/d den fazla ise: arıza mevcut olarak 
belirir. 

Motor soğutma devresinin uygunluğundan emin olunuz. radyatör iyi durumda, 
soğutucu hava akımı engellenmemelidir (radyatör yapraklarla tıkalı olmamalıdır...), 
soğutma sıvısının havası iyi alınmış olmalıdır. 

Teşhis aleti ile, motor suyu sıcaklığını kontrol ediniz (PR002). 
Motorun ilk çalışmasından sonra (soğuk motor), sıcaklık rölantide yavaşça ve 
düzenli yükselmelidir.Eğer sıcaklık düz bir hatta yükselmiyorsa (sıcaklık eğrisinin ani 
yükselip inmesi), su sıcaklık sondasını değiştiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa su sıcaklık kaptörünü değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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DF004  
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ARAÇ HIZ KAPTÖRÜ DEVRESİ 
1.DEF :    SİNYAL UYUMSUZLUĞU 
2.DEF :    ARAÇ HIZI UYUMSUZLIĞU 

TAVSİYELER    Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Yol denemesinde,araç hızı 20 km/h in üstünde ise: arıza mevcut belirir. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 20 no.' lu ucu  ABS beyni 

(aracın şemasına bakınız). 
Gerekiyorsa onarınız. 

Gösterge tablosunun teşhisini yaparak hız göstergesinin çalışmasından emin olunuz (kendi kendine 
teşhis,kontak kapalı, gösterge tablosu butonuna basarak sonra butonu bırakmadan kontak açılarak yapılır) 
çünki gösterge tablosundaki bir sorun araç hız bilgisini bozabilir. 
Gerekiyorsa onarınız (gösterge tablosu teşhis teknik notuna bakınız). 

Eğer araç hız göstergesi çalışıyorsa ve daha önce kontrol edilen bağlantı uygunsa, arızalı hız kaptörü 
olmadığından ve verilen araç hız bilgisi uygun olduğundan emin olmak için ABS teşhisi yapınız. 
Gerekiyorsa onarınız (ABS teşhis teknik notuna bakınız). 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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DF005  
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

İĞNE HAREKET KAPTÖRÜ DEVRESİ 
1.DEF  :  SİNYAL UYUMSUZLUĞU 
2.DEF  :  SÜREKLİ ÜST SEVİYE 
3.DEF  :  ŞASEDE KISA DEVRE 
4.DEF  :  İKİNCİL DEVRİN AŞIRI DEVİR ALGILAMASI 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası : 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF023 manyetik tutucu sinyal 

devresi ve DF012 akü gerilimi" arızalarını ele alınız. 

İğne hareket kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 101 no.' lu ucu   iğne hareket kaptörü 2 no.' lu ucu  
beynin 109 no.' lu ucu   iğne hareket kaptörü 1 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Aşağıdaki uçlar arasında kaptörün direnç değerini kontrol ediniz: 
İğne hareket kaptörünün 1 no.' lu ucu ve 2 no.' lu ucu 'nu, eğer direnç: 25°°°°C de 100 ΩΩΩΩ ± 10 ΩΩΩΩ değilse kaptörü 
değiştiriniz.  

Eğer arıza devam ediyorsa iğne hareket kaptörünü değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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VDIAG No: 04 

DF012  
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

Akü gerilimi 
1.DEF  :  AKÜ GERİLİMİ ÇOK ZAYIF 
2.DEF  :  AKÜ GERİLİMİ ÇOK YÜKSEK 

TAVSİYELER    
Özellikler:  
1.DEF özelliği 6 volt gerilim için görülür (teşhis aleti ile iletişim 9 voltun altında kesilir) 
ve 2.DEF özelliği 16,5 volt gerilim için görülür. 

1.DEF  TAVSİYELER    Bu teşhisi sadece 1.DEF arızası için uygulayınız. 

Akü / marş motoru, akü şase kablosu / şasi ve şasiye şase bağlantı kablosu / motor 
grubu bağlantı kablolarının iyi durumda olduklarından emin olunuz.. 

Akü şarjının iyi olduğundan emin olunuz, gerekiyorsa şarj devresini kontrol ediniz. 

Beynin 1, 2 ve 37 uçları 'nda beslemelerinin uygunluğundan emin olmak için 
beynin yerine kontrol plaketini bağlayınız. Bu beslemeler akü kutup başlarından 
ölçülen gerilime eşit olmalıdır (± 0,5 volt). 

Daha önce kontrol edilen beslemeler mevcut değilse veya akü kutup başlarından 
ölçülen gerilime eşit değilse, kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki 
bağlantıların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direnç olup olmadığını kontrol 
ediniz. 

beynin 18 no.' lu ucu    ana rölenin 2 no.' lu ucu (ana röle kumandası) 
beynin 1 no.' lu ucu    ana rölenin 5 no.' lu ucu (kendi kendine 

  besleme) 
beynin 2 no.' lu ucu     5 ucu ana röle (kendi kendine besleme) 
beynin 37 no.' lu ucu   enjeksiyon sigortası: kontak sonrası + akım 

  (aracın şemasına bakınız) 
beynin 4 no.' lu ucu     şase  
beynin 5 no.' lu ucu     şase  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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VDIAG No: 04 

DF012  

DEVAM 

Eğer beynin 1 ve 2 uç larında hala besleme yoksa veya uygun değilse, ana röleyi 
değiştiriniz. 

2.DEF  TAVSİYELER    
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
10 saniye süre ile araç hızı 5 km/h den fazla bir hızda yol 
denemesinden sonra: arıza mevcut bildirilmiş. 

Akü / marş motoru, akü şase kablosu / şasi ve şasiye şase bağlantı kablosu / motor 
grubu bağlantı kablolarının iyi durumda olduklarından emin olunuz.. 

Akü şarjının iyi olduğundan emin olunuz, gerekiyorsa şarj devresini kontrol ediniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 1 no.' lu ucu     ana rölenin 5 no.' lu ucu (kendi kendine 
  besleme) 

beynin 2 no.' lu ucu     ana rölenin 5 no.' lu ucu (kendi kendine 
  besleme) 

beynin 37 no.' lu ucu   enjeksiyon sigortası: kontak sonrası + akım 
  (aracın şemasına bakınız) 

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ELEKTROSTOP DEVRESİ 
1.DEF  :   UYUMSUZLIK 
2.DEF  :   AÇIK DEVRE,ŞASEDE KISA DEVRE VEYA + 12 V KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Şu işlemler sonunda arıza mevcut olarak belirir: motoru çalıştırınız, su sıcaklığı 50°C 
gelinceye kadar ısıtınız, motoru stop ediniz ve kontak sonrası + akımı kapatınız,beynin 
kendi kendine beslemesinin sonunu bekleyiniz sonra kontağı açınız. 

Elektrostop kutup başının bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 120 no.' lu ucu    elektrostop yuvarlak kutup başı  

Gerekiyorsa onarınız. 

Teşhis aleti ile: AC 035 elektrostop komutunu başlatınız. 
Alette görülmesi gereken: komut tamamlanmıştır ve elektrostopun kapanışını duymak gerekir. 

Eğer kumanda düzgün bir şekilde yapılmamışsa: 
Aşağıdaki uç aralarını ölçerek direncin değerini kontrol ediniz: 
Elektrovana yuvarlak kutup başı ve şase,eğer direnç: 25°°°°C de 7,5 ΩΩΩΩ ± 1 ΩΩΩΩ civarında değilse,elektrostop 
elektrovanasını değiştiriniz.  

Eğer arıza devam ediyorsa,elektrostop elektrovanasını sökünüz ve mekanik sıkışma olup olmadığını kontrol 
ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Eğer sorun devam ediyorsa, elektrostop elektrovanasını değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

HAVA DEBİSİ KAPTÖRÜ DEVRESİ 
CC.1  :  + 12V TA KISA DEVRE 
CO.0  :  AÇIK DEVRE VEYA ŞASEDE KISA DEVRE 
1.DEF  :  KAPTÖR BESLEME SORUNU 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF058 kaptörlerin referans gerilimi" 

arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Özellikler:  
Hava debi kaptörü beslemesi EGR kopyalama potansiyometresi (ortak uç) ve 1 pist 
pedal kaptörü ile ortaktır (beyin iç bağlantısı) bu nedenle hava debi kaptörünün 
besleme arızası 1. pist pedal kaptörü besleme arızası ile birlikte görülür. 
NOT: arıza arama sırasında, beslemelerin kontrolü için kaptör soketlerinin ayrılması 
(kontak açık) teşhis aletinde başka arızaların görülmesine neden olur (örneğin:hava 
debi kaptörünün soketinin ayrılması hava sıcaklık kaptöründe açık devre gösterir), bu 
nedenle bu fazladan arızaları dikkate almamak ve onarımdan sonra silmek gerekir. 

1.DEF  TAVSİYELER    Bu teşhisi sadece 1.DEF ile birlikte görülen arızalarda 
uygulayınız. 

Hava debisi kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Hava debisi kaptörünü ayırınız ve kontak açık, kaptörün 3 no.' lu ucu 'nda 5 volt 
besleme bulunduğundan emin olunuz. 
Eğer besleme yoksa, beynin yerine kontrol plaketi bağlayınız ve (kontak kapalı) 
bağlantının yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direnç olup olmadığını kontrol 
ediniz. 

beynin 30 no.' lu ucu  hava debi kaptörünün 3 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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DEVAM 1 

Daha önce kontrol edilen bağlantı uygun ancak hava debi kaptörünün 3 no.' lu 
ucunda hala besleme yoksa, EGR potansiyometresi veya gaz pedalı kaptörünün bir 
biri arkasından sökülmeleri nedeniyle gerilimi düşürmediğinden emin olunuz. 
Gerilimi düşüren elemanı değiştiriniz. 

Daha önce yapılan testler hava debi kaptörünün 3. no.' lu ucunda besleme düzenini 
sağlamamışsa:Beynin yerine kontrol plaketini bağlayınız ve (kontak kapalı) 
aşağıdaki bağlantıların yalıtımını,sürekliliğini ve parazit direnç olmadığını 
kontrol ediniz: 

beynin 12 no.' lu ucu   1. pist pedal potansiyometresi 4 nolu ucu  
beynin 30 no.' lu ucu   EGR vanasının 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Eğer daha önceki testler hava debi kaptörünün 5 volt besleme düzenini 
sağlamamışsa: beyni değiştiriniz. 

CC.1  
CO.0  TAVSİYELER    Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  

Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Hava debisi kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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DEVAM 2 

Hava debisi kaptörünü ayırınız ve kaptörün 3 no.' lu ucu 'nda 5 volt besleme  
bulunduğundan emin olunuz. 
Eğer besleme yoksa, beynin yerine kontrol plaketi bağlayınız ve aşağıdaki 
bağlantıların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direnç olup olmadığını kontrol 
ediniz. 

beynin 30 no.' lu ucu  hava debi kaptörü 3 no.' lu ucu  
beynin 68 no.' lu ucu  hava debi kaptörü 5 no.' lu ucu  
beynin 49 no.' lu ucu  hava debi kaptörü 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Eğer arıza devam ediyorsa hava debi kaptörünü.değiştiriniz  

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

YAKIT SICAKLIK KAPTÖRÜ DEVRESİ 
CC.0 :    ŞASEDE KISA DEVRE 
CO.1 :    AÇIK DEVRE VEYA + 12 V da KISA DEVRE 
1.DEF :    SİNYAL UYUMSUZLUĞU 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Özellikler:  
Yakıt sıcaklık kaptörü enjeksiyon pompasının içinde bulunur. 

Enjeksiyon pompasının 7 uçlu siyah soketinin durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 111 no.' lu ucu enjeksiyon pompasının 7 uçlu siyah soketinin 5 nolu ucu  
beynin 103 no.' lu ucu enjeksiyon pompasının 7 uçlu siyah soketinin 6 nolu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Teşhis aletiyle, PR001 yakıt sıcaklık parametresini görüntüleyiniz ve bilginin uyuştuğundan emin olunuz 
(uygunluk kontrolüne bakınız). 

Eğer görüntülenen sıcaklık uyuşmuyorsa ve 45 C° de sabit kalırsa: 
Yakıt sıcaklık kaptörü direnç değerini: 
enjeksiyon pompası 7 uçlu siyah soketinin 5 ve 6 uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnci: 20°°°°C' de 
2200 ΩΩΩΩ ila 2600 ΩΩΩΩ arasında değişirse sıcaklık kaptörünü değiştiriniz.  

Eğer sorun devam ediyorsa, yakıt sıcaklık kaptörünü değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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HAVA SICAKLIK KAPTÖRÜ DEVRESİ 
CC.0   :    ŞASEDE KISA DEVRE 
CO.1   :    AÇIK DEVRE VEYA + 12 V da KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF019 hava debi kaptörü devresi" 

arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Özellikler:  
Hava sıcaklık kaptörü, hava debi ölçerinin içinde bulunur. 

Hava debi ölçeri 6 uçlu siyah soketinin durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 49 no.' lu ucu  hava debi ölçeri 6 uçlu siyah soketinin 2 nolu ucu  
beynin 73 no.' lu ucu  hava debi ölçeri 6 uçlu siyah soketinin 1 nolu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Teşhis aletiyle, PR 003 hava sıcaklık parametresini görüntüleyiniz ve bilginin uyuştuğundan emin olunuz 
(uygunluk kontrolüne bakınız). 

Eğer görüntülenen sıcaklık uyuşmuyorsa veya 20 C° de sabit kalırsa: 
Hava sıcaklık kaptörü direnç değerini: 
hava debi ölçeri 6 uçlu siyah soketinin 1 ve 2 uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnci: 25 °°°°C' de 
2868 ΩΩΩΩ ± 200 ΩΩΩΩ ise debi ölçeri değiştiriniz .  

Eğer sorun devam ediyorsa, hava debi ölçerini değiştiriniz.

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

MANYETİK TUTUCU SİNYAL KAPTÖRÜ DEVRESİ 
1.DEF   :   SİNYAL UYUMSUZLUĞU 
2.DEF   :   MAKSİMUM SINIR NOKTASININ ÜSTÜNDE. 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı  
Motorun çalışmasından sonra arızanın mevcut olduğu belirir, bununla birlikte motorun 
durdurulmasıyla arıza hafızaya geçebilir. Arıza sadece hafızaya alınmış olsa bile 
teşhis yöntemini uygulamak gerekir. 

Manyetik tutucu sinyal kaptörü soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz, gerekiyorsa soketi 
değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 102 no.' lu ucu  manyetik tutucu A ucu  
beynin 110 no.' lu ucu  manyetik tutucu B ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Manyetik tutucu direnç değerini: 
kaptörün A ve B uçları arasında ölçerek kontrol ediniz eğer direnç 20°°°°C' de 600 ΩΩΩΩ ±±±± ila 800 ΩΩΩΩ arasında değilse 
kaptörü değiştiriniz. 

Kaptörü sökünüz ve motor volan dişlisine sürtmediğini kontrol ediniz (volanda salgı veya çatlaklar). 
Gerekiyorsa kaptörü değiştiriniz. 

Özellikle sökme durumunda motor volanının durumunu kontrol ediniz (dişlerin durumu). 
Gerekiyorsa volanı değiştiriniz. 

Arıza devam ederse, manyetik tutucuyu değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

EGR ELEKTROVANA DEVRESİ 
CO.0 :    AÇIK DEVRE VEYA ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :    + 12V TA KISA DEVRE 
1.DEF :    POZİTİF ÇEVRİM FARKI 
2.DEF :    NEGATİF ÇEVRİM FARKI 

TAVSİYELER    
Arıza birikimde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF125 ana röle kumanda devresi" 

arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

CO.0  
CC.1  TAVSİYELER    Bu teşhisi sadece CO.0 veya CC.1 ile mevcut bir arıza 

durumunda uygulayınız. 

EGR vanasının soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz, gerekiyorsa 
soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 61 no.' lu ucu   EGR vanası 5 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Kontak açıkken vana soketi 1 no.' lu ucunda besleme olduğundan emin olunuz. Eğer 
besleme yoksa, beynin yerine kontrol plaketi bağlayınız ve aşağıdaki bağlantının  
yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direnç olup olmadığını kontrol ediniz. 

EGR vanası 1 no.' lu ucu   ana rölenin 5 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

EGR vanası direnç değerini: 
vana 1 ve 2 uçlarında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnci 20°°°°C' de 8 ΩΩΩΩ ±±±± 0,5 ΩΩΩΩ 
değerinde değilse vanayı değiştiriniz. 

Arıza devam ediyorsa EGR vanasını değiştiriniz 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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1.DEF  
2.DEF  TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası : 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF019 

hava debi kaptörü devresi" arızalarını ele alma yöntemini 
uygulayınız. 

Özellikler:  
Hava debisi kaptörü aynı zamanda EGR vanasının iyi 
çalıştığınıda kontrol etmeye yarar. 
NOT: hava debisi kaptöründeki bir arıza EGR vanası 
kumandasını etkisiz kılar. 

Motor çalışırken "PR125 EGR vana kumandası parametresini görüntüleyiniz" ve 
değişik devirlerde bu parametrenin değiştiğini kontrol ediniz (ortalama 25 ila 95 %). 

Hava devresi ve EGR vanası sızdırmazlık kontrolünü yapınız. 
Gerekiyorsa onarınız. 

EGR vanasını sökünüz ve tam kapalı konumda olduğundan emin olunuz (ara 
konumda sıkışma olmamalıdır). Gerekiyorsa vanayı temizleyerek normal çalışır hale 
getiriniz. 

Eğer temizlenmesine rağmen ara konumda sıkışmışsa EGR vanasını değiştiriniz. 
Eğer vana kapanırsa soketi bağlayınız ve teşhis aletiyle arızayı siliniz ve sonra 
vananın doğru açılıp kapanması sağlanacak şeklde (sert nokta olmayacaktır) 
"AC007 EGR vanası" komutunu uygulayınız. 
Gerekiyorsa vanayı değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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DF027  

DEVAM 2 

Eğer işlevini doğru olarak yapıyorsa vanayı tekrar takınız ve hava debisi kaptörü 
üzerinde bir sorun olup olmadığına yöneliniz (özelliklerin tavsiyeler bölümüne 
bakınız). 

Hava debisi kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 30 no.' lu ucu  hava debi kaptörünün 3 no.' lu ucu  
beynin 68 no.' lu ucu  hava debi kaptörünün 5 no.' lu ucu  
beynin 49 no.' lu ucu  hava debi kaptörünün 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Eğer arıza devam ediyorsa hava debi kaptörünü değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

TAKVİYELİ DİREKSİYON GRUBU RÖLE KUMANDA DEVRESİ 
CO.0 :  AÇIK DEVRE VEYA ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun çalışmasından sonra arızanın mevcut olma bildirimi veya AC036 takviyeli 
direksiyon grubu rölesi kumandasının devreye alınması. 

Motor röle ve sigorta tablası içinde takviyeli direksiyon grubu röle kelepçelerinin durumunu kontrol ediniz 
(araç röle tablası şemalarına bakınız). 
Gerekiyorsa kelepçeleri değiştiriniz. 

Kontak açıkken takviyeli direksiyon grubu rölesi 3 ve 1 no.' lu uçlarında + 12 volt gerilim olduğundan emin 
olunuz (araç şemalarına bakınız). 
Gerekiyorsa onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 81 no.' lu ucu  takviyeli direksiyon grubu rölesinin 2 no. lu ucu . 

Gerekiyorsa onarınız. 

Röle direnç değerini: 
takviyeli direksiyon grubu rölesi 1 ve 2 uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, direnç 25 °°°°C' de 80 ΩΩΩΩ ±±±± 5 ΩΩΩΩ 
değilse röleyi değiştiriniz. 

Arıza devam ediyorsa, takviyeli direksiyon grubu rölesini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ÖN ISITMA RÖLESİ KUMANDA DEVRESİ 
CC.1 :    + 12V TA KISA DEVRE 
CO.0 :    AÇIK DEVRE VEYA ŞASEDE KISA DEVRE 
1.DEF :    SİNYAL UYUMSUZLUĞU 

TAVSİYELER    
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Ön ısıtma sistemi veya AC010 ön ısıtma rölesi kumandasının devreye girmesinden 
sonra arıza mevcut olarak belirir. 

CO.0  
CC.1  TAVSİYELER    Bu teşhisi sadece CO.0 veya CC.1 ile mevcut bir arıza 

durumunda uygulayınız. 

Ön ısıtma rölesi kelepçelerinin durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa kelepçeleri değiştiriniz. 

Ön ısıtma rölesi 3 no.' lu ucunda kontak öncesi + 12 volt gerilim olduğundan  
emin olunuz. Gerekiyorsa onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 42 no.' lu ucu   ön ısıtma rölesinin 8 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Röle direnç değerini: 
ön ısıtma rölesi 8 ve 3 no.' lu ucu arasında ölçerek kontrol ediniz, direnç 25°°°°C' de 
1300 ΩΩΩΩ ±±±± 100 ΩΩΩΩ değilse röleyi değiştiriniz. 

Arıza devam ediyorsa, ön ısıtma rölesini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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1.DEF  TAVSİYELER    Bu teşhisi sadece 1.DEF mevcut arızası durumunda 
uygulayınız. 

Ön ısıtma rölesi kelepçelerinin durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa kelepçeleri değiştiriniz. 

Ön ısıtma rölesi 3 no.' lu ucunda kontak öncesi + 12 volt gerilim olduğundan  
emin olunuz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 42 no.' lu ucu   ön ısıtma rölesi 8 no.' lu ucu  
beynin 33 no.' lu ucu   ön ısıtma rölesi 9 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Ön ısıtma rölesini ayırınız ve aşağıdaki bağlantıların yalıtımını, sürekliliğini ve 
parazit direncin olmadığını  kontrol ediniz 

ön ısıtma rölesi 6 no.' lu ucu   ön ısıtma bujisi N°°°°    1  
ön ısıtma rölesi 7 no.' lu ucu   ön ısıtma bujisi N°°°° 2  
ön ısıtma rölesi 1 no.' lu ucu   ön ısıtma bujisi N°°°° 3  
ön ısıtma rölesi 2 no.' lu ucu   ön ısıtma bujisi N°°°°    4  

Gerekiyorsa onarınız. 

Röle direnç değerini: 
ön ısıtma rölesi 8 ve 3 no.' lu ucu arasında ölçerek kontrol ediniz, direnç 25°°°°C' de 
1300 ΩΩΩΩ ±±±± 100 ΩΩΩΩ değilse röleyi değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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"AC010 ön ısıtma rölesi" kumandasını devreye alarak ön ısıtma bujilerinin iyi 
çalıştığından emin olunuz. Bir ampermetrik maşayla ölçüm yaparak kumanda 
geriliminin dört buji kablosunda da eşit olduğundan veya bir göz kontrolü yada elle 
dokunarak bujilerin doğru ısıtma yaptıklarından (bujiler sökülmüş halde) emin olunuz 
(dikkat: komutu birçok kez uygulamayınız,, bujilerin tahrip olma veya 
dokunulduğunda ellerin yanma riski vardır) 
Arızalı buji veya bujileri değiştiriniz. 

Eğer yukarıda belirtilen kontrollerle sorun çözülemezse, ön ısıtma rölesini 
değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

FAN MOTORU GRUBU DÜŞÜK HIZ DEVRESİ 
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE 
CO.0 :  AÇIK DEVRE VEYA ŞASEDE KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
AC011 fan motor grubu düşük hız rölesi kumandasının devreye alınmasından sonra 
arıza mevcut olarak belirir. 

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası : 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF125 ana röle kumanda devresi" 

arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Motor röle ve sigorta tablası içinde fan motor grubu düşük hız röle kelepçelerinin durumunu kontrol ediniz 
(araç röle tablası şemalarına bakınız). 
Gerekiyorsa kelepçeleri değiştiriniz. 

Kontak açıkken fan motor grubu düşük hız rölesi 3 ve 1 no.' lu uçlarında + 12 volt gerilim olduğundan emin 
olunuz (araç şemalarına bakınız). 
Gerekiyorsa onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 60 no.' lu ucu   fan motor grubu düşük hız rölesi 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Fan motor grubu düşük hız rölesi direnç değerini:  
rölenin 1 ve 2 no.' lu ucu arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnç 25°°°°C' de 80 ΩΩΩΩ ±±±± 5 ΩΩΩΩ değilse röleyi 
değiştiriniz. 

Arıza devam ediyorsa fan motor grubu düşük hız rölesini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

FREN PEDALI KONTAKTÖRÜ DEVRESİ 
1.DEF  :  KONTAK SİNYALİ İLE FREN SİNYALİ UYUM HATASI 

TAVSİYELER    Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Fren pedalına ard arda on kere basıldıktan sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Fren pedalı kontaktörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Fren pedalı kontaktörünün iyi ayarlanmış olduğundan emin olunuz (onarım metodlarına bakınız). 

Kontak açıkken şase bağlantısı ve aşağıdaki uçlar arasını ölçerek fren pedalı kontaktöründe +12 volt gerilim 
olduğunu kontrol ediniz: A1 ve B1 ucunda 
Gerekiyorsa onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 46 no.' lu ucu Stop kontaktörü A3 ucu  
beynin 65 no.' lu ucu Stop kontaktörü B3 ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Fren pedalı kaptörü soketini sökünüz ve bir ommetre ile kontaktörlerin durumunu kontrol ediniz. 
Eğer aşağıda belirtildiği gibi çalışmıyorsa, fren pedalı kaptörünü değiştiriniz: 

Pedal boşta           Pedal basılı   
A1 ve B3 uçları arası yalıtım      A1 ve B3 uçları arası süreklilik 
B1 ve A3 uçları arası süreklilik      B1 ve A3 uçları arası yalıtım 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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MEVCUT  

KAPTÖRLERİN REFERANS GERİLİMİ 
1.DEF   :   MİNİMUM SINIR NOKTASININ ALTINDA. 
2.DEF   :   MAKSİMUM SINIR NOKTASININ ÜSTÜNDE. 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Öncelikle "DF019 hava debisi kaptör devresi, DF071 1.pist pedal katörü devresi, 

DF073 2.pist pedal kaptörü devresi, DF113 soğutucu akışkan basınç kaptörü 
devresi ve DF027 EGR elektrovanası devresi" arızaları mevcut veya hafızaya 
alınmışsa ele alınacaktır. 

Özellikler:  
Başka hiçbir arıza mevcut olmamalıdır. 

Dizel enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Araçtaki mevcut seçeneklere bağlı olarak beyni yeniden programlayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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MEVCUT  

ANTİDEMARAJ HATTI 
1.DEF  :   SİNYAL YOK 
2.DEF  :   SİNYAL UYUMSUZLUĞU 

TAVSİYELER    Yok 

Arızalı mültipleks bağlantıları belirlemek için mültipleks ağa bir teşhis uygulayınız. 
Gerekiyorsa onarınız (mültipleks ağ teşhis notunu inceleyiniz). 

Teşhis aletiyle Araç içi Kontrol Ünitesini kontrol ediniz ve antidemaraj kodunu doğru olarak öğrendiğinden  
emin olunuz. 
Gerekiyorsa Araç içi Kontrol Ünitesini tekrar tanıtınız. 

Bir ilk çalıştırma denemesi yapınız: eğer araç çalışmazsa, kontağı kapatıp 15 sn bekleyiniz (beynin kendi 
kendini besleme süresi) sonra tekrar çalıştırmayı deneyiniz. 
Eğer sorun devam ediyorsa işlemi üç kere tekrarlayınız. 

Eğer araç hiçbir şekilde çalışmıyorsa, arızanın beyin şifresinin çözülmesinden kaynaklanmadığını kontrol 
etmek için enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

1. PİST PEDAL KAPTÖRÜ DEVRESİ 
CC.1 :   + 12V TA KISA DEVRE 
CO.0 :   AÇIK DEVRE VEYA ŞASEDE KISA DEVRE 
1.DEF :   SİNYAL UYUMSUZLUĞU 
2.DEF :   KAPTÖR BESLEME SORUNU 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Gaz pedalına basıldıktan sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF058 kaptörlerin referans gerilimi 

" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Özellikler:  
1. pist pedal kaptörü beslemesi, hava debi kaptörü (beyin iç bağlantısı) ve EGR 
kopyalama potansiyometresi (hava debi kaptörü ortak ucu) için ortaktır, bu nedenle 
hava debi kaptörünün besleme arızası 1.pist pedal kaptörü besleme arızası ile çoğu 
kez birlikte görülür. 
NOT: arıza arama sırasında, beslemelerin kontrolü için kaptör soketlerinin ayrılması 
(kontak açık) teşhis aletinde başka arızaların görülmesine neden olur (örneğin:hava 
debi kaptörünün soketinin ayrılması hava sıcaklık kaptöründe açık devre gösterir), bu 
nedenle bu fazladan arızaları dikkate almamak ve onarımdan sonra silmek gerekir. 

2.DEF  TAVSİYELER    Bu teşhisi 2.DEF mevcut arızasında uygulayınız 

Pedal kaptörü soketinin bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz (gaz pedalında). 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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Gaz pedalı kaptörünü ayırınız ve kaptörün 4 no.' lu ucunda  5 volt besleme gerilimi 
olduğundan emin olunuz. 
Eğer besleme yoksa, beynin yerine kontrol plaketi bağlayınız ve aşağıdaki hatların 
yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz. 

beynin 12 no.' lu ucu   1. pist pedal kaptörü 4 nolu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Eğer besleme yine yoksa veya hat (12 no.' lu uç ) şaselenmişse yada + 12 voltta ise. 
EGR soketini ve hava debi ölçeri soketini ayırınız kontrol plaketini beynin yerine 
bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 30 no.' lu ucu   hava debi kaptörü 3 no.' lu ucu  
    EGR potansiyometresi 2 nolu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

1. pist pedal kaptörü 4 no.' lu ucunda besleme yoksa (pedal, hava debisi ve EGR 
kaptörleri ayrılmış) ve daha önceden kontrol edilmiş bağlantılar uygunsa ilgili üç 
elemanı birbiri arkasından bağlayarak hangisinin gerilimi düşürdüğünü bulunuz: 
arızalı elemanı değiştiriniz. 

Yukarıda belirtilen testler 1. pist pedal kaptörünün 5 volt gerilim beslemesini 
sağlayamıyorsa: Beyni değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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CC.1  
CO.0  
1.DEF  

TAVSİYELER    Bu teşhisi sadece CC.1, CO.0 veya 1.DEF mevcut arızası 
durumunda uygulayınız 

Pedal potansiyometre soketinin bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.  

Gaz pedalının potansiyometreyi maksimum ve minimum sınır noktaları arasında iyi 
hareket ettirdiğinden emin olunuz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 50 no.' lu ucu  1. pist pedal potansiyometresi 2 no.' lu ucu  
beynin 69 no.' lu ucu  1. pist pedal potansiyometresi 3 no.' lu ucu  
beynin 12 no.' lu ucu  1. pist pedal potansiyometresi 4 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

1 no.' lu pedal potansiyometresi direnç değerini: 
potansiyometrenin 2  ve 4 no.' lu uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnç:  
20°°°°C' de 1,2 K ΩΩΩΩ ±±±± 480 ΩΩΩΩ değilse potansiyometreyi değiştiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa, pedal potansiyometresini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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DF073  
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

2. PİST PEDAL KAPTÖRÜ DEVRESİ 
CC.1   :   + 12V TA KISA DEVRE 
CO.0   :   AÇIK DEVRE VEYA ŞASEDE KISA DEVRE 
1.DEF   :   KAPTÖR BESLEME SORUNU 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Gaz pedalına basıldıktan sonra arıza mevcut olaralk belirir. 

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF058 kaptörlerin referans gerilimi" 

arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Özellikler:  
2. pist pedal kaptörü beslemesi soğutucu akışkan basınç kaptörüyle (beyin dahili 
bağlantısı) ortaktır, bu nedenle soğutucu akışkan basınç kaptörünün besleme arızası 
2. pist pedal kaptörü besleme arızası ile çoğu kez birlikte görülür.. 
NOT: arıza arama sırasında, beslemelerin kontrolü için kaptör soketlerinin ayrılması 
(kontak açık) teşhis aletinde başka arızaların görülmesine neden olur (örneğin: pedal 
kaptörü soketinin ayrılması 1. pist pedal kaptöründe açık devre gösterir), bu nedenle 
bu fazladan arızaları dikkate almamak ve onarımdan sonra silmek gerekir. 

1.DEF  TAVSİYELER    Bu teşhisi sadece 1.DEF mevcut arızasında uygulayınız. 

Pedal kaptörü soketinin bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz (gaz pedalında). 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

DF073  

DEVAM 1 

Gaz pedalı kaptörünü ayırınız ve kaptörün 5 no.' lu ucunda 5 volt besleme gerilimi 
olduğundan emin olunuz. 
Eğer besleme yoksa, beynin yerine kontrol plaketi bağlayınız ve aşağıdaki hatların 
yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz. 

beynin 31 no.' lu ucu   2. pist pedal kaptörü 5 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Eğer besleme yine yoksa veya hat (31 no.' lu uç ) şaselenmişse yada + 12 voltta 
ise, soğutucu akışkan basınç kaptörü soketini ayırınız ve sonra, beynin yerine 
kontrol plaketi bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz. 

beynin 94 no.' lu ucu  soğutucu akışkan basınç kaptörü B ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

2. pist pedal kaptörü 5 no.' lu ucunda besleme yoksa (pedal ve soğutucu akışkan 
basınç kaptörleri ayrılmış) ve daha önceden kontrol edilmiş bağlantılar uygunsa ilgili 
iki elemanı birbiri arkasından bağlayarak hangisinin gerilimi düşürdüğünü bulunuz: 
arızalı elemanı değiştiriniz. 

Yukarıda belirtilen testler 2. pist pedal kaptörünün 5 volt gerilim beslemesini 
sağlayamıyorsa: 
Beyni değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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DF073  

DEVAM 2 

CC.1  
CO.0  TAVSİYELER    Bu teşhisi sadece CC.1 veya CO.0 ile mevcut bir arıza 

durumunda uygulayınız. 

Gaz pedalı kaptörü soketinin bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.  

Gaz pedalının potansiyometreyi maksimum ve minimum sınır noktaları arasında iyi 
hareket ettirdiğinden emin olunuz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 31 no.' lu ucu 2. pist pedal potansiyometresi 5 nolu ucu  
beynin 70 no.' lu ucu 2. pist pedal potansiyometresi 6 no.' lu ucu  
beynin 51 no.' lu ucu 2. pist pedal potansiyometresi 1 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

2 no.' lu pedal potansiyometresi direnç değerini: 
potansiyometrenin 1 ve 5 no.' lu uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnç:  
20°°°°C' de 1,7 K ΩΩΩΩ ±±±± 680 ΩΩΩΩ değilse potansiyometreyi değiştiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa, pedal potansiyometresini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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MEVCUT  

KONTAK SONRASI ANAHTAR SİNYALİ 
1.DEF  :  SİNYAL UYUMSUZLUĞU 

TAVSİYELER    Yok 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 37 no.' lu ucu  Kontak Sonrası + (motor sigorta tablası şemalarına bakınız) 
beynin   4 no.' lu ucu  şase  
beynin   5 no.' lu ucu  şase  

Gerekiyorsa onarınız. 

Yukarıda belirtilen bağlantı kontrolleri doğruysa fakat beynin 37 no.' lu ucunda besleme yoksa, motor sigorta 
tablasındaki F5 sigortasının durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Eğer beynin 37 no.' lu ucunda besleme yine yoksa, kontak sonrası 12 volt beslemenin F5 sigortasına doğru 
biçimde ulaştığından emin olunuz. 
Gerekiyorsa onarınız (şemalara bakınız). 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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DF094  
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

1 NO.' LU TERMOPLONJÖRLER RÖLESİ 
CC.0 :  ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Termoplonjörler (motor soğuk) veya AC301 1 no.' lu termoplonjörler röle kumandası 
devreye alındıktan sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Motor röle ve sigorta tablası içinde 1 no.' lu termoplonjörler rölesinin kelepçe durumunu kontrol ediniz 
gerekiyorsa kelepçeleri değiştiriniz (araç röle tablası şamalarına bakınız). 
Gerekiyorsa kelepçeleri değiştiriniz. 

1 no.' lu termoplonjörler rölesi 3 ve 1 no.' lu ucunda kontak açıkken + 12 volt gerilim olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa onarınız (ilgili aracın şemalarına bakınız). 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 21 no.' lu ucu  1 nolu termoplonjörler rölesi 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

1 no.' lu termoplonjörler rölesi direnç değerini:  
rölenin 1 ve 2 no.' lu uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnci 25 °°°°C' de 80 ΩΩΩΩ ±±±± 5 ΩΩΩΩ değilse röleyi 
değiştiriniz. 

Arıza devam ediyorsa, 1 no.' lu termoplonjörler rölesini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

2 NO.' LU TERMOPLONJÖRLER RÖLESİ 
CO.0 :  AÇIK DEVRE VEYA ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Termoplonjörler (motor soğuk) veya AC302 2 no.' lu termoplonjörler röle kumandası 
devreye alındıktan sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Motor röle ve sigorta tablası içinde 2 no.' lu termoplonjörler rölesinin kelepçe durumunu kontrol ediniz 
gerekiyorsa kelepçeleri değiştiriniz (araç röle tablası şamalarına bakınız). 
Gerekiyorsa kelepçeleri değiştiriniz. 

2 no.' lu termoplonjörler rölesi 3 ve 1 no.' lu ucunda kontak açıkken + 12 volt gerilim olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa onarınız (ilgili aracın şemalarına bakınız). 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 40 no.' lu ucu  2 nolu termoplonjörler rölesi 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

2 no.' lu termoplonjörler rölesi direnç değerini:  
rölenin 1 ve 2 no.' lu ucu arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnç 25°°°°C' de 80 ΩΩΩΩ ±±±±  5 ΩΩΩΩ değilse röleyi 
değiştiriniz. 

Arıza devam ediyorsa, 2 no.' lu termoplonjörler rölesini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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DF111  
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

KLİMA SOĞUK ÇEVRİM RÖLE KUMANDASI DEVRESİ 
CO.0 :  AÇIK DEVRE VEYA ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun ilk çalışması ve klimanın devreye girmesi veya AC599 klima kompresörü 
kumandasının devreye alınmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Özellikler:  
AC599 klima kompresörü kumandasını devreye almak için, klima tablosunu açarak 
araç içi havalandırmayı çalıştırmak gerekir. 

Motor röle ve sigorta tablasında klima soğuk çevrim rölesi kelepçelerinin durumunu kontrol ediniz (araç röle 
tablası şemalarına bakınız). 
Gerekiyorsa kelepçeleri değiştiriniz. 

Kontak açıkken klima soğuk çevrim rölesi 3 ve 1 no.' lu uçlarında + 12 volt gerilim  
olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa onarınız (araç şemalarına bakınız). 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 29 no.' lu ucu klima soğuk çevrim rölesi 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Klima soğuk çevrim rölesi direnç değerini:  
rölenin 1 ve 2 no.' lu uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnci 25 °°°°C' de 80 ΩΩΩΩ ±±±± 5 ΩΩΩΩ değilse röleyi 
değiştiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa klima soğuk çevrim rölesini değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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MEVCUT  

KLİMA GAZI BASINÇ KAPTÖRÜ DEVRESİ 
CC.0  :   ŞASEDE KISA DEVRE 
1.DEF :   BASINÇ ÇOK DÜŞÜK 
2.DEF :   KAPTÖR BESLEME SORUNU 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF058 kaptörlerin referans gerilimi" 

arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Özellikler:  
2. pist pedal kaptörü beslemesi klima gazı basınç kaptörüyle (beyin dahili bağlantısı) 
ortaktır, bu nedenle klima gazı basınç kaptörünün besleme arızası 2. pist pedal kaptörü 
besleme arızası ile çoğu kez birlikte görülür. 
NOT: arıza arama sırasında, beslemelerin kontrolü için kaptör soketlerinin ayrılması 
(kontak açık) teşhis aletinde başka arızaların görülmesine neden olur (örneğin: pedal 
kaptörü soketinin ayrılması 1. pist pedal kaptöründe açık devre gösterir), bu nedenle 
bu fazladan arızaları dikkate almamak ve onarımdan sonra silmek gerekir. 

2.DEF  TAVSİYELER    Bu teşhisi sadece 2.DEF mevcut arıza durumunda 
uygulayınız 

Klima gazı basınç kaptörü soketinin durum ve bağlantılarını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Klima gazı basınç kaptörünü ayırınız ve kaptörün B ucunda  + 5 volt besleme 
olduğundan emin olunuz. 
Eğer besleme yoksa, beynin yerine kontrol plaketi bağlayınız ve aşağıdaki hatların  
yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz. 

beynin 94 no.' lu ucu   klima gazı basınç kaptörü B ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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DF113  

DEVAM 1 

Eğer besleme yine yoksa veya hat (94 no.' lu uç ) şaselenmişse yada + 12 voltta 
ise.Gaz pedalı kaptörü soketini ayırınız sonra, kontrol plaketini beynin yerine 
bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz 

beynin 31 no.' lu ucu  2. pist pedal kaptörü 5 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Klima gazı basınç kaptörünün B ucunda besleme yoksa (pedal ve klima gazı basınç 
kaptörleri ayrılmış) ve daha önceden kontrol edilmiş bağlantılar uygunsa ilgili iki 
elemanı birbiri arkasından bağlayarak hangisinin gerilimi düşürdüğünü bulunuz: 
arızalı elemanı değiştiriniz. 

Eğer daha önceki testler klima gazı kaptörünün 5 volt besleme gerilimini 
sağlamıyorsa: beyni değiştiriniz. 

CC.0  TAVSİYELER    Bu teşhisi sadece CC.0 mevcut arızası durumunda 
uygulayınız 

Klima gazı basınç kaptörü soketinin durum ve bağlantılarını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 89 no.' lu ucu klima gazı basınç kaptörü A ucu  
beynin 94 no.' lu ucu klima gazı basınç kaptörü B ucu  
beynin 97 no.' lu ucu klima gazı basınç kaptörü C ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Eğer arıza devam ediyorsa klima gazı basınç kaptörünü değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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DEVAM 2 

1.DEF  TAVSİYELER    Bu teşhisi sadece 1.DEF mevcut arızası durumunda 
uygulayınız 

Klima gazı basınç kaptörü soketinin durum ve bağlantılarını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

PR192 klima gazı basınç parametresini görüntüleyiniz ve basıncın 2 bar' dan fazla 
olduğundan emin olunuz (kompresörün çalışmasını önleme emniyeti. 

Eğer basınç 2 bar' ın altındaysa, kontrol plaketi bağlayınız ve aşağıdaki hatların 
yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 89 no.' lu ucu klima gazı basınç kaptörü A ucu  
beynin 94 no.' lu ucu klima gazı basınç kaptörü B ucu  
beynin 97 no.' lu ucu klima gazı basınç kaptörü C ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Eğer bağlantılar uygunsa, klima devresinin doğru olarak doldurulduğundan  
(klima teşhisine bakınız) ve sistemde gaz kaçağı olmadığından emin olunuz. 
Kaçak noktalarını onarınız veya gerekiyorsa yeniden klima gazı doldurunuz. 

Eğer arıza devam ediyorsa klima gazı basınç kaptörünü değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1
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DF125  
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ANA RÖLE KUMANDA DEVRESİ 
1.DEF : ÇOK GEÇ KESİLMİŞ RÖLE 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motoru çalıştırıp daha sonra durdurarak + kontak sonrasını kapatıp beynin kendi 
kendini beslemesinin bitmesini bekleyerek kontağı tekrar açtıktan sonra arıza mevcut 
olarak belirir. 

Motor röle ve sigorta tablası içinde ana rölenin kelepçelerinin durumunu kontrol ediniz (araç röle tablası 
şamalarına bakınız). 
Gerekiyorsa kelepçeleri değiştiriniz. 

Ana rölenin 3 ve 1 no.' lu uçlarında kontak öncesi + 12 volt gerilim olduğundan emin olunuz. Eğer besleme 
yoksa, aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz. 

ana rölenin        1 no.' lu ucu  şok kaptörünün 3 no.' lu ucu  
ana rölenin         3 no.' lu ucu  kontak öncesi + akım (araç şemalarına bakınız) 
şok kaptörünün 1 no.' lu ucu  

Eğer bağlantılar uygunsa fakat ana rölenin 1 no.' lu ucunda yine besleme yoksa, ommetreyle 1 ve 3 no.' lu 
uçar arasında sürekliliği kontrol ederek şok kaptörünün iyi çalıştığından emin olunuz. Süreklilik yoksa (şok 
kaptörü devrede), şok kaptörünü değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 18 no.' lu ucu ana röle 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Ana röle direnç değerini 1 ve 2 uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnç  25°°°°C' de 80 ΩΩΩΩ ±±±± 5 ΩΩΩΩ değilse 
röleyi değiştiriniz. 

Arıza devam ediyorsa, ana röleyi değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1



DİZEL ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 13

13-45

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

DF126  
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

YAKIT DEBİ ELEKTROVANASI DEVRESİ 
1.DEF  :  POZİTİF ÇEVRİM FARKI 
2.DEF  :  NEGATİF ÇEVRİM FARKI 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motor devri 1200 d/d' yı geçtikten sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF145 yakıt debisi kontrol ve 

DF125 ana röle kumanda devresi" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Özellikler: 
Pozitif çevrim farkının bir güç azalması olarak ortaya çıkacak olmasına karşılık, negatif 
bir çevrim farkı motorun durmasına yol açacaktır. 
Yakıt debi elektrovanasının değiştirilmesi zorunlu olarak bir dizel enjeksiyon 
ayar tezgahında pompanın iç ayarının yapılmasını gerektirir.  

Enjeksiyon pompasının 7 uçlu siyah soketin durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken enjeksiyon pompası 7 uçlu siyah soketinin 7 no.' lu ucunda 12 volt besleme gerilimi 
olduğundan emin olunuz. 
Eğer besleme yoksa, aşağıdaki hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol 
ediniz. 

pompa 7 uçlu siyah soketinin 7 no.' lu ucu  ana röle 5 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki  hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 116 no.' lu ucu  pompanın 7 uçlu siyah soketinin 4 no.' lu ucu (hareket motoru kumandası) 
beynin 121 no.' lu ucu   

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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DİZEL ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 13

13-46

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

DF126  

DEVAM 

Eğer arıza devam ediyorsa, kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki  hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 100 no.' lu ucu  enjeksiyon pompası 7 uçlu siyah soketinin 1 nolu ucu  
beynin 108 no.' lu ucu        (debi ayar klapesi referans noktası konumu) 
beynin  99 no.' lu ucu   enjeksiyon pompası 7 uçlu siyah soketinin 2 nolu ucu  
beynin 107 no.' lu ucu          (debi ayar klapesi konumunun ölçülmesi) 
beynin 106 no.' lu ucu  enjeksiyon pompası 7 uçlu siyah soketinin 3 nolu ucu  

         (debi ayar klapesi orta konumu) 

Gerekiyorsa onarınız. 

Debi elektrovanası direnç değerini: 
enjeksiyon pompası 7 uçlu siyah soketinin 4 ve 7 uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnç: 0,4 ΩΩΩΩ ila 
1 ΩΩΩΩ (mültimetre kabloları direncinide göz önüne alınız) değilse yakıt debi elektrovanasını değiştiriniz (giriş 
tavsiyelerine bakınız). 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1



DİZEL ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 13

13-47

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

DF139  
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ENJEKSİYON AVANS KAPTÖRÜ 
1.DEF  :  POZİTİF ÇEVRİM FARKI 
2.DEF  :  NEGATİF ÇEVRİM FARKI 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF005 iğne hareket kaptörü devresi 

ve DF125 ana röle kumanda devresi" arızalarını ele alınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motor çalıştırılıp 1500 ve 4500 d/d arasında boşta gaz verildikten sonra arıza mevcut 
olarak belirir.

Özellikler:  
Beyin, iğne hareket kaptöründen enjeksiyon avans hareket motoru sinyal kopyalayıcısı 
gibi yararlanır, her iki eleman birlikte enjeksiyon avans kaptörü devresini oluşturur. 

Enjeksiyon pompası 3 uçlu siyah soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.  

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 114 no.' lu ucu enjeksiyon pompası 3 uçlu siyah soketinin 1 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. (avans hareket motoru kumandası) 

Kontak açıkken enjeksiyon pompası 3 uçlu siyah soketinin 2 no.' lu ucunda 12 volt besleme gerilimi 
olduğundan emin olunuz. 
Eğer besleme yoksa, aşağıdaki hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol 
ediniz. 

pompanın 3 uçlu siyah soketinin 2 no.' lu ucu   ana röle 5 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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DİZEL ENJEKSİYONU
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EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

DF139  

DEVAM 

Avans elektrovanası direnç değerini: 
enjeksiyon pompası 3 uçlu siyah soketinin 1 ve 2 uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnci: 20°°°°C' de 
10,3 ΩΩΩΩ ila 17,3 ΩΩΩΩ değilse enjeksiyon avans hareket motorunu değiştiriniz.  

Eğer arıza devam ediyorsa iğne hareket kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 101 no.' lu ucu  iğne hareket kaptörü 2 no.' lu ucu  
beynin 109 no.' lu ucu  iğne hareket kaptörü 1 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Kaptörün direnç değerini : 
iğne hareket kaptörünün 1 ve 2 uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnç: 25°°°°C' de 100 ΩΩΩΩ ±±±± 10 ΩΩΩΩ   
değilse kaptörü değiştiriniz.  

Eğer arıza devam ediyorsa, enjeksiyon avans hareket motorunu değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1



DİZEL ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 13

13-49

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

DF140  
MEVCUT  

AVANS HAREKET MOTORU KUMANDASI 
CO.0 :  AÇIK DEVRE VEYA ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    Yok 

Enjeksiyon pompası 3 uçlu siyah soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.  

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 114 no.' lu ucu   enjeksiyon pompası 3 uçlu siyah soketinin 1 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa onarınız.   (avans hareket motoru kumandası) 

Kontak açıkken enjeksiyon pompası 3 uçlu siyah soketinin 2 no.' lu ucunda 12 volt besleme gerilimi 
olduğundan emin olunuz. 
Eğer besleme yoksa, aşağıdaki hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol 
ediniz. 

pompa 3 uçlu siyah soketinin 2 no.' lu ucu  ana röle 5 ucu  

Gerekiyorsa onarınız. 

Avans elektrovanası direnç değerini: 
enjeksiyon pompası 3 uçlu siyah soketinin 1 ve 2 uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnci: 20°°°°C' de 
10,3 ΩΩΩΩ ila 17,3 ΩΩΩΩ değilse enjeksiyon avans hareket motorunu değiştiriniz.  

Eğer arıza devam ediyorsa, enjeksiyon avans hareket motorunu değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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DİZEL ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 13

13-50

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

DF149  
MEVCUT  

YAKIT DEBİ KAPTÖRÜ DEVRESİ 
CC :   KISA DEVRE 
1.DEF :   MAKSİMUM SINIR PARAMETRESİ. 
2.DEF :   MİNİMUM SINIR PARAMETRESİ. 
3.DEF :   İÇ ELEKTRONİK ARIZA 

TAVSİYELER    

Özellikler:  
Bu kontrol elemanının teşhisi 10°C' nin üzerinde bir yakıt sıcaklığında 10,5 volttan fazla 
bir akü gerilimi ile yapılır. 
Yakıt debi elektrovanasının ve kaptörünün değiştirilmesi zorunlu olarak bir dizel 
enjeksiyon ayar tezgahında pompanın iç ayarının yapılmasını gerektirir.  

Enjeksiyon pompasının 7 uçlu siyah soketinin durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.  

Eğer arıza devam ediyorsa, kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 100 no.' lu ucu  enjeksiyon pompası 7 uçlu siyah soketinin 1 no.' lu ucu  
beynin 108 no.' lu ucu         (debi ayar klapesi referans noktası konumu) 
beynin   99 no.' lu ucu  enjeksiyon pompası 7 uçlu siyah soketinin 2 no.' lu ucu  
beynin 107 no.' lu ucu         (debi ayar klapesi konumunun ölçülmesi) 
beynin 106 no.' lu ucu  enjeksiyon pompası 7 uçlu siyah soketinin 3 no.' lu ucu  

        (debi ayar klapesi orta konumu) 

Gerekiyorsa onarınız. 

Debi kontrol elemanı direnç değerlerini: 
enjeksiyon pompası 7 uçlu siyah soketinin 1 ve 3 uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, direnç: 4,9 ΩΩΩΩ  ila 6,5 ΩΩΩΩ. 
değerinde olmalıdır 
enjeksiyon pompası 7 uçlu siyah soketinin 2 ve 3 uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, direnç: 4,9 ΩΩΩΩ  ila 6,5 ΩΩΩΩ. 
değerinde olmalıdır 
Eğer debi elektrovanası dirençleri bu belirtilen değerler arasında değilse, kaptör/yakıt debisi elektrovanası 
grubunu değiştiriniz (giriş tavsiyelerine bakınız). 

ONARIMDAN  
SONRA   

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.EDC15VM+1.1



DİZEL ENJEKSİYONU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 13

13-51

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 Teşhis - Uygunluk kontrolü 

TAVSİYELER    

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. 
(bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır). 
Uygulama koşulları: kontak açık, motor çalışmıyor.  

Sıra  İşlev  Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik  

Görüntüleme ve 
uyarılar  Teşhis  

1  Beyin beslemesi 

ET001:  

PR004:  

beyin kontak 
sonrası + akımı 

beyin besleme 
gerilimi 

AKTİF  

11,8 < X < 13,2 V  

Sorun çıkma 
durumunda:  

Şarj devresi teşhisini 
uygulayınız. 

2  Antidemaraj ET003:  antidemaraj AKTİF DEĞİL  
Eğer aktifse 

"antidemaraj" sistemini 
uygulayınız. 

3  Gaz pedalı 

PR092:  

PR093:  

PR242:  

PR008:  

pedal yükü 
(1. pist) 

pedal yükü 
(2. pist) 

hesaplanmış gaz 
pedalı konumu 

1. pist pedal 
potansiyometresi 
gerilimi 

pedal basılı değil: X = 0% 
tam gaz: X = 100%  

pedal basılı değil: X = 0% 
tam gaz: X = 100%  

pedal basılı değil: X = 0% 
tam gaz: X = 100%  

X = 5 Volt  
(± 0,2 Volt) 

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızaların teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: 1. ve 2. 
pist pedal kaptörü 
devresi (DF071 ve 

DF073). 

ET159:  gaz ve fren pedalı 
emniyeti 

AKTİF DEĞİL, 
(eğer bir pedala ve 

sonra hemen diğerine 
basılırsa AKTİF) 

Daha fazla bilgi için:  
ET159 durumunun 

teşhisini inceleyiniz. 

INJ.EDC15VM+1.1



DİZEL ENJEKSİYONU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 13

13-52

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

TAVSİYELER    

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. 
(bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır). 
Uygulama koşulları: kontak açık, motor çalışmıyor.  

Sıra  İşlev  Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

4  Yakıt 

ET160:  elktrostop Kontak açıldıktan sonra 
30 sn AKTİF daha 

sonra AKTİF DEĞİL. 

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini  

uygulayınız: elektostop 
devresi (DF014) 

PR248:  avans hareket 
motoru 

X = 95%  Sorun çıkma 
durumunda:  
Arıza teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: avans 
hareket motoru 

kumandası (DF140). 

5  İkaz ışıkları 

ET008:  Aşırı ısınma ikaz 
ışığı 

Kontak açıldıktan sonra 
3sn AKTİF daha sonra 

AKTİF DEĞİL 
(2. derecede 

enjeksiyon arızası 
varsa ikaz ışığı yanık 

kalır). 

Sorun çıkma 
durumunda:  

ET008 durumunun 
teşhisini uygulayınız. 

ET125:  ön ısınma ikaz 
ışığı / arıza 

Ön ısıtma aşamasında 
AKTİF daha sonra 

AKTİF DEĞİL 
(1. derecede 

enjeksiyon arızası 
varsa ikaz ışığı yanık 

kalır). 

Sorun çıkma 
durumunda:  

ET125 durumunun 
teşhisini inceleyiniz. 

6  Gazların geri 
dönüşümü 

PR125:  egzos gazı geri 
dönüşüm vanası 
kumandası 

X = 5%  Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini  

uygulayınız: egzoz 
gazı geri dönüşüm 

elektrovanası (DF027) 
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DİZEL ENJEKSİYONU
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EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

TAVSİYELER    

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. 
(bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır). 
Uygulama koşulları: kontak açık, motor çalışmıyor.  

Sıra  İşlev  Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

7  Kontaktörler 

ET013:  1 no.' lu fren 
kontaktörü bilgisi 

Pedala basıldığında 
AKTİF tersi durumunda 

AKTİF DEĞİL. 

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini  

uygulayınız: fren 
pedalı kontaktör 
devresi (DF051) ET014:  2 no.' lu fren 

kontaktörü bilgisi 
Pedala basıldığında 

AKTİF tersi durumunda 
AKTİF DEĞİL. 

8  Röle 

ET037:  Fan motor grubu 
düşük hız röle 
kumandası 

AKTİF DEĞİL  Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: fan motor 
grubu düşük hız 
devresi (DF048). 

ET038:  Fan motor grubu 
yüksek hız röle 
kumandası 

AKTİF DEĞİL  Sorun çıkma 
durumunda:  

ET038 durumunun 
teşhisini uygulayınız. 

ET025:  takviyeli direksiyon 
grubu röle 
kumandası 

AKTİF DEĞİL  Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: Takviyeli 
Direksiyon grubu röle 

kumanda devresi 
(DF029). 
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EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

TAVSİYELER    

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. 
(bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır). 
Uygulama koşulları: kontak açık, motor çalışmıyor.  

Sıra  İşlev  Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

8  Röle
(devam) 

ET106:  1 no.' lu 
termoplonjörler röle 
kumandası 

AKTİF DEĞİL  Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: 1 no.' lu 
termoplonjörler rölesi 

(DF94). 

ET107:  2 no.' lu 
termoplonjörler röle 
kumandası 

AKTİF DEĞİL  Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: 2 no.' lu 
termoplonjörler rölesi 

(DF104). 

ET027:  ön-art ısıtma röle 
kumandası 

Ön ısıtma aşamasında 
AKTİF daha sonra 

AKTİF DEĞİL. 

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: ön ısıtma 
rölesi kumanda devresi 

(DF104). 
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EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

TAVSİYELER    

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. 
(bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır). 
Kontrol uygulama koşulları: motor sıcak ve rölantide çalışırken elektrik tüketen 
elemenların tümü kapalı.  

Sıra  İşlev  Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

1  Beyin beslemesi 

ET001:  

PR004:  

beyin kontak öncesi 
+ akımı 

beyin besleme 
gerilimi 

AKTİF  

12 < X < 14,5 V  

Sorun çıkma 
durumunda:  

Şarj devresi teşhisini 
uygulayınız. 

2  Antidemaraj 
ET003:  antidemaraj AKTİF DEĞİL  Eğer aktifse 

"antidemaraj" sistemi 
teşhisini uygulayınız. 

3  Su sıcaklık 
kaptörü 

PR002:  su sıcaklığı X = motor sıcaklığı 
±±±± 5°°°°C 

(referans basınç 
değeri: 105 °°°°C ) 

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: su sıcaklık 
kaptörü devresi 

(DF002). 

4  Hava sıcaklık 
kaptörü 

PR003:  hava sıcaklığı X = kaput altı sıcaklık 
±±±± 5°°°°C 

(referans sıcaklığı 
değeri: 19,66 °°°°C) 

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: hava 
sıcaklık kaptörü 
devresi (DF022). 

5  Hava akışı 

PR050:  

PR025:  

hava debisi ölçümü 

hava debi ölçeri 
besleme gerilimi 

200 < X < 520 mg/cp.  

X = 5 volt
(±±±± 0,2 V)  

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: hava debi 
kaptörü devresi 

(DF019). 

PR016:  atmosfer basıncı X = atmosfer basıncı 
(referans sıcaklığı 
değeri: 1024 hPa) 

Eğer basınç 
değişmiyorsa (kendi 
referans değerinde 

sabit kalıyorsa): beyni 
değiştiriniz. 
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DİZEL ENJEKSİYONU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 13

13-56

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

TAVSİYELER    

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. 
(bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır). 
Kontrol uygulama koşulları: motor sıcak ve rölantide çalışırken elektrik tüketen 
elemenların tümü kapalı.  

Sıra  İşlev  Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

6  Gaz pedalı 

PR092:  

PR093:  

PR242:  

PR008:  

pedal yükü 
(1. pist) 

pedal yükü 
(2. pist) 

hesaplanmış gaz 
pedalı konumu 

1. pist pedal 
potansiyometresi 
gerilimi 

pedal basılı değil: X = 0% 
tam gaz: X = 100%  

pedal basılı değil: X = 0% 
tam gaz: X = 100%  

pedal basılı değil: X = 0% 
tam gaz: X = 100%  

X = 5 volt 
(±±±± 0,2 V)  

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızaların teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: 1. ve 2. 
pist pedal kaptörü 
devresi (DF071 ve 

DF073). 

ET159:  gaz ve fren pedalı 
emniyeti 

AKTİF DEĞİL, (eğer bir 
pedala ve sonra hemen 

diğerine basılırsa 
AKTİF) 

Sorun çıkma 
durumunda:  

ET159 durumunun 
teşhisini inceleyiniz. 

7  Klima 

PR192:  

PR203:  

klima gazı basıncı 

klima gazı kaptör 
gerilimi 

2 < X < 15 bar  

X = 5 volt
(±±±± 0,2 V)  

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: klima gazı 
basınç kaptörü devresi 

(DF113). 

ET006:  

ET116:  

klima talebi 

klima kompresörü 
röle kumandası 

AKTİF DEĞİL  

AKTİF DEĞİL  

Sorun çıkma 
durumunda:  

ET006 durumunun 
teşhisini inceleyiniz. 

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini  

uygulayınız: klima 
soğuk çevrim rölesi 
kumanda devresi 

(DF111). 
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DİZEL ENJEKSİYONU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 13

13-57

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

TAVSİYELER    

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. 
(bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır). 
Kontrol uygulama koşulları: motor sıcak ve rölantide çalışırken elektrik tüketen 
elemenların tümü kapalı.  

Sıra  İşlev  Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

8  Yakıt 

PR001: yakıt sıcaklığı X = yakıt sıcaklığı 
±±±± 5°°°°C 

(referans sıcaklığı 
değeri: 44,96 °°°°C) 

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: yakıt 
sıcaklık kaptörü 
devresi (DF021). 

PR033:  yakıt debisi 0,6 < X < 1,1 l/h  Yok  

ET160:  elktrostop AKTİF  Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini  

uygulayınız: elektrikli 
stop devresi (DF014). 

PR248:  avans hareket 
motoru 

5 % < X < 95%  Sorun çıkma 
durumunda:  
Arıza teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: avans 
hareket motoru 

kumandası (DF140). 

9  İkaz ışıkları 

ET008:  aşırı ısınma ikaz 
ışığı 

AKTİF DEĞİL
(2. derecede 

enjeksiyon arızası 
varsa aktif) 

Sorun çıkma 
durumunda:  

ET008 durumunun 
teşhisini inceleyiniz. 

Sorun çıkma 
durumunda:  

ET125 durumunun 
teşhisini inceleyiniz. 

ET125:  ön ısınma ikaz 
ışığı / arıza 

AKTİF DEĞİL
(1. derecede 

enjeksiyon arızası 
varsa aktif) 
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DİZEL ENJEKSİYONU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 13
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EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

TAVSİYELER    

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. 
(bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır). 
Kontrol uygulama koşulları: motor sıcak ve rölantide çalışırken elektrik tüketen 
elemenların tümü kapalı.  

Sıra  İşlev  Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

10  Devir ve hız 

PR006:  motor devri X = 850 d/d  Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: manyetik 
tutucu kaptörü devresi 

(DF023). 

PR062:  rölanti devri 
tavsiyeleri 

X = 850 d/d Yok  

PR018:  araç hızı X = 0 km/h  Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: araç hız 
kaptörü devresi 

(DF004). 

11  Röle 

ET106:  1 no.' lu 
termoplonjörler röle 
kumandası 

AKTİF DEĞİL (su 
sıcaklığı = 5 < X < 85°°°°C 

ve hava sıcaklığı = 
2 < X < 7°°°°C, ise 
aktiftir, metalik 

parçaların 
davranışından 

kaynaklanan sorunlar 
için eğer su sıcaklığı 0° 
ise kumanda kilitlenir). 

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: 1 no.' lu 
termoplonjörler rölesi 

(DF094). 

ET107:  2 no.' lu 
termoplonjörler röle 
kumandası 

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: 2 no.' lu 
termoplonjörler rölesi 

(DF104). 

ET027:  ön-art ısıtma röle 
kumandası 

AKTİF DEĞİL  Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: ön ısıtma 
rölesi kumanda devresi 

(DF104). 
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DİZEL ENJEKSİYONU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 13

13-59

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

TAVSİYELER    

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. 
(bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır). 
Kontrol uygulama koşulları: motor sıcak ve rölantide çalışırken elektrik tüketen 
elemenların tümü kapalı.  

Sıra  İşlev  Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

11  Röle
(devam) 

ET037:  Fan motor grubu 
düşük hız röle 
kumandası 

99°°°°C' nin üstünde su 
sıcaklığında veya 

klimanın çalışmaya 
başlaması sırasında 

AKTİF. 
96°°°°C' nin altında su 
sıcaklığında AKTİF 

DEĞİL. 

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: fan motor 
grubu düşük hız 
devresi (DF048). 

ET038:  Fan motor grubu 
yüksek hız röle 
kumandası 

102 °°°°C' nin üstünde su 
sıcaklığında veya 23 
bar freon basıncının 

üstünde AKTİF).
99 °°°°C' nin altında su 
sıcaklığında AKTİF 

DEĞİL. 

Sorun çıkma 
durumunda:  

ET038 durumunun 
teşhisini inceleyiniz. 

ET025:  takviyeli direksiyon 
grubu röle 
kumandası 

AKTİF  Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız:Takviteli 
Direksiyon grubu röle 

kumanda devresi 
(DF029). 

12  Gazların geri 
dönüşümü 

PR125:  egzos gazı geri 
dönüşüm vanası 
kumandası 

5 % < X < 95%  Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini  

uygulayınız: egzoz 
gazı geri dönüşüm 

elektrovanası (DF027). 
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DİZEL ENJEKSİYONU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 13

13-60

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

TAVSİYELER    

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. 
(bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır). 
Motor sıcak ve rölantide çalışırken klima devrede.  

Sıra  İşlev  Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

1  Klima 

PR192:  

PR203:  

klima gazı basıncı 

klima gazı kaptör 
gerilimi 

3 bar < X < 25 bar 
(kompresör devreye 

girdiğinde motor 
zorlanmadan). 

X = 5 volt 
(±±±± 0,2 V)  

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: klima gazı 
basınç kaptörü devresi 

(DF113). 

ET006:  klima talebi AKTİF  Sorun çıkma 
durumunda:  

ET006  durumunun 
teşhisini inceleyiniz. 

ET116:  klima kompresörü 
röle kumandası 

AKTİF  Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini  

uygulayınız: klima 
soğuk çevrim rölesi 
kumanda devresi 

(DF111). 

2  Motor devri 

PR006:  Motor devri X = 875 d/d (900 d/d 
termoplonjörler 

devredeyse; 1000 d/d 
ön cam veya arka cam 
rezistansı devredeyse). 

Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: manyetik 
tutucu kaptörü devresi 

(DF023). 

PR062:  rölanti devri 
tavsiyeleri 

Yok  
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DİZEL ENJEKSİYONU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 13

13-61

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

TAVSİYELER    

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrol yaptıktan sonra 
gerçekleştiriniz. 
(bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır). 
Motor sıcak ve rölantide çalışırken klima devrede.  

Sıra  İşlev  Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

3  Fan motor grubu 
düşük hız rölesi 

ET037:  Fan motor grubu 
düşük hız röle 
kumandası 

AKTİF  Sorun çıkma 
durumunda:  

Arızanın teşhis 
yöntemini 

uygulayınız: fan motor 
grubu düşük hız 
devresi (DF048). 

4  Fan motor grubu 
yüksek hız rölesi 

ET038:  Fan motor grubu 
yüksek hız röle 
kumandası 

AKTİF DEĞİL 
veya freon basıncı

23 barın üzerindeyse 
AKTİF. 

Sorun çıkma 
durumunda:  

ET038 durumunun 
teşhisini uygulayınız. 
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13-62

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 Teşhis - Durumların yorumlanması 

ET006  

Klima talebi 

TAVSİYELER    Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin 34 no.' lu ucu    klima beyni (araç klima sistemi devrelerine bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa, klimaya bir teşhis uygulayınız. 

ONARIMDAN  
SONRA   Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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Teşhis - Durumların yorumlanması 13

13-63

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

ET008  

Aşırı ısınma ikaz ışığı 

TAVSİYELER    

Özellikler: 
Aşırı ısınma arıza ikaz ışığı aynı zamanda 2. derecede enjeksiyon arıza ikaz ışığı 
görevini görür. İkaz ışığının doğru çalıştığından emin olmak için, ışığın kontağın 
açılmasıyla 3 saniye yanması gerekir. 

Aşırı ısınma ikaz ışığı yandığında, PR002 su sıcaklık parametresinin uygun bir değer gösterdiğinden emin 
olmak gerekir (uygunluk kontrolüne bakınız). Eğer değer 120°C' yi aşarsa, motor aşırı ısınmış demektir, bu 
durumda aşağıdaki kumandaları devreye alarak soğutma devresini kontrol etmek ve fan motor grubunun iyi 
çalıştığından emin olmak gerekecektir: AC011 fan motor grubu düşük hız rölesi ve AC012 fan motor yüksek 
hız grubu rölesi. 
Gerekli onarımları uygulayınız. 

Eğer su sıcaklığı uygunsa ve de aşırı ısınma ikaz ışığı yanımışsa, bu enjeksiyonda 2. derecede bir arıza 
olduğu anlamına gelir. 
2. derecede arıza ikaz ışığının yanması, enjeksiyon sisteminde sürücü veya enjeksiyon beyni tarafından 
motorun durdurulmasını gerektiren önemli bir arıza olduğunu gösterir. 
Bu ikaz ışığının yanması zorunlu olarak, teşhis aletiyle dizel enjeksiyonun kontrolünü ve beliren arızaların 
onarılmasını gerektirir. 
Eğer teşhis aletiyle belirlenen arıza yoksa, yapılacak teşhis işlemini yönlendirmek amacıyla 2. derecede 
enjeksiyon arıza ikaz ışığının yanmasıyla etkilenen elemanları öğrenmek için girişte arıza ikaz ışığı yönetimi  
bölümüne başvurunuz. 

ONARIMDAN  
SONRA   Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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Teşhis - Durumların yorumlanması 13

13-64

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

ET038  

Fan motor grubu yüksek hız röle kumandası 

TAVSİYELER    Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Motor röle ve sigorta tablası içinde fan motor grubu yüksek hız röle kelepçelerinin durumunu kontrol ediniz 
(araç röle tablası şemalarına bakınız). 
Gerekiyorsa kelepçeleri değiştiriniz. 

Kontak açıkken fan motor grubu yüksek hız rölesi 3 ve 1 no.' lu uçlarında + 12 volt gerilim olduğundan emin 
olunuz. 
(3 no.' lu uç: akü + kutbu / 1 no.' lu uç: ana rölenin 5 no.' lu ucuna gelen kontak sonrası +). 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: beynin 62 no.' lu ucu fan motot grubu yüksek hız rölesi 2 no.' lu ucu  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motor grubu yüksek hız rölesi direnç değerini: 
rölenin 1 ve 2 no.' lu uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnci 25 °°°°C' de 80 ΩΩΩΩ ±±±± 5 ΩΩΩΩ değilse röleyi 
değiştiriniz. 

Arıza devam ediyorsa fan motor grubu yüksek hız rölesini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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13-65

EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

ET125  

Ön ısıtma ikaz ışığı / arıza 

TAVSİYELER    
Özellikler: 
Ön ısıtma arıza ikaz ışığı aynı zamanda 1. derecede enjeksiyon arıza ikaz ışığı 
görevini görür. 

Normal çalışmada, ön ısıtma ikaz ışığı ön ısıtma aşamasında yanar daha sonra söner. 

Eğer ikaz ışığı ön ısıtma aşaması bittikten sonra yanık kalıyorsa (durum parametreleri ekranında: ET027 ön 
ısıtma rölesi kumandası AKTİF DEĞİL durumuna geçer), bu enjeksiyonda 1. derecede arıza olduğu anlamına 
gelir. 1. derecede arıza ikaz ışığının yanması motorun arıza modunda çalıştığını ve çevre kirliliği standartlarına 
uymadığını gösterir bununla birlikte sürücü aracını garaja götürmek için kullanmaya devam edebilir. 
Bu ikaz ışığının yanması, teşhis aletiyle dizel enjeksiyonun kontrolünü ve beliren arızaların onarılmasını 
gerektirir. 
Eğer teşhis aletiyle belirlenen arıza yoksa, yapılacak teşhis işlemini yönlendirmek amacıyla 1. derecede 
enjeksiyon arıza ikaz ışığının yanmasıyla etkilenen elemanları öğrenmek için girişte arıza ikaz ışığı yönetimi  
bölümüne başvurunuz. 

ONARIMDAN  
SONRA   Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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EDC 15 VM+ 
VDIAG N°: 04 

ET159  

Gaz ve fren pedalı emniyeti 

TAVSİYELER    Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Bu durum gaz pedalına ve fren pedalına aynı anda basılırken veya bir pedala basılıp sonra hemen diğerine 
basılırken aktif duruma geçer. 
Bu durum motorun ambale olmasını (örneğin: debi klapesinin kilitlenmesi) engelleyen bir emniyettir. 
ET159 durumu aktifken motor devri 1300 d/d' da sınırlıdır. 
Eğer iki pedalada basılı değilse ve motor devri normal rölantideyse (850 d/d) enjeksiyon normal çalışmasına 
(hız limitörü kilidinin açılması) döner. 

ONARIMDAN  
SONRA   Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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TAVSİYELER    Ancak teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini dikkate alınız. 

BEYİNLE BAĞLANTI YOK ABC 1  

İLK ÇALIŞTIRMA SORUNLARI ABC 2  

RÖLANTİ SORUNLARI ABC 3  

SEYİR HALİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ABC 4  
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ABC 1  BEYİNLE BAĞLANTI YOK 

TAVSİYELER    Yok  

Teşhis aletini bir başka araçta deneyiniz. 

Kontrol edilecekler: 
– teşhis aleti ve diagnostik priz arasındaki bağlantıyı (kablonun iyi durumda olduğunu), 
– enjeksiyon, motor ve araç içi sigortalarını. 

Diagnostik prizin 16 no.' lu ucunda kontak öncesi + 12 volt, 1 no.' lu ucunda kontak sonrası + 12 volt  
gerilimin, 4 ve 5 no.' lu uçlarında şase bağlantısının olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin   1 no.' lu ucu  ana röle 5no.' lu ucu (beynin kendi kendine beslenmesi) 
beynin   2 no.' lu ucu  ana röle 5 no.' lu ucu (beynin kendi kendine beslenmesi) 
beynin 37 no.' lu ucu  kontak sonrası + (araç içi sigorta kutusu) 
beynin 18 no.' lu ucu  ana röle 2 no.' lu ucu (röle kumandası) 
beynin   4 no.' lu ucu  şase 
beynin   5 no.' lu ucu  şase  
beynin 14 no.' lu ucu  diagnostik prizi 15 no.' lu ucu (L hattı) 
beynin 16 no.' lu ucu  diagnostik prizi 7 no.' lu ucu (K hattı) 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 2  İLK ÇALIŞTIRMA SORUNLARI 
(çalışmıyor veya çalışmada zorlanma) 

TAVSİYELER    Ancak teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini 
dikkate alınız.  

"PR002 su sıcaklık" parametresinin uygunluğundan emin olunuz, çünki sondanın kötü bir bildirim tarzı ön 
ısıtma röle kumandasını değiştirip veya iptal edip yakıt debisi yönetimini olumsuz etkiler 

Eğer teşhis aletiyle belirlenen arıza yoksa, sorunun antidemaraj (uygunluk kontrolüne bakınız) ET003  
durumuyla görüntülenen antidemaraj sistemi arızası ile ilgili olmadığına emin olunuz. 
Gerekiyorsa Araç İçi Merkezi Ünitesine teşhis uygulayınız. 

Marş motorunun doğru çalıştığından emin olunuz (yaklaşık 250 d/d.). 
Eğer doğru çalışmıyorsa: 
– Akünün durumunu, kutup başlarının sıkılığını ve oksitlenme olup olmadığını kontrol ediniz. 
– Motor tel örgülü ana şase kablosunun iyi durumda olduğundan emin olunuz. 
– Akü/marş motoru kablosunun iyi durumda olduğundan emin olunuz. 
– Akü şarj seviyesini kontrol ediniz. 
– Marş motorunun iyi çalıştığını kontrol ediniz. 

Ön ısıtma kontrolü:  
– Ön ısıtma rölesi AC010 kumandasını teşhis aletiyle devreye alarak ön ısıtmanın iyi çalıştığından emin 

olunuz. Bu kumanda süresince ön ısıtma bujilerinde 12 volt besleme olduğunu kontrol ediniz (her buji 
kablosunu bir ampermetrik penseyle veya voltmetreyle ölçünüz). 

– Eğer bir veya birçok bujide elektrik beslemesi yoksa, ön ısıtma rölesi kumanda devresi DF045 arızası teşhis 
yöntemini uygulayınız. 

– Eğer bujiler doğru besleniyorlarsa, ön ısıtma röle soketi ayrılmışsa, direçlerinin (0,6 ΩΩΩΩ ± 0,3 ΩΩΩΩ) olduğunu 
kontrol ediniz. Arızalı buji veya bujileri değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 2  

DEVAM 1 

Yakıt beslemesinin kontrolü: 
– Yakıt olduğunu kontrol ediniz (yakıt şamandırası arızalı olabilir). 
– Yakıtın uygunluğunu kontrol ediniz. 
– Ezilmiş hortum bulunmadığını (özellikle bir sökmeden sonra) kontrol ediniz. 
– Yakıt filtresinin durumunu kontrol ediniz, gerekiyorsa değiştiriniz. 
– Depo havalandırmasının tıkalı olmadığından emin olunuz. 
– Yakıt besleme kabloları üzerinde kaçak hava girişi olmadığından emin olunuz. 
– Şok kaptörünün iyi çalıştığından emin olunuz. 

Hava beslemesinin kontrolü:  
– Emme kanallarının durumunu kontrol ediniz (kaçak hava girişi, hava giriş hortumlarının ezilmesi...). 
– Hava filtresinin durumunun iyi olduğundan emin olunuz, gerekiyorsa değiştiriniz. 
– Mastervak' ta kaçak olmadığını kontrol ediniz (kaçak hava girişi). 

Manyetik tutucunun kontrolü:  
(motor çalışır çalışmaz stop ediyorsa) 
– Manyetik tutucuyu sökünüz ve dişlisine sürtmediğinden emin olunuz (açıklık artması), sürtme halinde motor 

volanının durumunu kontrol ediniz (salgı veya çatlak). 

Egzoz hattının kontrolü:  
– Egzoz hattının iyi durumda olduğundan emin olunuz. 
– Ön katalizörü sökünüz ve filtre elemanının içinin durumuna bakınız (tıkanma). 
– Filtre elemanının kırırlıp kırılmadığını görmek için ön katalizörü sallayınız (metalik ses), gerekiyorsa 

değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 2  

DEVAM 2 

Motorun durumunun kontrolü:  
– Yağ seviyesinin çok yüksek olmadığını seviye çubuğu ile kontrol ediniz. 
– Motorun rahat çalıştığından emin olunuz. 
– Motor kompresyonlarını kontrol ediniz. 
– Eksantrik ayarını kontrol ediniz. 
– Enjeksiyon pompası sente ayarını kontrol ediniz (onarım metodlarına bakınız). 

Egzoz gazı geri dönüşüm vanasının kontrolü:  
– Egzoz gazı geri dönüşüm vanasının tam açık konumda kilitlenmesi ilk çalıştırma olanaksızlıklarına neden 

olabilir, bu durumda egzoz gazı geri dönüşüm vanasını sökmek ve tam kapalı konumda olduğundan emin 
olmak gerekir. 

– Eğer vana açık konumda kilitlenmişse, bir temizlik ürünüyle kilidi açmayı deneyiniz. 
– Eğer vana kilidi açılamıyorsa, egzoz gazı geri dönüşüm vanasını değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 3  RÖLANTİ SORUNLARI 

TAVSİYELER    Ancak teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini 
dikkate alınız.  

"PR002 su sıcaklık" parametresinin uygunluğundan emin olunuz (uygunluk kontrolüne bakınız), çünki 
sondanın kötü bir bildirim tarzı enjeksiyon pompası avansını ve debi yönetimini olumsuz etkiler 

Yakıt beslemesinin kontrolü: 
– Yakıt olduğunu kontrol ediniz (yakıt şamandırası arızalı olabilir). 
– Yakıtın uygunlunu kontrol ediniz. 
– Ezilmiş hortum bulunmadığını (özellikle bir sökmeden sonra) kontrol ediniz. 
– Yakıt filtresinin durumunu kontrol ediniz, gerekiyorsa değiştiriniz. 
– Depo havalandırmasının tıkalı olmadığından emin olunuz. 
– yakıt besleme kabloları üzerinde kaçak hava girişi olmadığından emin olunuz. 
– Şok kaptörünün iyi çalıştığından emin olunuz. 

Hava beslemesinin kontrolü:  
– Emme kanallarının durumunu kontrol ediniz (kaçak hava girişi, hava giriş hortumlarının ezilmesi...). 
– Hava filtresinin durumunun iyi olduğundan emin olunuz, gerekiyorsa değiştiriniz. 
– Mastervak' ta kaçak olmadığını kontrol ediniz (kaçak hava girişi). 

Manyetik tutucunun kontrolü:  
– Manyetik tutucuyu sökünüz ve dişlisine sürtmediğinden emin olunuz (açıklık artması), sürtme halinde motor 

volanının durumunu kontrol ediniz (salgı veya çatlak). 

Motorun durumunun kontrolü:  
– Yağ seviyesinin çok yüksek olmadığını seviye çubuğu ile kontrol ediniz. 
– Motor kompresyonlarını kontrol ediniz. 
– Eksantrik ayarını kontrol ediniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 4  SEYİR HALİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

TAVSİYELER    Ancak teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini 
dikkate alınız.  

Yakıt beslemesinin kontrolü: 
– Yeterli yakıt olduğunu kontrol ediniz (yakıt şamandırası arızalı olabilir). 
– Ezilmiş hortum bulunmadığını (özellikle bir sökmeden sonra) kontrol ediniz. 
– Yakıt filtresinin durumunu kontrol ediniz, gerekiyorsa değiştiriniz. 
– Depo havalandırmasının tıkalı olmadığından emin olunuz. 
– Yakıt besleme kabloları üzerinde kaçak hava girişi olmadığından emin olunuz. 
– Şok kaptörünün iyi çalıştığından emin olunuz. 

Hava beslemesinin kontrolü:  
– Emme kanallarının durumunu kontrol ediniz (kaçak hava girişi, hava giriş hortumlarının ezilmesi...). 
– Hava filtresinin iyi durumda olduğundan ve deforme olmadığından emin olunuz, gerekiyorsa değiştiriniz. 
– Mastervak' ta kaçak olmadığını kontrol ediniz (kaçak hava girişi). 

Manyetik tutucunun kontrolü:  
– Manyetik tutucuyu sökünüz ve dişlisine sürtmediğinden emin olunuz (açıklık artması), sürtme halinde motor 

volanının durumunu kontrol ediniz (salgı veya çatlak). 

Motorun durumunun kontrolü:  
– Yağ seviyesinin çok yüksek olmadığını seviye çubuğu ile kontrol ediniz. 
– Motor soğutmasının doğru çalıştığından emin olunuz (motrun en uygun çalışma şartları: ne çok soğuk ne de 

çok sıcak). 

ONARIMDAN  
SONRA   Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 4  

DEVAM 

Egzoz gazı geri dönüşüm vanasının kontrolü:  
– Egzoz gazı geri dönüşüm vanasının tam açık konumda kilitlenmesi veya bir sıkışmayla vana kumandasının 

yavaşlaması motorun sarsıntılı çalışmasına veya performans kaybına neden olabilir, bu durumda egzoz 
gazı geri dönüşüm vanasını sökmek ve tam kapalı konuma geldiğinden emin olmak gerekir. 

– Eğer vana açık konumda kilitlenmişse, bir temizlik ürünüyle kilidi açmayı deneyiniz. 
– Eğer vana kilidi açılamıyorsa, egzoz gazı geri dönüşüm vanasını değiştiriniz. 

Egzoz hattının kontrolü:  
– Egzoz hattının iyi durumda olduğundan emin olunuz. 
– Ön katalizörü sökünüz ve filtre elemanının içinin durumuna bakınız (tıkanma). 
– Filtre elemanının kırırlıp kırılmadığını görmek için ön katalizörü sallayınız (metalik ses), gerekiyorsa 

değiştiriniz. 

Yürür aksamın kontrolü:  
– Tekerleklerin rahat döndüğünü kontrol ediniz (kaliperlerde, kampanalarda veya rulmanlarda sıkışma 

olmaması). 
– Lastik basınçlarını ve rulman yuvarlanma yüzeyini (pürüzler) kontrol ediniz. 

ONARIMDAN  
SONRA   Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ENJEKSİYON
Teşhis - Giriş

1 Araçtaki sistemi belirleyebilmek için teşhis aletlerinden biriyle kontrol yapılması ("SAGEM 2000 Vdiag 08" 
beyin ailesinin belirlenmesi). 

Uyarı: Eğer beyinle bağlantı kurulması imkansızsa, direkt olarak "Müşteri şikayeti" bölümüne geçiniz ve 
arıza cetveli 1 "Beyinle bağlantı yok" kısmına başvurunuz. 

2 Belirlenen sistemle ilgili "Teşhis" dokümanlarının araştırılması. 

3 Beyin hafızasına kaydedilmiş arızaların okunması ve dokümanların "Arızaların Yorumlanması" kısmının 
uygulanması. 

Hatırlatma: Bir arızanın yorumlanmasında, teşhis aletiyle kontrol daha sonra kontağın bir kere açılıp 
kapatılması dikkate alınır. 
İki tip arıza yorumlanması vardır, mevcut ve hafızaya alınmış arızalar. 
– Eğer arıza "mevcut" olarak görülürse: 

teşhisi direkt olarak uygulayınız. 
– Eğer arıza "mevcut" olarak görülürse: 

hafızaya alınmış arıza üzerinde uygulama tavsiyelerinı izleyiniz
Eğer arıza mevcut olarak görünmezse, teşhisi uygulayınız fakat parça değiştirmeyiniz. 
Her iki durumda, "Onarımdan sonra" paragrafını uygulayarak teşhisi tamamlayınız. 

GENEL TEŞHİS YÖNTEMİ 

"SAGEM 2000 Vdiag 08" enjeksiyon sistemi teşhisine başlamak için, aşağıdaki elemanları 
bulundurmak zorunludur:

– Söz konusu araç için işlevin elektrik şeması, 
– Teşhis aleti (XR 25 hariç), 
– Multimetre, 
– Ele. 1590: kontrol plaketi

JSAA3082. 0
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4 Uygunluk kontrolü yapılması (sistemin kendi kendine teşhisiyle ortaya çıkaramadığı olası çalışma 
bozukluklarının belirlenmesi)  ve sonuçlara göre bununla bağlantılı olan teşhislerin uygulanması. 

5 Onarımın onaylanması ("Müşteri şikayeti" ve "Arıza bulma cetveli" bölümlerinin kaybolması). 

6 Sorun devam ediyorsa "Müşteri şikayeti" ve "Arıza bulma cetveli" bölümlerinin uygulanması. 

DİKKAT
"Kelebek kutusu" ile ilgili bütün arızaların beyinden silinmiş olduğunu kontrol etmeden araçla asla 
yola çıkmayınız. 

KONTROL PLAKETİNİN ÖZELLİKLERİ
Ele. 1590 Kontrol plaketi 112 uçlu bir baskılı devreden oluşmaktadır, bu devrenin üzerine 1' den 112' ye 
kadar numaralandırılmış 112 adet bakır hat dağıtılmıştır.

Elektrik şemaları ile kontrol edilecek parça veya parçaların bağlantıları kolayca bulunabilir. 

ÖNEMLİ
*  Ele 1590 kontrol plaketi ile yapılacak tüm kontroller, akü bağlantıları sökülü iken yapılmalıdır.

Kontrol plaketi sadece ohmmetre ile kullanılmak üzere uyarlanmıştır. Hiçbir durumda kontrol 
noktalarına 12 volt uygulanmamalıdır. 
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DF002
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

KELEBEK POTANSİYOMETRE DEVRESİ
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 

TAVSİYELER

Dikkat: Kelebek kutusu ile ilgili bütün arızaların beyinden silinmiş olduğunu 
kontrol etmeden araçla yola çıkmayınız. 

Eğer DF125 ve DF126 arızaları mevcutsa, öncelikle ele alınacaklardır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
– Motor devrinde değişiklik olması durumunda arıza mevcut olarak belirir. 

Kelebek potansiyometresi soketinin bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soket bağlantılarını değiştiriniz. 

Aküyü kutup başlarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi G4 ucu Kelebek potansiyometresi 
Beynin B soketi G3 ucu Kelebek potansiyometresi 
Beynin B soketi G2 ucu Kelebek potansiyometresi 
Beynin B soketi D3 ucu Kelebek potansiyometresi 

(İlgili elektrik şemasındaki soket uçları numaralarına bakınız).

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kelebek kutusunun temizliğini ve kelebeğin doğru döndüğünü kontrol ediniz. 
Kelebek potansiyometresi 1. ve 2. pistlerin direnç eğrilerini doğru takip ettiğini kontrol ediniz. ("YARDIM" 
bölümündeki değerlere bakınız).
Gerekiyorsa kelebek kutusunu uygun duruma getiriniz veya değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer kelebek kutusu değiştirilmişse, ("RZ008") öğretme işlemlerini ilk hallerine 
getiriniz. 
Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.

– Eğer arıza mevcutsa, arızayı giderme işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza hafızaya alınmışsa dikkate almayınız. Diğer olası arızaları ele alınız. 

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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DF003
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

HAVA SICAKLIK KAPTÖRÜ DEVRESİ
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Motor çalışırken fan motor grubunun çalışmasının ardından arıza mevcut olarak belirir. 

Kaptör ve soketin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soket bağlantılarını değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi E3 ucu Hava sıcaklık kaptörü
Beynin B soketi E2 ucu Hava sıcaklık kaptörü

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Hava sıcaklık kaptörü direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değerlere 
bakınız). 
Gerekiyorsa kaptörü değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "DEF" sembolü ile mevcutsa, arızayı giderme işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" (On Board Diagnostic) sembolüyle mevcut veya hafızaya 

alınmışsa, dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-5

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF003
 

DEVAM

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra sembol "DEF" şekline dönüşürse, 
elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle, "DEF" sembolüyle mevcut olan bir 
arızayı ele almak gerekir.

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "OBD" ise, 
elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş fakat bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak gerekir. 

OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "DEF" sembolü ile mevcutsa, arızayı giderme işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" (On Board Diagnostic) sembolüyle mevcut veya hafızaya 

alınmışsa, dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-6

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF004
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SU SICAKLIK KAPTÖRÜ DEVRESİ
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Motor çalışırken fan motor grubunun çalışmasının ardından arıza mevcut olarak belirir. 

Kaptör ve soketin temizliğini bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soket bağlantılarını değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi F2 ucu Su sıcaklık kaptörü
Beynin B soketi F4 ucu Su sıcaklık kaptörü

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Hava sıcaklık kaptörü direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değerlere 
bakınız). 
Gerekiyorsa kaptörü değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "DEF" sembolü ile mevcutsa, arızayı giderme işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" (On Board Diagnostic) sembolüyle mevcut veya hafızaya 

alınmışsa, dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-7

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF004
 

DEVAM

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra sembol "DEF" şekline dönüşürse, 
elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle, "DEF" sembolüyle mevcut olan bir 
arızayı ele almak gerekir. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "OBD" (On 
Board Diagnostic) ise, elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş fakat 
bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak gerekir. 

OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "DEF" sembolü ile mevcutsa, arızayı giderme işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" (On Board Diagnostic) sembolüyle mevcut veya hafızaya 

alınmışsa, dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-8

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF005
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BASINÇ KAPTÖRÜ DEVRESİ
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Arıza aşağıdaki hallerden sonra mevcut olarak belirir:
– kontağın kapatılması ve bağlantı kaybı, 
– kontağın tekrar açılması ve bağlantı kurulması, 
– motorun rölantide 10 sn çalışması. 

Manifold basınç kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
Kelebekten silindire kadar emme hattının sızdırmazlığını kontrol ediniz.
Hasarlı sızdırmazlık contası olmadığını kontrol ediniz. 
Kanister boşaltma devresinin ne ayrılmış ne de açık konumda kilitlenmiş olmadığını 
kontrol ediniz. 
Manifold hava sıcaklık kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
Rezonatörde çatlak olmadığını kontrol ediniz. 

Kaptör ve soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Bir vakum pompasıyla, manifold basıncı uyumluluğunu kontrol ediniz. 
Teşhis aletinde PR001 parametresiyle uyumu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa kaptörü değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi H2 ucu Basınç kaptörü 
Beynin B soketi H3 ucu Basınç kaptörü 
Beynin B soketi H4 ucu Basınç kaptörü

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "DEF" sembolü ile mevcutsa, arızayı giderme işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" (On Board Diagnostic) sembolüyle mevcut veya hafızaya 

alınmışsa, dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-9

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF005
 

DEVAM

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra sembol "DEF" şekline dönüşürse, 
elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle, "DEF" sembolüyle mevcut olan bir 
arızayı ele almak gerekir. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "OBD" ise, 
elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş fakat bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak gerekir. 

OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "DEF" sembolü ile mevcutsa, arızayı giderme işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" (On Board Diagnostic) sembolüyle mevcut veya hafızaya 

alınmışsa, dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0



ENJEKSİYON
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17-10

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF006
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

VURUNTU KAPTÖRÜ DEVRESİ
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Motor sıcakken yol denemesinde ve yüksek motor devrinde arıza mevcut olarak belirir. 

Depodaki yakıtın uygunluğunu kontrol ediniz. 

Bujilerin uygunluğunu kontrol ediniz. 

Vuruntu kaptörünün sıkılığını kontrol ediniz. 

Kaptör ve soketin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi A2 ucu Vuruntu kaptörü 
Beynin B soketi B2 ucu Vuruntu kaptörü 
Beynin B soketi C2 ucu Vuruntu kaptörü blendajı

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "DEF" sembolü ile mevcutsa, arızayı giderme işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" (On Board Diagnostic) sembolüyle mevcut veya hafızaya 

alınmışsa, dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF006
 

DEVAM

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra sembol "DEF" şekline dönüşürse, 
elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle, "DEF" sembolüyle mevcut olan bir 
arızayı ele almak gerekir. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "OBD" (On 
Board Diagnostic) ise, elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş fakat 
bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak gerekir. 

OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "DEF" sembolü ile mevcutsa, arızayı giderme işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" (On Board Diagnostic) sembolüyle mevcut veya hafızaya 

alınmışsa, dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF008
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BENZİN POMPASI RÖLESİ KUMANDA DEVRESİ
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1 : + 12 V ta kısa devre
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Kontak açıldığında arıza mevcut olarak belirir. 

Benzin pompası rölesinin besleme sigortasını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa sigortayı değiştiriniz. 

Benzin pompası röle soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Rölenin bağlantılarını çıkarınız. Kontaktörlerin durumunu ve temizliğini kontrol 
ediniz. 
Kontak açıkken benzin pompası röle soketi tarafının 1 no.' lu ucunda + 12 V gerilim 
olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

1 ve 2 no.' lu uçlarda benzin pompası rölesinin direncini kontrol ediniz
("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa benzin pompası rölesini değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi D1 ucu Benzin pompası rölesi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

CO.0
CC.1
DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir.. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme işlemine 

devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" (On Board Diagnostic) sembolüyle mevcut veya hafızaya 

alınmışsa, dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF008
 

DEVAM

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Tavsiyelerin uygulanmasından sonra, sembol "CO.0, CC.1 veya DEF" şekline 
dönüşmüşse, elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle, "CO.0, CC.1 veya DEF" 
sembolüyle mevcut olan bir arızayı ele almak gerekir.. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "OBD" (On 
Board Diagnostic) ise, elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş fakat 
bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak gerekir.. 

OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir.. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme işlemine 

devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" (On Board Diagnostic) sembolüyle mevcut veya hafızaya 

alınmışsa, dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF009
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ELEKTROVANA RÖLESİ KUMANDA DEVRESİ
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası.

TAVSİYELER Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Kontak açıldığında arıza mevcut olarak belirir. 

Aracın şasi bağlantılarının ve akünün durumunu ve temizliğini kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Elektrovana rölesinin iki besleme sigortasını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Elektrovana rölesinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

1 ve 2 no.' lu uçlarda elektrovana rölesinin gerilimini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değere 
bakınız). 
Gerekiyorsa elektrovana rölesini değiştiriniz. 

Hareket motorları röle soketi tarafının 1 no.' lu ucunda 12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Enjeksiyon beyni B soketi D4 ucu Elektrovana rölesi. 

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF010
MEVCUT

FAN MOTOR GRUBU DÜŞÜK HIZ DEVRESİ
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre
CC.1 : + 12 V ta kısa devre 
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası.

TAVSİYELER Eğer DF004 arızası mevcutsa öncelikle ele alınız. 

Fan motor grubu düşük hız röle soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken rölenin 1 no.' lu ucunda +12 Volt gerilim olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

1 ve 2 uçlarda fan motor grubu düşük hız rölesinin direncini kontrol ediniz ("YARDIM" bölümündeki değere 
bakınız). 
Gerekiyorsa fan motor grubu düşük hız rölesini değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi F1 ucu Fan motor grubu düşük hız rölesi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-16

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF011
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

IŞIKLI ARIZA GÖSTERGESI DEVRESI
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1 : + 12 V ta kısa devre 
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası.

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Multipleks ağ" ve "Gösterge tablosu" bölümlerine başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "Gösterge tablosu" sistemine teşhis uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0



ENJEKSİYON
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17-17

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF014
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

KANİSTER BOŞALTMA ELEKTROVANASI DEVRESİ
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1 : + 12 V ta kısa devre 
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER
Eğer DF009 ve DF019 arızaları mevcutsa, öncelikle ele alınacaklardır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Kontak açıldığında arıza mevcut olarak belirir. 

Kanister boşaltma elektrovanası soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu 
kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken, kanister boşaltma elektrovanasında +12 Volt gerilim olduğundan 
emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi E1 ucu Kanister boşaltma vanası

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kanister boşaltma elektrovanasının direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" 
bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa elektrovanayı değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

CO.0
CC.1
DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme işlemine 

devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" (On Board Diagnostic) sembolüyle mevcut veya hafızaya 

alınmışsa, dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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17-18

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF014
 

DEVAM

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Tavsiyelerin uygulanmasından sonra, sembol "CO.0, CC.1 veya DEF" şekline 
dönüşmüşse, elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle, "CO.0, CC.1 veya DEF" 
sembolüyle mevcut olan bir arızayı ele almak gerekir.. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "OBD" (On 
Board Diagnostic) ise, elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş fakat 
bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak gerekir.. 

OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir.. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme işlemine 

devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" (On Board Diagnostic) sembolüyle mevcut veya hafızaya 

alınmışsa, dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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17-19

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF017
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

MANYETİK TUTUCU BİLGİSİ
1.DEF : Motor volanı diş arızası
2.DEF : Diş sinyali yok
1.OBD : (On Board Diagnostic) OBD arızası: motor volanı dişlisi
2.OBD : OBD arızası: manyetik tutucu sinyali yok

TAVSİYELER

Bu teşhisi yapmak için basınç kaptörü arızalı olmamalıdır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Marşa basıldığında 10 saniye süresince veya motor çalışırken 2 dakikalık 
zamanlamadan sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Manyetik tutucu kaptörünün konumunu kontrol ediniz.

Kaptörün, kablonun ve soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi E4 ucu Manyetik tutucu
Beynin B soketi F3 ucu Manyetik tutucu

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Manyetik tutucu sinyalinin direncini kontrol ediniz ("YARDIM" bölümündeki 
değere bakınız). Gerekiyorsa kaptörü değiştiriniz. 

Motor volanının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 

Uyarı: Eğer dişlinin takılışı değiştirilmişse, öğretme işlemlerinin değiştirilmesi 
düşünülmelidir. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

2.DEF
1.DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "1. DEF veya 2. DEF" ise "1.OBD veya 2.OBD" olarak değişmesi 
normaldir.

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "1.DEF veya 2.DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme işlemine 

devam ediniz. 
– Eğer arıza "1.DEF veya 2.DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "1.OBD veya 2.OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, 

dikkate almayınız.
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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17-20

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF017
 

DEVAM

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Tavsiyelerin uygulanmasından sonra, sembol "1.DEF veya 2.DEF" şekline 
dönüşmüşse, elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle, "1.DEF veya 2.DEF" 
sembolüyle mevcut olan bir arızayı ele almak gerekir.. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "1.OBD veya 
2.OBD" (On Board Diagnostic) ise, elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş 
fakat bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "1.DEF veya 2.DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak gerekir.. 

1.OBD
2.OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "1. DEF veya 2. DEF" ise "1.OBD veya 2.OBD" olarak değişmesi 
normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "1.DEF veya 2.DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme işlemine 

devam ediniz. 
– Eğer arıza "1.DEF veya 2.DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "1.OBD veya 2.OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, 

dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF018
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ÖN OKSİJEN SONDASI ISITMA DEVRESİ
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1 : + 12 V ta kısa devre
1.DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası
2.DEF : Oksijen sondası ısıtma gücü uygun değil
1.OBD : (On Board Diagnostic) OBD arızası: ön oksijen sondası ısıtması
2.OBD : OBD arızası: ön oksijen sondası ısıtma gücü

TAVSİYELER
Eğer DF009 ve DF019 arızaları mevcutsa, öncelikle ele alınacaklardır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Motor çalışırken 10 saniyelik bir zamanlamadan sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Ön oksijen sondası soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.

Kontak açıkken ön oksijen sondası soketinin A ucunda + 12 volt gerilim olduğunu 
kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi G1 ucu Ön oksijen sondası

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Ön oksijen sondasının ısıtma direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki 
değere bakınız). 
Gerekiyorsa ön oksijen sondasını değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

CO.0 
CC.1 
1.DEF 
2.DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü ""CO.0, CC.1, 1. DEF veya 2. DEF" ise "1.OBD veya 2.OBD" 
olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO.0, CC.1,1. DEF veya 2. DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme 

işlemine devam ediniz.
– Eğer arıza "CO.0, CC.1, 1.DEF veya 2.DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa 

dikkate almayınız.
– Eğer arıza "1.OBD veya 2.OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, 

dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF018
 

DEVAM

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Tavsiyelerin uygulanmasından sonra, sembol "CO.0, CC.1, 1. DEF veya 2.DEF" 
şekline dönüşmüşse, elektrik arızası bulunmuştur.Bu nedenle, "CO.0, CC.1, 
1.DEF veya 2. DEF" sembolüyle mevcut olan bir arızayı ele almak gerekir.

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "1.OBD veya 
2.OBD" (On Board Diagnostic) ise, elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş 
fakat bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "CO.0, CC.1, 1.DEF veya 2. DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak 
gerekir.

1.OBD
2.OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü ""CO.0, CC.1, 1. DEF veya 2. DEF" ise "1.OBD veya 2.OBD" 
olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO.0, CC.1,1. DEF veya 2. DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme 

işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO.0, CC.1, 1.DEF veya 2.DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa 

dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "1.OBD veya 2.OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, 

dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF019
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BESLEME
1.DEF   :   Elektrovana rölesinden sonra +12 Volt elektrik arızası

TAVSİYELER

Eğer DF009 arızası mevcutsa öncelikle ele alınız. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Arıza aşağıdaki hallerden sonra mevcut olarak belirir:
– Kontağın kapatılması ve bağlantı kaybı,
– Kontağın tekrar açılması ve bağlantı kurulması, 

Elektrovana rölesi soketini ayırınız. 
Elektrovana rölesinin soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soket bağlantılarını değiştiriniz. 

Elektrovana rölesi 3 no.' lu ucunda kontak açıkken 12 volt gerilim olduğundan emin olunuz. 
12 volt gerilim yoksa, besleme sigortasını kontrol ediniz. (Onarım kataloğunda ilgili bölüme bakınız). 
Hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz. 

Elektrovana rölesi 1 ve 2 no.' lu uçlar arasındaki direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değere 
bakınız). 
Gerekiyorsa röleyi değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi G2 ucu Enjeksiyon elektrovana rölesi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer çalışmıyorsa, elektrovana rölesini değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF021
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ANTİDEMARAJ
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası.

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleksli ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Multipleksli ağ" ve "Antidemaraj" bölümlerine başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "Antidemaraj" sistemine teşhis uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF022
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BEYİN
1.DEF :  Beyin arızası
2.DEF :  Beyin arızası: motorlu gaz kelebeği kumandası
3.DEF :  Hafıza kayıt bölgesi arızası
4.DEF :  Antidemaraj hafıza bölgesi arızası

TAVSİYELER Yok 

Uygun olmayan ya da arızalı beyin. 
Enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

Hemen enjeksiyon beynini değiştirmeyin. 
Aşağıdaki işlemi yerine getirin:
– Kontağı açın ve beyin ile bağlantı kurun. 
– Beyin hafızasını siliniz. 
– Kontağı kapatın ve beyinle bağlantının kaybolmasını bekleyin. 
– Kontağı açın ve beyinle bağlantı kurun. 
Eğer beyin arızası hala mevcut ise, bu işlemi yeniden yapınız. 
Eğer beşinci silme teşebbüsünden sonra, beyin arızası hala mevcut ise, enjeksiyon 
beynini değiştiriniz. 

1.DEF
2.DEF

3.DEF
4.DEF

ONARIMDAN 
SONRA Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-26

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF030
MEVCUT

FAN MOTOR GRUBU YÜKSEK HIZ DEVRESİ
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre
CC.1 : + 12 V ta kısa devre 
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası.

TAVSİYELER Eğer DF004 arızası mevcutsa öncelikle ele alınız. 

Fan motor grubu yüksek hız rölesi soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken rölenin 1 no.' lu ucunda +12 Volt gerilim olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motor grubu yüksek hız rölesi 1 ve 2 no.' lu uçlarındakidirenci kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki 
değere bakınız). 
Gerekiyorsa fan motor grubu yüksek hız rölesini değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi F2 ucu Fan motor grubu yüksek hız rölesi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız).

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SU SICAKLIK AŞIRI ISINMA İKAZ LAMBASI DEVRESİ
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1 : + 12 V ta kısa devre 
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası.

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Multipleks ağ" ve "Gösterge tablosu" bölümlerine başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "Gösterge tablosu" sistemine teşhis uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0
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ARKA OKSİJEN SONDASI ISITMA DEVRESİ
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1 : + 12 V ta kısa devre
1.DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası
2.DEF : Oksijen sondası ısıtma gücü uygun değil
1.OBD : (On Board Diagnostic) OBD arızası: arka oksijen sondası ısıtması
2.OBD : OBD arızası: arka oksijen sondası ısıtma gücü

TAVSİYELER
Eğer DF009 ve DF019 arızaları mevcutsa, öncelikle ele alınacaklardır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Motor çalışırken 10 saniyelik bir zamanlamadan sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Arka oksijen sondası soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.

Kontak açıkken arka oksijen sondası soketinin A ucunda + 12 volt gerilim olduğunu 
kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini 
ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beyin C soketi G3 ucu  Arka oksijen sondası

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Arka oksijen sondasının ısıtma direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki 
değere bakınız). 
Gerekiyorsa ön oksijen sondasını değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

CO.0 
CC.1 
1.DEF 
2.DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü ""CO.0, CC.1, 1. DEF veya 2. DEF" ise "1.OBD veya 2.OBD" 
olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO.0, CC.1,1. DEF veya 2. DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme 

işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO.0, CC.1, 1.DEF veya 2.DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa 

dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "1.OBD veya 2.OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, 

dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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DEVAM

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Tavsiyelerin uygulanmasından sonra, sembol "CO.0, CC.1, 1. DEF veya 2.DEF" 
şekline dönüşmüşse, elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle, "CO.0, CC.1 
1.DEF veya 2. DEF" sembolüyle mevcut olan bir arızayı ele almak gerekir. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "1.OBD veya 
2.OBD" (On Board Diagnostic) ise, elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş 
fakat bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "CO.0, CC.1 1.DEF veya 2. DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak 
gerekir. 

1.OBD
2.OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü ""CO.0, CC.1, 1. DEF veya 2. DEF" ise "1.OBD veya 2.OBD" 
olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO.0, CC.1, 1. DEF veya 2. DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme 

işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO.0, CC.1, 1.DEF veya 2.DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa 

dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "1.OBD veya 2.OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, 

dikkate almayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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1. SİLİNDİR ENJEKTÖR DEVRESİ
CO : Açık devre 
CC.0 : Şasede kısa devre
CC.1 :  +12Voltta kısa devre 
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER
Eğer DF009 ve DF019 arızaları mevcutsa, öncelikle ele alınacaklardır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Motor çalışırken 10 saniyelik bir zamanlamadan sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Enjeksiyon rampası soketinin temizliğini, durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Kontak açıkken enjeksiyon rampası soketinde +12 volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numarasına bakınız). 

1 no.' lu silindir enjektör direncini kontrol ediniz ("YARDIM" bölümündeki değere ve 
ilgili elektrik şemasındaki soket uçları numaralarına bakınız).
Gerekiyorsa enjektörü değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini 
ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Enjeksiyon beyninin B soketi L4 ucu 1 no.' lu silindir enjektörü

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız).

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer yine çalışmazsa, enjektör rampasını sökünüz. Enjektör rampasının temizliğini ve 
durumunu kontrol ediniz. Priz ve 1 no.' lu silindir enjektörü arasındaki elektrik 
sürekliliklerini kontrol ediniz. 
(İlgili elektrik şemasındaki soket uçları numaralarına bakınız). 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

CO 
CC.0 
CC.1 
DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi 
normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme 

işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sebmolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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DEVAM

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra sembol "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" 
şekline dönüşürse elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle "CO, CC.0, CC.1 veya 
DEF" sembolüyle mevcut olan bir arızayı ele almak gerekir.. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "OBD" (On 
Board Diagnostic) ise, elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş fakat 
bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak 
gerekir. 

OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi 
normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme 

işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sebmolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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2. SİLİNDİR ENJEKTÖR DEVRESİ
CO : Açık devre 
CC.0 : Şasede kısa devre 
CC.1 :  +12Voltta kısa devre 
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER
Eğer DF009 ve DF019 arızaları mevcutsa, öncelikle ele alınacaklardır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Motor çalışırken 10 saniyelik bir zamanlamadan sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Enjeksiyon rampası soketinin temizliğini, durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Kontak açıkken enjeksiyon rampası soketinde +12 volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numarasına bakınız). 

2 no.' lu silindir enjektör direncini kontrol ediniz ("YARDIM" bölümündeki değere ve 
ilgili elektrik şemasındaki soket uçları numaralarına bakınız).
Gerekiyorsa enjektörü değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini 
ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Enjeksiyon beyninin B soketi L3 ucu 2 no.' lu silindir enjektörü

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız).

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer yine çalışmazsa, enjektör rampasını sökünüz. 
Enjektör rampasının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Priz ve 2 no.' lu silindir enjektörü arasındaki elektrik sürekliliklerini kontrol ediniz. 
(İlgili elektrik şemasındaki soket uçları numaralarına bakınız). 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

CO 
CC.0 
CC.1 
DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi 
normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme 

işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sebmolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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DEVAM

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra sembol "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" 
şekline dönüşürse elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle "CO, CC.0, CC.1 veya 
DEF" sembolüyle mevcut olan bir arızayı ele almak gerekir.. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "OBD" (On 
Board Diagnostic) ise, elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş fakat 
bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak 
gerekir. 

OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi 
normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme 

işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sebmolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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3. SİLİNDİR ENJEKTÖR DEVRESİ
CO : Açık devre 
CC.0 : Şasede kısa devre 
CC.1 :  +12Voltta kısa devre 
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER
Eğer DF009 ve DF019 arızaları mevcutsa, öncelikle ele alınacaklardır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Motor çalışırken 10 saniyelik bir zamanlamadan sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Enjeksiyon rampası soketinin temizliğini, durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Kontak açıkken enjeksiyon rampası soketinde +12 volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numarasına bakınız). 

3 no.' lu silindir enjektör direncini kontrol ediniz ("YARDIM" bölümündeki değere ve 
ilgili elektrik şemasındaki soket uçları numaralarına bakınız). 
Gerekiyorsa enjektörü değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini 
ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Enjeksiyon beyninin B soketi L2 ucu 3 no.' lu silindir enjektörü

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız).

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer yine çalışmazsa, enjektör rampasını sökünüz. 
Enjektör rampasının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Priz ve 3 no.' lu silindir enjektörü arasındaki elektrik sürekliliklerini kontrol ediniz. 
(İlgili elektrik şemasındaki soket uçları numaralarına bakınız). 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

CO 
CC.0 
CC.1 
DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi 
normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF", sembolüyle mevcutsa arıza giderme 

işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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DEVAM

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Tavsiyelerin uygulanmasından sonra, sembol "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" şekline 
dönüşmüşse, elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle, "CO, CC.0, CC.1 veya 
DEF" sembolüyle mevcut olan bir arızayı ele almak gerekir.. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "OBD" (On 
Board Diagnostic) ise, elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş fakat 
bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak 
gerekir.. 

OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi 
normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme 

işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sebmolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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4. SİLİNDİR ENJEKTÖR DEVRESİ
CO : Açık devre 
CC.0 : Şasede kısa devre 
CC.1 :  +12Voltta kısa devre 
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER
Eğer DF009 ve DF019 arızaları mevcutsa, öncelikle ele alınacaklardır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Motor çalışırken 10 saniyelik bir zamanlamadan sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Enjeksiyon rampası soketinin temizliğini, durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Kontak açıkken enjeksiyon rampası soketinde +12 volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numarasına bakınız). 

4 no.' lu silindir enjektör direncini kontrol ediniz ("YARDIM" bölümündeki değere ve 
ilgili elektrik şemasındaki soket uçları numaralarına bakınız). 
Gerekiyorsa enjektörü değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini 
ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Enjeksiyon beyni B soketi M2 ucu 4 no.' lu silindir enjektörü

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız).

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer hiçbir zaman çalışmazsa, enjektör rampasını sökünüz. 
Enjektör rampasının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Priz ve 4 no.' lu silindir enjektörü arasındaki elektrik sürekliliklerini kontrol ediniz. 
(İlgili elektrik şemasındaki soket uçları numaralarına bakınız). 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

CO 
CC.0 
CC.1 
DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi 
normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF", sembolüyle mevcutsa arıza giderme 

işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Tavsiyelerin uygulanmasından sonra, sembol "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" şekline 
dönüşmüşse, elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle, "CO, CC.0, CC.1 veya 
DEF" sembolüyle mevcut olan bir arızayı ele almak gerekir.. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "OBD" (On 
Board Diagnostic) ise, elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş fakat 
bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak 
gerekir. 

OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi 
normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme 

işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO, CC.0, CC.1 veya DEF" sebmolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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ÖN OKSİJEN SONDASI DEVRESİ
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER

Eğer diğer arızalar mevcutsa, öncelikle ele alınız. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Zenginlik düzenlemesinde (motor çalışırken) 5 dakikalık bir zamanlamadan sonra 
arıza mevcut olarak belirir. 

Manifold basınç kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
Kelebekten silindire kadar emme hattının sızdırmazlığını kontrol ediniz. 
Hasarlı sızdırmazlık contası olmadığını kontrol ediniz. 
Kanister boşaltma devresinin sızdırmazlığını kontrol ediniz. 
Manifold hava sıcaklık kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz.
Kelebek havası sıcaklık kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz.
Rezonatörde çatlak olmadığını kontrol ediniz. 

Ön sondanın durumunu ve takılışını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa sondayı değiştiriniz. 

Egzoz hattında kaçak hava girişi olmadığını kontrol ediniz. 

Eğer araç çoğunlukla şehir içinde çok kullanılıyorsa, biriken pisliği temizleyiniz. 

Ön oksijen sondası soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu  
kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken ön oksijen sondasında 12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "DEF" sembolü ile mevcutsa, arızayı giderme işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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DEVAM

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi C1 ucu Oksijen sondası
Beynin C soketi B1 ucu Oksijen sondası

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa oksijen sondasını değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra sembol "DEF" şekline dönüşürse, 
elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle, "DEF" sembolüyle mevcut olan bir 
arızayı ele almak gerekir. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "OBD" ise, 
elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş fakat bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak gerekir. 

OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "DEF" sembolü ile mevcutsa, arızayı giderme işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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ARKA OKSİJEN SONDASI DEVRESİ
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER

Eğer arıza DF057 mevcutsa öncelikle ele alınız. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları.
Arıza aşağıdaki durumların birinde mevcut olarak belirir:
– Fan motor grubunun çalışmasından sonra yumuşak bir yol denemesi ve ET027 aktif 

çift zenginlik devresi. 
– Fan motor grubunun çalışmasından sonra yumuşak bir yol denemesi ve hemen 

sonra pedala basmadan bir yokuştan inişte (yavaşlama safhası). 

Arka sondanın durumunu ve takılışını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa sondayı değiştiriniz. 

Egzoz hattında kaçak hava girişi olmadığını kontrol ediniz. 

Eğer araç çoğunlukla şehir içinde kullanılıyorsa, aracı temizleyiniz. 

Arka oksijen sondası soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu  
kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken arka oksijen sondasında 12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini 
ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi A2 ucu Oksijen sondası
Beynin C soketi B2 ucu Oksijen sondası

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa oksijen sondasını değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "DEF" sembolü ile mevcutsa, arızayı giderme işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra sembol "DEF" şekline dönüşürse, 
elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle, "DEF" sembolüyle mevcut olan bir 
arızayı ele almak gerekir. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "OBD" ise, 
elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş fakat bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak gerekir. 

OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "DEF" sembolü ile mevcutsa, arızayı giderme işlemine devam ediniz. 
– Eğer arıza "DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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1-4 ATEŞLEME BOBİNİ DEVRESİ
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1 : + 12 V ta kısa devre 
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER

Eğer DF009, DF019 veya DF008 arızaları mevcutsa, öncelikle ele alınacaklardır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Marşa basıldığında 10 saniye süresince veya motor çalışırken 10 saniyelik 
zamanlamadan sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Bobin bloğu soketini ayırınız. 
Ateşleme bobini bloğunun ve soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Ateşleme bobinlerinin primer ve sekonder direncini kontrol ediniz. 
("YARDIM" bölümündeki değerlere ve ilgili elektrik şemasındaki uç numaralarına 
bakınız). 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi H2 ucu Bobin 1-4

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Yakıt pompası rölesinin sigorta besleme sigortasını kontrol ediniz. 

Bobin soketi ve yakıt pompası rölesi arasındaki hattın sürekliliğini ve yalıtımını 
kontrol ediniz (Bu röle ateşleme bobinlerini besler). 

Yakıt pompası rölesinin elektrik direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki 
değere bakınız). 
Gerekiyorsa röleyi değiştiriniz.

CO.0
CC.1
DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir.. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme işlemine 

devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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Yakıt pompası rölesinin soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu  
kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz.

Rölenin 3 no.' lu ucu ve besleme sigortası arasındaki hattın yalıtımını ve 
sürekliliğini kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Tavsiyelerin uygulanmasından sonra, sembol "CO.0, CC.1 veya DEF" şekline 
dönüşmüşse, elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle, "CO.0, CC.1 veya DEF" 
sembolüyle mevcut olan bir arızayı ele almak gerekir.. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "OBD" ise, 
elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş fakat bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak gerekir. 

OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme işlemine 

devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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2-3 ATEŞLEME BOBİNİ DEVRESİ
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1 : + 12 V ta kısa devre 
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER

Eğer DF009, DF019 veya DF008 arızaları mevcutsa, öncelikle ele alınacaklardır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Marşa basıldığında 10 saniye süresince veya motor çalışırken 10 saniyelik 
zamanlamadan sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Bobin bloğu soketini ayırınız. 
Ateşleme bobini bloğunun ve soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Ateşleme bobinlerinin primer ve sekonder direncini kontrol ediniz. 
("YARDIM" bölümündeki değerlere ve ilgili elektrik şemasındaki uç numaralarına 
bakınız). 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi H3 ucu  Bobin 2-3

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Yakıt pompası rölesinin sigorta besleme sigortasını kontrol ediniz. 

3 no.' lu bobin ve yakıt pompası rölesi arasındaki hattın sürekliliğini ve yalıtımını 
kontrol ediniz.(Bu röle ateşleme bobinlerini besler). 

Yakıt pompası rölesinin elektrik direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki 
değere bakınız). 
Gerekiyorsa röleyi değiştiriniz.

CO.0
CC.1
DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir.. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme işlemine 

devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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Yakıt pompası rölesinin soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu  
kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz.

Rölenin 3 no.' lu ucu ve besleme sigortası arasındaki hattın yalıtımını ve 
sürekliliğini kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

TAVSİYELER Fan motor grubu çalışana kadar motoru çalıştırınız. 

– Tavsiyelerin uygulanmasından sonra, sembol "CO.0, CC.1 veya DEF" şekline 
dönüşmüşse, elektrik arızası bulunmuştur. Bu nedenle, "CO.0, CC.1 veya DEF" 
sembolüyle mevcut olan bir arızayı ele almak gerekir.. 

– Eğer tavsiyelerin uygulanmasından sonra arızanın sembolü hala "OBD" ise, 
elektrik arızası pekçok defa mevcut olmuş fakat bulunamamış demektir. 

Bu nedenle arızası tam olarak belirlenmemiş parçaları değiştirmeden bir devre 
kontrolü yapmak gerekir. 
Bu kontrol için, "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolü teşhisinden yararlanmak gerekir. 

OBD

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer arıza sembolü "CO.0, CC.1 veya DEF" ise "OBD" olarak değişmesi normaldir.. 

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız.
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle mevcutsa arıza giderme işlemine 

devam ediniz. 
– Eğer arıza "CO.0, CC.1 veya DEF" sembolüyle hafızaya alınmışsa dikkate 

almayınız. 
– Eğer arıza "OBD" sembolüyle mevcut veya hafızaya alınmışsa, dikkate almayınız. 

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF064
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ARAÇ HIZ BİLGİSİ
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ", "Gösterge tablosu" veya "ABS / ESP" bölümlerine 

başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "Gösterge tablosu" veya "ABS / ESP" sistemlerine teşhis uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF082
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BENZİN / LPG BAĞLANTISI
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ" bölümüne başvurunuz. 

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF083
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ABS / ENJEKSİYON BAĞLANTISI
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ" bölümüne başvurunuz. 

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-49

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF102
MEVCUT

OKSİJEN SONDASI ÇALIŞMA ARIZASI
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)
1.OBD :  Sürüş sırasında bulunan OBD arızası

TAVSİYELER Eğer DF009, DF019, DF018, DF038, DF057 veya DF058 arızaları mevcutsa 
öncelikle ele alınacaklardır. 

Manifold basınç kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
Kelebekten silindire kadar emme hattının sızdırmazlığını kontrol ediniz. 
Hasarlı sızdırmazlık contası olmadığını kontrol ediniz. 
Kanister boşaltma devresinin sızdırmazlığını kontrol ediniz. 
Manifold hava sıcaklık kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
Kelebek havası sıcaklık kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
Rezonatörde çatlak olmadığını kontrol ediniz. 

Ön sondanın durumunu ve takılışını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa sondayı değiştiriniz. 

Egzoz hattında kaçak hava girişi olmadığını kontrol ediniz. 

Eğer araç çoğunlukla şehir içinde kullanılıyorsa, aracı temizleyiniz. 

Ön oksijen sondası soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken ön oksijen sondasında 12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi C1 ucu Oksijen sondası
Beynin C soketi B1 ucu Oksijen sondası

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa oksijen sondasını değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF106
MEVCUT

KATALİZÖR ÇALIŞMA ARIZASI
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)
1.OBD :  OBD arızası mevcut
2.OBD :  Sürüş sırasında bulunan OBD arızası

TAVSİYELER Devam eden diğer arızaları ele alınız. 

Egzoz hattının tamamının sızdırmazlığını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer araç çoğunlukla şehir içinde kullanılıyorsa, aracı temizleyiniz. 

Arka oksijen sondasının durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz. 

Arka oksijen sondası kablolarının soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz. 

– Katalizörün durumunu gözle kontrol ediniz. Bir deformasyon durumu bu son çalışma aksaklığını 
açıklayabilir. 

– Termik şok olmadığını gözle kontrol ediniz. Sıcak katalizör üzerine bir soğuk su fışkırması bu son 
yıpranmaya neden olabilir. 

– Aşırı derecede yağ ve soğutma sıvısı tüketimi  olmadığını kontrol ediniz. 
Müşteriye ilave veya başka bir ürün kullanıp kullanmadığını sorunuz. Bu tür bir ürün katalizörün kirlenmesine 
ve uzun süre çalışmamasına neden olabilir. 
Bu sonuncu durumlar katalizörü tamamen bozabilir. 

Eğer arızanın nedeni bulunmuşsa katalizörü değiştirebilirsiniz. 

Eğer katalizörü değiştiriyorsanız, yeni katalizörün bozulmaması amacıyla bu sorunun çözüldüğünü 
dikkatle kontrol ediniz.. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF109
MEVCUT

ÇEVREYİ KİRLETEN KÖTÜ YANMA
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)
1.OBD :  Sürüş sırasında bulunan OBD arızası

TAVSİYELER
Devam eden diğer arızaları ele alınız. 
Kaç tane silindirde kötü yanma olduğunu öğrenmek için ET093, ET094, ET095 ve 
ET096 durumlarına başvurunuz. 

Bir silindirde kötü 
yanma

Bu nedenle sorun muhtemelen sadece bu silindiri etkileyebilen bir elemandan 
kaynaklanabilir:
– Enjektör sorunu.
– Buji sorunu. (Uygunluğu kontrol ediniz).
– Yüksek gerilim kablosu sorunu.
– Ateşleme bobini sorunu.

1 ve 4 
veya 

2 ve 3 no.' lu 
silindirlerde kötü 

yanma

Bu nedenle sorun muhtemelen sadece bu silindir çiftini etkileyebilen bir elemandan 
kaynaklanabilir:
– Ateşleme bobini sorunu.

Dört silindirde kötü 
yanma

Bu nedenle sorun muhtemelen bütün silindirleri etkileyebilen bir elemandan 
kaynaklanabilir:
– Benzinin uygunluk kontrolünü yapınız. 
– Bujilerin durumunu ve uygunluğunu kontrol ediniz. 

Eğer sorun yine mevcutsa, aşağıdaki kontrolleri yapınız:
– Motor volanı kaptörünü kontrol ediniz. 
– Motor volanının durumunu ve temizliğini kontrol ediniz. 
– Motor volanı kaptörünün bağlantısını kontrol ediniz. 
– Kaptör/Motor volanı açıklığını kontrol ediniz. 
– Silindirlerin kompresyonlarını kontrol ediniz. 
– Komple benzin besleme devresini kontrol ediniz. (Onarım Kataloğuna bakınız). 
– Komple ateşleme sistemini kontrol ediniz. (Onarım Kataloğuna bakınız). 

ONARIMDAN 
SONRA

Tüm arızaların ele alındığından emin olunuz. Hafızadaki arızaları siliniz. Öğretme 
işlemlerini silmeye gerek yoktur. Sistemin iyi onarıldığını kontrol etmek için 
aşağıdakilerin olması gereklidir:
– Elektrik arızasının olmaması. 
– Öğretme işlemlerinin yapılmış olması. 
– Motorun sıcak olması (minimum 75°). 
– 15 dakika süresince devredeki tüm tüketicilerin düşük kapasitede çalıştırın. 
Eğer arıza tekrar görünürse, teşhise devam ediniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF110
MEVCUT

TAHRİP EDİCİ KÖTÜ YANMA
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)
1.OBD :  OBD arızası mevcut
2.OBD :  Sürüş sırasında bulunan OBD arızası

TAVSİYELER

Eğer arızalar ateşlemeyle veya benzin besleme devresi ile ilgili beliriyorsa 
öncelikle ele alınız. 
Kaç tane silindirde kötü yanma olduğunu öğrenmek için ET093, ET094, ET095 ve 
ET096 durumlarına başvurunuz. 

Bir silindirde kötü 
yanma

Bu nedenle sorun muhtemelen sadece bu silindiri etkileyebilen bir elemandan 
kaynaklanabilir:
– Enjektör sorunu.
– Buji sorunu. (Uygunluğu kontrol ediniz).
– Yüksek gerilim kablosu sorunu.
– Ateşleme bobini sorunu.

1 ve 4 
veya 

2 ve 3 no.' lu 
silindirlerde kötü 

yanma

Bu nedenle sorun muhtemelen sadece bu silindir çiftini etkileyebilen bir elemandan 
kaynaklanabilir:
– Ateşleme bobini sorunu.

Dört silindirde kötü 
yanma

Bu nedenle sorun muhtemelen bütün silindirleri etkileyebilen bir elemandan 
kaynaklanabilir:
– Benzinin uygunluk kontrolünü yapınız. 
– Bujilerin durumunu ve uygunluğunu kontrol ediniz. 

Eğer sorun yine mevcutsa, aşağıdaki kontrolleri yapınız:
– Motor volanı kaptörünü kontrol ediniz. 
– Motor volanının durumunu ve temizliğini kontrol ediniz. 
– Motor volanı kaptörünün bağlantısını kontrol ediniz. 
– Kaptör/Motor volanı açıklığını kontrol ediniz.
– Silindirlerin kompresyonlarını kontrol ediniz.
– Komple benzin besleme devresini kontrol ediniz. (Onarım Kataloğuna bakınız). 
– Komple ateşleme sistemini kontrol ediniz. (Onarım Kataloğuna bakınız). 

ONARIMDAN 
SONRA

Tüm arızaların ele alındığından emin olunuz. Hafızadaki arızaları siliniz. Öğretme 
işlemlerini silmeye gerek yoktur. Sistemin iyi onarıldığını kontrol etmek için 
aşağıdakilerin olması gereklidir:
– Elektrik arızasının olmaması. 
– Öğretme işlemlerinin yapılmış olması. 
– Motorun sıcak olması (minimum 75°). 
– 15 dakika süresince devredeki tüm tüketicilerin düşük kapasitede çalıştırın. 
Eğer arıza tekrar görünürse, teşhise devam ediniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF116
MEVCUT

YAKIT DEVRESİ ÇALIŞMA ARIZASI
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)
1.OBD :  Sürüş sırasında bulunan OBD arızası

TAVSİYELER Eğer arızalar ateşlemeyle veya benzin besleme devresi ile ilgili beliriyorsa 
öncelikle ele alınız. 

Benzin besleme devresini komple kontrol ediniz. (Onarım kataloğundaki "Enjeksiyon" bölüme bakınız). 

Gerekiyorsa benzin deposu temizliğini kontrol ediniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF117
MEVCUT

ÖĞRETİLMEMİŞ ANTİDEMARAJ KODU

TAVSİYELER Eğer arıza DF022 mevcutsa öncelikle ele alınız. 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ" ve "Antidemaraj" bölümlerine başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "Antidemaraj" sistemine teşhis uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF118
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

KLİMA GAZI BASINÇ KAPTÖRÜ DEVRESİ
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası.

TAVSİYELER Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Kontak açıldığında arıza mevcut olarak belirir. 

Klima gazı basınç kaptörünün temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Klima gazı kaptörünün elektrik direncini kontrol ediniz. 
("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa kaptörü değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi H2 ucu Basınç kaptörü 
Beynin B soketi J3 ucu Basınç kaptörü 
Beynin B soketi H4 ucu Basınç kaptörü

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF120
MEVCUT

OBD İKAZ IŞIĞI DEVRESİ
CO.0  :  Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1  :  + 12 V ta kısa devre 
DEF  :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD  :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ" ve "Gösterge tablosu" bölümlerine başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "Gösterge tablosu" sistemine teşhis uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF123
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

1. PİST KELEBEK POTANSİYOMETRESİ DEVRESİ
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1 : + 12 V ta kısa devre

TAVSİYELER

Dikkat: Kelebek kutusu ile ilgili bütün arızaların beyinden silinmiş olduğunu 
kontrol etmeden araçla yola çıkmayınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
– Motor devrinde değişiklik olması durumunda arıza mevcut olarak belirir. 

Kelebek potansiyometresi soketinin bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi G4 ucu 1. pist kelebek potansiyometresi 
Beynin B soketi G3 ucu 1. pist kelebek potansiyometresi 
Beynin B soketi G2 ucu 1. pist kelebek potansiyometresi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız).

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kelebek kutusunun temizliğini ve kelebeğin doğru döndüğünü kontrol ediniz. 
Kelebek potansiyometresinin 1. pistin direnç eğrisini doğru takip ettiğini kontrol ediniz. ("YARDIM" 
bölümündeki değerlere bakınız). 
Gerekiyorsa potansiyometre kelebeğini uygun duruma getiriniz ya da kelebeği değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer kelebek kutusu değiştirilmişse, ("RZ008") öğretme işlemlerini ilk hallerine 
getiriniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF124
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

2. PİST KELEBEK POTANSİYOMETRESİ DEVRESİ
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1 : + 12 V ta kısa devre

TAVSİYELER

Dikkat: Kelebek kutusu ile ilgili bütün arızaların beyinden silinmiş olduğunu 
kontrol etmeden araçla yola çıkmayınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
– Motor devrinde değişiklik olması durumunda arıza mevcut olarak belirir. 

Pedal potansiyometresi soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz 
Gerekiyorsa soket bağlantılarını değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi D3 ucu  2. pist kelebek potansiyometresi
Beynin B soketi G2 ucu  2. pist kelebek potansiyometresi 
Beynin B soketi G4 ucu  2. pist kelebek potansiyometresi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız).

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kelebek kutusunun temizliğini ve kelebeğin doğru döndüğünü kontrol ediniz. 
Kelebek potansiyometresinin 2. pistinin direnç eğrisini doğru takip ettiğini kontrol ediniz. ("YARDIM" 
bölümündeki değerlere bakınız). 
Gerekiyorsa potansiyometre kelebeğini uygun duruma getiriniz ya da kelebeği değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer kelebek kutusu değiştirilmişse, ("RZ008") öğretme işlemlerini ilk hallerine 
getiriniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF125
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

1. PİST PEDAL POTANSİYOMETRESİ DEVRESİ
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1 : + 12 V ta kısa devre

TAVSİYELER
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
– Arıza, gaz pedalının boş konumdan tam olarak basılı konuma gelme değişikliği 

durumunda mevcut olarak belirir. 

Pedalda mekanik bir sıkışma olmadığını kontrol ediniz.

Kelebek potansiyometresi soketinin bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin A soketi H3 ucu 1. pist pedal potansiyometresi
Beynin A soketi G2 ucu  1. pist potansiyometresi 
Beynin A soketi H2 ucu 1. pist potansiyometresi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız).

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Pedal potansiyometresinin 1. pistin direnç eğrisini doğru takip ettiğini kontrol ediniz. ("YARDIM" 
bölümündeki değerlere bakınız). 
Gerekirse pedal potansiyometresini uygun duruma getiriniz veya değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF126
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

2. YOL PEDAL POTANSİYOMETRESİ DEVRESİ
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1 : + 12 V ta kısa devre

TAVSİYELER
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
– Arıza, gaz pedalının üst konumdan alt konuma kadar olan değişiminden sonra 

mevcut olarak belirir. 

Pedalda mekanik bir sıkışma olmadığını kontrol ediniz.

Kelebek potansiyometresi soketinin bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin A soketi F4 ucu 2. pist pedal potansiyometresi
Beynin A soketi F2 ucu 2. pist pedal potansiyometresi 
Beynin A soketi F3 ucu 2. pist pedal potansiyometresi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız).

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Pedal potansiyometresinin 2. pistin direnç eğrisini doğru takip ettiğini kontrol ediniz. ("YARDIM" 
bölümündeki değerlere bakınız). 
Gerekirse pedal potansiyometresini uygun duruma getiriniz veya değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF128
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

OTOMATİK VEYA ROBOTİZE VİTES KUTUSU CAN BAĞLANTISI
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası. 
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ" bölümlerine başvurunuz. 

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF129
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

PEDAL POTANSİYOMETRESİ DEVRESİ
DEF : Pedal potansiyometresi pistlerinin uyumu

TAVSİYELER

Eğer DF125 ve DF126 arızaları mevcutsa, öncelikle ele alınacaklardır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları. 
Arıza aşağıdaki durumların birinde mevcut olarak belirir:
– Gaz pedalına basmadan kontağın açılmasının ilk 10 sn' si içinde. 
– Potansiyometrenin pedal üst konumundan alt konumuna kadar yavaşça değişmesi 

sırasında. 
– Pedal 10 saniye boyunca basılı konumdayken. 

Pedalda mekanik bir sıkışma olmadığını kontrol ediniz. 

Pedal potansiyometresi soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin A soketi H3 ucu  Pedal potansiyometresi 
Beynin A soketi G2 ucu  Pedal potansiyometresi 
Beynin A soketi H2 ucu  Pedal potansiyometresi 
Beynin A soketi F4 ucu  Pedal potansiyometresi 
Beynin A soketi F2 ucu  Pedal potansiyometresi 
Beynin A soketi F3 ucu  Pedal potansiyometresi 

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

1 ve 2. pist pedal potansiyometresi dirençlerinin eğrilerini doğru takip ettiğini kontrol ediniz. ("YARDIM" 
bölümündeki değerlere bakınız). 
Gerekiyorsa pedal potansiyometresini değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF130
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

VİTES KUTUSU ORANI

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ" ve "Otomatik vites kutusu" bölümlerine başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "Otomatik vites kutusu" sistemine teşhis uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF131
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

OTOMATİK VİTES KUTUSU KONVERTÖRÜ

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ" ve "Otomatik vites kutusu" bölümlerine başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "Otomatik vites kutusu" sistemine teşhis uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF132
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ELEKTRİKLİ ÖN CAM
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası.

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ" ve "Araç İçi Merkezi Ünitesi" bölümlerine başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "Araç İçi Ara Merkezi Ünitesi" teşhisini uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF134
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

GÖSTERGE TABLOSU BAĞLANTISI
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası.

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ" ve "Gösterge tablosu" bölümlerine başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "Gösterge tablosu" sistemine teşhis uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF135
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

FREN PEDALI KAPTÖRÜ DEVRESİ
1.DEF :  Fren kontaktörü temas yüzeylerinin birinin arızası
2.DEF :  Fren kontaktörü temas yüzeylerinin arızası

TAVSİYELER
Bu teşhisi yapmak için ABS' nin arızalı olmaması şarttır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis şartları:
Fren pedalına uzunca basıldıktan sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Çift temas yüzeyli kontaktörün ve soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin A soketi E4 veya G3 ucu Fren pedalı kontaktörü 
Beynin B soketi H2 ucu Fren pedalı kontaktörü 

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız).

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF136
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

GAZ PEDALI/MOTORLU GAZ KELEBEĞİ DEVRESİ
DEF  : Pedal ve motorlu gaz kelebeği konumu arasındaki uyum
1.DEF  :  + 5 Volt besleme arızası
2.DEF  : Potansiyometrelerin 1 beslemesinin arızası
3.DEF  : Potansiyometrelerin 2 beslemesinin arızası

TAVSİYELER

Dikkat: Kelebek kutusu ile ilgili bütün arızalar beyine tanıtılmadan araçla yola 
çıkmayınız. 

Eğer DF137, DF123, DF124, DF125, DF126, DF129 veya DF002 arızaları mevcutsa 
öncelikle ele alınacaklardır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Motor devrinde değişiklik olması durumunda arıza mevcut olarak belirir. 

Pedal potansiyometresinin ve soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Motorlu gaz kelebeğinin ve soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Kelebek kutusunun temizliğini ve kelebeğin doğru döndüğünü kontrol ediniz. 
1. ve 2. pist kelebek potansiyometresi dirençlerinin eğrilerini doğru takip ettiğini kontrol ediniz. ("YARDIM" 
bölümündeki değerlere bakınız). 
Gerekiyorsa kelebek kutusunu temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Kelebek motorunun elektrik direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa kelebek kutusunu temizleyiniz veya değiştiriniz.

1. ve 2. pist pedal potansiyometresi dirençlerinin eğrilerini doğru takip ettiğini kontrol ediniz.("YARDIM" 
bölümündeki değerlere bakınız). 
Gerekiyorsa pedal potansiyometresini değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer kelebek kutusu değiştirilmişse, ("RZ008") öğretme işlemlerini ilk hallerine 
getiriniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-69

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF136
 

DEVAM

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin A soketi H3 ucu Pedal potansiyometresi 
Beynin A soketi G2 ucu Pedal potansiyometresi 
Beynin A soketi H2 ucu Pedal potansiyometresi 
Beynin A soketi F4 ucu Pedal potansiyometresi 
Beynin A soketi F2 ucu Pedal potansiyometresi 
Beynin A soketi F3 ucu Pedal potansiyometresi 
Beynin B soketi M3 ucu Motorlu gaz kelebeği 
Beynin B soketi M4 ucu Motorlu gaz kelebeği 
Beynin B soketi G4 ucu Motorlu gaz kelebeği potansiyometresi 
Beynin B soketi D3 ucu Motorlu gaz kelebeği potansiyometresi 
Beynin B soketi G2 ucu Motorlu gaz kelebeği potansiyometresi 
Beynin B soketi G3 ucu Motorlu gaz kelebeği potansiyometresi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer kelebek kutusu değiştirilmişse, ("RZ008") öğretme işlemlerini ilk hallerine 
getiriniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF137
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

MOTORLU GAZ KELEBEĞİ
DEF :  tanımlanamayan elektrik arızası.
1.DEF :  Motorlu gaz kelebeği hizmet arızası
2.DEF :  Motorlu gaz kelebeği dayanak arama arızası
3.DEF :  Motorlu gaz kelebeğinin genel kumanda arızası

TAVSİYELER

Dikkat: Kelebek kutusu ile ilgili bütün arızalar beyine tanıtılmadan araçla yola 
çıkmayınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Motor devrinde değişiklik olması durumunda arıza mevcut olarak belirir. 

Soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz.

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi M3 ucu Motorlu gaz kelebeği
Beynin B soketi M4 ucu Motorlu gaz kelebeği
Beynin B soketi G4 ucu Motorlu gaz kelebeği

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kelebek motorunun elektrik direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa kelebek kutusunu temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Kelebek kutusunun temizliğini ve kelebeğin doğru döndüğünü kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer kelebek kutusu değiştirilmişse, ("RZ008") öğretme işlemlerini ilk hallerine 
getiriniz. 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF138
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

1 NO.' LU TERMOPLONJÖRLER RÖLE KUMANDASI
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1 : + 12 V ta kısa devre 
DEF : Tanımlanmayan elektrik arızası.

TAVSİYELER

Eğer DF003, DF004, DF009 veya DF019 arızaları mevcutsa, öncelikle ele 
alınacaklardır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Kontak açıldığında arıza mevcut olarak belirir. 

1 no.' lu termoplonjörler röle soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

1 no.' lu termoplonjörler rölesinin direncini kontrol ediniz ("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa röleyi değiştiriniz. 

Kontak açıkken 1 no.' lu termoplonjörler rölesinin 1 no.' lu ucunda + 12 volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa hattı sigortaya kadar uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Enjeksiyon beyninin C soketi D2 ucu 1 no.' lu termoplonjörler rölesi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız).

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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17-72

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF139
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

2 no.' lu termoplonjörler röle kumandası
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre 
CC.1 : + 12 V ta kısa devre 
DEF :  Tanımlanmayan elektrik arızası.

TAVSİYELER

Eğer DF003, DF004, DF009 veya DF019 arızaları mevcutsa, öncelikle ele 
alınacaklardır.
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Kontak açıldığında arıza mevcut olarak belirir. 

2 no.' lu termoplonjörler röle soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

2 no.' lu termoplonjörler rölesinin direncini kontrol ediniz ("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa röleyi değiştiriniz. 

Kontak açıkken 2 no.' lu termoplonjörler rölesinin 1 no.' lu ucunda + 12 volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa hattı sigortaya kadar uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Enjeksiyon beyninin B soketi J4 ucu 2 no.' lu termoplonjörler rölesi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız).

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk kontrolüne geçiniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF168
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

HAVA EMME DEVRESİ
OBD :  OBD arızası (On Board Diagnostic)
1.OBD : Sürüş sırasında bulunan OBD arızası

TAVSİYELER

Dikkat: Kelebek kutusu ile ilgili bütün arızalar beyine tanıtılmadan araçla yola 
çıkmayınız. 

Eğer DF123DF124, DF125, DF126, DF129, DF136, DF137 veya DF002 arızaları 
mevcutsa öncelikle ele alınacaklardır. 
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları: 
Motor devrinde değişiklik olması durumunda arıza mevcut olarak belirir. 

Manifold basınç kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
Kelebekten silindire kadar emme hattının sızdırmazlığını kontrol ediniz.
Hasarlı sızdırmazlık contası olmadığını kontrol ediniz. 
Kanister boşaltma devresinin ne ayrılmış ne de açık konumda kilitlenmiş olmadığını kontrol ediniz. 
Sıcaklık kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
Rezonatörde çatlak olmadığını kontrol ediniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF233
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

YÖRÜNGE KONTROLÜ

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ" ve "ABS/ESP" bölümlerine başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "ABS/ESP" sistemine teşhis uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF235
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

HIZ LİMİTÖRÜ/REGÜLATÖRÜ
1.DEF :  Direksiyon simidinden kumandalar
2.DEF :  Uyumsuzluk

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza önce hız regülatörü daha sonra hız limitörü işleviyle yapılan bir yol 
denemesinden sonra mevcut olarak belirir. 

Dikkat: "Hız regülatörü/limitörü" kumandası anahtarlarının sökülmesi veya 
kontrolü hava yastığının sökülmesini gerektirir 
(Onarım kataloğundaki "Hava yastığı" bölüme bakınız). 
Emniyet kurallarına uyunuz. 

Direksiyon simidinden yükseltme anahtarlarının ve soket bağlantılarının temizliğini, 
bağlantılarını ve durumunu konrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Direksiyon simidinden yükseltme anahtarlarının şasi bağlantısının olduğunu 
kontrol ediniz. 
(İlgili elektrik şemasındaki soketlerin uç numaralarına bakınız). 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin A soketi D2 ucu Direksiyondan kumanda
Beynin A soketi D3 ucu Direksiyondan kumanda

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Gerekiyorsa anahtarı değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

1.DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF235
 

DEVAM

Direksiyon üzerindeki hız yükseltme anahtarlarının ve soket bağlantılarının 
temizliğini, bağlantılarını ve durumunu konrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Kontak açıkken, hız regülatörü/limitörü şeçim anahtarında + 12 volt gerilim 
olduğunu kontrol ediniz. 
(İlgili elektrik şemasındaki soketlerin uç numaralarına bakınız). 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin A soketi A2 ucu Hız regülatörü/limitörü M/A anahtarı 
Beynin A soketi C3 ucu Hız regülatörü/limitörü M/A anahtarı 

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Gerekiyorsa anahtarı değiştiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alınız sonra uygunluk 
kontrolüne geçiniz. 

2.DEF

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

JSAA3082. 0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-77

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF249
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

OTOMATİK VİTES KUTUSU
1.DEF :  Çok uzun vites 
2.DEF :  Tork tavsiyeleri 
3.DEF :  Tork sınırlama tavsiyeleri

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ" ve "Otomatik vites kutusu" bölümlerine başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "Otomatik vites kutusu" sistemine teşhis uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

DF283
MEVCUT

LPG SİSTEMİ

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ" ve "LPG" bölümlerine başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "LPG" sistemine teşhis uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA Yok 

JSAA3082. 0
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17-79

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08 Teşhis - Uygunluk kontrolü

TAVSİYELER

Kontak açık, motor çalışmıyor. 

Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgi amaçlıdır. 
Gerekiyorsa onarım kataloğundaki çalışmanın tam özelliklerine başvurunuz. 

Sıra İşlev Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik

Görüntüleme 
ve uyarılar Teşhis

BESLEME İŞLEVİ

1 Akü gerilimi

ET001:  Beyin + kontak 
sonrası AKTİF Sorun çıkma 

durumunda:
PR004 teşhisine baş 
vurunuzPR004: Beyin besleme gerilimi 11,8 < X < 13,2 V

KAPTÖR İŞLEVİ

2 Manyetik tutucu 
sinyali

Marş motorunu çalıştırınız

ET060: Motor çalışırken 
manyetik tutucu sinyali AKTİF

Sorun çıkma 
durumunda:
ET060 teşhisine 
başvurunuz

3 Su sıcaklık 
kaptörü PR002: Su sıcaklığı Motor sıcaklığı ± 5°C

Sorun çıkma 
durumunda:
PR002 teşhisine 
başvurunuz

4 Hava sıcaklık 
kaptörü PR003: Hava sıcaklığı Kaput altı sıcaklık 

± 5°C

Sorun çıkma 
durumunda:
PR003 teşhisine 
başvurunuz

5 Atmosfer basıncı 
kaptörü

PR016: Atmosfer basıncı 1000 mb ± 3% 
(atmosfer basıncı) Sorun çıkma 

durumunda:
PR001 teşhisine 
başvurunuzPR001: Manifold basıncı 1000 mb ± 3% 

(atmosfer basıncı)
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

TAVSİYELER

Kontak açık, motor çalışmıyor. 

Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgi amaçlıdır. 
Gerekiyorsa onarım kataloğundaki çalışmanın tam özelliklerine başvurunuz. 

Sıra İşlev Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik

Görüntüleme 
ve uyarılar Teşhis

PEDAL İŞLEVİ

6 Gaz pedalı 

Gaz pedalı boşta

ET129: Gaz pedalı konumu: 
basılı değil AKTİF

Sorun çıkma 
durumunda:
PR112 teşhisine 
başvurunuz

ET128: Gaz pedalı konumu: 
Tam gaz AKTİF DEĞİL

PR112: Ölçülmüş pedal 
konumu 15°°°° ± 1°°°°

PR120: Basılı olmayan pedal 
konumunun ölçülmesi 15°°°° ± 1°°°°

Gaz pedalı hafifçe basılı

ET129: Gaz pedalı konumu: 
basılı değil AKTİF DEĞİL Sorun çıkma 

durumunda:
PR112 teşhisine 
başvurunuz

ET128: Gaz pedalı konumu: 
Tam gaz AKTİF DEĞİL

Gaz pedalı sonuna kadar basılı

ET129: Gaz pedalı konumu: 
basılı değil AKTİF DEĞİL

Sorun çıkma 
durumunda:
PR112 teşhisine 
başvurunuz

ET128: Gaz pedalı konumu: 
Tam gaz AKTİF

PR112: Ölçülmüş gaz pedalı 
konumu 92°°°° ± 4°°°°
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

TAVSİYELER

Kontak açık, motor çalışmıyor. 

Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgi amaçlıdır. 
Gerekiyorsa onarım kataloğundaki çalışmanın tam özelliklerine başvurunuz. 

Sıra İşlev Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik

Görüntüleme 
ve uyarılar Teşhis

7 Fren pedalı

Fren pedalı boşta

ET110: Fren pedalı AKTİF DEĞİL Sorun çıkma 
durumunda:
ET110, ET143 
teşhisine başvurunuz

ET143: Fren pedalına sertçe 
basılması (Onay 
sinyali)

AKTİF DEĞİL

Fren pedalına sonuna kadar 
basılı

ET110: Fren pedalı AKTİF Sorun çıkma 
durumunda:
ET110, ET143 
teşhisine başvurunuz

ET143: Fren pedalına sertçe 
basılması (Onay 
sinyali)

AKTİF

8 Debriyaj pedalı

Debriyaj pedalı boşta

ET182: Debriyaj pedalı 
kontaktörü AKTİF DEĞİL

Sorun çıkma 
durumunda:
ET182 teşhisine 
başvurunuz

Debriyaj pedalı sonuna kadar 
basılı

ET182: Debriyaj pedalı 
kontaktörü AKTİF

Sorun çıkma 
durumunda:
ET182 teşhisine 
başvurunuz
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17-82

SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

TAVSİYELER

Kontak açık, motor çalışmıyor. 

Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgi amaçlıdır. 
Gerekiyorsa onarım kataloğundaki çalışmanın tam özelliklerine başvurunuz. 

Sıra İşlev Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik

Görüntüleme 
ve uyarılar Teşhis

MOTORLU GAZ KELEBEĞİ İŞLEVİ

9 Motorlu gaz 
kelebeği

Gaz pedalı boşta Sorun çıkma durumunda: 
Kontağı kapatınız ve 
bağlantının kaybolmasını 
bekleyiniz. Kontağı tekrar 
açınız. 

ET111: Kelebek dayanağının 
öğretme işlemi AKTİF

ET118: Motorlu gaz kelebeği 
arıza modunda AKTİF DEĞİL

Sorun çıkma durumunda 
arıza teşhis aleti tarfından 
mevcut olarak bildirilir

ET130: Motorlu gaz kelebeği 
kapalı AKTİF

Sorun çıkma durumunda:
PR017 teşhisine 
başvurunuz

PR113: Motorlu gaz kelebeği 
konum tavsiyeleri 15°°°° ± 2°°°°

PR017: Ölçülmüş motorlu gaz 
kelebeği 15°°°° ± 2°°°°

PR110: 1. pist ölçülmüş kelebek 15°°°° ± 2°°°°

PR111: 2. pist ölçülmüş kelebek 15°°°° ± 2°°°°

PR119: Motorlu gaz kelebeği alt 
dayanağı

13°°°° ± 2°°°°

Gaz pedalı sonuna kadar basılı Sorun çıkma durumunda 
arıza teşhis aleti 
tarafından mevcut olarak 
bildirilir

ET118: Motorlu gaz kelebeği 
arıza modunda AKTİF DEĞİL

ET131: Motorlu gaz kelebeği 
açık AKTİF

PR113: Motorlu gaz kelebeği 
konum tavsiyeleri 91°°°° ± 3°°°°

PR017: Ölçülmüş motorlu gaz 
kelebeği 91°°°° ± 3°°°°

PR110: 1. pist ölçülmüş kelebek 91°°°° ± 3°°°°
Sorun çıkma durumunda:
PR017 teşhisine baş 
vurunuz

PR111: 2. pist ölçülmüş kelebek 91°°°° ± 3°°°°

PR118: Motorlu gaz kelebeği üst 
dayanağı 94°°°° ± 3°°°°
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

TAVSİYELER

Kontak açık, motor çalışmıyor. 

Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgi amaçlıdır. 
Gerekiyorsa onarım kataloğundaki çalışmanın tam özelliklerine başvurunuz. 

Sıra İşlev Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik

Görüntüleme 
ve uyarılar Teşhis

HIZ REGÜLATÖRÜ/LİMİTÖRÜ İŞLEVİ

10 Hız regülatörü 
limitörü

Anahtar hız limitörü 
konumunda

ET192: Hız regülatörü limitörü 
işlevi

DURUM1: Hız 
limitörü işlevi

Sorun çıkma 
durumunda:
ET192 teşhisine 
başvurunuz

Anahtar hız regülatörü 
konumunda

ET192: Hız regülatörü limitörü 
işlevi

DURUM2: Hız 
regülatörü işlevi

Sorun çıkma 
durumunda:
ET192 teşhisine 
başvurunuz

Gösterge tablosu anahtarı hız 
limitörü konumunda ve 
direksiyon simidi kumanda 
anahtarı + konumunda basılı

ET192: Hız regülatörü limitörü 
işlevi

DURUM3: 
Yükseltme anahtarı 
basılı

Sorun çıkma 
durumunda:
ET192 teşhisine 
başvurunuz

Gösterge tablosu anahtarı hız 
limitörü konumunda ve 
direksiyon simidi kumanda 
anahtarı - konumunda basılı

ET192: Hız regülatörü limitörü 
işlevi

DURUM4: Azaltma 
anahtarı basılı

Sorun çıkma 
durumunda:
ET192 teşhisine 
başvurunuz

Gösterge tablosu anahtarı hız 
limitörü konumunda ve 
direksiyon simidi kumanda 
anahtarı boş konumda. 

ET192: Hız regülatörü limitörü 
işlevi

DURUM5: Anahtar 
basılı konumda 
kalmış

Sorun çıkma 
durumunda:
ET192 teşhisine 
başvurunuz
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

TAVSİYELER

Kontak açık, motor çalışmıyor. 

Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgi amaçlıdır. 
Gerekiyorsa onarım kataloğundaki çalışmanın tam özelliklerine başvurunuz. 

Sıra İşlev Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik

Görüntüleme 
ve uyarılar Teşhis

10
(Devam)

Hız regülatörü 
limitörü

Gösterge tablosu anahtarı 
hız limitörü konumunda ve 
direksiyon simidi kumanda 
anahtarı devrede 

ET192: Hız regülatörü 
limitörü işlevi

DURUM6: Anahtar 
basılı konumda 
devrede

Sorun çıkma 
durumunda:
ET192 teşhisine 
başvurunuz

HAREKET MOTORLARININ KUMANDALARI

11 Benzin beslemesi AC010: Benzin pompası 
rölesi

Yakıt pompasının 
dönmesi 

hissedilmelidir.

Sorun çıkma 
durumunda:
AC010 teşhisine 
başvurunuz

12 Fan motor grubu

AC271: Fan motor grubu 
düşük hız rölesi

Fan motor grubunun 
düşük hızda döndüğü 

hissedilmelidir

Sorun çıkma 
durumunda:
AC271 teşhisine 
başvurunuz

AC272: Fan motor grubu 
yüksek hız rölesi

Fan motor grubunun 
yüksek hızda döndüğü 

hissedilmelidir

Sorun çıkma 
durumunda:
AC272 teşhisine 
başvurunuz

13 Kanister 
boşaltma

AC016: Kanister boşaltma 
elektrovanası

Kanister boşaltma 
elektrovanası 
çalışmalıdır 

Sorun çıkma 
durumunda:
AC016 teşhisine 
başvurunuz

14 Motorlu gaz 
kelebeği AC612: Motorlu gaz kelebeği 

Motorlu gaz 
kelebeğinin çalıştığı 

hissedilmelidir

Sorun çıkma 
durumunda:
AC612 teşhisine 
başvurunuz
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SAGEM2000 
PROGRAM N°: A3

VDIAG N°: 08

TAVSİYELER

Motor sıcakken rölantide, tüketicisiz. 

Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgi amaçlıdır. 
Gerekiyorsa onarım kataloğundaki çalışmanın tam özelliklerine başvurunuz. 

Sıra İşlev Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik

Görüntüleme 
ve uyarılar Teşhis

Elektrik besleme işlevi

1 Akü gerilimi

ET001: Beyin + kontak 
sonrası AKTİF Sorun çıkma 

durumunda:
PR004 teşhisine 
başvurunuz

PR004: Beyin besleme 
gerilimi 13 < X < 14,5 V

Kaptör işlevi

2 Manyetik tutucu 
sinyali

ET060: Motor çalışırken 
manyetik tutucu 
sinyali

AKTİF

Sorun çıkma 
durumunda:
ET060 teşhisine 
başvurunuz

3 Atmosfer basıncı 
kaptörü

PR016: Atmosfer basıncı 1000 mb ± 3% 
(atmosfer basıncı)

Sorun çıkma 
durumunda:
PR001 teşhisine 
başvurunuzPR001: Manifold basıncı 280 < X < 360 mb

4 Vuruntu kaptörü
PR013: Vuruntu sinyali 

0' a eşit olmamalıdır.
Bir devir farklılığı 

sırasında değişmelidir.
Sorun çıkma 
durumunda:
PR013 teşhisine 
başvurunuzPR015: Vuruntu önleme 

düzeltmesi X≤ 5

Fan motor grubu işlevi

5 Fan motor grubu

PR002: Su sıcaklığı
Fan motor grubu, motor 

su sıcaklığı 99 °C yi 
geçtiğinde çalışmalıdır.

Sorun çıkma 
durumunda:
ET035 teşhisine 
başvurunuzET035: Fan motor grubu 

düşük hızı AKTİF

PR002: Su sıcaklığı
Fan motor grubu, motor 
su sıcaklığı 102 °C yi 

geçtiğinde çalışmalıdır
Sorun çıkma 
durumunda:
ET036 teşhisine 
başvurunuzET036: Fan motor grubu 

yüksek hızı AKTİF
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Motor sıcakken rölantide, tüketicisiz. 

Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgi amaçlıdır. 
Gerekiyorsa onarım kataloğundaki çalışmanın tam özelliklerine başvurunuz. 

Sıra İşlev Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik

Görüntüleme 
ve uyarılar Teşhis

Rölanti düzenleme işlevi

6 Rölanti 
düzenlemesi 

ET039: Rölanti düzenlemesi AKTİF

Sorun çıkma durumunda:
ET039 teşhisine 
başvurunuz

PR006: Motor devri 725 < X < 775 d/d

PR041: Rölanti devir tavsiyeleri 725 < X < 775 d/d 

PR055: Satış sonrasında rölanti 
devir tavsiyeleri

(VP004 ve VP003 parametreler 
kumandasıyla rölanti devrini 
yükseltme veya azaltma imkanı)

0 ve 16 d/d arasında 
talebe göre

PR040: Rölanti devrinde sapma - 25 < X < +25 d/d

PR022: Rölanti çevrimsel 
açılma oranı 6 % < X < 15%

PR021: Rölanti çevrimsel 
açılma oranı 
uyarlaması

- 6 % < X < 6 %

Zenginlik düzenlemesi işlevi

7 Zenginlik 
düzenlemesi

ET037:  Zenginlik düzenlemesi AKTİF
Sorun çıkma durumunda:
ET037 teşhisine 
başvurunuz

PR009: Ön sonda gerilimi 20 < X < 800 mV 

PR035: Zenginlik düzeltme 
değeri

0 < X < 255

Oksijen sondası işlevi

8 Ön oksijen 
sondası

ET030: Ön oksijen sondası 
ısıtması AKTİF

Sorun çıkma durumunda:
ET030 teşhisine 
başvurunuz

ET157: Ön sondanın durumu AKTİF
Sorun çıkma durumunda:
ET157 teşhisine 
başvurunuz

9 Arka oksijen 
sondası

ET158: Arka sondanın durumu AKTİF
Sorun çıkma durumunda:
ET158 teşhisine 
başvurunuz

ET031: Arka oksijen sondası 
ısıtması AKTİF

Sorun çıkma durumunda:
ET031 teşhisine 
başvurunuz
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Yol denemesi

Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgi amaçlıdır. 
Gerekiyorsa onarım kataloğundaki çalışmanın tam özelliklerine başvurunuz. 

Sıra İşlev Parametre veya durum
Kontrol veya etkinlik

Görüntüleme 
ve uyarılar Teşhis

Kaptör işlevi

1 Vuruntu 
kaptörü

Araç yüklü. 

PR013: Vuruntu sinyali 
0' a eşit olmamalıdır.

Bir devir farklılığı 
sırasında değişmelidir.

Sorun çıkma 
durumunda:
PR013 teşhisine 
başvurunuzPR015: Vuruntu önleme 

düzeltmesi X≤ 5

2 Atmosfer 
basıncı kaptörü

PR016: Atmosfer basıncı 1000 mb ± 3% 
(atmosfer basıncı)

Sorun çıkma 
durumunda:
PR001 teşhisine 
başvurunuzPR001: Manifold basıncı 280 < X < 360 mb

Çevre kirletici egzoz gazları

3 Çevre kirletici 
egzoz gazları

Sürüş sonrasında 2500 d/d. CO < 0,3 %

CO2 > 13,5 %

O2 < 0,8 %

HC < 100 ppm

0,97 < l < 1,03

Sorun çıkma 
durumunda kirlilik 

önleme teknik notuna 
başvurunuz

Rölantide, devrin tam değerini 
bulmasını bekleyiniz. 

CO < 0,5 %

HC < 100 ppm

0,97 < l < 1,03
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ET030

ÖN OKSİJEN SONDASI ISITMASI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Ön oksijen sondası soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Ön oksijen sondasının ısıtma direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa ön oksijen sondasını değiştiriniz. 

Kontak açıkken ön oksijen sondası soketinin A ucunda + 12 volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi G1 ucu Ön oksijen sondası

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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ARKA OKSİJEN SONDASI ISITMASI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Arka oksijen sondası soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Arka oksijen sondasının ısıtma direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa ön oksijen sondasını değiştiriniz. 

Kontak açıkken arka oksijen sondası soketinin A ucunda + 12 volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beyin C soketi G3 ucu  Arka oksijen sondası

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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FAN MOTOR GRUBU DÜŞÜK HIZI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Fan motor grubunun genel temizliğini ve durumunu kontrol ediniz (Sert nokta yok). 

Fan motor grubu röle soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Fan motor grubu düşük hız rölesi soketini ayırınız. 
Soket tarafı rölesinin 3 no.' lu ucunda +12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Kontak açıkken soket tarafı rölesinin 1 no.' lu ucunda +12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motor grubu düşük hız rölesinin 1 ve 2 no.' lu uçlarındakidirenci kontrol ediniz. ("YARDIM" 
bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa fan motor grubu düşük hız rölesini değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi F1 ucu Fan motor grubu düşük hız rölesi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motor grubu düşük hız rölesi soket bağlantısını ayırınız. 
Fan motor grubu ve rölenin 5 no.' lu ucu arasındaki hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motor grubu şasi bağlantısının yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer hiçbir zaman çalışmazsa, fan motor grubunu değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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FAN MOTOR GRUBU YÜKSEK HIZI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Fan motor grubunun genel temizliğini ve durumunu kontrol ediniz (Sert nokta yok). 

Fan motor grubu rölesi soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Fan motor grubu yüksek hız rölesi soketini ayırınız. 
Soket tarafı rölesinin 3 no.' lu ucunda +12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Kontak açıkken soket tarafı rölesinin 1 no.' lu ucunda +12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motor grubu yüksek hız rölesi 1 ve 2 no.' lu uçlarındakidirenci kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki 
değere bakınız). 
Gerekiyorsa fan motor grubu yüksek hız rölesini değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi F2 ucu Fan motor grubu yüksek hız rölesi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motor grubu yüksek hız rölesi soket bağlantısını ayırınız. 
Fan motor grubu ve rölenin 5 no.' lu ucu arasındaki hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motor grubu şasi bağlantısının yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer hiçbir zaman çalışmazsa, fan motor grubunu değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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ZENGİNLİK DÜZENLEMESİ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Eğer araç çoğunlukla şehir içinde kullanılıyorsa, aracı temizleyiniz. 

Ön oksijen sondası soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Ön oksijen sondasının ısıtma direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa ön oksijen sondasını değiştiriniz. 

Ön oksijen sondası sinyal devresi direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa ön oksijen sondasını değiştiriniz. 

Kontak açıkken ön oksijen sondası soketinde + 12 volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numarasına bakınız). 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi C1 ucu Ön oksijen sondası
Beynin C soketi B1 ucu Ön oksijen sondası
Beynin C soketi G1 ucu Ön oksijen sondası

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

– Hava filtresinin durumunu kontrol ediniz. 
– Bujileri ve ateşleme devresi grubunu kontrol ediniz. 
– Kanister boşaltma devresinin sızdırmazlığını kontrol ediniz. 
– Egzoz hattıyla emme manifoldunun komple sızdırmazlığını kontrol ediniz. 
– Benzin besleme devresini ve filtresini kontrol ediniz. 
– Benzin basıncını kontrol ediniz. 
– Eğer rölanti sabit değilse, supap boşluklarını ve eksantrik tevziiyi kontrol ediniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa oksijen sondasını değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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RÖLANTİ DÜZENLEMESİ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

TAVSİYELER Rölanti çok düşük 

– Hava besleme devresini (kelebek kutusu, rölanti düzenleme motoru) kirlenmiş olabileceği için temizleyiniz. 
– Motor yağı seviyesini kontrol ediniz (çok yüksek => geçiş). 
– Motor kompresyonlarını kontrol ediniz. 
– Supap boşluklarını ve eksantrik ayarını kontrol ediniz. 
– Ateşlemeyi kontrol ediniz. 
– Enjektörleri kontrol ediniz. 

TAVSİYELER Rölanti çok yüksek. 

– Motor yağı seviyesini kontrol ediniz. 
– Basınç kaptörünün iyi çalıştığını kontrol ediniz. 
– Manifolda bağlı hortumların sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. 
– Pnömatik kumandalı elektrovanaları kontrol ediniz. 
– Manifold contalarını kontrol ediniz. 
– Kelebek kutusu contalarını kontrol ediniz. 
– Mastervac' ın sızdırmazlığını kontrol ediniz. 
– Yağ buharı emme devresinde kesit daralmalarının olmadığını kontrol ediniz. 
– Supap boşluklarını ve eksantrik ayarını kontrol ediniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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MOTOR ÇALIŞIRKEN MANYETİK TUTUCU SİNYALİ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Diş kaptörünün, soketinin ve kablosunun temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Motor volanı kaptörünün bağlantısının durumunun iyi olduğunu kontrol ediniz. 
Kaptör/motor volanı açıklığını kontrol ediniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi E4 ucu Diş kaptörü
Beynin B soketi F3 ucu Diş kaptörü

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Diş kaptörü direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa kaptörü değiştiriniz. 

Eğer sürekli bir anormallik varsa, motor volanının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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FREN PEDALI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Pedal grubunun iyi durumda olduğunu kontrol ediniz. 

Çift temas yüzeyli fren kontaktörünün ve soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin A soketi E4 veya G3 ucu Fren pedalı
(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer hiçbir zaman çalışmazsa, kontaktörü değiştiriniz. 

Gerekirse ABS teşhisine başvurunuz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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FREN PEDALINA SERTÇE BASILMASI  (Onay sinyali)

TAVSİYELER Yok 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ" ve "ABS/ESP" bölümlerine başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "ABS/ESP" sistemine teşhis uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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ÖN SONDANIN DURUMU

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Manifold basınç kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
Kelebekten silindire kadar emme hattının sızdırmazlığını kontrol ediniz. 
Hasarlı sızdırmazlık contası olmadığını kontrol ediniz. 
Kanister boşaltmasını ve devresini kontrol ediniz. 
Manifold hava sıcaklık kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
Kelebek havası sıcaklık kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
Rezonatörde çatlak olmadığını kontrol ediniz. 

Ön sondanın durumunu ve takılışını kontrol ediniz. 

Egzoz hattında kaçak hava girişi olmadığını kontrol ediniz. 

Eğer araç çoğunlukla şehir içinde kullanılıyorsa, aracı temizleyiniz. 

Ön oksijen sondası soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Ön oksijen sondası devresinin direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa ön oksijen sondasını değiştiriniz. 

Kontak açıkken ön oksijen sondasında 12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi C1 ucu Ön oksijen sondası
Beynin B soketi B1 ucu Ön oksijen sondası

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 

JSAA3082. 0
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SAGEM2000 
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VDIAG N°: 08

ET158

ARKA SONDANIN DURUMU

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Arka sondanın durumunu ve takılışını kontrol ediniz. 

Eğer araç çoğunlukla şehir içinde kullanılıyorsa, aracı temizleyiniz. 

Arka oksijen sondası soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Ön oksijen sondası devresinin direncini kontrol ediniz.("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa arka oksijen sondasını değiştiriniz. 

Kontak açıkken arka oksijen sondasında 12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi B2 ucu  Arka oksijen sondası
Beynin B soketi A2 ucu  Arka oksijen sondası

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 

JSAA3082. 0
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ET182

DEBRİYAJ PEDALI KONTAKTÖRÜ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Pedal grubunun iyi durumda olduğunu kontrol ediniz. 

Debriyaj pedalı kontaktörünün ve soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Debriyaj pedalı kaptöründe şase bağlantısı olduğunu kontrol ediniz. 
(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numarasına bakınız).
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

– Bir mültipleks ağ testi yapınız. 
– Onarım Kataloğundaki "Mültipleks ağ" ve "Gösterge tablosu" bölümlerine başvurunuz. 
– Gerekiyorsa "Gösterge tablosu" sistemine teşhis uygulayınız. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 

JSAA3082. 0
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ET192

HIZ REGÜLATÖRÜ/LİMİTÖRÜ İŞLEVİ

TAVSİYELER

Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Dikkat: "Hız regülatörü/limitörü" kumandası anahtarlarının sökülmesi veya 
kontrolü hava yastığının sökülmesini gerektirir 
Onarım kataloğundaki "Hava yastığı" bölüme bakınız.

Hız regülatörü/limitörü çalıştırma anahtarının, soketinin temizliğini, bağlantısını ve 
durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin A soketi A2 ucu M/A anahtarı
Beynin A soketi C3 ucu M/A anahtarı

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Direksiyon simidinden yükseltme anahtarlarının ve soket bağlantılarının temizliğini, 
bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol 
ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin A soketi D2 ucu Direksiyondan kumanda
Beynin A soketi D3 ucu Direksiyondan kumanda

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

DURUM1
DURUM2

DURUM3
DURUM4
DURUM5
DURUM6

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 

JSAA3082. 0
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PR001

MANİFOLD BASINCI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Manifold basınç kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
Kelebekten silindire kadar emme hattının sızdırmazlığını kontrol ediniz. 
Hasarlı sızdırmazlık contası olmadığını kontrol ediniz. 
Kanister boşaltma devresinin ne ayrılmış ne de açık konumda kilitlenmiş olmadığını kontrol ediniz. 
Manifold hava sıcaklık kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
Kelebek havası sıcaklık kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
Rezonatörde çatlak olmadığını kontrol ediniz. 

Kaptör ve soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi H2 ucu Basınç kaptörü
Beynin B soketi H3 ucu Basınç kaptörü
Beynin B soketi H4 ucu Basınç kaptörü

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Basınç kaptörünün hava kaçırmaması için iyi bağlandığını ve hortumun iyi durumda olduğunu kontrol ediniz. 

Bir vakum pompasıyla, manifold basıncı uyumluluğunu kontrol ediniz. 
Teşhis aletinde PR001 parametresiyle uyumu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa kaptörü değiştiriniz. 

Eğer PR001 > Maksimum rölanti değeri ise:
Supap boşluğunu kontrol ediniz. 
Rölantide kanister boşaltmasının kapalı olduğunu kontrol ediniz. 
Motor kompresyonlarını kontrol ediniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 

JSAA3082. 0
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SU SICAKLIĞI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Su sıcaklık kaptörü soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Farklı sıcaklıklarda su sıcaklık kaptörünün direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değerlere 
bakınız). 
Gerekiyorsa su sıcaklık kaptörünü değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi F2 ucu Su sıcaklık kaptörü
Beynin B soketi F4 ucu Su sıcaklık kaptörü

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 

JSAA3082. 0
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HAVA SICAKLIĞI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Manifold hava sıcaklık kaptörü soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Farklı sıcaklıklarda manifold hava sıcaklık kaptörünün direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki 
değerlere bakınız). 
Gerekiyorsa hava sıcaklık kaptörünü değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi E3 ucu Manifold hava sıcaklık kaptörü 
Beynin B soketi E2 ucu Manifold hava sıcaklık kaptörü 

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 

JSAA3082. 0
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BEYİN BESLEME GERİLİMİ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Elektrik tüketen elemanlar kapalı. 

Eğer gerilim minimum seviyedeyse:
Aküyü ve şarj devresini kontrol ediniz. 
(Onarım kataloğunda ilgili bölüme bakınız). 

Eğer gerilim maksimum seviyedeyse:
Elektrik tüketici elemanların kapalı olduğunu ve şarj devresini kontrol ediniz. 
(Onarım kataloğunda ilgili bölüme bakınız). 

Eğer gerilim minimum seviyedeyse:
Aküyü ve şarj devresini kontrol ediniz. 
(Onarım kataloğunda ilgili bölüme bakınız). 

Eğer gerilim maksimum seviyedeyse:
Şarj geriliminin doğru olduğunu ve elektrik tüketici elemanların kapalı olduğunu 
kontrol ediniz. 
(Onarım kataloğunda ilgili bölüme bakınız). 

Kontak açık

Rölantide

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 

JSAA3082. 0
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VURUNTU SİNYALİ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Vuruntu kaptörü, motorun mekanik titreşimlerini kaydettiğinin kanıtı olan, sıfır olmayan bir sinyal 
vermelidir. 

Depodaki yakıtın uygunluğunu kontrol ediniz. 

Bujilerin uygunluğunu kontrol ediniz. 

Vuruntu kaptörünün sıkılığını kontrol ediniz. 

Kaptör ve soketin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi A2 ucu Vuruntu kaptörü
Beynin B soketi B2 ucu Vuruntu kaptörü
Beynin B soketi C2 ucu Vuruntu kaptörü blendajı

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa vuruntu kaptörünü değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 

JSAA3082. 0
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ÖLÇÜLMÜŞ KELEBEK KONUMU

TAVSİYELER

Dikkat: Kelebek kutusu ile ilgili bütün arızalar beyinden silinmeden araçla yola 
çıkmayınız. 

Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Kelebek cıvarında yabancı maddelerin olmadığını kontrol ediniz. 

Kelebek potansiyometresinin temizliğini bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi G4 ucu Kelebek potansiyometresi
Beynin B soketi D3 ucu Kelebek potansiyometresi
Beynin B soketi G2 ucu Kelebek potansiyometresi
Beynin B soketi G3 ucu Kelebek potansiyometresi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Pedalın boş konumdan basılı konuma geçişinde kelebek hareket ederken 1. ve 2. pist kelebek 
potansiyometresi dirençlerinin eğrilerini doğru takip ettiklerini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki 
değerlere bakınız). 
Gerekiyorsa potansiyometre kelebeğini uygun duruma getiriniz ya da kelebeği değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer kelebek kutusu değiştirilmişse, ("RZ008") öğretme işlemlerini ilk hallerine 
getiriniz. 
Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 

JSAA3082. 0
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PR030

ÇALIŞMA ZENGİNLİĞİ UYARLAMASI

TAVSİYELER
Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 
Eğer PR030 veya PR031 minimum sınıra yakınsa çok fazla benzin var demektir. 
Eğer PR030 veya PR031 maksimum sınıra yakınsa yeteri kadar benzin yok demektir.

– Hava filtresinin durumunu kontrol ediniz. 
– Bujileri ve ateşleme devresi grubunu kontrol ediniz. 
– Kanister boşaltma devresinin sızdırmazlığını kontrol ediniz. 
– Egzoz hattıyla emme manifoldunun komple sızdırmazlığını kontrol ediniz. 
– Benzin besleme devresini ve filtresini kontrol ediniz. 
– Benzin basıncını kontrol ediniz. 
– Eğer rölanti sabit değilse, supap boşluklarını ve eksantrik tevziiyi kontrol ediniz. 

Eğer araç çoğunlukla şehir içinde kullanılıyorsa, aracı temizleyiniz. 

Ön oksijen sondası soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Ön oksijen sondasının ısıtma direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa ön oksijen sondasını değiştiriniz. 

Kontak açıkken ön oksijen sondası soketinin A ucunda + 12 volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının  temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi C1 ucu Ön oksijen sondası
Beynin C soketi B1 ucu Ön oksijen sondası
Beynin C soketi G1 ucu Ön oksijen sondası

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa oksijen sondasını değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 

JSAA3082. 0
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ÖLÇÜLMÜŞ GAZ PEDALI KONUMU

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Pedalda mekanik bir sıkışma olmadığını kontrol ediniz. 

Pedal potansiyometresi soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin A soketi H3 ucu Pedal potansiyometresi 
Beynin A soketi G2 ucu Pedal potansiyometresi
Beynin A soketi H2 ucu Pedal potansiyometresi
Beynin A soketi F4 ucu Pedal potansiyometresi
Beynin A soketi F2 ucu Pedal potansiyometresi
Beynin A soketi F3 ucu Pedal potansiyometresi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

1. ve 2. pist pedal potansiyometresi dirençlerinin eğrilerini doğru takip ettiğini kontrol ediniz. ("YARDIM" 
bölümündeki değerlere bakınız). 
Gerekiyorsa pedal potansiyometresini değiştiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa, pedal potansiyometresini değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 

JSAA3082. 0
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AC010

BENZİN POMPASI RÖLESİ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Benzin pompası rölesinin besleme sigortasını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa sigortayı değiştiriniz. 

Benzin pompası rölesi soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Rölenin bağlantılarını çıkarınız. 
Kontak açıkken benzin pompası röle soketi tarafının 1 no.' lu ucunda + 12 V gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

1 ve 2 no.' lu uçlarda benzin pompası rölesinin direncini kontrol ediniz
("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa yakıt pompası rölesini değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi D1 ucu Benzin pompası rölesi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Arıza devam ediyorsa, röleyi değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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AC016

KANİSTER BOŞALTMA ELEKTROVANASI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Kanister boşaltma elektrovanası soketinin bağlantısını, durumunu ve temizliğini kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken kanister boşaltma elektrovanasında +12 V gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kanister boşaltma elektrovanasının direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa elektrovanayı değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi E1 ucu Kanister boşaltma elektrovanası

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Arıza devam ediyorsa elektrovanayı değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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AC271

FAN MOTOR GRUBU DÜŞÜK HIZ RÖLESİ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Fan motor grubu düşük hız rölesi soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Fan motor grubu düşük hız rölesi soketini ayırınız. 
Kontak açıkken rölenin 1 no.' lu ucunda +12 Volt gerilim olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

1 ve 2 no.' lu uçlarda fan motor grubu düşük hız rölesinin direncini kontrol ediniz ("YARDIM" bölümündeki 
değere bakınız). 
Gerekiyorsa fan motor grubu düşük hız rölesini değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi F1 ucu Fan motor grubu düşük hız rölesi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Rölenin 5 no.' lu ucu ve fan motor grubu arasındaki hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motor grubunun Şase bağlantısının yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol 
ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motor grubunun durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa fan motor grubunu değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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AC272

FAN MOTOR GRUBU YÜKSEK HIZ RÖLESİ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Fan motor grubu yüksek hız rölesi soketinin temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Fan motor grubu yüksek hız rölesi soketini ayırınız. 
Kontak açıkken rölenin 1 no.' lu ucunda +12 Volt gerilim olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motor grubu yüksek hız rölesi1 ve 2 no.' lu uçlarındakidirenci kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki 
değere bakınız). 
Gerekiyorsa fan motor grubu yüksek hız rölesini değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin C soketi F2 ucu Fan motor grubu yüksek hız rölesi

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motor grubu ve rölesinin 5 no.' lu ucu arasındaki hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motor grubu şase bağlantısının yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motor grubunun durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa fan motor grubunu değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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AC612

MOTORLU GAZ KELEBEĞİ

TAVSİYELER

Dikkat: Kelebek kutusu ile ilgili bütün arızalar beyinden silinmeden araçla yola 
çıkmayınız.

Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır. 

Kelebek kutusunun temizliğini ve kelebeğin doğru döndüğünü kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Soket bağlantısının temizliğini, bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız.. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Beynin B soketi M3 ucu Motorlu gaz kelebeği 
Beynin B soketi M4 ucu Motorlu gaz kelebeği 
Beynin B soketi G4 ucu Motorlu gaz kelebeği 

(İlgili elektrik şemasındaki soket uç numaralarına bakınız). 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kelebek motorunun elektrik direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa kelebek kutusunu temizleyiniz veya değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Eğer kelebek kutusu değiştirilmişse, ("RZ008") öğretme işlemlerini ilk hallerine 
getiriniz. 
Uygunluk kontrolüne tekrar baştan başlayınız. 
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20 °C' lik sıcaklıkta ünitelerin direnç değerleri:

ÜNİTELERİN ELEKTRİK DİRENÇLERİ

Enjektörler 1,8 ohm ± 5%

Elektrovana rölesi 65 ohm ± 10%

Motorlu gaz kelebeği 1,5 ohm ± 5%

Kanister boşaltma elektrovanası 25 ohm ± 10%

Primer ateşleme bobini 0,5 ohm

Sekonder ateşleme bobini 11 kohm ± 20%
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Manyetik tutucu 230 ohm ±±±± 20%

Ön oksijen sondası ısıtması 9 ohm ±±±± 10%

Arka oksijen sondası ısıtması 9 ohm ±±±± 10%

1 no.' lu termoplonjörler rölesi 65 ohm ± 10%

2 no.' lu termoplonjörler rölesi 65 ohm ± 10%

Termoplonjörler 1 ohm ± 5%

Fan motor grubu yüksek hız rölesi 65 ohm ± 10%

Fan motor grubu düşük hız rölesi 65 ohm ± 10%
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Değişken dirençli ünitelerin değerleri:

°°°° C cinsinden sıcaklık -10 25 50 80 110

Ohm cinsinden manifold havası 
sıcaklık kaptörü 

10450
ila

8585

2120
ila

1880

860
ila

760
- -

Ohm cinsinden su sıcaklık 
kaptörü -

2360
ila

2140

850
ila

770

290
ila

275

117
ila

112

Gaz pedalı potansiyometresi (20°C)

1. pist gaz pedalı basılı 
değil

Beynin A soketi G2 ve H2 
uçları 

3240 ohm ± 20%

Beynin A soketi H3 ve H2 
uçları,

1950 ohm ± 20%

1. pist pedal sonuna 
kadar basılı

Beynin A soketi G2 ve H2 
uçları,

1600 ohm ± 20%

Beynin A soketi H3 ve H2 
uçları,

3100 ohm ± 20%
2. pist gaz pedalı basılı 
değil

Beynin A soketi F2 ve F3 
uçları,

4530 ohm ± 20%

Beynin A soketi F3 ve F4 
uçları,

1920 ohm ± 20%

2. pist pedal sonuna 
kadar basılı

Beynin A soketi F2 ve F3 
uçları,

5600 ohm ± 20%

Beynin A soketi F3 ve F4 
uçları,

5350 ohm ± 20%
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MGI kelebek potansiyometresi(20°C)

1. pist kelebek
"Limp-home" konumunda
(Motor çalışmıyorken kelebek 
konumu)

Beynin B soketi G3 ve G2 
uçları,

1180 ohm ± 20%

Beynin B soketi G3 ve G4 
uçları,

1910 ohm ± 20%

1. pist kelebek 
tam açık konumda
(Kelebek elle açık tutulur)

Beynin B soketi G3 ve G2 
uçları,

1940 ohm ± 20%

Beynin B soketi G3 ve G4 
uçları, 

740 ohm ± 20%

2. pist kelebek 
"Limp-home" konumunda
(Motor çalışmıyorken kelebek 
konumu)

Beynin B soketi D3 ve G2 
uçları,

1045 ohm ± 20%

Beynin B soketi D3 ve G4 
uçları,

1770 ohm ± 20%

2. pist kelebek 
tam açık konumda
(Kelebek elle açık tutulur)

Beynin B soketi D3 ve G2 
uçları,

1890 ohm ± 20%

Beynin B soketi D3 ve G4 
uçları,

685 ohm ± 20%
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TAVSİYELER Ancak teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini 
dikkate alınız. 

BEYİNLE BAĞLANTI YOK ABC 1

MOTOR ÇALIŞMIYOR ABC 2

RÖLANTİ SORUNLARI ABC 3

SEYİR HALİNDE KARŞILAŞILAN 
SORUNLAR ABC 4

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 1 BEYİNLE BAĞLANTI YOK

TAVSİYELER Yok 

Aracın aküsünün ve şase bağlantılarının durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Teşhis aletini bir başka araçta deneyiniz. 

– Enjeksiyon, motor ve araç içi sigortalarını kontrol ediniz. 
– Araçtaki teşhis prizinin ve soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
– Aşağıdaki teşhis prizi uçlarını kontrol ediniz:

Uç 1          Kontak sonrası + akım 
Uç 16        Akü + kutbu 
Uç 4 ve 5  Şase

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Akü kutup bağlantılarını ayırınız. 
Beyin bağlantılarını ayırınız. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

Enjeksiyon beyninin C soketi H1 ucu   Şase
Enjeksiyon beyninin A soketi H4 ucu   Şase
Enjeksiyon beyninin A soketi G4 ucu   Şase
Enjeksiyon beyninin A soketi B4 ucu   Diagnostik prizinin 7 no.' lu ucu 
Enjeksiyon beyninin B soketi A4 ucu   Kontak sonrası + akım 
Enjeksiyon beyninin C soketi G2 ucu   Kontak sonrası + akım

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Enjeksiyon pompa röle soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Enjeksiyon pompa rölesinin direncini kontrol ediniz. ("YARDIM" bölümündeki değere bakınız). 
Gerekiyorsa pompa rölesini değiştiriniz. 

Enjeksiyon pompa rölesinin 1 no.' lu ucunda 12V gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Sigortaya kadar hattı uygun duruma getirin. 

Aşağıdaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
Enjeksiyon beyninin B soketi D4 ucu   Enjeksiyon pompa rölesi. 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 2 ARAÇ ÇALIŞMIYOR

TAVSİYELER
Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra arıza bulma cetveli 2' yi 
uygulayınız. 
(Gerekirse bazı müdahaleler için Onarım Kataloğuna başvurunuz). 

Eğer marş motoru çalışmıyorsa, antidemarajda bir sorun olabilir. 
Teşhis aletiyle bir antidemaraj kontrolü yapınız. 

– Şok kaptörünün çalışmadığını kontrol ediniz. Çalışma şeklini kontrol ediniz. 

– Akünün temizliğini ve durumunu kontrol ediniz. 
– Aküyle kasa şase bağlantısının iyi olduğunu kontrol ediniz. 
– Akü + kutbunun bağlantılarını kontrol ediniz. 
– Akü şarjını kontrol ediniz. 

– Marş motoru bağlantılarının iyi olduğunu kontrol ediniz. 
– Marş motorunun iyi çalıştığını kontrol ediniz. (Onarım kataloğunda ilgili bölüme bakınız).

– Ateşleme bobini bloğunda çatlak olmadığını kontrol ediniz.
– Bobinlerin bloğunun durumunu ve temizliğini kontrol ediniz. 
– Bujilerin durumunu ve uygunluğunu kontrol ediniz. 
– Ateşleme sekonder devrelerini kontrol ediniz. 
– Bağlantıyı, temizliği, durumu ve manyetik tutucu sinyali açıklığını kontrol ediniz. 
– Motor volanının durumunu kontrol ediniz. 

– Hava emme devresinin tıkalı olmadığını kontrol ediniz. 

– Depoda benzin olup olmadığını kontrol ediniz (arızalı şamandıra). 
– Depo hava tahliye sisteminin tıkalı olmadığını kontrol ediniz. 
– Yakıtın uygunluğunu kontrol ediniz. 
– Depodan enjektörlere kadar benzin devresinde hiçbir kaçak olmadığını kontrol ediniz. 
– Ezilmiş hortum bulunmadığını (özellikle bir sökmeden sonra) kontrol ediniz. 
– Benzin filtresinin durumunu kontrol ediniz. 
– Benzin pompasının iyi çalıştığını kontrol ediniz. 
– Benzin basıncını kontrol ediniz. 
– Enjektörlerin çalışmasını kontrol ediniz. 

– Egzos hattının ve katalizörün tıkalı olup olmadıklarını kontrol ediniz. 

– Eksantrik ayarını kontrol ediniz. 

– Motor kompresyonlarını kontrol ediniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 3 RÖLANTİ SORUNLARI

TAVSİYELER
Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra arıza bulma cetveli 3' ü 
uygulayınız. 
(Gerekirse bazı müdahaleler için Onarım Kataloğuna başvurunuz). 

– Yağ seviyesinin çok yüksek olmadığını seviye çubuğu ile kontrol ediniz. 

– Ateşleme bobinleri bloğunun durumunu ve temizliğini kontrol ediniz. 
– Bujilerin durumunu ve uygunluğunu kontrol ediniz. 
– Ateşleme sekonder devrelerini kontrol ediniz. 
– Bağlantıyı, temizliği, durumu ve manyetik tutucu sinyali açıklığını kontrol ediniz. 
– Motor volanının durumunu ve temizliğini kontrol ediniz. 

– Hava emme devresinin tıkalı olmadığını kontrol ediniz. 
– Kelebekten silindire kadar emme hattının sızdırmazlığını
– Hasarlı sızdırmazlık contası olmadığını kontrol ediniz. 

– Kanister boşaltma devresinin ne ayrılmış ne de açık konumda kilitlenmiş olmadığını kontrol ediniz. 
– Kanister boşaltma devresinde hiçbir kaçak olmadığını kontrol ediniz. 
– Mastervak devresinde hiçbir kaçak olmadığını kontrol ediniz. 

– Manifold hava sıcaklık kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
– Manifold basınç kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
– Rezonatörde çatlak olmadığını kontrol ediniz. 
– Kelebek kutusunun kirlilik durumunu kontrol ediniz. 
– Kelebeğin doğru döndüğünü kontrol ediniz. 

– Depo hava tahliye sisteminin tıkalı olmadığını kontrol ediniz. 
– Yakıtın uygunluğunu kontrol ediniz. 
– Depodan enjektörlere kadar benzin devresinde hiçbir kaçak olmadığını kontrol ediniz. 
– Ezilmiş hortum bulunmadığını (özellikle bir sökmeden sonra) kontrol ediniz. 
– Benzin filtresinin durumunu kontrol ediniz. 
– Benzin pompasının iyi çalıştığını kontrol ediniz. 
– Benzin basıncını kontrol ediniz. 
– Enjektörlerin çalışmasını kontrol ediniz. 

– Egzos hattının ve katalizörün tıkalı olup olmadıklarını kontrol ediniz. 

– Eksantrik ayarını kontrol ediniz. 

– Motor kompresyonlarını kontrol ediniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 4 SEYİR HALİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

TAVSİYELER
Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra arıza bulma cetveli 4' ü 
uygulayınız. 
(Gerekirse bazı müdahaleler için Onarım Kataloğuna başvurunuz). 

– Yağ seviyesinin çok yüksek olmadığını seviye çubuğu ile kontrol ediniz. 

– Egzoz manifoldunda kaçak olmadığını kontrol ediniz. 

– Hava filtresinin durumunu kontrol ediniz. 

– Ateşleme bobinleri bloğunun durumunu ve temizliğini kontrol ediniz. 
– Bujilerin durumunu ve uygunluğunu kontrol ediniz. 
– Ateşleme sekonder devrelerini kontrol ediniz. 
– Bağlantıyı, temizliği, durumu ve manyetik tutucu sinyali açıklığını kontrol ediniz. 
– Motor volanının durumunu ve temizliğini kontrol ediniz. 

– Hava emme devresinin tıkalı olmadığını kontrol ediniz. 
– Kelebekten silindire kadar emme hattının sızdırmazlığını
– Hasarlı sızdırmazlık contası olmadığını kontrol ediniz. 

– Kanister boşaltma devresinin ne ayrılmış ne de açık konumda kilitlenmiş olmadığını kontrol ediniz. 
– Kanister boşaltma devresinde hiçbir kaçak olmadığını kontrol ediniz. 
– Mastervak devresinde hiçbir kaçak olmadığını kontrol ediniz. 

– Manifold hava sıcaklık kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz. 
– Manifold basınç kaptörünün iyi takıldığını kontrol ediniz.
– Rezonatörde çatlak olmadığını kontrol ediniz.
– Kelebek kutusunun kirlilik durumunu kontrol ediniz.
– Kelebeğin doğru döndüğünü kontrol ediniz.

– Depo hava tahliye sisteminin tıkalı olmadığını kontrol ediniz. 
– Yakıtın uygunluğunu kontrol ediniz. 
– Depodan enjektörlere kadar benzin devresinde hiçbir kaçak olmadığını kontrol ediniz. 
– Ezilmiş hortum bulunmadığını (özellikle bir sökmeden sonra) kontrol ediniz. 
– Benzin filtresinin durumunu kontrol ediniz. 
– Benzin pompasının iyi çalıştığını kontrol ediniz. 
– Benzin basıncını kontrol ediniz. 
– Enjektörlerin çalışmasını kontrol ediniz. 

– Egzos hattının ve katalizörün tıkalı olup olmadıklarını kontrol ediniz. 

– Eksantrik ayarını kontrol ediniz. 

– Motor kompresyonlarını kontrol ediniz. 

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 

JSAA3082. 0
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Giriş

GENEL TEŞHİS YÖNTEMİ:

– Araçtaki sistemi belirleyebilmek için teşhis aletlerinden biriyle kontrol yapılması (beyin tipi, Program N°" beyin 
ailesinin belirlenmesi).

Aşağıdakiler sayesinde tanımlanır:

– Belirlenen sisteme ilişkin "Teşhis" dokümanlarının incelenmesi.
– Giriş bölümünde verilen bilgilerin dikkate alınması.

TEŞHİS ETAPLARININ TANIMLANMASI

1 - ARIZALARIN KONTROLÜ

Bu etap araca her müdahaleden önce mutlak başlanması gereken noktadır.

Öncelik sırası

Elektrik arızalarını OBD (DF111, DF112, DF113, DF114, 1 ila 4 no.' lu silindirin kötü yanması; DF165 kötü 
yanmaların bulunması; DF102 oksijen sondasının çalışma arızası; DF106 katalizörün çalışma arızası; DF116 
yakıt devresinin çalışma arızası) arızalarından önce ele almak gerekir.
OBD çalışma arızaları (on board diagnostic) ele alınmadan önce hiçbir elektrik arızasının mevcut veya hafızaya 
alınmaması gerektiğini not ediniz.
Diğer öncelikli işlemler ilgili arıza teşhisinde"TAVSİYELER" kısmında işlenmiştir.

Hatırlatma: Her arıza, özel bir hafızaya alma tipiyle yorumlanır (mevcut arıza, hafızaya alınmış arıza, mevcut 
veya hafızaya alınmış arıza). Her arıza için tanımlanmış kontroller ancak teşhis aleti tarafından gösterilen 
arızanın hafızalanma tipi dokümanda yer alıyorsa uygulanacaktır. Hafızaya alınma türü, kontağın kapatılması ve 
tekrar açılmasından sonra teşhis aletinin devreye sokulmasıyla dikkate alınmalıdır.
Eğer bir arıza "hafızaya alınmış" olarak görülürken yorumlanırsa, teşhis uygulama şartları "Tavsiyeler" 
penceresinde belirir. Şartlar uygun olmadığında, arızalı parça devresini kontrol etmek için teşhis aletinden 
yararlanılır. Bu arızanın araç üzerinde artık mevcut olmadığını belirtir.
Bir arızanın teşhis aleti tarafından hafızaya alınmış olarak gösterilmesi ve dokümanda sadece "mevcut" bir arıza 
için yorumlanmış olması halinde aynı yöntemi uygulayınız.

Bu doküman Haziran 2001' den itibaren Clio II' ye takılan tüm "5 NR, VDIAG 04" beyinlerine 
uygulanabilen genel teşhisi içerir (Avrupa modeli).

Bu sistemin teşhisini yapmak için aşağıdakileri düzenlemek gereklidir:

– Onarım Kataloğu bölümü,
– İlgili araç için işlevin elektrik şemaları,
– Ele. 1618 no.' lu kontrol plaketi, bir mültimetre ve CLIP veya NXR teşhis aleti.

BEYİN REFERANSI 5 NR

VDIAG NO 04

Program N°
(den itibaren:)

24
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2 - UYGUNLUK KONTROLÜ

Uygunluk kontrolünün amacı tolerans dışında olduklarında teşhis aleti üzerinde arıza göstermeyen durumları ve 
parametreleri kontrol etmektir. Bu aşama şunlara imkan verir:
– Ekranda görünmeyen arızaları teşhis etmek (örn: müşteri şikayetiyle).
– Enjeksiyonun doğru çalıştığını kontrol etmek ve onarımdan biraz sonra parametrelerin ve durumların 

uygunluğundan emin olmak.

Yani bu bölümde, durumların, parametreler ve kontrol şartlarının da bir teşhisi bulunmaktadır. Eğer bir durum normal 
çalışmıyor veya bir parametre tolerans dışında ise, arızalı elemanla ilgili teşhise başvurmalısınız.

NOT: uygunluk kontorlünde belirtilen referans değerleri, ilgili eleman beyne bilgi vermediğinde veya bu 
bilgiler uyumsuz olduğunda beynin hatalı aldığı değerlerin karşılığıdır.

3 - TEŞHİS ALETİYLE DOĞRU KONTROL

Eğer teşhis aletleriyle yapılan kontrol doğru ise, fakat müşteri şikayeti hala mevcut ise, sorunu müşteri şikayeti ile ele 
almak gerekir.

Müşteri şikayetinin ele alınması

Bu bölüm soruna bir dizi olası neden bulan arıza bulma cetveli önermektedir. Bu araştırma eksenleri sadece 
aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır:
– Teşhis aletinde hiç bir arıza görülmez.
– Uygunluk kontrolü sırasında hiç bir düzensizlik bulunmamıştır.
– Araç düzgün çalışmamaktadır.

INJ.5NR-1.0
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1 - ARIZA İKAZ IŞIĞI YÖNETİMİ

Görünen arızalara göre gösterge tablosunda (görünen 3 ışıktan oluşur) ikaz ışıklarını yakma yönetimi.

Özellik: 2. derecede arıza ikaz ışığının yanması, motor soğutmasına bağlı olan arıza kodları dışında, kontağın 
açılıp kapatılmasından sonra beynin değiştirilmesine ve bu son ikaz ışığının teyid edilmesine yol açar.

2 - ÖĞRETME İŞLEMLERİ

Aşağıdaki öğretme işlemleri, beynin ve kelebek kutusunun satış sonrasındaki her değiştirilmesinde ve otomatik 
uyarlamaların her merkezleme işleminde gerekli olacaktır.

2.1 Kelebek dayanağının öğretme işlemi:
Bu işlem beynin veya kelebek kutusunun değiştirilmesinden sonra kontağın ilk açılışında ve kontak her açıldığında 
doğru bir akü geriliminde ve su sıcaklığı 6°C' nin üstündeyken gerçekleştirilir.
Bu işlem otomatiktir (kontağın açılmasını gerektirir) ve 3 saniye sürer.
Bu öğretme işlemi kontağın kapatılmasıyla hafızaya alınır.
Bu öğretme işleminin iyi uygulanması, işlevde arızaların olmamasıyla tatmin edici bir sürüş hoşluğununu getirir.

2.1.1 Kelebek imdat konumu öğretme işlemi:
Bu öğretme işlemi beynin, minimum dayanak değerini öğrenmesinden ibarettir.Bu işlem aynı zamanda sistem 
alıştıkça hafızadaki dayanağın ayarının bozulmasıyla gerçekleşir

2.1.2 Kelebek alt dayanak noktası öğretme işlemi:
Kelebek imdat dayanağının öğretilmesinden sonra, kelebeğe kapanma komutu verilir ve gerçek kullanılabilir 
kumanda bölgesinden yararlanabilmek için konumu hafızaya alınır.

1. derecede emniyet ikaz ışığı 
(turuncu enjeksiyon ikaz ışığı)

2. derecede emniyet ikaz ışığı 
(kırmızı su sıcaklığı ikaz ışığı)

EOBD araç üzerine teşhis sistemi 
ikaz ışığı 

(turuncu kirlilik ikaz ışığı)

– kelebek kumandası
– kelebek öğretme işlemi
– kelebek hizmeti
– pedal kaptörü
– kelebek potansiyometresi
– fren pedalı bilgisi
– manifold basıncı kaptörü
– hava ünitesi
– emme manifoldu
– beyin
– kaptörlerin referans gerilimi
– ana röle
– röle sonrası + klima

– su sıcaklık alarmı (su sıcaklık ikaz 
ışığının sabit yanması)

– beyin (su sıcaklık ikaz ışığının 
yanıp sönmasi)

– kötü ateşleme
– katalizör
– oksijen sondası
– ön oksijen sondası ısınması
– yakıt devresi
– kanister
– otomatik zenginlik uyarlaması

INJ.5NR-1.0
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2.2 Kelebek minimum hava bölmesi öğretme işlemi:
Bu işlemin amacı motor su sıcaklığını 60°C' ye ulaştırmak için, motoru rölanti devrinde çalıştırmak ve bu şekilde 
beynin sıcaklık seyrini hesaplıyabilmesini sağlamaktır, (20°C su sıcaklığından itibaren geçecek zaman yaklaşık 3 
dakikadır).
Bu işlem kontak kapatıldığında beyin tarafından hafızaya alınacaktır.

2.3 Kötü ateşleme teşhisi için ses çarkı (dişli çark) öğretme işlemi:
İki öğretme işlemi seviyesi vardır:
– EOBD testlerinin kullanılması sırasında sınırlı pencere koşullarında öğretme işlemi. Limitör devrine ulaşabilmek için 

boşta verilen gazla testleri başlatarak bu öğretme işlemi yapılır daha sonra kesme ve tekrar kavratma için rölanti 
devrine dönülür.

– Komple öğretme bütün çalışma bölgelerini kapsayan bir teşhis için kullanılır, bu öğretme 2. veya 3. vitesle giderken 
motor maksimum devrini 120km/h' e çıkartmak ve uzun süreli bir yavaşlamayla rölanti devrine dönüp tekrar 
kavratmak ve rölantiye geçmek için yapılır.

2.4 Takiyeli direksiyon kaptörünün olması durumunda öğretme işlemi:
Bu işlemin amacı motor rölantide çalışırken direksiyonun iki uç dayanağını beyne öğretmektir.

2.5 Bir beyin değiştirme işleminden sonra yakıt devresi besleme işlemi:
Bu işlemin amacı anahtarın kapalı konumdan açık konuma geçmesi sırasında (beyin boş) 20 sn süreyle benzin 
pompasını çalıştırmaktır. Kontak açıldığında ve bir saniye içinde gaz pedalına basarak, pedal hareket mesafesinin 3/
4' ünü katettiğinde benzin pompası durur. Bu işlem ilk defa olmazsa pompa çalışacaktır, beynin yüklenmesi veya yeni 
bir beyin takılması durumu dışında daha sonra çalışmayacaktır.

2.6 Pedal boşta/ pedal basılı algılama işlemi:
5NR enjeksiyon sisteminde bu işlemin bir yararı yoktur.

2.7 Otomatik uyarlamaları tekrar merkezleme işlemi:
Bu işlemin amacı motoru rölanti devrinde 15 dakika çalıştırmaktır (kelebek öğretme işlemleri yapılmış).

2.8 Mevcut seçeneklerin otomatik tanıtma işlemi:
5NR sistemi tarafından otomatik olarak gerçekleştirilen bu işlem, aracın mevcut donanımlarına bağlı olarak bütün 
uygulamaların ortak bir programı olması için, programların çeşitliliğinin ortadan kaldırılmasını sağlar.
NOT: klima sistemin tanıtılması, klima kumandasına motor çalışırken ilk dokunmada yapılacaktır, araç içi 
havalandırma fanı arzu edilen hızda çalışmalıdır.
Dikkat: Robotize Vites Kutusu için 5NR seviyesinde özel bir program seçme kararlaştırılmıştır.

– BEYNİN KENDİ KENDİNİ BESLEMESİNİN TANIMI (power-latch):
Bu besleme zamanlanmıştır (yaklaşık 10 saniye) ve amacı aşağıda belirtilmiştir:
– sıcakta hareket işlevinin daha iyi hale getirilmesi,
– fan motor gruplarının art havalandırma talebi işlevinin yapılması,
– beyin kilitleme yönetimi,
– otomatik uyarlamalar ve arıza kodlarının hafızaya alınması.

INJ.5NR-1.0
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OBD ARAÇ ÜZERİNDE TEŞHİS TESTLERİNİ ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ (On Board Diagnostic):

Ön sonda ve katalizör testi için:
– OBD olmayan arızaların öncelikli onarımı.
– İkinci kapalı zenginlik devresine gelene kadar motoru ısıtınız (fan motorunun iki silindirinin minimumda çalıştığını 

kontrol ediniz).
– Motoru boşta 3000 d/d' ya getirin.
– Aletle teste başlayın.
– Elde edilen sonucu okuyunuz.
– Tekrar rölanti devrine alınız.

Yakıt beslemesi testi için:
– OBD olmayan arızaların öncelikli onarımı.
– İkinci kapalı zenginlik devresine gelene kadar motoru ısıtınız (fan motorunun iki silindirinin minimumda çalıştığını 

kontrol ediniz).
– Tekrar rölanti devrine alınız.
– Elde edilen sonucu okuyunuz.
– Bulunan olası arızaları ele alınız.

Kötü ateşleme testi için:
– OBD olmayan arızaların öncelikli onarımı.
– İkinci kapalı zenginlik devresine gelene kadar motoru ısıtınız (fan motorunun iki silindirinin minimumda çalıştığını 

kontrol ediniz).
– İki olasılık vardır:

a)    ses çarkı öğretme işlemi silinmemiş: motor çalıştığından itibaren aktiftir (aletle test etmek gerekmez),
b)    ses çarkı öğretme işlemi silinmiş (öğretme işlemlernin silinmesi): ses çarkı öğretme işlemiyle aynı anda teşhiş 

aletiyle kötü ateşleme testine başlayınız (boşta limitör devrine kadar hızlanma, sonra rölanti devrine dönüş).
– Elde edilen sonuçları okuyunuz.
– Bulunan olası arızaları ele alınız.

BEYİN SOKETLERİNİN UYUMU:

– Beynin 48 uçlu siyah soketi: A soketi.
– Beynin 48 uçlu kahverengi soketi: B soketi.

INJ.5NR-1.0
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DF003 
MEVCUT

HAVA SICAKLIK KAPTÖRÜ DEVRESİ
CC.0 : ŞASEDE KISA DEVRE
CO.1 :  AÇIK DEVRE VEYA + 12 V da KISA DEVRE

TAVSİYELER

Özellikler:
Hava sıcaklık kaptörü, emme manifoldunda bulunur.

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF152 kaptörlerin ikinci referans 

gerilimi " arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız.

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve beynin B soketinin D3 ve E4 ucu arasındaki kaptörün direncini 
kontrol ediniz.
Kaptörün direnci 25°°°°C' de 2050 ΩΩΩΩ olmalıdır (Onarım Metodu'ndaki sıcaklığa göre kaptörün elektrik özelliklerine 
başvurunuz).
İki hattın +12 volt ve şaseye göre yalıtımından emin olunuz.

Eğer ölçüm hatalı bir değer veriyorsa veya arıza devam ediyorsa (hatalı kontakt): hava sıcaklık kaptörüne 
ulaşmak için emme manifoldunu sökünüz.

Hava sıcaklığı kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.

Kaptörün kelebek kutusuna doğru şekilde sabitlendiğini kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların 'yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

beynin B soketi D3 ucu hava sıcaklık kaptörü 1 no.' lu ucu    
beynin B soketi E4 ucu su sıcaklık kaptörü 2 no.' lu ucu 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Kaptörün 1 no.' lu ucunda 5 volt besleme olduğundan emin olunuz.
Eğer besleme yoksa, enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa hva sıcaklık kaptörünü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.

INJ.5NR-1.0
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DF004
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SU SICAKLIK KAPTÖRÜ DEVRESİ
CC.0   :  ŞASEDE KISA DEVRE
CO.1   :  AÇIK DEVRE VEYA + 12V da KISA DEVRE
1.DEF   :  SİNYAL UYUMSUZLUĞU

TAVSİYELER

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışlarsa "DF219 kelebek potansiyometresi 

referans gerilimi, DF151 kaptörlerin ilk referans gerilimi ve DF152 kaptörlerin ikinci 
referans gerilimi" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız.

CC.0
CO.1 TAVSİYELER Bu teşhisi sadece, bir arıza CC.0 veya CO.1 ile mevcut 

olduğunda ele alınız.

Su sıcaklık kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol edin.
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların 'yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

beynin B soketi F1 ucu su sıcaklık kaptörü B1 ucu    
beynin B soketi D4 ucu su sıcaklık kaptörü B2 ucu     

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Kaptörün aşağıdaki uç aralarını ölçerek direncin değerini kontrol ediniz:
Su sıcaklık kaptörünün B1 ve B2 uçlarında direnç 25°°°°C' de 2360 ΩΩΩΩ değilse kaptörü değiştiriniz.
(Kaptörün kesin teşhisi için, Onarım Metodu'nda sıcaklığa göre kaptörün elektrik özelliklerini inceleyiniz).

Kaptörün B1 ucu 'nda 5 volt besleme olduğundan emin olunuz.
Eğer besleme yoksa, enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa su sıcaklık kaptörünü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.
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DF004

DEVAM

1.DEF TAVSİYELER

Sadece bir sinyal uyumsuzluğu durumunda hafızaya 
alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları.
Motoru çalıştırıp (motor soğuk) daha sonra 60°°°°C' ye kadar 
ısıtınca arıza mevcut olarak belirir.

Motor soğutma devresinin uygunluğundan emin olunuz. radyatör iyi durumda, soğutucu hava akımı 
engellenmemelidir (radyatör yapraklarla tıkalı olmamalıdır...), soğutma devresinin tahliyesi iyi yapılmış 
olmalıdır.

Teşhis aleti ile, motor suyu sıcaklığını kontrol ediniz.(PR002).
Motorun ilk çalışmasından sonra (soğuk motor), sıcaklık rölantide yavaşça ve düzenli yükselmelidir.
Eğer sıcaklık düz bir hatta yükselmiyorsa (sıcaklık eğrisinin ani yükselip inmesi), su sıcaklık sondasını  
değiştiriniz.

Eğer arıza devam ediyorsa su sıcaklık kaptörünü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-131

5 NR
VDIAG N°: 04

DF006 
MEVCUT

VURUNTU KAPTÖRÜ DEVRESİ
CO : AÇIK DEVRE
CC.0 :  ŞASEDE KISA DEVRE
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE

TAVSİYELER Yok

Vuruntu kaptörünün soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.

Vuruntu kaptörlerinin uygun torkla sıkıldığını kontrol ediniz (üretici değerleri, onarım metodlarına bakınız).

Motorun anormal bir gürültü yapmadığından emin olunuz.
Anormal gürültü olduğu durumda, kaptörün teşhisini yapmadan önce, nedeni araştırınız.

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların 'yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

beynin B soketi C2 ucu vuruntu kaptörü 1 no.' lu ucu     
beynin B soketi C3 ucu vuruntu kaptörü 2 no.' lu ucu     
beynin B soketi D2 ucu kaptör blendajı

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Eğer arıza devam ediyorsa vuruntu kaptörünü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-132

5 NR
VDIAG N°: 04

DF008 
MEVCUT

BENZİN POMPASI RÖLESİ KUMANDA DEVRESİ
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE
CO.0 : AÇIK DEVRE VEYA ŞASEDE KISA DEVRE

TAVSİYELER Yok

Motor röle ve sigorta tablası içindeki benzin pompası rölesinin kelepçelerinin durumunu kontrol ediniz (ilgili 
araç ve yıl şemalarına bakınız).
Gerekiyorsa kelepçeleri değiştiriniz.

Kontak açıkken benzin pompası rölesinin 3 ve 1 no.' lu uçlarında + 12 voltluk besleme gerilimi olduğundan  
emin olunuz, röle tabla üzerindedir.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların 'yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

beynin A soketi G1 ucu benzin pompası rölesi 2 no.' lu ucu    
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Röle direnç değerini:
benzin pompası rölesinin 1 ve 2 no.' lu  uçları arasıda ölçerek kontrol ediniz, eğer direnç  25°°°°C sıcaklıkta 84 ΩΩΩΩ 
±±±± 2 ΩΩΩΩ değilse röleyi değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Pompanın doğru çalıştığından emin olmak için "AC010 benzin pompası rölesi" 
komutunu uygulayınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-133

5 NR
VDIAG N°: 04

DF010
MEVCUT

veya 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

FAN MOTOR GRUBU DÜŞÜK HIZ DEVRESİ
CO : AÇIK DEVRE
CC.0 :  ŞASEDE KISA DEVRE
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE

TAVSİYELER

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF004 su sıcaklık kaptörü devresi 

ve DF032 su sıcaklık aşırı ısınma ikaz ışığı devresi" arızalarını ele alma yöntemini 
uygulayınız.

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:
Motor çalıştırıldığında veya teşhis aleti yardımıyla "AC626 fan motor grubu düşük hız" 
kumandasının çalışmasıyla arıza mevcut olarak belirir.

Fan motor grubu düşük hız röle kelepçelerinin durumunu kontrol ediniz (motor sigorta ve röle tablasında).
Gerekiyorsa kelepçeleri değiştiriniz.

Kontak açıkken fan motor grubu düşük hız rölesi 3 ve 1 no.' lu ucunda + 12 volt gerilim olduğundan emin 
olunuz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

beynin A soketi   C2 ucu fan motor grubu düşük hız rölesi 2 no.' lu ucu 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Röle direnç değerini:
Fan motoru düşük hız rölesinin 1 ve 2 no.' lu uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnç 25°°°°C sıcaklıkta 
64 ΩΩΩΩ ±±±± 2 ΩΩΩΩ değilse röleyi değiştiriniz.

Fan motoru düşük hız rölesinin şasi bağlantısı ve beslemesini kontrol ediniz.
Eğer kontrol doğruysa, fan motor grubu düşük hız rölesinin çalışmasını ve durumunu kontrol ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17117 

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF014
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

KANİSTER BOŞALTMA ELEKTROVANASI DEVRESİ 
CO : AÇIK DEVRE 
CC.0  :  ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası : 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF076 ana röle DF 157 akü gerilimi 

ve DF236 röle sonrası besleme" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis ugulama şartları 
Motor sıcak ve 1500 d/d ' da çalışırken ve "AC016 kanister boşaltma elektrovanası" 
aktifken arıza mevcut olarak belirir. 

Özellikler: 
Araç duruyorken vana normal olarak kapalıdır, boşaltma motor çalışırken gerçekleşir 
(rölantide boşalmaz). Bir kanister vanası mekanik olarak kilitlenirse elektrik teşhisiyle 
teşhis edilemez, bununla birlikte  (DF207) ön sonda sinyal girişi arızası durumunda, 
vananın(eğer vana açık konumda bloke olmuşsa) mekanik teşhisine yöneliniz. 

Kanister boşaltma elektrovanasının soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken kanister boşaltma elektrovanası 1 no.' lu ucunda +12 V gerilim olduğunu kontrol ediniz. 

Eğer besleme yoksa hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 
enjeksiyon rölesinin     5 no.' lu ucu kanister boşaltma elektrovanası 1 no.' lu ucu       

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin A soketi    M3 ucu kanister boşaltma elektrovanası 2 no.' lu ucu       
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Röle direnç değerini: 
fan motoru düşük hız rölesinin 1 ve  2 no.' lu uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnç, 23°°°°C 
sıcaklıkta 26 ΩΩΩΩ ±±±± 4 ΩΩΩΩ değilse röleyi değiştiriniz.  

Eğer arıza devam ediyorsa, kanister boşaltma elektrovanasını değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0

17-134



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-135

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF018
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ÖN OKSİJEN SONDASI ISITMA DEVRESİ 
CC  :  KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası : 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF076 ana röle DF 157 akü 

gerilimi" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Oksijen sondasının soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz, gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken oksijen sondasının A ucunda +12 V gerilim olduğunu kontrol ediniz. 

Eğer besleme yoksa hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 
enjeksiyon emniyet rölesi     5 no.' lu ucu ön oksijen sondası A ucu    

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin B soketi     M4 ucu ön oksijen sondası B  ucu    
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Oksijen sondasının ısıtma direnç değerini: 
A ve B uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnç, 23°°°°C sıcaklıkta 3,3 ΩΩΩΩ ±±±± 0,5 ΩΩΩΩ değilse sondayı 
değiştiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa oksijen sondasını değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-136

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF022 
MEVCUT  

BEYİN 
1.DEF  : BEYİN İÇ ELEKTRONİK DÜZENSİZLİKLERİ 

TAVSİYELER    
Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF236 röle sonrası + besleme" 

arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Akü şarjının iyi olduğundan emin olunuz, değilse şarj devresinin teşhisini yapınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların 'yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin A soketi  L3 ucu ana röle 5 no.' lu ucu  
beynin A soketi     L4 ucu  enjeksiyon sigortası: akü + kutbu 

(ilgili araç ve yıl   şemalarına bakınız) 
beynin A soketi    M4 ucu  enjeksiyon sigortası: kontak sonrası + akım 

(ilgili araç ve yıl şemalarına bakınız) 
beynin B soketi L2 ucu Şase  
beynin B soketi L3 ucu Şase  
beynin B soketi L4 ucu Şase  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa enjeksiyon beynini değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA    

Kelebek hava bölmesi ve kelebek dayanağı öğretme işlemlerini yapınız (giriş 
bölümüne bakınız). 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-137

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF025
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

MANYETİK TUTUCU DEVRESİ 
1.DEF  : DİŞ SİNYALİ YOKLUĞU 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF157 akü gerilimi " arızalarını ele 

alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
4 saniye boyunca marş motoru çalışınca ve gaz pedalı basılı değilken arıza mevcut 
olarak belirir. 

Manyetik tutucu soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz, gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların 'yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin B soketi A2 ucu devir kaptörü A ucu  
beynin B soketi A1 ucu devir kaptörü B ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Direnç değerini : 
Kaptörün A ve B uçları arasında ölçerek kontrol ediniz eğer direnç, 25 °°°°C' de 200 ΩΩΩΩ ila 270 ΩΩΩΩ değilse kaptörü 
değiştiriniz.  

Kaptörü sökünüz ve motor volan dişlisine sürtmediğini kontrol ediniz (volan salgısı). 
Gerekiyorsa kaptörü değiştiriniz. 

Özellekle sökme durumunda motor volanının durumunu kontrol ediniz (dişlerin durumu). 
Gerekiyorsa volanı değiştiriniz. 

Arıza devam ederse, manyetik tutucuyu değiştiriniz . 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Dişli çarkın öğretme işlemini yapınız (giriş bölümüne bakınız). 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-138

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF032
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ARKA OKSİJEN SONDASI ISITMA DEVRESİ 
CC.0 :  ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 : + 12 V TA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası : 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF157 akü gerilimi ve DF010 fan 

motor grubu düşük hızı " arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Kontağın açılmasıyla veya "AC212 su sıcaklık alarm ikaz ışığı" kumandasının 
çalışmasıyla arıza mevcut olarak belirir. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin A soketi    E3 ucu  Gösterge tablosu    
(ilgili araç ve yıl şemalarına bakınız) 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer ikaz ışığı yanmıyorsa, ikaz lambasına +12 volt geldiğinden emin olunuz. 
Ampulün iyi durumda olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer bağlantı, ampul ve beslemesi doğruysa (PR002) su sıcaklık parametresini gözlemleyerek gerçek bir aşırı 
ısınma olup olmadığını anlamak için hafızadaki bilgilere bakınız (arızanın görülmesiyle birliktedir). 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-139

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF038
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ARKA OKSİJEN SONDASI ISITMA DEVRESİ 
CC :  KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF076 ana röle DF 157 akü gerilimi 

ve DF236 röle sonrası + besleme" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Oksijen sondasının soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz, gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken oksijen sondasının A ucunda 12 V gerilimolduğunu kontrol ediniz. 

Eğer besleme yoksa hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 
enjeksiyon emniyet rölesi 5 no.' lu ucu arka oksijen sondası A ucu    

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin A soketi     M1 ucu arka oksijen sondası B ucu    
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Oksijen sondasının ısıtma direncinin değerini : 
A ve B uçları arasında ölçerek kontrol ediniz, eğer direnç, 23°°°°C sıcaklıkta 3,3 ΩΩΩΩ ±±±± 0,5 ΩΩΩΩ değilse sondayı 
değiştiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa oksijen sondasını değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-140

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF044 
MEVCUT  

ANTİDEMARAJ DEVRESİ 
1.DEF  : SİNYAL UYUMSUZLUĞU 

TAVSİYELER    
Özellikler:  
Motor çalışmıyor. 
Bu arıza sadece enjeksiyon beyni kilitli değilken görünür. 
Enjeksiyon beyni, Araç İçi Merkezi Ünitesi mültipleks ağ aracılığı ile bağlantı kurar. 

Teşhis aletiyle mültipleks ağı kontrol ediniz. 

Teşhis aletiyle Araç İçi Merkezi Ünitesini kontrol ediniz (veya ilgili araçtaki çok zamanlamalı kutuyu) ve 
antidemaraj kodunu tam olarak doğru öğrendiğinden emin olunuz. 
Gerekiyorsa Araç İçi Merkezi Ünitesini (veya çok zamanlamalı kutuyu) yeniden tanıtınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin A soketi  J4 ucu   Araç İçi Merkezi Ünitesi  
(ilgili araç ve yıl şemalarına bakınız) 

beynin A soketi H3 ucu   Araç İçi Merkezi Ünitesi  
(ilgili araç ve yıl şemalarına bakınız) 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Bir ilk çalıştırma denemesi yapınız: eğer araç çalışmazsa, kontağı kapatıp 15 sn bekleyiniz (beynin kendi 
kendini besleme süresi) sonra tekrar çalıştırmayı deneyiniz. 
Eğer sorun devam ediyorsa işlemi üç kere tekrarlayınız. 

Eğer araç hiçbir şekilde çalışmıyorsa, arızanın beyin kilidinin çözülmesinden kaynaklanmadığını kontrol etmek 
için enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa Araç İçi Merkezi Ünitesini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Eğer enjeksiyon beyni değiştirilmişse, kelebek sınırları ve kelebek minimum hava 
bölmesi öğretme işlemlerini tekrar yapınız (giriş bölümüne bakınız). 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-141

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF045
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

Manifold basıncı kaptörü 
1.DEF :   MİNİMUM SINIR NOKTASININ ALTINDA 
2.DEF :   MAKSİMUM SINIR NOKTASININ ÜSTÜNDE 
3.DEF    :   YENİDEN AYARLANAN BASINÇLA GERÇEK BASINÇ ARASINDAKİ 

  UYUMSUZLUK 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF157 akü gerilimi ve DF151 ilk 

kaptör referans gerilimi" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Manifold basınç kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.  

Kaptörün manifolda doğru yerleştiğinden ve kaçak hava girişi olmadığından emin olunuz (kaptörün 
contasının durumunu kontrol ediniz). 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin B soketi F2 ucu basınç kaptörü A ucu     
beynin B soketi F3 ucu basınç kaptörü B ucu     
beynin B soketi B2 ucu basınç kaptörü C ucu     

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kaptörün C ucunda 5 volt besleme olduğundan emin olunuz. 
Eğer besleme yoksa, enjeksiyon beynini değiştiriniz.  

Eğer arıza devam ediyorsa basınç kaptörünü. değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-142

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF061
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

1-4 ATEŞLEME BOBİNİ DEVRESİ 
CC.0  :  ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF076 ana röle DF 157 akü gerilimi 

ve DF236 röle sonrası + besleme" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Özellikler:  
Ateşleme bobinleri benzin pompası rölesinden beslenir: bu röle zamanlamalı 
olduğundan, kontak açıldığında (motor çalıştırılmadan), bobinlerin besleme geriliminin 
ölçülmesi bu zamanlama sırasında yapılmalıdır veya teşhis aleti yardımıyla AC010  
benzin pompası rölesi komutu devreye alınmalıdır. 

Bobin bloğu soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz, gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıldığında bobin bloğunun B ucunca 12 V gerilim olduğunu kontrol ediniz. 

Eğer besleme yoksa yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 
benzin pompası rölesi 5 no.' lu ucu bobin bloğu B ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını  kontrol ediniz: 

beynin B soketi   M3 ucu bobin soketi D ucu  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Bobin direnç değerini  
bobinin B ve D uçları arasında ölçerek kontrol ediniz eğer direnç; 25°°°°C' de 0,4 ΩΩΩΩ ±±±± 0,02 ΩΩΩΩ değilse bobin 
bloğunu değiştiriniz. 

Eğer arıza sürüyorsa bobin bloğunu değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-143

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF062
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ 

2-3 ATEŞLEME BOBİNİ DEVRESİ 
CC.0  :  ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF076 ana röle DF 157 akü gerilimi 

ve DF236 röle sonrası + besleme" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Özellikler:  
Ateşleme bobinleri benzin pompası rölesinden beslenir: bu röle zamanlamalı 
olduğundan, kontak açıldığında (motor çalıştırılmadan), bobinlerin besleme geriliminin 
ölçülmesi bu zamanlama sırasında yapılmalıdır veya teşhis aleti yardımıyla AC010  
benzin pompası rölesi kumandası devreye alınmalıdır 

Bobin bloğu soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontak açıldığında bobin bloğunun B ucunca 12 V gerilim olduğunu kontrol ediniz. 

Eğer besleme yoksa hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 
benzin pompası rölesi 5 no.' lu ucu bobin bloğu B ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin B soketi    M2 ucu bobin soketi A ucu  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Bobin direnç değerini  
bobinin B ve A uçları arasında ölçerek kontrol ediniz eğer direnç; 25°°°°C' de 0,4 ΩΩΩΩ ±±±± 0,02 ΩΩΩΩ değilse bobin 
bloğunu değiştiriniz.  

Arıza devam ediyorsa, bobin bloğunu değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-144

5 NR 
VDIAG N°: 04 

Yörünge kontrolü sistemsiz araçlar için teşhis.  

Yörünge kontrolü sistemli araçlar için teşhis.

DF064
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ARAÇ HIZ BİLGİSİ 
1.DEF  : SABİT OLMAYAN ARAÇ HIZ KAPTÖRÜ SİNYALİ 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
5 km/h' ten fazla bir hızla bir tur atınız: Su sıcaklığı 30°C' yi geçtiğinde veya eşit 
olduğunda 4 saniye süreyle motor devrini 2000 ila 5000 d/d arasında tutarak kesme 
moduna geçiniz (gaz pedalını bırakarak yavaşlama). 

Özellikler: 
Beyin araç hız bilgisini mültipleks ağ aracılığı ile alır. 

Teşhis aletiyle mültipleks ağın teşhisini yapınız. 

Teşhis aletiyle, PR018 (araç hızı) parametre penceresinden araç hız uyumunu kontrol ediniz. 
Eğer belirtilen hız uyumsuzsa, gösterge tablosu ve ABS teşhisine başvurunuz, bu ABS beyni tarafından verilen 
araç hız bilgisi geçişini sağlar. 

Teşhis aletiyle mültipleks ağın teşhisini yapınız. 

Eğer teşhis aleti hiçbir arıza göstermezse, ABS fren sisteminin teşhisine başvurunuz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-145

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF076
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ANA RÖLE 
CO      : AÇIK DEVRE 
CC.0   :  ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1   :  + 12V TA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Özellikler:  
Enjeksiyon şemasında ana röle enjeksiyon emniyet rölesi olarak adlandırılabilir. 

Motor sigorta ve röle tablasında ana rölenin kelepçelerininin durumunu kontrol ediniz (ilgili yıl ve aracın röle 
tablası şemasına bakınız). 
Gerekiyorsa kelepçeleri değiştiriniz. 

Ana rölenin 1 ve 3 no.' lu ucunda kontak öncesi 12 volt gerilim olduğunundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin A soketi M2 ucu ana röle 2 no.' lu ucu  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Röle direnç değerini: 
ana rölenin 1 ve 2 no.' lu uçları arasında ölçerek kontrol ediniz eğer direnç, 25 °°°°C' de 84 ΩΩΩΩ ±±±± 1 ΩΩΩΩ değilse röleyi 
değiştiriniz. 

Arıza devam ediyorsa, ana röleyi değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-146

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF084
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

1. SİLİNDİR ENJEKTÖR KUMANDASI 
CO : AÇIK DEVRE 
CC.0  :  ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF076 ana röle DF 157 akü gerilimi 

ve DF236 röle sonrası + besleme" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve enjektör direnç değerini: 
beynin B soketinin J1 ucu ana rölenin 5 no.' lu ucu (veya beynin 3 uçlu gri soketinin C ucu) arasında ölçerek 
kontrol ediniz. 
Enjektör direnci 23 °°°°C' de 14,5 ΩΩΩΩ ±±±± 0,7 ΩΩΩΩ  olmalıdır (bu değer hattın olabilecek parazit direncini dikkate almaz). 
Beynin B soketinin J1 ucunun akü gerilimi ve şasi bağlantısına göre yalıtımından ve ana rölenin 5 no.' lu 
ucunun şasi bağlantısına göre yalıtımından emin olunuz. 

Eğer ölçüm hatalı bir değer veriyorsa, enjektörlere ulaşmak için emme manifoldunu sökünüz. 

1 no.' lu silindir enjektörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken enjektörün 1 no.' lu ucunda + 12 volt gerilim olduğundan emin olunuz. 

Eğer besleme yoksa hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 
ana rölenin    5 no.' lu ucu 1 no.' lu enjektör 1 no.' lu ucu      

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin B soketi       J1 ucu 1 no.' lu enjektör 2 no.' lu ucu      
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Arıza devam ediyorsa, 1 no.' lu enjektörü değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-147

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF085
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

2. SİLİNDİR ENJEKTÖR KUMANDASI 
CO : AÇIK DEVRE 
CC.0  :  ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1  :  + 12V TA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası : 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF076 ana röle DF157 akü gerilimi 

ve DF236 röle sonrası + besleme" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve enjektör direnç değerini : 
Beynin B soketinin K1 ucu ve ana rölenin 5 no.' lu ucu (veya beynin üzerindeki 3 uçlu gri soketinin C ucu) 
arasında ölçerek kontrol ediniz. 
Enjektör değeri 23 °°°°C' de 14,5 ΩΩΩΩ ±±±± 0,7 ΩΩΩΩ  olmalıdır (bu değer hatta olabilecek parazit direnci dikkate almaz). 
Beynin B soketinin K1 ucunun akü gerilimi ve şasi bağlantısına göre yalıtımından ve ana rölenin 5 no.' lu 
ucunun şasi bağlantısına göre yalıtımından emin olunuz. 

Eğer ölçüm hatalı bir değer veriyorsa, enjektörlere ulaşmak için emme manifoldunu sökünüz. 

2 no.' lu silindir enjektörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken enjektörün 1 no.' lu ucunda + 12 volt gerilim olduğundan emin olunuz. 

Eğer besleme yoksa hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 
ana rölenin      5 no.' lu ucu 2 no.' lu enjektör 1 no.' lu ucu      

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin B soketi     K1 ucu 2 no.' lu enjektör 2 no.' lu ucu      
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Arıza devam ediyorsa, 2 no.' lu enjektörü değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-148

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF086
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

3. SİLİNDİR ENJEKTÖR KUMANDASI 
CO : AÇIK DEVRE 
CC.0  :  ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF076 ana röle DF157 akü gerilimi 

ve DF236 röle sonrası + besleme" ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve enjektör direnç değerini: 
beynin B soketinin K3 ucu ana rölenin 5 no.' lu ucu (veya beynin üzerindeki 3 uçlu gri soketinin C ucu) 
arasında ölçerek kontrol ediniz. 
Enjektör direnci 23 °°°°C' de 14,5 ΩΩΩΩ ±±±± 0,7 ΩΩΩΩ olmalıdır (bu değer hatta olabilecek parazit direnci dikkate almaz). 
Beynin B soketinin K3 ucunun  + 12 volt geriliminine ve şasi bağlantısına göre yalıtımından ve ana rölenin 
5 no.' lu ucunun şasi bağlantısına göre yalıtımından emin olunuz. 

Eğer ölçüm hatalı bir değer veriyorsa, enjektörlere ulaşmak için emme manifoldunu sökünüz. 

3 no.' lu silindir enjektörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken enjektörün 1 no.' lu ucunda + 12 volt gerilim olduğundan emin olunuz. 

Eğer besleme yoksa hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 
ana rölenin 5 no.' lu ucu 3 no.' lu enjektör 1 no.' lu ucu      

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların 'yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin B soketi  K3 ucu 3 no.' lu enjektör 2 no.' lu ucu      
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Arıza devam ediyorsa, 3 no.' lu enjektörü değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-149

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF087
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

4. SİLİNDİR ENJEKTÖR KUMANDASI 
CO : AÇIK DEVRE 
CC.0  :  ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  + 12V TA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikle "DF076 ana röle DF157 akü gerilimi 

ve DF236 röle sonrası + besleme" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve enjektör direnç değerini: 
beynin B soketinin K4 ucu ve ana rölenin 5 no.' lu ucu (veya beynin üzerindeki 3 uçlu gri soketinin C ucu) 
arasında ölçerek kontrol ediniz. 
Enjektör direnci 23 °°°°C' de 14,5 ΩΩΩΩ ±±±± 0,7 ΩΩΩΩ olmalıdır (bu değer hatta olabilecek parazit direnci dikkate almaz). 
Beynin B soketinin K4 ucunun  + 12 volt geriliminine ve şasi bağlantısına göre yalıtımından ve ana rölenin 
5 no.' lu ucunun şasi bağlantısına göre yalıtımından emin olunuz. 

Eğer ölçüm hatalı bir değer veriyorsa, enjektörlere ulaşmak için emme manifoldunu sökünüz . 

4 no.' lu silindir enjektörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken enjektörün 1 no.' lu ucunda + 12 volt gerilim olduğundan emin olunuz. 

Eğer besleme yoksa hattın yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 
ana rölenin 5 no.' lu ucu 4 no.' lu enjektör 1 no.' lu ucu      

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

beynin B soketi  K4 ucu 4 no.' lu enjektör 2 no.' lu ucu      
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Arıza devam ediyorsa, 4 no.' lu enjektörü değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-150

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF102
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

OKSİJEN SONDASI ÇALIŞMA ARIZASI 
1.DEF : AZALTILMIŞ FREKANS 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışlarsa "DF084, DF085, DF086, DF087, 1 ila 4 no.' 

lu silindir enjektör kumandası; DF018, DF038, DF207, DF208, ısıtma devresi ve iki 
oksijen sondası sinyal girişi, DF111, DF112, DF113, DF114, DF165, kötü 
yanmaların bulunması" ve DF106 katalizörün çalışma arızası arızalarını ele alma 
yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Bir tur attıktan veya motoru iki sondanın karışım zenginliği düzenleme girişini sağlayan 
rölanti devrinde çalıştırdıktan sonra arıza mevcut olarak belirir: 
– "ET185" ön sonda karışım zenginliği çevrimi durumu DURUM2 özelliğine sahip 

olmalıdır: kapalı çevrim. 
– "ET184" 2.  karışım çevrimi düzenleme durumu DURUM2 özelliğine sahip olmalıdır: 

kapalı çevrim. 
Fan motor grubu iki silindirinin minimumda çalıştığından emin olunuz. 
Motoru 3000 d/d' lık devire getiriniz, sonra oksijen sondalarının (girişteki teşhis 
bölümüne bakınız) OBD (araç üzerinde teşhis sistemi) teşhisine başlayınız. 

Özellikler:  
Sadece ön oksijen sondası bu teşhisle ilgilidir. 
Onaylı arıza belirdiğinde (bu arızayla üç kere seyir yapıldığında), OBD ikaz ışığı yanar. 

Benzin basıncı kontrolü yapınız (benzin pompası ve regülatörün kontrolü). 

Egzoz hattında kaçak hava girişi olmadığından emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Hava emme devresinin ve filtre elemanının iyi durumda olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Ön sonda sinyal girişinde arıza yoksa, ön oksijen sondasını değiştiriniz aksi takdirde DF207 teşhisini 
uygulayınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Öğretme işlemlerini tekrar yapınız (girişteki teşhis bölümüne bakınız). 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-151

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF106
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

KATALİZÖR ÇALIŞMA ARIZASI 
1.DEF : KATALİZÖR ÇALIŞMA ARIZASI 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışlarsa "DF084, DF085, DF086, DF087, 1 ila 4 no.' 

lu silindir enjektör kumandası; DF018, DF038, DF102, DF207, DF208, ısıtma 
devresi ve iki oksijen sondası sinyal girişi, DF111, DF112, DF113, DF114, DF165, 
kötü yanmaların bulunması" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Bir tur attıktan veya motoru iki sondanın karışım zenginliği düzenleme girişini sağlayan 
rölanti devrinde çalıştırdıktan sonra arıza mevcut olarak belirir: 
– "ET185" ön sonda karışım zenginliği çevrimi durumu DURUM2 özelliğine sahip 

olmalıdır: kapalı çevrim. 
– "ET184" 2.  karışım zenginliği çevrimi düzenleme durumu DURUM2 özelliğine sahip 

olmalıdır: kapalı çevrim. 
Fan motor grubu iki silindirinin minimumda çalıştığından emin olunuz. 
Motoru 3000 d/d' lık devire getiriniz, sonra katalizörün (girişteki teşhis bölümüne 
bakınız) OBD (araç üzerinde teşhis sistemi) teşhisine başlayınız. 

Özellikler:  
Onaylı arıza belirdiğinde (bu arızayla üç kere seyir yapıldığında), OBD ikaz ışığı yanar. 

Oksijen sondalarının sıkılığını kontrol ediniz. 

Egzoz hattında kaçak hava girişi olmadığından emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Hava emme devresinin ve filtre elemanının iyi durumda olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Katalizörü sökünüz ve filtre elemanının içinin durumuna bakınız (tıkanma) 
Eğer filtre elemanı düzgün görünüyorsa, içinde bir elemanın kırılıp kırılmadığını anlayabilmek için katalizörü 
sallayınız (metalik ses). 
Gerekirse katalizörü değiştiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa katalizörü değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Öğretme işlemlerini tekrar yapınız (girişteki teşhis bölümüne bakınız). 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-152

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF111
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

1 NO.' LU SİLİNDİRDE KÖTÜ YANMA 
1.DEF : ÇEVRE KİRLİLİK STANDARTLARINA UYMAMA 
2.DEF : KATALİZÖRÜN TAHRİP OLMA RİSKİ 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışlarsa "DF061 1-4 ateşleme bobini devresi", 

"DF084 ila DF087 1 ila 4 no.' lu silindir enjektör kumandası"; "DF025, manyetik 
tutucu sinyali devresi", ve "DF018 ,  DF038, DF102, DF207, DF208, ısıtma devresi 
ve iki oksijen sondasının sinyal girişi" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Arıza kötü yanma OBD (araç üzerinde teşhis sistemi) testinden sonra mevcut olarak 
belirir: 
– Ses çarklarının öğretme işlemi silinmemişse OBD kötü yanma testi otomatik olarak 

gerçekleşir, motor soğuksa bir buçuk dakika, sıcaksa 30 saniye rölantide çalışır. 
– Teşhis aletiyle, kötü yanma OBD testini başlatmak için, öğretme işlemlerini silmek 

sonra teşhise başlamak gerekir (girişteki teşhis bölümüne bakınız). 

Özellikler:  
Kötü ateşleme, aracın kirlilik standartlarına uymadığını gösteren OBD ikaz ışığının 
sabit yanmasıyla açıklanacaktır. 
OBD ikaz ışığının yanıp sönmesi katalizörün tahrip olma riskini gösterir. 

Parazit önleyici ve buji durumu için ateşleme sistemini kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

1 no.' lu silindirin sıkıştırma oranını kontrol ediniz 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Motor volanı dişlisini kontrol ediniz (disk salgısı veya çatlak). 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Emme manifoldunda kaçak olmadığından ve filtre elemanının durumunun iyi olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer hiçbir anormallik bulunmadıysa, yakıt devresinde bir sorun olabilir, bu durumda aşağıdakileri kontrol 
etmek gerekir: 
– benzin filtresinin durumunu, 
– benzin basıncını ve debisini, 
– deponun temizliğini, 
– 1 no.' lu silindir enjektörü durumunu, 
– Yakıt uygunluğunu. 
Hasarlı parçaları değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Öğretme işlemlerini tekrar yapınız (girişteki teşhis bölümüne bakınız). 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-153

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF112
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

2 NO.' LU SİLİNDİRDE KÖTÜ YANMA 
1.DEF : ÇEVRE KİRLİLİK STANDARTLARINA UYMAMA 
2.DEF : KATALİZÖRÜN TAHRİP OLMA RİSKİ 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası : 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışlarsa "DF061 2-3 ateşleme bobini devresi", 

"DF084 ila DF087 1 ila 4 no.' lu silindir enjektör kumandası";" DF025, manyatik 
tutucu sinyali devresi", ve "DF018, DF038, DF102, DF207, DF208, ısıtma devresi ve 
iki oksijen sondasının sinyal girişi" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Arıza kötü yanma OBD (araç üzerinde teşhis sistemi) testinden sonra mevcut olarak 
belirir: 
– Ses çarklarının öğretme işlemi silinmemişse OBD kötü yanma testi otomatik olarak 

gerçekleşir, motor soğuksa bir buçuk dakika, sıcaksa 30 saniye rölantide çalışır. 
– Teşhis aletiyle, kötü yanma OBD testini başlatmak için, öğretme işlemlerini silmek 

sonra teşhise başlamak gerekir (girişteki teşhis bölümüne bakınız). 

Özellikler:  
Kötü ateşleme, aracın kirlilik standartlarına uymadığını gösteren OBD ikaz ışığının 
sabit yanmasıyla açıklanacaktır. 
OBD ikaz ışığının yanıp sönmesi katalizörün tahrip olma riskini gösterir. 

Parazit önleyici ve buji durumu için ateşleme sistemini kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

2 no.' lu silindirin sıkıştırma oranını kontrol ediniz 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Motor volanı dişlisini kontrol ediniz (disk salgısı veya çatlak). 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Emme manifoldunda kaçak olmadığından ve filtre elemanının durumunun iyi olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer hiçbir anormallik bulunmadıysa, yakıt devresinde bir sorun olabilir, bu durumda aşağıdakileri kontrol 
etmek gerekir: 
– benzin filtresinin durumunu, 
– benzin basıncını ve debisini, 
– deponun temizliğini, 
– 2 no.' lu silindir enjektörü durumunu, 
– Yakıt uygunluğunu. 
Hasarlı parçaları değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Öğretme işlemlerini tekrar yapınız (girişteki teşhis bölümüne bakınız). 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-154

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF113
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

3 NO.' LU SİLİNDİRDE KÖTÜ YANMA 
1.DEF : ÇEVRE KİRLİLİK STANDARTLARINA UYMAMA 
2.DEF : KATALİZÖRÜN TAHRİP OLMA RİSKİ 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışlarsa "DF062 2-3 ateşleme bobini devresi", 

"DF084 ila DF087 1 ila 4 no.' lu silindir enjektör kumandası"; "DF025, manyatik 
tutucu sinyali devresi", ve "DF018, DF038, DF102, DF207, DF208, ısıtma devresi ve 
iki oksijen sondasının sinyal girişi" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Arıza kötü yanma OBD (araç üzerinde teşhis sistemi) testinden sonra mevcut olarak 
belirir: 
– Ses çarklarının öğretme işlemi silinmemişse OBD kötü yanma testi otomatik olarak 

gerçekleşir, motor soğuksa bir buçuk dakika, sıcaksa 30 saniye rölantide çalışır. 
– Teşhis aletiyle, kötü yanma OBD testini başlatmak için, öğretme işlemlerini silmek 

sonra teşhise başlamak gerekir (girişteki teşhis bölümüne bakınız). 

Özellikler:  
Kötü ateşleme, aracın kirlilik standartlarına uymadığını gösteren OBD ikaz ışığının 
sabit yanmasıyla açıklanacaktır. 
OBD ikaz ışığının yanıp sönmesi katalizörün tahrip olma riskini gösterir. 

Parazit önleyici ve buji durumu için ateşleme sistemini kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

3 no.' lu silindirin sıkıştırma oranını kontrol ediniz 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Motor volanı dişlisini kontrol ediniz (disk salgısı veya çatlak). 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Emme manifoldunda kaçak olmadığından ve filtre elemanının durumunun iyi olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer hiçbir anormallik bulunmadıysa, yakıt devresinde bir sorun olabilir, bu durumda aşağıdakileri kontrol 
etmek gerekir: 
– benzin filtresinin durumunu, 
– benzin basıncını ve debisini, 
– deponun temizliğini, 
– 3 no.' lu silindir enjektörü durumunu, 
– Yakıt uygunluğunu. 
Hasarlı parçaları değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Öğretme işlemlerini tekrar yapınız (girişteki teşhis bölümüne bakınız). 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-155

5 NR 
VDIAG N°: 04 

DF114
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ 

4 NO.' LU SİLİNDİRDE KÖTÜ YANMA 
1.DEF : ÇEVRE KİRLİLİK STANDARTLARINA UYMAMA 
2.DEF : KATALİZÖRÜN TAHRİP OLMA RİSKİ 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası : 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışlarsa "DF061 1-4 ateşleme bobini devresi", 

"DF084 ila DF087 1 ila 4 no.' lu silindir enjektör kumandası"; "DF025 ,manyatik 
tutucu sinyali devresi", ve "DF018, DF038, DF102, DF207, DF208, ısıtma devresi ve 
iki oksijen sondasının sinyal girişi" arızalarını ele alma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartı:  
Arıza kötü yanma OBD (araç üzerinde teşhis sistemi) testinden sonra mevcut olarak 
belirir: 
– Ses çarklarının öğretme işlemi silinmemişse OBD kötü yanma testi otomatik olarak 

gerçekleşir, motor soğuksa bir buçuk dakika, sıcaksa 30 saniye rölantide çalışır. 
– Teşhis aletiyle, kötü yanma OBD testini başlatmak için, öğretme işlemlerini silmek 

sonra teşhise başlamak gerekir (girişteki teşhis bölümüne bakınız). 

Özellikler:  
Kötü ateşleme, aracın kirlilik standartlarına uymadığını gösteren OBD ikaz ışığının 
sabit yanmasıyla açıklanacaktır. 
OBD ikaz ışığının yanıp sönmesi katalizörün tahrip olma riskini gösterir. 

Parazit önleyici ve buji durumu için ateşleme sistemini kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

4 no.' lu silindirin sıkıştırma oranını kontrol ediniz 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Motor volanı dişlisini kontrol ediniz (disk salgısı veya çatlak). 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Emme manifoldunda kaçak olmadığından ve filtre elemanının durumunun iyi olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer hiçbir anormallik bulunmadıysa, yakıt devresinde bir sorun olabilir, bu durumda aşağıdakileri kontrol 
etmek gerekir: 
– benzin filtresinin durumunu, 
– benzin basıncını ve debisini, 
– deponun temizliğini, 
– 4 no.' lu silindir enjektörü durumunu, 
– Yakıt uygunluğunu. 
Hasarlı parçaları değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Öğretme işlemlerini tekrar yapınız (girişteki teşhis bölümüne bakınız). 
Onarımı teyid için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17117 

5 NR 
VDIAG No: 04 

DF116 
MEVCUT 

VEYA 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

YAKIT DEVRESİ FONKSİYON ARIZASI 
1.DEF  :  O2 SONDASI HATASI: FAKİR 
2.DEF  :  O2 SONDASI HATASI: ZENGİN 
3.DEF  :  FAKİR KARIŞIMA KAYMA 
4.DEF  :  ZENGİN KARIŞIMA KAYMA 
5.DEF  :  FAKİRLİK KAZANIMI 
6.DEF  :  ZENGİNLİK KAZANIMI 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmışlarsa 1 ila 4 silindirleri enjektörleri kumandası; 

"DF084 ila, DF087" arızalarını öncelikli olarak ele alınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
İki sondanın zengin karışım düzenlemesi girişini sağlayan bir ısıtma veya bir sürüş 
devrinden sonra arıza mevcut olarak belirir: 
– Ön sonda "ET185" ile zengin karışım çevrimi durumu karakterizasyonuna sahip 

olmalıdır DURUM2: devre kapalı. 
– 2inci "ET184" zengin karışım çevrimi ayar durumu karakterizasyonuna sahip 

olmalıdır DURUM2: kapalı çevrim. 
Fan motor grubunun en az iki çevriminin çalıştığından emin olunuz. 
OBD (on board diagnostic) yakıt sistemi testini uygulayınız. 

Yakıt basıncı kontrolünü yapınız (onarım metoduna bakınız). 

Kanister boşaltma elektrovanası devresinin kontrolünü uygulayınız (onarım metoduna bakınız). 

Yakıt devresi sızdırmazlığından emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Öğretme işlemlerini yeniden yapınız 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0

17-156



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-157

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF118
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

KLİMA GAZI BASINÇ KAPTÖRÜ DEVRESİ 
CC.0 : ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  +12 VOLTTA KISA DEVRE 

TAVSİYELER   

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise; "DF152 kaptörler ikinci referans gerilimi ve,: 

DF010" fan motor grubu düşük hız devresi hatalarını öncelikle ele alınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulamasının koşulları  
Klimanın çalıştırılması ve araç içi havalandırma fanının çalışır durumda olmasının 
ardından: arıza mevcut olarak belirir. 

Klima gazı basınç kaptörü bağlantısı ve soketinin durumunu inceleyiniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz 

beyin A soketi K2 ucu klima gazı basınç kaptörü A ucu     
beyin A soketi C1ucu klima gazı basınç kaptörü B ucu   
beyin A soketi J1 ucu klima gazı basınç kaptörü C ucu     

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kaptörün, B ucunda  5 Volt besleme olduğundan emin olunuz. 
Eğer besleme yok ise; enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

Eğer olay sürerse, klima gazı basınç kaptörünü değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-158

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF125
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

PİST 1 PEDAL POTANSIYOMETRE DEVRESİ 
CC.0  : ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  +12 VOLTTA KISA DEVRE 
1.DEF : YÜKSEK VEYA DÜŞÜK LİMİT DIŞI SİNYAL ALGILAMASI 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise; "DF151 kaptörler birinci referans gerilimi 

DF152" kaptörler ikinci referans gerilimi hatalarını öncelikle ele alınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
Kontağın açılması gaz pedalına basıldıktan sonra arıza mevcut belirmesi. 

Özellikler:  
Gaz pedalı konum kaptörü mastervakın altında, göğüs sacının üzerindedir. 
Boş pedal PL konumu ve tam gaz PF konumu algılama öğretimi geçersizdir. 

Pedal potansiyometresi soketinin bağlantılarını ve bağlantı durumunu kontrol ediniz 
Gerekirse soketi değiştiriniz.  

Gaz pedalının potansiyometreyi doğru çalıştırdığını kontrol ediniz. (min.sınırdan maks.sınıra). 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz  

beyin A soketi  H1 ucu pist 1 pedal potansiyometresi 3 no.' lu  ucu     
beyin A soketi  C4 ucu pist 1 pedal potansiyometresi 2 no.' lu  ucu     
beyin A soketi  B1 ucu 1. pist pedal potansiyometresi 4 no.' lu ucu     

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Potansiyometrenin 4 no.' lu ucunda  5 Volt besleme olduğundan emin olunuz. 
Eğer besleme yok ise; enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

1. Pist potansiyometresinin direnç değerlerini aşağıdaki uçlar arasında ölçerek: 
potansiyometrenin 2 no.' lu ucu ile 4 no.' lu ucu arasında,eğer direnç değerleri: 25°°°°C' de 1200 ΩΩΩΩ ±±±± 480 ΩΩΩΩ  
özelliklerine uygun değil ise pedal kaptörünü değiştiriniz 

Eğer arıza devam ederse, pedal kaptörünü değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-159

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF126
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

2. PİST PEDAL POTANSIYOMETRE DEVRESİ 
CC.0 : ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  +12 VOLTTA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise; "DF151 kaptörler birinci referans gerilimi ve, 

DF152" kaptörler ikinci referans gerilimi hatalarını öncelikle ele alınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
Kontağın açılması gaz pedalına basıldıktan sonra arıza mevcut belirmesi. 

Özellikler:  
Gaz pedali konum kaptörü göğüs sacı mastervakı üzerindedir. 
Boş pedal PL konumu ve tam gaz PF konumu algılama öğretimi geçersizdir. 

Pedal potansiyometresi soketinin bağlantılarını ve bağlantı durumunu kontrol ediniz 
Gerekirse soketi değiştiriniz.  

Gaz pedalının potansiyometreyi doğru çalıştırdığından kontrol ediniz. (min.sınırdan maks.sınıra). 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz  

beyin A soketi K1 ucu 2. pist pedal potansiyometresi 6 no.' lu  ucu     
beyin A soketi F1 ucu 2. pist pedal potansiyometresi 5 no.' lu  ucu     
beyin A soketi B4 ucu 2. pist pedal potansiyometresi 1 no.' lu ucu     

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Potansiyometrenin 5 no.' lu ucunda  5 Volt besleme olduğundan emin olunuz. 
Eğer besleme yok ise; enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

2. Pist pedal potansiyometresinin direnç değerlerini aşağıdaki uçlar arasında ölçerek: 
potansiyometrenin 5 no.' lu ucu ile 1 no.' lu ucu arasında,eğer direnç değerleri: 25°°°°C' de 1700 ΩΩΩΩ ±±±± 680 ΩΩΩΩ 
özelliklerine uygun değil ise pedal kaptörünü değiştiriniz.  

Eğer arıza devam ederse, pedal kaptörünü değiştiriniz.  

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-160

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF135
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

FREN PEDALI KAPTÖRÜ DEVRESİ 
1.DEF  :  SİNYAL UYUMSUZLUĞU 

TAVSİYELER    Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
Fren pedalına her biri 2 saniye süreli 10 basıştan sonra: arıza mevcut belirmesi 

Fren pedalı soketinin bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Fren pedalı kontaktörünün iyi ayarlandığından emin olunuz (Onarım metoduna bakınız). 

Kontak açık iken fren kontaktörünün B1 ile A1 uçları arasında gerilimin U = 12 Volt olduğundan emin olunuz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz  

beyin A soketi B3 ucu fren kontaktörü A3 ucu  
beyin A soketi C3 ucu fren kontaktörü B3 ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Pedal kaptör soketini ayırınız ve bağlantı durumunu Ohmmetre ile kontrol ediniz. 
Pedal kaptörünü aşağıda belirtilen nedenlerle çalışmıyor ise, değişiriniz: 

Pédal boşta  
B1 ve A3 uçları arasında süreklilik 
A1 ve B3 uçları arasında yalıtım 

Pedal basılı  
B1 ve A3 uçları arasında yalıtım 

A1 ve B3 uçları arasında süreklilik 

Eğer arıza devam ederse, mültipleks ağı teşhisini yapınız (kaptörün, A3 ucunun bilgileri enjeksiyon beynine 
mültipleks ağı ile gelir). 

ONARIMDAN  
SONRA    

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-161

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF137 
MEVCUT 

MOTORLU GAZ KELEBEĞİ 
CC.0 :  ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :   +12 VOLTTA KISA DEVRE 
1.DEF :  MAKSİMUM SEVİYENİN ÜZERİNDE 

TAVSİYELER    

Özellikler:  
Motorlu gaz kelebeği emme manifoldu içinde bulunur. 

Arıza birikimi durumunda arıza giderme önceliği: 
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise; "DF151 kaptörler birinci referans gerilimi ve, 

DF152" kaptörler ikinci referans gerilimi hatalarını öncelikle ele alınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız, ve motorlu gaz kelebeği direnç değerlerini aşağıda belirtilen uçlar 
arasında ölçerek kontrol ediniz: 

Beyin B soketinin L1 ucu ve M1ucu arasında. 
Motorlu gaz kelebeğinin direnci: 25°C'de 2 ΩΩΩΩ ±±±± 1 ΩΩΩΩ olmalıdır.  

Her iki uçta şaseye göre yalıtım ve +12 Volt olduğunu sağlayınız. 

Eğer ölçüm yanlış sonuç veriyorsa motorlu gaz kelebeğine müdahele için; emme manifoldunu sökünüz. 

Motorlu gaz kelebeği soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz  

beyin B soketi L1ucu  motorlu gaz kelebeği 3 no.' lu  ucu     
beyin B soketi   M1 ucu  motorlu gaz kelebeği 4 no.' lu ucu     

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ederse, motorlu gaz kelebeğini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Öğretme işlemini yeniden yapınız (teşhis girişine bakınız). 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-162

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF145 
MEVCUT 

MÜLTİPLEKS ŞEBEKE 

TAVSİYELER    
Özellikler:
Teşhis aleti ile bağlantıya girildiğinde, mültipleks ağı teşhisi otomatik olarak 
gerçekleşir. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz  

beyin A soketi  J4 ucu Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi  
beyin A soketi H3 ucu Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi  

Aracın şemasına ve ilgili yıla bakınız. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Bağlantılar uygun ise; araç içi merkezi kontrol ünitesi teşhisini yapınız. 
Eğer gerekli ise araç içi merkezi kontrol ünitesini değiştiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa, enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-163

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF146 
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ZENGİNLİK DÜZENLEMESİ 
1.DEF :  ALT SINIRDA PARAMETRE 
2.DEF :  ÜST SINIRDA PARAMETRE 
3.DEF :  ÜST LİMİTTE ZENGİNLİK AYARI
4.DEF :  ALT LİMİTTE ZENGİNLİK AYARI 

TAVSİYELER    

Arıza birikimi durumunda arıza giderme önceliği:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise; 1-4 silindirleri enjektör kumandası DF084, 

DF085, DF086 ve DF087 ve ısıtma devresi ve oksijen ön sondası sinyal girişi 
DF018, DF102, DF207, arızalarını öncelikle ele alınız. 

Hafızaya kayıtlı arızalara teşhis uygulama şartları 
İki sondanın zengin karışım düzenlemesi girişine izin veren, sürüş sırası veya rölantide 
ısıtma aşamasının devamında: arıza mevcut olarak belirir 
– Ön sonda "ET185" ile zengin karışım devresi durumu karakterizasyonuna sahip 

olmalıdır DURUM2: devre açık: 
– 2inci "ET184" zengin karışım devresi ayar durumu karakterizasyonuna sahip 

olmalıdır DURUM2 devre açık:: 
Fan motor grubunun iki çevriminden düşük devirde kilitli olduğundan emin olunuz. 

Özellikler: 
Bu arızalarr ancak D4D motorizasyonunda etkindir. 

Besleme ve yakıt enjeksiyon sistemi tam kontrolünü, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek yapınız: 
– Benzin filtresinin durumu. 
– Benzinin debisi ve basıncı. 
– Deponun temizliği. 
– Enjektörlerin iyi çalışması ve durumu. 
– Yakıtın uygunluğu. 
– Yakıt besleme sistemine olası hava girişi. 
Emme ve ekzoz sistemi uygunluğunu ve drumunu kontrol ediniz. 
Bozuk olanı veya olanları değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Otomatik uygulamaları yeniden yapınız 
Kelebek dayanağı ve hava bölmesi öğretme işlemini uygulayınız (giriş bölümüne 
bakınız) 
Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-164

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF151
MEVCUT  

KAPTÖRLERİN BİRİNCİ REFERANS GERİLİMİ
CC.0 : ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  +12 VOLTTA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    Yok 

Kaptör soketlerinin bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz : pedal potansiyometresi ve manifold basınç 
kaptörü. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Açık kontakta 5 Volt besleme geriliminin kaptörün aşağıda belirtilen uçlarına geldiğini kontrol ediniz: 
– pedal potansiyometresinde (potansiyometre n°2) 3 no.' lu ucu  
– manifold basınç kaptöründe C ucu. 

Eğer 5 Volt besleme gerilimi kaptörlere gelmez ise: 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayın ve aşağıdaki hatların: yalıtkanlığını, sürekliliğini ve parazit direnci 
olup olmadığını kontrol ediniz 

beyin A soketi F1 ucu pedal potansiyometresi 3 no.' lu  ucu     
beyin B soketi B2 ucu manifold basınç kaptöründe C ucu. 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Arızaları siliniz, bütün kaptörlerin bağlantılarını çıkarınız ve hangi kaptörün arıza nedeni olduğunu bulmak için, 
her birini teker teker bağlayınız 

Eğer hiç bir kaptör arızalı değil ise ve bağlantılar doğru ise,enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Kelebek dayanağına ve hava kelebeği bölümüne öğretme işlemini uygulayınız (giriş 
bölümüne bakınız) 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-165

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF152
MEVCUT  

KAPTÖRLERİN İKİNCİ REFERANS GERİLİMİ 
CC.0 : ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 : +12 VOLTTA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    Yok 

Kaptörlerin soketlerinin bağlantılarını ve bağlantı şeklini kontrol ediniz: pedal potansiyometresi, kelebek 
potansiyometresi, klima gazı basınç kaptörü,hava sıcaklık kaptörü ve su sıcaklığı kaptörü. 
Gerekirse soketleri değiştiriniz. 

Açık kontakta 5 Volt besleme geriliminin kaptörün aşağıda belirtilen uçlarına geldiğini kontrol ediniz: 
– pedal potansiyometresi (potansiyometre n°1) 6 no.' lu ucu  
– otomatik motorlu gaz kelebeği (iki potansiyometrenin beslenmesi) 5 no.' lu ucu  
– klima gazı basınç kaptörü B ucu   
– hava sıcaklık kaptörü 1 no.' lu ucu  
– su sıcaklık kaptörü B1 ucu. 

Eğer 5 Volt besleme gerilimi kaptörlere gelmez ise: 
Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz  

beyin A soketi B1 ucu pedal potansiyometresi 6 no.' lu  ucu     
beyin B soketi C1 ucu motorlu gaz kelebeği 5 no.' lu  ucu     
beyin A soketi C1 ucu klima gazı basınç kaptörü B ucu   
beyin B soketi E4 ucu hava sıcaklık kaptörü 1 no.' lu ucu  
beyin B soketi F1 ucu su sıcaklık kaptörü B1 ucu . 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Arızaları siliniz, bütün kaptörlerin bağlantılarını çıkarınız ve hangi kaptörün arıza nedeni olduğunu bulmak için, 
her birini teker teker bağlayınız 

Eğer hiç bir kaptör arızalı değil ise ve bağlantılar doğru ise,enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Kelebek dayanağına ve hava kelebeği bölümüne öğretme işlemini uygulayınız (giriş 
bölümüne bakınız) 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-166

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF157
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

AKÜ GERİLİMİ 
CC.0 : ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 : + 12 VOLTTA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
Motor 900 d/d üzerinde bir devirde 50 saniye süre çalıştırılma sonrası arıza mevcut 
beliriyor. 

Akü/marş motoru, akü/şasi ve ana şase/motor - vites kutusu - ön takım grubu bağlantı kablolarının iyi 
durumda olduğundan emin olunuz. 

Akü şarjının iyi durumda olup olmadığını kontrol ediniz, eğer gerekli ise şarj devresini kontrol ediniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayın ve aşağıdaki hatların: yalıtkanlığını, sürekliliğini ve parazit direnci 
olup olmadığını kontrol ediniz 

beyin A soketi L4 ucu enjeksiyon sigortası: akü + ucu 
Aracın şemasına ve ilgili yıla bakınız. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-167

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF158
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ARAÇ HIZ REGÜLATÖR İŞLEVİ 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise; "fren pedalı kaptörü devresi DF 135  

regülatör düğmesine veya hız limitörü DF 247" arızalarını öncelikle ele alınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
Regülatör / limitör kumandasına basıldıktan sonra: arıza mevcut belirmesi. 

Teşhis aletinin durum gösterge ekranı ve ET194 durumu bilgilerini değerlendirerek, hiç bir arıza ve 
parametrenin hız regülatörünün çalışma şeklini engellemediğini kontrol ediniz 

ET194 durumunun değerlendirilmesinden yararlanarak tespit edilen arıza parametrelerine göre, arıza teşhis 
yöntemini uygulayınız. Örnek:eğer arıza fren kontaktöründe veya araç hız bilgisinde ise, bu elemanların arıza 
teşhis yöntemini uygulayınız. 

Teşhis aletinin durum gösterge ekranı ve ET192 durumu bilgilerini değerlendirerek, direksiyon simidi ve 
gösterge tablosu düğmelerine basıldığında enjeksiyon beynine bilgi iletildiğini kontrol ediniz 

ET192 durum bilgileri uygun değilse: 
Direksiyon simidi döner kontaktörü ve hız regülatör soketi (direksiyon içinde) bağlantıları ve durumunu  
inceleyiniz. Gerekiyorsa soketi veya soketleri değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayın ve aşağıdaki hatların: yalıtkanlığını, sürekliliğini ve parazit direnci 
olup olmadığını kontrol ediniz 

beyin A soketi  J2 ucu kumanda soketi (direksiyonda) 1 ucu  
beyin A soketi  G2 ucu kumanda soketi (direksiyonda) 2 ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-168

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF158  

DEVAM 

Kumanda soketlerinin (direksiyon içinde) 1 no.' lu ucu ve 2 no.' lu ucu arasındaki beslemenin 5 Volt  
olduğunu ölçerek görünüz. 
Eğer besleme mevcut değilse ve daha önce yapılan kontrollerde bunlar doğru ve beynin beslemesi uygun ise, 
enjektör beynini değiştiriniz. 

Eğer sorun devam ediyosa, gösterge tablosu üzerinde hız regülatörü soketinin bağlantılarını ve durumunu 
kontrol ediniz, gerekiyorsa değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayın ve aşağıdaki hatların: yalıtkanlığını, sürekliliğini ve parazit direnci 
olup olmadığını kontrol ediniz 

beyin A soketi  F3 ucu regülatör açma/kapama anahtarı A3 ucu. 
beyin A soketi  G4 ucu regülatör açma/kapama anahtarı B1 ucu. 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontak sonrası hız regülatör / limitörü açma kapama kumandası soketinin A2 ucunda 12 Volt gerilim 
olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-169

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF159
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ARAÇ HIZ LİMİTÖR İŞLEVİ 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise; " fren pedalı kaptörü devresi DF135 araç hız 

regülatörü fonksiyonu DF158 ve regülatör düğmesi veya hız limitörü düğmesi 
DF247" arızalarını öncelikle ele alınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
Regülatör / limitör kumandasına basıldıktan sonra: arıza mevcut belirmesi.: 

Teşhis aletinin durum gösterge ekranı ve ET194 durumu bilgilerini değerlendirerek, hiç bir arıza ve 
parametrenin hız regülatörünün çalışma şeklini engellemediğini kontrol ediniz 

ET194 durumunun değerlendirilmesinden yararlanarak tespit edilen arıza parametrelerine göre, arıza teşhis 
yöntemini uygulayınız. Örnek:eğer arıza fren kontaktöründe veya araç hız bilgisinde ise, bu elemanların arıza 
teşhis yöntemini uygulayınız. 

Teşhis aletinin durum gösterge ekranı ve ET192 durumu bilgilerini değerlendirerek, direksiyon simidi ve 
gösterge tablosu düğmelerine basıldığında enjeksiyon beynine bilgi iletildiğini kontrol ediniz 

ET192 durum bilgileri uygun değilse : 
Direksiyon simidi döner kontaktörü ve hız regülatör soketi (direksiyon içinde) bağlantıları ve durumunu  
inceleyiniz. Gerekiyorsa soketi veya soketleri değiştiriniz. 

Kumanda soketlerinin (direksiyon içinde) 1 ucu ve 2 ucu arasındaki beslemenin 5 Volt olduğunu ölçerek 
görünüz. 
Eğer besleme mevcut değilse ve daha önce yapılan kontrollerde bunlar doğru ve beynin beslemesi uygun ise, 
enjektör beynini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0
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17-170

5 NR 
VDIAG No: 04 

DF159 

DEVAM 

Eğer sorun devam ediyosa, gösterge tablosu üzerinde hız regülatör/limitör bağlantılarını ve durumunu 
kontrol ediniz, gerekiyorsa değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayın ve aşağıdaki hatların: yalıtkanlığını, sürekliliğini ve parazit direnci 
olup olmadığını kontrol ediniz 

beyin A soketi  F3 ucu regülatör açma/kapama anahtarı A3 ucu. 
beyin A soketi  G4 ucu regülatör açma/kapama anahtarı B1 ucu. 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontak sonrası hız regülatör/limitör açma/kapama anahtarı soketinin A2 ucundaki beslemenin 12 Volt 
olduğunu görünüz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-171

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF165
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

YAKIT TEKLEME ALGILAMASI 
1.DEF : KİRLİLİK NORMLARINA UYULMAMASI 
2.DEF : KATALİZÖRÜN TAHRİP OLMA RİSKİ 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise "1-4 ateşleme bobini devresi DF061", "1-4 

silindir enjektör kumandası DF084 - DF087", "manyetik tutucu devresi DF025", 
"ısıtma devresi ve oksijen sondaları sinyal girişi "DF018, DF038, DF102, DF207, 
DF208" arızalarını öncelikle ele alınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
OBD (On Board Diagnostic) yakıt teklemesi testi sonrası arıza mevcut beliriyor: 
– Eğer ses çarkı öğretme işlemi silinmemiş ise, motor soğuk ise birbuçuk dakika, sıcak 

ise 30 saniye rölantide çalışırken, OBD testi otomatik olarak gerçekleşir 
– teşhis aletiyle OBD yakıt teklemesi testine başlamadan önce, öğretim silme işlemini 

silmek ondan sonra teste başlamak gerekir (teşhis giriş bölümüne bakınız). 

Özellikler:  
Yanma kesikliği, OBD ikaz ışığının devamlı yanması ile anlaşılır, ve bu aracın kirlilik 
normlarına uymadığını ifade eder. 
OBD ikaz ışığının yanıp sönmesi katalizörün tahrip olma riskini ifade eder. 

Yanma sistemini, bujilerin durumunu ve parazit önlemesini kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Motorun sıkıştırma oranlarını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Motor volan dişlisini kontrol ediniz (disk salgısı ve çatlağı). 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Emme manifoldunda kaçak olmadığını ve hava filtresinin iyi konumda olduğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Anormal bir durum bulunmamış ise,o zaman sorunyakıt devresindedir, kontrol edilmelidir: 
– Benzin filtresinin durumu. 
– Benzinin debisi ve basıncı. 
– Deponun temizliği. 
– Enjektörlerin durumu. 
– Yakıtın uygunluğu. 
Bozuk olanı veya olanları değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Öğretme işlemini yeniden yapınız (teşhis girişine bakınız). 
Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-172

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF167 
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

KELEBEK AYAR AÇISI KAPTÖRÜ 
CC.0 : ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  +12 VOLTTA KISA DEVRE 
1.DEF : GERİLİM TOLERANS DIŞI 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise; "birinci referans gerilimi kaptörlerine DF151  

ve ikinci referans gerilim kaptörlerine, DF152" arızalarını öncelikle ele elma 
yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
Kontağın açılması gaz pedalına basıldıktan sonra arıza mevcut belirmesi. 

Özellikler:  
Motorlu gaz kelebeği emme manifoldu içinde bulunur. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız, ve kelebeğin potansiyometresinin direnç değerini, C1 ucu ile
G1 ucu arasında ölçerek kontrol ediniz. 
Potansiyometre: 2500 ΩΩΩΩ ±±±± 500 ΩΩΩΩ sınırları içinde bir değeri olmalıdır.  

Eğer ölçüm yanlış sonuç veriyorsa motorlu gaz kelebeğine müdahele için; emme manifoldunu sökünüz. 

Motorlu gaz kelebeği soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Bornier kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını  kontrol ediniz:  

beyin B soketi G1 ucu motorlu gaz kelebeği 1 no.' lu  ucu     
beyin B soketi G3 ucu motorlu gaz kelebeği 2 no.' lu  ucu     
beyin B soketi C1 ucu motorlu gaz kelebeği 5 no.' lu ucu     
beyin B soketi F4 ucu motorlu gaz kelebeği 6 no.' lu  ucu     

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Motorlu gaz kelebeğinin 5 no.' lu ucunda  5 Volt besleme olduğundan emin olunuz. 
Eğer besleme yok ise; enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

Eğer arıza devam ederse, motorlu gaz kelebeğini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Öğretme işlemini yeniden yapınız (teşhis girişine bakınız). 
Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-173

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF168
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

HAVA GİRİŞ BORUSU 
1.DEF  :  SİNYAL UYUMSUZLUĞU 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– - Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise, "manifold basınç kaptörüne DF045 ve 

motorlu gaz kelebeğine DF137" arızalarını öncelikle ele alınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
Motor rölantide: 10 saniye süreyle çalıştığında arıza mevcut olarak tanımlanır. 

Hava filtresinin durumunu inceleyiniz (kirlenme ve deformasyon). 
Gerekirse hava filtresini değiştiriniz. 

Emme manifoldunda devrenin uygunluğunu ve hava filtresinin borusunda kırık olmadığını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Özellikle, enjeksiyon beyni contasından hava girişi olmadığından emin olunuz. 

Motorlu gaz kelebeğinin açılmasında bir sıkışma olmadığından emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Öğretme işlemini yeniden yapınız (teşhis girişine bakınız). 
Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-174

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF182
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

VURUNTU ÖNLEME DÜZENLEMESİ 
1.DEF  :  YÜKSEK VEYA DÜŞÜK LİMİT DIŞI SİNYAL ALGILAMASI 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise "1-4 ateşleme bobini devresine DF061" "1-4 

silindir enjektör kumandasına DF084, DF087" "Zenginlik ayarına DF146" ve "ısıtma 
devresi ve iki oksijen girişine DF018, DF038, DF102, DF207, DF208" arızalarını 
öncelikle ele alma yöntemini uygulayınız.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
Motor 2100 devir / dak. ve su sıcaklığı 10°°°°C üzerinde çalışma sonrası arıza mevcut 
gösteriyor. 

Vuruntu kaptörünün soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Vuruntu kaptörünün sıkma işlemini gerçekleştiriniz (imalatçının değerleri için, Onarım metodlarına bakınız). 

Motorun anormal gürültü yapmadığını kontrol ediniz. Anormal gürültü durumunda kaptör arızası teşhisi 
yapmadan önce gürültü nedenini ortadan kaldırınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz  

beyin B soketi  C2 ucu vuruntu kaptörü 1 no.' lu ucu        
beyin B soketi  C3 ucu vuruntu kaptörü 2 no.lu ucu        
beyin B soketi  D2 ucu vuruntu kaptörü muhafazası  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Ateşleme bujileri ve yakıtın uygunluğunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Zenginlik düzenlemesinin doğru çalışmasını gerçekleştirmek için uygunluk kontrolünü sağlayınız. 

Eğer arıza devam ediyorsa vuruntu kaptörünü değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0
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17-175

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF207
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ÖN SONDA SİNYAL GİRİŞİ 
CC.1 :  +12 VOLTTA KISA DEVRE 
1.DEF :  MİNİMUM SEVİYENİN ALTINDA 
2.DEF :  MAKSİMUM SEVİYENİN ÜZERİNDE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise,"ana röle DF076, akü gerilimi DF157, röle 

sonrası + beslemesi DF236, yanma bozukluğu tespiti DF111, DF112, DF113, 
DF114, DF165 ve zenginlik düzenlemesi DF146" arızalarını öncelikle ele elma 
yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
– Motor sıcak iken ve yakıtı yaklaşık 5 saniye süre ile keserek (gaz pedalından ayağı 

kaldırarak yakıtı kesme) işleminde çalışma çevrimini gerçekleştiriniz. 
Eğer gerekirse devamında işlemi üç kez tekrarlayınız. 

Özellikler:  
Kanister vanasının mekanik olarak kilitlenmediğinden emin olunuz (devreye bağlanmış 
olan teşhis aleti bir arıza göstermemiş olsa bile). 

Ön oksijen sondası soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Emme devresinin ve filtre elemanlarının iyi durumda olduğundan emin olunuz. 

Ekzoz devresinde hava girişi olmadığından emin olunuz 

Eğer araç şehir içinde çok kullanılıyorsa, biriken kurumu temizleyiniz. 

Kontak açık iken oksijen ön sondası A ucunda, 12 Volt besleme olduğundan emin olunuz. 

Eğer besleme yoksa, aşağıdaki hattın yalıtkanlığını, sürekliliğini ve parazit direnci olup olmadığını kontrol 
ediniz: 

enjeksiyon emniyet rölesi 5 no.' lu ucu ön oksijen sondası A ucu     
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Bornier kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz  

beyin B soketi    E3 ucu ön oksijen sondası C ucu     
beyin B soketi    D1 ucu D ucu ön oksijen sondası 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa oksijen sondasını, değiştiriniz (sıkma tork değerlerine uyarak). 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alın sonra uygunluk kontrolüne geçin.  

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı onaylamak için talimatları uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0
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17-176

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF208 
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ARKA SONDA SİNYAL GİRİŞİ 
CC.1     :   +12 VOLTTA KISA DEVRE 
1.DEF   : MİNİMUM SEVİYENİN ALTINDA 
2.DEF   : MAKSİMUM SEVİYENİN ÜZERİNDE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise,"ana röle DF076, akü gerilimi DF157, röle 

sonrası beslemesi DF236, yanma bozukluğu tespiti DF111, DF112, DF113, DF114, 
DF165 ve zenginlik düzenlemesi DF146" arızalarını öncelikle ele elma yöntemini 
uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
– Motor sıcak iken ve yakıtı yaklaşık 10 saniye süre ile keserek (gaz pedalından ayağı 

kaldırarak yakıtı kesme) çalışma çevrimini gerçekleştiriniz. 
Eğer gerekirse devamında işlemi üç kez tekrarlayınız. 

Arka oksijen sondası soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Ekzoz manifoldu ve filtre elemanları devrelerinin uygunluğunu ve iyi durumda olduğunu kontrol ediniz. 

Ekzoz devresinde hava girişi olmadığından emin olunuz 

Eğer araç şehir içinde çok kullanılıyorsa, biriken kurumu temizleyiniz.  

Kontak açık iken oksijen arka sondası A ucunda 12 Volt besleme olduğundan emin olunuz 

Eğer besleme yoksa,aşağıdaki hattın yalıtkanlığını, sürekliliğini ve parazit direnci olup olmadığını kontrol 
ediniz: 

enjeksiyon emniyet rölesi 5 no.' lu ucu arka oksijen sondası A ucu     
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz  

beyin A soketi     H2 ucu arka oksijen sondası C ucu     
beyin A soketi     E1 ucu arka oksijen sondası D ucu 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa oksijen sondasını, değiştiriniz (sıkma tork değerlerine uyarak). 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alın sonra uygunluk kontrolüne geçin.  

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0
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17-177

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF216 
MEVCUT  

GAZ KELEBEĞİ KUTUSU KONTROLU 
1.DEF  :  GAZ KELEBEĞİ KUTUSU KONUMU VE KUMANDA ARASINDA 

 UYUMSUZLUK 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– - Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise, "manifold basınç kaptörüne DF045 ve 

motorlu gaz kelebeğine DF137" arızalarını öncelikle ele elma yöntemini uygulayınız. 

Özellikler:  
Motorlu gaz kelebeği emme manifoldu içinde bulunur. 

Kontol plaketini beynin yerine bağlayınız, ve motorlu gaz kelebeği direnç değerlerini aşağıda belirtilen uçlar 
arasında olçerek kontrol ediniz: 

Beyin B soketinin L1 ucu ve M1ucu arasında. 
Motorlu gaz kelebeğinin direncinin özellikleri: 25°C'de 2 ΩΩΩΩ ±±±± 1 ΩΩΩΩ olmalıdır.  

Eğer ölçüm yanlış sonuç veriyorsa motorlu gaz kelebeğine müdahele için; emme manifoldunu sökünüz. 

Motorlu gaz kelebeği soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz  

beyin B soketi   L1 ucu motorlu gaz kelebeği 3 no.' lu ucu     
beyin B soketi  M1 ucu motorlu gaz kelebeği 4 no.' lu ucu     

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ederse, motorlu gaz kelebeğini değiştiriniz. 

Eğer motorlu gaz kelebeği değiştirilmesi sorunu çözmüyorsa, enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Öğretme işlemini yeniden yapınız (teşhis girişine bakınız). 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-178

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF218
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

HAVA BİLEŞENLERİ 
1.DEF  :  YENİLENMİŞ BASINÇ VE GERÇEK BASINÇ ARASINDAKİ 

 UYUMSUZLUK 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
–  Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise, "manifold basınç kaptörüne DF045 ve 

motorlu gaz kelebeğine DF137" arızalarını öncelikle ele elma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
Motorun çalışmasından sonra arıza mevcut olarak belirir: 

Manifold basıncı parametrelerinin uygunluğunu (PR001) arızaya bağlı parametre göstergesinde ve 
arkasından güncel parametre göstergesinde kontrol ediniz (olası basınç kaptörü sinyalleri değişimini bulmak 
için). 
Gerekirse, iki bilgi arasında uyum sağlamak için bir başka basınç kaptörü takınız. 

Eğer sinyal doğru ise emme manifoldunu sökünüz, ve gaz kelebeği kutusunun iyi durumda olmasını ve iyi 
çalışmasını sağlayınız (kanatların kirliliği, sıkışmalar...). 

Emme manifoldu devresinin uygunluğunu kontrol ediniz. (kirlilik, kaçak hava girişi) 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ederse manifold basınç kaptörünü değiştiriniz. 

Eğer basınç kaptörünün değişimine karşın arıza devam ediyorsa, motorlu gaz kelebeğini, değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Öğretme işlemini yeniden yapınız (teşhis girişine bakınız). 
Onarımı onaylamak için talimatı uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-179

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF226 
MEVCUT  

GAZ KELEBEĞİ SINIRLARI ÖĞRETİLMESİ 
CC.0 :  ŞASEDE KISA DEVRE 
1.DEF :  SİNYAL UYUMSUZLUĞU  
2.DEF :  YÜKSEK VEYA DÜŞÜK LİMİT DIŞI SİNYAL ALGILAMASI 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise; " 1 ve 2 yol potansiyometresi DF 125, DF126  

motorlu gaz kelebeğine DF137 ve kelebek açısı kaptörüne DF 167" arızalarını 
öncelikle ele elma yöntemini uygulayınız. 

Özellikler:  
Motorlu kelebek öğretilme işlemi 6°°°°C altında gerçekleştirilemez. 

Akü şarjının doğru olduğundan emin olunuz, eğer değilse şarj devresi arıza teşhisi yapınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve kelebek motorunu ve kelebek potansiyometrelerinin direnç 
değerlerini aşağıda belirtilen uçlar arasında ölçünüz: 

Kelebek motoru için beynin B soketinin  L1ucu ve M1 ucu. 
Motorlu gaz kelebeğinin direncinin özellikleri: 2 ΩΩΩΩ ±±±± 1 ΩΩΩΩ olmalıdır. 

Potansiyometre için beynin B soketi C1ucu ve G1ucu. 
Potansiyometrenin: 2500 ΩΩΩΩ ±±±± 500 ΩΩΩΩ sınırları içinde bir değeri olmalıdır.  

Eğer ölçüm yanlış sonuç veriyorsa motorlu gaz kelebeğine müdahele için; emme manifoldunu sökünüz. 

Motorlu gaz kelebeği soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Bornier Bornier kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve 
parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz. 

beyin B soketi  L1 ucu motorlu gaz kelebeği 3 no.' lu  ucu     
beyin B soketi  M1 ucu motorlu gaz kelebeği 4 no.' lu ucu     
beyin B soketi  G1 ucu motorlu gaz kelebeği 1 no.' lu ucu  
beyin B soketi  G3 ucu motorlu gaz kelebeği 2 no.' lu ucu 
beyin B soketi  C1 ucu motorlu gaz kelebeği 5 no.' lu  ucu     
beyin B soketi  F4 ucu motorlu gaz kelebeği 6 no.' lu  ucu     

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ederse, motorlu gaz kelebeğini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Kelebek dayanağı ve kelebek hava bölümü öğretme işlemlerini uygulayınız. (teşhıs 
önsözüne bakınız) 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-180

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF228 
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

KLİMA KOMPRESÖRÜ KUMANDASI 
CC.0 : ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.0 : + 12 VOLTA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise, "su sıcaklık kaptörü DF004, manyetik tutucu 

sinyali devresi DF025, araç hız bilgisi DF064, klima gazı devresi kaptörü DF118 ve 
1 ve 2 pist pedal potansiyometresi devresinin DF125 ve DF126" arızalarını öncelikle 
ele elma yöntemini uygulayınız. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhiş uygulamasının şartları  
Klimanın çalıştırılması ve motorun çalışır durumda olmasının ardından: arıza mevcut 
olduğu belirir. 

Kontak açık iken klima kompresörünün motor kaputunun altında yer alan 25 A kahverengi rölesi şasesini 
kontrol ediniz.. 
Röle direnci 60 Ω veya ± 5 Ω 'den farklı ise değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz  

beyin A soketi     A4 ucu (2) klima kompresörü rölesi 85 ucu  
beyin A soketi     D2 ucu 24 ucu klima kontrol beyni yeşil A soketi. 

(regüle klima) 
                                                          12 ucu klima kontrol beyni yeşil A soketi (manüel klima) 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Klimayı kontrol ediniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa, enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-181

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF230
MEVCUT  

BEYİN 
1.DEF  :  DAHİLİ BEYİN ARIZASI 

TAVSİYELER    
Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise, "besleme +röle sonrası DF236" arızalarını 

öncelikle ele elma yöntemini uygulayınız. 

Akü şarjının doğru olduğundan emin olunuz, eğer değilse şarj devresi arıza teşhisi yapınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz  

beyin A soketi  L3 ucu ana röle 5 no.' lu  ucu      
beyin A soketi  L4 ucu enjeksiyon sigortası: akü + ucu 

Aracın şemasına ve ilgili yıla bakınız. 
beyin A soketi  M4 ucu enjeksiyon sigortası: kontak sonrası +uç 

Aracın şemasına ve ilgili yıla bakınız. 
beyin B soketi  L2 ucu Şase  
beyin B soketi  L3 ucu Şase  
beyin B soketi  L4 ucu Şase  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa, enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Kelebek dayanağına ve hava kelebeği bölümüne öğretme işlemini uygulayınız. (teşhıs 
önsözüne bakınız) 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-182

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF231
MEVCUT  

BEYİN 
1.DEF : DAHİLİ BEYİN ARIZASI 

TAVSİYELER    
Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise, "besleme +röle sonrası DF236" arızalarını 

öncelikle ele elma yöntemini uygulayınız. 

Akü şarjının doğru olduğundan  emin olunuz, eğer değilse şarj devresi arıza teşhisi yapınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz 

beyin A soketi  L3 ucu ana röle 5 no.' lu ucu      
beyin A soketi  L4 ucu enjeksiyon sigortası: akü + ucu 

Aracın şemasına ve ilgili yıla bakınız. 
beyin A soketi  M4 ucu enjeksiyon sigortası: kontak sonrası +uç 

(ilgili yıl ve araç şemelerına bakınız) 
beyin B soketi  L2 ucu Şase  
beyin B soketi  L3 ucu Şase  
beyin B soketi  L4 ucu Şase  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa, enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Kelebek dayanağı ve hava bölmesi öğretme işlemini uygulayınız. (teşhıs önsözüne 
bakınız) 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-183

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF232
MEVCUT  

BEYİN 
1.DEF : DAHİLİ BEYİN ARIZASI 

TAVSİYELER    
Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:  
– Eğer mevcut veya hafızaya alınmış ise, "besleme +röle sonrası DF236" arızalarını 

öncelikle ele elma yöntemini uygulayınız. 

Akü şarjının doğru olduğundan emin olunuz, eğer değilse şarj devresi arıza teşhisi yapınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz  

beyin A soketi  L3 ucu ana röle 5 no.' lu  ucu      
beyin A soketi  L4 ucu enjeksiyon sigortası: akü + ucu 

Aracın şemasına ve ilgili yıla bakınız. 
beyin A soketi  M4 ucu enjeksiyon sigortası: kontak sonrası +uç 

Aracın şemasına ve ilgili yıla bakınız. 
beyin B soketi  L2 ucu Şase  
beyin B soketi  L3 ucu Şase  
beyin B soketi  L4 ucu Şase  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa, enjeksiyon beynini değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Kelebek dayanağı ve hava bölmesi öğretme işlemini uygulayınız. (teşhıs önsözüne 
bakınız) 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-184

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF236 
MEVCUT  

RÖLE SONRASI +AKIM BESLEME 
CC.0 : ŞASEDE KISA DEVRE 
CC.1 :  + 12VOLTTA KISA DEVRE 

TAVSİYELER    Yok 

Enjeksiyon emniyet rölesi klips konumunu kontrol ediniz (röle tablasında ve motor sigortasında ana röle). 
Gerekirse klıpslerii değiştiriniz. 

Ana rölenin 1 ve 3 uçları arasında kontak öncesi + 12 Volt akım olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayın ve aşağıdaki hatların: yalıtkanlığını, sürekliliğini ve parazit direnci 
olup olmadığını kontrol ediniz 

beyin A soketi  L3 ucu elektrovana rölesi 5 no.' lu ucu      
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Rölenin direnç değerlerini aşağıdaki uçlar arasında ölçerek kontrol ediniz: 
Elektrovananın 1 no.' lu ucu  ile 2 no.' lu ucu arasında, direnç değerleri 84 ΩΩΩΩ ±±±± 1 ΩΩΩΩ özelliklerinde değil ise 
değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-185

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF247
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

REGÜLATÖR VEYA HIZ LİMİTÖRÜ DÜĞMESİ 

TAVSİYELER    Hafızaya kayıtlı arızalara teşhis uygulama şartları:  
Hız regülatör / limitör kumandalarına basıldıktan sonra: arıza mevcut belirmesi. 

Teşhis aletinin durum gösterge ekranı ve ET194 durumu bilgilerini değerlendirerek, hiç bir arıza ve 
parametrenin hız regülatörünün çalışma şeklini engellemediğini kontrol ediniz 

ET194 durumunun değerlendirilmesinden yararlanarak tespit edilen arıza parametrelerine, arıza teşhis 
yöntemini uygulayınız. Örnek:eğer arıza fren kontaktöründe veya araç hız bilgisinde ise, bu elemanlara arıza 
teşhis yöntemini uygulayınız. 

Teşhis aletinin durum gösterge ekranı ve ET192 durumu bilgilerini değerlendirerek, direksiyon simidi 
butonlarının çalışmasını ve gösterge tablosunun enjeksiyon beynine bilgi iletimini kontrol ediniz 

ET192 durum bilgileri uygun değilse : 
Direksiyon simidi döner kontaktörleri ve hız regülatör soketi (direksiyon içinde) bağlantıları ve bağlantı 
seklini  inceleyiniz. Gerekiyorsa soketi veya soketleri değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0
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Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-186

5 NR 
Vdiag N°: 04 

DF247 

DEVAM 

Regülatör kumanda butonları direnç değerlerini aşağıdaki şekilde ölçünüz. 
Beyin A soketinin J2 ucu ve G2 ucu arasında 
– "Çalıştırma" butonu basılı: R = 900 Ohm 
– "Durdurma " butonu basıli: R = 0 
– "ayar/artı" basılı: R = 300 Ohm 
– "ayar/eksi " basılı: R = 100 Ohm 
Gerekirse kontaktörü değiştiriniz. 

Regülatör/limitör elektrovana butonu soketlerini sökünüz ve kontaktörlerin durumunu Ohmmetre ile kontrol 
ediniz. 
Anahtar, aşağıda belirtilen nedenlerle çalışmıyor ise, değiştiriniz ': 
               kesici regülatör konumunda               kesici limitör konumunda   

A2 ve A3 uçları arasında süreklilik  A2 ve A3 uçları arasında yalıtım
A2 ve B1 uçları arasında yalıtım  A2 ve B1 uçları arasında süreklilik 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
Onarımı onaylamak için talimatı uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 

INJ.5NR-1.0



BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 175 NR 

Vdiag N°: 04 Teşhis - Uygunluk kontrolü 

TAVSİYELER    
Teşhis aletiyle, tam kontrol yapmadan uygunluk kontrolünü yapmayınız (uygunluk 
testi değerleri sadece uyarı olarak fayda sağlar). 
kontrolün uygulama koşulları: motor çalışmıyor kontak açık.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

1  Beyin beslemesi 

ET001   beyin kontağı sonrası 
+akım 

AKTİF  
Sorun varsa: Şarj 
devresinin teşhisini 

uygulayınız. PR004  Beyin besleme 
gerilimi 

11 < x < 14 V 

2  Antidemaraj 

ET002  antidemaraj AKTİF DEĞİL  Eğer aktif ise veya 
antidemaraj kodu 
öğretilmemişse, 

antidemaraj sisteminin 
teşhisi uygulayınız. 

ET099  antidemaraj kodu 
öğretilmiş 

EVET  

3  Su sıcaklık kaptörü 

PR002   su sıcaklığı X = Motor sıcaklığı 
± 5 °C 

Arıza olma 
durumunda: Su 

sıcaklık kaptörü teşhis 
yöntemini (DF004) 

.uygulayınız 
PR143  su sıcaklık kaptörü 

gerilimi 
0 < X < 5 V 

4  Hava sıcaklık 
kaptörü 

PR003   Hava sıcaklığı X = Kaput altındaki 
sıcaklık ± 5ºC 

Arıza olma 
durumunda: Hava 

sıcaklık kaptörü teşhis 
yöntemini (DF003) 

.uygulayınız 
PR144  hava sıcaklık kaptörü 

gerilimi 
0 < X < 5 V 

5  Manifold basıncı 
kaptörü 

PR001   Manifold basıncı 

= atmosfer basıncı 

Arıza olma 
durumunda: Manifold 
basınç kaptörü teşhis 

yöntemini (DF045) 
.uygulayınız 

PR016  Atmosfer basıncı 

6  Motorun çalışması ET142  motor DURUM1: kontak 
açık ve motor 

çalışmıyor 

Bilgi için ET142 
durumu teşhisine 

başvurunuz 

INJ.5NR-1.0
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 17

17-188

5 NR 
Vdiag N°: 04 

TAVSİYELER    
Teşhis aletiyle, tam kontrol yapmadan uygunluk kontrolünü yapmayınız (uygunluk 
testi değerleri sadece uyarı olarak fayda sağlar). 
kontrolün uygulama koşulları: motor çalışmıyor kontak açık.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

7  

Kelebek konum 
potansiyometresi 

(pedal boş 
konumda). 

ET003   Kelebek konumu: 
pedal boşta 

AKTİF  

Arıza olma durumunda 
Kelebek açısı kaptörü 

teşhis yöntemini (DF167) 
.uygulayınız 

ET005   kelebek konumu 
pedal tam basılı 

AKTİF DEĞİL  

PR017  Ölçülmüş kelebek 
konumu 

0 < X < 20 d° 

PR165  2.pist ölçülmüş 
kelebek gerilimi 

4,08 V ± 0,3 V 

PR166  1. pist ölçülmüş 
kelebek gerilimi 

0,96 V ± 0,3 V 

8  Motorlu gaz 
kelebeği 

ET109   Motorlu gaz 
kelebeği 

DURUM1: açma 
hareketi 

Arıza olma durumunda: 
Motorlu gaz kelebeği 

kaptörü teşhis yöntemini 
(DF137) .uygulayınız 

DURUM2: kapatma 
hareketi 

ET 111  gaz kelebeği 
sınırları öğretilmesi 

EVET  Eğer durum NON  
gösteriyorsa, motorlu gaz 
kelebeği öğretme işlemi 

uygulayınız (teşhis 
önsözüne bakınız). 

PR113   motorlu gaz 
kelebeği talimatı 

0 < X < 20 d° Yok  

PR118  motorlu gaz 
kelebeği sınırı üst 
konumda 

0,78 V ± 0,16 V 
Arıza olma durumunda: 

Kelebek açısı kaptörü 
teşhis yöntemini (DF167) 

.uygulayınız 
PR119  motorlu gaz 

kelebeği sınırı alt 
konumda 

0,39 V ± 0,1V 

9  
Gaz pedalı 
pozisyonu 

potansiyometresi 

PR112   Ölçülmüş pedal 
konumu 

17 < X < 83 d° 
Arıza durumunda: 1.pist 

ve 2. pist pedal 
potansiyometresi teşhis 
yöntemini uygulayınız 
(DF125 ve DF126).  

PR150   ölçülmüş pedal 
1açısı gerilimi 

0,5 < X < 4,5 V 

PR151  ölçülmüş pedal 2 
açısı gerilimi 

0,2 < X < 2,5 V 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 17

17-189

5 NR 
Vdiag N°: 04 

TAVSİYELER    
Teşhis aletiyle, tam kontrol yapmadan uygunluk kontrolünü yapmayınız (uygunluk 
testi değerleri sadece uyarı olarak fayda sağlar). 
kontrolün uygulama koşulları: motor çalışmıyor kontak açık.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

10  Hız regülatör/ 
limitörü 

ET192   hız regülatör/
limitörü işlevi 

AKTİF DEĞİL  
(DURUM 2 eğer 

araçta hız regülatör/ 
limitörü yok ise, 
değer otomatik 

olarak çıkar) 

Hız regülatör/limitörü 
olan araçlarda, etkin 

değil ise, ET192 durumu 
değerlendirmesini 

yapınız. 

ET194  hız regülatör/limitör 
devre dışı 
bırakılması 

AKTİF DEĞİL  
(DURUM 6 eğer 

araçta hız regülatör/ 
limitörü yok ise, 
değer otomatik 

olarak çıkar) 

Hız regülatör/limitörü 
olan araçlarda,  aktif 

değil ise, ET194 durumu 
değerlendirmesini 

yapınız. 

11  fren pedalı 

ET143  fren pedalına sık sık 
basılması. 

DURUM 1  
(fren pedalı boşta). 

Eğer durum ekranda 
aktif değil olarak 

beliriyorsa, fren pedalı 
kaptörü devresi teşhis 

yöntemini (DF135 
)uygulayınız. 

12  
Şok enjeksiyon 
beyni tarafından 

algılanır. 

ET265  Şok enjeksiyon 
beyni tarafından 
algılanır. 

HAYIR  
Eğer ekranda DURUM 1 
belirirse, ET265 durumu 

değerlendiriniz 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 17

17-190

5 NR 
Vdiag N°: 04 

TAVSİYELER    
Teşhis aletiyle, tam kontrol yapmadan uygunluk kontrolünü yapmayınız (uygunluk 
testi değerleri sadece uyarı olarak fayda sağlar). 
Uygulama koşulları: Rölatide sıcak motor, elektrik tüketen elemanların tümü 
kapalı.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

1  Beyin beslemesi 

ET001  beyin kontağı 
sonrası +akım 

AKTİF  Arıza olma 
durumunda: Şarj 

devresi teşhisi 
uygulayınız. 

PR004  Beyin besleme 
gerilimi 

11 < x < 14 V 

2  Antidemaraj 

ET002   antidemaraj AKTİF DEĞİL  Eğer aktif ise veya 
antidemaraj kodu 
öğretilmemişse, 

"antidemaraj" sistemi 
teşhisi uygulayınız. 

ET099  antidemaraj kodu 
öğretildi 

EVET  

3  Su sıcaklık kaptörü 

PR002   su sıcaklığı X = motor sıcaklığı 
± 5°C (referans 
değer: 84°C) 

Arıza olma 
durumunda: Su 

sıcaklık kaptörü teşhis 
yöntemini (DF004) 

.uygulayınız 
PR143  su sıcaklık kaptörü 

gerilimi 
0 < X < 5 V 

4  Hava sıcaklık 
kaptörü 

PR003   Hava sıcaklığı X =kaput altındaki 
sıcaklık ± 5°C 

(referans değer: 
30°C) 

Arıza olma 
durumunda: Hava 

sıcaklık kaptörü teşhis 
yöntemini (DF003) 

.uygulayınız PR144  hava sıcaklık 
kaptörü gerilimi 

0 < X < 5 V 

5  

Gaz pedalı 
pozisyonu 

potansiyometresi 
(pedal boşta) 

PR0112   Ölçülmüş pedal 
konumu 

5 < X < 30 d° 
Arıza durumunda: Yol 

1 ve 2. pist pedal 
potansiyometresi teşhis 
yöntemini uygulayınız 
(DF125 ve DF126).  

PR150   ölçülmüş pedal 
1açısı gerilimi 

0,298 < X < 0,800 V 

PR151  ölçülmüş pedal 2 
açısı gerilimi 

0,298 < X < 0,425 V 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 17

17-191

5 NR 
Vdiag N°: 04 

TAVSİYELER    
Teşhis aletiyle, tam kontrol yapmadan uygunluk kontrolünü yapmayınız (uygunluk 
testi değerleri sadece uyarı olarak fayda sağlar). 
Uygulama koşulları: Rölatide sıcak motor, elektrik tüketen elemanların tümü 
kapalı.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

6  Kelebek konum 
potansiyometresi 

ET003   Kelebek konumu: 
pedal yukarıda 

AKTİF  

Arıza olma 
durumunda: Kelebek 
açısı kaptörü teşhis 
yöntemini (DF167) 

uygulayınız  

ET005   kelebek konumu 
pedal tam basılı 

AKTİF DEĞİL  

PR017   Ölçülmüş kelebek 
konumu 

0 < X < 20 d° 

PR165   2. pist kelebeği 
ölçülmüş gerilimi 

3,5 < X < 5 V 

PR166  1. pist kelebeği 
ölçülmüş gerilimi 

0 < X < 1,5 V 

7  Motorlu gaz 
kelebeği 

ET109   Motorlu gaz kelebeği DURUM1: açma 
hareketi 

Arıza olma 
durumunda: Motorlu 
gaz kelebeğik kaptörü 

teşhis yöntemini 
(DF137).uygulayınız  

DURUM2: kapama 
hareketi 

ET111   gaz kelebeği sınırının 
öğretilmesi 

EVET  Eğer NON beliriyorsa, 
motorlu gaz kelebeği 

öğretme işlemi 
uygulayınız (teşhis 
önsözüne bakınız). 

PR113   motorlu gaz kelebeği 
tavsiyesi 

0 < X < 20 d° 

Yok  PR132   motorlu gaz kelebeği 
çevrimsel açılma 
oranı 

30 < X < 50% 

PR118   motorlu gaz kelebeği 
sınırı üst konumda 

0,78 V ± 0,16 V Arıza olma 
durumunda: Kelebek 
açısı kaptörü teşhis 
yöntemini (DF167) 

uygulayınız  
PR119  motorlu gaz kelebeği 

sınırı aşağı konumda 
0,39 V ± 0,1 V 

8  Manifold basıncı 
kaptörü 

PR001   Manifold basıncı 216 < X < 504 mb Arıza olma 
durumunda: Manifold 
basınç kaptörü teşhis 

yöntemini 
(DF045).uygulayınız  

PR016  Atmosfer basıncı = yerel atmosfer 
basıncı 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 17

17-192

5 NR 
Vdiag N°: 04 

TAVSİYELER    
Teşhis aletiyle, tam kontrol yapmadan uygunluk kontrolünü yapmayınız (uygunluk 
testi değerleri sadece uyarı olarak fayda sağlar). 
Uygulama koşulları: Rölatide sıcak motor, elektrik tüketen elemanların tümü 
kapalı.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

9  Klima 

ET009   Klima talebi AKTİF  
talep varsa 

Arıza olma 
durumunda,kompresör 

kumandası teşhis 
yöntemini (DF228) 

uygulayınız. 
ET076   klimanın izin bilgisi EVET  

PR027  klima gazı basıncı 1 < X < 10 B. Arıza olma 
durumunda: Klima 
gazı basınç kaptörü 

teşhis yöntemini 
(DF118) uygulayınız.  

10  
Uyarlamalı 
zenginlik 

düzeltmesi 

PR030   Uyarlamalı zenginlik 
düzeltmesi çalışması 

- 25,5 < X < 22 % 

Bu parametreler 
doğrudan enjeksiyon 

beyni tarafından 
yönetilir ve satış 

sonrası tarafından 
yorumlanmaları zordur. 

PR031   Rölanti zenginlik 
uyarlayıcısı 

- 50,5 < X < 50 % 

PR140   hızlı zenginlik 
düzeltmesi

- 33 < X < 50 % 

PR142  ortalama zenginlik 
düzeltmesi 

- 33 < X < 50 % 

11  Motorun çalışma 
şekli 

ET142   motor DURUM3: motor 
rölanti devri 

Bilgi için ET142 
durumu teşhisine 

başvurun 

PR006   motor devri 750 ± 50 dv/dak Arıza durumunda, 
arıza bulma cedveline 

bakınız: rölanti 
problemi (ALP3).  

PR041   rölanti devri tavsiyesi 750 ± 50 dv/dak 

ET038   yükseltilmiş rölanti AKTİF DEĞİL  
Yok  

ET039   Rölanti düzenlemesi AKTİF  

PR051  ateşleme avansı -5 < X < 15 ° V Bu parametreler 
doğrudan enjeksiyon 

beyni tarafından 
yönetilir ve satış 

sonrası tarafından 
yorumlanmaları zordur. 

PR050   enjeksiyon süresi 2,16 < X < 5,88 ms 

PR036  bobinlerin şarj süresi 1180 ms 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Durumların yorumlanması 17

17-193

5 NR 
Vdiag N°: 04 Teşhis - Durumların yorumlanması 

ET142  

MOTOR 

TAVSİYELER    
Bu durumlar moto çalışması hakkında bilgi verir ve bu arızanın yeniden ortaya 
çıkmasında özel koşullar gerekli olduğunda yardımcı olur (mevcut hafızaya alınmış). 
Örnek: belirli zamanlamada motor devrinin düşmesi. 

ET142  durumuna karşılık gelen özelliklerin listesi aşağıda verilmiştir 

DURUM1: kontak açık ve motor çalışmıyor. 

DURUM2: motor marş konumunda. 

DURUM3: motor rölanti devri konumunda 

DURUM4: sabit rejim. 

DURUM5: motorun hızlanması. 

DURUM6: motorun yavaşlaması. 

DURUM7: benzin enjeksiyon kesilmesi talebi. 

DURUM8: enjeksiyon kesme dönüşü. 

ONARIMDAN  
SONRA    İlgili duruma ait uygunluk kontrolünü tekrar uygulayınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Durumların yorumlanması 17

17-194

5 NR 
Vdiag N°: 04 

Enjeksiyon sistemi DF158 hız regülatörü arızası, DF159 hız limitörü arızası ve/veya DF247 hız regülatörü veya 
limitörü düğmesi arıza tespit etmiş ise, durumlar ekranı ET192 ve ET194 durumları vasıtasıyla bir teşhis yapılmasını 
sağlar. 

ET192 durumu hız limitörü veya düğmelerin iyi şekilde çalıştığının kontrol edilmesini sağlar 

Araç kontak açık harketsiz duruşta iken, ET192 aktif olmamalıdır.(uygunluk kontroluna bakınız 

Aşağıdaki listede ET192 durumuna karşılık gelen özellikler belirtilmiştir 

ET192  

Hız regülatör /limitör işlevi 

TAVSİYELER    
Özellikler:  
Aşağıda belirtilen özellikler teşhis aletininde bulunan ve üzerinde ET192 yazan mavi 
simgenin üzerine dokunmayla, teşhis aletinin ekranında belirir. 

DURUM 1: durdurma butonu basılı 

DURUM 2: çalıştırma butonu basılı. 

DURUM 3: hız limitörü açma / kapama butonu basılı. 

DURUM 4: hız regülatörü açma / kapama butonu basılı. 

DURUM 5: artırma butonu basılı (set +). 

DURUM 6: azaltma butonu basılı (set -). 

Eğer ET194 aktif ise, ve bu özelliklerden birisi ekranda beliriyorsa, ilgili buton ohmmetre ile kontrol edilmeli, ve 
gerekirse değiştirilmelidir.  

Eğer ET194 durumu aktif değil ise,fakat DF158 hız regülatörü işlevi, DF159 hız limitörü işlevi ve /veya DF247 
regülatör veya limitör butonu arızası mevcut olarak beliriyorsa, bu özelliklerden yararlanarak butonların iyi 
çalışmasını sağlayınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Eğer gerekli ise, DF158, DF159 ve/veya DF247 arıza teşhis yöntemini uygulayınız 
veya sistemin iyi çalışma onaylamak için yol denemesi yapınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Durumların yorumlanması 17

17-195

5 NR 
Vdiag N°: 04 

Enjeksiyon sistemi DF158 hız regülatörü arızası, DF159 hız limitörü arızası ve/veya DF247 hız regülatörü veya 
limitörü düğmesi arızası tespit etmişse, durumlar ekranı ET192 ve ET194 durumları vasıtasıyla bir teşhis 
yapılmasını sağlar. 

ET194 durumu hız regülatör veya limitörünün, hangi nedenle arızalandığını açıklar. 

Araç kontak açık, hareketsiz, duruşta iken, ET194 aktif olmamalıdır.(uygunluk kontroluna bakınız) 

Aşağıdaki listede ET194 durumuna karşılık gelen özellikler belirtilmiştir 

VE194  

hız regülatör/limitör devre dışı bırakılması 

TAVSİYELER    
Özellikler:  
Aşağıda belirtilen özellikler teşhis aletinde bulunan ve üzerinde ET194 yazan mavi 
simgenin üzerine dokunmayla, teşhis aletinin ekranında belirir. 

DURUM 1: araç hızı geçersiz. 

DURUM 2: araç hız bilgisi değişmemiş 

Bu iki özellik, aracın hız bilgisinde bir sorun 
olduğunu belirtir. Bu sinyal enjeksiyon beynine 
mültipleks ağı ile gelir. 
Bu sorunu çözmek için, mültipleks ağı 
teşhisi yapılması gereklidir. 

DURUM 3: sorun enjeksiyon beyni tarafından algılanır. 

Bu özellikler enjeksiyon çalışma işlevini 
engelleme arızası olarak belirir (arıza modu). 
Bu nedenle, teşhis aletinde beliren ilgili arıza 
teşhis yöntemini uygulayınız. 

DURUM 4: hız regülatörü veya hız limitörü arızası. 
DF158 hız regülatörü işlevi ve/veya DF159  
hız limitör işlevi arızalarına arıza teşhis 
yöntemini uygulayınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Eğer gerekli ise, DF158, DF159 ve/veya DF247 arıza teşhs yöntemini uygulayınız veya 
sistemin iyi çalışma onaylamak için yol denemesi yapınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Durumların yorumlanması 17

17-196

5 NR 
Vdiag N°: 04 

ET194 

DEVAM 1 

DURUM 5: fren pedalı basılı. 

Fren pedalına basma regülatör veya limitörün 
işlevini durdurur. 
Eğer durum fren pedalına basmadan aktif 
kalıyorsa, fren pedalı kaptörü devresine 
DF135 arıza teşhis yöntemini uygulayınız. 

DURUM 6:  motor / vites kutusu ayrılması. 
Bu özellikler, sadece yörünge kontrolü olan 
araçlarda, mekanik vites kutusunun 
çalıştırılması ile ilgilidir. 

DURUM 7: vites kolu boş konumda. 

Bu özellikler sadece otomatik vitesi olan 
araçlarda aktiftir. Eğer bu özellik mevcut ise, 
otomatik vites kutusu arıza teşhisi 
uygulayınız. 

DURUM 8: istenen hız ile araç hızı arasındaki uyumsuzluk . 

Bu özellik kötü sürüş talebini belirtir. Ayrıca, 
araç hız sinyali uyumsuzluğu, bu özelliklerin 
ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu durumda 
mültipleks ağı ABS ve gösterge tablosu 
teşhisi uygulayınız. 

DURUM 9: durdurma düğmesine basma. 

durdurma düğmesine basma regülatör veya 
limitörün işlevini durdurur. 
Eğer durdurma butonuna basmaksızın sistem 
hala aktif ise DF247 hız limitörü veya 
regülatörü teşhis yöntemini uygulayınız 

ONARIMDAN  
SONRA    

Eğer gerekli ise, DF158, DF159 ve/veya DF247 arıza teşhis yöntemini uygulayınız 
veya sistemin iyi çalışma onaylamak için yol denemesi yapınız. teşhis yöntemi 
uygulayınız 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Durumların yorumlanması 17

17-197

5 NR 
Vdiag N°: 04 

ET194 

DEVAM 2 

DURUM 10: antipatinaj talebi. 

Bu özellikler sadece yörünge kontrolü olan 
araçlarda aktiftir. antipatinaj talebi hız 
regülatör ve limitör işlevini keser. Eğer bu 
özellikler aktif kalıyorsa, ABS teşhisi yapınız. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Eğer gerekli ise, DF158, DF159 ve/veya DF247 arıza teşhs yöntemini uygulayınız veya 
sistemin iyi çalışma onaylamak için yol denemesi yapınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Durumların yorumlanması 17

17-198

5 NR 
Vdiag N°: 04 

hava yastığı açılması işlevi hava yastığı beyninin şoku algılaması sonucu devreye girer hava yastığı beyni aynı anda 
mültipleks ağı ile araç içi merkezi kontrol ünitesi üzerinden enjeksiyon beynine bilgi ulaştırır. Enjeksiyon beyni aldığı 
bu bilgi ile yakıt pompası rölesi ve enjektör sistemini kapatır. 

Rölenin açılması 10 saniyelik kontak kapatılmasından sonra olur. 

Bu işlem normal durumda, kontağın açılmasına göre daha uzun süre arıza ikaz ışığının yanmasını sağlar. Arıza ikaz 
ışığı, arızanın silinmesinden sonra normal işlevini sürdürür.. 

ET265 durumu ile ilgili özellikler aşağıda belirtilmiştir: 

ET265  

ENJEKSİYON BEYNİ TARAFINDAN ALGILANAN ŞOK 

TAVSİYELER    
Özellikler:  
Aşağıda belirtilen özellikler teşhis aletinde bulunan ve üzerinde ET265 yazan mavi 
simgenin üzerine dokunmayla, teşhis aletinin ekranında belirir. 

NON: Hiç bir şok beyin tarafından algılanmıyor 
 

Yok 

 DURUM 1:  Şok, enjeksiyon beyni tarafından algılandı. 
Beynin kilidini açmak kontağı 10 kontağı 
kapatınız ve sonra arızayı siliniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    

Kontağı açma sırasında ikaz ışığının yanma sürsini kontrol ediniz veonarımı 
onayladığınızı göstermek için aracı hareket ettiriniz. 
Eğer gerekirse bir çalıştırma işlemi daha yapınız. 
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Müşteri şikayetleri 17

17-199

5 NR 
Vdiag N°: 04 Teşhis - Müşteri şikayetleri 

TAVSİYELER    Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini inceleyiniz. 

BEYİN İLE BAĞLANTI YOK  ABC 1  

İLK ÇALIŞTIRMA SORUNLARI  ABC 2  

RÖLANTİ SORUNLARI  ABC 3  

SEYİR HALİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR  ABC 4  
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BENZİN ENJEKSİYONU
Teşhis - Arıza bulma cetveli 17
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ABC 1  BEYİNLE BAĞLANTI YOK   

TAVSİYELER    Yok 

Teşhis aletini bir başka araçta deneyiniz. 

Aşağıda belirtilen kontrol işlemlerini yapınız: 
– Teşhis aleti ve diagnostik priz arasındaki bağlantı (kablonun iyi durumda olduğu), 
– Enjeksiyon, Motor ve Araç içi sigortaları. 

Diagnostik prizin 16 no.' lu ucunda + 12 Volt, 5 no.' lu ve 4 no.' lu ucunda şase bulunduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz  

beyin A soketi  L3 ucu enjeksiyon emniyet rölesi 5 no.' lu ucu 
beyin A soketi  L4 ucu (motor bölmesi sigorta kutusu) akü +ucu  
beyin A soketi  M4 ucu (araç içi sigorta kutusu) kontak sonrası + akım 
beyin A soketi  M2 ucu enjeksiyon emniyet rölesi 2 no.' lu ucu  
beyin B soketi  L2 ucu Şase  
beyin B soketi  L3 ucu Şase  
beyin B soketi  L4 ucu Şase  
beyin A soketi  H3 ucu diagnostik prizi 14 no.' lu ucu  
beyin A soketi  J4 ucu diagnostik prizi 6 no.' lu ucu  
beyin A soketi  K4 ucu diagnostik prizi 7 no.' lu ucu        

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 2  MARŞ SORUNLARI   

TAVSİYELER    Ancak teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini dikkate alınız. 

Antidemaraj sisteminin aktif olmadığından emin olunuz (kırmızı ikaz ışığı sönmüş olmalıdır), eğer aktif ise 
antidemaraj sistemi teşhisi yapınız. 

Marş motorunun doğru çalıştığından emin olunuz (yaklaşık 250 dev/dak). 
Bu koşullar yok ise, aşağıdaki işlemleri uygulayınız: 
– Akü kutup başlarının durumunu,oksidasyonunu ve sıkılığını kontrol ediniz. 
– Tel örgülü ana şase kablosunun durumunu kontrol ediniz. 
– Akü / marş motoru kablosunun durumunu kontrol ediniz 
– Akünün durumunu kontrol ediniz. 
– Marş motorunun düzgün çalışıp çalışmadığnı kontrol ediniz. 

Yakıt besleme sisteminin kontrolü:  
– Yakıt olduğunu kontrol ediniz (yakıt şamandırası arızalı olabilir). 
– Yakıtın uygunluğunu kontrol ediniz. 
– Kıvrılmış hortum bulunmadığını (özellikle bir sökmeden sonra) kontrol ediniz. 
– Benzin filtresini kontrol ediniz, eğer gerekirse değiştiriniz. 
– Yakıt deposu havalandırma borusunun tıkanmadığından emin olunuz. 
– Şok kaptörünün doğru çalıştığından emin olunuz. 
– Benzin pompasının düzgün çalıştığından ve enjektör rampasına benzinin geldiğinden emin olunuz. 
– Benzin basınç regülatörünü basınç testi yaparak kontrol ediniz. 

Hava besleme sisteminin kontrolü:  
– Hava emiş yollarının kontrolünü yapınız (kaçak hava girişi, hava giriş hortumların ezilmesi...). 
– Benzin filtresinin iyi durumda olduğundan emin olunuz, gerekirse değiştiriniz. 
– Emme manifoldu kanister boşaltma elektrovanası hortumunu sökünüz, kanisterin manifolda girişini hava 

girişini engellemek için tıkayınız. Başka bozukluk yok ise, kanister boşaltma elektrovanasını değiştiriniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 2  

DEVAM 

Ateşleme kontrolü:  
– Bujileri kontrol ediniz gerekirse değiştiriniz. 
– Bujilerin motor tipine uygun olduğundan emin olunuz. 
– Ateşleme kablolarının durumunu kontrol ediniz (ezik veya çatlak kablo). 
– Motor devir kaptörünü sökünüz ve dişlisine sürtmediğinden emin olunuz (açıklık artması),. 
– Ateşleme bobininin iyi durumda olduğundan emin olunuz. 

Egzos hattı kontrolü:  
– Egzoz hattının iyi durumda olduğundan emin olunuz. 
– Katalizörü sökünüz ve içindeki filtre elemanının durumuna bakınız (tıkanma). 
– Filtre elemanlarının kırık olup olmadığını görmek için katalizörü sallayınız (metalik ses). 

Motorun kontrolü:  
– Motorun rahatça çalıştığını kontrol ediniz 
– Motor kompresyonlarını kontrol ediniz. 
– Eksantrik ayarını kontrol ediniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 3  RÖLANTİ SORUNLARI   

TAVSİYELER    Ancak, teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra, müşteri şikayetlerini dikkate 
alınız. 

Yakıt besleme sisteminin kontrolü:  
– Yakıt uygunluğunu kontrol ediniz (yakıt şamandırası arızalı olabilir). 
– Yakıtın uygunlunu kontrol ediniz. 
– Kıvrılmış hortum bulunmadığını (özellikle bir sökmeden sonra) kontrol ediniz. 
– Benzin filtresini kontrol ediniz, eğer gerekirse değiştiriniz. 
– Yakıt deposu havalandırma borusunun tıkanmadığından emin olunuz. 
– Benzin basınç regülatörünü, basınç testi yaparak kontrol ediniz. 

Hava besleme sisteminin kontrolü:  
– Hava emiş yollarının kontrolünü yapınız (kaçak hava girişi, hava giriş hortumların ezilmesi...). 
– Benzin filtresinin iyi durumda olduğundan emin olunuz, gerekirse değiştiriniz. 
– Emme manifoldu kanister boşaltma elektrovanası hortumunu sökünüz, kanisterin manifolda girişini hava 

girişini engellemek için tıkayınız. Başka bozukluk yok ise, kanister boşaltma elektrovanasını değiştiriniz. 
– Mastervakta kaçak olmadığından emin olunuz (hava girişi). 

Ateşleme kontrolü:  
– Bujileri kontrol ediniz gerekirse değiştiriniz. 
– Bujilerin motor tipine uygun olduğundan emin olunuz. 
– Ateşleme kablolarının durumunu kontrol ediniz (ezik veya çatlak kablo). 
– Ateşleme bobininin iyi durumda olduğundan emin olunuz. 

Motorun kontrolü:  
– Yağ seviyesinin çok yüksek olmadığını seviye çubuğu ile kontrol ediniz. 
– Motor kompresyonlarını kontrol ediniz. 
– Eksantrik ayarını kontrol ediniz. 

ONARIMDAN  
SONRA    Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 4  SEYİR HALİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR   

TAVSİYELER    Ancak teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini dikkate alınız. 

Yakıt besleme sisteminin kontrolü:  
– Yakıt olduğunu kontrol ediniz (yakıt şamandırası arızalı olabilir). 
– Yakıtın uygunluğunu kontrol ediniz. 
– Kıvrılmış hortum bulunmadığını (özellikle bir sökmeden sonra) kontrol ediniz. 
– Benzin filtresini kontrol ediniz, eğer gerekirse değiştiriniz. 
– Yakıt deposu havalandırma borusunun tıkanmadığından emin olunuz. 
– Benzin basınç regülatörünü basınç testi yaparak kontrol ediniz. 

Hava besleme sisteminin kontrolü:  
– Hava emiş yollarının kontrolünü yapınız (kaçak hava girişi, hava giriş hortumların ezilmesi...). 
– Hava filitresinin iyi durumda olduğunu ve deforme olmadığını kontrol ediniz, gerekirse değiştiriniz. 
– Emme manifoldu kanister boşaltma elektrovanası hortumunu sökünüz, kanisterin manifolda girişini hava 

girişini engellemek için tıkayınız. Başka bozulma yok ise, kanister boşaltma elektrovanasını değiştiriniz. 
– Mastervakta kaçak olmadığından emin olunuz (hava girişi). 
– Motorlu gaz kelebeği hava besleme kanalını sökünüz, ve kelebeğin kirli olup olmadığını kontrol ediniz. 

Ateşleme kontrolü:  
– Bujileri kontrol ediniz, gerekirse değiştiriniz. 
– Bujilerin motor tipine uygun olduğundan emin olunuz. 
– Ateşleme kablolarının durumunu kontrol ediniz (ezik veya çatlak kablo). 
– Ateşleme bobininin iyi durumda olduğundan emin olunuz. 
– Motor devir kaptörünü sökünüz ve dişlisine sürtmediğinden emin olunuz (açıklık....,eğer durum böyle ise 

motor volanının durumunu kontrol ediniz),. 

ONARIMDAN  
SONRA    Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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ABC 4  

DEVAM 

Motorun kontrolü:  
– Yağ seviyesinin çok yüksek olmadığını seviye çubuğu ile kontrol ediniz. 
– Motor kompresyonlarını kontrol ediniz. 
– Eksantrik ayarını kontrol ediniz. 
– Motor volan dişlisi kaptörü durumunu kontrol ediniz (motor volanı). 
– Motorun soğutmayı iyi yaptığından emin olunuz. (öyleki motor optimal durumda olsun; ne çok soğuk ne çok 

sıcak) 

Egzoz hattı kontrolü:  
– Egzoz hattının iyi durumda olduğundan emin olunuz. 
– Katalizörü sökünüz ve içindeki filtre elemanının durumuna bakınız (tıkanma). 
– Filtre elemanlarının kırık olup olmadığını görmek için katalizörü sallayınız (metalik ses). 

Yürür aksamın kontrolü:  
– Tekerleklerin rahatça döndüğünü kontrol ediniz (kaliperlerde, rulmanlarda ve kampanalarda sıkışma 

olmaması). 
– Lastik basınçlarını ve rulman yuvarlanma yüzeyini (pürüzler) kontrol ediniz.. 

ONARIMDAN  
SONRA    Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız. 
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117ENJEKSİYON
Teşhis - Giriş

GENEL TEŞHİS YÖNTEMİ:

– Araçtaki sistemlerin belirlenebilmesi için teşhis aletlerinin devreye alınması ("SIRIUS 34 Vdiag 04 ve 08" beyin 
aletinin belirlenmesi).

– Belirlenen sisteme ilişkin "Teşhis" dokümanlarının incelenmesi.

– Giriş bölümünde verilen bilgilerin dikkate alınması.

– Beyin hafızasına kaydedilmiş arızaların belirlenmesi ve dokümanların "Arızaların Yorumlanması" kısmının 
uygulanması.
Hatırlatma: Her arıza, özel bir hafızaya alınma tipiyle açıklanmaktadır (mevcut arıza, hafızaya alınmış arıza ve 
mevcut ya da hafızaya alınmış arıza). Her arıza için tanımlanmış kontroller ancak teşhis aleti tarafından gösterilen 
arızanın hafızalanma tipi dokümanda yer alıyorsa uygulanacaktır. Hafızaya alınma türü, kontağın kapatılması ve 
tekrar açılmasından sonra teşhis aletinin devreye sokulmasıyla dikkate alınmalıdır.
Eğer bir arıza "hafızaya alınmış" olarak görülürken yorumlanırsa, teşhis uygulama şartları "Tavsiyeler" 
penceresinde belirir. Şartlar yeterli değilse, arızaya neden olan elemanın devresini kontrol etmek için teşhisten 
yararlanınız, çünkü arıza artık araç üzerinde mevcut değildir. Bir arızanın teşhis aleti tarafından hafızaya alınmış 
olarak gösterilmesi ve dokümanda sadece "mevcut" bir arıza için yorumlanmış olması halinde aynı yöntemi 
uygulayınız.

– Uygunluk kontrolü yapınız (sistemin otomatik teşhisiyle ortaya çıkaramadığı olası çalışma bozukluklarının 
belirlenmesi) ve sonuçlara göre bununla bağlantılı olan teşhisleri uygulayınız

– Onarımın onaylanması (müşteri şikayetinin ortadan kalkması).

– Sorunun devam etmesi halinde teşhise "Müşteri şikayetleri" bölümünde belirtilen metodlarla devam ediniz..

Bu doküman bütün
"SIRIUS 34 Vdiag 04 ve 08" beyinlerinde uygulanabilecek genel teşhis sistemi sunar.

MOTOR:

K4J 710 / 711 / 714 / 715
K4M 708 / 709 / 730 / 744 / 745 / 770

F4R 736 / 742 /743 / 746 / 747
F4P 720.

Bu sistemin teşhisine başlamak için, aşağıda belirtilen elemanların kullanılması zorunludur:
– "Genel teşhis" notları.
– Söz konusu araç için fonksiyonel elektrik şeması,
– "Gerekli aletler" konusunda tanımlanan aletler.
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"SIRIUS 34 Vdiag 04 ve 08" sistemine müdahele için gerekli aletler:

– Teşhis aletleri (XR 25 hariç).
– Multimetre.
– Kontrol plaketi: Elé. 1497.

Teşhis özellikleri:

Enjeksiyon beyni mevcut olarak beliren arızaların önemiyle ilgili "arıza tipi" (CO.0, 1.DEF,..) bilgisine 
sahiptir. Arıza mevcut olduğu durumda dahi,Arızalar hafızaya alınmış olarak belirdiğinde ve ancak 
koşullların değerlendirilmesi yapılmadığında, bu bilgiler sistematik olarak "DEF"de kalır. (1.DEF veya CO.0 
için hafızaya alma işleminin imkansızlığı).

Arıza hafızaya alınmamış olduğu zaman teşhis yorumlanıyorsa, "hafızaya alınmış arıza üzerinde uygulama 
koşulları bölümünde verilmiş olan gerçek arıza üzerinde uygulama ve onay şartları tavsiyelerini" 
uygulayımız.

Eğer arıza mevcut olarak beliriyorsa, bunun tavsiyeleri teşhis aletinde arızanın cinsi bilgilerinin 
görüntülenmesine izin verir 

Bu durumda veya teşhis aletiyle elde edilen bilgiler doğrultusunda elektrik akımının sürekliliğinin kontrolü 
gerekir, kontrol plaketinibağlayınız Elé. 1497.

ÖNEMLİ:

Kontrol plaketiyle Elé. 1497 yapılan bütün kontroller ancak akü kabloları söküldükten sonra yapılması gerekir.

Kontrol plaketi sadece ohmmetre ile kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Kontrol noktalarına hiçbir şekilde 12 volt 
uygulanmamalıdır.

BEYİNLERİN YENİDEN PROGRAMLANMASI:

Yeniden proğramlandırma koşulları aşağıda açıklandığı şekilde belirtilmiştir:
– Kontak açık
– Motor çalışmıyor
– Beyin korumasız

Yeniden proğramlama sonrası için önemli öneriler:
Beynin yeniden proğramlandırılmasında beyin mültipleks ağı üzerinden hiç bir bilgi yaymıyor, ("dilsiz"). Bu sırada 
mevcut durumda bütün beyinler mültipleks ağı üzerinden, enjeksiyon beyninden gelen bilgileri dinleyerek arızaları 
araştırır.
Enjeksiyon beyninin yeniden proğramlandırıImasından sonra, enjeksiyon beyninden gelen bilgileri 
dinlemede olan tüm beyinlerin arızalarının silinmesi zorunludur
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Darbe sonrası motorun çalıştırılması:

Hava yastığı beyni tarafından mültipleks ağı üzerinden yollanan şok bilgisinin enjeksiyon beyni tarafından 
algılanması (maksimum 10 milisaniye): Benzin pompasının,ışıklandırmanın ve benzin enjeksiyonun veya 
LPG'in kesilmesi.
'' Bir darbe sonucu beyin kilitlendi " 264 durumu, DURUM 1 konumuna geçiyor.
Yeniden çalıştırma için tek yöntem kontağı en az 10 saniye kapatmaktır.
ET264 durumunu silmek için tek yöntem hafızaya alınmış arızaları silmektir.

Arıza modları:

Motorlu gaz kelebeğinde arıza çıkma durumunda, bir çok arıza modu uygulanır ve motorlu gaz 
kelebeğinin "ET118" durumunda : görünülebilir

HAYIR: NORMAL MODE 

DURUM 1: KORUNMA KONUMUNDA MOTORLU GAZ KELEBEĞİ (limp-home):
Bu arıza modu, vites kutusunun veya gaz pedalının her bir konumuna bağlı olarak sabit 
motor devrinde anlaşılır.
Bu işlemler: "DF002" gaz kelebeği potansiyometre devresi, "DF226" kelebek dayanağı 
öğretimi, "DF254" motorlu gaz kelebeği kumandası veya "DF255" kelebek/pedal işlev 
sürekliliği ile ilgilidir.

DURUM 2: ENJEKSİYONUN KESİLMESİ:
Bu arıza modu SIRIUS 34 enjeksiyon beyninde kullanılamaz.

DURUM 3: PEDAL HATASI (sürücünün isteklerine uymaması):
Bu arıza modu: pedal etkisi yok, yükseltilmiş rölanti durumunda ve fren pedalına 
basıldığında motor devri rölantiye geçme durumunda ifade edilir.
Bu işlemler: "DF125" 1. pist pedal potansiyometresi + "DF129"Pedal potansiyometre 
devresi veya "DF125" 1. pist pedal potansiyometre devresi+ "DF126"  
2.pist pedal potansiyometresi devresi ile ilgilidir.

DURUM 4: MOTOR PERFORMANSININ DÜŞMESİ (performans sınırlanması):
Bu arıza modu: aracın hızının sınırlanması, kelebek kumanda bölümünü sınırlanması, 
aracın hızlanmasının sınırlandırılması (kelebek kumanda bölümünün yavaş 
yükselmesi) olarak ifade edilir.
Bu işlemler: "DF002" Kelebek potansiyometre devresi, "DF125" 1. pist pedal 
potansiyometre devresi "DF126" 2. pist pedal potansiyometre devresi, "DF129" Pedal 
potansiyometre devresi veya "DF258" Birinci gerilim referansı kaptörleri ile ilgilidir.
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DF002
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

KELEBEK POTANSİYOMETRE DEVRESİ
1.DEF  :   1. pist kelebek potansiyometres devresi
2.DEF  :   2. pist kelebek potansiyometre devresi
3.DEF  :   1. ve 2. pist arasında uyumsuzluk

TAVSİYELER

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası:
İkinci referans gerilimi kaptörleri DF152 arızası öncelikle ele alınmalıdır.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Eğer arıza 1.DEF, 2.DEF veya 3.DEF ile birlikte mevcut duruma gelirse, aşağıda 
verilen teşhis işlemlerinin uygulanması gerekmektedir.

1.DEF Kelebek potansiyometresi soketinin durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz.
Gerekirse soketi değiştiriniz.

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin 7 no'lu ucu   Kelebek potansiyometeresi 5 no.' lu ucu
Beynin 82 no.'lu ucu Kelebek potansiyometresi 1 no.' lu ucu 
Beynin 17 no.'lu ucu Kelebek potansiyometeresi 2 no.' lu ucu 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Belirgin arıza durumunda 1. pist kelebek potansiyometre direncini kontrol ediniz. 
(direnç sıfır veya sonsuza eşittir.)
Kelebek potansiyometresinin direnci 1 KOhm değil ise değiştiriniz.

2.DEF Kelebek potansiyometresi soketinin durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz.
Gerekirse soketi değiştiriniz.

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Beynin 7 no'lu ucu   Kelebek potansiyometeresi 5 no.' lu ucu 
Beynin 82 no.'lu ucu Kelebek potansiyometeresi 1 no.' lu ucu  
Beynin 13 no.'lu ucu Kelebek potansiyometeresi 6 no.' lu ucu 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Belirgin arıza durumunda 1. pist kelebek potansiyometre direncini kontrol ediniz. 
(direnç sıfır veya sonsuza eşittir.)
Kelebek potansiyometresinin direnci 1 KOhm değil ise değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

İyi bir onarımı gerçekleştirmek için motor devrini değiştiriniz.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17SIRIUS 34

Program N°: E5
Vdiag N°: 04 ve 08 Teşhis - Arızaların yorumlanması 

DF002
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

DEVAM 

TAVSİYELER    
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Eğer arıza 1.DEF, 2.DEF veya 3.DEF ile birlikte mevcut duruma gelirse, aşağıda 
verilen teşhis işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. 

3.DEF  
Kelebek potansiyometresi soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve 1.pist 2. pist kelebek potansiyomtere 
direncini kontrol ediniz. Potansiyometre direnci artışının pedalın boş konumundan 
tam gaza kadar lineer olarak artığını kontrol ediniz. 

1. pist ucu:  Beynin 17 no.'lu ucu beyin   7 no.' lu ucu  
Beynin 17 no.'lu ucu beyin 82 no.'lu ucu  

ve  

Yol 2 ucu:  Beynin 13 no.'lu ucu beyin   7 no.' lu ucu  
Beynin 13 no.'lu ucu beyin 82 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa kelebek potansiyometresini değiştiriniz. 

Eğer arıza devam ederse,kelebek potansiyommtresini değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA    

İyi bir onarımı gerçekleştirmek için motor devrini değiştiriniz. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0
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ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-212

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF003
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

HAVA SICAKLIĞI KAPTÖRÜ DEVRESİ 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılmasından sonra arıza mevcut belirmesi. 

Özellikler:  
(PR003 hava sıcaklığı) parametresi enjeksiyon beyni tarafından okunan değeri belirtir. 

Hava sıcaklığı kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 84 no.'lu ucu hava sıcaklık kaptörü 1 no.' lu ucu  
Beynin 18 no.'lu ucu hava sıcaklık kaptörü 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Hava sıcaklığı kaptörü direncinin sıfır veya sonsuza eşit olmadığını kontrol ediniz (belirgin kaptör arızası 
olması durumunda). 
Çeşitli sıcaklıklarda kaptörün direncini kontrol ediniz.  
Gerekirse hava sıcaklık kaptörünü değiştirin. 

Sıcaklık: Direnç +/- 20% 

-10°C 9,5 KOhm 

25°C 2 KOhm 

50°C 810 Ohm 

80°C 309 Ohm 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0
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17-213

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF004
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

SU SICAKLIĞI KAPTÖRÜ DEVRESİ 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılmasından sonra arıza mevcut belirmesi. 

Özellikler:  
(PR002 hava sıcaklığı) parametresi enjeksiyon beyni tarafından okunan değeri belirtir. 

Su sıcaklık kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 73 no'lu ucu su sıcaklık kaptörü B1 ucu 
Beynin 46 no'lu ucu su sıcaklık kaptörü B2 ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Hava sıcaklığı kaptörü direncinin sıfır veya sonsuza eşit olmadığını kontrol ediniz (belirgin kaptör arızası 
olması durumunda). 
Çeşitli sıcaklıklarda kaptörün direncini kontrol ediniz.  
Gerekirse su sıcaklık kaptörünü değiştiriniz. 

Sıcaklık: Direnç +/- 20% 

-10°C 9,5 KOhm 

25°C 2 KOhm 

50°C 810 Ohm 

80°C 309 Ohm 

110°C 114 Ohm 

120°C   87 Ohm 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0
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17-214

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF006
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

VURUNTU KAPTÖRÜ DEVRESİ 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Eğer motor yeterince sıcak ise, motor devri rölanti devrinden yüksek ise ve manifold 
basıncı yeterince yüksek ise,. arıza mevcut olarak belirir 

Özellikler:  
(PR013 vuruntu sinyali) parametresi enjeksiyon beyni tarafından okunan değeri belirtir. 

Vuruntu kaptörünün soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Vuruntu köptörünün motor bloğu üzerindeki sıkılığını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa sıkınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 12 no'lu ucu  vuruntu kaptörü 1 no.' lu ucu       
Beynin 72 no'lu ucu  vuruntu kaptörü 2 no.' lu ucu        
Beynin 19 no'lu ucu  Vuruntu kaptörü muhafazası  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ediyorsa vuruntu kaptörünü değiştiriniz.  

ONARIMDAN 
SONRA    

Onarımı onaylamak için talimatı uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0
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17-215

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF008
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

BENZİN POMPASI RÖLESİ KUMANDA DEVRESİ 
CO :   Açık devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılması veya AC010 komutunun başlatılması sonrası arızanın mevcut 
olarak belirmesi Yakıt pompası rölesi 

Özellikler:  
(ET020 benzin pompası kumanda rölesi) bu arızanın işlemlerine yardımcı olur. 

Benzin pompası rölesi soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.  
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Rölenin bağlantılarını çıkarınız. 
Kontak açıkken benzin pompası rölesinin 1 no.'lu ucu üzerinde +12 Volt olduğundan emin olunuz.  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Aşağıdaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 
Enjeksiyon beyninin 9 no.lu ucu  Benzin pompası rölesi 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Benzin pompası rölesi bobininin direncini kontrol ediniz.  
Gerekiyorsa yakıt pompası rölesini değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0
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17-216

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF009
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

AKTÜATÖR RÖLESİ KUMANDA DEVRESİ 
CO  :   Açık devre 
CC.1  :   +12 Voltta kısa devre 
CC.0  :   şasede kısa devre 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Eğer arıza, CO (açık devre), CC.0 (kısa devre) veya CC.1 (kısa devre), ile birlikte 
mevcut duruma gelirse, aşağıda verilen teşhis işlemlerini uygulayınız. 

Özellikler:  
(ET025 aktüatör kumanda rölesi) bu arızanın işlemlerine yardımcı olur. 

Aktüatör rölesi soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz  
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Rölenin bağlantılarını çıkarınız. 
Kontak açıkken, aktüatör rölesinin 1 no.'lu ucu üzerinde, + 12 Volt akım olduğunu kontrol ediniz  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Aşağıdaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 
Enjeksiyon beyninin 10 no.lu ucu  Aktüatör rölesi 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Aktüatör rölesi bobinin direncini kontrol ediniz.  
Gerekirse elektrovana rölesini değiştirin. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0
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17-217

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF010
MEVCUT

veya 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

FAN MOTORU GRUBU DÜŞÜK HIZ DEVRESİ 
CO :   Açık devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Su sıcaklığı kaptörü arızası DF004 ve aktüatörlerin röleleri devresi arızaları DF009  
öncelikle yapılmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılması veya fan motor grubunun düşük hız AC626 komutunun çalışmaya 
başlaması sonrası arıza mevcut olarak belirir. 

Özellikler:  
(ET035 fan motor grubu düşük hız) durumu bu arızanın işlemlerine yardımcı olur. 

Fan motor grubu düşük hız rölesi soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Rölenin bağlantılarını çıkarınız. 
Kontak açıkken, fan motor grubu düşük hız rölesinin 1 no.'lu ucunda 12 Volt olduğunu kontrol ediniz.  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Aşağıdaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 
Enjeksiyon beyninin 11 no.lu ucu fan motoru grubu düşük hız rölesi 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motoru grubu düşük hız rölesi bobininin direncini kontrol ediniz  
Gerekirse fan motor grubu düşük hız rölesini değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0
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17-218

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF011
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ARIZA İKAZ IŞIĞI DEVRESI 
CO :   Açık devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arızayı arama koşulları:  
Bu arıza SIRIUS 34 VDIAG 08 beyni üzerinde teşhis edilemez ve mevcut veya 
hafızaya alındı belirmez, çünkü arıza ikaz ışığı devresi mültipleks ağı ile bağlantılıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılması veya AC211 komutunun başlatılması sonrası arızanın mevcut 
olarak belirmesi Arıza ikaz ışığı 

Özellikler:  
(ET006 arıza ikaz ışığı) bu arızanın işlemlerine yardımcı olur. 

VDIAG 04  Kontak açık iken arıza ikaz ışığına 12 Volt akım geldiğinden emin olunuz. 
Gerekirse hatları onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 70 no'lu ucu  gösterge tablosunda arıza ikaz ışığı  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

İkaz lambasının durumunu kontrol ediniz (eğer yanmıyorsa). 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Kontağı açınız.
Mültipleksli ağın teşhisini yapınız.  

VDIAG 08  

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0
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17-219

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF012
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ENJEKSİYON BAĞLANTISI klima 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılmasından sonra arıza mevcut belirmesi. 

Özellikler:  
(ET016 klima enjeksiyon bağlantısı) durumu bu arızanın işlemlerine yardımcı olur. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 81 no.'lu ucu klima kontrol beyni  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0
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17-220

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF014
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

KANİSTER TAHLİYE ELEKTROVANASI DEVRESİ 
CO :   açık devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Aktüatör röle devresi DF009 arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılması veya kanister boşaltma elektrovanası AC016 kumandasının 
çalışmaya başlaması sonrası arıza mevcut olarak belirir. 

Özellikler:  
(ET032 kanister boşaltma elektrovanası) durumu bu arızanın işlemlerine yardımcı 
olur. 

Kanister boşaltma elektrovanasının soketinin doğru olarak bağlandığını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontak açık iken, kanister boşaltma elektrovanasında 12 Volt akım olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayın ve aşağıdaki hatların yalıtkanlığını, sürekliliğini ve parazit direnci 
olup olmadığını kontrol ediniz: 

Enjeksiyon beyninin 8 no.lu ucu  Kanister boşaltma elektrovanası  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontak açık iken, kanister boşaltma elektrovanası direncinde 12 Volt akım olduğundan emin olunuz.  
Elektrovana direnci 26 Ohm +/-4 à 23°°°°C. değil ise değiştiriniz 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0
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17-221

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF018
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ÖN OKSİJEN SONDASI ISITMA DEVRESİ 
CO :   açık devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Aktüatör röle devresi DF009 arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılması veya AC261 komutunun başlatılması sonrası arızanın mevcut 
olarak belirmesi Ön oksijen sondası ısıtması 

Özellikler:  
(ET030 ön sonda ısıtması) durumu bu arızanın işlemlerine yardımcı olur. 

Oksijen sondasının soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Oksijn sondası üzerinde 12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Elektrovana rölesine kadar elektrik hattını uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 65 no.'lu ucu Oksijen sondası  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Oksijen sondasının ısıtma devresi direncini kontrol ediniz. 
Oksijen sondası direncinin değeri 20°°°°C ' de 3,4 Ohm. değil ise değiştiriniz 

ONARIMDAN 
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-222

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF022
MEVCUT  

BEYİN 
1Uygun olmayan veya arızalı beyin. 

TAVSİYELER    Yok 

Beynin araç ile uygun olduğunu kontrol ediniz 

Beyni yeniden proğramlayınız.  
Bundan sonra kelebek sınırlarının öğretme işlemini uygulayınız: Kontağı en az 5 saniye motoru 
çalıştırmadan açık tutunuz: kelebek sınırlarının öğretme işlemi kendiliğinden gerçekleşir.  
Eğer öğretme işlemi yapılmamış ise, ilk çalışma olabilir ancak aracın hareketi kilitlenir, ve bu önemli 
motor ayar bozukluklarına ve / veya motor devri düzensizlikleri riskine neden olur.  

BEYİNLERİN YENİDEN PROGRAMLANMASI:  
Yeniden proğramlandırma koşulları aşağıda açıklandığı şekilde belirtilmiştir:  

– Kontak açık. 
– Motor çalışmıyor 
– Beyin korumasız 

Yeniden proğramlama sonrası için önemli öneriler:  
Beynin yeniden proğramlandırılmasında beyin mültipleks ağı üzerinden hiç bir bilgi yaymıyor, ("dilsiz"). Bu 
sırada mevcut durumda bütün beyinler mültipleks ağı üzerinden, enjeksiyon beyninden gelen bilgileri 
dinleyerek arızaları araştırır. 
Enjeksiyon beyninin yeniden proğramlandırıImasından sonra, enjeksiyon beyninden gelen bilgileri 
dinlemede olan tüm beyinlerin arızalarının silinmesi zorunludur  

Eğer beyin arızası hala mevcut ise, beyni değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yapınız ve ardından teşhis aleti ile tekrar kontrol ediniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0
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17-223

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF024
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ARAÇ HIZ DEVRESİ KAPTÖRÜ 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
:. > 15 km/saat hızla,araç 30 saniyeden fazla sürüldükten sonra:arıza mevcut belirmesi 

Özellikler:  
İki tip bağlantı kullanılır: kablo bağlantısı ve mültipleks ağı bağlantısı. 
Tanımlamalarına başvurarak kullanılan tipi kontrol ediniz (LC 038).  
(ET069 kaptör bağlantısı ve PR018 araç hızı parametresi) durumu, bu arıza 
işlemlerinde yardımcı olur. 

Kablo 
bağlantısı  

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 53 no.'lu ucu   ABS beyni 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontağı açınız.
Mültipleksli ağın teşhisini yapınız.  

CAN ile 
bağlantı  

ONARIMDAN 
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-224

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF025
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

MANYETİK TUTUCU SİNYALİ DEVRESİ 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Motor çalışırken veya marşa basıldığında 10 saniyelik bir zamanlamadan sonra arıza 
mevcut olarak görülüyor. 

Özellikler:  
(PR006 motor devri) parametresi bu arızanın işlemlerinde yardımcı olur. 

Motor devri kaptörünün soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 54 no.'lu ucu motor devri kaptörü A ucu  
Beynin 24 No'lu ucu motor devri kaptörü B ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Motor devri kaptörü direncini kontrol ediniz. 
Devir kaptörünün direnci 200 ve 270 Ohm arasında değil ise, değiştiriniz.  

ONARIMDAN 
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-225

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF030
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

FAN MOTORU GRUBU YÜKSEK HIZ DEVRESİ 
CO :   Açık devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 

TAVSİYELER    

Özellikler:  
Eğer araçta "fan motor grubu yüksek hız devresi "fonsiyonu yok ise bu işlemleri 
ele almayınız (kliması olmayan araçlar).  

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Aktüatör röle devresi DF009 arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılması veya AC625 komutunun uygulanması sonrası arızanın mevcut 
olarak belirmesi FMG yüksek hızı. 

Fan motor grubu yüksek hız rölesi soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Rölenin bağlantılarını çıkarınız. 
Kontak açıkken, fan motor grubu yüksek hız rölesinin 1 no.'lu ucunda 12 Volt olduğunu kontrol ediniz.  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Aşağıdaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 
Enjeksiyon beyninin 69 no.lu ucu  fan motoru grubu büyük hız rölesi 2 no.' lu uç  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Fan motoru grubu yüksek hız rölesi bobininin direncini kontrol ediniz  
Gerekirse FMG fan motor grubu yüksek hız rölesini değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-226

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF031
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

MIL ARIZA İKAZ IŞIĞI DEVRESI 
CO :   Açık devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arızayı arama koşulları:  
Bu arıza SIRIUS 34 VDIAG 08 beyni üzerinde teşhis edilemez ve mevcut veya 
hafızaya alındı belirmez, çünkü arıza ikaz devresi mültipleks ağı ile bağlantılıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılması veya AC213 komutunun uygulanması sonrası arızanın mevcut 
olarak belirmesi OBD (MIL) ARIZA İKAZ IŞIĞI. 

VDIAG 04  Kontak açık iken arıza ikaz ışığına 12 Volt akım geldiğinden emin olunuz.  
Gerekirse hatları onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 40 no.'lu ucu  gösterge tablosunda OBD arıza ikaz ışığı  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

İkaz lambasının durumunu kontrol ediniz (eğer yanmıyorsa). 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Kontağı açınız.
Mültipleksli ağın teşhisini yapınız.  

VDIAG 08  

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-227

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF032
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

SU SICAKLIĞI AŞIRI ISINMA İKAZ LAMBASI DEVRESİ 
CO :   Açık devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arızayı arama koşulları:  
Bu arıza SIRIUS 34 VDIAG 08 beyni üzerinde teşhis edilemez ve mevcut veya 
hafızaya alındı belirmez, çünkü arıza ikaz ışığı devresi mültipleks ağı ile bağlantılıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Motor > 3000 dev /dak devirle dönmesinin ardından:arıza mevcut belirmesi 

VDIAG 04  Kontak açık iken arıza ikaz ışığına 12 Volt akım geldiğinden emin olunuz.  
Gerekirse hatları onarınız. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 38 no.'lu ucu   Gösterge tablosunda aşırı su sıcaklığı 
ikaz ışığı  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

İkaz lambasının durumunu kontrol edin (eğer yanmıyorsa). 
Gerekiyorsa değiştiriniz. 

Kontağı açınız.
Mültipleksli ağın teşhisini yapınız.  

VDIAG 08  

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-228

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF038
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ARKA OKSİJEN SONDASI ISITMA DEVRESİ 
CO :   Açık devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Aktüatör röle devresi DF009 arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Motor sıcak, rölanti devri dışı çalışıyorken veya AC262 komutunun uygulanmasından 
sonra arıza mevcut olarak belirir. Arka oksijen sondası ısıtması 

Özellikler:  
(ET031 arka sonda ısıtması) durumu bu arızanın işlemlerine yardımcı olur. 

Oksijen sondasının soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Oksijn sondası üzerinde 12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz. 
Aktüatör rölesine kadar elektrik hattını uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 68 no.'lu ucu  Oksijen sondası  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Oksijen sondasının ısıtma devresi direncini kontrol ediniz. 
Oksijen sondası direncinin değeri 3,4 Ohm à 20°°°°C. değil ise değiştiriniz 

ONARIMDAN 
SONRA    

Onarımı onaylamak için talimatı uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-229

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08

DF044
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ANTİDEMARAJ DEVRESİ 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Aktüatör röle devresi DF009 arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Şİreli bilginin > 2 saniyeden fazla bir süreyle gecikmesi veya gelmemesinin ardından 
arıza mevcut olarak belirmesi 

Özellikler:  
İki tip bağlantı kullanılır: kablo bağlantısı ve mültipleks ağı bağlantısı.  
(ET002 antidemaraj ve ET099 antidemaraj kodu öğrenildi) durumu, arıza işlemine 
yardımcı olur. 

Kablo 
bağlantısı  

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 58 no.'lu ucu  antidemaraj  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontağı açınız.
Mültipleksli ağın teşhisini yapınız.  

CAN ile 
bağlantı  

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-230

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF045
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

MANİFOLD BASINÇ KAPTÖRÜ DEVRESİ 
DEF   :  basınç kaptörü arızası 
1.DEF   :  yenilenmiş basınç ile gerçek basınç arasındaki uyumsuzluk. 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Birinci referans gerilimi kaptörleri DF258 arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Arıza motorun çalışmasıdan sonra arıza mevcut olarak belirir 

Özellikler:  
(PR016 atmosfer basıncı) parametresi bu arızanın işlemlerinde yardımcı olur. 

Basınç kaptörü bağlantısı ve soketinin durumunu inceleyiniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 15 No'lu ucu  Basınç kaptörü  
Beynin 78 no'lu ucu  Basınç kaptörü  
Beynin 16 no.'lu ucu Basınç kaptörü  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Motor çalışıyorken beyin, kelebeğin konumu ve motor devri ile, hesaplanan bir basınç ve ölçülen manifold 
basıncı arasındaki uyum testini gerçekleştirir. 

Eğer arıza devam ediyorsa basınç kaptörünü değiştiriniz.  

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-231

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF052
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

1. SİLİNDİR ENJEKTÖR DEVRESİ 
CO :   Açık devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Aktüatör röle devresi DF009 arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Motor çalışırken arıza mevcut olarak belirir 
Eğer arıza, CO (açık devre), CC.0 (kısa devre) veya CC.1 (kısa devre), ile birlikte 
mevcut duruma gelirse, aşağıda verilen teşhis işlemlerini uygulayınız. 

1 no.' lu enjektör soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontak açık iken 1 no.' lu enjektör soketinin 1 no.' lu ucunda +12 Volt gerilim olduğunu. kontrol ediniz 

Aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 
Enjeksiyon beyninin 59 no.'lu ucu  1 no.' lu enjektör 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

1 no.' lu enjektörünün direncini kontrol ediniz 
Enjektör direnci 20°°°°C ' de 14,5 Ohm değil ise enjektörü değiştiriniz.  

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-232

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF052
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

2. SİLİNDİR ENJEKTÖR DEVRESİ 
CO :   Açık devre 
CC.0 : şasede kısa devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Aktüatör röle devresi DF009 arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Motor çalışırken arıza mevcut olarak belirir 
Eğer arıza, CO (açık devre), CC.0 (kısa devre) veya CC.1 (kısa devre), ile birlikte 
mevcut duruma gelirse, aşağıda verilen teşhis işlemlerini uygulayınız. 

2 no.' lu enjektörünün soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontak açık iken 2 no.' lu enjektörünün soketinin 1 no.' lu ucunda +12 Volt gerilim olduğunu. kontrol 
ediniz 

Aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz 
Enjeksiyon beyninin 90 no.'lu ucu  2 no.' lu enjektörün 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

2. enjektörünün direncini kontrol ediniz. 
Enjektör direnci 20°°°°C ' de 14,5 Ohm değil ise enjektörü değiştiriniz.  

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-233

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF054
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

3. SİLİNDİR ENJEKTÖR DEVRESİ 
CO :   Açık devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Aktüatör röle devresi DF009 arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Motorun çalışırken arıza mevcut olarak belirir 
Eğer arıza, CO (açık devre), CC.0 (kısa devre) veya CC.1 (kısa devre), ile birlikte 
mevcut duruma gelirse, aşağıda verilen teşhis işlemlerini uygulayınız. 

3 no.' lu enjektörün soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontak açık iken 3 no.' lu enjektörün soketinin 1 no.' lu ucunda +12 Volt gerilim olduğunu. kontrol ediniz 

Aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 
Enjeksiyon beyninin 60 no.'lu ucu  3 no.' lu enjektörün 2 no.' lu ucu 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

3. enjektörünün direncini kontrol ediniz 
Enjektör direnci  20°°°°C' de 14,5 Ohm. değil ise enjektörü değiştiriniz 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızalar.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-234

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF055
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

4. SİLİNDİR ENJEKTÖR DEVRESİ 
CO :   Açık devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Aktüatör röle devresi DF009 arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Motor çalışırken arıza mevcut olarak belirir 
Eğer arıza, CO (açık devre), CC (kısa devre) 0 veya CC 1(kısa devre), ile birlikte 
mevcut duruma gelirse, bu verilen teşhis işlemlerini uygulayınız. 

4 no.' lu enjektörünün soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontak açık iken 4 no.' lu enjektörü soketinin 1 no.' lu ucunda +12 Volt gerilim olduğunu. kontrol ediniz 

Aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 
Enjeksiyon beyninin 89 no.'lu ucu  4 no.'lu enjektörün 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

4 no.' lu enjektörün direncini kontrol ediniz 
Enjektör direnci 20°°°°C ' de 14,5 Ohm. değil ise enjektörü değiştiriniz 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-235

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF057
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ÖN OKSİJEN SONDASI DEVRESİ 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
1 no.' lu zenginlik kapalı çevrimi: (ET037: AKTİF) durumu sonrası arıza mevcut 
belirir.  
Arıza süresi boyunca beyin zenginlik düzeltmesi sapmasını değerlendiriyorsa arıza 
hafızaya alınır Arıza (PR035 den 128 e kadar sabitlenmiş) parametreleri verir.  

Özellikler:  
İki tür montaj yapılabilir:üç ve tek kablolu sonda. 

Üçkablolu 
sonda  

Oksijen sondasının soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 80 no.'lu ucu  Oksijen sondası 
Beynin 45 No'lu ucu  Oksijen sondası 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ederse oksijen sondasını değiştiriniz.  

Oksijen sondasının soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 45 No'lu ucu   Oksijen sondası 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ederse oksijen sondasını değiştiriniz.  

Tek kablolu 
sonda  

ONARIMDAN 
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF056
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ARKA OKSİJEN SONDASI DEVRESİ 

TAVSİYELER    Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Aktif çift zenginlik devresi sonrası arıza mevcut olarak belirir. 

Oksijen sondasının soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz 

Beynin 76 no'lu ucu  Oksijen sondası 
Beynin 44 No'lu ucu  Oksijen sondası 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ederse oksijen sondasını değiştiriniz.  

ONARIMDAN 
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF061
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

1-4 ATEŞLEME BOBİNİ DEVRESİ 
CO :   Açık devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
DF008 benzin pompası kumanda devresi arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Motor çalışırken arıza mevcut olarak belirir 
Eğer arıza, CO (açık devre), CC.0 (kısa devre) veya CC.1 (kısa devre), ile birlikte 
mevcut duruma gelirse, aşağıda verilen teşhis işlemlerini uygulayınız. 

1 ve 4 no.' lu bobinlerin, soketlerinin durumunu bağlantılarını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi veya soketleri değiştiriniz. 

Kontak açık iken, 1 no.' lu bobin soketinin 1 no.' lu ucunda +12 Volt gerilim olduğunu. kontrol ediniz 

Aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz 
    bobin 1 2 ucu 4 no.' lu bobin 1 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz 
Enjeksiyon beyninin       32 no.lu ucu 4 no.' lu bobin 2 no.' lu ucu  
benzin pompası rölesi 5 no.' lu ucu 1 no.' lu bobin 1 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

1 ve 4.bobin dirençlerini kontrol ediniz 
primer devresi bobini veya bobinlerinin direnci 0,5 Ohm, sekonder devresinin bobin veya bobinlerinin direnci 
10,7 KOhm değil ise değiştiriniz 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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Program N°: E5
Vdiag N°: 04 ve 08 

DF062
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ 

2-3 ATEŞLEME BOBİNİ DEVRESİ 
CO :   Açık devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 
CC.1 :   +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminda işlem öncelik sırası:
DF008 benzin pompası rölesi kumanda devresi arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Motorun çalışırken arıza mevcut olarak belirir 
Eğer arıza, CO (açık devre), CC.0 (kısa devre) veya CC.1 (12 Voltta kısa devre), ile 
birlikte mevcut duruma gelirse, aşağıda verilen teşhis işlemlerini uygulayınız. 

2 ve 3 bobinlerinin, bağlantılarının ve soketlerin durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa soketi veya soketleri değiştiriniz. 

Kontak açık iken 2 no.' lu enjektörünün soketinin 1 no.' lu ucunda +12 Volt gerilim olduğunu. kontrol 
ediniz 

Aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:  
2 no.' lu bobinin  2 no.' lu ucu 3 no.' lu bobinin 1 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:  
Enjeksiyon beyninin       1 no.lu ucu 3 no.' lu bobinin 2 no.' lu ucu  
benzin pompası rölesi  5 no.' lu ucu 2 no.' lu bobinin 1 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

2 ve 3.bobin dirençlerini kontrol ediniz 
Bobin veya bobinlerin primer devresi direnci 0,5 Ohm, sekonder devresi direnci 10,7 Kohm değil ise bobin 
veya bobinleri, değiştiriniz  

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF063
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

EKZANTRİK MİLİ AÇI KAYDIRICI 
CO :   Açık devre 
CC.0 :   şasede kısa devre 
CC.1 :   + 12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırsası: 
Aktüatör röle devresi DF009 arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Motor çalışırken, özel şartların (su sıcaklığı, basınç motor devri) etkisiyle veya ''AC491 
eksantrik açı kaydırıcısı" aktüatörü komutu esnasında arıza mevcut olarak belirir. 
Eğer arıza, CO (açık devre), CC.0 (kısa devre) veya CC.1 (kısa devre), ile birlikte 
mevcut duruma gelirse, aşağıda verilen teşhis işlemlerini uygulayınız. 

Özellikler:  
(ET026 ' kam mili açı kadırıcısı) durumu bu arızanın işlemlerine yardımcı olur. 

Eksantrik mili açı kaydırıcısı elektrovana soketinin durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Açık kontak durumunda eksantrik mili açı kaydırıcısı elektrovanasında 12 Volt akım. olduğunu kontrol 
ediniz 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayın ve aşağıdaki hatların yalıtkanlığını, sürekliliğini ve parazit direnci olup 
olmadığını kontrol ediniz:  

Beynin 37 no.'lu ucu  eksantrik mili açı kaydırıcı elektrovanası  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

eksantrik mili açı kaydırıcısı elektrovanası direncini kontrol ediniz 
Elektrovanın direnci değeri  20°°°°C ' de 7,2 Ohm. değil ise, değiştiriniz 

ONARIMDAN 
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF082
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

BENZİN HATTI LPG 

TAVSİYELER    Yok 

Bu arızayı ele almayınız çünkü bu araçlarda aktif değildir. 

ONARIMDAN 
SONRA    Yok 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF102
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

OKSİJEN SONDASI ÇALIŞMA ARIZASI 
OBD    :   obd arızası (On board diagnostic) 
1.OBD   :   obd arızası mevcut 
2.OBD   :   sürüş sırasında tespit edilen obd arızası 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Arıza, EOBD limit değerlerinin aşılmasına sebep olan çevre kirletici emisyonlarının 
çıkmasına neden olan kötü çalışmayı algılayan test sonrası mevcut olarak belirir. 
Bu çalışma sürüş sırasında bir kez uyulması gereken spesifik değerler arasında yapılır: 
63 ve 130 km/saat hızları ve 1800 ve 4000 dev/dak. devirleri arasında

Ekzoz devresinde hava girişi olmadığını kontol ediniz 

Eğer araç şehir içinde kullanılıyorsa, temizlik işlemlerini yapınız. 

Ön oksijen sondası soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontak açıkken ön oksijen sondası üzerinde + 12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz.  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:  

Beynin 65 no.'lu ucu Oksijen sondası  
Beynin 45 No'lu ucu Oksijen sondası  
Beynin 80 no.'lu ucu Oksijen sondası  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Ön oksijen sondasının ısıtma devresi direncini kontrol ediniz. 
Gerekirse oksijen sondasını değiştirin. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Bütün arızaların ele alındığından emin olunuz. 
Hafızaya kayıtlı arızaları siliniz. Öğretme işlemini silmek gereksizdir. 
Sistemin iyi bir şekilde onarımı için, aşağıda işlemleri gerçekleştiriniz: 
– Hiç bir elektrik arızasının kalmaması. 
– Bir sürüş denemesi yapınız ama satış sonrasında bu testi uygulamak için gereki 

şartları gerçekleştirmek zordur. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF106
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

KATALİZÖR ÇALIŞMA ARIZASI 
OBD     :   obd arızası (On board diagnostic) 
1.OBD    :   obd arızası mevcut 
2.OBD    :   sürüş sırasında tespit edilen obd arızası 

TAVSİYELER    
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Arıza, EOBD limit değerlerinin aşılmasına sebep olan çevre kirletici emisyonlarının 
çıkmasına neden olan kötü çalışmayı algılayan test sonrası mevcut olarak belirir. Bu 
test, hız 63 ve 130 km/h arasında,motor devri 1800 ve 4000 d/d arasında uygulanır. 

Ekzoz devresinde hava girişi olmadığını kontrol ediniz 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Katalizörün durumunu kontrol ediniz. Bir deformasyon bu işlemin kötü çalışma nedeni olabilir. 

Gözle termik şok olmadığını kontrol ediniz. Sıcak katalizörün üzerine soğuk su püskürmesi, katalizörün 
harap olmasına neden olabilir. 

Aşırı miktarda yağ ve soğutma sıvısı tüketimi olmadığını kontrol ediniz.  
Müşteriden ne gibi katkı malzemesi veya benzeri malzeme kullandığını sorunuz. Bu tip ürünler katalizörün 
kirlenmesini artırabilir, ve kısa veya uzun bir zaman süresinde temizlenemez duruma gelebilir. 

Yanma bozuklukları olup olmadığını kontrol ediniz. Bunlar katalizörün tahribine neden olabilir. 

Katalizörün tahribinin nedeni bulunursa, katalizörü değiştirebilirsiniz. Eğer katalizörü tahrip nedeni 
bulunmadan değiştirirseniz, yenisinin çabuk tahrip olma riski vardır.  

ONARIMDAN 
SONRA    

Bütün arızaların ele alındığından emin olunuz. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz, öğretme işlemini silmenize gerek yoktur. 
Sistemin iyi bir şekilde onarımı için, aşağıda işlemleri gerçekleştiriniz: 
– Hiç bir elektrik arızasının kalmaması. 
– Bir sürüş denemesi yapınız ama satış sonrasında bu testi uygulamak için gerekli 

şartları gerçekleştirmek zordur. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF109
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

ÇEVREYİ KİRLETEN KÖTÜ YANMA 
OBD     :  obd arızası (On board diagnostic) 
1.OBD  :  obd arızası mevcut 
2.OBD  :  sürüş sırasında algılanan obd arızası 

TAVSİYELER    

ET093 1 no'lu silindirde kötü yanma 
ET094 2 no'lu silindirde kötü yanma 
ET095 3 no'lu silindirde kötü yanma 
ET096 4 no'lu silindirde kötü yanma 
Arızanın yeri ve durumu hakkında bilgi verir. 

tek silindirin arızası 
ET093 veya ET094  
veya ET095 veya 

ET096
ile belirtilir 

Bu sorun büyük bir olasılıkla yalnızca bu silindiri etkileyecek nedenlerden olur: 
– Enjektörde sorun. 
– Bujide sorun. 
– Bobinde sorun. 
– Motor kompresyonunda olan sorun. 

Bu sorun büyük bir olasılıkla yalnızca bu silindir çiftini etkileyecek nedenlerden olur: 
– Bobinin yüksek gerilim olan kısmında sorun. 
– Bobinin kumanda kısmında olan sorun. 
– Motor kompresyonunda olan sorun.

Bu sorun büyük bir olasılıkla yalnızca bütün silindirleri etkileyecek nedenlerden olur 
– Benzin filtresinde olan sorun 
– Benzin pompasında sorun. 
– Benzin tipinde sorun' 
– Motor kompresyonunda olan sorun. 

1 ve 4 veya 2 ve 
3 silindirlerinde 

olan arıza ET093 
ve ET096 veya 

ET094 ve ET095  
olarak belirtilir 

4 silindirin birden 
arızası ET093 ve 
ET094 ve ET095 

ve ET096
olarak belirtilir 

ONARIMDAN 
SONRA    

Bütün arızaların ele alındığından emin olunuz. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz, öğretme işlemini silmenize gerek yoktur. 
Sistemin iyi bir şekilde onarımı için, aşağıda işlemleri gerçekleştiriniz: 
– Hiç bir elektrik arızasının kalmaması. 
– Sıcak motor olması. 
– Rölantide bütün tüketiciler çalışır durumda 15 dakika çalıştırınız. 
Eğer arıza çıkarsa teşhise devam ediniz. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF110
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

TAHRİP EDİCİ KÖTÜ YANMA 
OBD     :  obd arızası (On board diagnostic) 
1.OBD  :  obd arızası mevcut 
2.OBD  :  sürüş sırasında algılanan obd arızası 

TAVSİYELER    

ET093 1 no'lu silindirde kötü yanma 
ET094 2 no'lu silindirde kötü yanma 
ET095 3 no'lu silindirde kötü yanma 
ET096 4 no'lu silindirde kötü yanma 
Arızanın yeri ve durumu hakkında bilgi verir. 

tek silindirin 
arızası ET093  
veya ET094  
veya ET095 

veya ET096 ile 
belirtilir 

Bu sorun büyük bir olasılıkla yalnızca bu silindiri etkileyecek nedenlerden olur: 
– Enjektörde sorun. 
– Bujide sorun. 
– Bobinde sorun. 

Bu sorun büyük bir olasılıkla yalnızca bu silindir çiftlerini etkileyecek nedenlerden 
olur: 
– Bobinin yüksek gerilim olan kısmında sorun. 
– Bobinin kumanda kısmında olan sorun.

Bu sorun büyük bir olasılıkla yalnızca bütün silindirleri etkileyecek nedenlerden olur: 
– Benzin filtresinde olan sorun 
– Benzin pompasında sorun. 
– Benzin tipinde sorun' 

1 ve 4 veya 2 ve 
3 silindirlerinde 

olan arıza ET093 
ve ET096 veya 

ET094 ve ET095  
olarak belirtilir 

4 silindirin birden 
arızası ET093 ve 
ET094 ve ET095 
ve ET096 olarak 

belirtilir 

ONARIMDAN 
SONRA    

Bütün arızaların ele alındığından emin olunuz. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz, öğretme işlemini silmenize gerek yoktur. 
Sistemin iyi bir şekilde onarımı için, aşağıda işlemleri gerçekleştiriniz: 
– Hiç bir elektrik arızasının kalmaması. 
– Sıcak motor olması. 
– Rölantide bütün tüketiciler çalışır durumda 15 dakika çalıştırınız. 
Eğer arıza çıkarsa teşhise devam ediniz. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF118
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

KLİMA GAZI BASINÇ KAPTÖRÜ DEVRESİ 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Birinci referans gerilimi kaptörleri DF258 " arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılmasından sonra arıza mevcut belirmesi. 

Özellikler:  
(PR027 klima gazı basıncı) parametresi bu arızanın işlemlerinde yardımcı olur. 

Klima gazı basıncı kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.  
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:  

Enjeksiyon beyninin 79 no.'lu ucu  Klima gazı basınç kaptörü  
Enjeksiyon beyninin 83 no.'lu ucu  Klima gazı basınç kaptörü  
Enjeksiyon beyninin 47 no.'lu ucu  Klima gazı basınç kaptörü  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Klima gazı basınç kaptörü direncini. kontrol ediniz 
Gerekiyorsa kaptörü değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF125
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

1. PİST PEDAL POTANSIYOMETRE DEVRESİ 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
İkinci referans gerilimi kaptörleri DF152 " arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılmasından sonra arıza mevcut belirmesi. 

Pedal potansiyometresi soketinin bağlantılarını ve bağlantı durumunu kontrol ediniz 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve: aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz 

Beynin 14 no.'lu ucu 1. pist pedal potansiyometresi devresi  
Beynin 6 no.'lu ucu   1. pist pedal potansiyometresi devresi  
Beynin 75 no'lu ucu  1. pist pedal potansiyometresi devresi  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Belirgin arıza durumunda 1. pist pedal potansiyometre direncini kontrol ediniz. (direnç sıfır veya sonsuza 
eşittir.)  
Potansiyometrenin direncini çeşitli konumlarda kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa pedal potansiyometresini değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-247

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF126
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

2. PİST PEDAL POTANSIYOMETRE DEVRESİ 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Birinci referans gerilimi kaptörleri DF258 " arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılmasından sonra arıza mevcut belirmesi. 

Pedal potansiyometresi soketinin bağlantılarını ve bağlantı durumunu kontrol ediniz 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz 

Beynin 43 No'lu ucu  2.pist pedal potansiyometresi  
Beynin 71 no'lu ucu  2. pist pedal potansiyometresi  
Beynin 87 no.'lu ucu  2. pist pedal potansiyometresi  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Belirgin arıza durumunda 2. pist pedal potansiyometre direncini kontrol ediniz. (direnç sıfır veya sonsuza 
eşittir.)  
Potansiyometrenin direncini çeşitli konumlarda kontrol ediniz.  
Gerekiyorsa pedal potansiyometresini değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0
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17-248

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF129 
MEVCUT  

PEDAL POTANSİYOMETRE DEVRESİ 
1.DEF   :  1. pist ve 2. pist pedalları arasında uyumsuzluk 
2.DEF   :   pedal potansiyometresi arızası 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
İkinci referans kaptörleri gerilimi DF152 ve birinci referans kaptörleri gerilimi DF258 
arızaları öncelikle, ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılmasından sonra arıza mevcut belirmesi. 
VEYA 
Arıza, kelebek potansiyometresi pedal yukarıda durumundan tam gaz durumuna 
değişkenlik gösterdiğinde mevcuttur. 

Pedal potansiyometresi soketinin bağlantılarını ve bağlantı durumunu kontrol ediniz 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 14 no.'lu ucu Pedal otansiyometresi  
Beynin 6 no.'lu ucu  Pedal potansiyometresi  
Beynin 75 no'lu ucu Pedal potansiyometresi  
Beynin 43 no'lu ucu Pedal potansiyometresi  
Beynin 71 no'lu ucu Pedal potansiyometresi  
Beynin 87 no.'lu ucu Pedal potansiyometresi  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Pedal potansiyometre direncini kontrol ediniz (Belirgin arıza durumunda direnç sıfır veya sonsuza eşittir). 
Potansiyometre direncini, gaz pedalı yukarıda konumundan tam gaz konumuna kadar hareket ettirerek, 
potansiyometrenin direncinin doğru biçimde eğrisini takip ettiğini kontrol ediniz. 
(PR202) parametresini kontrol ediniz: 1.pist, 2. pist arasında 0,52 Volttan az fark olmalıdır.  
Pedalın, potansiyometreyi iyi çalıştırdığını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa gaz pedalı potansiyometresini değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Arıza mevcut durumunda iyi bir onarımı gerçekleştirmek için gaz pedalını kalkık 
konumundan tam basılı konuma getirerek onaylayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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17-249

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF135
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

FREN PEDALI KAPTÖRÜ DEVRESİ 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılmasından.>20 saniye sonra arıza mevcut belirmesi 

Özellikler:  
(ET132 fren pedalı basılı) durumu bu arızanın işlemlerine yardımcı olur. 

Fren pedalı kaptörü soketinin bağlantılarını ve bağlantı şeklini kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz 

Beynin 53 no.'lu ucu  Fren pedalı kontaktörüi  
Beynin 52 no.'lu ucu  Fren pedalı kontaktörü  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ederse,fren pedalı kontaktörünü değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0
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Teşhis - Arızaların yorumlanması 17

17-250

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF138
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

N°1 TERMOPLONJÖR RÖLE KUMANDASI 
CO :  Açık devre 
CC.0 :  şasede kısa devre 
CC.1 :  +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Benzin pompası rölesi kumanda devresi arızası DF009, hava sıcaklık kaptörü devresi 
arızası DF003, su sıcaklığı kaptörü devresi arızası DF004 öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılması veya 1 no'lu termoplonjör rölesi AC002 kumandasının çalışmaya 
başlaması sonrası arıza mevcut olarak belirir. 

1no'lu termoplonjör rölesi soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

1 no.' lu termoplonjör rölesinin 1 no.' lu ucu üzerinde kontak sonrası +12 Volt olduğundan emin olunuz. 
Gerekirse sigortaya kadar elektrik hattını uygun duruma getiriniz. 

Aşağıdaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 
Enjeksiyon beyninin 34 no.'lu ucu   1 no.' lu temoplonjör rölesi  

1 no.' lu termoplonjör rölesi bobinini kontrol ediniz 
Gerekirse röleyi değiştirin. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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17-251

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF139
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

N°2 TERMOPLONJÖR KUMANDA RÖLESİ 
CO :  Açık devre 
CC.0 :  şasede kısa devre 
CC.1 :  +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Benzin pompası rölesi kumanda devresi arızası DF009, hava sıcaklık kaptörü devresi 
arızası DF003, su sıcaklığı kaptörü devresi arızası DF004 öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılması veya 2 no'lu termoplonjör rölesi AC620 kumandasının çalışmaya 
başlaması sonrası arıza mevcut olarak belirir. 

2 no'lu termoplonjör rölesi soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

2 n'lu termoplonjör rölesinin 1 no.' lu ucu üzerinde kontak sonrası +12 Volt olduğundan emin olunuz.  
Gerekirse sigortaya kadar elektrik hattını uygun duruma getiriniz. 

Aşağıdaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz: 
Enjeksiyon beyninin 4 no.'lu ucu  n°°°°2 termoplonjör rölesi  

2 no'lu termoplonjör  rölesi bobinini kontrol ediniz 
Gerekirse röleyi değiştirin. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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17-252

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF152
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

KAPTÖRLERİN İKİNCİ REFERANS GERİLİMİ 
1.DEF: kelebek potansiyometresi, 1.pist ve 2. pist beslemesi arızası, pedal 

potansiyometresi 1. pist beslemesi arızası 

TAVSİYELER    
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılmasından sonra arıza mevcut belirmesi. 
Eğer arıza 1.DEF ile birlikte ortaya çıkarsa aşağıdaki teşhisi uygulayınız. 

1.DEF  Bu arıza beyin içi arızası olduğunu belirtir bu durumda beyinin değiştirilmesi 
gerekir.  

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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17-253

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF170
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

OTOMATİK VİTES KUTUSU ENJEKSİYON 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
DF003 Hava sıcaklık sondası devresi arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Motor >3 saniye süreyle çalıştığında arıza mevcut olarak belirir. 

Kontağı açınız.
Mültipleksli ağın teşhisini yapınız.  

ONARIMDAN 
SONRA    

Onarımı onay için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF189
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

MOTOR VOLAN DİŞLİSİ 
CO : Açık devre 
CC.0 : şasede kısa devre 
CC.1 : +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Motor > 600 d/dk devirde çalışırken 10 saniye kadar veya daha fazla çalışmadan sonra 
arıza mevcut olarak beliriyor. 

Özellikler:  
(PR006 motor devri ve ET148 dişli sinyali durumu) parametreleri bu arıza işlemlerinde 
yardımcı olur. 

Bu arıza beynin diş sinyallerini algılamadığını ifade eder.  

Bu teşhis edilmiş arıza, motor çevrimlerinin art arda çalışmaları arasındaki uyumluluk testi üzerine 
dayanmaktadır ve durmuş motor yanlış tespitini ortaya çıkarmaya yarar. Bunun için manifold basıncındaki 
değişim gözlenmelidir  
Eğer motor tamamen durmuş ise, manifold basıncı sabit kalır aksi durumda motor volan dişlisi arızası 
algılanır. 

Motor devri kaptörünün soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Motor devri kaptörü direncini kontrol ediniz. 
Devir kaptörünün direnci 200 ve 270 Ohm arasında değil ise, değiştiriniz.  

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alın sonra uygunluk kontrolüne geçin.  

ONARIMDAN 
SONRA    

Onarımı onaylamak için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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17-255

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF226 
MEVCUT  

GAZ KELEBEĞİ SINIRLARININ ÖĞRETİLMESİ 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Su sıcaklığı kaptörü arızası DF003 ve hava sıcaklık kaptörü devresi arızaları DF004  
öncelikle ele alınmalıdır. 

Özellikler:  
Bu arıza mevcut olduğunda motorun çalıştırılması mümkün olabilir ancak aracın 
hareketi kilitlenir, ve bu, önemli ekzantrik ayar bozuklukları riski ve / veya motor devri 
düzensizlikleri riskine neden olur 

Bu arıza beynin hafızasında gaz kelebeğinin minumum ve maksimum sınırları öğretme işlemi değerleri 
olmadığını açıklar. 
Bu arıza, motorlu gaz kelebeğinin değiştirilmesinden, beynin yeniden proğramlanmasından veya 
beynin değiştirilmesinden sonra mevcut olarak belirir.  

Kontağı en az 5 saniye motoru çalıştırmadan açık tutunuz: kelebek sınırlarının öğretme işlemi 
kendiliğinden gerçekleşir.  

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alın sonra uygunluk kontrolüne geçin.  

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF228 
MEVCUT  

KLİMA KOMPRESÖRÜ KUMANDASI 
CO : Açık devre 
CC.0 : şasede kısa devre 
CC.1 : +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Kontağın açılması veya: AC003 komutunun uygulanması sonra arızanın mevcut 
olarak belirmesi. Klima kompresörü 

Özellikler:  
(ET070 klima kompresörü) durumu, bu arızanın işlemlerine yardımcı olur. 

Aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 
    1 no.'lu bobin 2 no.' lu ucu 4 no.'lu bobin 1 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Klima kompresörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.  
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit 
direncinin olmadığını kontrol ediniz 

Enjeksiyon beyninin 39 no.'lu ucu  Klima kompresörü  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer sorun hala çözümlenmemişse, diğer hataları ele alın sonra uygunluk kontrolüne geçin.  

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF235
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

HIZ REGÜLATÖR/ LİMİTÖRÜ 
1.DEF :  Fren pedalının iki kontağından birinde arıza 
2.DEF :  Fren pedalının iki kontağından birinde arıza 
3.DEF :  direksiyon simidinden kumanda 
4.DEF :  Çalıştırma/durdurma anahtarı 
5.DEF :  yörünge kontrolü 

TAVSİYELER    
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Hız regülatörü ardından hız limitörü işlevinden yararlanılarak yapılan sürüş denemesi 
sonrası arıza mevcut belirmesi. 

1.DEF 
2.DEF 

Fren pedalı kontaktörünün soketinin bağlantılarını ve bağlantı şeklini kontrol 
ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz 

Beynin 53 no.'lu ucu  Fren pedalı soketi  
Beynin 52 no.'lu ucu  Fren pedalı soketi  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ederse,fren pedalı kontaktörünü değiştiriniz. 

Hız limitör /regülatörünün direksiyondan kumanda anahtarının bağlantılarının ve 
soketinin durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz 

Enjeksiyon beyninin 58 no.lu ucu  Direksiyon kumandaları  
Enjeksiyon beyninin 77 no.lu ucu  Direksiyon kumandaları  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Direksiyon simidindeki kumandaların iyi çalıştığını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa anahtarı veya anahtarları değiştiriniz. 

3.DEF  

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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17-258

SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF235
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

DEVAM 

TAVSİYELER    
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Hız regülatörü ardından hız limitörü işlevinden yararlanılarak yapılan sürüş denemesi 
sonrası arıza mevcut belirmesi. 

4.DEF  Hız limitör /regülatörünün direksiyondan kumanda anahtarının bağlantılarının ve 
soketinin durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 

Enjeksiyon beyninin 23 no.lu ucu  Hız limitör/regülatörü Ç/D 
anahtarı  

Enjeksiyon beyninin 49 no.lu ucu Hız limitör/regülatörü Ç/D 
anahtarı  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Hız limitör / regülatörü anahtarı çalışmasını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa anahtarı değiştiriniz. 

Motor çalışıyorken motor devri> à 800 Tr/min:
Mültipleks ağı testi yapınız (mültipleks ağı olan araç için).  

5.DEF  

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF236
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

RÖLE SONRASI +AKIM BESLEMESİ 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Aktüatör röle devresi DF009 arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılmasından sonra arıza mevcut belirmesi. 

Aracın akü gerilimini ve şase bağlantılarını kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Aktüatör rölesi soketi bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Röle bağlantısını çıkartınız ve röle taşıyıcının 3 no.'lu ucu üzerinde 12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

: Aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz 
Enjeksiyon beyninin 66 no.'lu ucu  aktüatör röleleri 5 no.' lu ucu.  

Gerekirse hatları onarınız. 

Röleleri bağlayınız ve kontak açık iken, aktüatör röle taşıyıcısının 5 no'lu ucunda 12 Volt gerilim olduğunu  
kontrol ediniz. 
Gerekirse röleyi değiştirin. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF251
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

KONTAK SONRASI +AKIM 

TAVSİYELER    
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Arıza yalnızca hafızaya alınmış belirir, çünkü mevcut belirirse teşhis aletiyle 
bağlantısını kaybeder. 

Aracın akü gerilimini ve şase bağlantılarını ' kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Aşağıda verilenler arasında 'yalıtkanlığı kontrol ediniz: 
Enjeksiyon beyninin 29 no.'lu ucu  araç şasesi  

Gerekirse hatları onarınız. 

Kontak açık.
Enjeksiyon beyninin 29 no'lu ucunda 12 Volt gerilim.olduğunu kontrol ediniz  
Gerekirse hatları onarınız. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF253
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

MOTOR ŞASESİ 

TAVSİYELER    Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılmasından sonra arıza mevcut belirmesi. 

'' Şase kablosuz '' tek kablolu ön sonda durumunda  44 no'lu uç şase sinyallerini almak için kullanılır. Bu 
durumda beyin arka sondalardan gelen sinyaleri değerlendiremez.  

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayın ve aşağıdaki hatların: yalıtkanlığını, sürekliliğini ve parazit direnci 
olup olmadığını kontrol ediniz 

Beynin 44 No'lu ucu  Araç şasesi 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF254
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

MOTORLU GAZ KELEBEĞİ KUMANDASI 
1.DEF:  gaz kelebeği kutusu veya beyin dahili arızası: mikro işlemci arızalı 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Aktüatör rölesi devresi ı DF009 arızası ve DF236 arızası öncelikle yapılmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılmasından sonra arıza mevcut belirmesi. 

Özellikler:  
Arıza mevcut durumunda ilk çalışma olabilir ancak aracın hareketi kilitlenir, ve motor 
devri, gaz pedalının konumu ne olursa olsun sabit kalır 

Gaz kelebeği kutusu soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz: 

Beynin 61 no.'lu ucu   Kelebek potansiyometresi 
Beynin 62 no.'lu ucu   Kelebek potansiyometresi 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Eğer arıza devam ederse,motorlu kelebek kutusunu değiştiriniz . 
Bundan sonra kelebek sınırlarının öğretme işlemini uygulayınız: Kontağı en az 5 saniye motoru 
çalıştırmadan açık tutunuz: kelebek sınırlarının öğretme işlemi kendiliğinden gerçekleşir.  
Eğer öğretme işlemi yapılmamış ise, ilk çalışma olabilir ancak arızanın hareketi kilitlenir, ve bu önemli 
ekzantrik ayar bozukluklarına ve / veya motor devri düzensizlikleri riskine neden olur.  

1.DEF  Bu arıza beyin içi arızası olduğunu belirtir bu durumda değiştirilmesi gerekir. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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DF255
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

KELEBEK / PEDAL ÇALIŞMA GÜVENİLİRLİĞİ 
1.DEF:  Gaz kelebeği konumu ile pedal konumu arasında uyum 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
İkinci referans gerilimi kaptörleri DF152 " arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Arıza mevcut belimesi için en viteste bulunulmalı ve sert bir şekilde iki kez 
hızlanma/yavaşlama işlemi yapılmalıdır . Ancak bu test aşağıda açıklanan nedenler 
olduğunda gerçekleşemez: 
– Otomatik vites kutusundan veya ESP'den (yörünge kontrolü) gelen tork desteği 
– Güç sınırlama sistemi aktif durumda. 
– Motorlu gaz kelebeği sisteminde arıza (DF002, DF226, DF254). 
– Hız regülatörü veya limitörü etkin durumda. 

Özellikler:  
Hafızaya alınmış arızayı silmek için tek yol "öğretmeyi yeniden başlatma".  

Pedal potansiyometresi soketinin bağlantılarını ve bağlantı durumunu kontrol ediniz 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların  yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz 

Beynin 14 no.'lu ucu Pedal potansiyometresi  
Beynin 6 no.'lu ucu  Pedal potansiyometresi  
Beynin 75 no'lu ucu Pedal potansiyometresi  
Beynin 43 No'lu ucu Pedal potansiyometresi  
Beynin 71 no'lu ucu Pedal potansiyometresi  
Beynin 87 no.'lu ucu Pedal potansiyometresi  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

Belirgin arıza durumunda 1.pist ve 2. pist pedal potansiyometre direncini kontrol ediniz. (direnç sıfır veya 
sonsuza eşittir.)  
Potansiyometre direncini değişik konumlarda kontrol ediniz  
Gerekiyorsa pedal potansiyometresini değiştiriniz. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Onarımı onay için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

DF255
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

DEVAM 

Kelebek potansiyometresi soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz 

Beynin 7 no'lu ucu   Kelebek potansiyometresi 5 no.' lu ucu  
Beynin 82 no.'lu ucu Kelebek potansiyometresi 1 no.' lu ucu  
Beynin 13 no.'lu ucu Kelebek potansiyometresi 6 no.' lu ucu  
Beynin 17 no.'lu ucu Kelebek potansiyometresi 2 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

2. pist kelebek potansiyometre direncini kontrol ediniz. (Belirgin arıza durumunda direnç sıfır veya sonsuza 
eşittir.)  
Kelebek potansiyometresinin direnci 1 KOhm +/-25% değil ise, değiştiriniz. 

Eğer sorun halen çözülmemiş ise beynin yeniden proğramlanması gerekmektedir.  
Bundan sonra kelebek sınırlarının öğretme işlemini uygulayınız: Kontağı en az 5 saniye motoru 
çalıştırmadan açık tutunuz: kelebek sınırlarının öğretme işlemi kendiliğinden gerçekleşir.  
Eğer öğretme işlemi yapılmamış ise, ilk çalışma olabilir ancak arızanın hareketi kilitlenir, ve bu önemli 
ekzantrik ayar bozukluklarına ve / veya motor devri düzensizlikleri riskine neden olur.  

BEYİNLERİN YENİDEN PROGRAMLANMASI:
Yeniden proğramlandırma koşulları aşağıda açıklandığı şekilde belirtilmiştir:  
– Kontak açık. 
– Motor çalışmıyor 
– Beyin korumasız 
Yeniden proğramlama sonrası için önemli öneriler:  
Beynin yeniden proğramlandırılmasında beyin mültipleks ağı üzerinden hiç bir bilgi yaymıyor, ("dilsiz"). Bu 
sırada mevcut durumda bütün beyinler, mültipleks ağı üzerinden, enjeksiyon beyninden gelen bilgileri 
dinleyerek arızaları araştırır. 
Enjeksiyon beyninin yeniden proğramlandırıImasından sonra, enjeksiyon beyninden gelen bilgileri 
dinlemede olan tüm beyinlerin arızalarının silinmesi zorunludur  

ONARIMDAN 
SONRA    

Onarımı onay için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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Vdiag N°: 04 ve 08 

DF258
MEVCUT

veya
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

KAPTÖRLERİN BİRİNCİ REFERANS GERİLİMİ 
1.DEF:  kaptörlerin besleme arızası: manifold basıncı, padal 2.pisti, Freon gazı 

basıncı 

TAVSİYELER    
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Kontağın açılmasından sonra arıza mevcut belirmesi. 
Eğer arıza 1.DEF ile birlikte mevcut olursa aşağıdaki teşhisi uygulayınız. 

1.DEF  Bu arıza beyin içi arızası olduğunu belirtir bu durumda değiştirilmesi gerekir. 

ONARIMDAN 
SONRA    

Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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Vdiag N°: 04 ve 08 

DF308
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ  

İKİ MODLU EMME ELEKTROVANASI 
CO : Açık devre 
CC.0 : şasede kısa devre 
CC.1 : +12 Voltta kısa devre 

TAVSİYELER    

Arıza birikiminde işlem öncelik sırası: 
Aktüatör röle devresi DF009 arızası öncelikle ele alınmalıdır. 

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:  
Konta açılmışsa ve akü gerilimi 10 Volt üzerinde ise arıza belirtilir. 
Eğer arıza, CO (açık devre), CC.0(kısa devre) veya CC.1 (12 Voltta kısa devre), ile 
birlikte mevcut duruma gelirse, aşağıda verilen teşhis işlemlerini uygulayınız. 

Özellikler:  
Bu işlemleri özellikle F4R 736 (Renault Sport) motorunda ele almayınız.  
Eğer aracın hızı 120 km/h ise ve aracın hızında hiç bir arıza algılanmamış ise 2nci  
viteste < 4800 dev/dak veya 3ncü  viteste < 3260 dev/dak devirlerinde kumanda 
etkindir. 
Arıza CC.1 ile mevcut belirmesi (12Voltta kısa devre) ancak iki modlu klape 
kumanda almış ise algılayabilir (klape kapalı). 
Arıza CC.0 ve C.0 ile mevcut belirmesi (şasede kısa devre ve açık devre) iki modlu 
klape kumanda edilmemişse dahi arıza algılanır (klape açık). 

İki modlu klapenin soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekirse soketi değiştiriniz. 

Kontak açık iken iki modlu klape 2 no'lu ucunda +12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz  

Aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz: 
Enjeksiyon beyninin 63 no.'lu ucu  iki modlu klape 1 no.' lu ucu  

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz. 

İki modlu klape direncini kontrol ediniz. 
İki modlu klape direnci 45 Ohm.değil ise değiştiriniz 

ONARIMDAN 
SONRA    

Onarımı onay için tavsiyeleri uygulayınız. 
Diğer olası arızaları ele alınız. 
Hafızaya alınmış arızaları siliniz. 
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Program N°: E5
Vdiag N°: 04 ve 08 Teşhis - Uygunluk kontrolü 

TAVSİYELER    
Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgilendirme amacıyla verilmiştirr. 
Bu yüzden aracınızın konuyu işleyen teknik notuna baş vurulması zorunludur. 
Uygulama koşulları: kontak açık motor çalışmıyor.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

1  kontak sonrası + 
akım 

ET001: beyin kontağı 
sonrası +akım AKTİF 

Sorun varsa: Şarj 
devresi kontrolünü 
yapınız. PR004: Beyin besleme 

gerilimi 11 < x < 14 V 

2  Antidemaraj 

ET002: antidemaraj AKTİF DEĞİL 
Sorun varsa: 
Mültipleks ağı testi 
uygulayınız. ET099: antidemaraj kodu 

öğretilmiş AKTİF 

3  Beyin 
ET264:
 
    

darbe sonrası 
beyin kilitlenmiş HAYIR 

Sorun varsa: ET264 
teşhisini yapınız. 

4  Basınç kaptörü 

PR016: Atmosfer basıncı X = atmosfer basıncı 
± 10 mb% Sorun varsa: manifold 

kaptörü devresi arızası 
teşhis sistemini 
uygulayınız DF045". PR001:  manifold basıncı X = atmosfer basıncı 

± 10 mb% 

5  Gaz pedalı 
(basılı değil) 

ET129: Gaz pedalı (pedal 
boşta) AKTİF 

Sorun varsa: (DF125, 
DF126 ve DF129)  
1.pist ve 2. pist pedal 
potansiyometre 
devresi arıza teşhis 
yöntemini 
uygulayınız.  

ET128: Gaz pedalı (pedal 
tam basılı)' AKTİF DEĞİL 

PR203:
    pedal stroku X<20% 

PR206:
    

1.pist pedal 
konumu X< 20% 

PR207:
    

2. pist pedal 
konumu X<20% 

6  
Kelebek kutusu 

(pedal basılı 
değil) 

ET118:
    

motorlu gaz 
kelebeği arıza 
modunda 

HAYIR 
Sorun varsa: ET118.  
teşhisini yapınız 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

TAVSİYELER    
Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgilendirme amacıyla verilmiştirr. 
Bu yüzden aracınızın konuyu işleyen teknik notuna baş vurulması zorunludur. 
Uygulama koşulları: kontak açık motor çalışmıyor.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

6
(devam)  

Kelebek kutusu 
(gaz pedalı 
basılı değil) 

ET003: Kelebek konumu: 
pedal basılı değil  AKTİF 

Sorun varsa:  Kelebek 
potansiyometre 
devresi arızasına 
teşhis yöntemi ve 
kelebek dayanağı 
öğretme işlemi (DF002 
ve DF226) 
uygulayınız. 

ET005: kelebek konumu 
pedal tam basılı: AKTİF DEĞİL 

PR017: Ölçülmüş kelebek 
konumu  

X=kelebek kutusu 
konumu talimatı ± 10 % 

PR113:

   

kelebek kutusu 
konumu talimatı 

X< 20% 

PR110:
   

1. pist ölçülmüş 
kelebek konumu  X< 20% 

PR111:
   

2. pist ölçülmüş 
kelebek konumu X<3% 

PR198:  yol 1dayanağın 
minimum 
öğretilmiş konumu 

MGI marka kelebek 
kutusu için X = % olarak 
minimum öğretilmiş 1. 
pist kelebeği konumu 

veya 
VDO marka kelebek 

kutusu için x = limp-home 
konum değeri 

PR199:  1. pist dayanağın 
maksimum 
öğretilmiş konumu 

MGI marka kelebek 
kutusu için X = % olarak 
maksimum öğretilmiş 1. 

pist kelebeği konumu 
veya 

VDO marka kelebek 
kutusu için x = limp-home 

konum değeri 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

TAVSİYELER    
Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgilendirme amacıyla verilmiştirr. 
Bu yüzden aracınızın konuyu işleyen teknik notuna baş vurulması zorunludur. 
Uygulama koşulları: kontak açık motor çalışmıyor.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

6
(devam)  

Kelebek kutusu 
(gaz pedalı 
basılı değil) 

PR200:  2. pist dayanağın 
minimum 
öğretilmiş konumu  

MGI marka kelebek 
kutusu için X = % olarak 
minimum öğretilmiş 2. 
pist kelebeği konumu 

veya 
VDO marka kelebek 

kutusu için x = limp-home 
konum değeri 

Sorun varsa: Kelebek 
potansiyometre 
devresi arızaları 
teşhis yöntemi ve 
kelebek sınırları 
öğretme işlemi (DF002 
ve DF226) 
uygulayınız. 

PR201:  2. pist dayanağın 
maksimum 
öğretilmiş konumu 

MGI marka kelebek 
kutusu için X = % olarak 
maksimum öğretilmiş 2. 

pist kelebeği konumu 
veya 

VDO marka kelebek 
kutusu için x = limp-home 

konum değeri 

7  Ön oksijen 
sondası 

ET030 :
    

Ön oksijen 
sondası ısıtması  AKTİF DEĞİL 

Sorun varsa: ön 
oksijen sondası 
devresi ve ön oksijen 
sondası ısıtıcı 
devreleri arıza (DF018 
ve DF057) teşhis 
yöntemi uygulayınız 

ET037 :
    

Zenginlik 
düzenlemesi AKTİF DEĞİL 

PR009:
    

Ön oksijen 
sondası gerilimi  

Sabit değer yaklaşık 
400 mVolt 

PR035: Zenginlik 
düzelteme değeri Yaklaşık 128 

8  Arka oksijen 
sondası 

ET031: arka oksijen 
sondası ısıtması  AKTİF DEĞİL Sorun varsa: arka 

oksijen sondası 
devresi ve arka oksijen 
sondası ısıtıcı 
devreleri arıza (DF038 
ve DF058) teşhis 
yöntemi uygulayınız 

PR010: arka oksijen 
sondası gerilimi 

Sabit değer yaklaşık 
400 mVolt 

9  Fren pedalı 
(basılı değil) 

ET032: fren pedalı basılı  AKTİF DEĞİL Sorun varsa: fren 
pedalı devresi arıza 
DF135i teşhis 
sisteminİ uygulayınız. ET143: art arda yapılan 

fren. AKTİF DEĞİL 
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TAVSİYELER    
Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgilendirme amacıyla verilmiştirr. 
Bu yüzden aracınızın konuyu işleyen teknik notuna baş vurulması zorunludur. 
Uygulama koşulları: kontak açık motor çalışmıyor.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

10  Regülatör/Hız 
limitörü 

Hız limitörü açma / kapama 
butonu basılı.  DURUM 1:  

Hız limitörü açma / 
kapama butonu basılı. 

Sorun varsa: Hız 
regülatör / 
limitör(DF235  arıza 
teşhis yöntemi 
uygulayınız ve elektrik 
şemalarına bakınız. 

ET192:
    

hız regülatör/
limitörü işlevi 

Hız limitörü açma / kapama 
butonu basılı.  DURUM 2:  

Hız limitörü açma / 
kapama butonu basılı. ET192:

    
hız regülatör/
limitörü işlevi 

Hız limitör açma/kapama 
butonu basılı ve direksiyon 
simidinden kumanda 
durdurma butonu basılı  

DURUM 3:  
"Durdurma " butonu 
basılı ET192:

    
hız regülatör/
limitörü işlevi 

limitör açma/kapama butonu 
basılı ve direksiyon 
simidinden kumanda 
durdurma butonu basılı  DURUM 4:  

Çalıştırma butonu basılı 
ET192:
    

hız regülatör/
limitörü işlevi 

Hız limitörü açma/kapama 
butonu basılı ve direksiyon 
simidinden kumanda + 
butonu basılı  DURUM 5:  

Artırma butonu basılı 
ET192:
    

hız regülatör/
limitörü işlevi 

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0



ENJEKSİYON
Teşhis - Uygunluk kontrolü 17
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

TAVSİYELER    
Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgilendirme amacıyla verilmiştirr. 
Bu yüzden aracınızın konuyu işleyen teknik notuna baş vurulması zorunludur. 
Uygulama koşulları: kontak açık motor çalışmıyor.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

10
(devam)  

Regülatör/Hız 
limitörü 

Hız limitörü açma/kapama 
butonu basılı ve direksiyon 
simidinden kumanda + 
butonu basılı  DURUM 6:  

Azaltma butonu basılı 

Sorun varsa: Hız 
regülatör / 
limitör(DF235 arıza 
teşhis yöntemi 
uygulayınız ve elektrik 
şemalarına bakınız. 

ET192:
    

hız regülatör/
limitörü işlevi 

11  Debriyaj pedalı 

Debriyaj pedalı basılı değil  AKTİF DEĞİL:  
Yalnızca hız limitör / 
regülatörü olan araçlarda Sorun olması halinde 

araca ait olan elektrik 
şemasına bakınız  

ET182:
    

Debriyaj pedalı 
kontaktörü 

Debrİyaj pedalı basılı AKTİF  
Hız regülatörü olmayan 
araçlarda bu durum 
gerçekleşmez 

ET182:
    

Debriyaj pedalı 
kontaktörü 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

TAVSİYELER    
Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgilendirme amacıyla verilmiştir. 
Bu yüzden aracınızın konuyu işleyen teknik notuna baş vurulması zorunludur. 
Uygulama koşulları: kontak açık motor çalışmıyor.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

Kumandalar penceresi  

8  Yakıt pompası 
rölesi 

AC010: Yakıt pompası 
rölesi 

Yakıt pompasının 
dönmesi 
hissedilmelidir. 

Sorun halinde AC010 
teşhise bakınız. 

9  Klima 
kompresörü 

AC003: klima kompresörü 
Klima kompresörünün 
kavrama yaptığını 
duyulması gerekir 

Sorun varsa: DF228 
arıza teşhis yöntemi. 

10  
Kanister 
boşaltma 

elektrovanası 

AC016: Kanister 
boşaltma 
elektrovanası 

Kanister boşaltma 
elektrovanası 
çalışmalıdır 

Sorun varsa: "kanister 
boşaltma elektovanası 
devresi DF014" arıza 
teşhis yöntemini 
uygulayınız. 

11  Kam mili açı 
kaydırıcısı 

AC491:
kam 
mili 
kaydırı
cısı 
   

Kam mili açı kaydırıcısı 
çalışmalıdır 

Sorun varsa: "kam mili 
açı kaydırıcısı DF063 
arıza teşhis yöntemini 
uygulayınız. 

12  Motorlu gaz 
kelebeği AC621:  Motorlu gaz 

kelebeği 
motorlu gaz kelebeği 
çalışmalıdır 

Sorun varsa: motorlu gaz 
kelebeği kumandası arıza 
DF254 teşhis sisteminİ 
uygulayınız. 

13  FMG düşük hız AC626: FMG düşük hız 

Fan motor grubunun 
düşük hızda 
çalıştığının sesi 
duyulmalıdır 

Sorun varsa: Teşhise 
bakınız AC626. 

14  FMG yüksek hız AC625: FMG yüksek hız 

Fan motor grubunun 
yüksek hızda 
çalıştığının sesi 
duyulmalıdır 

Sorun varsa Teşhise 
bakınız AC625. 

15  
1 no.' lu 

temoplonjör 
rölesi 

AC002: 1 no.' lu 
temoplonjör rölesi 

1 n° lu termoplonjör 
rölesinin yapışması 
duyulmalıdır.

Sorun varsa: Teşhise 
bakınız AC002. 

16  
2 no.' lu 

termoplonjör 
rölesi 

AC620: 2 no.'lu 
termoplonjör 
rölesi 

2 ve 3 no.' lu 
termoplonjör rölesinin 
yapışması 
duyulmalıdır.

Sorun varsa: Teşhise 
bakınız AC620. 

17  İki modlu emme 
elektrovanası 

AC002: İki modlu emme 
elektrovanası 

İki modlu emme 
elektrovanası 
çalışmalıdır 

Sorun varsa: (iki modlu 
emme elektrovanası) 
DF308 arıza teşhis 
yöntemini uygulayınız.' 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

TAVSİYELER    
Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgilendirme amacıyla verilmiştirr. 
Bu yüzden aracınızın konuyu işleyen teknik notuna baş vurulması zorunludur. 
Uygulama koşulları: Rölantide sıcak motor, elektrik tüketen elemanların tümü 
kapalı.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

1  Basınç kaptörü 

PR016:
    Atmosfer basıncı  X = atmosfer basıncı 

± 10 % 
Sorun varsa: 
"manifold kaptörü 
devresi arızası teşhis 
sistemini uygulayınız 
DF045". PR001:  Manifold basıncı X < 500 mbar 

2  Rölanti 

PR006:  rölanti devri  X = Rölanti devri talimatı 
± 50 dev/dak 

Bildirecek bir şey yok  PR041:
    

rölanti devri 
talimatı  730 < X < 780 dev/dak 

ET039:
    

Rölanti 
düzenlemesi AKTİF 

3  
Takviyeli 

direksiyon 
presostatı 

ET067:
    

takviyeli direksiyon 
presostatı 
bağlantısı  

AKTİF 

Yok  
ET034: Takviyeli 

direksiyon 
presostatı 

Dieksiyonda hareket 
varsa AKTİF 

4  Zenginlik 
düzenlemesi 

ET037: Zenginlik 
düzenlemesi  AKTİF 

Sorun varsa: "ön 
oksijen sondası 
devresi ve arka oksijen 
sondası devresi 
arızaları" (DF057 ve 
DF058) teşhis 
yöntemi uygulayınız. 

PR009:  ön oksijen sondası 
gerilimi  50 < X <800 mV 

PR010:  arka oksijen 
sondası gerilimi  

Değerler olabildiğince 
sabit olmalıdır 

PR035: Zenginlik 
düzenleme değeri 

Değerler 128 civarında 
oynamalıdır 
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 

TAVSİYELER    
Bu uygunluk kontrolünde belirtilen değerler bilgilendirme amacıyla verilmiştirr. 
Bu yüzden aracınızın konuyu işleyen teknik notuna baş vurulması zorunludur. 
Uygulama koşulları: Rölantide sıcak motor, elektrik tüketen elemanların tümü 
kapalı.  

Sıra  İşlevi  Parametre veya durum 
Kontrol veya işlem  

Görüntüleme ve 
Uyarılar  Teşhis  

5  Klima 

kullanıcı tarafından istenen klima işlemi  

Sorun varsa: DF012, 
DF118 ve DF228 arızaları 
teşhis sistemini 
uygulayınız. 

ET016: enjeksiyon 
bağlantısı 

klima 
AKTİF 

ET009: Klima talebi AKTİF 

ET070: Klima 
kompresörü AKTİF 

PR027: klima gazı 
basıncı 

0 < X <32 bar 

PR044:
 

Klima 
kompresörünün 
çektiği güç 

X > 300 W 

ET038:  yükseltilmiş 
rölanti AKTİF 

6  Su sıcaklık 
kaptörü 

PR002: su sıcaklığı 
X = Motor sıcaklığı ± 5 

°C 

- 40 < X < +120°C 

Sorun varsa: su sıcaklığı 
kaptörü devresi DF004 
arıza teşhis yöntemi 
uygulayınız". 

7  Hava sıcaklık 
kaptörü PR003:  Hava sıcaklığı 

X = Motor sıcaklığı ± 5 
°C 

- 40 < X < +120°C 

Sorun varsa: hava 
sıcaklığı kaptörü devresi 
DF003 arıza teşhis 
yöntemi uygulayınız". 

8  Vuruntu kaptörü 

PR013: Ortalama vuruntu 
sinyali 

Değer değişken 
olmalıdır 

Sorun varsa vuruntu 
kaptörü devresi teşhis 
sistemini uygulayınız 
DF006 teşhis sistemini 
uygulayınız ". 

PR015: vuruntu 
düzeltmesi X < 5 
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Program N°: E5
Vdiag N°: 04 ve 08 Teşhis - Komutların yorumlanması

AC010

YAKIT POMPASI DEVRESİ KUMANDASI

TAVSİYELER Teşhis aletinde hiç bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olarak belirmemelidir.

Benzin pompası rölesi soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekirse soketi değiştiriniz.

Rölenin bağlantılarını çıkarınız.
Benzin pompası rölesi kontaktörünün 3 no'lu ucunda + 12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz.
İlgili elektrik şeması .ile uygun duruma getiriniz

Aralarındaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
benzin pompası rölesi 5 no.' lu ucu şok kaptörü 1 no.' lu ucu 

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Aşağıda belirtilen uçlar arasında direnç değerlerini kontrol ediniz:
Şok kaptörü   1 no.' lu ucu şok kaptörü 3 no.' lu ucu 

Gerekirse şok kaptörünü değiştirin.

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
Şok kaptörü    3 no.' lu ucu Benzin pompası C 1 ucu  
Yakıt pompası        C 2 ucu Araç şasesi

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

.Eğer arıza devam ederse, benzin pompasını değiştiriniz
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08

AC626

FMG DÜŞÜK HIZ

TAVSİYELER Teşhis aletinde hiç bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olarak belirmemelidir.

Fan motor grubu düşük hız rölesi soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekirse soketi değiştiriniz.

Rölenin bağlantılarını çıkarınız.
fan motor grubu düşük hız rölesinin 3 no.'lu ucunda + 12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz
İlgili elektrik şeması .ile uygun duruma getiriniz

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
Fan motor grubu düşük hız rölesi 5 no.' lu  ucu 1 no.' lu fan motor grubu1
1 no.' lu fan motor grubu          Araç şasesi

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

1 no.' lu fan motoru grubunun tutukluk yapmadığini kontrol ediniz, kanatlar rahatça dönmelidir.
Gerekirse 1 no.' lu fanmotor grubunu değiştiriniz.

KOŞULLAR FANMOTOR GRUBU 1 
AKTİF

Motor çalışmıyor, su sıcaklığı < 95 C° HAYIR

Motor çalışmıyor, su sıcaklığı > 100 C° EVET

talep edilen ve izin verilen klima işlemi EVET

Motor çalışıyorken su sıcaklığı > 99 C° EVET

Motor çalışıyorken su sıcaklığı < 96 C° HAYIR
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08

AC625

YÜKSEK HIZLI FMG

TAVSİYELER Teşhis aletinde hiç bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olarak belirmemelidir.

Fan motor grubu yüksek hız rölesi soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz
Gerekirse soketi değiştiriniz.

Rölenin bağlantılarını çıkarınız.
fan motor grubu düşük hız rölesinin 3 no.'lu ucunda + 12 Volt gerilim olduğunu kontrol ediniz
İlgili elektrik şeması .ile uygun duruma getiriniz

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
Fan motor grubu yüksek hız rölesi 5 no.' lu ucu 2 no.' lu fan motor grubu 
2 no.' lu fan motor grubu         Araç şasesi

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

2 no.'lu fan motoru grubunun tutukluk yapmadığini kontrol ediniz, kanatlar rahatça dönmelidir.
Gerekirse 2 no.' lu fanmotor grubunu değiştiriniz.

KOŞULLAR FANMOTOR GRUBU 2 
AKTİF

Klima basıncı > 24 bars EVET

Klima basıncı > 18 bars
+araç hızı > 20 km/h EVET

Motor çalışıyorken su sıcaklığı > 102 C° EVET

Motor çalışıyorken su sıcaklığı < 95 C° HAYIR
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08

AC002

1 NO' LU TERMOPLONJÖR RÖLESİ

TAVSİYELER Teşhis aletinde hiç bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olarak belirmemelidir.

1no'lu termoplonjör rölesi soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz
Gerekirse soketi değiştiriniz.

Rölenin bağlantılarını çıkarınız.
1 no.' lu termoplonjör rölesi soketinin 3 no.'lu ucu üzerinde.+12 Volt olduğunu kontrol ediniz
İlgili elektrik şeması .ile uygun duruma getiriniz

: Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz
1 no.' lu termoplonjör rölesi 5 no.' lu ucu 1 no.' lu termoplonjör 
1 no.' lu termoplonjör Araç şasesi

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

1 no.' lu termoplonjör direncini kontrol ediniz.
Gerekirse 1 no.' lu termoplonjörü değiştiriniz.
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08

AC620

2 NO' LU TERMOPLONJÖR RÖLESİ 

TAVSİYELER Teşhis aletinde hiç bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olarak belirmemelidir.

2 no'lu termoplonjör rölesi soketinin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz
Gerekirse soketi değiştiriniz.

Rölenin bağlantılarını çıkarınız.
2 no.' lu termoplonjör rölesi soketinin 3 no.'lu ucu üzerinde.+12 Volt olduğunu kontrol ediniz
İlgili elektrik şeması .ile uygun duruma getiriniz

Aşağıdaki hatların yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
2 no.' lu termoplonjör rölesinin 5 no.' lu ucu 2 ve 3 no.' lu termoplonjörler 
2 ve 3 no.' lu termoplonjörler Araç şasesi

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

1 ve 3 no.' lu termoplonjörlerin direncini konrol ediniz.
2 ve/veya 3 no.' lu termoplonjörleri gerekiyorsa değiştiriniz.
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08

ET182

DEBRİYAJ PEDALI KONTAKTÖRÜ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Hız limitör / 
regülatörü olmayan 

araçlarda

Hız limitör/regülatörü olmayan araçlarda debriyaj pedalı kontaktörü yoktur.
ET 182 "debriyaj pedalı kontaktörü" durumu sürekli AKTİF belirtir.

Hız limitör / regülatörü olan araçlarda
Hız limitör/regülatörü olan araçlarda debriyaj pedalı kontaktörü vardır.
ET 182 "debriyaj pedalı kontaktörü" durumu debriyaj pedalına basıldığında 
AKTİF belirtir.
ET 182 "debriyaj pedalı kontaktörü" durumu debriyaj pedalı bırakıldığında AKTİF 
DEĞİL belirtir.
Bu bilgilere bağlı teşhis işlemi olmamasına karşın debriyaj pedalı kontaktöründe 
arıza olma durumunda, bir strateji, motor devri sarsıntısı algılar,bu durumda hız 
regülatörü otomatik olarak ayrılır.

Debriyaj pedalı kontaktörleri soketinin bağlantılarını ve bağlantı şeklini 'kontrol 
ediniz.
Gerekirse soketi değiştiriniz.

Debriyaj pedalı kontaktör soketinin A1ucunda + 12 Volt.gerilim olduğunu 
kontrol ediniz
İlgili elektrik şeması .ile uygun duruma getiriniz

Aralarındaki hattın yalıtımını ve sürekliliğini kontrol ediniz:
Enjeksiyon beyninin 48 no.'lu ucu  Debriyaj pedalı kontaktörü 

2 no.' lu ucu 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Hız limitör / 
regülatörü olmayan 

araçlarda
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08

ET264

DARBE SONRASI BEYİN KİLİTLENMESİ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Hava yastığı beyni tarafından mültipleks ağı üzerinden yollanan şok bilgisinin enjeksiyon beyni 
tarafından algılanması (maksimum 10 milisaniye): n pompasının, beslemesinin ateşlemenin ve benzin 
enjeksiyonun veya LPG'in kesilmesi.

Durum 264 ''Bir darbe sonucu beyin kilitlendi'', DURUM 1' e geçiyor.

Yeniden çalıştırma için tek yöntem kontağı en az 10 saniye kapatmaktır.

ET264 durumunu silmek için tek yöntem hafızaya alınmış arızaları silmektir.
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08

ET118

MOTORLU GAZ KELEBEĞİ ARIZA MODUNDA

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

HAYIR NORMAL MOD 

KORUNMA KONUMUNDA MOTORLU GAZ KELEBEĞİ (limp-home): 
Bu arıza modu, vites kutusunun veya gaz pedalının herhangi bir konumuna bağlı 
olarak sabit motor devrinde anlaşılır.
Bu işlemler: "DF002" gaz kelebeği potansiyometre devresi, "DF226" kelebek sınırları 
öğretimi, "DF254" motorlu gaz kelebeği kumandası veya "DF255" kelebek/pedal 
işlev güvenilirliği ile ilgilidir.

ENJEKSİYONUN KESİLMESİ:
Bu arıza modu SIRIUS 34 enjeksiyon beyninde kullanılamaz.

PEDAL HATASI (sürücünün isteklerine uymaması):
Bu arıza modu: pedal etkisi yok, yükseltilmiş rölanti durumunda ve fren pedalına 
basıldığında motor devri rölantiye geçme durumunda ifade edilir.
Bu işlemler: "DF125" 1. pist pedal potansiyometre devresi,+ "DF129" pedal 
potansiyometre devresi veya "DF125 1. pist pedal potansiyometre devresi," 
+"DF126 2.pist pedal potansiyometre devresi ile ilgilidir.

MOTOR PERFORMANSININ DÜŞMESİ (performans sınırlanması):
Bu arıza modu: aracın hızının sınırlanması, kelebek kumanda bölümünü 
sınırlanması, aracın hızlanmasının sınırlandırılması (kelebek kumanda bölümünün 
yavaş yükselmesi) olarak ifade edilir.
Bu işlemler: "DF002" Kelebek potansiyometre devresi, "DF125" 1. pist pedal 
potansiyometre devresi "DF126" 2. pist pedal potansiyometre devresi, "DF129" 
Pedal potansiyometre devresi veya "DF258" Birinci gerilim referansı kaptörleri ile 
ilgilidir.

DURUM 1

DURUM 2

DURUM 3

DURUM 4
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Program N°: E5
Vdiag N°: 04 ve 08 Teşhis - Müşteri şikayetleri

TAVSİYELER Ancak teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini dikkate alınız.

BEYİNLE BAĞLANTI YOK ABC 1

MARŞ PROBLEMLERİ ABC 2

RÖLANTİ PROBLEMLERİ ABC 3

SEYİR HALİNDE 
KARŞILAŞILAN PROBLEMLER ABC 4

KLİMA ÇALIŞMIYOR ABC 5

SIRIUS 34 E5 V04-08 2.0
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08 Teşhis - Arıza bulma cetveli

ABC 1 BEYİNLE BAĞLANTI YOK

TAVSİYELER Yok

Teşhis aletini diğer bir araçta deneyiniz.

Aşağıdaki kontrolleri gerçekleştiriniz:
– Teşhis aleti ve diagnostik priz arasındaki bağlantılar (kablonun iyi durumda olduğunu),
– Enjeksiyon, Motor ve Araç içi sigortaları.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Diagnostik prizin 16no'lu ucunda +12 Volt gerilim olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını kontrol ediniz:

  Diagnostik prizinin 5 no.'lu ucu Araç şasesi
  Diagnostik prizinin 4 no.'lu ucu Araç şasesi

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Aşağıda belirtilen bölümler arasında + 12 Volt gerilim: olduğundan emin olunuz
– Enjeksiyon beyninin 30 no.' lu ucu  
– Enjeksiyon beyninin 29 no.' lu ucu (kontak açık)  
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direncinin 
olmadığını: kontrol ediniz 

Enjeksiyon beyninin 3   no.lu ucu  Araç şasesi
Enjeksiyon beyninin 28 no.lu ucu  Araç şasesi
Enjeksiyon beyninin 33 no.lu ucu  Araç şasesi
Enjeksiyon beyninin 67 no.lu ucu  Araç şasesi
Enjeksiyon beyninin 56 no.lu ucu  Diagnostik prizinin 7 no.'lu ucu

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız.
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08

ABC 2 İLK ÇALIŞTIRMA SORUNLARI

TAVSİYELER Ancak teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini 
dikkate alınız.

● Akünün durumunu kontrol ediniz.
● Akü kutup başlarının sıkılılığını ve oksidasyonunu kontrol ediniz.
● Aracın akü / marş motoru ve akü / araç şasesi kablo bağlantılarını kontrol ediniz.
● Marş motorunun doğru şekilde çalıştığını kontrol ediniz

● Yakıt olduğunu kontrol ediniz (yakıt şamandırası arızalı olabilir).
● Yakıtın uygunluğunu kontrol ediniz.
● Kıvrılmış hortum bulunmadığını (özellikle bir sökmeden sonra) kontrol ediniz.
● Benzin filtresinin durumunu kontrol ediniz.
● Yakıt deposu havalandırma borusunun tıkanmadığından emin olunuz.
● Benzin pompasının düzgün çalıştığından ve enjektör rampasına benzinin geldiğinden emin olunuz.
● Benzin basınç regülatörünü basınç testi yaparak kontrol ediniz.

● Hava filtresinin iyi durumda olduğundan emin olunuz, gerekirse değiştiriniz.
● Hava emiş yollarının kontrolünü yapınız (kaçak hava girişi, hava giriş hortumların ezilmesi...).
● Kanister boşaltma elektrovanasını emme manifolduna bağlayan hortumu sökünüz, hortumu hava girişini 

önlemek için tıkayınız: eğer başka bozukluk yok ise,kanister tahliyesi arızanın nedenidir.

● Bujilerin durumunu ve tiplerinin bu motora uygun olup olmadığını kontrol ediniz.,gerekiyorsa değiştiriniz.
● Motor devir kaptörünü sökünüz ve dişlisine sürtmediğinden emin olunuz (açıklık artması), eğer bundan ise 

motor volanını kontrol ediniz 
● Ateşleme bobininin iyi durumda olduğundan emin olunuz.

● Ekzoz hattının uygunluğunu, ve katalizörün kirli olmadığını kontrol ediniz.

● Motorun rahatça çalıştığını kontrol ediniz
● Motor kompresyonlarını kontrol ediniz.
● Eksantrik ayarını kontrol ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız.
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08

ABC 3 RÖLANTİ PROBLEMLERİ

TAVSİYELER Ancak teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini 
dikkate alınız.

● Yakıt olduğunu kontrol ediniz (yakıt şamandırası arızalı olabilir).
● Yakıtın uygunluğunu kontrol ediniz.
● Kıvrılmış hortum bulunmadığını (özellikle bir sökmeden sonra) kontrol ediniz.
● Benzin filtresinin durumunu kontrol ediniz.
● Yakıt deposu havalandırma borusunun tıkanmadığından emin olunuz.
● Benzin basınç regülatörünü basınç testi yaparak kontrol ediniz.

● Hava filtresinin iyi durumda olduğundan emin olunuz, gerekirse değiştiriniz.
● Hava emiş yollarının kontrolünü yapınız (kaçak hava girişi, hava giriş hortumların ezilmesi...).
● Kanister boşaltma elektrovanasını emme manifolduna bağlayan hortumu sökünüz, hortumu hava girişini 

önlemek için tıkayınız: eğer başka bozukluk ise,kanister tahliyesi arızanın nedenidir.

● Bujilerin durumunu ve tiplerinin bu motora uygun olup olmadığını kontrol ediniz.,gerekiyorsa değiştiriniz.
● Ateşleme bobininin iyi durumda olduğundan emin olunuz.

● Ekzoz hattının uygunluğunu, ve katalizörün kirli olmadığını kontrol ediniz.

● Yağ seviyesinin çok yüksek olmadığını kontrol ediniz.
● Motor kompresyonlarını kontrol ediniz.
● Eksantrik ayarını kontrol ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız.
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08

ABC 4 SEYİR HALİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

TAVSİYELER Ancak teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini 
dikkate alınız.

● Yakıt olduğunu kontrol ediniz (yakıt şamandırası arızalı olabilir).
● Yakıtın uygunluğunu kontrol ediniz.
● Kıvrılmış hortum bulunmadığını (özellikle bir sökmeden sonra) kontrol ediniz.
● Benzin filtresinin durumunu kontrol ediniz.
● Yakıt deposu havalandırma borusunun tıkanmadığını kontrol ediniz.
● Benzin basınç regülatörünü basınç testi yaparak kontrol ediniz.

● Hava filtresinin iyi durumda olduğundan emin olunuz, gerekirse değiştiriniz.
● Hava emiş yollarının kontrolünü yapınız (kaçak hava girişi, hava giriş hortumların ezilmesi...).
● Kanister boşaltma elektrovanasını emme manifolduna bağlayan hortumu sökünüz, hortumu hava girişini 

önlemek için tıkayınız: eğer başka bozukluk yok ise,kanister tahliyesi arızanın nedenidir.

● Bujilerin durumunu ve tiplerinin bu motora uygun olup olmadığını kontrol ediniz., gerekiyorsa değiştiriniz.
● Ateşleme bobininin iyi durumda olduğundan emin olunuz.

● Ekzoz hattının uygunluğunu, ve katalizörün kirli olmadığını kontrol ediniz.

● Soğutma sisteminin iyi çalıştığını kontrol ediniz.
● Yağ seviyesinin çok yüksek olmadığını kontrol ediniz.
● Motor kompresyonlarını kontrol ediniz.
● Eksantrik ayarını kontrol ediniz.

● Tekerleklerin rahatça döndüğünü kontrol ediniz (kaliperlerde, rulmanlarda ve kampanalarda sıkışma 
olmaması).

● Lastiklerin durumunu ve basınçlarını kontrol ediniz..

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız.
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SIRIUS 34
Program N°: E5

Vdiag N°: 04 ve 08

ABC 5 KLİMA ÇALIŞMIYOR

TAVSİYELER Ancak teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra müşteri şikayetlerini 
dikkate alınız.

PR027 (klima gazı basıncı) boş bir değer mi gösteriyor?

Klima şarjının kontrolünü yapınız.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Klima gazı basıncı kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekirse soketi değiştiriniz.

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki: hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz

Enjeksiyon beyninin 79 no.'lu ucu  Klima gazı basınç kaptörü
Enjeksiyon beyninin 83 no.'lu ucu  Klima gazı basınç kaptörü
Enjeksiyon beyninin 47 no.'lu ucu  Klima gazı basınç kaptörü

Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Klima gazı basınç kaptörü direncini kontrol ediniz.
Gerekiyorsa kaptörü değiştiriniz.

Klima kaptörü soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekirse soketi değiştiriniz.

Kontrol plaketini beynin yerine bağlayınız ve aşağıdaki hatların yalıtımını, 
sürekliliğini ve parazit direncinin olmadığını kontrol ediniz:

Enjeksiyon beyninin 39 no.'lu ucu  Klima kompresörü
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

Klima kompresörünün kavramasının durumunu AC003 komutunu uygulayarak, 
teşhis aletiyle kontrol ediniz.
Gerekiyorsa uygun duruma getiriniz.

EVET

HAYIR

Arıza devam ediyorsa, klima teşhisine bakınız.

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aletiyle bir kontrol yapınız.
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