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GENEL PROSEDÜRLER

Jantlar ve lastiklerin sökülmesi/takýlmasý
• Jantlar ve lastiklerin sökülmesi/takýlmasý prosedürleri

ile ilgili bilgilere bu bölümde yer verilmeyecektir. Bir
jantýn sökülmesi durumunda, yeniden belirtilen sýkma
torku deðerlerine sýkýlmalýdýr (Bölüm TD,
SÜSPANSÝYON, Jantlar ve Lastikler bölümüne bakýn).

Hidrolik direksiyon aksamý sökülmesi/takýlmasý
• Herhangi bir iþlem sýrasýnda bir hidrolik direksiyon

boru hattýnýn sökülmesi durumunda, ATF M-III veya
eþdeðeri (örneðin, Dexron (R)II) ilave edilmeli,
hidroliði boru hatlarý havasý alýnmalý, servis
iþlemlerinin tamamlanmasýndan önce bir sýzdýrmazlýk
kontrolü yapýlmalýdýr.

Soketlerin ayrýlmasý /takýlmasý
• Soketler ile ilgili herhangi bir servis çalýþmasý

yapýlmadan önce, akünün negatif kablosunu ayýrýn.
Akünün negatif kablosunu ancak çalýþmalarýnýn
tamamlanmasýndan sonra takýn.

NORMAL DÝREKSÝYON

DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ
Direksiyon simidi boþluðu kontrolü
• Boþluk belirtilen deðer üzerindeyse, ya direksiyon

mafsallarý aþýnmýþ veya direksiyon diþlisi diþ boþluðu
artmýþtýr. Tekerlekler düz doðrultuda olduðunda, yavaþça
direksiyon simidini saða ve sola döndürerek direksiyon
simidi boþluðunun belirtilen deðer aralýklarýnda
olduðundan emin olun.

Direksiyon simidi boþluðu
0-30 mm {0-1.18 in}

Direksiyon Simidi Gevþekliði Kontrolü
• Direksiyon kolonu rulmaný aþýnmasý, direksiyon mili

mafsalý boþluðu ve direksiyon simidi gevþekliði ile kolon
boþluðunun kontrolü için direksiyon simidini þekilde
gösterildiði gibi hareket ettirmeye çalýþýn.



Direksiyon Simidi Eforu Kontrolü
1. Araç sert ve düz zemin üzerine gerilmiþ durumda, ön

tekerlekleri düz doðrultuya getirin.
2. Hava yastýðý modülünü sökün. (Bölüm T, HAVA YASTIÐI

SÝSTEMÝ; SÜRÜCÜ TARAFI HAVA YASTIÐI MODÜLÜ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn).

3. Bir tork anahtarý ile direksiyon simini eforunu kontrol edin.

Direksiyon Simidi Eforu
4.5 N.m {450kgf.cm, 399 in.lbf} max.

4. Belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse, aþaðýdaki kontrolleri
yapýn: pinyon baþlangýç torku, her bir rotil baþlangýç torku
ve direksiyon mafsallarý.

NORMAL DÝREKSÝYON
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DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
2. Sökme iþleminin tersi sýrada takýn.

HAVA YASTIKLI MODEL

Direksiyon kilidi aksamý
+ Sökülmesi Notu
+ Takýlmasý Notu

Korna kapaðý

Hava yastýðý modülü (hava yastýðý ile)
+ (Bölüm T, HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ; SÜRÜCÜ TARAFI HAVA
YASTIÐI MODÜLÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI  bölümüne bakýn).

Kontra somunu

Direksiyon simidi
+ Sökülmesi Notu
+ Takýlmasý Notu
Direksiyon kolonu

Birleþik anahtar

Direksiyon mili
+ Takýlmasý Notu

Kardan mafsal

Tozluk

Ara mili
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Direksiyon Mili Sökülmesi Notu

Dikkat
• Direksiyon simidinin sökülmesi sýrasýnda,

direksiyon miline çekiç ile vurmayýn. Direksiyon
kolonu eðrilebilir.

• Ön tekerlekleri düz doðrultuya getirin, uygun bir
çektirme ile direksiyon simidini sökün.

Direksiyon Kilidi Aksamý Sökülmesi Notu
• Bir keski ile direksiyon kilidi baðlantý cývatalarýnýn

baþýna yiv açýn. Daha sonra bir tornavida ile cývatalarý
sökün. Direksiyon kilidi aksamýný sökün.

Direksiyon Kilidi Aksamlarý Takýlmasý Notu
• Yeni direksiyon kilidi baðlantý cývatalarýný takýn.

Cývatalarý, cývata baþlarý kopana kadar sýkýn.

Direksiyon Mili Takýlmasý Notu
1. A cývatasýný geçici olarak sýkýn.
2. B somununu belirtilen deðere sýkýn.
3. A cývatasýnýn belirtilen deðere sýkýn.

Sýkma torku
16-22N.m {1.6-2.3 kgf.m, 12-16 ft.lbf}

Direksiyon Simidi Takýlmasý Notu
1. Hava yastýðý olan araçlar için saat yayýný ayarlayýn.

(Bölüm T, SAAT YAYI, SAAT YAYI AYARI bölümüne
bakýn).

2. Direksiyon simidini ön tekerlekleri düz doðrultuya
getirilmiþ olarak takýn.

DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ
• Aþaðýdaki kontrolleri yapýn ve direksiyon kolonu

aksamlarýný gerektiði gibi gerektiðinde deðiþtirin.
1. Ýðne masuralý rulman hasarý.
2. Direksiyon mili boyu

Boy
816.9-819.9 mm {32.17-32.27 in}

3. Tozluk hasarý
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DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ VE MEKANÝZMASI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Ön tekerlekleri düz doðrultuya getirilmiþ durumda, tabloda gösterilen sýrada sökün.
2. Sökme iþleminin tersi sýrada takýn.

Tozluk
+ Sökülmesi Notu
+ Takýlmasý Notu

Kupilya

Somun

Rotil
+ Sökülmesi Notu
Kontra somunu

Rot

Orta mafsal

Avara kolu
+ Sökülmesi Notu
Burç

Pul

Cývata, somun, pul

Avara kolu braketi

Cývata, somun, pul

Cývata

Direksiyon diþlisi ve pitman kolu
+ Sökülmesi Notu



Rotil, Avara kolu Direksiyon Diþlisi ve Pitman Kolu
Sökülmesi Notu
• Özel alet kullanarak rotili aks taþýyýcýsý ve orta mafsal

üzerinden sökün, direksiyon diþlisi ve pitman kolunu da orta
mafsaldan sökün.

Tozluk Sökülmesi Notu
1. Tozluk üzerine keskiyi þekilde gösterildiði gibi yerleþtirin.
2. Bir çekiç ile týklayarak tozluðu sökün.

Tozluk Takýlmasý Notu
1. Rotil üzerindeki gresi silin.
2. Yeni tozluk içine bir miktar lityum esaslý gres sürün.
3. Özel alet ile tozluðu rotile takýn.

NORMAL DÝREKSÝYON
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DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ VE MEKANÝZMASI DAÐITILMASI/TOPLANMASI
1. Tabloda gösterilen sýrada daðýtýn.
2. Daðýtma iþleminin tersi sýrada toplayýn.

Rulman

Somun

Pitman kolu
+ Daðýtýlmasý Notu

Klips

Tozluk
+ Toplama Notu

Kontra somunu (yan kapak)
+ Daðýtýlmasý Notu

Sektör mili(yan kapak)
+ Daðýtýlmasý Notu
+ Toplama Notu
Yan kapak

Ayar þimi

Ayar vidasý

Yað keçesi

Baský bileziði

Kullanýcý bilgileri
+ Daðýtýlmasý Notu

Yað keçesi

Ayar somunu
+ Daðýtýlmasý Notu

Rulman
Bilye somunlu sonsuz vida
+ Daðýtýlmasý Notu
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Pitman Kolu Daðýtýlmasý Notu
• Pitman kolunu direksiyon diþlisinden özel alet ila

ayýrýn.

Kontra somunu (Yan kapak), Sektör Mili Daðýtýlmasý
Notu
1. Kontra somunu gevþetin.
2. Yan kapak baðlantý cývatalarýný sökün.
3. Sektör milini orta konuma getirin.
4. Sektör mili alt uçunu plastik bir çekiç ile týklayarak

sektör milini gevþetin.
5. Sektör milini, kontra somunu ve arka gövde yan kapaðý

ile birlikte yukarý kaldýrýn.

Kontra somunu Daðýtýlmasý Notu
• Özel alet ile kontra somunu sökün.

Ayar Somunu Daðýtýlmasý Notu
• Ayar somunu özel alet ile sökün.

Bilye Somunlu Sonsuz Vida Daðýtýlmasý Notu
1. Bilye somunlu sonsuz vida ön yükünü özel alet ile

kontrol edin.

Bilye somunlu sonsuz vida ön yükü
1.0-1.3N.m {10-14 kgf.cm, 8.7-12.1 in.lbf}
   [Sektör mili olmaksýzýn]

2. Belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse, ön yükü ayarlayýn.
(1) Kontra somunu gevþetin ve ayar vidasýný özel alet

ile ayarlayýn.



NORMAL DÝREKSÝYON
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 (2) Kontra somunu belirtilen deðere özel alet ile
sýkýn.

Sýkma torku
128-166N.m {13-17 kgf.m, 95-122 ft.lbf}

(3) Bilye somunlu sonsuz vida ön yükünü yeniden
kontrol edin.

Sektör Mili Toplama Notu
1. Ayar vidasý ve þimi �T� yivi üzerine yerleþtirin.
2. Eksenel yönde boþluðu ölçün.

3. Boþluk belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse, boþluðu
belirtilen deðer aralýklarýnda ayarlayýn.

Boþluk
0-0.1 mm {0-0.004 in}

Ayar þimi kalýnlýðý
1.97 mm {0.077 in} 2.00 mm {0.079 in}
2.03 mm {0.079 in} 2.06 mm {0.081 in}
2.09 mm {0.082 in}

Dikkat
• Yað keçesi ve rulmaný bozmamaya dikkat

edin.
4. Sektör milini, sektör mili bilye somunlu sonsuz vida

orta kýsmýný kavrayacak þekilde yerleþtirin.

Tozluk Toplama Notu
1. Rotil üzerindeki gresi silin.
2. Yeni tozluk içine bir miktar lityum esaslý gres sürün.
3. Tozluðu rotil üzerine takýn.
4. Özel alet ile tozluðu rotile takýn.

AYAR ÞÝMÝ

5. Aþýrý gresi silin.

DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ VE MEKANÝZMASI KONTROLÜ
Direksiyon Diþlisi Diþ Boþluðu Ayarý

Dikkat
• Direksiyon diþlisini orta konumda tutarak diþ

boþluðunu ayarlayýn. Aksi taktirde, diþ boþluðu
çok küçük olur ve diþliler bundan zarar
görebilir.

• Ayar vidasý ile direksiyon diþlisi diþ boþluðunu
ayarlayýn.

Diþ boþluðu
0 mm
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MOTOR DEVRÝ ALGILAYICILI
DÝREKSÝYON
HAVA ALMA
1. Hidrolik seviyesini kontrol edin. (MOTOR DEVRÝ

ALGILAYICILI DÝREKSÝYON, DEBRÝYAJ HÝDROLÝÐÝ
KONTROLÜ bölümüne bakýn).

2. Aracýn ön tarafýný kriko ile kaldýrýn ve sehpa üzerine
yerleþtirin.

3. Motor çalýþýr durumda deðilken, direksiyon simidini bir
kaç defa tam sað ve tam sol yaptýrýn.

4. Hidrolik seviyesini yeniden kontrol edin. Seviye
düþmüþse hidroliði tamamlayýn.

5. 3. ve 4. Aþamalarý hidrolik seviyesi deðiþmeyene
kadar tekrar edin.

6. Aracý yere indirin.
7. Motoru çalýþtýrýn ve rölantide çalýþýr durumda býrakýn.
8. Direksiyon simidini bir kaç defa tam sað ve tam sol

yaptýrýn.
9. Hidroliðin köpüklenmediðini ve seviyenin düþmediðini

kontrol edin.
10.  Gerektiðinde, hidroliði tamamlayýn ve 8. ve 9.

Aþamalarý tekrar edin.

HÝDROLÝK DÝREKSÝYON HÝDROLÝÐÝ KONTROLÜ
Hidrolik Seviyesi Kontrolü
• Debriyaj hidroliði seviyesini kontrol edin. Belirtilen

seviyede deðilse, hidroliði tamamlayýn.

Hidrolik teknik özelliði
ATF M-III veya eþdeðeri (örneðin, Dexron (R)II)

Hidrolik Kaçak Kontrolü

Dikkat
• Direksiyon sisteminin hasarlanmasýný önlemek

için, direksiyon simidinin tam sað veya tam sol
yapýlmýþ durumda 5 saniyeden daha fazla
tutmayýn.

1. Motoru çalýþtýrýn ve rölantide çalýþýr durumda býrakýn.
Direksiyon simidini bir kaç defa tam sað ve tam sol
yaptýrarak hidrolik basýncýnýn yükselmesini saðlayýn.

Not
• Hidroliðin sýzýntý yapacaðý noktalar, aþaðýda verilen

þekilde gösterilmektedir.

2. Hidrolik kaçaðýný kontrol edin.

SOLDAN DÝREKSÝYONLUSAÐDAN DÝREKSÝYONLU



7. Gösterge valfýný iyice kapatýn. Motor devrini 1.000-
1.500 d/dak arasýna yükseltin ve yað pompasý
tarafýndan oluþturulan hidrolik basýncýný kontrol edin.
Belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse, yað pompasýnýn
gerekli aksamlarýný deðiþtirin.

Yað pompasý hidrolik basýncý
8.9-9.3 MPa
  {90-95 kgf/cm2, 1280-1350 psi}

Dikkat
• Direksiyon simidi 5 saniyeden daha fazla tam

sað veya tam sol durumda tutulursa, hidrolik
sýcaklýðý çok aþýrý yükselecek ve yað
pompasýna zarar verecektir.

8. Gösterge valfýný iyice açýn. Motor devrini 1.000-1.500
d/dak arasýna yükseltin.

9. Direksiyon simidini bir kaç defa tam sað ve tam sol
yaptýrarak diþli gövdesi içinde oluþturulan hidrolik
basýncý ölçün. Hidrolik basýncý belirtilen deðer
aralýklarýnda deðilse, direksiyon diþlisinin gerekli
aksamlarýný deðiþtirin.

Direksiyon gövdesi hidrolik basýncý
8.9-9.3 MPa
  {90-95 kgf/cm2, 1280-1350 psi}

10. Özel aleti sökün. Basýnç borularýný takýn ve belirtilen
deðere sýkýn.

Sýkma torku
30-44 N.m {3.0-4.5 kgf.m, 22-32 ft.lbf}

11. Sistem havasý alma iþlemi uygulayýn.

MOTOR DEVRÝ ALGILAYICILI DÝREKSÝYON
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Hidrolik Basýncý Kontrolü
1. Özel aleti þekilde gösterildiði gibi yerleþtirin.

2. Hortum baðlantýlarýný iþaretleyerek yeniden eski
konumlarýna takýlmalarýný saðlayýn.

3. Basýnç hortumunu yað pompasýndan ayýrýn. Özel
aleti (49 G032 304) takýn.

Sýkma torku
G6:
   32-47N.m {3.2-4.8 kgf.m, 24-34 ft-lbf}
F2 CIS F2 CARB, WL, WL Turbo:
   30-44 N.m {3.0-4.5 kgf.m, 22-32 ft.lbf}

4. Özel aletleri (49 1232 670A ve 49 H002 671) özel
alete (49 G032 304) takýn.

5. Sistem havasýný alýn.
6. Gösterge valfýný sonuna kadar açýn. Motoru çalýþtýrýn

ve d direksiyon simidini bir kaç defa tam sað ve
tam sol yaptýrarak hidrolik sýcaklýðýnýn 50-60 ºC
{122-140 ºF} seviyesine gelmesini saðlayýn.

Dikkat
• Valf 5 saniyeden daha fazla kapalý tutulursa,

hidrolik sýcaklýðý çok aþýrý yükselecek ve yað
pompasýna zarar verecektir.

VALF TAM KAPALI

TERMOMETRE
50-60ºC (122-140ºF)

GÖSTERGE



Not
• Direksiyon eforunun normal olup olmadýðýný belirlemek

için, ayný model bir baþka aracý ayný koþullar altýnda
kullanarak sonuçlarý karþýlaþtýrýn.

• Direksiyon eforu aþaðýda verilen koþullara baðlý olarak
deðiþiklik gösterir.

1. Yol koþullarý, örneðin, yol yüzeyinin kuru veya yaþ olmasý
veya asfalt veya beton olmasý.

2. Lastik koþullarý, örneðin, marka, lastik aþýnmasý ve lastik
basýncý.

12. Belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse, aþaðýdaki kontrolleri
yapýn:
• Sistem içinde hava
• Hortum ve baðlantýlarda hidrolik kaçaðý
• Yað pompasý ve direksiyon diþlisinin çalýþmasý

DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI
(NORMAL DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn).

DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ
(NORMAL DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON MÝLÝ  KONTROLÜ
bölümüne bakýn).

DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ
Direksiyon Simidi Boþluðu Kontrolü
(NORMAL DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU
KONTROLÜ bölümüne bakýn).

Direksiyon Simidi Gevþekliði Kontrolü
(NORMAL DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU
KONTROLÜ, Direksiyon Simidi Gevþekliði Kontrolü bölümüne
bakýn).

Direksiyon Simidi Eforu Kontrolü
1. Aþaðýdaki kontrolleri yapýn:

• Lastik ebadý ve lastik basýncý
• Hidrolik seviyesi

2. Araç sert ve düz zemin üzerine gerilmiþ durumda, ön
tekerlekleri düz doðrultuya getirin.

3. Motoru çalýþtýrýn ve hidrolik sýcaklýðýnýn 50-60 ºC {122-140
ºF} seviyesine gelmesini saðlayýn.

4. Hava yastýðý modülünü sökün. (Bölüm T, HAVA YASTIÐI
SÝSTEMÝ; SÜRÜCÜ TARAFI HAVA YASTIÐI MODÜLÜ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn).

5. Bir tork anahtarý ile direksiyon simini eforunu kontrol edin.

Direksiyon Simidi Eforu
7.8 N.m {80 kgf.cm, 69 in.lbf} azami

MOTOR DEVRÝ ALGILAYICILI DÝREKSÝYON
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DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ VE MEKANÝZMASI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
2. Sökme iþleminin tersi sýrada takýn.

Tozluk
+ DÜZ DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ VE

MEKANÝZMASI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI,
Tozluk Daðýtýlmasý Notu  + DÜZ
DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ VE
MEKANÝZMASI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI,
Tozluk Toplama Notu

Kupilya

Kontra somunu

Rotil
+ DÜZ DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ

VE MEKANÝZMASI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI,
Rotil Sökülmesi Notu

Kontra somunu

Rot

Orta mafsal

Avara kol
+ DÜZ DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ VE

MEKANÝZMASI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI,
Avara Kol Sökülmesi Notu

Burç

Pul

Cývata, somun Pul

Avara kolu braketi

Basýnç borusu

Dönüþ borusu

Cývata

Cývata, somun Pul

Direksiyon diþlisi ve pitman kolu
+  DÜZ DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ VE

MEKANÝZMASI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI,
Direksiyon Diþlisi Ve Pitman Kolu Sökülmesi Notu
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DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ VE MEKANÝZMASI DAÐITILMASI/TOPLANMASI
1. Tabloda gösterilen sýrada daðýtýn.
2. Daðýtma iþleminin tersi sýrada toplayýn.

Diþli gövdesi

Somun

Pitman kolu
+ DÜZ DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ

VE MEKANÝZMASI DAÐITILMASI/
TOPLANMASI, Pitman Kolu Daðýtýlmasý Notu

Klips

Tozluk,
+ DÜZ DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ VE

MEKANÝZMASI DAÐITILMASI/TOPLANMASI,
Tozluk Toplama Notu

Kontra somunu,
+ DÜZ DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ VE

MEKANÝZMASI DAÐITILMASI/TOPLANMASI, Kontra
Somunu (Yan kapak) Sektör Mili Daðýtýlmasý Notu

Sektör Mili
+ DÜZ DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ VE

MEKANÝZMASI DAÐITILMASI/TOPLANMASI, Kontra
Somunu (Yan kapak) Sektör Mili Daðýtýlmasý Notu

Yan kapak

O-ring

Y-salmastra

Destek bileziði

Yað keçesi

Destek bileziði

Y- salmastra

Toz kapaðý

Segman

Pul

Yað keçesi

Valf ve piston aksamý
+ Toplama Notu
O-ring

Yað keçesi



Valf Ve Piston Aksamý Toplama Notu

Dikkat
• Piston üzerindeki yað keçesi ve O-ringi

gövdeye yerleþtirme sýrasýnda çizdirmeyin.
• Pistonu yerine yerleþtirirken saða sola

döndürerek O-ring ve yað keçesinin
sýyrýlmamasýný saðlayýn.

• Valf ve piston aksamlarýný diþli gövdesi içine
yerleþtirin.

DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ VE MEKANÝZMASI
KONTROLÜ
(DÜZ DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON DÝÞLÝSÝ VE
MEKANÝZMASI KONTROLÜ, Direksiyon Diþlisi Diþ
Boþluðu Ayarý bölümüne bakýn).

MOTOR DEVRÝ ALGILAYICILI DÝREKSÝYON
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HÝDROLÝK DÝREKSÝYON YAÐ POMPASI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
2. Sökme iþleminin tersi sýrada takýn.
3. F2 CARB, F2 CIS ve G6 motor modelleri için, tahrik kayýþýný ayarlayýn. (Bölüm B1 veya B3, TAHRÝK KAYIÞI, TAHRÝK

KAYIÞI AYARI bölümüne bakýn).



MOTOR DEVRÝ ALGILAYICILI DÝREKSÝYON

KELEPÇE
KONUMU

Hidrolik direksiyon yað pompasý aksamý

Tahrik kayýþý

Kontra somunu
+ Sökülmesi Notu

Yað pompasý kasnaðý

Basýnç borusu (F2 CARB, F2 CIS),
basýnç hortumu, (G6)

Dönüþ hortumu

Hidrolik direksiyon hidroliði svici
soketi (F2 Carb hariç)

Kontra Somunu Sökülmesi Notu
• Özel alet ile kasnaðý tespit edin ve kontra somunu

sökün.
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O-ring

Basýnç borusu

Dönüþ hortumu

Cývata ve somun

Hidrolik direksiyon yað pompasý
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HÝDROLÝK DÝREKSÝYON YAÐ POMPASI (G6, F2 CARB, F2 CIS ) DAÐITILMASI/TOPLANMASI
1. Aþaðýdaki prosedür, yalnýzca O-ringlerin deðiþtirilmesi içindir. Diðer parçalarýn deðiþmesi gerektiðinde, pompa aksamlarýný

deðiþtirin.
2. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
3. Daðýtma iþleminin tersi sýrada toplayýn.

Ön gövde

Hidrolik direksiyon yað pompasý aksamý
+ Daðýtýlmasý Notu

Basýnç svici aksamý

O-ring

Somun (G6)

Soket (G6)

Soket cývatasý

O-ring

Kumanda valfý aksamý

Yay

Yay
Emme borusu

O-ring

Mil aksamý

Arka gövde
+ Toplama Notu
O-ring

Kam bileziði
+ Toplama Notu
Rotor

Kanatçýk
+ Toplama Notu

Pim

Yan plaka
+ Toplama Notu

O-ring

Yað keçesi
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Hidrolik Direksiyon Yað Pompasý Daðýtýlmasý Notu

Dikkat
• Yað pompasýný mengeneye takarken,

pompanýn hasar görmemesi için, þekilde
gösterildiði gibi özel alet kullanýn.

Yan Plaka Toplama Notu
1. O-ringi ve yan plakayý ön gövdeye takýn.
2. Yan plakayý arka gövdeyi kullanarak yerleþtirin.

Kanatçýk, Kam Bileziði Toplama Notu
1. Kam bileziðini ve karþýlatma iþaretleri gövdenin ön

tarafýna gelecek þekilde takýn.

2. Rotoru, üzerindeki karþýlatma iþaretleri gövdenin
arkasýna bakacak þekilde takýn.

KARÞILATMA
ÝÞARETÝ

YUVARLAK
DÖÞE

3. Kanatçýklarý rotor üzerine yuvarlak köþeli tarafý dýþa
gelecek þekilde takýn

Arka Gövde Toplama Notu
• Arka  gövdenin takýlmasý sonrasýnda, mili elle döndürerek

düzenli dönmekte olduðunu kontrol edin.



MOTOR DEVRÝ ALGILAYICILI DÝREKSÝYON

HÝDROLÝK DÝREKSÝYON YAÐ POMPASI (WL, WL TURBO) DAÐITILMASI/TOPLANMASI
1. Aþaðýdaki prosedür, yalnýzca O-ringlerin deðiþtirilmesi  içindir. Diðer parçalarýn deðiþmesi gerektiðinde, pompa aksamlarýný

deðiþtirin.
2. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
3. Daðýtma iþleminin tersi sýrada toplayýn.

Ön gövde

Hidrolik direksiyon yað pompasý aksamý
+ MOTOR DEVRÝ ALGILAYICILI DÝREKSÝYON

HÝDROLÝK DÝREKSÝYON YAÐ POMPASI (G6)
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI , Hidrolik Direksiyon
Yað Pompasý Aksamý Daðýtýlmasý Notu

Emme borusu

O-ring

Soket

O-ring

Kumanda valfý

Yay

Arka gövde
+ MOTOR DEVRÝ ALGILAYICILI DÝREKSÝYON

HÝDROLÝK DÝREKSÝYON YAÐ POMPASI (G6)
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI, Arka Gövde
Toplama Notu

O-ring

Kam bileziði
+ MOTOR DEVRÝ ALGILAYICILI DÝREKSÝYON

HÝDROLÝK DÝREKSÝYON YAÐ POMPASI (G6)
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI, Kam Bileziði
Toplama Notu

Rotor

Kanatçýk
+ MOTOR DEVRÝ ALGILAYICILI DÝREKSÝYON

HÝDROLÝK DÝREKSÝYON YAÐ POMPASI
(G6) SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI Kanatçýk
Toplama Notu

Yan plaka
+ MOTOR DEVRÝ ALGILAYICILI DÝREKSÝYON

HÝDROLÝK DÝREKSÝYON YAÐ POMPASI
(G6) SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI, Yan Plaka
Toplama Notu

O-ring
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