ANA SAYFA

Bolim Basi
TEKNIK VERI
Parca Belirtilen Deger
ana muylu capi (mm) standart 59,937-59,955
kiiguk boy 0,25 59,687-59,705
kiiguk boy 0,50 59,437-59,455
kicuk boy 0,75 59,187-59,205
) standart No. 1, 2, 4, 5: 0,025-0,043
ana muylu yag boslugu (mm) No. 3: 0,004-2,019
azami 0,10
No. 1, 2, 4, 5: 2,004-2,022
t d t ’ ’ ’ ’ ’
stanaar No. 3: 2,004-2,019
ana yatak ebadi (mm) kiiguk boy 0,25 2,129-2,139
kiiguk boy 0,50 2,254-2,264
kiiguk boy 0,75 2,379-2,389
standart 50,940-50,955
kiiguk boy 0,25 50,960-50,705
krank pimi yatak gapi  (Mm) 762 E 00,50 50.440-50,455
kiiguk boy 0,75 50,190-50,205
standart 27,94-27-99
o kiiguk boy 0,25 28,04-28,09
No.3 yatak genigligi  (MM) 17w b0y 0,50 28,12-28 17
kiiguk boy 0,75 28,20-28,25
standart -0.1
krank mili ug gezinmesi (mm) . 0,08-0,18
azami 0,30
triger kayisi
triger kayisi sehimi yeni: 8,0-9,0
(10kgf basing altinda) (mm) kullaniimig: 9,0-10,0
gergi yayl bos uzunlugu (mm) 63,0
yag pompasi
i¢ rotor dis ucu ve dis rotor .
arasindaki bosluk (mm) azami 0.18
dis rotor ve govde arasindaki standart 0,090-0,176
bosluk (mm) | azami 0,20
standart 0,03-0,09
yan bosluk (mm) -
azami 0,10
basing yayi bos uzunlugu (mm) 46,4
6n yag kecesinin itme mesafesi (yag 0
pompa govdesi tarafindan) (mm)
arka yag kegesi
arka yag kegesi itme mesafesi (arka 0-05
kapak kenarindan) (mm) ’
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Bolim Basi | [ ANA SAYFA

TEKNIK VERI
parga | Belirtilen Deger
silindir kapagi
silindir kafa contasi temas yuzeyleri azami 0,15
distorsiyonu (mm) azami sikisma 0,20
manifold temas yiizeyleri (mm) azami 0,15
distorsiyonu azami sikisma 0,20
subap ve subap gaydi
. . giris | azami 1,0
marjin kalinhgi (mm) -
egzoz| azami 1,5
| standart 112,29-113,09
giris -
. azami 112,215
subap uzunlugu (mm)
standart 113,42-114,22
egzoz -
azami 112,945
o standart 6,970-6,985
giris -
i azami 6,920
subap govde capi (mm) standart 6,965-6,980
egzoz
azami 6,915
subap klavuzu i¢ ¢api (mm) 7,01-7,03
bao K Kt viiksekliai giris 23,5-241
subap kla n se mm
ubap klavuzu cikinti yii igi (mm) egzoz 23524 1
subap yatagi temas genigligi (mm) 1,2-1,6
- P
subap yatagi agisi (mm) L 45
egzoz 450
| standart 49,0
giris -
4
subap boyutu (mm) azami 9.6
standart 490
egzoz -
azami 49,6
subap yayi
subap yay! H yuksekliginde basing giri 195,2-221,6
kuvveti
(N {kgf, Ibf}) | egzoZ 195,2-221,6
karesellik (mm)| azami 1,73
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Bolim Basi | [ ANA SAYFA

TEKNIK VERI
parga | Belirtilen Deger
eksantrik mili
asinma (mm) azami 0,03
- standart 41,714
giris -
- asgari 41,514
eksantrik yuksekligi (mm)
standart 41,988
egzoz :
asgari 41,788
No. 1,5 29,940-29,965
standart N 5 1" 5
yatak cap! (mm) 0.2,3,4 9,910-29,935
. No. 1,5 29,980
asgari
No. 2, 3,4 29,860
No. 1,5 0,035-0,085
. . standart
yatak yag boslugu (mm), No. 2, 3,4 0,065-0,115
azami 0,15
) ) standart 0,02-0,15
u¢ gezinmesi (mm) azami 0.20
kilbiitor ve kiilbiitor kolu mili
kulbutér ic capi (mm) 21,000-21,033
kalbatér mili capi (mm) 20,959-20,980
kiilbiitér ve mili arasindaki bogluk  (mm) 0,020-0,074
silindir blogu
silindir kafa contasi temas yuzeyleri azami 0.15
distorsiyonu (mm azami
Y ) sikisma 0,20
standart 92,000-92,022
silindir delik capi (mm)| blyuk boy 0,25 92,250-92,272
buylk boy 0,50 92,500-92,522
asinma limiti (mm) 0,15
yag jet subabi,memesi
meme agllma basinci (mm) 167-225
piston
piston gapi(pim delik eksenine standart 91,933-92,957
90derece aclyla ve pistonun 18mm o
altinda 6lgilmustir) - biiyiik boy 0,25 92,183-92,207
(MM payiik boy 0,50 92,433-92,457
tandart 0,058-0,074
piston ve silindir arasindaki bosluk (mm) =an .ar 0.0
azami 0,15
pistom pimi delik capi (mm) 22,988-23,000
segman
Ust 0,03-0,07
segman ve segman olugu arasindaki bosluk ikinci 0,03-0,07
(mm)| azami 0,15
Ust ) 0,20-0,35
y e ol et ikinci 0,20-0,40
agiz araligi(silindirin icinde &lgulmusttr)
yagd (hat) 0,20-0,70
(mm) azami 1,0
piston pimi
Gap (mm) 22,974-22,980
biyel kolu ve piston pimi arasindaki bosluk (mm) -0,037 - -0,013
piston ve piston pimi arasindaki bogluk (mm) 0,008-0,026
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TEKNIK VERI

Bolum Basi

ANA SAYFA

parca Belirtilen Deger
krank mili
asinma (mm) 0,03
standart 59,937-59,955
ana yatak gap! (mm) kliguk boy 59,687-59,705
kliguk boy 59,437-59,455
kliguk boy 59,187-59,205
ovallik (mm) 0,03
standart 50,940-50,955
kiiguk boy 50,690-50,705
krank pimi ¢ap! (M) Gtk boy 50,440-50,455
kiiguk boy 50,190-50,205
ovallik (mm) 0,03
ana yatak yag boslugu (mm) stand.art 0,025-0,04%
azami 0,08
standart 2,007-2,022
. kiiguk boy 2,132-2,137
ana yatak rulman kalinhgi KoUK boy 2 257-2.262
(mm) kiiguk boy 2,382-2,387
krank mili ug gezinmesi (mm) stand?rt 0,08-0,18
azami 0,30
standart 25,94-25,99
_ kligtk boy 26,04-26,09
4 numaral ana yatak genisligi —
kiicuk boy 26,12-26,17
(MM iiciik boy 26,20-26,25
biyel
biyel basi i¢ ¢api (mm) 22,943-22,961
uzunluk(merkezden merkeze) (mm) 166,45-166,55
egilme (mm) 0,075
distorsiyon (mm) 0,180
biyel yatak yag boslugu (mm) stand?rt 0.027-0,067
azami 0,10
standart 1,505-1,510
] B kliguk boy 1,630-1,635
biyel yatak kalinlig kicUK boy 17551760
(mm) kliguk boy 1,880-1,885
standart 0,110-0,262
biyel yan boslugu (mm) p—— 0.30
balans mili
. i . on 0,050-0,115
balans mili ve balans mil deligi
arasindaki bosluk (mm) | merkez 0,080-0,145
arka 0,080-0,145
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ANA SAYFA

Bolim Basi
TEKNIK VERI
parga | Belirtilen Deger
yag pompasi
emniyet yayi bos uzunlugu (mm) 46,4
ic rotor dis ucu ve dis rotor arasindaki bogluk | standart 0,02-0,18
(mm) | azami 0,22
t t 0,113-0,186
dis rotor ve gévde arasindaki bosluk S and.ar
(mm) | azami 0,20
standart 0,035-0,105
yan bosluk -
(mm) | azami 0,14
yag kegesi
arka yag kegesi vurus miktari (mm) 0-0,5
On yag kecgesi vurus miktari (mm) 0-0,7
parca Belirtilen deger
I . . X:0,020
silindir basi distorsiyon (mm) Y:0.050
marjin kalinhg (mm) 9ing 1,50
€gzos 0,75 .
. standart 111,60-112,10
gins minimum
subap uzunlugu (mm) 111,35
111,50-112,00
egzos standart ) )
subap ve minimum 111,25
subap klavuzu N standart 6,970-6,985
) gins minimum 6,920
subap gdvde gapi (mm)
standart 6,965-6,980
egzos
minimum 6,915
klavuz i¢ capi (mm) 7,025-7,045
. giris 14,0-14,5
subap klavuzu ¢ikinti ylksekligi
(mm)| egzos 14,0-14,5
tak t Sl giris 1,6-2,2
atak temas genisligi
y genislg (mm)| egzos 1,7-2,3
girig 450
yatak acisi
. egzos 450
subap yatagi
- standart 0,61-1,09
ging minimum 1,50
subap boslugu egz0s standart 0,71-1,19
(mm) minimum 1,60
H yiiksekliginde subap girig H: 35,5 239-268
yayindaki baski kuvveti
subap yayi (N kgf,Ibf)| egzos H: 35,5 239-268
iri 1,70
karesellik I ‘
(mm) egzos 1,70
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