
GÖVDE ELEKTRÝK SÝSTEMÝ

T-1

ELEKTRÝK SÝSTEMÝ ......................................................... T- 3
SÝGORTA BAKIMI UYARISI .............................................. T- 3
ANA SÝGORTANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................... T- 3
KONTAK ANAHTARI
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................. T- 3
KONTAK ANAHTARININ KONTROLÜ ............................. T- 3
ANAHTAR HATIRLATICI SVÝCÝ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................. T- 3
ANAHTAR HATIRLATICI SVÝCÝ KONTROLÜ .................... T-4
 ÇAKMAK
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................................. T-4
ÇAKMAÐIN KONTROLÜ .................................................. T-4
DIÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ .............................................. T-5
ÖN BÝRLEÞÝK LAMBA
SÖKÜLMESÝ/ ................................................................... T-5
FAR AYARI ........................................................................ T-5
FAR AMPULÜ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................................. T-5
PARK LAMBASI AMPULÜ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................................. T-6
ÖN SÝNYAL LAMBASI
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................................. T-6
ÖN SÝNYAL LAMBASI AMPULÜ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................................. T-6
ÖN YAN SÝNYAL LAMBASI
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................................. T-6
ARKA BÝRLEÞÝK LAMBA
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................................. T-7
ARKA BÝRLEÞÝK LAMBA AMPULÜ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................................. T-7
ARKA SÝS LAMBASI
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................................. T-7
ARKA SÝS LAMBASI AMPULÜ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................................. T-7
ARAÇ PLAKASI AYDINLATMA LAMBASI
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................................. T-8
DÝREKSÝYON SÝMÝDÝNÝN ÇUBUK ANAHTARI
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................................. T-8
DÝREKSÝYON SÝMÝDÝNÝN ÇUBUK ANAHTARI
DAÐITILMASI/TOPLANMASI ............................................ T-8
LAMBA ANAHTARI
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................................. T-8
LAMBA ANAHTARININ KONTROLÜ ................................ T-8
DÖRTLÜ FLAÞÖR ANAHTARI
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................................. T-9
DÖRTLÜ FLAÞÖR
ANAHTARIN KONTROLÜ ................................................ T-9
ARKA SÝS LAMBASI ANAHTARININ SÖKÜLMESÝ .......... T-10
ARKA SÝS LAMBASI ANAHTARI
TAKILMASI ...................................................................... T-10
ARKA SÝS LAMBASI ANAHTARI
KONTROLÜ ................................................................... T-10
FAR SEVÝYE AYARI ANAHTARI
SÖKÜLMESÝ .................................................................. T-10
FAR SEVÝYE AYARI ANAHTARI

TAKILMASI ...................................................................... T-10
FAR SEVÝYE AYARI ANAHTARI
KONTROLÜ ................................................................... T-10
GERÝ VÝTES LAMBASI ANAHTARI
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-11

GERÝ VÝTES LAMBASI ANAHTARININ KONTROLÜ ....... T-11
FLAÞÖR ÜNÝTESÝ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-11
FLAÞÖR ÜNÝTESÝNÝN KONTROLÜ ............................... T-12
FAR SEVÝYE AYARI AKTÜATÖRÜ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-12
FAR SEVÝYE AYARI AKTÜATÖRÜ
KONTROLÜ ................................................................... T-13
ARKA SÝS LAMBASI RÖLESÝ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-14
ARKA SÝS LAMBASI RÖLESÝNÝN KONTROLÜ .............. T-14
ÇALIÞMA LAMBASI RÖLESÝ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-14
ÇALIÞMA LAMBASI RÖLESÝNÝN KONTROLÜ ............... T-14
ÝÇ AYDINLATMA SÝSTEMÝ ............................................... T-16
ÝÇ AYDINLATMA LAMBASI
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-16
ÝÇ AYDINLATMA LAMBASININ KONTROLÜ ................... T-16
KAPI SVÝCÝ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-17
KAPI SVÝCÝNÝN KONTROLÜ .......................................... T-17
PANEL AYDINLATMA LAMBASI KONTROL SVÝCÝ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-17
PANEL AYDINLATMA LAMBASI KONTROL SVÝCÝ
KONTROLÜ ................................................................... T-18
ÖN CAM SILECEÐI VE YIKAYICISI .................................. T-19
ÖN CAM SÝLECEK MOTORU
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-19
ÖN CAM SÝLECEK MOTORU
KONTROLÜ ................................................................... T-19
ÖN CAM SÝLECEK KOLU VE SÝLECEK LASTÝÐÝ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-19
ÖN CAM SÝLECEK KOLU VE SÝLECEK LASTÝÐÝ
AYARLANMASI ................................................................ T-19
ÖN CAM SÝLECEK BAÐLANTI KOLU
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-20
ÖN CAM YIKAYICI DEPOSU
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-20
ÖN CAM YIKAYICI MOTORU
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-20
ÖN CAM YIKAYICI MOTORU
KONTROLÜ ................................................................... T-20
ÖN CAM YIKAYICI MEMESÝ
SÖKÜLMESÝ .................................................................. T-20
ÖN CAM YIKAYICI MEMESÝ
TAKILMASI ...................................................................... T-20
ÖN CAMYIKAYICI MEMESÝ
AYARLANMASI ............................................................... T-21
ÖN CAM YIKAYICI BORUSU
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-21
ÖN CAM SÝLECEÐ VE YIKAYACISI
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................ T-21
ÖN CAM SÝLECEÐ VE YIKAYACISI
ANAHTARIN KONTROLÜ .............................................. T-21
UYARI VE GÖSTERGE SÝSTEMÝ ...................................... T-22
GÖSTERGE GRUBU
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ...............................................  T-22
GÖSTERGE GRUBU
DAÐITILMASI/TOPLANMASI .......................................... T-22
GÖSTERGE GRUBUNUN KONTROLÜ ........................ T-22



ELEKTRÝK SÝSTEMÝ

T-2

GÖSTERGE GRUBUNUN ONARIMI .............................. T-24
UYARI VE GÖSTERGE AYDINLATMA LAMBASI
AMPULÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ............................... T-24
YAKIT GÖSTERGESÝ MÜÞÝR ÜNÝTESÝ
KONTROLÜ .................................................................... T-24
SU SICAKLIÐI MÜÞÝR ÜNÝTESÝ SÖKÜLMESÝ ................ T-25
SU SICAKLIÐI MÜÞÝR ÜNÝTESÝ TAKILMASI ................... T-25
SU SICAKLIÐI MÜÞÝR ÜNÝTESÝ
KONTROLÜ .................................................................... T-25
YAÐ BASINÇ ANAHTARININ KONTROLÜ ...................... T-25
KORNANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ............................. T-25
KORNA RÖLESÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ...............T-25
KORNA RÖLESÝNÝN KONTROLÜ .................................. T-26
SAATÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................................... T-26
AUDIO ............................................................................. T-26
AUDIO ÜNÝTESÝNÝN SÖKÜLMESÝ .................................. T-26
AUDIO ÜNÝTESÝNÝN TAKILMASI ..................................... T-26
HOPARLÖRÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .......................T-26
HOPARLÖRÜN KONTROLÜ .......................................... T-27
TAVAN ANTENÝNÝN SÖKÜLMESÝ .................................... T-27
TAVAN ANTENÝNÝN TAKILMASI ....................................... T-27
TAVAN ANTENÝNÝN KONTROLÜ ..................................... T-27
ANTEN ÝLETÝM HATTI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ..............T-28
ANTEN ÝLETÝM HATTININ KONTROLÜ ..........................T-28
KONDANSATÖRÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................T-28
HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA SÝSTEMÝ ........................ T-29
YAPISAL GÖRÜNÜÞ .......................................................T-29
KAPUT ANAHTARININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ............T-29
KAPUT ANAHTARININ KONTROLÜ ............................... T-29
HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA KORNASI RÖLESÝ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................. T-30
HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA KORNASI RÖLESÝ
KONTROLÜ .................................................................... T-30
HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA RÖLESÝ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ................................................. T-30
HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA RÖLESÝ
KONTROLÜ .................................................................... T-30

HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA KONTROL
MODÜLÜNÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ...................... T-30
HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA KONTROL
MODÜLÜNÜN KONTROLÜ ......................................... T-32
HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA KORNASI
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ............................................... T-34
ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ ................................................. T-34
ÝMMOBÝLÝZER ÜNÝTESÝ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ............................................... T-34
ÝMMOBÝLÝZER ÜNÝTESÝNÝN KONTROLÜ ..................... T-35
BOBÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ............................... T-35
ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ TEKRAR PROGRAMLAMA
PROSEDÜRÜ ............................................................... T-36
ÞÝFRE GÝRÝÞ PROSEDÜRÜ ......................................... T-41
HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ ................................................. T-42
SERVÝS UYARILARI ...................................................... T-42
SÜRÜCÜ TARAFI HAVA YASTIÐI MODÜLÜ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ............................................... T-43
YOLCU YAN HAVA YASTIÐI MODÜLÜNÜN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ............................................... T-43
SAS ÜNÝTESÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .................. T-44
ZEMBEREK SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI ........................... T-45
ZEMBEREK AYARI ........................................................ T-45
ZEMBEREÐÝN KONTROLÜ .......................................... T-45
HAVA YASTIÐI MODÜLÜNÜN ÞÝÞMESÝ
YETKÝLENDÝRME PROSEDÜRÜ ................................. T-46
HAVA YASTIÐI MODÜLÜNÜN ÞÝÞMESÝ
PROSEDÜRÜ ............................................................... T-46
HAVA YASTIÐI MODÜLÜNÜN HURDAYA ATILMASI
PROSEDÜRÜ ............................................................... T-49
SST�NÝN KONTROLÜ
(ÞÝÞME ALETÝ) .............................................................. T-50
ARAÇ ÜZERÝNDE DÝYAGNOZ FONKSÝYONU .................. T-51
ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝ ................................................ T-51
HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ ................................................. T-56
ARIZA ARAMA ................................................................ T-63
HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ ................................................. T-63



KONTAK ANAHTARI

ELEKTRÝK SÝSTEMÝ

T-1

ELEKTRÝK SÝSTEMÝ

SÝGORTA SERVÝS UYARISI

Dikkat
• Belirtilen tipte sigorta ile deðiþtirmeden önce, yanýk
sigortanýn sebebini belirleyin ve düzeltin. Bunu
yapmadan önce sigorta deðiþtirilirse, tekrar yanabilir.

ANA SÝGORTANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

4. Belirtildiði gibi deðilse, kontak anatarýný deðiþtirin.

ANAHTAR HATIRLATICI SVÝCÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Kolon kapaðýný sökün.
3. Anahtar hatýrlatýcý svicinin konnektörünü ayýrýn.
4. Anahtar hatýrlatýcý svicini sökün.

   ANAHTAR HATIRLATICI SVÝCÝ

DÝKEKSÝYON KÝLÝDÝ

5. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Somun

Cývata

Ana sigorta

KONTAK ANAHTARININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Kolon kapaðýný sökün.
3. Kontak anahtarý konnektörlerini  ayýrýn.
4. Kontak anahtarýný sökmek için vidayý sökün.

5. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

KONTAK
ANAHTARI
KONNEKTÖRÜ

VÝDA

KONTAK ANAHTARININ KONTROLÜ
1.   Kolon kapaðýný sökün.
2.   Kontak anahtarý konnektörlerini  ayýrýn.
3.   Bir ohmmetre kullanarak kontak anahtarý terminalleri
arasýndaki sürekliliði kontol edin.

Süreklilik
Kontak anahtarý
konumu

Terminal

LOCK

ACC

ON

START

START
START

LOCKLOCK
ACCACCON
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ÇAKMAÐIN KONTROLÜ
• Fiþi prize bastýrdýktan sonra normal olarak 10-20
saniye içinde çakmak fiþinin hareket ettiðini teyit edin. Fiþ
hareket etmezse, çakmaðý deðiþtirin.

ANAHTAR HATIRLATICI SVÝCÝNÝN KONTROLÜ
1. Kolon kapaðýný sökün.
2. Anahtar hatýrlatýcý svicinin konnektörünü ayýrýn.
3. Bir ohmmetre kullanarak, anahtar hatýrlatýcý svicinin
terminalleri arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontrol
edin.

Süreklilik

Kontak anahtarý
konumu

Terminal

Sokulu
Çýkarýlmýþ

4. Belirtildiði gibi deðilse, anahtar hatýrlatýcý svicini
deðiþtirin.

ÇAKMAÐIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Orta paneli sökün.
3. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Çakmak fiþi

Konnektör

Priz
+ Sökme Notu

Bilezik

Priz Sökme Notu
1. Ucuna bant sarýlý bir tornavida ile tahdidi kanýrtýný.
2. Tahdidi yukarý kanýrtmak suretiyle prizi çekerek
çýkarýn.
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ÖN BÝRLEÞÝK LAMBANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Radyatör ýzgarasýný sökün. (Bkz. S bölümü, DIÞ
ATAÇMAN, RADYATÖR IZGARASININ SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI.)
3. Ön sinyal lambasýný sökün. (Bkz. ÖN SÝNYAL
LAMBASININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
4. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
5. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.
6. Farý ayarýný yapýn (Bkz. FAR AYARI.)

DIÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ

T-1

FAR AMPULÜNÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
Dikkat
• Halojen ampul kullanýldýðýnda, aþýrý derecede
yüksek ýsý çýkarýr. Ampulün yüzü kirlenirse, aþýrý ýsý
oluþur ve lambanýn ömrü kýsalýr. Ampulü deðiþtirirken,
cam kýsmýndan deðil, metal flanþýndan tutun.

Ön birleþik lamba konnektörü
Ön birleþik lamba
+  Sökme Nonotu

Yay

Ön Birleþik Lamba Sökme Notu
Pense ile sökülmesi

Dikkat
•   Ayar vidalarýnýn kancasýný ve vidayý pens ile
sýkýþtýrýrken, ön birleþik lamba tabanýna zarar vermeyin.

1.  Ayar vidalarýnýn kancasýný ve vidayý pens ile sýkýþtýrýn.
2.  Ön birleþik lambayý ayar vidalarýndan ve vidadan
çekerek çýkarýn.

          AYAR VÝDASI
                                                                   KANCA

   VÝDA

           ÖN BÝRLEÞÝK LAMBA TABANI

Ön birleþik lambayý pens sökmek zor ise
• Ayar vidalarýný ve vidayý gevþeterek sökün.

AYAR VÝDASI

AYAR VÝDASI

VÝDA

FAR AYARI
1. Lastik hava basýncýný spesifikasyona göre ayarlayýn.
2. Aracý yüksüz olarak düz bir zemine yerleþtirin.
3. Sürücü koltuðuna bir kiþi oturtun.
4. Motoru çalýþtýrýn ve aküyü tam olarak þarj edin.
5. Aracý düz öne bakar konumda bir duvara dik olarak
getirin.
6. Farlarý duvardan 7,6 m (25 ft) mesafeye ayarlayýn.
7. Bir farý ayarlarken, diðerinin konnektörünü ayýrýn.

Dikkat
• Daima ayar vidasýný en son sýkýn. Ayar vidalarýný
gevþetirken, önce vidalarý gevþetin ve sonra onlarý sýkýn.
Ayar vidalarý önce sýkýlýr, sonra gevþetilirse, araç hareket
halindeyken gevþemeye devam edeceklerdir ve farlarýn
ayarýnýn bozulmasýna sebep olabilirler.

8. Ayar vidalarýný þekilde gösterildiði gibi çevirerek
farlarý ayarlayýn. Vidalarý önce gevþetin, sonra onlarý sýkýn.

DIÞA DOÐRU ÝÇE DOÐRU

YUKARI

AÞAÐI
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ÖN SÝNYAL LAMBASI AMPULÜNÜN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Far ampulü konnektörü

Kapak
+ Takma Notu

Far ampulü

Kapak Takma Notu
• TOP iþaretini üst taraf ile hizalayýn.

         TOP ÝÞARETÝ

PARK LAMBASI AMPULÜNÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Priz

Park lambasý ampulü

ÖN SÝNYAL LAMBASININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Vida

Ön sinyal lambasý

Ön sinyal lambasý konnektörü

ÖN YAN SÝNYAL LAMBASININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Priz

Ön sinyal lambasý ampulü

Ön yan sinyal lambasý

Ön yan sinyal lambasý konnektörü

Priz

Ön yan sinyal lambasý ampulü
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ARKA SÝS LAMBASININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

ARKA BÝRLEÞÝK LAMBANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Vida

Arka birleþik lamba

Arka birleþik lamba konnektörü

ARKA BÝRLEÞÝK LAMBA AMPULÜNÜN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Arka birleþik lambayý sökün.
3. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Vida

Mercek
+ Sökme Notu

Arka sinyal lambasý ampulü

Geri vites lambasý ampulü

Fren lambasý/kuyruk lambasý ampulü

Mercek Sökme Notu
• Kancayý parmaðýnýzla yukarý doðru itin.

ARKA SÝS LAMBASININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

        ARKA TAMPONSUZ

Arka sis lambasý konnektörü

Somun

Yaylý rondela

Arka sis lambasý

     ARKA TAMPONLU

Arka sis lambasý konnektörü

Vida

Arka sis lambasý

Vida

Mercekler

Arka sis lambasý ampulü

KANCA
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LAMBA ANAHTARININ KONTROLÜ
Far Anahtarý
1. Lamba anahtarýný sökün. (Bkz. LAMBA
ANAHTARININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

Not
• Geçiþ flaþör anahtarý  açýkken, kýsa huzme
anahtarýnýn kontaðý nötr konumdadýr.

2. Bir ohmmetre kullanarak lamba anahtarýnýn
terminalleri arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontrol
edin.

ARAÇ PLAKASI AYDINLATMA LAMBASININ SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Vida

Araç plakasý aydýnlatma lambasý

Araç plakasý aydýnlatma lambasý ampulü

Priz

Araç plakasý aydýnlatma lambasý konnektörü

DÝREKSÝYON SÝNYAL KOLUNUN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Hava yastýðý bulunmayan araçlar için, korna
kapaðýný sökün. Hava yastýklý sistemler için, sürücü tarafý
hava yastýðý modülünü sökün. (Bkz. HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ,
SÜRÜCÜ TARAFI HAVA YASTIÐI MODÜLÜNÜN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
3. Direksiyon simidini sökün. (Bkz. N bölümü,
MANUEL DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE
KOLONUNUN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
4. Hava yastýklý araçlar için, zembereði sökün. (Bkz.
HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, ZEMBEREÐÝN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI.)
5. Kolon kapaðýný sökün.
6. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
7. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Vida

Direksiyon sinyal kolu

Direksiyon sinyal kolu konnektörü

DÝREKSÝYON SÝNYAL KOLUNUN DAÐITILMASI/
TOPLANMASI
1. Tabloda belirtilen sýrayla daðýtýnýz.
2. Daðýtma iþleminin tersine sýrayla toplayýnýz.

Vida

Ön cam silecek ve yýkama anahtarý

Lamba anahtarý

Gövde

LAMBA ANAHTARININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Kolon kapaðýný sökün.
3. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Lamba anahtarý konnektörü

Vida

Lamba anahtarý
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3. Belirtildiði gibi deðilse, dörtlü flaþör anahtarýný
deðiþtirin.

Süreklilik
Anahtar konumu Terminal

 Lamba    Dimmer
Geçiþ
flaþörü

OFF

TNS

Off

On

Off

On

Off

On
Far

Uzun

Kýsa

( ) : Lamba anahtarý sað taraf kolu

( ) : Lamba anahtarý sað taraf kolu
3.  Belirtildiði gibi deðilse, lamba anahtarýný deðiþtirin.

Sinyal Anahtarý
1.  Lamba anahtarýný sökün. (Bkz. LAMBA ANAHTARININ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
2. Bir ohmmetre kullanarak, lamba anahtarýnýn terminalleri
arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontrol edin.

Süreklilik

Anahtar konumu
Terminal

Sað

Kapalý

Sol

( ) : Lamba anahtarý sað taraf kolu

SOL       SAÐ

( ) : Lamba anahtarý sað taraf kolu

3. Belirtildiði gibi deðilse, lamba anahtarýný deðiþtirin.

DÖRTLÜ FLAÞÖR ANAHTARININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Sayaç baþlýðýný sökün. (Bkz. S bölümü, ÖN PANEL
VE KONSOL, SAYAÇ BAÞLIÐININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
3. Tabloda belirtildiði gibi sökün.
4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Dörtlü fllaþör anahtarý

DÖRTLÜ FLAÞÖR ANAHTARININ KONTROLÜ
1. Sayaç baþlýðýný sökün. (Bkz. S bölümü, ÖN PANEL
VE KONSOL, SAYAÇ BAÞLIÐININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
2. Bir ohmmetre kullanarak, dörtlü flaþör anahtarýnýn
terminalleri arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontrol
edin.

Süreklilik                      Ampul

Anahtar
konumu

Terminal

Off

On

GEÇÝÞ
SELEKTÖRÜ

OFF

OFF

OFFTNS TNS

UZUN KISA

FAR

KANCA



ARKA SÝS LAMBASI ANAHTARININ TAKILMASI
1. Arka sis lambasý anahtar konnektörünü baðlayýn.
2. Arka sis lambasý anahtarýný takmak için deliðe
sokun.
3. Akünün eksi kablo ucunu baðlayýn.

ARKA SÝS LAMBASI ANAHTARININ KONTROLÜ
1. Arka sis lambasý anahtarýný sökün. (Bkz. ARKA SÝS
LAMBASI ANAHTARININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
2. Bir ohmmetre kullanarak, arka sis lambasý
anahtarýnýn terminalleri arasýnda süreklilik olup olmadýðýný
kontrol edin.

Süreklilik

Anahtar konumu                       Terminal

Off

          Boþta

On

3. Belirtildiði gibi deðilse, arka sis lambasý anahtarýný
deðiþtirin.
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ARKA SÝS LAMBASI ANAHTARININ SÖKÜLMESÝ
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Elinizi ön panelin altýna sigorta kutusunun yanýna
sokun, arka sis lambasý anahtarýnýn kancalarýný tutun ve
sökmek için öne çekin.
3. Arka sis lambasý anahtarýný sökmek için,
konnektörü ayýrýn.

KONNEKTÖR

          ARKA SÝS
          LAMBASI ANAHTARI

FAR SEVÝYE AYAR ANAHTARININ SÖKÜLMESÝ
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Elinizi ön panelin altýna sigorta kutusunun yanýna
sokun, far seviye ayar anahtarýnýn kancalarýný tutun ve
sökmek için öne çekin.
3. Arka sis lambasý anahtarýný sökmek için,
konnektörü ayýrýn.

FAR SEVÝYE AYAR ANAHTARININ TAKILMASI
1. Far seviye ayar anahtarý konnektörünü baðlayýn
2. Far seviye ayar anahtarýný takmak için deliðe sokun.
3. Akünün eksi kablo ucunu baðlayýn.

FAR SEVÝYE AYAR ANAHTARININ KONTROLÜ
1. Far seviye ayar anahtarýný sökün. (Bkz. FAR SEVÝYE
AYAR ANAHTARININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
2. Bir ohmmetre kullanarak, far seviye ayar anahtarýnýn
terminalleri arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontrol
edin.

  Süreklilik Direnç     Ampul

 Anahtar konumu          Terminal

3. Belirtildiði gibi deðilse, arka sis lambasý anahtarýný
deðiþtirin.

KONNEKTÖR

FAR SEVÝYE
AYAR ANAHTARI

KANCA KANCA
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FLAÞÖR ÜNÝTESÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

GERÝ VÝTES LAMBASI ANAHTARININ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Geri vites lambasý anahtar konnektörü

Geri vites lambasý anahtarý

Conta

GERÝ VÝTES LAMBASI ANAHTARININ KONTROLÜ
1. Geri vites lambasý anahtar konnektörünü ayýrýn.
2. Bir ohmmetre kullanarak, geri vites lambasý
anahtarýnýn terminalleri arasýnda süreklilik olup olmadýðýný
kontrol edin.

Vites kolu
konumu

Terminal

Geri vites

Diðerleri

3. Belirtildiði gibi deðilse, arka sis lambasý anahtarýný
deðiþtirin.

Somun

Flaþör ünitesi

Flaþör ünitesi konnektörü

SÜRÜCÜ TARAFI
ÖN YAN KAPLAMA



FLAÞÖR ÜNÝTESÝNÝN KONTROLÜ
1. Flaþör ünitesinin terminallerindeki gerilimi aþaðýda belirtildiði þekilde ölçünü.
2. C terminalinde süreklilik olup olmadýðýný kontrol etmeden önce, flaþör ünitesinin konnektörünü ayýrýn.
3. Belirtildiði gibi deðilse, �kontrol alaný� altýnda listelenen parçalarý ve ilgili kablo demetlerini kontol edin.
4. Parçalar ve kablo demetleri normal ancak sistem hala gerektiði gibi çalýþmýyorsa, flaþör ünitesini deðiþtirin.

      Terminal Gerilim Listesi (Referans)          B+: Akü artý gerilimi
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FAR SEVÝYE AYARI AKTÜATÖRÜNÜN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Radyatör ýzgarasýný sökün. (Bkz. S bölümü, DIÞ
ATAÇMAN, RADYATÖR IZGARASININ SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI.)
3. Ön sinyal lambasýný sökün. (Bkz. ÖN SÝNYAL
LAMBASININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
4. Ön birleþik lambayý sökün. (Bkz. ÖN BÝRLEÞÝK
LAMBANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
5. Far seviye ayarý aktüatörünü braketten sökün.
6. Far seviye ayarý aktüatör konnektörünü ayýrýn.
7. Somunlarý sökün.
8. Far seviye ayarý aktüatörünü sökün.

 Terminal   Sinyal           Baðlantý Test koþulu
Gerilim (V) /
Süreklilik Kontrol alaný

Flaþör ünitesi
çýktýsý

Dörtlü flaþör
anahtarý

Dörtlü flaþör anahtarý açýk
B+ ile 0
arasýnda deðiþir • Dörtlü flaþör

anahtarý
• Sinyal lambasý

Dörtlü flaþör
anahtarý kapalý

Kontak anahtarý
ON konumunda

Kontak anahtarý
LOCK veya ACC
konumunda

Güç beslemesi Dörtlü flaþör
anahtarý

Dörtlü flaþör anahtarý açýk • HAZARD 10
sigorta
• METER 15
sigorta
• Dörtlü flaþör
anahtarý

Dörtlü flaþör
anahtarý kapalý

Kontak anahtarý
ON konumunda

Kontak anahtarý
LOCK veya ACC
konumunda

Flaþör ünite
þasisi

ÞASÝ Sabit: þasiye süreklilik olup
olmadýðýný kontol edin.

Evet ÞASÝ

9. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

FAR SEVÝYE AYARI
AKTÜATÖRÜ

FAR SEVÝYE AYARI
AKTÜATÖRÜ KONNEKTÖRÜ
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FAR SEVÝYE AYARI AKTÜATÖRÜNÜN KONTROLÜ
1. Far seviye ayarlama aktüatör terminalleri arasýndaki gerilimi aþaðýda gösterildiði gibi ölçünüz.

NOT:
• Far seviye ayarlama aktüatör konnektörü su geçirmez olduðundan, far seviye ayarlama aktüatör terminallerinde gerilimi
ölçmek imkansýzdýr. Kontrol ederken, far seviye ayarlama aktüatörüne baðlandýðý kýsmýn terminalindeki gerilimi ölçün.

(1)  Far seviye ayarlama aktüatörünün A terminalinde gerilmi ölçmek için, kolon kapaðýný sökün ve lamba anahtar
konnektörünün N terminalindeki gerilimi ölçün. (Bkz. LAMBA ANAHTARININ KONTROLÜ.)
(2)  Far seviye ayarlama aktüatörünün B terminalinde gerilmi ölçmek için, far seviye ayarlama anahtarýný baðlanan
konnektörle sökün ve far seviye ayarlama anahtar konnektörünün C terminalindeki gerilimi ölçün. (Bkz. SEVÝYE AYARLAMA
ANAHTARININ KONTROLÜ.)
(3)  C terminalinde süreklilik olup olmadýðýný kontrol etmeden önce, far seviye ayarlama aktüatör konnektörünü ayýrýn.
2. Belirtildiði gibi deðilse, �Kontrol alaný� altýnda listelenmiþ olan parçalarý ve ilgili kablo demetlerini kontol edin.
3. Parçalar ve kablo demetleri normal ise, ancak sistem hala gerektiði gibi çalýþmýyorsa, far seviye ayarlama aktüatörünü

deðiþtirin.

Terminal Gerilim Listesi (Referans) B+: Akü artý gerilmi

Terminal Sinyal       Baðlantý           Test koþulu Voltaje (V) /
Süreklilik

Kontrol alaný

Far seviye ayar
aktüatörü güç
beslemesi

Birleþik
anahtar

Far yanýk Birleþik anahtar

Far söndürülmüþ

Far seviye ayar
anahtarý
konumu

Far seviye
ayar
anahtarý

Far anahtarý
açýk

Far seviye ayar
anahtarý  0�da

Far seviye ayar
anahtarý  1�de Far seviye ayar anahtarý

Far seviye ayar
anahtarý  2�de

Headlight leveling
Switch at 3

Far seviye
ayar aktüatörü
þasisi

ÞASÝ ÞASÝEvetSabit: þasiye sürekliliði kontrol
edin
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ARKA SÝS LAMBASI RÖLESÝNÝN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

NOT:
•       Rölenin kilit kýsmý kolayca hasarlandýðýndan,

deðiþtirilmesi gerekmedikçe röleyi braketten
sökmeyin. Sökmeden önce, daima arka sis lambasý
rölesinin kontrolünü yapýnýz.

1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Arka sis lambasý rölesinin konnektörünü ayýrýn.
3. Üst parçanýn kilit kýsmýný düz uçlu bir tornavida ile

kanýrtarak, arka sis lambasý rölesini sökün.

ARKA SÝS LAMBASI
RÖLE KONNEKTÖRÜ

ÇALIÞMA LAMBASI RÖLESÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Yýkayýcý deposunu braketten sökün.
3. Çalýþma lambasýnýn rölesini baðlandýðý kapakla birlikte

sökün.

4. Kapaðý sökün.
5. Çalýþma lambasý rölesinin konnektörünü ayýrýn.

        KAPAK

        ÇALIÞMA LAMBASI
        RÖLESÝ

      ÇALIÞMA LAMBASI
      RÖLESÝ KONNEKTÖRÜ

6. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

ÇALIÞMA LAMBASI RÖLESÝNÝN KONTROLÜ
1. Çalýþma lambasý rölesini sökün. (Bkz. ÇALIÞMA LAMBASI

RÖLESÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .)
2. Bir ohmmetre kullanarak, çalýþma lambasý rölesinin

terminalleri arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.

Süreklilik   Diyot

ARKA SÝS
LAMBASI
RÖLESÝ

4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

ARKA SÝS LAMBASI RÖLESÝNÝN KONTROLÜ
1. Braketi sökün ve kendinize doðru çekin.
2. Bir ohmmetre kullanarak, arka sis lambasý rölesinin terminalleri

arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.

Süreklilik             Battery positive voltage

Step

ÞASÝ

Terminal

3. Berlitildiði gibi deðilse, arka sis lambasý rölesini
deðiþtirin.

Test
koþulu

Terminal

Sabit

BRAKET

KAPAKLI ÇALIÞMA LAMBASI
RÖLESÝ

SOMUN
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3. A terminalini akünün artý kutup baþýna ve D terminalini
akünün eksi kutup baþýna baðlayýn.
4. A ile E terminalleri arasýnda süreklilik bulunduðunu ve B
ile F terminalleri arasýnda süreklilik bulunmadýðýný teyit
edin.

5. C terminalini akünün artý kutup baþýna ve D terminalini
akünün eksi kutup baþýna baðlayýn.
6. B ile F terminalleri arasýnda süreklilik bulunduðunu ve A
ile E terminalleri arasýnda süreklilik bulunmadýðýný teyit
edin.

7. Berlitildiði gibi deðilse, çalýþma lambasý rölesini
deðiþtirin.
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Ýç Aydýnlatma Lambasý Takma Notu
Normal kabin

NOT:
• Ara parçalarý þasi gibi rol oynar. Ara parçasý þekilde
gösterilen konumda takýlmazsa, iç aydýnlatma lambasý
yanmayabilir.
1. Vidayý tam olarak sýkýn. Diºlerin 4 mm�den {0.2 In} fazlasý
dýþarýda kalmalýdýr.
2. Ýç aydýnlatma lambasýný takýn.

ÝÇ AYDINLATMA
LAMBASI

ÝÇ AYDINLATMA LAMBASININ KONTROLÜ
1. Ýç aydýnlatma lambasýný sökün.  (Bkz. ÝÇ AYDINLATMA
LAMBASININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
2. Bir ohmmetre kullanarak, iç aydýnlatma lambasýnýn
terminalleri arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.

ÝÇ AYDINLATMA SÝSTEMÝ
ÝÇ AYDINLATMA LAMBASININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

NORMAL KABÝN HARÝÇ
TÜM ARAÇLAR

NORMAL KABÝN

3. Berlitildiði gibi deðilse, iç aydýnlatma lambasýný
deðiþtirin.

Mercek Sökme Notu
Nornak kabin hariç tüm araçlar
1. Merceðe ucuna bant sarýlý düz uçlu bir tornavida sokun.
2. Merceði çýkarmak için tornavidayý döndürün.

Nornal kabin
• Merceði çekerek çýkarmak için, oklarla gösterilen alanlarý
itiniz.

Mercek
+ Sökme Notu

Ýç aydýnlatma lambasý ampulü

Vida

Ara parçasý

Ýç aydýnlatma lambasý
+ Takma Notu

Ýç aydýnlatma lambasý konnektörü

Bulb

Adým      Terminal

ON

KAPI

OFF

ARA PARÇASI

VÝDA

ON

KAPI

OFF
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KAPI SVÝCÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Panel aydinlatma lambasi kontrol svici

Vida

Kapý svici

Kapý svici konnektörü

KAPI SVÝCÝNÝN KONTROLÜ
1. Kapý svicini sökün.
2. Bir ohmmetre kullanarak, kapý svicinin terminalleri
arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.

Süreklilik

Sviç konumu
TermIlnal

ÞASÝ

Basýlý

Serbest

3. Berlitildiði gibi deðilse, iç aydýnlatma lambasýný
deðiþtirin.

PANEL AYDINLATMA LAMBASI ANAHTARININ SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Gösterge grubu baþlýðýný sökün.  (Bkz. S bölümü,
ÖN PANELÝN VE KONSOLUN, GÖSTERGE GRUBU
BAÞLIÐININ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
3. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.



PANEL AYDINLATMA LAMBASI KONTROL ANAHTARININ KONTROLÜ
1. Gösterge grubu baþlýðýný, panel aydýnlatma lambasý kontrol anahtarýnýn konnektörünü ayýrmaksýzýn sökün.  (Bkz. S
bölümü, ÖN PANELÝN VE KONSOLUN, GÖSTERGE GRUBU BAÞLIÐININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
2. Panel aydýnlatma lambasý kontrol anahtarýndaki gerilimi aþaðýda gösterildiði gibi ölçünüz.
3. G terminalinde süreklilik olup olmadýðýný kontrol etmeden önce, panel aydýnlatma lambasý kontrol anahtarýnýn
konnektörünü ayýrýn.
4. Belirtildiði gibi deðilse, �Kontrol alaný� altýnda listelenmiþ olan parçalarý ve ilgili kablo demetlerini kontol edin.
5. Parçalar ve kablo demetleri normal ise, ancak sistem hala gerektiði gibi çalýþmýyorsa, panel aydýnlatma lambasý kontrol
anahtarýný deðiþtirin.

Terminal Gerilim Listesi (Referans) B+: Akü artý gerilmi
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Terminal Sinyal Baðlantý Test koþulu
Voltaje (V)/
Süreklilik Kontol alaný

Panel lambasý
kontrol çýkýþý

Her bir
aydýnalatma

Bir osilioskop kullanarak kontrol
+ A terminali kontrolü

Her bir aydýnalatma

Kullanýlmýyor

Eletkrik
beslemesi

Lamba
anahtarý

Far anahtarý, TNS�de veya far
konumu � Lamba anahtarý

� ARKA 10 A sigortaFar anahtarý OFF konumunda

Kullanýlmýyor

Panel lambasý
kontrol anahtarý
þasisi

ÞASÝ Sabit: Þasiye sürekliliði kontol edin.  Evet ÞASÝ

Kullanýlmýyor

A Terminali kontrolü
1. Bir osiloskop kullanarak, panel aydýnlatma lambasý
kontrol anahtarý üzerindeki A terminalinin dalga biçimini
ölçün.

2. Far anahtarýný ya TNS ya da far konumuna ayarlayýn.
3. Panel aydýnlatma lambasý kontrol anahtarýný en parlak
konuma ayarlayýn.
4. Þekilde gösterildiði gibi ekrandaki dalga biçimini teyit
edin.

OSÝLOSKOP

PANEL AYDINLATMA
LAMBASI KONTROL
ANAHTARI

5. Panel aydýnlatma kontrol anahtarý tedricen en karanlýk
konuma çevrildiðinde, ekrandaki biçimin, þekilde
gösterilen biçiminle eþleþtiðini teyit edin.
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SÝLECEK VE YIKAYACI

ÖN CAM SÝLECEK MOTORUNUN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Konnektörü ayýrýn.
3. Cývatalarý gevþetin.
4. Ön cam silecek motorunu, ön cam silecek motoru ve ön
cam silecek baðlantý kolu arasýndaki baðlantý motor
bölmesinde oluncaya kadar öne çekin.
5. Ön cam silecek motoru ve ön cam silecek baðlantý kolu
arasýndaki baðlantýyý kanýrtarak çýkarýn.
6. Ön cam silecek motorunu sökün.

7. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

ÖN CAM SÝLECEK MOTORUNUN KONTROLÜ
1. Ön cam silecek motoru konnektörünü ayýrýn.
2. Akü artý kutup baþýný baðlayýn ve aþaðýda gösterildiði
gibi ön cam silecek motorunun çalýþmasýný kontol edin.

KONNEKTÖR

CIVATA

3. Ön cam sileceklerini düþük hýzda çalýþtýrmak için, akü
artý kutup baþýný, ön cam silecek motorunun C terminaline
baðlayýn.
4. Silecekler çalýþýrken, akünün artý kutup baþýný motorun C
terminalinden ayýrýn.
5. Sileceklerin park konumunda durmadýklarýný teyit edin.
6. Motoru C ve B terminali arasýnda kýsa devre yapýn ve
akünün artý kutup baþýný motorun D terminaline baðlayýn.
7. Sileceklerin tekrar düþük devirde çalýþtýklarýný, sonra
park konumunda durduklarýný teyit edin.
8. Berlitildiði gibi deðilse, ön cam silecek motorunu
deðiþtirin.

ÖN CAM SÝLECEK KOLU VE SÝLECEK LASTÝÐÝNÝN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
2. Sökme iºleminin tersine sýrayla takýn.
3. Ön cam silecek kolunu ve silecek lastiðini ayarlayýn.
(Bkz. ÖN CAM SÝLECEK KOLU VE SÝLECEK LASTÝÐÝNÝN
AYARLANMASI.)

Ön Cam Silecek Kolu Takma Notu
• Ön cam silecek kollarýný takmadan önce, ön cam
silecek kolu konnektör millerini tel bir fýrçayla temizleyin.

ÖN CAM SÝLECEK
KOLU KONNEKTÖR MÝLÝ

Kapak

Somun

Ön cam silecek kolu
+ Takma Notu

Ön cam silecek lastiði

Lastik fýrça

High
Low

Terminal Operation

ÖN CAM SÝLECEK KOLU VE SÝLECEK LASTÝÐÝNÝN
AYARLANMASI
1. Ön cam sileceklerini park konumuna ayarlamak için ön
cam silecek motorunu çalýþtýrýn.
2. Silecek lastiklerinin her iki ucunu, seramik kýsýmdaki
iþaretlerle hizalayýn.

       SERAMÝK KISIM

ÝÞARET

ÖN CAM SÝLECEK MOTORU

ÖN CAM SÝLECEK
KOLU



SÝLECEK VE YIKAYICI

T-2

ÖN CAM YIKAYICI MOTORUNUN KONTROLÜ
1. Ön cam yýkayýcý motorunu konnektörünü ayýrýn.
2. Akünün artý kutup baþýný, motorun B terminaline ve
þasiyi A terminaline baðlayýn.
3. Ön cam yýkayýcý motorunun çalýþtýþtýðýný teyit edin.

4. Motor çalýþmazsa, ön cam yýkayýcý motorunu deðiþtirin.

ÖN CAM YIKAYICI MEMESÝNÝN SÖKÜLMESÝ
1. Ön cam yýkayýcý borusunu, ön cam yýkayýcý memesinden
ayýrýn.
2. 10 mm {0.4 In} derinliðinde bir lokma anahtarý
kullanarak, ön cam yýkayýcý memesini kaputun altýndan
sökün.

ÖN CAM SÝLECEK BAÐLANTI KOLUNUN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI

1. Ön cam silecek kolunu ve silecek lastiðini sökün.  (Bkz.
ÖN CAM SÝLECEK KOLU VE SÝLECEK LASTÝÐÝNÝN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)

2. Kaput ýzgarasýný sökün.
3. Ön cam silecek otorunu sökün.  (Bkz. ÖN CAM SÝLECEK

MOTORUNUN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
4. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
5. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.
6. Ön cam silecek kolunu ve silecek lastiðini ayarlayýn.
(Bkz. ÖN CAM SÝLECEK KOLU VE SÝLECEK LASTÝÐÝNÝN

AYARLANMASI.)

Bolt

Windshield wiper link

ÖN CAM YIKAYICI DEPOSUNUN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Konnektörü ayýrýn.
3. Ön cam yýkayýcý borusunu, ön cam yýkayýcý borusundan
ayýrýn.
4. Ön cam yýkayýcý deposunu yukarý çekiniz ve braketten
kaydýrarak çýkarýn.

ÖN CAM YIKAYICI
BORUSU

ÖN CAM YIKAYICI
DEPOSU

KONNEKTÖR

5. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

ÖN CAM YIKAYICI MOTORUNUN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Ön cam yýkayýcý deposunu sökün.
3. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Ön cam yýkayýcý motoru

Grommet

ÖN CAM YIKAYICI MEMESÝNÝN TAKILMASI
1. Ön cam yýkayýcý borusunu, ön cam yýkayýcý memesine
baðlayýn.
2. Ön cam yýkayýcý memesini takma deliðine itin.
3. Ön cam yýkayýcý memesini ayarlayýn. (Bkz. ÖN CAM
YIKAYICI MEMESÝNÝN AYARLANMASI.)

DERÝN LOKMA ANAHTARI ÖN CAM YIKAYICI MEMESÝ
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6. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

ÖN CAM SÝLECEÐÝ VE YIKAYACI ANAHTARININ KONTROLÜ
1. Kolon kapaðýný sökün.
2. Ön cam sileceðini ve yýkayýcý anahtarýný sökün.
3. Bir ohmmetre kullanarak, ön cam sileceði ve yýkayýcý
terminalleri arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.

        Süreklilik

 Anahtar konumu

ÖN CAM YIKAYICI MEMESÝNÝN AYARLANMASI
• Ön cam yýkayýcý memesinin püskürtme deliklerine bir
iðne veya eþdeðer bir aleti sokun ve meme yönünü
gösterildiði gibi ayarlayýn.

ORTA

ÖN CAM YIKAYICI BORUSUNUN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Ön cam yýkayýcý borusunu, ön cam yýkayýcý memesinden
ve ön cam yýkayýcý motorundan ayýrýn.
2. Klipsleri sökün.
3. Ön cam yýkayýcý borusunu sökün.

4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

ÖN CAM SÝLECEK VE YIKAYICI ANAHTARININ SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Kolon kapaðýný sökün.
3. Konnektörü ayýrýn.
4. Vidalarý sökün.
5. Ön cam sileceðini ve yýkayýcý anahtarýný sökün.

ÖN CAM
SÝLECEÐÝ VE
YIKAYACI
ANAHTARI

KONNEKTÖR

Tek -
tuþ

Terminal

Silecek
anahtarý

OFF
Off

On

INT

LO

(): Silecek ve yýkayýcý anahtarý sol taraf kolu

HI
Yýkayýcý
anahtarý

On

(): SÝLECEK VE YIKAYACI ANAHTARI SOL TARAF KOLU

4. Berlitildiði gibi deðilse, ön cam sileceði ve yýkayýcý
anahtarýný deðiþtirin.

YIKAYACI
ANAHTARI

INTLO
HI

LO INT

OFF

OFF

Yýkayýcý
anahtarý

CAM LASTÝÐÝ
UÇ HATTI

ÖN CAM
UÇ HATTI
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GÖSTERGE GRUBUNUN KONTROLÜ
Kilometre saati
1. Lastik hava basýncýný spesifikasyona göre ayarlayýn.
2. Bir kilometre saati test cihazý kullanarak, kilometrenin
gösterdiði deðerin tabloda belirtilen izin verilen aralýk
içinde olduðunu teyit edin.

UYARI VE GÖSTERGE SÝSTEMÝ
GÖSTERGE GRUBUNUN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Gösterge grubu baþlýðýný sökün.  (Bkz. S bölümü, ÖN
PANELÝN VE KONSOLUN, GÖSTERGE GRUBU
BAÞLIÐININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
3. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Vida

Gösterge grubu konnektörü

Gösterge grubu

GÖSTERGE GRUBUNUN DAÐITILMASI/TOPLANMASI

Dikkat:
• Gösterge grubunun arkasýndaki baský plaka
hasarlanmýþ ise, sistem gerektiði gibi çalýþmayacak ve
sorun veya arýza sebebi olabilecektir.

1. Tabloda belirtilen sýrayla daðýtýn.
2. Daðýtma iþleminin tersine sýrayla toplayýn.

3. Kilometre saat ibresinin dalgalanmasýnýn izin verilen
aralýkta olduðunu teyit edin.

Ýbrenin izin verilebilen dalgalanma aralýðý 0,5 km/h içinde

4. Kilometre saat ibresi hareket etmezse veya gösterdiði
deðer izin verilen aralýðýn dýþýnda ise, araç kilometre saati
sensörünü ve ilgili kablo demetini kontrol edin.
5. Araç kilometre saati sensörünü ve ilgili kablo demeti
normal ise, gösterge grubunu deðiþtirin.

Takometre
SSTs (NGS kiti) veya dwell takometre test cihazý
kullanarak

Dikkat:
• Motor devri izin verilen aralýðý aþarsa, motor
hasarlanabilir. Bu nedenle, takometreyi kontrol ederken,
motor devrinin takometre üzerinde izin verilen aralýðý
aþmasýna izin vermeyin.

1. SSTs (NGS kiti) veya dwell takometre test cihazý
kullanmak için uygun prosedürü izleyin.

SSTs (NGS kiti) kullanarak
(1) SSTs�yi (NGS kiti) veri hattý konnektrörüne ve aküye
baðlayýn.

Kilometre saati test cihazý
göstergesi (km/h)

Ýzin verilen aralýk (km/h)

Vida

Ampul

Alarm

Ön mercekler

Gösterge grubu
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(2) � VEHICLE & ENGINE SELECTION�ni seçin ve TRIG-
GER tuþuna basýn. Test ettiðiniz aracýn modelini ve
spesifikasyonlarýný seçiniz.)
(3) �PCM-POWERTRAIN CTRL MODULE�ü seçin ve
TRIGGER tuþuna basýn.
(4) �PID/DATA MONITOR AND RECORD�ni seçin ve
TRIGGER tuþuna basýn.
(5) �RPM� i seçin ve TRIGGER tuþuna basýn.
(6) START tuþuna basýn.

Yerinde takometre test cihazý kullanarak
• PCM konnektörünün K ve B terminallerine bir yerinde
takometre test cihazý baðlayýn.

2. Takometrenin gösterdiði deðerin tabloda belirtilen izin
verilen aralýk içinde olduðunu teyit edin.

     Yerinde takometre test
     cihazý göstergesi (rpm)      Ýzin verilen aralýk (rpm)

3. Takometre ibresi hareket etmezse veya gösterdiði deðer
izin verilen aralýðýn dýþýnda ise, PMC�yi ve ilgili kablo
demetini kontrol edin.
4. PMC ve ilgili kablo demeti normal ise, gösterge grubunu
deðiþtirin.

Yakýt Göstergesi
1. Yakýt göstergesi müþir ünitesi konnektörünü ayýrýn.
2. SST�nin (Yakýt ve Termometre kontrol cihazý) kýrmýzý
kablosunu, yakýt göstergesi müþir ünitesinin B terminaline
ve siyah kabloyu þasiye baðlayýn.
3. SST�nin (Yakýt ve Termometre kontrol cihazý) direncini
180 W deðerine ayarlayýn.

4. Kontak anahtarýný ON konumuna çeviriniz.
5. Ýbrenin E�nin altýnda olduðunu teyit edin.
6. Kontak anahtarýný LOCK konumuna çevirin.
7. SST�nin (Yakýt ve Termometre kontrol cihazý) direncini 10
W deðerine ayarlayýn.
8. Kontak anahtarýný ON konumuna çeviriniz.
9. Ýbrenin F�nin üzerinde olduðunu teyit edin.
10. Ýbre hareket etmezse veya düzensiz hareket ederse,
gösterge grubunu sökün. (Bkz. GÖSTERGE GRUNUN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
11. Bir ohmmetre kullanarak, yakýt göstergesinin
terminalleri arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.

   Direnç

Adým
Terminal

YAKIT+      YAKIT -   ÞASÝ

ÞASÝ

12. R
1
 ile R

2
 arasýndaki direnç farkýnýn 6 Ω�dan az

olduðunu teyit edin.
13. Berlitildiði gibi deðilse, gösterge grubunu deðiþtirin.

Su Sýcaklýk Göstergesi
1. Su sýcaklýk müþir ünitesi konnektörünü ayýrýn.
2. Kontak anahtarýný ON konumuna çeviriniz.
3. Ýbrenin C�nin altýnda olduðunu teyit edin.
4. Su sýcaklýk müþir ünitesinin araç tarafýndaki
konnektörünün A terminalini þasiye baðlayýn.

5. Ýbrenin H�nin üzerinde olduðunu teyit edin.
6. Ýbre hareket etmezse veya düzensiz hareket ederse,
gösterge grubunu sökün. (Bkz. GÖSTERGE GRUNUN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
7. Bir ohmmetre kullanarak, su sýcaklýk göstergesinin
terminalleri arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.

     Direnç

YAKIT +

YAKIT -

COM

Adým
Sýcaklýk Sýcaklýk



UYARI VE GÖSTERGE SÝSTEMÝ

T-3

SICAKLIK

8. R
1
 ile R

2
 arasýndaki direnç farkýnýn 6 W�dan az olduðunu

teyit edin.
9. Berlitildiði gibi deðilse, gösterge grubunu deðiþtirin.

GÖSTERGE GRUBUNUN ONARIMI

NOT:
Kilometre saatinin veya takometrenin ibresi,
maskeleme plakasýnýn üzerinde kalýncaya kadar
saat dönüþ yönünde dönmeye devam edebilir. Bir
müþteri bu sorunla ilgili þikayette bulunursa, ibrenin
konumunu aþaðýdaki iþlem basamaklarýna göre
onarýn.

1. Sorunu teyit edin.

TAKOMETRE      KÝLOMETRE SAATÝ

2. Kontak anahtarýný LOCK konumuna çevirin.
3. ROOM sigortasýný sökün, sonra gösterge grubundaki
elektrik beslemesi tükeninceye kadar 10 dakika veya daha
fazla bekleyin.
4. Kontak anahtarýný ON konumuna çeviriniz.
5. Ýbrenin sýfýra geri geldiðini teyit edin.

               TAKOMETRE                 KÝLOMETRE SAATÝ

6. Ýbre sýfýra geri geldikten sonra, kontak anahtarý ON
konumunda olarak ROOM sigortasýný takýn. Ýbre sýfýra geri
gelmezse, ön mercekleri sökün ve ibreyi elle dikkatli bir
þekilde sýfýra getirin. (Bkz. GÖSTERGE GRUNUN
DAÐITILMASI/TOPLANMASI .)

UYARI VE GÖSTERGE AYDINLATMA LAMBASI
AMPULÜNÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. gösterge grubunun sökün. (Bkz. GÖSTERGE GRUNUN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
3. Ampulü þekilde gösterildiði gibi çýkarmak için, prizi saat
dönüþ yönünün tersine çevirin.

Ampul

4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

YAKIT GÖSTERGESÝ MÜÞÝR ÜNÝTESÝNÝN KONTROLÜ
1. G6, F2 CIS, veya F2 Benzin motorlu araçlar için, yakýt
pompa ünitesini sökün.  (Bkz. F1 bölümü, YAKIT
SÝSTEMÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)  (Bkz. F4 bölümü,
YAKIT SÝSTEMÝ, YAKIT DEPOSUNUN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI.)  (Bkz. F4 bölümü, YAKIT SÝSTEMÝNÝN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)  WL veya WL Turbo motorlu
araçlar için, yakýt göstergesi müþir ünitesini sökün.  (Bkz.
F2 bölümü, YAKIT SÝSTEMÝ, YAKIT DEPOSUNUN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
2. Bir ohmmetre kullanarak, yakýt göstergesi müþir
ünitesinin B ve C (WL, WL Turbo) veya A ve B (G6, F2 CIS,
F2 Carb) terminalleri arasýndaki direnci ölçünüz ve ünitenin
kolunu boþtan doluya yavaþça hareket ettirirken aþaðýdaki
tabloda gösterildiði gibi olduðunu teyit ediniz.

Dolu

Boþ

Ölçme noktasý           Direnç (n)

� DOUBLE CAB
2WD, STRETCH
CAB2WD

SIC -
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3. Berlitildiði gibi deðilse, yakýt göstergesi müþir ünitesini
deðiþtirin. (Bkz. F1 bölümü, YAKIT SÝSTEMÝ, YAKIT POMPA
ÜNÝTESÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)  (Bkz. F2 bölümü,
YAKIT SÝSTEMÝ, YAKIT DEPOSUNUN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI.)  (Bkz. F3 bölümü, YAKIT SÝSTEMÝ, YAKIT
POMPA ÜNÝTESÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)  (Bkz. F4
bölümü, YAKIT SÝSTEMÝ, YAKIT POMPA ÜNÝTESÝNÝN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)

SU SICAKLIK MÜÞÝRÝ ÜNÝTESÝNÝN SÖKÜLMESÝ
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Konnektörü ayýrýn.
3. Hararet müþiri ünitesini ayýrýn.

           KONNEKTÖR

SU
SU SICAKLIK
MÜÞÝRÝ ÜNÝTESÝ

SU SICAKLIK MÜÞÝR ÜNÝTESÝNÝN TAKILMASI
1. Üçüncü diþten üst diþe kadar sývý conta sürün.

         ÜÇÜNCÜ DÝÞ

2. Hararet müþiri ünitesini takýn.

Sýkma torku 11.8-17.6N-m {120�180 kgf-cm,
105�156 in-lbf}

3. Hararet müþir ünitesi konnektörünü baðlayýn.
4. Akünün eksi kablo ucunu baðlayýn.

HARARET MÜÞÝRÝ ÜNÝTESÝNÝN KONTROLÜ
1. Hararet müþiri ünitesini ayýrýn.
2. Müþir ünitesini bir su kabýna yerleþtirin
3. Suyu yavaþ yavaþ ýsýtýn.
4. Bir ohmmetre kullanarak, müþir ünitesinin ve müþir
ünitesi gövdesinin terminalleri arasýndaki direnci ölçün ve
aþaðýda gösterildiði gibi olduðunu teyit edin.

       Su sýcaklýðý (°C {°F })               Direnç (Ω)

5. Berlitildiði gibi deðilse, hararet müþiri ünitesini  deðiþtirin.

YAÐ BASINÇ ANAHTARININ KONTROLÜ
1. Kontak anahtarý ON konumuna çevrildiðinde, yað basýnç
uyarý lambasýnýn yandýðýný teyit edin.
2. Motor çalýþtýrýldýðýnda, yað basýnç uyarý lambasýnýn
söndüðünü teyit edin.
3. Yað basýncý uyarý lambasý yanmaz ise veya yanýk kalýrsa,
yað basýnç uyarý lambasý ampulünü ve ilgili kablo demetini
kontol edin.
4. Yað basýncý uyarý lambasý ampulü ve ilgili kablo demeti
normal ise, yað basýncýný kontol edin.  (Bkz. D bölümü,
YAÐLAMA SÝSTEMÝ, YAÐ BASINCININ KONTROLÜ.)
5. Yað basýncý normal ise, yað basýnç anahtarýný deðiþtirin.
basýncý normal ise, yað basýnç anahtarýný deðiþtirin.

KORNANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Korna konnektörünü çýkarýn.
3. Cývatayý sökün.
4. Kornayý sökün.

  KONRA
  KONNEKTÖRÜ

5. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

KORNA RÖLESÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Sürücü tarafýndaki ön yan kaplamayý sökün. (Bkz. S
bölümü, KAPLAMA, ÖN YAN KAPLAMANIN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI

DOLU

BOÞ

CÝVATA

KORNA
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1. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
2. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Somun

Korna röle konnektörü
Korna rölesi

KORNA RÖLESÝNÝN KONTROLÜ
1. Korna rölesini sökün. (Bkz. KORNA RÖLESÝNÝN

SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
2. Bir ohmmetre kullanarak, korna rölesinin terminalleri

arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.

                             Süreklilik             Akü artý gerilmi

Adým
Terminal

3. Berlitildiði gibi deðilse, korna rölesini deðiþtirin.

SAATÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Gösterge grubu baþlýðýný sökün.  (Bkz. S bölümü, ÖN

PANELÝN VE KONSOLUN, GÖSTERGE GRUBU
BAÞLIÐININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

3. Vidalarý çýkarýn ve saati sökün.

VÝDA

4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

AUDIO

AUDIO ÜNÝTESÝNÝN SÖKÜLMESÝ
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. SST�nin (Sökme aleti) konikleþtirilmiþ parçalarý içeri
doður bakar durumda, üniteye sokun.
3. SST�yi (Sökme aleti), üniteyi kaydýrarak çýkarmak için,
dýþa ve arkaya doðru çekin.

4. Konnektörleri ve anten  jakýný ayýrýn.

AUDIO ÜNÝTESÝNÝN TAKILMASI

Dikkat:
• Kablo demeti veya anten besleme kablosu, ünite ile

ön panel arasýnda sýkýþýrsa, soruna veya arýzalara
sebep olabilir. Kablo demeti veya anten besleme
kablosunun, ünite ile ön panel arasýnda
sýkýþmadýðýndan emin olun.

1. Konnektörleri ve anten  jakýný baðlayýn.
2. Her bir klips geçinceye kadar üniteyi sokun
3. Akünün eksi kablo ucunu baðlayýn.

HOPARLÖRÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Ön kapý kaplamasýný sökün. (Bkz. S bölümü, ÖN KAPI
KAPLAMASININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)

Dikkat:
•      Bir hoparlörü sökerken veya takarken, radyo koni

kaðýdýna dokunmak kötü ses kalitesinse sebep
olabilir. Hoparlörü sökerken veya takarken, hoparlör
braketinden tutun ve dikkatle çalýþýn.

3. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

VÝDA SAAT
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Vida
Hoparlör
+ Takma notu
Konnektör

Hoparlör Takma Notu
• Hoparlörü takarken, hoparlörleri terminalleri aþaðý
bakacak þekilde takýn.

HOPARLÖRÜN KONTROLÜ
1. Hoparlörü sökün. (Bkz. HOPARLÖRÜN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI.)
2. Bir ohmmetre kullanarak, hoparlör terminalleri arasýnda
süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.

Direnç

Sabit

TerminalTest koþulu

3. Bir ohmmetrenin uçlarýný hoparlörün terminallerine
deðdirin ve koparlörlerin ses çýkardýðýný teyit edin.

Aralýk
x-i n

4. Berlitildiði gibi deðilse, hoparlörü deðiþtirin.

TAVAN ANTENÝNÝN SÖKÜLMESÝ
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Sürücü tarafýndaki ön yan kaplamayý sökün. (Bkz. S

bölümü, KAPLAMA, ÖN YAN KAPLAMANIN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI

3. Tavan anteni ile anten iletim hattý arasýndaki baðlantýyý
ayýrýn.

ANTEN ÝLETÝM
HATTI

TAVAN ANTENÝ

4. Vidalarý çýkarýn ve tavan antenini çekerek çýkarýn.

TAVAN ANTENÝNÝN TAKILMASI
1. Anten jakýný anten tahliye hortumuna bantlayýn.

2. Tavan anteni ile anten tahliye hormunu, tavandaki
delikten A-dikmesinden geçirin.

3. Anten iletim hattýný baðlayýn.
4. Vidalarý takýn.
5. Sürücü tarafýndaki ön yan kaplamayý takýn.

(Bkz. S bölümü, KAPLAMA, ÖN YAN KAPLAMANIN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

6. Akünün eksi kablo ucunu baðlayýn.

TAVAN ANTENÝNÝN KONTROLÜ
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Sürücü tarafýndaki ön yan kaplamayý sökün. (Bkz. S
bölümü, KAPLAMA, ÖN YAN KAPLAMANIN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI
3. Tavan anteni ile anten iletim hattý arasýndaki baðlantýyý
ayýrýn.
4. Bir ohmmetre kullanarak, tavan antenin A ile B
terminalleri arasýnda süreklilik bulunmadýðýný teyit edin.
5. Bir ohmmetre kullanarak, tavan anteninin terminalleri
arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.

       Süreklilik

 Adým                Terminal

VÝDA

TAVAN ANTENÝ
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6. Berlitildiði gibi deðilse, tavan antenini deðiþtirin.

ANTEN ÝLETÝM HATTININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Sürücü tarafýndaki ön yan kaplamayý sökün. (Bkz. S
bölümü, KAPLAMA, ÖN YAN KAPLAMANIN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI
3. Tavan anteni ile anten iletim hattý arasýndaki baðlantýyý
ayýrýn.
4. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
5. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Klips
Anten iletim hattý

ANTEN ÝLETÝM HATTININ KONTROLÜ
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Sürücü tarafýndaki ön yan kaplamayý sökün. (Bkz. S
bölümü, KAPLAMA, ÖN YAN KAPLAMANIN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI
3. Tavan anteni ile anten iletim hattý arasýndaki baðlantýyý
ayýrýn.
4. Bir ohmmetre kullanarak, anten iletim hattýnýn A ile B
terminalleri arasýnda süreklilik bulunmadýðýný teyit edin.
5. Bir ohmmetre kullanarak, anten iletim hattý terminalleri
arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.

Süreklilik

Adým              Terminal

6. Berlitildiði gibi deðilse, anten iletim hattýný deðiþtirin.

KONDANSATÖRÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

ATEÞLEME
BOBÝNÝ

Vida

Klips

Somun

Kondansatör
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HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA SÝSTEMÝ

YAPISAL GÖRÜNÜÞ

Hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi kontrol modülü

Hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi rölesi

Anahtar hatýrlatýcý svici

Kontak anahtarý

Kapý svici

Kaput svici

Kapý kilit baðlantýsý svici

Hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi kornasý

Hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi korna rölesi

Flaþör ünitesi

Güvenlik lambasý

Sürücü kapýsý anahtar göbeði svici

Yolcu kapýsý anahtar göbeði svici

Kapý kilidi taymer ünitesi

Ön sinyal lambasý

Ön yan sinyal lambasý

Arka birleþik lamba

KAPUT SVÝCÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi rölesini sökün (Bkz.
HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA SÝSTEMÝ KORNA
RÖLESÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
3. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Cývata
Somun
Konnektör
Kaput svici

KAPUT SVÝCÝNÝN KONTROLÜ
1. Kaput svici konnektörü ayýrýn.
2. Bir ohmmetre kullanarak, kaput svicinin terminalleri
arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.

Süreklilik

3. Berlitildiði gibi deðilse, kaput svicini deðiþtirin.

Anahtar konumu

Kapalý

Açýk

Terminal
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HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA SÝSTEMÝ
KORNA RÖLESÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Yýkayýcý deposunu braketten sökün.
3. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Somun
Konnektör

Hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi korna rölesi

HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA SÝSTEMÝ KORNA RÖLESÝ
1. Hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi rölesini sökün
2. Bir ohmmetre kullanarak, hýrsýzlýða karþý caydýrma

sistemi kornasýnýn terminalleri arasýnda süreklilik olup
olmadýðýný kontol edin.

         Süreklilik             Akü artý gerilmi

 Adým                        Terminal

ÞASÝ

3. Berlitildiði gibi deðilse, hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi
korna rölesini deðiþtirin.

HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA SÝSTEMÝ KORNA RÖLESÝNÝN
SÖKÜLMESÝ TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Ön yan kaplamayý sökün. 

I
 (Bkz. S bölümü, KAPLAMA,

ÖN YAN KAPLAMANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
3. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Cývata
Konnektör

Hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi rölesi

HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA SÝSTEMÝ RÖLESÝ
1. Hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi rölesini sökün
2. Bir ohmmetre kullanarak, hýrsýzlýða karþý caydýrma

sistemi kornasýnýn terminalleri arasýnda süreklilik olup
olmadýðýný kontol edin.

   Süreklilik        Akü artý gerilmi

Step Terminal

ÞASÝ

3. Berlitildiði gibi deðilse, hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi
rölesini deðiþtirin.

HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA SÝSTEMÝ KONTROL

MODÜLÜNÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

NOT:
• Rölenin kilit kýsmý kolayca hasarlandýðýndan,
deðiþtirilmesi gerekmedikçe röleyi braketten
sökmeyin. Sökmeden önce, daima rölenin
kontrolünü yapýn.

1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Flaþör ünitesini sökün.  (Bkz. DIÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ,
FLAÞÖR ÜNÝTESÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
3. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.



Hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi kontrol modülünü
sökme notu
• Yan parçanýn kilit kýsmýný düz uçlu bir tornavida ile
kanýrtarak, hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi kontrol
modülünü sökün.

HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA SÝSTEMÝ
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Hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi kontrol modülü konnektörü

Somun

Braket

Hýrsýzlýða karþý caydýrma sistemi kontrol modülü
+ Sökme notu
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HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA SÝSTEMÝ KONTROL MODÜLÜNÜN KONTROLÜ
1. Hýrsýzlýða karþý caydýrma kontrol modülünü, konnektörlerden ayýrmadan sökün.
2. Hýrsýzlýða karþý caydýrma kontrol modülünün terminalleri arasýndaki gerilimi aþaðýda gösterildiði gibi ölçün.
3. 1 F, 2K, 2M, 2N ve 2R.terminallerinde sürekliliði kontrol etmeden önce, hýrsýzlýða karþý caydýrma kontrol modülü
konnektörlerini ayýrýn.
4. Belirtildiði gibi deðilse, �Kontrol alaný� altýnda listelenmiþ olan parçalarý ve ilgili kablo demetlerini kontol edin.
5. Parçalar ve kablo demetleri normal ise, ancak sistem hala gerektiði gibi çalýþmýyorsa, Hýrsýzlýða karþý caydýrma kontrol
modülünü deðiþtirin.

Terminal Gerilim Listesi (Referans)  Akü artý gerilmi

Terminal     Sinyal Baðlantý             Test koþulu Kontrol alanýVoltaj (V) /
Süreklilik

Elektrik beslemesi   ROOM 10 A sigorta Constant          ROOM 10 A sigorta

� Kontak anahtarý
� MOTOR 15 A
Sigorta

Kontak anahtarý ON konumunda
Kontak anahtarý LOCK veya
ACC konumunda

Flaþör giriþi           • Sinyal anahtarý
          • Dörtlü flaþör
             anahtarý
          • Flaþör ünitesi

Kontak
anahtarý
ON
konumunda

Sinyal anahtarý açýk

Sinyal anahtarý kapalý

Deðiþir 0
ve B+

Dörtlü flaþör anaharý açýk

Dörtlü flaþör anahtarý kapalý

� Sinyal anahtarý
� Dörtlü flaþör
   anahtarý
� Flaþör ünitesi

Hýrsýz caydýrma sistemi
alarmý 1: Devre

Deðiþir 0
ve B+

Hýrsýz caydýrma sistemi
alarmý 1: Diðer

Sinyal (SOL) Sinyal lambasý
(SOL)

Kontak
anahtarý
ON
konumunda

Sinyal anahtarý açýk

Sinyal anahtarý kapalý

Dörtlü flaþör anaharý açýk

Dörtlü flaþör anahtarý kapalý

Alternates
0 and B+

Deðiþir 0
ve B+

Deðiþir 0
ve B+

Hýrsýz caydýrma sistemi
alarmý 1: Devre

Hýrsýz caydýrma sistemi
alarmý 1: Diðer

Sinyal lambasý
(SOL)

Kontak
anahtarý
ON
konumunda

Sinyal anahtarý açýk

Sinyal anahtarý kapalý

Deðiþir 0
ve B+

Deðiþir 0
ve B+

Evet

Dörtlü flaþör anaharý açýk

Dörtlü flaþör anahtarý kapalý

Hýrsýz caydýrma sistemi
alarmý 1: Devre

Hýrsýz caydýrma sistemi
alarmý 1: Diðer

Sabit: Þasiye sürekliliði kontol
edin.

Sinyal lambasý
(SAÐ)

Hýrsýlýk caydýrýcý
kontrol modülü
þasisi

ÞASÝ

Sinyal (SAÐ) Sinyal lambasý
(SAÐ)
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 Terminal     Sinyal                Baðlantý                            Test koþulu Kontrol alaný
Voltaj (V) /
Süreklilik

Akü artý gerilmi

Kullanýlmýyor

Kullanýlmýyor

Kullanýlmýyor

Kullanýlmýyor

Kullanýlmýyor

Kullanýlmýyor

Hýrsýzlýk caydýrýcý
Korna açýk/kapalý

Hýrsýzlýk caydýrýcý
korna rölesi

Hýrsýz caydýrma sistemi alarmý
1: Devre

Hýrsýz caydýrma sistemi alarmý
1: Diðer

Deðiþir 0
Ve B+

Hýrsýzlýk caydýrýcý
korna rölesi

Anahtar
hatýrlatýcý svici

Anahtar
hatýrlatýcý svici

Anahtar hatýrlatýcý svici açýk

Anahtar hatýrlatýcý svici kapalý
Anahtar hatýrlatýcý
svici

Kilitli /Açýk � Kapý kilidi taymer
ünitesi
� Sürücü kapýsý
kilit baðlantý svici

Sürücü kapýsý kilit baðlantý svici
Kilitli: Þasiye sürekliliði kontol
edin.
Sürücü kapsýkilit baðlantý svici
Açýk: Þasiye sürekliliði kontol
edin

Yok

Evet

Sürücü kapýsý
kilit baðlantý svici

Kullanýlmýyor

Arka kapý kilit
baðlantý svici

Kilitli /Açýk Sürücü kapýsý kilit baðlantý svici
Kilitli: Þasiye sürekliliði kontol edin.

Sürücü kapsýkilit baðlantý svici
Açýk: Þasiye sürekliliði kontol edin

Arka kapý kilit
baðlantý svici

Kaput açýk/
kapalý

Bonnet switch Sürücü kapýsý kilit baðlantý svici
Kilitli: Þasiye sürekliliði kontol edin.

Sürücü kapsýkilit baðlantý svici
Açýk: Þasiye sürekliliði kontol edin

Kaput anahtarýYok

Evet

Kapý anahtar
göbeði svici

• Driver�s door key
cylinder switch

• Passenger�s
door key cylinder
switch

Sürücü veya yolcu kapýsý
anahtarla kilitlenmiþ
Sürücü veya yolcu kapýsý

anahtarla açýlmýþ

Diðer

• Sürücü veya yolcu
kapýsý anahtar
göbeði svici

Kullanýlmýyor

Güvenlik
lambasý

Güvenlik lambasý Güvenlik lambasý açýk
Güvenlik lambasý kapalý

Güvenlik lambasý

Kapý açýk/kapalý Kapý svici Bir kapý açýk: Þasiye sürekliliði
kontol edin

Bütün kapýlar kapalý:
Þasiyesürekliliði kontol edin

Yok

Evet

Kapý svici

Hýrsýzlýk caydýrýcý
rölesi on/off

Hýrsýzlýk caydýrýcý
rölesi

Kullanýlmýyor

Hýrsýz caydýrma sistemi alarmý
1: Devre

Hýrsýz caydýrma sistemi alarmý
1: Diðer

Hýrsýzlýk caydýrýcý
rölesi
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HIRSIZLIÐA KARÞI CAYDIRMA KORNASININ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Cývata

Konnektör

Hýzsýzlýk caydýrýcý korna

Ýmmobilizer ünitesi konnektörü

Immobilizer Ünitesi

ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝ
ÝMMOBÝLÝZER ÜNÝTESÝNÝN SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI
1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
3. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Dikkat:
• Ýmmobilizer ünitesini yenisiyle deðiþtirdikten sonra,
yeni Ýmmobilizer ünitesinin anahtarlarýnýn ID numarasýný
yeniden programlamaksýzýn, motor çalýþtýrýlamayacaktýr.
ID numarasýný girin. (Bkz, ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝ TEKRAR
PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜ.)
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ÝMMOBÝLÝZER ÜNÝTESÝNÝN KONTROLÜ
1. Ýmmobilizer ünitesinin terminalleri arasýndaki gerilimi aþaðýda gösterildiði gibi ölçünüz.
2. (3)  C terminalinde süreklilik olup olmadýðýný kontrol etmeden önce, Ýmmobilizer ünitesinin konnektörünü ayýrýn.
3. Belirtildiði gibi deðilse, �Kontrol alaný� altýnda listelenmiþ olan parçalarý ve ilgili kablo demetlerini kontol edin.
4. Parçalar ve kablo demetleri normal ise, ancak sistem hala gerektiði gibi çalýþmýyorsa, Ýmmobilizer ünitesini deðiþtirin.

Terminal gerilim listesi (Referans)  Akü artý gerilmi

 Terminal      Sinyal         Baðlantý Kontrol alaný
Voltaj (V) /Süreklilik

DDS1 ile iletiþim

ÞASÝ

Bobine elektrik beslemesi

Anahar ID numarasý giriþ

Yedek elektrik beslemesi

Elektrik beslemesi

Güvenlik lambasý çýkýþý

Kullanýlmýyor

ÞASÝ

Bobin

Kullanýlmýyor

Bobin

Kullanýlmýyor

Akü

Kullanýlmýyor

Ignition switch

Güvenlik lambasý

Kullanýlmýyor

Below 0.1

Evet       Evet

Yakl.. 5     Yakl. 5

Yakl. 5     Yakl. 5

ÞASÝ

Bobin

Bobin

ROOM 10 A sigorta

MOTOR 15 A sigorta

Güvenlik lambasý

BOBÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

NOT:
•  Deðiþtirmediðiniz sürece bobini sökmeyin.
•  Sadece bobin deðiþtirildiðinde, immobilizer

sistemini yeniden programlama prosedürüne gerek
yoktur.

1. Akünün eksi kablo ucunu ayýrýn.
2. Kolon kapaðýný sökün.
3. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Konnektör
Bobin
+ Takma notu

Bobin Takma Notu
1. Kancayý 1 direksiyon kilidine takýn.
2. Kancayý 2 direksiyon kilidine takýn.

2. Kanca

1. Kanca
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ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝ YENÝDEN PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜ
NOT:

•  DDS 1,  FIP�ye tespit cývatalarý ile takýlmýþtýr ve sökülemez. DDS1�in arýzalý olma ihtimali varsa, servisinizden onu
onarmasýný isteyin.
•  Yeniden programlama iþlemleri sýrasýnda, immobilizer ünitesi ve DDS1�in her ikisinin de deðiþtirildiði durum hariç, bir hata
meydana gelirse, 1. Adýmdan itibaren iºlemi tekrarlayýn. Hala yeniden programlayamazsanýz, motoru kaç tane anahtarýn
çalýþtýrabildiðini teyit edin. Sonra, anahtar deðiþtirmeyi veya geçerli anahtar numarasýna göre ilave yeniden programlama
iþlemini gerçekleþtirin.
•  Anahtarýn kopyasýný yapmak veya immobilizer sistemi parçalarýný (anahtar(lar), direksiyon kilidi, immobilizer ünitesi ve/veya
DDS1) deðiþtirmek için, müþteri tüm anahtarlarý servise getirmelidir. Bunun sebebi, anahtar ID�sini immobilizer ünitesine ve
DDS1�e yeniden programlarken, daha önce programlanmýþ olan anahtarýn ID�si silinir.
•  DDS1�i deðiþtirmek için, en az bir geçerli anahtar olmalýdýr. Aksi takdirde, hem immobilizer ünitesi hem de DDS1
deðiiþtirilmelidir.
•   Ýmmobilizer ünitesi ve DDS 1,  bir otomobilden diðerine deðiþtirilemez. Ýmmobilizer ünitesi ve DDS 1, baþka bir
otomobildeki ile deðiþtirilirse, motor çalýþmayacaktýr. Halen programlanmýþ olan ID�nin ve immobilizer ünitesinin þifresinin
yeniden programlanmasý, takým halinde mümkün deðildir.
•   Ýmmobilizer ünitesi ve DDS 1, arýza arama sýrasýnda, deneme olarak yenisiyle deðiþtirilmemelidir.  Bu yapýlýrsa, ID ve þifre
yeni üniteye programlanacak ve eski ünitenin normal olduðunu bulsanýz bile, diðer otomobiller için kullanýlamaz.
•   Ýmmobilizer sistemi devreden çýkarýlamaz.
•   Tekrar programlama prosedüründen sonra, kaydedilmiþ olan bütün anahtarlarýn motoru çalýþtýrabildiðini teyit edin. Teyit
ederken, bir sonraki anahtarý sokmadan önce 5 saniyeden daha fazla bekleyin.
Müþterinin iki anahtardan daha fazlasýný kaydettirmeye ihtiyacý yoksa, iki anahtarý kayýt iþleminden sonra aþaðýdaki
prosedürler durdurulabilir.
Müþteri iki veya daha fazla geçerli anahtar getirdiðinde, Anaytar
Deðiþtirme veya Ýlave

NOT:
· Belli bir zaman aralýðý verilmemiþ ise, her bir iþlem basamaðý bir önceki basamaðýn 30 saniEveti içinde
gerçekleþtirilmelidir.

1. Verici bulunan yeni anahtarý(larý) kesin.
2. 1. anahtarý kullanarak, kontak anahtarýný beþ kez ON konumuna sonra LOCK konumuna çevirin. Anahtar ON konumunda
veya LOCK konumunda bir saniyeden daha uzun süre kalmamalýdýr.
(1)  1. Anahtarý tekrar ON konumuna çevirin. Gösterge grubundaki güvenlik lambasýnýn yanmasýný gözleyin.
(2)  1. Anahtarý LOCK konumuna çevirin ve 1. Anahtarý direkisyon kilidinden çýkarýn. Güvenlik lambasýnýn söndüðünü gözleyin.
3. 2. anahtarý kullanarak, ON konumuna çevirin. Güvenlik lambasýnýn yandýðýný (1-2 saniye için) ve söndüðünü gözleyin. (1)  2.
Anahtarý LOCK konumuna çevirin ve direkisyon kilidinden çýkarýn.
4. 3. Ýþlem basamaðýný 3. Anahtarla tekrarlayýn.
5. 4 - 8 anahtar varsa (geçerli ve/veya yeni anahtarlar), 3. Ýþlem basamaðýný tekrarlayýn.
6. Program modundan çýkmak için 30 saniye bekleyin.

GEÇERLÝ
ANAHTARLAR

ANAHTAR 1

ANAHTAR 2

ANAHTAR 3

YENÝ ANAHTAR
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Müþteri sadece bir ya da hiç geçerli anahtar getirmediðinde (þifre gereklidir)

YENÝ ANAHTAR

GEÇERLÝ VEYA

YENÝ ANAHTAR

ANAHTAR 1

ANAHTAR 1

ANAHTAR 1

NOT:
• Belli bir zaman aralýðý verilmemiþ ise, her bir iþlem basamaðý bir önceki basamaðýn 30 saniEveti içinde
gerçekleþtirilmelidir.

1. Verici bulunan yeni anahtarý(larý) kesin.
2. 1. anahtarý kullanarak, kontak anahtarýný beþ kez ON konumuna sonra LOCK konumuna çevirin. Anahtar ON konumunda
veya LOCK konumunda bir saniyeden daha uzun süre kalmamalýdýr.

(1)  1. Anahtarý tekrar ON konumuna çevirin. Gösterge grubundaki güvenlik lambasýnýn yanýp söndüðünü (300 ms ON�
300 ms OFF) gözleyin.

(2)  1. Anahtarý LOCK konumuna çevirin ve güvenlik lambasý yanýp sönme frekansýný 1,2 saniyeye düþürünceye kadar 5
dakika bekleyin.

(3)  Þifreyi girin.  (Bkz. ÞÝFRE GÝRÝÞ PROSEDÜRÜ.)
(4)  Güvenlik lambasýnýn yanýp sönmeyi durdurduðunu ve yandýðýný (1 saniye), sonra söndüðünü gözleyin.
(5)  1. Anahtarý LOCK konumuna çevirin ve direkisyon kilidinden çýkarýn.

3. 2. anahtarý kullanarak, ON konumuna çevirin. Güvenlik lambasýnýn yandýðýný (1-2 saniye için) ve söndüðünü gözleyin. (1)  2.
Anahtarý LOCK konumuna çevirin ve direkisyon kilidinden çýkarýn.
4. 3. Ýþlem basamaðýný 3. Anahtarla tekrarlayýn.
5. 4 - 8 anahtar varsa (geçerli ve/veya yeni anahtarlar), 3. Ýþlem basamaðýný tekrarlayýn.
6. Program modundan çýkmak için 30 saniye bekleyin.

Direksiyon Kilidinin Deðiþtirilmesi
Müþteri, eski direksiyon kilidi için iki veya daha fazla geçerli anahtar getirdiðinde

        NOT:
•  Direksiyon kilidini deðiþtirirken, bobin ve anahtarlar takým halinde deðiþtirilmelidir.

ÝMMOBÝLÝZER  ÜNÝTESÝ

GEÇERLÝ
ANAHTARLAR
(ORÝJÝNAL
ANAHTARLAR)

ARAÇ KABLO DEMETÝNE

ANAHTAR 1, 2
ANAHTAR 3, 4, 5

ESKÝ YENÝ
ANAHTARLAR

NOT:
• Belli bir zaman aralýðý verilmemiþ ise, her bir iþlem basamaðý bir önceki basamaðýn 30 saniEveti içinde
gerçekleþtirilmelidir.

1. Eski direksiyon kilidini sökün.
2. Yeni direksiyon kilidini kontak anahtarý konnektörüne baðlayýn.
3. Eski direksiyon kilidini bobin konnektörüne þekilde gösterildiði gibi baðlayýn.
4. 1. Anahtarý eski direksiyon kilidine sokun.

YENÝ

DDS 1
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YENÝ ANAHTARLAR

ANAHTAR 1

ANAHTAR 1

ANAHTAR 1

5. 3. anahtarý yeni direkisyon kilidine sokun ve beþ kez ON konumuna sonra LOCK konumuna çevirin. Anahtar ON
konumunda veya LOCK konumunda bir saniyeden daha uzun süre kalmamalýdýr.
(1)  3. Anahtarý tekrar ON konumuna çevirin. Gösterge grubundaki güvenlik lambasýnýn yanmasýný gözleyin.
(2)  3. Anahtarý LOCK konumuna çevirin. Güvenlik lambasýnýn söndüðünü gözleyin.

NOT:
•  Sonraki iki iþlem basamaðýný, Ýþlem basamaðý 5�(2)�nin 30 saniye içinde gerçekleþtirin.

6. 1. anahtarý eski direksiyon kilidinden çýkarýn ve 2. anahtarý eski kilide sokun.
7. Yeni direkisyon kilidinin 3. anahtarýný kullanarak, ON konumuna çevirin. Güvenlik lambasýnýn yandýðýný (1-2 saniye için)

ve söndüðünü gözleyin.
     (1)  3. Anahtarý LOCK konumuna çevirin.

NOT:
•  Sonraki iki iþlem basamaðýný, Ýþlem basamaðý 7�(1)�nin 30 saniye içinde gerçekleþtirin.

8. Bobin konnektörünü eski direksiyon kilidinden ayýrýn ve bobin konnektörünü tekrar yeni direksiyon kilidine baðlayýn.
9. Yeni direkisyon kilidinin 3. anahtarýný kullanarak, ON konumuna çevirin. Güvenlik lambasýnýn yandýðýný (1-2 saniye için)

ve söndüðünü gözleyin. (1)  3. Anahtarý LOCK konumuna çevirin ve direkisyon kilidinden çýkarýn.
10. 9. Ýþlem basamaðýný 4. Anahtarla tekrarlayýn.
11. 9. Ýþlem basamaðýný 5. Anahtarla tekrarlayýn.
12. Program modundan çýkmak için 30 saniye bekleyin.
13. Yeni direkisyon kilidini takýn.

Müþteri sadece bir ya da hiç geçerli anahtar getirmediðinde (þifre gereklidir)

NOT:
•  Direksiyon kilidini deðiþtirirken, bobin ve anahtarlar takým halinde deðiþtirilmelidir.
•  Belli bir zaman aralýðý verilmemiþ ise, her bir iþlem basamaðý bir önceki basamaðýn 30 saniEveti içinde
gerçekleþtirilmelidir.

1. Direksiyon kilidini deðiþtirin
2. 1. anahtarý kullanarak, kontak anahtarýný beþ kez ON konumuna sonra LOCK konumuna çevirin. Anahtar ON konumunda
veya LOCK konumunda bir saniyeden daha uzun süre kalmamalýdýr.

(1)  1. Anahtarý tekrar ON konumuna çevirin. Gösterge grubundaki güvenlik lambasýnýn yanýp söndüðünü (300 ms ON�
300 ms OFF) gözleyin.

(2)  1. Anahtarý LOCK konumuna çevirin ve güvenlik lambasý yanýp sönme frekansýný 1,2 saniyeye düþürünceye kadar 5
dakika bekleyin.

(3)  Þifreyi girin.  (Bkz. ÞÝFRE GÝRÝÞ PROSEDÜRÜ.)
(4)  Güvenlik lambasýnýn yanýp sönmeyi durdurduðunu ve yandýðýný (1 saniye), sonra söndüðünü gözleyin.
(5)  1. Anahtarý LOCK konumuna çevirin ve direkisyon kilidinden çýkarýn.

3. 2. anahtarý kullanarak, ON konumuna çevirin. Güvenlik lambasýnýn yandýðýný (1-2 saniye için) ve söndüðünü gözleyin. (1)
2. Anahtary LOCK konumuna çevirin ve direkisyon kilidinden çýkarýn.
4. 3. Ýþlem basamaðýný 3. Anahtarla tekrarlayýn.
5. Program modundan çýkmak için 30 saniye bekleyin.



GEÇERLÝ VEYA
YENÝ ANAHTARLAR

ANAHTAR 1

ANAHTAR 1

ANAHTAR 1
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Ýmmobilizer Ünitesinin Deðiþtirilmesi
Müþterinin geçerli anahtarý olmadýðýnda veya müþtei en az bir tane geçerli anahtar getirdiðinde.

NOT:
• Belli bir zaman aralýðý verilmemiþ ise, her bir iþlem basamaðý bir önceki basamaðýn 30 saniEveti içinde
gerçekleþtirilmelidir.

1. Gerekirse, verici bulunan yeni anahtarý(larý) kesin.
2. Ýmmobilizer ünitesini deðiþtirin. (Bkz. ÝMMOBÝLÝZER ÜNÝTESÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
3. 1. anahtarý kullanarak, ON konumuna çevirin. Güvenlik lambasýnýn yandýðýný (1-2 saniye için) ve söndüðünü gözleyin.

(1)  Güvenlik lambasý 300 ms�lik yanýp sönme frekansý ile göz kýrpmaya baþlayýncaya kadar (lamba 60 saniye süreyle göz
kýrpacaktýr) 16 dakika bekleyin.

(2)  Lamba yanýp sönerken, 1. Anahtarý LOCK konumuna çevirin ve direkisyon kilidinden çýkarýn.
4. Lamba yanýp sönerken, 2. anahtarý kullanarak ON konumuna çevirin. Güvenlik lambasýnýn yandýðýný (1-2 saniye için) ve
söndüðünü gözleyin. (1)  2. Anahtarý LOCK konumuna çevirin ve direkisyon kilidinden çýkarýn.
5. 4. Ýþlem basamaðýný 3. Anahtarla tekrarlayýn.
6. 4 - 8 anahtar varsa (geçerli ve/veya yeni anahtarlar), 4. Ýþlem basamaðýný tekrarlayýn.
7. Program modundan çýkmak için 30 saniye bekleyin.

DDS1�in Deðiþtirilmesi

NOT:
•  DDS 1,  FIP�ye tespit cývatalarý ile takýlmýþtýr ve sökülemez. DDS1�in arýzalý olma ihtimali varsa, servisinizden onu
onarmasýný isteyin.

Müþterinin geçerli anahtarý yoksa
• Immobilizer üntesinin, DDS1 ile deðiþtirilmesine gerek vardýr. Ýmmobilizer sisteminin �Hem Ýmmobilizer ünitesinin hem
de DDS1�in Deðiþtirilmesi�ni tekrar programlama prosedürünü gerçekleþtirin.

Müþteri en az bir geçerli anahtar getirdiðinde

                                               GEÇERLÝ ANAHTAR

ANAHTAR1

NOT:
• Belli bir zaman aralýðý verilmemiþ ise, her bir iþlem basamaðý bir önceki basamaðýn 30 saniEveti içinde
gerçekleþtirilmelidir.

1. DDS1�i deðiþtirin. (Bkz. F2 bölümü, YAKIT SÝSTEMÝ, YAKIT ENJEKSÝYON POMPASININ (FIP) SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
2. 1. anahtarý kullanarak, kontak anahtarýný ON konumuna çevirin ve gösterge grubundaki güvenlik lambasýnýn (1-2 saniye
süreyle) yandýðýný gözleyin. (1)  1. Anahtarý LOCK konumuna çevirin.
3. Program modundan çýkmak için 30 saniye bekleyin.
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Ýmmobilizer Ünitesi ve DDS1�in her ikisinin de Deðiþtirilmesi
NOT:

•  Anahtarlar geçerli veya yeni anahtarlar olabilir.
•  1. ila 4. Ýþlem Basamaklarýnda bir hata meydana geldiðinde, 1. Ýþlem Basamaðýndan itibaren prosedürü tekrarlayýn.
•  5. Ýþlem basamaðýnda bir hata meydana geldiðinde, �Ýmmobilizer ünitesi ve DDS1�den her ikisinin deðiþtirilmesi
için hata giderme prosedürünü tekrar programlayýn.
•  Belli bir zaman aralýðý verilmemiþ ise, her bir iþlem basamaðý bir önceki basamaðýn 30 saniye içinde
gerçekleþtirilmelidir.

1. Gerekirse, verici bulunan yeni anahtarý(larý) kesin.
2. Ýmmobilizer ünitesini (Bkz. ÝMMOBÝLÝZER ÜNÝTESÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.) ve  DDS1�i deðiþtirin. (Bkz. F2 bölümü,
YAKIT SÝSTEMÝ, YAKIT ENJEKSÝYON POMPASININ (FIP) SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
3. 1. anahtarý kullanarak, kontak anahtarýný ON konumuna çevirin. Gösterge grubundaki güvenlik lambasýnýn yandýðýný ve
sonra söndüðünü gözleyin. (1)  1. Anahtary LOCK konumuna çevirin. Güvenlik lambasýnýn bir kez tekrarlayarak göz kýrptýðýný
gözleyin.
4. 2. anahtarý kullanarak, kontak anahtarýný ON konumuna çevirin. Güvenlik lambasýnýn yandýðýný ve sonra söndüðünü
gözleyin. (1)  2. Anahtary LOCK konumuna çevirin. Güvenlik lambasýnýn iki kez tekrarlayarak göz kýrptýðýný gözleyin.
5. 3. anahtarý kullanarak, kontak anahtarýný ON konumuna çevirin. Güvenlik lambasýnýn yandýðýný ve sonra söndüðünü
gözleyin. (1)  3. Anahtarý LOCK konumuna çevirin. Güvenlik lambasinýn üç kez tekrarlayarak göz kýrptýðýný gözleyin.
6. 4 - 8 anahtar varsa (geçerli ve/veya yeni anahtarlar), 4. Ýþlem basamaðýný tekrarlayýn.
7. Program modundan çýkmak için 30 saniye bekleyin.

Ýmmobilize ünitesi ve DDS1�den her ikisinin deðiþtirilmesi için hata giderme prosedürünü tekrar programlayýn

NOT:
•  Belli bir zaman aralýðý verilmemiþ ise, iþlem basamaðý bir önceki basamaðýn 30 saniye içinde  gerçekleþtirilmelidir.

1. 1. anahtarý kullanarak, kontak anahtarýný beþ kez ON konumuna sonra LOCK konumuna çevirin. Anahtar ON
konumunda veya LOCK konumunda bir saniyeden daha uzun süre kalmamalýdýr.
2. 1. anahtarý kullanarak, kontak anahtarýný ON konumuna çevirin (Güvenlik lambasý yanar).
3. (1)  2. Anahtarý LOCK konumuna çevirin ve direkisyon kilidinden çýkarýn (Güvenlik lambasý söner).
4. 2. anahtarý kullanarak, ON konumuna çevirin. Güvenlik lambasýnýn yandýðýný (1-2 saniye kadar) ve söndüðünü gözleyin.
5. 2. Anahtarý LOCK konumuna çevirin ve direkisyon kilidinden çýkarýn.
6. 4. ve 5. Ýþlem basamaðýný 3. anahtarla tekrarlayýn.
7. 4 - 8 anahtar varsa (geçerli ve/veya yeni anahtarlar), 4. Ve 5. Ýþlem basamaklarýný tekrarlayýn.
8. Program modundan çýkmak için 30 saniye bekleyin.
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ÞÝFRE GÝRÝÞ PROSEDÜRÜ

NOT:
•  Þifre 1�den 9�a kadar beþ haneden oluþur ve imalatçýdan gelen immobilizer ünitesinin parçasýdýr. Her ünitenin kendi þifresi
vardýr. Þifreyi elde etmek için, immobilizerin seri numarasýna  ihtiyacýnýz vardýr ve bunu distribütörden isteyin.
•  DDS1�e Þifreyi girmek için, kontak anahtarýný çevirin ve güvenlik lambasýnýn yanýp sönme sayýsýný sayýn. Güvenlik
lambasýnýn yanýp sönme sayýsýnin hesabý, anahtarý çevirme zamanlamasý ile elde edilir.

1. Güvenlik lambasý yavaþ þekilde yanýp sönünceye kadar 5 dakika bekleyin. (300 ms ON, 300 ms OFF B 1.2 s ON, 1.2 s
OFF)
2. Þifreyi aþaðýdaki örnekte gösterildiði gibi girin.

�3 VE 1� ÞÝFRESÝNÝ GÝRME

GÜVENLÝK LAMBASI

KONTAK ANAHTARI

Açýk
Kapalý
Açýk

(1)  Güvenlik lambasý sönükken, kontak anahtarýný ON konumuna çevirin ve üç yanma çevrimini sayýn. Üçüncü yanmadan
sonra lamba söndüðünde, anahtarý LOCK konumuna çevirin.
(2)  En az bir yanma çevrimi bekleyin ve anahtar LOCK konuma çevriliyken 30 saniye içinde, güvenlik lambasý sönükken
kontak anahtarýný ON konumuna çevirin ve bir yanma çevrimini sayýn. Birinci  yanmadan sonra lamba söndüðünde, anahtarý
LOCK konumuna çevirin.
(3)  Geri kalan üç hane için (2) Ýþlem basamaðýný tekrarlayýn.
3. Þifre, DDS1�e doðru olarak kaydedildiðinde. Güvenlik lambasý yanýp sönmeyi durdurur ve yanar.
4. Güvenlik lambasý yanýp sönmeyi durdurur durdurmaz ve yandýðýnda, aþaðýdaki immobilizer sistemini tekrar programlama

prosedürü baþlatýlmalýdýr.

NOT:
• Þifre doðru olarak girilmez ise, beþ hanenin hepsi girildikten sonra güvenlik lambasý söner. Bu durumda, �Þifre Giriþ
Hatasýný Giderme Prosedürü�nü gerçekleþtirin.

Kilit

BÝR ÇEVRÝM VEYA FAZLA

30 SANÝYE ÝÇÝNDE
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HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ

SERVÝS UYARILARI
Parçayý Daðýtma
• Hava yastýðý sisteminin parçalarýnýn daðýtýlmasý ve

toplanmasý, bir kaza halide ciddi þekilde yaralanma
veya ölümle sonuçlanabilecek olan, sistemin
çalýþmamasýna sebep olabilir. Hava yastýðý
sisteminin herhangi bir parçasýný daðýtmayýn.

Kablo Demetinin Onarýmý
•••••  Hava yastýðý sistemi kablo demetinin yanlýþ onarýmý,
hava yastýðý modülünün kazara ºiºirebilir ve ciddi
yaralanmalara sebep olabilir. Sistemin kablo
tesisatýnda bir problem bulunursa, kablo demetini
deðiþtirin. Onarmaya çalýþmayýn.

Hava Yastýðý Modülünün Kontrolü
•  Hava yastýðý modülünün bir ohmmetre kullanýlarak kontrol
edilmesi, hava yastýðý modlünün þiºmesine ve ciddi ºekilde
yaralanmaya sebep olabilir. Hava yastýðý modülünü kontrol
etmek için bir ohmmetre kullanmayýn. Hava yastýðý
arýzalarýný teþhis etmek için, daima araç üzerinde diyagnoz
fonksiyonu kullanýn. (Bkz.ARAÇ ÜZERÝNDE DÝYAGNOZ
FONKSÝYONU, HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ.)

Hava Yastýðý Modülünü Ele Alma
•   Ele alýndýðýnda, canlý (þiþmemiþ) bir hava yastýðý
modülü, kazaen þiþerek ciddi yaralanmaya sebep
olabilir. Canlý (þiþmemiiþ) bir hava yastýðýný taþýrken,
þiþmesi durumunda yaralanma tehlikesini azaltmak
için, ön yüzünü daima vücudunuzdan karþýya bakacak
þekilde taþýyýn.

••••• Yüzü bir yere aþaðý doðru bakacak þekilde
yerleþtirilmiþ canlý (þiþmemiþ) bir hava yastýðý
tehlikelidir. Hava yastýðý modülü þiþerse, modülün
hareketi ciddi yaralanmaya sebep olabilir. Kazaen
þiþtiðinde modülün hareketini azaltmak için, ön yüzünü
daima yukarý getirin.

SAS Ünitesini Ele Alma
•  Kontak anahtarý ON konumunda olarak, SAS ünitesinin
konnektörünün ayrýlmasý veya SAS ünitesinin sökülmesi,
hava yastýðý modülünün þiþmesine ve ciddi þekilde
yaralanmanýza sebep olabilir.  SAS ünitesi konnektörünü
ayýrmadan veya sökmeden önce, kontak anahtarýný
LOCK konumuna çevirin, sonra akünün eksi kutup
baþýnýn ayýrýn ve SAS ünitesinin yedek güç beslemesinin
depolamýþ olduðu gücü tüketmesi için 1 dakikadan fazla
bekleyin.
•  SAS ünitesini araca saðlam bir þekilde takmaksýzýn
SAS ünitesi konnektörünün baðlanmasý tehlikelidir.
Ünitenin içindeki çarpýþma sensörü, hava yastýðý
modülüne bir elektrik sinyali gönderebilir. Bu hava yastýðý
modülünün þiþmesine ve ciddi yaralanmaya sebep
olabilir. Bu nedenle, konnektörü baðlamadan önce,
üniteyi araca saðlam bir þekilde monte edin.

DOÐRU                                       YANLIÞ

DOÐRU                                       YANLIÞ
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•  Tek uçlu sensör bulunan araçlar için, hava yastýðý
kazaen veya baþka nedenlerden dolayý þiþtiðinde,
kullanýlna üzerinde harici herhangi bir hasar belirtisi
olmasa dahi, SAS ünitesi yenisiyle deðiþtirilmelidir.
Kullanýlmýþ SAS ünitesi, yanlýþ çalýþmasýna  ve bunun
sonucunda çok ciddi yaralanmalara veya hatta ölüme
dahi sebep olabilen, içten hasarlanmýþ olabilir.
Kullanýlmýþ tek uçlu SAS ünitesine, tezgahta kontrol veya
kendi kendien kontrol iþlemi yapýlamaz.

Parçayý Ele Alma
• Parçalar üzerindeki yað, gres, su, vs, bir kazada hava
yastýðý modülünün ºiºmemesine ve ciddi yaralanmalara
sebep olabilir. Parçalar üzerinde yað, gres, su, vs
bulunmasýna izin vermeyin.
• Hava yastýðý modülünün içine tornavida, vs sokma
konnektöre zarar verebilir ve hava yastýðý modülünün
uygun olmayan þekilde þismesine ve ciddi yaralanmaya
sebep olabilir. Konnektöre hiç bir yabancý cisim
sokmayýn.

Parçalarýn Tekrar Kullanýlmasý
•   Bir hava yastýðý modülü bir çarpýþmada açýlmamýþ
olsa ve üzerinde herhangi bir dýþ hasar belirtisi
bulunmasa dahi, içten hasarlanmýþ olabilir ve bu da
uygun olmayan þekilde çalýþmasýna sebep olabilir.
Gerektiði gibi olmayan çalýþma, ciddi yaralanmalara
sebep olabilir. Hasarlanmamýþ hava yastýðýnýn tekrar
kullanýlýp kullanýlmayacaðýný belirlemek için, daima kendi
kendine kontrol iþlemi uygulayýn. (Bkz.ARAÇ ÜZERÝNDE
DÝYAGNOZ FONKSÝYONU, HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ.)

SÜRÜCÜ TARAFI HAVA YASTIÐI
MODÜLÜNÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

Uyarý
•  Hava yastýðý modülünün uygun olmayan ºekilde ele
alýnmasý, hava yastýðý modülünün kazaen  þiþmesine ve
ciddi þekilde yaralanmanýza sebep olabilir. Hava yastýðý
modülünü ele almadan önce, SERVÝS UYARILARI kýsmýný
okuyun. (Bkz.SERVÝS UYARILARI.)

1. Kontak anahtarýný LOCK konumuna çevirin.
2. Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1 dakikadan fazla
bekleyin.
3. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
4. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.
5. Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
6. Hava yastýðý uyarý lambasýnýn yaklaþýk 6 saniye yanýp,
sonra söndüðünü teyit edin.
7. Hava yastýðý sistemi uyarý lambasý, servis yapýldýktan
sonra yanýk kalýrsa, sönük kalýrsa veya yanýp sönmeyi
tekrarlarsa, sistemde arýza vardýr. Tekrar kontrol edin.
(Bkz.ARAÇ ÜZERÝNDE DÝYAGNOZ FONKSÝYONU, HAVA
YASTIÐI SÝSTEMÝ.)

Cývta
+ Takma notu
Konnektör
+ Takma notu
Sürücü tarafý hava yastýðý modülü

Konnektör Takma Notu
•  Konnektörü þekilde gösterildiði gibi takýn.

Cývata Takma Notu
•  Cývatalarý þekilde gösterilen sýrayla sýkýn.

YOLCU TARAFI HAVA YASTIÐI MODÜLÜNÜN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

Uyarý
•  Hava yastýðý modülünün uygun olmayan ºekilde ele
alýnmasý, hava yastýðý modülünün kazaen  þiþmesine ve
ciddi þekilde yaralanmanýza sebep olabilir. Hava yastýðý
modülünü ele almadan önce, SERVÝS UYARILARI kýsmýný
okuyun. (Bkz.SERVÝS UYARILARI.)

1. Kontak anahtarýný LOCK konumuna çevirin.
2. Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1 dakikadan fazla
bekleyin.
3. Torpido gözünü sökün.
4. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
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5. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.
6. Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
7. Hava yastýðý uyarý lambasýnýn yaklaþýk 6 saniye yanýp,
sonra söndüðünü teyit edin.
8. Hava yastýðý sistemi uyarý lambasý, servis yapýldýktan
sonra yanýk kalýrsa, sönük kalýrsa veya yanýp sönmeyi
tekrarlarsa, sistemde arýza vardýr. Tekrar kontrol edin.
(Bkz.ARAÇ ÜZERÝNDE DÝYAGNOZ FONKSÝYONU, HAVA
YASTIÐI SÝSTEMÝ.)

Konnektör

Cývata

Yolcu tarafý hava yastýðý modülü

SAS ÜNÝTESÝNÝN SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI

Uyarý
•  SAS ünitesinin uygun olmayan ºekilde ele alýnmasý,
hava yastýðý modülünün kazaen  þiþmesine ve ciddi
þekilde yaralanmanýza sebep olabilir. SAS ünitesini ele
almadan önce, SERVÝS UYARILARI kýsmýný okuyun.
(Bkz.SERVÝS UYARILARI.)

1. Kontak anahtarýný LOCK konumuna çevirin.
2. Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1 dakikadan fazla
bekleyin.
3. Ön konsolu sökün. 

I
 (Bkz. S bölümü, ÖN PANELÝN VE

KONSOLUN, ÖN KONSOLUN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI .)
4. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
5. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.
6. Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
7. Hava yastýðý uyarý lambasýnýn yaklaþýk 6 saniye yanýp,
sonra söndüðünü teyit edin.

NOT:
•  Yeni bir SAS ünitesi takýldýðýnda, sistemde herhangi bir
arýza yoksa, hava yastýðý uyarý lambasý sürekli yanýp söner.
Hava yastýðý modülü þiþmesini onaylama prosedürünü
gerçekleþtirin. (Bkz, Hava yastýðý modülü þiþmesini
onaylama prosedürü.)

8. Hava yastýðý sistemi uyarý lambasý, servis yapýldýktan
sonra yanýk kalýrsa, sönük kalýrsa veya yanýp sönmeyi
tekrarlarsa, sistemde arýza vardýr. Tekrar kontrol edin.
(Bkz.ARAÇ ÜZERÝNDE DÝYAGNOZ FONKSÝYONU, HAVA
YASTIÐI SÝSTEMÝ.)

Konnektör
Somunt
+ Takma Notu

SAS ünitesi

Somun Takma Notu
•   Somunlarý þekilde gösterilen sýrayla sýkýn.
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ZEMBEREÐÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. (Bkz. SÜRÜCÜ TARAFINDAKÝ HAVA YASTIÐI
MODÜLÜNÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.) (Bkz. SÜRÜCÜ
TARAFI HAVA YASTIÐI MODÜLÜNÜN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI.)
2. Direksiyon simidini sökün.  (Bkz. N bölümü, MANUEL
DÝREKSÝYON, DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONUNUN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)
3. Kolon kapaðýný sökün.
4. Tabloda belirtilen sýrayla sökün.
5. Sökme iþleminin tersine sýrayla takýn.

Konnektör
Vida
+ Takma Notu

Zemberek

Vida Takma Notu
�   Vidalarý þekilde gösterilen sýrayla sýkýn.

ZEMBEREÐÝN AYALANMASI
1. Ön tekerlekleri düz öne bakar konuma getirin.

Dikkat:
•  Aþýrý kurulursa, zemberek kýrýlýr. Çevirirken, zembereði
zorlayarak çevirmeyin.

2. Zembereði saat dönüþ yönünde duruncaya kadar
çevirin.

ZEMBEREÐÝN KONTROLÜ
1. (Bkz. SÜRÜCÜ TARAFINDAKÝ HAVA YASTIÐI
MODÜLÜNÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.) (Bkz. SÜRÜCÜ
TARAFI HAVA YASTIÐI MODÜLÜNÜN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI.)
2. Zemberek konnektörünü ayýrýn.
3. Bir ohmmetre kullanarak, zembereðin terminalleri
arasýnda süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.

        Süreklilik

3. Zembereði saat dönüþ yönünün tersine 2,75 tur çevirin.

4. Zemberek üzerindeki iþareti, dýþ mahfaza üzerindeki ile
hizalayýn

HÝZALAMA ÝÞARETLERÝ

Terminal
Test koþulu

Sabit
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NOT:
• SST (Þiþirme Aleti ve Adaptör Kablo Demeti)
mevcut deðilse, yardýmcý olmasý için en yakýn Ford
temsilciliðine baþvurun.

• Aracýn hurdaya atýlmasý gerektiðinde, hava yastýðý
modülünü aracýn içinde þiþirin. (Bkz, Aracýn Ýçinde Þiþirme
Prosedürü.)
• Araç hurdaya atýlmýyorsa, hava yastýðý modülünü aracýn
dýþýnda þiþirin. (Bkz, Aracýn Dýþýnda Þiþirme Prosedürü.)

Aracýn Ýçinde Þiþirme Prosedürü
1. SST�yi (Þiþirme aleti) kontrol edin. (Bkz. SST�NÝN (ÞÝÞME
ALETÝ) KONTROLÜ).)
2. Aracý kuvvetli rüzgarýn olmadýðý açýk bir alana götürün ve
bütün kapýlarý ve camlarý kapatýn.
3. Kontak anahtarýný LOCK konumuna çevirin.
4. Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1 dakikadan fazla
bekleyin.
5. Sürücü tarafý hava yastýðý modülü veya yolcu tarafu hava
yastýðý modülünü þiþirme ile ilgili uygun prosedürü izleyin.

Sürücü tarafý hava yastýðý modülü
•  Kolon kapaðýný sökün, zemberek konnektörünü ayýrýn,
sonra SST�yi (Adaptör kablosu) þekilde gösterildiði gibi
zembereðe baðlayýn.

ZEMBEREK
KONNEKTÖRÜ

Yolcu tarafý hava yastýðý modülü
•  Torpido gözünü sökün, yolcu tarafý hava yastýðý modülü
konnektörünü ayýrýn, sonra SST�yi (Adaptör Kablosu)
þekilde gösterildiði gibi yolcu tarafý hava yastýðý modülüne
baðlayýn.

6. SST�yi (Þiþirme Aleti), SST�ye (Adaptör Kablo Demeti)
baðlayýn.

ARAÇ
TARAFI

KORNA DEVRESÝ

HAVA YASTIÐI DEVRESÝ
(ÞASÝ)

HAVA
YASTIÐI
MODÜLÜ
TARAFI

AIR BAG CIRCUIT
(POWER SUPPLY)

ARAÇ TARAFI

Hava Yastýðý Modülü Tarafý

NOT:
•  Zembereðin araç tarafýndaki konnektörü
ayrýldýðýnda, hava yastýðý modülünün beklenmedik
þekilde þiþmesini önlemek için, 1A ve 1B
terminalleri kýsa devre yaptýrýlýr.

4. Berlitildiði gibi deðilse, zembereði deðiþtirin.

HAVA YASTýÐý MODÜLÜ ÞIÞMESINI
ONAYLAMA PROSEDÜRÜ
1. Yeni bir SAS ünitesi takýn. Kontak anahtarýný ON
konumuna çevirin ve hava yastýðý uyarý lambasýnýn
yaklaþýk 6 saniye yanýp, söndüðünü ve sonra sürekli yanýp
söndüðünü teyit edin.
2. Diyagnostik arýza kodu belirtilmiþ ise (hava yastýðý
sistemi uyarý lambasý sürekli olarak yanýp sönmez), uygun
bir ARAÇ ÜZERÝNDE DÝYAGNOSTÝK FONSKSÝYONUNU
GERÇEKLEÞTÝRÝN. (Bkz.ARAÇ ÜZERÝNDE DÝYAGNOZ
FONKSÝYONU, HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ.) Arýzalar
onarýldýðýnda ve hava yastýðý sistemi uyarý lambasý sürekli
olarak yanýp söndüðünde, 3. Ýþlem basamaðýna gidin.
3. Hava yastýðý sistemi uyarý lambasý sürekli olarak yanýp
sönerse, kontak anahtarýný LOCK konumuna ve yaklaþýk 1
saniyeden daha fazla süre sonra tekrar ON konumuna
çevirin.
4. Hava yastýðý uyarý lambasýnýn yaklaþýk 6 saniye yanýp,
sonra söndüðünü teyit edin.
5. Lamba yanýk kalýrsa, þiþmesini onayý prosedürünü
tekrar gerçekleþtirin.

HAVA YASTIÐI MODÜLÜ ÞÝÞMESINI ONAYLAMA
PROSEDÜRÜ

Dikkat:
•  Hava yastýðý modüllerinin aracýn içinde þiþmesi, aracýn
iç donanýmýnýn hasarlanmasýna sebep olabilir. Araç
hurdaya atýlmadýðýnda, hava yastýðý modüllerini daima
aracýn dýþýnda þiþirin.

YOLCU TARAFI
HAVA YASTIÐI
MODÜLÜ
KONNEKTÖRÜ
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7. SST�nin (Þiþirme Aleti) kýrmýzý klipsini akünün artý kutup
baþýna ve siyah klipsi akünün eksi kutup baþýna baðlayýn.
8. SST (Þiþirme Aleti) üzerindeki kýrmýzý lambanýn yandýðýný
teyit edin.

ÇALIÞTIRMA
ANAHTARI

KIRMIZI LAMBA
YEÞÝL LAMBA

9. Herkesin araçtan en az 6 m {20 ft} uzakta durduðundan
emin olun.

10. Hava yastýðý modülünü þiþirmek için, SST (Þiþirme
Aleti) üzerindeki devreye sokma düðmesine basýn.

Aracýn Dýþýnda Þiþirme Prosedürü
1. SST�yi (Þiþirme aleti) kontrol edin. (Bkz. SST�NÝN (ÞÝÞME
ALETÝ) KONTROLÜ).)
2. Kontak anahtarýný LOCK konumuna çevirin.
3. Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1 dakikadan fazla
bekleyin.
4. Sürücü tarafý hava yastýðý modülü veya yolcu tarafu hava
yastýðý modülünü þiþirme ile ilgili uygun prosedürü izleyin.

Sürücü tarafý hava yastýðý modülü
1. (Bkz. SÜRÜCÜ TARAFINDAKÝ HAVA YASTIÐI
MODÜLÜNÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.) (Bkz. SÜRÜCÜ
TARAFI HAVA YASTI?I MODÜLÜNÜN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI.)
2. Cývatalarý sürücü tarafýndaki hava yastýðý modülüne
takýn.

Uyarý
•  Hava yastýðý modülü tekerleðe gerektiði gibi
takýlmazsa, modül þiþirildiðinde ciddi yaralanma
meydana gelebilir. Hava yastýðý modülünü tekerleðe
takarken, modülün yukarý baktýðýndan emin olun.

3. Hava yastýðý modülünü tekerleðin ortasýna, modül yukarý
bakar konumda yerleþtirin. Modülü tekerleðe tespit etmek
için, kablo demetini tekerlekten ve cývatanýn etrafýndan en
az dört kez sarýn.

SÜRÜCÜ TARAFI HAVA
YASTIÐI MODÜLÜ

KABLO
DEMETÝ

SÜRÜCÜ TARAFI HAVA
YASTIÐI MODÜLÜ

4. SST�yi (Adaptör Kablo Demeti), gösterildiði gibi sürücü
tarafýndaki hava yastýðý modülüne takýn.

5. Hava yastýðý modülü bulunan lastiðin üzerine üç tane
lastiði üst üste koyun. Dört lastiðin üzerine jantlý bir baþka
lastik daha koyun.

6. Bütün lastikleri birlikte telle baðlayýn

CÝVATA

LASTÝK

JANTLI
LASTÝK

SÜRÜCÜ TARAFI
HAVA YASTIÐI
MODÜLÜ LASTÝK



HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ

T-7

7. SST�yi (Þiþirme Aleti), SST�ye (Adaptör Kablo Demeti)
baðlayýn.

8. SST�nin (Þiþirme Aleti) kýrmýzý klipsini akünün artý kutup
baþýna ve siyah klipsi akünün eksi kutup baþýna baðlayýn.
9. SST (Þiþirme Aleti) üzerindeki kýrmýzý lambanýn yandýðýný
teyit edin.

ÇALIÞTIRMA
ANAHTARI

KIRMIZI
LAMBA

YEÞÝL LAMBA

10. Herkesin lastikten en az 6 m {20 ft} uzakta
durduðundan emin olun.

11. Sürücü tarafý hava yastýðý modülünü þiþirmek için, SST
(Þiþirme Aleti) üzerindeki devreye sokma düðmesine
basýn.

Yolcu tarafý hava yastýðý modülü
1. Yolcu tarafýndaki hava yastýðý modülünü sökün.  (Bkz.
YOLCU TARAFI HAVA YASTIÐI MODÜLÜNÜN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI.)

2. Cývatalarý yolcu tarafýndaki hava yastýðý modülüne takýn.

Uyarý
•  Hava yastýðý modülü lastiðe gerektiði gibi takýlmazsa,
modül þiþirildiðinde ciddi yaralanma meydana gelebilir.
Hava yastýðý modülünü tekerleðe takarken, modülün
lastiðin ortasýna baktýðýndan emin olun.

3. Yolcu tarafý hava yastýðý modülünü, lastiðin ortasýna
bakan modülle birlikte lastiðe baðlayýn. Kablo demetini
lastikten ve cývatalarýn etrafýndan en az dört kez sarýn.

Yolcu tarafý hava
yastýðý modülü

4. SST�yi (Adaptör Kablo Demeti), gösterildiði gibi yolcu
tarafýndaki hava yastýðý modülüne takýn.

YOLCU TARAFý HAVA
YASTýÐý MODÜLÜ

CÝVATA

KABLO DEMETÝ

LASTÝK
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5. Yolcu tarafý hava yastýðý modülü bulunan lastiði,  iki
lastiðin üst üste koyun. Üç lastiðin üzerine bir lastik koyun.
Dört lastiðin üzerine jantlý bir baþka lastik daha koyun.

ÇALIÞTIRMA
ANAHTARI

YOLCU HAVA YASTIK
MODÜLLÜ LASTÝK

TIRE

6. Bütün lastikleri birlikte telle baðlayýn

7. SST�yi (Þiþirme Aleti), SST�ye (Adaptör Kablo Demeti)
baðlayýn.

8. SST�nin (Þiþirme Aleti) kýrmýzý klipsini akünün artý kutup
baþýna ve siyah klipsi akünün eksi kutup baþýna
baðlayýn.

9. SST (Þiþirme Aleti) üzerindeki kýrmýzý lambanýn yandýðýný
teyit edin.

10. Herkesin lastikten en az 6 m {20 ft} uzakta
durduðundan emin olun.

11. Sürücü tarafý hava yastýðý modülünü þiþirmek için, SST
(Þiþirme Aleti) üzerindeki devreye sokma düðmesine
basýn.

Hava yastýðý modülünü hurdaya atma prosedürü

Uyarý
•  Þiþirilmemiþ hava yastýðý modülü bulunan bir aracý
hurdaya atmadan önce, hava yastýðý modülünü þiþirin.
Þiþirilmemiþ hava yastýðý modülü kazaen þiþerek
yaralanmaya sebep olabilir. Hiçbir zaman þiþirilmemiþ
bir hava yastýðý modülünü hurdaya atmayýn.

Uyarý
• Þiþtikten hemen sonra, hava yastýðý modülü çok
sýcaktýr. Yanabilirsiniz. Hava yastýðý modülüne,
þiþirildikten sonra en az 15 dakika dokunmayýn.

Uyarý
•  Þiþirilmiþ bir hava yastýðý modülü üzerine su dökmek
tehlikelidir. Kalan gazlarla suyun karýþmasý, nefes almayý
zorlaþtýran bir gaz meydana getirir. Þiþirilmiþ bir hava
yastýðý modülü üzerine su dökmeyin.

Uyarý
•  Þiþirilmiþ hava yastýðý modülü, gaz çýkan yanmanýn bir
kostikli yan ürünü olan, sonyum hidroksit kalýntýlarý
içerebilir. Bu madde gözlerinize veya elinizine gelirse,
tahriþe ve kaþýntýya sebep olabilir. Þiþmiþ bir  hava
yastýðý modülünü ele alýrken, eldiven ve emniyet gözlüðü
kullanýn.

1. Eldiven ve emniyet gözlükleri takýn.
2. Þiþmiþ hava yastýðý modülünü plastik bir torbaya koyun,
aðzýný baðlayýn ve sonra atýn.
3. Eldivenlerinizi çýkardýktan sonra ellerinizi yýkayýn.

YEÞÝL
LAMBA

ÇALIÞTIRMA
ANAHTARI

KIRMIZI
LAMBA
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SST�NÝN (ÞÝÞME ALETÝ) KONTROLÜ
•   Canlý bir hava yastýðý modülünü atmadan önce,
þiþirmek için SST (Þiþirme Aleti) kullanýn.
•  SST�yi (Þiþirme Aleti), sürücü tarafýn hava yastýðý veya
yolcu tarafý hava yastýðý zembereðine baðlamadan önce,
SST�nin (Þiþirme Aleti) çalýþmasýný kontol edin.

Kontrol Prosedürü
1. SST�nin (Þiþirme Aleti) doðru olarak çalýþtýðýný teyit
etmek için, aþaðýdaki iþlem basamaklarýný izleyin.

Adým         Kontro prosedürü      Lamba durumu

       Yeþil       Kýrmýzý

Kýrmýzý klipsi akü artý kutup
baþýna ve siyah klipsi akü
eksi kutup baþýna baðlayýn

SST�nin (Þiþirme Aleti) A ve B
konnektörlerini baðlayýn
Çalýþtýrma düðmesine basýn.

On

Off

On

On

Off

On

B KONNEKTÖRÜ

2. Berlitildiði gibi deðilse, hava yastýðý modülüne
baðlandýðýnda, hava yastýðý modülünün beklenmedik
þekilde þiþmesine sebep olabileceðinden, SST�yi
kullanmayýn.

SÝYAH
KIRMIZI

ÇALIÞTIRMA
ANAHTARI

A KONNEKTÖRÜ
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Ýmmobilizer ünitesine kaydedilmemiþ olan ID
numarasý, motorun marþla çalýþtýrýlmasýndan sonra
girdidir.

ID numarasý format hatasý (gerilim aralýðý, frekans)

Motorun çalýþtýrýlmasýndan sonra, ID numarasý
immobilizer ünitesine girdi deðildir.

Ýmmobilizer ünitesi ile bobin arasýndaki bobin veya
kablo demeti kopuktur.

Ýmmobilizer ünitesi EEPROM�unda hafýzaya
kaydedilmiþ olan Þifre/ID numarasý okunamýyor

Ýmmobilizer ünitesi ile DDS1 arasýndaki kablo
demeti kopuk veya kýsa devredir.

Ýmmobilizer ünitesinin IG devresi kopuktur veya DDS
1�in IG devresi B+ devresine kýsa devredir.

DDS1 arýzalýdýr. (DDS1 içinde iletiþim hattý arýzasý)

Ýmmobilizer ünitesi veya DDS1 arýzalýdýr. (Ýmmobilizer
ünitesinin veya DDS1�in þifreleri uyuþmuyor)

DDS1 arýzalýdýr. (Ýmmobilizer ünitesi ile DDS1
arasýnda iletiþim hatasý)

DDS1 arýzalýdýr. (DDS1 arýzasý, DTC 30, 41 veya 42
arýzasý için hariç)

ARAÇ ÜZERÝNDE DÝYAGNOSTÝK FONKSÝYON
ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ
Diyagnostik arýza kodu

Dikkat
••••• Motor çalýþmadýðýnda veya motor stop ettiðinde ve aþaðýdaki TDC�ler belirtilmediðinde, motor arýza belirtisi arama ve

gidermeye gidin. (Bkz. F2 bölümü, ARIZA BULMA, MOTOR ARIZA BELÝRTÝSÝNÝ BULMA)

Not:
• Ýmmobilizer sistemi bozukken, motor çalýþtýrýlmaz.
• Motor durumu normal, ancak lamba yanýk kalýrsa, immobilizer gösterge lambasý ile immobilizer ünitesi konnektörü M

terminali arasýnda kýsa devre olup olmadýðýný kontrol edin. Kablo demetini onarýn veya gerekirse deðiþtirin.
• DDS 1, FIP�ye tespit civatalarý ile takýlmýþtýr ve sökülemez. DDS 1�in arýzalý olma ihtimali varsa, servisinizden onu

onarmasýný isteyin.

1. Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
2. 2. Ýmmobilizer gösterge lambasýnýn durumunu teyit edin ve belirtilmiþ ise, DTC�yi okuyun.
3. DTC belirtilmiþ ise, diyagnostik arýza kodu tablosuna baþvurarak arýza bulmaya gidin.

Diyagnostik arýza kodu tablosu
Ýmmobilizer ünitesi tarafýndan belirtilen DTC

      Çýkýþ þekli              Açýklama
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
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NOT:
• DTC 25 veya baþka DTC belirtilmiþ ise, önce DTC 25�e gidin ve sonra diðer DTC�ye gidin.

NOT:
Ýmmobilizer gösterge lambasý yanýk kalýrsa, aþaðýdakileri yerine getirin.
• Motor durursa, F2 bölümündeki arýza belirtisini bulma No.7, �Düzensiz rölanti� ye gidin. (Bkz. F2 bölümü, ARIZA BULMA,

ARIZA BELÝRTÝSÝNÝ BULMA)
• Motor çalýþmazsa, F2 bölümündeki arýza belirtisini bulma No.5,�Motor çalýþmýyor�a gidin. (Bkz. F2 bölümü, ARIZA BULMA,

ARIZA BELÝRTÝSÝNÝ BULMA)
• Motorun durumu normal, ancak lamba yanýk kalýyorsa, aþaðýdaki kablo demeti ile þasi arasýnda süreklilik olup

olmadýðýný kontrol edin: Ýmmobilizer gösterge lambasý ve immobilizer ünitesi konnektörü M terminali. Kablo demetini
onarýn veya deðiþtirin.

BOBÝN VEYA ÝMMOBÝLÝZER ÜNÝTESÝNÝN
YETERSÝZ BAÐLANTISINI KONTROL EDÝN.
Bobinin veya immobilizer ünitesinin
konnektörü saðlama baðlanmýþmýdýr?

BOBÝNÝN ÝÇ DEVRESÝNÝ KONTROL EDÝN
Kablo demetinin bobinindeki A ve B terminalleri
arasýnda süreklilik olup olmadðýný kontrol edin.
Süreklilik varmý?

Ýmmobilizer ünetisen kaydedilmemiþ ID numarasý, motorun çalýþtýrýlmasýndan sonra girdidir

Muhtemel
Sebebi

• ID number is unregistered in immobilizer unit

ADIM KONTROL YAPILACAK ÝÞLEM

ID numarasý giriþ prosedürüne gidin.
+IMMOBILIZER SÝSTEMÝ, IMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ
YENÝDEN PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜ, Anahtar
Deðiþtirme

ID numarasý format hatasý (gerilimi aralýðý, frekans)
Muhtemel
Sebebi • Anahtardaki verici arýzalý

ADIM KONTROL YAPILACAK ÝÞLEM

Arýzalý anahtarý atýn.
Gerekirse anahtarý çoðaltýn.
+IMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ, IMMOBILIZER SÝSTEMÝ
YENÝDEN PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜ,
Anahtar Deðiþtirme veya ilave

Motorun çalýþtýrýlmasýndan sonra, ID numarasý immobilizer ünitesine girdi deðildir

Muhtemel
Sebebi

• Anahtarda verici yok
• Anahtardaki verici arýzalý (ID numarasý çýktý deðildir)

ADIM KONTROL YAPILACAK ÝÞLEM

Arýzalý anahtarý atýn.
Gerekirse anahtarý çoðaltýn.
+IMMOBILIZER SÝSTEMÝ, IMMOBILIZER SÝSTEMÝ
YENÝDEN PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜ, Anahtar
Deðiþtirme veya Ýlave

Ýmmobilizer ünitesi ile bobin arasýndaki bobin veya kablo demeti kopuktur

ADIM KONTROL YAPILACAK ÝÞLEM

Muhtemel
Sebebi

• Bobin açýk devrededir
• Bobin konnektöründe yetersiz baðlantý
• Ýmmobilizer ünitesinde yetersiz baðlantý
• Ýmmobilizer ünitesi ile bobin arasýnda arýzalý kablo demeti

Bir sonraki iþlem basamaðýna gidin.

Konnektörü saðlam bir þekilde baðlayýn.

Bir sonraki iþlem basamaðýna gidin.

Bobini deðiþtirin
+ IMMOBILIZER SÝSTEMÝ, BOBÝNÝN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr
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BOBÝNÝN KOPUK OLUP OLMADIÐINI KONTROL EDÝN
Bobin konnektörünü ve immobilizer ünitesi
konnektörünü ayýrýn.
Kablo demeti açýk devresinde süreklilik olup
olmadýðýný kontrol edin.
• Immobilizer ünitesin D-bobin A ve immobilizer
ünitesi F-bobin B
• Immobilizer ünitesin D-bobin B ve immobilizer
ünitesi F-bobin A
NOT:
• Immobilizer ünitesin D-bobin A ve immobilizer
ünitesi F-bobin B
Immobilizer ünitesinin A terminaline ve F terminaline
baðlý araç kablo demeti, burulu bir çift kablo
kullanmaktadýr. Burulu çift kablonun kutuplarý
olmadðýndan, immobilizer ünitesi konnektörünün A
terminali, bobin konnektörünün A terminaline
baðlanabilir. Ayný þekilde, immobilizer ünitesi
konnektörünün F terminali, bobin konnektörünün A
terminaline veya B terminaline baðlanabilir.

ADIM KONTROL YAPILACAK ÝÞLEM

Muhtemel
Sebebi

Evet Ýmmobilizer ünitesini deðiþtirin ve immobilizer
sistemini yeniden programlayýn.
+ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ, ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝNÝ
YENÝDEN PROGRAMLMA PROSEDÜRÜ,
Ýmmobilizer Ünitesinin Deðiþtirilmesi

Hayýr Bobin ve immobilizer ünitesi arasýndaki kablo
demetini onarýn.

Ýmmobilizer ünitesi EEPROM�unda hafýzaya kaydedilmiþ olan Þifre/ID numarasý okunamýyor

• Ýmmobilizer ünitesi arýzalý

ADIM KONTROL YAPILACAK ÝÞLEM

Muhtemel
Sebebi

ADIM KONTROL YAPILACAK ÝÞLEM

DTC�YÝ TEKRAR TEYÝT EDÝN
Kontak anahtarýný LOCK konumundan ON
konumuna çevirin.
Ýmmobilize gösterge lambasý tekrar DTC 21
gösteriyormu?

Evet Ýmmobilizer ünitesini deðiþtirin ve immobilizer
sistemini yeniden programlayýn.
+ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ, ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝNÝ
YENÝDEN PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜ,
Ýmmobilizer Ünitesinin Deðiþtirilmesi.

Hayýr Ýmmobilizer sistemi normaldir.

Ýmmobilizer ünitesi EEPROM�unda hafýzaya kaydedilmiþ olan Þifre/ID numarasý okunamýyor

• Ýmmobilizer ünitesi arýzalý
• Arýzalý DDS1
• Konnektörün baðlantýsý kötü
• Arýzalý kablo demeti

ÝMMOBÝLÝZER ÜNÝTESÝ ÝLE DDS1�ÝN
YETERSÝZ BAÐLANTISINI KONTROL EDÝN.
Ýmmobilizer ünitesi ve FIP konnektörleri
gerektiði gibi baðlanmýþmý?

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Bir sonraki adýma geçin.

SÝNYAL DEVRESÝNDE KOPUKLUK OLUP OLMADIÐINI
KONTROL EDÝN.
FIP konnektörü ayýrýn.
Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin, Kablo demetinin
FIP konnektöründeki H terminalinde gerilimi ölçün. Gerilim
10V deðerinden büyükmü?

Konnektörleri gerektiði gibi baðlayýn.

SÝNYAL DEVRESÝNDE KPUKLUK OLUP
OLMADIÐINI KONTROL EDÝN.
Ýmmobilizer ünitesini ayýrýn.
Ölçü ucunun birini immobilizer ünitesinin A
terminaline ve diðer uçu FIP konnektöründeki H
terminaline baðlayýn. Ýmmobilizer ünitesinin A
terminali ile kblo demetinin FIP konnektöründeki
H terminali arasýnda süreklilik olup olmadýðýný
kontrol edin. Süreklilik varmý?

Bir sonraki adýma geçin.

5. adýma geçin.

Bir sonraki adýma geçin.

DDS1 ile immobilizer ünetise arasýndaki kopuk
kablo demetini onarýn.



ARAÇ ÜZERÝNDE DÝYAGNOZ FONKSÝYONU

T-4

  ADIM                                           KONTROL    YAPILACAK ÝÞLEM

SÝNYAL DEVRESÝNDE ÞASÝYE KISA DEVRE
OLUP OLMADIÐINI KONTROL EDÝN
Kablo demetinin immobilizer ünitesini
konnektörünün A terminali ile þasi arasýnda
süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.
Süreklilik var mý?

DDS1�E BAÐLI ELEKTRÝK DEVRESÝNDE
KOPUKLUK OLUP OLMADIÐINI KONTROL EDÝN
Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
Kablo demetinin FIP konnektöründeki G
terminalinde gerilimi ölçün
Gerilim 10 V deðerinden büyük mü?
DDS1�E BAÐLI ÞASÝYÝ KONTOL EDÝN
Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin. FIP
konnektörü ayýrýn. Kablo demetinin FIP
konnektörünün A terminali ile þasi arasýnda
süreklilik olup olmadýðýný kontol edin.
Süreklilik var mý?

ÝMMOBÝLÝZER ÜNÝTESÝNÝN ÝÇ DEVRESÝNÝ
KONTOL EDÝN
Ýmmobilizer ünitesini deðiþtirin ve immobilizer
sistemini yeniden programlayýn.
+ ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ, ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝNÝ
YENÝDEN PROGRAMLAMA PROROSEDÜRÜ,
Ýmmobilizer Ünitesinin Deðiþtirilmesi
Motor çalýþýyor mu?

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

DDS1 ile immobilizer ünitesi arasýndaki kablo
demetindeki þasiye olan kýsa devreyi onarýn.

Bir sonraki adýma geçin.

Bir sonraki adýma geçin.

MOTOR 15 A sigortasý ile DDS1 arasýndaki kablo
demetini onarýn.

Bir sonraki adýma geçin.

DDS1 ile þasi arasýndaki kablo demetini onarýn.

Ýmmobilizer ünitesi bozuktu.

Orijinal immobilizer ünitesini tekrar takýn, DDS1�i deðiþtirin
ve immobilizer sistemini yeniden programlayýn.
+ F2 bölümü, YAKIT SÝSTEMÝ, YAKIT ENJEKSÝYON
POMPASININ (FIP) SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
+ ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝ, ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝNÝ
YENÝDEN PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜ, DDS1
Deðiþtirme

Ýmmobilizer ünitesinin IG devresi kopuk veya DDS1�in IG devresi, B+ devresine kýsa devredir.

MUHTEMEL
SEBEBÝ

• MOTOR 15 A sigortasý ile immobilizer ünitesi arasýndaki kablo demetini arýzalý
• MOTOR 15 A sigortasý ile DDS1 arasýndaki kablo demeti arýzalý

ADIM                           KONTROL YAPILACAK ÝÞLEM

DDS1'ÝN IG DEVRESÝNÝ, B+ DEVRESÝNE KISA
DEVRE OLUP OLMADIÐINI KONTOL EDÝN.
Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
Kablo demetinin FIP konnektöründeki G
terminalinde gerilimi ölçün
Gerilim 10 V deðerinden büyük mü?

ÝMMOBÝLÝZER ÜNÝTESÝNE BAÐLI IG
DEVRESÝNÝ KONTOL EDÝN
Kablo demetinin immobilizer ünitesi
konnektöründeki L terminalinde gerilimi ölçün
Gerilim 10 V deðerinden büyük mü?

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

MOTOR 15 A sigortasý ile DDS1 arasýndaki kablo
demetini onarýn.

Bir sonraki adýma geçin.

Ýmmobilizer ünitesini deðiþtirin ve immobilizer
sistemini yeniden programlayýn.
+ ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ, ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝNÝ
YENÝDEN PROGRAMLAMA PROROSEDÜRÜ,
Ýmmobilizer Ünitesinin Deðiþtirilmesi
MOTOR 15 A sigortasý ile immobilizer ünitesi
arasýndaki kablo demetini onarýn.

DDS1 arýzalýdýr (DDS1�in içindeki iletiþim hattý arýzasý)

MUHTEMEL
SEBEBÝ

• Arýzalý DDS1

ADIM                                 KONTROL    YAPILACAK ÝÞLEM

DDS1�i deðiþtirin ve immobilizer sistemini yeniden
programlayýn.
+ ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝ, ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝNÝ
YENÝDEN PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜ, DDS1
Deðiþtirme
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Ýmmobilizer ünitesi veya DDS1 arýzalý (Ýmmobilizer ünitesinin ve DDS1�in þifresi
uyuþmuyor)

• Ýmmobilizer ünitesi arýzalý
• Arýzalý DDS1

MUHTEMEL
SEBEBÝ

ADIM                             KONTROL YAPILACAK ÝÞLEM

ÝMMOBÝLÝZER ÜNÝTESÝNÝN ÝÇ DEVRESÝNÝ KONTOL
EDÝN
Ýmmobilizer ünitesini deðiþtirin ve immobilizer sistemini
yeniden programlayýn.
+ ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝ, ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝNÝ
YENÝDEN PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜ
Ýmmobilizer Ünitesinin Deðiþtirilmesi
Motor çalýþýyor mu?

Evet

Hayýr
Ýmmobilizer ünitesi bozuktu.
Orijinal immobilizer ünitesini tekrar takýn, DDS1�i deðiþtirin ve
immobilizer sistemini yeniden programlayýn.
+ F2 bölümü, YAKIT SÝSTEMÝ, YAKIT ENJEKSÝYON
POMPASININ (FIP) SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
+ ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝ, ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝNÝ
YENÝDEN PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜ, DDS1
Deðiþtirme

DDS1 arýzalýdýr (Ýmmobilizer ünitesi ile DDS1 arasýnda iletiþim hatasý�in içindeki iletiþim hattý arýzasý)

MUHTEMEL
SEBEBÝ

• Arýzalý DDS1

ADIM                             KONTROL YAPILACAK ÝÞLEM
DDS1�i deðiþtirin ve immobilizer sistemini yeniden
programlayýn.
+ F2 bölümü, YAKIT SÝSTEMÝ, YAKIT ENJEKSÝYON
POMPASININ (FIP) SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
+ ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝ, ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝNÝ
YENÝDEN PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜ, DDS1
Deðiþtirme

DDS1�i deðiþtirin ve immobilizer sistemini yeniden
programlayýn.
+ F2 bölümü, YAKIT SÝSTEMÝ, YAKIT ENJEKSÝYON
POMPASININ (FIP) SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
+ ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝ, ÝMMOBÝLÝZER  SÝSTEMÝNÝ
YENÝDEN PROGRAMLAMA PROSEDÜRÜ, DDS1
Deðiþtirme

MUHTEMEL
SEBEBÝ

• Arýzalý DDS1

ADIM                            KONTROL YAPILACAK ÝÞLEM
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HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ
Diyagnostik Arýza Kodu

• SAS ünitesinin, hava yastýðý sistemindeki arýzayý belirtmek için hava yastýðý sistemi uayrý lambasýný yanýp sönmesini
veya yanmasýný saðlayan araç üzerinde diyagnostik fonksiyonu vardýr. Arýza, uyarý lambasýnýn yanma veya yanýp
sönme þekliyle belirlenebilir.

Akým þemasý

NOT:
• Bir hava yastýðý sisteminde bir arýza meydana geldiðinde ve kontak anahtarý ON konumuna çevrildikten sorna, hava

yastýðý uyarý lambasý yanmadýðýnda, SAS ünitesinde ortaya çýkan uyarý sesi 5 çevrim olarak 5 kez çalar.

Diyagnostik arýza kodu tablosu

BAÞLAMA

Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
Hava yastýðý uyarý lambasý yanýyor mu?

Hava yastýðý uyarý lambasýnýn yaklaþýk 6
saniye yanýp, sonra sönüyor mu?

Hava yastýðý uyarý lambasý sönük mü kalýyor?

Uyarý lambasý devresinde arýza arayýn.
+ ARIZA ARAMA, HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ

Diyagnostik arýza kodu tablosuna bakýn ve
küçük servis kodundan baþlayarak sistemi
kontol edin.
+ Diyagnostik arýza kodu tablosu
+  Diyagnostik Arýza Kodlarýnýn Kontrolü     BÝTÝÞ

Evet

Evet

Evet

Hayýr

Hayýr

Hayýr

             Çýkýþ þekli                         Diyangozu yapýlan devre

Sürekli olarak yanýp söner

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

SAS ünitesi konnektör baðlantýsý kötü

SAS ünitesi

SAS ünitesinin elektrik beslemesi

Sürücü tarafý hava yastýðý modülü

Yolcu tarafý hava yastýðý modülü

Þiþirme onayý yedek kodu

Dikkat
• Çýkýþ þekli devamlý yanýp söndüðünde (yedek kod), þiþirme onayý prosedürünü uygulayýn. (Bkz, HAVA YASTIÐI

SÝSTEMÝ, HAVA YASTýÐý MODÜLÜ ÞIÞMESINI ONAYLAMA PROSEDÜRÜ.)
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Uyarý
• Tespit koþullarý, kontrolü gerçekleþtirmeden önce, DTC�nin ana hattýný anlamak

içinidir. Kontrolü sadece tespit koþullarý ile gerçekleþtirmek, çalýþtýrma hatasý
nedeniyel yaralanmaya sebep olabilir veya sisteme zarar verebilir. Kontrol iþlemini
yaparken, kontrol prosedürüne daima uyun.

SAS ünitesinin yetersiz baðlantýlý dedektör barasý terminalleri arasýnda süreklilik yok.

SAS ÜNITESI KONNEKTÖR BAÐLANTýSý KÖTÜ

TESPÝT
KOÞULU

•••••  Konnektörün baðlantýsý kötü
•••••  SAS ünitesi konnektör arýzasý
•  Hasarlý SAS ünitesi

MUHTEMEL
SEBEBÝ

KONTROL                                                                            YAPILACAK ÝÞLEM

SAS ÜNÝTESÝ KONNEKTÖRÜNÜN SAS
ÜNÝTESÝNE BAÐLI OLDUÐUNU TEYÝT EDÝN

Uyarý
• Hava yastýðý modülünün uygun
olmayan þekilde ele alýnmasý, hava yastýðý
modülünün kazaen  þiþmesine ve ciddi
þekilde yaralanmanýza sebep olabilir. Hava
yastýðý modülünü parçalarýný ele almadan
önce, SERVÝS UYARILARI kýsmýný okuyun.
+  HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SERVÝS UYARILARI

Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1 dakikadan
fazla bekleyin.
Ön konsolu sökün
SAS ünitesi konnektörü saðlam bir þekilde
baðlanmýþmýdýr?

SAS ÜNÝTESÝ KONNEKTÖRÜNÜ KONTROL
EDÝN
Kolon kapaðýný sökün.
Zemberek konnektörünü ayýrýn.
Torpido gözünü sökün (Yolcu tarafýnda hava
yastýðý bulunan araçlar)
Yolcu tarafý hava yastýðý modülü konnektörünü
ayýrýn.  (Yolcu tarafýnda hava yastýðý bulunan
araçlar)
SAS ünitesi konnektörünü ayirin.
SAS ünitesi konnektörünü normal mi?

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Bir sonraki adýma geçin.

Tekrar gerekiði gibi baðlayýn.

SAS ünitesini deðiþtirin.
+ HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SAS ÜNÝTESÝNÝN
SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI

Kablo demetini deðiþtirin.

SAS ünitesini deðiþtirin.
+ HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SAS ÜNÝTESÝNÝN
SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI

SAS ÜNÝTESÝ

TESPÝT
KOÞULU

Uyarý
• Tespit koþullarý, kontrolü gerçekleþtirmeden önce, DTC�nin ana hattýný anlamak

içinidir. Kontrolü sadece tespit koþullarý ile gerçekleþtirmek, çalýþtýrma hatasý
nedeniyel yaralanmaya sebep olabilir veya sisteme zarar verebilir. Kontrol iþlemini
yaparken, kontrol prosedürüne daima uyun.

SAS ünitesi iç devresinde arýza

MUHTEMEL
SEBEBÝ

Hasarlý SAS ünitesi

ADIM                                 KONTROL   YAPILACAK ÝÞLEM

Diyagnostik Arýza Kodlarýnýn Kontrolü
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Uyarý
• Tespit koþullarý, kontrolü gerçekleþtirmeden önce, DTC�nin ana hattýný anlamak içinidir.

Kontrolü sadece tespit koþullarý ile gerçekleþtirmek, çalýþtýrma hatasý nedeniyel
yaralanmaya sebep olabilir veya sisteme zarar verebilir. Kontrol iþlemini yaparken,
kontrol prosedürüne daima uyun.

SAS ünitesine beslenen gerilim 9 V veya daha azdýr.

SAS ÜNITESININ ELEKTRIK BESLEMESI

TESPÝT
KOÞULU

NOT:
•  Gerilim, aþaðýdaki devrelerin her ikisinin kablo demetinde ayný anda düþtüðünde, diyagnostik
arýza kodu 3 gösterilir.
1.  SAYAÇ 15 sigortasý ile SAS ünitesi konnektörünün AB terminali arasýndaki kablo demeti.
2.  SAYAÇ 15 sigortasý ile SAS ünitesi konnektörünün Z terminali arasýndaki kablo demeti.
•  Zayýf akü
•  Akü ile SAS ünitesi arasýndaki kablo demetinde arýza.
•  Hasarlý SAS ünitesi

MUHTEMEL
SEBEBÝ

SAS ÜNÝTESÝ KONNEKTÖRÜ

ADIM                               KONTROL   YAPILACAK ÝÞLEM

AKÜYÜ KONTOL EDÝN

Uyarý
•••••  Hava yastýðý modülünün uygun olmayan
þekilde ele alýnmasý, hava yastýðý
modülünün kazaen  þiþmesine ve ciddi
þekilde yaralanmanýza sebep olabilir. Hava
yastýðý modülünü parçalarýný ele almadan
önce, SERVÝS UYARILARI kýsmýný okuyun.
+  HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SERVÝS UYARILARI

Akü gerilim 9 V deðerinden büyük mü?

Bir sonraki adýma geçin.

Akü zayýf
Þarj/deþarj sistemini kontol edin.
+ G Bölümü, ÞARJ SÝSTEMÝ, AKÜ KONTROLÜ

AKÜ ÝLE SAS ÜNÝTESÝ ARASINDAKÝ KABLO
DEMETÝNÝ KONTOL EDÝN.
Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1
dakikadan fazla bekleyin.
Kolon kapaðýný sökün.
Zemberek konnektörünü ayýrýn.
Torpido gözünü sökün.   (Yolcu tarafýnda
hava yastýðý bulunan araçlar)
Yolcu tarafý hava yastýðý modülü
konnektörünü ayýrýn.  (Yolcu tarafýnda hava
yastýðý bulunan araçlar)
Ön konsolu sökün
SAS ünitesi konnektörünü ayirin.
Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
SAS ünitesinin AB veya Z terminalinde
gerilimi ölçün.
Gerilim 9 V deðerinden büyük mü?

SAS ünitesini deðiþtirin.
+ HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SAS ÜNÝTESÝNÝN
SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI

Kablo demetini onarýn.
(Kontak anahtarý-Sigorta blloðu)

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr
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Uyarý
• Tespit koþullarý, kontrolü gerçekleþtirmeden önce, DTC�nin ana hattýný anlamak içinidir.

Kontrolü sadece tespit koþullarý ile gerçekleþtirmek, çalýþtýrma hatasý nedeniyel
yaralanmaya sebep olabilir veya sisteme zarar verebilir. Kontrol iþlemini yaparken,
kontrol prosedürüne daima uyun.

SAS ünitesinin M  ve O terminalleri arasýnda tespit edilen direnç 1.87-3.42 ohm�dan farklýdýr.

•  Hasarlý sürücü tarafý hava yastýðý modülü
•  Hasarlý zemberek
•  Zemberek ile SAS ünitesi arasýndaki kablo demetinde kopukluk veya kýsa devre
•  Hasarlý SAS ünitesi

SÜRÜCÜ TARAFI HAVA YASTIÐI MODÜLÜ

MUHTEMEL
SEBEBÝ

TESPÝT
KOÞULU

  ADIM                                   KONTROL YAPILACAK ÝÞLEM

AKÜYÜ KONTOL EDÝN

Uyarý
•••••  Hava yastýðý modülünün uygun olmayan
þekilde ele alýnmasý, hava yastýðý
modülünün kazaen  þiþmesine ve ciddi
þekilde yaralanmanýza sebep olabilir. Hava
yastýðý modülünü parçalarýný ele almadan
önce, SERVÝS UYARILARI kýsmýný okuyun.
+  HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SERVÝS
UYARILARI

Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1
dakikadan fazla bekleyin.
Sürücü tarafý hava yastýðý modülünü sökün.
+ HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SÜRÜCÜ TARAFI
HAVA YASTIÐI MODÜLÜNÜN SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI
Zemberek pimi normal mi?

ARIZANIN, SÜRÜCÜ TARAFI HAVA YASTIÐI
MODÜLÜNDE YA DA BAÞKA PARÇALARDA
OLDUÐUNU TEYÝT EDÝN
Zembereðe SST (Hava yastýðý simülatörü)
baðlayýn
Akünün eksi kutup baþýný baðlayýn.
Kontak anahtarý ON konumuna çevrildiðinde,
diyagnostik arýza kodu 6 gösteriliyor mu?

ZEMBEREK KONNEKTÖR PÝMÝNÝ KONTOL
EDÝN.
Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1
dakikadan fazla bekleyin.
Kolon kapaðýný sökün.
Zemberek konnektörünü ayýrýn.
Zemberek konnektör pimi normal mi?

ARIZANIN ZEMBEREKTE MÝ, YOKSA BAÞKA
PARÇALARDA MI OLDUÐUNU TEYÝT EDÝN
Zemberek konnektörüne SST (Hava yastýðý
simülatörü) baðlayýn.
Akünün eksi kutup baþýný baðlayýn.
Kontak anahtarý ON konumuna çevrildiðinde,
diyagnostik arýza kodu 6 gösteriliyor mu?

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Bir sonraki adýma geçin.

Zembereði deðiþtirin.
+ HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, ZEMBEREÐÝN
SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI

Bir sonraki adýma geçin.

Sürücü tarafý hava yastýðý modülünü deðiþtirin..
+ HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SÜRÜCÜ TARAFI HAVA
YASTIÐI MODÜLÜNÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

Bir sonraki adýma geçin.

Kablo demetini deðiþtirin.

Bir sonraki adýma geçin.

Zembereði deðiþtirin.
+ HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, ZEMBEREÐÝN
SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI
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ADIM                       KONTROL  YAPILACAK ÝÞLEM

ZEMBEREK ÝLE SAS ÜNÝTESÝ ARASINDAKÝ
KABLO DEMETÝNÝ KONTOL EDÝN.
Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1 dakikadan
fazla bekleyin.
Torpido gözünü sökün.  (Yolcu tarafýnda hava
yastýðý bulunan araçlar)
Yolcu tarafý hava yastýðý modülü konnektörünü
ayýrýn. (Yolcu tarafýnda hava yastýðý bulunan
araçlar)
Ön konsolu sökün
SAS ünitesi konnektörünü ayýrýn
SAS ünitesi konnektörünün O terminali ile
zemberek konnektörünün A terminali arasýndaki
ve SAS ünitesi konnektörünün M terminali ile
zemberek konnektörünün B terminali arasýndaki
kablo demetini aþaðýdaki bakýmdan kontol edin.

• Þasiye kýsa devre
• Elektrik beslemesine kýsa devre
• Kopuk devre

Kablo demeti normal mi?

SAS ünitesini deðiþtirin.
+ HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SAS ÜNÝTESÝNÝN
SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI

Kablo demetini deðiþtirin

Evet

Hayýr

         ZEMBEREK           ZEMBEREK KONNEKTÖRÜ                                SAS ÜNÝTESÝ KONNEKTÖRÜ

Yolcu tarafý hava yastýðý modülü

TESPÝT KOÞULU

MUHTEMEL
SEBEBÝ

Uyarý
• Tespit koþullarý, kontrolü gerçekleþtirmeden önce, DTC�nin ana hattýný anlamak içinidir.
Kontrolü sadece tespit koþullarý ile gerçekleþtirmek, çalýþtýrma hatasý nedeniyel yaralanmaya
sebep olabilir veya sisteme zarar verebilir. Kontrol iþlemini yaparken, kontrol prosedürüne
daima uyun.
SAS ünitesinin I  ve K terminalleri arasýnda tespit edilen direnç 1,63-2,71 ohm�dan farklýdýr.

•  Hasarlý yolcu tarafý hava yastýðý modülü (Yolcu tarafý hava yastýðý modüllü)
•  Hasarlý yanlýþ direnç (Yolcu tarafý hava yastýksýz)
•  Yolcu tarafý hava yastýðý modülü ile SAS ünitesi arasýndaki kablo demetinde kopukluk veya kýsa devre
•  Hasarlý SAS ünitesi

ADIM                               KONTROL YAPILACAK ÝÞLEM

Araçta yolcu tarafý hava yastýðý var mý?                 Evet           Bir sonraki adýma geçin.
                                                              Hayýr         5. adýma geçin.
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YOLCU TARAFI HAVA YASTIÐI MODÜLÜ
KONNEKTÖR PÝMÝNÝ KONTOL EDÝN

Uyarý
•    Hava yastýðý modülünün uygun olmayan
þekilde ele alýnmasý, hava yastýðý
modülünün kazaen  þiþmesine ve ciddi
þekilde yaralanmanýza sebep olabilir. Hava
yastýðý modülünü parçalarýný ele almadan
önce, SERVÝS UYARILARI kýsmýný okuyun.
+  HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SERVÝS

UYARILARI

Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1
dakikadan fazla bekleyin.
Torpido gözünü sökün.
Yolcu tarafý hava yastýðý modülü
konnektörünü ayýrýn.
Yolcu tarafý hava yastýðý modülü konnektörün
pimi normal mi?

ARIZANIN, YOLCU TARAFI HAVA YASTIÐI
MODÜLÜNDE YA DA BAÞKA PARÇALARDA
OLDUÐUNU TEYÝT EDÝN
SST�yi (Hava yastýðý simülatörü), yolcu tarafý
hava yastýðý modülü konnektörüne baðlayýn.
Akünün eksi kutup baþýný baðlayýn.
Kontak anahtarý ON konumuna çevrildiðinde,
diyagnostik arýza kodu 7 gösteriliyor mu?
YOLCU TARAFI HAVA YASTIÐI MODÜLÜNÜ ÝLE SAS
ÜNÝTESÝ ARASINDAKÝ KABLO DEMETÝNÝ KONTOL
EDÝN.
Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1 dakikadan fazla
bekleyin.
Kolon kapaðýný sökün.
Zemberek konnektörünü ayýrýn.
Ön konsolu sökün
SAS ünitesi konnektörünü ayýrýn
SAS ünitesi konnektörünün K terminali ile yolcu tarafý
hava yastýðý modülü konnektörünün A terminali
arasýndaki ve SAS ünitesi konnektörünün I terminali ile
yolcu tarafý hava yastýðý modülü konnektörünün B
terminali arasýndaki kablo demetini aþaðýdakiler
bakýmdan kontol edin.
•    Þasiye kýsa devre
•    Elektrik beslemesine kýsa devre
•    Kopuk devre
Kablo demeti normal mi?

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Bir sonraki adýma geçin.

Kablo demetini deðiþtirin.

Bir sonraki adýma geçin.

SAS ünitesini deðiþtirin.
+ HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, YOLCU TARAFI HAVA
YASTIÐI MODÜLÜNÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

SAS ünitesini deðiþtirin.
+ HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SAS ÜNÝTESÝNÝN
SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI

Kablo demetini deðiþtirin.
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   ADIM                                       KONTROL                                YAPILACAK ÝÞLEM

Uyarý
•   Hava yastýðý modülünün uygun olmayan
þekilde ele alýnmasý, hava yastýðý
modülünün kazaen  þiþmesine ve ciddi
þekilde yaralanmanýza sebep olabilir. Hava
yastýðý modülünü parçalarýný ele almadan
önce, SERVÝS UYARILARI kýsmýný okuyun.
+  HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SERVÝS

UYARILARI

Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1
dakikadan fazla bekleyin.
Torpido gözünü sökün.
Yanlýþ direnci sökün.
SST�yi (Hava yastýðý simülatörü), yolcu tarafý
hava yastýðý modülü konnektörüne baðlayýn.
Akünün eksi kutup baþýný baðlayýn.
Kontak anahtarý ON konumuna
çevrildiðinde, diyagnostik arýza kodu 7
gösteriliyor mu?

YOLCU TARAFI HAVA YASTIÐI MODÜLÜNÜ ÝLE
SAS ÜNÝTESÝ ARASINDAKÝ KABLO DEMETÝNÝ
KONTOL EDÝN.
Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1 dakikadan
fazla bekleyin.
Kolon kapaðýný sökün.
Zemberek konnektörünü ayýrýn.
Ön konsolu sökün
SAS ünitesi konnektörünü ayýrýn
SAS ünitesi konnektörünün K terminali ile yolcu
tarafý hava yastýðý modülü konnektörünün A
terminali arasýndaki ve SAS ünitesi konnektörünün
I terminali ile yolcu tarafý hava yastýðý modülü
konnektörünün B terminali arasýndaki kablo
demetini aþaðýdakiler bakýmdan kontol edin.
•    Þasiye kýsa devre
•    Elektrik beslemesine kýsa devre
•    Kopuk devre
Kablo demeti normal mi?

Evet Bir sonraki adýma geçin.

Hayýr Yanlýþ direnci deðiþtirin.

Evet SAS ünitesini deðiþtirin.
+ HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SAS ÜNÝTESÝNÝN
SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI

Hayýr Kablo demetini deðiþtirin.

YOLCU TARAFI HAVA YASTIÐI
MODÜLÜ KONNEKTÖRÜ

SAS ÜNÝTESÝ KONNEKTÖRÜ
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ARIZA ARAMA
HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ
Önsöz
•  GI bölümüne bakýn ve hepsini okuyun ve prosedürleri gerektiði gibi gerçekleþtirmek için arýza aramanýn ana akýþýnýanlayýn.
•  Yýldýz (*) iþareti bulunan iþlem adýmlarý için, konnektör/terminal baðlantýsýný süreklilik ve hasar bakýmýndan kontol edin.
Baðlantý kötü ise, tekrar baðlayýn veya onarýn ya da gerekirse uygun parçalarý deðiþtirin.

Arýza arama Ýndeksi
•  Uygun alanýn teþhisini yapmak için, arýza belirtilerini teyit etmek üzere aþaðýdaki çizelgeyi kullanýn.

Arýza belirtisi

Kontak anahtarý ON konumuna çevrildiðinde, hava yastýðý sistemi uyarý lambasý yanmýyor.

Kontak anahtarý ON konumuna çevrildikten sonra, hava yastýðý sistemi uyarý lambasý hemen yanmýyor ve
yanýk kalýyor.

No.

Arýza Belirtisi Arama

NOT:
•  Arýza belirtisi arama ve giderme aþamalarý takip edildikten sonra, belirti ortadan kalkmazsa, arýzanýn sebebi aþaðýdakiler
olabilir.

1. Gösterge grubu ile SAS ünitesi arasýndaki kýsa konnektörün (6-inç) G terminalinde yetersiz temas.
2. Sýrasýyla METER 15 A sigortasý ile SAS ünitesi ve MOTOR 15 A siðorta iler SAS ünitesi arasýndaki kýsa konnektörün (6-

pinli) D ve F terninallerinde ayný anda yetersiz temas.
3. SAS ünitesi konnektörünün (21-pinli) S ve X  terminallerinde ayný anda yetersiz temas.
4.   SAS ünitesi konnektörünün (21-pinli) AB ve Z  terminallerinde ayný anda yetersiz temas.
5. SAS ünitesi konnektörünün (21-pinli) S terminali ile þasi ve SAS ünitesi konnektörünün (21-pinli) X terminali ile þasi

arasýndaki kablo demetinde ayný anda yetersiz temas.
6.     METER 15 A sigortasý ile SAS ünitesi, ENGÝNE 15 A siðorta ile SAS ünitesi arasýndaki kablo demetinde ayný anda
yetersiz temas.

Kontak anahtarý ON konumuna çevrildiðinde, hava yastýðý sistemi uyarý lambasý yanmýyor.
ARIZA ARAMA ÝPUÇLARI
Arýza, SAS ünitesi elektrik besleme/þasi devresidir.
1  Hava yastýðý uyarý lambasý yanmýýyor
•  SAS ünitesi arýzasý
•  Gösterge grubu (basýlý plaka) arýzasý
•  Gösterge grubu konnektörünün (16-pinli) J1 terminali arýzasý
•  Gösterge grubu konnektörünün (14-pinli) J2 terminali arýzasý
•  Gösterge grubu konnektörünün (21-pinli) Q terminali arýzasý
•  Hava yastýðý uyarý lambasý ampul arýzasý
•  Hava yastýðý sistemi uyarý lambasýnýn kötü takýlmasý
•  Gösterge grubu konnektörünün (16-pinli) 1J terminalinde yetersiz temas
•  Gösterge grubu konnektörünün (14-pinli) 2J terminalinde yetersiz temas
•  SAS ünitesi konnektörünün (21-pinli) Q terminalinde yetersiz temas
•  Gösterge grubu konnektörlerinde (16, 16�pinli) yetersiz temas
•  Gösterge grubu ile SAS ünitesi arasýndaki kablo demetinde kopukluk veya kýsa devre

ADIM                                         KONTROL                                YAPILACAK ÝÞLEM

Gösterge grubu konnektörleri (14, 16-pinli)
saðlam bir þekilde baðlanmý mýdýr?

Hava yastýðý uyarý lambasý ampulü saðlam
takýlmýþ mýdýr?

Hava yastýðý uyarý lambasý ampulü saðlam
çalýþýyor mu?

Gösterge grubu konnektörünün (16-pinli) 1J
terminali ve Gösterge grubu konnektörünün (14-
pinli) 2J terminali saðlam baðlanmýþ mýdýr?

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Bir sonraki adýma geçin.

Konnektörü gerektiði gibi yeniden baðlayýn,
sonra 10. Adýma gidin.

Bir sonraki adýma geçin.

Gerektiði gibi tekrar takýn, sonra 10. Adýma gidin.

Gerektiði gibi tekrar takýn, sonra bir sonraki adýma gidin.

Ampulü deðiþtirin, sonra 10. Adýma gidin.

Bir sonraki adýma geçin.

Gerektiði gibi tekrar baðlayýn, sonra 10. Adýma gidin.
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Gösterge grubu konnektörünün (16-pinli) 2J
terminali ve gösterge grubu konnektörünün (16-
pinli) 2J terminali hasarlanmýþ mýdýr?

Gösterge grubunun baskýlý plakasýnýn 1J
terminalleri arasýnda süreklilik var mýdýr?

Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1 dakikadan
fazla bekleyin.
Kolon kapaðýný sökün.
Zemberek konnektörünü ayýrýn.
Torpido gözünü sökün.  (Yolcu tarafýnda hava
yastýðý bulunan araçlar)
Yolcu tarafý hava yastýðý modülü konnektörünü
ayýrýn. (Yolcu tarafýnda hava yastýðý bulunan araçlar)
Ön konsolu sökün
SAS ünitesi konnektörünü (21-pinli) ayýrýn.
Gösterge grubu konnektörünün (21-pinli) Q
terminali saðlam baðlanmýþ mýdýr?

Gösterge grubu konnektörünün (21-pinli) Q
terminali hasarlý mýdýr?

Gösterge grubu konnektörünü (14-pinli) ayýrýn.
SAS ünitesi konnektörünün (21-pinli) Q terminali
ile gösterge grubunu konnektörünün (21-pinli)
2J terminali arasýnda süreklilik var mýdýr?

SAS ünitesi konnektörünü (21-pinli) baðlayýn.
Yolcu tarafý hava yastýðý modülü konnektörünü
baðlayýn. (Yolcu tarafýnda hava yastýðý bulunan araçlar)
Zemberek konnektörünü baðlayýn.
Gösterge grubu konnektörünü baðlayýn.
Akünün eksi kutup baþýný baðlayýn.
Kontak anahtarýný ON konumuna çevirirken, hava
yastýðý sistemi uyarý lambasý gerektiði  gibi çalýþýyor
mu?

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Arýzalý terminalin hava yatýðý kablo demetini
deðiþtirin, sonda 10. Adýma gidin.

Bir sonraki adýma geçin.

Bir sonraki adýma geçin.

Gösterge grubunu deðiþtirin, sonra 10. Adýma
gidin.
+ UYARI VE GÖSTERGE SÝSTEMÝ, GÖSTERGE
GRUBUNU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

Bir sonraki adýma geçin.

Gerektiði gibi tekrar baðlayýn, sonra 10. Adýma
gidin.

Hava yastýðý kablo demetini deðiþtirin, sonra 10. Adýma gidin.

Bir sonraki adýma geçin.
SAS ünitesini deðiþtirin, sonra bir sonraki adýma gidin.
+ HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SAS ÜNÝTESÝNÝN
SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI

Arýza arama ve giderme tamamlandý. Yapýlan
onarýmlarý müþteriye açýklayýn.

Arýza belirtilerini tekrar kontol edin, sonra arýza
tekrar meydan gelirse, 1. Adýmdan itibaren
tekrarlayýn.
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ARIZA ARAMA ÝPUÇLARI
Hava yastýðý uyarý lambasý devresinde arýza
1  Hava yastýðý uyarý lambasý yanýk kalýyor
•  SAS ünitesi arýzasý
•  SAS ünitesi konnektörünün (21-pinli) Q ve S  terminalleri arasýndaki kýsa bara arýzasý.
•  SAS ünitesi konnektöründe (21-pinli) baðlantý yok.
•  Gösterge grubu ile SAS ünitesi arasýndaki kablo demetinde kýsa devre

 ADIM                                        KONTROL                                            YAPILACAK ÝÞLEM

Kontak anahtarýný ON konumuna çevirin.
Akünün eksi kutup baþýný ayýrýn ve 1 dakikadan
fazla bekleyin.
Ön konsolu sökün
SAS ünitesi konnektörü (21-pinli) saðlam
baðlanmýþ mýdýr?

SAS ünitesi konnektörünün (21-pinli) Q ve S
terminalleri arasýndaki kýsa bara bükülmüþ müdür?

SAS ünitesinin kýsa basrasý normal mi?

Kolon kapaðýný sökün.
Zemberek konnektörünü ayýrýn.
Torpido gözünü sökün.  (Yolcu tarafýnda hava
yastýðý bulunan araçlar)
Yolcu tarafý hava yastýðý modülü konnektörünü
ayýrýn. (Yolcu tarafýnda hava yastýðý bulunan
araçlar).
SAS ünitesi konnektörünü (21-pinli) ayýrýn.
Gösterge grubu konnektörünü (14-pinli) ayýrýn.
SAS ünitesi konnektörünün (21-pinli) Q ve S
terminalleri arasýndaki yalýtým malzemesi, kýsa
baranýn iþlev göremeyeceði kadar kýsa.
Q terminali ile þasi arasýnda süreklilik var mý?

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Bir sonraki adýma geçin.

Gerektiði gibi tekrar baðlayýn, sonra 5. Adýma
gidin.

Hava yastýðý kablo demetini deðiþtirin, sonra 5. Adýma gidin.

Bir sonraki adýma geçin.

Bir sonraki adýma geçin.

SAS ünitesini deðiþtirin, sonra bir sonraki 5. Adýma gidin.
+ HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SAS ÜNÝTESÝNÝN SÖKÜLMESÝ
VE TAKILMASI

Kablo demetini deðiþtirin, sonra bir sonraki
adýma gidin.

SAS ünitesini deðiþtirin, sonra bir sonraki adýma
gidin.
+ HAVA YASTIÐI SÝSTEMÝ, SAS ÜNÝTESÝNÝN
SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI

Arýza arama ve giderme tamamlandý. Yapýlan
onarýmlarý müþteriye açýklayýn.

Arýza belirtilerini tekrar kontol edin, sonra arýza
tekrar meydan gelirse, 1. Adýmdan itibaren
tekrarlayýn.
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