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ÝÞARETETÝKET

WL, F2 CARB, F2 CIS

WL, WL TURBO,G6

ÝÞARETETÝKET

KARDAN MÝLÝ (4x2)
KARDAN MÝLÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
2. Sökme iþleminin tersi sýrada takýn.

Kardan Mili Sökülmesi Notu
1. Kardan mili sökmeden önce, takma iþleminde kolaylýk

amacýyla kardan milinin mil etiketi olan tarafýna boyunduruk
ve eþleþtirme flanþý üzerine iþaretler koyun.

2. Kardan bilini gövde üzerinden sökün ve yað kaçaðýný
önlemek amacýyla hemen özel aleti takýn.

Cývata, somun
Somun
+ Takýlmasý Notu

Kardan mili
+ Sökülmesi Notu
+Takýlmasý Notu

Kardan Mili Takýlmasý Notu
• Sökme iþlemi sýrasýnda yerleþtirilen karþýlatma

iþaretlerini eþleþtirin. Yeni kardan milinin takýlmasý için
diferansiyel eþleþtirme üzerindeki orijinal iþaret ile
kardan milinin etiketli tarafýnda buluna karþýlatma
iþaretini hizalayýn.

Somun Takýlmasý Notu
• Merkez yataðý baðlantý cývatalarýný araç yüksüz*

durumda sýkýn.
*araç yüksüz: Yakýt deposu dolu, motor soðutma suyu ve
motor yaðý belirtilen seviyede, yedek lastik, kriko ve
takýmlar yerinde olarak.
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KARDAN MÝLÝ KONTROLÜ
1. Bir komparatör saati ile kardan mili salgýsýný ölçün.

Salgý
0.4 mm {0.016 in} azami

2. Salgý aþýrýysa, kardan milini deðiþtirin.
3. Kardan mili mafsalýný þekilde gösterildiði gibi

döndürün ve mafsalýn boþluðunu ölçün.

Not
• Baþlama torku

0.3-1.1 N.m
{3.0-12.0 kgf.cm, 2.7-10.4 in.lbf}

4. Aþýrý boþluk varsa veya baþlama torku belirtilen deðer
aralýklarýnda deðilse, kardan mili deðiþtirin.

ÝÞARETETÝKET

ÖN KARDAN MÝLÝ (4x4)
ÖN KARDAN MÝLÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
2. Sökme iþleminin tersi sýrada takýn.

Ön Kardan Mili Sökülmesi Notu
• Kardan mili sökmeden önce, takma iþleminde kolaylýk

amacýyla kardan milinin mil etiketi olan tarafýna
boyunduruk ve eþleþtirme flanþý üzerine iþaretler
koyun.

Ön Kardan Mili Takýlmasý Notu
• Sökme iþlemi sýrasýnda yerleþtirilen karþýlatma

iþaretlerini eþleþtirin yeni ön kardan milini takýn. Yeni
ön kardan milinin takýlmasý için diferansiyel eþleþtirme
üzerindeki orijinal iþaret ile ön kardan milinin etiketli
tarafýnda buluna karþýlatma iþaretini hizalayýn.

Cývata, somun

Ön kardan mili
+ Sökülmesi Notu
+ Takýlmasý Notu
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KARÞILATMA ÝÞARETÝ

ETÝKET

ÖN KARDAN MÝLÝ KONTROLÜ
1. Bir komparatör saati ile ön kardan mili salgýsýný ölçün.

Salgý
0.4 mm {0.016 in} azami

2. Salgý aþýrýysa, ön kardan milini deðiþtirin.
3. Kardan mili mafsalýný þekilde gösterildiði gibi

döndürün ve mafsalýn boþluðunu ölçün.

Not
• Baþlama torku

0.3-0.7 N.m
{3.0-8.0 kgf.cm, 2.7-6.9 in.lbf}

4. Aþýrý boþluk varsa veya baþlama torku belirtilen deðer
aralýklarýnda deðilse, ön kardan milini tamir edin.  (ÖN
KARDAN MÝLÝ (4x4), ÖN KARDAN MÝLÝ
DAÐITILMASI/TOPLANMASI bölümüne bakýn).

KARÞILATMA ÝÞARETÝ

BOYUNDURUK

YATAK K

Kardan mili

Segman
+ Daðýtýlmasý Notu

Kardan mili mafsalý boyunduruðu

Kardan mili mafsalý
+ Daðýtýlmasý Notu
+ Toplanmasý Notu
Kayar boyunduruk

ÖN KARDAN MÝLÝ DAÐITILMASI/TOPLANMASI
1. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
2. Daðýtma iþleminin tersi sýrada toplayýn.

Segman Daðýtýlmasý Notu
1. Yeniden takýlmasýnda kolaylýk amacýyla boyunduruk

ve kardan mili üzerine karþýlatma iþaretleri yerleþtirin.

2. Kardan mili bir mengeneye baðlayýn.
3. Segmaný sökün.

Kardan Mili Mafsalý Daðýtýlmasý Notu
1. Boyunduruðun üzerine plastik çekiçle vurarak, kardan

mili yataðý kupalarýnýn birinin dýþarý çýkmasýný saðlayýn.
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1. Karþý yatak kupasýný ayný þekilde sökün.
2. Kardan mili ve boyunduruðu ayýrýn.
3. Boyunduruðu bir mengeneye baðlayýn.
4. Yatak kupalarýný ve istavrozu boyunduruktan 1. Ve 2.

Aþamalarda verildiði gibi sökün.

Kardan mili Mafsalý Toplama Notu
1. Yatak kupasýnýn içi tarafýna 1,15-1,45 g {0,04-0,05oz}

gres doldurulmuþ olduðunu teyit edin. Gerektiðinde,
molibden disülfit esaslý gresten gerektiði kadar
tamamlayýn.

2. Yeni istavrozu boyunduruk içine yerleþtirin ve yeni yatak
yuvasýný segman yiv ortaya çýkana kadar çekiçle vurun.

3. Segman boþluðunu ölçün, daha sonra eþit kalýnlýkta iki
yeni segman takýn.

Segman kalýnlýklarý

4. Geri kalan yatak kupalarý ve segmanlarý 1-3
aþamalarýnda olduðu gibi yerini takýn.

5. Kardan mili mafsalýný þekilde gösterilen yönde hareket
ettirin ve mafsal boþluðunu kontrol edin.

Not
• Baþlama torku

0.3-0.7 N.m
{3.0-8.0 kgf.cm, 2.7-6.9 in.lbf}

ÝSTAVROZ

ÝSTAVROZ

YATAK KUPASI

BOYUNDURUK

SEGMAN
BOÞLUKLARI

6. Aþýrý boþluk varsa veya baþlama torku belirtilen
deðer aralýklarýnda deðilse, ön kardan milini
deðiþtirin.



ÝÞARET
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ETÝKET

ARKA KARDAN MÝLÝ (4x4)
ARKA KARDAN MÝLÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
2. Sökme iþleminin tersi sýrada takýn.

Arka Kardan Mili Sökülmesi Notu
1. Arka kardan mili sökmeden önce, takma iþleminde

kolaylýk amacýyla kardan milinin mil etiketi olan tarafýna
boyunduruk ve eþleþtirme flanþý üzerine iþaretler koyun.

Arka Kardan Mili Takýlmasý Notu
• Sökme iþlemi sýrasýnda yerleþtirilen karþýlatma iþaretlerini

eþleþtirin. Yeni arka kardan milinin takýlmasý için
diferansiyel eþleþtirme üzerindeki orijinal iþaret ile arka
kardan milinin etiketli tarafýnda buluna karþýlatma
iþaretini hizalayýn.

Cývata, somun

Somun
+ KARDAN MÝLÝ (4x2), KARDAN MÝLÝ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI, Somun Takýlmasý
Notu

Arka kardan mili
+ Sökülmesi Notu
+ Takýlmasý Notu

Cývata, somun

ARKA KARDAN MÝLÝ KONTROLÜ
1. Bir komparatör saati ile ön kardan mili salgýsýný ölçün.

Salgý
0.4 mm {0.016 in} azami

2. Salgý aþýrýysa, ön kardan milini deðiþtirin.
3. Kardan mili mafsalýný þekilde gösterildiði gibi döndürün

ve mafsalýn boþluðunu ölçün.

Not
• Baþlama torku

0.3-1.1Nm
{3.0-12.0kgf.cm, 2.7-10.4 in.lbf}

4. Aþýrý boþluk varsa veya baþlama torku belirtilen deðer
aralýklarýnda deðilse, ön kardan milini deðiþtirin.
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