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138C
ESP BOSCH 8.0 

 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 
0B, 11, 12

ABS FREN SİSTEMİ

1. DOKÜMANIN UYGULANABİLİRLİĞİ

Bu doküman aşağıdaki özelliklere uyan bütün beyinler için geçerli teşhisi tanıtır:

2. TEŞHİSTE GEREKLİ ELEMANLAR

Doküman tipi
Teşhis metodları (elinizdeki bu doküman):
– Teşhis yardımı (teşhis aleti menüsüne dahil), Dialogys.

Elektrik Şemaları:
– Visu-Schéma Elektrik Şemaları Görüntüleme Programı (CD-Rom), basılı dokümanlar.

Teşhis aleti tipi
– CLIP

Gerekli aletlerin tipi

3. HATIRLATMALAR

Yöntem

Aracın beyinlerini teşhis etmek için, kontağı teşhis moduna getiriniz.

İşleme aşağıda belirtilen şekilde devam ediniz:
– Araç kartını kart okuyucuya yerleştiriniz,
– marş koşulları dışında, marş butonuna uzun süreli basınız (5 saniyeden fazla),
– teşhis aletini bağlayıp istediğiniz işlemleri yapınız.

Kontak sonrası + akımın kesilmesi için aşağıdaki prosedürü uygulayınız:
– teşhis aletini sökünüz,
– marş butonuna iki kez kısa süreyle (3 saniyeden az) basınız,
– zorlamalı kontak sonrası + akımın kesilmesini gösterge tablosundaki beyin ikaz ışıklarının sönmesiyle kontrol 

ediniz.

Araç(lar): MEGANE II, SCENIC II

İlgili fonksiyon: ESP

Beyin adı: ESP 8.0

Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11 ve 12

Gerekli özel aletler

Mültimetre

Elé. 1681 Üniversel kontrol plaketi

Not:
Sol ve sağ Xenon far beyinleri kısa farlar yakıldığı zaman beslenir. Bu durumda teşhisleri, kontak teşhis modunda 
açıldıktan (zorlamalı kontak sonrası + akım) ve kısa farlar yandıktan sonra mümkündür.

ESPBOSCH_V08_PRELI/ESPBOSCH_V09_PRELI/ESPBOSCH_V0A_PRELI/
ESPBOSCH_V0B_PRELI/ESPBOSCH_V11_PRELI/ESPBOSCH_V12_PRELI

MR-366-X84-38C050$062_trk.mif



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 3V2
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ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

Arızalar

Arızalar mevcut ya da hafızaya alınmış olarak belirir (bazı şartlara göre ortaya çıkar ve daha önceden ya da hala 
mevcut fakat teşhis edilememiş olarak o anki şartlara göre kaybolur).

Mevcut ya da hafızaya alınmış arızaların durumu, kontağın açılmasından sonra teşhis aletinin devreye girmesiyle 
ele alınmalıdır (sistem elemanlarına hiçbir müdahalede bulunmadan).

Mevcut bir arıza için Arızaların yorumlanması bölümünde belirtilen yöntemi uygulayınız.

Hafızaya alınmış bir arıza için, görüntülenen arızaları not ediniz ve Tavsiyeler bölümündeki açıklamaları izleyiniz.

Arıza, tavsiyeler uygulanarak teyit edilmişse hala mevcuttur. Arızayı ele alınız.

Arıza teyit edilmemişse aşağıdakileri kontrol ediniz:
– arızayla ilgili elektrik hatlarını,
– bu hatların soketlerini (oksitlenme, kıvrılmış uçlar, vb.),
– arızalı olduğu tespit edilen elemanın direncini,
– kabloların sağlamlığını (yalıtımı erimiş veya kesik, sürtünmeler).

Uygunluk kontrolü

Uygunluk kontrolünün amacı, uyumlu olmadıklarında teşhis aletinde hiçbir arıza ortaya çıkarmayan verileri kontrol 
etmektir. Bu aşama aşağıdakilere imkan verir:

– bir müşteri şikayetine uyabilen ve görüntülenmeyen arızaların teşhisini yapmak,
– sistemin iyi şekilde çalıştığını kontrol etmek ve bir arızanın onarımdan sonra tekrar ortaya çıkmayacağından 

emin olmak.

Bu bölümde, kontrol şartlarında durumların ve parametrelerin teşhisi bulunmaktadır.

Bir durum normal çalışmıyor ya da bir parametre tolerans dışındaysa ilgili teşhisin sayfasına bakınız.

Müşteri şikayetleri - Arıza Bulma Cetveli

Teşhis aletleriyle yapılan kontrol doğruysa fakat müşteri şikayeti hala devam ediyorsa, sorunu müşteri şikayetleri 
ile ele alınız.

İzlenecek genel yöntemin özeti bir sonraki sayfada tablo şeklinde verilmiştir.
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ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 4V2
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ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

4. TEŞHİS YÖNTEMİ

Sisteme ön teşhis yapınız

Sistemin teşhis formunu yazdırınız 
(CLIP, Onarım Kataloğu veya 

Teknik Not'ta mevcuttur)

CLIP'i bağlayınız

hayır
Beyinle bağlantı 

var mı?

evet

Arızaların okunması

hayır
Arıza var mı?

evet

Mevcut arızaların ele alınması

Hafızaya alınmış arızaların ele 
alınması

hayır
Arıza belirtisi 
devam ediyor

Arıza 
giderildi

evet

1 n˚'lu ABC'ye bakınız

Uygunluk kontrolü

hayır
Arıza belirtisi 
devam ediyor

Arıza 
giderildi

ABC'leri (Arıza bulma cetvelleri) 
kullanınız

hayır
Arıza belirtisi 
devam ediyor

Arıza 
giderildi

Doldurduğunuz Teşhis formuyla 
Techline'a başvurunuz
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ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 5V2
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ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

4. TEŞHİS YÖNTEMİ (devam)

Kabloların kontrolü

Teşhis zorluğu
Soketlerin sökülmesi ve/ya da kablolarda yapılan işlemler geçici olarak arızanın kaynağını giderebilir.
Gerilimlerin, dirençlerin, yalıtımların elektriksel ölçümleri, özellikle analiz sırasında arıza mevcut olmadığında 
genellikle doğrudur (hafızaya alınmış arıza).

Gözle kontrol
Arızaları motor kaputu altında ve araç içinde arayınız.
Koruma sistemlerini, yalıtımları ve kabloların geçtiği yolları dikkatle kontrol ediniz.
Oksitlenen kısımları tespit ediniz.

Elle kontrol
Kabloları söküp takarken, arızaların "hafızaya alınmış" tan "mevcut" a doğru değişimini tespit edecek şekilde teşhis 
aletini kullanınız.
Soketlerin doğru takıldığından emin olunuz.
Soketlere hafifçe bastırınız.
Kablo demetini hareket ettiriniz.
Durumda değişiklik olursa, arızanın yerini bulmaya çalışınız.

Her parçanın incelenmesi
Soketleri sökünüz ve klipslerin ve dillerin durumunu ve sıkılığını kontrol ediniz (yalıtımlı kısımlarda gevşeklik).
Klipslerin ve kablo uçlarının yuvalarında düzgün kilitlendiğini kontrol ediniz.
Bağlantı esnasında klips veya kablo uçlarının oturmuş olduğundan emin olunuz.
Uygun modelde kablo ucu kullanarak klipslerin tam temas ettiğini kontrol ediniz.

Direnç kontrolü
Hatların sürekliliğini önce tamamını, sonra kısım kısım kontrol ediniz.
Şasede, + 12 V'ta ya da başka bir kablo ile arasında bir kaçak arayınız.

Bir arıza algılanırsa, onarım yapınız ya da kabloyu değiştiriniz.
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ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 6V2
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ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

5. TEŞHİS FORMU

Bu form düzenli bir şekilde istenir:
● Techline teknik desteği talebi olduğunda,
● onay zorunluluğu olan parçaların değişimleri sırasında onay talepleri için,
● geri dönüşü istenen "gözetim altındaki" parçalara iliştirmek için. Garantinin ödenmesini güvence altına alır 

ve sökülen parçaların en iyi şekilde incelenmesine katkıda bulunur.

6. GÜVENLİK TALİMATLARI

Bir elemana uygulanacak her işlem, insana ya da malzemeye gelebilecek herhangi bir zararın önlenmesi için 
güvenlik kurallarına uyulmasını gerektirir:

– yetersiz şarj durumunda beyinlerin düzgün çalışmayacağını göz önünde bulundurarak akünün şarj 
durumunu kontrol ediniz,

– uygun aletleri kullanınız.
– Teşhis aleti beyinle bağlantı halindeyken yol denemesi yapmak yasaktır, çünkü bu durumda ABS 

sistemi ve fren elektronik dağıtıcısı (REF) fonksiyonları aktif değildir. 'Aracın her iki dingilindeki fren 
basınçları birbirinin aynıdır (ani frenlemelerde spin atma riski vardır).

DİKKAT!

DİKKAT
Karmaşık yapılı bir sistemde her türlü arıza için uygun aletler kullanılarak komple bir teşhis 
yapılmalıdır. Teşhis sırasında doldurulması gereken TEŞHİS FORMU yapılan teşhisin işlem 
akışının oluşturulmasını ve saklanmasını sağlar. Üreticiyle bağlantı kurulmasında temel bir 
elemandır.

DOLAYISIYLA HER TEŞHİS İŞLEMİ SIRASINDA BİR TEŞHİS FORMUNUN DOLDURULMASI 
ZORUNLUDUR



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 7V2
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ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12
ABS FREN SİSTEMİ

Bu araçta, ESP sistemi aşağıdaki işlevleri sağlar:

– ABS (ABS fren sistemi). ABS fren sisteminin esas görevleri arka tekerleklerin kaymasını düzenleyerek aracın ön 
ve arka tekerlekleri arasındaki elektronik fren dağılımını (REF) sağlamak ve dört tekerleğin kaymasını 
düzenleyerek tekerleklerin kilitlenmesini önlemektir.

– MSR (motor torku kontrolü). "Pedal serbest bırakıldığında" motor freni ile tahrik tekerleklerinin kaymasının 
önlenmesi.

– ASR (antipatinaj). Boşa dönen tekerlek veya tekerleklerdeki motor torkunu ve frenlemeyi sınırlandırarak hızlanma 
veya kalkış aşamalarında tahrik tekerleklerinin patinajının sınırlandırılması.

– ESP (dinamik yörünge kontrolü). Bazı tekerlekleri frenleyerek ve motor torkuna kumanda ederek virajlarda içe veya 
dışa savrulmaları sınırlandıran dinamik sürüş kontrolü.

– CSV (savrulma kontrolü). Özel bir dinamik yörünge kontrolüyle birlikte gerçekleşen şiddetli frenlemenin bağımsız 
olarak yapılmasıyla oluşan dışa savrulma durumlarının özel kontrolü.

– DÖRTLÜ FLAŞÖRLERİN OTOMATİK YANMASI. Ani bir yavaşlamaya yol açan frenleme durumuda, CAN ağı 
üzerinden Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi'ne dörtlü flaşörlerin yakılmasına ilişkin bir talebin gönderilmesi 
(ülkelerin yasalarına göre).

– STOP LAMBALARININ OTOMATİK YANMASI. Dışa savrulma kontrolü durumunda (sadece Virajda Dışa 
Savrulma), ESP beyni bir röleyle, sistem tarafından yapılan ani yavaşlamayı bildirmek için stop lambalarının 
yanmasına kumanda eder (ülke yasalarına göre).

Sistem ayrıca, Xenon farlara, radyoya ve elektrikli açılır tavana kablo bağlantıları üzerinden, diğer beyinlere ise 
mültipleks ağ üzerinden araç hız bilgisini gönderir. ABS/ESP beyni, kilometre bilgisini gösterge tablosu ve seyir 
yardımcısı için mültipleks ağa gönderir.

TANIM

Dışarıdan bakıldığında bu iki eleman, bir ABS bloğunun bir ABS/ESP bloğundan ayırt edilmesini sağlar:
– Blokların boyutu (ABS/ESP bloğu ABS bloğundan daha büyüktür). ABS bloğunda 8 elektrovana ve ABS/

ESP bloğunda 12 elektrovana vardır.
– Beyin uçlarının sayısı (ABS beyninin 26 ucu ve ABS / ESP beyninin 46 ucu vardır).

MR-366-X84-38C050$186_trk.mif



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 8V2
MR-366-X84-38C050$186_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

Mégane II faz1 ve Scénic II faz1 ARAÇLARDA TEŞHİS İKAZ IŞIKLARINI YAKMA STRATEJİLERİ

* ASR: Antipatinaj

Gösterge tablosu ikaz ışığı
Gösterge tablosu mesajı

AnlamıMEGANE II SCENIC II

Fren 
arızası ABS ESP SERVICE STOP ESP/ASR* 

arızalı

ESP/ASR* 
arızalı, 

frenleme 
yetersiz

Elektronik fren 
düzenlemesi, ABS 

fren sistemi ve ESP 
fonksiyonu arızalı.

ABS ESP SERVICE ESP/ASR* 
arızalı

ESP/ASR* 
arızalı, ABS 

kontrol 
edilmeli

ESP ve ABS 
fonksiyonu arızalı.

ESP SERVICE ESP/ASR* 
arızalı

ESP/ASR* 
arızalı

ESP fonksiyonu 
arızalı, elektronik fren 
dengeleme ve ABS 
sistemleri çalışıyor.

ESP
ASR* 

bağlantısı 
kesik

ASR* 
bağlantısı 

kesik

– ESP bağlantı kesme 
tuşunun dikkate 
alınması

VEYA
– Akü bağlantıları 

söküldükten sonra 
ESP bağlantısı 
kesildi.

2 Hz'de 
yanıp 

sönen fren 
arızası ikaz 

ışıkları.

ABS ikaz 
ışığının 
2 Hz'de 
yanıp 

sönmeye 
başlaması

2 Hz'de 
yanıp 

sönen ESP 
ikaz ışığı

Mesaj yok Mesaj yok ABS beyni teşhis 
modunda.

Fren 
arızası

8 Hz'de 
yanıp 

sönen ABS 
arızası 

ikaz ışıkları

8 Hz'de 
yanıp 

sönen ESP 
ikaz ışığı

STOP Mesaj yok Mesaj yok

Programlanmamış 
kilometre göstergesi 

endeksi ve araç 
parametreleri.

Fren 
arızası ABS

8 Hz'de 
yanıp 

sönen ESP 
ikaz ışığı

SERVICE STOP Mesaj yok Mesaj yok Programlanmamış 
araç parametreleri.

8 Hz'de 
yanıp 

sönen ABS 
arızası 

ikaz ışıkları

Mesaj yok Mesaj yok
Kilometre göstergesi 

endeksi 
programlanmamış.

8 Hz'de 
yanıp 

sönen ESP 
ikaz ışığı

Mesaj yok Mesaj yok
ESP düzenlemede. 
ASR* düzenlemede. 
MSR düzenlemede.

Not:
"Stop" ikaz ışığı her zaman sesli ikazla (1 bip) birlikte yanar.



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 9V2
MR-366-X84-38C050$186_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

Mégane II faz2 ve Scénic II faz2 ARAÇLARDA TEŞHİS İKAZ IŞIKLARINI YAKMA STRATEJİLERİ

* ASR: Antipatinaj

Gösterge tablosu ikaz ışığı
Gösterge tablosu mesajı

AnlamıMEGANE II 
FAZ2

SCENIC II 
FAZ2

Fren 
arızası ABS ESP SERVICE STOP Fren arızası

Elektronik fren 
düzenlemesi, ABS 

fren sistemi ve ESP 
fonksiyonu arızalı.

ABS ESP SERVICE Kontrol edilecek ABS fren 
sistemi

ESP ve ABS 
fonksiyonu arızalı, 

backup'ta elektronik 
fren düzenlemesi.

ESP SERVICE Kontrol edilecek ESP fren 
sistemi

ESP fonksiyonu 
arızalı, backup'ta 

işlevsel elektronik fren 
ve ABS düzenlemesi.

ESP ANTİPATİNAJ DEVRE DIŞI1

– ASR*/ESP bağlantı 
kesme butonunun 
dikkate alınması

VEYA
– Akü bağlantıları 

söküldükten sonra 
ASR*/ESP 
bağlantısı kesildi.

2 Hz'de 
yanıp 

sönen fren 
arızası ikaz 

ışıkları.

ABS ikaz 
ışığının 
2 Hz'de 
yanıp 

sönmeye 
başlaması

2 Hz'de 
yanıp 

sönen ESP 
ikaz ışığı

Mesaj yok ESP beyni teşhis 
modunda.

Not:
1: Mégane Sport araçta, bu mesaj "ASR/ESP devre dışı" ile yer değiştirmiştir.
"Stop" ikaz ışığı her zaman sesli ikazla (1 bip) birlikte yanar.
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ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 10V2
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ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

Mégane II faz2 ve Scénic II faz2 ARAÇLARDA TEŞHİS İKAZ IŞIKLARINI YAKMA STRATEJİLERİ (devam)

*MSR: Motor torku kontrolü
*ASR: Antipatinaj

Gösterge tablosu ikaz ışığı
Gösterge tablosu mesajı

AnlamıMEGANE II 
FAZ2

SCENIC II 
FAZ2

8 Hz'de 
yanıp 

sönen ESP 
ikaz ışığı

Mesaj yok
ESP düzenlemede. 
ASR* düzenlemede. 
MSR* düzenlemede.

8 Hz'de 
yanıp 

sönen ABS 
arızası 

ikaz ışıkları

Mesaj yok

Programlanmamış 
yeniden başlatma 

işleminde kilometre 
göstergesi endeksi 
ve/veya araç hızı.

Fren 
arızası ABS 

8 Hz'de 
yanıp 

sönen ESP 
ikaz ışığı

SERVICE STOP Mesaj yok Programlanmamış 
araç parametreleri.

Fren 
arızası

8 Hz'de 
yanıp 

sönen ABS 
arızası 

ikaz ışıkları

8 Hz'de 
yanıp 

sönen ESP 
ikaz ışığı

STOP Mesaj yok

Programlanmamış 
araç parametreleri 

ve kilometre 
göstergesi endeksi.

Programlanmamış 
yeniden başlatma 

işleminde araç 
parametreleri 
ve araç hızı.

Programlanmamış 
yeniden başlatma 

işleminde araç 
parametreleri ve 

kilometre göstergesi 
endeksi ve araç hızı.

Not:
"Stop" ikaz ışığı her zaman sesli ikazla (1 bip) birlikte yanar.
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ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 11V2
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ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12
ABS FREN SİSTEMİ

BEYNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Beyin / elektropompa grubunun değiştirilmesi sırasında, aşağıda belirtilen prosedürü izleyiniz:
– kontağı kapatınız,
– beyni değiştiriniz (bakınız O.K. 364 Mekanik ya da O.K. 370 Mekanik, 38C, ABS fren sistemi, Hidrolik 

grup),
– VP001 komutuyla şasi numarasını giriniz,
– VP007 komutuyla kilometre göstergesi endeksini tanıtınız,
– VP004 komutuyla araç parametrelerini tanıtınız.

Vdiag 0B, 11 veya 12:

– Yeniden başlatmada, VP032 komutuyla araç hızını tanıtınız,

– VP021 "Stop lambalarının otomatik olarak yanmasının yasaklanması" veya VP022 "Stop lambalarının 
otomatik olarak yanmasına izin verilmesi" komutlarıyla, stop lambalarının yanmasını yasaklayınız 
veya izin veriniz (ülkenin yasal mevzuatına bağlı olarak),

– VP006 komutuyla, satış sonrası son müdahale tarihini giriniz,
– bir yol denemesi yapınız, ardından sistemin düzgün çalıştığından emin olmak için arıza okuma 

işlemini yapınız.

BİLEŞİK KAPTÖRÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bileşik kaptörün değiştirilmesi sırasında, RZ003 komutu (varsa) ile ESP kaptörlerin öğretme işlemlerini mutlaka 
siliniz.

RZ003 "ESP kaptörlerinin öğretme işlemleri" komutu yalnızca Vdiag 09, 0A, 0B, 11, 12'de bulunmaktadır.

DİKKAT
Seçilen parametrelerin, mutlaka aracın tanımına uyduğundan emin olunuz.

Not:
Elektrik takviyeli direksiyonun sökülmesi ve takılmasından sonra ve elektrik takviyeli direksiyon alanında yapılan 
her direksiyon açısı kalibrasyonunda bu komutu uygulayınız.

MR-366-X84-38C050$248_trk.mif



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 12V2
MR-366-X84-38C050$310_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12
ABS FREN SİSTEMİ

PARAMETRELENDİRMELER

VP001: Şasi numarasının yazılması.

Bu komut aracın şasi numarasının beyne elle girilebilmesini sağlar. Bu komut her beyin değişimi 
sırasında kullanılmalıdır. Aracın şasi numarası (VF...) sağ ön kapı direğindeki imalatçı plakasına 
yazılmış ve sol taraf ön camın altına kasa üzerine işlenmiştir.

VP004: Araç parametreleri.

Bu komut, motor tipi + frenleme tanımı + kasa tipi için tanıtma işlemlerinin yapılmasını sağlar
Teşhis aleti üzerinde VP004 komutunu seçiniz (seçili parametrelerin araç tanımına tam olarak 
uyduğundan emin olunuz).

VP006: Satış sonrası son müdahale tarihinin yazılması.

Atölyede ESP sistemine yapılan her müdahale sırasında müdahale tarihini giriniz. Teşhis aletinde 
VP006 komutunu seçiniz.
Teşhis aletinin klavyesiyle müdahale tarihini giriniz.

VP007: Kilometre göstergesi endeksi.

Bu komut beynin hafızasında, takılan lastiklerin tipine bağlı olarak araç hızının hesaplanmasını 
sağlayan endeksin programlanmasını sağlar.
ESP Bosch 8.0 beyni, aracın hız sinyalini bu bilginin araçtaki tüm kullanıcılarına iletir (gösterge 
tablosu, motor kontrolü, ...). Bu araç hızı bilgisi, vites kutusu üzerinde bulunan hız kaptörü 
tarafından gönderilen bilginin yerini alır.
ESP beyni tekerleklerin hızından ve lastik çevresi bilgisinden yararlanarak aracın hızını hesaplar.

Not:
Araç hızı bilgisi kablo bağlantısı üzerinden (33 no'lu uç) Xenon far ayar beynine, radyoya, elektrikli 
açılır tavana ve mültipleks ağ üzerinden de diğer beyinlere gönderilir.

Beyin yeniyse lastik çevresi bilgisinin belleğe girilmesi gerekir. Bu, teşhis aletinin VP007 
"Kilometre göstergesi endeksi" komutuyla "X" endeksinin girilmesi işlemidir.
"VP007" komutuyla endeks girildikten sonra, beyin hafızasını siliniz ve kontağı kapatınız. 
PR030 parametresiyle girilen endeksin beyin tarafından dikkate alındığını kontrol ediniz.

MR-366-X84-38C050$310_trk.mif



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C
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ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

PARAMETRELEMELER (devam)

VP021: Stop lambalarının otomatik olarak yanmasının yasaklanması.

Bu komutu sadece yasanın fren pedalına basılmadan stop lambalarının otomatik yanmasını 
yasakladığı bazı ülkeler için kullanınız. ESP düzenlemesi sırasında stop lambalarına kumanda 
edilmesine izin verilmez (ülkelerin yasal mevzuatına bağlı olarak).

VP022: Stop lambalarının otomatik olarak yanmasına izin verilmesi.

Bu komut, VP021 komutuyla yasaklanan ESP düzenlemesi sırasında stop lambalarının otomatik 
yanmasını sağlar (ülke yasalarına göre).

VP023: ESP'nin otomatik olarak yeniden bağlanma eşik değeri

PR064 parametresinin değeri 50 km/h'den farklıysa, ESP'nin otomatik olarak yeniden devreye 
girme eşiğinin zorunlu olarak 50 km/h olması gereken değerini parametrelemek için bu komutu 
kullanınız.

VP032: Yeniden başlatmada araç hızı.

Beynin yeniden başlatılması sırasında mültipleks ağ üzerinden iletilen araç hızı.
Alet tarafından sağlanan bilgilere bağlı olarak "Tip 1" ya da "Tip 2" seçimini yapınız.



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 14V2
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ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12
ABS FREN SİSTEMİ

Arıza kodu İlgili DTC Teşhis aletindeki işlem adı

DF001 50CC Beyin beslemesi

DF006 501F Sol ön tekerlek hız kaptörü devresi

DF007 503F Sol arka tekerlek hız kaptörü devresi

DF017 50C3 Beyin

DF020 50C3 Kilometre göstergesi endeksi programlaması

DF026 500F Sağ ön tekerlek hız kaptörü devresi

DF027 502F Sağ arka tekerlek hız kaptörü devresi

DF055 50C3 Araç parametrelerinin programlanması

DF063 5046 Tekerleklerin hız uyumu

DF066 5180 Enjeksiyon mültipleks yayını yok

DF090 5041 Sağ ön tekerlek işaret dişlisi

DF091 5042 Sol ön tekerlek işaret dişlisi

DF092 5043 Sağ arka tekerlek işaret dişlisi

DF093 5044 Sol arka tekerlek işaret dişlisi

DF097 5188 OVK (Otomatik vites kutusu) mültipleks yayını yok

DF126 50F4 Birleşik kaptör bilgilerinin kabul edilebilirliği.

DF152 50E6 Mültipleks ağ

DF153 50C3 Mültipleks ağ

DF186 5182 Gösterge tablosu mültipleks yayını yok

DF187 50CE Stop lambalarını çalıştırma rölesi devresi

DF188 50C6 Fren kontaktörü devresi

DF189 50F4 Bileşik kaptör devresi

DF190 50F4 Birleşik kaptör

DF191 50C9 ESP çalıştırma/durdurma tuşu devresi

DF193 5180 Geçersiz enjeksiyon mültipleks bilgileri

DF194 5158 Geçersiz elektrik takviyeli direksiyon mültipleks bilgileri

DF195 5188 Geçersiz otomatik vites kutusu mültipleks bilgileri

DF196 5158 Elektrik takviyeli direksiyon mültipleks yayını yok

MR-366-X84-38C050$372_trk.mif



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C
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ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12
ABS FREN SİSTEMİ

DF001
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BEYİN BESLEMESİ
1.DEF:  minimum eşiğin altında
2.DEF:  maksimum eşiğinin üzerinde
3.DEF:  anormal gerilim

TAVSİYELER

Özellikler:
Araç hızı > 10 km/h iken yapılan bir yol denemesi sırasında, arıza mevcut olarak 
belirir. Beyin, dış besleme arızası bildirir.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza mevcut veya hafızaya alınmış olduğunda teşhis yöntemini uygulayınız.

Akü kutuplarının bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Motor bölmesi sigorta ve röle kutusundaki ABS/ESP sigortalarının durumunu ve yerleşimini kontrol ediniz.
Güç sigortaları tablası üzerinde 5 konumunda yer alan 50A'lik güç sigortasını kontrol ediniz.
Koruma ve güç kontrol ünitesi üzerinde F13 konumunda yer alan sigortayı (25A) ve 4 uçlu gri PPH1 soketinin 
(Vdiag 44) iyi kilitlendiğini ya da Koruma ve güç kontrol ünitesi üzerinde F8 konumunda yer alan 25A'lik 
sigortayı ve 6 uçlu siyah CM soketinin (Vdiag 48) iyi kilitlendiğini kontrol ediniz.
Gri soketin 1 no'lu ucundaki kırmızı kablonun bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
ABS/ESP beyninin 46 uçlu soketi üzerindeki bağlantıları kontrol ediniz.
1 ve 4 no'lu uçlardaki (ABS/ESP grubunun altına vidalanmıştır) ABS sistemi şaselerini kontrol ediniz ve 
ABS/ESP grubundaki kabloların tamamının gözle kontrolünü yapınız.
Sigortalar ile beyin soketinin 2 ve 3 no'lu uçları arasında (uçlar üzerinde kontak öncesi + akım bulunması) ve Araç 
İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ile beynin 28 no'lu ucu arasında (uç üzerinde kontak sonrası + akım bulunması) 
sürekliliği sağlayınız.

Beynin arıza hafızasını siliniz. Kontağı kapatınız.
Kontağı yeniden açınız ve teşhis aleti ile yeniden kontrol ediniz.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF001/ESPBOSCH_V09_DF001/ESPBOSCH_V0A_DF001/
ESPBOSCH_V0B_DF001 /ESPBOSCH_V11_DF001/ESPBOSCH_V12_DF001

MR-366-X84-38C050$434_trk.mif



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09 38C

38C - 16V2
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ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09

DF006
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SOL ÖN TEKERLEK HIZ KAPTÖRÜ DEVRESİ
CO.0 : açık devre ya da şasede kısa devre
1.DEF: kaptör dahili elektronik arızası
2.DEF: dişlide manyetik / mekanik problem

Vdiag: 08 ve 09

TAVSİYELER

Özellikler:
Tekerlek hız kaptörleri kontak sonrası + 12 V gerilim ile beslenir, ama Vdiag 08 ve 
09 aletleri üzerinde bu besleme gerilimini ölçmek mümkün değildir (kaptör arızalı 
olduğunda besleme gerilimi kesilir).

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, bir yol denemesi sırasında araç hızı > 60 km/h olduğunda mevcut olarak belirir.

CO.0 TAVSİYELER Yok

Kaptör soketinin bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz.
Ön tekerleklerin hız kaptörlerini birbirleriyle değiştiriniz.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aleti ile yeniden kontrol ediniz.

– Başlangıçta bildirilen DF006 "Sol ön tekerlek hız kaptörü" arızası, DF026 "Sağ ön tekerlek hız kaptörü" 
arızası mevcut haline geldiyse, tekerlek hız kaptörünü değiştiriniz.

– Arıza aynı tarafta kalıyorsa, beyin ile kaptör arasındaki kablolarda arıza.
Beyin soket bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği kontrol ediniz ve sağlayınız:

Kaptör soketinin 2 ucundan biri Beyin soketinin 5 no'lu ucu

Kaptör soketinin diğer ucu Beyin soketinin 26 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF006/ESPBOSCH_V09_DF006



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09 38C
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ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09

DF006

DEVAM

Vdiag: 08 ve 09

1.DEF TAVSİYELER Yok

Sol ön tekerlek hız kaptörünü değiştiriniz.

2.DEF TAVSİYELER Yok

Kaptör dişlisinin durumunu gözle (kurum tutma, metal kirlenmesi, rulman gresi...) kontrol ediniz, gerekiyorsa 
basınçlı havayla temizleyiniz.
Kaptör dişlisinde önemli miktarda gres olduğunda, techline'a başvurunuz.
Tekerlek hız kaptörü bağlantısının kalitesini kontrol ediniz (Aşırı boşluk olmaksızın klipslerin düzgün bağlanması).
Tekerleğin bir turundaki kaptör - dişli manyetik aralığını kontrol ediniz: 
0,1 mm < ön tekerlek manyetik aralığı < 1,2 mm.
SC001 "Kaptör dişlisi kontrolü" özel komutu ile kaptör dişlisinin uygunluğunu (durumu, diş sayısı = 48) kontrol 
ediniz.

Bütün kontroller doğru ise:
– Beyin arızası hafızasını siliniz.
– Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız.
Arıza tekrar ortaya çıkarsa mıknatıslı özel rulmanı değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 18V2
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ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 

12

DF006
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SOL ÖN TEKERLEK HIZ KAPTÖRÜ DEVRESİ
CO.0 : açık devre ya da şasede kısa devre
1.DEF: kaptör dahili elektronik arızası
2.DEF: dişlide manyetik / mekanik problem
3.DEF: açık veya kısa devre

Vdiag: 0A, 0B, 11, 12

TAVSİYELER
Yok

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, bir yol denemesi sırasında araç hızı > 60 km/h olduğunda mevcut olarak belirir.

CO.0
3.DEF TAVSİYELER Özellikler: AC013 "Tekerlek hız kaptörü besleme testi" 

komutunu kesinlikle sadece tek bir kez kullanınız.

Kaptör soketinin bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz.
Kaptörün soketlerini sökünüz, AC013 "Tekerlek hız kaptörü besleme testi" komutunu kullanınız ve beyin tarafı 
kaptör soketinin uçlarında mültimetre ile yaklaşık 12 V'luk gerilim sinyallerinin algılandığını kontrol ediniz.
Gerilim sinyalleri saptandı mı?

EVET Beyin ve kaptör arasındaki kablo bağlantısı ve beyin beslemesi doğrudur.
Sol ön tekerlek hız kaptörü arızası, kaptörü değiştiriniz.

Beyin soket bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği kontrol ediniz ve sağlayınız:

Kaptör soketinin 2 ucundan biri Beyin soketinin 5 no'lu ucu

Kaptör soketinin diğer ucu Beyin soketinin 26 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz. Eğer bütün kontroller 
doğruysa, techline'a başvurunuz.

HAYIR 

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V0A_DF006 /ESPBOSCH_V0B_DF006/
ESPBOSCH_V11_DF006/ESPBOSCH_V12_DF006
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ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 12 38C
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ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 

12

DF006

DEVAM

Vdiag: 0A, 0B, 11, 12

1.DEF TAVSİYELER Yok

Sol ön tekerlek hız kaptörünü değiştiriniz.

2.DEF TAVSİYELER Yok

Kaptör dişlisinin durumunu gözle (kurum tutma, metal kirlenmesi, rulman gresi...) kontrol ediniz, gerekiyorsa 
basınçlı havayla temizleyiniz.
Kaptör dişlisinde önemli miktarda gres olduğunda, techline'a başvurunuz.
Tekerlek hız kaptörü bağlantısının kalitesini kontrol ediniz (Aşırı boşluk olmaksızın klipslerin düzgün bağlanması).
Tekerleğin bir turundaki kaptör - dişli manyetik aralığını kontrol ediniz: 
0,1 mm < ön tekerlek manyetik aralığı < 1,2 mm.
SC001 "Kaptör dişlisi kontrolü" özel komutu ile kaptör dişlisinin uygunluğunu (durumu, diş sayısı = 48) kontrol 
ediniz.

Bütün kontroller doğru ise:
– Beyin arızası hafızasını siliniz.
– Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız.
Arıza tekrar ortaya çıkarsa mıknatıslı özel rulmanı değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09 38C

38C - 20V2
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ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09

DF007
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SOL ARKA TEKERLEK HIZ KAPTÖRÜ DEVRESİ
CO.0 : açık devre ya da şasede kısa devre
1.DEF: kaptör dahili elektronik arızası
2.DEF: dişlide manyetik / mekanik problem

Vdiag: 08 ve 09

TAVSİYELER

Özellikler:
Tekerlek hız kaptörleri kontak sonrası + 12 V gerilim ile beslenir, ama Vdiag 08 ve 09 
aletleri üzerinde bu besleme gerilimini ölçmek mümkün değildir (kaptör arızalı 
olduğunda besleme gerilimi kesilir).

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, bir yol denemesi sırasında araç hızı > 60 km/h olduğunda mevcut olarak belirir.

CO.0 TAVSİYELER Yok

Kaptör soketinin bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz.
Arka tekerleklerin hız kaptörlerini birbirleriyle değiştiriniz.
Beyin arızası hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aleti ile yeniden kontrol ediniz.

– Başlangıçta bildirilen DF007 "Sol arka tekerlek hız kaptörü" arızası, DF027 "Sağ arka tekerlek hız kaptörü" 
arızası mevcut haline geldiyse, tekerlek hız kaptörünü değiştiriniz.

– Arıza aynı tarafta kalıyorsa, beyin ile kaptör arasındaki kablolarda arıza.
Beyin soket bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız.
Sol ön koltuğun altında yer alan 52 uçlu siyah R2 ara bağlantısının soket bağlantılarını (31 ve 32 no'lu uçlar) 
kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği kontrol ediniz ve sağlayınız:

Kaptör soketinin 2 ucundan biri Beyin soketinin 6 no'lu ucu

Kaptör soketinin diğer ucu Beyin soketinin 27 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz. Bağlantılarda arıza varsa, aşağıdaki kontrolleri 
yapınız:
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği, yalıtımı ve parazit direnç olmamasını sağlayınız:

Beyin soketinin 6 no'lu ucu Ara soketin 32 no'lu ucu

Beyin soketinin 27 no'lu ucu Ara soketin 31 no'lu ucu

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF007/ESPBOSCH_V09_DF007



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09 38C

38C - 21V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09

DF007

DEVAM

Vdiag: 08 ve 09

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız veya kabloları değiştiriniz.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği, yalıtımı ve parazit direnç olmamasını sağlayınız:

Kaptör soketinin 2 ucundan birini Ara soketin 31 no'lu ucu

Kaptör soketinin diğer ucu Ara soketin 32 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız veya kabloları değiştiriniz.

1.DEF TAVSİYELER Yok

Sol arka tekerlek hız kaptörünü değiştiriniz.

2.DEF TAVSİYELER Yok

Kaptör dişlisinin durumunu gözle (kurum tutma, metal kirlenmesi, rulman gresi...) kontrol ediniz, gerekiyorsa 
basınçlı havayla temizleyiniz.
Kaptör dişlisinde önemli miktarda gres olduğunda, techline'a başvurunuz.
Tekerlek hız kaptörleri bağlantılarının niteliklerini kontrol ediniz.
Tekerleğin bir devrinde kaptör/dişli manyetik aralığını kontrol ediniz: 
0,1 mm < Arka tekerlek manyetik aralığı < 1,2 mm.
SC001 "Kaptör dişlisi kontrolü" özel komutu ile kaptör dişlisinin uygunluğunu (durumu, diş sayısı = 48) kontrol 
ediniz.

Bütün kontroller doğru ise:
– Beyin arızası hafızasını siliniz.
– Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız.
Arıza tekrar belirirse, sol arka "disk-poyra-rulman" grubunu değiştiriniz (bakınız OK 364 veya OK 370 Mekanik, 
33A, Arka taşıyıcı elemanlar, Rulman: Sökme-Takma).

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 22V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 

12

DF007
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SOL ARKA TEKERLEK HIZ KAPTÖRÜ DEVRESİ
CO.0 : açık devre ya da şasede kısa devre
1.DEF: kaptör dahili elektronik arızası
2.DEF: dişlide manyetik / mekanik problem
3.DEF: açık veya kısa devre

Vdiag: 0A, 0B, 11, 12

TAVSİYELER
Yok

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, bir yol denemesi sırasında araç hızı > 60 km/h olduğunda mevcut olarak belirir.

CO.0
3.DEF TAVSİYELER Özellikler:

AC013 komutunu kesinlikle sadece bir kez deneyiniz

Kaptör soketinin bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz.
Kaptörün soketlerini sökünüz, AC013 "Tekerlek hız kaptörü besleme testi" komutunu kullanınız ve beyin tarafı 
kaptör soketinin uçlarında mültimetre ile yaklaşık 12 V'luk gerilim sinyallerinin algılandığını kontrol ediniz.
Gerilim sinyalleri saptandı mı?

EVET Beyin ve kaptör arasındaki kablo bağlantısı ve beyin beslemesi doğrudur.
Sol arka tekerlek hız kaptörü arızası, kaptörü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V0A_DF007 /ESPBOSCH_V0B_DF007/
ESPBOSCH_V11_DF007/ESPBOSCH_V12_DF007



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 23V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 

12

DF007

DEVAM 1

Vdiag: 0A, 0B, 11, 12

HAYIR Beyin soket bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız.
Sol ön koltuğun altında yer alan 52 uçlu siyah R2 ara bağlantısının soket bağlantılarını 
(31 ve 32 no'lu uçlar) kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği kontrol ediniz ve sağlayınız:

Kaptör soketinin 2 ucundan biri Beyin soketinin 6 no'lu ucu

Kaptör soketinin diğer ucu Beyin soketinin 27 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz. Bağlantılarda arıza 
varsa, aşağıdaki kontrolleri yapınız:
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği, yalıtımı ve parazit direnç olmamasını 
sağlayınız:

Beyin soketinin 6 no'lu ucu Ara soketin 32 no'lu ucu

Beyin soketinin 27 no'lu ucu Ara soketin 31 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği, yalıtımı ve parazit direnç olmamasını 
sağlayınız:

Kaptör soketinin 2 ucundan birini Ara soketin 31 no'lu ucu

Kaptör soketinin diğer ucu Ara soketin 32 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz. Eğer bütün kontroller 
doğruysa, techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 24V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 

12

DF007

DEVAM 2

Vdiag: 0A, 0B, 11, 12

1.DEF TAVSİYELER Yok

Sol arka tekerlek hız kaptörünü değiştiriniz.

2.DEF TAVSİYELER Yok

Kaptör dişlisinin durumunu gözle (kurum tutma, metal kirlenmesi, rulman gresi...) kontrol ediniz, gerekiyorsa 
basınçlı havayla temizleyiniz.
Kaptör dişlisinde önemli miktarda gres olduğunda, techline'a başvurunuz.
Tekerlek hız kaptörleri bağlantılarının niteliklerini kontrol ediniz.
Tekerleğin bir devrinde kaptör/dişli manyetik aralığını kontrol ediniz: 
0,1 mm < Arka tekerlek manyetik aralığı < 1,2 mm.
SC001 "Kaptör dişlisi kontrolü" özel komutu ile kaptör dişlisinin uygunluğunu (durumu, diş sayısı = 48) kontrol 
ediniz.

Bütün kontroller doğru ise:
– Beyin arızası hafızasını siliniz.
– Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız.
– Arıza tekrar belirirse, sol arka "disk-poyra-rulman" grubunu değiştiriniz (bakınız OK 364 veya OK 370 Mekanik, 

33A, Arka taşıyıcı elemanlar, Rulman: Sökme-Takma).

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 25V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF017
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BEYİN
1.DEF: besleme arızası veya dahili elektronik anormallik
2.DEF: öğretme işlemi/yeniden başlatma işlemi geçersiz

TAVSİYELER

Özellikler:
Parametrede gösterilen gerilim (PR005) hidrolik grubun güç beslemesi değil de beynin 
kontak sonrası + besleme gerilimidir.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
> 60 km/h araç hızıyla yapılan yol denemesinin ardından arıza mevcut olarak belirir.

1.DEF TAVSİYELER Yok

Akü kutuplarının bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Motor bölmesi sigorta ve röle kutusundaki ABS / ESP sigortalarının durumunu ve konumunu kontrol ediniz.
Güç sigortaları tablası üzerinde 5 konumunda yer alan 50A'lik güç sigortasını kontrol ediniz.
Koruma ve güç kontrol ünitesi üzerinde F13 konumunda yer alan 25A'lık
 sigortayı ve 4 uçlu gri PPH1 soketinin (Vdiag 44) iyi kilitlendiğini ya da Koruma ve güç kontrol ünitesi 
üzerinde F8 konumunda yer alan 25A'lık sigortayı ve 6 uçlu siyah CM soketinin (Vdiag 48) iyi kilitlendiğini kontrol 
ediniz.
Gri soketin 1 no'lu ucundaki kırmızı kablonun bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
ABS/ESP beyninin 46 uçlu soketi üzerindeki bağlantıları kontrol ediniz.
1 ve 4 no'lu uçlardaki ABS sistemi şaselerini (ABS/ESP grubunun altına vidalanmıştır) kontrol ediniz ve ABS/
ESP grubundaki kabloların tamamının gözle kontrolünü yapınız.
Sigortalar ile beyin soketinin 2 ve 3 no'lu uçları arasında (uçlar üzerinde kontak öncesi + akım bulunması) ve 
Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi ile beynin 28 no'lu ucu arasında (uç üzerinde kontak sonrası + akım bulunması) 
sürekliliği sağlayınız.
Beynin arıza hafızasını siliniz. Kontağı kapatınız.
Kontağı yeniden açınız ve teşhis aleti ile yeniden kontrol ediniz.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF017/ESPBOSCH_V09_DF017/ESPBOSCH_V0A_DF017/
ESPBOSCH_V0B_DF017 /ESPBOSCH_V11_DF017/ESPBOSCH_V12_DF017



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 26V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF017

DEVAM

2.DEF TAVSİYELER

Özellikler:
ABS ikaz ışığının teşhis dışında 8 Hz'de yanıp sönmesi 
PR020 "Yeniden başlatmada araç hızı" programlanması 
yok.

Vdiag: 08, 09, 0A

PR064 "ESP'nin otomatik olarak yeniden devreye girme eşik değeri" parametresi değerinin 50 km/h 
olduğundan emin olunuz, tersi durumda VP023 "ESP'nin otomatik olarak yeniden devreye girme eşik değeri" 
komutunu kullanınız.
ET030 "Stop lambalarının otomatik olarak yakılması" durumunu okuyunuz ve VP021 "Stop lambalarının 
otomatik olarak yanmasının yasaklanması" ya da VP022 "Stop lambalarının otomatik olarak yanmasına izin 
verilmesi" komutlarıyla, stop lambalarının yanma iznini ya da yasaklamasını (ülkenin yasal mevzuatına bağlı 
olarak) tanıtınız.
Beyin arıza hafızasını siliniz, ardından kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız. Arıza devam ediyorsa, 
Techline'a başvurunuz.

Vdiag: 0B, 11, 12

ET030 "Stop lambalarının otomatik olarak yakılması" durumunu okuyunuz ve VP021 "Stop lambalarının 
otomatik olarak yanmasının yasaklanması" ya da VP022 "Stop lambalarının otomatik olarak yanmasına izin 
verilmesi" komutlarıyla, stop lambalarının yanma iznini ya da yasaklamasını (ülkenin yasal mevzuatına bağlı 
olarak) tanıtınız.
PR020 "Yeniden başlatmada araç hızı" ve Clip üzerinde buna eşlik eden yardım değerini okuyunuz. 
Gerekiyorsa, VP032 "Yeniden başlatmada araç hızı" komutuyla araç hızını tanıtınız.
Beyin arıza hafızasını siliniz, ardından kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız. Arıza devam ediyorsa, 
Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 27V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF020
MEVCUT

KİLOMETRE GÖSTERGESİ ENDEKSİNİN PROGRAMLANMASI

TAVSİYELER Özellikler: Teşhis dışı ABS ikaz ışığının 8 Hz'de yanıp sönmeye başlaması.

ESP Bosch 8.0 beyni, aracın hız sinyalini bu bilginin araçtaki tüm kullanıcılarına iletir (gösterge tablosu, motor 
kontrolü, ...).
Bu araç hızı bilgisi, vites kutusu üzerinde bulunan hız kaptörü tarafından gönderilen bilginin yerini alır. ESP beyni, 
tekerleklerin dönme hızı ve lastik çevresi bilgisinden yararlanarak aracın hızını hesaplar.

Not:
Araç hızı bilgisi kablo bağlantısı üzerinden (33 no'lu uç) Xenon far ayar beynine, radyoya, elektrikli açılır tavana 
ve mültipleks ağ üzerinden de diğer beyinlere gönderilir.

Yeni bir beyin için lastik çevre ölçüsü girilerek hafızaya alınacaktır. Bu işlemin esası teşhis aletini 
kullanarak VP007 "Kilometre göstergesi endeksi"komutuyla bir "X" endeksinin girilmesine dayanır.
VP007 "Kilometre göstergesi endeksi" komutuyla endeks girildikten sonra, beynin arıza hafızasını siliniz ve 
kontağı kapatınız. PR030 "Kilometre göstergesi endeksi" parametresi yardımıyla, girilen endeksin doğru 
algılandığını kontrol ediniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF020P/ESPBOSCH_V09_DF020P/ESPBOSCH_V0A_DF020P/
ESPBOSCH_V0B_DF020P/ESPBOSCH_V11_DF020P/ESPBOSCH_V12_DF020P



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09 38C

38C - 28V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09

DF026
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SAĞ ÖN TEKERLEK HIZ KAPTÖRÜ DEVRESİ
CO.0 : açık devre ya da şasede kısa devre
1.DEF: kaptör dahili elektronik arızası
2.DEF: dişlide manyetik / mekanik problem

Vdiag: 08 ve 09

TAVSİYELER

Özellikler:
Tekerlek hız kaptörleri kontak sonrası + 12 V gerilim ile beslenir, ama Vdiag 08 ve 09 
aletleri üzerinde bu besleme geriliminin ölçümü mümkün değildir (kaptör arızalı 
olduğunda besleme gerilimi kesilir).

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
> 60 km/h araç hızıyla yapılan yol denemesinin ardından arıza mevcut olarak belirir.

CO.0 TAVSİYELER Yok

Kaptör soketinin bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz.
Ön tekerleklerin hız kaptörlerini birbirleriyle değiştiriniz.
Beynin arıza hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aleti ile yeniden kontrol ediniz.

– Başlangıçta bildirilen DF026 "Sağ ön tekerlek hız kaptörü" arızası, DF006 "Sol ön tekerlek hız kaptörü" 
arızası mevcut haline geldiyse, tekerlek hız kaptörünü değiştiriniz.

– Arıza aynı tarafta kalıyorsa, beyin ile kaptör arasındaki kablolarda arıza.
Beyin soket bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği kontrol ediniz ve sağlayınız:

Kaptör soketinin 2 ucundan biri Beyin soketinin 9 no'lu ucu

Kaptör soketinin diğer ucu Beyin soketinin 10 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF026/ESPBOSCH_V09_DF026



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09 38C

38C - 29V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09

DF026

DEVAM

Vdiag: 08 ve 09

1.DEF TAVSİYELER Yok

Sağ ön tekerlek hız kaptörünü değiştiriniz.

2.DEF TAVSİYELER Yok

Kaptör dişlisinin durumunu gözle (kurum tutma, metal kirlenmesi, rulman gresi...) kontrol ediniz, gerekiyorsa 
basınçlı havayla temizleyiniz.
Kaptör dişlisinde önemli miktarda gres olduğunda, techline'a başvurunuz.
Tekerlek hız kaptörü bağlantısının kalitesini kontrol ediniz (Aşırı boşluk olmaksızın klipslerin düzgün bağlanması).
Tekerleğin bir turundaki kaptör - dişli manyetik aralığını kontrol ediniz: 
0,1 mm < ön tekerlek manyetik aralığı < 1,2 mm.
SC001 "Kaptör dişlisi kontrolü" özel komutu ile kaptör dişlisinin uygunluğunu (durumu, diş sayısı = 48) kontrol 
ediniz.

Bütün kontroller doğru ise:
– Beyin arızası hafızasını siliniz.
– Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız.
Arıza tekrar ortaya çıkarsa mıknatıslı özel rulmanı değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 30V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

HAYIR 

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 

12

DF026
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SAĞ ÖN TEKERLEK HIZ KAPTÖRÜ DEVRESİ
CO.0 : açık devre ya da şasede kısa devre
1.DEF: kaptör dahili elektronik arızası
2.DEF: dişlide manyetik / mekanik problem
3.DEF: açık veya kısa devre

Vdiag: 0A, 0B, 11, 12

TAVSİYELER
Yok

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, bir yol denemesi sırasında araç hızı > 60 km/h olduğunda mevcut olarak belirir.

CO.0
3.DEF TAVSİYELER

Özellikler: 
AC013 "Tekerlek hız kaptörü besleme testi" komutunu 
kesinlikle sadece tek bir kez kullanınız.

Kaptör soketinin bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz.
Kaptörün soketlerini sökünüz, AC013 "Tekerlek hız kaptörü besleme testi" komutunu kullanınız ve beyin tarafı 
kaptör soketinin uçlarında mültimetre ile yaklaşık 12 V'luk gerilim sinyallerinin algılandığını kontrol ediniz.
Gerilim sinyalleri saptandı mı?

EVET Beyin ve kaptör arasındaki kablo bağlantısı ve beyin beslemesi doğrudur.
Sağ ön tekerlek hız kaptörü arızası, kaptörü değiştiriniz.

Beyin soket bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği kontrol ediniz ve sağlayınız:

Kaptör soketinin 2 ucundan biri Beyin soketinin 9 no'lu ucu

Kaptör soketinin diğer ucu Beyin soketinin 10 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz. Eğer bütün kontroller 
doğruysa, techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V0A_DF026 /ESPBOSCH_V0B_DF026/
ESPBOSCH_V11_DF026/ESPBOSCH_V12_DF026



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 31V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 

12

DF026

DEVAM

Vdiag: 0A, 0B, 11, 12

1.DEF TAVSİYELER Yok

Sağ ön tekerlek hız kaptörünü değiştiriniz.

2.DEF TAVSİYELER Yok

Kaptör dişlisinin durumunu gözle (kurum tutma, metal kirlenmesi, rulman gresi...) kontrol ediniz, gerekiyorsa 
basınçlı havayla temizleyiniz.
Kaptör dişlisinde önemli miktarda gres olduğunda, techline'a başvurunuz.
Tekerlek hız kaptörü bağlantısının kalitesini kontrol ediniz (Aşırı boşluk olmaksızın klipslerin düzgün bağlanması).
Tekerleğin bir turundaki kaptör - dişli manyetik aralığını kontrol ediniz: 
0,1 mm < ön tekerlek manyetik aralığı < 1,2 mm.
SC001 "Kaptör dişlisi kontrolü" özel komutu ile kaptör dişlisinin uygunluğunu (durumu, diş sayısı = 48) kontrol 
ediniz.

Bütün kontroller doğru ise:
– Beyin arızası hafızasını siliniz.
– Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız.
Arıza tekrar ortaya çıkarsa mıknatıslı özel rulmanı değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09 38C

38C - 32V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09

DF027
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SAĞ ARKA TEKERLEK HIZ KAPTÖRÜ DEVRESİ
CO.0 : açık devre ya da şasede kısa devre
1.DEF: kaptör dahili elektronik arızası
2.DEF: dişlide manyetik / mekanik problem

Vdiag: 08 ve 09

TAVSİYELER

Özellikler:
Tekerlek hız kaptörleri kontak sonrası + 12 V gerilim ile beslenir, ama Vdiag 08 ve 09 
aletleri üzerinde bu besleme geriliminin ölçümü mümkün değildir (kaptör arızalı 
olduğunda besleme gerilimi kesilir).

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
> 60 km/h araç hızıyla yapılan yol denemesinin ardından arıza mevcut olarak belirir.

CO.0 TAVSİYELER Yok

Kaptör soketinin bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz.
Arka tekerleklerin hız kaptörlerini birbirleriyle değiştiriniz.
Beynin arıza hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aleti ile yeniden kontrol ediniz.

– Başlangıçta bildirilen DF027 "Sağ arka tekerlek hız kaptörü" arızası, DF007 "Sol arka tekerlek hız kaptörü" 
arızası mevcut haline geldiyse, tekerlek hız kaptörünü değiştiriniz.

– Arıza aynı tarafta kalıyorsa, beyin ile kaptör arasındaki kablolarda arıza.
Beyin soket bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız.
Sol ön koltuğun altında yer alan 52 uçlu siyah R2 ara bağlantısının soket bağlantılarını (33 ve 34 no'lu uçlar) 
kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği kontrol ediniz ve sağlayınız:

Kaptör soketinin 2 ucundan biri Beyin soketinin 8 no'lu ucu

Kaptör soketinin diğer ucu Beyin soketinin 29 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz. Bağlantılarda arıza varsa, aşağıdaki kontrolleri 
yapınız:
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği, yalıtımı ve parazit direnç olmamasını sağlayınız:

Beyin soketinin 8 no'lu ucu Ara soketin 34 no'lu ucu

Beyin soketinin 29 no'lu ucu Ara soketin 33 no'lu ucu

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF027/ESPBOSCH_V09_DF027



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09 38C

38C - 33V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09

DF027

DEVAM

Vdiag: 08 ve 09

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız veya kabloları değiştiriniz.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği, yalıtımı ve parazit direnç olmamasını sağlayınız:

Kaptör soketinin 2 ucundan birini Ara soketin 33 no'lu ucu

Kaptör soketinin diğer ucu Ara soketin 34 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız veya kabloları değiştiriniz.

1.DEF TAVSİYELER Yok

Sağ arka tekerlek hız kaptörünü değiştiriniz.

2.DEF TAVSİYELER Yok

Kaptör dişlisinin durumunu gözle (kurum tutma, metal kirlenmesi, rulman gresi...) kontrol ediniz, gerekiyorsa 
basınçlı havayla temizleyiniz.
Kaptör dişlisinde önemli miktarda gres olduğunda, techline'a başvurunuz.
Tekerlek hız kaptörleri bağlantılarının niteliklerini kontrol ediniz.
Tekerleğin bir devrinde kaptör/dişli manyetik aralığını kontrol ediniz: 
0,1 mm < Arka tekerlek manyetik aralığı < 1,2 mm.
SC001 "Kaptör dişlisi kontrolü" özel komutu ile kaptör dişlisinin uygunluğunu (durumu, diş sayısı = 48) kontrol 
ediniz.

Bütün kontroller doğru ise:
– Beyin arızası hafızasını siliniz.
– Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız.
– Arıza tekrar belirirse, sol arka "disk-poyra-rulman" grubunu değiştiriniz (bakınız OK 364 veya OK 370 Mekanik, 

33A, Arka taşıyıcı elemanlar, Rulman: Sökme-Takma).

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 34V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 

12

DF027
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SAĞ ARKA TEKERLEK HIZ KAPTÖRÜ DEVRESİ
CO.0 : açık devre ya da şasede kısa devre
1.DEF: kaptör dahili elektronik arızası
2.DEF: dişlide manyetik / mekanik problem
3.DEF: açık veya kısa devre

Vdiag: 0A, 0B, 11, 12

TAVSİYELER
Yok

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, bir yol denemesi sırasında araç hızı > 60 km/h olduğunda mevcut olarak belirir.

CO.0
3.DEF TAVSİYELER Özellikler: AC013 komutunu kesinlikle sadece bir kez 

deneyiniz.

Kaptör soketinin bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz.
Kaptörün soketlerini sökünüz, AC013 "Tekerlek hız kaptörü besleme testi" komutunu kullanınız ve beyin tarafı 
kaptör soketinin uçlarında mültimetre ile yaklaşık 12 V'luk gerilim sinyallerinin algılandığını kontrol ediniz.
Gerilim sinyalleri saptandı mı?

EVET Beyin ve kaptör arasındaki kablo bağlantısı ve beyin beslemesi doğrudur.
Sağ arka tekerlek hız kaptörü arızası, kaptörü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V0A_DF027 /ESPBOSCH_V0B_DF027/
ESPBOSCH_V11_DF027/ESPBOSCH_V12_DF027



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 35V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 

12

DF027

DEVAM 1

Vdiag: 0A, 0B, 11, 12

HAYIR Beyin soket bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız.
Sol ön koltuğun altında yer alan 52 uçlu siyah R2 ara bağlantısının soket bağlantılarını 
(33 ve 34 no'lu uçlar) kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği kontrol ediniz ve sağlayınız:

Kaptör soketinin 2 ucundan biri Beyin soketinin 8 no'lu ucu

Kaptör soketinin diğer ucu Beyin soketinin 29 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz. Bağlantılarda arıza 
varsa, aşağıdaki kontrolleri yapınız:
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği, yalıtımı ve parazit direnç olmamasını 
sağlayınız:

Beyin soketinin 8 no'lu ucu Ara soketin 34 no'lu ucu

Beyin soketinin 29 no'lu ucu Ara soketin 33 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği, yalıtımı ve parazit direnç olmamasını 
sağlayınız:

Kaptör soketinin 2 ucundan birini Ara soketin 33 no'lu ucu

Kaptör soketinin diğer ucu Ara soketin 34 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz. Eğer bütün kontroller 
doğruysa, techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 36V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 

12

DF027

DEVAM 2

Vdiag: 0A, 0B, 11, 12

1.DEF TAVSİYELER Yok

Sağ arka tekerlek hız kaptörünü değiştiriniz.

2.DEF TAVSİYELER Yok

Kaptör dişlisinin durumunu gözle (kurum tutma, metal kirlenmesi, rulman gresi...) kontrol ediniz, gerekiyorsa 
basınçlı havayla temizleyiniz.
Kaptör dişlisinde önemli miktarda gres olduğunda, techline'a başvurunuz.
Tekerlek hız kaptörleri bağlantılarının niteliklerini kontrol ediniz.
Tekerleğin bir devrinde kaptör/dişli manyetik aralığını kontrol ediniz: 
0,1 mm < Arka tekerlek manyetik aralığı < 1,2 mm.
SC001 "Kaptör dişlisi kontrolü" özel komutu ile kaptör dişlisinin uygunluğunu (durumu, diş sayısı = 48) kontrol 
ediniz.

Bütün kontroller doğru ise:
– Beyin arızası hafızasını siliniz.
– Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız.
– Arıza tekrar belirirse, sol arka "disk-poyra-rulman" grubunu değiştiriniz (bakınız OK 364 veya OK 370 Mekanik, 

33A, Arka taşıyıcı elemanlar, Rulman: Sökme-Takma).

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 37V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF055
MEVCUT

ARACIN PARAMETRELERİNİ PROGRAMLAMA
1.DEF: araç parametrelerinin programlaması yok
2.DEF: geçersiz programlama

TAVSİYELER
Özellikler:
PR063 "Araç parametreleri"'nin programı yok veya yanlış değer. Teşhis 
yapılmıyorken, EPS ikaz ışığının 8 Hz'de yanıp sönmeye başlaması.

PR063 "Araç parametreleri" parametresini okuyunuz, araç tipine ait değişkenleri programlamak için VP004 
"Araç parametreleri" komutunu kullanınız.
Mutlaka teşhis edilen araca uygun değişkeni seçiniz.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF055P/ESPBOSCH_V09_DF055P/ESPBOSCH_V0A_DF055P/
ESPBOSCH_V0B_DF055P/ESPBOSCH_V11_DF055P/ESPBOSCH_V12_DF055P



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 38V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF063
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

TEKERLEKLERİN HIZ UYUMU
CC.1 : + 12 V'ta kısa devre
1.DEF: frekans karışması

TAVSİYELER

Özellikler:
Bu arıza, tekerlek hızlarının aralarında uyumsuz olduğunu bildirir. Beyin hangisinin 
arızalı olduğunu saptayamıyor.

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği:
Hafızaya alınmış olsalar bile öncelikle DF006, DF007, DF026 ve DF027 arızalarını ele 
alınız.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, bir yol denemesi sırasında araç hızı > 60 km/h olduğunda mevcut olarak belirir.

Ön ve yürür aksamların (darbe, deformasyon...) durumu ile lastiklerin uygun ve iyi durumda olduklarını kontrol 
ediniz.
Fren sisteminin iyi durumda olduğundan emin olunuz (kampanalı fren balataları, sızdırmazlık, sıkışma, hava 
tahliye, rulmanlardaki boşluk, kaptör dişlilerinde gres olması durumu...).
Tekerlek hız kaptörleri bağlantılarının niteliklerini kontrol ediniz.
Tekerleğin bir devrinde kaptör/dişli manyetik aralığını kontrol ediniz: 
0,1 mm < Tekerlek manyetik aralığı < 1,2 mm.
SC001 "Kaptör dişlisi kontrolü" özel komutu ile kaptör dişlisinin uygunluğunu (durumu, diş sayısı = 48) kontrol 
ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Beyin ve kaptörlerin soket bağlantılarını ve durumunu gözle kontrol ediniz. Sol ön koltuğun altında yer alan 52 uçlu 
siyah R2 ara bağlantısı soket bağlantılarının (31, 32, 33 ve 34 no'lu uçlar) bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

Eğer tüm kontroller olumlu sonuç vermişse beyin hafızasını siliniz.
Teşhisten çıkınız ve yol denemesi yapınız. Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF063/ESPBOSCH_V09_DF063/ESPBOSCH_V0A_DF063/
ESPBOSCH_V0B_DF063 /ESPBOSCH_V11_DF063/ESPBOSCH_V12_DF063



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 39V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF066
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ENJEKSİYON MÜLTİPLEKS YAYINI YOK

TAVSİYELER

Özellikler:
Arıza, beyinde hafızaya alınmış olsa bile ABS/ESP grubunun bileşenlerinden 
kaynaklanmamaktadır; bu arıza, enjeksiyon sinyal yayımında sorun olması nedeniyle 
ESP'nin hizmet dışı olduğunu belirtir. Enjeksiyonu teşhis ediniz.
Not: 
Enjeksiyon beyni, bu geçici arızaları her zaman ABS/ESP beyni kadar hızlı bir şekilde 
hafızaya alamaz. Enjeksiyon beyninde hafızaya alınmış arıza bulunmuyorsa, motoru 
çalıştırınız ve hiçbir mevcut arıza belirmezse Techline'a başvurunuz.
Enjeksiyon sistemindeki sorunu giderdikten sonra ABS/ESP beyninin arıza hafızasını 
siliniz.
Enjeksiyonun mültipleks yayını, ABS/ESP beynine Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi 
aracılığıyla gönderilir.

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği:
Mevcut veya hafızaya alınmışlarsa, öncelikle DF152 ve DF153 arızalarını ele alınız.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, motorun çalıştırılması sırasında mevcut olarak belirir.

Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nin mavi PEH soketinin (Vdiag 44) veya Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nin gri 
CT1 soketinin (Vdiag 48 veya üzeri) iyi kilitlendiğini ve durumunu kontrol ediniz.
Teşhis aletini kullanarak, bir mültipleks ağ teşhisi ve enjeksiyon testi yapınız. Arıza devam ediyorsa, Techline'a 
başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF066/ESPBOSCH_V09_DF066/ESPBOSCH_V0A_DF066/
ESPBOSCH_V0B_DF066 /ESPBOSCH_V11_DF066/ESPBOSCH_V12_DF066



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 40V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF090
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SAĞ ÖN TEKERLEK İŞARET DİŞLİSİ

TAVSİYELER

Özellikler:
Bu arıza, bazı dişli manyetik kutupların kaptör tarafından algılanmadığını bildirir.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, bir yol denemesi sırasında araç hızı > 60 km/h olduğunda mevcut olarak belirir.

Rulman boşluğunu kontrol ediniz.
Kaptör dişlisinin durumunu gözle (kurum tutma, metal kirlenmesi, rulman gresi...) kontrol ediniz, gerekiyorsa 
basınçlı havayla temizleyiniz.
Kaptör dişlisinde önemli miktarda gres olduğunda, techline'a başvurunuz.
Tekerlek hız kaptörü bağlantısının kalitesini kontrol ediniz (Aşırı boşluk olmaksızın klipslerin düzgün bağlanması).
Tekerleğin bir turundaki kaptör - dişli manyetik aralığını kontrol ediniz: 
0,1 mm < ön tekerlek manyetik aralığı < 1,2 mm.
SC001 "Kaptör dişlisi kontrolü" özel komutu ile kaptör dişlisinin uygunluğunu (durumu, diş sayısı = 48) kontrol 
ediniz.
Diş sayısı yanlışsa mıknatıslı özel rulmanı değiştiriniz.

Tüm kontroller doğru ise, beyni ve tekerlek hız kaptörünü tekrar bağlayınız.
Beynin arıza hafızasını siliniz.
Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF090M/ESPBOSCH_V09_DF090M/ESPBOSCH_V0A_DF090M/
ESPBOSCH_V0B_DF090M/ESPBOSCH_V11_DF090M/ESPBOSCH_V12_DF090M



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 41V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF091
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SOL ÖN TEKERLEK İŞARET DİŞLİSİ

TAVSİYELER

Özellikler:
Bu arıza, bazı dişli manyetik kutupların kaptör tarafından algılanmadığını bildirir.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, bir yol denemesi sırasında araç hızı > 60 km/h olduğunda mevcut olarak belirir.

Rulman boşluğunu kontrol ediniz.
Kaptör dişlisinin durumunu gözle (kurum tutma, metal kirlenmesi, rulman gresi...) kontrol ediniz, gerekiyorsa 
basınçlı havayla temizleyiniz.
Kaptör dişlisinde önemli miktarda gres olduğunda, techline'a başvurunuz.
Tekerlek hız kaptörü bağlantısının kalitesini kontrol ediniz (Aşırı boşluk olmaksızın klipslerin düzgün bağlanması).
Tekerleğin bir turundaki kaptör - dişli manyetik aralığını kontrol ediniz: 
0,1 mm < ön tekerlek manyetik aralığı < 1,2 mm.
SC001 "Kaptör dişlisi kontrolü" özel komutu ile kaptör dişlisinin uygunluğunu (durumu, diş sayısı = 48) kontrol 
ediniz.
Diş sayısı yanlışsa mıknatıslı özel rulmanı değiştiriniz.

Tüm kontroller doğru ise, beyni ve tekerlek hız kaptörünü tekrar bağlayınız.
Beynin arıza hafızasını siliniz.
Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF091M/ESPBOSCH_V09_DF091M/ESPBOSCH_V0A_DF091M/
ESPBOSCH_V0B_DF091M/ESPBOSCH_V11_DF091M/ESPBOSCH_V12_DF091M



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 42V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF092
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SAĞ ARKA TEKERLEK İŞARET DİŞLİSİ

TAVSİYELER

Özellikler:
Bu arıza, bazı dişlerin kaptör tarafından algılanmadığını bildirir.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, bir yol denemesi sırasında araç hızı > 60 km/h olduğunda mevcut olarak belirir.

Kaptör dişlisinin durumunu gözle (kurum tutma, metal kirlenmesi, rulman gresi...) kontrol ediniz, gerekiyorsa 
basınçlı havayla temizleyiniz.
Kaptör dişlisinde önemli miktarda gres olduğunda, techline'a başvurunuz.
Tekerlek hız kaptörleri bağlantılarının niteliklerini kontrol ediniz.
Tekerleğin bir devrinde kaptör/dişli manyetik aralığını kontrol ediniz: 
0,1 mm < Arka tekerlek manyetik aralığı < 1,2 mm.
SC001 "Kaptör dişlisi kontrolü" özel komutu ile kaptör dişlisinin uygunluğunu (durumu, diş sayısı = 48) kontrol 
ediniz.
Diş sayısı yanlışsa sağ arka "disk-poyra-rulman" grubunu değiştiriniz (bakınız OK 364 veya OK 370 Mekanik, 
33A, Arka taşıyıcı elemanlar, Rulman: Sökme-Takma).

Tüm kontroller doğru ise, beyni ve tekerlek hız kaptörünü tekrar bağlayınız.
Beynin arıza hafızasını siliniz.
Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF092M/ESPBOSCH_V09_DF092M/ESPBOSCH_V0A_DF092M/
ESPBOSCH_V0B_DF092M/ESPBOSCH_V11_DF092M/ESPBOSCH_V12_DF092M



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 43V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF093
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SOL ARKA TEKERLEK İŞARET DİŞLİSİ

TAVSİYELER

Özellikler:
Bu arıza, bazı dişlerin kaptör tarafından algılanmadığını bildirir.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, bir yol denemesi sırasında araç hızı > 60 km/h olduğunda mevcut olarak belirir.

Kaptör dişlisinin durumunu gözle (kurum tutma, metal kirlenmesi, rulman gresi...) kontrol ediniz, gerekiyorsa 
basınçlı havayla temizleyiniz.
Kaptör dişlisinde önemli miktarda gres olduğunda, techline'a başvurunuz.
Tekerlek hız kaptörleri bağlantılarının niteliklerini kontrol ediniz.
Tekerleğin bir devrinde kaptör/dişli manyetik aralığını kontrol ediniz: 
0,1 mm < Arka tekerlek manyetik aralığı < 1,2 mm.
SC001 "Kaptör dişlisi kontrolü" özel komutu ile kaptör dişlisinin uygunluğunu (durumu, diş sayısı = 48) kontrol 
ediniz.
Diş sayısı yanlışsa sol arka "disk-poyra-rulman" grubunu değiştiriniz (bakınız OK 364 veya OK 370 Mekanik, 33A, 
Arka taşıyıcı elemanlar, Rulman: Sökme-Takma).

Tüm kontroller doğru ise, beyni ve tekerlek hız kaptörünü tekrar bağlayınız.
Beynin arıza hafızasını siliniz.
Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF093M/ESPBOSCH_V09_DF093M/ESPBOSCH_V0A_DF093M/
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ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 44V2
MR-366-X84-38C050$434_trk.mif

*USM: 

HAYIR

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 0A, 0B, 11, 

12

DF097
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

OTOMATİK VİTES KUTUSU MÜLTİPLEKS YAYINI YOK

Vdiag: 0A, 0B, 11, 12

TAVSİYELER

Özellikler:
Beyinde hafızaya alınmış olsa bile, bu arıza ne ikaz ışıklarının yanmasına ne de arıza 
mesajına yol açar, çünkü ABS/ESP sistemi arızalı değildir. Alet ile otomatik vites 
kutusunu teşhis ediniz.
Not: 
Otomatik Vites Kutusu'ndaki sorun onarıldıktan sonra, ABS/ESP sisteminde beyin 
hafızasını siliniz.
OVK mültipleks yayını ABS/ESP beynine Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi aracılığıyla 
gönderilir.

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği:
Mevcut veya hafızaya alınmışlarsa, öncelikle DF152 ve DF153 arızalarını ele alınız.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, motorun çalıştırılması sırasında mevcut olarak belirir.

Parametreler ekranında teşhis aleti ile PR063 "Araç parametreleri"'nin teşhis edilen araca uyduğunu kontrol 
ediniz.
PR063 "Araç parametreleri" parametresi doğru mu?

EVET Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nin mavi PEH soketinin (Vdiag 44) veya Koruma ve 
Güç Kontrol Ünitesi'nin* gri CT1 soketinin (Vdiag 48) iyi kilitlendiğini ve durumunu 
kontrol ediniz.
Bir mültipleks ağı testi yapınız.
Arıza sürüyorsa, otomatik vites kutusu teşhisini yapınız ve sonucuna göre onarınız.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

Aracın tipine bağlı parametreleri programlamak için VP004 "Araç parametreleri" 
komutunu kullanınız.
Beynin arıza hafızasını siliniz.
Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve teşhis aleti ile yeniden bir kontrol yapınız.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V0A_DF097 /ESPBOSCH_V0B_DF097/
ESPBOSCH_V11_DF097/ESPBOSCH_V12_DF097



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 45V2
MR-366-X84-38C050$496_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12
ABS FREN SİSTEMİ

DF126
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BİRLEŞİK KAPTÖR BİLGİLERİNİN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ

TAVSİYELER

Özellikler:
Bu arıza, bileşik kaptör bilgilerinin ESP'nin diğer kaptörleri (direksiyon açı kaptörü ve 
tekerlek hızı kaptörleri) ile tutarlı olmadıkları anlamına gelir. Eğer arıza çok eğimli veya 
sık virajlı yolda yapılan seyirde veya aracın bir kamyon, tren, gemi... üzerinde motor 
çalışır halde taşınması sırasında ortaya çıkarsa, bu durumda arızayı siliniz ve bir yol 
denemesi yaparak arızanın silindiğini kontrol ediniz.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, yol denemesi sırasında mevcut olarak belirir.

Bileşik kaptör soketinin doğru bağlandığını ve durumunu kontrol ediniz
Kaptörün kasa üzerindeki bağlantısının ve montaj yönünün (aracın önünü belirten ok) doğru olduğundan emin 
olunuz.
Ön ve yürür aksamların (darbe, deformasyon...) durumu ile lastiklerin uygun ve iyi durumda olduklarını kontrol 
ediniz.
ABS/ESP sistemindeki Vdiag 09, 0A, 0B, 12 ve 11 noktalarına yönelik RZ003 "ESP kaptörlerinin öğretme 
işlemleri" komutunun ardından "Elektrik takviyeli direksiyon" kapsamında teşhis aletiyle direksiyon açısının 
kalibrasyonunu yapınız.

Tekrar ABS/ESP beyniyle iletişim kurunuz, beynin arıza hafızasını siliniz, bir yol denemesi yapınız ve ardından 
teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.
Arıza devam ederse, ön ve arka takımların ayarlarını kontrol ediniz. Gerekiyorsa ayarlama yapınız ve ABS/ESP 
sistemindeki Vdiag 09, 0A, 0B,12 ve 11 noktalarına yönelik RZ003 "ESP kaptörlerinin öğretme işlemleri" 
komutunun ardından, "Elektrik takviyeli direksiyon" kapsamında teşhis aletiyle direksiyon açısına tekrar 
kalibrasyon uygulayınız.

Bir yol denemesi yapınız.
Arıza devam ediyorsa, kaptörü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz. Bileşik kaptör değiştirilmişse, RZ003 "ESP kaptörlerinin 
öğretme işlemleri" komutuyla, ESP kaptörlerinin öğretme işlemlerini siliniz (Vdiag 09, 
0A, 0B ve 11).
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF126/ESPBOSCH_V09_DF126/ESPBOSCH_V0A_DF126/
ESPBOSCH_V0B_DF126 /ESPBOSCH_V11_DF126/ESPBOSCH_V12_DF126

MR-366-X84-38C050$496_trk.mif



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 46V2
MR-366-X84-38C050$496_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF152
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

MÜLTİPLEKS AĞ (BUS OFF)

TAVSİYELER

Özellikler:
Birçok beyin mültipleks ağdaki benzer bir arızayla etkileniyorsa, daha önce bildirilmiş 
olan benzer durumları öncellikle kontrol etmek için techline'a başvurunuz.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Aşağıdaki teşhis yöntemini uygulayınız.

Başka hiçbir beyin mültipleks ağda arıza algılamadıysa, ama sadece ABS/ESP frekans yayımı yoksa, aşağıdaki 
kontrolleri yapınız:
– beyin soketinin (14 ve 35 no'lu uçlar) bağlantısını ve durumunu (oksitlenme, kıvrılmış uç, sıkışma...) kontrol 

ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.
Koruma ve güç kontrol ünitesi üzerindeki mavi PEH soketinin (Vdiag 44) ya da Koruma ve güç kontrol 
ünitesi üzerindeki gri CT1 soketinin (Vdiag 48) bağlantısını (kilitlenme) ve durumunu (oksitlenme, kıvrılmış uç, 
sıkışma...) kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği, yalıtımı ve parazit direnç olmamasını sağlayınız:

Beyin soketinin 14 no'lu ucu Koruma ve güç kontrol ünitesi (Vdiag 44) mavi PEH soketinin 
7 no'lu ucu

ya da
Koruma ve güç kontrol ünitesi (Vdiag 48) gri CT1 soketinin 
2 no'lu ucu

Beyin soketinin 35 no'lu ucu Koruma ve güç kontrol ünitesi (Vdiag 44) mavi PEH soketinin 
11 no'lu ucu

ya da
Koruma ve güç kontrol ünitesi (Vdiag 48) gri CT1 soketinin 
3 no'lu ucu

Aynı zamanda bu iki bağlantı arasındaki yalıtımı kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız veya kabloları değiştiriniz. 
Arıza devam ediyorsa, mültipleks ağ teşhis yöntemini uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF152M/ESPBOSCH_V09_DF152M/ESPBOSCH_V0A_DF152M/
ESPBOSCH_V0B_DF152M/ESPBOSCH_V11_DF152M/ESPBOSCH_V12_DF152M



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 47V2
MR-366-X84-38C050$496_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF153
MEVCUT

MÜLTİPLEKS AĞ

TAVSİYELER Yok.

Başka hiçbir beyin mültipleks ağda arıza algılamadıysa, bu elektronik bir CAN ABS/ESP sorunudur; techline'a 
başvurunuz.
Yoksa mültipleks ağ teşhis yöntemini uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF153P/ESPBOSCH_V09_DF153P/ESPBOSCH_V0A_DF153P/
ESPBOSCH_V0B_DF153P/ESPBOSCH_V11_DF153P/ESPBOSCH_V12_DF153P



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 48V2
MR-366-X84-38C050$496_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF186
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

GÖSTERGE TABLOSU MÜLTİPLEKS YAYINI YOK

TAVSİYELER

Özellikler:
Bu arıza, beyinde hafızaya alınmış olsa bile ne uyarı ışıklarının yanmasına ne de bir 
arıza mesajının belirmesine yol açar. Alet ile bir gösterge tablosu teşhisi yapınız.
Not: 
Gösterge tablosu sistemindeki arızayı onardıktan sonra, ABS/ESP beyninin arıza 
hafızasını siliniz.
Gösterge tablosu mültipleks yayını ABS/ESP beynine koruma ve güç kontrol ünitesi 
üzerinden gönderilir.

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği:
Mevcut veya hafızaya alınmışlarsa, öncelikle DF152 ve DF153 arızalarını ele alınız.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, motorun çalıştırılması sırasında mevcut olarak belirir.

Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nin mavi PEH soketinin (Vdiag 44) veya Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nin 
gri CT1 soketinin (Vdiag 48 veya üzeri) iyi kilitlendiğini ve durumunu kontrol ediniz.
Bir mültipleks ağı testi yapınız.
Arıza devam ediyorsa gösterge tablosuna teşhis uygulayınız ve gerektiği gibi onarınız.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF186/ESPBOSCH_V09_DF186/ESPBOSCH_V0A_DF186/
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ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 49V2
MR-366-X84-38C050$496_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF187
MEVCUT

STOP LAMBALARINI ÇALIŞTIRMA RÖLESİ DEVRESİ

TAVSİYELER
Özellikler:
Bu arıza, gösterge tablosunda ne ikaz ışıklarının yanmasına ne de arıza mesajının 
oluşmasına yol açar.

Stop lambalarını yakma rölesi mesnedi üzerindeki 1 ve 5 no'lu uçlar arasında, kontak sonrası + akım 
koşullarında + 12 V gerilim mevcut olduğunu kontrol ediniz.
Gerilim hatalıysa kabloları kontrol ediniz.

Beynin soket bağlantılarının ve stop lambaları rölesi mesnedinin uygun ve iyi durumda olduğundan emin olunuz.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği kontrol ediniz ve sağlayınız:

Röle mesnedinin 1 no'lu ucu Araç içi sigorta ve röle kutusu

Röle mesnedinin 2 no'lu ucu Beyin soketinin 22 no'lu ucu

Röle mesnedinin 3 no'lu ucu Stop lambaları soketi

Röle mesnedinin 4 no'lu ucu Beyin soketinin 30 no'lu ucu

Bu hatlar arasındaki yalıtımı da kontrol ediniz.
Kontrollerin olumlu sonuçlanması halinde stop lambalarını yakma rölesini kontrol ediniz. Gerekiyorsa stop 
lambalarını yakma rölesini değiştiriniz.

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeniden kontrol yapınız.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF187P/ESPBOSCH_V09_DF187P/ESPBOSCH_V0A_DF187P/
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ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 50V2
MR-366-X84-38C050$496_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF188
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

FREN KONTAKTÖRÜ DEVRESİ
1.DEF: uyumsuzluk
2.DEF: sürekli yüksek seviyede

TAVSİYELER

Özellikler:
1.DEF: Bu kod, bir frenleme sırasında beynin pedal basılı (basınç kaptörüne göre 
pedalın basılı olması) konumunu algılamadığı anlamına gelir.
2.DEF: Bu kod, beynin pedalı sürekli olarak basılı konumda algıladığı ya da stop 
lambalarının ampullerinin uygun olmadıkları anlamına gelir.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Hafızaya alınmış arızayı siliniz, araç hızı > 60 km/h olarak bir yol denemesi yapınız ve 
ABS düzenlemesine girecek bir frenleme yapınız.

Durumlar ekranında teşhis aleti ile, ET017 "Fren pedalı" durumunun fren pedalı basılı ve serbest konumlarını 
gayet iyi tanıdığını kontrol ediniz.
Pedal konumu tanınmadıysa, ET017 "Fren pedalı" durumunun yorumlanmasını uygulayınız.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.
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ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 51V2
MR-366-X84-38C050$496_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF189
MEVCUT

BİLEŞİK KAPTÖR DEVRESİ

TAVSİYELER Yok.

Kontak sonrası + akımda, bileşik kaptör soketinin 3 ve 6 no'lu uçları arasındaki gerilimi ölçünüz.
Gerilim  kontak sonrası + akım değerinin yakınlarında değilse, Techline'a başvurunuz.

Beyin ve bileşik kaptörle ilgili soketlerin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz.
Kaptör kablolarını gözle kontrol ediniz.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği ve yalıtımı kontrol ediniz ve sağlayınız:

Kaptör soketinin 1 no'lu ucu Beyin soketinin 18 no'lu ucu

Kaptör soketinin 2 no'lu ucu Beyin soketinin 37 no'lu ucu

Kaptör soketinin 3 no'lu ucu Araç içi sigorta kutusu

Kaptör soketinin 4 no'lu ucu Beyin soketinin 16 no'lu ucu

Kaptör soketinin 5 no'lu ucu Beyin soketinin 20 no'lu ucu

Kaptör soketinin 6 no'lu ucu Beyin soketinin 15 no'lu ucu

Bu hatlar arasındaki yalıtımı da kontrol ediniz.

Tüm kontroller doğru ise, beyni ve birleşik kaptörü tekrar bağlayınız.
Beynin arıza hafızasını siliniz. Teşhisten çıkınız ve kontağı kapatınız.
Kontağı açınız ve arıza tekrar görünürse kaptörü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF189P/ESPBOSCH_V09_DF189P/ESPBOSCH_V0A_DF189P/
ESPBOSCH_V0B_DF189P/ESPBOSCH_V11_DF189P/ESPBOSCH_V12_DF189P



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 52V2
MR-366-X84-38C050$496_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF190
MEVCUT

BİRLEŞİK KAPTÖR
1.DEF: kaptör dahili elektronik arızası
2.DEF: kaptörün hatalı montajı

TAVSİYELER Özellikler:
Yok.

1.DEF TAVSİYELER Yok

Beyin ve bileşik kaptörle ilgili soketlerin durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz.
Kaptör kablolarını gözle kontrol ediniz.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği ve yalıtımı kontrol ediniz ve sağlayınız:

Kaptör soketinin 1 no'lu ucu Beyin soketinin 18 no'lu ucu

Kaptör soketinin 2 no'lu ucu Beyin soketinin 37 no'lu ucu

Kaptör soketinin 3 no'lu ucu Araç içi sigorta kutusu

Kaptör soketinin 4 no'lu ucu Beyin soketinin 16 no'lu ucu

Kaptör soketinin 5 no'lu ucu Beyin soketinin 20 no'lu ucu

Kaptör soketinin 6 no'lu ucu Beyin soketinin 15 no'lu ucu

Bu hatlar arasındaki yalıtımı da kontrol ediniz. Gerekiyorsa onarınız.
Arıza sürüyorsa, darbe almamasına özen göstererek bileşik kaptörü değiştiriniz.
Bileşik kaptörün değiştirilmesi durumunda, RZ003 "ESP kaptörlerinin öğretme işlemleri" ESP kaptörlerinin 
öğretme işlemlerini mutlaka siliniz (Vdiag 09, 0A, 0B, 12 ve 11).

2.DEF TAVSİYELER Yok

Birleşik kaptörün aracın şasisine düzgün şekilde monte edilmiş ve sabitlenmiş olduğunu kontrol ediniz. Birleşik 
kaptör bir okla işaretlenmiştir. Bu okun yönünün aracın ön tarafına doğru olması zorunludur.
Beynin arıza hafızasını siliniz ve RZ003 "ESP kaptörlerinin öğretme işlemleri" komutuyla ESP kaptörlerinin 
öğretme işlemlerini siliniz (Vdiag 09, 0A, 0B, 12 ve 11).
Kontağı kapatınız ve bir yol denemesi yapınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz. Bileşik kaptör değiştirilmişse, RZ003 "ESP kaptörlerinin 
öğretme işlemleri" komutuyla, ESP kaptörlerinin öğretme işlemlerini siliniz (Vdiag 09, 
0A, 0B ve 11).
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF190P/ESPBOSCH_V09_DF190P/ESPBOSCH_V0A_DF190P/
ESPBOSCH_V0B_DF190P/ESPBOSCH_V11_DF190P/ESPBOSCH_V12_DF190P



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 53V2
MR-366-X84-38C050$496_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF191
MEVCUT

ESP ÇALIŞTIRMA/DURDURMA TUŞU DEVRESI

TAVSİYELER

Özellikler:
Bu arıza, gösterge tablosunda ne ikaz ışıklarının yanmasına ne de arıza mesajının 
oluşmasına yol açar. ESP arızalı olmasa da, bunun tuş ile devre dışı bırakılması artık 
mümkün değildir.

ET023 "ESP çalıştırma/durdurma tuşu" durumunun yorumlanmasını uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF191P/ESPBOSCH_V09_DF191P/ESPBOSCH_V0A_DF191P/
ESPBOSCH_V0B_DF191P/ESPBOSCH_V11_DF191P/ESPBOSCH_V12_DF191P



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 54V2
MR-366-X84-38C050$496_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF193
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ENJEKSİYON MÜLTİPLEKS BİLGİLERİ GEÇERSİZ

TAVSİYELER

Özellikler:
Beyinde hafızaya alınmış olsa bile, ABS/ESP sistemi arızalı değildir. Enjeksiyon 
bilgilerinin değerlendirilemeyecek durumda olması ESP'nin devre dışı kalmasına yol 
açar. Teşhis aletiyle bir enjeksiyon sistemi teşhisi yapınız.
Not:
Enjeksiyon beyni, bu geçici arızaları her zaman ABS/ESP beyni kadar hızlı bir şekilde 
hafızaya alamaz.
Enjeksiyon beyninde hafızaya alınmış arıza bulunmuyorsa, motoru çalıştırınız ve hiçbir 
mevcut arıza belirmezse Techline'a başvurunuz. Enjeksiyon sistemindeki sorunu 
giderdikten sonra ABS/ESP beyninin arıza hafızasını siliniz.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, motorun çalıştırılması sırasında mevcut olarak belirir.

Teşhis aletini kullanarak, bir mültipleks ağ teşhisi ve enjeksiyon testi yapınız.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF193/ESPBOSCH_V09_DF193/ESPBOSCH_V0A_DF193/
ESPBOSCH_V0B_DF193 /ESPBOSCH_V11_DF193/ESPBOSCH_V12_DF193



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 55V2
MR-366-X84-38C050$496_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF194
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

GEÇERSİZ ELEKTRİK TAKVİYELİ DİREKSİYON MÜLTİPLEKS 
BİLGİLERİ
1.DEF: uyumsuzluk
2.DEF: algılanan arıza

TAVSİYELER

Özellikler:
Beyinde hafızaya alınmış olsa bile, ABS/ESP sistemi arızalı değildir. Elektrik takviyeli 
direksiyon bilgilerinin değerlendirilemeyecek durumda olması ESP'nin devre dışı 
kalmasına yol açar. Teşhis aleti ile bir DAE (elektrik takviyeli direksiyon) teşhisi yapınız.
Not:
Elektrik takviyeli direksiyon sistemi, bu geçici arızaları her zaman ABS/ESP beyni 
kadar hızlı bir şekilde hafızaya alamaz.
DAE beyninde hafızaya alınmış arıza bulunmuyorsa, motoru çalıştırınız ve herhangi bir 
mevcut arıza belirmezse Techline'a başvurunuz. Elektrik takviyeli direksiyon 
sistemindeki arızayı giderdikten sonra, ABS/ESP beyninin arıza hafızasını siliniz.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, motorun çalıştırılması sırasında mevcut olarak belirir.

1.DEF TAVSİYELER Yok

Ön ve yürür aksamların (darbe, deformasyon...) durumu ile lastiklerin uygun ve iyi durumda olduklarını kontrol 
ediniz.
Yürür aksamları kontrol ediniz, gerekiyorsa ayarlayınız.
Teşhis aletinin yardımıyla "Elektrik takviyeli direksiyon" bölümünden direksiyon açısı kalibrasyonunu yapınız.
Kombine kaptörün kasa üzerindeki bağlantısının ve montaj yönünün (aracın önünü belirten ok) doğru olduğundan 
emin olunuz.

Tüm kontroller doğru ise beyin arıza hafızasını siliniz ve RZ003 "ESP kaptörlerinin öğretme işlemleri" komutuyla 
ESP kaptörlerinin öğretme işlemlerini siliniz (Vdiag 09, 0A, 0B, 12 ve 11).
Bir yol denemesi yapınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF194/ESPBOSCH_V09_DF194/ESPBOSCH_V0A_DF194/
ESPBOSCH_V0B_DF194 /ESPBOSCH_V11_DF194/ESPBOSCH_V12_DF194



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 56V2
MR-366-X84-38C050$496_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF194

DEVAM

2.DEF TAVSİYELER Yok

Teşhis aletiyle elektrik takviyeli direksiyonun bir teşhisini yapınız ve sonucuna göre onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 57V2
MR-366-X84-38C050$496_trk.mif

DF195
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

GEÇERSİZ OTOMATİK VİTES KUTUSU MÜLTİPLEKS BİLGİLERİ

TAVSİYELER

Özellikler:
Beyinde hafızaya alınmış olsa bile, bu arıza ne ikaz ışıklarının yanmasına ne de arıza 
mesajına yol açar, çünkü ABS/ESP sistemi arızalı değildir. ABS/ESP sistemi arızalı 
değildir, ama otomatik vites kutusudan değerlendirilemez bilgiler almıştır. Teşhis aleti 
ile bir otomatik vites kutusu teşhisi yapınız.
Not:
Otomatik vites kutusu, bu geçici arızaları her zaman ABS/ESP beyni kadar hızlı bir 
şekilde hafızaya alamaz.
Otomatik vites kutusu beyninde hafızaya alınmış arıza bulunmuyorsa, motoru 
çalıştırınız ve herhangi bir mevcut arıza belirmezse Techline'a başvurunuz. Otomatik 
vites kutusu sistemindeki arızayı giderdikten sonra, ABS/ESP beyninin arıza hafızasını 
siliniz.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, motorun çalıştırılması sırasında mevcut olarak belirir.

Parametreler ekranında teşhis aleti ile PR063 "Araç parametreleri" 'nin teşhis edilen araca uyduğunu kontrol 
ediniz.
PR063 "Araç parametreleri" parametresi doğru mu?

EVET Teşhis aletiyle bir mültipleks ağ testi yapınız ve otomatik vites kutusunu kontrol ediniz.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

Aracın tipine bağlı parametreleri programlamak için VP004 "Araç parametreleri" 
komutunu kullanınız.
Beynin arıza hafızasını siliniz.
Teşhisten çıkınız, kontağı kapatınız ve teşhis aleti ile yeniden kontrol ediniz.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

HAYIR 

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF195/ESPBOSCH_V09_DF195/ESPBOSCH_V0A_DF195/
ESPBOSCH_V0B_DF195 /ESPBOSCH_V11_DF195/ESPBOSCH_V12_DF195



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 58V2
MR-366-X84-38C050$496_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

DF196
MEVCUT 

VEYA 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ELEKTRİK TAKVİYELİ DİREKSİYON MÜLTİPLEKS YAYINI YOK

TAVSİYELER

Özellikler:
Arıza, beyinde hafızaya alınmış olsa bile ABS/ESP sisteminin bileşenlerinden 
kaynaklanmamaktadır; bu arıza, enjeksiyon sinyal yayımında sorun olması nedeniyle 
ESP'nin hizmet dışı olduğunu belirtir. Bir elektrik takviyeli direksiyon teşhisi yapınız.
Not: 
Elektrik takviyeli direksiyon sistemi, bu geçici arızaları her zaman ABS/ESP beyni 
kadar hızlı bir şekilde hafızaya alamaz.
Elektrik takviyeli direksiyon beyninde hafızaya alınmış arıza bulunmuyorsa, motoru 
çalıştırınız ve herhangi bir mevcut arıza belirmezse Techline'a başvurunuz. Elektrik 
takviyeli direksiyon sistemindeki arızayı giderdikten sonra, ABS/ESP beyninin arıza 
hafızasını siliniz.

Birden fazla arıza olması durumunda teşhis önceliği:
Mevcut veya hafızaya alınmışlarsa, öncelikle DF152 ve DF153 arızalarını ele alınız.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, motorun çalıştırılması sırasında mevcut olarak belirir.

Koruma ve güç kontrol ünitesi üzerindeki mavi PEH soketinin (Vdiag 44) ya da Koruma ve güç kontrol 
ünitesi üzerindeki gri CT1 soketinin (Vdiag 48) iyi kilitlendiğini ve durumunu kontrol ediniz.
Teşhis aleti ile mültipleks ağ testi ve DAE kontrolü yapınız. Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_DF196/ESPBOSCH_V09_DF196/ESPBOSCH_V0A_DF196/
ESPBOSCH_V0B_DF196 /ESPBOSCH_V11_DF196/ESPBOSCH_V12_DF196



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 59V2
MR-366-X84-38C050$558_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12
ABS FREN SİSTEMİ

TAVSİYELER Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle tam bir kontrolden sonra yapınız.

Sıra Fonksiyon Parametre ya da Durum
kontrol ya da İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

1 Teşhis aleti ile 
bağlantı ESP 8.0 ABC1'i uygulayınız

2 Beyin tanıtma 
işlemi PR030:

Kilometre 
göstergesi 

endeksi

Girilen endeksin 
araçtaki lastiklerin 
ölçülerine uygun 
olduğundan emin 
olunuz (bakınız 

Organların 
değiştirilmesi)

Yok

3
Fren pedalı basılı 

değil bilgisinin 
tanınması

ET017: Fren pedalı
"Basılı değil" durumu 
fren pedalının basılı 
olmadığını teyit eder

Sorun olması durumunda, 
ET017 durumunun 

yorumlanmasını 
uygulayınız.

4
Fren pedalı basılı 

bilgisinin 
tanınması

ET017: Fren pedalı
"Basılı" durumu fren 

pedalının basılı 
olduğunu teyit eder

Sorun olması durumunda, 
ET017 durumunun 

yorumlanmasını 
uygulayınız.

5

Direksiyon açısı 
öğretme 
işleminin 
kontrolü

PR033: Direksiyon açısı

Tekerlekler düz 
durumdayken olması 

gereken değerler:
- 10˚ < PR033 < + 10˚

Sorun olması durumunda, 
DF196 durumunun 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

6
Araç 

parametrelerinin 
okunması

PR063: Araç 
parametreleri

Teşhis edilen aracın 
parametrelerine 

uyduğundan emin 
olunuz

Bakınız Tanıtma ve 
Öğretme İşlemleri 

(VP004).

7

ESP'nin otomatik 
yeniden 

bağlanma eşiğini 
kontrol ediniz

PR064:
ESP'nin otomatik 

yeniden 
bağlanma eşiği

PR064  = 50 km/h 
olduğundan emin 

olunuz

PR064 farklı ise VP023 
parametresini kullanınız.

8
Yeniden 

başlatmada araç 
hızı

PR020:
Yeniden 

başlatmada araç 
hızı

Yardım bölümünde 
verilen bilgilere göre 

değerin uyumlu 
olduğundan emin 

olunuz

Sorun olması durumunda, 
VP032 "Yeniden 

başlatmada araç hızı" 
parametresini 
uygulayınız.

9

ESP çalıştırma/
durdurma tuşu ET023: ESP çalıştırma/

durdurma tuşu

"Basılı değil" durumu 
onaylandı ESP 

çalıştırma/durdurma 
tuşu basılı değil

Sorun olması durumunda, 
ET023 "ESP çalıştırma/

durdurma tuşu" 
yorumlanmasını 

uygulayınız.10

"Basılı" durumu 
onaylandı ESP 

çalıştırma/durdurma 
tuşu basılı

ESPBOSCH_V08_CCONF/ESPBOSCH_V09_CCONF/ESPBOSCH_V0A_CCONF/
ESPBOSCH_V0B_CCONF/ESPBOSCH_V11_CCONF/ESPBOSCH_V12_CCONF

MR-366-X84-38C050$558_trk.mif



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 60V2
MR-366-X84-38C050$620_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

ABS FREN SİSTEMİ

Durumların özet tablosu

Parametrelerin özet tablosu

*ivme: 

Alet kodu Teşhis aletindeki işlem adı

ET017 Fren pedalı

ET023 ESP Çalıştırma/Durdurma tuşu

ET030 Stop lambalarının otomatik yanması

Alet kodu Teşhis aletindeki işlem adı

PR001 Sağ ön tekerlek hızı

PR002 Sol ön tekerlek hızı

PR003 Sağ arka tekerlek hızı

PR004 Sol arka tekerlek hızı

PR005 Beyin besleme gerilimi

PR007 Boyuna ivme

PR016 Enine ivme* offset öğretme işlemi (Vdiag 09, 0A, 0B, 11, 12)

PR020 Yeniden başlatmada araç hızı (Vdiag 0B, 12 ve 11)

PR030 Kilometre göstergesi endeksi

PR033 Direksiyon açısı

PR034 Savrulma açısı

PR036 Enine ivme

PR038 Araç hızı

PR055 Dişlinin diş sayısı

PR063 Araç parametreleri

PR064 ESP'nin otomatik olarak yeniden devreye girme eşik değeri (Vdiag 08, 09, 12 ve 0B)

PR065 Savrulma açısı offset öğretme işlemi (Vdiag 09, 0A, 0B, 12 ve 11)

PR066 Direksiyon açısı offset öğretme işlemi (Vdiag 09, 0A, 0B, 12 ve 11)

MR-366-X84-38C050$620_trk.mif



ABS FREN SİSTEMİ
ESP BOSCH 8.0 Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12 38C

38C - 61V2
MR-366-X84-38C050$682_trk.mif

ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12
ABS FREN SİSTEMİ

PARAMETRELENDİRMELER

PR001:
PR002:
PR003:
PR004:

Sağ ön tekerlek hızı.
Sol ön tekerlek hızı.
Sağ arka tekerlek hızı.
Sol arka tekerlek hızı.
Bu parametreler aracın her tekerleğinin km/h cinsinden hızını belirtir.

PR005: Beyin besleme gerilimi.
Bu parametre Volt cinsinden, kontak sonrası + akım olarak beyne uygulanan besleme gerilimini belirtir.

PR007: Boyuna ivme
Bu parametre aracın boyuna ivmesini ms-2 olarak gösterir. Araç hareketsizken 0'a eşit olmalıdır.

PR016: Enine ivme offset öğretme işlemi (Vdiag 09, 0A, 0B, 12 ve 11).
Bu parametre, enine ivme kaptörünün brüt değerinde ESP tarafından yapılan düzeltmeyi gösterir.

PR020: Yeniden başlatmada araç hızı (Vdiag 0B, 12 ve 11).
Bu parametre, beynin yeniden başlatılması sırasında mültipleks ağ üzerinden iletilen araç hızını belirtir.

PR030: Kilometre göstergesi endeksi.
Bu parametre aracın tekerlekleri için beyne girilen kilometre göstergesi endeksini belirtir.

PR033: Direksiyon açısı.
Bu parametre direksiyon simidinin açısını derece cinsinden gösterir. Bu bilgi ESP sistemine mültipleks 
ağ üzerinden elektrik takviyeli direksiyon (DAE) tarafından gönderilir.

PR034: Savrulma açısı
Bu parametre çiftli kaptör veya bileşik kaptör tarafından ölçülen savrulma açısını ˚/s olarak gösterir. 
Araç hareketsizken 0'a eşit olmalıdır.

PR036: Enine ivme
Bu parametre çiftli kaptör veya bileşik kaptör tarafından ölçülen enine ivmeyi g cinsinden gösterir.
Araç hareketsizken 0'a eşit olmalıdır.

PR038: Araç hızı.
Bu parametre aracın km/h cinsinden hızını belirtir.

PR055: Dişlinin diş sayısı
Bu parametre dişlinin diş sayısını belirtir.

PR063: Araç parametreleri.
Bu parametre tanıtma işleminin (VP004) teşhis edilen araca uygun olduğunu görmemizi sağlar.

PR064: ESP'nin otomatik olarak yeniden devreye girme eşik değeri (Vdiag 08, 09, 12 ve 0B).
Bu parametre, km/h cinsinden ESP'nin otomatik olarak yeniden devreye girme eşik değerini belirtir. Bu 
parametre 50 km/h olmalıdır. Değer farklıysa VP023 komutunu kullanınız.

PR065: Savrulma açısı offset öğretme işlemi (Vdiag 09, 0A, 0B, 12 ve 11).
Bu parametre, keskin viraj kaptörünün brüt değerinde ESP tarafından yapılan düzeltmeyi belirtir.

PR066: Direksiyon açısı offset öğretme işlemi (Vdiag 09, 0A, 0B, 12 ve 11).
Bu parametre, Elektrik takviyeli direksiyon sisteminin direksiyon açı kaptörü brüt değerinde ESP 
tarafından yapılan düzeltmeyi belirtir.
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ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12
ABS FREN SİSTEMİ

DURUMLAR

SİLME İŞLEMLERİ

KOMUT

*csv: 

ET017: Fren pedalı.
Bu durum fren pedalının konumunu (basılı veya serbest) belirtir.

ET023: ESP Çalıştırma/Durdurma tuşu.
Bu durum, ESP Çalıştırma/Durdurma tuşu çalışmasının kontrol edilmesini sağlar. Bu durum (basılı 
veya basılı değil), tuşun üzerine devamlı bir basınç uygulanarak kontrol edilir.

ET030: Stop lambalarının otomatik yanması.
Bu durum CSV* düzenlemesi sırasında stop lambalarının otomatik yanmasının izinli veya yasak 
olduğunu belirtir. Bu durum VP021 ve VP022 komutlarıyla söz konusu ülkede yürürlükte olan yasal 
düzenlemelere göre ayarlanabilir.

RZ001: Beyin hafızası.
Bu komut, beyin tarafından hafızaya alınmış arızaların silinmesini sağlar.

RZ003: ESP kaptörlerinin öğretme işlemi (Vdiag 09, 0A, 0B, 12 ve 11).
Bu komut, ESP kaptörlerinin öğretme işlemlerini yeniden başlatır. Elektrik takviyeli direksiyon 
üzerinde yapılan bir müdahalenin direksiyon açısı öğretme işlemi gerektirdiği her durumda ya da yürür 
aksam üzerinde yapılan her türlü müdahalenin ardından bu komutu kullanınız. Bileşik kaptörün 
sökülmesinin ya da değiştirilmesinin ardından bu komutu kullanınız.

AC003:
AC004:
AC005:
AC006:

Sol ön tekerlek elektrovanaları.
Sağ ön tekerlek elektrovanaları.
Sol arka tekerlek elektrovanaları.
Sağ arka tekerlek elektrovanaları.
Bu komutlar, her tekerleğin hidrolik kontrolünün yapılmasını sağlar.
Tekerlekleri döndürebilecek şekilde aracı kaldırınız ve rahatça döndüklerini kontrol ediniz.
Elle test edilecek tekerleğin dönmesini engellemek için fren pedalını basılı tutunuz (serbest kalma 
sınırına gelmemesi için frene çok sert basmayınız).
İlgili tekerleğin komutunu ("Sol ön tekerlek elektrovanaları",...) seçiniz ve onaylayınız.
Söz konusu tekerleği elle döndürünüz, bu tekerlekte 5 kez kilitleme / serbest bırakma çevrimi 
gözlenmelidir.

AC013: Tekerlek hız kaptörleri besleme testi (Vdiag 0A, 0B, 12 ve 11).
Bu komut, beyin tarafı kaptör soketinin uçlarında mültimetre ile yaklaşık 12 V 'luk gerilim sinyallerinin 
algılandığının kontrol edilmesini sağlar. AC013 komutunu kesinlikle sadece bir kez deneyiniz.

AC016: Pompa motoru testi.
Bu komut pompa motorunun kumanda devresinin test edilmesini sağlar. AC016 "Pompa motoru 
testi" komutunu seçiniz. Motor 5 saniye boyunca çalışmalıdır.

AC187: Stop lambalarını çalıştırma rölesi.
Bu komut, ani bir yavaşlamaya yol açan savrulma kontrolü sırasında stop lambalarının ESP tarafından 
devreye sokulmasının test edilmesini sağlar.

MR-366-X84-38C050$744_trk.mif
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ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

KOMUT (devam)

ÖZEL KOMUTLAR

AC195: Araç hız bilgisi.
Bu komut, beynin kablo üzerinden gönderilen araç hızı bilgisi çıkışında (33 no'lu uç), bu bilgiyi kullanan 
sistemler (Xenon farlar, radyo, açılır tavan) için 0 km/h'den farklı bir hız üretilmesini sağlar.

Not:
Bu komutun gösterge tablosu hız göstergesi ibresine hiçbir görünür etkisi yoktur.

Xenon far: Kısa farları yakınız ve AC195 komutunu kullanınız. Işık hüzmesinin yüksekliğinde hafif 
bir değişiklik gözlenmelidir (ışık hüzmesi aracın hızına bağlı olarak görüşü iyileştirmek için düzeltilir).

– Radyo: Radyoyu açınız ve "sesin hıza göre değiştirilmesi" fonksiyonunun aktif olduğunu kontrol 
ediniz. AC195 komutunu kullanınız. Komutun çalıştırılması sırasında ses düzeyinde önce bir artış 
sonra da düşüş gözlenmelidir.

– Açılır tavan: Bu komutun açılır tavan üzerinde hiçbir görünür etkisi yoktur. Bu komut, sıkışma 
önleme sisteminin harekete geçme eşik değerini değiştirir (açılır tavanın kapanması sırasında 
uyguladığı güç, aerodinamik zorlanmalardan dolayı araç hızına göre değişir).

AC196: Dörtlü flaşörlerin yanma talebi.
Bu komut, acil frenleme durumunda dörtlü flaşörlerin yandığını test etmek üzere Araç İçi Merkezi 
Kontrol Ünitesi'ne flaşörlerin yakılması talebininin gönderilmesini sağlar (Araç İçi Merkezi Kontrol 
Ünitesi'nin tanıtımına göre).

SC001: Kaptör dişlerinin kontrolü.
Bu komut her tekerlek için dişlerin bütünlüğünün kontrol edilmesini sağlar. SC001 "Dişlerin kontrolü" 
komutunu seçiniz. Test sonucunda 48 diş bulunmalıdır.

SC006: Hidrolik grubun ve fren devrelerinin havasının alınması.
Bu komut yalnızca, ABS düzenlemesiyle yapılan bir yol denemesinde fren pedalı hareket 
mesafesinde anormal bir uzama olduğu tespit edildiği durumlarda kullanılmalıdır (sistemin havası 
daha önceden klasik yöntemle alınmış olmalıdır).
SC006 "Hidrolik grubun ve fren devrelerinin havasının alınması" komutunu seçiniz ve teşhis aleti 
tarafından verilen talimatları takip ediniz.
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ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12
ABS FREN SİSTEMİ

ET017

FREN PEDALI

TAVSİYELER
Özellikler:
Kontrolleri sadece, "basılı" ve "basılı değil" durumları pedal konumuyla uyumsuzsa 
uygulayınız.

DURUM "Pedal basılı değil" Fren pedalı basılı.

Stop lambaları çalışıyorsa:
– Fren kontaktörü soketinin 1 no'lu ucu ile beyin soketinin 30 no'lu ucu arasındaki hatta sürekliliği kontrol ediniz ve 

sağlayınız.
Stop lambaları çalışmıyorsa:
– Lambaları yakma rölesinin mevcut olduğunu kontrol ediniz ve mevcut olmasını sağlayınız.
– Stop lambası sigortasıyla fren kontaktörünün montajını ve durumunu kontrol ediniz.
– Fren kontaktörünü sökünüz ve çalışmasını kontrol ediniz:

Uçlar arasındaki süreklilik Uçlar arasındaki yalıtım

Kontaktör basılı
(Fren pedalı basılı değil) 3 ve 4 1 ve 2

Kontaktör basılı değil
Fren pedalı basılı 1 ve 2 3 ve 4

– Gerekiyorsa kontaktörü değiştiriniz.
– Fren kontaktörü soketinin 2 ve 4 no'lu uçlarında kontak sonrası + akım mevcut olduğunu kontrol ediniz ve 

olmasını sağlayınız.
Eğer stop lambaları hala çalışmıyorsa kontaktör soketinin 1 no'lu ucu ile röle mesnedinin 4 no'lu ucu arasındaki 
sürekliliği kontrol ediniz ve sağlayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ET017/ESPBOSCH_V09_ET017 /ESPBOSCH_V0A_ET017/
ESPBOSCH_V0B_ET017/ESPBOSCH_V11_ET017/ESPBOSCH_V12_ET017

MR-366-X84-38C050$806_trk.mif
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ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

ET017

DEVAM

DURUM "Basılı" fren pedalı basılı değil.

Fren kontaktörünün, stop lambası sigortasının durumunu ve montajını ve ampullerin uygunluğunu kontrol ediniz. 
Fren kontaktörünü sökünüz ve çalışmasını kontrol ediniz:

Uçlar arasındaki süreklilik Uçlar arasındaki yalıtım

Kontaktör basılı
(Fren pedalı basılı değil) 3 ve 4 1 ve 2

Kontaktör basılı değil
Fren pedalı basılı 1 ve 2 3 ve 4

Gerekiyorsa kontaktörü değiştiriniz.
Fren kontaktörü soketinin 1 no'lu ucu ile beyin soketinin 30 no'lu ucu arasındaki hattın 12 V'a göre yalıtımını kontrol 
ediniz ve sağlayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.
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ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

ET023

ESP ÇALIŞTIRMA/DURDURMA TUŞU

TAVSİYELER
Özellikler:
Kontrolleri sadece, tuşun "basılı" ve "basılı değil" durumları pedal konumuyla 
uyumsuzsa uygulayınız.

DURUM "Basılı"

ESP Çalıştırma Durdurma tuşu soketinin doğru bağlandığından ve durumundan emin olunuz. Gerekiyorsa 
onarınız.
Serbest konumdayken tuşun A2 ile B1 uçları arasında süreklilik olmadığını kontrol ediniz. Süreklilik varsa, tuşu 
değiştiriniz.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hattın, sürekliliğini, şaseye göre yalıtımını sağlayınız:

Tuş soketinin B1 ucu Beyin soketinin 31 no'lu ucu

DURUM "Basılı değil"

ESP Çalıştırma Durdurma tuşu soketinin doğru bağlandığından ve durumundan emin olunuz. Gerekiyorsa 
onarınız.
Basılı konumda tuşun A2 ile B1 uçları arasında sürekliliğini kontrol ediniz. Süreklilik yoksa, tuşu değiştiriniz.
Tuş soketinin A2 ucunda şase bağlantısını sağlayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ET023/ESPBOSCH_V09_ET023 /ESPBOSCH_V0A_ET023/
ESPBOSCH_V0B_ET023/ESPBOSCH_V11_ET023/ESPBOSCH_V12_ET023
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ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12
ABS FREN SİSTEMİ

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aletiyle komple bir kontrol yaptıktan sonra 
inceleyiniz.

ABS/FREN DÜZENLEMELİ FREN SİSTEMİNDE GÖZLENEN ARIZALAR

BİR VEYA BİRDEN FAZLA TEKERLEĞİN KİLİTLENMESİ ABC2

ÇEKME ABC3

YALPALAMA ABC4

PEDALA HAFİF BASILDIĞINDA VE DÜŞÜK HIZDA ABS'NİN ZAMANSIZ 
ÇALIŞMASI ABC5

BOZUK ZEMİNDE KULLANIMDA ABS FREN SİSTEMİNİN ZAMANSIZ 
ÇALIŞMASI ABC6

ÖZEL EKİPMANLAR KULLANILMASI DURUMUNDA ABS'NİN ZAMANSIZ 
ÇALIŞMASI (RADYO-TELEFON, TELSİZ,...) ABC7

DÜZENLEME SAFHASINDA FREN PEDALI HAREKET MESAFESİNİN UZAMASI 
(DÜZENLEMEYE GİRİŞTE PEDALIN KAÇIRMASI) ABC8

DÜŞÜK PEDAL ABC9

FREN PEDALINDA TİTREŞİM ABC10

POMPA, HİDROLİK GRUP VEYA BORULARDA SES ABC11

MR-366-X84-38C050$868_trk.mif
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ESP BOSCH 8.0 
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 

0B, 11, 12

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aletiyle komple bir kontrol yaptıktan sonra 
inceleyiniz.

DİĞER DURUMLAR

ABS BEYNİ İLE BAĞLANTI YOK ABC1

CLIP ÜZERİNDEKİ MÜLTİPLEKS AĞ TESTİ SIRASINDA "ABS BEYNİ 
ALGILANMADI" ABC12

STOP LAMBALARININ YANMA ARIZASI ABC13

ESP'NİN ZAMANSIZ DÜZENLEME YAPMASI ABC14

ESP İKAZ IŞIĞININ YANMASI VE ESP BAĞLANTI KESME TUŞUNA 
BASMADAN KONTAK AÇILDIĞINDA "ASR BAĞLANTISI KESİK" MESAJININ 
MEVCUT OLMASI

ABC15

BEYİNDE ARIZA KODU OLMADAN GÖSTERGE TABLOSUNDA FREN, ESP, 
ABS, SERVICE VE STOP ARIZA İKAZ IŞIKLARININ VE " FREN ARIZASI " 
MESAJININ ARALIKLARLA YANMASI

ABC16
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38CABS FREN SİSTEMİ
Teşhis - Arıza bulma cetveli

ABC 1 ABS beyniyle bağlantı yok

TAVSİYELER

Özellik:
Aracın beyinlerinin teşhisini yapmak için, kontağı Teşhis moduna (zorlamalı kontak 
sonrası + akım) getiriniz, yani aşağıdaki işlemleri takip ediniz: 
– aracın kartı yuvasındayken, marş koşulları dışında marş tuşuna uzun süreli 

(5 saniye'den fazla) basınız.
CLIP teşhis aletinin yayınlanan son güncellemeyi kullandığından emin olunuz.

Bir başka araç üzerindeki beyin ile bağlantı kurmayı deneyerek, arızanın nedeninin teşhis aletinin kendisi 
olmadığından emin olunuz. Arızanın nedeni teşhis aletinin kendisi değilse ve aynı araçta bulunan hiçbir beyinle 
iletişim kurulamıyorsa, arızalı bir beyin mültipleks ağı etkiliyor olabilir. Akü gerilimini kontrol ediniz ve uygun bir 
gerilim elde etmek için, gerekli müdahaleleri yapınız (9,5 V < Akü gerilimi < 17,5 V).

Teşhis aletiyle mültipleks ağın teşhisini yapınız.

Araç içi sigorta tablası üzerindeki ve motor bölümü sigorta kutusu içindeki ABS sigortalarının yerinde olduğunu ve 
durumlarını kontrol ediniz.
Beynin ve soket bağlantılarının durumunu kontrol ediniz.
ABS şaselerini kontrol ediniz (sağlamlık, oksitlenme, ABS grubunun altındaki şase bağlantı cıvatasının sıkılığı).
Beynin düzgün beslendiğini kontrol ediniz:
– 46 uçlu soketin 1 ve 4 no'lu uçlarında şase.
– 46 uçlu soketin 2 ve 3 no'lu uçlarında kontak öncesi + akım.
– 46 uçlu soketin 18 no'lu ucunda kontak sonrası + akım.

Diagnostik priz beslemesinin doğru yapıldığını kontrol ediniz:
– 16 no'lu uçta kontak öncesi + akım
– 1 no'lu uçta kontak sonrası + akım
– 4 ve 5 no'lu uçlarda şase

Yapılan bu çeşitli kontrollerden sonra bağlantı kurulamıyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP01/ESPBOSCH_V09_ALP01/ESPBOSCH_V0A_ALP01/
ESPBOSCH_V0B_ALP01/ESPBOSCH_V11_ALP01/ESPBOSCH_V12_ALP01

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 

11, 12

MR-366-X84-38C050$930_trk.mif
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ABS FREN SİSTEMİ
Teşhis - Arıza bulma cetveli 38C

ABC 2 Bir veya birden fazla tekerleğin kilitlenmesi

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aletiyle komple bir kontrol yaptıktan sonra 
inceleyiniz.

Hatırlatma: ABS fren sistemi olan bir araçta, tekerleklerin kilitlenmesini veya lastiklerin kaymasını kapsayan ve 
müşteri tarafında kilitlenme gibi hissedilen durumlar sistemin doğal bir tepkisinden kaynaklanabilir ve doğrudan 
arıza olarak değerlendirilmemelidir:
– Kötü yolda ABS düzenlemeli frenleme (önemli kayma).

Tekerlekler kilitleniyorsa, tekerlekler dönebilecek şekilde aracı kaldırınız ve aşağıdakileri kontrol ediniz:
– Hız kaptörlerinin olası ters bağlantısını.

İlgili tekerlekleri yavaşça döndürerek PR001, PR002, PR003 ve PR004 parametrelerini kullanınız ve elde edilen 
sonuçların uyumlu olduklarından emin olunuz.
Ölçülen değer sıfır ise, kaptörlere ait olası ters elektrik bağlantısını tekerlekleri çevirerek teyit ediniz ve varsa 
kabloları onarınız.

– Hidrolik grupta boruların ters bağlanmış olma olasılığı.
Fren pedalına basarken AC003 "Sol ön tekerleklerin elektrovanaları", AC004 "Sağ ön tekerleklerin 
elektrovanaları", AC005 "Sol arka tekerleklerin elektrovanaları", AC006 "Sağ arka tekerleklerin 
elektrovanaları" komutlarını kullanınız ve ilgili tekerlekte 5 defa açma-kapama çevrimi gerçekleştiğini kontrol 
ediniz (bakınız Komutların ele alınması ). Test edilen tekerlekte (tekerlek kilitli tutuluyor) 5 çevrim olmuyorsa, 
borularda bir ters bağlantı durumunu teyit etmek için bu çevrimlerin başka bir tekerlek üzerinde gerçekleşme 
olasılığını kontrol ediniz.
Boruların ters bağlantısı olmadığı halde, tekerlek üzerinde 5 çevrim gerçekleşmiyorsa hidrolik grubu değiştiriniz.

Kaptör taşıyıcının dönme sırasındaki tutumunu kontrol ediniz.
Tekerlek hız kaptörü bağlantısının kalitesini kontrol ediniz (Aşırı boşluk olmaksızın klipslerin düzgün bağlanması).
Özel SC001 "Sinyal dişlilerinin kontrolü" komutuyla, kaptör dişlisinin uygunluğunu kontrol ediniz: durum, diş 
sayısı = 48.
Bu kontrollerden sonra arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP02/ESPBOSCH_V09_ALP02/ESPBOSCH_V0A_ALP02/
ESPBOSCH_V0B_ALP02/ESPBOSCH_V11_ALP02/ESPBOSCH_V12_ALP02

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 

11, 12
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ABC 3 Çekme

TAVSİYELER Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra bu müşteri şikayetini inceleyiniz.

Bir tekerlek hız kaptörünü sökünüz. Motoru 
çalıştırınız ve sadece ABS arıza ikaz ışığının 
yandığını kontrol ediniz. Fren arıza ikaz ışığı da 
yanıyorsa aracınızla yola çıkmayınız çünkü "fren 
kompansatörü" fonksiyonu artık çalışmamaktadır. 
ABS bu şekilde devre dışıyken bir yol denemesi 
yapınız.
Bu koşullarda arıza devam ediyor mu?

hayır

Aracı tekerlekleri dönebilecek şekilde kaldırınız ve 
aşağıdakileri kontrol ediniz:
– Hız kaptörlerinin olası ters bağlantısını.
– Hidrolik grupta boruların ters bağlanmış olma 

olasılığı.
Bu iki test için, ABC2' de tanımlanan yöntemlere 
başvurunuz ve uygulayınız.
ABS dişlilerinin durumlarını ve uygunluklarını 
kontrol ediniz.
Aynı şekilde ön ve arka tekerleklerin her birinde bir 
turda kaptör - dişli aralığını kontrol ediniz.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

evet

Fren pedalı hareket mesafesi uzunsa, 
fren devresinin havasını alınız.
Hareket mesafesi normalse, lastiklerin 
basınçlarını, ön takımı veya devrede 
kaçak olmadığını kontrol ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP03/ESPBOSCH_V09_ALP03/ESPBOSCH_V0A_ALP03/
ESPBOSCH_V0B_ALP03/ESPBOSCH_V11_ALP03/ESPBOSCH_V12_ALP03

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 
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ABC 4 Yalpalama

TAVSİYELER Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra bu müşteri şikayetini inceleyiniz.

Bir tekerlek hız kaptörünü sökünüz. Motoru 
çalıştırınız ve sadece ABS arıza ikaz ışığının 
yandığını kontrol ediniz. Fren arıza ikaz ışığı da 
yanıyorsa aracınızla yola çıkmayınız çünkü "fren 
kompansatörü" fonksiyonu artık çalışmamaktadır. 
ABS bu şekilde devre dışıyken bir yol denemesi 
yapınız.
Bu koşullarda arıza devam ediyor mu?

hayır

Bozuk veya simetrik olmayan yol üzerinde tutunma 
sırasında düzenleme fazında sistemin çalışmasına 
bağlı normal bir durum.

evet

Seyir halindeki ABS sistemine bağlı 
olmayan tutum arızası.
Kampanalı fren balatalarının 
uygunluğunu ve durumunu, lastik 
basınçlarını, ön takımı,... kontrol ediniz

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP04/ESPBOSCH_V09_ALP04/ESPBOSCH_V0A_ALP04/
ESPBOSCH_V0B_ALP04/ESPBOSCH_V11_ALP04/ESPBOSCH_V12_ALP04

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 
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ABC 5 Pedala hafif basıldığında ve düşük hızda ABS' nin zamansız 
çalışması.

TAVSİYELER
Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aletiyle komple bir kontrol yaptıktan sonra 
inceleyiniz.
Dikkat, ABS düzenlemesi, kötü yol tutuş şartlarında (buz, ıslak zemin...) "hassas"tır.

Bazı özel durumlarda sistemin tepkilerine bağlı olarak fren pedalında titreşim hissedilebilir:
– kasis geçişlerinde,
– dar viraj alınırken viraj içi arka tekerleğin kalkması.
Bunun hissedilmesi, arka takımda basınç sınırlaması sırasında "fren kompansatörü" fonksiyonunun normal 
şekilde devreye girmesine bağlı olabilir.
Sorun farklıysa, hız kaptörü soketlerini (mikro kesilmeler) ve dişli manyetik aralıklarını kontrol ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP05/ESPBOSCH_V09_ALP05/ESPBOSCH_V0A_ALP05/
ESPBOSCH_V0B_ALP05/ESPBOSCH_V11_ALP05/ESPBOSCH_V12_ALP05

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 
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ABC 6 Kötü zemin üzerinde kullanımda ABS' nin zamansız çalışması

TAVSİYELER Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra bu müşteri şikayetini inceleyiniz.

Bozuk yolda, düzgün yola göre daha fazla gıcırdama, pedalda titreşim ve darbeler hissedilmesi normaldir.
Frenleme etkisinde normal kabul edilmesi gereken bir değişiklik hissedilir.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP06/ESPBOSCH_V09_ALP06/ESPBOSCH_V0A_ALP06/
ESPBOSCH_V0B_ALP06/ESPBOSCH_V11_ALP06/ESPBOSCH_V12_ALP06

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 
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ABC 7 Özel donanımlar kullanılması durumunda ABS fren sisteminin 
zamansız çalışması (radyo-telefon, telsiz, ...)

TAVSİYELER Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra bu müşteri şikayetini inceleyiniz.

Kullanımı sırasında problem yaratan ekipmanın onaylanmış olduğunu kontrol ediniz.
Bu ekipmanın, orijinal kablolar, özellikle de orijinal ABS kabloları değiştirilmeden düzgün bir şekilde monte 
edildiğini kontrol ediniz (ABS'nin şase ve kontak sonrası/kontak öncesi + akım noktaları üzerine bağlantılar 
yapılmamalıdır).

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP07/ESPBOSCH_V09_ALP07/ESPBOSCH_V0A_ALP07/
ESPBOSCH_V0B_ALP07/ESPBOSCH_V11_ALP07/ESPBOSCH_V12_ALP07

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 

11, 12



38C-76
MR-366-X84-38C050$930_trk.mif
V2

ABS FREN SİSTEMİ
Teşhis - Arıza bulma cetveli 38C

ABC 8 Düzenleme safhasında fren pedalı stroğunun artması 
(düzenlemeye girişte pedalın kaçırması)

TAVSİYELER Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra bu müşteri şikayetini inceleyiniz.

Hidrolik grup düzenleme kanallarından fren devresine doğru hava geçişi.
Teşhis aleti kumandalarının kullanıldığı posedüre göre devrelerin havasını alınız (bakınız Kumanda modlarının 
ele alınması).
Müdahaleden sonra, ABS fren sistemi düzenlemesiyle yol denemesi yapınız.

Arıza devam ediyorsa, önceki işlemi 1 veya 2 defa daha gerçekleştiriniz.
Müşteri şikayeti açıkça belirlenmişse ve hava alma işlemleri iyileştirme sağlamadıysa Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP08/ESPBOSCH_V09_ALP08/ESPBOSCH_V0A_ALP08/
ESPBOSCH_V0B_ALP08/ESPBOSCH_V11_ALP08/ESPBOSCH_V12_ALP08

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 
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ABC 9 Düşük pedal

TAVSİYELER Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra bu müşteri şikayetini inceleyiniz.

Fren devresinde hava var.
Sağ arka frenden başlayarak, sol arka, sol ön, sağ ön fren devrelerinin havasını alınız. Gerekiyorsa işlemi 
tekrarlayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP09/ESPBOSCH_V09_ALP09/ESPBOSCH_V0A_ALP09/
ESPBOSCH_V0B_ALP09/ESPBOSCH_V11_ALP09/ESPBOSCH_V12_ALP09

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 
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ABC 10 Fren pedalında titreşim

TAVSİYELER Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra bu müşteri şikayetini inceleyiniz.

Arka takımda ABS düzenleme veya basınç sınırlama evresi sırasında fren pedalında normal tepki ("fren 
kompansatörü" fonksiyonu).

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP10/ESPBOSCH_V09_ALP10/ESPBOSCH_V0A_ALP10/
ESPBOSCH_V0B_ALP10/ESPBOSCH_V11_ALP10/ESPBOSCH_V12_ALP10

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 

11, 12
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ABC 11 Pompa, hidrolik fren devreleri veya hidrolik grupta ses

TAVSİYELER Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra bu müşteri şikayetini inceleyiniz.

– Grupta titreşim: grup mesnedinin ses yalıtım takozlarının varlığını ve durumunu kontrol ediniz.
– Borularda titreşim: Bütün boruların tespitleme agraflarına iyi bağlanmış olduğunu ve karoseri ile borular 

arasında ve boruların kendi aralarında temas olmadığını kontrol ediniz.
Sesin nereden geldiğini belirlemek amacıyla fren pedalına basarken elektrovanalara kumanda etmek için "Sol ön 
tekerlek elektrovanaları", "Sağ ön tekerlek elektrovanaları", "Sol arka tekerlek elektrovanaları" ve "Sağ arka 
tekerlek elektrovanaları" komutları kullanılabilir.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP11/ESPBOSCH_V09_ALP11/ESPBOSCH_V0A_ALP11/
ESPBOSCH_V0B_ALP11/ESPBOSCH_V11_ALP11/ESPBOSCH_V12_ALP11

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 

11, 12
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ABC 12 Mültipleks ağ testi sırasında CLIP üzerinde "ABS beyni 
algılanmadı" mesajı

TAVSİYELER
Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aletiyle komple bir kontrol yaptıktan sonra 
inceleyiniz.
CLIP teşhis aletinin yayınlanan son güncellemeyi kullandığından emin olunuz.

CLIP üzerinde gerçekleştirilen mültipleks ağ testinden sonra ABS beyni algılanmadıysa, aşağıdaki işlemleri 
yapınız:
– CLIP ekranının başlama menüsüne geri dönünüz,
– kontağı kapatınız,
– kontağı tekrar açınız.
– şasi numarası kodunu otomatik olarak algıla işlemini uygulamadan beyinlerin testini yeniden yapınız.
Arıza devam ediyorsa, ABC1'i uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP12/ESPBOSCH_V09_ALP12/ESPBOSCH_V0A_ALP12/
ESPBOSCH_V0B_ALP12/ESPBOSCH_V11_ALP12/ESPBOSCH_V12_ALP12

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 

11, 12
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ABC 13 Stop lambalarının yanma arızası

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aletiyle komple bir kontrol yaptıktan sonra 
inceleyiniz.

Teşhis aleti ile ET017 durumunun doğru çalıştığını kontrol ediniz.
Değilse, önceki sayfalarda belirtilen ET017 durumuna bağlı teşhis yöntemini uygulayınız.

Stop lambaları hala yanmıyorsa, yakma rölesinin çalışmasını kontrol ediniz.
Röle beklemeye geçer (rölenin 3 ve 4 no'lu uçları arasındaki sürekliliği kontrol ediniz). Gerekiyorsa röleyi 
değiştiriniz.
Fren kontaktörünün 1 no'lu ucu ile röle mesnedinin 4 no'lu ucu arasındaki hatta sürekliliği sağlayınız.
Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP13/ESPBOSCH_V09_ALP13/ESPBOSCH_V0A_ALP13/
ESPBOSCH_V0B_ALP13/ESPBOSCH_V11_ALP13/ESPBOSCH_V12_ALP13

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 
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ABC14 ESP sisteminin zamansız düzenleme konumuna geçmesi

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aletiyle komple bir kontrol yaptıktan sonra 
inceleyiniz.

Aracın dört tekerleğinin de aynı olduğundan emin olunuz.
Teşhis aleti ile, PR063 "Araç parametreleri" tanıtma işlemi okunmasının, teşhis edilen aracın tanımına mutlaka 
uyduğundan emin olunuz.
Gerekiyorsa, araç tipine bağlı parametreleri belirlemek için teşhis aleti ile VP004 "Araç Parametreleri" 
komutunu kullanınız.
Bileşik kaptör soketinin doğru bağlandığını ve durumunu kontrol ediniz
Bileşik kaptörün kasaya doğru montaj yönünde ve iyi bağlanmış olduğundan emin olunuz.
Teşhis aletinin yardımıyla "Elektrik takviyeli direksiyon" bölümünden direksiyon açısı kalibrasyonunu yapınız.
Beynin arıza hafızasını siliniz ve RZ003 "ESP kaptörlerinin öğretme işlemleri" komutuyla ESP kaptörlerinin 
öğretme işlemlerini siliniz (Vdiag 09, 0A, 0B, 12 ve 11).
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.
Arıza devam ederse, ön ve arka takımların ayarlarını kontrol ediniz. Gerekirse ayarlayınız ve teşhis aleti ile 
"Elektrik takviyeli direksiyon" bölümünden direksiyon açısı kalibrasyonunu yeniden yapınız.
Beynin arıza hafızasını siliniz ve RZ003 "ESP kaptörlerinin öğretme işlemleri" komutuyla ESP kaptörlerinin 
öğretme işlemlerini siliniz (Vdiag 09, 0A, 0B, 12 ve 11).
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP14/ESPBOSCH_V09_ALP14/ESPBOSCH_V0A_ALP14/
ESPBOSCH_V0B_ALP14/ESPBOSCH_V11_ALP14/ESPBOSCH_V12_ALP14

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 
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* ASR: Antipatinaj

ABC15
ESP ikaz ışığının yanması ve ESP bağlantı kesme tuşuna 

basmadan kontak açıldığında "ASR* bağlantısı kesik" veya 
"Antipatinaj bağlantısı kesik" mesajının mevcut olması

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini ancak "Service", "ABS" ve "Fren" ikaz ışıkları yanmıyorsa ele 
alınız.

Akü bağlantılarının sökülmesinden sonra, Elektrik takviyeli direksiyon'un direksiyon açı kaptörünün işaret 
endeksini kaybetmesi mümkündür (Elektrik takviyeli direksiyon artık ESP'ye direksiyon açısı bilgisi 
göndermemektedir, bu durumda bağlantı kesilir).
ESP sistemi arızalı değil, beyin hafızasında hiçbir arıza mevcut değil, ESP ikaz ışığının yanması ve "ASR 
bağlantısı kesik" veya "Antipatinaj bağlantısı kesik" mesajı bunu kısa süreliğine ve dönüşümlü olarak belirtir.

Elektrik takviyeli direksiyon'un endekslemesini yeniden elde etmek ve ESP 'nin yeniden işlevsel olmasını 
sağlamak için:
– kontağı açınız ve motoru çalıştırınız (maksimum direksiyon takviyesi için),
– direksiyon simidini yavaşça tam sağa ve tam sola çeviriniz, ardından hafifçe geçecek şekilde yavaşça orta 

noktaya getiriniz,
– ESP ikaz ışığı sönmelidir ve "ASR bağlantısı kesik" veya "Antipatinaj bağlantısı kesik" mesajı kaybolmalıdır,
– motoru durdurunuz ve kontağı kapatınız.
– kontağı açınız, motoru çalıştırınız ve ikaz ışığının artık yanmadığını kontrol ediniz.

İkaz ışığı ve mesaj yeniden belirirse, aşağıda belirtilen prosedürü uygulamaya yeniden başlayınız.
Bu işlem yine başarısız olursa veya akü bağlantıları sökülmediği halde bu müşteri şikayeti belirirse, Elektrik 
takviyeli direksiyona teşhis uygulayınız ve gerektiği gibi onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP15/ESPBOSCH_V09_ALP15/ESPBOSCH_V0A_ALP15/
ESPBOSCH_V0B_ALP15/ESPBOSCH_V11_ALP15/ESPBOSCH_V12_ALP15

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 
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ABC 16
Beyinde arıza kodu olmadan gösterge tablosunda fren, ESP, ABS, 
SERVICE ve STOP arıza ikaz ışıklarının ve "fren arızası" mesajının 

aralıklarla yanması

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aletiyle komple bir kontrol yaptıktan sonra 
inceleyiniz.

Akü kutuplarının bağlantısını ve durumunu 
kontrol ediniz.
Akü iyi durumda mı?

EVET

Güç sigortaları tablası üzerinde 
5 konumunda yer alan güç sigortasını 50A 
kontrol ediniz. Koruma ve Güç Kontrol 
Ünitesi'ndeki F13 (25A) sigortayı ve 4 uçlu 
gri PPH1 (Vdiag 44) soketinin iyi kilitlendiğini 
veya Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nde 
F8 konumunda yer alan 25A'lik sigortayı 
ve 6 uçlu siyah CM soketinin (Vdiag 48 veya 
üzeri) iyi kilitlendiğini kontrol ediniz.
Sigorta ve soketler uygun mu?

EVET

Gri soketin 1 no'lu ucundaki kırmızı kablonun 
bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Soket uygun mu?

EVET

HAYIR Akü kutup başlarını temizleyiniz.

HAYIR

Soket arızalıysa ve onarım metodu varsa 
(bakınız TN 6015A, Elektrik kablolarının 
onarılması, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) ) soketi onarınız, aksi 
durumda kablo demetini değiştiriniz.
Arızalı sigorta veya sigortaları değiştiriniz. 
Kontağı tekrar açınız.
Değiştirilen sigorta veya sigortalar uygun 
mu?

HAYIR

Aşağıdaki uçlar arasında şaseye göre yalıtımı 
kontrol ediniz:
– 50A sigorta ve beynin 2 no'lu ucu
– 25A sigorta ve beynin 3 no'lu ucu
Bağlantılar uygun mu?

       HAYIR EVET

Techline'a başvurunuz.

Hat veya hatlar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız 
TN 6015A, Elektrik kablo demetinin onarılması, Kablo 
demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini 
onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Soket arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik 
kablolarının onarılması, kablo demeti: onarım için alınacak önlemler), 
soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESPBOSCH_V08_ALP16/ESPBOSCH_V09_ALP16/ESPBOSCH_V0A_ALP16/
ESPBOSCH_V0B_ALP16/ESPBOSCH_V11_ALP16/ESPBOSCH_V12_ALP16

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 

11, 12
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ABC 16
DEVAM

ABS/ESP beyninin 46 uçlu soketi üzerindeki 
bağlantıları kontrol ediniz.
Soket uygun mu?

EVET

1 ve 4 no'lu uçlardaki ABS şaselerini (ABS/
ESP grubunun altına vidalanmıştır) kontrol 
ediniz ve ABS/ESP grubundaki kabloların
tamamının gözle kontrolünü yapınız.
Şaseler uygun mu?

EVET

Sigortalar ile beyin soketinin 2 ve 3 no'lu 
uçları arasında (uçlar üzerinde kontak öncesi 
+ akım bulunması) ve Araç İçi Merkezi 
Kontrol Ünitesi ile beynin 28 no'lu ucu 
arasında (uç üzerinde kontak sonrası + akım 
bulunması) sürekliliği sağlayınız.
Süreklilik uygun mu?

EVET

Müşteri şikayeti devam ediyorsa, Techline'a 
başvurunuz.

HAYIR

Soket arızalıysa ve onarım metodu varsa 
(bakınız TN 6015A, Elektrik kablolarının 
onarılması, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) ) soketi onarınız, aksi 
durumda kablo demetini değiştiriniz.

HAYIR

Hat veya hatlar arızalıysa ve onarım metodu 
varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo 
demetinin onarılması, Kablo demeti: Onarım 
için alınacak önlemler), kablo demetini 
onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

HAYIR

Hat veya hatlar arızalıysa ve onarım metodu 
varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo 
demetinin onarılması, Kablo demeti: Onarım 
için alınacak önlemler), kablo demetini 
onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Beynin arıza hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

ESP BOSCH 8.0
Vdiag N˚: 08, 09, 0A, 0B, 

11, 12
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