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83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Giriş

1. DOKÜMANIN UYGULANABİLİRLİĞİ

Bu doküman aşağıdaki özelliklere uyan bütün beyinler için geçerli teşhisi tanıtır:

2. TEŞHİSTE GEREKLİ ELEMANLAR

Doküman tipi 
Teşhis metodları (elinizdeki bu doküman):
– Teşhis yardımı (teşhis aleti menüsüne dahil), Dialogys.
Elektrik Şemaları:
– Visu-Schéma Elektrik Şemaları Görüntüleme Programı (CD-Rom), basılı dokümanlar.

Teşhis aleti tipi
– CLIP

Gerekli aletlerin tipi

3. HATIRLATMALAR

Aracın beyinlerini teşhis etmek için, kontağı teşhis moduna getiriniz (zorlamalı kontak sonrası + akım).
İşleme aşağıda belirtilen şekilde devam ediniz:

– araç kartı kart taşıyıcısı üzerinde,
– marş koşulları dışında, marş butonuna uzun süreli basınız (5 saniyeden fazla),
– teşhis aletini bağlayıp istediğiniz işlemleri yapınız.

Kontak sonrası + akımın kesilmesi için aşağıdaki prosedürü uygulayınız:
– teşhis aletini sökünüz,
– marş butonuna iki kez kısa süreyle (3 s'den az) basınız,

zorlamalı kontak sonrası + akımın kesilmesini gösterge tablosundaki beyin ikaz ışıklarının sönmesiyle kontrol ediniz.

Araç(lar): Mégane II
İlgili fonksiyon: Gösterge tablosu

Beyin adı: Gösterge tablosu
2 gam seviyesi:
Alt gam versiyonu (EG), Mégane II faz 2
Orta gam versiyonu (MG), Mégane II faz 2
Program Versiyonu: 04xx
Vdiag N˚: 08, 0C

Gerekli özel aletler

Mültimetre

Elé. 1681 Üniversel kontrol plaketi

TDB_V08_PRELI/TDB_V0C_PRELI

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C
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TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C
GÖSTERGE TABLOSU

Teşhis - Giriş 83A
Arızalar

Arızalar mevcut veya hafızaya alınmış olarak belirir (bazı şartlara göre ortaya çıkar ve daha önceden veya hala 
mevcut fakat teşhis edilememiş olarak o anki şartlara göre kaybolur).

Mevcut veya hafızaya alınmış arızaların durumu, kontağın açılmasından sonra teşhis aletinin devreye girmesiyle 
ele alınmalıdır (sistem elemanlarına hiçbir müdahalede bulunmadan).

Mevcut bir arıza için Arızaların yorumlanması bölümünde belirtilen yöntemi uygulayınız.

Hafızaya alınmış bir arıza için, görüntülenen arızaları not ediniz ve Tavsiyeler bölümündeki açıklamaları izleyiniz.

Arıza, tavsiyeler uygulanarak teyit edilmişse hala mevcuttur. Arızayı ele alınız.

Arıza teyit edilmemişse aşağıdakileri kontrol ediniz:
– arızayla ilgili elektrik hatlarını,
– bu hatların soketlerini (oksidasyon, kıvrılmış uçlar, vb.),
– arızalı olduğu tespit edilen elemanın direncini,
– kabloların sağlamlığını (yalıtımı erimiş veya kesik, sürtünmeler).

Uygunluk kontrolü

Uygunluk kontrolünün amacı, uyumlu olmadıklarında teşhis aletinde hiçbir arıza ortaya çıkarmayan verileri kontrol 
etmektir. Bu aşama aşağıdakilere imkan verir:

– bir müşteri şikayetine uyabilen ve görüntülenmeyen arızaların teşhisini yapmak,
– sistemin iyi şekilde çalıştığını kontrol etmek ve bir arızanın onarımdan sonra tekrar ortaya 

çıkmayacağından emin olmak.

Bu bölümde, kontrol şartlarında durumların ve parametrelerin teşhisi bulunmaktadır.

Bir durum normal çalışmıyor ya da bir parametre tolerans dışındaysa ilgili teşhisin sayfasına bakınız.

Müşteri şikayetleri - Arıza Bulma Cetveli
– Teşhis aletleriyle yapılan kontrol doğruysa fakat müşteri şikayeti hala devam ediyorsa, sorunu müşteri şikayetleri 

ile ele alınız.

İzlenecek genel yöntemin özeti bir sonraki sayfada 
tablo şeklinde verilmiştir.
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TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C
GÖSTERGE TABLOSU

Teşhis - Giriş 83A
4. TEŞHİS YÖNTEMİ

Sisteme ön teşhis yapınız

Sistemin teşhis formunu yazdırınız 
(CLIP, Onarım Kataloğu veya 

Teknik Not'ta mevcuttur)

CLIP'i bağlayınız

hayırBeyinle bağlantı 
var mı?

evet

Arızaların okunması

hayır
Arıza var mı?

evet

Mevcut arızaların ele alınması

Hafızaya alınmış arızaların ele 
alınması

hayırArıza belirtisi 
devam ediyor

Arıza 
giderildi

evet

1 n˚'lu ABC'ye bakınız

Uygunluk kontrolü

hayırArıza belirtisi 
devam ediyor

Arıza 
giderildi

ABC'leri (Arıza bulma cetvelleri) 
kullanınız

hayırArıza belirtisi 
devam ediyor

Arıza 
giderildi

Doldurduğunuz Teşhis 
formuyla Techline'a başvurunuz



83A-5
MR-366-X84-83A050$063_trk.mif
V7

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C
GÖSTERGE TABLOSU

Teşhis - Giriş 83A
4. TEŞHİS YÖNTEMİ (devam)

Kabloların kontrolü

Teşhis zorluğu
Soketlerin sökülmesi ve/ya da kablolarda yapılan işlemler geçici olarak arızanın kaynağını giderebilir.
Gerilimlerin, dirençlerin, yalıtımların elektriksel ölçümleri, özellikle analiz sırasında arıza mevcut olmadığında 
genellikle doğrudur (hafızaya alınmış arıza).

Gözle kontrol
Arızaları motor kaputu altında ve araç içinde arayınız.
Koruma sistemlerini, yalıtımları ve kabloların geçtiği yolları dikkatle kontrol ediniz.
Oksitlenen kısımları tespit ediniz.

Elle kontrol
Kabloları söküp takarken, arızaların "hafızaya alınmış" tan "mevcut" a doğru değişimini tespit edecek şekilde teşhis 
aletini kullanınız.
Soketlerin doğru takıldığından emin olunuz.
Soketlere hafifçe bastırınız.
Kablo demetini hareket ettiriniz.
Durumda değişiklik olursa, arızanın yerini bulmaya çalışınız.

Her parçanın incelenmesi
Soketleri sökünüz ve klipslerin ve dillerin durumunu ve sıkılığını kontrol ediniz (yalıtımlı kısımlarda gevşeklik).
Klipslerin ve kablo uçlarının yuvalarında düzgün kilitlendiğini kontrol ediniz.
Bağlantı esnasında klips veya kablo uçlarının oturmuş olduğundan emin olunuz.
Uygun modelde kablo ucu kullanarak klipslerin tam temas ettiğini kontrol ediniz.

Direnç kontrolü
Hatların sürekliliğini önce tamamını, sonra kısım kısım kontrol ediniz.
Şasede, + 12 V'ta veya başka bir kablo ile arasında bir kaçak arayınız.

Bir arıza algılanırsa, onarım yapınız veya kabloyu değiştiriniz.
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TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C
GÖSTERGE TABLOSU

Teşhis - Giriş 83A
5. TEŞHİS FORMU

Bu form düzenli bir şekilde istenir:
● Techline teknik desteği talebi olduğunda,
● onay zorunluluğu olan parçaların değişimleri sırasında onay talepleri için,
● geri dönüşü istenen "gözetim altındaki" parçalara iliştirmek için. Garantinin ödenmesini güvence altına 

alır ve sökülen parçaların en iyi şekilde incelenmesine katkıda bulunur.

6. GÜVENLİK TALİMATLARI

Bir parçayla ilgili her türlü işlemde, insanların veya malzemenin zarar görmemesi için güvenlik talimatlarına 
uyulması şarttır:

– yetersiz şarj durumunda beyinlerin düzgün çalışmayacağını göz önünde bulundurarak akünün şarj 
durumunu kontrol ediniz,

– uygun aletleri kullanınız.

DİKKAT!

DİKKAT
Karmaşık yapılı bir sistemde her türlü arıza için uygun aletler kullanılarak komple bir teşhis 
yapılmalıdır. Teşhis sırasında doldurulması gereken TEŞHİS FORMU yapılan teşhisin işlem 
akışının oluşturulmasını ve saklanmasını sağlar. Üreticiyle bağlantı kurulmasında temel bir 
elemandır.

DOLAYISIYLA HER TEŞHİS İŞLEMİ SIRASINDA BİR TEŞHİS FORMUNUN DOLDURULMASI 
ZORUNLUDUR
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83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Sistemin çalışması

Gösterge tablosu fonksiyonları (EG ve MG versiyonu):

Gösterge tablosu aşağıdakileri gösterir:
– İbreli göstergeyle görüntüleme:

– Araç hızı
– Devir göstergesi
– Yakıt göstergesi
– Motor suyu sıcaklığı

– 20 ikaz ışığı kumandası
– Alfanümerik göstergede aşağıdakiler görüntülenir:

– Toplam ve günlük kilometre
– Yağ seviyesi
– Mesajlar (68 mesaj)
– Anahtarsız araç mesajları
– İkaz mesajları

– Çok fonksiyonlu sesli ikazın yönetimi:
Sesli ikaz aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılır:

– Sinyal lambalarının çalıştığını belirtir.
– Park lambalarının açık unutulduğunu gösterir.
– Seyir sırasında sürücü ve yolcu emniyet kemerlerinin bağlanmasının unutulduğunu belirtir.
– Tam kapanmamış bir açılır mekanizma olduğunu belirtir.
– El freninin çekili olduğunu belirtir.
– "Yakıt ikazı" yedek yakıtın kullanımına başlamayı belirtir.
– Aşırı hız ikazı yasal yaptırımları olan Arabistan modelleri için aşırı hız aşımını belirtir.
– Seyir sırasında sürücüye kapı kilitlerinin açıldığını - kapandığını belirtir.

Aşağıdaki durumlarda sesli ikazlar devreye girer:
– Aydınlatıcıların unutulması
– Sinyaller
– Yol bilgisayarı kullanımı ve gösterimi:

– Günlük kilometre sayacı
– Tüketilen yakıt
– Ortalama yakıt tüketimi
– Anlık yakıt tüketimi
– Km veya mil olarak kalan yakıtla gidilebilecek mesafe
– Km ve mil olarak kat edilen mesafe
– Ortalama hız
– Km olarak bir sonraki yağ değişimine kadar gidilebilecek mesafe
– Zaman olarak bir sonraki yağ değişimine kadar gidilebilecek mesafe
– Referans hız (Hız regülatörü ve limitörü fonksiyonu mevcut ise)

– Gösterge tablosu reostası: park lambaları yakıldığında, gösterge tablosunun aydınlatması gösterge 
tablosunda bulunan bir buton ile ayarlanabilir.

– Çocuk emniyeti kilidi sisteminin arızası sesli uyarıcı tarafından bildirilirken aynı zamanda gösterge 
tablosunda görüntülenen bir mesajla da uyarılır.

Vdiag 08C (040B program versiyonu ile) ve vdiag 0C üzerinden, gösterge tablosu, yağın erken eskimesini 
algılayarak (motorlara göre) kişiye özel (OCS işareti ile belirlenen) yağ değiştirme aralığının değişimini yönetebilir. 
Yağ eskimesi algılama yönetim sistemi bulunan motorlarda bir sonraki yağ değişimine kalan mesafe başlangıçta 
yükseltilmiştir. Bununla birlikte, aracın «sert» olarak tanımlanan çalışma koşullarında (şehir içinde, trafik 
sıkışıklığı.....)  çalıştığı enjeksiyon beyni tarafından algılanıyorsa bir sonraki yağ değişimine kalan mesafe veya süre 
hızlı bir şekilde düşer. Gösterge tablosu, ön uyarı mesajını görüntüleyeme gerek duymadan, yağ değişimini 
gerçekleştirilmesi için bir uyarı mesajı görüntüleyebilecek kapasitededir.

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C

MR-366-X84-83A050$126_trk.mif
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83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Organların değiştirilmesi

1. GÖSTERGE TABLOSUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ, PROGRAMLANMASI VEYA TEKRAR PROGRAMLANMASI:

Gösterge tablosunun her değiştirme işlemi için, ileriki tanıtma işlemi prosedürünü uygulayınız (bakınız 
"Tanıtma ve öğretme işlemleri").

DİKKAT 

Gösterge tablosunun her değiştirme işleminden önce, aşağıdaki parametreleri not ediniz:

– PR007 "Yağ değişimine kadar kalan mesafe: km olarak işlemdeki değer",

– PR008 "Yağ değişimine kadar kalan mesafe: ay olarak değer",

– PR009 "Odometre"

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C

MR-366-X84-83A050$189_trk.mif
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83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Tanıtma ve öğretme işlemleri

1. TANITMA İŞLEMLERİ:

ÖNEMLİ 
Yeni değerlerin sistem tarafından kullanılabilmesi için, tanıtma işlemlerinin işleme konulması gerekir.

N˚ LC CF N˚ Tanıtma işlemi Uyarı

LC001 CF018 Rezerv kapasitesi İkaz ışığının yanması için gösterge 
tablosunun tanıtılmasını sağlar.

LC005 CF034 Karoseri tipi

LC006 CF035 Depo kapasitesi

LC007 CF036 Kart / Anahtar

LC008 CF037 Saat

LC011 CF038 Reostanın mevcut olması

LC029 CF149 Vites kutusu tipi

Araçta otomatik vites kutusu veya robotize 
vites kutusu varsa, seçili vitesin gösterge 
tablosunda belirdiğini kontrol ediniz.
Araçta Otomatik Vites Kutusu veya Robotize 
Vites Kutusu yoksa, "Vites kutusu kontrol 
edin" mesajının olmadığını kontrol ediniz (bu 
mesaj, otomatik vites kutusu sinyal yayımının 
olmadığını fakat gösterge tablosunun 
otomatik vites kutusu veya robotize vites 
kutusu olarak tanıtıldığını gösterir).

LC030 Araç tipi Otomatik olarak belirlenen değer: Mégane II

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C

MR-366-X84-83A050$252_trk.mif
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TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C
GÖSTERGE TABLOSU

Teşhis - Tanıtma ve öğretme işlemleri 83A

*Mil / Saat (MPH)

N˚ LC CF N˚ Tanıtma işlemi Uyarı

LC049 Yakıt tipi

Benzin: devir göstergesinin maksimum 
7000 d/d gösterdiğini kontrol ediniz.
Dizel: devir göstergesinin maksimum 
6000 d/d gösterdiğini ve dizelde ön ısıtma 
ikaz ışığının kontağın açılmasıyla yandığını 
kontrol ediniz.
DİKKAT 
Bu kontrol çok önemlidir çünkü aynı 
zamanda şamandıra sisteminin düzgün 
çalışmasını sağlar.

LC051 CF140 Mesafe birimi

LC052 CF141 Arabistan hız aşımı ikazı 130 km/h'den yüksek bir hızla seyir 
esnasında, sesli ikaz duyulmalıdır.

LC054 CF143 Tüketim ölçüsü birimi
Litre / 100 km (otomatik olarak) - Avrupa
Mil / galon - İngiltere
km / l - Brezilya

LC056 CF145 Lastik basınçları kontrolü

Özel supapların mevcut olduğunu kontrol 
ediniz.
Araçta lastik basınçları kontrol sistemi varsa: 
Araç görüntüsünün lastiksiz şekilde 
gösterilmediğinden ve "Lastik kaptörleri 
mevcut değil" mesajının olmadığından emin 
olunuz (bu mesaj lastik basınçları kontrol 
sinyal yayımı olmadığını gösterir).

LC059 CF148 Kısa farların otomatik yanması

Aydınlık kaptörünün mevcut olduğunu kontrol 
ediniz.
Far aydınlatma kablo bağlantılarını sökünüz, 
"Farların otomatik yanma sistemi kapalı" 
mesajının belirdiğini kontrol ediniz.



83A-11
MR-366-X84-83A050$252_trk.mif
V7

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C
GÖSTERGE TABLOSU

Teşhis - Tanıtma ve öğretme işlemleri 83A

2. ÖĞRETME İŞLEMLERİ:

A) Kontağı açınız.

B) VP002 "Şasi numarasının yazılması" komutu ile şasi numarasını yazınız.

C) VP010 "Odometre güncellemesi" komutuyla odometre öğretme işlemini yapınız.PR009 "Odometre" parametresinin okunmasıyla kontrol ediniz.

D) VP006 "KM olarak yağ değiştirme periyodu" komutu ile kilometre olarak yağ değiştirmenin öğretme 
işlemini yapınız.

Araç tanıtımını kontrol etmek için RENAULT.NET aracılığıyla ICM üzerinde mevcut bilgilere bakınız (Bakım 
Programı sayfasında).
Kontak açık, motor çalışmıyor. VP006 "KM olarak yağ değiştirme periyodu" komutunu veriniz.
Yağ değişim aralığını km olarak kaydediniz.
Kayıt örneği:
Nümerik klip klavyesi yardımıyla,
20 000 km göstermesi için 20 giriniz.
ya da
30 000 km göstermesi için 30 giriniz.

 

N˚ LC CF N˚ Tanıtma işlemi Uyarı

LC060 CF002 Dil parametresi Bir mesaj kullanarak dili kontrol ediniz.

LC061 CF150 Hız regülatörü / limitörü

Araçta Hız regülatörü - hız limitörü varsa; hız 
regülatörü veya hız limitörü ikaz ışığının 
yandığını Hız regülatörü / Hız limitörü 
butonuna basarak kontrol ediniz.

LC064 CF158 Emniyet kemeri takılı değil 
sesli ikazı

Bu fonksiyon sadece izin verilen araçlarda 
yasaklanması gerekir.

LC066 CF040 Partikül filtresi

LC090 CF006 Araç hız bilgisi üreticisi

Araçta ESP sistemi varsa: ESP OFF 
butonuna basarak ekranda "Antipatinaj 
sistemi devre dışı" mesajının görüntülendiğini 
kontrol ediniz.
Araçta ESP sistemi yoksa: ESP ikaz ışığının 
kontak açıldığında 3 saniye yanmadığını 
kontrol ediniz.

LC106 CF198 O.C.S. (vdiag 08 ve program 
versiyonu 040B ve vdiag 0C)

Araç tanıtımını kontrol etmek için 
RENAULT.NET aracılığıyla ICM üzerinde 
mevcut bilgilere bakınız (Bakım Programı 
sayfasında).
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TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C
GÖSTERGE TABLOSU

Teşhis - Tanıtma ve öğretme işlemleri 83A
İngiliz modelleri için özellik
Yeni gösterge tablosu kilometre olarak tanıtılmıştır.
CF002 "Dil parametresi" dil tanıtma işleminden başka aşağıdaki hesaplamayı yaparak, gösterge 
tablosundaki bir sonraki yağ değişimine kadar gidilebilecek mesafe ile önerilen yağ değiştirme 
periyodu verilerinin uyuşmalarını sağlayınız.

Yağ değiştirme periyodunu Mil olarak görüntülemek için bakım belgesinde Mil olarak belirtilen değeri 10 ile 
çarpıp bulunan değeri 6’ya bölünüz, böylece kilometre olarak tam değeri bulacaksınız.
Değer girildikten sonra yağ değiştirme periyodunu elde etmek için, beyin mil çevirme hesabını otomatik 
olarak yapar.

"Yağ değişimi öncesi katedilebilecek mesafe ve yağ değiştirme periyodu işlevinin doğru çalışması 
için mutlaka aşağıdaki yolu izleyiniz".

Örnek: 18 000 mil x 10 = 180 000 mil, sonra 6'ya bölünüz = 30 000 km (30 giriniz)
PR005 "KM olarak yağ değiştirme periyodu" parametresinin okunmasıyla kontrol ediniz

A) VP008 "Bir sonraki yağ değişimine kadar gidilebilecek mesafe: KM olarak değer" komutuyla 
kilometre olarak bir sonraki yağ değişimine kadar gidilebilecek mesafe öğretme işlemini yapınız.
PR007 "Bir sonraki yağ değişimine kadar gidilebilecek mesafe: KM olarak değer" parametresinin 
okumasıyla kontrol ediniz.

B) VP007 "Ay olarak yağ değiştirme periyodu" komutu ile ay olarak yağ değiştirme süresinin öğretme 
işlemini yapınız.
PR006 "Ay olarak yağ değiştirme periyodu" parametresinin okunmasıyla kontrol ediniz.

C) VP009 "Bir sonraki yağ değişimine kadar gidilebilecek mesafe: ay olarak değer" komutuyla ay 
olarak bir sonraki yağ değişimine kadar gidilebilecek mesafe öğretme işlemini yapınız.
PR008 "Bir sonraki yağ değişimine kadar gidilebilecek mesafe: ay olarak değer" parametresinin 
okunmasıyla kontrol ediniz.

D) VP011 "Yakıt şamandırası kalibrasyonu" komutuyla yakıt şamandırasının öğretme işlemini yapınız.
2 değer özellikle belirtilmelidir:
– Yakıt tipi (LC049 tanıtma işleminin okunmasıyla kontrol ediniz).
– Yakıt seviyesi göstergesi:

– analojik (ibre ile gösterim),
– nümerik (ışıklı gösterge ile gösterilmesi).
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83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Arızaların özet tablosu

Arıza kodu İlgili DTC Teşhis aletindeki işlem adı

DF007

DF016

DF018

DF019

9402

9401

9405

9404

Yakıt şamandırası devresi

Yağ Seviyesi Kaptörü Devresi

Gösterge tablosu

Akü gerilimi

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C

MR-366-X84-83A050$315_trk.mif
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83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Arızaların yorumlanması

TDB_V08_DF007/TDB_V0C_DF007

DF007
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

YAKIT ŞAMANDIRASI DEVRESİ
CO  : Açık devre
CC  : Kısa devre

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, kontak açıkken 60 saniye beklemenin ardından mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Gösterge tablosundaki gösterge ile PR035 "Yakıt seviyesi" parametresi arasındaki 
uyumu kontrol ediniz.

CO TAVSİYELER
Özellikler:
Arıza, şamandıranın direnci 350ΩΩΩΩ'un üzerinde ise mevcut 
olarak belirir.

Kablo demedini, gösterge tablosu ile yakıt şamandırası arasında bir arıza durumu değişikliği (Mevcut → Hafızaya 
alınmış) saptayacak şekilde hareket ettiriniz.
Kablo demedi üzerinde olabilecek hasarları araştırınız, yakıt şamandırasının soket bağlantılarını ve durumunu 
kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği kontrol ediniz:

Yakıt şamandırasının 2 no'lu ucu Gösterge tablosunun gri soketinin 
15 no'lu ucu

Yakıt şamandırasının 4 no'lu ucu Gösterge tablosunun gri soketinin 
2 no'lu ucu

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Yakıt şamandırasının 4 ve 2 no'lu uçları arasında direnci ölçünüz.
Direnç değerleri yandaki koşullara uymuyorsa şamandırayı değiştiriniz: yedek yakıt için 320 Ω
10 Ω depo dolu

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C

MR-366-X84-83A050$378_trk.mif



83A-15
MR-366-X84-83A050$378_trk.mif
V7

GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Arızaların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

DF007
DEVAM

CC TAVSİYELER Arıza, göstergesinin direnci 5 Ω'un altında ise mevcut 
olarak belirir.

Kablo demedini, gösterge tablosu ile yakıt şamandırası arasında bir arıza durumu değişikliği (Mevcut → Hafızaya 
alınmış) saptayacak şekilde hareket ettiriniz.
Kablo demedi üzerinde olabilecek hasarları araştırınız, yakıt şamandırasının soket bağlantılarını ve durumunu 
kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Şamandıra soketini sökünüz ve arızanın durumunun değiştiğini kontrol ediniz.

Arıza eğer CC olarak kalırsa, aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda, soket sökülü durumda, yalıtımı ve sürekliliği 
kontrol ediniz:

Yakıt şamandırasının 2 no'lu ucu Gösterge tablosunun gri soketinin 
15 no'lu ucu

 Yakıt şamandırasının 4 no'lu ucu Gösterge tablosunun gri soketinin 
2 no'lu ucu

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Eğer arıza CO'ya geçerse, teşhisin bir sonraki etabına geçiniz.

Yakıt şamandırasının 4 ve 2 no'lu uçları arasında direnci ölçünüz.
Direnç değerleri yandaki koşullara uymuyorsa şamandırayı değiştiriniz: yedek yakıt için 320 Ω
10 Ω depo dolu

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Arızaların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

DF016
MEVCUT

YAĞ SEVİYESİ KAPTÖRÜ DEVRESİ
CO  : Açık devre
CC  : Kısa devre
1.DEF : Uyumsuzluk

TAVSİYELER
Özellikler:
Gösterge tablosunun gösterimi ile motorun o andaki yağ seviyesi arasındaki uyumu 
kontrol ediniz (seviye uygun değilse tamamlayınız).

CO 
1.DEF TAVSİYELER Yok.

Kablo demeti üzerinde olabilecek hasarları araştırınız, yağ seviyesi kaptörünün soket bağlantılarını ve 
durumunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablolarının onarımı, Kablo demeti:
Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği ve yalıtımı kontrol ediniz:
UPC Vdiag 44:

Yağ seviye kaptörünün 1 no'lu ucu Koruma ve güç kontrol ünitesi'nin siyah 
(PEM) soketinin 11 no'lu ucu

Yağ seviye kaptörünün 2 no'lu ucu Koruma ve güç kontrol ünitesi'nin siyah 
(PEM) soketinin 10 no'lu ucu

Gösterge tablosunun 10 no'lu ucu Koruma ve güç kontrol ünitesi'nin siyah 
(PEH) soketinin 5 no'lu ucu

Gösterge tablosunun 3 no'lu ucu Koruma ve güç kontrol ünitesi'nin siyah 
(PEH) soketinin 4 no'lu ucu

UPC Vdiag 48:
Yağ seviye kaptörünün 1 no'lu ucu Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nin MT1 

soketinin 11 no'lu ucu
Yağ seviye kaptörünün 2 no'lu ucu Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nin MT1 

soketinin 12 no'lu ucu
Gösterge tablosunun 10 no'lu ucu Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nin CT1 

soketinin 6 no'lu ucu
Gösterge tablosunun 3 no'lu ucu Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nin CT1 

soketinin 5 no'lu ucu
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Yağ seviyesi kaptörünün 1 
ve 2 no'lu uçları arasındaki direnci ölçünüz.
Yağ seviyesi kaptörünü direnç 3 ve 20 ΩΩΩΩ arasında değilse değiştiriniz.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

TDB_V08_DF016P/TDB_V0C_DF016P
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Arızaların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

DF016
DEVAM

CC TAVSİYELER Yok.

Kablo demeti üzerinde olabilecek hasarları araştırınız, yağ seviyesi kaptörünün soket bağlantılarını ve 
durumunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablolarının onarımı, Kablo demeti:
Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği ve yalıtımı kontrol ediniz:
UPC Vdiag 44:

Yağ seviye kaptörünün 1 no'lu ucu Koruma ve güç kontrol ünitesi'nin siyah 
(PEM) soketinin 11 no'lu ucu

Yağ seviye kaptörünün 2 no'lu ucu Koruma ve güç kontrol ünitesi'nin siyah 
(PEM) soketinin 10 no'lu ucu

Gösterge tablosunun 10 no'lu ucu Koruma ve güç kontrol ünitesi'nin siyah 
(PEH) soketinin 5 no'lu ucu

Gösterge tablosunun 3 no'lu ucu Koruma ve güç kontrol ünitesi'nin siyah 
(PEH) soketinin 4 no'lu ucu

UPC Vdiag 48:
Yağ seviye kaptörünün 1 no'lu ucu Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nin MT1 

soketinin 11 no'lu ucu
Yağ seviye kaptörünün 2 no'lu ucu Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nin MT1 

soketinin 12 no'lu ucu
Gösterge tablosunun 10 no'lu ucu Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nin CT1 

soketinin 6 no'lu ucu
Gösterge tablosunun 3 no'lu ucu Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nin CT1 

soketinin 5 no'lu ucu
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Eğer arıza CO'ya geçerse, teşhisin bir sonraki etabına geçiniz.
Yağ seviyesi kaptörünün 1 
ve 2 no'lu uçları arasındaki direnci ölçünüz.
Yağ seviyesi kaptörünü direnç 3 ve 20 ΩΩΩΩ arasında değilse değiştiriniz.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.



83A-18
MR-366-X84-83A050$378_trk.mif
V7

GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Arızaların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

* EEPROM = Beyin hafızası.

DF018
MEVCUT

GÖSTERGE TABLOSU
1.DEF : Beyin arızası

TAVSİYELER
Özellikler:
Bir beyin arızası, gösterge tablosu EEPROM* da bir odometre yönetim arızası 
algıladığında belirir. Kilometre artık garantili değildir.

Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

TDB_V08_DF018/TDB_V0C_DF018
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Arızaların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A
DF019

MEVCUT
VEYA

HAFIZAYA 
ALINMIŞ

AKÜ GERİLİMİ
1.DEF : Akü gerilimi çok düşük
2.DEF : Gerilim çok yüksek
3.DEF : Aşırı gerilim

TAVSİYELER Yok.

1.DEF TAVSİYELER Özellik:
Arıza, akü gerilimi 8 V'un altında ise mevcut olarak belirir.

Kablo demedini, gösterge tablosu ile akü arasında bir arıza durumu değişikliği (Mevcut → Hafızaya alınmış) 
saptayacak şekilde hareket ettiriniz.
Kablo demeti üzerinde olabilecek hasarları araştırınız, akü bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Akünün durumunu ve şarj devresini kontrol ediniz (bakınız TN 6014A, Şarj devresi kontrolü).
Araç şasesi durumlarını kontrol ediniz.

Gösterge tablosunun 13 no'lu ucunda + 12 V olduğunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Kontak açıkken, gösterge tablosunun 14 no'lu ucunda + 12 V olduğunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Gösterge tablosunun 1 no'lu ucunda şase olduğunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.

TDB_V08_DF019/TDB_V0C_DF019
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Arızaların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

DF019
DEVAM

2.DEF
3.DEF TAVSİYELER

Özellik:
Arıza, akü gerilimi 16 V'un üzerinde ise mevcut olarak 
belirir.

Kablo demedini, gösterge tablosu ile akü arasında bir arıza durumu değişikliği (Mevcut → Hafızaya alınmış) 
saptayacak şekilde hareket ettiriniz.
Kablo demeti üzerinde olabilecek hasarları araştırınız, akü bağlantılarını ve durumunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Akünün durumunu ve şarj devresini kontrol ediniz (bakınız TN 6014A, Şarj devresi kontrolü).
Araç şasesi durumlarını kontrol ediniz.

Gösterge tablosunun 13 no'lu ucunda + 12 V olduğunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Kontak açıkken, gösterge tablosunun 14 no'lu ucunda + 12 V olduğunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Gösterge tablosunun 1 no'lu ucunda şase olduğunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Bir yol denemesinin ardından teşhis aleti ile yeni bir kontrol yapınız.
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83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü

BEYNİN ANA DURUMLARI VE PARAMETRELERİ

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle tam bir kontrolden sonra yapınız. 
Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Uygulama koşulları: Motor çalışmıyor, kontak açık.

Sıra Fonksiyon Parametre, Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
uyarılar Teşhis

1

Besleme

PR110: Akü gerilimi 11,5 V < PR110 < 16 V
Sorun olması durumunda, 

DF019 "Akü gerilimi" 
arızasının yorumlanmasına 

başvurunuz.

2 ET002: Kontak sonrası 
+ 12 V

Yok
Mevcut

Sorun olması durumunda,  
ET002 "kontak sonrası 

+ 12 V" durumunun 
yorumlanmasına başvurunuz.

3

Fren

ET097: Park freni
Çekili

Serbest

Sorun olması durumunda, 
ET097 "Park freni" 

durumunun yorumlanmasına 
başvurunuz.

4 ET066:
Fren hidroliği 
seviyesi uyarı 

ışığı

Fren hidroliği seviyesi 
hakkında bilgi verir.

MEVCUT: Seviye 
yetersiz

YOK: Seviye doğru

Sorun olması durumunda 
ET066 "Fren hidroliği 
seviyesi uyarı ışığı"  

durumunun yorumlanmasına 
başvurunuz.

5 Aydınlatma PR111: Aydınlatma 
reostası gerilimi

Kontak açık, kısa farlar 
yanıyor.

0,3 V < PR111 < 7 V

Sorun olması durumunda 
Techline'a başvurunuz.

6 Yağ ET096: Yağ basınç 
kontağı

Açık: ikaz ışığı sönük 
Kapalı: ikaz ışığı 

yanıyor

Sorun olması durumunda, 
ET096 "Yağ basıncı kontağı" 

arızasının yorumlanmasına 
başvurunuz.

7

Emniyet 
kemeri

ET098:
Sürücü tarafı 

emniyet kemeri 
kontağı

Mevcut (takılı)
Yok

Sorun olması durumunda, 
ET098 "Sürücü tarafı 

emniyet kemeri kontağı" 
durumunun yorumlanmasına 

başvurunuz.

8 ET062: Emniyet kemeri 
ikazı

Sönük
yanık

Sorun olması durumunda, 
ET098 "Sürücü tarafı 

emniyet kemeri kontağı" 
durumunun ve AC009 

"Gösterge tablosu ikaz 
ışıkları" komutunun 

yorumlanmasına başvurunuz.

TDB_V08_CCONF/TDB_V0C_CCONF

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C

MR-366-X84-83A050$441_trk.mif
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V7

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C
GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 83A

ÖLÇME

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle tam bir kontrolden sonra yapınız. 
Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Uygulama koşulları: Motor çalışmıyor, kontak açık.

Sıra Fonksiyon Parametre, Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
uyarılar Teşhis

1

Yakıt

PR115: LPG yakıt 
seviyesi

Yakıt deposunda 
bulunan miktarı 

belirtir.
PR115 = 0 l araçta 

yok ise

Sorun olması durumunda, 
PR115 "LPG (sıvılaştırılmış 
petrol gazı) yakıt seviyesi" 

parametresinin 
yorumlanmasına başvurunuz.

2 PR002:
Yakıt 

şamandırası 
direnci 

Boşta: PR002 = 10 ΩΩΩΩ
Dolu: PR002 = 320 ΩΩΩΩ Sorun olması durumunda, 

DF007 "Yakıt şamandırası 
devresi" arızasının 

yorumlanmasına başvurunuz.3 PR035: Yakıt seviyesi
Yakıt deposunda 
bulunan miktarı 

belirtir.
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TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C
GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 83A

GÖSTERİM

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle tam bir kontrolden sonra yapınız. 
Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Uygulama koşulları: Motor çalışmıyor, kontak açık.

Sıra Fonksiyon Parametre, Durum 
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve uyarılar Teşhis

1 Aracın hızı PR099: Araç hızı "X" km/h
Sorun olması durumunda, 

PR099 "Araç hızı" 
parametresinin 

yorumlanmasına başvurunuz.

2

Motor

PR116: Motor devri "X" d/d

Sorun olması durumunda, 
PR116 "Motor devri" 

parametresinin 
yorumlanmasına başvurunuz.

3 PR027: Su sıcaklığı "X" ˚C

Sorun olması durumunda 
PR027 "Su sıcaklığı" 

parametresinin 
yorumlanmasına başvurunuz.

4

Aydınlatma

PR111:
Aydınlatma 

reostası 
gerilimi

Kontak açık, kısa farlar 
yanıyor.

0,3 V < PR111 < 7 V

Sorun olması durumunda 
Techline'a başvurunuz.

5 AC009:
Gösterge 

tablosu ikaz 
ışıkları

Komut bütün ikaz ışıklarını 
aynı anda yakıyor.

Sorun olması halinde, AC009 
"Gösterge tablosu ikaz 

ışıkları" komutlarının 
yorumlanması bölümüne 

bakınız.

6 AC010: Aydınlatma

Aydınlatma şiddeti her 
seferinde maksimum 

şiddetin % 50'si sonra % 
100'ü şeklinde, 5 saniyede 

bir değişecektir.

Sorun olması durumunda 
AC010 "Aydınlatma" 

komutlarının yorumlanmasına 
başvurunuz.

7 İbreler AC008:
Gösterge 
tablosu 
ibreleri

Gösterge tablosu 
ibrelerinin kumandası.

Sorun olması durumunda 
AC008 "Gösterge tablosu 

ibreleri"komutunun 
yorumlanmasına başvurunuz.

8 Gösterge AC007: Ekran

Ekran kilometreyi ve bir 
sonraki yağ değişimine 

kadar gidilebilecek 
mesafeyi gösterir.

Ekranın bütün segmanları 
aynı anda yanmalıdır.

Sorun olması durumunda, 
AC007 "Ekran" komutunun 

yorumlanmasına başvurunuz.

9 Gösterge AC011: Sıvı kristal 
ekran

Sıvı kristal ekran açılır 
mekanizmalar ve lastik 
basınçlarının durumunu 

gösterir.

Sorun olması durumunda, 
AC011 "Sıvı kristal ekran" 
komutunun yorumlanmasına 

başvurunuz.
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TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C
GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 83A

ODOMETRE

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle tam bir kontrolden sonra yapınız. 
Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Uygulama koşulları: Motor çalışmıyor, kontak açık.

Sıra Fonksiyon Parametre, Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
uyarılar Teşhis

1 Odometre PR009: Odometre Sayacın değerini km 
olarak belirtir.

Sorun olması durumunda 
Techline'a başvurunuz.

2
Bir sonraki 

yağ 
değişimine 

kadar 
katedilebilec

ek mesafe

PR007:

Bir sonraki yağ 
değişimine kadar 

gidilebilecek 
mesafe: Km 
olarak değer

Yağ değişimi öncesi 
gidilebilecek mesafeyi 
km olarak belirtir (bu 
değer yağ değiştirme 
periyoduna eşit veya 

düşük olacaktır).

3 PR008:

Bir sonraki yağ 
değişimine kadar 

gidilebilecek 
mesafe: ay olarak 

değer

Yağ değişimine kalan 
süreyi ay olarak belirtir 

(bu değer yağ 
değiştirme periyoduna 

eşit veya düşük 
olacaktır).

4
Yağ 

değiştirme 
periyodu

PR005:
Km olarak yağ 

değiştirme 
periyodu

Yağ değiştirme 
periyodunu km olarak 

gösterir 
(ör: 30 000 km)

5 PR006:
Ay olarak yağ 

değiştirme 
periyodu

Yağ değiştirme 
periyodunu ay olarak 

gösterir 
(ör: 24 ay)
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TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C
GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 83A

YOL BİLGİSAYARI

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle tam bir kontrolden sonra yapınız. 
Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Uygulama koşulları: Motor çalışmıyor, kontak açık.

Sıra Fonksiyon Parametre, Durum kontrol 
veya İşlem

Görüntüleme ve 
uyarılar Teşhis

1 Tuş ET030: ADAC bilgi akış 
tuşu

Ekran ayarını sağlar.
Serbest
Basılı

Sorun olması durumunda, 
ET030 "Yol bilgisayarı bilgi 

akış tuşu" durumunun 
yorumlanmasına başvurunuz.

2

Yakıt

PR112: Yakıt debisi "X" l/h

Sorun olması durumunda, 
PR112 "Yakıt debisi" 

parametresinin 
yorumlanmasına başvurunuz.

3 PR117:

Yol bilgisayarını 
sıfırlama 

işleminden 
itibaren tüketilen 

yakıt 

"X" l

Sorun olması durumunda, 
PR117 "Yol bilgisayarının 
sıfırlanmasından itibaren 

tüketilen yakıt" 
parametresinin 

yorumlanmasına başvurunuz.

4 Aracın hızı PR099: Araç hızı "X" km/h

Sorun olması durumunda, 
PR099 "Araç hızı" 

parametresinin 
yorumlanmasına başvurunuz.

5 Sesli İkaz AC006: Sesli İkaz Sesli ikaz 
duyulmalıdır.

Sorun olması durumunda, 
AC006 "Sesli İkaz" 

komutunun yorumlanmasına 
başvurunuz.
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83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Durumların özet tablosu

Alet kodu Teşhis aletindeki işlem adı

ET002 Kontak sonrası + 12 V

ET030 ADAC bilgi akış tuşu

ET062 Emniyet kemeri ikazı

ET066 Fren hidroliği seviyesi uyarı ışığı

ET096 Yağ basınç kontağı

ET097 Park freni

ET098: Sürücü tarafı emniyet kemeri kontağı

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C

MR-366-X84-83A050$504_trk.mif
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83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Durumların yorumlanması

TDB_V08_ET002/TDB_V0C_ET002

ET002

KONTAK SONRASI + 12 V

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.
ET002 "kontak sonrası + 12 V" durumu mevcut olmalıdır.

Bir mültipleks ağ (bakınız 88B, Mültipleks sistem) ve Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi (bakınız 87G, Motor 
bölmesi ara bağlantı kutusu) testi yapınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C

MR-366-X84-83A050$567_trk.mif
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Durumların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

ET030

ADAC BİLGİ AKIŞ TUŞU

TAVSİYELER
Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.
Butona basınız: durum "Basılı" olmalıdır.

Mültipleks ağı (bakınız 88B, Mültipleks sistem) ve Araç içi Merkezi Kontrol Ünitesi'ni (bakınız  87B, Araç içi ara 
bağlantı kutusu) test ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

TDB_V08_ET030/TDB_V0C_ET030
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Durumların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

ET066

FREN HİDROLİĞİ SEVİYESİ UYARI IŞIĞI

TAVSİYELER
Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.
Fren hidroliği deposunun doldurulduğunu kontrol ediniz.

ET066 "Fren hidroliği seviyesi ikaz ışığı" durumu "MEVCUT" ise ve seviye düzgün ise, fren hidroliği deposu 
seviye kontaktörünün üzerindeki soketin bağlantılarını sökünüz.
ET066 "Fren hidrolik seviyesi ikaz ışığı" durumu "MEVCUT DEĞİL" olursa, kontaktörü değiştiriniz.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatta yalıtımı ve sürekliliği sağlayınız:

Seviye kaptörünün gri soketinin 2 no'lu ucu Gösterge tablosu soketinin 20 no'lu ucu 

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

TDB_V08_ET066/TDB_V0C_ET066



83A-30
MR-366-X84-83A050$567_trk.mif
V7

GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Durumların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

ET096

YAĞ BASINÇ KONTAĞI

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.
Yağ seviyesini kontrol ediniz. Gerekiyorsa tamamlayınız.

Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'ni teşhis ediniz (bakınız  87G, Motor Ara Bağlantı Kutusu).

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

TDB_V08_ET096/TDB_V0C_ET096
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TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C
GÖSTERGE TABLOSU

Teşhis - Durumların yorumlanması 83A

ET097

PARK FRENİ

TAVSİYELER

Özellikler:
Ancak "ÇEKİLİ" ve "ÇEKİLİ DEĞİL" durumları kolun konumuyla uyumsuzsa kontrolleri 
uygulayınız:

– Kol indirildiği halde "ÇEKİLİ" olması.
– Kol çekildiği halde "ÇEKİLİ DEĞİL" olması.

"ÇEKİLİ" 
DURUMU kol 

serbest

El freni kontaktörü soketinin düzgün bağlandığından ve bağlantılarının durumundan 
emin olunuz.
Gerekiyorsa onarınız.
Kol serbest durumdayken, aşağıdaki uçlar arasındaki hatta sürekliliğin olmadığını 
kontrol ediniz:

El freni kontaktörünün 1 no'lu ucu Araç şasesi

Gerekiyorsa, kontaktörü değiştiriniz.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatta yalıtımı sağlayınız:

Gösterge tablosunun 21 no'lu ucu El freni kontaktörünün 1 no'lu ucu

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini 
değiştiriniz.

"ÇEKİLİ DEĞİL" 
DURUMU kol 

çekili

El freni kontaktörü soketinin düzgün bağlandığından ve bağlantılarının durumundan 
emin olunuz.
Gerekiyorsa onarınız.
Kol çekili durumdayken, aşağıdaki uçlar arasındaki hatta sürekliliği kontrol ediniz:

El freni kontaktörünün 1 no'lu ucu Araç şasesi

Süreklilik yoksa, kontaktörü değiştiriniz.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatta yalıtımı sağlayınız:

Gösterge tablosunun 21 no'lu ucu El freni kontaktörünün 1 no'lu ucu

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo 
demeti: Onarım için alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini 
değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

TDB_V08_ET097/TDB_V0C_ET097
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Durumların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

ET098:

SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ KONTAĞI

TAVSİYELER

Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.
Sürücü tarafı emniyet kemerini takınız: ET098 "Sürücü tarafı emniyet kemeri 
kontağı" durumu "MEVCUT DEĞİL" ve gösterge tablosu ikaz ışığı yanmıyor 
olmalıdır.

Mültipleks ağı ve hava yastığını kontrol ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem ve 88C, Hava yastığı ve öngergi 
mekanizmaları).

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

TDB_V08_ET098/TDB_V0C_ET098
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83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Parametrelerin özet tablosu

Alet kodu Teşhis aletindeki işlem adı

PR002 Yakıt şamandırası direnci

PR005 Km olarak yağ değiştirme periyodu

PR006 Ay olarak yağ değiştirme periyodu

PR007 Yağ değişimi için kalan mesafe: km olarak işlemdeki değer

PR008 Yağ değişimi için kalan süre: ay olarak değer

PR009 Odometre

PR027 Su sıcaklığı

PR035 Yakıt seviyesi

PR099 Araç hızı

PR110 Akü gerilimi

PR111 Aydınlatma reostası gerilimi

PR112 Yakıt debisi

PR115 LPG yakıt seviyesi

PR116 Motor devri

PR117 Yol bilgisayarını sıfırlama işleminden itibaren tüketilen yakıt

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C

MR-366-X84-83A050$630_trk.mif
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83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması

TDB_V08_PR027/TDB_V0C_PR027

PR027

SU SICAKLIĞI

TAVSİYELER Sıcaklığı değiştirmek için, motor çalışıyorken, bu parametre değeri ile gösterge 
tablosunda gösterilen arasındaki uyumu kontrol ediniz.

Uyumsuzluk Durumunda, AC008 "Gösterge Tablosu Ibreleri" Komutunun Yorumlanmasına Başvurunuz.
Aksi halde, mültipleks ağı ve enjeksiyonu kontrol ediniz (bakınız 88B mültipleks sistem, 13B dizel enjeksiyon 
ve 17B benzinli enjeksiyon).

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C

MR-366-X84-83A050$693_trk.mif
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

PR099

ARAÇ HIZI

TAVSİYELER Bir yol denemesi yapınız ve gösterge tablosu gösteriminin uyumunu kontrol ediniz.

Uyumsuzluk durumunda, AC008 "Gösterge tablosu ibreleri" komutunun yorumlanmasına başvurunuz.
Aksi halde, mültipleks ağı ve ABS fren sistemini kontrol ediniz (bakınız 88B mültipleks sistem ve 38C ABS fren 
sistemi).

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

TDB_V08_PR099/TDB_V0C_PR099
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

PR112

AKIM ŞİDDETİ REFERANS DEĞERİ

TAVSİYELER

Motor rölantide çalışırken debi 0'a yakın olmalıdır.
Debi artışını kontrol etmek için motor devrini değiştiriniz.

Not: Bir "yakıt debisi" bilgisi arızası, yol bilgisayarının çalışma uyumsuzluğuna 
neden olur.

Mültipleks ağı ve enjeksiyon testi yapınız (bakınız 88B mültipleks sistem, 13B dizel enjeksiyon ve 17B 
benzinli enjeksiyon).

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

TDB_V08_PR112/TDB_V0C_PR112



83A-37
MR-366-X84-83A050$693_trk.mif
V7

GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

PR115

LPG YAKIT SEVİYESİ

TAVSİYELER Yok.

Mültipleks ağı ve LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) beyni testi yapınız (bakınız 88B mültipleks sistem ve 17B 
benzinli enjeksiyon).

Direnç ve seviye parametreleri arasında uyumsuzluk olması durumunda, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

TDB_V08_PR115/TDB_V0C_PR115
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

PR116

MOTOR DEVRİ

TAVSİYELER Motor çalışıyorken, teşhis aleti ile gösterge tablosu arasındaki uyumu kontrol etmek 
için motor devrini değiştiriniz.

Uyumsuzluk durumunda, AC008 "Gösterge tablosu ibreleri" komutunun yorumlanmasına başvurunuz.
Aksi halde, mültipleks ağı ve enjeksiyonu kontrol ediniz (bakınız 88B mültipleks sistem, 13B dizel enjeksiyon 
ve 17B benzinli enjeksiyon).

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

TDB_V08_PR116/TDB_V0C_PR116
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

PR117

YOL BİLGİSAYARINI SIFIRLAMA İŞLEMİNDEN İTİBAREN 
TÜKETİLEN YAKIT 

TAVSİYELER

Yol bilgisayarının sıfırlanmasından itibaren katedilen kilometreyle olan uyumu kontrol 
ediniz.
Gösterge tablosunun sıfırlanmasından veya değiştirilmesinden sonra, araçla yaklaşık 
en az 400 m yol katedildiği sırada hesaplama sistemini devreye alınız.

Mültipleks ağı ve enjeksiyonu kontrol ediniz (bakınız 88B mültipleks sistem, 13B dizel enjeksiyon ve 17B 
benzinli enjeksiyon).

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Diğer olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

TDB_V08_PR117/TDB_V0C_PR117
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83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Kumandaların özet tablosu

Komut kodu Teşhis aletindeki işlem adı

RZ001 Arıza hafızası

AC006 Sesli İkaz

AC007 Ekran

AC008 Gösterge tablosu ibreleri

AC009 Gösterge tablosu ikaz ışıkları

AC010 Aydınlatma

AC011 Sıvı kristal ekran

VP002 Şasi numarasının girilmesi.

VP006 Km olarak yağ değiştirme periyodu

VP007 Ay olarak yağ değiştirme periyodu

VP008 Yağ değişimi için kalan mesafe: km olarak işlemdeki değer

VP009 Yağ değişimi için kalan süre: ay olarak değer

VP010 Odometre güncellemesi

VP011 Yakıt şamandırasının kalibrasyonu

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C

MR-366-X84-83A050$756_trk.mif
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83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Komutların yorumlanması

AC006

SESLİ İKAZ

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

AC006 "Sesli ikaz"komutuyla sesli ikazı çalıştırınız.

Sesli ikaz duyulmalıdır.

Sesli ikazda sorun olması durumunda, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C

MR-366-X84-83A050$819_trk.mif
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Komutların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

AC007

GÖSTERGE

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

AC007 "Gösterge" komutuyla göstergeyi çalıştırınız.

Gösterge bütün ışıklı noktaları kontrol edebilmek amacıyla yanar ve yol bilgisayarının bilgilerini gösterir.

Gösterimde sorun olması durumunda, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Komutların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

AC008

GÖSTERGE TABLOSU İBRELERİ

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

AC008 "Gösterge tablosu ibreleri" komutu ile gösterge tablosu ibrelerini devreye alınız.

Bu test sırasında, ibreler tüm çalışma alanında hareket etmelidir.

İbrelerin hareketlerinde sorun olması durumunda, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Komutların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

AC009

GÖSTERGE TABLOSU İKAZ IŞIKLARI

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

AC009 "Gösterge tablosu ikaz ışıkları" komutu ile gösterge tablosu ikaz ışıklarını devreye alınız.

Tüm ikaz ışıkları yanıyorken, ışıkların düzgün bir şekilde yandığını kontrol ediniz.

Gösterge tablosunun 24 uçlu gri soketinin durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Emniyet kemeri uyarı modülünün 4 uçlu siyah soketinin durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Aşağıdakiler uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

Gösterge tablosunun gri soketinin 16 no'lu ucu Emniyet kemeri uyarı modülü soketinin 
3 no'lu ucu

Gösterge tablosunun gri soketinin 23 no'lu ucu Emniyet kemeri uyarı modülü soketinin 
4 no'lu ucu

Gösterge tablosunun gri soketinin 12 no'lu ucu Emniyet kemeri uyarı modülü soketinin 
1 no'lu ucu

Gösterge tablosunun gri soketinin 11 no'lu ucu Emniyet kemeri uyarı modülü soketinin 
2 no'lu ucu

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Sorun devam ediyorsa Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Komutların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

AC010

AYDINLATMA

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

AC010 "Aydınlatma" komutuyla gösterge tablosunun aydınlatmasını çalıştırınız.

Gösterge tablosu yanar ve aydınlatma şiddeti değişir.

Aydınlatmada sorun olması durumunda, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Komutların yorumlanması

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

AC011

SIVI KRİSTAL EKRAN

TAVSİYELER

DİKKAT
– Açılır mekanizmaların ikaz ışıklarını kapsar (orta gam gösterge tablosu).
– Lastik Basınçları Kontrol Sistemi ikaz ışıklarını kapsar (araçta varsa MG gösterge 

tablosu üzerinde).
– Otomatik vites kutusu ve robotize vites kutusu ikaz ışıklarını içerir.

Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

AC011 "Sıvı kristal ekran" komutuyla sıvı kristal ekranı çalıştırınız.

Sıvı kristal ekran yanar.

Aydınlatmada sorun olması durumunda, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.



83A-47
MR-366-X84-83A050$882_trk.mif
V7

83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Müşteri şikayetleri

TAVSİYELER
Müşteri şikayetlerini sadece teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra inceleyiniz.
Mültipleks ağın teşhisini yapınız.
Gösterge tablosuna bir teşhis işlemi uygulayınız.

GÖSTERGE TABLOSUYLA BAĞLANTI YOK.
GÖSTERGE TABLOSU ÇALIŞMIYOR. ABC 1

GÖSTERGE TABLOSUNUN AYDINLATMA REOSTASI 
ÇALIŞMIYOR ABC2

GÖSTERGE TABLOSUNUN YOL BİLGİSAYARI KOMUTU 
ÇALIŞMIYOR ABC3

vdiag 08 (ve 040B program versiyonu) ve vdiag 0C:

BİR SONRAKİ YAĞ DEĞİŞİMİNE KADAR GİDİLEBİLECEK 
MESAFE ANORMAL ŞEKİLDE AZALIYOR ABC4

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C

MR-366-X84-83A050$882_trk.mif
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83AGÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Arıza bulma cetveli

TDB_V08_ALP1/TDB_V0C_ALP1

ALP 1 Gösterge tablosuyla bağlantı yok.
Gösterge tablosu çalışmıyor.

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aletiyle komple bir kontrol yaptıktan sonra 
inceleyiniz.

Kablo demedindeki olası hasarları araştırınız, gösterge tablosunun ve soket bağlantılarını ve durumunu kontrol 
ediniz.

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı ve sürekliliği kontrol ediniz:

Gösterge tablosunun 13 no'lu ucu akü + kutbu

Gösterge tablosunun 1 no'lu ucu şase

Gösterge tablosunun 5 no'lu ucu Elektrik takviyeli direksiyon beyninin 
6 no'lu ucu

Gösterge tablosunun 7 no'lu ucu Elektrik takviyeli direksiyon beyninin 
4 no'lu ucu

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.

TDB faz2 (EG/MG)
Prog Versiyonu: 04xx

Vdiag N˚: 08, 0C

MR-366-X84-83A050$945_trk.mif
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Arıza bulma cetveli

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

ALP 2 Gösterge tablosunun aydınlatma reostası çalışmıyor.

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aletiyle komple bir kontrol yaptıktan sonra 
inceleyiniz.

Reostanın konumunu değiştirerek radyo ve klima göstergesi aydınlatma şiddetinin değişimini sağlayınız.
Aydınlatma değişmiyorsa, reosta veya soket bağlantıları arızalıdır.

Kablo demedi üzerinde olabilecek hasarları araştırınız, reostanın ve soketinin bağlantılarını ve durumunu 
kontrol ediniz.

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği ve yalıtımı kontrol ediniz:

Reostanın 5 no'lu ucu gösterge tablosunun 17 no'lu ucu

Reostanın 4 no'lu ucu Şase

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Düğme hareket ettirildiğinde reostanın 4 ve 5 no'lu uçları arasındaki direncin 0 ve 1000 ΩΩΩΩ arasında değiştiğini 
kontrol ediniz.
Gerekiyorsa reostayı değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.

TDB_V08_ALP2/TDB_V0C_ALP2
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Arıza bulma cetveli

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

ALP 3 Gösterge tablosunun yol bilgisayarı komutu çalışmıyor.

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aletiyle komple bir kontrol yaptıktan sonra 
inceleyiniz.

ET030 "Yol bilgisayarı bilgi akış tuşu" durumunun okunması işlemini yapınız.

ET030 "ADAC bilgi akış tuşu" durumu "Basılı" veya "Serbest" ise, UCH'ı teşhis ediniz (bakınız 87B, Araç içi 
ara bağlantı kutusu).

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.

TDB_V08_ALP3/TDB_V0C_ALP3
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GÖSTERGE TABLOSU
Teşhis - Arıza bulma cetveli

TDB faz2 (EG/MG) 
Prog Versiyonu: 04xx 

Vdiag N˚: 08, 0C 83A

*OCS: Oil Control System

ALP 4 Bir sonraki yağ değişimine kadar gidilebilecek mesafe anormal 
şekilde azalıyor

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini sadece teşhis aletiyle komple bir kontrol yaptıktan sonra 
inceleyiniz.

LC106 «O.C.S.» tanıtma işleminin okunması ile aracın ICM (Bakım Programı sayfası) üzerinde mevcut bilgilere 
göre doğru şekilde tanıtıldığını kontrol ediniz.

OCS* fonksiyonu doğru şekilde tanıtılmışsa (ve LC106 «O.C.S.» Var olarak), bir sonraki yağ değişimine kadar 
gidilebilecek mesafenin hızlı bir şekilde azalması normal bir çalışmadır. enjeksiyon beyninin, motor yağında erken 
bir eskime algıladığı (özel sürüş şartlarından kaynaklanan) ve bir sonraki yağ değişimine kadar gidilebilecek 
mesafenin azalmasına yol açan bu bilgileri gösterge tablosu beynine gönderdiği anlamına gelir.

Tanıtma işlemi, ICM üzerinde bulunan bilgilere uygun değilse, OCS fonksiyonunu CF198 «O.C.S.» komutu ile 
yeniden tanıtınız.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.

TDB_V08_ALP4/TDB_V0C_ALP4
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