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187F
Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI

Teşhis - Giriş

1. DOKÜMANIN UYGULANABİLİRLİĞİ

Bu doküman aşağıdaki özelliklere uyan bütün beyinler için geçerli teşhisi tanıtır:

2. TEŞHİSTE GEREKLİ ELEMANLAR

Doküman tipi
Teşhis metodları (elinizdeki bu doküman):
– Teşhis yardımı (teşhis aleti menüsüne dahil), Dialogys.
Elektrik Şemaları:
– Visu-Schéma Elektrik Şemaları Görüntüleme Programı (CD-Rom), basılı dokümanlar.

Teşhis aleti tipi
– CLIP + CAN sondası

Gerekli aletlerin tipi

3. HATIRLATMALAR

Aracın beyinlerinde teşhis yapabilmek için kontağı açınız.

Aracın ekipman tipine göre, aşağıdakileri işlemleri yapınız:

Kontak sonrası + akımın kesilmesi için aşağıdaki prosedürü uygulayınız:

Araç(lar):      CLIO III, Laguna II faz 1 ve 2 
Vel-Satis faz1 ve 2, 
Espace IV faz1 ve 2, 
Mégane II, Scénic II, Modus faz2

Beyin adı: Park yardımcısı
Vdiag N˚: 04-08

Gerekli özel aletler

Mültimetre

Elé. 1681 Üniversel kontrol plaketi

Anahtarlı/radyofrekanslı uzaktan kumandalı araçlar için,
anahtarla kontağı açınız.

Renault kartlı araçlarda,
aracın kartı yuvasında,
marş koşulları dışında, marş butonuna uzun süreli basınız (5 saniyeden fazla),
teşhis aletini bağlayıp istediğiniz işlemleri yapınız.

Radyofrekanslı uzaktan kumanda/anahtarı olan araçlar için anahtarla kontağı kapatınız.

Renault kartlı araçlarda,
marş butonuna iki kez kısa süreyle (3 saniyeden az) basınız,
zorlamalı kontak sonrası + akımın kesilmesini gösterge tablosundaki beyin ikaz ışıklarının sönmesiyle kontrol 
ediniz.

AAP_V04_PRELI / AAP_V08_PRELI
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Vdiag N˚: 04-08

Arızalar

Arızalar mevcut ya da hafızaya alınmış olarak belirir (bazı şartlara göre ortaya çıkar ve daha önceden ya da hala 
mevcut fakat teşhis edilememiş olarak o anki şartlara göre kaybolur).

Arızaların mevcut veya hafızaya alınmış olmaları durumu kontak sonrası + akım gerçekleştikten sonra teşhis 
aleti'nin devreye girmesi ile ele alınmalıdır (sistem elemanlarına hiçbir müdahalede bulunmadan).

Mevcut bir arıza için Arızaların yorumlanması bölümünde belirtilen yöntemi uygulayınız.

Hafızaya alınmış bir arıza için, görüntülenen arızaları not ediniz ve Tavsiyeler bölümündeki açıklamaları izleyiniz.

Arıza, tavsiyeler uygulanarak teyit edilmişse hala mevcuttur. Arızayı ele alınız.

Arıza teyit edilmemişse aşağıdakileri kontrol ediniz:
– arızayla ilgili elektrik hatlarını,
– bu hatların soketlerini (oksitlenme, kıvrılmış uçlar, vb.),
– arızalı olduğu tespit edilen elemanın direncini,
– kabloların sağlamlığını (yalıtımı erimiş ya da kesik, sürtünmeler).

Uygunluk kontrolü

Uygunluk kontrolünün amacı, uyumlu olmadıklarında teşhis aletinde herhangi bir arıza ortaya çıkarmayan 
verileri kontrol etmektir. Bu aşama aşağıdakilere imkan verir:

– bir müşteri şikayetine uyabilen ve görüntülenmeyen arızaların teşhisini yapmak,
– sistemin iyi şekilde çalıştığını kontrol etmek ve bir arızanın onarımdan sonra tekrar ortaya çıkmayacağından 

emin olmak.

Bu bölümde, kontrol şartlarında durumların ve parametrelerin teşhisi bulunmaktadır.

Bir durum normal çalışmıyor ya da bir parametre tolerans dışındaysa ilgili teşhisin sayfasına bakınız.

Müşteri şikayetleri - Arıza Bulma Cetveli

Teşhis aletleriyle yapılan kontrol doğruysa fakat müşteri şikayeti hala devam ediyorsa, sorunu müşteri şikayetleri 
ile ele alınız.

İzlenecek genel yöntemin özeti bir sonraki sayfada tablo şeklinde verilmiştir.
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Vdiag N˚: 04-08

4. TEŞHİS YÖNTEMİ

Sisteme ön teşhis yapınız

Sistemin teşhis formunu yazdırınız 
(CLIP, Onarım Kataloğu veya 

Teknik Not'ta mevcuttur)

CLIP'i bağlayınız

hayır
Beyinle bağlantı 

var mı?

evet

Arızaların okunması

hayır
Arıza var mı?

evet

Mevcut arızaların ele alınması

Hafızaya alınmış arızaların ele 
alınması

hayır
Arıza belirtisi 
devam ediyor

Arıza 
giderildi

evet

1 no'lu ABC'ye bakınız

Uygunluk kontrolü

hayır
Arıza belirtisi 
devam ediyor

Arıza 
giderildi

ABC'leri (Arıza bulma cetvelleri) 
kullanınız

hayır
Arıza belirtisi 
devam ediyor

Arıza 
giderildi

Doldurduğunuz Teşhis 
formuyla Techline'a başvurunuz
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Vdiag N˚: 04-08

4. TEŞHİS YÖNTEMİ (devam)

Kabloların kontrolü

Teşhis zorluğu
Soketlerin sökülmesi ve/veya kablolarda yapılan işlemler geçici olarak arızanın kaynağını giderebilir.
Gerilimlerin, dirençlerin, yalıtımların elektriksel ölçümleri, özellikle analiz sırasında arıza mevcut olmadığında 
genellikle doğrudur (hafızaya alınmış arıza).

Gözle kontrol
Arızaları motor kaputu altında ve araç içinde arayınız.
Koruma sistemlerini, yalıtımları ve kabloların geçtiği yolları dikkatle kontrol ediniz.
Oksitlenen kısımları tespit ediniz.

Elle kontrol
Kabloları söküp takarken teşhis aleti'ni arıza değişimi durumu "hafızaya alınmış" tan "mevcut" a doğru saptanacak 
şekilde kullanınız.
Soketlerin doğru takıldığından emin olunuz.
Soketlere hafifçe bastırınız.
Kablo demetini hareket ettiriniz.
Durumda değişiklik olursa, arızanın yerini bulmaya çalışınız.

Her parçanın incelenmesi
Soketleri sökünüz ve klipslerin ve dillerin durumunu ve sıkılığını kontrol ediniz (yalıtımlı kısımlarda gevşeklik).
Klipslerin ve kablo uçlarının yuvalarında düzgün kilitlendiğini kontrol ediniz.
Bağlantı esnasında klips veya kablo uçlarının oturmuş olduğundan emin olunuz.
Uygun modelde kablo ucu kullanarak klipslerin tam temas ettiğini kontrol ediniz.

Direnç kontrolü
Hatların sürekliliğini önce tamamını, sonra kısım kısım kontrol ediniz.
Şasede, + 12 V'ta ya da başka bir kablo ile arasında bir kaçak arayınız.

Bir arıza algılanırsa, onarım yapınız veya kabloyu değiştiriniz.
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5. TEŞHİS FORMU

Bu form düzenli bir şekilde istenir:
● Techline teknik desteği talebi olduğunda,
● onay zorunluluğu olan parçaların değişimleri sırasında onay talepleri için,
● geri dönüşü istenen "gözetim altındaki" parçalara iliştirmek için. Garantinin ödenmesini güvence altına alır 

ve sökülen parçaların en iyi şekilde incelenmesine katkıda bulunur.

6. GÜVENLİK TALİMATLARI

Bir elemana uygulanacak her işlem, insana ya da malzemeye gelebilecek herhangi bir zararın önlenmesi için 
güvenlik kurallarına uyulmasını gerektirir:
– yetersiz şarj halinde beyinlerin düzgün çalışmayacağını göz önünde bulundurarak akünün şarj durumunu kontrol 

ediniz,
– uygun aletleri kullanınız,
– çalıştığı sırada ellerinizi Xenon farların üzerine koymayınız, COSLAD sistemine müdahale etmeyiniz, gerilim 

20000 V'un üzerinde veya eşittir.

DİKKAT!

DİKKAT
Karmaşık yapılı bir sistemde her türlü arıza için uygun aletler kullanılarak komple bir teşhis 
yapılmalıdır. Teşhis sırasında doldurulması gereken TEŞHİS FORMU yapılan teşhisin işlem 
akışının oluşturulmasını ve saklanmasını sağlar. Üreticiyle bağlantı kurulmasında temel bir 
elemandır.

TECHLİNE VEYA GERİ DÖNÜŞ SERVİS GARANTİSİ HER İSTEDİĞİNDE TEŞHİS FORMUNUN 
DOLDURULMASI ZORUNLUDUR.
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Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Sistemin çalışması

Çalışmanın tanımı

Bu sistem, arka tampona takılmış dört kaptör, bir beyin ve bir sesli ikazdan oluşur.
Bu sistem, sürücüye park manevralarında aracın arkasında bulunabilecek engellere karşı uyararak yardım eder.
– Kaptörler ve beyin, aracın olası engellerle arasındaki mesafeyi ölçer. Bunlar minimum 20 - 30 cm ile maksimum 

150 cm arasındaki mesafelerde çalışır durumda olmalıdır.
– Mesafe ile orantılı veriler sürücüye sesli ikaz ile iletilir.
– Sistem sadece geri vites seçili iken aktiftir. Bu aktif duruma geçme 0,5 saniyelik kısa bir çalışma sesi ile belirtilir.

Sesli ikaz, araç engelin yanına 150 cm yaklaştığı zaman aktif duruma geçer. Mesafe kısaldıkça, sesli ikazın frekansı 
artar. Mesafe 20 - 30 cm'ye düştüğünde, sinyal devamlı olarak ikaz sesi verir.
– Bu sistem ancak kontak sonrası + akım olduğunda aktiftir.

SİSTEMİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI:

– Park yardımcısı sistemini iki şekilde devre dışı bırakılabilir:
– Kısa süreli devre dışı bırakma: Park yardımcısı sisteminin torpidoda bulunan butonuna bir kere kısa süre 

basarak (1 saniye) sistemin devre dışı bırakılması sağlanır (butonun kırmızı ikaz ışığı yanar). Fonksiyonun tekrar 
devreye alınması, ikinci kez kısa süre basarak (butonun kırmızı ikaz ışığı söner) veya kontağı kapatıp tekrar 
açarak yapılır.

– Sürekli devre dışı bırakma: Park yardımcısı sistemini, park yardımcısı sisteminin torpidoda bulunan butonuna 
(butonun kırmızı ikaz ışığı yanar) uzun süre basarak daha uzun süreli devre dışı bırakmak (yaklaşık 3 saniye) 
mümkündür. Fonksiyonun tekrar devreye alınması, ikinci kez uzun süre basarak (butonun kırmızı ikaz ışığı söner) 
yapılır.

Teşhis:
Sistemin arızalanması durumunda, kontak açıldığında yaklaşık 5 saniye süreyle yayımlanan kalın tonlu bir 
sesli ikaz ile sürücü durumdan haberdar edilecektir.

Not:
Teşhis aletindeki durumlar yardımıyla, fonksiyonun durumunu (devrede, algılamada, beklemede veya devre dışı) 
ET003 "Park yardımcısı fonksiyonu" durumu ile öğrenmek mümkündür (bakınız uygunluk kontrolü veya bu 
durumun yorumlanması).

MR-366-X84-87F000$132_trk.mif
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Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Beyin uçlarının görevi

1 soketli beyin (Clio III, Laguna II faz1 ve 2, Vel Satis faz1 ve 2, Espace IV faz 1 ve 2, Mégane II, 
Scénic II, Modus faz2):

Uç Parçaların adları

1 Kontak sonrası + 12 V

2 + 12 V sesli ikaz

3 Beyin şasesi

4 Geri vites bilgisi (+ 12 V)

5 İkaz ışığı kumandası

6 Sesli ikaz şasesi

7 Kullanılmıyor

8 "K" teşhis hattı

9 + 12 V arka kaptörler

10 Arka kaptörlerin şasesi

11 Kullanılmıyor

12 Park yardımcısı butonu ile fonksiyonun çalıştırılması veya durdurulması bilgisi

13 Sağ iç kaptör sinyali

14 Sol iç kaptör sinyali

15 Sol dış kaptör sinyali

16 Sağ dış kaptör sinyali

Not:
Scénic II'de, beyin ve sesli ikaz bagajın sol kısmında iç giydirmenin arkasında bulunur.

MR-366-X84-87F000$198_trk.mif
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Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Beyin uçlarının görevi

2 soketli beyin (Laguna II faz1, Vel Satis faz1, Espace IV faz1):

12 UÇLU SOKET

16 UÇLU SOKET

Uç Parçaların adları

1 Kullanılmıyor

2 Sağ iç kaptör sinyali

3 Sol iç kaptör sinyali

4 Sağ dış kaptör sinyali

5 Sol dış kaptör sinyali

6 Kullanılmıyor

7 Kullanılmıyor

8 Arka kaptörlerin şasesi

9 Kullanılmıyor

10 Kullanılmıyor

11 + 12 V arka kaptörler

12 Kullanılmıyor

Uç Parçaların adları

1 Kontak sonrası + 12 V

2 Sesli ikaz şasesi

3 Kullanılmıyor

4 Park yardımcısı butonu ile fonksiyonun çalıştırılması veya durdurulması bilgisi

5 Kullanılmıyor

6 Geri vites bilgisi (+ 12 V)

7 Kullanılmıyor

8 Beyin şasesi

9 Kullanılmıyor

10 + 12 V sesli ikaz

11 Kullanılmıyor

12 "K" teşhis hattı

13 İkaz ışığı kumandası

14 Kullanılmıyor

15 Kullanılmıyor

16 Kullanılmıyor
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Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Organların değiştirilmesi

PARK YARDIMCISI BEYNİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

HER BEYİN DEĞİŞİMİNDEN ÖNCE MUTLAKA TECHLINE'A BAŞVURUNUZ.

Beynin değiştirilmesi sırasında, aşağıdaki prosedürü uygulayınız:
– kontağı kapatınız,
– park yardımcısı beynini değiştiriniz (bakınız OK 392, 385, 405, 395, 364, 370 veya 470 mekanik 87F park 

yardımcısı park yardımcısı beyni: Sökme-Takma),
– aracın kimliğini CF005 "Aracın kimliği" komutuyla tanıtınız (bakınız Tanıtma ve Öğretme işlemleri),
– sesli ikazın ses seviyesi ve ses tonu ayarını CF001 "Sesli ikaz ses seviyesi (buzzer)" ve CF006 "Ses tonu ayarı" 

komutlarıyla tanıtınız (bakınız Tanıtma ve Öğretme işlemleri),
– aracın şasi numarasını VP001 "Şasi numarasının yazılması" komutuyla giriniz,
– sistemin düzgün çalıştığını kontrol ediniz ve arıza olmamasını sağlayınız.

MR-366-X84-87F000$264_trk.mif
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Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Tanıtma ve öğretme işlemleri

BEYNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ARDINDAN TANITMA İŞLEMİ

Beynin değiştirilmesinden sonra CF005 "Araç kimliği" tanıtımıyla araç tipini öğretebilmek için park yardımcısı 
beynine tanıtma işlemi uygulayınız (onarım modu menüsü, teşhis aleti tanıtma işlemi). Bu tanıtma işlemi, kasa tipine 
göre kaptörlerin algılama mesafesinin ayarlanmasını sağlar.
Araç tipine bağlı vites kutusu tipi (otomatik vites kutusu veya mekanik vites kutusu), park yardımcısının çalışmasının 
zamanlamasını sağlar. Bu durumda, park yardımcısının çalışması 0,5 saniyelik kısa bir ses tonu ile belirtilir (geri 
vites seçili). Bu 3 saniyelik zamanlama, otomatik vites kutulu araçlarda kolun her P konumundan D konumuna 
geçirildiğinde çalışma ses tonunun duyulmasını önlemeyi sağlar.

Beynin tanıtma işlemini yaptıktan sonra, LC005 "Aracın kimliği" tanıtma işleminin okunması ile tanıtma işleminin 
doğru bir şekilde dikkate alındığını kontrol ediniz.

Özel durum (Sadece Vdiag 08):
Araçta karavan römork bağlantısı olması ve sürekli bip sesi gelmesi durumunda, römork bağlantısını arka kaptörlerin 
algılama alanından uzaklaştırınız, VP003 "Karavan römork bağlantısı mesafesi" parametresinin komutunu 
uygulayınız: Algılama alanını birer santimetrelik kademelerle arttırınız. Algılama fonksiyonunun zarar görmemesi için 
PR026 "Karavan bağlantı mesafesi" parametresi 40 cm değerini geçmemelidir.

AYARLAMA ŞEKİLLERİ

Sürücünün isteğine göre, sesli ikazın ses tonu ve ses seviyesi değiştirilebilir.
CF001 "Sesli ikaz ses seviyesi (buzzer)" tanıtma işlemi sesli ikazın ses seviyesini ayarlamayı sağlar.

CF006 "Ses tonu ayarı" tanıtma işlemi, sesli ikazın ses tonunu ayarlamayı sağlar.

Beynin tanıtma işlemini yaptıktan sonra, LC001 "Sesli ikaz ses seviyesi (buzzer)"ve LC006 "Ses tonu ayarı" 
tanıtma işlemlerinin okunması ile bu tanıtma işlemlerinin doğru bir şekilde dikkate alındığını kontrol ediniz.

MR-366-X84-87F000$330_trk.mif
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Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların özet tablosu

Park yardımcısı beyniyle teşhis edilebilir kaptörlerin ve aktüatörlerin özeti (etüt bürosu kodlarına uygun)

Arıza kodu İlgili DTC Teşhis aletindeki işlem adı

DF002 9001 Sol dış kaptör

DF003 9002 Sol iç kaptör

DF004 9004 Sağ dış kaptör

DF005 9003 Sağ iç kaptör

DF006 9006 Sesli ikaz (buzzer)

DF007 9007 Kaptörlerin besleme gerilimi

DF008 9005 Beyin arızası

DF012 9009 Park yardımcısı butonu ikaz ışığı

MR-366-X84-87F000$396_trk.mif
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Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF002
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SOL DIŞ KAPTÖR
CC.1 : + 12 V'ta kısa devre
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre
1.DEF: Dahili elektronik arıza

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Geri vitese geçişte park yardımcısı sistemi AKTİF (DEVREDE) ise arıza mevcut olarak 
belirir: park yardımcısı ikaz ışığı söner, ET003 "Park yardımcısı fonksiyonu" 
durumunun yorumlanmasına başvurunuz.

Özellikler:
Bu arıza sesli ikaz ile bildirilir (5 saniye süren sesli ikaz) ve sistem devreden çıkar.

Kaptörlerde birden fazla arıza olması halinde:
ara soketlerin bağlantılarını ve durumlarını kontrol ediniz (kaptörlerden beyine kadar). Gerekiyorsa onarınız.
Tüm kaptörlerin 1 ve 3 no'lu uçları arasında kontak sonrası + 12 V akımın mevcut olduğunu kontrol ediniz.
1 soketli beyin:
Her kaptör (1 ve 3 no'lu uçları arasında) ve beyin (9 ve 10 no'lu uçları arasında) beslemesinde yalıtımı, 
sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz.
2 soketli beyin:
Her kaptörün 1 ve 3 no'lu uçları arasında ve beynin 12 uçlu soketinin 8 ve 11 no'lu uçları arasında beslemede 
yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz.

Tek bir kaptörün arızalı olması halinde:
arızalı kaptörü arızalı olmayan bir kaptör ile yerlerini değiştiriniz.
Bir arıza kontrolü yapınız.

Kaptör artık arızalı değilse, arızalı kaptörü değiştiriniz.

Arızanın devam etmesi halinde kontak kapalı iken, aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı, sürekliliği ve 
parazit direnç olmadığını kontrol etmek için park yardımcısı beyninin soketini sökünüz:
1 soket:

Park yardımcısı beyni Sol dış kaptör

9 no'lu uç 1 no'lu uç

15 no'lu uç 2 no'lu uç

10 no'lu uç 3 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.

AAP_V04_DF002 / AAP_V08_DF002

MR-366-X84-87F000$462_trk.mif



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması 87F

87F - 14V3
MR-366-X84-87F000$462_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF002 
(DEVAM)

2 soket:

Park yardımcısı beyninin 12 uçlu soketi Sol dış kaptör

11 no'lu uç 1 no'lu uç

5 no'lu uç 2 no'lu uç

8 no'lu uç 3 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması 87F

87F - 15V3
MR-366-X84-87F000$462_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08

DF003
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SOL İÇ KAPTÖR
CC.1 : + 12 V'ta kısa devre
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre
1.DEF: Dahili elektronik arıza

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Geri vitese geçişte park yardımcısı sistemi AKTİF (DEVREDE) ise arıza mevcut olarak 
belirir: park yardımcısı ikaz ışığı söner, ET003 "Park yardımcısı fonksiyonu" 
durumunun yorumlanmasına başvurunuz.

Özellikler:
Bu arıza sesli ikaz ile bildirilir (5 saniye süren sesli ikaz) ve sistem devreden çıkar.

Kaptörlerde birden fazla arıza olması durumunda:
Ara soketlerin bağlantılarını ve durumlarını kontrol ediniz (kaptörlerden beyne kadar). Gerekiyorsa onarınız.
Tüm kaptörlerin 1 ve 3 no'lu uçları arasında + 12 V akımın mevcut olduğunu kontrol ediniz.
1 soketli beyin:
Her kaptör (1 ve 3 no'lu uçları arasında) ve beyin (9 ve 10 no'lu uçları arasında) beslemesinde yalıtımı, 
sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz.
2 soketli beyin:
Her kaptörün 1 ve 3 no'lu uçları arasında ve beynin 12 uçlu soketinin 8 ve 11 no'lu uçları arasında beslemede 
yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz.

Tek bir kaptörün arızalı olması halinde:
arızalı kaptörü arızalı olmayan bir kaptör ile yerlerini değiştiriniz.
Bir arıza kontrolü yapınız.

Kaptör artık arızalı değilse, arızalı kaptörü değiştiriniz.

Arızanın devam etmesi halinde kontak kapalı iken, aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı, sürekliliği ve 
parazit direnç olmadığını kontrol etmek için park yardımcısı beyninin soketini sökünüz:
1 soket:

Park yardımcısı beyni Sol iç kaptör

9 no'lu uç 1 no'lu uç

14 no'lu uç 2 no'lu uç

10 no'lu uç 3 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.

AAP_V04_DF003 / AAP_V08_DF003



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması 87F

87F - 16V3
MR-366-X84-87F000$462_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF003 
(DEVAM)

2 soket:

Park yardımcısı beyninin 12 uçlu soketi Sol iç kaptör

11 no'lu uç 1 no'lu uç

3 no'lu uç 2 no'lu uç

8 no'lu uç 3 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması 87F

87F - 17V3
MR-366-X84-87F000$462_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08

Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF004
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SAĞ DIŞ KAPTÖR
CC.1 : + 12 V'ta kısa devre
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre
1.DEF: Dahili elektronik arıza

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Geri vitese geçişte park yardımcısı sistemi AKTİF (devrede) ise arıza mevcut olarak 
belirir: Park yardımcısı butonu ikaz ışığı söner, ET003 "Park yardımcısı fonksiyonu" 
durumunun yorumlanmasına başvurunuz.

Özellikler:
Bu arıza sesli ikaz ile bildirilir (5 saniye süren sesli ikaz) ve sistem devreden çıkar.

Kaptörlerde birden fazla arıza olması durumunda:
Ara soketlerin bağlantılarını ve durumlarını kontrol ediniz (kaptörlerden beyne kadar). Gerekiyorsa onarınız.
Tüm kaptörlerin 1 ve 3 no'lu uçları arasında kontak sonrası + 12 V akımın mevcut olduğunu kontrol ediniz.
1 soketli beyin:
Her kaptör (1 ve 3 no'lu uçları arasında) ve beyin 
(9 ve 10 no'lu uçları arasında) beslemesinde yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz
2 soketli beyin:
Her kaptörün 1 ve 3 no'lu uçları arasında ve beynin 12 uçlu soketinin 8 ve 11 no'lu uçları arasında beslemede 
yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz.

Tek bir kaptörün arızalı olması halinde:
arızalı kaptörü arızalı olmayan bir kaptör ile yerlerini değiştiriniz.
Bir arıza kontrolü yapınız.

Kaptör artık arızalı değilse, arızalı kaptörü değiştiriniz.

Arızanın devam etmesi halinde kontak kapalı iken, aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı, sürekliliği ve 
parazit direnç olmadığını kontrol etmek için park yardımcısı beyninin soketini sökünüz:
1 soket:

Park yardımcısı beyni Sağ dış kaptör

9 no'lu uç 1 no'lu uç

16 no'lu uç 2 no'lu uç

10 no'lu uç 3 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.

AAP_V04_DF004 / AAP_V08_DF004



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması 87F

87F - 18V3
MR-366-X84-87F000$462_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF004 
(DEVAM)

2 soket:

Park yardımcısı beyninin 12 uçlu soketi Sağ dış kaptör

11 no'lu uç 1 no'lu uç

4 no'lu uç 2 no'lu uç

8 no'lu uç 3 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.



PARK YARDIMCISI 87F

87F - 19V3
MR-366-X84-87F000$462_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08

Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF005
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SAĞ İÇ KAPTÖR
CC.1 : + 12 V'ta kısa devre
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre
1.DEF: Dahili elektronik arıza

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Geri vitese geçişte park yardımcısı sistemi AKTİF (DEVREDE) ise arıza mevcut olarak 
belirir: park yardımcısı ikaz ışığı söner, ET003 "Park yardımcısı fonksiyonu" 
durumunun yorumlanmasına başvurunuz.

Özellikler:
Bu arıza sesli ikaz ile bildirilir (5 saniye süren sesli ikaz) ve sistem devreden çıkar.

Kaptörlerde birden fazla arıza olması halinde:
ara soketlerin bağlantılarını ve durumlarını kontrol ediniz (kaptörlerden beyine kadar). Gerekiyorsa onarınız.
Tüm kaptörlerin 1 ve 3 no'lu uçları arasında kontak sonrası + 12 V akımın mevcut olduğunu kontrol ediniz.
1 soketli beyin:
Her kaptör (1 ve 3 no'lu uçları arasında) ve beyin (9 ve 10 no'lu uçları arasında) beslemesinde yalıtımı, 
sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz.
2 soketli beyin:
Her kaptörün 1 ve 3 no'lu uçları arasında ve beynin 12 uçlu soketinin 8 ve 11 no'lu uçları arasında beslemede 
yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz.

Tek bir kaptörün arızalı olması halinde:
arızalı kaptörü arızalı olmayan bir kaptör ile yerlerini değiştiriniz.
Bir arıza kontrolü yapınız.

Kaptör artık arızalı değilse, arızalı kaptörü değiştiriniz.

Arızanın devam etmesi halinde kontak kapalı iken, aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı, sürekliliği ve 
parazit direnç olmadığını kontrol etmek için park yardımcısı beyninin soketini sökünüz:
1 soket:

Park yardımcısı beyni Sağ iç kaptör

9 no'lu uç 1 no'lu uç

13 no'lu uç 2 no'lu uç

10 no'lu uç 3 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.

AAP_V04_DF005 / AAP_V08_DF005



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması 87F

87F - 20V3
MR-366-X84-87F000$462_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF005 
(DEVAM)

2 soket:

Park yardımcısı beyninin 12 uçlu soketi Sağ iç kaptör

11 no'lu uç 1 no'lu uç

2 no'lu uç 2 no'lu uç

8 no'lu uç 3 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.



PARK YARDIMCISI 87F

87F - 21V3
MR-366-X84-87F000$462_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08

Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF006
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SESLİ İKAZ
CC.1 : + 12 V'ta kısa devre
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Geri vitese geçişte park yardımcısı sistemi AKTİF (DEVREDE) ise arıza mevcut olarak 
belirir: park yardımcısı ikaz ışığı söner, ET003 "Park yardımcısı fonksiyonu" 
durumunun yorumlanmasına başvurunuz.

Özellikler:
Bu arıza geri vitese geçiş sırasında normal durumda yayınlanan 1 saniye süreli sesli 
ikazın duyulmaması ile anlaşılır.

1 soketli beyin:
Kontağı kapatınız ve beynin 16 uçlu soketini sökünüz.
2 ve 6 no'lu uçlar arasından beynin dahili direncini ölçünüz.
Ölçülen değer 314 ΩΩΩΩ değilse veya belirtilen uçlar arasında kısa devre varsa, Techline'a başvurunuz.
2 soketli beyin:
Kontağı kapatınız ve beynin 16 uçlu soketini sökünüz.
2 ve 10 no'lu uçlar arasında beynin iç direncini ölçünüz.
Ölçülen değer 314 ΩΩΩΩ değilse veya belirtilen uçlar arasında kısa devre varsa, Techline'a başvurunuz.

Sesli ikazın (buzzer) soket bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.

Kontak kapalıyken, aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol 
etmek için park yardımcısı beyninin 16 uçlu soketini sökünüz:
1 soket:

Park yardımcısı beyni Sesli İkaz

2 no'lu uç 2 no'lu uç

6 no'lu uç 1 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.

AAP_V04_DF006 / AAP_V08_DF006



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması 87F

87F - 22V3
MR-366-X84-87F000$462_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF006 
(DEVAM)

2 soket:

Park yardımcısı beyninin 16 uçlu soketi Sesli İkaz

10 no'lu uç 2 no'lu uç

2 no'lu uç 1 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

1 ve 2 no'lu uçlar arasında sesli ikazın (buzzer) direnç değerini ölçünüz.
Sesli ikazın direnci 48 ΩΩΩΩ değilse sesli ikazı değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, sesli ikazı değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.



PARK YARDIMCISI 87F

87F - 23V3
MR-366-X84-87F000$462_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08

Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF007
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

KAPTÖRLERİN BESLEME GERİLİMİ
CO.0 : Açık devre

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Bir arızanın silinmesi sonrası, kontağın kapatılması ve açılmasının ardından geri vitese 
takıldığında arıza mevcut veya hafızaya alınmış olarak yeniden belirir.

Özellikler:
Kaptörler beyinden + 12 V gerilim ile doğrudan beslenir.

1 soketli beyin:
Park yardımcısı beyninin 16 uçlu soketi takılı ve kontak açıkken, beyin çıkışındaki kaptörlerin beslemesini 
ölçünüz. 9 no'lu uç (+ 12 V) ve 10 no'lu uç (şase) arasından ölçüldüğünde, gerilim akü gerilimine ( ± 0,5 V) eşit 
olmalıdır.
Yukarıda belirtilen uçlar arasında + 12 V besleme yoksa, kaptörlere ulaşmak için arka tamponu sökünüz.
2 soketli beyin:
Park yardımcısı beyninin 12 uçlu soketi takılı ve kontak açık, beyin çıkışında kaptörlerin beslemesini ölçünüz. 
11 no'lu uç (+ 12 V) ve 8 no'lu uç (şase) arasından ölçüldüğünde, gerilim akü gerilimine (± 0,5 V) eşit olmalıdır.
Yukarıda belirtilen uçlar arasında + 12 V besleme yoksa, kaptörlere ulaşmak için arka tamponu sökünüz.
Kontak kapalı iken, aşağıdaki uçlar arasındaki hatların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direnç olmadığını 
kontrol etmek için park yardımcısı beyninin soketini sökünüz:
1 soket:

Park yardımcısı beyni soketi Kaptörler

9 no'lu uç Dört kaptörün 1 no'lu ucu

10 no'lu uç Dört kaptörün 3 no'lu ucu

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.
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PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması 87F

87F - 24V3
MR-366-X84-87F000$462_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF007 
(DEVAM)

2 soket:

Park yardımcısı beyninin 12 uçlu soketi Sağ iç kaptör

11 no'lu uç 1 no'lu uç

8 no'lu uç 3 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

Kaptörlerin besleme hatları uygun ise (kısa devre yok), beynin soketini ve kaptörlerin dört soketini yerine takınız.
Kontağı açınız ve kaptörlerden birinin besleme gerilimini düşürmediğinden emin olmak için kaptörleri teker teker 
sökünüz. Arızalı kaptörü değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.



PARK YARDIMCISI 87F

87F - 25V3
MR-366-X84-87F000$462_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08

Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF008
MEVCUT 

VEYA 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BEYİN ARIZASI
1.DEF: Dahili elektronik arıza
2.DEF: Dahili elektronik arıza
3.DEF: Dahili elektronik arıza
4.DEF: Dahili elektronik arıza

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Bir arızanın silinmesi sonrası, kontağın kapatılması ve açılmasının ardından geri vitese 
takıldığında arıza mevcut veya hafızaya alınmış olarak yeniden belirir.

Özellikler:
Arıza 1.DEF veya 2.DEF özelliği ile mevcutsa, sistem arıza modunda çalışır (ikame 
değerleri kullanılır).
Arıza 3.DEF özelliği ile mevcutsa ve geri vitese takarken sesli ikaz (buzzer) bip sesi 
vermiyorsa: Techline'a başvurunuz.

1.DEF
2.DEF TAVSİYELER  Yok

Tavsiyenin uygulanmasından sonra arıza tekrar mevcut ise, kontağı kapatınız ve park yardımcısı beyninin 
besleme sigortasını sökünüz (araç şemasına bakınız).
Sigortayı yerine takınız, kontağı tekrar açınız ve arızaları okuyunuz.

Arıza tekrar görülüyorsa, park yardımcısı beyninin 16 uçlu soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz 
(soket bağlantısının zarar görmemesi).
Gerekiyorsa onarınız.

Kontak kapalıyken, beslemelerin uygunluğundan emin olmak için park yardımcısı beyninin 16 uçlu soketini 
sökünüz ve aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

1 soketli park yardımcısı beyninin 16 uçlu soketi:

1 no'lu uç kontak sonrası + akım

3 no'lu uç şase

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.
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PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması 87F

87F - 26V3
MR-366-X84-87F000$462_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF008 
(DEVAM)

2 soketli park yardımcısı beyninin 16 uçlu soketi:

1 no'lu uç kontak sonrası + akım

8 no'lu uç şase

Gerekiyorsa onarınız (araç şemalarına bakınız).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

3.DEF TAVSİYELER  Yok

Techline'a başvurunuz.

4.DEF TAVSİYELER  Sadece Vdiag 08 için

Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.



PARK YARDIMCISI 87F

87F - 27V3
MR-366-X84-87F000$462_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08

Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF012
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

PARK YARDIMCISI BUTONU İKAZ IŞIĞI
CC.0 : şasede kısa devre veya açık devre
CO.1 : açık devre veya + 12 Volt'ta kısa devre

TAVSİYELER
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, geri vitese taktıktan ve park yardımcısı devre dışı bırakma butonuna bastıktan 
sonra mevcut olarak belirir.

Park yardımcısı butonunu sökünüz ve soketinin bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Park yardımcısı tuşu soketinin B3 ucunda şase bağlantısı olmasını sağlayınız.
Gerekiyorsa onarınız.

Kontak kapalıyken, aşağıdaki uçlar arasındaki hatta yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol 
etmek için park yardımcısı beyninin 16 uçlu soketini sökünüz:
Laguna II faz2, Espace IV faz2, Vel-Satis faz2, Mégane II, Scénic II, Laguna II faz1 (1soket), Espace IV faz1 
(1 soket), Vel-Satis faz1 (1 soket), Laguna II faz1 (2 soket), Vel-Satis faz1 (2 soket), Clio III, Modus faz2:

Park yardımcısı tuşu soketi Park yardımcısı beyni soketi

B2 ucu 5 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız.

Espace IV faz1 (2 soket):

Park yardımcısı tuşu soketi Park yardımcısı beyninin 16 uçlu soketi

B2 ucu 13 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız.

Arıza devam ediyorsa, park yardımcısı butonunu değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Onarımı teyit etmek için tavsiyeleri uygulayınız.
Olası arızaları ele alınız.
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PARK YARDIMCISI
Teşhis - Uygunluk kontrolü 87F

87F - 28V3
MR-366-X84-87F000$528_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Uygunluk kontrolü

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece, teşhis aletiyle tam bir kontrol gerçekleştirildikten 
sonra yapınız.
Teşhis uygulama şartları: kontak açık.

Sıra Fonksiyon Parametre ya da Durum 
kontrol ya da İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

1
Park yardımcısı 

sisteminin 
durumu

ET003:
Park 

yardımcısı 
fonksiyonu

DEVREDE (sistem çalışır 
durumda ve algılamaya 

hazır).

Daha fazla bilgi için veya 
sorun olması durumunda, 

ET003 durumunun 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

ALGILAMA SÜRÜYOR 
(sistem algılama 
durumunda ise)

BEKLEMEDE (eğer 
sistem geçici olarak devre 

dışı ise)

DEVRE DIŞI (eğer sistem 
tamamen devre dışı ise)

2
Park yardımcısı 

devreden 
çıkarma butonu

ET004:
Park 

yardımcısı 
butonu

Butona bir basma 
sırasında BASMA İŞLEMİ 

ALGILANDI, tersi 
durumda BASILI DEĞİL.

Sorun olması durumunda, 
ET004 durumunun 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

3 Beslemeler

PR006:
Kaptörlerin 
besleme 
gerilimi

10,5 V < X < 14,4 V

Sorun olması durumunda, 
DF007 "Kaptörlerin 

besleme gerilimi" arıza 
teşhis yöntemini 

uygulayınız.

PR020:
Beyin 

besleme 
gerilimi

10,5 V < X < 14,4 V

Bu parametrede sorun 
olması durumunda, 
beynin besleme ve 
şasesinde yalıtımı, 

sürekliliği ve devrede 
parazit direnç 

olmamasını sağlayınız 
(elektrik şemasına 

bakınız). Sorun devam 
ediyorsa, şarj devresi 

teşhisi yapınız.

4 Geri vitese 
takma ET001: Geri vites 

takılı EVET veya HAYIR

Sorun olması durumunda, 
ET001 durumunun 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

AAP_V04_CCONF / AAP_V08_CCONF
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PARK YARDIMCISI
Teşhis - Uygunluk kontrolü 87F

87F - 29V3
MR-366-X84-87F000$528_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece, teşhis aletiyle tam bir kontrol gerçekleştirildikten 
sonra yapınız.
Teşhis uygulama şartları: kontak açık.

Sıra Fonksiyon Parametre ya da Durum 
kontrol ya da İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

5
Sesli ikaz 
(buzzer) 

kumandası
ET002:

Sesli ikaz 
(buzzer) 

kumandası

sesli ikaz sinyal verdiği 
zaman AKTİF.

tersi durumda AKTİF 
DEĞİL.

Sorun olması durumunda, 
ET002 durumunun 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

6 Yaklaşım 
kaptörleri

PR001:

Sol dış 
kaptörün 
algılama 
mesafesi

20 cm < X < 150 cm
engelin yakınlığına göre 
(algılama dışı gösterim 

değeri: 255).

Sorun olması halinde, 
PR001 parametresinin 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

PR002:

Sol iç 
kaptörün 
algılama 
mesafesi

20 cm < X < 150 cm
engelin yakınlığına göre 
(algılama dışı gösterim 

değeri: 255).

Sorun olması durumunda, 
PR002 parametresinin 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

PR003:
Sağ dış 

kaptörün 
algılama 
mesafesi

20 cm < X < 150 cm
engelin yakınlığına göre 
(algılama dışı gösterim 

değeri: 255).

Sorun olması durumunda, 
PR003 parametresinin 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

PR004:

Sağ iç 
kaptörün 
algılama 
mesafesi

20 cm < X < 150 cm
engelin yakınlığına göre 
(algılama dışı gösterim 

değeri: 255).

Sorun olması durumunda, 
PR004 parametresinin 

yorumlanmasına 
başvurunuz

PR005: Ölçülen en 
kısa mesafe

20 cm < X < 150 cm
engelin yakınlığına göre 
(algılama dışı gösterim 

değeri: 255).

Sorun olması durumunda, 
PR005 parametresinin 

yorumlanmasına 
başvurunuz

7

Sadece Vdiag 
08:

Karavan 
bağlantı noktası 
algılama alanı

PR026:
Karavan 
bağlantı 
mesafesi

Fabrika ayarı olarak: 
35 cm 'dir

 40 cm'nin ilerisinde, 
işlevde bozulma olur (bir 

karavan bağlantısının 
mevcut olduğunu 

algılamaması için arka 
orta kaptörlerin algılama 
alanlarının ayarlanması)

Karavan bağlantısının 
algılanması halinde, 

VP003 parametre ayarı 
komutuyla algılama dışı 
kalma değerini artırınız.

VP003:
Karavan 
bağlantı 
mesafesi

Karavan bağlantısı 
algılama dışı kalma 
bölgesini değiştirme 

olanağı sağlar.



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Durumların özet tablosu 87F

87F - 30V3
MR-366-X84-87F000$594_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Durumların özet tablosu

Alet kodu Teşhis aletindeki işlem adı

ET001 Geri vites takılı

ET002 Sesli ikaz (buzzer) kumandası

ET003 Park yardımcısı fonksiyonu

ET004 Park yardımcısı butonu

MR-366-X84-87F000$594_trk.mif



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Durumların yorumlanması 87F

87F - 31V3
MR-366-X84-87F000$660_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Durumların yorumlanması

1 soket:

ET001

GERİ VİTES TAKILI

TAVSİYELER
Özellik:
Ancak "EVET" ve "HAYIR" durumları vites kolu konumu ile uyumsuzsa kontrolleri 
uygulayınız.

Geri vites lambalarının düzgün çalıştığından emin olunuz; geri vitese takıldığında bu lambalar yanmalı ve aksi 
durumda sönmelidir.

Geri vites lambaları belirtildiği gibi çalışmıyorsa:
Kontak kapalı iken, park yardımcısı beyin soketini sökünüz ve aşağıdaki uçlar arasındaki hatta yalıtımı 
(+ 12 V 'a göre),sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:
Laguna II faz1 faz2, Espace IV faz1 faz2, Vel-Satis faz2, Clio III, Modus faz2:

Park yardımcısı beyni soketi Arka lamba soketi

4 no'lu uç 3 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

Vel-Satis faz1, Scénic II:

Park yardımcısı beyni soketi Sol arka lamba soketi

4 no'lu uç 2 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.

AAP_V04_ET001 / AAP_V08_ET001
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PARK YARDIMCISI
Teşhis - Durumların yorumlanması 87F

87F - 32V3
MR-366-X84-87F000$660_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Durumların yorumlanması

ET001
(DEVAM 1)

Mégane II:
Sadece 3 ve 5 kapılı Hatchback için:

Park yardımcısı beyni soketi beyaz soket Sol arka lamba soketi

4 no'lu uç 5 no'lu uç

Park yardımcısı beyni soketi beyaz soket Sağ arka lamba soketi

4 no'lu uç 1 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

Sadece 4 kapılı Hatchback için: 

Park yardımcısı beyni soketi beyaz soket Sol arka lamba soketi

4 no'lu uç 5 no'lu uç

Park yardımcısı beyni soketi beyaz soket Sağ arka lamba soketi

4 no'lu uç 2 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

Sadece Cabriolet için: 

Park yardımcısı beyni soketi beyaz soket Sol arka lamba soketi

4 no'lu uç 6 no'lu uç

Park yardımcısı beyni soketi beyaz soket Sağ arka lamba soketi

4 no'lu uç 1 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Durumların yorumlanması 87F

87F - 33V3
MR-366-X84-87F000$660_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Durumların yorumlanması

2 soket:

ET001
(DEVAM 2)

Sadece Station Wagon için:

Park yardımcısı beyni soketi beyaz soket Sol arka lamba soketi

4 no'lu uç 5 no'lu uç

Park yardımcısı beyni soketi beyaz soket Sağ arka lamba soketi

4 no'lu uç 5 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

Laguna II faz1, Espace IV faz1, Vel-Satis faz2, Clio III:

Park yardımcısı beyni soketi Arka lamba soketi

6 no'lu uç 3 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

Vel-Satis faz1:

Park yardımcısı beyni soketi Arka lamba soketi

6 no'lu uç 2 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Durumların yorumlanması 87F

87F - 34V3
MR-366-X84-87F000$660_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08

ET002

SESLİ İKAZ (BUZZER) KUMANDASI

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

ET002
 AKTİF DEĞİL'dir

ET002
AKTİF ancak sesli 
ikaz ses vermiyor

Park yardımcısı sistemin ET003 "Park yardımcısı fonksiyonu" durumu sayesinde 
düzgün çalıştığından emin olunuz (park yardımcısı butonu ikaz ışığı sönük). Durum 
"beklemede" veya "devre dışı" olarak görünüyorsa, butona 1 veya 3 saniye  basarak 
sistemi yeniden başlatınız, ET003 "Park yardımcısı fonksiyonu" durumunun 
yorumlanmasına başvurunuz.

Park yardımcısı sisteminin takılı olduğu araç tipine göre doğru tanıtma işlemi 
yapıldığından emin olunuz (LC005 "Aracın kimliği"). Gerekiyorsa beyni CF005 
"Araç kimliği" komutuyla yeniden tanıtınız.

Araç bir engel yakınında iken (20 ve 150 cm arası), hesaplanan mesafenin teşhis 
aletinin gösterdiği mesafe ile aynı olduğunu kontrol ediniz (PR001 - PR004).
Mesafe uyumsuzsa veya mesafe parametreleri 255 cm'de kalıyorsa, techline'a 
başvurunuz.

Sesli ikaz ses seviyesinin sessize ayarlanmadığından emin olunuz LC001 "Sesli ikaz 
ses seviyesi".
Tanıtılan ses seviyesi "SESSİZ" veya "DEVRE DIŞI" ise, beyni CF001 "Sesli ikaz ses 
seviyesi" komutuyla yeniden tanıtınız. Müşteri tarafından talep edilen ses seviyesini 
seçiniz.

Kontak kapalıyken, aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı, sürekliliği ve parazit 
direnç olmadığını kontrol etmek için park yardımcısı beyninin 16 uçlu soketini sökünüz:
Laguna II faz2, Espace IV faz2, Espace IV faz1 (1 soket), Vel-Satis faz2, Vel-Satis 
faz1 (1 soket), Laguna II faz1 (1soket), 

Park yardımcısı beyni Sesli İkaz

2 no'lu uç 1 no'lu uç

6 no'lu uç 2 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (araç şemalarına bakınız).

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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PARK YARDIMCISI
Teşhis - Durumların yorumlanması 87F

87F - 35V3
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Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Durumların yorumlanması

ET002
(DEVAM)

Mégane II, Scénic II, Clio III, Modus faz2:

Park yardımcısı beyni Sesli İkaz

2 no'lu uç 2 no'lu uç

6 no'lu uç 1 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (araç şemalarına bakınız).

Laguna II faz1 (2soket), Espace IV faz1 (1 soket), Vel-Satis faz1 (1 soket):

Park yardımcısı beyni Sesli İkaz

10 no'lu uç 2 no'lu uç

2 no'lu uç 1 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (araç şemalarına bakınız).

Sesli ikazın (buzzer) direncini 2 ucu arasında ölçerek kontrol ediniz. 
Sesli ikazın direnci 48 ΩΩΩΩ değilse sesli ikazı değiştiriniz.

Sorun devam ediyorsa, sesli ikazı değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Durumların yorumlanması 87F

87F - 36V3
MR-366-X84-87F000$660_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08

ET003

PARK YARDIMCISI FONKSİYONU

TAVSİYELER Özellikler: Park yardımcısı sistemi beklemede veya devre dışı olduğunda, park 
yardımcısı tuşu ikaz ışığı yanar.

Bu durum, park yardımcısı sisteminin aktif olup olmadığını gösterir:

ET003: 
DEVREDE

Bu bilgi, geri vitese takıldığında park yardımcısının engelleri algıladığını belirtir ve 
ayrıca sesli ikaz çalışır (park yardımcısı tuşu ikaz ışığı yanmaz).

ET003: 
ALGILAMA 
DURUMUNDA

Bu bilgi, geri vitese takıldığında görüntülenir ve park yardımcısının bir engeli 
algıladığını bildirir.

ET003: 
BEKLEMEDE

Bu bilgi, park yardımcısı sisteminin aktif olmadığını bildirir (algılama mümkün 
değil). Sistemin bu beklemesi kısa bir süre içindir çünkü park yardımcısı sistemi 
kontağın kapatılıp tekrar açılmasından sonra tekrar devreye girecektir. Sistemi 
manüel olarak beklemeye veya yeniden devreye alabilmek için park yardımcısı 
tuşuna kısa süreli (1 saniye) basınız.

ET003: 
DEVRE DIŞI

Bu bilgi, park yardımcısı sisteminin aktif olmadığını bildirir (algılama mümkün 
değil). Sistemin bu beklemesi süreklidir (sistem, kontağın kapatılıp tekrar 
açılmasından sonra tekrar devreye girmez). Sistemi devreden çıkartmak veya 
yeniden devreye alabilmek için park yardımcısı tuşuna uzun süreli (3 saniye) 
basınız.

Durum belirtildiği gibi çalışmıyorsa, park yardımcısı tuşunun A2 ucunda şase olduğundan emin olunuz. 
Gerekiyorsa onarınız.

Kontak kapalı iken, park yardımcısı tuşunun soketini sökünüz ve aşağıdaki uçlar arasındaki hatta yalıtımı 
(şaseye ve + 12 V'a göre), sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:
Laguna II faz2, Espace IV faz2, Vel-Satis faz2, Mégane II, Scénic II, Espace IV faz1 (1 soket), Vel-Satis faz1 
(1 soket), Clio III, Modus faz2:

Park yardımcısı tuşunun soketi
B1 ucu

Park yardımcısı beyin soketinin 
12 no'lu ucu

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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PARK YARDIMCISI
Teşhis - Durumların yorumlanması 87F

87F - 37V3
MR-366-X84-87F000$660_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08

ET003
DEVAM

Espace IV faz1 (2 soket), Vel-Satis faz1 (2 soket):

Park yardımcısı tuşunun soketi
B1 ucu

Park yardımcısı beyninin soketi
12 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız.

Daha önce kontrol edilen hat uygun (açık devre ve kısa devre yok) ve tuşun A2 ucunda şase mevcut ise ancak 
arıza devam ediyorsa, tuşun çalışmasını bir ohmmetre ile kontrol ediniz.
Tuşa basmadan: A2 ve B1 uçları arasındaki yalıtım.
Tuşa basarak: A2 ve B1 uçları arasındaki süreklilik.
Belirtildiği gibi çalışmıyorsa, park yardımcısı tuşunu değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Durumların yorumlanması 87F

87F - 38V3
MR-366-X84-87F000$660_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08

ET004

PARK YARDIMCISI BUTONU

TAVSİYELER

Özellikler:
Bu durumun yorumlanmasını sadece park yardımcısı buton konumu (Basma işlemi 
algılandıveya Basılı değil) durumundan elde edilen bilgi ile uyumlu değilse 
uygulayınız.
Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Kontak kapalı iken, park yardımcısı tuşunun soketini sökünüz ve aşağıdaki uçlar arasındaki hatta yalıtımı 
(şaseye ve + 12 V'a göre), sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

Park yardımcısı tuşu soketi Park yardımcısı beyni soketi

B1 ucu 12 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız.

Daha önce kontrol edilen hat uygun (açık devre ve kısa devre yok) ve tuşun A2 ucunda şase mevcut ise ancak 
arıza devam ediyorsa, tuşun çalışmasını bir ohmmetre ile kontrol ediniz.
Tuşa basmadan: A2 ve B1 uçları arasındaki yalıtım.
Tuşa basarak: A2 ve B1 uçları arasındaki süreklilik.
Belirtildiği gibi çalışmıyorsa, park yardımcısı tuşunu değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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PARK YARDIMCISI
Teşhis - Parametrelerin özet tablosu 87F

87F - 39V3
MR-366-X84-87F000$726_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Parametrelerin özet tablosu

Alet kodu Teşhis aletindeki işlem adı

PR001 Sol dış kaptörün algılama mesafesi

PR002 Sol iç kaptörün algılama mesafesi

PR003 Sağ dış kaptörün algılama mesafesi

PR004 Sağ iç kaptörün algılama mesafesi

PR005 Ölçülen en kısa mesafe

PR006 Kaptörlerin besleme gerilimi

PR020 Beyin besleme gerilimi

PR026 Karavan bağlantı noktası mesafesi (Sadece Vdiag 08)

MR-366-X84-87F000$726_trk.mif



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 87F

87F - 40V3
MR-366-X84-87F000$792_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması

PR001
PR002
PR003
PR004

SOL DIŞ KAPTÖRÜN ALGILAMA MESAFESİ

SOL İÇ KAPTÖRÜN ALGILAMA MESAFESİ

SAĞ DIŞ KAPTÖRÜN ALGILAMA MESAFESİ

SAĞ İÇ KAPTÖRÜN ALGILAMA MESAFESİ

TAVSİYELER

Özellikler:
Bu parametrelerde arıza araştırmasından önce, hiçbir arızanın mevcut veya hafızaya 
alınmış olmadığını kontrol ediniz. Durum öyleyse, teşhis aletiyle saptanan arızanın 
yorumlanmasını uygulayınız.

Not:
Ultrasonik kaptörler çok hassastır. Dolayısıyla, arka tamponun sökülmesi sırasında, 
ultrasonik kaptörleri çizmemeye dikkat ediniz.
150 cm'den daha uzakta olan bir engel algılanamaz, bu durumda parametre değeri 
255 olur. 20 ve 150 cm arasında bir mesafede olan engel için parametre değeri, engele 
olan mesafedir.
20 cm 'den daha yakın mesafedeki bir engel için parametre değeri 0'dır.

Teşhis aletinin tanıtma işlemi okuma ekranı ile (onarım modu menüsü), park yardımcısı sisteminin takılı olduğu 
kasa tipine göre doğru tanıtma işlemi yapıldığından emin olunuz (LC005 "Aracın kimliği").
Gerekiyorsa beyni CF005 "Araç kimliği" komutuyla yeniden tanıtınız.

Araç bir engel yakınında iken (20 ve 150 cm arası), hesaplanan mesafenin teşhis aletinin gösterdiği mesafe ile 
aynı olduğunu kontrol ediniz (PR001 - PR004).
Eğer mesafe tutarsız ise veya mesafe parametreleri 255'de kalıyorsa, hiçbir engelin ölçümü etkilemediğinden emin 
olunuz (arka tamponda yapışkan bant, çamur, kar... bulunması).

Kaptörlerin gösterdiği mesafeler uyumsuzsa veya sürekli 255 değerini gösteriyorsa, kaptör veya kaptörlerin 
durumunu kontrol ediniz. Kaptörlerin algılama yüzeylerinde (metalik dış kısımda) çizik olmamalıdır.
Arızalı kaptörü değiştiriniz.

Sorun devam ediyorsa, mesafe parametresi uyumsuz gibi görünen kaptörün teşhisini uygulayınız (teşhis aleti 
arıza göstermese bile).

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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PARK YARDIMCISI
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 87F

87F - 41V3
MR-366-X84-87F000$792_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08

PR005

ÖLÇÜLEN EN KISA MESAFE

TAVSİYELER

Özellikler:
Bu parametrede olası bir arıza aramadan önce, hiçbir arızanın mevcut veya hafızaya 
alınmış olmadığını kontrol ediniz. Durum öyleyse, teşhis aletiyle saptanan arızanın 
yorumlanmasını uygulayınız.

Not:
Ultrasonik kaptörler çok hassastır. Dolayısıyla, arka tamponun sökülmesi sırasında, 
ultrasonik kaptörleri çizmemeye dikkat ediniz.
Engel iki kaptör arasında olduğunda bu parametre, beyin tarafından hesaplanan 
ortalama mesafeye karşılık gelir.
30 cm'nin altında ölçülen mesafe 0 cm'yi gösterir (sürekli sesli ikazla kritik algılama 
bölgesi).

Teşhis aletinin tanıtma işlemi okuma ekranı ile, park yardımcısı sisteminin takılı olduğu kasa tipine göre doğru 
tanıtıldığından emin olunuz (LC005 "Aracın kimliği"). Gerekiyorsa beyni CF005 "Araç kimliği" komutuyla 
yeniden tanıtınız.

Araç bir engel yakınında iken (0 ve 150 cm arası), hesaplanan mesafenin doğruluğunu kontrol ediniz.
Mesafe uyumsuz veya parametre 255 değerinde kalıyorsa hiçbir engelin ölçümü etkilemediğinden emin olunuz 
(arka tamponda yapışkan bant, çamur, kar... bulunması).

Hesaplanan mesafe hala uyumsuzsa veya sürekli 255 değerini gösteriyorsa, kaptörlerin durumunu kontrol ediniz, 
kaptörlerin algılama yüzeylerinde (metalik dış kısım) çizik olmamalıdır.
Arızalı kaptörü değiştiriniz.

Sorun devam ediyorsa, mesafe parametresi uyumsuz gibi görünen kaptörün teşhisini uygulayınız (teşhis aleti 
arıza göstermese bile).

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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PARK YARDIMCISI
Teşhis - Müşteri şikayetleri 87F

87F - 42V3
MR-366-X84-87F000$858_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Müşteri şikayetleri

TAVSİYELER Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra bu müşteri şikayetini inceleyiniz

BEYİNLE BAĞLANTI YOK ABC1

SESLİ İKAZ DUYULMUYOR ABC2

SÜREKLİ SESLİ İKAZ (ENGEL ALGILAMADAN) ABC3

MR-366-X84-87F000$858_trk.mif



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arıza bulma cetveli 87F

87F - 43V3
MR-366-X84-87F000$924_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08 PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arıza bulma cetveli

ABC1 Beyinle bağlantı yok

TAVSİYELER Yok.

Teşhis aletini başka bir araçta deneyiniz.

Aşağıdakileri kontrol ediniz:
– Teşhis aleti ve diagnostik priz arasındaki hattı (kablonun iyi durumda olduğu).
– Enjeksiyon, motor ve araç içi sigortaları.

Diagnostik prizin 16 no'lu ucunda + 12 V akü, 1 no'lu ucunda kontak sonrası + 12 V, 5 ve 4 no'lu uçlarında 
şase bağlantısı olduğundan emin olunuz.
Gerekiyorsa onarınız.

1 soket:
Kontak kapalı iken, aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol 
etmek için park yardımcısı beyninin soketini sökünüz:

Park yardımcısı beyni soketi

1 no'lu uç Kontak öncesi + akım (aracın şemalarına bakınız)

3 no'lu uç Şase

8 no'lu uç diagnostik prizin 7 no'lu ucu (K hattı)

Gerekiyorsa onarınız (araç şemalarına bakınız).

2 soket:
Kontak kapalıyken, aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol 
etmek için park yardımcısı beyninin 16 uçlu soketini sökünüz:

Park yardımcısı beyni soketi

1 no'lu uç Kontak öncesi + akım (aracın şemalarına bakınız)

8 no'lu uç Şase

12 no'lu uç diagnostik prizin 7 no'lu ucu (K hattı)

Gerekiyorsa onarınız (araç şemalarına bakınız).

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aleti ile tam bir kontrol yapınız.

AAP_V04_ALP1 / AAP_V08_ALP1
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PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arıza bulma cetveli 87F

87F - 44V3
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Vdiag N˚: 04-08

ABC2 Sesli ikaz yok

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini ancak teşhis aleti ile tam bir kontrol yaptıktan sonra ele alınız 
(hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır).

Teşhis aletinin "ana veriler" ekranı yardımıyla, park 
yardımcısı sisteminin aktif olduğundan emin olunuz.
ET003 "Park yardımcısı fonksiyonu" durumu 
"DEVREDE" olmalıdır (ve park yardımcısı butonu 
kırmızı ikaz ışığı sönük olmalıdır).

ET003 durumu "DEVREDE" mı?

EVET

Geri vites takılıyken ET001 durumu "EVET" mi?

EVET

Teşhis aletinin tanıtma işlemi okuma ekranı ile, sesli 
ikaz ses seviyesinin sessizde olmadığından emin 
olunuz (LC001 "Sesli ikaz ses seviyesi" "SESSİZ" 
olmamalıdır).

LC001 "SESSİZ" mi?

HAYIR

HAYIR

Park yardımcısı sistemini butona 
1 veya 3 saniye basarak devreye alınız 
(kırmızı ikaz ışığı sönmelidir).
Not: 
Sistemin aktif duruma getirilmesi 
konusunda daha fazla bilgi için ET003 
"Park yardımcısı fonksiyonu durumunun 
yorumlanmasına başvurunuz.

HAYIR ET001 durumunun yorumlanmasını 
uygulayınız.

EVET
Teşhis aleti ile sesli ikazın ses seviyesini 
yeniden tanıtınız (CF001 "Sesli ikaz ses 
seviyesi" komutu).

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalıştığını kontrol ediniz.
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PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arıza bulma cetveli 87F

87F - 45V3
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Vdiag N˚: 04-08

ABC2
DEVAM 1

Sesli ikazın soket bağlantısını ve durumunu kontrol 
ediniz.
Gerekiyorsa soketi değiştiriniz.

Teşhis aletinin parametreler ekranı ile (PR001, 
PR002, PR003, PR004), algılama kaptörlerinin 
engeli doğru algıladığını kontrol ediniz (20 ve 
150 cm arası).

Belirtilen parametreler mesafe değerlerini 
gösteriyor mu (arka tampon önünde bir engel 
bulunduğu durumda)?

EVET

Teşhis aleti ile gösterilen bir mesafe ölçümü elde etmek için arka tamponun önüne bir engel koyunuz. Sesli ikazın 
1 no'lu ve 2 no'lu uçları arasında ölçerek algılama sırasında sesli ikazın düzgün beslendiğini kontrol ediniz.

Bu test sırasında, sesli ikaz besleniyor mu?

EVET HAYIR

HAYIR Parametrelerin (PR001, PR002, PR003, 
PR004) yorumlanmasını uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalıştığını kontrol ediniz.



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arıza bulma cetveli 87F

87F - 46V3
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Vdiag N˚: 04-08

ABC2
DEVAM 

Sesli ikazın (buzzer) iki ucu arasında ölçerek direnç 
değerini kontrol ediniz. Sesli ikazın direnci 48 ΩΩΩΩ 
değilse sesli ikazı değiştiriniz.

Sorun devam ediyor mu?

EVET HAYIR

Sesli ikazı (buzzer) 
değiştiriniz.

Kontak kapalıyken, aşağıdaki uçlar arasındaki 
hatlarda yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç 
olmadığını kontrol etmek için park yardımcısı 
beyninin 16 uçlu soketini sökünüz:

1 soketli park
yardımcısı beyni

Sesli İkaz

2 no'lu uç
6 no'lu uç

2 no'lu uç
1 no'lu uç

2 soketli park
yardımcısı beyni:

Sesli İkaz

10 no'lu uç
2 no'lu uç

2 no'lu uç
1 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (araç şemalarına bakınız)

Sorun devam ediyor mu? 

       HAYIR EVET

Techline'a başvurunuz.Teşhis sonu

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalıştığını kontrol ediniz.



PARK YARDIMCISI
Teşhis - Arıza bulma cetveli 87F

87F - 47V3
MR-366-X84-87F000$924_trk.mif

Vdiag N˚: 04-08

ABC3 Sürekli sesli ikaz (engel algılamadan)

TAVSİYELER Bu müşteri şikayetini ancak teşhis aleti ile tam bir kontrol yaptıktan sonra ele alınız 
(hiçbir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır).

Kontak kapalı iken, aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda 
yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol 
etmek için park yardımcısı beyninin soketini sökünüz:

1 soket: Park
yardımcısı beyni

Sesli İkaz

2 no'lu uç
6 no'lu uç

2 no'lu uç
1 no'lu uç

Not: 
Beynin 2 no'lu ucundan gelen hat + 12 V 'a göre yalıtılmış 
olmalıdır ve beynin 6 no'lu ucundan gelen hat şaseye 
göre yalıtılmış olmalıdır.

2 soket:

Park yardımcısı
beyninin 16 uçlu

soketi

Sesli İkaz

10 no'lu uç
2 no'lu uç

2 no'lu uç
1 no'lu uç

Gerekiyorsa onarınız (araç şemasına bakınız).

Sorun devam ediyor mu?

EVET

Teşhis aletinin mesafe parametrelerinin (PR001, PR002, PR003, PR004), arka tampon önünde engel olmadığında 
(150 cm’den daha yakında olmadığında) 255 cm "algılama alanı dışı" değerini gösterdiğini kontrol ediniz.
Belirtilen parametreler arka tampon önünde engel olmamasına rağmen bir mesafe değeri gösteriyorsa, hiçbir 
engelin ölçümü etkilemediğinden emin olunuz (arka tamponda yapışkan bant, çamur, kar... bulunması).
Gerekiyorsa onarınız.

Teşhis sonu

HAYIR Teşhis sonu

ONARIMDAN 
SONRA Sistemin düzgün çalıştığını kontrol ediniz.
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