
2 Aktarma organları

"İşbu dokümanda, üretici tarafından öngörülen Onarım Metotları, dokümanın 
düzenlenme tarihinde yürürlükte olan teknik spesifikasyonlar doğrultusunda 
oluşturulmuştur.

Bu metotlar, üretici tarafından araçların çeşitli organ gruplarının ve aksesuarlarının 
imalatında yapılabilecek modifikasyonlar doğrultusunda değiştirilebilir".
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Teşhis - Giriş

1. DOKÜMANIN UYGULANABİLİRLİĞİ

Bu doküman aşağıdaki özelliklere uyan bütün beyinler için geçerli teşhisi tanıtır:

2. TEŞHİSTE GEREKLİ ELEMANLAR

Doküman tipi
Teşhis metodları (elinizdeki bu doküman):
– Teşhis yardımı (teşhis aleti menüsüne dahil), Dialogys.
Elektrik Şemaları:
– Visu-Schéma Elektrik Şemaları Görüntüleme Programı (CD-Rom), basılı dokümanlar.

Teşhis aleti tipi
– CLIP

Gerekli aletlerin tipi

3. HATIRLATMALAR

Yöntem

Aracın beyinlerinde teşhis yapabilmek için kontağı açınız.

İşleme aşağıda belirtilen şekilde devam ediniz:
– Teşhis aletini bağlayıp istediğiniz işlemleri yapınız.

Araç(lar): MEGANE II ve SCENIC II

İlgili fonksiyon: Otomatik vites kutusu

Beyin adı: Siemens TA 2005

Vdiag N˚: 14-18

Gerekli özel aletler

Mültimetre

Elé. 1681 Üniversel kontrol plaketi

ÖNEMLİ
Teşhis için beyinlere akım verilmesi: 
Araç beyinlerini teşhis etmek için aşağıdaki prosedürü uygulayınız:
– Kartı, kart okuyucuya takınız 1 no'lu senaryo anahtarsız araç (alt gam eller serbest fonksiyonu olmayan kartlı 

araç) ve 2 no'lu senaryo (üst gam, eller serbest fonksiyonu olan kartlı araç),
– Marş koşulları dışında, "marş" butonuna uzun süreli basınız (5 saniyeden fazla),
– Artık teşhis aletini bağlayıp istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz.

DP0TA2005_V14_PRELI/DP0TA2005_V18_PRELI
MR-366-X84-23A050$058.mif
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Arızalar

Arızalar mevcut veya hafızaya alınmış olarak belirtilir (bazı şartlara göre ortaya çıkar ve daha önce veya hala mevcut 
fakat teşhis edilemeyen olarak o anki şartlara göre kaybolur).

Mevcut veya hafızaya alınmış arızaların durumu, kontağın açılmasından sonra teşhis aletinin devreye girmesiyle 
ele alınmalıdır (sistem elemanlarına hiçbir müdahalede bulunmadan).

Mevcut bir arıza için Arızaların yorumlanması bölümünde belirtilen yöntemi uygulayınız.

Hafızaya alınmış bir arıza için, görüntülenen arızaları not ediniz ve Tavsiyeler bölümündeki açıklamaları izleyiniz.

Arıza, tavsiyeler uygulanarak teyit edilmişse hala mevcuttur. Arızayı ele alınız.

Arıza teyit edilmemişse aşağıdakileri kontrol ediniz:
– arızayla ilgili elektrik hatlarını,
– bu hatların soketlerini (oksitlenme, kıvrılmış uçlar, vb.),
– arızalı olduğu tespit edilen elemanın direncini,
– kabloların sağlamlığını (yalıtımı erimiş veya kesik, sürtünmeler).

Uygunluk kontrolü

Uygunluk kontrolünün amacı, uyumlu olmadıklarında teşhis aletinde hiçbir arıza ortaya çıkarmayan verileri kontrol 
etmektir. Bu aşama aşağıdakilere imkan verir:

– bir müşteri şikayetine uyabilen ve görüntülenmeyen arızaların teşhisini yapmak,
– sistemin düzgün çalıştığını kontrol etmek ve bir arızanın onarımdan sonra tekrar ortaya çıkmayacağından 

emin olmak.

Bu bölümde, kontrol şartlarında durumların ve parametrelerin teşhisi bulunmaktadır.

Bir durum normal çalışmıyor veya bir parametre tolerans dışındaysa ilgili teşhisin sayfasına bakınız.

Müşteri şikayetleri - Arıza Bulma Cetveli

Teşhis aletleriyle yapılan kontrol doğruysa fakat müşteri şikayeti hala devam ediyorsa, sorunu müşteri şikayetleri 
ile ele alınız.

İzlenecek genel yöntemin özeti bir sonraki sayfada tablo şeklinde verilmiştir.
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4. TEŞHİS YÖNTEMİ 

Sisteme ön teşhis yapınız

Sistemin teşhis formunu yazdırınız 
(CLIP, Onarım Kataloğu veya 

Teknik Not'ta mevcuttur)

CLIP'i bağlayınız

hayır
Beyinle bağlantı 

var mı?

evet

Arızaların okunması

hayır
 Arıza var mı?

evet

Mevcut arızaların ele alınması

Hafızaya alınmış arızaların ele 
alınması

hayır
 Arıza belirtisi 

devam ediyor
Arıza 

giderildi

evet

1 n˚'lu ABC'ye bakınız 

Uygunluk kontrolü

hayır
 Arıza belirtisi 

devam ediyor
Arıza 

giderildi

evet

ABC'leri (Arıza bulma cetvelleri) 
kullanınız

hayır
 Arıza belirtisi 

devam ediyor
Arıza 

giderildi

evet

Doldurduğunuz Teşhis 
formuyla Techline'a başvurunuz



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Giriş 23A

23A - 5V4
MR-366-X84-23A050$058.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

4. TEŞHİS YÖNTEMİ (devam)

Kabloların kontrolü

Teşhis zorluğu
Soketlerin sökülmesi ve/veya kablolarda yapılan işlemler geçici olarak arızanın kaynağını giderebilir.
Elektrik gerilimi, direnç ve yalıtım ölçümleri özellikle analiz sırasında arıza mevcut değilse genellikle doğru sonuç verir 
(hafızaya alınmış arıza).

Gözle kontrol
Arızaları motor kaputu altında ve araç içinde arayınız.
Koruma sistemlerini, yalıtımları ve kabloların geçtiği yolları dikkatle kontrol ediniz.
Oksitlenen kısımları tespit ediniz.

Elle kontrol
Kabloları söküp takarken, arızaların "hafızaya alınmış"tan "mevcut"a doğru değişimini tespit edecek şekilde teşhis 
aletini kullanınız.
Soketlerin doğru takıldığından emin olunuz.
Soketlere hafifçe bastırınız.
Kablo demetini hareket ettiriniz.
Durumda değişiklik olursa, arızanın yerini bulmaya çalışınız.

Her parçanın incelenmesi
Soketleri sökünüz ve klipslerin ve dillerin durumunu ve sıkılığını kontrol ediniz (yalıtımlı kısımlarda gevşeklik).
Klipslerin ve kablo uçlarının yuvalarında düzgün kilitlenip kilitlenmediğini kontrol ediniz.
Klipslerin veya kablo uçlarının yerine takılırken içine kaçmadığından emin olunuz.
Uygun modelde kablo ucu kullanarak klipslerin tam temas ettiğini kontrol ediniz.

Süreklilik ve yalıtım kontrolü
Hatların sürekliliğini önce tamamını, sonra kısım kısım kontrol ediniz.
Şasede, + 12 V'ta veya başka bir kablo ile arasında bir kaçak arayınız.

Bir arıza algılanırsa, onarım yapınız veya kabloyu değiştiriniz.
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5. TEŞHİS FORMU

Bu form düzenli bir şekilde istenir:
– Techline teknik desteği talebi olduğunda,
– onay zorunluluğu olan parçaların değişimleri sırasında onay talepleri için,
– geri dönüşü istenen "gözetim altındaki" parçalara iliştirmek için. Garantinin ödenmesini güvence altına alır 

ve sökülen parçaların en iyi şekilde incelenmesine katkıda bulunur.

6. GÜVENLİK TALİMATLARI

Bir elemana uygulanacak her işlem, insana veya malzemeye gelebilecek herhangi bir zararın önlenmesi için 
güvenlik kurallarına uyulmasını gerektirir:

– yetersiz şarj durumunda beyinlerin düzgün çalışmayacağını göz önünde bulundurarak akünün şarj 
durumunu kontrol ediniz,

– uygun aletleri kullanınız,
– otomatik vites kutusunun atölyede yapılacak her kontrolünde aracı motor çalışıyor durumda hareketsiz 

kalmasını sağlayınız.

DİKKAT!

DİKKAT
Karmaşık yapılı bir sistemde her türlü arıza için uygun aletler kullanılarak komple bir teşhis 
yapılmalıdır. Teşhis sırasında doldurulması gereken TEŞHİS FORMU yapılan teşhisin işlem 
akışının oluşturulmasını ve saklanmasını sağlar. Üreticiyle bağlantı kurulmasında temel bir 
elemandır.

DOLAYISIYLA HER TEŞHİS İŞLEMİ SIRASINDA BİR TEŞHİS FORMUNUN DOLDURULMASI 
ZORUNLUDUR
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Teşhis - Sistemin çalışması

GENEL ÇALIŞMA PRENSİBİ

Bu araçta, DP0 otomatik vites kutusu vardır, bu vites kutusu Clio II, Kangoo veya Mégane gibi Renault gamı araçlara 
daha önce takılmıştır.

Otomatik vites kutusu beyni, motor torku ve sürücü tarafından seçilen sürüş modu gibi değişik parametrelere göre 
vites geçişlerine kumanda eder.

Beyindeki bütün bilgiler kabloyla sadece enjeksiyon beyni bilgileri mültipleks sistemle iletilir.
Beyin teşhisi, mültipleks ağ (CAN) aracılığıyla yapılır.

SİSTEMİN ÇALIŞMASI

Çok yönlü kontaktörün (CMF) durumları:

Not:
Bu araç üzerinde çok yönlü kontaktörün S1 kontağı, ET128 "Dokunmalı üst vites kolu kontaktörü" durumuna 
bağlıdır.

Vites kolu konumu
Çok yönlü kontaktör kontağı

P/N S2 S3 S4

P KAPALI AÇIK KAPALI KAPALI

R KAPALI AÇIK AÇIK AÇIK

N KAPALI KAPALI AÇIK KAPALI

D KAPALI KAPALI KAPALI AÇIK

M KAPALI KAPALI KAPALI AÇIK

+ KAPALI KAPALI KAPALI AÇIK

- KAPALI KAPALI KAPALI AÇIK

MR-366-X84-23A050$116.mif
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Dokunmalı vites kolu kontaktörü durumları:

Not:
Araçta seçmeli 3. 
 vites (D3) yoktur.

Vites kolu konumu Dokunmalı vites kolu üst kontaktörü Dokunmalı vites kolu alt kontaktörü

P AKTİF AKTİF

R AKTİF AKTİF

N AKTİF AKTİF

D AKTİF AKTİF

M AKTİF DEĞİL AKTİF DEĞİL

+ AKTİF DEĞİL AKTİF

- AKTİF AKTİF DEĞİL
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Vites geçiş elektrovanalarının (EVS) durumları:

Vites kolu 
konumu Seçili vites

Elektrovanaların durumları

1 2 3 4 5 6

P Boş AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL AKTİF AKTİF 

DEĞİL
AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

R R AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

N Boş AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL AKTİF AKTİF 

DEĞİL
AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

P veya N 
< - 10˚C Boş AKTİF 

DEĞİL AKTİF AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

Dururken 
veya 

sürüşte D 
veya M

1 AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL AKTİF AKTİF AKTİF 

DEĞİL
AKTİF 
DEĞİL

Dururken 
veya 

sürüşte D 
veya M 

2 AKTİF 
DEĞİL AKTİF AKTİF 

DEĞİL AKTİF AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

D veya M 
Seyir 

sırasında
3 AKTİF 

DEĞİL
AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

D veya M 
Seyir 

sırasında
4 AKTİF AKTİF AKTİF 

DEĞİL
AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL

AKTİF 
DEĞİL



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Sistemin çalışması 23A

23A - 10V4
MR-366-X84-23A050$116.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

MODÜLER SOKET

Dişi uç
(kontaktöre, ara birime... giden soket) kaptörler, 

soğutucu debisi by-pass elektrovanası)
.

Erkek uç
(beyinden gelen soket)

A Çok yönlü kontaktör
B Elektro-hidrolik ara birim
C Yağ basıncı kaptörü
D Türbin hız kaptörü
E Soğutucu debisi by-pass elektrovanası
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BEYNİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI

GİRİŞLER ÇIKIŞLAR

Diagnostik priz

Otomatik vites 
kutusu beyni

Elektrovanaların kumandası

Akü + kutbu

kontak sonrası + akım Gösterge + ikaz ışıkları

Sistemler arası bilgiler
+ diagnostik priz

Sistemler arası bilgiler 
+ diagnostik priz

Sürücünün kullanması (fren
kontaktörü, vites seçici kolu, çok

yönlü kontaktör)

Vites kolunun kilitlenmesi

Otomatik vites kutusu kaptörleri
(türbin hızı, yağ basıncı, yağ

sıcaklığı)

Geri vites lambası

Şase

Kablo bağlantısı

Mültipleks hattı
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Teşhis - Organların değiştirilmesi

BEYNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Techline'ın beyin değiştirme onayından sonra, aşağıdaki yöntemi izleyiniz:
– "Tanıtım" menüsünden vites kutusu yağı eskime sayacı kodunu: ID018 "Yağ eskime sayacı" ve vites 

kutusu yağı son değiştirme tarihini: ID017 "vites kutusu yağı değiştirme tarihi" tespit ediniz.
– Kontağı kapatınız.
– Beyni değiştiriniz.
– Gerekiyorsa beynin tanıtımını "Tanıtma işleminin yazılması" menüsünden değiştiriniz.
– Teşhis aletindeki VP001 "Şasi numarasının yazılması" komutunu kullanarak beynin içine aracın şasi 

numarasını yazınız.
– Otomatik vites kutusu eski beyninin yağ eskime sayacı kodunu ("tanıtım" menüsünde kaydedilen) 

VP015 "Yağ eskime sayacı nakli" komutunu kullanarak yazınız.
– VP016 "Vites kutusu yağı değiştirme tarihinin yazılması" komutuyla vites kutusu yağı değiştirme 

tarihini giriniz.
– Teşhis aletindeki VP009 "Satış sonrasındaki son müdahale tarihinin yazılması" komutunu kullanarak 

Satış Sonrası müdahalenin tarihini yazınız.
– Tanıtma ekranında, teşhis aletiyle kontrol yapınız.
– Kontağı kapatınız.

OTOMATİK VİTES KUTUSUNUN BİR ELEMANININ DEĞİŞTİRİLMESİ 

Otomatik vites kutusunu oluşturan diğer elemanların değiştirilmesi için (bakınız MR 364 Mekanik, 23A, Otomatik 
vites kutusu (MEGANE II için) ve MR 370 Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu (SCENIC II için)).

Vites kutusunun bir veya birkaç elemanın değiştirilmesinden veya tekrar programlanmasından sonra elektrovanalara 
RZ005 "Otomatik uyarlamalar" komutuyla bir otomatik uyarlama işlemi gerçekleştiriniz (bakınız Kumanda modlarının 
ele alınması).

OTOMATİK VİTES KUTUSU BEYNİNİ DEĞİŞTİRMEDEN ÖNCE, MUTLAKA TECHLINE'A BAŞVURUNUZ.

MR-366-X84-23A050$174.mif
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Teşhis - Tanıtma ve öğretme işlemleri

ÖĞRETME İŞLEMLERİ

● VP001 "Şasi numarasının yazılması":
Teşhis aletiyle her bağlantı kurulduğunda, şasi numarasının girilmesi gerekli olduğundan, beyin 
değiştirme işlemi sonrasında, bu numaranın aracın tüm beyinlerine öğretilmesi zorunludur.

Parametreleme prosedürü:
– Teşhis aletini bağlayınız.
– Otomatik vites kutusu teşhisine bakınız.
– VP001 "Şasi numarasının yazılması" parametrelemesini seçiniz.
– Aracın şasi numarasını giriniz.
– Teşhis modundan çıkınız.
– Kontağı kapatınız.
– "Power-latch"in sona ermesini bekleyiniz: 10 saniyeden fazla.

● VP009 "Satış sonrasındaki son müdahale tarihinin yazılması":
Atölyede otomatik vites kutusu sistemi üzerinde yapılan her müdahalede, bu müdahalenin yapıldığı tarihi 
giriniz.
Teşhis aletindeki VP009 "Satış sonrasındaki son müdahale tarihinin yazılması" komutunu seçiniz, 
sonra aletin klavyesi ile müdahale tarihini giriniz.

● VP015 "Yağ eskime sayacı nakli":
Eski beyinden yağ eskime sayacı kodunu naklediniz.
Teşhis aletinden VP015 "Yağ eskime sayacı nakli" komutunu seçiniz, sonra aletin klavyesi ile 
değiştirilen beyne tespit edilen kodu giriniz.

● VP016 "Vites kutusu yağı değiştirme tarihinin yazılması":
Teşhis aletinden VP016 "Vites kutusu yağı değiştirme tarihinin yazılması" komutunu seçiniz, sonra 
aletin klavyesi ile değiştirilen beyne tespit edilen tarihi giriniz.

* Kontağın kapatılmasından birkaç saniye sonra antidemaraj ikaz ışığının yanıp sönmeye başlaması.

MR-366-X84-23A050$232.mif



Teşhis - Arızaların özet tablosu 23A

23A - 14V4
MR-366-X84-23A050$290.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18 OTOMATİK VİTES KUTUSU

Teşhis - Arızaların özet tablosu

* Scénic hariç tüm Mégane araçlar

Arıza kodu İlgili DTC Teşhis aletindeki işlem adı

DF003 0641 Analog kaptörlerin beslemesi

DF005 0840 Yağ basınç kaptörü devresi

DF009 0705 Çok yönlü kontaktör yasaklama konumunda

DF012 0657 Elektrovanaların beslemesi

DF016 0795 Kilit kavrama elektrovanası devresi

DF017 2753 Eşanjör debi elektrovanası devresi

DF023 0710 Vites yağ sıcaklık kaptörü devresi

DF029 0709 Çok yönlü kontaktör kararsız konumda

DF036 0775 Basınç modülasyon elektrovanası devresi

*DF064 0814 Gösterge devresi

DF084 C001 Mültipleks ağ

DF085 0753 "EVS1" kademe elektrovana devresi

DF086 0758 "EVS2" kademe elektrovana devresi

DF087 0763 "EVS3" kademe elektrovana devresi

DF088 0773 "EVS5" kademe elektrovana devresi

DF089 0768 "EVS4" kademe elektrovana devresi

DF093 0819 Dokunmalı manüel kumanda devresi

DF095 1928 Vites kolu kilitleme elektro-mıknatısı devresi

DF105 0741 Durmada debriyaj fonksiyonu

DF109 D123 Motor torku mültipleks bilgisi

DF112 2709 "EVS6" vites geçiş elektrovanası devresi

DF113 0740 Konvertör kilit kavramasının çalışması

DF131 0730 Kaydırma

DF145 D12F Pedal konumu mültipleks bilgisi geçersiz

MR-366-X84-23A050$290.mif



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların özet tablosu 23A

23A - 15V4
MR-366-X84-23A050$290.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

Arıza kodu İlgili DTC Teşhis aletindeki işlem adı

DF147 D122 Öngörülen tork mültipleks bilgisi geçersiz

DF177 0218 Otomatik vites kutusunun aşırı ısınması

DF183 C140 Araç içi merkezi kontrol ünitesi mültipleks yayını yok

DF185 C121 ABS/ESP mültipleks yayını yok

DF186 C100 Enjeksiyon mültipleks yayını yok

DF226 0841 Otomatik vites kutusu iç basıncı

DF227 D403 Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi fren pedalı mültipleks bilgisi geçersiz 

DF228 D22B ABS fren sistemi enine ivme mültipleks bilgisi geçersiz 

DF229 D208 ABS fren sistemi mültipleks bilgisi geçersiz

DF230 0720 Araç hızı mültipleks bilgisi geçersiz

DF231 D200 Araç hızı mültipleks bilgisi yok

DF232 0603 Beyin

DF233 0604 Beyin

DF234 0605 Beyin

DF235 D121 Pedal konumu mültipleks bilgisi geçersiz

DF236 D11F Motor devri mültipleks bilgisi geçersiz

DF237 D100 Su sıcaklık bilgisi geçersiz

DF238 D12B Standart dışı motor torku mültipleks bilgisi geçersiz

DF239 D120 Gerçek motor torku mültipleks bilgisi geçersiz

DF240 D220 SAĞ ÖN tekerlek hızı mültipleks bilgisi geçersiz

DF241 D221 SOL ÖN tekerlek hızı mültipleks bilgisi geçersiz

DF242 D225 SAĞ ARKA tekerlek hızı mültipleks bilgisi geçersiz

DF243 D226 SOL ARKA tekerlek hızı mültipleks bilgisi geçersiz

DF244 0715 Türbin devir kaptörü sinyali

DF263 D12D Anlık maksimum tork mültipleks bilgisi



Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 16V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18 OTOMATİK VİTES KUTUSU

Teşhis - Arızaların yorumları

DF003
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ANALOG KAPTÖRLERİN BESLEMESİ
1.DEF: Tolerans değerleri dışında voltaj

TAVSİYELER
Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.
Müşteri şikayeti: vites geçiş elektrovanası kumandalarında arıza.

Öncelikle DF005 "Yağ basınç kaptörü devresi" ve DF023 "Vites kutusu yağ sıcaklık kaptörü devresi" 
arızalarını ele alınız.
Akü bağlantılarını sökünüz,
Modüler soket bağlantılarının durumunu ve temizliğini kontrol ediniz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız. 

Aşağıdaki bağlantılarda şaseye ve + 12 V'a göre yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:
● 119 ve 781 aksamları arasında 5U kodlu bağlantı,
● 119 ve 781 aksamları arasında 5V kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5BC kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5BB kodlu bağlantı.

Analog kaptörlerin beslemesinin = 5 V olduğunu kontrol ediniz.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF003/DP0TA2005_V18_DF003
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 17V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF005
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

YAĞ BASINÇ KAPTÖRÜ DEVRESİ
CO.0: Açık devre veya şase kısa devresi

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Motor 2000 d/d devirde çalışıyorken, 10 saniyelik bir sürenin ardından arıza mevcut 
olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Modüler soketi söküp soket bağlantısının temizliğini, ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki bağlantıda şaseye ve + 12 V'a göre yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:
● 119 ve 781 aksamları arasında 5U kodlu bağlantı.

Kontak açıkken yağ basınç kaptörü soketinin 5U bağlantısında + 5 V olduğunu kontrol ediniz.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz. 

● 119 ve 781 aksamları arasında 5W kodlu bağlantı,
● 119 ve 781 aksamları arasında 5V kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Modüler soketin 5U bağlantısında voltaj + 5 V olmalıdır, değilse beyin beslemesini kontrol ediniz.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.
Modüler soketi tekrar bağlayınız.
Beyin soketinin (dişi uçlu) 5V ve 5W bağlantıları arasındaki 781 aksamının direncini ölçünüz.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Direnç yaklaşık 20 kΩΩΩΩ keğilse kaptörü değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF005/DP0TA2005_V18_DF005



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 18V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

* CMF: Çok yönlü kontaktör 

DF009
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

YASAKLANMIŞ KONUMDA ÇOK YÖNLÜ KONTAKTÖR

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, vites kolunu P konumundan D konumuna doğru tüm vites kolu konumlarında 
durarak hareket ettirirken mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Mégane II sürüm 2 veya Scénic II sürüm 2 elektrik şeması Teknik Notunu 
kullanınız.

A Vites kolunu mümkün olan tüm konumlara getirerek ET012 Vites kolu konumu, gösterge tablosu ekranı ve vites 
kolu konumu arasındaki uyumu kontrol ediniz.

B Vites kutusu kolu ve çok yönlü kontaktör mili arasında boşluk olmadığını kontrol etmek için, bakınız 
test 1 Vites kutusu kolu boşluğunun kontrolü. 

– Boşluk olması durumunda muhafaza somununun sıkılığını kontrol ediniz. Bu müdahalenin hiç bir etkisi 
olmuyorsa vites kolunu değiştiriniz.

– Boşluk olmaması durumunda bir sonraki aşamaya geçiniz.

C Kumandayı ayarlayınız (bakınız MR 370 Mekanik, 23A Otomatik vites kutusu, Otomatik vites kumanda 
kutusu (Mégane II ve Scénic II için)).

– Ayar uygunsa prosedür tamamlanmıştır. 
– Ayar uygun değilse bir sonraki aşamaya geçiniz.

D Çok yönlü kontaktörün temizliğini, durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz.
Vites boştayken CMF* ayarını kontrol ediniz (bakınız MR 364 Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Çok yönlü 
kontaktör, Sökme-Takma (Mégane II için) ve MR 370 Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Çok yönlü 
kontaktör, Ayar (Scénic II için)).
– Ayar uygun değilse çok yönlü kontaktörü ayarlayınız.
– Ayar uygunsa bir sonraki aşamaya geçiniz.

E Vites kutusu kolu, klipslenmemiş dış kumandada bulunan kilitleme yaprağınının ayarını kontrol ediniz (bakınız 
Teknik Not 4194A: Otomatik vites kutusu ikaz ışığının yanıp sönmesi):

– Ayar uygun değilse, kilitleme yaprağını ayarlayınız.
– Ayar uygun değilse, elektrik kontrolüne geçiniz.

Gerekiyorsa onarınız.

"A" soketi bağlantılarının sağlamlığını ve durumunu kontrol ediniz

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF009/DP0TA2005_V18_DF009



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 19V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF009

DEVAM 1

Aşağıdaki bağlantılarda 485 aksamının sürekliliğini kontrol ediniz:
Vites kolu P konumunda

– 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DG ve 5DK kodlu bağlantılar.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz.
Vites kolu R konumunda

– 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DG ve 5DK kodlu bağlantılar.
– 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DH ve 5DK kodlu bağlantılar.
– 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DJ ve 5DK kodlu bağlantılar.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz.
Vites kolu N konumunda

– 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DH ve 5DK kodlu bağlantılar.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz.
Vites kolu D konumunda

– 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DJ ve 5DK kodlu bağlantılar.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz.
Süreklilik sağlanamıyorsa çok yönlü kontaktörü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 20V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF009

DEVAM 2

Aşağıdaki bağlantılarda 485 aksamının yalıtımını kontrol ediniz: 
Vites kolu P konumunda

● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DH ve 5DK kodlu bağlantılar.
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DJ ve 5DK kodlu bağlantılar.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz.
Vites kolu N konumunda

● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DG ve 5DK kodlu bağlantılar.
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DJ ve 5DK kodlu bağlantılar.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz.
Vites kolu D konumunda

● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DG ve 5DK kodlu bağlantılar.
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DH ve 5DK kodlu bağlantılar.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz.
Yalıtım düzgün değilse, çok yönlü kontaktörü değiştiriniz.

Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Aşağıdaki bağlantılarda şaseye ve + 12 V'a göre yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DG kodlu bağlantı.
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DH kodlu bağlantı.
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DJ kodlu bağlantı.
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DK kodlu bağlantı.
● Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 

demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, 
yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 21V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF012
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ELEKTROVANALARIN BESLEMESİ
CO.0 : Açık devre veya şase kısa devresi
CC.1 : + 12 volt kısa devresi

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, AC024 Vites geçiş aktüatör kontrolü komutunun verilmesinin ardından 
mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Modüler soketi söküp soket bağlantısının temizliğini, ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki bağlantılarda şaseye ve + 12 V'a göre yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:
(Bakınız modüler soketi ile ilgili Sistemin çalışması ve Beyin uçlarının görevleri)

● 119 ve 754 aksamları arasında 5AU kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5AV kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5AX kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5AW kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5AY kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5DL kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5DM kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5BA kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5AZ kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5BX kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Kontak açıkken 754 aksamın 5BA ve 5AU bağlantılarında + 12 V olduğunu kontrol ediniz.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF012/DP0TA2005_V18_DF012



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 22V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF016
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

KİLİT KAVRAMA ELEKTROVANASI DEVRESİ
CO.0: Açık devre veya şase kısa devresi
CC.1: + 12 V kısa devresi

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, AC024 Vites geçiş aktüatör kontrolü komutunun verilmesinin ardından 
mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Modüler soketi söküp soket bağlantısının temizliğini, ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki bağlantılarda şaseye ve + 12 V'a göre yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:
(Bakınız modüler soketi ile ilgili Sistemin çalışması ve Beyin uçlarının görevleri)

● 119 ve 754 aksamları arasında 5BX kodlu bağlantı.
● 119 ve 754 aksamları arasında 5BA kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Modüler soketi tekrar bağlayınız.
Aşağıdaki bağlantılarda 754 aksamının direncini ölçünüz:

● 5BX kodlu bağlantı,
● 5BA kodlu bağlantı.

Bağlantılardan herhangi biri arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz.
Direnç, 23˚C'de 1 ± 0,12 Ω değilse elektrovanayı veya elektrohidrolik ara birimin kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF016/DP0TA2005_V18_DF016



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 23V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF017
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

DEBİ REGÜLATÖRÜ ELEKTROVANA DEVRESİ
CO.0: Açık devre veya şase kısa devresi
CC.1: + 12 V kısa devresi

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, AC024 Vites geçiş aktüatör kontrolü komutunun verilmesinin ardından 
mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Modüler soketi söküp soket bağlantısının temizliğini, ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki bağlantılarda şaseye ve + 12 V'a göre yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:
● 119 ve 1019 aksamları arasında 5DN kodlu bağlantı,
● 119 ve 1019 aksamları arasında 5DD kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Modüler soketi tekrar bağlayınız.
Aşağıdaki bağlantılar arasında 1019 aksamının direncini ölçünüz:

● 5DN kodlu bağlantı,
● 5DD kodlu bağlantı.

Bağlantılardan herhangi biri arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz. 
Direnç, 23˚C'de 40 ± 4 Ω değilse elektrovanayı veya elektrohidrolik ara birimin kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF017/DP0TA2005_V18_DF017



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 24V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF023
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

VİTES KUTUSU YAĞ SICAKLIK KAPTÖRÜ DEVRESİ
CO.0: Açık devre veya şase kısa devresi

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Yol denemesinden sonra arıza mevcut bildirilmiş.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Modüler soketi söküp soket bağlantısının temizliğini, ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki bağlantılarda şaseye ve + 12 V'a göre yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:
● 119 ve 754 aksamları arasında 5BC kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5BB kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Modüler soketi tekrar bağlayınız.
Aşağıdaki bağlantılar arasında 754 aksamının direncini ölçünüz:

● 5BC kodlu bağlantı,
● 5BB kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Direnç aşağıda belirtilen aralıklarda değilse, kaptörü veya kablo demetini değiştiriniz:

20˚C'de 2360 ΩΩΩΩ ve 2660 Ω 
80˚C'de   290 ΩΩΩΩ ve 327 Ω 

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF023/DP0TA2005_V18_DF023



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 25V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

* CMF: Çok yönlü kontaktör

DF029
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

KARARSIZ KONUMDA ÇOK YÖNLÜ KONTAKTÖR

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, vites kolunu P konumundan D konumuna doğru tüm vites kolu konumlarında 
durarak hareket ettirirken mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Mégane II sürüm 2 veya Scénic II sürüm 2 elektrik şeması Teknik Notunu 
kullanınız.

A Vites kolunu mümkün olan tüm konumlara getirerek ET012 Vites kolu konumu, gösterge tablosu ekranı ve vites 
kolu konumu arasındaki uyumu kontrol ediniz.

B Vites kutusu kolu ve çok yönlü kontaktör mili arasında boşluk olmadığını kontrol etmek için, bakınız 
test 1 Vites kutusu kolu boşluğunun kontrolü

– Boşluk olması durumunda muhafaza somununun sıkılığını kontrol ediniz. Bu müdahalenin hiç bir etkisi 
olmuyorsa vites kolunu değiştiriniz.

– Boşluk olmaması durumunda bir sonraki aşamaya geçiniz.

C Kumandayı ayarlayınız (bakınız MR 364 Mekanik, 23A Otomatik vites kutusu, Otomatik vites kumanda 
kutusu (Mégane II için) ve MR 370 Mekanik, 23A Otomatik vites kutusu, Otomatik vites kumanda kutusu 
(Scénic II için)).

– Ayar uygunsa prosedür tamamlanmıştır. 
– Ayar uygun değilse bir sonraki aşamaya geçiniz.

D Çok yönlü kontaktörün temizliğini, durumunu ve bağlantısını kontrol ediniz.
Vites boştayken CMF* ayarını kontrol ediniz (bakınız MR 364 Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Çok yönlü 
kontaktör, Sökme-Takma (Mégane II için) ve MR 370 Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Çok yönlü 
kontaktör, Ayar (Scénic II için)).
– Ayar uygun değilse çok yönlü kontaktörü ayarlayınız.
– Ayar uygunsa bir sonraki aşamaya geçiniz.

E Vites kutusu kolu, klipslenmemiş dış kumandada bulunan kilitleme yaprağının ayarını kontrol ediniz (bakınız 
Teknik Not 4194A: Otomatik vites kutusu ikaz ışığının yanıp sönmesi):

– Ayar uygun değilse, kilitleme yaprağını ayarlayınız.
– Ayar uygun değilse, elektrik kontrolüne geçiniz.

Gerekiyorsa onarınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF029/DP0TA2005_V18_DF029



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 26V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF029

DEVAM 1

Akü bağlantılarını sökünüz.
"Modüler soketi" sökünüz ve "A" soketinin bağlantılarının sağlamlığını ve durumunu kontrol ediniz.
"Modüler soketin" dişi prizinden aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini kontrol ediniz:
Vites kolu P konumunda
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DG ve 5DK kodlu bağlantılar.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz.
Vites kolu R konumunda
– 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DG ve 5DK kodlu bağlantılar.
– 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DH ve 5DK kodlu bağlantılar.
– 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DJ ve 5DK kodlu bağlantılar.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz.
Vites kolu N konumunda
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DH ve 5DK kodlu bağlantılar.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablolarının onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.
Vites kolu D konumunda
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DJ ve 5DK kodlu bağlantılar.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz.
Süreklilik sağlanamıyorsa çok yönlü kontaktörü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 27V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF029

DEVAM 2

Aşağıdaki dişi modüler soket bağlantılarının yalıtımını kontrol ediniz: 
Vites kolu P konumunda
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DH ve 5DK kodlu bağlantılar.
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DJ ve 5DK kodlu bağlantılar.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz.
Vites kolu N konumunda
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DG ve 5DK kodlu bağlantılar.
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DJ ve 5DK kodlu bağlantılar.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz.
Vites kolu D konumunda
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DG ve 5DK kodlu bağlantılar.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablolarının onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.
Yalıtım iyi değilse çok yönlü kontaktörü değiştiriniz.

Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda şaseye ve + 12 V'a göre yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını 
kontrol ediniz:
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DG kodlu bağlantı.
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DH kodlu bağlantı.
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DJ kodlu bağlantı.
● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DK kodlu bağlantı.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo 
demetini değiştiriniz.
Değerler doğru değilse kablo demetini hareket ettirerek ölçümlere baştan başlayınız.
Değerler sürekli hatalıysa modüler soketi değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 28V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF036
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BASINÇ MODÜLASYON ELEKTROVANASI DEVRESİ
CO.0: Açık devre veya şase kısa devresi
CC.1: + 12 V kısa devresi

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, AC024 Vites geçiş aktüatör kontrolü komutunun verilmesinin ardından 
mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

CO.0 TAVSİYELER Yok.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Modüler soketi söküp soket bağlantısının temizliğini, ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki bağlantılarda şaseye ve + 12 V'a göre yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:
● 119 ve 754 aksamları arasında 5AZ kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5BA kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Aşağıdaki bağlantılar arasında 754 aksamının direncini ölçünüz:
● 5AZ kodlu bağlantı,
● 5BA kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Direnç, 23˚C'de 1 ± 0,2 Ω değilse elektrovanayı veya elektrohidrolik ara birimin kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF036/DP0TA2005_V18_DF036
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SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF036

DEVAM

CC.1 TAVSİYELER Yok.

754 aksamın 5AZ bağlantısında 5 Volt besleme olduğunu kontrol ediniz.
754 aksamın 5BA bağlantısında 12 Volt besleme olduğunu kontrol ediniz.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 30V4
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SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF064
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

GÖSTERGE DEVRESİ
CO.0: Açık devre veya şase kısa devresi
CC.1: + 12 V kısa devresi

TAVSİYELER Yok.

Akü bağlantılarını sökünüz,
Vites kolu göstergesinin soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.

Beyin bağlantılarını sökünüz.
Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Aşağıdaki bağlantıda yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol etmek için Elé. 1681 Üniversel 
kontrol plaketini kullanınız:

● 119 ve 1129 aksamları arasında 5CQ kodlu bağlantı.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF064/DP0TA2005_V18_DF064
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SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF084
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

MÜLTİPLEKS AĞ
1.DEF: Mültipleks ağa teşhis işlemi uygulayınız

TAVSİYELER Yok.

Mültipleks ağı testi yapınız (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 32V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF085
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

EVS1 VİTES GEÇİŞ ELEKTROVANASI DEVRESİ
CC.0: Şase kısa devresi
CO: Açık devre
CC.1: + 12 V kısa devresi

TAVSİYELER

DF012 Elektrovana beslemesi arızası mevcut veya hafızaya alınmışsa, öncelikli 
olarak bu arızayı ele alınız.

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, AC024 Vites geçiş aktüatör kontrolü komutunun verilmesinin ardından 
mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Modüler soketi söküp soket bağlantısının temizliğini, ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki bağlantılarda şaseye ve + 12 V'a göre yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:
●119 ve 754 aksamları arasında 5AV kodlu bağlantı,
●119 ve 754 aksamları arasında 5AU kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Modüler soketi tekrar bağlayınız.
Aşağıdaki bağlantılar arasında 754 aksamının direncini ölçünüz:

● 5AV kodlu bağlantı,
● 5AU kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Direnç, 23˚C'de 40 ± 2 Ω değilse elektrovanayı veya elektrohidrolik ara birimin kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 33V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF086
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

EVS2 VİTES GEÇİŞ ELEKTROVANASI DEVRESİ
CO.0: Açık devre veya şase kısa devresi
CC.1: + 12 V kısa devresi

TAVSİYELER

DF012 Elektrovana beslemesi arızası mevcut veya hafızaya alınmışsa, öncelikli 
olarak bu arızayı ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, AC024 Vites geçiş aktüatör kontrolü komutunun verilmesinin ardından 
mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Akü bağlantılarını sökünüz,
Modüler soketi söküp soket bağlantısının temizliğini, ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini, parazit direncinin olmadığını ve yalıtımını kontrol ediniz: 
● 119 ve 754 aksamları arasında 5AW kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5AU kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Modüler soketi tekrar bağlayınız.
Aşağıdaki bağlantılar arasında 754 aksamının direncini ölçünüz:

● 5AW kodlu bağlantı,
● 5AU kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Direnç, 23˚C'de 40 ± 2 Ω değilse elektrovanayı veya elektrohidrolik ara birimin kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 34V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF087
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

EVS3 VİTES GEÇİŞ ELEKTROVANASI DEVRESİ
CO.0: Açık devre veya şase kısa devresi
CC.1: + 12 V kısa devresi

TAVSİYELER

DF012 Elektrovana beslemesi arızası mevcut veya hafızaya alınmışsa, öncelikli 
olarak bu arızayı ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, AC024 Vites geçiş aktüatör kontrolü komutunun verilmesinin ardından 
mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Modüler soketi söküp soket bağlantısının temizliğini, ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini, parazit direncinin olmadığını ve yalıtımını kontrol ediniz:
● 119 ve 754 aksamları arasında 5AU kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5AX kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Modüler soketi tekrar bağlayınız.
Aşağıdaki bağlantılar arasında 754 aksamının direncini ölçünüz:

● 5AU kodlu bağlantı,
● 5AX kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Direnç, 23˚C'de 40 ± 2 Ω değilse elektrovanayı veya elektrohidrolik ara birimin kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 35V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF088
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

"EVS5" VİTES GEÇİŞ ELEKTROVANASI DEVRESİ
CO.0: Açık devre veya şase kısa devresi
CC.1: + 12 V kısa devresi

TAVSİYELER

DF012 Elektrovana beslemesi arızası mevcut veya hafızaya alınmışsa, öncelikli 
olarak bu arızayı ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, AC024 Vites geçiş aktüatör kontrolü komutunun verilmesinin ardından 
mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Modüler soketi söküp soket bağlantısının temizliğini, ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini, parazit direncinin olmadığını ve yalıtımını kontrol ediniz:
● 119 ve 754 aksamları arasında 5AU kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5DL kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Modüler soketi tekrar bağlayınız.
Aşağıdaki bağlantılar arasında 754 aksamının direncini ölçünüz:

● 5AU kodlu bağlantı,
● 5DL kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Direnç, 23˚C'de 40 ± 2 Ω değilse elektrovanayı veya elektrohidrolik ara birimin kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 36V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF089
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

"EVS4" VİTES GEÇİŞ ELEKTROVANASI DEVRESİ
CC.0: Şase kısa devresi
CO: Açık devre
CC.1: + 12 V kısa devresi

TAVSİYELER

DF012 Elektrovana beslemesi arızası mevcut veya hafızaya alınmışsa, öncelikli 
olarak bu arızayı ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, AC024 Vites geçiş aktüatör kontrolü komutunun verilmesinin ardından 
mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Modüler soketi söküp soket bağlantısının temizliğini, ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini, parazit direncinin olmadığını ve yalıtımını kontrol ediniz:
● 119 ve 754 aksamları arasında 5AU kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5AY kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Modüler soketi tekrar bağlayınız.
Aşağıdaki bağlantılar arasında 754 aksamının direncini ölçünüz:

● 5AY kodlu bağlantı,
● 5AU kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Direnç, 23˚C'de 40 ± 2 Ω değilse elektrovanayı veya elektrohidrolik ara birimin kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 37V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF093
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

DOKUNMALI MANÜEL KUMANDA DEVRESİ
1.DEF: Sinyal tutarsızlığı
CC.0: Şase kısa devresi

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, sürüş testinde vites kolu M konumunu (dokunmalı kumanda) geçerken mevcut 
olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Modüler soketi söküp soket bağlantısının temizliğini, ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki bağlantıların yalıtımını, sürekliliğini ve parazit direnci olmadığını kontrol ediniz:
● 119 ve 129 aksamları arasında 5FM kodlu bağlantı,
● 119 ve 129 aksamları arasında 5H kodlu bağlantı,
● 119 ve 129 aksamları arasında 5DU kodlu bağlantı,
● 107 ve 129 aksamları arasındaki N kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 38V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF095
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

VİTES SEÇME KOLU KİLİTLEME ELEKTRO MIKNATISI DEVRESİ
CO: Açık devre
CC.1: + 12 V kısa devresi

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, vites kolu "P" konumundayken mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Vites kolu kilitleme elektro mıknatıs soket bağlantılarının sağlamlığını ve durumunu kontrol ediniz.

Kontak açıkken, 129 aksamının AP43 bağlantısında + 12 V olduğunu kontrol ediniz.
– Akü bağlantılarını sökünüz,
– Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'ndeki 5F referanslı sigortayı ve ayrıca soket bağlantılarının sağlamlığını ve 

durumunu kontrol ediniz,
– Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi içindeki PPH2 referanslı soketi ayırınız,
– Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Elé. 1681 Üniversel kontrol plaketini kullanınız. Aşağıdaki bağlantıda sürekliliği ve şaseye göre yalıtımı kontrol 
etmek için:

● 129 ve 1337 aksamları arasında AP43 kodlu bağlantı.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.
Kontak açıkken 129 aksamın AP43 bağlantısında + 12 V mevcut değilse Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nde teşhis 
işlemi yürütünüz.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Elé. 1681 Üniversel kontrol plaketini kullanınız. Aşağıdaki uçlar arasındaki hattın sürekliliğini ve yalıtımını 
sağlayınız:

● 119 ve 129 aksamları arasında 5DU kodlu bağlantı.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.

Aşağıdaki bağlantılar arasında 129 aksamının direncini ölçünüz:
● 5DU kodlu bağlantı,
● AP43 kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Yaklaşık 23˚C sıcaklıkta direnç 40 ± 4 Ω arasında olmalıdır.
Değer uygun değilse vites kolu kilitleme elektro mıknatısını değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 39V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF105
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ARAÇ DURURKEN DEBRİYAJ FONKSİYONU
DEF: Üst limit dışı sinyal

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Araç hareketsiz olarak motor çalışıyorken ve vites takılı konumda motor devri ile türbin 
devri arasında fark, 384 d/d'den fazla olduğunda 5 saniye sonra arıza mevcut 
olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Mégane II sürüm 2 veya Scénic II sürüm 2 elektrik şeması Teknik Notunu 
kullanınız.

Vites kutusu ve motor yağ seviyesini kontrol ediniz.
Gerekli olması halinde dolum yapınız (bakınız MR 364 Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Dolum seviyeleri 
(Mégane II için) ve MR 370 Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Tahliye - Dolum (Scénic II için)).
Motor devrini kontrol ediniz:

– Motor devrinde kararsızlık olma olasılığı,
– Enjeksiyon beyni için teşhis aletinde gösterilen arızaları ele alınız.

Öncelikle, mevcut olarak beliren diğer arızaları ele alınız.
Türbin devrini kontrol ediniz:

– Türbin devri ile tutarsızlık olasılığı,
– Türbin kaptörü arızası olasılığı,
– Yağ basıncı elektrovana arızası olasılığı.

Motoru çalıştırmadan PR003 Yağ basıncı komutuyla yağ basıncını kontrol ediniz: basıncın 0,2 bar üzerinde 
olması halinde basınç kaptörünü değiştiriniz.

– Vites kutusu yağ sıcaklığı 65 ve 90˚C arasında olacak şekilde motoru ısıtınız.
– Aşağıdaki 3 koşulu yerine getirdikten sonra hat basıncını ölçünüz.

ÖNEMLİ
Araç duruyor olmalıdır: elfreni çekili, fren pedalı basılı, aksesuarların hiç biri çalışmıyor olmalıdır 
(örn.: klima)

1 Rölantide motor devri:
Vites kolunu R, N ve D konumuna geçirdiğinizde basınç değeri 2,5 bardan fazla olmalıdır.

2 Motor devri 1200 d/d'de:
– vites kolu, R konumundayken basınç değeri 4 bardan fazla olmalıdır.
– vites kolu, D konumundayken basınç değeri 5,5 bardan fazla olmalıdır.

3 Motor devri 2200 d/d'de:
– vites kolu, R konumundayken basınç değeri 11 bardan fazla olmalıdır.
– vites kolu, D konumundayken basınç değeri 11 bardan fazla olmalıdır.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 40V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF105
DEVAM 

Bu üç koşuldan birinin altında kaydedilen hat basıncı doğru değilse hat basınç kaptörünü değiştiriniz. 
Bu üç koşul altında kaydedilen hat basınçları iyiyse, basınç kaptörü düzgün çalışıyordur. Basınç regülatör 
elektrovanasını değiştiriniz.
Basınç regülatör elektrovanasını değiştirdikten sonra arıza hala devam ediyorsa hidrolik distribütörü değiştiriniz ve 
kilitleme yaprağının uygun ayarlanması için montaj esnasında Teknik Not 4194A Otomatik vites kutusu ikaz 
ışığının yanıp sönmesi konusunu dikkate alınız.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 41V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF109
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

MOTOR TORKU MÜLTİPLEKS BİLGİSİ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER Yok.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Sorun giderilmemişse enjeksiyon sisteminde teşhis gerçekleştiriniz (bakınız 17B, Benzin enjeksiyonu veya 13B, 
Dizel enjeksiyon).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 42V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF112
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

"EVS6" VİTES GEÇİŞ ELEKTROVANASI DEVRESİ
CO.0: Açık devre veya şase kısa devresi
CC.1: + 12 V kısa devresi

TAVSİYELER

DF012 Elektrovana beslemesi arızası mevcut veya hafızaya alınmışsa, öncelikli 
olarak bu arızayı ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, AC024 Vites geçiş aktüatör kontrolü komutunun verilmesinin ardından 
mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Modüler soketi söküp soket bağlantısının temizliğini, ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki bağlantılarda şaseye ve + 12 V'a göre yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:
● 119 ve 754 aksamları arasında 5AU kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 aksamları arasında 5DM kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Modüler soketi tekrar bağlayınız.
Aşağıdaki bağlantılar arasında 754 aksamının direncini ölçünüz:

● 5DM kodlu bağlantı,
● 5AU kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Direnç, 23˚C'de 40 ± 2 Ω değilse elektrovanayı veya elektrohidrolik ara birimin kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF112/DP0TA2005_V18_DF112



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 43V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF113
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

KONVERTÖR KİLİT KAVRAMASININ ÇALIŞMASI

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, AC024 Vites geçiş aktüatör kontrolü komutunun verilmesinin ardından 
mevcut olarak belirir.

Aşağıdaki arızalar mevcut veya hafızaya alınmışsa, öncelikli olarak bu arızaları ele 
alınız:
– DF003 Analog kaptörlerin beslemesi.
– DF005 Yağ basınç kaptörü devresi. 
– DF016 "Kilit kavrama elektrovanası devresi".
– DF177 "Otomatik vites kutusunun aşırı ısınması".
– DF226 "Otomatik vites kutusu iç basıncı".
– DF244 "Türbin devir kaptörü sinyali".

Mégane II sürüm 2 veya Scénic II sürüm 2 elektrik şeması Teknik Notunu 
kullanınız.

Vites kutusunun yağ kalitesini ve seviyesini kontrol ediniz (bakınız MR 364 Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, 
Dolum - seviyeler (Megane II için) ve MR 370 Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Yağ değişimi (Scenic II için)).
Vites kutusu yağ kaçağı olmadığını kontrol ediniz.

Konvertör kaydırma noktasını kontrol ediniz. 
Kapağın yerini tespit edebilmek için bakınız MR 364, Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Hat basıncı ölçümü 
(Mégane II için) ve MR 370, Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Hat basıncı ölçümü (Scénic için).

Motoru çalıştırmadan PR003 Yağ basıncı komutuyla yağ basıncını kontrol ediniz: basıncın 0,2 bar üzerinde 
olması halinde basınç kaptörünü değiştiriniz.
Vites kutusu yağ sıcaklığı 65 ve 90˚C arasında olacak şekilde motoru ısıtınız.
Aşağıdaki 3 koşulu yerine getirdikten sonra hat basıncını ölçünüz:

ÖNEMLİ 
Araç duruyor olmalıdır: elfreni çekili, fren pedalı basılı, aksesuarların hiç biri çalışmıyor olmalıdır 
(örn.: klima)

1 motor devri rölantide:
Vites kolunu R, N ve D konumuna geçirdiğinizde basınç değeri 2,5 bardan fazla olmalıdır.

2 motor devri 1200 d/d'de:
– vites kolu, R konumundayken basınç değeri 4 bardan fazla olmalıdır.
– vites kolu, D konumundayken basınç değeri 5,5 bardan fazla olmalıdır.

3 motor devri 2200 d/d'de:
– vites kolu, R konumundayken basınç değeri 11 bardan fazla olmalıdır.
– vites kolu, D konumundayken basınç değeri 11 bardan fazla olmalıdır.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 44V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF113

DEVAM

Bu üç koşuldan birinin altında kaydedilen hat basıncı doğru değilse, hat basınç kaptörünü değiştiriniz.
Bu üç koşul altında kaydedilen hat basınçları iyiyse, basınç kaptörü düzgün çalışıyordur. Basınç regülatör 
elektrovanasını değiştiriniz.
Basınç regülatör elektrovanasını değiştirdikten sonra arıza hala devam ediyorsa hidrolik distribütörü değiştiriniz ve 
kilitleme yaprağının uygun ayarlanması için montaj esnasında Teknik Not 4194A Otomatik vites kutusu ikaz 
ışığının yanıp sönmesi konusunu dikkate alınız.
Sorun devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 45V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF131
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

KAYMA
1.DEF: Sürekli düşük seviyede

TAVSİYELER
Öncelikli olarak diğer arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Koruma modu sürücü tarafından değil ancak bir arızadan sonra devreye girer.

Özellikle aşağıda belirtilenlerde arıza olmadığından emin olunuz:
– türbin devir kaptörü, DF244 Türbin devir kaptörü sinyali.
– araç hız bilgisi, DF230 Araç mültipleks hız bilgisi yok.
PR003 "Yağ basıncı"nın 21 bar'a eşit olduğunu kontrol ediniz. (zorlamalı referans değeri)
Arızalı olabilecek elemanlar:
Alıcılar (frenler, debriyaj) veya beyin.
Sonra vites kutusu yağının durumunu, temizliğini kontrol ediniz.

Sorun devam ediyorsa Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 46V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF145
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

PEDAL KONUMU MÜLTİPLEKS BİLGİSİ GEÇERSİZ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Vites geçişleri kalitesi bozuk olduğunda arıza, bir yol denemesinin ardından mevcut 
olarak belirir.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Vites kutusu beynini sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Motor kontrol beynini sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Arıza halâ mevcutsa enjeksiyon sisteminde teşhis gerçekleştiriniz (bakınız 17B, Benzin enjeksiyonu veya 13B, 
Dizel enjeksiyon).
Gerekiyorsa onarınız.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 47V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF147
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ÖNGÖRÜLEN TORK MÜLTİPLEKS BİLGİSİ GEÇERSİZ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER Yok.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 48V4
MR-366-X84-23A050$348.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF177
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

OTOMATİK VİTES KUTUSUNUN AŞIRI ISINMASI

TAVSİYELER

Aşağıdaki arızalar mevcut veya hafızaya alınmışsa, öncelikli olarak bu arızaları ele 
alınız: 
– DF003 Analog kaptörlerin beslemesi.
– DF005 Yağ basınç kaptörü devresi.
– DF016 Kilit kavrama elektrovanası devresi.
– DF017 Debi regülatörü elektrovanası devresi.
– DF023 Vites kutusu yağ sıcaklık kaptörü devresi.
– DF036 Basınç regülatörü elektrovanası devresi.
– DF131 Kayma.
– DF226 Otomatik vites kutusu iç basıncı.
– DF237 Su sıcaklık bilgisi geçersiz.
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Yol denemesinden sonra arıza mevcut bildirilmiş.

Vites kutusu yağ seviyesini ve kalitesini kontrol ediniz.
Bir müdahale gerekiyorsa (bakınız MR 364 Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Dolum - seviyeler 
(Mégane II için) ve MR 370 Mekanik, 23A, Mekanik, Otomatik vites kutusu, Yağ değişimi (Scénic II için)).
Su-yağ regülatörünün tıkalı olmadığını kontrol ediniz.
Aşağıdaki bağlantılarda 754 aksamının direncini ölçünüz:

● 5BC kodlu bağlantı,
● 5BB kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Direnç aşağıdaki gibi olmalıdır:

20˚C'de 2660 Ω < R < 2360 Ω ve 80˚C'de 327 Ω < R < 290 Ω.

Sorun devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF177/DP0TA2005_V18_DF177



Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 49V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18 OTOMATİK VİTES KUTUSU

Teşhis - Arızaların yorumları

DF183
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ARAÇ İÇİ MERKEZİ KONTROL ÜNİTESİ MÜLTİPLEKS YAYINI YOK
1.DEF: Mültipleks ağda teşhis işlemi gerçekleştiriniz

TAVSİYELER Yok.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi sisteminde teşhis gerçekleştiriniz (bakınız 87B, Araç içi 
ara bağlantı kutusu).

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A
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SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF185
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ABS/ESP MÜLTİPLEKS YAYINI YOK
1.DEF: Mültipleks ağda teşhis işlemi gerçekleştiriniz

TAVSİYELER Yok.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa ABS fren sistemini teşhis ediniz (bakınız 38C, ABS fren sistemi).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 51V4
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SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF186
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ENJEKSİYON MÜLTİPLEKS YAYINI YOK
1.DEF: Mültipleks ağda teşhis işlemi gerçekleştiriniz

TAVSİYELER Yok.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa enjeksiyon sisteminde teşhis gerçekleştiriniz (bakınız 17B, Benzin enjeksiyonu veya 
13B, Dizel enjeksiyon).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 52V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF226
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

OTOMATİK VİTES KUTUSU İÇ BASINCI

TAVSİYELER

Aşağıdaki arızalar mevcut veya hafızaya alınmışsa, öncelikli olarak bu arızaları 
gideriniz:
– DF003 Kaptörlerin beslemesi.
– DF005 Yağ basınç kaptörü devresi.
– DF023 Vites kutusu yağ sıcaklık kaptörü devresi.
– DF036 Basınç regülatörü elektrovanası devresi.
– DF244 Türbin devir kaptörü sinyali.
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Sürüş testinden sonra arıza mevcut bildirilmiş.

Vites kutusu yağı kalitesini ve seviyesini kontrol ediniz (bakınız MR 364 Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, 
Dolum - seviyeler (Megane II için) ve MR 370 Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Yağ değişimi 
(Scenic II için)).
Vites kutusu yağ kaçağı olmadığını kontrol ediniz

Kapağın yerini tespit edebilmek için bakınız MR 364, Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Hat basıncı ölçümü 
(Mégane II için) ve MR 370, Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Hat basıncı ölçümü (Scénic için).

Motoru çalıştırmadan PR003 Yağ basıncı komutuyla yağ basıncını kontrol ediniz: basıncın 0,2 bar üzerinde 
olması halinde basınç kaptörünü değiştiriniz.
● Vites kutusu yağ sıcaklığı 65 ve 90˚C arasında olacak şekilde motoru ısıtınız.
● Aşağıdaki 3 koşulu yerine getirdikten sonra hat basıncını ölçünüz:

ÖNEMLİ 
Araç duruyor olmalıdır: el freni çekili, fren pedalı basılı, aksesuarların hiç biri çalışmıyor olmalıdır 
(örn.: klima)

1 motor devri rölantide:
Vites kolunu R, N ve D konumuna geçirdiğinizde basınç değeri 2,5 bardan fazla olmalıdır.

2 motor devri 1200 d/d'de:
– vites kolu, R konumundayken basınç değeri 4 bardan fazla olmalıdır.
– vites kolu, D konumundayken basınç değeri 5,5 bardan fazla olmalıdır.

3 motor devri 2200 d/d'de:
– vites kolu, R konumundayken basınç değeri 11 bardan fazla olmalıdır.
– vites kolu, D konumundayken basınç değeri 11 bardan fazla olmalıdır.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 53V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF226
DEVAM

Bu üç koşuldan birinin altında kaydedilen hat basıncı doğru değilse, hat basınç kaptörünü değiştiriniz.
Bu üç koşul altında kaydedilen hat basınçları iyiyse, basınç kaptörü düzgün çalışıyordur. Basınç regülatör 
elektrovanasını değiştiriniz.
Basınç regülatör elektrovanasını değiştirdikten sonra arıza hala devam ediyorsa hidrolik distribütörü değiştiriniz ve 
kilitleme yaprağının uygun ayarlanması için montaj esnasında Teknik Not 4194A Otomatik vites kutusu ikaz 
ışığının yanıp sönmesi konusunu dikkate alınız.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 54V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF227
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ARAÇ İÇİ MERKEZİ KONTROL ÜNİTESİ FREN PEDALI 
MÜLTİPLEKS BİLGİSİ GEÇERSİZ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER Yok.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi sisteminde teşhis gerçekleştiriniz (bakınız 87B, Araç içi 
ara bağlantı kutusu).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF227/DP0TA2005_V18_DF227



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 55V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF228
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ABS FREN SİSTEMİ ENİNE İVME MÜLTİPLEKS BİLGİSİ GEÇERSİZ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER
– ABS fren sistemi enine ivme mültipleks bilgisi geçersiz:
ABS beyni tarafındandışa sapmada aracın tutumunubildirmek için (virajda dışa
savrulma) otomatik vites kutusu beynine mültipleks frekans yayını olarak gönderilen bilgi.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa ABS fren sistemini teşhis ediniz (bakınız 38C, ABS fren sistemi).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 56V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF229
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

FREN ABS FREN SİSTEMİ MÜLTİPLEKS BİLGİSİ GEÇERSİZ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER Yok.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa ABS fren sistemini teşhis ediniz (bakınız 38C, ABS fren sistemi).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 57V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF230
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ARAÇ HIZI MÜLTİPLEKS BİLGİSİ GEÇERSİZ
1.DEF: Sinyal tutarsızlığı

TAVSİYELER

Aşağıdaki arızalar mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikli olarak bu arızaları 
gideriniz:
– DF240 Sağ ön tekerlek hızı mültipleks bilgisi geçersiz.
– DF241 Sol ön tekerlek hızı mültipleks bilgisi geçersiz.
– DF242 Sağ arka tekerlek hızı mültipleks bilgisi geçersiz.
– DF243 Sol arka tekerlek hızı mültipleks bilgisi geçersiz.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa ABS fren sistemini teşhis ediniz (bakınız 38C, ABS fren sistemi).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A
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SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF231
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ARAÇ HIZI MÜLTİPLEKS BİLGİSİ YOK
1.DEF: Mültipleks ağda teşhis işlemi gerçekleştiriniz

TAVSİYELER

Aşağıdaki arızalar mevcut veya hafızaya alınmışsa öncelikli olarak bu arızaları 
gideriniz:
– DF240 Sağ ön tekerlek hızı mültipleks bilgisi geçersiz.
– DF241 Sol ön tekerlek hızı mültipleks bilgisi geçersiz.
– DF242 Sağ arka tekerlek hızı mültipleks bilgisi geçersiz.
– DF243 Sol arka tekerlek hızı mültipleks bilgisi geçersiz.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa ABS fren sistemini teşhis ediniz (bakınız 38C, ABS fren sistemi).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 59V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

* Kontağın kapatılmasından birkaç saniye sonra Antidemaraj ikaz ışığının yanıp sönmeye başlaması.

DF232
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BEYİN
1.DEF: Dahili elektronik arıza

TAVSİYELER Özellik:
Arıza beyin içindeki bir soruna bağlıdır.

Arıza hafızaya alınmış ise, beyin hafızasından arızayı siliniz.
Kontağı kapatınız, power-latch*in sona ermesini bekleyiniz sonra kontağı açınız ve yeniden bağlantı kurunuz.
119 aksamının AP4 bağlantısında + 12 V voltaj olduğunu kontrol ediniz.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.
119 aksamının N bağlantısında şase olduğunu kontrol ediniz.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 60V4
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SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

* Kontağın kapatılmasından birkaç saniye sonra Antidemaraj ikaz ışığının yanıp sönmeye başlaması.

DF233
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BEYİN
1.DEF: Dahili elektronik arıza

TAVSİYELER Özellik:
Arıza beyin içindeki bir soruna bağlıdır.

Arıza hafızaya alınmış ise, beyin hafızasından arızayı siliniz.
Kontağı kapatınız, power-latch*in sona ermesini bekleyiniz sonra kontağı açınız ve yeniden bağlantı kurunuz.
119 aksamının AP4 bağlantısında + 12 V voltaj olduğunu kontrol ediniz.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.
119 aksamının N bağlantısında şase olduğunu kontrol ediniz.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 61V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

* Kontağın kapatılmasından birkaç saniye sonra Antidemaraj ikaz ışığının yanıp sönmeye başlar.

DF234
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BEYİN
1.DEF: Dahili elektronik arıza

TAVSİYELER Özellik:
Arıza beyin içindeki bir soruna bağlıdır.

Arıza hafızaya alınmış ise, beyin hafızasından arızayı siliniz.
Kontağı kapatınız, power-latch*in sona ermesini bekleyiniz sonra kontağı açınız ve yeniden bağlantı kurunuz.
119 aksamının AP4 bağlantısında + 12 V voltaj olduğunu kontrol ediniz.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.
119 aksamının N bağlantısında şase olduğunu kontrol ediniz.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 62V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

Sert nokta: gaz pedalına hızlı basmanın ardından anlık güç komutu.

DF235
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

PEDAL KONUMU MÜLTİPLEKS BİLGİSİ GEÇERSİZ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER
Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Sert nokta fonksiyonunun devrede olmadığı sürüş testinin ardından arıza mevcut 
olarak belirirse.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa enjeksiyon sisteminde teşhis gerçekleştiriniz (bakınız 17B, Benzin enjeksiyonu veya 
13B, Dizel enjeksiyon).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 63V4
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SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF236
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

MOTOR DEVRİ MÜLTİPLEKS BİLGİSİ GEÇERSİZ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER Yok.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa enjeksiyon sisteminde teşhis gerçekleştiriniz (bakınız 17B, Benzin enjeksiyonu veya 
13B, Dizel enjeksiyon).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A
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SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF237
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SU SICAKLIK BİLGİSİ GEÇERSİZ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER Yok.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa enjeksiyon sisteminde teşhis gerçekleştiriniz (bakınız 17B, Benzin enjeksiyonu veya 13B, 
Dizel enjeksiyon).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A
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SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF238
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

STANDART DIŞI MOTOR TORKU MÜLTİPLEKS BİLGİSİ 
GEÇERSİZ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER Yok.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa, enjeksiyon sisteminde teşhis gerçekleştiriniz (bakınız 17B, Benzin enjeksiyonu veya 13B, 
Dizel enjeksiyon).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A
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SIEMENS TA2005
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DF239
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

GERÇEK MOTOR TORKU MÜLTİPLEKS BİLGİSİ GEÇERSİZ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER Yok.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa, enjeksiyon sisteminde teşhis gerçekleştiriniz (bakınız 17B, Benzin enjeksiyonu veya 13B, 
Dizel enjeksiyon).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A
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SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF240
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SAĞ ÖN TEKERLEK HIZI MÜLTİPLEKS BİLGİSİ GEÇERSİZ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER Otomatik Vites Kutusu beyni için sağ ön tekerlek hızı bilgisi.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa ABS fren sistemini teşhis ediniz (bakınız 38C, ABS fren sistemi).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 68V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF241
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SOL ÖN TEKERLEK HIZI MÜLTİPLEKS BİLGİSİ GEÇERSİZ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER Otomatik Vites Kutusu beyni için sol ön tekerlek hızı bilgisi.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa ABS fren sistemini teşhis ediniz (bakınız 38C, ABS fren sistemi).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 69V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF242
MEVCUT

SAĞ ARKA TEKERLEK HIZI MÜLTİPLEKS BİLGİSİ GEÇERSİZ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER Otomatik Vites Kutusu beyni için sağ arka tekerlek hızı bilgisi.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa ABS fren sistemini teşhis ediniz (bakınız 38C, ABS fren sistemi).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 70V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF243
MEVCUT

SOL ARKA TEKERLEK HIZI MÜLTİPLEKS BİLGİSİ GEÇERSİZ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER Otomatik Vites Kutusu beyni için sol arka tekerlek hızı bilgisi.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa ABS fren sistemini teşhis ediniz (bakınız 38C, ABS fren sistemi).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF243/DP0TA2005_V18_DF243



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 71V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF244
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

TÜRBİN DEVİR KAPTÖRÜ DEVRESİ
1.DEF: İletişim bozuk
2.DEF: Sinyal yok

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arızaya teşhis uygulama şartları:
Arıza, motor çalışıyor ve vites kolu P konumundayken mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Beyin soketlerini kapsayan her türlü müdahalede Elé. 1681 kontrol plaketini kullanınız.

Akü bağlantılarını sökünüz.
Modüler soketi söküp soket bağlantısının sağlamlığını ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Aşağıdaki bağlantılarda şaseye ve + 12 V'a göre yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:
● 119 ve 1017 aksamları arasında 5DA kodlu bağlantı,
● 119 ve 1017 aksamları arasında 5DB kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Modüler soketi tekrar bağlayınız.
Aşağıdaki bağlantılar arasında 1017 aksamının direncini ölçünüz:

● 5DA kodlu bağlantı,
● 5DB kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Direnç 300 ± 40 Ω aralığında değilse kaptörü veya kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DP0TA2005_V14_DF244/DP0TA2005_V18_DF244



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arızaların yorumları 23A

23A - 72V4
MR-366-X84-23A050$406.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

DF263
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ANLIK MAKSİMUM TORK MÜLTİPLEKS BİLGİSİ
1.DEF: Mültipleks frekans yayımları yok veya değerler geçersiz (bilgiyi veren 

beyinde arıza veya CAN bağlantı arızası)

TAVSİYELER Otomatik vites kutusu beyni için anlık maksimum tork bilgisi.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Arıza devam ediyorsa, enjeksiyon sisteminde teşhis gerçekleştiriniz (bakınız 17B, Benzin enjeksiyonu veya 13B, 
Dizel enjeksiyon).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Diğer olası arızaları gideriniz. Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
Kontağı kapatıp sürüş testi ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.
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Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 73V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18 OTOMATİK VİTES KUTUSU

Teşhis - Uygunluk kontrolü

ANA EKRAN

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

1 Motor devri PR006: Motor devri 0 d/d

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

2 Türbin devri PR007: Türbin devri 0 d/d

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

3 Besleme PR008: Beyin besleme 
gerilimi 10 V < X < 13 V

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

4 Vites kutusu yağ 
sıcaklığı PR004: Vites kutusu yağ 

sıcaklığı - 40˚C < X < 140˚C

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

5 Su sıcaklığı PR001: Su sıcaklığı - 40˚C < X < 120˚C

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

6 Yağ basıncı PR003: Yağ basıncı X < 0,2 bar

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

DP0TA2005_V14_CCONF/DP0TA2005_V18_CCONF
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 74V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

ANA EKRAN (devam)

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

7 Vites kolu 
konumu ET012: Vites kolu 

konumu

Vites seçme kolu "P" 
konumunda ise "P".

Vites seçme kolu "N" 
konumunda ise "N".

Vites seçme kolu "R" 
konumunda ise "R".

Vites seçme kolu "D" 
konumunda ise "D".

Vites seçme kolu "M" 
konumunda ise "M".

Vites seçme kolu "M+" 
konumunda ise "M+".
Vites seçme kolu "M-" 
konumunda ise "M-".

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

8 Manüel mod ET097: Manüel mod
AKTİF DEĞİL

Vites kolu "M" konumunda 
AKTİF 

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

9 Eski yağ ET083: Eski yağ EVET
HAYIR

Bu durum için teşhis 
yöntemi yoktur.

10 Standart dışı 
pedal konumu PR136: Standart dışı 

pedal konumu %

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 75V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

ALT FONKSİYON: VİTES GEÇİŞLERİ

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

1 Vites kolu 
konumu ET012: Vites kolu 

konumu

Vites seçme kolu "P" 
konumunda ise "P".

Vites seçme kolu "N" 
konumunda ise "N".

Vites seçme kolu "R" 
konumunda ise "R".

Vites seçme kolu "D" 
konumunda ise "D".

Vites seçme kolu "M" 
konumunda ise "M".

Vites seçme kolu "M+" 
konumunda ise "M+".
Vites seçme kolu "M-" 
konumunda ise "M-".

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

2 Dokunmalı vites 
kolu kontaktörü

ET128:
Dokunmalı vites 

kolu üst 
kontaktörü

AKTİF DEĞİL
Vites kolu "M+" konumunda 

ise AKTİF

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

ET127:
Dokunmalı vites 

kolu alt 
kontaktörü

AKTİF DEĞİL
Vites kolu "M" konumunda 

ise AKTİF

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

3 Seçme modu ET097: Manüel mod
AKTİF DEĞİL

Vites kolu "M" konumunda 
AKTİF

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 76V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

ALT FONKSİYON: VİTES GEÇİŞLERİ (DEVAM 1)

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

4 Seçili vites ET013: Seçili vites

Geri vites konumu için "R".
1. vites kilit kavraması için "1P".
2. vites kilit kavraması için "2P".
3. vites kilit kavraması için "3P".
4. vites kilit kavraması için "4P".

1. vites kaydırma için "1G".
2. vites kaydırma için "2G".
3. vites kaydırma için "3G".
4. vites kaydırma için "4G".
1. vites kilit kavramasının 

açılması için "1".
2. vites kilit kavramasının 

açılması için "2".
3. vites kilit kavramasının 

açılması için "3".
4. vites kilit kavramasının 

açılması için "4".

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

5 Yağ basıncı PR003: Yağ basıncı X < 0,2 bar

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

6 Motor devri PR006: Motor devri 0 d/d

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

7 Standart 
pedal konumu PR135:

Standart 
pedal 

konumu
%

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

8 Standart dışı 
pedal konumu PR136:

Standart dışı 
pedal 

konumu
%

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 77V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

ALT FONKSİYON: VİTES GEÇİŞLERİ (DEVAM 2)

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

9
Vites düşürmek 
için gaz pedalı 

konumu
PR124:

Vites düşürmek 
için gaz pedalı 

konumu
%

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

10 Elektrovanaların 
kumandası

ET021:

1 no'lu vites 
geçiş 

elektrovanası 
kumandası

AKTİF
AKTİF DEĞİL

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

ET022:
2 no'lu vites 

geçiş 
elektrovanası 

kumandası

AKTİF
AKTİF DEĞİL

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

ET023:

3 no'lu vites 
geçiş 

elektrovanası 
kumandası

AKTİF
AKTİF DEĞİL

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

ET024:

4 no'lu vites 
geçiş 

elektrovanası 
kumandası

AKTİF
AKTİF DEĞİL

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

ET025:

5 no'lu vites 
geçiş 

elektrovanası 
kumandası

AKTİF
AKTİF DEĞİL

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

ET026:

6 no'lu vites 
geçiş 

elektrovanası 
kumandası

AKTİF
AKTİF DEĞİL

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 78V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

ALT FONKSİYON: VİTES GEÇİŞLERİ (DEVAM 3)

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

11 Çok yönlü 
kontaktör

ET123: S2 çok yönlü 
kontaktör

Vites kolu "P" konumunda
AÇIK

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

ET124: S3 çok yönlü 
kontaktör

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

ET125: S4 çok yönlü 
kontaktör

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

ET126: P/N Çok yönlü 
kontaktör

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

12
Vites geçiş 

elektrovanası 
kumandası

AC024:
Vites geçiş 

elektrovanası 
kumandası

Bütün elektrovanalara 
kumanda etmeyi 

sağlayan kumanda

Sorun olması 
halinde: komutun 
yorumlanmasına 

başvurunuz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 79V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

ALT FONKSİYON: BASINÇ DÜZENLEME

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

1 Seçili vites ET013: Seçili vites

Geri vites konumu için "R".
1. vites kilit kavraması için "1P".
2. vites kilit kavraması için "2P".
3. vites kilit kavraması için "3P".
4. vites kilit kavraması için "4P".

1. vites kaydırma için "1G".
2. vites kaydırma için "2G".
3. vites kaydırma için "3G".
4. vites kaydırma için "4G".
1. vites kilit kavramasının 

açılması için "1".
2. vites kilit kavramasının 

açılması için "2".
3. vites kilit kavramasının 

açılması için "3".
4. vites kilit kavramasının 

açılması için "4".

Sorun olması 
halinde, bu 
durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

2 Motor devri PR006: Motor devri 0 d/d

Sorun olması 
durumunda, 

DF236 "Motor 
devri mültipleks 
bilgisi geçersiz" 

arızasının 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

3 Yağ basıncı PR003: Yağ basıncı X < 0,2 bar

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

4
Vites kutusu 
yağ basınç 

kaptörü gerilimi
PR118:

Vites kutusu 
yağ basınç 

kaptörü gerilimi
X = 5 V

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

5 Referans 
basınç değeri PR138: Referans 

basınç değeri 21 bar Yok



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 80V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

ALT FONKSİYON: BASINÇ DÜZENLEME (DEVAM)

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

6

Referans basınç 
değeri ve yağ 

basıncı 
arasındaki fark

PR146:

Yağ basıncı ve 
referans basınç 

değeri 
arasındaki fark

X = PR138 - PR003 Yok

7 Vites kutusu yağ 
sıcaklığı PR004: Vites kutusu yağ 

sıcaklığı - 40˚C < X < 140˚C

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

8
Vites geçiş 

elektrovanası 
kumandası

AC024:
Vites geçiş 

elektrovanası 
kumandası

Bütün elektrovanalara 
kumanda etmeyi sağlayan 

kumanda.

Sorun olması 
halinde: komutun 
yorumlanmasına 

başvurunuz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 81V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

ALT FONKSİYON: VİTES SEÇME KOLUNUN ALT FONKSİYONU

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

1 Vites kolu 
konumu ET012: Vites kolu 

konumu

Vites seçme kolu "P" 
konumunda ise "P".

Vites seçme kolu "N" 
konumunda ise "N".

Vites seçme kolu "R" 
konumunda ise "R".

Vites seçme kolu "D" 
konumunda ise "D".

Vites seçme kolu "M" 
konumunda ise "M".

Vites seçme kolu "M+" 
konumunda ise "M+".
Vites seçme kolu "M-" 
konumunda ise "M-".

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

2 Fren pedalı ET003:
Fren kontaktörü 

(açma 
konumunda)

Fren pedalına basılırsa, 
AÇIK.

fren pedalına 
basıldığında, KAPALI.

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

3 Fren pedalı ET004:
Fren kontaktörü 

(kapanma 
konumu)

fren pedalına 
basıldığında, AÇIK.

Fren pedalına basılmazsa, 
KAPALI.

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

4
Vites geçiş 

elektrovanası 
kumandası

AC024:
Vites geçiş 

elektrovanası 
kumandası

Bütün elektrovanalara 
kumanda etmeyi sağlayan 

kumanda.

Sorun olması 
halinde: komutun 
yorumlanmasına 

başvurunuz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 82V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

ALT FONKSİYON: KİLİT KAVRAMA DEVREDE/DEVREDE DEĞİL

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

1 Motor devri PR006: Motor devri 0 d/d

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

2 Hesaplanan 
motor torku PR123: Hesaplanan 

motor torku 0 N.m

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

3 Dönme devri PR007: Türbin devri 0 d/d

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

4 Motor/türbin 
devri farkı PR128: Motor/türbin 

devri farkı 0 d/d

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

5 Normal türbin 
devri PR126: Normal türbin 

devri 0 d/d

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

6 Referans basınç 
değeri PR138: Referans basınç 

değeri 21 bar

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

7 Yağ basıncı PR003: Yağ basıncı X < 0,2 bar

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 83V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

ALT FONKSİYON: KİLİT KAVRAMA DEVREDE/DEVREDE DEĞİL (devam)

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

8
Vites kutusu yağ 
basınç kaptörü 

gerilimi
PR118:

Vites kutusu yağ 
basınç kaptörü 

gerilimi
X = 5 V

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

9
Eşanjör kontrol 
elektrovanası 

kumandası 
ET020:

Eşanjör kontrol 
elektrovanası 

kumandası

AKTİF
AKTİF DEĞİL

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

10 Yağ sıcaklığı PR004: Vites kutusu yağ 
sıcaklığı - 40˚C < X < 140˚C

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

11

Referans basınç 
değeri ve yağ 

basıncı 
arasındaki fark

PR146:

Yağ basıncı ve 
referans basınç 

değeri 
arasındaki fark

X = PR138 - PR003 Yok

12 Yağ çok sıcak 
bilgisi ET010: Yağ çok sıcak 

bilgisi

Yağ sıcaklığı aşağıda 
belirtildiği gibi ise EVET:

X > 140˚C ise

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

13
Vites geçiş 

elektrovanası 
kumandası

AC024:
Vites geçiş 

elektrovanası 
kumandası

Bütün elektrovanalara 
kumanda etmeyi sağlayan 

kumanda.

Sorun olması 
halinde: komutun 
yorumlanmasına 

başvurunuz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 84V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

ALT FONKSİYON: ARAÇ DURUYORKEN DEBRİYAJ

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

1 Motor devri PR006: Motor devri 0 d/d

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

2 Vites kolu 
konumu ET012: Vites kolu 

konumu

Vites seçme kolu "P" 
konumunda ise "P".

Vites seçme kolu "N" 
konumunda ise "N".
Vites seçme kolu "R" 
konumunda ise "R".
Vites seçme kolu "D" 
konumunda ise "D".

Vites seçme kolu "M" 
konumunda ise "M".

Vites seçme kolu "M+" 
konumunda ise "M+".
Vites seçme kolu "M-" 
konumunda ise "M-".

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

3 Seçili vites ET013: Seçili vites

Geri vites konumu için "R".
1. vites kilit kavraması için "1P".
2. vites kilit kavraması için "2P".
3. vites kilit kavraması için "3P".
4. vites kilit kavraması için "4P".

1. vites kaydırma için "1G".
2. vites kaydırma için "2G".
3. vites kaydırma için "3G".
4. vites kaydırma için "4G".
1. vites kilit kavramasının 

açılması için "1".
2. vites kilit kavramasının 

açılması için "2".
3. vites kilit kavramasının 

açılması için "3".
4. vites kilit kavramasının 

açılması için "4".

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 85V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

ALT FONKSİYON: ARAÇ DURUYORKEN DEBRİYAJ (devam)

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

4 Fren pedalı ET003:
Fren kontaktörü 

(açma 
konumunda)

Fren pedalı basılı değil 
konumunda, AÇIK.
Fren pedalı basılı 

konumunda, KAPALI.

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

5 Fren pedalı ET004:
Fren kontaktörü 

(kapanma 
konumu)

Fren pedalı basılı değil 
konumunda, KAPALI.

Fren pedalı basılı 
konumunda, AÇIK.

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

6
Vites geçiş 

elektrovanası 
kumandası

AC024:
Vites geçiş 

elektrovanası 
kumandası

Bütün elektrovanalara 
kumanda etmeyi sağlayan 

kumanda.

Sorun olması 
halinde: komutun 
yorumlanmasına 

başvurunuz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 86V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

ALT FONKSİYON: RÖLANTİ DEVRİNDE YARIM DEBRİYAJ

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

1 Yağ basıncı PR003: Yağ basıncı X < 0,2 bar

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

2 Yağ sıcaklığı PR004: Vites kutusu yağ 
sıcaklığı - 40˚C < X < 140˚C

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

3 Araç hızı PR105: Araç hızı 0 km/h

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

4 Motor devri PR006: Motor devri 0 d/d

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

5 Dönme devri PR007: Türbin devri 0 d/d

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

6 Motor/türbin 
devri farkı PR128: Motor/türbin 

devri farkı 0 d/d

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Uygunluk kontrolü 23A

23A - 87V4
MR-366-X84-23A050$464.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

ALT FONKSİYON: RÖLANTİ DEVRİNDE YARIM DEBRİYAJ (DEVAM)

TAVSİYELER

Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle komple kontrol yaptıktan sonra 
uygulayınız (mevcut veya hafızaya alınmış arızalar olmamalıdır).
Uygulama şartları: motor çalışmıyor, kontak açık.

Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum
kontrol veya İşlem Görüntüleme ve Uyarılar Teşhis

7
Standart 

pedal 
konumu

PR135: Standart pedal 
konumu %

Sorun olması 
halinde, bu 

parametrenin 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

8 Fren pedalı ET003:
Fren kontaktörü 

(açma 
konumunda)

Fren pedalı basılı değil 
konumunda, AÇIK.

Fren pedalı basılı konumunda, 
KAPALI.

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

9 Fren pedalı ET004:
Fren kontaktörü 

(kapanma 
konumu)

Fren pedalı basılı değil 
konumunda, KAPALI.

Fren pedalı basılı konumunda, 
AÇIK.

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

10 Seçili vites ET013: Seçili vites

Geri vites konumu için "R".
1. vites kilit kavraması için "1P".
2. vites kilit kavraması için "2P".
3. vites kilit kavraması için "3P".
4. vites kilit kavraması için "4P".

1. vites kaydırma için "1G".
2. vites kaydırma için "2G".
3. vites kaydırma için "3G".
4. vites kaydırma için "4G".
1. vites kilit kavramasının 

açılması için "1".
2. vites kilit kavramasının 

açılması için "2".
3. vites kilit kavramasının 

açılması için "3".
4. vites kilit kavramasının 

açılması için "4".

Sorun olması 
halinde, bu durumun 

yorumlanmasına 
başvurunuz.



Teşhis - Durumların özet tablosu 23A

23A - 88V4
MR-366-X84-23A050$522.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18 OTOMATİK VİTES KUTUSU

Teşhis - Durumların özet tablosu

Alet kodu Teşhis aletindeki işlem adı

ET001 Elektrovanaların beslemesi

ET003 Fren kontaktörü (açma konumunda)

ET004 Fren kontaktörü (kapanma konumu)

ET010 Yağ çok sıcak bilgisi

ET011 Motor devri bilgisi

ET012 Vites kolu konumu

ET013 Seçili vites

ET020 Eşanjör debi kontrol elektrovana kumandası

ET021 1 no'lu vites geçiş elektrovanası kumandası

ET022 2 no'lu vites geçiş elektrovanası kumandası

ET023 3 no'lu vites geçiş elektrovanası kumandası

ET024 4 no'lu vites geçiş elektrovanası kumandası

ET025 5 no'lu vites geçiş elektrovanası kumandası

ET026 6 no'lu vites geçiş elektrovanası kumandası

ET081 Karlı hava modu

ET083 Eski yağ

ET097 Manüel mod

ET108 Tork yumuşatma

ET123 S2 çok yönlü kontaktör

ET124 S3 çok yönlü kontaktör

ET125 S4 çok yönlü kontaktör

ET126 P/N Çok yönlü kontaktör

ET127 Dokunmalı vites kolu alt kontaktörü

ET128 Dokunmalı vites kolu üst kontaktörü

ET157 Vites kolu kilit açma

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.

MR-366-X84-23A050$522.mif



Teşhis - Durumların yorumlanması 23A

23A - 89V4
MR-366-X84-23A050$580.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18 OTOMATİK VİTES KUTUSU

Teşhis - Durumların yorumlanması

ET001

ELEKTROVANALARIN BESLEMESİ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

AC024 Vites geçiş elektrovanası kumandası komutunu vererek elektrovanaların beslemesini kuvvetlendiriniz 
(bakınız Komutların yorumlanması).

Elektrohidrolik ara birim soketini sökünüz ve aşağıdakileri kontrol ediniz:
● 757 aksamın 5AU bağlantısında şase olduğunu kontrol ediniz.
● 1019 aksamın 5DN bağlantısında şase olduğunu kontrol ediniz.
● 754 aksamın 5AZ bağlantısında şase olduğunu kontrol ediniz.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
+ 12 V voltajında elektrovanaların beslenme durumu MEVCUT.
Eğer durum çalışmıyorsa, DF012 Elektrovana beslemesi arızasının yorumunu uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.

DP0TA2005_V14_ET001/DP0TA2005_V18_ET001
MR-366-X84-23A050$580.mif



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Durumların yorumlanması 23A

23A - 90V4
MR-366-X84-23A050$580.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

ET003

FREN KONTAKTÖRÜ (AÇMA KONUMUNDA)

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

Durum, pedal serbest konumda AÇIK ve pedala basılı konumda KAPALI olur.

Fren kontaktörü soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.

Fren kontaktörünün konumunu, ayarını ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. (Yer halısının kontaktörü 
engellememesine dikkat ediniz).

Akü bağlantılarını sökünüz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Aşağıdaki bağlantıda yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol etmek için "Elé. 1681 Üniversel kontrol 
plaketi"ni kullanınız:

● 120 ve 160 aksamları arasındaki 5A kodlu bağlantı.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.

Durum belirtilen şekilde çalışmıyorsa, kontaktörü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
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ET004

FREN KONTAKTÖRÜ (KAPAMA KONUMUNDA)

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

Durum, pedal serbest konumda KAPALI ve pedala basılı konumda AÇIK olur.

Fren kontaktörü soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.

Fren kontaktörünün konumunu, ayarını ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. (Yer halısının kontaktörü 
engellememesine dikkat ediniz).

Akü bağlantılarını sökünüz.
Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Aşağıdaki bağlantıda yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol etmek için "Elé. 1681 Üniversel kontrol 
plaketi"ni kullanınız: 

● 120 ve 160 aksamları arasındaki 5A kodlu bağlantı.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.
Durum belirtilen şekilde çalışmıyorsa, kontaktörü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
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ET010

YAĞ ÇOK SICAK BİLGİSİ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

Bu durum yağ sıcaklığının normal çalışma sıcaklığından fazla olduğunu gösterir.
Durum vites kutusu yağ sıcaklığı 140˚C'den az ise "HAYIR" gösterir.
Durum vites kutusu yağ sıcaklığı 140˚C'nin üstüne çıkar ise "EVET" gösterir.

Durum belirtildiği gibi gerçekleşmiyorsa DF177 Otomatik vites kutusu aşırı ısınması arızasının yorumunu 
uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.

DP0TA2005_V14_ET010/DP0TA2005_V18_ET010



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Durumların yorumlanması 23A

23A - 93V4
MR-366-X84-23A050$580.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

ET012

VITES KOLU KONUMU

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

VİTES KOLU 
KONUMU"P"-"R"-

"N"-"D"

Otomatik vites kutusu çok yönlü kontaktörünün temizliğini ve durumunu ve 
bağlantısını kontrol ediniz.
Kumanda ayarlarını kontrol ediniz (see MR 370 Mekanik, 23A Otomatik vites kutusu, 
Çok yönlü kontaktör, Ayar (Mégane II ve Scénic II için)).

Akü bağlantılarını sökünüz.
"Modüler soketi" sökünüz ve A soketinin bağlantılarının sağlamlığını ve durumunu 
kontrol ediniz.
Soket arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik 
kablolarının onarılması, kablo demeti: onarım için alınacak önlemler) soketi 
onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini kontrol ediniz:
Vites kolu "P" konumunda

● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DG ve 5DK kodlu bağlantılar.
Vites kolu "R" konumunda

● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DG, 5DH, DJ ve 5DK kodlu bağlantılar.
Vites kolu "N" konumunda

● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DH kodlu bağlantı.
Vites kolu "D" konumunda

● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DJ kodlu bağlantı.
Aşağıdaki bağlantıların + 12 V'a göre yalıtımını kontrol ediniz:
Vites kolu "P" konumunda

● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DH, 5DJ ve 5DK kodlu bağlantılar.
Vites kolu "N" konumunda

● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DG, 5DJ ve 5DK kodlu bağlantılar.
Vites kolu "D" konumunda

● 119 ile 485 aksamları arasındaki 5DG, 5DH ve 5DK kodlu bağlantılar.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 
6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
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ET012

DEVAM

VİTES KOLU 
KONUMU"P"-"R"-

"N"-"D"
(DEVAM)

Çok yönlü kontaktör bağlantılarını sökünüz.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını 
kontrol etmek için "Elé. 1681 Üniversel kontrol plaketi"ni kullanınız:

● 119 ve 485 aksamları arasında 5DG kodlu bağlantı,
● 119 ve 485 aksamları arasında 5DH kodlu bağlantı,
● 119 ve 485 aksamları arasında 5DJ kodlu bağlantı,
● 119 ve 485 aksamları arasında 5DK kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, 
Elektrik kablo demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), 
kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.

Vites geçiş kolu modülü soketlerinin temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.

Akü bağlantılarını sökünüz, Beyin bağlantılarını sökünüz.
Soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Elé. 1681 Üniversel kontrol plaketini kullanınız.
Aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini, parazit direncinin olmadığını ve yalıtımını 
kontrol ediniz:

● 119 ve 129 aksamları arasında 5FM kodlu bağlantı.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik 
kablolarının onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini 
onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

● 119 ve 129 aksamları arasında 5H kodlu bağlantı.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik 
kablolarının onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini 
onarınız, aksi durumda kablo demetini değiştiriniz.

● 129 ve 107 aksamları arasında N kodlu bağlantı.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini 
onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.

KOL KONUMU "M"
Büyüme "M+" VE 

"M-"

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
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ET013

SEÇİLİ VİTES

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

1. kilit kavramasının açılması için 1
2. kilit kavramasının açılması için 2
3. kilit kavramasının açılması için 3
4. kilit kavramasının açılması için 4
1. vites kaydırma için 1G
2. vites kaydırma için 2G
3. vites kaydırma için 3G
4. vites kaydırma için 4G

1. kilit kavraması için 1P
2. kilit kavraması için 2P
3. kilit kavraması için 3P
4. kilit kavraması için 4P
R, geri vites için
D, varsayılan konumu için
N, boş vites için

Karşılaşılan bu arıza konvertör kilit kavramasından kaynaklanıyorsa, DF016 "Kilit kavrama elektrovanası 
devresi" arızasının yorumlanmasını uygulayınız.

Eğer sorun seçili vitesten geliyorsa, çok yönlü kontaktör teşhisi uygulayınız.
ET123, ET124 ve ET125 durumlarının düzgün çalıştığını kontrol ediniz. 
– ET123 "S2 çok yönlü kontaktörü".
– ET124 "S3 çok yönlü kontaktörü".
– ET125 "S4 çok yönlü kontaktörü".
Çok yönlü kontaktörün ayarını kontrol ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
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* EV: Elektrovana.

ET020

DEBİ REGÜLATÖRÜ KONTROL ELEKTROVANASI KUMANDASI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

Aşağıda belirtilen şartlarda debi regülatörü kontrol elektrovanası kumandası durumu AKTİF olarak belirir:
– vites kutusu yağı sıcaklığı 100 ˚C'nin üzerinde,
– motor devri 2000 d/d'nin üzerinde.
Diğer durumlarda elektrovana durumu AKTİF DEĞİL olarak gösterir. 

Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini kontrol ediniz: 

● 119 ve 1019 aksamları arasında 5DD kodlu bağlantı,
● 119 ve 1019 aksamları arasında 5DN kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Aşağıdaki bağlantılar arasında 1019 aksamının direncini ölçünüz: 

● 5DD kodlu bağlantı,
● 5DN kodlu bağlantı.

Yaklaşık 23˚C sıcaklıkta değer 40 ± 2 Ω olmalıdır.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Direnç, 50 Ω'den fazla ise, kablo demeti, beyin soketi ve "modüler soket"i kontrol ediniz.

Eğer komut durum değiştirmez ise, DF017 Debi regülatörü elektrovana devresi arızasının yorumunu 
uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Durumların yorumlanması 23A

23A - 97V4
MR-366-X84-23A050$580.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

ET021

VİTES GEÇİŞ ELEKTROVANA 1 KUMANDASI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

Bu durum seçili vites 3 veya 4 olduğunda AKTİF ve diğer seçili viteslerde: AKTİF DEĞİL gösterir.

Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Beyin soketinin 10 no'lu ucu ve "modüler soketin" B8 ucu arasında sürekliliği sağlayınız.
Aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini kontrol ediniz:

● 119 ve 754 aksamları arasında 5AV kodlu bağlantı.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.
Aşağıdaki bağlantılarda 754 aksamının direncini ölçünüz:

● 5AV kodlu bağlantı,
● 5AU kodlu bağlantı.

Yaklaşık 23˚C sıcaklıkta değer 40 ± 2 Ω olmalıdır.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Direnç, 50 Ω'den fazla ise, kablo demeti, beyin soketi ve "modüler soket"i kontrol ediniz.

Eğer durum belirtildiği gibi çalışmıyorsa, DF085 EVS1 Vites geçiş elektrovanası devresi arızasının yorumunu 
uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
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ET022

VİTES GEÇİŞ ELEKTROVANA 2 KUMANDASI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

Bu durum, seçili vites N, 2, 3 veya 4 olduğunda AKTİF ve diğer seçili viteslerde AKTİF DEĞİL gösterir.

Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini kontrol ediniz:

● 119 ve 754 aksamları arasında 5AW kodlu bağlantı.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.
Aşağıdaki bağlantılarda 754 aksamının direncini ölçünüz:

● 5AW kodlu bağlantı,
● 5AU kodlu bağlantı.

Yaklaşık 23˚C sıcaklıkta değer 40 ± 2 Ω olmalıdır.
Hat veya hatlar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
kablo demeti: onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Direnç, 50 Ω'den fazla ise, kablo demeti, beyin soketi ve "modüler soket"i kontrol ediniz.

Eğer durum belirtildiği gibi çalışmıyorsa, DF086 EVS2 Vites geçiş elektrovanası devresi arızasının yorumunu 
uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
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ET023

VİTES GEÇİŞ ELEKTROVANA 3 KUMANDASI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

Bu durum, seçili vites P, N veya 1 olduğunda AKTİF ve diğer seçili viteslerde AKTİF DEĞİL gösterir.

Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini kontrol ediniz:

● 119 ve 754 aksamları arasında 5AX kodlu bağlantı.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.
Aşağıdaki bağlantılarda 754 aksamının direncini ölçünüz:

● 5AX kodlu bağlantı,
● 5AU kodlu bağlantı.

Yaklaşık 23˚C sıcaklıkta değer 40 ± 2 ΩΩΩΩ olmalıdır.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Direnç, 50 Ω değerinden fazla ise kablo demetini, beyin soketini ve modüler soketi kontrol ediniz.

Eğer durum belirtildiği gibi çalışmıyorsa, DF087 EVS3 Vites geçiş elektrovanası devresi arızasının yorumunu 
uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
Bütün vites kademelerinin düzgün küçülüp büyüdüğünü kontrol ediniz.
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ET024

VİTES GEÇİŞ ELEKTROVANA 4 KUMANDASI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

Bu durum, seçili vites 1 veya 2 olduğunda AKTİF ve diğer seçili viteslerde AKTİF DEĞİL belirtir.

Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini kontrol ediniz:

● 119 ve 754 aksamları arasında 5AY kodlu bağlantı.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.
Aşağıdaki bağlantılarda 754 aksamının direncini ölçünüz:

● 5AU kodlu bağlantı,
● 5AY kodlu bağlantı.

Yaklaşık 23˚C sıcaklıkta değer 40 ± 2 Ω olmalıdır.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Direnç, 50 Ω'den fazla ise, kablo demeti, beyin soketi ve "modüler soket"i kontrol ediniz.

Eğer durum belirtildiği gibi çalışmıyorsa, DF089 EVS4 Vites geçiş elektrovanası devresi arızasının yorumunu 
uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
Bütün vites kademelerinin düzgün küçülüp büyüdüğünü kontrol ediniz.
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ET025

VİTES GEÇİŞ ELEKTROVANA 5 KUMANDASI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

Bu durum, seçili vites 1 olduğunda AKTİF ve diğer seçili viteslerde AKTİF DEĞİL gösterir.

Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini kontrol ediniz:

● 119 ve 754 aksamları arasında 5DL kodlu bağlantı.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.
Aşağıdaki bağlantılarda 754 aksamının direncini ölçünüz:

● 5AU kodlu bağlantı,
● 5DL kodlu bağlantı.

Yaklaşık 23˚C sıcaklıkta değer 40 ± 2 Ω olmalıdır.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Direnç, 50 Ω değerinden fazla ise, kablo demeti, beyin soketi ve "modüler soket"i kontrol ediniz. 

Durum hala belirtildiği gibi çalışmıyorsa DF088 EVS5 vites geçiş elektrovanası devresi arızasının yorumunu 
uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
Bütün vites kademelerinin düzgün küçülüp büyüdüğünü kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Durumların yorumlanması 23A

23A - 102V4
MR-366-X84-23A050$580.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

ET026

VİTES GEÇİŞ ELEKTROVANA 6 KUMANDASI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

Bu durum bütün seçili viteslerde AKTİF DEĞİL gösterir.

Beyin bağlantılarını sökünüz. Soket bağlantısının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini kontrol ediniz:

● 119 ve 754 aksamları arasında 5DM kodlu bağlantı.
Bağlantı arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız Teknik Not 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo demetini değiştiriniz.
Aşağıdaki bağlantılarda 754 aksamının direncini ölçünüz:
Yaklaşık 23˚C sıcaklıkta değer 40 ± 2 Ω olmalıdır.
Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Direnç, 50 ΩΩΩΩ değerinden fazla ise, kablo demeti, beyin soketi ve "modüler soket"i kontrol ediniz.

Durum hala belirtildiği gibi çalışmıyorsa DF112 EVS6 vites geçiş elektrovanası devresi arızasının yorumunu 
uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
Bütün vites kademelerinin düzgün küçülüp büyüdüğünü kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Durumların yorumlanması 23A

23A - 103V4
MR-366-X84-23A050$580.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

ET097

MANÜEL MOD

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

Bu, vites kolunun konumunu gösterir.
Vites seçme kolu M, M+ veya M- konumlarında iken bu durum AKTİF gösterir.
Vites seçme kolu P, R, N veya D konumlarında iken bu durum AKTİF DEĞİL gösterir.

Eğer durum belirtildiği gibi çalışmıyorsa, DF093 Dokunmalı manüel mod kumanda devresi arızasının yorumunu 
uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
Bütün vites kademelerinin düzgün küçülüp büyüdüğünü kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Durumların yorumlanması 23A

23A - 104V4
MR-366-X84-23A050$580.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

ET123
ET124
ET125

S2 ÇOK YÖNLÜ KONTAKTÖR
S3 ÇOK YÖNLÜ KONTAKTÖR
S4 ÇOK YÖNLÜ KONTAKTÖR

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.
Çok yönlü kontaktörün S1 kontağı araca bağlı değildir.

Bu durumlar, vites seçme kolunun her konumu için çok yönlü kontaktörün değişik kontaklarının durumlarını gösterir.
Kontaktörlerin durumu AÇIK veya KAPALI (aşağıdaki tabloya bakınız).

S2 S3 S4

P KAPALI AÇIK AÇIK

R KAPALI KAPALI KAPALI

N AÇIK KAPALI AÇIK

D AÇIK AÇIK KAPALI

M AÇIK AÇIK KAPALI

M+ AÇIK AÇIK KAPALI

M- AÇIK AÇIK KAPALI

Durum belirtildiği gibi gerçekleşmiyorsa DF008 Çok yönlü kontaktör ara konumda arızasının yorumunu 
uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
Bütün vites kademelerinin düzgün küçülüp büyüdüğünü kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Durumların yorumlanması 23A

23A - 105V4
MR-366-X84-23A050$580.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

ET127

VİTES GEÇİŞ KOLU ALT KONTAKTÖRÜ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

Bu, vites geçiş kolu alt kontaktörün durumunu gösterir.
Vites kolu M- konumundayken bu durum AKTİF gösterir.
Vites kolu M- konumundan farklı bir konumdayken bu durum AKTİF DEĞİL gösterir.

Aşağıdaki bağlantılarda dokunmalı tip kontaktör beslemesini kontrol ediniz:
● 129 aksamın AP43 bağlantısında + 12 V olduğunu kontrol ediniz,
● 129 aksamın N bağlantısında araç şasesi olduğunu kontrol ediniz.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Vites kolu M konumundayken, aşağıdaki bağlantıların voltajını ölçünüz: 
● 129 aksamın 5H bağlantısında araç şasesi olduğunu kontrol ediniz,
● 129 aksamın 5FM bağlantısında araç şasesi olduğunu kontrol ediniz.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Ölçülen değerlerden en az birisi + 12 V ise, dokunmalı mod kontaktörünü değiştiriniz.
Eğer değerler 0 V ise, gösterge tablosundaki gösterim ile vites kolu konumlarının uyumunu kontrol ediniz.

Eğer durum belirtildiği gibi çalışmıyorsa, DF093 Dokunmalı manüel mod kumanda devresi arızasının yorumunu 
uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
Bütün vites kademelerinin düzgün küçülüp büyüdüğünü kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Durumların yorumlanması 23A

23A - 106V4
MR-366-X84-23A050$580.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

ET128

VİTES GEÇİŞ KOLU ÜST KONTAKTÖRÜ

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

Bu, vites geçiş kolu alt kontaktörün durumunu gösterir.
Vites kolu M+ konumundayken bu durum AKTİF gösterir.
Vites kolu M+ konumundan farklı bir konumdayken bu durum AKTİF DEĞİL gösterir.

Aşağıdaki bağlantılarda dokunmalı tip kontaktör beslemesini kontrol ediniz:
● 129 aksamın AP43 bağlantısında + 12 V olduğunu kontrol ediniz,
● 129 aksamın N bağlantısında araç şasesi olduğunu kontrol ediniz.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Vites kolu M konumundayken, aşağıdaki bağlantıların voltajını ölçünüz: 
● 129 aksamın 5H bağlantısında araç şasesi olduğunu kontrol ediniz,
● 129 aksamın 5FM bağlantısında araç şasesi olduğunu kontrol ediniz.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Ölçülen değerlerden en az birisi + 12 V ise, dokunmalı mod kontaktörünü değiştiriniz.
Eğer değerler 0 V ise gösterge tablosundaki gösterim ile vites kolu konumlarının uyumunu kontrol ediniz.

Eğer durum belirtildiği gibi çalışmıyorsa DF093 Manüel vites geçiş kumanda devreleri arızasının yorumunu 
uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.

DP0TA2005_V14_ET128



OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Durumların yorumlanması 23A

23A - 107V4
MR-366-X84-23A050$580.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

ET157

VİTES KOLU KİLİDİNİN AÇILMASI

TAVSİYELER Hiçbir arıza mevcut ya da hafızaya alınmış olmamalıdır.

Vites kolu kilitli ise bu durum AKTİF ve vites kolu kilitli değilse AKTİF DEĞİL gösterir. 

Aşağıdaki durumun çalışmasını kontrol ediniz:
– Vites kumanda kolu P konumunda.
– Vites kolu konumu için gösterge tablosunda P gösterimi.
Fren pedalına basınız, gösterge tablosundaki Fren pedalına basınız mesajı kaybolur.
Fren pedalına basılı konumda ve vites kolu kilidinin açılmasına izin verildiğinde durum AKTİF DEĞİL gösterir.
Fren pedalına basılı değil konumda ve vites kolunun P konumunda kilitlenmesinde durum AKTİF gösterir.

Bu durum vites kolunun P konumu dışındaki bir konumda kontrol edilemez.

Eğer durum belirtildiği gibi çalışmıyorsa: DF095 Vites seçme kolu kilitleme elektro mıknatıs devresi arızasının 
yorumlanmasını uygulayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Uygunluk kontrolüne baştan tekrar başlayınız.
Bütün vites kademelerinin düzgün küçülüp büyüdüğünü kontrol ediniz.
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Teşhis - Parametrelerin özet tablosu 23A

23A - 108V4
MR-366-X84-23A050$638.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18 OTOMATİK VİTES KUTUSU

Teşhis - Parametrelerin özet tablosu

Alet kodu Teşhis aletindeki işlem adı

PR001 Su sıcaklığı

PR003 Yağ basıncı

PR004 Vites kutusu yağ sıcaklığı

PR006 Motor devri

PR007 Türbin devri

PR008 Beyin besleme gerilimi

PR105 Araç hızı

PR118 Vites kutusu yağ basınç kaptörü gerilimi

PR123 Hesaplanan motor torku

PR124 Vites düşürmek için gaz pedalı konumu

PR126 Normal türbin devri

PR128 Motor/türbin devri farkı

PR135 Standart pedal konumu

PR136 Standart dışı pedal konumu

PR138 Referans basınç değeri

PR146 Yağ basıncı ve referans basınç değeri arasındaki fark

MR-366-X84-23A050$638.mif



Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 109V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18 OTOMATİK VİTES KUTUSU

Teşhis - Parametrelerin yorumlanması

PR001

SU SICAKLIĞI

TAVSİYELER Özellikler: 
Kontrolleri sadece parametre uyumsuzsa uygulayınız.

Mültipleks ağı test ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

PR001 "Su sıcaklığı" parametresi yoksa, parametrenin yorumlanmasına başvurunuz (bakınız MR 366 Mégane, 
17B, Benzin enjeksiyonu veya 13B, Dizel enjeksiyon).

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.

DP0TA2005_V14_PR001/DP0TA2005_V18_PR001
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 110V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR003

YAĞ BASINCI

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Aracı durdurunuz: el freni çekili durumda ve fren pedalına basınız.
Teşhis aletinde yağ basıncı değerlerini kontrol ediniz:
– motor çalışmıyorken: okunan basınç 0,2 bar' ın altında.
– motor rölantide (~ 820 d/d) ve vites kolu "D" veya "R" konumunda: okunan basınç değeri ~ 2,6 bar.
– motor ~ 1400 d/d rölantide ve vites kolu "D" veya "R" konumunda: okunan basınç değeri ~ 8,7 bar.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 111V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR004

VİTES KUTUSU YAĞ SICAKLIĞI

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Vites kutusu yağ sıcaklık değerleri aracın kullanımına göre değişir.

Teşhis aletinde yağ sıcaklık değerlerini kontrol ediniz:
Minimun sıcaklık: - 40˚C.
Maksimum sıcaklık: + 140˚C.
Bu değerler aracın normal çalışması dahilinde verilmiştir.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 112V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR006

MOTOR DEVRİ

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Mültipleks ağ testi yapınız (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

PR006 "Motor devri" parametresi yoksa, parametrenin yorumlanmasına başvurunuz (bakınız 17B, Benzin 
enjeksiyonu veya 13B, Dizel enjeksiyon).

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 113V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR007

TÜRBİN DEVRİ

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Türbin devri, yağ basıncı ve sıcaklığına göre değişir.
Türbin devri motor devriyle eş değerdedir.

Teşhis aletinde türbin devrini kontrol ediniz:
Vites kumanda kolu "N" konumunda

43˚C yağ sıcaklığı: ~ 762 d/d motor devri ~ 681 d/d türbin devri.

45˚C yağ sıcaklığı: ~ 743 d/d motor devri ~ 654 d/d türbin devri.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 114V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR008

BEYİN BESLEME GERİLİMİ

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.
Tüm elektrik tüketeçleri devre dışı.

Akü ve şarj devresini komple kontrol ediniz (bakınız TN 6014A, "Şarj devresi teşhisi").

Beyin bağlantılarını sökünüz.
Soketin durumunu ve temizliğini kontrol ediniz.

119 organın N bağlantısında şase olduğunu kontrol ediniz.
Hat arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, kablo demeti: 
onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Beynin 30A 'lik sigortasını kontrol ediniz.
Beynin 5A'lik kontak sonrası besleme sigortasını kontrol ediniz.

Kontak açıkken, aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda + 12 V olduğunu kontrol ediniz:
● 119 ve 1337 organları arasında BP42 kodlu bağlantı,
● 119 ve 1337 organları arasında AP4 kodlu bağlantı.

Hat veya hatlar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
kablo demeti: onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda şase olmasını sağlayınız:

● 119 organın N kodlu bağlantısı,
● 119 organın M kodlu bağlantısı.

Gerekiyorsa Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'ni kontrol ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 115V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR105

ARAÇ HIZI

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Mültipleks ağı test ediniz (88B, Mültipleks sistem).

PR105 "Araç hızı" parametresi yoksa, ABS fren sistemi teşhisi yapınız (bakınız 38C, ABS fren sistemi).

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 116V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR118

VİTES KUTUSU YAĞ BASINÇ KAPTÖRÜ GERİLİMİ

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

KAPTÖRÜN ELEKTRİKSEL UYGUNLUĞU:
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

● 119 ve 781 organları arasında 5U kodlu bağlantı,
● 119 ve 781 organları arasında 5W kodlu bağlantı,
● 119 ve 781 organları arasındaki 5V kodlu bağlantı.

Hat veya hatlar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
kablo demeti: onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Tüm hatlar uygun ise, 781 organın 5U bağlantısında + 5 V olduğunu kontrol ediniz.
Hat arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, kablo demeti: 
onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Tüm hatlar uygun ise, 781 organın 5V bağlantısında şase olduğunu kontrol ediniz.
Hat veya hatlar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
kablo demeti: onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 117V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR123

HESAPLANAN MOTOR TORKU

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Mültipleks ağ testi yapınız (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

PR123 "Hesaplanan motor torku" parametresi yoksa, parametrenin yorumlanmasına başvurunuz (bakınız 17B, 
Benzin enjeksiyonu veya 13B, Dizel enjeksiyon).

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 118V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR124

VİTES KÜÇÜLTMEDE GAZ PEDALI KONUMU

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Mültipleks ağ testi yapınız (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

PR124 "Vitesi düşürmek için gaz pedalı konumu" parametresi yoksa, parametrenin yorumlanmasına 
başvurunuz (bakınız 17B, Benzin enjeksiyonu veya 13B, Dizel enjeksiyon).

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 119V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR126

NORMAL TÜRBİN DEVRİ

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Türbin devir kaptörünün soket bağlantılarının sağlamlığını ve durumunu kontrol ediniz.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda şaseye ve + 12 V'a göre yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını 
kontrol ediniz:

● 119 ve 1017 organları arasında 5DA kodlu bağlantı,
● 119 ve 1017 organları arasında 5DB kodlu bağlantı.

Hat veya hatlar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
kablo demeti: onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Teşhis aletinde türbin devrini kontrol ediniz:
Vites kumanda kolu "N" veya "P" konumunda.
Yağ sıcaklığı 43˚C: türbin devri ~ 681 d/d ve motor devri: ~ 743 d/d.
Yağ sıcaklığı 45˚C: türbin devri ~ 654 d/d ve motor devri: ~ 743 d/d.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 120V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR128

MOTOR/TÜRBİN DEVRİ FARKI

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Manyetik tutucunun ve soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.
Mültipleks ağ testi yapınız (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Bu kontrollerden sonra, PR006 "Motor devri" parametresi yoksa, parametrenin yorumlanmasına başvurunuz 
(bakınız 17B, Benzin enjeksiyonu veya 13B, Dizel enjeksiyon).

Türbin devir kaptörünün ve soket bağlantılarının temizliğini ve durumunu kontrol ediniz.

Bu parametre PR006 "Motor devri" parametresi ve PR007 "Türbin devri" parametresi arasındaki farktır.
Teşhis aletinde yağ sıcaklık değerlerini kontrol ediniz:
Motor rölantide:

Motor devri: ~ 743 d/d ve türbin devri: ~ 654 d/d fark: ~ 89 d/d.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 121V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR135

STANDART PEDAL KONUMU

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Mültipleks ağ testi yapınız (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

PR135 "Standart pedal konumu" parametresi yoksa, parametrenin yorumlanmasına başvurunuz (bakınız 17B, 
Benzin enjeksiyonu veya 13B, Dizel enjeksiyon).

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 122V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR136

STANDART DIŞI PEDAL KONUMU

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Mültipleks ağ testi yapınız (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

PR136 "Standart dışı pedal konumu" parametresi yoksa, parametrenin yorumlanmasına başvurunuz (bakınız 
17B, Benzin enjeksiyonu veya 13B, Dizel enjeksiyon).

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 123V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR138

REEFERANS BASINÇ DEĞERİ

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Basınç referans değeri otomatik vites kutusu beyni tarafından belirlenir.

Teşhis aletinde referans basınç değerini kontrol ediniz:
– motor çalışmıyor: okunan basınç değeri ~ 21 bar.
– motor rölantide (~ 700 d/d) ve vites kolu "D" veya "R" konumunda: okunan basınç değeri ~ 2,7 bar.
– motor ~ 1400 d/d rölantide ve vites kolu "D" veya "R" konumunda: okunan basınç değeri ~ 8,9 bar.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 23A

23A - 124V4
MR-366-X84-23A050$696.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18

PR146

YAĞ BASINCI VE REFERANS DEĞERİ ARASINDAKİ FARK

TAVSİYELER Herhangi bir arıza mevcut veya hafızaya alınmış olmamalıdır.

Basınç referans değerleri aracın kullanımına göre vites kutusu beyni hafızasında belirlenir.
Yağ basıncı basınç referans değerine göre düzenlenir. Yağ basıncı değerleri daima basınç referans değerlerine 
yakındır.

Bu parametre, PR138 "Basınç referans değeri" parametresi ve PR003 "Yağ basıncı" parametresi arasındaki 
farktır.
– motor çalışmıyor: okunan referans basınç değeri 21 bar.

okunan yağ basınç değeri 0 bar.
– motor rölantide (~ 700 d/d) ve vites kolu "D" veya "R" konumunda: okunan referans basınç değeri ~ 2,7 bar.

okunan yağ basınç değeri ~2,6 bar.
– motor ~ 1400 d/d rölantide ve vites kolu "D" veya "R" konumunda: okunan referans basınç değeri ~ 8,9 bar.

okunan yağ basınç değeri ~8,7 bar.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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Teşhis - Kumanda modlarının ele alınması 23A

23A - 125V4
MR-366-X84-23A050$754.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18 OTOMATİK VİTES KUTUSU

Teşhis - Kumanda modlarının ele alınması

SİLME İŞLEMLERİ VE KOMUTLAR:

Bu silme komutlarına başlamadan önce, motor ve araç hızlarının sıfır olması ve vites kolunun "P" veya "N" 
konumunda olması gerekir.

AC024 "Aktüatörlerin sıralı kumandası"

Bu komut, EVS1 - EVS6 vites geçiş elektrovanalarının düzgün bir şekilde çalışmaları için aynı anda devreye 
girmesini sağlar.

RZ004 "Arıza hafızası"

Bu komut otomatik vites kutusu beyninde mevcut veya hafızaya alınmış arızaların silinmesini sağlar.

RZ005 "Otomatik uyarlamalar"

Bu komut, vites kutusunun yeniden programlanması veya elemanlarının değiştirilmesinin ardından otomatik vites 
kutusu beyninin otomatik uyarlamalarını silmeyi sağlar.
Bu komutu uyguladıktan sonra, aracı müşteriye teslim etmeden önce bir yol denemesi yapınız. Otomatik vites kutusu 
çalışmasının otomatik uyarlamalar gerçekleşirken bazı arızalar meydana gelmesine neden olması mümkündür.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.

MR-366-X84-23A050$754.mif



Teşhis - Komutların yorumlanması 23A

23A - 126V4
MR-366-X84-23A050$812.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18 OTOMATİK VİTES KUTUSU

Teşhis - Komutların yorumlanması

AC024

AKTÜATÖRLERİN SIRALI KUMANDASI

TAVSİYELER

Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nden, beynin sürekli besleme 30 A sigortasını kontrol 
ediniz.
Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nden, beynin kontak sonrası besleme 5 A sigortasını 
kontrol ediniz.
Gerekiyorsa sigortaları değiştiriniz.
Soket bağlantılarının sağlamlığını ve durumunu kontrol ediniz.

Motor devri sıfır ve vites seçme kolu" P" veya "N" konumunda.

Bu komut otomatik vites kutusundaki bütün elektrovana aktüatörlerinin çalıştırılmasını sağlar.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:
● 119 ve 1019 organları arasında 5DN kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 organları arasında 5BA kodlu bağlantı,
● 119 ve 754 organları arasında 5AU kodlu bağlantı.

Hat veya hatlar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
kablo demeti: onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.
EVS1 elektrovana kumandası için:

● 119 ve 754 organları arasında 5AV kodlu bağlantı.
EVS2 elektrovana kumandası için:

● 119 ve 754 organları arasında 5AW kodlu bağlantı.
EVS3 elektrovana kumandası için:

● 119 ve 754 organları arasında 5AX kodlu bağlantı.
EVS4 elektrovana kumandası için:

● 119 ve 754 organları arasında 5AY kodlu bağlantı.
EVS5 elektrovana kumandası için:

● 119 ve 754 organları arasında 5DL kodlu bağlantı.
EVS6 elektrovana kumandası için:

● 119 ve 754 organları arasında 5DM kodlu bağlantı.
Hat veya hatlar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarılması, 
kablo demeti: onarım için alınacak önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Elektrovanaların testini onaylayınız sonra beyinde arıza olduğunu kontrol ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA Uygunluk kontrolüne yeniden başlayınız.
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Teşhis - Müşteri şikayetleri 23A

23A - 127V4
MR-366-X84-23A050$870.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag N˚: 14-18 OTOMATİK VİTES KUTUSU

Teşhis - Müşteri şikayetleri

TAVSİYELER Teşhis aletiyle komple bir teşhis ve uygunluk kontrolü yaptıktan sonra Müşteri 
şikayetini ele alınız.

BEYİNLE BAĞLANTI YOK ABC1

MOTORUN MARŞ SORUNLARI ABC2

OTOMATİK VİTES KUTUSU ÇALIŞMA SORUNLARI ABC3

OTOMATİK VİTES KUTUSUNDA VİTES DEĞİŞİMİNDE ÇALIŞMA 
BOZUKLUKLARI ABC4

VİTESLERİN ZAMANSIZ DEĞİŞMESİ ABC5

GERİ VİTES LAMBALARININ ÇALIŞMAMASI ABC6

ARACIN ALTINDA YAĞ OLMASI ABC7

MR-366-X84-23A050$870.mif



Teşhis - Arıza bulma cetveli 23A

23A - 128V4
MR-366-X84-23A050$928.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18 OTOMATİK VİTES KUTUSU

Teşhis - Arıza bulma cetveli

ABC1 Beyinle iletişim yok

TAVSİYELER Yok.

Teşhis aletini başka bir araçta deneyiniz.

Aşağıdakileri kontrol ediniz:
– Teşhis soketi ile teşhis aleti arasındaki bağlantı (bağlantı ve kablo iyi durumda),
– beyin beslemesini,
– motor ve araç içi sigortalarını.

CLIP sondasının, 225 aksamının BP32, MAN ve NAM bağlantıları tarafından beslendiğini kontrol ediniz; bu 
besleme, sonda üzerindeki iki kırmızı ikaz lambasının yanmasıyla anlaşılabilir.
CLIP sondasının, bilgisayarın USB portuna bağlandığını kontrol ediniz.
CLIP sondasının araç beyinleriyle düzgün iletişim kurduğunu kontrol ediniz; bu, iletişim sonda üzerindeki iki yeşil 
diyotun yanmasıyla görülebilir.

225 aksamı üzerinde yer alan aşağıdaki bağlantıları kontrol edin: 
● AP43 kodlu bağlantı (kontak sonrası + akım),
● BP32 kodlu bağlantı (akü + kutbu),
● MAN kodlu bağlantı (Şase).

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Aşağıdaki bağlantılarda yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol etmek için otomatik vites kutusu 
beyninin soketini sökünüz: 

● 119 ve 1337 aksamları arasında AP4 kodlu bağlantı,
● 119 ve 1337 aksamları arasında BP42 kodlu bağlantı,
● 119 ve 107 aksamları arasında N kodlu bağlantı,
● 119 ve 120 aksamları arasında 3MT kodlu bağlantı,
● 119 ve 120 aksamları arasında 3MS kodlu bağlantı,

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Arızanın devam etmesi halinde, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Sürüş testi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arıza bulma cetveli 23A

23A - 129V4
MR-366-X84-23A050$928.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

ABC2 Motor marş arızaları

TAVSİYELER Müşteri şikayetlerini teşhis aleti ile tam bir teşhis ve uygunluk kontrolü yaptıktan 
sonra inceleyiniz.

Teşhis aleti raporu, vites kolu konumları ve gösterge tablosundaki durumun seçilen vitesle aynı olduğunu 
kontrol ediniz.
Arızalı ise vites kutusu kolu kablolarını ayarlayınız.

Motor sadece vites seçme kolu "P" veya "N" konumunda ise çalışır.

Akü şarjını ve akü kutup başlarının durumunu (oksitlenme) kontrol ediniz.
Çok yönlü kontaktörün bağlantısını ve çalışmasını kontrol ediniz.
Vites kolu kumanda telini kontrol edip gerekiyorsa ayarlayınız (bakınız MR 364 Mekanik, 23A, Otomatik vites 
kutusu, Çok yönlü kontaktör, Sökme-Takma (Megane II için) ve MR 370 Mekanik, 23A, Otomatik vites 
kutusu, Çok yönlü kontaktör, Ayar (Scenic II için)).

Kontak mekanizmasının düzgün çalıştığını kontrol ediniz.

Marş motoru rölesinin ve marş motorunun güç devresini kontrol ediniz.

Enjeksiyon sistemi teşhisini yapınız.

Motor hala çalışmıyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Sürüş testi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arıza bulma cetveli 23A

23A - 130V4
MR-366-X84-23A050$928.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

ABC1 işleminden başlayınız

ABC3 Otomatik vites kutusu çalışma sorunu

TAVSİYELER

Müşteri şikayetlerini teşhis aleti ile tam bir teşhis ve uygunluk kontrolü yaptıktan 
sonra inceleyiniz.
Soğuk konumda 1/2 vites geçişinde motor devrinde kararsızlık durumunda 
(otomatik vites kutusu yağı sıcaklığı 15˚C' den az) basınç regülatörü 
elektrovanasını (EVM) değiştiriniz.

Teşhis aleti ile, vites seçme kolu konumları ile 
gösterge arasındaki uyumu kontrol ediniz 
(kontak açık ve motor çalışmıyorken).

Verilen talimatları izleyerek kumandayı 
ayarlayınız (bakınız MR 370, Mekanik, 23 A, 
Otomatik vites kutusu, Otomatik vites 
kumanda kutusu (Mégane II ve Scénic II için)).Tutarlı mı?

Yağ seviyesini kontrol ediniz ve yağın temizlik 
durumuna bakınız (renk, koku ...).

Otomatik vites kutusunu değiştiriniz (bakınız 
MR 364, Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, 
Sökme-Takma (Mégane II için) ve MR 370, 
Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, 
Sökme-Takma (Scénic II için)).

Yağ durumu, otomatik vites kutusunda 
dahili arıza olduğunu mu gösteriyor?

Motoru çalıştırmadan basınç kaptörü 
tarafından sağlanan hat basıncının bilgisini 
kontrol ediniz (PR003 Yağ basıncı).

Basınç kaptörünü değiştiriniz (bakınız MR 364, 
Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Basınç 
kaptörü (Mégane II için) ve MR 370, Mekanik, 
23A, Otomatik vites kutusu, Basınç kaptörü 
(Scénic II için)).Değer 0,2 bar'dan fazla mı?

HAYI

EVET

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

ONARIMDAN 
SONRA Sürüş testi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU
Teşhis - Arıza bulma cetveli 23A

23A - 131V4
MR-366-X84-23A050$928.mif

SIEMENS TA2005
Vdiag No.: 14-18

ABC3

DEVAM 1

Yağ seviyesini tamamlayınız.
PR003 Yağ basıncı komutu ile yağ basıncını kontrol ediniz:
Vites kutusu yağ sıcaklığı 65 ve 90˚C arasında olacak şekilde motoru ısıtınız.
Aşağıdaki 3 koşulu yerine getirdikten sonra hat basıncını ölçünüz:
ÖNEMLİ 
Araç duruyor olmalıdır: elfreni çekili, fren pedalı basılı, aksesuarların hiç biri çalışmıyor olmalıdır
(örn.: klima)
1 motor devri rölantide:
Vites kolunu R, N ve D konumuna geçiriniz, basınç değeri 2,5 bardan fazla olmalıdır.
2 motor devri 1200 d/d'de:
– Vites kolu R konumundayken, basınç değeri 4 bardan fazla olmalıdır.
– Vites kolu D konumundayken, birinci viteste basınç değeri 5,5 bardan fazla olmalıdır.
3 motor devri 2200 d/d'de:
– Vites kolu R konumundayken, basınç değeri 11 bardan fazla olmalıdır.
– Vites kolu D konumundayken, birinci viteste basınç değeri 11 bardan fazla olmalıdır.

Ölçülen değerler belirtilen değerlere uygun mu?

Vites kolunu D konumuna alınız ve hızlanma 
sırasında PR007 Türbin devri parametresini 
izleyiniz.

Basınç regülatörü elektrovanasını (EVM) ve yağı 
değiştiriniz. Değiştirdikten sonra tekrar kontrol 
ediniz.
Arıza devam ediyorsa hidrolik beyni ve elektrovana 
grubunu değiştiriniz (bakınız MR 364 Mekanik, 23A, 
Otomatik vites kutusu, Hidrolik beyin 
(Mégane II için) ve MR 370 Mekanik, 23A, 
Otomatik vites kutusu, Hidrolik beyin 
(Scénic II için)).Türbin devri değişiyor mu?

                                    

Otomatik vites kutusunu değiştiriniz (bakınız MR 364, Mekanik, 23A, 
Otomatik vites kutusu, Sökme-Takma (Mégane II için) ve MR 370, 
Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Sökme-Takma (Scénic II için)).

A

EVET HAYIR

HAYIR EVET

B

ONARIMDAN 
SONRA Sürüş testi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.
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ABC3

DEVAM 2

Tork konvertörü kayma noktası kontrolünü yapmak için prosedüre ve güvenlik talimatlarına başvurunuz.
Motor devrinin kaydırma noktasındaki teorik değeri: 2300 ± 150 d/d

Kavrama noktası değeri yanlış veya konvertörde dahili bir ses var mı?

Gösterge tablosundan motor devrini ve teşhis 
aletinde görüntülenen verileri izleyerek sürüş 
testi yapınız (PR006 Motor devri)

Tork konvertörünü, kilit kavrama elektrovanasını ve 
yağı değiştiriniz. Yağ yanmışsa, hidrolik beyni ve 
elektrovana grubunu da değiştiriniz (bakınız MR 364 
Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Hidrolik 
beyin (Mégane II için) ve MR 370 Mekanik, 23A, 
Otomatik vites kutusu, Hidrolik beyin 
(Scénic II için)).
Tork konvertörünün değiştirilmesi sırasında reaktör 
milinin yağ pompası mili göbeğine takılı olduğunu 
kontrol ediniz (mil sıkı geçmedir).
Not: 
Çok düşük bir kaydırma noktası motorda güç 
kaybına bağlı olabilir.

Her vites değişikliğinde motor devri değişiyor 
mu?

                                           

Yapılan kontroller sonucunda bir arıza izine 
rastlanmadı ve otomatik vites kutusu düzgün 
çalışıyor gibi görünüyor.
Araçta müşterinin belirttiği şikayetle 
karşılaşılıyorsa teşhisin tamamını baştan 
yapınız.

Hidrolik beyni ve elektrovana grubunu değiştiriniz. 
(bakınız MR 364 Mekanik, 23A, Otomatik vites 
kutusu, Hidrolik beyin (Mégane II için) ve MR 370 
Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Hidrolik 
beyin (Scénic II için)).

B

HAYIR

HAYIR EVET

EVET HAYIR

ONARIMDAN 
SONRA Sürüş testi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.
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ABC4 Otomatik vites kutusunun vites değiştirmelerde çalışma 
bozuklukları

TAVSİYELER Müşteri şikayetlerini teşhis aleti ile tam bir teşhis ve uygunluk kontrolü yaptıktan 
sonra inceleyiniz.

Beyinde hiçbir arıza hafızaya alınmadan vites geçişlerinde otomatik vites kutusunda düzensiz çalışma görülebilir.

Bu düzensiz çalışmalar aşağıda belirtilenlere bağlı olabilir:
– vites geçiş elektrovanaları (EVS1 - EVS6) kumanda kabloları demetlerinde bağlantı arızalarının olması 

(yalıtım: bir arızaya yol açar, direnç).
Elektrovana kontrol bağlantılarının durumunu ve klipslerinin sıkılmış olduğunu kontrol ediniz.
Olası arızaları tespit etmek için AC024 Vites geçiş elektrovanası kumandası komutunu kullanınız.
– Vites geçiş elektrovanalarının düzgün çalışmasını engelleyen hidrolik beyin arızaları (hidrolik sürgünün 

sıkışması, tel süzgeç/distribütörde sızdırmazlık).
Yağ (renk, yanık veya değil) ve basınç durumunu kontrol ediniz: Yağ basıncı motor/türbin devrine göre artar.
– Vites kademesi geçişinde basınç kaybı (alıcılar/frenler debriyajda kaçak olması)
CLIP teşhis aletinden aşağıda belirtilen parametre değerlerini kaydediniz (vites kumanda kolu D veya R 
konumunda; araç park halinde ve el freni çekili): 
– PR003 Yağ basıncı,
– PR006 Motor devri,
– PR007 Türbin devri,
– PR138 Referans basıncı,
– PR008 Beyin besleme voltajı.
Bu parametreler, otomatik vites kutusunun çalışmasıyla ilgilidir.
Değerlerden biri yoksa ortaya çıkan arızayı saptayınız.
Gerekiyorsa arızalı parçayı değiştiriniz ve kontrol ediniz.

Sorun devam ediyorsa Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Sürüş testi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.
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ABC5 Vitesler zamansız değişiyor

TAVSİYELER Müşteri şikayetlerini teşhis aleti ile tam bir teşhis ve uygunluk kontrolü yaptıktan 
sonra inceleyiniz.

Mültipleks ağı testi yapınız (bakınız 88B, Mültipleks sistem).
Aşağıda belirtilen parametrelerin olduğunu kontrol ediniz:
– PR135 Standart pedal konumu,
– PR136 Standart dışı pedal konumu.

Teşhis aletiyle bir yol denemesi yapınız, ET013 Seçili vites durumunun normal olarak çalıştığını kontrol ediniz.

Müşteri şikayeti ortaya çıktığında fren pedalı serbsetken, ET004 Fren kontaktörü (Kapalı) durumunun HAYIR 
olduğunu kontrol ediniz.
Aksi halde fren kontaktörü ve fren pedalını ayarlayınız.

Gösterge tablosunda belirtilen seçili vitesin vites kolu konumuna uyduğunu kontrol ediniz.

Otomatik vites kutusu elektrik kablo demetini kontrol ediniz (vites geçiş elektrovanaları kumandası).
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Vites kolu kumanda kablolarını düzgün çalıştığını kontrol ediniz, gerekiyorsa ayarlayınız.
Çok yönlü kontaktörün düzgün çalıştığını kontrol ediniz.

Sorun devam ediyorsa Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Sürüş testi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.
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ABC6 Geri vites lambalarının çalışmaması

TAVSİYELER Müşteri şikayetlerini teşhis aleti ile tam bir teşhis ve uygunluk kontrolü yaptıktan 
sonra inceleyiniz.

Aşağıdakileri kontrol ediniz:
– Koruma ve Güç Kontrol Ünitesi'nde sigortaların durumu.
– ampullerin durumu.
– Ampul temas noktalarının durumu. Gerekiyorsa onarınız.
– Aşağıdaki bağlantılarda şase olduğunu kontrol ediniz:

● 172 aksamın MAQ kodlu bağlantısı,
● 173 aksamın MZ kodlu bağlantısı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

Kontağı kapatıp modüler soketin bağlantılarını sökünüz.
Kontağı yeniden açınız ve 485 aksamının AP11 bağlantısında kontak sonrası + 12 V olduğunu kontrol ediniz.

Kontağı kapatınız ve vites seçme kolu R konumundayken aşağıdaki bağlantıların sürekliliğini kontrol ediniz:
● 485 ile 1337 aksamları arasındaki H66P kodlu bağlantı,
● 485 ile 1337 aksamları arasındaki AP11 kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.
Vites kolu kablolarının düzgün ayarlandığını ve gösterge tablosunda gösterimini kontrol ediniz.
Süreklilik sağlanamıyorsa, çok yönlü kontaktörü değiştiriniz.

Kontağı açınız.
Vites seçme kolu "R" konumundayken aşağıdaki bağlantılarda kontak sonrası + 12 V bulunduğunu kontrol ediniz:

● 172 ile 1337 aksamları arasındaki H66P kodlu bağlantı,
● 173 ile 1337 aksamları arasındaki H66P kodlu bağlantı.

Bağlantı veya bağlantılar arızalıysa ve onarım metodu varsa (bakınız. Teknik Not 6015A, Elektrik kablo 
demetlerinin onarılması, Kablo demeti: Onarım için alınacak önlemler) kablo demetini onarınız. Aksi halde kablo 
demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA Sürüş testi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.
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ABC7 Aracın altında yağ olması

TAVSİYELER Müşteri şikayetlerini teşhis aleti ile tam bir teşhis ve uygunluk kontrolü yaptıktan 
sonra inceleyiniz.

Kaçağın yerini belirlemek için aracın altındaki yağın rengini kontrol ediniz: otomatik vites kutusu için (kırmızı).
Vites kutusunu ve motoru temizleyiniz.

Vites kutusu ve motor yağ seviyesini kontrol ediniz.
Gerekiyorsa dolum yapınız (bakınız MR 364 Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Dolum - seviyeler 
(Mégane II için) ve MR 370 Mekanik, 23A, Otomatik vites kutusu, Yağ değişimi (Scénic II için)).

Eğer vites kutusunda kaçak yoksa kaçağı motor tarafında arayınız.
Kaçak vites kutusu tarafında ise:
– Kaçağın kaynağını bulunuz, gerekli onarımları yapınız.
– Hasarlı parçaları değiştiriniz.
– Yağ seviyesini tamamlayınız.

ONARIMDAN 
SONRA Sürüş testi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.
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TEST 1 Vites kutusu kolu boşluğunun kontrolü

Normal vites kolu:
Takılı kalmış 1. vitesin tahdidindeki boşluğu kontrol ediniz. Bu konumdayken kolun çok az boşluğu olmalı ya da hiç 
olmamalıdır.

Ters çevrilmiş vites kolu:
Takılı kalmış 1. vitesin tahdidindeki boşluğu kontrol ediniz. Bu konumdayken kolun çok az boşluğu olmalı ya da hiç 
olmamalıdır.

DP0TA2005_V14_TEST01/DP0TA2005_V18_TEST01
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TEST 1
DEVAM

Normal vites kolu:
Park konumundayken boşluğu kontrol ediniz. Boşluk yaklaşık olarak 1,5 mm olmalıdır (bağlantıda yapılan ölçüm).

Ters çevrilmiş vites kolu:
Park konumundayken boşluğu kontrol ediniz. Boşluk yaklaşık olarak 1,5 mm olmalıdır (bağlantıda yapılan ölçüm).
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