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136BTAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Giriş

1. DOKÜMANIN UYGULANABİLİRLİĞİ

Bu doküman aşağıdaki özelliklere uyan bütün beyinler için geçerli teşhisi tanıtır:

2. TEŞHİSTE GEREKLİ ELEMANLAR

Doküman tipi:

Teşhis metodları (elinizdeki bu doküman):
– Teşhis yardımı (teşhis aleti menüsüne dahil), Dialogys.
Elektrik Şemaları:
– Visu-Schéma Elektrik Şemaları Görüntüleme Programı (CD-Rom), basılı dokümanlar.

Teşhis aleti tipi:
– CLIP + CAN sondası

Gerekli aletlerin tipi:

3. HATIRLATMALAR

Yöntem

Aracın beyinlerini teşhis etmek içini kontağı teşhis moduna getiriniz (zorlamalı kontak sonrası + akım).
İşleme aşağıda belirtilen şekilde devam ediniz:

– araç kartını kart okuyucuya yerleştiriniz,
– marş koşulları haricinde marş butonuna uzun süreli basma (5 saniyeden fazla),
– teşhis aletini bağlayıp istediğiniz işlemleri yapınız.

Araç(lar): Mégane II, Scénic II Beyin adı: Elektrik Takviyeli Direksiyon beyni
Program N˚: 8341'den itibaren
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C ve 12

Gerekli özel aletler

Mültimetre

Elé. 1681 Üniversel kontrol plaketi

Not (sadece Mégane II için):
Xenon farların sağ ve sol beyinleri kısa farlar yakıldığında beslenir. Dolayısıyla teşhis işlemi kontak teşhis moduna 
getirildikten (zorlamalı kontak sonrası + akım) ve kısa farlar yandıktan sonra yapılabilir.

DAETRW_V04_PRELI/DAETRW_V08_PRELI/DAETRW_V06_PRELI/DAETRW_V0C_PRELI/
DAETRW_V12_PRELI

MR-366-X84-36B000$066_trk.mif
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Kontak sonrası + akımın kesilmesi için aşağıdaki prosedürü uygulayınız:
– teşhis aletini sökünüz,
– marş butonuna 2 kez kısa süreyle (3 saniyeden az) basınız,
– zorlamalı kontak sonrası + akımın kesilmesini gösterge tablosundaki beyin ikaz ışıklarının sönmesiyle kontrol 

ediniz.

Arızalar

Arızalar mevcut veya hafızaya alınmış olarak belirir (bazı şartlara göre ortaya çıkar ve daha önceden veya hala 
mevcut fakat teşhis edilememiş olarak o anki şartlara göre kaybolur).

Mevcut veya hafızaya alınmış arızaların durumu, kontak sonrası + akım gerçekleştikten sonra teşhis aletinin 
devreye girmesiyle ele alınmalıdır (sistem elemanlarına hiçbir müdahalede bulunmadan).

Mevcut bir arıza için Arızaların yorumlanması bölümünde belirtilen yöntemi uygulayınız.

Hafızaya alınmış arıza için, görüntülenen arızaları kaydediniz ve Tavsiyeler bölümünde açıklanan yöntemi 
uygulayınız.

Arıza, tavsiyeler uygulanarak teyit edilmişse hala mevcuttur. Arızayı ele alınız.
Arıza teyit edilmemişse aşağıdakileri kontrol ediniz:

– arızayla ilgili elektrik hatlarını,
– bu hatların soketlerini (oksitlenme, kıvrılmış uçlar, vb...),
– arızalı olduğu tespit edilen elemanın direncini,
– kabloların sağlamlığını (yalıtımı erimiş veya kesik, sürtünmeler).

Uygunluk kontrolü

Uygunluk kontrolünün amacı, uyumlu olmadıklarında teşhis aletinde hiçbir arıza ortaya çıkarmayan verileri kontrol 
etmektir. Bu aşama aşağıdakilere imkan verir:

– bir müşteri şikayetine uyabilen ve görüntülenmeyen arızaların teşhisini yapmak,
– sistemin iyi şekilde çalıştığını kontrol etmek ve bir arızanın onarımdan sonra tekrar ortaya çıkmayacağından 

emin olmak.

Bu bölümde, kontrol şartlarında durumların ve parametrelerin teşhisi bulunmaktadır.

Bir durum normal çalışmıyor veya bir parametre tolerans dışındaysa ilgili teşhisin sayfasına bakınız.

Müşteri şikayetleri - Arıza Bulma Cetveli

Teşhis aletleriyle yapılan kontrol doğruysa fakat müşteri şikayeti hala devam ediyorsa, sorunu müşteri şikayetleri 
ile ele alınız.

İzlenecek genel yöntemin özeti bir sonraki sayfada tablo şeklinde verilmiştir.
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4. TEŞHİS YÖNTEMİ

Akü şarjını ve sigortaların iyi 
durumda olduğunu kontrol ediniz

Sistemin teşhis formunu yazdırınız 
(CLIP, Onarım Kataloğu veya 

Teknik Not'ta mevcuttur)

CLIP'i bağlayınız

hayır
Beyinle bağlantı 

var mı?

evet

Arızaların okunması

hayır
Arıza var mı?

evet

Mevcut arızaların ele alınması

Hafızaya alınmış arızaların ele 
alınması

hayır
Arıza belirtisi 
devam ediyor

Arıza 
giderildi

evet

1 n˚'lu ABC'ye bakınız

Uygunluk kontrolü

hayır
Arıza belirtisi 
devam ediyor

Arıza 
giderildi

ABC'leri kullanınız

hayır
Arıza belirtisi 
devam ediyor

Arıza 
giderildi

Doldurduğunuz Teşhis 
formuyla Techline'a başvurunuz
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4. TEŞHİS YÖNTEMİ (devam)

Kabloların kontrolü:

Teşhis zorluğu:
Soketlerin sökülmesi ve/veya kablolarda yapılan işlemler geçici olarak arızanın kaynağını giderebilir.
Gerilimlerin, dirençlerin, yalıtımların elektriksel ölçümleri, özellikle analiz sırasında arıza mevcut olmadığında 
genellikle doğrudur (hafızaya alınmış arıza).

Gözle kontrol:
Arızaları motor kaputu altında ve araç içinde arayınız.
Koruma sistemlerini, yalıtımları ve kabloların geçtiği yolları dikkatle kontrol ediniz. 
Oksitlenen kısımları tespit ediniz.

Elle kontrol:
Kabloları söküp takarken, arızaların "hafızaya alınmış" tan "mevcut" a doğru değişimini tespit edecek şekilde teşhis 
aletini kullanınız.
Soketlerin doğru takıldığından emin olunuz.
Soketlere hafifçe bastırınız.
Kablo demetini hareket ettiriniz.
Durumda değişiklik olursa, arızanın yerini bulmaya çalışınız.

Her parçanın incelenmesi:
Soketlerin bağlantılarını sökünüz ve klipslerin ve kablo uçlarının durumunu ve sıkılığını kontrol ediniz (yalıtımlı tarafta 
gevşeklik).
Klipslerin ve kablo uçlarının yuvalarında düzgün kilitlendiğini kontrol ediniz.
Bağlantı sırasında klips veya kablo uçlarının yerlerine oturmuş olduğundan emin olunuz.
Uygun modelde kablo ucu kullanarak klipslerin tam temas ettiğini kontrol ediniz.

Direnç kontrolü:
Hatların sürekliliğini önce tamamını, sonra kısım kısım kontrol ediniz.
Şasede, + 12 V'ta veya başka bir kablo ile arasında bir kaçak arayınız.

Bir arıza algılanırsa, onarım yapınız veya kabloyu değiştiriniz.
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5. TEŞHİS FORMU

Bu form düzenli bir şekilde istenir:
– Techline teknik desteği talebi olduğunda,
– onay zorunluluğu olan parçaların değişimleri sırasında onay talepleri için,
– geri dönüşü istenen "gözetim altındaki" parçalara iliştirmek için. Garantinin ödenmesini güvence altına alır ve 

sökülen parçaların en iyi şekilde incelenmesine katkıda bulunur.

6. GÜVENLİK TALİMATLARI

Bir elemana uygulanacak her işlem, insana veya malzemeye gelebilecek herhangi bir zararın önlenmesi için 
güvenlik kurallarına uyulmasını gerektirir:
– yetersiz şarj durumunda beyinlerin düzgün çalışmayacağını göz önünde bulundurarak akünün şarj durumunu 

kontrol ediniz,
– uygun aletleri kullanınız.

DİKKAT!

DİKKAT
Karmaşık yapılı bir sistemde her türlü arıza için uygun aletler kullanılarak komple bir teşhis 
yapılmalıdır. Teşhis sırasında doldurulması gereken TEŞHİS FORMU yapılan teşhisin işlem 
akışının oluşturulmasını ve saklanmasını sağlar. Üreticiyle bağlantı kurulmasında temel bir 
elemandır.

DOLAYISIYLA HER TEŞHİS İŞLEMİ SIRASINDA BİR TEŞHİS FORMUNUN DOLDURULMASI 
ZORUNLUDUR.
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TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Sistemin çalışması

GİRİŞLER ÇIKIŞLAR

Aracın hız bilgisi (ABS fren sistemi
beyni tarafından bildirilir)

ELEKTRİK 
TAKVİYELİ 

DİREKSİYON 
BEYNİ

Açı kaptörü sinyali (Dinamik sürüş 
kontrolü bilgisi)

Termik motor durum bilgisi (çalışıyor,
duruyor, marş motorunun etkisi

altında veya stop etmiş)

CAN veri yolu durum bilgisi Gösterge tablosu bilgileri

Diagnostik priz

Besleme (sürekli +)

Besleme (kontak sonrası + akım) Diagnostik priz

Şase

CAN hattı

Kablo bağlantısı

MR-366-X84-36B000$132_trk.mif
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SİSTEMİN ÇALIŞMASI

Bu araçta direksiyon, bir elektrik motoruyla (direksiyon kolonuna tespit edilmiş) takviye edilmektedir. Sürücünün bu 
isteği, direksiyon simidine uyguladığı gücü ölçen bir tork kaptörü ve direksiyon açısını ölçen bir kaptör aracılığıyla 
iletilir. Direksiyon açı bilgisi dinamik sürüş kontrol beyni tarafından Dinamik Sürüş Kontrol Sistemi stratejileri için 
kullanılır.
Takviye, bir yönde veya diğer yönde direksiyon kolonuna uyarlanmış tork uygulayan bir elektrik motoruyla yapılır.

Bir beyin, araç hızı gibi bir çok çevre parametrelerine göre bu takviyeye kumanda eder.

UYARI
Çalışma şartları ve kontak açılmadan önce araçta yapılan akü akımının kesilmesi veya kontağın kapatılması türünden 
müdahalelerden sonra olduğu gibi, motorun çalışmasından sonra takviyenin devreye girmesi için belirli bir süre 
gerekebilir.

Teşhis ikaz ışıklarının yanma stratejisi:

Service ikaz ışığının 2 Hz gibi bir hızla yavaş yanıp söndüğünde: elektrik takviyeli direksiyon sistemi teşhis 
modunda.

Service ikaz ışığının 8 Hz'de hızlı yanıp sönmesi beraberinde "direksiyon simidi kontrol edilmeli" 
görüntülendiğinde: direksiyon açı kaptörü ayarlanmamış ve endekslemesi yapılmamış.

"SERVICE" ikaz ışığının sürekli yanmasıyla birlikte "direksiyon kontrol edilmeli" mesajı gösterge tablosunda 
belirdiğinde: elektrik takviyeli direksiyon beyninden alınan bilgi.
– geçersiz veya hiç olmayan bir araç hızı bilgisi 40 km/h hızda uygulanan takviyeye eşit bir takviye yapılmasını 

sağlar,
– açı kaptörü bilgisi geçersiz: direksiyon açı kaptörü kalibre edilmemiş (düz konuma gelme aktif değil).

"STOP" ikaz ışığının sürekli yanmasıyla birlikte "direksiyon arızalı" mesajının gösterge tablosunda belirmesi: 
elektrik takviyeli direksiyon sisteminde arıza.
Onarımdan sonra arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

Açı kaptörü öğretme işlemi (yeniden başlatma)

Direksiyon açı kaptörünün yeniden başlatılması işlemi kontağın açılmasından sonra gerçekleşir. Direksiyon simidinin 
sola veya sağa doğru çeyrek tur döndürülmesi gerçekleşmediği sürece kaptörün yeniden öğretme işlemi 
başlatılamaz. Bu döndürme işlemi yapılmazsa direksiyon açısı değeri, gerçeğine göre 1,2 derece fazla veya eksik 
farkla verilir. 
ET020 "Direksiyon açı kaptörü öğretme işlemi" uyumuna bakınız.

Not:
Beyin bir arıza algıladığında, arızanın önemine göre takviye seviyesi değiştirilebilir.
Araç hızının yanlış veya olmayan bilgisi, sabit, uyarlanmamış bir takviyeye yol açar.
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TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Beyin uçlarının görevi

UÇLARIN GÖREVLERİ

Beyin, direksiyon kolonu grubundan ayrılamaz.

Elektrik Takviyeli Direksiyon beyni (8 uçlu siyah soketi):

1 no'lu ucu Kullanılmıyor

2 no'lu ucu Kullanılmıyor

3 no'lu uç Kullanılmıyor

4 no'lu uç CAN L1 sinyali

5 no'lu ucu CAN L2 sinyali

6 no'lu ucu CAN H1 sinyali

7 no'lu uç CAN H2 sinyali

8 no'lu uç kontak sonrası + akım

Elektronik Takviyeli Direksiyon Beyni güç ünitesi (2 uçlu siyah soket):

1 no'lu ucu sürekli + ucu

2 no'lu ucu kısa devre

MR-366-X84-36B000$198_trk.mif
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TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Organların değiştirilmesi

Takviyeli direksiyon beyni, direksiyon kolonundan ayrılamaz.
Elektrik takviyeli direksiyon beyninin her türlü değişimleri için, akü bağlantılarını mutlaka sökünüz.

Akü bağlantılarını söktükten sonra uygulanacak prosedür:

Akü bağlantılarını her sökme işleminden sonra, direksiyon açısı geçersizdir (0' da kalır) ve durum ET020 ise, 
" Durum 3" olur.
Bir yol denemesinden sonra, bu bir Dinamik Sürüş Kontrolü arızasına neden olacaktır.

Bu nedenle, motor çalışıyorken her akü bağlantılarının sökülmesinden sonra, direksiyon simidini tam sağ ve tam 
sola çeviriniz ve direksiyon simidini orta noktayı geçecek şekilde, yavaşça tekerleklerin düz olduğu noktaya getiriniz.
ET020 "Direksiyon açı kaptörü öğretme işlemi"'nin "Durum 4" olduğunu kontrol ediniz.

Arıza devam ediyorsa, ESP butonuna dokunmadan motoru durdurup tekrar çalıştırınız ve az önce anlatılan işlemi 
tekrarlayınız.

Beynin değiştirilmesi

Elektrik Takviyeli Direksiyon beyninin her değiştirilmesinde, ilgili araca göre beynin tanıtma işlemini yapınız (bakınız 
SC001 "Beyin kalibrasyonu") ve direksiyon açı kaptörünün öğretme işlemini yapınız (VP004 "Direksiyon açı 
kaptörü öğretme işlemi").

Her beynin değiştirilmesi, akü bağlantıları sökülü iken yapılmalıdır.

MR-366-X84-36B000$264_trk.mif
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TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Tanıtma ve öğretme işlemleri

VP004: DİREKSİYON AÇI KAPTÖRÜ ÖĞRETME İŞLEMİ

TAVSİYELER Bu tanıtma işlemi, Elektrik Takviyeli Direksiyon beyninin değiştirilmesi sırasında 
gerçekleşir.

ÖNEMLİ
Direksiyon açı kaptörü öğretme işlemi 0 açısının (sağ tekerleklerin konumu) öğretme işlemidir. Her kodlanmamış 
beyin için ve bu notta belirtildiği şekilde her istendiğinde yapılmalıdır.
Bu kaptörün öğretme işleminin olmaması veya hatalı yapılması "service" ikaz ışığının yanmasına ve bir Dinamik 
Sürüş Kontrolü hatasına neden olur.

ÖĞRETME İŞLEMİNDEN ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER
– Kontak açık veya motor çalışıyorken (maksimum direksiyon takviyesi için), direksiyon simidini önce tam sola 

sonra tam sağa çeviriniz,
– aracı tekerlekler düz, direksiyon orta noktada olacak şekilde konumlandırınız (düz bir hatta ilerleme),
– "ONAYLA" tuşuna basarak komutu aktif hale getiriniz,
– "KOMUT DEVREDE" mesajı görünüyorken, direksiyon simidini çeyrek tur sola veya sağa çevriniz.
– "KOMUT TAMAMLANDI" mesajının belirmesinin ardından, teşhis modundan çıkınız (aleti kapatmadan beyinle 

bağlantısının durdurulması) sonra öğretme işleminin algılanması için minimum 15 saniye kontağı kapatınız.

Not:
"Tekerlekleri tam düz konuma" getirebilmek için (düz bir hatta ilerleme), bu işlem ön takım ayar tezgahında 
gerçekleştirilmelidir (özellikle ESP'li araçlarda).

ÖĞRETME İŞLEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER
– Kontağı açınız ve Elektrik Takviyeli Direksiyon beyni ile bağlantı kurunuz,
– direksiyon simidini tam sağ ve tam sol yapınız,
– Öğretme işleminin düzgün algılandığını kontrol ediniz: ET020 "Direksiyon açı kaptörü öğretme işlemi" 

durumu "DURUM4" olmalıdır,
– PR121 "Direksiyon açısı" parametresine bakarak açı değerinin uygunluğunu kontrol ediniz,
– arıza olmamasını sağlayınız,
– teşhis kataloğuna bakarak gerekli onarım işlemlerini yapınız.

DİKKAT
Araçta ESP varsa, müdahaleden sonra ABS / ESP beyniyle bağlantı kurunuz; bu fonksiyon varsa (beyin modeline 
göre), RZ003 komutuyla ESP kaptörlerinin öğretme işlemlerini siliniz.
ESP arızası olmamasını sağlayınız: teşhis kataloğuna bakarak gerekli onarım işlemlerini yapınız.

MR-366-X84-36B000$330_trk.mif



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Tanıtma ve öğretme işlemleri 36B

36B - 12V2
MR-366-X84-36B000$330_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

SC001: BEYNİN KALİBRASYONU

TAVSİYELER Bu tanıtma işlemi, Elektrik Takviyeli Direksiyon beyninin değiştirilmesi sırasında 
gerçekleşir.

ÖNEMLİ
Beyin otomatik olarak "0" tanıtma işlemi ile teslim edilir.
Uyarlanmamış bir tanıtma işlemi çalışma özelliklerinin bozulmasına yol açabilir.

SC001 komutu aracın özelliklerinin belirlenmesini sağlar.
Tanıtma işlemi, aşağıdaki özellikler ile belirtilir:
– Araç tipi:
– Araç jantları çapı: 
– Araç motor ve vites kutusu tipi:

KALİBRASYON PROSEDÜRÜ:
– Teşhis aletini bağlayınız ve Elektrik Takviyeli Direksiyon'u seçiniz,
– SC001 "Beynin Kalibrasyonu" komutunu seçiniz,
– aracın tanımına göre beynin tanıtma işlemini yapınız,
– aleti kapatmadan teşhis modundan çıkınız (sadece uygulamayı kapatınız),
– kontağı kapatınız,
– "power latch"in sona ermesini 15 saniye bekleyiniz sonra tekrar çalıştırınız,
– tanıtma işlemi okumasının istenilen kalibrasyona uygun olduğunu kontrol ediniz:

LC005 veya ET026 "Beyin kalibrasyonu".



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Tanıtma ve öğretme işlemleri 36B

36B - 13V2
MR-366-X84-36B000$330_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

LC005: BEYNİN KALİBRASYONU

LC005 tanıtma işlemi okuması beyin kalibrasyonunun teşhis edilen araç tipine uygun olduğunun kontrol edilmesini 
sağlar.
LC005'in değerleri ET026 durumunda yorumlanır (bakınız Durumların yorumlanması).
Kalibrasyon istenen ayarda değilse, aracın özelliklerini yeniden belirlemek için SC001 komutunu kullanınız.



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arızaların özet tablosu 36B

36B - 14V2
MR-366-X84-36B000$396_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arızaların özet tablosu

Arıza kodu İLGİLİ DTC KODU Teşhis aletindeki işlem adı DURUM

DF002 56 08 Beyin 0D

DF020 56 01 Beyin beslemesi 12

DF033 D000 Mültipleks ağ 0E

DF035 56 06 Değişken takviyeli direksiyon motoru 0D

DF038 56 05 Açı kaptörü 0D, 06

DF053 56 02 Beyin Tanıtma İşlemi 0D, 16

DF054 56 04 Tork kaptörü 0D

DF055 56 07 Arıza hafızası 0D

DF057 56 09 Araç hızı mültipleks bilgisi 0D, 0E

DF059 56 03 Açı kaptörü 0D, 06

MR-366-X84-36B000$396_trk.mif



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 36B

36B - 15V2
MR-366-X84-36B000$462_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C ve 

12

TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF002
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BEYİN
DEF : Beyin arızası

ÖNEMLİ
Arıza şartlarına başvurunuz.
PR143 "Dahili arıza kodu" = 46 ve arızanın belirmesi sırasında akü gerilimi (PR108) 9 V'un üzerindeyse, arızayı 
silmeyiniz, techline'a başvurunuz.
PR143 "Dahili arıza kodu" = 46 ise ve arızanın belirmesi sırasında akü gerilimi (PR108) 9 V'un altında veya 
eşitse, akü ve şarj devresi teşhisini uygulayınız ve arızayı siliniz.
Diğer PR143 değerleri için, arızayı silmeyiniz, techline'a başvurunuz.

TAVSİYELER
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, motor çalıştıktan veya direksiyon simidinin tam sağa ve tam sola çevrilmesinden 
sonra mevcut olarak belirir.

– Akü kutuplarının bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
– Elektrik Takviyeli Direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin doğru kilitlendiğini kontrol ediniz.
– Elektrik Takviyeli Direksiyonun 8 uçlu siyah soketinin doğru kilitlendiğini kontrol ediniz.
– Elektrik Takviyeli Direksiyon sigortalarının durumunu ve uygunluğunu kontrol ediniz: Güç sigorta tablası (70A) 

ve UPC (5A) üzerinde.
– PR108 "Beyin besleme gerilimi" uygunluğunu kontrol ediniz: 12 V < PR108 < 16 V.

Aşağıda belirtilenlerden emin olunuz:
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 1 no'lu ucunda kontak öncesi + 12 V besleme,
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 2 no'lu ucunda şase,
– direksiyon kolonu grubunun 8 uçlu siyah soketinin 8 no'lu ucunda kontak sonrası + 12 V besleme.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Yol denemesi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.

DAETRW_V04_DF002/DAETRW_V08_DF002/DAETRW_V06_DF002/DAETRW_V0C_DF002/
DAETRW_V12_DF002
MR-366-X84-36B000$462_trk.mif



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 36B

36B - 16V2
MR-366-X84-36B000$462_trk.mif

DAE Vdiag
N :̊ 04, 06, 08, 0C 

ve 12

DF020
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BEYİN BESLEMESİ
DEF : Beyin dahili gerilimi

TAVSİYELER

Özellikler:
Bu arıza beyne kaydedilmiş olsa dahi, elektrik takviyeli direksiyon arızasından değil, 
yanlış bir elektrik beslenmesinden kaynaklanmaktadır.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, motor çalıştıktan veya direksiyon simidinin tam sağa ve tam sola çevrilmesinden 
sonra mevcut olarak belirir.

– Akü kutuplarının bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
– Elektrik Takviyeli Direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin doğru kilitlendiğini kontrol ediniz.
– Elektrik Takviyeli Direksiyonun 8 uçlu siyah soketinin doğru kilitlendiğini kontrol ediniz.
– Elektrik Takviyeli Direksiyon sigortalarının durumunu ve uygunluğunu kontrol ediniz: Güç sigorta tablası (70A) 

ve UPC (5A) üzerinde.
– PR108 "Beyin besleme gerilimi" uygunluğunu kontrol ediniz: 12 V < PR108 < 16 V.

Aşağıda belirtilenlerden emin olunuz:
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 1 no'lu ucunda kontak öncesi + 12 V besleme,
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 2 no'lu ucunda şase,
– direksiyon kolonu grubunun 8 uçlu siyah soketinin 8 no'lu ucunda kontak sonrası + 12 V besleme.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Akünün ve şarj devresinin gerilim kontrolü prosedürünü uygulayınız. 
Gerekiyorsa onarınız.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Yol denemesi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.

DAETRW_V04_DF020/DAETRW_V08_DF020/DAETRW_V06_DF020/DAETRW_V0C_DF020/
DAETRW_V12_DF020



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 36B

36B - 17V2
MR-366-X84-36B000$462_trk.mif

DAE Vdiag
N :̊ 04, 06, 08, 0C 

ve 12

DF033
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

MÜLTİPLEKS AĞ
DEF : CAN hattı arızası

TAVSİYELER

Özellikler:
Bu arıza beyne kaydedilmiş olsa dahi, elektrik takviyeli direksiyon arızasından değil, 
mültipleks ağıdaki bir arızadan kaynaklanmaktadır.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, motor çalıştıktan veya direksiyon simidinin tam sağa ve tam sola çevrilmesinden 
sonra mevcut olarak belirir.

Aşağıda belirtilenlerden emin olunuz:
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 1 no'lu ucunda kontak öncesi + 12 V besleme,
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 2 no'lu ucunda şase,
– direksiyon kolonu grubunun 8 uçlu siyah soketinin 8 no'lu ucunda kontak sonrası + 12 V besleme.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Mültipleks ağın kablo demetinin sürekliliğini sağlayınız (bakınız 88B, Mültipleks sistem)
8 uçlu siyah soketin 5 no'lu ucu CAN_L
8 uçlu siyah soketin 7 no'lu ucu CAN_H

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Mültipleks ağ: öneri) mültipleks hattı 
onarınız, yoksa mültipleks hattı değiştiriniz.

Mültipleks ağın kablo demetinin sürekliliğini sağlayınız (bakınız 88B, Mültipleks sistem)
8 uçlu siyah soketin 4 no'lu ucu Gösterge tablosuna giden CAN_L
8 uçlu siyah soketin 6 no'lu ucu Gösterge tablosuna giden CAN_H

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Mültipleks ağ: öneri) mültipleks hattı 
onarınız, yoksa mültipleks hattı değiştiriniz.

Mültipleks ağ testi yapınız ve olası arızaları ele alınız.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Yol denemesi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.

DAETRW_V04_DF033/DAETRW_V08_DF033/DAETRW_V06_DF033/DAETRW_V0C_DF033/
DAETRW_V12_DF033



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 36B

36B - 18V2
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DAE Vdiag
N :̊ 04, 06, 08, 0C 

ve 12

DF035
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

DEĞİŞKEN TAKVİYELİ DİREKSİYON MOTORU
DEF : Dahili elektronik arıza

ÖNEMLİ
Elektrik Takviyeli Direksiyon TRW'in sadece Vdiag 04 için, arıza şartlarına bakınız.
– PR143 "Dahili arıza kodu" = 58 ve arızanın belirmesi sırasında akü gerilimi (PR108) 9 V'un üzerindeyse, 

arızayı silmeyiniz, techline'a başvurunuz.
– PR143 "Dahili arıza kodu" = 58 ise ve arızanın belirmesi sırasında akü gerilimi (PR108) 9 V'un altında veya 

eşit ise, akü ve şarj devresi teşhisi uygulayınız.
– Diğer PR143 değerleri için, arızayı silmeyiniz, techline'a başvurunuz.
Elektrik Takviyeli Direksiyon TRW'nin diğer Vdiag'ları için, arızayı silmeyiniz, Techline'a başvurunuz.

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, motor çalıştıktan veya direksiyon simidinin tam sağa ve tam sola çevrilmesinden 
sonra mevcut olarak belirir.

Özellikler:
Sadece Vdiag 04 ile ilgili teşhis yöntemini uygulayınız.
Vdiag 06, 08, 0C ve 12 için arızayı silmeyiniz ve techline'a başvurunuz.

– Akü kutuplarının bağlantısını ve durumunu kontrol ediniz.
– Elektrik Takviyeli Direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin doğru kilitlendiğini kontrol ediniz.
– Elektrik Takviyeli Direksiyonun 8 uçlu siyah soketinin doğru kilitlendiğini kontrol ediniz.
– Elektrik Takviyeli Direksiyon sigortalarının durumunu ve uygunluğunu kontrol ediniz: Güç sigorta tablası (70A) 

ve UPC (5A) üzerinde.
– PR108 "Beyin besleme gerilimi" uygunluğunu kontrol ediniz: 12 V < PR108 < 16 V.

Aşağıda belirtilenlerden emin olunuz:
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 1 no'lu ucunda kontak öncesi + 12 V besleme,
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 2 no'lu ucunda şase,
– direksiyon kolonu grubunun 8 uçlu siyah soketinin 8 no'lu ucundakontak sonrası + 12 V besleme.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Yol denemesi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.

DAETRW_V04_DF035/DAETRW_V08_DF035/DAETRW_V06_DF035/DAETRW_V0C_DF035/
DAETRW_V12_DF035



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 36B

36B - 19V2
MR-366-X84-36B000$462_trk.mif

DAE Vdiag
N :̊ 04, 06, 08, 0C 

ve 12

DF038
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

AÇI KAPTÖRÜ
DEF : Kaptör dahili elektronik arızası

TAVSİYELER
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, yol denemesi yaptıktan veya direksiyon simidinin tam sağa ve tam sola 
çevrilmesinden sonra mevcut olarak belirir.

Aşağıda belirtilenlerden emin olunuz:
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 1 no'lu ucunda kontak öncesi + 12 V besleme,
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 2 no'lu ucunda şase,
– direksiyon kolonu grubunun 8 uçlu siyah soketinin 8 no'lu ucunda kontak sonrası + 12 V besleme.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

VP004 "Direksiyon açı kaptörü öğretme işlemi" komutuyla direksiyon açı kaptörünün öğretme işlemini yapınız.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Yol denemesi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.

DAETRW_V04_DF038/DAETRW_V08_DF038/DAETRW_V06_DF038/DAETRW_V0C_DF038/
DAETRW_V12_DF038



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 36B

36B - 20V2
MR-366-X84-36B000$462_trk.mif

DAE Vdiag
N :̊ 04, 06, 08, 0C 

ve 12

DF053
MEVCUT

BEYİN TANITMA İŞLEMİ
DEF : Beynin kalibrasyonu yapılmadı

TAVSİYELER Özellikler:
Bu arıza motorun çalışmasından sonra belirir.

Aracın ekipmanına ve tipine uyarak SC001 "Beynin kalibrasyonu" komutuyla beynin tanıtma işlemini yapınız.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Yol denemesi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.

DAETRW_V04_DF053P/DAETRW_V08_DF053P/DAETRW_V06_DF053P/DAETRW_V0C_DF053P/
DAETRW_V12_DF053P



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 36B

36B - 21V2
MR-366-X84-36B000$462_trk.mif

DAE Vdiag
N :̊ 04, 06, 08, 0C 

ve 12

DF054
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

TORK KAPTÖRÜ
DEF : Kaptör dahili elektronik arızası

TAVSİYELER Mevcut veya hafızaya alınmış olarak belirdiğinde, arızayı silmeyiniz.

ÖNEMLİ
Bu arıza tehlikeli olmayan türden bir arızadır. Aralıklı olarak ortaya çıkabilir.

Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Yok.

DAETRW_V04_DF054/DAETRW_V08_DF054/DAETRW_V06_DF054/DAETRW_V0C_DF054/
DAETRW_V12_DF054



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 36B

36B - 22V2
MR-366-X84-36B000$462_trk.mif

DAE Vdiag
N :̊ 04, 06, 08, 0C 

ve 12

DF055
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BEYİN HAFIZASI
DEF : EEPROM arızası

TAVSİYELER Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, bir yol denemesinden sonra mevcut olarak belirir.

Aşağıda belirtilenlerden emin olunuz:
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 1 no'lu ucunda kontak öncesi + 12 V besleme,
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 2 no'lu ucunda şase,
– direksiyon kolonu grubunun 8 uçlu siyah soketinin 8 no'lu ucunda kontak sonrası + 12 V besleme.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Aracın ekipmanına ve tipine uyarak SC001 "Beynin kalibrasyonu" komutuyla beynin tanıtma işlemini yapınız.

Arıza devam ediyorsa, müşteri şikayeti olmadan, elektrik takviyeli direksiyon emniyete alınmıştır.
Arıza devam ediyorsa ve takviye seviyesi aşırı derecede bozulmuş ise, techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Yol denemesi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.

DAETRW_V04_DF055/DAETRW_V08_DF055/DAETRW_V06_DF055/DAETRW_V0C_DF055/
DAETRW_V12_DF055



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 36B

36B - 23V2
MR-366-X84-36B000$462_trk.mif

DAE Vdiag
N :̊ 04, 06, 08, 0C 

ve 12

DF057
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ARAÇ HIZI MÜLTİPLEKS BİLGİSİ
DEF : CAN hattı arızası

TAVSİYELER

Özellikler:
Bu arıza beyne kaydedilmiş olsa dahi, elektrik takviyeli direksiyon arızasından değil, 
mültipleks ağıdaki bir arızadan kaynaklanmaktadır.

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Bir yol denemesinden sonra arıza mevcut olarak belirir.

Aşağıda belirtilenlerden emin olunuz:
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 1 no'lu ucunda kontak öncesi + 12 V besleme,
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 2 no'lu ucunda şase,
– direksiyon kolonu grubunun 8 uçlu siyah soketinin 8 no'lu ucunda kontak sonrası + 12 V besleme.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Mültipleks ağın kablo demetinin sürekliliğini sağlayınız (bakınız 88B, Mültipleks sistem)
8 uçlu siyah soketin 5 no'lu ucu CAN_L
8 uçlu siyah soketin 7 no'lu ucu CAN_H

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Mültipleks ağ: öneri) mültipleks hattı 
onarınız, yoksa mültipleks hattı değiştiriniz.

Mültipleks ağ testi yapınız ve arıza olmamasını sağlayınız.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Yol denemesi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.

DAETRW_V04_DF057/DAETRW_V08_DF057/DAETRW_V06_DF057/DAETRW_V0C_DF057/
DAETRW_V12_DF057



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arızaların yorumlanması 36B

36B - 24V2
MR-366-X84-36B000$462_trk.mif

DAE Vdiag
N :̊ 04, 06, 08, 0C 

ve 12

DF059
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

AÇI KAPTÖRÜ
DEF : Kaptör dahili elektronik arızası

TAVSİYELER
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, yol denemesi yaptıktan veya direksiyon simidinin tam sağa ve tam sola 
çevrilmesinden sonra mevcut olarak belirir.

Aşağıda belirtilenlerden emin olunuz:
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 1 no'lu ucunda kontak öncesi + 12 V besleme,
– elektrik takviyeli direksiyonun 2 uçlu siyah soketinin 2 no'lu ucunda şase,
– direksiyon kolonu grubunun 8 uçlu siyah soketinin 8 no'lu ucunda kontak sonrası + 12 V besleme.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

VP004 "Direksiyon açı kaptörü öğretme işlemi" komutuyla direksiyon açı kaptörünün öğretme işlemini yapınız.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Yol denemesi yapınız ve ardından teşhis aletiyle komple kontrol ediniz.

DAETRW_V04_DF059/DAETRW_V08_DF059/DAETRW_V06_DF059/DAETRW_V0C_DF059/
DAETRW_V12_DF059



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Uygunluk kontrolü 36B

36B - 25V2
MR-366-X84-36B000$528_trk.mif

DAE Vdiag
N :̊ 04, 06, 08, 0C 

ve 12

TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Uygunluk kontrolü

ANA EKRAN

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle tam bir kontrolden sonra yapınız. 
Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Uygulama şartları: MOTOR ÇALIŞMIYOR KONTAK AÇIK.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

1 Direksiyon 
açısı ET020:

Direksiyon açı 
kaptörü öğretme 

işlemi

Durum 4: ayarlanmış 
ve yeniden başlatılmış

Sorun olması durumunda, 
ET020 durumunun 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

2 Motor ET023: Termik motorun 
çalışması

DURDURULMUŞ: 
motor çalışmıyor.

STOP ETMİŞ: kontak 
anahtarı kullanılmadan 

motor stop etmiş

Sorun olması durumunda 
mültipleks ağı test ediniz.

3 Beyin 
beslemesi PR108: Beyin besleme 

gerilimi 9 V < X < 16 V

Beyin besleme gerilimi 
yetersizse, bağlantı 

kurulması imkansızdır.
PR108 uygun değilse, şarj 

devresi teşhisi yapınız.

4 Araç hızı PR003: Araç hızı duruyorken 0 km/h Sorun olması durumunda 
mültipleks ağı test ediniz.

5 Elektrik motoru PR012: Motorun çektiği 
akım 0 A < X < 1 A Direksiyon simidini hareket 

ettirmeden.

6 Termik koruma 
sistemi

PR119:
Motorun termik 

koruma 
göstergesi

İç sıcaklık ± 5 ˚C
PR119 > 60 ˚C ise, termik 

koruma devrededir. 
Takviye seviyesi PR140
= % 15. Termik koruma 

sistemini devreden çıkarmak 
için 15 dakika boyunca 

Elektrik Takviyeli Direksiyonu 
hareket ettirmeyiniz.

PR014: Takviye seviyesi 
mevcut

Vdiag'a göre % 99 
veya % 0 termik 

koruma sistemi aktif 
ise % 15.

DAETRW_V04_CCONF/DAETRW_V08_CCONF/DAETRW_V06_CCONF/DAETRW_V0C_CCONF

MR-366-X84-36B000$528_trk.mif



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Uygunluk kontrolü 36B

36B - 26V2
MR-366-X84-36B000$528_trk.mif

DAE Vdiag
N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ALT FONKSİYON: GÜÇ

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle tam bir kontrolden sonra yapınız. 
Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Uygulama şartları: MOTOR ÇALIŞMIYOR KONTAK AÇIK.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

1 Termik motor ET023: Termik motorun 
çalışması

DURMUŞ veya STOP 
ETMİŞ

Sorun olması durumunda 
mültipleks ağı test ediniz.

2 Beyin 
beslemesi PR108: Beyin besleme 

gerilimi 9 V < X < 16 V

Beyin besleme gerilimi 
yetersizse, bağlantı 

kurulması imkansızdır.
PR108 uygun değilse, şarj 

devresi teşhisi yapınız.



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Uygunluk kontrolü 36B

36B - 27V2
MR-366-X84-36B000$528_trk.mif

DAE Vdiag
N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ALT FONKSİYON: TAKVİYE

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle tam bir kontrolden sonra yapınız. 
Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Uygulama şartları: MOTOR ÇALIŞMIYOR KONTAK AÇIK.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

1 Direksiyon 
açısı

ET020:
Direksiyon açı 

kaptörü öğretme 
işlemi

Durum 4: ayarlanmış 
ve yeniden başlatılmış

Sorun olması halinde ET020 
durumunun yorumlanmasına 

başvurunuz.

PR121: Direksiyon açısı
Tekerlekler düzken 0˚ 

+ veya - 580˚ 
maksimum dönüşte

Sorun olması durumunda, 
PR121 parametresinin 

yorumlanmasına başvurunuz.

2 Araç hızı PR003: Araç hızı duruyorken 0 km/h Sorun olması durumunda 
mültipleks ağı test ediniz.

3 Tork

PR001:
Direksiyon 
simidine 

uygulanan tork

0 N.m ± 0,2 N.m
direksiyon simidini 
hareket ettirmeden

Sorun olması durumunda, 
PR001 parametresinin 

yorumlanmasına başvurunuz.

PR006:
Direksiyon motoru 

tork referans 
değeri

0 N.m ± 0,2 N.m
Sorun olması durumunda, 

PR006 parametresinin 
yorumlanmasına başvurunuz.

4 Motor akım 
şiddeti

PR012: Motorun çektiği 
akım 0 A < X < 1 A

Sorun olması durumunda, 
PR012 parametresinin 

yorumlanmasına başvurunuz.

PR013:
Motorun çektiği 
referans akım 

şiddeti
0 A < X < 1 A

Sorun olması durumunda, 
PR013 parametresinin 

yorumlanmasına başvurunuz.

5
Termik 
koruma 
sistemi

PR119:
Motorun termik 

koruma 
göstergesi

İç sıcaklık ± 5 ˚C
PR119 > 60 ˚C ise, termik 

koruma devrededir.
Takviye seviyesi 
PR014= % 15. 

Termik koruma sistemini 
devreden çıkarmak için 15 

dakika boyunca Elektrik 
Takviyeli Direksiyonu hareket 

ettirmeyiniz.

PR014: Takviye seviyesi 
mevcut

Vdiag'a göre % 0 veya 
% 99 termik koruma 

sistemi aktif ise % 15.



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Uygunluk kontrolü 36B

36B - 28V2
MR-366-X84-36B000$528_trk.mif

DAE Vdiag
N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ALT FONKSİYON: TAKVİYE (DEVAM)

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle tam bir kontrolden sonra yapınız. 
Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Uygulama şartları: MOTOR ÇALIŞMIYOR KONTAK AÇIK.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

6 Beynin 
kalibrasyonu ET026: Beynin 

kalibrasyonu

Aracın ekipmanına ve 
tipine göre 1 - 5 
tanıtma işlemi.

SC001 "Beynin 
kalibrasyonu" komutuyla 
aracın özelliklerini yeniden 

belirleyiniz.



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Uygunluk kontrolü 36B

36B - 29V2
MR-366-X84-36B000$528_trk.mif

DAE Vdiag
N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ANA EKRAN

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle tam bir kontrolden sonra yapınız. 
Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Uygulama şartları: MOTOR RÖLANTİ DEVRİNDE.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

1 Direksiyon 
açısı ET020:

Direksiyon açı 
kaptörü öğretme 

işlemi

Durum 4: ayarlanmış 
ve yeniden başlatılmış

Sorun olması durumunda, 
ET020 durumunun 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

2 Motor ET023: Termik motorun 
çalışması ÇALIŞIYORKEN Sorun olması durumunda 

mültipleks ağı test ediniz.

3 Beyin 
beslemesi PR108: Beyin besleme 

gerilimi 12 V < X < 16 V

Beyin besleme gerilimi 
yetersizse, bağlantı 

kurulması imkansızdır.
PR108 uygun değilse, şarj 

devresi teşhisi yapınız.

4 Araç hızı PR003: Araç hızı duruyorken 0 km/h Sorun olması durumunda 
mültipleks ağı test ediniz.

5 Elektrik motoru PR012: Motorun çektiği 
akım - 90 < X < 90A ± 5A Yok.

6 Termik koruma 
sistemi

PR119:
Motorun termik 

koruma 
göstergesi

İç sıcaklık ± 5 ˚C
PR119 > 60 ˚C ise, termik 

koruma devrededir.
Takviye seviyesi PR140 

= % 15.
Termik koruma sistemini 

devreden çıkarmak için 15 
dakika boyunca Elektrik 
Takviyeli Direksiyon'u 
hareket ettirmeyiniz.

PR014: Takviye seviyesi 
mevcut

rölantide % 100
termik koruma 

sistemi devrede ise 
% 15.



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Uygunluk kontrolü 36B

36B - 30V2
MR-366-X84-36B000$528_trk.mif

DAE Vdiag
N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ALT FONKSİYON: GÜÇ

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle tam bir kontrolden sonra yapınız. 
Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Uygulama şartları: MOTOR RÖLANTİ DEVRİNDE.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

1 Termik motor ET023: Termik motorun 
çalışması ÇALIŞIYORKEN Sorun olması durumunda 

mültipleks ağı test ediniz.

2 Beyin 
beslemesi PR108: Beyin besleme 

gerilimi 12 V < X < 16 V

Beyin besleme gerilimi 
yetersizse, bağlantı 

kurulması imkansızdır.
PR108 uygun değilse, şarj 

devresi teşhisi yapınız.



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Uygunluk kontrolü 36B

36B - 31V2
MR-366-X84-36B000$528_trk.mif

DAE Vdiag
N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ALT FONKSİYON: TAKVİYE

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle tam bir kontrolden sonra yapınız. 
Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Uygulama şartları: MOTOR RÖLANTİ DEVRİNDE.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

1 Direksiyon 
açısı

ET020:
Direksiyon açı 

kaptörü öğretme 
işlemi

Durum 4: ayarlanmış 
ve yeniden başlatılmış

Sorun olması halinde ET020 
durumunun yorumlanmasına 

başvurunuz.

PR121: Direksiyon açısı

Tekerlekler düzken 0˚ 
tam sağ veya tam 

solda + veya - 570˚ 
± 20˚

Sorun olması durumunda, 
PR121 parametresinin 

yorumlanmasına başvurunuz.

2 Araç hızı PR003: Araç hızı duruyorken 0 km/h Sorun olması durumunda 
mültipleks ağı test ediniz.

3 Tork

PR001:
Direksiyon 
simidine 

uygulanan tork

- 11 N.m < X 
< + 11 N.m

direksiyon simidini 
hareket ettirerek

Sorun olması durumunda, 
PR001 parametresinin 

yorumlanmasına başvurunuz.

PR006:
Direksiyon motoru 

tork referans 
değeri

0 N.m ± 0,2 N.m
Sorun olması durumunda, 

PR006 parametresinin 
yorumlanmasına başvurunuz.

4 Motor akım 
şiddeti

PR012: Motorun çektiği 
akım - 90 < X < 90A ± 5A

Sorun olması durumunda, 
PR012 parametresinin 

yorumlanmasına başvurunuz.

PR013:
Motorun çektiği 
referans akım 

şiddeti
- 90 < X < 90A ± 5A Yok

5
Termik 
koruma 
sistemi

PR119:
Motorun termik 

koruma 
göstergesi

İç sıcaklık ± 5 ˚C
PR119 > 60 ˚C ise, termik 

koruma devrededir.
Takviye seviyesi PR140 

= % 15.
Termik koruma sistemini 

devreden çıkarmak için 15 
dakika boyunca Elektrik 

Takviyeli Direksiyon'u hareket 
ettirmeyiniz.

PR014: Takviye seviyesi 
mevcut

% 100 rölantide 
termik koruma 

sistemi aktif ise % 15.



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Uygunluk kontrolü 36B

36B - 32V2
MR-366-X84-36B000$528_trk.mif

DAE Vdiag
N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ALT FONKSİYON: TAKVİYE (DEVAM)

TAVSİYELER
Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aletiyle tam bir kontrolden sonra yapınız. 
Uygunluk kontrolünde belirtilen değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Uygulama şartları: MOTOR RÖLANTİ DEVRİNDE.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

6 Beynin 
kalibrasyonu ET026: Beynin 

kalibrasyonu

Aracın ekipmanına ve 
tipine göre 1 - 5 
tanıtma işlemi.

SC001 "Beynin 
kalibrasyonu" komutuyla 
aracın özelliklerini yeniden 

belirleyiniz.



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Durumların özet tablosu 36B

36B - 33V2
MR-366-X84-36B000$594_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Durumların özet tablosu

Alet kodu Teşhis aletindeki işlem adı

ET020 Direksiyon açı kaptörü öğretme işlemi

ET023 Termik motorun çalışması

ET026 Beynin kalibrasyonu

DAE X84 V04 V1.1

MR-366-X84-36B000$594_trk.mif



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Durumların yorumlanması 36B

36B - 34V2
MR-366-X84-36B000$660_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Durumların yorumlanması

ET020

DİREKSİYON AÇI KAPTÖRÜ ÖĞRETME İŞLEMİ

TAVSİYELER

Özellikler:
– Durum "DURUM 4" te iken uygundur (nominal mod), tersi durumda: bu teşhis 

yöntemini uygulayınız.
– Direksiyon açı kaptörü öğretme işleminin gerçekleşmemesi "SERVICE" ikaz ışığının 

yanmasına neden olur.
– Direksiyon açı kaptörü öğretilmediğinde, "SERVICE" ikaz ışığı, işaret konumu 

algılanmadığı sürece hızlıca yanıp sönmeye başlar.

DURUMDA OLABİLECEK DEĞİŞİK DEĞERLER (uyarı sinyalleri ile):

DURUM 1 – Direksiyon simidinin işareti algılanmadı.
– Tekerlekler düz konumu öğretilmedi.
– Açı değeri geçersiz.
– ÖĞRETME İŞLEMİ YAPILMADI: Direksiyon açı kaptörü öğretme işlemini yapınız.

DURUM 2 – Direksiyon simidinin işareti algılandı.
– Tekerlekler düz konumu öğretilmedi.
– Açı değeri geçersiz.
– ÖĞRETME İŞLEMİ YAPILMADI: Direksiyon açı kaptörü öğretme işlemini yapınız.

DURUM 3 – Direksiyon simidinin işareti algılanmadı.
– Tekerlekler düz konumu öğretildi.
– Açı değeri geçersiz.
– ÖĞRETME İŞLEMİ YAPILDI, ONAYLANACAK AÇI: Direksiyonu tam sağa, tam sola çeviriniz, 

sonra orta noktayı bir parça geçecek şekilde ortaya getiriniz.

DURUM 4 – Tekerlekler düz konumu öğretildi.
– Geçerli açı değeri.
– ÖĞRETME İŞLEMİ YAPILMIŞ.

Not:
Mevcut veya hafızaya alınmış bir arıza, "DURUM 4" geçişini yasaklayabilir.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistem arızalarının kontrolünü yapınız.
Uygunluk kontrolünü yeniden yapınız.

DAETRW_V04_ET020/DAETRW_V08_ET020/DAETRW_V06_ET020/DAETRW_V0C_ET020/
DAETRW_V12_ET020
MR-366-X84-36B000$660_trk.mif



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Durumların yorumlanması 36B

36B - 35V2
MR-366-X84-36B000$660_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ET020
DEVAM

"DURUM 1" VEYA 
"DURUM 2"

Durum "DURUM 1" veya "DURUM 2" ise, direksiyon açı kaptörü öğretme işlemini yapınız (bakınız Tanıtma ve 
öğretme işlemleri).

"DURUM 3"

Durum "DURUM 3" ise, direksiyonu tam sağa, tam sola çeviriniz, sonra orta noktayı bir parça geçecek şekilde 
ortaya getiriniz.
"ET020 durumu DURUM 4" olmalıdır.

Not:
Mevcut veya hafızaya alınmış bir arıza "DURUM 4" ü yasaklayabilir (Teşhis Kataloğu'na başvurarak gerekli 
onarımları yapınız).
Akü bağlantısını sökme işleminden sonra, ET020 durumu "DURUM 3" ve PR121 "Direksiyon açısı" 0 olur.
Akü bağlantısının sökme işleminden sonra uygulanacak prosedür için "Organların değiştirilmesi" bölümüne 
başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistem arızalarının kontrolünü yapınız.
Uygunluk kontrolünü yeniden yapınız.



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Durumların yorumlanması 36B

36B - 36V2
MR-366-X84-36B000$660_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ET023

TERMİK MOTORUN ÇALIŞMASI
DURDURULMUŞ
STOP ETMİŞ
ÇALIŞIYOR
MARŞ

TAVSİYELER Bu bilgi enjeksiyon beyninden yayınlanır ve mültipleks ağ aracılığıyla Elektrik Takviyeli 
Direksiyon beynine gönderilir.

DURMUŞ: henüz termik motor çalışmamaktadır veya marş butonuyla normal bir şekilde durdurulmuştur.
STOP ETMİŞ: termik motor durmuştur fakat marş butonuna basılmadan hatalı şekilde stop etmiştir.
ÇALIŞIYOR: termik motor normal olarak çalışmaktadır.
MARŞ: termik motor marş motoruyla çalıştırılmaktadır.

Bilgi, motorun gerçek durumuna uygun değilse, mültipleks ağ testi yapınız.
Gerekiyorsa DF033 "Mültipleks ağ" arızasının yorumlanmasına başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistem arızalarının kontrolünü yapınız.
Uygunluk kontrolünü yeniden yapınız.

DAETRW_V04_ET023/DAETRW_V08_ET023/DAETRW_V06_ET023/DAETRW_V0C_ET023/
DAETRW_V12_ET023



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Durumların yorumlanması 36B

36B - 37V2
MR-366-X84-36B000$660_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ET026

BEYNİN KALİBRASYONU
Tanıtma işlemi 0
Tanıtma işlemi 1
Tanıtma işlemi 2
Tanıtma işlemi 3
Tanıtma işlemi 4
Tanıtma işlemi 5

TAVSİYELER Yok.

ÖNEMLİ
Teşhis aleti bilgilerinin dikkate alınması.
Yanlış bir kalibrasyon direksiyon uyumunun bozulmasına neden olabilir.

Beyin kalibrasyonu istenen ayarda değilse (Clip teşhis aletinde ET026 durumu ile ilgili yardıma başvurunuz, SC001 
"Beynin kalibrasyonu" komutuyla aracın özelliklerini yeniden belirleyiniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistem arızalarının kontrolünü yapınız.
Uygunluk kontrolünü yeniden yapınız.

DAETRW_V04_ET026/DAETRW_V08_ET026/DAETRW_V06_ET026/DAETRW_V0C_ET026/
DAETRW_V12_ET026



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Parametrelerin özet tablosu 36B

36B - 38V2
MR-366-X84-36B000$726_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Parametrelerin özet tablosu

Alet kodu Teşhis aletindeki işlem adı

PR001 Direksiyon simidine uygulanan tork

PR003 Araç hızı

PR006 Direksiyon motoru tork referans değeri

PR012 Motorun çektiği akım

PR013 Motorun çektiği referans akım şiddeti

PR014 Takviye seviyesi mevcut

PR108 Beyin besleme gerilimi

PR119 Motorun termik koruma göstergesi

PR121 Direksiyon açısı

MR-366-X84-36B000$726_trk.mif



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 36B

36B - 39V2
MR-366-X84-36B000$792_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması

PR003

ARAÇ HIZI

TAVSİYELER Bu bilgi ABS beyninden mültipleks ağ üzerinden yayınlanır.

Araç hız bilgisi, direksiyon takviyesinin araç hızına uyarlanmasını sağlar.

PR003 parametresi aracın gerçek hızına, 10 km/h'ye yakın eşit olmalıdır.
Parametre aracın gerçek hızına uygun değilse:
– teşhis aletiyle bir mültipleks ağ teşhisi yapınız,
– DF033 "mültipleks ağ" ve DF057 "aracın hızı mültipleks bilgisi" arızalarının yorumlanmasına başvurunuz.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

Not:
Araç hızı mültipleks bilgisi yok veya geçersiz ise, alette gösterilen değer 0 veya sabit bir değerdir (tanıtma işlemine 
bağlı olan).

ONARIMDAN 
SONRA Bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

DAETRW_V04_PR003/DAETRW_V08_PR003/DAETRW_V06_PR003/DAETRW_V0C_PR003/
DAETRW_V12_PR003
MR-366-X84-36B000$792_trk.mif



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 36B

36B - 40V2
MR-366-X84-36B000$792_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

PR012

MOTORUN ÇEKTİĞİ AKIM

TAVSİYELER Yok.

PR013 parametresi direksiyon motorunda istenilen akım referans değerini belirtir.
Bu akım aşağıda belirtilenlere göre değişir:
– araç hızı,
– direksiyon simidine uygulanan tork.
PR012 parametresi direksiyon motoru tarafından tüketilen akımı belirtir.

PR013 "Motorun çektiği referans akım değeri" parametre değeri, PR012 "Motorun çektiği akım" parametre 
değerine aşağı yukarı eşit olmalıdır.
Parametreler, "Uygunluk kontrolü"nde belirtilen değerlere uygun değilse, DF035 "Değişken takviyeli 
direksiyon motoru" arızasının yorumlanmasına başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

DAETRW_V04_PR012/DAETRW_V08_PR012/DAETRW_V06_PR012/DAETRW_V0C_PR012/
DAETRW_V12_PR012



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 36B

36B - 41V2
MR-366-X84-36B000$792_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

PR013

MOTORUN ÇEKTİĞİ REFERANS AKIM ŞİDDETİ

TAVSİYELER Yok.

PR013 parametresi direksiyon motorunda istenilen akım referans değerini belirtir.
Bu akım aşağıda belirtilenlere göre değişir:
– araç hızı,
– direksiyon simidine uygulanan tork.
PR012 parametresi direksiyon motoru tarafından tüketilen akımı belirtir.

PR013 "Motorun çektiği referans akım değeri" parametre değeri, PR012 "Motorun çektiği akım" parametre 
değerine aşağı yukarı eşit olmalıdır.
Parametreler, "Uygunluk kontrolü"nde belirtilen değerlere uygun değilse, DF035 "Değişken takviyeli 
direksiyon motoru" arızasının yorumlanmasına başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

DAETRW_V04_PR013/DAETRW_V08_PR013/DAETRW_V06_PR013/DAETRW_V0C_PR013/
DAETRW_V12_PR013



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 36B

36B - 42V2
MR-366-X84-36B000$792_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

PR014

TAKVİYE SEVİYESİ MEVCUT

Takviye seviyesi elektrik takviyeli direksiyon beyninin izin verdiği takviye yüzdesidir.
Takviye seviyesi aşağıda belirtilenlere göre değişir:
– aracın termik motor durumu (çalışıyor veya çalışmıyor),
– olası sistem arızaları,
– sistem sıcaklığı,
– akü gerilimine.

PR014 parametresi Elektrik Takviyeli Direksiyon motorunun termik koruma sistemine bağlıdır.
Çok yüksek bir sıcaklıktan kaynaklanan takviye sınırlamasını devre dışı bırakmak için, direksiyonun en az 
15 dakika süresince çevrilmemesi yeterlidir.

Not:
Normal çalışmada, motor çalışıyorken akü gerilimi 10 V'un üzerinde veya eşit olduğu durumda, PR014 
parametresinin görüntülenen değeri %100 olmalıdır ve bu değer termik koruma aktif ise yaklaşık % 15'e kadar 
düşebilir. Akü gerilimi 9 V'un altında veya eşit ise %0'da veya motor çalışmıyorken veya stop etmişken % 99 
değerindedir.

ONARIMDAN 
SONRA Bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

DAETRW_V04_PR014/DAETRW_V08_PR014/DAETRW_V06_PR014/DAETRW_V0C_PR014/
DAETRW_V12_PR014



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 36B

36B - 43V2
MR-366-X84-36B000$792_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

PR119

MOTOR TERMİK KORUMA GÖSTERGESİ

TAVSİYELER Yok.

Beynin ve takviye motorunun her ikisinin de termik koruması vardır. Kritik sıcaklığa ulaşıldığında, Elektrik Takviyeli 
Direksiyon beyni takviyeyi % 15'de sınırlar.
Bu kritik sıcaklık direksiyon kolonunun çalışması ve direksiyon kolonuna gelen zorlamalara göre değişebilir.

Sıcaklık 60 ˚C'den fazla ise, sıcaklığı düşürmek için, 15 dakika boyunca direksiyonu serbest bırakınız.
Sıcaklığın yükselmesinin nedenini belirlemek için bir araştırma yapılmalıdır. Sıcaklığın yükselmesi aşağıda 
belirtilenlerden kaynaklanabilir:
– sıcaklık artışını hızlandıran bir ortam,
– sürücünün alışılmamış bir şekilde kullanması.

Not:
Direksiyon simidi 5 saniyeden fazla bir süre tam sağa veya tam sola çevrilmiş olarak tutulursa, sıcaklığın 60˚'yi 
geçmemesine rağmen, takviye %15 azalır.

ONARIMDAN 
SONRA Bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

DAETRW_V04_PR119/DAETRW_V08_PR119/DAETRW_V06_PR119/DAETRW_V0C_PR119/
DAETRW_V12_PR119



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Parametrelerin yorumlanması 36B

36B - 44V2
MR-366-X84-36B000$792_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

PR121

DİREKSİYON AÇISI

TAVSİYELER Yok.

Direksiyon açı kaptörü öğretme işlemiyle öğretilen ve sağda pozitif veya solda negatif olan direksiyon açısı, sıfıra 
göre direksiyon simidinin konumudur.

Parametre, "Uygunluk kontrolü"nde belirtilen değerlere uygun değilse, (- 580˚ < X < 580˚) DF038 veya DF059 "Açı 
kaptörü" arızasının yorumlanmasına başvurunuz.
Not:
Açı 0˚'de sabitse:
– Ya direksiyon açı kaptörü ayarlanmamış (durum ET020 durum 1 ve 2'de),
– ya da akü bağlantılarını sökme işleminden sonra uygulanacak prosedüre uyulmamış,
– bir arıza mevcut. Bu arızayı ele alınız.

ONARIMDAN 
SONRA Bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

DAETRW_V04_PR121/DAETRW_V08_PR121/DAETRW_V06_PR121/DAETRW_V0C_PR121/
DAETRW_V12_PR121



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Müşteri şikayetleri 36B

36B - 45V2
MR-366-X84-36B000$858_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Müşteri şikayetleri

BEYİNLE BAĞLANTI YOK ABC1

UYARI OLMADAN ARAÇ TAKVİYESİNDE KAYIP ABC2

ARAÇ ARIZASI ŞİKAYETİ ABC3

DİREKSİYON SİMİDİ DÜŞÜK HIZDA KENDİLİĞİNDEN ORTA 
NOKTAYA GELMİYOR: DİREKSİYON SİMİDİNİN KENDİ KENDİNE 
ORTA NOKTAYA GETİRMESİ AKTİF DEĞİL

ABC4

DÜŞÜK HIZDA YETERSİZ VE YÜKSEK HIZDA AŞIRI TAKVİYE ABC5

TAKVİYE ÇOK ZAYIF ABC6

KONTAK KAPATILDIKTAN SONRA 5 DAKİKA BOYUNCA TAKVİYE 
VAR ABC7

TAKVİYE VAR FAKAT "DİREKSİYON KONTROL EDİLMELİ " UYARI 
MESAJI VE SÜREKLİ YANAN VEYA 8 HZ HIZLA YANIP SÖNEN 
"SERVICE" İKAZ IŞIĞI

ABC8

Sadece Vdiag 06 ve 12

"SEVİCE" İKAZ IŞIĞI VE "DİREKSİYON KONTROL EDİLMELİ" 
MESAJI HEMEN YANIYOR ABC9

ARAÇ SAĞA VEYA SOLA ÇEKİYOR ABC10

MOTOR ÇALIŞMIYOR VE "DİREKSİYON KİLİDİ AÇIK DEĞİL" 
MESAJININ BELİRMESİ
VEYA
KONTAĞIN KAPATILMASINDAN SONRA "DİREKSİYON KİLİTLİ 
DEĞİL" MESAJININ GÖRÜNTÜLENMESİ

ABC11

MR-366-X84-36B000$858_trk.mif



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arıza bulma cetveli 36B

36B - 46V2
MR-366-X84-36B000$924_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arıza bulma cetveli

ABC1 Beyinle bağlantı yok

TAVSİYELER Yok.

Araç akü gerilimini kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Teşhis aletini, aracın başka bir beyninde veya başka bir araçta deneyiniz.

UPC üzerinde 5A sigortasının durumunu kontrol ediniz (Elektrik Takviyeli Direksiyon ve Hava Yastığı bir arada) ve 
sistemi teşhis ediniz.
Sigorta durumu arıza nedeni değilse, aşağıdaki işlemleri yapınız:
– zorlamalı kontak sonrası + akımda çalıştırınız veya motor çalışıyorken,
– Elektrik Takviyeli Direksiyonun güç soketini sökünüz,
– bağlantıyı, soket üzerinde bir itme-çekme hareketi ile kontrol ediniz,
– aletin teşhis moduna tekrar girmeyi deneyiniz,
– bağlantı kurulabiliyorsa, arıza giderilmiş demektir,
– arıza devam ediyorsa, aşağıdaki prosedürü uygulayınız.
Motor bölümünde, (70A) ve araç içinde (5A) elektrik takviyeli direksiyon sigortalarını kontrol ediniz. 
Akü ile değişken takviyeli direksiyon beyni arasındaki kablo demetinin sürekliliğini ve parazit direnç olmadığını 
kontrol ediniz:

2 uçlu siyah soketin 1 no'lu ucu Akü + kutbu
2 uçlu siyah soketin 2 no'lu ucu Akü 0 V
8 uçlu siyah soketin 8 no'lu ucu Kontak sonrası + akım

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Bir mültipleks ağ teşhisi yapınız.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DAETRW_V04_ALP01/DAETRW_V08_ALP01/DAETRW_V06_ALP01/DAETRW_V0C_ALP01/
DAETRW_V12_ALP01
MR-366-X84-36B000$924_trk.mif



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arıza bulma cetveli 36B

36B - 47V2
MR-366-X84-36B000$924_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ABC2 Uyarı olmadan araç takviyesinde kayıp

TAVSİYELER – teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra ABC'yi uygulayınız,
– ET026 "Beynin kalibrasyonu" durumunun uygunluğunu kontrol ediniz.

Elektrik Takviyeli Direksiyon sigortasının bozulması veya besleme kaybı durumunda araç takviyesi çalışmaz.
Sürücü direksiyon simidinde takviyenin kaybolmasını hisseder. Direksiyon bu durumda normal direksiyona eşittir, 
yavaş hızda seyir halinde hareket ettirilebilir ancak dururken hareket ettirilmesi çok zordur.
Elektrik takviyeli direksiyon beynine besleme yapılmadığında, ikaz ışığını yakamaz ve sürücü arıza konusunda 
uyarılamaz.

Motor bölümünde, (70A) ve araç içinde (5A) elektrik takviyeli direksiyon sigortalarını kontrol ediniz.
Gerekiyorsa sigortaları değiştiriniz.

Beynin besleme gerilimini kontrol ediniz:
2 uçlu siyah soketin 1 no'lu ucu Araç şasesi
8 uçlu siyah soketin 8 no'lu ucu Araç şasesi

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Mültipleks ağ testi yapınız ve olası arızaları yorumlayınız.

Direksiyon kolonu ve kremayerinin mekanik durumunun iyi olduğundan emin olunuz.
Gerekiyorsa onarınız.

Salıncak rotilleri ve amortisör tabanları gibi ön takım elemanlarının mekanik durumlarının iyi olduğundan emin 
olunuz.
Gerekiyorsa onarınız.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DAETRW_V04_ALP02/DAETRW_V08_ALP02/DAETRW_V06_ALP02/DAETRW_V0C_ALP02/
DAETRW_V12_ALP02



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arıza bulma cetveli 36B

36B - 48V2
MR-366-X84-36B000$924_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ABC3 Takviye yetersizliği şikayeti

TAVSİYELER Yok.

ET026 "Beynin kalibrasyonu" durumuyla beyin tanıtımının araç ekipmanına, lastik boyutu, araç ve motor tipine 
uyduğundan emin olunuz:
Gerekiyorsa teşhis aleti ile beynin doğru bir şekilde tanıtma işlemini yapınız (bakınız SC001 "Beynin 
kalibrasyonu").

PR014 "Mevcut takviye seviyesi" parametresinin uygunluğunu kontrol ediniz.

Lastiklerin durumlarını ve basınçlarını, rotillerin durumunu ve ön takım yapısını kontrol ediniz.

Aracın akü gerilimini ve akü kutup başlarının durumunu kontrol ediniz. 
Gerekiyorsa onarınız.

Elektrik Takviyeli Direksiyon güç sigortasının mevcut olduğunu ve durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Elektrik Takviyeli Direksiyon 2 uçlu siyah güç soketinin durumunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DAETRW_V04_ALP03/DAETRW_V08_ALP03/DAETRW_V06_ALP03/DAETRW_V0C_ALP03/
DAETRW_V12_ALP03



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arıza bulma cetveli 36B

36B - 49V2
MR-366-X84-36B000$924_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ABC4 Direksiyon simidi düşük hızda kendiliğinden orta noktaya 
gelmiyor: kendi kendine orta noktaya getirmesi aktif değil

TAVSİYELER

Lastiklerin durumlarını ve basınçlarını, rotillerin durumunu ve ön takım yapısını kontrol ediniz.

Araç akü gerilimini kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Direksiyon açı kaptörünün direksiyon simidi konumu ile doğru kalibre edildiği ve uyumlu olduğundan emin olunuz 
(ET020 durumu, 3 veya 4 durumunda ve PR121 0˚ ± 5˚'de tekerlekler düz).
Gerekiyorsa direksiyon açı kaptörünün öğretme işlemini yeniden yapınız (bakınız VP004 "Direksiyon açı kaptörü 
öğretme işlemi").

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DAETRW_V04_ALP04/DAETRW_V08_ALP04/DAETRW_V06_ALP04/DAETRW_V0C_ALP04/
DAETRW_V12_ALP04



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arıza bulma cetveli 36B

36B - 50V2
MR-366-X84-36B000$924_trk.mif

DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ABC5 Düşük hızda yetersiz ve yüksek hızda aşırı takviye

TAVSİYELER Yok.

Araç akü gerilimini kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.
ET026 beyin kalibrasyonunun uygun olduğunu kontrol ediniz (Clip teşhis aletinde ET026 ile ilgili yardım bölümüne 
başvurunuz. Gerekiyorsa SC001 komutuyla beyin kalibrasyonu yapınız.
PR003 "Araç hızı" parametresinin uygunluğunu kontrol ediniz.
Bir mültipleks ağı testi yapınız.
Mültipleks ağın tamamını kontrol ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).
Olası arızaları ele alınız.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DAETRW_V04_ALP05/DAETRW_V08_ALP05/DAETRW_V06_ALP05/DAETRW_V0C_ALP05/
DAETRW_V12_ALP05



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arıza bulma cetveli 36B

36B - 51V2
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DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ABC6 Takviye çok zayıf

TAVSİYELER Direksiyon simidi tam sağa veya tam sola çevrildiğinde takviye 5 saniye sonunda 
azalır.

Lastiklerin durumlarını ve basınçlarını, mafsalların ve ön takım açılarının durumunu da kontrol ediniz.
Araç akü gerilimini kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.
ET026 beyin kalibrasyonunun uygun olduğunu kontrol ediniz (Clip teşhis aletinde ET026 ile ilgili yardım bölümüne 
başvurunuz. Gerekiyorsa SC001 komutuyla beyin kalibrasyonu yapınız.
PR014 "Mevcut takviye seviyesi" parametresinin uygunluğunu kontrol ediniz.
On beş dakika boyunca Elektrik Takviyeli Direksiyonu çevirmeyiniz.
Elektrik Takviyeli Direksiyon sisteminin çevresinde yer alan hiçbir elemanın, sistemde anormal bir sıcaklık artışına 
yol açmadığından emin olunuz.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DAETRW_V04_ALP06/DAETRW_V08_ALP06/DAETRW_V06_ALP06/DAETRW_V0C_ALP06/
DAETRW_V12_ALP06



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arıza bulma cetveli 36B

36B - 52V2
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DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ABC7 Kontak kapatıldıktan sonra 5 dakika boyunca takviye var

TAVSİYELER Termik motorun çalışma durumuyla ilgili mültipleks bilgisi hatalıysa bu sorun ortaya 
çıkabilir.

Araç akü gerilimini kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Bir mültipleks ağ teşhisi yapınız.
Mültipleks ağın tamamını kontrol ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).
Olası arızaları ele alınız.

ET023 ve PR003 uygunluğunu kontrol ediniz.

Enjeksiyon ve ABS teşhisi yapınız.
Gerekiyorsa onarınız.

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DAETRW_V04_ALP07/DAETRW_V08_ALP07/DAETRW_V06_ALP07/DAETRW_V0C_ALP07/
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TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arıza bulma cetveli 36B
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DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ABC8 Takviye var fakat "direksiyon simidi kontrol edilmeli" uyarı mesajı 
ve service ikaz ışığı 8 Hz'de sabit yanıyor veya yanıp sönüyor

TAVSİYELER Yok.

Aracın akü gerilimini ve sistemin soket bağlantılarını kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

Direksiyon açı kaptörü öğretme işlemini kontrol ediniz (ET020 = DURUM 4)
Kaptör kalibre edilmemişse, direksiyon açı kaptörünün öğretme işlemini yapınız (VP004 "Direksiyon açı kaptörü 
öğretme işlemi" prosedürü).

Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Bir yol denemesinin ardından teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DAETRW_V04_ALP08/DAETRW_V08_ALP08/DAETRW_V08_ALP08/DAETRW_V0C_ALP08/
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TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arıza bulma cetveli 36B

36B - 54V2
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DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ABC9 Service ikaz ışığı ve "direksiyon kontrol edilmeli" mesajı hemen 
yanar

TAVSİYELER Teşhis yöntemini sadece Vdiag 06 ve 12'ye uygulayınız.

Akü geriliminin uygun olmasını sağlayınız ve gerekiyorsa şarj devresinin teşhisini yapınız.
ABS beyni soketinin ve klipslerinin durumunu ve uygunluğunu kontrol ediniz.
ABS beyninin elektrik beslemesini sağlayınız (araçtaki ABS elektrik şemasına bakınız).
Elektrik takviyeli direksiyon beyninin 8 uçlu soketini sökünüz.
Soketin ve klipslerinin durumunu ve uygunluğunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Mültipleks ağını teşhis ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem).

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı, sürekliliği ve parazit direnç olmamasını sağlayınız:

Elektrik Takviyeli 
Direksiyon beyni 
(8 uçlu soket)

Araç İçi Merkezi Kontrol 
Ünitesi 
(PE2 40 uçlu soket)

Koruma ve Güç Kontrol 
Ünitesi (CT1 12 uçlu 
soket)

7 no'lu uç 8 no'lu uç

5 no'lu ucu 18 no'lu uç

6 no'lu ucu 8 no'lu uç

16 no'lu uç 1 no'lu ucu

3 no'lu uç ABS beyni

2 no'lu ucu ABS beyni
(araçtaki ABS 
elektrik 
şemasına 
bakınız)

Onarım metodu varsa (bakınız TN 6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, Kablo demeti: Onarım için 
alınacak önlemler) kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Daha önceden kontrol edilen bağlantılar uygunsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aletiyle kontrol ediniz.

DAETRW_V04_ALP09/DAETRW_V06_ALP09/DAETRW_V08_ALP09/DAETRW_V0C_ALP09/
DAETRW_V12_ALP09



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arıza bulma cetveli 36B

36B - 55V2
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DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ABC10 Araç sağa ve sola çekiyor

TAVSİYELER Yok.

Direksiyon simidi altındaki bakalitlerin kolona veya direksiyon simidine sürtünmediğini kontrol ediniz.

Lastiklerin durumlarını, basınçlarını, rotilleri ve ön takım açılarını da kontrol ediniz.
Gerekiyorsa onarınız.

ET020 "Direksiyon açı kaptörü öğretme işlemi" durumunu kontrol ediniz, "DURUM 4" olmalıdır.

Aracın tekerleklerini düz hatta sürüş konumuna getiriniz (direksiyon orta noktası).
- 10d˚ < X < 10d˚ arasında olması gereken PR121 "Direksiyon açısı" parametresine başvurunuz.
Direksiyon simidini tam sağa ardından tam sola çeviriniz ve parametrenin "Uygunluk kontrolünde" belirtilen 
toleranslar içinde değiştiğini kontrol ediniz.

Direksiyon kolonu frezeleri üzerinde, direksiyon simidinin doğru konumlandırılmasını sağlayınız.

Yukarıda listelenen PR121 "Direksiyon açısı" parametresi ve ET020 "Direksiyon açı kaptörü öğretme işlemi" 
durumu uygun değilse:
Aracı ön takım ayar tezgahına yerleştiriniz.
Aracın tekerleklerini düz hatta sürüş konumuna getiriniz (direksiyon orta noktası).
VP004 "Direksiyon açı kaptörü öğretme işlemi" komutuyla direksiyon açısına öğretme işlemi yapınız (bakınız 
Tanıtma ve Öğretme işlemleri).

Arıza devam ediyorsa, Techline’a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aleti ile tam bir kontrol yapınız.

DAETRW_V04_ALP10/DAETRW_V08_ALP03/DAETRW_V06_ALP10/DAETRW_V0C_ALP10/
DAETRW_V12_ALP10



TAKVİYELİ DİREKSİYON
Teşhis - Arıza bulma cetveli 36B
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DAE
Vdiag N˚: 04, 06, 08, 0C 

ve 12

ABC11
Motor çalışmıyor ve "direksiyon kilidi açık değil" mesajının 

belirmesi veya kontağın kapatılmasından sonra "direksiyon kilitli 
değil" mesajının görüntülenmesi

TAVSİYELER
Özellikler:
Bu mesajların gösterimi bir elektrikli takviyeli direksiyon arızasından 
kaynaklanmamaktadır.

UCH' kontrol ediniz (bakınız 87B, Araç içi ara bağlantı kutusu)

Arıza devam ediyorsa, Techline’a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA Teşhis aleti ile tam bir kontrol yapınız.

DAETRW_V04_ALP11/DAETRW_V08_ALP11/DAETRW_V06_ALP11/DAETRW_V0C_ALP11/
DAETRW_V12_ALP11
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