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ÖN FARLAR
Teşhis - Giriş

1. DOKÜMANIN UYGULANABİLİRLİĞİ

Bu doküman aşağıdaki özelliklere uyan bütün beyinler için geçerli teşhisi tanıtır:

2. TEŞHİSTE GEREKLİ ELEMANLAR

Doküman tipi
Teşhis metodları (elinizdeki bu doküman):
– Teşhis yardımı (teşhis aleti menüsüne dahil), Dialogys.

Elektrik şemaları:
– Visu-Schéma Elektrik Şemaları Görüntüleme Programı (CD-Rom), basılı dokümanlar.

Teşhis aleti tipi
– CLIP + CAN sondası

Gerekli aletlerin tipi

3. HATIRLATMALAR

Yöntem

Aracın beyinlerini teşhis etmek için, zorlamalı kontak sonrasına getiriniz.

Aşağıdaki şekilde yapınız:

Araç(lar): MEGANE II Faz 2
İlgili fonksiyon: Xenon far

Beyin adı: Xenon far
Vdiag N°: 44

Gerekli özel aletler

Mültimetre

Elé. 1674 CLIP + CAN sondası

Zorlamalı kontak sonrası + akıma getiriniz:
– araç kartı kart okuyucusunda,
– marş koşulları dışında, marş butonuna uzun süreli basınız (5 saniyeden fazla),
– teşhis aletini bağlayıp istediğiniz işlemleri yapınız.

Zorlamalı kontak sonrası + akımın kesilmesi:
Marş butonuna iki defa kısa süreli (3 saniyeden az) basınız, zorlamalı kontak sonrası + akımın kesildiğini, gösterge 
tablosundaki beyin ikaz ışıklarının sönmesi ile kontrol ediniz.

LAD_V44_PRELI
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Arızalar:

Arızalar mevcut veya hafızaya alınmış olarak belirir (bazı şartlara göre ortaya çıkar ve daha önceden veya hala 
mevcut fakat teşhis edilememiş olarak o anki şartlara göre kaybolur).

Mevcut veya hafızaya alınmış arızaların durumu, kontak sonrası + akım gerçekleştikten sonra teşhis aletinin 
devreye girmesiyle ele alınmalıdır (sistem elemanlarına hiçbir müdahalede bulunmadan).

Mevcut bir arıza için Arızaların yorumlanması bölümünde belirtilen yöntemi uygulayınız.

Hafızaya alınmış arıza için, görüntülenen arızaları kaydediniz ve Tavsiyeler bölümünde açıklanan yöntemi 
uygulayınız.

Eğer arıza tavsiye uygulanarak teyit edilmişse arıza mevcuttur. Arızayı ele alınız.

Arıza teyit edilmemişse aşağıdakileri kontrol ediniz:
– arızayla ilgili elektrik hatlarını,
– bu hatların soketlerini (oksitlenme, kıvrılmış uçlar, vb...),
– arızalı olduğu tespit edilen elemanın direncini,
– kabloların sağlamlığını (yalıtımı erimiş veya kesik, sürtünmeler).

Uygunluk kontrolü:

Uygunluk kontrolünün amacı tutarsız olduklarında teşhis aleti üzerinde arızayı göstermeyen durumları ve 
parametreleri kontrol etmektir. Bu aşama aşağıdakilere imkan verir:

– Bir müşteri şikayetine uyan ve ekranda görünmeyen arızaları teşhis etmek.
– Sistemin doğru olarak çalıştığını kontrol edebilmek ve arızanın onarımdan sonra yeniden ortaya 

çıkmayacağından emin olmak.

Bu bölümde, kontrol şartlarında durumların ve parametrelerin teşhisi bulunmaktadır.

Bir durum normal çalışmıyor veya bir parametre tolerans dışındaysa ilgili teşhisin sayfasına bakınız.

Müşteri şikayetleri - Arıza Bulma Cetveli

Teşhis aletiyle yapılan kontrol doğruysa fakat müşteri şikayeti hala devam ediyorsa, sorunu müşteri şikayetleri ile 
ele alınız.

İzlenecek genel yöntemin özeti bir sonraki sayfada tablo şeklinde verilmiştir
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4. TEŞHİS YÖNTEMİ

Akü şarjını ve sigortaların iyi 
durumda olduğunu kontrol ediniz

Sistemin teşhis formunu yazdırınız 
(CLIP, Onarım Kataloğu veya Teknik 

Not'ta mevcuttur)

CLIP'i bağlayınız

hayırElektronik Kontrol 
Ünitesi ile bağlantı 

var mı?

evet

Arızaların okunması

hayır
 Arıza var mı?

evet

Mevcut arızaların ele alınması

Hafızaya alınmış arızaların ele 
alınması

hayır
 Arıza belirtisi 

devam ediyor
Arıza 

giderilmiş

evet

1 n°'lu ABC'ye bakınız

Uygunluk kontrolü

hayır
 Arıza belirtisi 

devam ediyor
Arıza 

giderilmiş

evet

ABC'leri kullanınız

evet

hayır
 Arıza belirtisi 

devam ediyor
Arıza 

giderilmiş

Doldurduğunuz Teşhis 
Formuyla Techline'a 

başvurunuz
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4. TEŞHİS YÖNTEMİ (devam)

Kabloların kontrolü:

Teşhis zorluğu:
Soketlerin sökülmesi ve/veya kablolarda yapılan işlemler geçici olarak arızanın kaynağını giderebilir.
Gerilimin, direncin ve yalıtımın elektrik ölçümleri, özellikle analiz sırasında arıza mevcut olmadığında genellikle 
doğrudur (hafızaya alınmış arıza).

Gözle kontrol:
Arızaları motor kaputu altında ve araç içinde arayınız.
Koruma sistemlerini, yalıtımları ve kabloların geçtiği yolları dikkatle kontrol ediniz.
Oksitlenen kısımları tespit ediniz.

Elle kontrol:
Kabloları söküp takarken, arızaların "hafızaya alınmış" tan "mevcut" a doğru değişimini tespit edecek şekilde teşhis 
aletini kullanınız.
Soketlerin doğru takıldığından emin olunuz.
Soketlere hafifçe bastırınız.
Kablo demetini hareket ettiriniz.
Durumda değişiklik olursa, arızanın yerini bulmaya çalışınız.

Her parçanın incelenmesi:
Soketlerin bağlantılarını sökünüz ve klipslerin ve kablo uçlarının durumunu ve sıkılığını kontrol ediniz (yalıtımlı tarafta 
gevşeklik).
Klipslerin ve kablo uçlarının yuvalarında düzgün kilitlendiğini kontrol ediniz.
Klipslerin veya kablo uçlarının yerine takılırken içine kaçmadığından emin olunuz.
Uygun modelde kablo ucu kullanarak klipslerin tam temas ettiğini kontrol ediniz.

Direnç kontrolü:
Hatların sürekliliğini önce tamamını, sonra kısım kısım kontrol ediniz.
Şasede, + 12 V'ta veya başka bir kablo ile kısa devre arayınız.

Bir arıza algılanırsa, onarım yapınız veya kabloyu değiştiriniz.
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5. TEŞHİS FORMU

Bu form düzenli bir şekilde istenir:
– Techline teknik desteği talebi olduğunda.
– Onay zorunluluğu olan parçaların değiştirilmesi sırasında onay talepleri için.
– Geri dönüşü istenen "gözetim altındaki" parçalara iliştirmek için. Garantinin ödenmesini güvence altına alır 

ve sökülen parçaların en iyi şekilde incelenmesine katkıda bulunur.

6. GÜVENLİK TALİMATLARI

Bir elemanla ilgili her türlü işlem, bir insanın veya malzemenin zarar görmemesi için güvenlik talimatlarına uymayı 
gerektirir:
– Yetersiz şarj durumunda beyinlerin düzgün çalışmayacağını göz önünde bulundurarak akünün şarj durumunu 

kontrol ediniz.
– Sigara içmeyiniz.
– Uygun aletleri kullanınız.
– Çalıştığı sırada ellerinizi xenon farların üzerine koymayınız, LAD sistemine müdahale etmeyiniz, gerilim 20000 

Volt'un üzerinde veya eşittir.

DİKKAT!

DİKKAT
Karmaşık yapılı bir sistemde her türlü arıza için uygun aletler kullanılarak komple bir teşhis 
yapılmalıdır. Teşhis sırasında doldurulması gereken TEŞHİS FORMU yapılan teşhisin işlem 
akışının oluşturulmasını ve kaydının saklanmasını sağlar. Üreticiyle bağlantı kurulmasında temel 
bir elemandır.

DOLAYISIYLA HER TEŞHİS İŞLEMİ SIRASINDA  BİR TEŞHİS FORMUNUN DOLDURULMASI 
ZORUNLUDUR.



Gözetim altındaki parçaların listesi: Beyin

TEŞHİS FORMU
Sistem: Xenon farlar

Sayfa 1 / 2

● İdari tanıtım bilgileri

Tarih 2 0

Formu düzenleyen

Şasi no

Motor

Teşhis aleti   CLIP

Güncelleme versiyonu

● Müşteri şikayeti

1079 Kısa farların otomatik ayarı 
çalışmıyor

1081 Otomatik olarak zamansız 
ayarlama yapıyor

1082 Kısa farlar yanmıyor

1080 Kısa farlar sönmüyor 1083 Kısa farlar fasılalı yanıyor 1084 Far huzmelerinin aydınlatma 
mesafesi çok zayıf

Diğer Görüşleriniz

● Müşteri şikayetinin oluştuğu şartlar
005 Sürüş sırasında 011 Kontak açıldığında 009 Ani arıza

003 Duruyorken 004 Zaman zaman 999 Uzun farlar yanınca

Diğer Görüşleriniz

● Teşhis için kullanılan dokümanlar

Kullanılan teşhis metodu

Teşhis katalogu tipi: Onarım Katalogu   Teknik Not   Teşhis yardımı 

Teşhis katalogu numarası:

Kullanılan elektrik şeması

Elektrik Şeması Teknik Notu 
numarası:

Diğer dokümanlar

Adı ve/veya referansı:

FD 19
Teşhis Formu

yazdırılacak veya çoğaltılacak sayfa - yazdırılacak veya çoğaltılacak sayfa - yazdırılacak veya çoğaltılacak sayfa 



Teşhis aletiyle okunacak (tanıtma ekranı):

TEŞHİS FORMU
Sistem: Xenon farlar

Sayfa 2 / 2

● Sistem için değiştirilen parçaların ve beynin belirlenmesi

1. parça referansı

2. parça referansı

3. parça referansı

4. parça referansı

5. parça referansı

Beyin referansı

İmalatçı numarası

Program numarası

Yazılım versiyonu

Kalibrasyon numarası

VDIAG

● Teşhis aletiyle tespit edilen arızalar

Arıza numarası Mevcut Hafızaya 
alınmış Arızanın adı Özellikler

● Arızanın belirdiği andaki şartlar

Durum veya parametre 
numarası Parametre adı Değer Birim

● Sisteme özgü bilgiler

Tanım:

● Tamamlayıcı bilgiler

Beyni değiştirmenize neden olan 
parçalar hangileridir?
Değiştirilen diğer parçalar hangileridir?

Arızalı diğer fonksiyonlar hangileridir?

Görüşleriniz:

FD 19
Teşhis Formu

yazdırılacak veya çoğaltılacak sayfa - yazdırılacak veya çoğaltılacak sayfa - yazdırılacak veya çoğaltılacak sayfa 
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1. Sistemin tanımı:

Teşhis edilen sistem, xenon far sistemine sahiptir.
Bu sistem aşağıda belirtilenlerin gerçekleştirilmesini sağlar:

– farların dinamik düzeltmesi (Xenon far fonksiyonu),

2. Sistemlerin yapısı:

Xenon farların fonksiyonu:
Sistem aşağıdaki elemanlardan oluşur:

– Bilgileri yöneten ve far yüksekliği ayar motorlarına kumanda eden bir beyin
– Ön dingil üzerine sabitlenmiş kasa yüksekliğinin değişimini ölçen ön yükseklik kaptörü
– Arka dingil üzerine sabitlenmiş kasa yüksekliğinin değişimini ölçen arka yükseklik kaptörü
– farların içine sabitlenmiş 2 far yüksekliği ayar motoru
– teşhis edilemez 2 gerilim transformatörü (Ballast)
– teşhis edilemez farların içinde bulunan 2 xenon far

3. Çalışma stratejisi

Xenon farların fonksiyonu:
Kullanıcı kumanda kolunu iterek aracın kısa farlarının yanmasını talep eder.
Sürücünün talebi Araç İçi Merkezi Kontrol Ünitesi tarafından alınarak aracın mültipleks ağı ile beyne gönderilir.

Xenon far beyni, farların far yüksekliği ayar motorlarına kumanda eder.

Far konumu taraması:
Xenon farların yanması sırasında, farlar far konum taraması yapar.
Bu fonksiyon, far yükseklik ayar motoruna kumanda edilerek ışık demetinin üç ayrı konuma getirilmesinden oluşur.
Sürücü sistemin doğru çalıştığı konusunda bilgilendirilir.

Beyin arızalıysa, far konumu taraması lambalar yandığında yapılmamaktadır.

Aşağıda belirtilen koşullar sağlandığında konumu taraması gerçekleşir:
– Kumanda kolu kısa far konumunda ise
– Sistemin yeniden başlatılması yapıldıysa
– Araç duruyorken veya < 10 km/h hızda

80B-8
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Dinamik düzeltme:

Bu fonksiyon, kasa yükseklik farklılığına ve araç hızına göre xenon farların ışık akısının yönünü düzeltmeye yarar.

Bu bilgiler aşağıdakilerle sağlanır:
– Ön ve arka kasa yükseklik kaptörleri ile
– ABS beyni ile (mültipleks ağ tarafından hız bilgisi)
– Boyuna ivme kaptörü ile

Xenon far beyni, alınan bilgilere göre far yüksekliği ayar motorlarına kumanda eder ve böylece seyir şartları ne 
olursa olsun optimum ışık akısı elde etmeyi sağlar.

Hıza göre yatırma:

Bu fonksiyon, sürüş konforu sağlamak için 30 km/h'den itibaren far yüksekliği ayar motorlarının (ve ışık akısını) 
yükseltmesini sağlar. Işık demeti aracın hızına göre uyarlanır.
Aracın hızı < 30 km/h ise, far yüksekliği ayar motoru yatırılır.
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Vdiag N°°°°: 44 Teşhis - Beyin uçlarının görevleri

a) 12 uçlu siyah soket

b) 10 uçlu siyah soket

Uç Tanım

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bağlı değil
CAN H sinyali
Bağlı değil
CAN L sinyali
Arka kaptör analog sinyali
Kaptör + beslemeleri
Kontak sonrası + akım
Şase
Bağlı değil
Bağlı değil
Ön kaptör analog sinyali
Kaptör şaseleri

Uç Tanım

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sol far yüksekliği ayar motorunun 2 no'lu ucu
Sol far yüksekliği ayar motorunun 4 no'lu ucu
Sol far yüksekliği ayar motorunun 1 no'lu ucu
Sol far yüksekliği ayar motorunun 3 no'lu ucu
Bağlı değil
Sağ far yüksekliği ayar motorunun 3 no'lu ucu
Sağ far yüksekliği ayar motorunun 1 no'lu ucu
Sağ far yüksekliği ayar motorunun 4 no'lu ucu
Sağ far yüksekliği ayar motorunun 2 no'lu ucu
Bağlı değil



ÖN FARLAR
Teşhis - Organların değiştirilmesi 80B

80B-11
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a) Xenon far beyninin değiştirilmesinin ardından uyulması gereken tavsiyeler:

Xenon far beyninin değiştirilmesi aşağıdaki işlemleri gerekli kılar:
– CF001 "Araç tipi" tanıtma işlemini kullanarak beyni araca tanıtınız.
– VP002 "Sistemin yeniden başlatılması" parametresini kullanarak sistemi yeniden başlatınız.

b) İki far yükseklik ayar motorundan birinin veya ikisinin değiştirilmesinin ardından uyulması gereken 
tavsiyeler:

Far yüksekliği ayar motorunun değiştirilmesi farın manüel olarak ayarlanmasını gerekli kılar (Bakınız OK364 
mekanik, 80C, Xenon farlar: Ayar).

c) Bir yükseklik kaptörünün değiştirilmesinin ardından uyulması gereken tavsiyeler

Bir yükseklik kaptörünün değiştirilmesi yeni sistem çalışma değerlerinin yeniden başlatılmasını gerekli kılar.
Her yükseklik kaptörünün değiştirilmesinden sonra VP002 "Sistemin yeniden başlatılması" parametresini 
kullanınız.
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Vdiag N°°°°: 44 Teşhis - Tanıtma ve öğretme işlemleri

Tanıtma işlemlerinin ve sistem tanıtma işlemi okunmasının özeti:

Bu tanıtma işlemi, xenon far beyninin değiştirilmesi sırasında kullanılmaktadır.
Teşhis edilen aracı seçiniz ve onaylayınız.
LC001 "Araç tipi" tanıtma işleminin okunmasını kontrol ediniz.
Araç tipi istenilen değilse, tanıtma işlemine yeniden başlayınız.

Bu tanıtma işlemi, aracın ön ve arka yükseklik kaptörleri tarafından hafızaya alınan kasa hareketlerine göre ışık 
akısının değiştirilmesini devreye almaya yarar.
İşlevi devreye almak için "VAR" ı seçiniz.
LC002 "Dinamik düzeltme" tanıtma işleminin okunmasını kontrol ediniz.

Bu tanıtma işleminin okunması otomatik olarak VAR" olmalıdır.
Xenon far beyninin değiştirilmesinin ardından LC002 "YOK" ise, CF002 "Dinamik düzeltme" tanıtma işlemini 
kullanınız.

Bu tanıtma işlemi sürüş konforunu iyileştirebilmek için aracın hızına göre ışık akışı yönünü uyarlamaya yarar.
İşlevi devreye almak için "VAR" ı seçiniz.
LC003 "Farların otomatik olarak yatırılması tanıtma işleminin okunmasını kontrol ediniz.

Bu tanıtma işleminin okunması otomatik olarak VAR" olmalıdır.
Xenon far beyninin değiştirilmesinin ardından LC003 "YOK" ise, CF003 "Farların otomatik olarak yatırılması" 
tanıtma işlemini kullanınız.

CF001 ve LC001 "Araç tipi": 5 kapılı/coupé
4 kapılı/Station Wagon
Cabriolet
Belirsiz

ÖNEMLİ
Her araç tipinin tanıtma işleminin ardından, sistemin yeniden başlatılması zorunludur. VP002 "Sistemin yeniden 
başlatılması" parametresini kullanınız.

CF002 "Dinamik düzeltme": VAR

LC002 "Dinamik düzeltme": VAR
YOK

CF003 "Farların otomatik olarak yatırılması": VAR

LC003 "Farların otomatik olarak yatırılması" VAR
YOK



ÖN FARLAR
Teşhis - Tanıtma ve öğretme işlemleri 80B

80B-13

Vdiag N°°°°: 44

Bu tanıtma işleminin okunması otomatik olarak "YOK" olmalıdır.
Xenon far beyninin değiştirilmesinin ardından LC002 "VAR" ise, techline'a başvurunuz.

Bu tanıtma işlemi xenon farlar yandığında far yüksekliği ayar motorlarına kumanda edilmesini sağlar.
Bunlar sistemin düzgün çalıştığını ve arızanın olmadığını sürücüye bildirir.
İşlevi devreye almak için "VAR" ı seçiniz.
LC005 "Far konumu taraması" tanıtma işleminin okunmasını kontrol ediniz.

Bu tanıtma işleminin okunması otomatik olarak VAR" olmalıdır.
Xenon far beyninin değiştirilmesinin ardından LC005 = "YOK" ise, CF005 "Far konumu taraması" tanıtma işlemini 
kullanınız.

VP002: Sistemin yeniden başlatılması

Bu parametre, xenon far beyninin veya kasa yükseklik kaptörünün değiştirilmesi sırasında kullanılmalıdır.
Kasa yükseklik kaptörleri çalışma değerlerinin başlangıç konumuna getirilmesini sağlar.

Bu kumanda aşağıdaki şartlarda yapılmalıdır:
– Araç park halinde
– Kontak sonrası + akımda
– Beyinde hiçbir arıza mevcut değilken
– Araç boş iken
– El freni serbestken
– Araç düz bir zemindeyken
– Vites boşta konumundayken

ET002 "Beynin yeniden başlatılması" durumunun yorumlanmasına bakınız.
ET002 durumu "YAPILDI" olmuyorsa, parametre işlemine yeniden başlayınız.

LC004 "Yükseltilmiş kısa far": YOK

CF005 "Far konumu taraması": VAR

LC005 "Far konumu taraması": VAR
YOK
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Vdiag N°°°°: 44 Teşhis - Arızaların özet tablosu

Arıza kodu İlgili DTC İşlem adı

DF001 9C05 BEYİN

DF002 9C01 ÖN YÜKSEKLİK KAPTÖRÜ DEVRESİ

DF003 9C00 ARKA YÜKSEKLİK KAPTÖRÜ DEVRESİ

DF004 D208 ARAÇ HIZ BİLGİSİ

DF005 9C0A BEYNİN YENİDEN BAŞLATILMASI

DF009 9C04 SOL FAR YÜKSEKLİĞİ AYAR MOTORU DEVRESİ

DF010 9C03 SAĞ FAR YÜKSEKLİĞİ AYAR MOTORU DEVRESİ

DF013 9C08 BEYİN BESLEME GERİLİMİ

DF014 9C0B BEYİN TANITMA İŞLEMİ

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.
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Vdiag N°°°°: 44 Teşhis - Arızaların yorumlanması

DF001
MEVCUT

BEYİN
1.DEF: Dahili elektronik arıza

TAVSİYELER Yok.

Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketini sökünüz.
Soket bağlantılarının durumunu kontrol ediniz: oksitlenme, hasar görme...
Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

LAD_V44_DF001P
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Vdiag N°°°°: 44

DF002
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ÖN YÜKSEKLİK KAPTÖRÜ DEVRESİ
CC.1 : + 12 V'ta kısa devre
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre
1.DEF: Limit dışı değerler

TAVSİYELER
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, bir yol denemesinin veya sistemin yeniden başlatılmasının ardından mevcut 
olarak belirir.

CC.1 TAVSİYELER Yok.

Xenon far beyni ve ön yükseklik kaptörü arasındaki kablo demetini durum değişikliği (Mevcut ↔ Hafızaya alınmış) 
saptayacak şekilde hareket ettiriniz.
Kablo demeti üzerinde olabilecek hasarları araştırınız, ön yükseklik kaptörünün soket bağlantılarını ve 
durumunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Ön yükseklik kaptörünün soketlerini sökünüz ve bağlantılarının durumunu kontrol ediniz (oksitlenme, hasar 
görme), gerekiyorsa onarınız.
Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği ve + 12 V'a göre yalıtımı kontrol ediniz:

Ön yükseklik kaptörü siyah soketinin 4 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin 
11 no'lu ucu 

Ön yükseklik kaptörü siyah soketinin 5 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
6 no'lu ucu 

Ön yükseklik kaptörü siyah soketinin 1 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
12 no'lu ucu 

Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, ön yükseklik kaptörünü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

LAD_V44_DF002
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Vdiag N°°°°: 44

DF002
DEVAM 1

CO.0 TAVSİYELER Yok.

Xenon far beyni ve ön yükseklik kaptörü arasındaki kablo demetini durum değişikliği (Mevcut ↔ Hafızaya alınmış) 
saptayacak şekilde hareket ettiriniz.
Kablo demeti üzerinde olabilecek hasarları araştırınız, ön yükseklik kaptörünün soket bağlantılarını ve 
durumunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Ön yükseklik kaptörünü sökünüz ve soket bağlantılarının durumunu kontrol ediniz (oksitlenme, tahribat), 
Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

Ön yükseklik kaptörü siyah soketinin 4 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
11 no'lu ucu 

Ön yükseklik kaptörü siyah soketinin 5 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
6 no'lu ucu 

Ön yükseklik kaptörü siyah soketinin 1 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
12 no'lu ucu 

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda şaseye göre yalıtımı kontrol ediniz:

Ön yükseklik kaptörü siyah soketinin 4 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
11 no'lu ucu 

Ön yükseklik kaptörü siyah soketinin 5 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
6 no'lu ucu 

Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, ön yükseklik kaptörünü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.
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Vdiag N°°°°: 44

DF002
DEVAM 2

1.DEF TAVSİYELER Yok.

Kaptör mafsallı kolunun durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Ön yükseklik kaptörünü sökünüz ve soket bağlantılarının durumunu kontrol ediniz (oksitlenme, tahribat), 
Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

Ön yükseklik kaptörü siyah soketinin 4 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin 
11 no'lu ucu 

Ön yükseklik kaptörü siyah soketinin 5 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
6 no'lu ucu 

Ön yükseklik kaptörü siyah soketinin 1 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
12 no'lu ucu 

Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, ön yükseklik kaptörünü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.
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Vdiag N°°°°: 44

DF003
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ARKA YÜKSEKLİK KAPTÖRÜ DEVRESİ
CC.1 : + 12 V'ta kısa devre
CO.0 : Açık devre veya şasede kısa devre
1.DEF: Limit dışı değerler

TAVSİYELER
Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza, bir yol denemesinin veya sistemin yeniden başlatılmasının ardından mevcut 
olarak belirir.

CC.1 TAVSİYELER Yok.

Xenon far beyni ve ön yükseklik kaptörü arasındaki kablo demetini durum değişikliğini (Mevcut ↔ Hafızaya 
alınmış) saptayacak şekilde hareket ettiriniz.
Kablo demeti üzerinde olabilecek hasarları araştırınız, arka yükseklik kaptörünün soket bağlantılarını ve 
durumunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arka yükseklik kaptörünü sökünüz ve soket bağlantılarının durumunu kontrol ediniz (oksitlenme, tahribat), 
Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği ve + 12 V'a göre yalıtımı kontrol ediniz:

Arka yükseklik kaptörü siyah soketinin 4 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
5 no'lu ucu

Arka yükseklik kaptörü siyah soketinin 5 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
6 no'lu ucu 

Arka yükseklik kaptörü siyah soketinin 1 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin 
12 no'lu ucu 

Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, arka yükseklik kaptörünü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

LAD_V44_DF003
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Vdiag N°°°°: 44

DF003
DEVAM 1

CO.0 TAVSİYELER Yok.

Xenon far beyni ve ön yükseklik kaptörü arasındaki kablo demetini durum değişikliğini (Mevcut ↔ Hafızaya 
alınmış) saptayacak şekilde hareket ettiriniz.
Kablo demeti üzerinde olabilecek hasarları araştırınız, arka yükseklik kaptörünün soket bağlantılarını ve 
durumunu kontrol ediniz.
Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arka yükseklik kaptörünü sökünüz ve soket bağlantılarının durumunu kontrol ediniz (oksitlenme, tahribat), 
Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

Arka yükseklik kaptörü siyah soketinin 4 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
5 no'lu ucu

Arka yükseklik kaptörü siyah soketinin 5 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
6 no'lu ucu 

Arka yükseklik kaptörü siyah soketinin 1 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin 
12 no'lu ucu 

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda şaseye göre yalıtımı kontrol ediniz:

Arka yükseklik kaptörü siyah soketinin 4 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin 
5 no'lu ucu

Arka yükseklik kaptörü siyah soketinin 5 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin 
6 no'lu ucu 

Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, arka yükseklik kaptörünü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.
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Vdiag N°°°°: 44

DF003
DEVAM 2

1.DEF TAVSİYELER Yok.

Kaptör mafsallı kolunun durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Arka yükseklik kaptörünü sökünüz ve soket bağlantılarının durumunu kontrol ediniz (oksitlenme, tahribat), 
Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

Arka yükseklik kaptörü siyah soketinin 4 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin 
5 no'lu ucu

Arka yükseklik kaptörü siyah soketinin 5 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin 
6 no'lu ucu 

Arka yükseklik kaptörü siyah soketinin 1 no'lu ucu Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
12 no'lu ucu 

Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Arıza devam ediyorsa, arka yükseklik kaptörünü değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.
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Vdiag N°°°°: 44

DF004
MEVCUT 

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

ARAÇ HIZ BİLGİSİ
1.DEF: ABS fren sisteminden gelen hız bilgisinde hata

TAVSİYELER Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Bir yol denemesinden sonra arıza mevcut olarak belirtilmiştir.

Mültipleks ağı testi ediniz (bakınız 88B, Mültipleks sistem) ve olası arızaları yorumlayınız.
ABS beyni testi yapınız (bakınız 38C, ABS fren sistemi).
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

LAD_V44_DF004
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Vdiag N°°°°: 44

DF005 
MEVCUT

BEYNİN YENİDEN BAŞLATILMASI
1.DEF: Beynin yeniden başlatılması gerçekleşmiyor

TAVSİYELER Yok.

DF005 arızası doğrudan ET002 "Beynin yeniden başlatılması" durumuyla ilgilidir.
Beynin yeniden başlatılması yapılmadıysa, VP002 "Sistemin yeniden başlatılması" komutunu kullanınız.
Bu Notun "Tanıtma ve öğretme işlemi" bölümünde belirtilen prosedürü izleyiniz.
Komut bittiğinde, ET002 "Beynin yeniden başlatılması"nın "YAPILMIŞ" olduğunu kontrol ediniz.
Arıza devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

LAD_V44_DF005P
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DF009
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SOL FAR YÜKSEKLİĞİ AYAR MOTORU DEVRESİ
1.DEF:  Tanımlanmayan elektrik arızası

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza aşağıdaki durumlarda mevcut olarak belirir:
– kısa farlar yandığında,
– AC001 "Far yüksekliği ayar motorları" komutu kullanıldığında.

Özellikler:
Arıza kısa far konumunda belirirse:
– sol far yüksekliği ayar motoru sabit kalır,
– sağ ve sol far yüksekliği ayar motorlarına artık kumanda edilmez.

Arıza uzun far konumunda belirirse:
– sol far yüksekliği ayar motoru sabit kalır,
– sağ far yüksekliği ayar motoru yatık konumda kalır,
– sol kısa far ampulü söner,
– ön sis farları yanar,
– gösterge tablosuna uyarı mesajı gönderilir.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

LAD_V44_DF009
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Vdiag N°°°°: 44

DF009
DEVAM

DF009 arızası aşağıdaki durumlardan sonra belirir:
– sol far yüksekliği ayar motoru kumanda hatlarında açık devre ,
– sol far yüksekliği ayar motoru kumanda hatlarının birinde + 12 V'ta kısa devre,
– sol far yüksekliği ayar motorunun 2 kumanda hattı arasında kısa devre,
– sol far yüksekliği ayar motoru kumanda hatlarının birinde şasede kısa devre.

Sol far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu siyah soketini sökünüz.
Soket bağlantılarının durumunu kontrol ediniz (oksitlenme, hasar görme...)
Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği, parazit direnç olmadığını, + 12 V'a göre yalıtımı ve şaseye göre 
yalıtımı kontrol ediniz:

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 2 no'lu
ucu

Sol far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 4 no'lu ucu

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 4 no'lu
ucu

Sol far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 3 no'lu ucu

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 1 no'lu
ucu

Sol far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 2 no'lu ucu

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 3 no'lu
ucu

Sol far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 1 no'lu ucu

Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Soketler takılı iken, her kumanda kablosu arasındaki yalıtımı kontrol ediniz.
İki kablo kısa devrede ise, hasar görmüş hatları onarınız.

Arıza devam ediyorsa, sol far yüksekliği ayar motorunu değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.
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80B-26

Vdiag N°°°°: 44

DF010 
MEVCUT 

VEYA 
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

SAĞ FAR YÜKSEKLİĞİ AYAR MOTORU DEVRESİ
1.DEF:  Tanımlanmayan elektrik arızası

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza aşağıdaki durumlarda mevcut olarak belirir:
– kısa farlar yandığında,
– AC001 "Far yüksekliği ayar motorları" komutu kullanıldığında.

Özellikler:
Arıza kısa far konumunda belirirse:
– sağ far yükseklik ayar motoru sabit kalır,
– sağ ve sol far yüksekliği ayar motorlarına artık kumanda edilmez.

Arıza uzun far konumunda belirirse:
– sağ far yükseklik ayar motoru sabit kalır,
– sol far yüksekliği ayar motoru yatık konumda kalır,
– sağ kısa far ampulü söner,
– ön sis farları yanar,
– gösterge tablosuna uyarı mesajı gönderilir.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

LAD_V44_DF010
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Vdiag N°°°°: 44

DF010
DEVAM

DF010 arızası aşağıdaki durumlardan sonra belirir:
– sağ far yüksekliği ayar motoru kumanda hatlarında açık devre,
– sağ far yüksekliği ayar motoru kumanda hatlarının birinde + 12 V'ta kısa devre,
– sağ far yüksekliği ayar motorunun 2 kumanda hattı arasında kısa devre,
– sağ far yüksekliği ayar motoru kumanda hatlarının birinde şasede kısa devre.

Sağ far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu siyah soketini sökünüz.
Soket bağlantılarının durumunu kontrol ediniz (oksitlenme, hasar görme...)
Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği, parazit direnç olmadığını, + 12 V'a göre yalıtımı ve şaseye göre 
yalıtımı kontrol ediniz:

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 8 no'lu
ucu

Sağ far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 4 no'lu ucu

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 6 no'lu
ucu

Sağ far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 3 no'lu ucu

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 9 no'lu
ucu

Sağ far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 2 no'lu ucu

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 7 no'lu
ucu

Sağ far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 1 no'lu ucu

Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Soketler takılı iken, her kumanda kablosu arasındaki yalıtımı kontrol ediniz.
İki kablo kısa devrede ise, hasar görmüş hatları onarınız.

Arıza devam ediyorsa, sağ far yüksekliği ayar motorunu değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.
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Vdiag N°°°°: 44

DF013
MEVCUT

VEYA
HAFIZAYA 
ALINMIŞ

BEYİN BESLEME GERİLİMİ
1.DEF: Besleme gerilimi çok zayıf
2.DEF: Besleme gerilimi çok güçlü

TAVSİYELER

Hafızaya alınmış arıza üzerinde teşhis uygulama şartları:
Arıza aşağıdaki durumlardan sonra mevcut olarak belirir:
– motorun çalıştırılması,
– akünün değiştirilmesi.

1.DEF TAVSİYELER Yok.

Aracın akü ve şarj devresi durumunu kontrol ediniz (bakınız TN6014, şarj devresi kontrolü, 16A, Marş-şarj).

2.DEF TAVSİYELER Yok.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda yalıtımı ve sürekliliği kontrol ediniz:

Koruma ve Güç Kontrol ünitesi Xenon far beyninin 5 uçlu siyah soketinin
1 no'lu ucu

Araç şasesi Xenon far beyninin 5 uçlu siyah soketinin 
4 no'lu ucu

Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

LAD_V44_DF013
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Vdiag N°°°°: 44

DF014
MEVCUT

BEYİN TANITMA İŞLEMİ
1.DEF: Araç tanıtımı gerçekleşmiyor

TAVSİYELER Yok.

DF014 "beyin tanıtımı" arızası mevcutsa, araç tanıtımı gerçekleşmez.
CF001 "Araç tipi" tanıtma işlemini kullanınız (bakınız Tanıtma ve öğretme işlemleri).
Araç tipi tanıtıldığında, sistemi çalışır hale getirmek için VP002 "Sistemin yeniden başlatılması" komutunu 
veriniz.
Prosedür bittiğinde, sistem arızalarını kontrol ediniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

LAD_V44_DF014P
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Vdiag N°°°°: 44 Teşhis - Uygunluk kontrolü

ANA EKRAN

TAVSİYELER Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra yapınız.
Uygulama şartları: Aracın kontağı açık, kısa farlar yanıyor.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

1 Beyin

ET002: Beynin yeniden 
başlatılması

ET002 durumu 
"YAPILMIŞ" olmalıdır

ET002 durumu 
"YAPILMAMIŞ" ise, 
VP002 "Sistemin 

yeniden başlatılması" 
komutunu kullanınız
(Bakınız Tanıtma ve 

Öğretme işlemi).

ET001: Beyin tanıtımı ET001 durumu 
"YAPILMIŞ" olmalıdır

ET001 durumu 
"YAPILMAMIŞ" ise, 
CF001 "Araç tipi" 

komutunu kullanınız.
(Bakınız Tanıtma ve 

Öğretme işlemi).

2 Besleme 
gerilimleri

PR016: Beyin besleme 
gerilimi 10 V < U < 15,5 V Gerilimlerden biri çalışma 

değerlerine uygun 
değilse, DF013 "Beyin 

besleme gerilimi" 
arızasının 

yorumlanmasına 
başvurunuz.

PR013:
Yükseklik 

kaptörlerinin 
besleme gerilimi

4,8 V < U < 5,2 V

3 Geri vites ET021: Geri vites bilgisi
MEVCUT

veya
YOK

Sorun olması 
durumunda, mültipleks 
ağa test uygulayınız ve 
olası arızaları ele alınız.
(bakınız 88B mültipleks 

sistem)
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Vdiag N°°°°: 44

ANA EKRAN (DEVAM)

TAVSİYELER Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra yapınız.
Uygulama şartları: Aracın kontağı açık, kısa farlar yanıyor.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

4 Araç hızı PR006: Araç hızı 0 km/h

PR006 parametresi 
uyumlu değilse, mültipleks 

ağı test ediniz 
(bakınız 88B mültipleks 
sistem) ve ABS beynini 

teşhis ediniz (bakınız 38C 
ABS fren sistemi)

5 Kısa farlar ET016: Kısa farlar
YANIYOR

veya 
SÖNÜK

Sorun olması 
durumunda, mültipleks 

ağı test ediniz 
(bakınız 88B mültipleks 

sistem), ve Araç İçi 
Merkezi Kontrol Ünitesi'ni 

teşhis ediniz.
(Bakınız 87B Araç İçi 

Merkezi Kontrol 
Ünitesi).
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Vdiag N°°°°: 44

ALT FONKSİYON: AYDINLATMA KONUMU

TAVSİYELER Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra yapınız.
Uygulama şartları: Aracın kontağı açık, kısa farlar yanıyor.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

1 Kaptörlerin 
besleme gerilimi PR013:

Yükseklik 
kaptörlerinin 

besleme gerilimi
4,8 V < U < 5,2 V

Besleme gerilimi, çalışma 
aralığında değilse, şarj 

devresini ve akünün 
durumunu kontrol ediniz.

2 Kaptör konum 
bilgileri

PR011: Ön yükseklik 
kaptörü bilgisi

% 12,5 < X < % 87,5

Gerilimlerden biri çalışma 
değerlerine uygun 

değilse, DF002 "Ön 
yükseklik kaptörü 

devresi" ve DF003 "Arka 
yükseklik kaptörü 

devresi"  arızalarının 
yorumlanmasına 

başvurunuz.

PR012: Arka yükseklik 
kaptörü bilgisi

3
Far yüksekliği 
ayar motorları 

konumu

PR008:
Sağ far 

yüksekliği ayar 
motoru konumu

PR008 = PR021 
 ±±±± 3 adım

PR009 = PR022 
 ±±±± 3 adım

0 adım < X < 260 adım

Far yükseklik ayar 
motorlarının çalışma 

değerleri limit dışındaysa, 
DF009 "Sol far 

yüksekliği ayar motoru 
devresi" ve DF010 "Sağ 

far yüksekliği ayar 
motoru devresi" 

arızalarının 
yorumlanmasına 

başvurunuz

PR009:
Sol far 

yüksekliği ayar 
motoru konumu

PR021:

Sol far 
yüksekliği ayar 
motoru konum 
referans değeri

PR022:

Sağ far 
yüksekliği ayar 
motoru konum 
referans değeri

4
Far yüksekliği 
ayar motorları 

kumandası
AC001: Far yüksekliği 

ayar motorları

Bu komut, far yüksekliği 
ayar motorlarını test 

etmeyi sağlar

AC001 komutu sırasında, 
far yüksekliği ayar 
motorları hareket 
etmezse, AC001 

komutunun 
yorumlanmasına bakınız.
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ALT FONKSİYON: AYDINLATMA KUMANDASI

TAVSİYELER Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra yapınız.
Uygulama şartları: Aracın kontağı açık, kısa farlar yanıyor.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

1 Beyin

ET002:
Beynin 
yeniden 

başlatılması

ET002 durumu 
"YAPILMIŞ" olmalıdır

ET002 durumu 
"YAPILMAMIŞ" ise, 
VP002 "Sistemin 

yeniden başlatılması" 
komutunu kullanınız
(Bakınız Tanıtma ve 

Öğretme işlemi).

ET001: Beyin tanıtımı ET001 durumu 
"YAPILMIŞ" olmalıdır

ET001 durumu 
"YAPILMAMIŞ" ise, 
CF001 "Araç tipi" 

komutunu kullanınız.
(Bakınız Tanıtma ve 

Öğretme işlemi).

2 Besleme 
gerilimleri

PR016: Beyin besleme 
gerilimi 10 V < U < 15,5 V Gerilimlerden biri çalışma 

değerlerine uygun değilse, 
DF013 "Beyin besleme 

gerilimi" arızasının 
yorumlanmasına 

başvurunuz.
PR013:

Yükseklik 
kaptörlerinin 

besleme 
gerilimi

4,8 V < U < 5,2 V

3 Dinamik 
düzeltme ET005: Sağ far 

düzeltmesi

ET005 ve ET004 
durumları araç 

duruyorken "AKTİF" 
olmalıdır.

ET005 veya ET004 
durumu "AKTİF" 'ten 
farklıysa dinamik 
düzeltme çalışma 
stratejisini öğrenmek için 
ET004 ve ET005 
durumlarının 
yorumlanmasına bakınız.

ET004: Sol far 
yükseklik ayarı

80B-33

Vdiag N°°°°: 44
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Vdiag N°°°°: 44

ALT FONKSİYON: AYDINLATMA KUMANDASI (DEVAM)

TAVSİYELER Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra yapınız.
Uygulama şartları: Aracın kontağı açık, kısa farlar yanıyor.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

4 Araç hızı PR006: Araç hızı 0 km/h

PR006 parametresi 
uyumlu değilse, mültipleks 

ağı test ediniz 
(bakınız 88B mültipleks 
sistem) ve ABS beynini 

teşhis ediniz (bakınız 38C 
ABS fren sistemi)
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Vdiag N°°°°: 44

ALT FONKSİYON: AYDINLATMA KUMANDASI

TAVSİYELER Bu uygunluk kontrolünü sadece teşhis aleti ile tam bir kontrolden sonra yapınız.
Uygulama şartları: Aracın kontağı açık, kısa farlar yanıyor.

Sıra Fonksiyon Parametre veya Durum 
kontrol veya İşlem

Görüntüleme ve 
Uyarılar Teşhis

1 Kısa farlar ET016: Kısa farlar YANIYOR

Sorun olması 
durumunda, mültipleks 

ağı test ediniz 
(bakınız 88B mültipleks 

sistem), ve Araç İçi 
Merkezi Kontrol Ünitesi'ni 

teşhis ediniz.
(Bakınız 87B Araç İçi 

Merkezi Kontrol 
Ünitesi).
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Vdiag N°°°°: 44 Teşhis - Durumların özet tablosu

Alet kodu İşlem adı

ET001 Beyin tanıtımı

ET002 Beynin yeniden başlatılması

ET004 Sol far yükseklik ayarı

ET005 Sağ far yükseklik ayarı

ET016 Kısa farlar

ET021 Geri vites bilgisi
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Vdiag N°°°°: 44 Teşhis - Durumların yorumlanması

ET001

BEYİN TANITMA İŞLEMİ

TAVSİYELER ET001 "BEYİN TANITMA İŞLEMİ" sistemin çalışmasını sağlar ve beynin yeniden 
başlatılmasına izin verir.

İZİN YOK

ET001 durumu "İZİN YOK" ise, beyin yeniden başlatılamaz.

Olası nedenler:
– Tanıtma işleminin yapılması sırasında tanıtma işlemi gerçekleşmedi.
– Yeniden başlatmanın yapılması sırasında vites boşta değil.
– Yeniden başlatmanın yapılması sırasında kaptör arızası veya kaptör değeri belirtilen aralıkların dışında.

Yükseklik kaptörlerini kontrol ediniz.
Araç tanıtma işlemini kontrol ediniz.

Onarımdan sonra, VP002 komutunu vererek sistemin yeniden başlatılmasını sağlayınız.

Prosedür bittiğinde, ET001 durumu "İZİN VERİLDİ" olmalıdır.

İZİN VERİLDİ

ET001  durumu "İZİN VERİLDİ" ise, sistemin yeniden başlatılması yapılabilir.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

LAD_V44_ET001
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Vdiag N°°°°: 44

ET002

BEYNİN YENİDEN BAŞLATILMASI

TAVSİYELER ET002 "BEYNİN YENİDEN BAŞLATILMASI" durumu "İZİN YOK" ise, sistemin 
yeniden başlatılması gerçekleştirilemez.

YAPILMAMIŞ

ET002 durumu "YAPILMADI" ise, beynin yeniden başlatılması gerçekleştirilemez.
DF005 "Beynin yeniden başlatılması" arızası mevcuttur ve sistem işlevleri yasaklanır. Tanıtma ve öğretme 
işlemleri bölümünde belirtilen yöntemi izleyerek "VP002 "Sistemin yeniden başlatılması" komutunu kullanınız.

Prosedür bittiğinde, ET002 durumu "YAPILDI" olmalıdır.

YAPILMIŞ

ET002 durumu "YAPILDI", ise beynin yeniden başlatılması gerçekleşir ve sistem normal çalışır.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

LAD_V44_ET002
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Vdiag N°°°°: 44

ET004

SOL FAR DÜZELTMESİ

TAVSİYELER Bu kontroller sadece durum sistemin çalışma şartları ile tutarsızsa yapılır.

AKTİF

Sol far yüksekliği ayar motoru beyin tarafından kumanda edildiğinde, ET004 durumu "AKTİF" 'dir:
– kısa farlar yandığında,
– ışık akısının düzeltilmesi sırasında.

DURUM1: YENİDEN 
BAŞLATMA

Sistem yeniden başlatma fazında iken ET004 durumu "DURUM1" olur.
Beyin, far yüksekliği ayar motorlarının ve yükseklik kaptörlerinin başlangıç konumundan konumu bilgisini almıştır.

DURUM2: KISA FARLARIN BEKLEME DURUMU

Kısa farlar söndüğünde, ET004 durumu "DURUM2" olur.
Far yüksekliği ayar sistemi beklemede.
Beyin, far yüksekliği ayar motorlarının ve yükseklik kaptörlerinin başlangıç konumundan konumu bilgisini almıştır.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

LAD_V44_ET004
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Vdiag N°°°°: 44

ET004

DEVAM 1

DURUM3: OTOMATİK FAR AYARI FAZI

Beyin far konumu taramasına izin verdiğinde, ET004 durumu "DURUM3" olur.
Bu durum kısa bir süre gözlemlenebilir.

DURUM4: FAR KONUMU TARAMASI FAZI

Far konumu taraması sırasında, ET004 durumu "DURUM4" olur. Bu far konumu taraması, kısa farların 
yanmasında 3 farklı ışık demeti olan far yüksekliği ayar motorlarına kumanda etmeyi amaçlar.
Bu işlem, sistemin çalışmasını kontrol etmeyi ve arızalı olup olmadığını öğrenmeye yarar.
(Bakınız "Sistemin çalışması").

DURUM5: ZAMANLAMALI BEKLEME BESLEMESİNİN 
KİLİTLENMESİ

Far yüksekliği ayar motorlarında bir arıza mevcutsa motorların beslemesi kesilir ve konumları sabitlenir.
ET004 durumu "DURUM5" olur. Sol far yüksekliği ayar motoruna kumanda edilmez.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.



ÖN FARLAR
Teşhis - Durumların yorumlanması 80B

80B-41

Vdiag N°°°°: 44

ET004

DEVAM 2

DURUM6: SÜRESİ DOLAN ZAMANLAMALI BESLEMENİN 
KİLİTLENMESİ

Kumandaların kilitlenmesi bittiğinde, sistem arıza moduna geçer.

DURUM7: KORUMA MODU

Aşağıdakiler olduğunda ET004 durumu "DURUM7" olur:
– sol far yüksekliği ayar motoru arızalı ise,
– arka yükseklik kaptörü arızalı ise,
– beyin beslemesi < 10 V + 10 saniyeden fazla ise.
Olası arızalara bakınız ve gerekiyorsa yorumlanmasına başvurunuz.
Sistem arızalı değilse, AC001 "Far yüksekliği ayar motorları komutunun yorumlanmasına bakınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
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Vdiag N°°°°: 44

ET005

SAĞ FAR DÜZELTMESİ

TAVSİYELER Bu kontroller sadece durum sistemin çalışma şartları ile tutarsızsa yapılır.

AKTİF

Sağ far yüksekliği ayar motoru beyin tarafından kumanda edildiğinde, ET005 durumu "AKTİF" dir:
– kısa farlar yandığında,
– ışık akısının düzeltilmesi sırasında.

DURUM1: YENİDEN 
BAŞLATMA

Sistem yeniden başlatma fazında iken  ET005 durumu "DURUM1" olur.
Beyin, far yüksekliği ayar motorlarının ve yükseklik kaptörlerinin başlangıç konumundan konumu bilgisini almıştır.

DURUM2: KISA FARLARIN BEKLEME DURUMU

Kısa farlar söndüğünde,  ET005 durumu "DURUM2" olur.
Far yüksekliği ayar sistemi beklemede.
Beyin, far yüksekliği ayar motorlarının ve yükseklik kaptörlerinin başlangıç konumundan konumu bilgisini almıştır.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

LAD_V44_ET005
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Vdiag N°°°°: 44

ET005

DEVAM 1

DURUM3: OTOMATİK FAR AYARI FAZI

Beyin far konumu taramasına izin verdiğinde,  ET005 durumu "DURUM3" olur.
Bu durum kısa bir süre gözlemlenebilir.

DURUM4: FAR KONUMU TARAMASI FAZI

Far konumu taraması sırasında,  ET005 durumu "DURUM4" olur. Far konumu taraması, kısa farların yanması 
sırasında, far ayar motorlarının ışık demedinin 3 ayrı yükseklik konumuna kumanda edilmesini kapsar.
Bu işlem, sistemin çalışmasını kontrol etmeyi ve arızalı olup olmadığını öğrenmeye yarar.
(Bakınız "Sistemin çalışması").

DURUM 5: ZAMANLAMALI BEKLEME BESLEMESİNİN 
KİLİTLENMESİ

Far yüksekliği ayar motorlarında bir arıza mevcutsa motorların beslemesi kesilir ve konumları sabitlenir.
ET005 durumu "DURUM5" olur. Sağ far yüksekliği ayar motoruna hiçbir kumanda gerçekleşmiyor.

DURUM6: SÜRESİ DOLAN ZAMANLAMALI BESLEMENİN 
KİLİTLENMESİ

Kumandaların kilitlenmesi bittiğinde, sistem arıza moduna geçer.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
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Teşhis - Durumların yorumlanması 80B
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Vdiag N°°°°: 44

ET005

DEVAM 2

DURUM7: KORUMA MODU

Aşağıdakiler olduğunda ET005 durumu "DURUM7" olur:
– sağ far yüksekliği ayar motoru arızalı ise,
– arka yükseklik kaptörü arızalı ise,
– beyin beslemesi < 10 V + 10 saniyeden fazla ise.

Olası arızalara bakınız ve gerekiyorsa yorumlanmasına başvurunuz.
Sistem arızalı değilse, AC001 "Far yüksekliği ayar motorları" komutunun yorumlanmasına bakınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.
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Vdiag N°°°°: 44

ET016

KISA FARLAR

TAVSİYELER Bu kontroller sadece durum sistemin çalışma şartları ile tutarsızsa yapılır.

YANIYOR

Kullanıcı kısa farlar fonksiyonunu çalıştırdığında, ET016 durumu "YANIYOR".

YANMIYOR

Kullanıcı kısa farlar fonksiyonunu kapattığında, ET016 durumu "SÖNÜK".

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

LAD_V44_ET016
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Vdiag N°°°°: 44

ET021

GERİ VİTES BİLGİSİ

TAVSİYELER Bu kontroller sadece durum sistemin çalışma şartları ile tutarsızsa yapılır.

MEVCUT

Kullanıcı geri vites konumuna geçtiğinde, ET021 durumu "MEVCUT" olur.

MEVCUT DEĞİL

Kullanıcı geri vites konumunu geri çekerse, ET021 durumu "MEVCUT DEĞİL" olur.

ONARIMDAN 
SONRA

Sistemin teşhisini tekrar yapınız.
Olası arızaları ele alınız.
Hafızaya alınmış arızaları siliniz.

LAD_V44_ET021
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Vdiag N°°°°: 44
Teşhis - Parametrelerin özet tablosu

Sistem parametrelerinin özet tablosu:

Parametre kodu İşlem adı

PR004 Arka yükseklik referans değeri

PR005 Ön yükseklik referans değeri

PR006 Araç hızı

PR008 Sağ far yüksekliği ayar motoru konumu

PR009 Sol far yüksekliği ayar motoru konumu

PR011 Ön yükseklik kaptörü bilgisi

PR012 Arka yükseklik kaptörü bilgisi

PR013 Yükseklik kaptörlerinin besleme gerilimi

PR016 Beyin besleme gerilimi

PR021 Sol far yüksekliği ayar motoru konum referans değeri

PR022 Sağ far yüksekliği ayar motoru konum referans değeri
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Vdiag N°°°°: 44
Teşhis - Komutların özet tablosu

Komut kodu İşlem adı

RZ001 Arıza hafızası

AC001 Far yüksekliği ayar motorları

VP001 Şasi numarasının yazılması

VP002 Sistemin yeniden başlatılması
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Vdiag N°°°°: 44 Teşhis - Komutların yorumlanması

AC001

FAR YÜKSEKLİĞİ AYAR MOTORLARI

Bu komut, far yüksekliği ayar motorlarının kumanda devresini kontrol etmeye yarar.
Teşhis aletinin aktüatör ayracını seçiniz.
AC001 komutunu seçiniz.
Komut sırasında far yüksekliği ayar motorları hareket etmelidir.

Işık akısının yükseklik değişimini kontrol etmek için gerekiyorsa farları yakınız.

2 motordan biri veya her 2 motor yer değiştirmiyorsa, aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği ve parazit 
direnç olmadığını kontrol ediniz:

Sol far yüksekliği ayar motoru:

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 3 no'lu
ucu

Sol far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 1 no'lu ucu

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 1 no'lu
ucu

Sol far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 2 no'lu ucu

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 4 no'lu
ucu

Sol far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 3 no'lu ucu

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 2 no'lu
ucu

Sol far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 4 no'lu ucu

Tüm kontroller uygunsa, sol far yüksekliği ayar motorunu değiştiriniz.

Sağ far yüksekliği ayar motoru:

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 7 no'lu
ucu

Sağ far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 1 no'lu ucu

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 9 no'lu
ucu

Sağ far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 2 no'lu ucu

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 6 no'lu
ucu

Sağ far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 3 no'lu ucu

Xenon far beyninin 10 uçlu siyah soketinin 8 no'lu
ucu

Sağ far yüksekliği ayar motorunun 4 uçlu 
siyah soketinin 4 no'lu ucu

Tüm kontroller uygunsa, sağ far yüksekliği ayar motorunu değiştiriniz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.
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Vdiag N°°°°: 44 Teşhis - Müşteri şikayetleri

XENON FAR BEYNİ İLE BAĞLANTI YOK ABC1

ARAÇ YÜKÜ NE OLURSA OLSUN FARLARIN BİRİNİN VEYA HER İKİSİNİN 
YÜKSEKLİK AYARI YAPILAMIYOR ABC2

FARIN VEYA FARLARIN GÖZ KAMAŞTIRMASI VEYA AYDINLATMASININ ÇOK 
AŞAĞIDA OLMASI ABC3

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.
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Vdiag N°°°°: 44 Teşhis - Arıza bulma cetveli

ABC1 Xenon far beyni ile bağlantı yok

TAVSİYELER Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra bu müşteri şikayetini inceleyiniz.

Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketini sökünüz.
Soket bağlantılarının durumunu kontrol ediniz: oksitlenme ve hasarlı bağlantıların olmaması...
Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), soketi onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Akü gerilimini kontrol ediniz ve uygun bir gerilim elde etmek için, gerekli müdahaleleri yapınız (9,5 V < Akü gerilimi 
< 16 V).

Sigortanın mevcut olduğunu ve durumunu kontrol ediniz:
– UPC vdiag 48 üzerinde F17 (7.5 A)
– UPC vdiag 44 üzerinde F5F (7.5 A)
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Aşağıdaki uçlar arasındaki hatlarda sürekliliği ve parazit direnç olmadığını kontrol ediniz:

UPC vdiag 48 veya üzeri
UPC 6 uçlu CM siyah soketinin 1 no'lu ucu

Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
7 no'lu ucu

UPC vdiag 44
UPC 12 uçlu PPH2 kahverengi soketinin 11 no'lu

ucu

Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
7 no'lu ucu

Xenon far beyninin siyah soketinin 8 no'lu ucu Araç şasesi

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

LAD_V44_ALP1
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Vdiag N°°°°: 44

ABC1
DEVAM

CAN H ve CAN L hatlarının sürekliliğini kontrol ediniz:

UPC vdiag 44 PEH soketinin 10 no'lu ucu
UPC vdiag 48 veya üzeri CT1 soketinin 8 no'lu ucu

Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin 
2 no'lu ucu 

UPC vdiag 44 PEH soketinin 8 no'lu ucu
UPC vdiag 48 veya üzeri CT1 soketinin 1 no'lu ucu

Xenon far beyninin 12 uçlu siyah soketinin
4 no'lu ucu 

Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Diagnostik prizin beslemelerini ve şaselerini kontrol ediniz:
– 16 no'lu uçta kontak öncesi + 12 V olduğunu,
– 1 no'lu uçta kontak sonrası + 12 V olduğunu,
– 4 ve 5 no'lu uçlarda şase olduğunu.

Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Sorun devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.
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Vdiag N°°°°: 44

ABC2 Aracın yükü ne olursa olsun farlardan birinin veya her ikisinin 
yükseklik düzeltilmesi yapılmıyor

TAVSİYELER Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra bu müşteri şikayetini inceleyiniz.

Araç duruyorken kısa farlar çalıştırıldığında far konumu taramasını kontrol ediniz.
Far konumu taraması yapılmadıysa, far yüksekliği ayar motorları veya sistem elemanlarından biri arızalı olabilir.

Sigortanın mevcut olduğunu ve durumunu kontrol ediniz:
– UPC vdiag 48 üzerinde F17 (7.5 A)
– UPC vdiag 44 üzerinde F5F (7.5 A)
Gerekiyorsa değiştiriniz.

Far yüksekliği ayar motorlarının çalışmasını kontrol etmek için AC001 "Far yüksekliği ayar motorları" komutunu 
kullanınız.
Komut sırasında hiçbir şey olmuyorsa, AC001 "Far yüksekliği ayar motorları" komutunun yorumlanmasına 
bakınız.

PR011 "Ön yükseklik kaptörü bilgisi" ve PR012 "Arka yükseklik kaptörü bilgisi" parametrelerin uygunluğunu 
kontrol ediniz.

Yükseklik kaptörleri mafsallı kollarının durumunu kontrol ediniz: sıkışma, rotilin çıkması, kaptörlerin ve elektrik 
bağlantılarının hasar görmesi.
Onarım metodu varsa (bakınız TN6015A, Elektrik kablo demetlerinin onarımı, kablo demeti: Onarım için alınacak 
önlemler), kablo demetini onarınız, yoksa kablo demetini değiştiriniz.

Sorun devam ediyorsa, Techline'a başvurunuz.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

LAD_V44_ALP2
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Vdiag N°°°°: 44

ABC3 Farın veya farların göz kamaştırması veya aydınlatmasının çok az 
olması

TAVSİYELER Teşhis aletiyle tam bir kontrol yaptıktan sonra bu müşteri şikayetini inceleyiniz.

Farların düzgün monte edilmiş olduğunu kontrol ediniz.

Sağ ve sol far bloklarının aynı yükseklikte aydınlattığını kontrol ediniz.
Far bloklarının yüksekliği farklı ise farları manüel olarak ayarlayınız.

Sistemin mekanik elemanlarını kontrol ediniz (kaptör mesnedi, mafsallı kollar).
Gerekiyorsa onarınız.

VP002 komutunu kullanarak sistemi yeniden başlatınız (bakınız Tanıtma ve öğretme işlemleri).

Kısa farları yakınız ve AC001 "Far yüksekliği ayar motorları" komutunu kullanınız.
Far yüksekliği ayar motorlarına kumanda ediliyorsa ama ışık akısının yönü değişmiyorsa, far yüksekliği ayar 
motoru/far bağlantı noktaları kollarının durumunu kontrol ediniz.
Arızalı far yüksekliği ayar motorunu veya motorlarını değiştiriniz.
Motorlara kumanda edilmiyorsa, arızalı far yüksekliği ayar motorunu veya motorlarını değiştiriniz.
Far yüksekliği ayar motorlarına kumanda ediliyorsa ve ışık akısı yönü değişiyorsa, farları manüel olarak 
ayarlayınız.

ONARIMDAN 
SONRA

Teşhis aletinin belirttiği arızaları ele alınız.
Beyin hafızasını siliniz.
Yol denemesi yaptıktan sonra teşhis aletiyle yeniden kontrol ediniz.

LAD_V44_ALP3
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