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ÞARJ SÝSTEMÝ
AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
2. Sökme iþleminin tersi sýrada takýn.

Akü kopuk kablo voltajýný
ölçün.

30 dakika süre hýzlý þarj
yapýn ve yeniden voltajý
ölçün.

3 Bir akü yük test cihazý ile
aküye test yükü uygulayýn
(test yükü tablosuna bakýn)ve
15 saniye sonra akü voltajýný
kontrol edin. Voltaj belirtilen
deðerin üzerinde mi?

Akü negatif kablosu

Akü pozitif kablosu

Akü kelepçesi
+ Takýlmasý Notu

Akü

Akü tepsisi

Akü Kelepçesi Takýlmasý Notu (SAÐ)
• Akü kelepçesini þekilde gösterildiði gibi takýn.

ÖN

ÖN

AKÜ KONTROLÜ
Akü
• Aküyü aþaðýda verilen prosedüre uygun olarak kontrol
edin.

 Aþama       Kontrol

3. aþamaya
geçin.

Bir sonraki
aþamaya
geçin.
Bir sonraki
aþamaya
geçin.

Aküyü
deðiþtirin.

Akü
normal.

Aküyü
deðiþtirin.

12,4 V
yukarýsý

12,4 V
altý

12,4 V
yukarýsý

12,4 V
altý

Evet

Hayýr

Yapýl. iþlem
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Yedek Akýmý
1. Kontaðýn (motor svicinin) OFF konumunda ve kontak
anahtarýnýn çýkartýlmýþ olduðundan emin olun.
2. Akünün negatif kablosunu ayýrýn.

Dikkat
• Yedek akýmýn ölçülmesi sýrasýnda elektrik
aksesuarlarýnýn çalýþtýrýlmasý, devre test cihazýnýn
boþalmasýna neden olabilir.

3. Akünün negatif kutup baþý ile akünün negatif kablosu
arasýndaki yedek akýmý ölçün.

Yedek akým
Azami 20 mA

4. Akým azami seviyeyi geçerken, ana sigorta kutusu
içindeki sigortalarý tek tek çýkartarak bir tarafýndan da yedek
akýmý ölçün.
5. Sigortanýn çýkartýlmasý ile akýmýn düþtüðü kablo
demetini kontrol ve tamir edin.

AKÜ ÞARJI

Dikkat
. Akünün ayrýlmasý sýrasýnda, ilk olarak akünün negatif
kablosunu ayýrýn ve en son akünün negatif kablosunu
takýn ve böylelikle elektrik aksesuarlarý ve akünün
muhtemel bir zarar görmesine yol açmayýn.
. Akünün deformasyon veya zarar görmesini engellemek
için, akü þarjý sýrasýnda akü hücrelerinin kapaklarýný
çýkartýn.
. 30 dakika üzerinde hýzlý þarj yapýlmaz. Aksi taktirde akü
hasar görebilir.
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Test yükü tablosu

  Akü   Yük (A)

Yüklü halde akü pozitif voltajý

Yaklaþýk akü sýcaklýðý               Asgari Voltaj (V)

4. Akü þarjý sonrasýnda akü pozitif voltajýný ölçü ve akünün1
saat süreden daha fazla þarzý tutabildiðin kabul edin.

Belirtilen deðer
12,4 V üzerinde

5. Belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse, aküyü deðiþtirin.

ALTERNATÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

Uyarý
• Akünün kablolarý baðlandýðýnda, araç gövdesine
alternatör B terminalinin dokunmasý ark oluþumuna yol
açar. Bu yaralanma, yangýn ve elektrik aksesuarlarýna
hasar ile sonuçlanabilir. Aþaðýdaki iþlemlerin yapýlmasý
sýrasýnda, mutlaka akünün negatif kablosunu ayýrýn.

1. Akünün negatif kablosunu ayýrýn.
2. Giriþ hava kanalý, emme havasý borusu ve hava
hortumunu sökün. (WL, WL Turbo)
3. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
4. Sökme iþleminin tersi sýrada takýn.
5. Tahrik kayýþý sehimi/gerginliðini ölçün. (Bölüm B1-B3,
TAHRÝK KAYIÞI, TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ bölümüne
bakýn).

1. Aþýrý ýsýnmasýný önlemek amacýyla, aküyü içi su dolu bir
kabýn içine yerleþtirin. Su seviyesinin akünün yarýsýna
kadar yükselmesi gerekir. Akünün üst kýsmýna suyun
gelmemesin saðlayýn.

               AKÜ

2. Þarj cihazýný aküye baðlayýn.
3. Þarj akýmýný aþaðýda gösterildiði gibi belirleyin:

Akü tipi
(5-saatlik) Yavaþ þarj (A)

Hýzlý þarj (A)/
(30 dakika)



ALTERNATÖR KONTROLÜ
Alternatör Uyarý Lambasý.
1. Akünün tam þarjlý olduðunu teyit edin.
2. Tahrik kayýþý sehimi/gerginliðinin doðru olduðunu teyit
edin. (Bölüm B1-B3, TAHRÝK KAYIÞI, TAHRÝK KAYIÞI
KONTROLÜ bölümüne bakýn).
3. Kontaðý (motor svicini) açýn ve alternatör uyarý
lambasýnýn yanmakta olduðunu teyit edin.
4. Yanmýyorsa, alternatör uyarý lambasýný ve akü ile uyarý
lambasý ve akü ile alternatör L terminali arasýndaki kablo
demetini kontrol edin. (G6, F2 CARB, F2 CIS), I (WL, WL
Turbo).
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1. B terminali kablosu

2. Soket

3. Tahrik kayýþý (alternatör)

4. Alternatör þeridi (G6)
5. Alternatör.



6.    Belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse, alternatör daðýtýn
ve kontrol edin.

Akým
1.    Akünün tam þarjlý olduðunu teyit edin.
2.    Tahrik kayýþý sehimi/gerginliðinin doðru olduðunu teyit

edin. (Bölüm B1-B3, TAHRÝK KAYIÞI, TAHRÝK KAYIÞI
KONTROLÜ bölümüne bakýn).

3.     Akünün negatif kablosunu ayýrýn.
4.     Alternatör B terminali ile kablo demeti arasýnda 120 A

veya daha yüksek okuma yapabilen bir ampermetre
baðlayýn.

5.    Akünün negatif kablosunu aðlayýn.
6.    Bütün elektrik aksesuarlarýný kapatýn.
7.    Motoru çalýþtýrýn ve motor devrini 2.000-2.500 d/dak

seviyesine getirin.
8.    Bütün elektrik aksesuarlarýný açýn ve akým deðerinin

yükselmekte olduðunu teyit edin.
• Farlar
• Üfleyici motoru
• Arka cam rezistansý

Not
•      Güç üretimi için gerekli akým, uygulanan elektrik

yüküne baðlý olarak deðiþir.

Standart akým (Referans)

Ölçüm koþullarý
Ortam sýcaklýðýnda: 20ºC {68ºC}
Voltaj 13,5 V
Motor sýcak

ÞARJ SÝSTEMÝ
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Standart voltaj

Terminal
Kontak ON (V)

Yaklaþýk 1

Rölanti [20ºC {68ºC}]

G6, F2 CARB, F2 CIS G6, F2 CARB, F2 CIS

WL, WL TURBO

Standart voltaj

Terminal
Kontak ON (V) Rölanti [20ºC {68ºC}]

WL, WL Turbo WL, WL Turbo

*: 0 A olmamalýdýr.

9.     Alternatör B terminali akýmý artmazsa, alternatörü
daðýtýn ve kontrol edin.

Motor devri
(d/dak)

B terminal akýmý (A)*

G6, F2 CARB, F2 CIS

Yaklaþýk 0-43

Yaklaþýk 0-62

WL, WL Turbo

Yaklaþýk 0-58

Yaklaþýk 0-74

5.    Motor çalýþtýktan sonra alternatör uyarý lambasýnýn
sönmekte olduðunu teyit edin.

6.    Sönmüyorsa, Alternatör (WL, WL Turbo) S terminalleri
ile alternatör arasýndaki kablo demetini kontrol edin.

Alternatör
Voltaj
1.    Akünün tam þarjlý olduðunu teyit edin.
2.    Tahrik kayýþý sehimi/gerginliðinin doðru olduðunu teyit

edin. (Bölüm B1-B3, TAHRÝK KAYIÞI, TAHRÝK KAYIÞI
KONTROLÜ bölümüne bakýn).

3.     Bütün elektrik aksesuarlarýný kapatýn.
4.     Kontaðý (motor svicini) START konumuna getirin ve

motor çalýþtýðýnda alternatörün normal ve herhangi bir
gürültü çýkarmaksýzýn çalýþmakta olduðunu teyit edin.

5.     Aþaðýdaki tabloda gösterilen terminaller arasýnda
ölçüm yapýn.

WL, WL Turbo
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ATEÞLEME SÝSTEMÝ

ATEÞLEYÝCÝ KONTROLÜ
G6, F2 CIS
1. Ateþleyici soketini ayýrýn.
2. Kontaðý açýn ve bir voltmetre ile soket A terminali

voltajýný ölçün.

Belirtilen deðer
Akü pozitif voltajý

3. Kontaðý kapatýn ve B terminali ile gövde þasisi
arasýnda süreklilik olduðunu kontrol edin.

4. Marþ motorunun çalýþtýrýrken, bir voltmetre ile C
terminali voltajýný ölçün.

Belirtilen deðer
Yaklaþýk 0,5 V

5. Voltaj ve süreklilik normalse, ateþleyiciyi deðiþtirin.
(ATEÞLEME SÝSTEMÝ, ATEÞLEME BOBÝNÝ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn).

ATEÞLEME BOBÝNÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
G6, F2 CARB, F2 CIS
1. Akünün negatif kablosunu ayýrýn.
2. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
3. Sökme iþleminin tersi sýrada takýn.

ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLÜ
G6, F2 CARB, F2 CIS
Primer Bobin Sargýsý
1. Ateþleme bobinin soketini ayýrýnýz.

Orta kablo ucu

Soket

Ateþleme bobini braketi

Kondenser

Ateþleme bobini

Ateþleme bobini
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2. Bir ommetre ile primer bobin direncini ölçün.

          Belirtilen deðer

3. Belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse, ateþleme
bobinini deðiþtirin. (ATEÞLEME SÝSTEMÝ, ATEÞLEME
BOBÝNÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn).

Sekonder Bobin Sargýsý
1. Ateþleme bobinin soketini ayýrýnýz.
2. Orta kablo ucunu ayýrýn.
3. Bir ommetre ile sekonder bobin direncini ölçün.

Belirtilen deðer
10-16 k [20°C {68°F}]

4. Belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse, ateþleme
bobinini deðiþtirin. (ATEÞLEME SÝSTEMÝ,
ATEÞLEME BOBÝNÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
bölümüne bakýn).

DÝSTRÝBÜTÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
G6, F2 CARB, F2 CIS
1. Akünün negatif kablosunu ayýrýn.
2. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
3. Sökme iþleminin tersi sýrada takýn.
4. Avans ayarýný ayarlayýn. (Bölüm F1, F3-F4,

MOTOR AYARI, AVANS AYARI bölümüne bakýn).
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Distribütör
+ Takýlmasý Notu

Vakum hortumu

Yüksek gerilim uçlarý
+ YÜKSEK GERÝLÝM UÇLARI
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

Soket

Distribütör Takýlmasý Notu
• No.1 silindirinin üst ölü noktada olduðunda,

distribütör karþýlatma iþaretlerinin hizalanmakta
olduðundan emin olun.

KARÞILATMA ÝÞARETLERÝ
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DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI
G6, F2 CARB, F2 CIS
1. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
2. Daðýtma iþleminin tersi sýrada toplayýn.

O-ring

Kep

Rotor

Kapak

Sinyal rotoru

Algýlama bobini ve ateþleyici

Vakum kumanda ünitesi

Kesici

Kaplin seti

Guvernör seti

Yað keçesi

Yatak
Distribütör gövdesi
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DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)
Santrifüj Kývýlcým Avans Kumanda
1. Motoru normal çalýþma sýcaklýðýna ýsýtýn.
2. Rölanti devri ve avans ayarýnýn doðru olduðunu

kontrol edin. (Bölüm F4, MOTOR AYARI.)
3. Elektrik aksesuarlarýný kapatýn.
4. Vakum kumanda ünitesine baðlanan vakum

hortumunu ayýrýn ve hortumun ucunu kapatýn.

5. Motor devrini yavaþça artýrýrken, krank mili kasnaðý
üzerinden avans açýsýný ölçün.

      AVANS AÇISI
     MOTOR DEVRÝ (d/dak)

(1) Aþýrý avans ..... guvernör yayý gevþek (guvernör
yayý kýrýlmýþsa, avans çok
yükseðe çýkar)

(2) Yetersiz avans .... guvernör yüksekliði veya kam
arýzasý

6. Gerektiðinde, daðýtýn ve distribütörü kontrol edin.

Vakum Kývýlcým Avansý Kumanda
1. Motoru normal çalýþma sýcaklýðýna ýsýtýn.
2. Rölanti devri ve avans ayarýnýn doðru olduðunu

kontrol edin. (Bölüm F4, MOTOR AYARI bölümüne
bakýn).

3. Elektrik aksesuarlarýný kapatýn.
4. Vakum kumanda ünitesine baðlanan vakum

hortumunu ayýrýn ve hortumun ucunu kapatýn.
5. Vakum pompasýný A diyaframýna baðlayýn ve vakum

uygulayarak avans ýþýðý ile kontrolü yapýn.

VAKUM HORTUMU

AVANS IÞIÐI

A DÝYAFRAMI

VAKUM (kPa {mmHg, inHg})

AVANS AÇISI

6. Gerektiðinde daðýtýn ve distribütörü kontrol edin.

Algýlama Bobini ve Ateþleyici Kontrolü
1. Algýlama bobinine bir ommetre baðlayýn.

2. Direnci ölçün.

Direnç
900-1,200 ΩΩΩΩΩ

3. Belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse, deðiþtirin.

YÜKSEK GERÝLÝM UÇLARI SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI

Dikkat
• Yüksek gerilim uçlarýnýn eski konumlarýna

yeniden takýlmasý gerekir. Yanlýþ baðlantý,
uçlarýn hasarlanmasý, güç kaybý ve diðer
elektronik aksamýn olumsuz
etkilenmesine neden olur.
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MARÞ SÝSTEMÝ

MARÞ MOTORU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

Uyarý
• Akü kablolarý baðlandýðýnda, araç gövdesine marþ

motoru B terminali ile dokunulmasý ark oluþumuna
yol açar. Bu yaralanma, yangýn ve elektrik
aksesuarlarýna hasar ile sonuçlanabilir. Aþaðýdaki
iþlemlerin yapýlmasý sýrasýnda, mutlaka akünün
negatif kablosunu ayýrýn.

1. Akünün negatif kablosunu ayýrýn.
2. Aküyü ayýrýn. (WL, WL Turbo)(ÞARJ SÝSTEMÝ; AKÜNÜN

SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn).
3. Emme manifoldu braketini sökün (G6).
4. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
5. Sökme iþleminin tersi sýrada takýn.

Marþ motoru

B terminali kablosu

S terminali kablosu

MARÞ MOTORU KONTROLÜ
Araç Üzeride Kontrolü
1.  Akünün tam þarjlý olduðunu kontrol edin.
2. Marþ motorunu çalýþtýrýn ve marþ motorunun gürültü

çýkartmaksýzýn düzgün bir þekilde çalýþmakta olduðunu
teyit edin.

3. Belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse, kontak (motor
svici) START konumunda olduðunda  S ve B
terminalleri arasýndaki voltajý ölçün.

Belirtilen deðer
8 V üzerinde

4. Voltaj belirtilen deðer aralýklarýnda ise, marþ motorunu
sökün ve manyetik sviç ve marþ motorunu kontrol edin.

5. Voltaj belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse, kablo
demetini, kontaðý (motor svicini) kontrol edin.

Yüksüz Test
1. Akünün tam þarjlý olduðunu kontrol edin.
2. Marþ motoru, akü, voltmetre ve ampermetreyi þekilde

gösterildiði gibi baðlayýn.

AKÜ
KONTAK
(MARÞ
SVÝCÝ)

MARÞ
MOTORU

TERMÝNALLER
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3. Marþ motorunu çalýþtýrýn ve düzgün çalýþmakta
olduðunu teyit edin.

4. Marþ motoru çalýþýrken voltaj ve akým ölçümünü yapýn.

5. Belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse, gerektiðinde
deðiþtirin dahili parçalarý tamir edin veya deðiþtirin.

Belirtilen deðer

Kalemler

Voltaj (V)

Akým (A) 100�ýn altý 60�ýn altý 130�ýn altýnda
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