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TAHRÝK KAYIÞI

TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ
Tahrik Kayýþý Sehimi Kontrolü
1. Tahrik kayýþý sehimini motor soðuk olduðunda, veya motor

durdurulduktan en az 30 dakika sonra kontrol edin. Belirtilen
kasnaklarýn orta noktasýna 98 N {10 kgk, 22 lbk} ile bastýrýn.

JENERATÖR

JENERATÖR
KASNAÐI

HÝD.DÝR. YAKIT
POMPASI KASNAÐI

KRANK MÝLÝ
KASNAÐI

DEVRÝDAÝM
POMPASI KASNAÐI

KRANK MÝLÝ
KASNAÐI

KRANK MÝLÝ
KASNAÐI

KLÝMA
KOMPRESÖRÜ
KASNAÐI

*: Motor üzerinde en fazla beþ dakika çalýþmýþ kayýþ

2. Sehim belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse,
ayarlayýn. (TAHRÝK KAYIÞI, TAHRÝK KAYIÞI
AYARI bölümüne bakýn)

Tahrik Kayýþý Gerginliði Kontrolü
1. Kayýþ sehimi kontrolü yerine, kayýþ gerginliði kontrolü

yapýlmasý mümkündür. Tahrik kayýþý gerginliðini motor
soðuk olduðunda veya motor durdurulduktan en az 30
dakika sonra kontrol edin. Özel alet ile, kayýþ
gerginliðini iki kasnak arasýnda kontrol edin.

ÖLÇÜLDÜÐÜ ZAMAN

AYARLANDIÐI ZAMAN

Sehim

  Tahrik kayýþý

Jeneratör

*Yeni Kullanýlmýþ

Gerginlik

Tahrik kayýþý

Jeneratör

*Yeni Kullanýlmýþ

*: Motor üzerinde en fazla beþ dakika çalýþmýþ kayýþ
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YAÐ SOÐUTUCU, YAÐ KARTERÝ

1. Gerginlik belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse,
ayarlayýn. (TAHRÝK KAYIÞI, TAHRÝK KAYIÞI AYARI
bölümüne bakýn)

TAHRÝK KAYIÞI AYARI
1. A ve B baðlantý cývatalarýný ve C kontra somununu

gevþetin.
2. D ayar cývatasýný döndürerek kayýþ sehimi veya

gerginliðini ayarlayýn. (TAHRÝK KAYIÞI, TAHRÝK
KAYIÞI KONTROLÜ bölümüne bakýn)

3. A ve B baðlantý cývatalarýný ve C kontra somununu
sakýn.

JENERATÖR

KOMPRESYON KONTROLÜ

Uyarý
• Motor ve yað sýcak olduðunda yanma tehlikesi

vardýr. Parçalarýn sökülmesi ve sökülmesi
sýrasýnda kendinizi yakmamaya dikkat edin.

1. Akünün tam olarak þarjlý olduðunu teyit edin.
Gerektiðinde, yeniden þarj edin. (Bölüm G, ÞARJ
SÝSTEMÝ, AKÜ KONTROLÜ, Akü bölümüne bakýn.)

2. Motoru normal çalýþma sýcaklýðýna kadar ýsýtýn.
3. Daha sonra motoru durdurun ve yaklaþýk 10 dakika

soðumasýný bekleyin.
4. �Yakýt Hattý Güvenlik Prosedürü� uygulayýn. Yakýt

pompasý rölesini sökülmüþ halde tutun. (Bölüm F1, YAKIT
SÝSTEMÝ, ONARIM PROSEDÜRÜ ÖNCESÝ bölümüne
bakýn.)

5. Ateþleyici konektörünü ayýrýn. (Bölüm  ATEÞLEME
SÝSTEMÝ, ATEÞLEME BOBÝNÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
bölümüne bakýn.)

6. Ateþleme bujilerini sökün.
7. No.1 ateþleme bujisi deliðine bir manometre takýn.
8. Gaz pedalýna sonuna kadar basýlý durumda marþ

motorunu çalýþtýrýn.
9. Azami basýnç deðerini okuyun.
10. Bu þekilde her bir silindiri kontrol edin.

196 kPa {2,0kgk/cm², 28psi}

Kompresyon
     kPa {kgk/cm², psi} [d/dak]

Açýklama

Standart

Asgari

Silindirler arasý
asgari fark

Motor tipi

G6

1255{12,8, 182} [270]

882.6{9,0, 128} [270]

11. Bir veya daha fazla sayýda silindirdeki kompresyon düþük
veya silindirler arasýndaki fark asgari deðeri geçerse,
silindir içine bir miktar motor yaðý doldurarak
kompresyonu yeniden kontrol edin.

(1) Bu durumda kompresyon artarsa, piston, segmanlar
veya silindir cidarý aþýnmýþ olabilir ve motor revizyonu
gerekir.

(2) Kompresyon hala daha düþük kalýyorsa, supaplar
sýkýþmýþ veya tam oturmuyordur, motor revizyonu
gerekir.

(3) Bitiþik silindirlerde kompresyon düþük kalýrsa, silindir
kapaðý contasý hasarlanmýþ veya silindir kapaðý
çarpýlmýþ olabilir ve motor revizyonu gerekir.

12. Manometreyi sökün.
13. Ateþleme bujilerini takýn.

Sýkma torku:
15-22N.m{1,5-2,3kgk.m, 11-16ft.lb}

14. Ateþleme soketini ayýrýn.
15. Yakýt pompasý rölesini takýn.
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ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ

ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ

ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün negatif kablosunu ayýrýn.
2. Alternatörü sökün.
3. Hidrolik direksiyon yað pompasýný üzerinde hortumlarýný ayýrmadan sökün. Hidrolik direksiyon yað pompasýný çalýþmanýzý

engellemeyecek bir yere yerleþtirin. (Bölüm N, MOTOR DEVRÝ ALGILAMALI HÝDROLÝK DÝREKSÝYON, HÝDROLÝK
DÝREKSÝYON YAÐ POMPASINI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn.)

4. Klima kompresörünü üzerinde borularý ayrýlmamýþ durumda sökün. Klima kompresörünü çalýþmanýzý engellemeyecek bir
yere yerleþtirin.

5. Silindir kapaðýný sökün. (SÝLÝNDÝR KAPAÐI CONTASI, SÝLÝNDÝR KAPAÐI CONTASI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne bakýn.)
6. Devridaim pompasýný sökün. (Bölüm E, DEVRÝDAÝM POMPASI, DEVRÝDAÝM POMPASI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

bölümüne bakýn.)
7.  Yað karterini sökün. (Bölüm D, YAÐ KARTERÝ, YAÐ KARTERÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn.)
8. Yað süzgeci desteðini ayýrýn.
9. Sökme iþlemini tablodaki sýraya göre yapýn.
10. Takma iþlemini, sökme iþleminin tersi sýrada yapýn.
11. Motoru çalýþtýrýn ve motor yaðý ve motor soðutma suyu kaçaðý kontrolü yapýn.

Zamanlama zinciri kýlavuzu

Klima kompresörü braketi

Alternatörü kuþaðý

Hidrolik direksiyon yað pompasý braketi

Alternatör braketi

Kasnak kilit cývatasý + sökülmesi/takýlmasý içi
Nota bakýn

Krank mili kasnaðý

Zincir kapaðý

Ara parçasý

Dengeleme zinciri kýlavuzu + Takýlmasý Notu

Dengeleme zinciri, avara zincir diþlisi, krank mili
zincir diþlisi+ Takýlmasý Notu

Zamanlama zinciri, zamanlama zinciri zincir
diþlisi, eksantrik mili zincir diþlisi, + Takýlmasý Notu

Zincir ayarlayýcý
+ Takýlmasý Notu
Kama

Zamanlama zinciri kolu,
+ Takýlmasý Notu
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ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ

Kasnak Kilit Cývatasý Sökülmesi/takýlmasý Notu
• Özel alet ile krank milini tutun.

Zamanlama zinciri Kolu Takýlmasý Notu
• Zincir diþlisi kolunu takýn ve belirtilen yönde düzgün

dönmekte olduðunu teyit edin.

Zincir Ayarlayýcý Takýlmasý Notu
• Zincir ayarlayýcý manþonunu içeri doðru (sola doðru)

itin ve þekilde gösterildiði gibi pimi kolun içine
sokarak manþonu tutun.

PÝM

Zamanlama Zinciri, Zamanlama Zincir Diþlisi
Takýlmasý Notu
1. Zamanlama zincirini ve zincir diþlisini zamanlama zinciri

üzerindeki beyaz renkli zincir baklasý, þekilde gösterildiði
gibi zincir diþlisi üzerindeki iþaret ile hizalanacak þekilde
takýn.

BEYAZ ZÝNCÝR BAKLASI

ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ DIÞLISI

2. Zamanlama zincir diþlisini, zamanlama zinciri
üzerine, zamanlama zincir diþlisi üzerindeki
zamanlama iþareti, zamanlama zinciri beyaz
baklasýna þekilde gösterildiði gibi hizalanacak
þekilde takýn.

BEYAZ ZÝNCÝR
BAKLASI

TEL ZAMANLAMA ÝÞARETÝ

3. Eksantrik mili zincir diþlisini ve zamanlama zincirini
tel ile tespit ederek yerinden çýkmamasýný saðlayýn.

Dengeleme Zinciri, Avara Zincir diþlisi, Krank mili
Zincir diþlisi, Takýlmasý Notu
1. Krank mili zincir diþlisini þekilde gösterildiði gibi takýn.

SÝLÝNDÝR
BLOÐU

2. Avara zincir diþlisini avara miline takýn.

3. Dengeleme zincir diþlisini, avara zincir diþlisine
avara zincir diþlisi üzerindeki zamanlama iþareti ile
dengeleyici zincir üzerindeki kahverengi zincir
baklasý hizalanacak þekilde takýn.

ZAMANLAMA ÝÞARETÝ

KAHVERENGÝ
ZÝNCÝR BAKLASI
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ZÝNCÝR DÝÞLÝSÝ

4. Dengeleme zincirini zincir, zincir diþlisi, ve silindir
bloðu üzerinde bulunan beþ hizalama iþareti birbirini
karþýlayacak þekilde takýn ve avara zincir diþlisini
silindir bloðuna takýn.

5. Avara zincir diþlisi kilit cývatasýný iyice sýkýn.

Dengeleme Zinciri Kýlavuzu Takýlmasý Notu
1. A ve B zincir kýlavuzunu takýn.

2. C zincir kýlavuzunu takýn ve D cývatasýný sýkýn ve
E ayar cývatasýný elle sýkýn.

3. Avara zincir diþlisi kilit cývatasýný takýn.

4. C zincir kýlavuzunu E cývatasý ile ayar yaparak gevþetin.
5. C zincir kýlavuzunu 49 N {5,0 kgk, 11 lb} kuvvet ile ok

yönünde itin, daha sonra zincir kýlavuzunu 3,2 � 3,8
mm {0,13-0,14 inç} katar itin ve E ayar cývatasýný sýkýn.

E AYAR
CIVATASI

GERÝYE ÇEKÝN

Not
• Ayar sýrasýnda yere temas ediyorsa, C dengeleme

zincirinin deðiþtirilmesi gerekir.

6. Zamanlama zinciri boþluðunu ölçün

Belirtilen deðer:
Yaklaþýk 3,0 mm {0,12 inç}

Yaklaþýk 3,0 mm {0,12 inç}
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SÝLÝNDÝR KAPAÐI CONTASI

SÝLÝNDÝR KAPAÐI CONTASI

SÝLÝNDÝR KAPAÐI CONTASI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ

Uyarý
• Yakýt buharý tehlikelidir. Çok kolay tutuþur, ciddi yaralanma ve hasarlara yok açabilir. Yakýt bulunan yerlere

kesinlikle açýk alevle yaklaþmayýn.
• Yakýt hattýndan yakýt sýçrama veya kaçaklar tehlike yaratýr. Yakýt tutuþabilir ve ciddi yaralanma, ölümler ve

hasarlara yol açabilir. Yakýt, ayný zamanda deri ve gözlere zarar verir. Bunun önüne geçilmesi için, mutlaka
Bölüm F1 ile veriler �Yakýt Hattý Güvenlik Prosedürü� uygulanmalýdýr. (Bölüm F1, YAKIT SÝSTEMÝ, ONARIM
ÝÞLEMÝ ÖNCESÝ bölümüne bakýn.)

1. Akünün negatif kablosunu ayýrýn.
2. Motor soðutma suyunu tehlike edin. (Bölüm E, SOÐUTMA SÝSTEMÝ SERVÝS UYARILARI bölümüne bakýn.) (Bölüm E,

MOTOR SOÐUTMA SUYU, MOTOR SOÐUTMA SUYU   bölümüne bakýn.)
3. Tahrik kayýþýný sökün. (TAHRÝK KAYIÞI; TAHRÝK KAYIÞI AYARI bölümüne bakýn.)
4. Soðutma fanýný sökün.
5. Ön boruyu sökün.
6. Hava emme borusu ve rezonans bölmesini sökün.
7. Gaz pedalý kablosu ve braketini ayýrýn.
8. Vakum hortumlarýný, su hortumlarýný ve motor kablo demeti soketlerini ayýrýn.
9. Yakýt hortumlarýný ayýrýn. (Bölüm F1, YAKIT SÝSTEMÝ, ONARIM ÝÞLEMÝ ÖNCESÝ bölümüne bakýn.)
10. Emme manifoldu braketini sökün.
11. Distribütörü sökün. (Bölüm G, ATEÞLEME SÝSTEMÝ, DÝSTRÝBÜTÖRÜN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn.)
12. Yüksek gerilim uçlarýný sökün. (Bölüm G, ATEÞLEME SÝSTEMÝ, YÜKSEK GERÝLÝM UÇLARI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

bölümüne bakýn.)
13. Ateþleme bujilerini sökün.
14. Sökme iþlemini tablodaki sýraya göre yapýn.
15. Takma iþlemini, sökme iþleminin tersi sýrada yapýn
16. Yakýt kaçaðý kontrolü yapýn
17. Kompresyonu kontrol edin. (KOMPRES YON KONTROLÜ bölümüne bakýn.)
18. Motoru çalýþtýrýn, ve

(1) Kasnak ve tahrik kayýþýnda salgý ve temas kontrolü yapýn.
(2) Avans ayarý ve rölanti devrini kontrol edin. (Bölüm F1, MOTOR AYARI bölümüne bakýn.)
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SÝLÝNDÝR KAPAÐI CONTASI

Silindir kapaðý contasý
+ Takýlmasý Notu

Üst radyatör hortumu

Külbütör kapaðý
+ Takýlmasý Notu

Distribütör tahrik diþlisi
+ Takýlmasý Notu

Eksantrik mili zincir diþlisi
+ sökülmesi ve
+ Takýlmasý Notu

Silindir kapaðý
+ sökülmesi ve
+ Takýlmasý Notu
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SÝLÝNDÝR KAPAÐI CONTASI

Distribütör Tahrik Diþisi Takýlmasý Notu
1. Krank milini No.1 silindiri ÜÖN�da kompesyon

strokunda olacak þekilde döndürün.

ZAMANLAMA
ÝÞARETÝ  (SARI)

2. Eksantrik mili zincir diþlisi iþaretinin silindir kapaðý yatay
yüzeyi ile hizalanmakta olduðunu teyit edin.

ZAMANLAMA
ÝÞARETÝ

3. Keçe kapaðýný sökün.
4. Özel alet ile krank milini tutun.

5. Kilit cývatasýný sökün.

Eksantrik mili Zincir diþlisi Sökme Notu
1. Zincir kapaðý üzerindeki servis kapaðýný sökün.

CIVATA

CIVATA

SOMUN

2. Zincir ayarlayýcý manþonunu içeri doðru (sola doðru)
itin ve þekilde gösterildiði gibi pimi kolun içine sokarak
manþonu tutun.

PÝM

3. Eksantrik mili zincir diþlisi ve zinciri bir telle þekilde
gösterildiði gibi tutturun.

ZAMANLAMA
ÝÞARETÝ

TEL

4. Eksantrik mili zincir diþlisini eksantrik mili merkezleme
piminden sökün.

Silindir Kapaðý Sökme Notu
1. A ile gösterilen cývatalarý sökün.
2. Silindir kapaðý cývatalarýný þekilde gösterildiði sýrada

bir kaç tur gevþetin.

Silindir kapaðý contasý Takýlmasý Notu
• Silikon yapýþtýrýcýyý þekilde gösterilen yerlere

sürün.

Kalýnlýk
Æ 3.0MM (0,12 inç)
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SÝLÝNDÝR KAPAÐI CONTASI

Silindir Kapaðý Takýlmasý Notu
1. Silindir kapaðý cývatalarýný þekilde gösterildiði

sýrada bir kaç tur sýkýn.

2. A ile gösterilen cývatalarý sýkýn.

Eksantrik mili Zincir diþlisi Takýlmasý Notu
1. Eksantrik mili zincir diþlisini eksantrik mili

merkezleme pimine takýn.
2. Eksantrik mili zincir diþlisi ve zinciri tutan teli

sökün.

ZAMANLAMA
ÝÞARETÝ

TEL

3. Zincir ayarlayýcýdan baský pimini sökün.
4. Servis kapaðýný yeni conta ile takýn.

Sýkma torku:
7.9-10.7 nM

(80-110 kgf. cm, 69.5-95.4 in.lbf)

PÝM
CIVATA

SOMUN

Distribütör Tahrik Diþlisi Takýlmasý Notu
1. Distribütör tahrik diþlisini yeni pul ile takýn ve kilit

cývatasýný sýkýn.
2. Eksantrik milini þekilde gösterildiði gibi, bir tornavida

ile tutun.

3. Kilit cývatasýný sýkýn.
4. Þekilde gösterildiði gibi silikon yapýþtýrýcýyý sürün.

5. Yeni keçe kapaðýný takýn.

Külbütör Kapaðý Takýlmasý Notu
1. Külbütör kapaðý üzerinde herhangi bir yað, su veya

herhangi bir baþka yabancý madde olmadýðýndan
emin olun.

2. Yeni conta üzerinde silikon yapýþtýrýcýyý sürün, daha
sonra külbütör kapaðý üzerine takýn.

3. Silindir kapaðýna þekilde gösterildiði gibi silikon
yapýþtýrýcýyý sürün.

4. Külbütör kapaðýný takýn.

DIÞ
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HÝDROLÝK SUPAP AYARLAYICI

HÝDROLÝK SUPAP AYARLAYICI (HSA)

HSA SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

Dikkat
• HSA�nýn sökülmesi ve takýlmasý, ancak HSA arýza bulma sonucu sorunun giderilememiþ olmasý durumunda

yapýlmalýdýr. (HÝDROLÝK SUPAP AYARLAYICI (HSA) ARIZA BULMA bölümüne bakýn.)

1. Akünün negatif kablosunu ayýrýn
2. Distribütörün sökün. (Bölüm G, ATEÞLEME SÝSTEMÝ, DÝSTRÝBÜTÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn.)
3. Külbütör kapaðýný sökün (SÝLÝNDÝR KAPAÐI CONTASI; SÝLÝNDÝR KAPAÐI CONTASI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne bakýn.)
4. Sökme iþlemini tablodaki sýraya göre yapýn.
5. Takma iþlemini, sökme iþleminin tersi sýrada yapýn
6. Motor yaðý seviyesini kontrol edin. (Bölüm D, MOTOR YAÐI; MOTOR YAÐI KONTROLÜ bölümüne bakýn.)
7. Motoru çalýþtýrýn, ve

(1) Motor yaðý kontrol edin,
(2) Rölanti devrini kontrol edin. (Bölüm F1, MOTOR AYARI; RÖLANTÝ DEVRÝ AYARI bölümüne bakýn.)

8. HSA arýza bulma iþlemi yapýn. (HÝDROLÝK SUPAP AYARLAYICI (HSA), HSA ARIZA BULMA bölümüne bakýn.)

Distribütör tahrik diþlisi
+ SÝLÝNDÝR KAPAÐI CONTASI; SÝLÝNDÝR

KAPAÐI CONTASI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ,
Distribütör Tahrik Diþlisi Sökme Notu

+ SÝLÝNDÝR KAPAÐI CONTASI, SÝLÝNDÝR
KAPAÐI CONTASI, Distribütör Tahrik Diþlisi
Takýlmasý Notu

HSA
+ Takýlmasý Notu

Külbütör
+ Sökülmesi Notu
+ Takýlmasý Notu



B1-2

HÝDROLÝK SUPAP AYARLAYICI (HSA)

Külbütör Sökülmesi Notu
1. Cývatalarý  þekilde gösterildiði sýrada bir kaç tur

gevþetin.

2. Külbütör ve mil grubu parçalarýný belirleyerek
bunlarýn söküldükleri yerlere takýlmasýný saðlayýn.

3. Külbütör ve mil grubunu cývatalarý ile birlikte sökün.

HSA Takýlmasý Notu
1. HSA�yý içi motor yaðý dolu bir kabýn içine yerleþtirin.

Dikkat
• Pimi çok sert itmeyin. HSA�yý bozabilir.

2. Plancer deliðine pim sokarak HSA içindeki havayý
alýn ve planceri sonuna kadar itin.

MOTOR YAÐI

3. Külbütör içindeki yað haznesine motor yaðý dökün.

YAÐ HAZNESÝ

4. HSA O-ringi üzerine temiz motor yaðý sürün.

Külbütör Takýlmasý Notu

Not
• Mil emme tarafýndaki yað deliði sayýsý, egzos

tarafýndakinin iki katýdýr.

1. Külbütör ve mil grubunu þekilde gösterildiði gibi kep
numarasý ve Ü iþaretine uygun takýn.

2.    Külbütör ve mili takýn.
3. Cývatalarý þekilde gösterildiði sýrada bir kaç tur

sýkýn.

ÖN YAÐ DELÝÐÝ

EMME

YAÐ DELÝÐÝ

EGZOZ
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HÝDROLÝK SUPAP AYARLAYICI

HLA ARIZA BULMA
Problem

1. Motor deðiþmenin hemen
sonrasýnda, motor çalýþtýðýnda
gürültü

2. Motor bir gün bekledikten sonra
çalýþtýðýnda gürültü

3. Yeni HSA takýldýðýnda ilk
çalýþtýrma sýrasýnda gürültü.

4. Gürültü 10 dakikadan fazla
devam ediyor.

5. Yüksek devirli çalýþma
sonrasýnda, rölanti sýrasýnda
gürültü.

Muhtemel Nedeni

Yað kanalý veya HSA
içinde yað kaçaðý.

HSA içinde yað kaçaðý

Yað basýncý yetersiz

HSA arýzalý

Yað miktarý yetersiz

Yað bozuk

Yapýlacak Ýþlem

Motoru 2.000 � 3000 d/dak ile çalýþtýrýn. Gürültü ilk
20 dakikada* kesiliyorsa, HSA normaldir. Deðilse,
HSA�yý deðiþtirin.

* Motor yaðýnýn dolaþmasý için gereken zaman
içinde, ayný zamanda motor yaðýnýn
koþullanmasý ve ortam sýcaklýðýna eriþmesi
de yer alýr. HÝDROLÝK SUPAP AYARLAYICI
(HSA), Supap Boþluðu Kontrolü bölümüne
bakýn.)

Yað basýncýný kontrol edin.
Belirtilen deðer aralýklarýnda deðilse, nedenini kontrol edin.
(Bölüm D, YAÐ BASINCI KONTROLÜ bölümüne bakýn.)
HSA�nýn üzerine elle bastýrýn.
Hareket etmiyorsa, HSA normaldir.
Hareket ediyorsa, HSA�yý deðiþtirin. (HÝDROLÝK SUPAP
AYARLAYICI (HSA) SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne
bakýn.) Supap boþluðunu ölçün. (HSA; HSA ARIZA
BULMA, Supap Boþluðu Kontrolü bölümüne bakýn.)

Yað seviyesini kontrol edin. (Bölüm D, MOTOR
YAÐI; MOTOR YAÐI KONTROLÜ bölümüne bakýn.)
Yeni motor yaðý koyun. (Bölüm D, MOTOR YAÐI,
MOTOR YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne bakýn.)

Supap Boþluðu Kontrolü
1. Külbütör kapaðýný sökün (SÝLÝNDÝR KAPAÐI

CONTASI; SÝLÝNDÝR KAPAÐI CONTASI
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne bakýn.)

2. Supap boþluðunu ölçün.

Supap boþluðu
0,15 mm {0,0059 inç} azami

3. Supap boþluðu 0,15 mm {0,0059 inç} deðerinin
üzerindeyse, HSA�yý deðiþtirin. (HÝDROLÝK SUPAP
AYARLAYICI (HSA), HSA SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
bölümüne bakýn.)

4. Külbütör kapaðýný takýn. (SÝLÝNDÝR KAPAÐI
CONTASI; SÝLÝNDÝR KAPAÐI CONTASI
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ, Külbütör Kapaðý Takýlmasý Notu
bölümüne bakýn.)

KALINLIK
MASTARI
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ÖN YAÐ KEÇESÝ

ÖN YAÐ KEÇESÝ

ÖN YAÐ KEÇESÝ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
1. Akünün negatif kablosunu ayýrýn.
2. Motor soðutma suyunu tahliye edin. (Bölüm E,

SOÐUTMA SUYU  SÝSTEMÝ SERVÝS UYARILARI
bölümüne bakýn.) (Bölüm E, MOTOR SOÐUTMA
SUYU, MOTOR SOÐUTMA SUYU DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
bölümüne bakýn.)

3. Tahrik kayýþýný sökün. (TAHRÝK KAYIÞI, TAHRÝK
KAYIÞI AYARI bölümüne bakýn.)

4. Soðutma fanýný ve devridaim pompasý kasnaðýný
sökün.

5. Radyatör davlumbazýný sökün.
6. Sökme iþlemini tablodaki sýraya göre yapýn.
7. Takma iþlemini, sökme iþleminin tersi sýrada yapýn

Ön yað keçesi
+ Sökülmesi Notu
+ Takýlmasý Notu

Kasnak kilit cývatasý + ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ,
ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI,
Kasnak Kilit Cývatasý Sökülmesi/takýlmasý Notu

Krank mili kasnaðý

Ön Yað Keçesi Sökülmesi Notu
1. Bir ustura ile yað keçesi dudaðýný kesin.
2. Yað keçesini ucuna bez sarýlmýþ bir tornavida ile

çýkartýn.

BEZ

YAÐ KEÇESÝ
DUDAÐI

Ön Yað Keçesi Takýlmasý Notu
1. Yað keçesi dudaðýna motor yaðý sürün.
2. Yað keçesini hafifçe elle itin.
3. Özel alet ve çekiç ile yað keçesini düzgün bir biçimde

týklayarak çakýn.

ÖN YAÐ KEÇESÝ

ÇEKÝÇ

YAKIT POMPASI GÖVDESÝ
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ARKA YAÐ KEÇESÝ

ARKA YAÐ KEÇESÝ

ARKA YAÐ KEÇESÝ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
1. Akünün negatif kablosunu ayýrýn
2. Volaný sökün. (Bölüm H, DEBRÝYAJ ÜNÝTESÝ,

DEBRÝYAJ ÜNÝTESÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
bölümüne bakýn.)

3. Sökme iþlemini tablodaki sýraya göre yapýn.
4. Takma iþlemini, sökme iþleminin tersi sýrada yapýn

Arka yað keçesi
+ Sökülmesi Notu
+ Takýlmasý Notu

Arka Yað Keçesi Sökülmesi Notu
1. Bir ustura ile yað keçesi dudaðýný kesin.
2. Yað keçesini ucuna bez sarýlmýþ bir tornavida ile

çýkartýn.

YAÐ KEÇESÝ DUDAÐI

BEZ

Arka Yað Keçesi Takýlmasý Notu
1. Yað keçesi dudaðýna motor yaðý sürün.
2. Yað keçesini hafifçe elle itin.
3. Özel alet ve çekiç ile yað keçesini düzgün bir biçimde

týklayarak çakýn.

ARKA YAÐ KEÇESÝ

ÇEKÝÇ
ARKA KAPAK
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MOTOR

MOTOR
MOTOR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

Uyarý
• Yakýt buharý tehlikelidir. Çok kolay tutuþur, ciddi yaralanma ve hasarlara yok açabilir. Yakýt bulunan yerlere

kesinlikle açýk alevle yaklaþmayýn.
• Yakýt hattýndan yakýt sýçrama veya kaçaklar tehlike yaratýr. Yakýt tutuþabilir ve ciddi yaralanma, ölümler ve

hasarlara yol açabilir. Yakýt, ayný zamanda deri ve gözlere zarar verir. Bunun önüne geçilmesi için, mutlaka
Bölüm F1 ile veriler �Yakýt Hattý Güvenlik Prosedürü� uygulanmalýdýr. (Bölüm F1, YAKIT SÝSTEMÝ, ONARIM
ÝÞLEMÝ ÖNCESÝ bölümüne bakýn.)

1. Akünün negatif kablosunu ayýrýn.
2. Motor soðutma suyunu tehlike edin. (Bölüm E, SOÐUTMA SÝSTEMÝ SERVÝS UYARILARI bölümüne bakýn.) (Bölüm E,

MOTOR SOÐUTMA SUYU, MOTOR SOÐUTMA SUYU DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne bakýn.)
3. Hava filtresini ve taze hava kanalýný sökün.
4. Ön boruyu sökün.
5. Gaz pedalý kablosu, braketi, kalorifer hortumlarýný ve vakum hortumlarýný ayýrýn.
6. Radyatörü sökün. (Bölüm E, RADYATÖR, RADYATÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn.)
7. Tahrik kayýþýný sökün. (TAHRÝK KAYIÞI, TAHRÝK KAYIÞI AYARI bölümüne bakýn.)
8. Yakýt hortumlarýný ayýrýn. (Bölüm F1, YAKIT SÝSTEMÝ, ONARIM ÝÞLEMÝ ÖNCESÝ bölümüne bakýn.)
9. Þanzýmaný sökün. (Bölüm J2, DÜZ ÞANZIMAN, DÜZ ÞANZIMAN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn.)
10. Hidrolik direksiyon yað pompasýný üzerinde hortumlarýný ayýrmadan sökün. Hidrolik direksiyon yað pompasýný çalýþmanýzý

engellemeyecek bir yere yerleþtirin. (Bölüm N, MOTOR DEVRÝ ALGILAMALI HÝDROLÝK DÝREKSÝYON, HÝDROLÝK
DÝREKSÝYON YAÐ POMPASINI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn.)

11. Klima kompresörünü üzerinde borularý ayrýlmamýþ durumda sökün. Klima kompresörünü çalýþmanýzý engellemeyecek bir
yere yerleþtirin.

12. Sökme iþlemini tablodaki sýraya göre yapýn.
13. Takma iþlemini, sökme iþleminin tersi sýrada yapýn
14. Motoru çalýþtýrýn, ve

(1) Motor yaðý, motor soðutma suyu, þanzýman yaðýný kontrol edin ve yakýt kaçaðýna bakýn.
(2) Avans ayarý, rölanti devrini ve rölanti karýþýmýný kontrol edin. (Bölüm F1, MOTOR AYARI bölümüne bakýn.)

15. Bir yol testi yapýn.
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MOTOR

MotorMotor takozu somunu
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MOTOR

MOTOR DAÐITILMASI  /TOPLANMASI
1. Yað soðutucusunu sökün. (Bölüm D, YAÐ SOÐUTUCU, YAÐ SOÐUTUCU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn.)
2. Termostatý sökün. (Bölüm E, TERMOSTAT, TERMOSTAT SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn.)
3. Ateþleme bujilerini sökün.
4. Yað basýncý müþirini sökün. (Bölüm D, YAÐ BASINCI KONTROLÜ bölümüne bakýn.)
5. Emme havasý sistemini sökün. (Bölüm F1, EMME HAVASI SÝSTEMÝ, EMME HAVASI SÝSTEMÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI

bölümüne bakýn.)
6. Egzos sistemini sökün. (Bölüm D, YAÐ BASINCI KONTROLÜ bölümüne bakýn.)
7. Yakýt filtresinin sökün. (Bölüm D, YAKIT FÝLTRESÝ, YAKIT FÝLTRESÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn.)
8. Distribütörü sökün. (Bölüm G, ATEÞLEME SÝSTEMÝ, DÝSTRÝBÜTÖR  SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn.)
9. Alternatörü sökün.
10. Sökme iþlemini tablodaki sýraya göre yapýn.
11. Takma iþlemini, sökme iþleminin tersi sýrada yapýn

Hidrolik direksiyon yað pompasý braketi

Su baypas borusu
Su giriþ borusu

Klima kompresörü braketi

Alternatör braketi

Motor takozu

Klima avara kasnaðý

Hidrolik direksiyon avara kasnaðý

Yað soðutucu baypas borusu

Alternatörü kuþaðý


	Ana Sayfaya Dön: 
	Bölüm Baþýna Dön: 
	Ozel Takimlar: OZEL TAKIMLAR
	Teknik Deðerler: TEKNIK DEGERLER


