
Clio2 kangoo ve master yeniden senkronize etme (kızılotesi) 

 

1 önce kontağı kapatın 

2. daha sonar merkezi kilide anahtardan en az 5 saniye basılı tutun kapılar kapanıp acılması lazım 

3. bu olduktan sonar 10 saniye bekleyim ve gostergedeki imoblazer ısıgı yanıp sonmeye baslıcaktır 

4. daha sonra anahtarı alıcıya tutun ve 2 defa basın kapılar acılıp kapanması lazım 

5. varsa diğer anahtarlar için tekrarlayın. 

6 konrol edin 

 

 

laguna2 safrane 2 yeniden senkronize etme(kızılotesi) 

 

kontagı kapatın 

en az 5 saniye basılı tutun ve araba kitlenip acılması lazım 

15 saniye içinde gostergede ısık yanıp sonecektir 

anahtarı alıcıya tutun ve bir kere basın kapılar acılıp kapanacaktır 

diğer anahtar içinde yapın 

işlemi kontrol edin 

 

clio2 kangoo master rf yeniden senkronize etme 

 

1.kontagı kapatın 

2.en az bes saniye basılı tutun kapılar kapanıp acılacaktır 

3.10 saniye içinde gostergedeki ısık yanıp sonmeye baslayacaktır 

4. anahtarı alıcıya tutun 1 kere basın kapılar kapanıp acılacaktır 

5. diğer anahtar için tekrarlayın  

6.işlemi kontrol edin 



 

laguna 2 safrane 2 rf yeniden senkronize etme 

 

kontagı kapatın 

anahtara en az 5 saniye basılı tutun 

15 saniye içinde gostergedeki ısık yanıp sonecektir 

anahtarı alıcıya tutun ve 1 kere basın kapılar acılıp kapanacaktır 

diğer anahtar için tekrarlayın 

yapılan işlemi kontrol edin  

 

 

clio yeniden senkronize etme 

 

aracı manuel olarak kitleyin 

manuel olarak acın 

anahtarı 30 saniye kontaga takın bekleyin 

kontagı acın ve aracı calıstırınü 

 

 

megane scenic rf yeniden senkronize etme 

 

kumandanın üstündeki butona üzerindeki ısık sönene kadar 10 saniyeden uzun olarak basılı tutun 

daha sonra bırakın ve 3 kere ard arda basın 

en son olarak acıp kapatıyomu bakın 

 

 

megane önceki kumanda(üzerindeki ısık basılı tutnca sonen model) 



 

kontagı acın 

5 saniye kadar basılı tutun 

gostergedeki ısıgın gittiğini ve geri geldiğini goreceksiniz 

tekrar yana ısık kodun 4 rakamından ilkine baglıdır yanınca bırakın 

tekrar basın ve ikinci ısıgın yanmasını bekleyin yanınca bırakın ve diğer 2 rakam içinde boyle devam 
edin 

eger tüm 4 rakamı doğru girerseniz arac ısık sonecektir ve arac anahtarı kodlamaya baslayabilir. 

sonra kontagı kapatın ve takra basın 

daha sonra 2 defa cabuk sekilde basıp anahtarı cekin. Bazı modellerde kontagı tekrar acmak 
gerekebilir.(bu nokta biraz karısık geldi) 


