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DÜZ ÞANZIMAN

ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ
1. A kontrol tapasýný sökün.

2. Yað seviyesinin þekilde gösterildiði gibi delik aðzýna
kadar gelmekte olduðunu kontrol edin. Deðilse,
kontrol deliðinden belirtilen yað ile tamamlayýn.

Belirtilen yað
  Kalite
    API service GL-4 veya GL-5
Viskozite
  SAE 75W-90 (her mevsim) veya
    SAE 80-90 (10 ºC {50ºF})

3. Yeni A tapasý takýn.

Sýkma torku
A:25-39Nm {2.5-4.0 kgf.m, 19-28 ft-lbf}

ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
1. Pulu ile birlikte B tahliye tapasýný ve A kontrol

tapasýný sökün.

2. Yaðý bir kaba tahliye edin.
3. B tahliye tapasýný temizleyin.
4. B tahliye tapasýný yeni pul ile birlikte takýn.

Sýkma torku
B: 40-58 N:m {4.0-6.0 kgf.m, 29-43 ft:lbf}

5. A kontrol deliðinden belirtilen yaðý seviye kontrol tapasý
deliði aðzýna gelene kadar doldurun.

Belirtilen yað
  API service GL-4 veya GL-5
Viskozite
  SAE 75W-90 (her mevsim) veya
  SAE 80-90 (10 ºC {50ºF})
Miktar
  2,0 litre {2,1 US qt, 1,8 Imp qt}(M15M-D)
  2,5 litre {2,6 US qt, 2,2 Imp qt}(M15M-DX)

6. Yeni bir A kontrol tapasý takýný.

Sýkma torku
A:25-39N:m {2.5-4.0 kgf.m, 19-28 ft.lbf}
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YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
1. Þanzýman yaðýný tahliye edin.
2. Kardan milini sökün. (Bölüm L, KARDAN MÝLÝ (4x2),

KARDAN MÝLÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne
bakýn).

3. Bir tornavida ile yað keçesini sökün.

4. Yeni yað keçesine belirtilen yaðý sürün.
5. Yað keçesini uygun bir boru parçasý ile þanzýman

kutusuna temas edene kadar çakýn.

6. Kardan milini takýn. (Bölüm L, KARDAN MÝLÝ (4x2),
KARDAN MÝLÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne
bakýn).

7. Þanzýman yaðýný ilave edin. (DÜZ ÞANZIMAN,
ÞANZIMAN YAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne bakýn).

KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Akünün negatif kablosunu ayýrýn.
2. Þanzýman yaðýný tahliye edin.
3. Kilometre saati sensörü soketini ayýrýn.
4. Kilometre saati sensörünü sökün.
5. Yeni O-ring üzerinde þanzýman yaðý sürün ve bunu yeni

kilometre saati sensörü üzerine takýn.

BORU

6. Kilometre saati sensörünü takýn.

Sýkma torku
7.9-10.7 N.m
    {80-110 kgf.cm, 69.5-95.4 in lbf}

7. Kilometre saati sensörü soketini takýn.
8. Belirtilen tip ve miktarda þanzýman yaðýný doldurun.

(DÜZ ÞANZIMAN, ÞANZIMAN YAÐININ
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne bakýn).9. Akünün negatif
kablosunu ayýrýn.

9. Akünün negatif kablosuna takýn

KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ
1. Kilometre saatini sökün.

(DÜZ ÞANZIMAN, KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn).

2. Kilometre saati sensörü terminalleri arasýndaki direnci
diþliyi döndürürken ölçün.

3. Kilometre saati sensörünü takýn. (DÜZ ÞANZIMAN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI (DÜZ ÞANZIMAN,
KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/
TAKILMASI bölümüne bakýn).

Sayaç ibresi

5 V altýnda hafifçe
dönüyor

Hareket etmiyor

Yapýlacak iþlem

Kumanda SÝSTEMÝ normal
Kablo demetini kontrol edin.
(Gösterge paneli � kilometre
saati sensörü)

Kilometre saati sensörünü
deðiþtirin.
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DÜZ ÞANZIMAN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI 4x 2 (M15M-D)
1. Akünün negatif kablosunu ayýrýn.
2. Þanzýman yaðýný bir kabýn içine boþaltýn.
3. Kardan milini sökün. (Bölüm L, KARDAN MÝLÝ (4x2), KARDAN MÝLÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn).
4. Marþ motorunu sökün. (Bölüm G, MARÞ SÝSTEMÝ, MARÞ MOTORU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn).
5. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
6. Sökme iþleminin tersi sýrada takýn.
7. Belirtilen tip ve miktarda þanzýman yaðý doldurun. (DÜZ ÞANZIMAN, ÞANZIMAN YAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne

bakýn).
8. Motoru ve þanzýmaný normal çalýþma sýcaklýðýna ýsýtýn, yað kaçaðý kontrolü yapýn ve þanzýman çalýþmasýný teyit edin.

Þanzýman
+Sökülmesi Notu
+Takýlmasý Notu

Vites kolu topuzu

Konsol

Tozluk

Vites tozluðu üst plakasý

Vites kolu körüðü

Tozluk

Conta

Dalgalý conta

Vites surcu

Vites kolu

Vites siti

Kilometre saati sensörü soketi

Geri vites lambasý svici soketi

Ön boru braketi

Debriyaj ayýrma silindiri

Travers
+ Sökülmesi Notu

Þanzýman alt takozu
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Þanzýman
+Sökülmesi Notu
+Takýlmasý Notu

Vites kolu topuzu

Konsol

Tozluk

Vites tozluðu üst plakasý

Vites kolu körüðü

Tozluk

Conta

Dalgalý conta

Vites surcu

Vites kolu

Vites siti

Kilometre saati sensörü soketi

Geri vites lambasý svici soketi

Ön boru braketi

Debriyaj ayýrma silindiri

Travers
+ Sökülmesi Notu

Dinamik amortisör

Þanzýman alt takozu



Travers Sökülmesi Notu
• Þanzýmaný þanzýman krikosu ile saðlam bir þekilde

askýya alýn, traversi sökün.

Þanzýman Sökülmesi Notu
• Þanzýmaný sökerken, þanzýmanýn dengesini

koruyun.

Þanzýman Takýlmasý Notu

Uyarý
• Þanzýman krikosu üzerinde saðlam bir

þekilde durmayan þanzýman tehlike yaratýr.
Þanzýman krikosu takma iþlemi
tamamlanmadan, þanzýman krikosunu
çýkarmayýn.

1. Þanzýmaný þanzýman krikosu üzerine yerleþtirin.
2. Takma sýrasýnda þanzýmanýn dengesini koruyun.

DÜZ ÞANZIMAN
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 (M15MX-D)
1. Akünün negatif kablosunu ayýrýn.
2. Þanzýman yaðýný bir kabýn içine boþaltýn.
3. Kardan milini sökün. (Bölüm L, ÖN KARDAN MÝLÝ (4x4), KARDAN MÝLÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn).

(Bölüm L, ARKA KARDAN MÝLÝ (4x4), KARDAN MÝLÝ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn).
4. Marþ motorunu sökün. (Bölüm G, MARÞ SÝSTEMÝ, MARÞ MOTORU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn).
5. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
6. Sökme iþleminin tersi sýrada takýn.
7. Belirtilen tip ve miktarda þanzýman yaðý doldurun. (DÜZ ÞANZIMAN, ÞANZIMAN YAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne

bakýn). (Bölüm J3, TRANSFER, TRANSFER YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne bakýn).
8. Motoru ve þanzýmaný normal çalýþma sýcaklýðýna ýsýtýn, yað kaçaðý kontrolü yapýn ve þanzýman çalýþmasýný teyit edin.

Travers
+ DÜZ ÞANZIMAN, DÜZ ÞANZIMAN
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI, 4x2 (M15M-D)
bölümüne bakýn), Travers Sökülmesi Notu

Vites kolu topuzu

Konsol

Tozluk

Vites tozluðu üst plakasý

Vites kolu körüðü
Tozluk

Conta

Dalgalý conta

Vites surcu

Vites kolu

Vites siti

Transfer alt kapaðý

Kilometre saati sensörü soketi

Geri vites lambasý svici soketi

4x4 gösterge svici soketi

Ön boru braketi

Debriyaj ayýrma silindiri
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Þanzýman ve transfer
+Sökülmesi Notu
+Takýlmasý Notu

Þanzýman alt takozu

Þanzýman Ve Transfer Sökülmesi Notu
• Þanzýmaný sökerken, þanzýmanýn dengesini koruyun.

Þanzýman Takýlmasý Notu

Uyarý
• Þanzýman krikosu üzerinde saðlam bir þekilde

durmayan þanzýman tehlike yaratýr. Þanzýman
krikosu takma iþlemi tamamlanmadan,
þanzýman krikosunu çýkarmayýn.

1. Þanzýmaný þanzýman krikosu üzerine yerleþtirin.
2. Takma sýrasýnda þanzýmanýn dengesini koruyun.
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