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MOTOR SOÐUTMA SUYU

Uyarý
• Motor çalýþýr durumda veya motor veya radyatör

sýcak olduðunda radyatör kapaðýnýn sökülmesi
veya radyatör tahliye tapasýnýn gevþetilmesi
tehlikelidir. Motor soðutma suyu veya buhar sizi
yakarak yaralayabilir. Bu durum, ayný zamanda
motor ve soðutma SÝSTEMÝ için de zararý olabilir.

• Motoru durdurun ve soðumasýný bekleyin. Böyle
olduðunda bile, kepin sökülmesi sýrasýnda
dikkatli olun. Üzerine kalýn bir bez sararak
yavaþça saat yönünün tersine ilk durduðu
noktaya kadar döndürün. Herhangi bir fýþkýrma
olursa derhal geriye kaçýn.

• Basýncýn tamamen düþtüðünden emin
olduðunuzda, üzerinde hala bez sarýlý kepin
üzerine bastýrýn ve döndürerek sökün.

• Motor ve motor soðutma suyu sýcak olduðunda
sizi yakarak yaralayabilir. Motoru durdurun ve
soðumasýný bekleyin ve daha sonra motor
soðutma suyunu tahliye edin.

MOTOR SOÐUTMA SUYU SEVÝYE KONTROLÜ
1. Radyatör kapaðýný sökün.
2. Motor soðutma suyunun radyatör boynu civarýnda

olduðunu kontrol edin.
3. Radyatör deposundaki motor soðutma suyu seviyesinin

FULL ve LOW iþaretleri arasýnda olup olmadýðýný
belirleyin.

4. Gerektiðinde motor soðutma suyu ekleyin.

MOTOR SOÐUTMA SUYU DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
1. Radyatör deposunda bulunan soðutma suyunu tahliye

edin.
2. Radyatör kapaðýný sökün ve radyatör tahliye tapasýný

gevþetin.

TÝP B

TÝP A

TAHLÝYE
TAPASI

3. Motor soðutma suyunu bir kaba boþaltýn.
4. Soðutma sistemini su ile yýkayýn ve bunu suyun rengi

normal olana kadar sürdürün.
5. Soðutma sistemi tümüyle tahliye edin.
6. Radyatör tahliye tapasýný yeniden sýkýn.

Sýkma torku
Tip A:1.5-2.9Nm
{15-30kgf.cm, 14-26 in.lbf}
Tip B:0.9-1.1Nm
{9.0-12 kgf.cm, 7.9-10in.lbf}

Dikkat
• Motor üzerinde alkol veya metanol esaslý

antifrizlerin zarar vereceði alüminyum
parçalar bulunmaktadýr. Soðutma SÝSTEMÝ
içinde alkol veya metanol kullanmayýn. Etilen
glikol esaslý soðutma suyu kullanýn.

• Motor soðutma suyu karýþýmýnda yalnýzca
yumuþak (mineralleri giderilmiþ) su kullanýn.
Ýçinde mineral bulunan su, soðutma suyu
etkinliðinin azalmasýna neden olur.

7. Aþaðýda yer alan grafik ve çizelgeye bakarak, uygun
yoðunlukta bir motor soðutma suyu seçin. Motor
soðutma suyunu yavaþça soðutma suyu aðzýna
kadar doldurun.

 Doldurma hýzý
1.0 L {1,1 US qt, 0,88 Imp qt}/dak. [maks]
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SOÐUTMA SUYU SICAKLIÐI

ÖZGÜL
AÐIRLIK

SOÐUTMA SUYU KORUMASI

Antifriz eriyiði yarýþým yüzdesi

Soðutma suyu korumasý

-16°C (3°F) ve üstü

-16°C (3°F) ve üstü

-16°C (3°F) ve üstü

Hacimsel yüzde

Su Soðutma
suyu

20ºC�de
öz. Að.

1. Depoya FULL seviyesine kadar motor soðutma suyu
doldurun.

2. Radyatör kapaðýný iyice yerine takýn.
3. Motoru çalýþtýrýn ve yaklaþýk 10 dakika süre ile çalýþtýrýn.

Motor soðutma suyu seviyesi çok yükselirse, soðutma
suyunun aþýrý ýsýnmasýný önlemek için motoru durdurun.

4. Motor ýsýndýktan sonra, yaklaþýk 2.500 d/dak seviyede
beþ dakika süre ile çalýþtýrýn.

5. Motor devrini yaklaþýk 3.000 d/dak seviyesine çýkartarak
beþ dakika süre ile çalýþtýrýn ve yeniden rölanti devrine
düþürün.

6. Motoru durdurun ve soðumasýný bekleyin.
7. Motor soðutma suyu seviyesini kontrol edin. Seviye

düþükse, aþama 7-12 arasýný tekrarlayýn.
8. Motor soðutma suyu kaçaklarýný kontrol edin.

MOTOR SOÐUTMA SUYU KAÇAÐI KONTROLÜ
1. Motor soðutma suyu seviyesini kontrol edin. MOTOR

SOÐUTMA SUYU, MOTOR SOÐUTMA SUYU SEVÝYESÝ
KONTROLÜ bölümüne bakýn.)

2. Radyatör kapaðýný sökün.
3. Radyatör dolum boynuna radyatör kapaðý test cihazý ve

özel alet takýn.
4. Radyatöre basýnç uygulayýn.

Basýnç
F2: 103kPa {1.05 kg/cm2, 14.9 psi}
G6, WL, WL Turbo
122 kPa {1.25 kgf/cm2, 17.7 psi}

Dikkat
• 103 kPa {1,05kgk/cm², 14,90 psi}  üzerinde veya 122

kPa {1,25kgk/cm², 17,7psi} (G6, WL, WL Turbo )
üzerinde basýnç uygulanýrsa, hortumlar, rakorlar veya
ilgili parçalar hasar görebilir veya kaçýrabilir.

5. Uygulanan basýncýn korunmakta olduðunu teyit edin.
Deðilse, sistem içinde motor soðutma suyu kaçaðý kontrolü
yapýn.
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RADYATÖR KAPAÐI

RADYATÖR KAPAÐI KONTROLÜ

Uyarý
• Motor çalýþýr durumda veya motor veya

radyatör sýcak olduðunda radyatör kapaðýnýn
sökülmesi veya radyatör tahliye tapasýnýn
gevþetilmesi tehlikelidir. Motor soðutma suyu
veya buhar sizi yakarak yaralayabilir. Bu
durum, ayný zamanda motor ve soðutma
sistemi için de zararý olabilir.

• Motoru durdurun ve soðumasýný bekleyin.
Böyle olduðunda bile, kepin sökülmesi
sýrasýnda dikkatli olun. Üzerine kalýn bir bez
sararak yavaþça saat yönünün tersine ilk
durduðu noktaya kadar döndürün. Herhangi
bir fýþkýrma olursa derhal geriye kaçýn.

• Basýncýn tamamen düþtüðünden emin
olduðunuzda, üzerinde hala bez sarýlý kepin
üzerine bastýrýn ve döndürerek sökün.

1. Radyatör dolum boynuna radyatör kapaðý test cihazý
ve özel alet takýn.

2. Basýncýn belirtilen deðer aralýklarýnda tutulmakta
olduðunu teyit edin.

Basýnç

3. Test basýncý 10 saniye süre ile tutulabiliyorsa,
radyatör kapaðý normal demektir.

RADYATÖR

RADYATÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Motor soðutma suyunu tahliye edin. (MOTOR

SOÐUTMA SUYU, MOTOR SOÐUTMA SUYU
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne bakýn.)

2. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
3. Takma iþlemini, sökme iþleminin tersi sýrada yapýn.
4. Radyatörü belirtilen tip ve miktarda motor soðutma

suyu ile doldurun. (MOTOR SOÐUTMA SUYU,
MOTOR SOÐUTMA SUYU DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
bölümüne bakýn.)

Radyatör

Radyatör hortumu

Alt radyatör davlumbazý

Radyatör davlumbazý
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TERMOSTAT

TERMOSTAT SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Motor soðutma suyunu tahliye edin. (MOTOR

SOÐUTMA SUYU, MOTOR SOÐUTMA SUYU
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne bakýn.)

2. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
3. Takma iþlemini, sökme iþleminin tersi sýrada yapýn.
4. Radyatörü belirtilen tip ve miktarda motor soðutma

suyu ile doldurun. (MOTOR SOÐUTMA SUYU, MOTOR
SOÐUTMA SUYU DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne bakýn.)

Termostat
+ Takýlmasý Notu

Üst radyatör hortumu

Termostat kapaðý

Termostat Takýlmasý Notu
F2, G6
1. Termostatý, jigle pimi üste gelecek þekilde silindir

kapaðýna takýn.
2. Yeni contayý yazýlý tarafý silindir kapaðýna bakacak

þekilde takýn.

WL, WL Turbo
• Termostatý termostat kapaðýna conta üzerindeki çýkýntý

ile termostat kapaðýný þekilde gösterildiði gibi hizalayarak
takýn.

Üst radyatör hortumu

Termostat kapaðý

Termostat
+ Takýlmasý Notu

Yað çubuðu borusu

Alt radyatör hortumu

Termostat kapaðý

Termostat
+ Takýlmasý Notu

YAZIJÝGLE PÝMÝ

F2
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TERMOSTAT KAPAÐI

ÇIKINTI CONTA

TERMOSTAT KONTROLÜ

Uyarý
• Kontrol sýrasýnda, termostat ve motor soðutma

suyunun çok sýcak olduðunu ve sizi yakabileceðini
unutmayýn. Termostat ve soðutma suyuna
doðrudan dokunmayýn.

 Termostatý aþaðýdaki hususlarda kontrol edin ve
gerektiðinde deðiþtirin.
• Oda sýcaklýðýnda valfýn açýlmasý
• Çalýþma sýcaklýðý ve valfýn kalkma miktarý

Ýlk açýlma sýcaklýðý
F2: 83.5-89.5°C (183-193°F)
G6: 86.5-895°C (188-193°F) (Ana valf)

83.5-86.5°C (183-187°F)(Alt valf)
WL, WL Turbo: 80-84°C (176-183°F)

Tam açýlma sýcaklýðý
F2, G6 : 100°C (212 F)
WL, WL Turbo: 95C (203F)

Tam açýlma miktarý
G6 : 8.0 mm (Ana valf)

  1.5 mm (Ana valf)
F2, WL, WL Turbo: 8.5 mm {0.33 inç} min (Alt valf)
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DEVRÝDAÝM POMPASI

DEVRÝDAÝM POMPASI  SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Soðutma fanýný sökün. (SOÐUTMA FANINI, SOÐUTMA

FANINI sökülmesi/takýlmasý bölümüne bakýn.)
2. Triger kayýþýný (F2) sökün. (Bölüm B3, TRÝGER KAYIÞI,

TRÝGER KAYIÞI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne
bakýn.)

3. Motor soðutma suyunu tahliye edin. (MOTOR
SOÐUTMA SUYU, MOTOR SOÐUTMA SUYU
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne bakýn.)

4. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
5. Takma iþlemini, sökme iþleminin tersi sýrada yapýn.
6. Radyatörü belirtilen tip ve miktarda motor soðutma suyu

ile doldurun. (MOTOR SOÐUTMA SUYU, MOTOR
SOÐUTMA SUYU DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ bölümüne bakýn.)

Avara kasnaðý
Devridaim pompasý

WL, WL TURBO

F2
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SOÐUTMA FANI

SOÐUTMA FANI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI
1. Tahrik kayýþýný sökün.
2. Tabloda gösterilen sýrada sökün.
3. Takma iþlemini, sökme iþleminin tersi sýrada yapýn.
4. Tahrik kayýþýný (alternatör) ayarlayýn, (Bölüm B1, B2, B3,

TAHRÝK KAYIÞI, TAHRÝK KAYIÞI AYARI bölümüne
bakýn.)

SOÐUTMA FANI KONTROLÜ
1. Soðutma fanýný elle döndürün ve anormal ses veya

boþluk kontrolü yapýn. Gerektiðinde soðutma fanýný
deðiþtirin. (SOÐUTMA FANI, SOÐUTMA FANI
SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI bölümüne bakýn.)

Soðutma faný

Devridaim pompasý kasnaðý
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