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TEKNÝK VERÝLER

MOTOR

Kalemler

Tahrik kayýþý sehimi
[Uygulanan basýnç 98 N {10
kgk, 22 lbk}]

(mm {inç}

Tahrik kayýþý gerginliði
       (N{kgk, lbk}

Kompresyon        kPa  {kgk/cm², psi}[d/dak])

Ön yað keçesi itme mesafesi
(zincir kapaðýnýn kenarýndan)              (mm {inç}

Alternatör

Hidrolik
Direksiyon

Klima

Alternatör

Hidrolik
Direksiyon

Klima

Arka yað keçesi itme mesafesi
(zincir kapaðýnýn kenarýndan)             (mm {inç}

Motor

Asgari

Standart

Kullanýlmýþ

Yeni

Kullanýlmýþ

Yeni

Kullanýlmýþ

Yeni

Kullanýlmýþ

Yeni

Kullanýlmýþ

Yeni

Kullanýlmýþ

Yeni
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Kalemler

Tahrik kayýþý sehimi
[Uygulanan basýnç 98
N{10 kgk, 22 lbk}]

(mm {inç})

Tahrik kayýþý
gerginliði

(N{kgk, lbk})

Supap boþluðu [Motor soðukken] (mm {inç})

Kompresyon kPa {kgk/cm², psi}[d/dak])

Triger kayýþý sehimi
[Uygulanan basýnç 98 N{10 kgk, 22 lbk}]

      (mm {inç})

Silindir kapaðý
cývatasý boyu (mm
{inç})

Krank mili yað keçesi çakma miktarý

Ön yað keçesi çakma miktarý
Arka yað keçesi çakma miktarý

Kullanýlmýþ

Yeni

Limit

Kullanýlmýþ

Yeni

Limit

Kullanýlmýþ

Yeni

Limit

Kullanýlmýþ

Yeni

Limit

Kullanýlmýþ

Yeni

Limit

EMME

EGZOZ

Standart

Asgari

Standart

Standart

Asgari

Standart

Asgari

Civata baþý
iþareti: W

Civata baþý
iþareti: N

Alternatör

Klima

Klima (a ölçme
noktasý

Klima (b ölçme
noktasý

Alternatör

0.05-0.15 {0.0020-0.0059} (0.10±0.05 {0.0039±0.0020})
0.15 {0.0059} [Motor sýcak (referans)]

0.15-0.25 {0.0060-0.0098} (0.20±0.05 {0.0079±0.0020})
0.25 {0.0098} [Motor sýcak (referans)]

Motor
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Kalemler
Motor

Tahrik kayýþý sehimi
[Uygulanan basýnç 98 N{10
kgk, 22 lbk}]

(mm {inç})

Tahrik kayýþý gerginliði
            (N{kgk, lbk})

Kompresyon        kPa {kgk/cm², psi}[d/dak])

Triger kayýþý sehimi
[Uygulanan basýnç 98 N{10 kgk, 22 kgk}] (mm{inç})

Ön yað keçesi itme mesafesi
(zincir kapaðýnýn kenarýndan)
Arka yað keçesi itme mesafesi
(zincir kapaðýnýn kenarýndan)

Alternatör

Hidrolik
Direksiyon

Klima

Alternatör

Hidrolik
Direksiyon

Klima

Kullanýlmýþ

Yeni

Kullanýlmýþ

Yeni

Kullanýlmýþ

Yeni

Kullanýlmýþ

Yeni

Minimum

Standart

Kullanýlmýþ

Yeni

Kullanýlmýþ

Yeni

Kullanýlmýþ

Yeni
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YAÐLAMA SÝSTEMÝ

Kalemler
Motor

Yað basýncý         kPa {kgk/cm², psi}[d/dak])

Yað kapasitesi
        (L {US qt, Imp qt}

Motor yaðý

Viskozite

Yað deðiþimi

Yað ve yað filtresi deðiþimi

Toplam (yaðsýz motor)

30°C {86°F} Üzerinde

0°C-40°C {32°F-104°F}

-10°C-20°C {14°F-68°F}

-25°C {-13°F} Üzerinde

-10°C {14°F} Üzerinde

-20°C {-4°F} Üzerinde

0°C {32°F} Üzerinde

-15°C-40°C {5°F-104°F}

10°C {50°F} Üzerinde

•  Avrupa teknik özelliklerindeki araçlarda, yalnýzca *iþaretli yaðlarý kullanýr.

Kalemler
Motor

SOÐUTMA SÝSTEMÝ

Soðutma kapasitesi          (L {US qt, Imp qt}

Termostat

Radyatör
kapaðý

Isýtýcý ile

Isýtýcý yok

Açma sýcaklýðý (°C {°F})

Tam açma sýcaklýðý (°C{°F})

Tam açýk kalkma         (mm {in})

Kap valfý açma basýncý
        (kPa {kgf/cm2, psi})

Alt:

Ana:

Alt:

Ana:asgari:
asgari:

asgari:

asgari:
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YAKIT VE EMÝSYON KUMANDA SÝSTEMLERÝ
CIS araçlarý

Kalemler
Motor

Rölanti devri        (d/dak)

Enjeksiyon zamanlamasý                        (ÖÜNÖ/d/dak/)

Rölanti devri *1 (d/dak)

CO yoðunluðu

HC yoðunluðu

Yakýt basýncý
kPa  {kgk/cm², psi}[d/dak])

Yakýt enjektörü

Basýnç regülatörü

Klima açýk *2

Hidrolik direksiyon açýk*3

Tutma basýncý

Yakýt pompasý azami basýncý

Yakýt sýzýntýsý
        (damla/2 dakika)

Enjeksiyon miktarý
            (ml {cc, fl oz}/15 saniye)

Direnç Ohm
                          [20ºC{68ºF}]

Yakýt basýncý
    (Vakum Açýk) (kPa {kgk/cm², psi})

Yakýt basýncý (Vakum Kapalý)
      (kPa {kgk/cm², psi})

Yönetmelik içinde

Yönetmelik içinde

340 {3,5, 50} üzerinde

1�den az

*1: Klima, Hidrolik Direksiyon, vs. açýlmasý ile oluþan geçici rölanti devri düþüþleri hariç
*2: Klima svici ve fan svicinin açýk konuma getirilmesi
*3: Direksiyon tam sað/sol yapýlmýþ
*4: Ýlk çalýþma sýrasýnda motor sýcak

Kalemler
Motor

DÝZEL araçlar

Rölanti devri (d/dak)

Enjeksiyon zamanlamasý

Takviye boþalma basýncý
  (kPa {kgk/cm², psi})

Rölanti devri
          (d/dak)

Enjeksiyon pompasý

Enjeksiyon memesi

Dizel dumaný

Klima çalýþýyor

Hidrolik Direksiyon çalýþýyor

Motor soðuk

Kam kalkmasý

Enjeksiyon baþlama basýncý
               (MPA {kgk/cm²,psi})

Meme kaçaðý

Yeni
Kontrol: 10,0 {102, 1450} seviyesinden daha fazla

Basýnç 8,8 MPa {90 kgk/cm², 1280psi} uygulandýðýnda
kaçak yok

Yönetmelik sýnýrlarý içinde
*1: Genel (SOLDAN DÝREKSÝYONLU)
*2: Avrupa ve Birleþik Krallýk
*3: Avrupa
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CARB araçlarý

Kalemler
Motor

Rölanti devri (d/dak)

Enjeksiyon zamanlamasý            (ÜÖNÖº)

CO yoðunluðu

HC yoðunluðu

Yüksek rölanti devri

Yakýt pompasý

Karbüratör

Klima çalýþýyor

T/P çalýþýyor

D/P çalýþýyor

P/S çalýþýyor

Pompa basýncý

Pompa debisi

Þamandýra
seviyesi

Primer gaz kelebeði açma açýsý
*1: GULF
*2: Genel

Kalemler Motor

Akü

Alternatör

Elektrolit özgül aðýrlýðý

Geri besleme akýmý *1

Test yükü çizelgesi
         (A)

Düþük þarj
         (A)

Hýzlý þarj
(A/30 dak)

Rotor direnci (Kontak halkalarý arasýnda) (Ohm)

Fýrça boyu

Fýrça yayý kuvveti

Standart voltaj
          (V)

Üretilen akým *2
(Referans)         (A)

Akü tipi

Akü tipi (5-saat
kademeli)

Akü tipi (5-saat
kademeli)

Standart

Asgari

Standart

Asgari

Kontak
Açýk

Rölanti (ºC
{ºF} )

Motor devri

Terminal

Terminal

Azami 20

Yaklaþýk 1

Yaklaþýk 0-43

Yaklaþýk 0-62

*1: Geri akýmý, kontak kapalý ve anahtar kontaktan çýkartýlmýþ durumda saðlanan sabit akým deðeridir (radyo, saat, PCM, vs.
beslemesi için)

*2: 0 A olmalýdýr.

MOTOR ELEKTRÝK SÝSTEMÝ

d/dak



Sýkma torku

Direnç Ohm

Primer bobin       Ohm

Sekonder bobin       kOhm
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Kalemler Motor

Ateþleme
bobini

Ateþleme
bujisi

Yüksek
gerilim
uçlarý

Marþ
motoru

Direnç

Tipi

Buji aralýðý

Direnç           Ohm

Komütatör çayý

Fýrça boyu

Fýrça yay kuvveti

Pinyon aralýðý

Yüksek test

Standart

Asgari

Standart

Asgari

Standart

Asgari

Voltaj
Akým

No.1 uç

No.2 uç

No.3 uç

No.4 uç

Orta uç

NGK

DENSO

NGK

DENSO

100�ün altýnda
*1: Standart buji
*2: Soðuk tip buji
*3: Avrupa



Rotor direnci (Kontak halkalarý arasýnda) Ohm
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Kalemler
Motor

Akü

Alternatör

Ateþleme
bobini

Distribütör

Ateþleme
bujisi

Yüksek
gerilim
uçlarý

Elektrolit özgül aðýrlýðý

Geri besleme akýmý *1

Test yükü çizelgesi

Düþük þarj

Hýzlý þarj

Fýrça boyu

Fýrça yayý kuvveti

Standart voltaj
        (V)

Üretilen akým *2

(Referans)

Direnç

Santrifüj kývýlcým avansý

Vakum kývýlcým avansý

Tipi

Buji aralýðý

Direnç     Ohm

Sýkma torku

Direnç
          Ohm

Akü tipi

Akü tipi (5-saat
kademeli)

Akü tipi (5-saat
kademeli)

Standart

Asgari

Standart

Asgari

Kontak
Açýk

Rölanti

Motor devri

Primer bobin

Sekonder bobin

Terminal

Terminal

NGK

DENSO

NGK

DENSO

No.1 uç

No.2 uç

No.3 uç

No.4 uç

Orta uç

Azami 20

Yaklaþýk 1

Yaklaþýk 0-43

Yaklaþýk 0-62

*1: Geri akýmý, kontak kapalý ve anahtar kontaktan çýkartýlmýþ durumda saðlanan sabit akým deðeridir
(radyo, saat, PCM, vs. beslemesi için)

*2: 0 A olmalýdýr.
*3: Standart buji
*4: Soðuk tip buji
*5: Sýcak tip buji

Yaklaþýk 1



Motor devri
           (d/dak)
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Kalemler Motor

Marþ
motoru

Komütatör
çayý

Fýrça boyu

Fýrça yayý
kuvveti

Pinyon aralýðý

Yüksüz testi

Standart

Asgari

Standart

Asgari

Standart

Asgari

Voltaj

Akým 60�ýn altýnda

Kalemler
Motor

Akü

Alternatör

Elektrolit özgül aðýrlýðý

Geri besleme akýmý *1

Test yükü çizelgesi

Düþük þarj

Hýzlý þarj

Rotor direnci (Kontak halkalarý arasýnda)      (Ohm)

Fýrça boyu

Fýrça yayý kuvveti

Standart voltaj

Üretilen akým *2

(Referans)

Akü tipi

Akü tipi (5-saat
kademeli)

Akü tipi (5-saat
kademeli)

Standart

Asgari

Standart

Asgari

Kontak Açýk

Rölanti

Terminal

Terminal

Azami 20

Yaklaþýk 0-58

Yaklaþýk 0-74

*1: Geri akýmý, kontak kapalý ve anahtar kontaktan çýkartýlmýþ durumda saðlanan sabit akým deðeridir (radyo, saat, PCM, vs.
beslemesi için)

*2: 0 A olmalýdýr.

Terminal B

Terminal B



Her mevsim

10 ºC {50ºF}
üzerinde

130�un altýnda
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Kalemler Motor

Marþ
motoru

Komütatör çayý

Fýrça boyu

Fýrça yayý
kuvveti

Pinyon aralýðý

Yüksüz testi

Standart

Asgari

Standart

Asgari

Standart

Asgari

Voltaj

Akým

DEBRÝYAJ

Kalemler

Debriyaj pedalý

Yükseklik

Pedal boþluðu

Debriyaj diski

Salgý limiti

Debriyaj hidroliði

Tipi

Belirtilen deðer

azami

DÜZ ÞANZIMAN
M15M-D

Kalemler Belirtilen deðer

Þanzýman yaðý

Tipi

Viskozite

Kapasite

M15MX-D

Kalemler Belirtilen deðer

Þanzýman yaðý

Transfer yaðý

Tipi

Viskozite

Kapasite

Tipi

Viskozite

Kapasite

Her mevsim

10 ºC {50ºF}
üzerinde

10 ºC {50ºF}
üzerinde

10 ºC {50ºF}
üzerinde

Her mevsim

Kalemler Belirtilen deðer

Þanzýman yaðý

Tipi

Viskozite

Kapasite

Her mevsim

API Service

API Service

API Service
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Kalemler Belirtilen deðer

Þanzýman yaðý

Transfer yaðý

Tipi

Vibkosite

Kapasite

Tipi

Viskozite

Kapasite

Her mevsim

10 ºC {50ºF}
üzerinde

Her mevsim

10°C {50°F}
üzerinde

API Service Ek. 4. veya Ek 5.

KARDAN MÝLÝ

Kalemler

Salgý limiti

Kardan mafsal baþlama torku

Kardan mili (4x2)
Ön kardan mili Arka kardan mili

ÖN VE ARKA DÝNGÝLLER

Kalemler

Ön dingil

Arka dingil

Tahrik mili

Diferansiyel

Tekerlek rulmaný

Tekerlek rulmaný boþluðu

Mil boyu

Pinyon yüksekliði

Yan diþli ile diferansiyel pinyonu arasý
boþluk

Tahrik pinyonu ön
yükü

Tahrik pinyonu ile
bilezik diþlisi arasý
boþluk

Yað

Standart

Boþluk

Ön yük

Yaylý terazi okumasý

Sol taraf

Sað taraf

Standart

Asgari

Pay deðiþmesi

Kalite

Viskozite

Kapasite

Kalite

Viskozite

Kapasite

Ön

Arka

Ön

Arka

Ön

Arka

Ön

Arka

Ön

Arka

0.9-011 {0.0036-0.0043} [Ön]
0.12-0.20 {0.005-0.008} [Arka]

 0.05 {0.002} [Ön], 0.012 {0.008}[Arka]

0.07 {0.003} [Ön], 0.08 {0.005} [Arka]

18 ºC {0ºF} Üzerinde: SAE 90
18 ºC {0ºF} Altýnda: SAE 80

API Service Ek. 4. veya Ek 5.

API Service  GL-5

API Service



ATF M-III veya eþdeðeri
(örneðin, Dexron (R)II)
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DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ

Kalemler

Direksiyon simidi

Direksiyon diþlisi

Yað

Hidrolik direksiyon
yað pompasý

Boþluk

Efor

Diþ boþluðu

Sonsuz mili ön yükü

Diþli gövdesi basýncý

Kalite

Kapasite

Yað pompasý hidrolik basýncý

Normal direksiyon Motor devri algýlamalý
hidrolik direksiyon

azami azami

FREN SÝSTEMÝ

Kalemler

Fren pedalý yüksekliði

Fren pedalý boþluðu

Fren pedalý-döþeme arasý boþluðu

Fren takviye ünitesi

Fren pedalý döþeme alaný

Pedal 196 N {20 kgk,
44 lbk} kuvvet ile
basýldýðýnda, hidrolik
basýncý (kPa {kgk/cm²,
psi})

Vakum pompasý

Vakum teknik deðerleri [20 saniye içinde]
[Motor devri 1.500 d/dak olduðunda]

Azami vakum
[Motor devri 3.000 d/dak olduðunda]

Frenleme kuvveti kumanda cihazý

Tipi

Ön basýnç 4.900 kPa {50 kgk/cm², 711 psi})
olduðunda, arka hidrolik basýncý

Ön disk freni

Disk pabuç kalýnlýk limiti

Disk plakasý

Arka kampana fren

Fren astarý kalýnlýk limiti

Kampana azami çapý
El freni

El freni kolu stroku
[98 N {10 kgk, 22 lbk} kuvvet ile çekildiðinde ]

(çentik)
Fren hidroliði

Tipi

Fren takviye ünitesi
basýncý 0 kPa {0
mmHg, 0 inçHg}
Fren takviye ünitesi
basýncý 66,7 kPa {500
mmHG, 19,7 inçHG}

Kalýnlýk limiti

Salgý limiti

asgari

asgari

asgari

SAE  J1703 veya FMVSS 116 DOT 3 veya DOT 4

API Service
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SÜSPANSÝYON
Süspansiyon

Kalemler

Ön tekerlek
düzeni
[Yüksüz*1]

Amortisör pistonu açýkta kalan diþli kýsým

Alt kol rotili dönüþ torku
(yaylý terazi okumasý)
Üst kol rotili dönüþ torku
(yaylý terazi okumasý)

Denge çubuðu kumanda mafsalý cývatasý açýkta kalan diþli kýsým

Toplam toe-in

Azami direksiyon
açýsý

Kamber açýsý

Kaster açýsý*2

 (Derece)

*1: Yakýt deposu tam dolu. Motor soðutma suyu ve motor yaðý, belirtilen seviyelerinde. Yedek lastik, kriko ve aletler, belirtilen
konumlarýna yerleþtiriliþ.
Tekerlek düzen ayarlarý sýrasýnda ortalama deðerleri esas alýn

*2: Sol ve sað taraflar arasýndaki fark 45� seviyesini geçmemelidir.

Jantlar ve Lastikler
Europe

Kalemler

Lastik

Jant

Lastik
ve jant

Ebat

Hava basýncý
(kPa {kg/cm², psi})

Aþýnma limiti

Ebat

Ofset

Bölüm dairesi çapý

Sýkma torku

Salgý limiti

Balans limiti

Ön

Arka

Ön

Arka

Yatay

Dikey

Yolcu sayý-
sýna kadar
Tam
yüklü
Yolcu sayý-
sýna kadar
Tam
yüklü

Standart jant:
Stilize jant:

• Bir balans parça aðýrlýðý, azami 60 gr (2,1 oz)
• Toplam aðýrlýk bir tarafta 100 gr (3,5 oz) seviyesini geçerse, lastiði jant üzerinde döndürerek yeniden balans iþlemi

yapýlmalýdýr.
• Lastiðin bir tarafýnda en fazla iki balans parçasý kullanýlmalýdýr.

Ýç

Dýþ
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Genel

Kalemler

Lastik

Jant

Lastik
ve jant

Ebat

Hava basýncý

Aþýnma limiti

Ebat

Ofset

Bölüm dairesi çapý

Sýkma torku

Salgý limiti

Balans limiti

Ön

Arka

Ön

Arka

Yatay

Dikey

Tam
yolcu
sayýsýna
kadar

Tam
yüklü

Tam
yolcu
sayýsýna
kadar

Tam
yüklü

Standart jant:
Stilize jant:

• Bir balans parça aðýrlýðý, azami 60 gr (2,1 oz)
• Toplam aðýrlýk bir tarafta 100 gr (3,5 oz) seviyesini geçerse, lastiði jant üzerinde döndürerek yeniden balans iþlemi

yapýlmalýdýr.
• Lastiðin bir tarafýnda en fazla iki balans parçasý kullanýlmalýdýr.

Kalemler
GÖVDE ELEKTRÝK SÝSTEMÝ

Harici ampul kapasitesi

Dahili ampul kapasitesi

Farlar

Park lambasý

Ön sinyal lambasý

Fren lambasý/arka lambalar

Arka sinyal lambasý

Geri manevra lambasý

Arka sis lambasý

Araç plakasý lambasý

Kabin lambasý

Gösterge paneli aydýnlatmasý

Uzun huzme/kýsa huzme

Uzun kabin, Ýkili kabin

Normal kabin

Teknik deðerler
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Uyarý ve gösterge ýþýklarý
ampul kapasitesi

Yað basýncý uyarý ýþýðý

Alternatör uyarý ýþýðý

Su ayýrýcý uyarý ýþýðý

Fren sistemi uyarý ýþýðý

Arka cam buz çözücü gösterge ýþýðý

Kýzdýrma bujisi gösterge ýþýðý

Uzun huzme gösterge ýþýðý

Sinyal gösterge ýþýðý

Hava yastýðý sistemi uyarý ýþýðý

4x4 gösterge ýþýðý

LOCK gösterge ýþýðý

*: Uzun huzme açýk durumda yanar.



TEKNÝK VERÝLER

TD-6

ISITICI VE KLÝMA SÝSTEMLERÝ

Kalemler

Soðutucu

Klima kompresörü

Normal miktar

Yaðlama yaðý

Manyetik kavrama boþluðu

Mühürlü miktar

Teknik deðerler
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